SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

04.00.00 PODBUDOWY
04.09.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO OTOCZONEGO BITUMEM
NUMER CPV —45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA,

FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DROG

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego otoczonego asfaltem, przy ,,PRZEBUDOWIE DROGI GMINNEJ NR 101782L (UL. WOJSKA
POLSKIEGO) OD km 0+000 DO km 0+584 (KILOMETRAZ ROBOCZY) W m. KOMAROWKA
PODLASKA”".

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy kruszywa tamanego 0/31.5 otoczonego asfaltem grubo$ci 10cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa otoczonego asfaltem - warstwa zageszczonej mieszanki
mineralno-asfaltowej, ktéra stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe;.
1.4.2. Podtoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowe;.
1.4.3. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.4.4. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.
1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Asfalt
Nalezy stosowac asfalt drogowy 50/70 spetniajgcy wymagania okreslone w wg PN-EN

12591
2.3. Kruszywo

Do warstwy podbudowy nalezy stosowac¢ kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1
Kruszywa 2008 [64], obejmujgce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa
powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 — czes¢ 2 — punkt 1, tablica 1.1 ,
tablica 1.2 , tablica 1.3

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podioze
sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Skfadowanie wypetniacza powinno sie
odbywa¢ w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujgcego odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosé
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, mozna zastosowa¢ srodek adhezyjny, tak aby
dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-
11, metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez producenta.
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Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w
warunkach okreslonych przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania podbudowy z kruszywa otoczonego asfaltem

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszywa otoczonego asfaltem
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- wytworni  stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania

mieszanek mineralno-asfaltowych,

- ukfadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
- skrapiarek,
- walcow ogumionych lekkich i srednich o regulowanym cisnieniu w oponach,
- samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzgdzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem,
zanieczyszczeniem. Wypetiacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatow sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaly pod wptywem emulsji i
nie bedg powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny by¢é wyposazone w przegrody. Nie nalezy
uzywac do transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba
wybuchu przy emulsjach o pH < 4).
Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w
zaleznosci od postepu robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka
powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie,
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji
do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania
tych powierzchni mozna uzywac tylko s$rodki antyadhezyjne niewptywajgce szkodliwie na
mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki kruszywa otoczonego asfaltem

Przed przystgpieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki kruszywaotoczonego asfaltem oraz
wyniki badan laboratoryjnych i prébki materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescic¢ sie¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z
kruszywa otoczonego asfaltem oraz orientacyjne zawartosci asfaltéw podano w tablicy 2.

Tablica 2. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do podbudowy z
kruszywa otoczonego asfaltem oraz orientacyjne zawartosci asfaltu
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Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]
0/31,5
63
315 100
16 70-93
8 50-75
4 38-58
2 26-41
0,5 14-23
0,075 2-12
Orientacyjna zawartos¢
asfaltu w mieszance 3,0,6,0
mineralno-asfaltowej, % m/m

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanki piasku otaczanego asfaltem i podbudowy

Lp. | Wiasciwosci Kategoria ruchu
KR 2
1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/31,5
2 Stabilnos¢ wg Hubbard-Fieldal) w
temperaturze 200 C, kN >15,0
3 Wolna przestrzen w prébkach

Marshallal) zageszczonych 2 x 50|5,0, 10,0
uderzen, % viv

4 Stabilnos¢  wg Marshalla  w
temperaturze 400 C, kN >12,0

5 Odksztatcenie wg Marshalla  w
temperaturze 400 C, mm 2,0.50

6 Grubos¢ warstwy , cm min 10cm

7 Wskaznik zageszczenia warstwy, % | = 95,0

8 Wolna przestrzen w warstwie, % viv |50 15,0

1) Stabilnos¢ wg Hubbard-Fielda albo stabilnos¢ i
odksztatcenie wg Marshalla okreéla sie jedng z metod

Sktad mieszanki kruszywa otoczonego asfaltem powinien byé ustalony na podstawie
badan prébek wykonanych wg metody Marshalla lub Hubbard-Fielda, ktére powinny spetnia¢
wymagania podane w tablicy 3 Ip. 1-5.

Wykonana warstwa podbudowy z kruszywa otoczonego asfaltem powinna spetniac
wymagania podane w tablicy 3 Ip. 6-8.

5.3. Wytwarzanie mieszanki z kruszywa otoczonego asfaltem

Mieszanke kruszywa otoczonego asfaltem produkuje sie w otaczarce o0 mieszaniu
cyklicznym lub ciggtym, zapewniajgcej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i
wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikdw i gotowej mieszanki.

Kruszywo po przejsciu przez suszarke i elewator gorgcego kruszywa, nie wymaga
przesiewu w sortowniku otaczarki. Z tego wzgledu, zaleznie od typu otaczarki, nalezy wytgczy¢
sortownik lub wymontowaé sita i wprowadza¢ gorgce kruszywo bezposrednio do zasobnikow
otaczarki.

Dozowanie sktadnikéw powinno byé wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepta.
Dopuszcza sie dozowanie objeto$ciowe asfaltu przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci, w
zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikéw powinny wynosi¢:

- dla kruszywa + 2 %,
- dlawypetniacza £ 1 %,
- dlaasfaltu + 0,3 %.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z ukladem
termostatowania, zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg £ 50 C.

Minimalna i maksymalna temperatura asfaltu w zbiorniku powinna odpowiadaé
wymaganiom Producenta:
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5.4. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod warstwe podbudowy powinno byé wyprofilowane, réwne, ustabilizowane i nos$ne.

Powierzchnia podtoza powinna byé sucha i czysta.

Przed roztozeniem warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa otoczonego asfaltem,
podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w ilosci ustalonej w SST.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego, w zaleznosci od rodzaju podfoza pod podbudowe, wynoszg 0,3 , 1,0 kg/m2.

Powierzchnie czotowe wtazow, wpustéw itp. urzgdzehn powinny by¢ pokryte asfaltem lub
materiatem uszczelniajgcym, okreslonym w SST i zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.5. Potaczenie miedzywarstwowe

Podbudowe z kruszywa otoczonego asfaltem nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub
asfaltem uptynnionym przed ufozeniem nastepnej warstwy asfaltowej dla zapewnienia
odpowiedniego potgczenia miedzywarstwowego, w ilosci ustalonej w SST.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego wynoszg 0,3, 0,5 kg/m2.

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co
najmniej:

- 8 hprzyilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego
- 2hprzyilosci 0,5, 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego.
5.6. Warunki przystapienia do robo6t

Podbudowa z kruszywa otoczonego asfaltem moze by¢ ukfadana, gdy temperatura
otoczenia w ciggu doby byta nie nizsza od 50 C. Nie dopuszcza sie uktadania podbudowy z
mieszanki kruszywa otoczonego asfaltem podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru
(V>16 m/s).

5.9. Whudowywanie i zageszczanie warstwy podbudowy z kruszywa otoczonego
asfaltem

Mieszanka kruszywa otoczonego asfaltem powinna by¢ wbudowywana uktadarkg
wyposazong w uktad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢é nizsza od minimalnej
temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpoczgé od krawedzi nawierzchni ku $Srodkowi.
Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w
tablicy 3.

Ztacza w podbudowie powinny by¢é wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle
do osi drogi.

W przypadku rozktadania mieszanki catg szerokoscig warstwy, ztgcza poprzeczne,
wynikajgce z dziennej dziatki roboczej, powinny byé réwno obciete, posmarowane lepiszczem i
zabezpieczone listwg przed uszkodzeniem.

W przypadku rozkladania mieszanki potowg szerokosci warstwy, wystepujgce dodatkowo
zlgcze podiuzne nalezy zabezpieczy¢ w sposéb podany dla ztgcza poprzecznego.

Zigcze podtuzne uktadanej nastepnej warstwy, np. wigzgcej, powinno by¢ przesuniete o
co najmniej 15 cm wzgledem ztgcza podtuznego podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza,
wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki kruszywa otoczonego
asfaltem i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki kruszywa
otoczonego asfaltem podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki kruszywa
otoczonego asfaltem
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Czestotliwos¢ badan.
Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej
dziatce roboczej
1 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 prébki
Sktad mieszanki kruszywa | 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
otoczonego asfaltem pobranej w |2 prébki przy produkcji ponad 500
wytwarni Mg
3 Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
4 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
5 Wiasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kazdej zmianie
6 Temperatura skfadnikbw mieszanki
kruszywa otoczonego asfaltem dozér ciagly
7 Temperatura mieszanki kruszywa | kazdy pojazd przy zatadunku i w
otoczonego asfaltem czasie wbudowywania
8 Wyglad mieszanki kruszywa
otoczonego asfaltem jw.
9 Wiasciwosci  probek  mieszanki
kruszywa otoczonego asfaltem |jeden raz dziennie
pobranej w wytworni

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu
kruszyw, a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowang w
recepcie laboratoryjnej.
6.3.3. Sktad mieszanki kruszywa otoczonego asfaltem

Badanie sktadu mieszanki kruszywa otoczonego asfaltem polega na wykonaniu ekstrakcji
wg PN-S-04001:1967 [7]. Wyniki powinny byé zgodne z receptg laboratoryjng z tolerancjg
okreslong w tablicy 4.
6.3.4. Badanie wtasciwo$ci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ wtasciwosci asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.
6.3.5. Badanie wtasciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ wiasciwosci wypetniacza,
zgodnie z pkt 2.3.
6.3.6. Badanie wtasciwosci kruszywa

Z czestotliwoscig podang w tablicy 5 nalezy okresli¢ wtasciwosci kruszywa, zgodnie z pkt
2.4,
6.3.7. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki z kruszywa otoczonego asfaltem

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki kruszywa otoczonego asfaltem polega na
odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.
Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.
6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki kruszywa otoczonego asfaltem

Pomiar temperatury mieszanki kruszywa otoczonego asfaltem polega na kilkakrotnym
zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadnos¢ pomiaru £ 20 C. Temperatura powinna byé zgodna z wymaganiami podanymi
w recepcie i SST.
6.3.9. Sprawdzenie wyglgdu mieszanki kruszywa otoczonego asfaltem

Sprawdzenie wyglgdu mieszanki kruszywa otoczonego asfaltem polega na ocenie
wizualnej jej wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.
6.3.10. Wiasciwosci mieszanki kruszywa otoczonego asfaltem

Wiasciwosci mieszanki kruszywa otoczonego asfaltem nalezy okre$la¢é na probkach
zageszczonych metodg Marshalla lub Hubbard-Fielda. Wyniki powinny byé zgodne z receptg
laboratoryjna.
6.4. Badania dotyczgce cech geometrycznych i wtasciwosci podbudowy z kruszywa otoczonego
asfaltem
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
otoczonego asfaltem podaje tablica 6.
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Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréow wykonanej podbudowy z kruszywa
otoczonego asfaltem

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiarow
1 Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
2 ROwnos¢ warstwy 10 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km
3 Spadki poprzeczne | 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
warstwy
4 Rzedne wysokosciowe | pomiar rzednych niwelacji podtuznej i
warstwy poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug
5 Uksztattowanie  osi  w|dokumentacji budowy
planie
6 Grubosc¢ wykonywanej | 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25 m
warstwy
7 Zigcza podtuzne i | cata dlugos$c¢ ztgcza
poprzeczne
8 Krawedz, obramowanie | cata dtugos¢
warstwy
9 Wyglad warstwy ocena ciggta
10 Zageszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa o diugosci do 1000
m
11 Wolna przestrzeh W jw.
warstwie
12 Grubos$¢ warstwy jw.
6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg £ 5
cm.
6.4.3. Rownos$¢ podbudowy
Nierownosci podtuzne i poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/8931-04 [9] nie
powinny by¢ wigksze niz 9mm.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektows, z tolerancjg + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysokosciowe powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg, z tolerancjg + 1
cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os podbudowy w planie powinna byé usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowg, z
tolerancjg + 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektows, z tolerancjg £ 10 %.
6.4.8. Ztgcza podtuzne i poprzeczne
Ztagcza podbudowy powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do
osi.
6.4.9. Krawedzie podbudowy

Krawedzie podbudowy powinny by¢ rowno obciete lub wyprofilowane i pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad podbudowy

Podbudowa powinna mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszczacych sie i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie podbudowy i wolna przestrzen

Zageszczenie i wolna przestrzen podbudowy powinny byé zgodne z wymaganiami
ustalonymi w recepcie.

148



STWIORB D-04.06.01 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa otoczonego
asfaltem.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z kruszywa otoczonego asfaltem obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
- zakup i dostarczenie materiatow,
- opracowanie recepty, wyprodukowanie mieszanki kruszywa otoczonego asfaltem i jej
transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych,
- roztozenie i zageszczenie mieszanki kruszywa otoczonego asfaltem,
- obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi:

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

4. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i
transport

5. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

6. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uplynnione AUN do nawierzchni
drogowych

7. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania

8. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tata.

10.2. Inne dokumenty

10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM - 1997

11. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIiM - 1994

12. WT/MK-CZDP84 Woytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwirow kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych

13. Podbudowy z mas piaskowo-asfaltowych - zeszyt nr 6, IBDiM 1997.
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