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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacji wewngtrznych sanitarnych dla potrzeb budowy sali
gimnastycznej z tacznikiem, przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mazowszanach  dz. nr

9/1 gm. Kowala.

1. Podstawa opracowania .

Podstawe niniejszego opracowania stanowi zlecenie inwestora:
Urzedu Gminy Kowala, Kowala 105A 26-624 Kowala.

2 . ZaKkres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem instalacje¢ wodociagowa , kanalizacji
sanitarnej , centralnego ogrzewania, elementéw wentylacji, ktore w opracowaniu
przedstawiono w formie schematow .

3 . Materialy do opracowania projektu.

- projekt architektoniczny budynku
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa z wniesiona lokalizacja budynku
- Normy , wytyczne techniczne , literatura fachowa

4. Krotka charakterystyka budvynku .

Budynek zaprojektowano jako nie podpiwniczony, jednokondygnacyjny, przekryty dachem
ptaskim. Realizowany budynek zaprojektowano jako jednokondygnacyjny przekryty dachem
ptaskim. Budynek zrealizowany begdzie w technologii tradycyjne;j.

Projektowany budynek usytuowano od strony wschodniej istniejacego budynku, ktérego
lokalizacja jest zgodna z decyzja o warunkach zabudowy. Od zachodniej strony znajduje si¢
gléwne wejscie do budynku, ktére zaakcentowano podcieniem. Znajduje si¢ tu zaréwno
wejscie do tacznika szkolnego i do oddziatu przedszkolnego.

Od strony wschodniej znajduje si¢ wyjscie na boiska szkolne.

Z tacznika szkolnego jak réwniez z sali sportowej(wyjsScie ewakuacyjne) mozna wyjsS¢ na
planowany plac zabaw.

5. Instalacja wodociagowa i c.w.

Projektowany budynek zasilany bedzie w wodg z istniejacej sieci wodociagowej dnl10
przebiegajacej wzdluz przedmiotowej dziatki poprzez projektowane w oddzielnym
opracowaniu przylacze wodociagowe. Doprowadzana woda powinna odpowiadaé
warunkom jak dla wody pitne;j.

Instalacj¢ wewngtrzna przewidziano wykona¢ z rur wielowarstwowych Uponor PE-
RT/AL./PE-RT. Odcinek instalacji wodociagowe] zasilajacej hydranty p.poz.
zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych

Woda doprowadzana bedzie do baterii umywalkowych , zlewozmywakowych ,
natryskowych , cichoplukéw , do zaworow czerpalnych ze ztaczka do weza oraz do
hydrantoéw p. poz. O 25. Ciepta woda przygotowana bedzie w kottowni opalane;j



Projekty Komercyjne Sp. Z o.0.
ul .Bdézniczna 3 lok.118, 26-600 Radom
NIP 948-259-88-50 REGON 146575807 KRS 0000458718

"LDM'ERE:Y.JNE

paliwem stalym zlokalizowanej na poziomie parteru budynku. Poziomy i piony zimnej i
cieptej wody nalezy rozprowadza¢ po wierzchu $cian pod stropem pomieszczen.
Przewody rozprowadzajace podpodlogowo a przy podejsciu do punktow czerpalnych w
bruzdach $ciennych.

Uzbrojenie instalacji stanowi¢ beda zawory odcinajace kulowe .

Przewody zimnej i cieplej wody przewidziano zaizolowac¢ izolacja z pianki
poliuretanowej produkcji. Thermaflex.

Opomiarowanie wody odbywaé si¢ bedzie przy uzyciu wodomierza sprzg¢zonego dn50
zamontowanego w pomieszczeniu kottowni. Na wejsciu wody do budynku za drugim
zaworem odcinajacym zainstalowa¢ zawor antyskazeniowy. Dezynfekcja instalacji cieplej
wody bedzie si¢ odbywac poprzez okresowy przegrzew wody w instalacji.

Zapotrzebowanie wody.

Zapotrzebowanie wody obliczono przyjmujac iz w budynku uczy¢ si¢ bedzie dwustu
uczniow a zatrudnione bgda dwie osoby.

Zapotrzebowanie wody wyniesie:

- Srednie dobowe
Q,, =200x20+2x30 =4000+60 =4060 = 4,06 m*/d
- maksymalne dobowe
Qg =40x1,2+0,06x 1,1 =4,8+0,066 =4,87 m>/d
- maksymalne godzinowe
Q,.n = (4,8%1,4)/10 + (0,066%2)/10 = 0,67 + 0,013 = 0,68 m>/h

6 . Kanalizacja sanitarna.

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzone beda do istniejacego na
dziatce bezodplywowego zbiornika Sciekow. Poziomy kanalizacji sanitarnej przewidziano
wykona¢ z rur PCV kanatowych klasy ,,N” kielichowych uszczelnionych uszczelka
gumowa . Odpowietrzenie kanal . sanitarnej odbywac si¢ bgdzie poprzez piony
wyprowadzone ponad dach budynku i zakonczone rurami wywiewnymi .

Instal. kanal sanitarnej zaprojektowano z rur PCV dla instal. wewngtrznych.

7 . Instalacja c.o0.

Instalacja c.o. w projektowanym budynku zasilana bedzie w cieplo z kotlowni opalane;]
paliwem statym zlokalizowanej w budynku przyleglym do projektowanej sali gimnastyczne;.
Przewiduje si¢ dwa obiegi c.o.. Jeden zasilat bedzie w ciepto projektowana sal¢ gimnastyczna
z tacznikiem, drugi zasilat bedzie budynek projektowanego przedszkola. Glowne poziomy
tranzytowe z kottowni do rozdzielaczy przewidziano prowadzi¢ w sali gimnastycznej w
przeznaczonym do tego celu kanale technologicznym znajdujacym si¢ pod podtoga sali
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gimnastycznej a w pozostatych pomieszczeniach pod stropem pomieszczen. Poziomy
tranzytowe wykonac¢ z przewodow stalowych prowadzonych w izolacji termicznej
Doprowadzenie ciepta do poszczegolnych grzejnikéw odbywac si¢ bedzie poprzez
rozdzielacze umieszczone na Sali gimnastycznej oraz w korytarzu czeséci szatniowej Sali
gimnastycznej. Odcinki instalacji od rozdzielaczy do odbiornikoéw ciepta zaprojektowano z
przewodow miedzianych.

Rurociagi instalacji montowane w izolacji Termaflex. Poziomy zasilajace poszczegdlne
grzejniki prowadzone pod posadzka. Podejscie rurociagow z poziomow do grzejnika
kryte w bruzdach na $cianie.

W pomieszczeniach projektuje si¢ grzejniki stalowe ptytowe RADSON,

typ V z podej$ciami od podlogi, grzejniki z wbudowana glowica zaworu
termostatycznego dn = 15 mm ,,Heimeier”. Na podejsciach (zasilanie i powr6t) do
grzejnika projektuje si¢ zespolone zawory odcinajace. Odpowietrzenie kazdego grzejnika
odpowietrznikiem usytuowanym 1 wchodzacym w komplet grzejnika. Regulacja
instalacji nastawa wstgpna zaworOw termostatycznych przygrzejnikowych.

instalacji c.o. Instalacj¢ po jej montazu nalezy podda¢ prdbie cisnieniowej i
wyregulowaé nastawa wstgpna na zaworach termostatycznych.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla budynku wynosi:

Q.. =758kW

8 . Wentylacja.

Projektowane pomieszczenia przewidziano wentylowaé grawitacyjnie. Dodatkowo na
kanatach wentylacyjnych w pomieszczeniach sanitarnych przewidziano zainstalowaé
wentylatory tazienkowe zalaczane ze Swiatlem ktore zapewnia pigciokrotng wymiang
powietrza w pomieszczeniach(5h™). W pomieszczeniach szatni na kominach wentylacyjnych
zainstalowa¢ hybrydowe nasady wentylacyjne zapewniajace czterokrotng wymiang powietrza
w pomieszczeniach (4h™). Pozostate pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie bez
wspomagania.

Dla potrzeb wentylowania Sali gimnastycznej przewidziano zainstalowa¢ na dachu
pomlieszczenia trzy wywietrzaki dachowe ktore zapewnia jednokrotna wymiang powietrza
(1h7)

9. Uwagi koncowe.

Cato$¢ robot wykonaé¢ nalezy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych — czg$¢ ,,Instalacje sanitarne i przemystowe” .
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10. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla budowy instalacji
sanitarnych

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostala sporzadzona zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw
nr120 poz.1126).

Zakres robot oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

Przedsigwzigcie budowlane pod nazwa instalacje sanitarne dla potrzeb budowy sali
gimnastycznej z facznikiem, przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mazowszanach ~ dz. nr
9/1 gm. Kowala.

Zakres robot obejmuje prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem miejsca pod
montaz oraz montaz instalacji wewnetrznych wodociagowej, kanalizacji sanitarne;j,
centralnego ogrzewania, elementdw wentylacji oraz instalacji technologicznej kottowni.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Prace odbywa¢ si¢ beda wewnatrz projektowanego budynku realizowanego w.g.
niniejszej dokumentacji.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych.

Zakres robot na budowie migdzy innymi nastgpujace pozycje:
- Montaz przewodow wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego

ogrzewania.
- Montaz urzadzen sanitarnych, grzejnikow, urzadzen wentylacyjnych.
- Montaz urzadzen technologicznych kottowni.
- Montaz uzbrojenia innych elementoéw prefabrykowanych
- roboty zwiazane z podlaczeniem zamontowanych urzadzen
technologicznych do instalacji elektryczne;.

W zwiazku z ww. kategoriami robot niezbedne jest podjgcie czynnosci majacych na celu
takie ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania wypadkow i katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii rob6t powinna posiada¢ plan i procedure wtasciwego
tj. bezpiecznego jej wykonywania, za$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$é¢

prac przewidzianych w poszczegodlnych kategoriach.
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Obowiazkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia
kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia 1 wiedze
oraz umiej¢tnos$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja
obowiazek poswiadczy¢ wlasnym podpisem nabycie wiedzy ktora zostata im przekazana w
trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiazane do przekazania osobie
prowadzacej szkolenia wskazowek co do programu szkolenia, w ktorym powinny by¢ w
sposob szczegdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych w
punkcie 3.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli maja obowiazek sprawdzenia, czy
pracownik przystgpujacy do pracy zostal przeszkolony. Ponadto kierownicy robot kategorii
wymienionych w punkcie 3 powinni dodatkowo zwroci¢ uwage pracownikom podejmujacym
prace na szczegdlne rodzaje zagrozen wiazace si¢ z dana kategoria. Dodatkowo, kierownicy
powinni pouczy¢ pracownikow o obowiazku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania
si¢ innych pracownikéw do obowiazujacych zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych
przypadkow - zglaszania takich zdarzen kierownikom.

Kierownik budowy 1 nadzér jest zobowiazany do okresowego sprawdzania
przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy i nadzoér moga wykorzystywaé dla zapewnienia bezpieczenstwa
robot nastgpujace srodki techniczne 1 sposoby organizacji robot;
wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie

niebezpieczne,

- informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie 1 sposobach prowadzenia robot
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,

- harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robdt niebezpiecznych, by
zagrozenia dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikow i miaty miejsce
w porze gdy potencjalne zagrozenia tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych
0sOb postronnych sa minimalne,

- zapewnienie pracownikom pracujacym w strefach zagrozenia niezbgdnych

indywidualnych $rodkéw ochrony,
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- zapewnienie niezbednych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego
wykorzystywanych maszyn i1 urzadzen technicznych pod katem zapewnienia
bezpieczenstwa,

- zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc 1 stref niebezpiecznych podczas
przerw w pracy (np. gigbokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem,
zabezpieczenie maszyn i sprz¢tu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione,
etc.),

- budowa systemu drog technologicznych odpowiednio oznakowanych dla
umozliwienia szybkiej ewakuacji podczas pozaru wzglgdnie innego zagrozenia np.
powodzi,

- zorganizowanie miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach,

- zorganizowanie stuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo i ochron¢ mienia na
budowie.

Szczegdtowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstgpie
rozporzadzeniem.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane ( Dz. Nr. 207 z 2003 r poz. 2016
z pézniejszymi zmianami o$wiadczam, ze projekt budowlany dla potrzeb budowy sali
gimnastycznej z tacznikiem, przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mazowszanach  dz. nr

9/1 gm. Kowala. - sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

inz. Jan Bochnia
upr. nr. GP-111-7342/159/92

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Andrzej Maj
upr. nr. GP-111-7342/28/91
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