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l. INFORMACJE OGOLNE

.1 Przeznaczenie i programytkowy budynku projektowanego

Projekt zaklada powkszenie poprzez rozbudeWdobudowanie nowego obiektu funkcjonalnie pmainego
z istniepcym) istniejcego obiektu o salgimnastycza wraz z hcznikiem.

2 Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczamediczbowe (wg PN-ISO 9836:1997)

BUDYNEK ISTNIEJACY

powierzchnia zabudowy 1206 n?
powierzchnia catkowita 2412m?
kubatura budynku 8683 m’
wysokas¢ budynku 8,14 m

BUDYNEK PROJEKTOWANY (projektowana rozbudowa)

powierzchnia zabudowy 712,16 nt
powierzchnia iytkowa 594,04 nt
kubatura budynku 3841,71 n?
wysokas¢ budynku 10m

3. Forma architektoniczna oraz funkcja

Charakterystyka ogélna budynku

Budynek zaprojektowano jako dwubrylowy, niepodpieaainy, jednokondygnacyjny, przekryty dachem ptaskim
Pierwszy obiekt stanowi sala gimnastyczna, druggzy, zaplecze sanitarne.

Uksztaltowanie oraz forma architektoniczna

Projektowany budynek usytuowano od strony wschqdstieiejacego szkoty. Jego lokalizacja jest zgodna

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzengegoy Kowala. Od zachodniej strony znajdujesejscie
do facznika szkolnego, ktéry prowadzi do sali gimnastgz zapleczem sanitarnym. Od strony wschodniej
znajduje st wyjscie na boiska szkolne. Od strony pétnocnej dosgalirtowej przylega kottownia na paliwo state
z kominem wolnostacym.

4. Przeznaczenie i program funkcjonalny budynku

Projekt zaklada powkszenie poprzez rozbudeWdobudowanie nowego obiektu funkcjonalnie pmainego

Z istniepcym) istniejcego obiektu o salsportows z zapleczem sanitarnym.

Na kondygnacji parteru zlokalizowano: gtéwny hadjéeiowy jako hcznik szkolny z ktorego jest deptdo
istniejacego budynku szkotly oraz do projektowanego budyjldo sali sportowe;.

Od strony potnocnej zaplanowano kottowamikominem wolnostagym. Kottownia nie jest patzona z budynkiem
szkolnym.

5. Uklad konstrukcyjny projektowanego obiektu butkovego

Budynek zaprojektowano w konstrukcji mieszaue|betowo - murowanej ze stropodachem typu TerBa&slW
sali sportowe]j gtéwa konstrukcja néna sa §ciany murowane, w ktérych zaprojektowano trzpiemtbetowe.
Konstrukcje dachu stanoaviviazary stalowe zurowe. W czsci pozostatej budynku konstrulgoposna sa sciany
murowane z trzpienianizelbetowymi oraz rozgte na nich podeni, ktére podpieraj stropy Teriva | Bis.

Pelne obliczenia, schematy azalszczegdtowy opis techniczny zawarty w projekaedtrukcyjnym
wykonawczym. Poziom parteru uwarunkowany jest &4aoym poziomem terenu oraz poziomem posadzki w
istniejacej szkole na odcinku przgzeniowym i zostat

zaprojektowany na eznej +0,00 = 190,80 m n.p.m.

Fundamenty zaprojektowano jako monolityczne taefpetowe, wylewane wedtug projektu konstrukcji,ezdmu
klasy B-25. Pod fundamentami pratg warstve podbudowy z chudego beton - patrz projekt wykarmw
konstrukcyjny.

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betgmb 0 szerokéxi roboczej muru 25 cm klasy 20 na
zaprawie cem. marki M4&ciany izolowane termicznie i izolowane przeciwwitimvo wedtug opisu materiatow
izolacyjnych.

Sciany néne zewrtrzne zaprojektowano jako dwuwarstwowe z ceghkattwej, szerok& elementéw murowych
25 cm. Izolacja termiczrigian ze styropianu gr. 14 ciciany néne wewrtrzne zaprojektowano z bloczkow
silikatowych szer. 25cm.

Wszystkiesciany dziatowe nierime zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych szet28cm.
Zaprojektowano stropyegto zebrowe typu TERIVA | BIS. Wszystkie stropy wykanaedtug projektu
konstrukcyjnego.



Dach wykonany jako stropodach typu TERIVA | BIS,ktérym wykonane &da warstwy izolacyjne. Dach sali
sportowej zaprojektowano z blachy trapezowej opaadelkach aurowych.

Ramy i elementy konstrukcji stropodachu wykémaedtug projektu architektonicznego €é& rysunkowa).
Pokrycie dachu paptermozgrzewaln Odwodnienie dachu na teren dziatki za pogae spustowych.

Elewacje wykonano jako tynkowan§ciany zostam pokryte tynkiem silikatowym i pomalowane farbilikatowg
w odcieniach jasnokremowych.



Il. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikagtécznej (OST) swymagania ogélne dotygze wykonania i
odbioru rob6t rozbiérkowych .

1.2. Zakres stosowania OST

- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstapracowania szczegotowe]j specyfikacji technicZ88T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktguay zlecaniu i realizacji nagiujacych robét wymienionych
w szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

NUMER KOD CPV ZAKRES ROBOT
SPECYFIKACJI
SST.I.1 45111200-0 Roboty ziemne
SST.111.2 45262310-7 Zbrojenie betonu
SST.I1.3 45262300-4 Betonowanie
SST.111.4 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykataniem stali
SST.I1.5 45262520-2 Roboty murowe
SST.111.6 45261210-9 Roboty pokrywcze
SST.I.7 45320000-6 Hydroizolacje
SST.111.8 45321000-3 Izolacje cieplne i akustyczne
SST.I1.9 45410000-4 Tynki wewretrzne, oktadzinycienne
45431200-9
SST.I11.10 45430000-0 Posadzki
SST.II.11 45421100-5 Stolarkdlusarka
SST.I11.12 45442100-8 Roboty malarskie
SST.II.13 4532000-3, Bezspoinowy system docieple
4541000-4
SST.111.14 45233200-1 Roboty w zakresiemych nawierzchni
SST.II.15 45450000-6 Roboty budowlane wykmeniowe, pozostale
(wyposaenie)

1.3. Zakres robo6t obgptych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnuymagania ogolne, wspolne dla robét budowlanyglktgbh
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowzujacymi odpowiedniminormami i wytycznymi.

| .5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jgkizh wykonania oraz za ich zgodié@ dokumentagj projektows, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrélonym w dokumentach umowy przel@aWykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgouiiaiei prawnymi i administracyjnymi,

poda lokalizagj i wspétrzdne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekdziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kompBSf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasda@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robét Uszkodzone lub zniszczone punkty pamia Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

| .5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepés, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy,

I.5.3. Zgodna¢ rob6t z dokumentagijprojektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stangwahczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione watlygednym z nich s
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekdimentacii.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obpwje kolejndé ich waznoici
wymieniona w ,,0géinych warunkach umowy".

Wykonawca nie mee wykorzystywa bteddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amigoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozhmci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjarby¢ zgodne z dokumentacprojektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji.



Cechy materiatow i elementéw budowli mud®r¢ jednorodne i wykazywiazgodndé z okralonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonamety nie lgda zgodne z dokumentagcprojektovy lub SST
i maja wptyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie agzkwykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienien@alizacji kontraktu,zado
zakaiczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywa tymczasowe ukglzenia zabezpieczge, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdezelkie innerodki niezledne do
ochrony robo6t, wygody spoteczsw i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen

UMOoWrs.

.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wyikaeniowych Wykonawcaedzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie beody stojcej,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgie na celu stosowaniezslo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrii
spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@stivie jego sposobu
dziatania. Stosdp sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:

1) lokalizagg baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukopordgaiojazdowych,

2) srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwo$cia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,salalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojetzda
Materiaty tatwopalne ¢da sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem oséb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasrci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji i uradzea zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak ruroggi, kable itp.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacji i urgdzer w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMgjkonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
zainteresowanychzytkownikow oraz lgdzie z nimi wspoétpracowal, dostarczapwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiad&aza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeliprzez
Zamawiajcego.

| .5.8. Ograniczenie ohgien osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na  przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidak zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposébagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i fadunki powoduge nadmierne obeienie osiowe niedala dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment
budowy w obebie terenu budowy i wykonawcadrie odpowiadat za naprawvszelkich robo6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora aradz

| .5.9 Bezpieczistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawocgdhie przestrzegaprzepiséw dotycgeych bezpiecagstwa i higieny pracy .\W
szczegOlnéci wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz mpietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca
zapewni i lkdzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla
ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uersdy, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odiebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robét od daty
rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobovgzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administracj

panstwowej i samoradowej, ktére g w jakikolwiek sposob zwzane z robotami

i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaw, przepiséw i wytycznych



podczas prowadzenia rob6t. Np. rozpdezzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z drié wrzénia 1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650). Wwgkwca khdzie przestrzegapraw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkigymaga prawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych uggzer lub metod i w sposéb agty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
2. MATERIALY
2. |. Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegeétmformacje dotyczre, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne dwindectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zoba@amny jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w SST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskan2 dopuszczalnegérddta spetniaj wymagania SST w czasie pgst
robét. Pozostale materiaty budowlane powinnyripéwymagania jakéciowe okrglone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeggth Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdbw pochodzeniaigfscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiad witacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zi& miejscowych, wdczapc w tozrodia wskazane przez Zamawieggo i jest zobowezany
dostarczy inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedaozgiem eksploataciji zia.
Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z bad@aterenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie met@dwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztaga. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tyntatyp wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatow do robot, chigbpostanowienia ogdine lub szczegotowe warunkow
umowy stanowi inaczej.
Humus i nadkiad czasowo zt§ z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniakigi zwiru beda formowane w
haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaejienu po ukfczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopOw na terenie budowy lub z inny@éjsc wskazanych w dokumentach umowgld
wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad edpdnio do wymagéa umowy lub wskaza Inspektora
nadzoru.
Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jakgciowym
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym zostan przez Wykonawe wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoazdKrodzaj robot, w ktérym znajdupic nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawdamyje na wtasne ryzyko, lige sk z jego nie przyjciem i
nie zaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kos¢ i whasciwos¢ do robét i bylty dostpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skltadowania materiat@gatzlokalizowane w olgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigjazliwo$¢ zastosowania #ych rodzajow materiatdw do wykonywania
poszczegolnych elementdw rob6t Wykonawca powiattspiektora Nadzoru o zamiarze zastosowania koeigetodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj maten@umae by p&zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRET
Wykonaweca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtl, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t. Spez uzywany do rob6t powinien kyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typowi ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnighkiasci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przespéktora Nadzoru. Liczba i wydafiéesprztu bedzie
gwarantowd przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistdmgmi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewiagin umow. Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie spetnid normy
ochronysrodowiska i przepisy dotyaze jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzZanmpie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie spite do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwos¢ wariantowego ycia sprztu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepigecged
uzyciem sprztu. Wybrany spre, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezemby¢ pézniej zmieniany bez jego
zgody.

4 TRANSPORT

4. 1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkdw transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na
jakaos¢ wykonywanych rob6t i wiiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkow transportudtlzie zapewni&prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami éérgmi



w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Iiképea nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycace przewaa po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazegalspetnia wymagania dotyce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych ataeh na osie i innych parametréw techniczny$tadki transportu nie odpowiadap
warunkom dopuszczalnych obih na osie mogby¢ dopuszczone przez whwy zarzd drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykeoa kzdzie usuwa na
biezaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT
5. I. Przed rozpoceciem robét wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory piemi sktadé sk z czsci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragéidnie z umowlub kontraktem oraz za jaké€
zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t,chazgodnéc¢ z dokumentaej projektows, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t graleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialidaza petr obstug geodezyja przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét oktenych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych
na piémie przez Inspektora Nadzoru.
5.2.2.Nastpstwa jakiegokolwiek kdlu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
i wykonywaniu rob6t zostan jesli wymaga® tego kxdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorgme
whasny koszt.
5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyaz akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéét keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy udodntaciji projektowej i w SST, a takw normach i
wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzdatyczc realizacji robét bda wykonywane przez Wykonawaie p&niej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, podzgsovstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO SCIROBOT
6. I. Program zapewnienia jakdci
Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarnazmspektora Nadzoru
programu zapewnienia jagm (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgkonania rob4t, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraqe@jwykonanie rob6t zgodnie z dokumenggmjojektovs, SST.
Program zapewnienia jakd winien zawiera:
- organizaagt wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzeniadt,
- organizact ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- plan bezpiecaestwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ka terminowd¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot,
- system (sposéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaloi wykonywanych robét
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie bada,
- sposéb oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takwyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgiclmym, proponowany sposob i fogmrzekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru,
- wykaz maszyn i urdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techginzoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i ydzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje istasrodkow transportu oraz wdzer do
magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, legagzkruszyw itp.
- sposo6b i procedampomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, vayhania mieszanek i wykonywania poszczegoéinych
elementéw robot.
6.2. Zasady kontroli jakai rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakasci rob6t i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewn
odpowiedni system kontroli, wdzajc w to personel, laboratorium, sgizzaopatrzenie we wszystkie guizenia
niezkzdne do pobierania prébek i badaaterialtéw oraz robot. Wykonawcedzie przeprowadzgoomiary i badania
materiatdw oraz robot
z czx;stotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu bad&h czstotliwosci s3 okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie rob6t zgodnie z umawlnspektor Nadzoru
bedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekgciji. Inspektor Nadzordizie przekazywaWykonawcy pisemne informacje
o0 jakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych uradze laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocagnigcia te lgda tak powane,ze mog, wptynaé
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ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynmgaie do robét badanych materiatéw i dépu
je do wytku dopiero wtedy, gdy niedagjniecia

w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lbadateriatow i robét ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Prébki kxda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédyedetych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do badalnspektor Nadzorudalzie mi€ zapewnion maozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedde przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktore hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonaweg usungte lub ulepszone
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséeuek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj.Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez
Wykonawe; i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki desbae przez Wykonawalo bada beda
odpowiednio opisane i 0znakowane, w spos6b zaabkwaepty przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pmrgzektora Nadzoru. Przed przyseniem do pomiaréw lub
bada, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzagigjscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstenpémie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &ad

jak najszybciej, nie piiej jednak nk w terminie okrélonymw programie zapewnienia jaka.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularaeetitug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla cel6w kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst fo dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badanianateriatéw wrédta ich wytwarzania. Do unabwienia jemu kontroli zapewnionaetzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzednigj
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegograVykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢é materiatow i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badastarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru me pobiera probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutiadkowych bada albo oprze
sig wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédmateriatéw i rob6t z dokumentagprojektova i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtornych kiddatkowych badai pobierania prébek poniesione zostan
przez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®dé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozpagdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z: Polslq Normg lub aprobat techniczi, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Norrggzeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt. | i ktére
spetniaj wymogi SST.

3. znajduj sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengywg/magane przez SST,idaich partia dostarczona do robét
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwieteriay, ktére nie
spetniaj tych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentermedmvym obowazujacym Zamawisjcego

i Wykonawe; w okresie od przekazania wykonawcy terenu budoaviaica okresu gwarancyjnego.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowdokument pozwalagy na rozliczenie faktycznego peggti kazdego

z elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprdza s; sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materialow, orzeczenia o jad@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badfstykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jaka. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru rob6t. Winny yudosgpnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczassbprdocz wymienionych w punktach [1]-[3],

nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budaw



b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy é&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugnj@atychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane

do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zudokntacy projektovs i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwiaigniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem. Wyniki obmiaruella wpisane do kgiki
obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdridziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obaaku ukaczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg
ustalér Inspektora Nadzoru nagpnie. Obmiar gotowych robdkbzie przeprowadzony z ¢ztcoicia wymagan do
celu mies¢cznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okréania ilcsci rob6t podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych

lub w KNR-ach oraz KNNR-aeh.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedaositbkrélonymi w dokumentaciji

projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rolgllzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru Urzdzenia i spra pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spekz wymagag
bada atestuicych, to Wykonawcadalzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie uzenia pomiarowedola
przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tivaobot.

7.4. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST ebzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewniag w sposoéb aiglty zachowanie doktadidoi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIORROBOT

8. |. Rodzaje odbioréw rob6t

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaiasgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacjrzadzei technicznych,

¢) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu gapwemu),

e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresvagancii.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tavykonywanych rob6t oraz ioi tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie uadioviajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogéinegog¢mstobét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem derdzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. OdbiédZie przeprowadzony niezwtocznie, nigpi&j jednak ni w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iipdamienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 3&kdos¢ robot
ulegajicych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstdekeimentow zawieragych komplet wynikéw bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poyniarkonfrontacji z dokumentagcprojektova, SST i uprzednimi
ustaleniami,

8.3. Odbidr casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie fai i jakosci wykonanych cgsci robot.

Odbioru czsciowego robodt dokonujegdla zakresu robét olkdienego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuije Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiodr ostateczny (kdécowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetztggo wykonania rob6t w odniesieniu do zakres$ci) oraz
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jakosci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakozenia rob6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego rob4t dokona komisjanagzona przez Zamawiapgo w obecnii Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z dokumentacj
projektows i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapaina realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow e&iowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét @afowych lub robét uzupetniggych w poszczegélinych
elementach konstrukcyjnych i wykezeniowych, komisja przerwie swoje czysoid ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kenisjjaka¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmehktacy projektow i SST z uwzgldnieniem toleranciji i
nie ma wekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kfroceni pomniejszanwartas¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymafygrzyjetych w dokumentach umowy.
8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznegai¢kave)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robét, sposdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zafzany przygotowéanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powydeozymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawod@kumentéw umowy i ew. uzupetriag

lub zamienne),
. protokoty odbioréw rob6t ulegajych zakryciu i zanikagych,
. protokoty odbioréw agciowych,
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i kaizki obmiaréw (oryginaty),
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i

programem zapewnienia jdko(PZJ),
8. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczistwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggak®zJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszzcych (np. na przek@nie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowsjyietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani

tych robdt wiécicielom uradzen,
10. geodezyjminwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nidabgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgwec wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzlzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnag k;da zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiapgo. Termin wykonania robot poprawkowych i robapetniajcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okrestkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robgiazanych z
usungciem wad, ktore ujawaisic w okresie gkojmi i gwarancyjnym i ¢kojmi. Odbior po uptywie okresiekojmi i
gwarancji pogwarancyjnyddzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbio6r ostatecznyri@mwy) robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne
Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykenaa jednostikobmiarowy ustalon dla danej
pozycji kosztorysu przyta przez Zamawiagcego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionyckzattowo
podstawy ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagicprzyjeta przez Zamawiagego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczattowe dilzie uwzgédniac wszystkie czynnéi,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdkds obejmowa:
- robocizry bezpdrednh wraz z narzutami,
- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- wartcs¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,
- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami, ale z watzeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2. I. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw iamigacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzodpowiedzialnymi instytucjami projektu organigac

~No o~ w
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ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczekiginprojektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodniavynikajacych z posfpu robét

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(©) optaty/dziepawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikowwkanikéw, barier, ozna-kowai drenau,

® tymczasow przebudow urzadzea obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i oigatji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b)  utrzymanie ptynrigi ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i orggacii ruchu obejmuje:

(@)  usuricie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji obja®a, przejazdéw i organizacji ruchuonosi Zamawiaicy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlgednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z18Q& pén.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo 2&i@® publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wybdrdmidowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 199! r. — o ochromizeciwpaarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147 zp6
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - 0 dozoendicznym (Dz. U. Nr 122, p6éz. J 321 zpozm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo oclyrsrodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z40 zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogacHigeiych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 2Qgtz 2086).
10.2. Rozporadzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systeméw oceny zgoériavyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@igr(Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okrdenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techrnjickinzakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.NLt.209, p6z. 1780).

- Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@@gwrzenia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz, U. Ny @dz. 401).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. - w sprawie informacji dotygeej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresumyjor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeikonania i odbioru robét budowlanych oraz proguam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sieigo 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickizna budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 204!).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. - zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariamawiajcego dane dotyaze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pd242).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006w.sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i teres

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robatdbwlano-montzowych, (tom |, H, lll, fV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robatlbwlanych, instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci iatetji. Centralny @odek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWLANA
1. ROBOTY ZIEMNE — KOD CPV 45111200-0

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t okfych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
robét ziemnych wyspujacych w obiekcie olktym kontraktem.
W zakres tych robot wchogz
- Wykopy fundamentowe
- Podktady podposadzkowe,
- Zasypki.
Rodzaj podtaa gruntowego oké&ona na podstawie odkrywek do poziomu posadowikmdamentow. W
poziomie posadowienia projektowanego obiektu gyt gliny w stanie twardoplastycznym ( podwarstwa)ll a
Wody gruntowa wysjpuje w postaci swobodnego zwierciadta ngbgkasci 0,6 — 0,8 m ppt. Przy zgliszonych
opadach atmosferycznych nafdiczy¢ sig ze zmian poziomu wadd gruntowych o okoto +0,5 m w stosunku d
stanu obecnego. Warunki gruntowe aglazna za zia@one.
1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania, ich zgodré z dokumentagj projektovs, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
2.1. Do wykonania robét ziemnych materiaty nie wpsia poza wykonaniem wykopow
w ostonigcianek.
2.2. Do wykonania podktadu nalestosowa piasek zwykty.
2.3. Na warstw izolacyjm stosowa gling budowlan.
2.4. Do zasypywania wykopow m® byt uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamiaty i bez
zanieczyszczetakich jak ziemia rdinna. odpadki materiatdbw budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:
max.srednica ziaren d<120 mm,
wskaznik réznoziarnistéci U>5,
wspotczynnik filtracji przy zagszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,
zawart@¢ czesci organicznych 1<2%,
odporn@¢ na rozpad <5%.
3. Sprzet
Roboty powinny b§ wykonywane ¢cznie.
Roboty ziemne mma wykonywa przy wyciu dowolnego spktu.
4. Transport
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Nalezy je umigci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i eahieczy przed spadaniem lub
przesuwaniem.
5.Wykonanie robét
Wykopy
- Sprawdzenie zgoddo warunkdw terenowych z projektowymi
Przed przysipieniem do wykonywania wykopow przed budpebiektu naley sprawdzt zgodnag¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celleaawykona kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokciowy.
W trakcie realizacji wykop6w konieczne jest konowhnie warunkéw gruntowych w naygianiu do bada
geologicznych.
- Zabezpieczenie skarp wykopoéw
(1) Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okleno inaczej dopuszczagsstosowanie nagbujacych
bezpiecznych nachyieskarp:
w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
w gruntach matospoistych i stabych gruntach sgofsb nachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
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(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuipmyby stosowane nagtujace
zabezpieczenia:
w pasie terenu przylegagym do gornej kraadzi wykopu na szerokci rownej 3-krotnej gibokasci wykopu
powierzchnia powinna kiywolna od nasypéw i materiatéw, oraz iapadki umaliwiajace odptyw wod
opadowych
naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roapez wody opadowe powinnodaysuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachyde
stan skarp nalsy okresowo sprawdzaw zaleznoici od wystpowania niekorzystnych czynnikéw.
- Tolerancje wykonywania wykopéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wyno4s cm.
- Postpowanie w wypadku przegdienia wykopow
(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturytgru
(2) Warstwa gruntu o grukoi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia powlnydaisuneta
bezpdrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwlaszcza peppoziomu
projektowanego posadowienia najgorozumié sie z Inzynierem celem podgia odpowiednich decyzji..
- Warunki wykonania podkfadu:
(1) Uktadanie podktadu powinno ngsic bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoeziem uktadania podi@® powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu natg prowadzé na calej powierzchni rbwnomiernie jegwarstwa.
(4) Catkowita grub& podkiadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskanik zag:szczenia podktadu nie powiniendmniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Practor
- Zasypki
Zezwolenie na rozpoegeie zasypek
Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenigrirera, co powinno hy
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno dyykonane bezpmednio po zakaczeniu przewidzianych w nim
robot.

(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinnatlnczyszczone z odpadkéw materiatdw
budowlanych gmieci.

) Uktadanie i zagszczanie gruntéw powinno byvykonane warstwami o gruba:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéacenych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-umaymi (zabami) lub aizkimi tarczami.
0,40 m — przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskanik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leeznmniejszy ni Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w pokli scian powinno b¥ wykonane w sposéb nie powodey

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.
Sprawdzenie i odbior robét ziemnych powinny byykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi wop.1
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolréz@o ich zakaczeniu powinny obejmowa
- zgodnd¢ wykonania robot z dokumentacj
- prawidlowas¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podia
- wymiary wykopow
zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanie podktadow
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtm
- materiat uyty na podkiad
- gruba¢ i rbwnomiernd¢ warstw podktadu
- sposoéb i jakét zag:szczenia.
6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
materiaty do zasypki
gruba¢ i rownomiernd¢ warstw zasypki
- sposoéb i jakét zag:szczenia.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymas
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— wykopy — [n]

— podktady i nasypy — [fh

— zasypki — [

— transport gruntu — [fhz uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty olste specyfikagj podlegag zasadom odbioru robét zanikeych.
9. Podstawa ptatndci

— Wykopy — ptaci si za nf gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zteniem na odktad lub zatadowaniem na samochody iexi@niem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwoas ziemnych,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzdhieniem wykonanidcianek szczelnych.
— Wykonanie podktadéw i nasypéw — ptaci sa ni podktadu po zagszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zagszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

— Zasypki — placi siza ni zasypki po zagszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zagzczenie i wyréwnanie terenu.

-Transport gruntu — pfacicsiza nf wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwalylieniem odleghi
transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu n@odki transportu

- przewdz na wskazarodlegtc¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagoline.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawmymbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wghkaka zagszczenia gruntéw.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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2. ZBROJENIE BETONU — KOD CPV 45262310-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyce zbrojenia betonu w
konstrukcjachzelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicarrealizacii
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu wykonanie
zbrojenia betonu.

W zakres tych rob6t wchoalz

- Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okigtymi gtadkimi ze stali A-O .

- Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okiagtymi zebrowanymi ze stali A-Il i A-lll.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentaaj projektovs, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumetjtaechnicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wiasndci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasndci mechaniczne i technologiczne dla walcéwkigtpw powinny odpowiadawymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i gtow powinna by bez gknieé, pecherzy i naderwa

Na powierzchni czotowej ptdw niedopuszczalney pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ¢fmigcia widoczne
gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne luskaivalcowania, wicenia niemetaliczne, 2gry, wypukiaci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowdtd 3 dopuszczalne:

- jesli mieszca sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwketow gtadkich,

- jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcéwki i ptéw zebrowanych @rednicy nominalnej do 25 mm, £8,7 mm dla
pretdw o wiekszychsrednicach.

(4) Odbiér stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien &gokonany na podstawie atestu, w ktéry powiniefizgopatrzony kaly krag lub
wiazka stali. Atest ten powinien zawiéra

- znak wytworcy,

- $rednie; nominalr,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej.

- Cechowanie wizek i kegébw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztiakkadej wiazki
czy kregu.

Wyglad zewretrzny prtdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powiniercimastpujacy:

- na powierzchni gitéw nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczow, farb lub innych zanieczys#gze
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegeidw i ozebrowania powinny gimiesci¢ w granicach okrdonych dla
danej klasy stali w normach jgtwowych,

- prety dostarczone w wikach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego ni 5 mmna 1 m
dhugdsci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ligkath z podziatem wg wymiaréw
i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczon na budow parte stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nglg@rzed wbudowaniem zbaglaboratoryjnie
w przypadku, gdy:

- nie ma z&wiadczenia jakéci (atestu),
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- nasuwaj sig watpliwosci co do jej wiaciwosci technicznych na podstawie edkin zewrtrznych,

- stal gka przy géciu.

Decyzg o przekazaniu prébek do badaboratoryjnych podejmuje tgnier.

3. Sprzet

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna byprzewaona odpowiednimirodkami transportueby unikm¢ trwatych odksztatag oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czysta¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich gyciem do zbrojenia konstrukcji nakeoczysci¢ z zendry, lanych platkdéw rdzy, kurzu i
blota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,a)liub farta olejma nalery opal& np. lampami lutowniczymiza
do calkowitego usuncia zanieczyszcze

Czyszczenie ptow powinno by dokonywane metodami nie powodeymi zmian we wiéciwosciach technicznych
stali ani péniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinnyhwyprostowane.

Haki, odgkcia i rozmieszczenie zbrojenia nafjavykonywa wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanbwie
normy PN-B-03264:2002.

taczenie pgtow naley wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania petow nalery wiazat drutem mgkkim, spawé lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie naley uktada& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

Nie naley podwiesz&i mocowa do zbrojenia deskowiapomostéw transportowych, udzeir wytwdrczych i
montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych gidw powinien by dokonywany bezpwednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca siykonywa przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt petami pojedynczymi powinno ldyuktadane wedtug rozstawieniagfiw oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wigiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpigradktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o gruldoi réwnej grubéci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jak@ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédrmprojektem oraz z podanymi usj
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét

Jednostk obmiarow jest 1 tona.

Do obliczania nalenosci przyjmuje s¢ teoretycza iloé¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tpckm diugas¢ pretow
poszczegoblnyckrednic pomn@ong przez ich gizar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza st stali wytej na zaktady przyatzeniu petéw, przektadek montawych ani drutu wizatkowego.

Nie uwzgkdnia st tez zwiekszonej iléci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonavaeetéw o srednicach
wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty olfe specyfikag podlegag zasadom odbioru robdt zanikeych i ulegaicych zakryciu oraz odbioru
koncowego .

Odbior zbrojenia przed przystieniem do betonowania powiniendgokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany
do dziennika budowy.

Odbiér powinien polegana sprawdzeniu zgodém zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukagibetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodcia rysunkami liczby pitéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu
strzemion, wykonania hakéwaziz i diugdci zakotwieh pretow oraz maliwosci dobrego otulenia gtow betonem.

9. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1¢o@ena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszezeni
wyprostowanie, wygicie, przycinanie,dczenie oraz mongazbrojenia za pomaadrutu wihzatkowego w deskowaniu,
zgodnie z projektem i niniejgzpecyfikacy, a take oczyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojersanigcie ich poza
teren robot.

10. Przepisy zwazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i sprzone. Projektowanie.
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3. BETONOWANIE — KOD CPV 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicarrealizacii
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu wykonanie betonu i
podbetonu w elementach konstrukcyjnychebjajh kontraktem.

- Chudy beton B-10,

- Elementy konstrukcyjne z betonu B-25,

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robdét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz dokumentaej projektovs, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Skiadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnychnegmy PN-B-
30000:1990 o nagbujacych markach:

marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,35” — do betonu klasy wgzej ni B20

Wymagania dotycice sktadu cementu

W(g ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie zagemiem Ministra Komunikacji wymagagsaby
cementy te charakteryzowahyg siastpujacym sktadem:

Zawartg¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarta¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarta¢ alkaliow do 0,6%

Zawarta¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rtpakego do 0,9%

Zawartg¢é C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinienctpakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzystavowe, wg PN-
76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wyrdsd,2 kg. Na workach powinien bumieszczony trwaty, wyéay napis
zawierajicy nas¢pujace dane:

- 0znhaczenie

- nazwa wytworni i miejscowsti

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwalgci cementu.

Dla cementu luzem nalg stosowé cementowagony i cementosomochody wyposa we wsypy umdiwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i udzenie do wytadowania cementu oraz powinn§ zystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.

Swiadectwo jakéci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna bgiopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakaci zgodnie z PN-EN
147-2.

Akceptowanie poszczegélnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodry z kazdej dostawy musi lypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN1BBF3:1996 i
PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-&30:1990.

Zakres bad@cementu pochodzego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikantdidhaementowni obejmuje tylko
badania podstawowe.

Ponadto przedayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczadé przeprowadzenie kontroli obejnaggj:
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oznaczenie czasu ywiania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-E6-6:1997

oznaczenie zmiany odipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN6E21997

sprawdzenie zawartoi grudek (zbrylé) nie dajcych sk rozgnig¢ w palcach i nie rozpadajych se w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wyka niezgodn& z normami cement nie me by uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu nmadgy¢ nastpujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone nartyw terenie zabezpieczone z bokéw przed opadai)
magazyny zamkuate (budynki lub pomieszczenia 0 szczelnym dactmiginach)

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatgozratadowania i
wyladowania cementu luzem, zaopatrzone wdezenia do przeprowadzenia kontroli ¢ibci cementu znajdagego st
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaggeziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klarary n
zewrgtrznychscianach).

Podta@a sktadéw otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjeceaement przed
sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamlgtych powinny by suche i czyste, zabezpiecgag cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementwngl@est od miejsca przechowywania.

Cement nie mze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszomskéddach otwartych,

po uptywie okresu trwakei podanego przez wytwdgav przypadku przechowywania w sktadach zaretaih.
Kazda partia cementu posiadeq oddzielnéwiadectwo jakéci powinno by przechowywana w sposéb ugtiaviajacy
jej tatwe rozrénienie.

(2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tyen
marka kruszywa nie powinna byizsza nk klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny bywieksze nk:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,

3/4 odlegtdci w swietle midzy prtami zbrojenia leacymi w jednej ptaszcznie prostopadtiej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnozjeaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

zawartdci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betorpnalery prowadzt biezaca kontrok wilgotnasci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i st&dbzawartdci frakcji 0-2 mm.

3. Sprzet

Dozatory musg mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powirsi@odbywa wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrangssglsowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanlotmie]

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe magy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzwszkami).

llos¢ ,gruszek” naley dobra tak aby zapewdiwymagan szybkaé betonowania z uwzgtinieniem odlegtéci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezenpyaypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibighdtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogolne

Roboty betoniarskie mugsby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-0320PN-63/B-06251.
Betonowanie mgzna rozpoczé¢ po uzyskaniu zezwoleniadyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikéw:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powibgddokonywane wylcznie wagowo, z doktaddoia:
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2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musg mie¢ aktualneswiadectwo legalizaciji.

Przy dozowaniu sktadnikdw powinna:siwzgkdniat koreke zwiazam ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie skladnikow powinnoesodbywa wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrariatosowania
mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nafg ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien birotszy nk 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych maktosowad pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich oprénianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plasggt. Przy stosowaniu pomp obawmilja odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki lmtef przy wylocie.

Przed przysipieniem do ukladania betonu nafesprawdzt: potazenie zbrojenia, zgodié rzednych z projektem,
czysta¢ deskowania oraz obecitowvktadek dystansowych zapewnieych wymagan wielkosé¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie natg zrzuc& z wysokdci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktpspada. W przypadku
gdy wysokd¢ ta jest wgksza naley mieszank podawé za pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysé&siaB,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych najeprzestrzegadokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzgkdniaé nastpujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpor mieszémdtonowy nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub rurogiu
pompy, fadz tez za pédrednictwem rynny,

warstwami o grubéei do 40 cm zagszczagc wibratorami wgtbnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszagkoetonowy nalery uktada& bezpdrednio z pojemnika lub ruragyu pompy. W ptytach
o grubdci wigkszej od 12 cm zbrojonych gordotem naley stosowad belki wibracyjne.

(4) Zag:szczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej ngle@rzestrzeganastpujacych zasad:

Wibratory wgkbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami grednicy nie wekszej ni
0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia leacymi w ptaszczynie poziome;.

Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotykéazbrojenia butaw wibratora.

Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagkbi¢ butawe na gkbokas¢ 5—8 cm w warstwpoprzedn i
przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czymmaeyya® powoli w stanie wibrujcym.
Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promrmarskutecznego
dziatania wibratora. Odlegié ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu péytarakteryzowasie jednakowymi
drganiami na catej diugoi.

Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub helkibracyjre w jednym miejscu powinien wynasod 30 do
60 sekund.

Zaskg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykée20 do 50 cm w kierunku gdokacsci i od 1,0 do 1,5 m w
kierunku dtugéci elementu. Rozstaw wibratoréw najeustalt doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno liytrwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalg sytuowa& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnggrojektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rolgqmo winno by uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mma st kierowa zasad, ze powinna ona lyprostopadta do kierunku nagen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavpoivinna by starannie przygotowana do pcgenia betonu
stwardniatego zéwiezym przez:

usunkcie z powierzchni betonu stwardniatega;iych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego w2kl
cementowego,

obfite zwikzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cemowe]j o stosunku zklbnym do zaprawy
w betonie wykonywanym albozenarzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegonPsze zabiegi nafsy
wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsarzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowaigigpowinno sj
odby¢ pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wsza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przeked@ godzin. Po
wznowieniu betonowania natg unikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio utzonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgast takke w nocy konieczne jest wageejsze przygotowanie
odpowiedniego éwietlenia zapewniagego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczneuwkirbezpieczéstwa
pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.
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Na wykonawcy spoczywa oboaziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych nogr®N-EN 206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazysvamiynierowi wszystkich wynikéw badadotyczicych jakdci
betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyiceaym, naley opracowad plan kontroli jakéci betonu
dostosowany do wymagaechnologii produkcji. W planie kontroli powinnyduwzgkdnione badania przewidziane
aktualry normy i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczog@aotwierdzenia prawidtowégi zastosowanych
zabiegoéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszétonowej i wazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalsy wykonywa: wytacznie w temperaturach niezszych ni +5°C, zachowujc warunki umaéliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymédoco najmniej 15 MPa przed pierwszym zamageiaim.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wyrbaggody Irkyniera
oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperatt98C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformoego
elementu przed utratiepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowa sposéb pogpowania na wypadek wysgdienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiediniégi oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkhytyc
powierzchniswiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatucdoczenia

Przy niskich temperaturach otoczeniazgloy beton powinien iychroniony przed zamarziem przez okres
pozwalajicy na uzyskanie wytrzymadoi co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymakzi 15 MPa powinno hyzbadane na probkach przechowywanych w takich shnmwacunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury peniD°C w okresie twardnienia betonu riglevczeniej podpé¢ dziatania
organizacyjne pozwalage na odpowiednie ostagie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pietgnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pieginacji betonu

Bezparednio po zakaczeniu betonowania zaleca sirzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami vesdczelnymi
zapobiegajcymi odparowaniu wody z betonu i chracymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczeniaigyej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od zakezenia betonowania
rozpocaé pielegnacy wilgotnosciowg betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co nagn8irazy
na dol).

Nanoszenie bion nieprzepuszezsich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betienledzie st taczyt z nastpm
warstwy konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne wymagania oghie jakaci pielggnowanej
powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiianagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng dtyronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pieignacji

Utozony beton naliey utrzymywa w statej wilgotndci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betoowumalnie
twardniepcego naley rozpoca¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji me nasipi¢ po osagnieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z noenPN-63/B-06251) lub wytrzymadoi manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Wykaiczanie powierzchni betonu

(1) Réwnd¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji §mej obowizuja nastpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie ma$wc gtadkie i rowne, bez zagdien miedzy ziarnami kruszywa, przetoméw
i wybrzuszé ponad powierzchgj

- peknigcia @ niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe dopuszczalne pod warunkiepg zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu
min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszynysdopuszczalne pod warunkiepe otulenie zbrojenia betongdrie nie mniejsze ni
2,5cm, a powierzchnia na ktérej wggstija nie wieksza ni 0,5% powierzchni odpowiedniégiany,

- rownas¢ gorszej powierzchni ustroju fleego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadanaganiom normy
PN-69/B-10260, tj. wypukKei i wglebienia nie powinny by wieksze nk 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkotlze

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykazenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowoistrukcji
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nalezy:

wszystkie wystajce nieréwnéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody beggmminio po
rozebraniu szalunkow,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach umnigebetonem i nagpnie wygtadzt i uklepa, aby otrzyma réwm
i jednorodmn, powierzchng bez dotkéw i poréw,

wyréwnary wg powyzszych zaleag powierzchng nalezy obrzucé zapravy i lekko wyszczotkowéawilgotna szczotly
aby usun¢ powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci wykonania beton6éw polega na sprawdzeniu zgédrmoprojektem oraz podanymi wgj wymaganiami.
Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarwus

— 1 n? wykonanej konstrukgji.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty olfe specyfikagj podlegag zasadom odbioru rob6t zanikeych wg zasad podanych poiey.
9. Podstawa ptatndci

Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje :

- dostarczenie niezldnych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podia

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nanohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwgré
zabetonowaniem zakotwié marek, zagszczeniem i wyrbwnaniem powierzchni

- pielegnacg betonu

- rozbiérka deskowania i rusztovia

- oczyszczenia stanowiska pracy i uggie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu..

Placi sk za ustaloailos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyrénie podiaa, przygotowanie,
utozenie, zagszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie starkavypsacy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czasow aziania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojamjektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek.
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4. ROBOTY KONSTRUKCYJINE Z WYKORZYSTANIEM STALI —
KOD CPV 45223210-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru konstrukciji

stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcarrealizacii

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

* Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu wykonanie i
monta konstrukcji dachu.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgodééz dokumentagj projektova, SST i

poleceniami layniera.

2. Materiaty

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosujeesi

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatuhkat3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki dostarczane,® dtugdgciach:

do 140 mm — 3 do 13 m; powsj 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dlaydtai do 6,0 m; do 100 mm dla

diugcici wigkszej.

Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

Ceowniki dostarczaney® dtugdciach:

do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m pm@jst40 mm

—3do15m

z odchytkami: do 50 mm dla diugm do 6.0 m;

do 100 mm dla diugei wigksze;.

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000

Katowniki dostarczaneaso diugdaciach:

do 45 mm — 3 do 12 m; powsj 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla diggdo 4,0 m; do 100 mm dla dtugm

wigkszej.

Krzywizna ramion nie powinna przekra¢zamm/m.

4) Blachy

a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza sv grubdciach 6-40 mm.

szerokdciach 160-700 mm i diugoiach:

dla grubdci do 6 mm — 6,0 m

dla grubdci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytk

do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarczagsiv grubdgciach 5-140 mm.
Zakres grubgci [mm] Zalecane formaty [mm]
5-12 1000%x2000 1250%2500 15003000
1000x4000 1250x5000 15006000
1000x6000
powyzej 12 1000x2000 1250%x2500 1750%3500
1500x6000 15003000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegditaeh wzlowych zaleca sistosowanie blach grubych.
c) Blachazebrowana wg PN-73/H-92127
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Blache zebrowan dostarcza siw grubdgciach 3,5-8,0 mm.

Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 13008 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

d) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00

Prety dostarcza sio diugdciach:

przysrednicy do 25 mm — 3-10 m

przy srednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

Wiasnaci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiaggmaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
Wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwki éi@w powinna by bez gknieé, pecherzy i naderwa

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalppazostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ¢imigcia widoczne
gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne luskaivalcowania, wicenia niemetaliczne, 2gry, wypukiaci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowdtd s3 dopuszczalne jeli:

- mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczaj0.5 mm dla walcéwki o gruBoi od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grusowieksze;j.

e) Ksztattowniki zimnogite wg. EN-10025

Odbiér stali na budowie powinien bgokonany na podstawie atestu, w ktdry powiniefizpopatrzony kaly element
lub partia materiatu. Atest powinien zawiéra

znak wytworcy, profil, gatunek stali, numer wyrolob partii, znak obrébki cieplne;.

Cechowanie materiatléw wywalcowane na profilachnatprzywieszkach metalowych.

Odbidr konstrukcji na budowie winien bdokonany na podstawie protokétu ostatecznego odltsionstrukcji w
wytworni wraz z éwiadczeniem wytwarnize usterki w czasie odbioréw egizyoperacyjnych zostaty usgte.
Cechowanie elementéw farina elemencie.

2.2. taczniki

Jako hczniki wystpuja: polaczenia spawane oraz potenia naruby.

. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwykilej stosugespiawanie elektryczne przyyciu elektrod otulonych EA-146 wg
PN-91/M-69430. Zagpczo mana stosowéelektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 g to elektrody grubootulone przeznaczone do spawammatrukcji stalowych naganych na
obciazenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mié:

za&wiadczenie jakéci

spetnigd wymagania norm przedmiotowych

opakowanie, przechowywanie i transport winnyg hgodne z wymaganiami obagujacych norm i wymaganiami
producenta.

Sruby

Do konstrukcji stalowych stosujegsi

(2) sruby z them sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002edniodoktadne klasy:

dlasrednic 8-16 mm — 4.8-I

dlasrednic powyej 16 mm — 5.6-

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

whasnaci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rod¥¢jwZ lub P

(3) naketki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002

wlasndgci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 -e&dowo zast. PN-EN 20898-2:1998

(4) podktadki oksgte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M29

(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie 4czniki winny by cechowanesruby i naketki wywalcowane cechy na gtoéwkach.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukgcji

(1) Konstrukcje i materialy dostarczone na bugd@ewinny by wytadowywanezurawiami. Do wytadunku mniejszych
elementéw mgna wy¢ weiagarek lub weignikow. Elementy eizkie, diugie i wiotkie naley przenost za pomog
zawiesi i usztywrd dla zabezpieczenia przed odksztaticeniem. Elemédaga w spos6b umdiwiajacy odczytanie
znakowania. Elementy do scalania powinny isymiare mozliwosci sktadowane wasiedztwie miejsca przeznaczonego
do scalania.

Na miejscu skladowania nalerejestrowd konstrukcje niezwtocznie po ich nagt@j, segregowai uktada na
wyznaczonym miejscu, oczyszézenaprawig powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzzmej konstrukcji
jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcg nalezy uktada& w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych iz lod desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegkzi 2.0 do 3.0 m od siebie.
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Elementy, ktére po wbudowaniu zajrygotazenie pionowe sktadowav tym samym potzeniu.

(2) Elektrody sktadowaw magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee przed zawilgoceniem.

(3) Laczniki ($ruby, naketki, podktadki) sktadowaw magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na buglpwzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacje lzyniera.

Kazda konstrukcja dostarczona na bug@edlega odbiorowi pod wzglem:

jakosci materiatéw, spoin, otwordw riauby,

zgodndci z projektem,

zgodndci z atestem wytworni

jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych toleranciji.

jakasci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia ceplzsobu naprawy powstatych uszkatlgeczasie transportu
potwierdza laynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Spret do transportu i monta konstrukcji

Do transportu i montau konstrukcji nalgy uzywa¢ zurawi, wciagarek, awignikow, podngnikéw i innych uradzen.
Wszelkie uradzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg¢ przepisom o dozorze technicznym powinng by
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami upraweyai do ich eksploataciji.

3.2. Sprzt do robét spawalniczych

Stosowany spkg spawalniczy powinien uniiwia¢ wykonanie ziczy zgodnie z technolagspawania i dokumentacj
konstrukcyjn.

Spadki napicia padu zasilajcego nie powinny bywigksze jak 10%.

Eksploatacja spetu powinna by zgodna z instrukgj

Stanowiska spawalnicze powinnyégdpowiednio urgdzone:

spawarki powinny stana izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od wplywow atmosferycznych

sprzt pomochniczy powinien kiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

stanowisko robocze powinno durzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgrowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych,swietlone z dostatecanventylaci;

Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez tgniera.

3.3. Sprzt do pohczer nasruby

Do scalania elementéw nalestosowa dowolny sprzt.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne magy¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrys@jvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

Sposob sktadowania wg punktu 2

5. Wykonanie robot

Wymagania ogolne

5.1. Ckcie

Brzegi po ctciu powinny by czyste, bez naderfiagradu i zadzioréwzuzla, naciekéw i rozpryskéw metalu pa:ciu.
Miejscowe nieréwnéci zaleca s wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i gcie

Podczas prostowania iggia powinny by przestrzegane ograniczenia dogy graniczSnych temperatur oraz promieni
prostowania i gicia.

W wyniku tych zabiegéw w odksztatlconym obszarzepa@inny wysapic¢ rysy i pgkniecia.

5.3. Sktadanie zespotow

Czeéci do sktadania powinny Idyczyste oraz zabezpieczone przed karopj najmniej w miejscach, ktére po manta
beda niedostpne. Stosowane metody i przydy powinny zagwarantowadotrzymanie wymagadoktadndci zespotdéw
i wykonania padczen wedtug zaiczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukcji Dopuszczalnaloydka
Nieprostoliniowd¢ Prety, blachownice, stupy, 0,001 dtugéci
czesci ram lecz nie wecej jak 10 mm

Skrecenie pegta - 0,002 dtugtei

lecz nie wgcej niz 10 mm
Odchytki ptaskéci potek,scianeksrodnikéw | — 2 mm na dowolnym

odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru

lecz nie wgcej niz 5 mm
Przesunjcie srodnika - 0,006 wysokai
Wygiecie srodnika - 0,003 wysokai
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Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiam m
przytaczeniowy swobodny

do 500 0,5 25
500-1000 1,0 25
1000-2000 15 25
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

Pokczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasamrskadci 15 mm powinny by oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczeoraz nie powinny wykazywarozwarstwi@ i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, poteenie i wielk@¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytkiypnuje s wedtug
wiasciwych norm spawalniczych.

Szczelir miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosoveawicksz od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubig spoin mae by wigksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza giubgé mniejsz:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza simiejscowe podtopienia oraz wady lica i graslijarady te mieszcz sie w granicach grubii spoiny.
Niedopuszczalneagxckniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

obrébka spoin

przetopienie grani

wymagan technologt spawania me zaleat Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny byykonane tymi samymi elektrodami co spoiny korlatgine

wady zewntrzne spoin mzna naprawi uzupetniagcym spawaniem, natomiastkmiecia, nadmiera ospowatéc, braki
przetopu, pcherze naley usuné przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

Pokczenia ngruby

dhugas¢ sruby powinna by taka aby mana byto stosowamazliwie najmniejsz liczbe podktadek, przy zachowaniu
warunku,ze gwint nie powinien wchod&iw otwor gkbiej jak na dwa zwoje.

nakrtka i febsruby powinny bezpaednio lub przez podktadkdokiadnie przylegado iczonych powierzchni.
powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe niek i podkiadek przed moritam pokry¢ warstwg smaru.
sruba w otworze nie powinna przeswnsk; ani drg& przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

5.4. Monta konstrukcji

Montaz nalezy prowadzé zgodnie z dokumentagcjechniczni i przy udzialesrodkéw, ktére zapewnioshgniccie
projektowanej wytrzymakei i statecznéci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcjol&ne elementy mag
by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stategarelementéw uprzednio zmontowanych.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania rob6t z projektem oraz wymaganiamigogni w
punkcie 5.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru jest masa gotowe]j konstrukd¢pmach.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty olete specyfikacj podlegaj zasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuje wszystkie czyricowymienione w SST.

10. Przepisy zwazane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Wdkrwykonania i odbioru.
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PN-EN 10025:2002

Wyroby walcowane naggar z niestopowych stali

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430
Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703

Elektrody stalowe otulone do spa@amapawania.

Spawalnictwo. Wadyazky spawanych. Nazwy i okilenia.
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5. ROBOTY MUROWE — KOD CPV 45262520-2

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
muraraskich .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicarrealizacii
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu wykonanie muréw
zewretrznych i wewntrznych obiektow tzn.:

Sciany zewrtrzne zaprojektowano jako dwuwarstwowe gr. 39 cm.
Sciana dwuwarstwowa skiada sie z warstw:
- warstwa murowana gr. 25 cm z bloczkow silikatolvya zaprawie cementowo-wapiennej M5
- warstwa zewetrzna izolacyjna ze styropianu EPS-70 przyklejonggaymocowanego kotkami metptekka - mokr
do warstwy nénej.
Sciany wewrtrzne zaprojektowano jako gr. 25 cm z elementéikatibwych dazonych klasy 15 na zaprawie
cementowo-wapiennej M10.
Sciany dziatowe :
- §cianki dziatowe z bloczkow silikatowych gr.12 cna zaprawie cementowo-wapiennej M-5.
1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotygze robdét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz dokumentaej projektovs, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru..
2. Materialy
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosoévaazna kada wodke zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestaycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych tluszcze organiczne,
oleje i mut.
2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-1208@51
Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 4,0-4,5 kg.
- Dopuszczalna il cegiet potdwkowych, gknigtych do 10% iléci cegiet badanych
- Nasikliwoé¢ nie powinna by wicksza od 16%.
- Wytrzymald¢ nasciskanie 15 MPa.
- Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zapamsia do —15°C i odmeania — brak uszkodagpo badaniu
- Odpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m na inne cegty nie rozpadta si
na kawatki; mae natomiast wygpi¢ wyszczerbienie lub jejgknigcie.
llo$¢ cegiet nie spetniagych powyszego wymagania nie powinnadyieksza ni:
2 na 15 sprawdzanych cegiet
3 na 25 sprawdzanych cegiet
5 na 40 sprawdzanych cegiet.
2.3. Bloczki silikatowe kl.15 MPa
Blloczki petne i dgzone
Sq to podstawowe elementy murowe o szegskach dostosowanych do wymaganej grdbonuru. Dzeki systemowi
pioro-wpust spoiny pionowej nie wypetnia fiapravd. Natomiast wewgtrzne kanaty umaiwiaja prowadzenie
instalacji elektrycznej bez konieczwdbruzdowania i kuciacian. Wyprofilowane uchwyty w powierzchniach bocehy
blokow utatwiag i przyspieszaj murowanie.
Zastosowanie: kaly rodzajscian.
Doskpne szerokéxi blokow: 8, 12, 15, 18 i 24 cm.
Wysokas¢ blokéw: 19,8 cm.
Dtugosé¢ blokéw: 33,3 cm
Wymagania:
nasikliwos¢ 16%
odporna¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkadze
gestai¢ — nie wicej niz 1,9 kg/dnd dla cegly petnej i 1,5 kg/dalla drzonych.
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2.4. Bloczki betonowe 24x24x14 cm lub 38x24x14 chemnu B-204ciany fundamentowe)
2.5. Pustaki wentylacyjne

2.6.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skiad zaprawy powinny Bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : :

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zapraw: nalezy przygotowg w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana madiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok.

3 godzin.

Do zapraw murarskich nafg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowd cement portlandzki z dodatkiernzla lub popiotéw lotnych 25 i 35

oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem temperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie d@zie

nizsza ni+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rigistosowd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciagi@nweego

otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinnaziégednolity i jednobarwn mag, bez grudek niegaszonego

wapna i zanieczyszca@bcych.

Skiad obgtosciowy zapraw natey dobierd doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speau.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysmjvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat

statecznéci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogélne:

- Mury nalezy wykonywa: warstwami, z zachowaniem prawidtowegazenia i grubéci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgod#soi z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow i otworow.

- Mury nalezy wznost mazliwie réwnomiernie na catej ich diugoi. W miejscu patczenia muréw wykonanych
niejednoczénie naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

- Cegly uktadane na zaprawie powinnytozyste i wolne od kurzu.

- Przy murowaniu cegtsuchy, zwtaszcza w okresie letnim, najecegty przed uleeniem w murze polewtdub
moczy w wodzie.

- Mury grubdci mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawey 0°C.

- W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lubrg/ch przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinnyéb
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynni&émosferycznych (np. przez przykrycie idlib pap). Przy
wznawianiu robot po diszej przerwie nalgy sprawdzt stan techniczny muréwgdznie ze zdjciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Spoiny w murach ceglanych.

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nieipoa przekraczal7mm,
a min 10mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym gridanax nie powinna przekracza5
mm, a minimalna — 5 mm.

- Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zaprawW scianach przewidzianych do tynkowania nie pgle
wypetia zaprave spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
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Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych
- Liczba cegiet aytych w potéwkach do muréw 8nych nie powinna biywieksza nk 15% catkowitej liczby cegiet.
- Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegtly (np. cegava i rozbiérkowa), naly przestrzegazasadyze kazda
sciana powinna hyywykonana z cegly jednego wymiaru.
- Polkczenie muréw stykagych sé pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grébior6zniacej sk wiecej niz o
5mm naléy wykonywa na strzpia zazbione boczne.
6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly natg przeprowadi na budowie:
sprawdzenie zgodioi klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wgamami stawianymi w dokumentacji
technicznej,
proby dordnej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiaréw i ksztattu cegty,
liczby szczerb i gknige,
odporndci na uderzenia,
przetomu ze zwrdceniem szczeg6lnej uwagi na zaw@nargla.
W przypadku nieminosci okreslenia jakdci cegly przez prépdorana nalezy ja podd@ badaniom laboratoryjnym
(szczegolnie co do klasy i odposeona dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na pladotwy, naley kontrolow& jej marlke i konsysteng w sposéb
podany w obowizujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobowwmny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
7. Obmiar robét
Jednostl obmiarow robét jest — mmuru o odpowiedniej gruléoi.
llo$¢ rob6t okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych
w naturze.
8. Odbidr robot
8.1. Odbiér rob6t murowych powinieresidby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wylazeniowych.
Podstaw do odbioru rob4t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
dokumentacja techniczna, dziennik budowywiadczenia o jakéci materiatdw i wyrobOw dostarczonych na budow
protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zapdych,
protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw, wyniki bataboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez budew
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykoape przed odbiorem budynku.
2. Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych.
9. Podstawa ptatndci
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje:
dostarczenie materiatow i sgta na stanowisko pracy
wykonaniescian, naray, przewodoéw dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych ruszthwa
uporzidkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resziaderialow
10. Przepisy zwazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddmia przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. C&yOWKi.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodnéci dotyczce cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kigtegodndci dotyczace
cementow powszechnegawiku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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6. ROBOTY POKRYWCZE — KOD CPV45261210-9

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotycxe wykonania i odbioru pokéy
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicarrealizacii
rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu wykonanie pokiy
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememntaystapcymi ponad dach budynku tzn.:
* Pokrycie dachu paptermozgrzewalp - 2 warstwyw klasie NRO

e Obrobki blacharskie kominéw, okap6w, balkonéw, ntwvattyk i wiatrownic z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej gr. 0.6mm.

e Rynny i rury spustowe — z blachy powlekane;j.
Parapety zewgirzne - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanejog80 mm

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSg agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robdét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz dokumentaej projektovs, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania pokdachowych powinny miéem.in.:

- Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obawaujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobas Techniczi lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiearstwa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzon do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdawsk termin przydatnéci do stosowania.

Spos6b transportu i skladowania powinieg bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przexpcenta.
Wykonawca obowvdzany jest posiadana budowie pelndokumentagj dotyczica skladowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania pokidachowych.

. Wszelkie materiaty do wykonania pokrgachowych powinny odpowiadaymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszgzaih dany materiat do powszechnego stosowania

2.1. Papa na osnowie z wtdkniny poliestrowej z tlomsa powloka z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Straerzchnia pokryta jest gruboziarnist

posypk mineralra oraz wzdhi jednej krawgdzi natlazony jest pasek folii 0 szerokm ok. 80 mm,

strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona ftworzywa sztucznego.

2.2. Papa podktadowa mocowamechanicznieatcznikami do deskowania i zgrzewsama zaktadach.

2.3. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odqmaiynormom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grébo
blachy 0,6 mm, obustronnie ocynkowane metogniow, - réwrny warstva cynku (275 g/rf) oraz pokryta warstyy
pasywacyja majca dziatanie antykorozyjne i zabezpieceag.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x26680

2.3.kaczniki gtéwne

Wszystkie czniki gtbwne wykonaneasz austenitycznej stali nierdzewnej, mppdwajny gwint, podktadkze stali
nierdzewnej dgrednicy 19 mm oraz sptaszczony teb dopasowany &oiato koloru oktadziny piyty.
Wszystkie 4czniki 8 wwiercane poneidzy fatdami oktadziny. Do przymocowania ptyty donktrukciji wsporczej naksy
zastosowa minimum 3 4czniki rozmieszczone rownomiernie na szekukplyty.
Aby speint wymagania normowe, nie by konieczne zastosowanie dodatkowygtzhikéw w miejscach
wystepowania duego ssania wiatru.

t aczniki dodatkowe
Obrobki blacharskie natg mocowa& maksymalnie co 450 mm blachowtami wykonanymi z austenitycznej stali
nierdzewnej, z podktadkwykonar, ze stali nierdzewnej &rednicy 14 mm oraz sptaszczonym tbhem dopasowanym
kolorem do koloru oktadziny plyty.
3. Sprzet
Roboty mana wykonywa recznie lub przy #yciu specjalistycznych nagdzi.
Wykonawca jest zobowzany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodujniekorzystnego wptywu na jaké
materiatéw i wykonywanych robét orazda przyjazne dlarodowiska.
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Przy doborze naezlzi nalezy uwzgkdni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrgeiehdwle.

4. Transport

4.1. Pakowanie, przechowywanie i transport pap.

Rolki papy powinny b§ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

Na kazdej rolce papy powinna kbyumieszczona nalepka z podstawowymi danymi &&ng'mi w normie

lub swiadectwie.

Rolki papy naley przechowywé w pomieszczeniach krytych, chraoych przed zawilgoceniem i

dziataniem promieni stonecznych, w odleglioco najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy naley uktada& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stogj, w jednej warstwie.

4.2. Blachy do pokryydachowych mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Materialy naley uktad& rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, ols@bie i zabezpieczyprzed maliwoscia
przesuwania gipodczas transportu.

Blachy powinny by uktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu.

Jezeli diugas¢ elementow z blachy dachéwkowej jestkéza nk dlugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge
przekroczy 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie §edkach transportowych naleprzestrzega przepisw obowizujacych w
transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania takiéhodkow transportu, ktére wptymiekorzystnie na jaké robot i
wiasciwosci przewaonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publiczny&fodki transportowe mugzspetnid wymagania przepiséw ruchu drogowego.
5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogoélne dla podkladow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spelfii@astpujace wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z delsghtub ptatwi powinno b§ dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PIM-B-02361:1999,

- rownas¢ powierzchni deskowania powinnadagka, aby przavit pomiedzy powierzchrj deskowania a tatkontrolm
o dhugdci 3 m byt nie wekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i niekszy niz 10 mm w kierunku
réwnoleglym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- rownas¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinnactgnalogiczna, jak podano po#gj na co najmniej 3 krokwiach
(przy podkiadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy paatitie z ptatwi),

- podkiad powinien byzdylatowany w miejscach dylatagi konstrukcyjnyechzopowinien mié odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wysiajmi ponad powierzchaipokrycia. Szerok& szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 @ntzeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe
powinny by wypetnione materiatem elastycznym lub kitem aefaitm,

- w podkfadzie powinny hyyosadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej poavinny by usztywnione
krawedzie zewrtrzne.

5.2. Podkiad z desek pod pokrycie pap

Do wykonania pokr§ dachowych mena przysipic:

- po sprawdzeniu zgodéo wykonania Podiza i podktadu z dokumentacprojektows oraz wymaganiami
szczegOtowymi dla danego rodzaju Pagto

- po zakaczeniu robot budowlanych wykonanych na powierzgiwaci, na przyktad tynkowaniu kominéw,
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowapmwierzchni pionowych, na ktéredin

wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papoweggadzeniu listew lub klockbw do mocowania

obrébek blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakdéw), z wyatkiem robét, ktére ze wzgitiow
technologicznych powinny léywykonane w trakcie uktadania pokrycia papowegodalego catkowitym
zakaiczeniu,

- po sprawdzeniu zgodéa z dokumentagj projektova materiatdw pokrywczych i spetu do wykonywania
pokry¢ papowych.

Roboty pokrywcze powinny kiywykonywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami podany normie
PN-80/B10240, z tym Se:

- Pokrycia papowe natg wykonywa w porze suchej, przy temperaturze pagjys°C.

- Na potaciach o nachyleniu mniejszyni 80% pap uktada st pasami rownolegtymi do okapu, a przy
nachyleniu potaci powej 20% — pasami prostopadiymi do okapu.

- Przy pochyleniu potaci powrgj 30% arkusze papy powinnydprzerzucone przez kalepiczamocowane
mechanicznie.

- Szeroké¢ zaktadow arkuszy papy w k@ej warstwie powinna wynasco najmniej 10 cm; nalg je

wykonywa zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

- Zaklady kadej nastpnej warstwy papy powinny byprzesungte wzgkdem zaktadow warstwy spodniej
odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szex@k arkusza, przy trzywarstwowym — o 1/3 szerako
arkusza.

- W miejscach zatamania powierzchni potaci dachawekorytach odwadniagych pokrycie naley
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wzmocnt, uktadajc pod pierwsz warstwe pokrycia dodatkow warstwe papy.

- Pokrycia papowe powinny bBydylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznacktérych wykonano
dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacjeasigdnim budynkiem.

- Papa przed &yciem powinna b§ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze agzej ni 18°C, a
nastpnie rozwingta z rolki i utazona na ptaskim podiol w celu rozprostowania, aby unédéntworzenia sj
garbow po utgeniu jej na dachu. Bezp@dnio przed utzeniem papa m@ by luzna zwinita w rolke i
rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotydm przypadkdéw, gdy mugdby¢ smarowane lepikiem
zaréwno podtge, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

- Wierzchnia warstwa pokrycia powinnadwabezpieczona warsjvoechronm przed nadmiernym

dziataniem promieniowania stonecznego. W pokrycigapowych funkgj te spetnia posypka papowa
naniesiona fabrycznie na pawierzchniego krycia. Na powtokach asfaltowych Ipeasowych warstwa
ochronna mge by wykonana z posypki mineralnej lub jako powtoka ladkowa z masy
asfaltowo-aluminiowej lub innej masy magj aprobat technicza.

- Krycie dachoéw pappowinno by wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

5.3.3. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowe] egianej

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewaineje by¢ wykonywane na potaciach dachowych o
pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02362919zn. od 1% do 20% na podio

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pompalnika na gaz propan-butan nal@rzestrzega

nastpujacych zasad:

a) palnik powinien b§ ustawiony w taki spos6b, aby jednog@izie podgrzewat podi@ i wstge papy od

strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym atiiiem jest klejenie papy na powierzchni plyty warstvej

z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszczagrzewania Podia,

b) w celu unikn¢cia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinné lknptkotrwate, a ptomie palnika

powinien by ciagle przemieszczany w mianadtapiania masy powlokowej,

¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie gapyadace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej
lub jej zapalenia,

d) fragment wsigi papy z nadtopianpowtoka asfaltows nalezy natychmiast docisié do ogrzewanego

Podta@a watkiem o dtugéci réwnej szerokéci pasma papy

5.4. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny bydostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy o grdisood 0,5 mm do 0,6 mm mina wykonywa o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie #6zej od -15°C. Robét nie mava wykonywa na oblodzonych podiach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich rigi@amkitac o koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by zabezpieczone w sposéb uiliiajacy przeniesienie ruchdéw poziomych i pionowych dashtaki sposoéb,
aby nastpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5. Urzdzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach z odwodnieniem zemmnym w warstwach przekrycia powinnydgsadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku poghym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustbviyvpustéw dachowych

powinny by dostosowane do wielkei odwadnianych powierzchni dachu.

6. Kontrola jakosci

Przed przysipieniem do rob6t pokrywczych dachéywhkalezy przeprowadzi badania materiatow, ktéredn
wykorzystywane do wykonywania robét oraz korgrobdbiér (medzyoperacyjny) tacenia dachu .

6.1. Badania materiatow

Badanie materiatlow przeprowadza posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dnifyych przygcia
materiatdw na budogvoraz dokumentéw towarzyszych wysytce materiatéw przez producenta, potwiajdzch
zgodnda¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji progeietj i specyfikacji technicznej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwigziezegotowej), oraz normami powotanymi w pkt.. 2ibiejszej
ST.

6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t pokrywczych dachéwkami mgiega sprawdzaniu zgodém ich wykonania z dokumentag;j
projektows oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szctmgéj) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.
6.4.Badania w czasie odbioru robot

Zakres i warunki wykonywania bagla

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymegdotycace
wykonanych robot pokrywczych dachéwkami, w szczegidi w zakresie:

- zgodndci z dokumentaajprojektovs i specyfikacy techniczi (szczegbtow) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentpojivykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidlowaici przygotowania podkiadu,

- prawidlowdici wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

32



Przy badaniach w czasie odbioru robét maleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do robot i

w trakcie ich wykonywania.

Do bada odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu rob6t i po opadach deszczu.

Opis bada

- Sprawdzenie prawidtowaei kierunku krycia

Sprawdzenie  rozmieszczenia stykow wielkosci  zaktadow

Sprawdzenie szczela pokrycia.

Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowapa deszczu, naty wybrane miejsca poddarzez 10

min. dziataniu strumienia wody, powodoggo sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okajmgdnoczénie
obserwowa, czy sptywajca woda nie zatrzymujeesna powierzchni pokrycia albo czy nie przenika prage,
tworzac zacieki. Stwierdzone usterki najeoznaczy w sposéb umdiwiajacy ich odszukanie po wyschgiu
pokrycia.

Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach

- Sprawdzenie prawidtowai pokrycia kalenic i grzbietéw

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarows robot jest:

— nf pokrytej powierzchni,

— 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llo$¢ rob6t okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych

w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbiér podiza

Badania podtga naley przeprowadzaw trakcie odbioru agciowego, podczas suchej pogody, przed papyshiem do

krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie rowrigi powierzchni podiga (deskowania) nalg przeprowadz& za pomog faty kontrolnej o
dhugdsci 2 m lub za pomagszablonu z podziagkmilimetrowa. Przéwit miedzy sprawdzanpowierzchmi a tat nie
powinien przekroczy5 mm.

8.2. Odbiér robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbiorugéziowego

nalezy przeprowadzadla tych robét, do ktérych degt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

podtaza (deskowania i tat),

jakosci zastosowanych materiatdw,

doktadndci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,

doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich pe#tenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru eciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania kacowe pokrycia natey przeprowadzéapo zakaczeniu robot, po deszczu.

Podstaw do odbioru robot pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdazaym odbidr czsciowy podiza oraz poszczegoélnych warstw lub fragmentow
pokrycia,

- zapisy dotycgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odb|0r kaicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykogapekrycia i obrobek blacharskich i petenia ich

z uradzeniami odwadniatymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpigekesploatacyjnych.

8.3. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur $pusch powinien obejmowa

- Sprawdzenie prawidtowgi pofaczen poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie mocowania elementow do deskiawaitian, kominow,
wietrznikow, wtazow itp.

- Sprawdzenie prawidtovégoi spadkdw rynien.

- Sprawdzenie szczelém pohczer rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi. Rury spustowe mpgy¢ montowane po sprawdzeniu dnosci
przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatndci

Placi sk za ustaloailosé¢ m? izolacji z wykonaniem podi@ i warstwy wierzchniej..

Ptaci st za ustaloailos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie,

zmontowanie i umocowanie w podtq zalutowanie patzen,
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uporzdkowanie stanowiska pracy.

Placi st za ustaloailos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie,

zmontowanie, umocowanie i zalutowanie goai,

uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesewane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimmesy z wypetniaczami stosowanymi na goo.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojorrgigzywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntée aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wid&przeszywane;.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathiowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok lésfeych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeut spustowych okgtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymaga badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe ztplaBefinicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowaneyahien pétokagtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypges#& z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich — czs¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004
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7. HYDROIZOLACJE — KOD CPV 45320000-6

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotyexe wykonania i odbioru
hydroizolaciji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicarrealizacii
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
ponizszych izolacji:.

tawy fundamentowe — 2 x papa hydroizolacyjna

Sciany fundamentowe — 2 x abizol lub dysperbit atadatkowo folia stzkowa, ttoczona membrana z tworzywa
Posadzka na gruncie — folia PE gr. 0,2 mm,

W warstwach podtogowych na styropianie — folia PEOg2 mm,

W pomieszczeniach sanitarnych przewidziano izglpcreciwwilgociows z folii ptynnej pod plytki typu gres.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentaaj projektovs, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przecilgaciowych powinny mié;

— oznakowanie znakiem CE co oznazaadokonano oceny ich zgodiwbze zharmonizowannorny europejsk
wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsiprobad techniczi lub krajows specyfikacy techniczia paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskie@bszaru Gospodarczego, uzngnzez Komis¢ Europejsk za
zgodr z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklarac} zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta,eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw r@jch

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietztsva okrélonym przez Komisj Europejsk, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage obowizkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnbz Polsk Normg lub aprobat techniczm, badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”,

— okres przydatni@i do wycia podany na opakowaniu.

Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t budynkéw pow odpowiadd wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznychjnsjgce wymagania okéane w normach i aprobatach
technicznych.

Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochroyeh z materiatéw rolowych

Do wykonywania izolacji ogci podziemnych i przyziemi budynkéw ghunastpujace

materialy rolowe:

— papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanyaz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,

— folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

- masy bitumiczne.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonujeesk folii polietylenowych o grubéei 0,3 mm.

Izolacje wodochronne mady¢ wykonywane z folii polietylenowych o gruka 0,4 i 0,5 mm, gtadkich i ttoczonych
folii z PVC oraz membran EPDM.

Wszystkie ww. materialy muganie¢ wkasndci techniczne odpowiadgje wymaganiom odpowiednich norm lub
aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze

Odrebm grups wyrobow stanowi materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykongpivazolacji i stosowane
zgodnie z instrukej producenta podstawowych materiatow hydroizolacgfnyakie jak:

— kleje,

— rozpuszczalnikisrodki odttuszczajce i zmywagce,

— faczniki mocujce, kotwy,sruby,

— témy dylatacyjne, uszczelnige,

— woda lub inne preparaty do roz@izania,

spetniajce wymagania okéone w odpowiednich dokumentach odniesienia tjmewh

lub aprobatach technicznych.

Bez bada laboratoryjnych mize by stosowana tylko wodagjowa woda pitna.
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Woda pochodzca z innychzrédet musi odpowiadawymaganiom PN-EN 1008:2004

~Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierard#gk, badanie i ocena przydataowody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Warunki przygcia na budow wyrobéw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochroych

Wyroby do robo6t hydroizolacyjnych madpy¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

— 3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterysfyidam w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmeg
(szczegobtowe)),

— g wlasciwie opakowane, firmowo zamkite (bez oznak naruszenia zamiéhii oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowyoiuyy,

— spetniag wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumertyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyravawvkarty techniczne (katalogowe) wyrobéw lulnfiwe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materigdynocnicze, w zakresie wynilkaym z Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 20(@z..U. Nr 11, poz. 84 z . zmianami), posiadakarty
charakterystyki substancji niebezpiecznej, oprac@nsgodnie z rozpogdzeniem Ministra Zdrowia z

dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterysglbstanciji niebezpiecznej i preparatu niebezpiega (Dz. U. Nr
140, poz. 1171 z gd. zmianami),

— opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpig/ch spetniaj wymagania podane w rozpadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 2 wrzmia 2003 r. w sprawie oznakowania opakawabstancji niebezpiecznych i preparatéw
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, zrp@mianami),

— spetniag wymagania wynikajce z ich terminu przydatdoi do wycia (termin zakaczenia robot hydroizolacyjnych
powinien s¢ konczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydetdo stosowania
odpowiednich wyrobéw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét materig6lacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protein
przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania wyrobéw do rob6t hydroizgjagch Wszystkie wyroby do robdt hydroizolacyjnypbwinny
by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instaygjducenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. normdz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyra@akowanych powinno Bykryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, pereniciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny¢hgrzechowywane w oryginalnych, zamétiyich opakowaniach w
temperaturze powgj +5°C a porriej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinnydyktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej poditodze, wdth warstw nie wekszej niS 10. Rolki papy powinny by

ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawigeggh tatwopalne rozpuszczalniki nayezachowa przepisy
ochrony przeciwpzarowej.

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robo6t, to wodlezy przechowywé w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno phoavywa wody w opakowaniach paodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczéniej przetrzymywano materiaty mace zmient sktad chemiczny wody.

3. Sprzet

Sprzt do wykonywania robot hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowzany do aywania takich nargzi i sprztu, ktére nie spowodajniekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatdow i wykonywanych robét orazda przyjazne dldrodowiska, a take bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujacych Przy doborze nagdzi i sprztu nalezy uwzgkdni¢ rowniez wymagania producenta

wyrobow hydroizolacyjnych.

4. Transport

Wyroby do rob6t hydroizolacyjnych mady¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego, kolejoweg
wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrob6w w opakowaniachzofoych na paletach nalgprowadzé sprztem mechanicznym.
Zaladunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach ukfadd luzem wykonuje girecznie. Rczny zatadunek zalecassi
prowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi pomocniczych takich jak: chwytaki, vagniki, wozki.
Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz matgrrolowe naley ustawig& rownomiernie obok siebie na catej
powierzchni tadunkowejrodka transportu i zabezpieézarzed maliwoscia przesuwania giw trakcie przewozu.
Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnycbriowanych musgumazliwiaé

zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniegparzngciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenepy ialezy chroni przed przemarzeciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje maliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wodlezy dowozt w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewoabdy w opakowaniach p@wodkach chemicznych lub w takich, w
ktérych wczéniej przetrzymywano inne plynyallz substancje mage zmient sktad chemiczny
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wody.

Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatéaykorzystywanych w innych robotach budowlanych migze
odbywa si¢ po wczéniej wykonanej izolacji.

5. Wykonanie robot

Warunki przysipienia do rob6t hydroizolacyjnych

Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych wg@ei mazna przysipi¢ po zakaczeniu poprzedzagych robot
budowlanych i rob6t megych stanowd przyczyr uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po poatgganiu i
kontroli podtazy pod roboty izolacyjne a tak kontroli materiatow.

Wymagania dotycice podiay pod hydroizolacje

Wymagania ogélne dotygze wykonania i przygotowania podio

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje sa podtaach:

— betonowych lulielbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegty ceramicznej budogjlaetnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéwtbnowych,
— z gtadza cementow lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtara pod hydroizolacje powinny spetdinastpujace wymagania ogolne:

— powinny by nasne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna IByczysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna cetmaia cementowego, bez kawern,
ubytkow, wypuktdci, peknie¢ (luzne czsci nalezy usurac¢, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowa przez skuwanie,
piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zhe#nia o gtbokasci powyzej 2 mm i rysy o

szerokdci wigkszej nz 2 mm wypetnt zaprava naprawcz zalecan przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych),
— pohkczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionoWwyaowinny mi€ wykonane fasety o promieniu nie
mniejszym nt 3 cm lub powinny b§ sfazowane podakem 45° na szerokoi i wysokaci co najmniej 5 cm od kraezi
(sposdb ich wykonania powinien bggodny z wymaganiami producenta podanymi w aprieltachnicznej lub karcie
technicznej przewidywanych do stosowania wyrobédrbizolacyjnych),

— poditaze powinno by suche (wilgotnét nie przekraczaga 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymaigaroducenta
wyrobow hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technej lub karcie technicznej (katalogowej),

— odpowiednio do wymagaproducenta wyrobow hydroizolacyjnych olenych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej podtze naley zagruntowa roztworem do gruntowania wigiwym dla rodzaju naktadanej warstwy
izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przedeitem izolacji powinna kiycatkowicie wyschnita, a powtoka
gruntugca powinna b§ rownomiernie roztoona (cagta) | wykazywa dobi przyczepnéé do podiaa.

Wymagania szczegétowe dotyce poditay betonowych izelbetowych Podlza betonowe zelbetowe, w celu
zapewnienia prawidtowej wspotpracy z hydroizadagowinny by wykonane z naspujacych klas betonu:

— B-7,5 przy izolacji z materiatéw bitumicznych,

— B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

— B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztuczhy powtokach hydroizolacyjnych na

bazie cementu oraz w przypadku stosowania do igqegparatéw penetragych.

Do gruntowania podiy betonowych wykonanych na ptytach styropianowyighwolno stosowaroztworéow
zawierajicych rozpuszczalniki.

Wymagania szczegétowe dotyce podigy murowanych

Wyroby murowe w podtu murowanym powinny méewytrzymata¢ co najmniej 15 MPa, a mur najewykona na
zaprawie cementowej. Pod® murowane naky przygotowa odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji,
zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydrozgteego, np. poprzez wypetnienie spoin lub nanigsievarstwy
zaprawy cementowej, a naghie zagruntowanie powierzchni.

Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne natg wykonywa w temperaturze otoczenia niezsiej niz podano w instrukcji producenta
materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach

Najczs$ciej temperatury powietrza i podtoSa w czasie uifad izolacji powinny b§ nie nizsze nk +5°C i nie wyisze
od +35°C. Jednoczeie temperatury otoczenia i podéopowinny by co najmniej o 3°C wisze od pangiej
temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie rob6t poza graniczngmperaturami ok&onymi przez producenta stosowanych
preparatow, w czasie deszczu;awki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotiw powietrza przekraczagej 85%. W
przypadku konieczrici wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzy@jch warunkéw atmosferycznych takich jak za
niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotd@owietrza roboty nalsy przeprowadzapod namiotem, stosig
elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnegairu dopuszczalne jest ukladanie izolacji tytikeostonite]
powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnycheéei budynkéw znajdujcych st ponizej poziomu gruntu naky prowadzé w
wykopach o szerokgi nie mniejszej ri 60 cm.

Jezeli glebokas¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalevykona ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych
jednorodnych, odspajanych mechanicznie) l¢bianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzejaowania
zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.
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Przed natgeniem izolacji wodochronnej pomj poziomu terenu natg obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej do
co najmniej 30 cm po#ej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwgraigolaciji. Obniony poziom
zwierciadta wody naley utrzyma przez caly okres wykonywania robét hydroizolacgimymdz do czasu zabezpieczenia
izolacji warstwg dociskov.

Wymagania dotycice wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodwonnych

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odhbioobdt budowlanych” ITB e&¢ C: ,Zabezpieczenia i
izolacje.” Zeszyt 5: ,|zolacje przeciwwilgociowanodochronne agci podziemnych budynkow” izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne i podziemnych i przyziemi budynkéw powinny speénfastpujace wymagania
ogolne:

— stanowd ciagly i szczelny uktad oddzielgy budynek lub jego e%¢ od wody lub pary wodnej (wygtowanie
zluszczd, zaciekow, tysin, sgkan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad jest niedopudnega

—$cisle przylega do izolowanego podi@ — nie powinny gkaé, a ich powierzchnia powinna dgtadka, bez lokalnych
wgtebien lub wybrzusza,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposdbtgi przechodz w izolacg pionows,

—rodzaj, grubgt i ilo$¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinné kezdorazowo projektowana, przy
uwzgkdnieniu istniegcych warunkéw gruntowo-wodnych paacych w miejscu posadowienia budynku oraz jego
poziomu posadowienia,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnyehlezry na biegaco (w trakcie naktadania kdej warstwy
izolacyjnej) kontrolowé zuzycie materiatu tzn. aplikowgedno opakowanie gotowego wyroby na witeej wydzielony
(o okre&lonej powierzchni) fragment podia,

— izolacja pionowa powinna byvyprowadzona na min. 50 cm poiey poziomu okalajcego terenu i zak@zona w
sposob uniemdiwiajacy wnikanie wéd opadowych pod izolagj

— niedopuszczalne jesiczenie w obgbie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddzigtaych na siebie w sposéb
destrukcyjny,

— miejsca przebiizolacji przez przewody, rury, stupy lub inne ekty konstrukcyjne powinny ldyuszczelnione w
sposob wykluczapy przecieki wody do wgirza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach rolgohzpowinny by zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np.
specjalne tany lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcigdrewania (wkladki powinny kiywykonane z tego
samego materiatu i o identycznym profilu na catapdici szczeliny).

Wymagania szczegotowe dotyce izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe e#ci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje ginastpujacych wyrobow
hydroizolacyjnych:

— mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioob6t” ITB cz$¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczeg6towe
dotyczce izolacji przeciwwilgociowychasnastpujace:

— izolacje powtokowe magby¢ wykonywane tylko od strony zewtnznej fundamentéw, liczba uktadanych warstw
powinna by zgodna z dokumentacprojektova, ale nie mniejsza fi2, a hczna grubéC tych warstw powinna wynasi
€O hajmniej 2 mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnyeieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkoweijstvay ostonowej na powierzchni takiej izolacji, pcz
zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyeze wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pagfatowych g takie same jak dla izolacji
wodochronnych z pap asfaltowychznica polega tylko na doborze odpowiedniej papgscil jej warstw,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych meakanie do podiga powinny by dodatkowo uszczelniane w
miejscach zamocowuia

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami ana traktowa jako warstwy przeciwwilgociowe, jeli zapewniono
szczelné¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniorenkdz poziomy folii na powierzchniciany, rozwizano
uszczelnienie w miejscach zataimaolacji oraz w rejonie patzenia z izolagj pozioms; przy braku szczegétowych
rozwigzan w tym zakresie, folie takie nioa traktowa jedynie jako dodatkowe warstwy dreoave.

6. Kontrola jakosci robot

Badania przed przygtieniem do robét hydroizolacyjnych .

Przed przysipieniem do robét hydroizolacyjnych najeprzeprowadzi badania materiatow, ktoredn wykorzystywane
do wykonywania robét oraz kontrkoprzygotowanego podia.

Badania materiatow

Materiaty hydroizolacyjne zyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub dochronnej powinny odpowiada
wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specgifikechniczne;.

Bezparednio przed zyciem naley sprawdzi:

— w protokole przyjcia materiatéw na budaywczy dostawca dostarczyt dokumestyiadczice o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastos@awapiobow hydroizolacyjnych,

— stan opakowfa(oryginalng¢ opakowa i ich szczelné) oraz sposéb przechowywania materiatow,
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— terminy przydatnéi podane na opakowaniach.

Badania podtgy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrola powinny by objete w przypadku podiy:

— betonowych — zgodsé wykonywania z dokumentacprojektovs i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: wytrzymaké i rownas¢ podkladdw, czystd powierzchni, wykonanie napraw i uzupetiie
dopuszczalna wilgotr$é i temperatura podi@, zabezpieczenie antykorozyjne wystgih

elementow metalowych,

— muréw z cegly, kamienia i bloczkdw betonowychgednd¢ wykonania z dokumentacprojektova i odpowiednimi
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi, w tynytiymaiaé¢, doktadnéé wykonania z uwzgldnieniem wymaga
szczegobtowych specyfikacii technicznych, wypetngespoin, czyst@ powierzchni, wykonanie napraw i uzupeiniab
wymaganej przez producenta wyrobéw hydroizolacyimyarstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilggéti
temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjneajgsich elementow

— gtadzi i tynkdw cementowych — zgodidavykonania z dokumentacprojektova i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: sztywr$é podkfadu, réwnée i wyglad powierzchni, czystg powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnid, wilgotnas¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenigkaorbzyjne wystajcych elementéw
metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podi@ kontroli ponadto podlegaj

— styki r&nych plaszczyzn (kragdzie, naraa itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchragéty i sfazowania),
— dodatkowe wymagania dotyg® przygotowania podhy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotyaze gruntowania podia. Wyghd powierzchni podiza naley ocené wizualnie, z
odlegtasci 0,5-1 m, w rozproszonyswietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powienzpodiaza

nalezy przeprowad#i za pomog taty o dtugdci 2,0 m, przytlaonej w 3 dowolnie wybranych miejscach nada 20 m2
podtaza i przez pomiar jego odchylenia od taty z dokiggimodo 1 mm, na zgodié z wymaganiami podanymi
specyfikacji technicznej. Wypukdoi i wgtebienia na powierzchni podktadu powinnychyie wieksze

niz 2 mm. Rkniecia na powierzchni o szerod@ powyzej 2 mm powinny b§ wypetnione. Zapylenie powierzchni
nalezy ocent przez przetarcie powierzchni suclezyst reka.

Sprawdzenie wytrzymaieoi podiaza na odrywanie powinno byvykonane zgodnie z wymaganiami szczegdtowe;j
specyfikacji technicznej.

Wilgotnoi¢ i temperatug podtaza naley ocent przy wyciu odpowiednich przyedow (wilgotngciomierz, termometr).
Sprawdzenie wielkixi promienia zaokiglenia lub wielkéci skosow stykow rinych ptaszczyzn podhy nalezy
przeprowadzi za pomog szablonu, na zgod&®z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.

Pozostate badania naleprzeprowadzi metodami opisanymi w odpowiednich szczegotowyatgfikacjach
technicznych.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. szcloaggj specyfikacji technicznej,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisanedigennika budowy i akceptowane przez inspektoraoad
Badania w czasie robot

Badania w czasie robo6t polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywanych robdt hydroizolacyjnych z dokumesjda
projektows, szczegotow specyfikacy technicza i instrukcjami producentéw wyrobow stosowanychiztdacji. W
odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badanigtavinny by przeprowadzane przy wykonywaniwkiaj warstwy.
Powinny one obejmowasprawdzenie:

— przestrzegania warunkdw prowadzenia prac hydiaigmych

— poprawnéci zagruntowania podiy oraz wykonania poszczeg6lnych warstw w

— poprawnéci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczychlathcji konstrukcyjnych wsposob zapewn@j ich
ciagtos¢ i szczelné¢, budynku,

— poprawnéci obrobienia przebii przeg¢ przewodéw, rur lub innych elementéw budowlanyckegrizolact,

— na bieaco, w trakcie realizacji kalej warstwy, iléci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagatyczicych wykonania robét hydroizolacyjnych szczegotosmgcyfikaci
technicznej, w tym: wymagadotyczcych stosowanych materiatow, §t i grubdici nanoszonych warstw, ielkoi
zaktadow, doktadnii sklejenia poszczegolnych warstw itp.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wyanagdotycace
wykonanych rob6t hydroizolacyjnych, w szczegdlriav zakresie:

— zgodndci z dokumentagj projektova, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesionookumentacji
powykonawczej,

— jakdsci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

— prawidtowdci przygotowania podtey,

— prawidtowdci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodoamnnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,
— sposobu wykonania i uszczelnienia przelprzegé przez izolag, przerw roboczych, dylatacji i zakezen krawedzi
izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolaciji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomoansysiki bada dokonanych przed przygtieniem do robét i w trakcie
ich wykonywania.
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Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odb®raley przeprowadzapo ich catkowitym wyschrciu i
utwardzeniu.

Badania techniczne naleprzeprowadzaw temperaturze powietrza co najmniej +5°C i pralgatnosci wzglednej
powietrza nie przekraczgajej 65%.

Ocena jakéci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych ghayje:

— sprawdzenie wygtlu zewritrznego (réwnéci, ciagtosci, miejsc przeldi i dylatacji oraz zakéczen krawedzi izolacji),
— sprawdzenie ki warstw i ich grubéci,

— sprawdzenie szczelfw izolacji,

— sprawdzenie przyczepiw lub przylegania izolacji do podia,

— sprawdzenie pozostatych wymagzkreslonych w pkt. 5.

Badania odbiorowe natg przeprowadzi metodami okrdonymi w szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
Sprawdzenie przylegania izolacji do patianazna przeprowadziwzrokowo i za pomacmiotka drewnianego przez
lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wymych miejscach na kde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej
lub metod niszcaca okreslona w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gtuctiyviktk swiadczy o nie przyleganiu i nie zgganiu izolacji z
podtazem.

Sprawdzenia gruldci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych zna dokona metodami nieniszezymi w
trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych ieedt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszogmi (poprzez
wyciecie probek) po ich wyschetiu, wykonupc co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powloki lecz nigenniz 5 na jednym
obiekcie.

7. Obmiar robét

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicZza & metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje siwv swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni pot sé
powierzchnie otwordw, stupéw, pilastréw itp.ekéze od 1 m2. 1zolacje szczelin dylatacyjnych avgkonanie faset, o
ile stanowq, one odebne pozycje przedmiarowe, oblicza si metrach.

8. Odbior robot

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Przy robotach zwizanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowyctwvodochronnych elementami ulegeymi
zakryciu g podiaza i poszczegolne warstwy w izolacjach wielowarstyoliv Odbiér podiagy musi by dokonany przed
rozpoczciem robét hydroizolacyjnych, natomiast odbiégzde ulegaicej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej
po jej wykonaniu, a przed uteniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podioy nalezy przeprowadi badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfika®jyniki bada
nalezy poréwnd& z wymaganiami dotyezymi podiazy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, eékonymi w
pkt. 5.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielawstwowych naley przeprowad badania wymienione w pkt.
13.6. niniejszej specyfikacji. Wyniki bafiamalezy poréwna& z wymaganiami dotyezymi poszczegoélnych warstw
izolacji, podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikiacj

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywwmozna uzna podtaza lub poszczegélne warstwy izolaciji
wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgagnidokumentagjprojektows oraz ST i zezwodi na
przystpienie do kolejnego etapu robét hydroizolacyjnych.

Jezeli chocia jeden wynik badajest negatywny podée lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej piewinny by
odebrane. W takim przypadku najeustalt zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych dmigsia
nieprawidtowdci. Po wykonaniu ustalonego zakresu pracayap®nownie przeprowadzbadania nie odebranego
podtaza lub nie przytej warstwy hydroizolaciji.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem rob6t ulegggh zakryciu oraz materiatow nalezapisé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przezpstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykeog
(kierownik budowy).

Odbiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci czesci robét. Odbioru cgciowego rob6t dokonujestla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i ich usgoie
przed odbiorem kitcowym.

Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadaeobecnéci kierownika budowy.

Protokdt odbioru cgciowego jest podstawdo dokonania egciowego rozliczenia robot, jeli umowa tak forme
przewiduje.

Odbiér ostateczny (Kaowy)

Odbiér kaicowy stanowi ostatecarocere rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu dozakresu (iléci), jakasci

i zgodndaci z dokumentaagj projektowy oraz szczegoétoyvspecyfikact technicza.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotanazpzamawiajcego, na podstawie przedémych dokumentow,
wynikéw bada oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okéta¢ umowa. Wykonawca robét obayziany
jest przedtay¢ komisji nasgpujace dokumenty:
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— dokumentagj projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonpiaa

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmiangmbwadzonymi w trakcie

— dziennik budowy i kaizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowailzch robot,

— dokumentywiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawiytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

— protokoty odbioru robét uleggjych zakryciu,

— protokoty odbioréw agciowych,

— instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatéw,

— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowtana jest zapoziaie z przedtaonymi dokumentami, przeprowad4iadania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt..6. niniejszej ST, por@ite z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz dokboeeny
wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnejedei i przyziemia budynku powinny Byodebrane, jeeli wszystkie wyniki bad@
sa pozytywne, a dostarczone przez wykonadokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.
Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny hydroizolacja nie powinnachyrzyjeta. W takim wypadku naky
przyja¢ jedno z nagpujacych rozwizan:

— jezeli to mazliwe nalery ustalt zakres prac korygagych, usuaé¢ niezgodnéci izolacji z wymaganiami ok&onymi w
pkt. 5. i przedstawija ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagdanie zagraaja bezpieczastwu wytkownika, nie powoduj nieszczelnéci hydroizolacii
oraz nie ograniczajjej trwatcsci, zamawiaicy maze wyrazié zgod; na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym
obnizeniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustaienownych,

— w przypadku, gdy nieasnozliwe podane wyej rozwihzania wykonawca zobowdany jest uswg wadliwie wykonan
izolacje przeciwwilgociow lub wodochrona, wykona ja ponownie i powtdrnie zgtosido odbioru.

W przypadku niekompletrdoi dokumentéw odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaagego i wykonawcy. Protokot
powinien zawieré&

— ustalenia podje w trakcie prac komisji,

— ocer wynikéw bada,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichig¢rsia,

— stwierdzenie zgodrdoi lub niezgodnéci wykonania robdt hydroizolacyjnych z zamoéwieniem.

Protokdt odbioru kacowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiacym a
wykonawe.

Odbiér po uptywie okresiwekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresigkojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przesilgociowej i wodochronnej w eZci
podziemnej i przyziemiu budynku payikowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanyclym pbkresie
ewentualnych robét poprawkowych, aganych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresiwekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie gcen

wizualnej izolacji, z uwzgldnieniem zasad opisanych w pkt. ,,Odbiér ostate¢kogicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokdaa
potracen wynikajacych z obntonej jakdci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w
wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. Podstawa ptatndci

Zasady rozliczenia i ptatdoi

Rozliczenie robét hydroizolacyjnych by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakmast i ich
koncowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwedziowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paaizy zamawiagicym a wykonawg nas¢puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrioi wykonanego i odebranego zakresu robd6t hydro@ggiteech stanowi wart& tych
robot obliczona na podstawie:

— okr&lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmaych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiagcego i obmierzonych zgodnie z pkt.7. szczegotoweggfikaciji technicznej,

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oltomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6ét hydroizolacyjniidh kwoty ryczattowe obejmuage izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne budynku uwzgliniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

— obstug sprztu nieposiadajcego etatowe]j obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkicsztawa przestawnych unidiwiajacych wykonanie robot na
wysokdaici do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

— zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonychadimwania,

— przygotowanie materiatléw izolacyjnych i matenatpomocniczych,
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— przygotowanie podky,

— demonta przed robotami hydroizolacyjnymi i moutpo wykonaniu rob6t elementéw,

— usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie

— usungcie pozostaléri, resztek i odpaddéw materiatdbw w sposdb podarkgdre wymagaj zdemontowania w celu
wykonania prac izolacyjnych,

— wykonanie prac hydroizolacyjnych,

wykonywania robaét,

— uporadkowanie miejsca wykonywania robét, szczegotowegrsfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacg opakowa i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami icddpcentéw i wymaganiami szczegétowej
specyfikacji technicznej.

W kwotach ryczattowych gje g réwniez koszty ewentualnego olnginia poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz
koszty montau, demontau i pracy rusztowaniezkzdnych do wykonania robét hydroizolacyjnych na wysak ponad
4,5 m od poziomu ich ustawienia.

Przy rozliczaniu robét hydroizolacyjnych wedtug odgionych cen jednostkowych koszty ateriia poziomu
zwierciadta wody gruntowej oraz koszty rusztédwaog by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stan@vgodstaw
oddzielnej ptatnéci

10. Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badgrzy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metodyahad

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczako

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiqiémiana Az1).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelaiz.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowwesewane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztworyat®we stosowane na zimno (Zmiana Az1).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimesy z wypetlniaczami stosowane na g.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze biletwsy (Zmiana Al).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnoavi@jonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welsaklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntée aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wi6kiektanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wib&przeszywane;.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewnetaseiwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych
w systemach dretiawych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyrgtmkrewne — wiéciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw
stosowanych w systemach dreoaych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochroan®yroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowafknie z
wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izalgcgeciwwodnej elementéw podziemnych — Definicje i
wiasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody batlaapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie pk&apraw do bada

PN-EN 1015-3:2000 Metody batlaapraw do muréw — Okékenie konsystencgwiezej zaprawy (za pomacstolika
rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badeapraw do muréw — Okékenie konsystencigwiezej zaprawy (za pomac
stolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody ba@laapraw do murow — Okékenie konsystencfwiezej zaprawy (za pomac
penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody batlaapraw do muréw — @x¢ 12: Okrélenie przyczepnii do podiga stwardniatych
zapraw na obrzutki do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — &2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodicodotyczice cementdéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement —¢8& 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczice cementéw
powszechnegoaytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement — &2 2: Ocena zgodrici.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane —£z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodiw.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Speagjéikpobierania probek, badanie i ocena przydainmoody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préagsrodukcji
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betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa — Cz$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodeia ocena
zgodndci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betoraprawy i zaczynu — G%¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodndci i ocena zgodrizi.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cectciimych i wytrzymatéciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napkanstrukcji betonowych — Metody bada Pomiar
przyczepnéci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie — Konstrukcje betonowezelbetowe — Metoda badania
przyczepnéci powtok ochronnych.
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8. [ZOLACYJNE CIEPLNE | AKUSTYCZNE
KOD CPV 45321000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyexe wykonania i odbioru izolacji
cieplnych i akustycznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcarrealizacii
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu wykonanie izolacji
termicznej i akustycznej.

Sciany fundamentowe - Styrodur gr. 10cm.

Posadzki na gruncie — styropian typ podtoga gicrhb

Sciany zewstrzne - styropian EPS 70-040.14cm,

Pofacie dachowe — weilna mineralna twarda min2@cm,

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentaaj projektovs, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogoélne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciig@ciowych bitumicznych powinny odpowiaélawymaganiom
zawartym w normach patwowych lubswiadectwach ITB dopuszczgych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

Kleje nie powinny dzialadestrukcyjnie naatzone materiaty i powinny wykazywalostatecznodporndé w
srodowisku, w ktorym zostajuzyte oraz naleyta przyczepnét do sklejanych materiatéw, ollena wg metod bada
podanych w normach patwowych iswiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny kiypakowane, przechowywane i transportowane w spashzany w normach
paastwowych iswiadectwach ITB.

Materiaty do izolacji termicznych

2.2. Styropian.

Szczeg6towe wymagania dla plyt ze styropianu ekdpaanego okiéa norma PN-EN 13163,

Pakowanie.

Plyty styropianowe ukladaiv stosy o pojemniai 0,5-3,6 m, przy czym wysok&: stosu nie powinna liywyzsza ni
1,2 m. Na opakowaniu powinnadyaklejona etykieta zawiergja nazw zaktadu, oznaczenie, nr partii, darodukcji,
ilos¢ i piecaitke pakowacza.

Przechowywanie

Piyty styropianowe nalsy przechowywa w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala édbdet ognia.

Transport. Piyty styropianowe najeprzewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ructogadwego.
2.3. Wetna mineralna do dachéw ptaskich -odpowigmdajvymaganiom PN-EN 13162:2002 gstpici

150-180 kg/m3, klasa reakcji na agieg PN-EN 13501-A1 - wyrOb niepalnyptyty powinny mi€ na catej
powierzchni jednakowtwardd¢ orazscisliwose.

Pakowanie.

Plyty uktada si w stosy o pojemniei 0,5-3,6 M, przy czym wysoké&: stosu nie powinna kywyzsza nt 1,2 m. Na
opakowaniu powinna léynaklejona etykieta zawiergja nazw zaktadu, oznaczenie, nr partii, d@rodukcji, ila¢ i
piecatke pakowacza.

Przechowywanie

Piyty naley przechowywé w opakowaniu z dala attédet ognia.

Transport. Plyty nalgy przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruatogdwego.

3. Sprzet

Roboty mana wykona recznie za pomagelektronarzdzi.

4. Transport

4.1. Wyroby do robét hydroizolacyjnych mply¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego, kolejoweg
wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach,zoloych na paletach nalg prowadzé sprztem mechanicznym.
5. Wykonanie robot
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Do wykonywania izolacji stosowamateriaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny hyyuktadane szczegélnie starannie. Piyty styropianoalery uktada na styk bez szczelin.
Piyty winny by¢ przyciete na miag bez ubytkéw i wyszczerhie

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach k@ warstwe uktad& mijankowo. Przesugacie stykOw winno wynosi
minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty natdhront przed zawilgoceniem (przez nakrycie 4dlib pap).
6. Kontrola jakosci

Materialy izolacyjne.

Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przeandadczenie o jakéi
lub znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentow potwierdzgych przez producenta ich jakoie mog
by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmaisprawdzenie zgoddo z dokumentagj projektow oraz
sprawdzenie wigiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi éaes wytworcy. W przypadku zastrzsh co
do zgodnéci materiatu z zawiadczeniem o jakiTi wystawionym przez producenta powinierélon zbadany zgodnie z
postanowieniami normy gatwowe;.

Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, kadryviasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarows robét jest mpowierzchni zaizolowane;.

llo$¢ rob6t okréla si na podstawie projektu z uwazgihnieniem zmian zaaprobowanych przezyhera i sprawdzonych
w naturze.

8. Odbidr robot

Odbidér robét izolacyjnych powinienesodby przed wykonaniem tynkdw i innych robot wylezeniowych.
Podstaw do odbioru robdt murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- za&wiadczenia o jakéi materiatow i wyrobéw dostarczonych na budow

- protokoty odbioru poszczegoélnych etapdw robot zajadych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez Wykonawc

Roboty podlegaj zasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Placi sk za ustaloailosé m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatdw,

- przygotowanie i oczyszczenie pogio

- zagruntowanie podi@ i potazenie ,

- wykonanie izolacji wraz z ochran

- uporadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglmebudownictwie.

Piyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniay.
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9. ROBOTY TYNKARSKIE - KOD CPV 45410000-4, 4543120-9

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru tynkéw i
oktadzin wewntrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcarrealizacii
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie tynkéw
wewrgtrznych cementowo-wapiennych Il kat. oraz oktadgian z ptytek ceramicznych.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSg agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robdt.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz dokumentaej projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosovaazna kada wodke zdatry do picia, oraz wogz rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestaycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetiiavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

nie zawiera domieszek organicznych,

mie¢ frakcje ré&nych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3{®5-0,5 mm, piasekednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nadg stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnickrednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyfsawowej.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprave nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§y wbudowana midiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok.
3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rigistosowd cement portlandzki z dodatkierazla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem temperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili ziaycia zaprawy nie d@zie
nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciagilemnego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinnazgégednolit i jednobarwa masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszca®bcych. Skiad okjosciowy zapraw naley dobierg doswiadczalnie, w zalinosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i \®apn

2.4. Plytki ceramiczne ggciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasikliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatc¢ na zginanie nie mniejszaznl0,0 MPa

Odporng¢ szkliwa na gknigcia wioskowate nie mniej 2il60°C

Stopier biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enmniej ni

gatunek | 80%
gatunek 11 75%
3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speau.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrys@jvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania tynkow

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinnyctaakaiczone wszystkie roboty stanu surowego,
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roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przehibiruzdy, osadzon&dcieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca st przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadarskurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesy po
zakaczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa: w temperaturze nie ¥8zej ni +5°C pod warunkienye w cagu doby nie nagpi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach raga wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicbdkow
zabezpieczafych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-montaowych w okresie obaonych
temperatur”.

Zaleca s chronit $wiezo wykonane tynki zewgirzne w cigu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniemsdiym
niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny kiyw czasie wjzania i twardnienia, tj. w ggu 1
tygodnia, zwitane wod.

5.2. Przygotowanie podiy

Spoiny w murach ceglanych.

W écianach przewidzianych do tynkowania nie aglerypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokdasci
5-10 mm.

Bezpdarednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usiénplamy z rdzy i substanciji
tlustych. Plamy z substancji ttustych mna usuné¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub pragralenie
lampa benzynow.

Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien kywykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tgmkwewretrznych naley wykona&
wedtug pasoéw i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniBodczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowad zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie zwargch na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, —w
tynkach narzonych na zawilgocenie oraz w tynkach zetkznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramichnyc

Oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstvg wyréwnujca lub bezpérednio do réwnego i
gtadkiego poditga. W pomieszczeniach mokrych okladzimaleey mocowd do dostatecznie wytrzymatego pozho
Podtaze pod okladziny ceramiczne mpsgtanowé nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oragiany betonowe.

Do osadzania wyktadzin fgianach murowanych mna przysipi¢ po zak@czeniu osiadania muréw budynku.
Bezpdrednio przed rozpogeziem wykonywania robot natg oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi
oraz zmy z kurzu.

Na oczyszczoqi zwilzong powierzchng scian murowanych naty natazy¢ dwuwarstwowy podkiad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutknalezy wykona o grubdci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 fymarzut z
plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 53ub

Elementy ceramiczne powinny bposegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i oddiemwy, a przed
przystpieniem do ich mocowania — moczone woei 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewinznego w czasie uktadania ptytek powinna wya@si najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie kradzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego pievinno by wieksze nk 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyznywieksze nk 2 mm na diugéci taty dwumetrowe;.

6. Kontrola jakosci .

sprawdzenie zgodsdoi z dokumentagjtechniczi utozenia wyktadzin

sprawdzenie odbioréw rtzyoperacyjnych podi@ i materiatow,

sprawdzenie doktadgoi spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalg przeprowad#i na budowie:

sprawdzenie zgoddoi klasy materiatdw ceramicznych z zamdéwieniem,

préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiardw i ksztattu ptytek

liczby szczerb i gknieé,

odporndci na uderzenia,

W przypadku nieminosci okreslenia jakaci ptytek przez probdoraing nalezy ja podd& badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odposaeona dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zetvpnej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na pladotwy, naley kontrolowa jej marle i konsystengj w sposéb
podany w obowizujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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sptaszczone.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarow, robét jest M llosé robét okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawyadow naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér podiza

Odbiér podtaa naley przeprowadi bezpdrednio przed przyspieniem do rob6t tynkowych. Podie powinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5ell@dbidr podiga odbywa s po dhwzszym czasie od jego
wykonania, nalegy podiaze oczyci¢ i zmy¢ wodh.

11.8.2. Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krazie przecjcia powierzchni orazdty dwuscienne powinny b zgodne z
dokumentagj techniczg.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku katotlptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej — nie wiksze
niz3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na catej diugéri taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

pionowego — nie wksze nz 2 mm na 1 m i ogétem nie ggej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogotem nie ggej niz 6 mm na calej powierzchni guzy przegrodami
pionowymi §ciany, belki itp.).

Niedopuszczalneamastpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pevachni tynkow roztworéw soli przenikgjych z podiaa, pikni
itp.,

trwatle §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej przyczépintynku
do podiaa.

9. Podstawa ptatndci

Placi sk za ustaloailos¢ m? powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i spta,

- ustawienie i rozbiérkrusztowa,

- umocowanie i zdicie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtgmentow,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Oktadzinyscian

Placi sk za ustaloailos¢ m? powierzchni utaonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podiam,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- moczenie plytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczysatem powierzchni,

- zamurowanie przebij

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentow,

- reperacje tynkow,

- 0czyszczenie miejsca pracy z pozosieitonateriatow.

10. Przepisy zwazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cecltfimych

i wytrzymatasciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfik&obieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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10. POSADZKI - KOD CPV 45430000-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicarrealizacii
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

Podiara pod posadzki - cementowe .

Posadzki z ptytek gres

Podtoga sportowa

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robdét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz dokumentaej projektovs, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoivamozna kada wodk zdatr, do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestaycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

nie zawieré domieszek organicznych, niigakcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3®5-0,5
mm, piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisg+2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktadaest asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza mateego (azbestu lub wetny mineralnej),
maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetni@ych (kauczuk lub pak ttuszczowy)

Temperatura ngkniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacfiny szerokéci wiekszej nz 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniggy wg PN-74/B-30175

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczela@jch:

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetraafl-£5,

temperatura mkniecia— nie normalizuje gj

przyczepnéé do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7xi@xpohczonych spoia kitu o grubdci 20 mm i
wyciaganych prostopadle do spoiny — kit nie powinienay/ sie w masie,

wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu, nie mniejai- 20 mm,

sptywnai¢ z betonu w potzeniu pionowym w temperaturze 20+£2°C — nie normgdizi,

odporn@¢ na zamraanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2£ligonej z wysokéxi 2,5 m na phy stalows —
bez wknie¢ i odpryskow,

gestaé¢ pozorna, nie mniej pi— 1,5 mm.

2.6. Plytki gresowe

Wiasciwosci ptytek podtogowych :

barwa: wg wzorca producenta

nasikliwo$¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%

wytrzymalai¢ na zginanie nie mniejszazr25,0 MPa

scieralndg¢ nie wiecej niz 1,5 mm

mrozoodpornéc liczba cykli nie mniej ni 20

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dhugasc i szerokde: +1,5 mm

grubas¢: +0,5mm
krzywizna: 1,0 mm

twardas¢ wg skali Mahsa 8

scieralnagé V klasascieralngci

na schodach i przy wajiach wykonane jako antyglizgowe.

49



Piytki gresowe i terakotowe musby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
stopnice schoddéw,akowniki, narcniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dhugasé i szerokde: +1,5 mm
grubas¢: +0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm

Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek miama stosowa zaprawy elastyczne klejowe i spoiacg wg. instrukcji producenta
Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiexg ok. 1 m plytek.
Na opakowaniu umieszczasi
nazve i adres Producenta, nagwyrobu, liczke sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadad, znaki ostrzegawcze
dotyczice wyrobow tatwo tlulcych sé oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w tunitciwie Swiadectwem
ITB nr...”.
Transport
Plytki przewozt w opakowaniach krytymirodkami transportu.
Podtog; wytozy¢ materiatem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.
Opakowania ukladascisle obok siebie. Narodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotygze wyrobow
tatwo tlukacych.
Sktadowanie
Ptlytki skladow& w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach.
2.7. Podloga sportowa (parkiet na ruszcie drewnigny
Posadzka sportowa sali gimnastycznej powierzchnigpugrysta.
Warstwy:
- Lakier matujcy wraz z liniami
- klepka parkietowa ma ruszcie drewnianym
3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkgu.
4. Transport
Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrys@jvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.
5. Wykonanie robot
5.1. Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki
Wylewka samopoziomuaga — zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymaimalezy catkowicie usuaé. Suche
wyreperowane podi@ naley starannie odkurzy nasgpnie obficie zagruntowai pozostawé na 4 godziny do
wyschntcia. Gotovy zaprave wyla¢ na podiae wylat na podiae i rozprowadzi diugy stalove pa lub listwa
zgarniajca.
Wylam zapraw chront przed sybkim przesychaniem spowodowanym silnymégiggami.
Wyktadziny rulonowe uktadapo wyschniciu zaprawy lecz nie wczriej niz po 48 godzinach.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéwentowych oraz w ggu co najmniej 3 dni nie powinna by
nizsza nk 5°C.
Podktad powinien miepowierzchng rowna, stanowaca ptaszczyza lub pochylom, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumefréaty przyktadam w dowolnym miejscu, nie powinna wykazyéva
wigkszych przéwitow wigkszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszongy@oziomej lub pochytej)
nie powinny przekracza2 mm/m i 5 mm na catej dtugci lub szerokéci pomieszczenia.
5.3. Wykonanie wyktadzin z ptytek.

Ww wsazanych pomieszczeniach ayté posadzki ceramiczne z piytek gresu techniczneggikych do podiza
przeznaczonych do obiektéwyieczndci publicznej o daym natzeniu ruchu.
Wymagania: wymiary szer. dt. 30x30 cm, gr&éb8 mm,scieralnag¢ wgtebna 112 mm3, naghliwosé

0,05%, wytrzymaté¢ na zginanie 50 MPa, antyfizgowos¢ R9, na schody R10 z reliefem, faktura matowa.

= Plytki wytozy¢ nasciany w formie cokotu wysol&i min. 10 cm
= Okfadziny schodow i podestow zewtrenych utay¢ z plytek gresu technicznego klejonych do padio
przeznaczonych do obiektéviyieczndci publicznej o diym natzeniu ruchu.

Wymagania: wymiary szer. dt. 30x30 cm, gréb@0 mm scieralndgé wglebna 112 mma3, nadgiliwosé

0,05%, wytrzymaté¢ na zginanie 50 MPa, antyfizgowaos¢ R10 z reliefem, faktura matowa.
Potazenie plytek nalgy rozplanowd uwzgkdniajac: ich wielkas¢ i szerok@¢ spoin. Na jednej ptaszcayie phytki
powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny neeénakow szeroké¢ wieksz niz potowa ptytki.
Wybér kompozycji klejcych zaley od rodzaju piytek i podiam oraz wymagastawianych wyktadzinie. Kompozycja
(zaprawa klejca) musi by przygotowana zgodnie i instruligproducenta.
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Kompozycja klejca powinna b§ natazona rownomiernie i pokrywigpowierzchng podtaza.

Powierzchnia z nalmna warstva kompozyciji klejcej powinna wynosiokoto 1 nf lub pozwolé na wykonanie
wyktadziny w cihgu okoto 10-15 minut,

Grubai¢ warstwy kompozyciji klejcej zaley od rodzaju i rownéci oraz wielkaci

ptytek i wynosisrednio okoto 6-8 mm,

W przypadka ptytek uktadanych na zeasm warstwa kompozycji klagej powinna by pod cad powierzchmi plytki..
Dla uzyskania jednakowej wielkél spoin stosuje siwkladki (krzyzyki) dystansowe. Zalecagshastpujace szerokeci
spoin przy ptytkach o diugoi boku:

- od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pgiry ptytkami naley usuraé¢ jego nadmiar, mma te usuryé
wkiadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalg takze mocowa listwy dylatacyjne i wykaczeniowe.

Po ut@eniu ptytek na podtodze wykonuje; siokoty. Dla cokotow wykonywanych z piytek jak ddadiég stosuje si
takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mima przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenie ptytek. Dokfadny czas powinien
by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagrklejowe;.

5.4 Posadzka sportowa wg. instrukcji producnta

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jaké materialéw powinna kiypotwierdzona przez producenta przegnadczenie o jakéi lub
znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrym dokumentem.

6.2. Nie dopuszczaestosowania do robot materiatéw, ktérych éeiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nalsy stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).

6.3. Naley przeprowadz kontrok dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robotgligch, wilgotngciowych).
Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarow, rob6t jest M llos¢ robét okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych posji

8.1. Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmawayodndci z dokumentaaj projektovy oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi &desi wytworcy. W przypadku zastrz co do
zgodndci materiatu z zawiadczeniem o jakiei wystawionym przez producenta — powiniert oy zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszczagstosowania do robdt materiatow, ktérych $eiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym.

Nie naley stosowd rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayj).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinnybkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowa

* sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie nate wykona przez oce@wzrokows,

* sprawdzenie prawidtowgi uksztattowania powierzchni posadzki; badaniexyalvykona przez oceg@wzrokow,
» sprawdzenie gruldci posadzki cementowej lub z lastryka ngl@rzeprowadi na podstawie wynikw pomiarow
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

» sprawdzenie prawidtowioi wykonania stykow materiatow posadzkowych; badambstoliniowdci nalezy
wykona za pomog nacikgnigtego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szerokmi spoin — za pomagc
szczelinomierza lub suwmiarki.

» sprawdzenie prawidtovioi wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanaley wykona przez oceg
wzrokows.

9. Podstawa ptatndci

Placi sk za ustaloailos¢ m? powierzchni ut@aonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejnpuygotowanie
podtaza, dostarczenie materiatéw i sgitz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikgobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementow powszechnegaytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skafadziat, nazwy i okrdenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniay.
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11. STOLARKA | SLUSARKA — KOD CPV 45421100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej s wymagania dotyee wykonania i odbioru stolarki i
$lusarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicarrealizacii
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu wykonanie
monteazu stolarki drzwiowej i okiennej , balustrad , uchéay oraz wyposzenia.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robdt.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz dokumentaej projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Stolarka okienna:

- kolor biaty RAL 9003 dwustronnie

- profile 3 komorowe - wspotczynnik

przenikalndci cieplnej rowny U = 1,6 W/ m2 K

- szyby zespolone wspétczynnik przenikaicio

cieplnej rowny U=1,1W/m2K

- szklo zespolone z powlakniskoemisyji

- przepuszczalnig swiatta zestawdw szybowych

LT ~ 75% - 80%

- okna wyposzy¢ w nawietrzaki higrosterowane

w gornej ramie €cieznicy

- okna wyposzy¢ w uszczelki zapewniage

szczelné¢ okien

- izolacyjna¢ akustyczna kompletnego

okna Rw = 36 dB

- parapet wewgtrzy lastriko "biate”

- parapet zewgtrzny stalowe powlekane RAL 9007

Stolarka drzwiowa:

- drzwi rozwierane, skladagje st z dscieznicy i wspotpracujcego z m skrzydta petnego lub egciowo szklonego.
- kolor biaty RAL 9003

- profile 3 komorowe - wspétczynnik przenikakeocieplnej rowny U = 1,6 W/ m2 K

- szyby w néwietlach drzwiowych P 4, zespolone, wspoétczynmnikemikalndgci cieplnej réwny U=1,1 W/ m2 K
- trzy wzmocnione zawiasy

- klamki metalowe - stal szczotkowana

- zamki 3 - gzykowe, wyposzone w zapadki multifunkcyjne oraz dwa stalowe bolce

- szyba bezpieczna P4

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spegiu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powin@aviera wszystkie elementy przewidziane narfub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowaneagoobu przechowyw@i transportowéa w odiebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiiare mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu zaakceptowanymi przezyhiera, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przeseciem lub utrag statecznéci.

Wszystkie wyroby naley przechowywa w magazynach zamktich, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biwardzone, poziome i réwne.

Wyroby naley uktad& w jednej lub kilku warstwach w odlegit nie mniejszej i 1 m od czynnych undizen
grzejnych i zabezpieczyprzed uszkodzeniem
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5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowaniesgiezy.

Przed osadzeniem stolarki nalesprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza, do ktdrego ma przyle§ascieznica. W
przypadku wysipujacych wad w wykonaniugeieza lub zabrudzenia powierzchriioieza, dcieze naley naprawg i
0CZ)SCi¢.

Stolark; okienry nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych woiezu zgodnie z wymaganiami.

Skrzydta okienne i drzwiowe $oieznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady powierzchniowe, rinccia,
WYrwy.

Wymienione ubytki naley wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowanéaieze naley wstawt stolark; na podktadkach lub listwach. Elementy keivé osad4i
w osciezach.

Uszczelnienie &iezy nalezy wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykrye listwa.

Ustawienie okna naky sprawdzé w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byniejsze od 1 mm na 1 m wysadkookna, nie wgcej niz 3 mm.
Rd&znice wymiaréw po przetnych nie powinny by wigksze od:

2 mm przy diugéci przekytnej do 1 m,

3 mm przy diugéci przekytnej do 2 m,

4 mm przy diugéci przekatnej powyej 2 m.

Zamocowane okno nafg uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczelingaday csciezem a
oscieznica materiatlem izolacyjnym dopuszczonym do stosowednitego celéwiadectwem ITB. Zabraniaguzywal
do tego celu materiatéw wydziedaych zwizki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rgleloktadnie zamkag.

Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych .

Oscieznicg mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych woiezu. Gicieznice naley zabezpieczyprzed korozj
biologiczry od strony muru.

Szczeliny mgdzy dicieznica a murem wypehdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego éeliadectwem ITB.
5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna niieszkodze.

Barwa powtoki powinna byjednolita, bez widocznych popraweladéw mdzla, rys i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziglanieprzyjemnego zapachu i zawiésubstancji szkodliwych dla zdrowia.
6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakgi powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okigr drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jak&i powinna obejmowa

e sprawdzenie zgoddoi wymiaréw,

e sprawdzenie jakai materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

e sprawdzenie prawidtowci wykonania z uwzgldnieniem szczegotow konstrukcyjnych,

e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmp&wt oraz ich funkcjonowania,

e sprawdzenie prawidtowoi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarow rob6t jest:— m2 wbudowanej stolarkiswietle ascieznic.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w puakd.2, oraz czyndoi wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za ustaloa ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkci€ena obejmuje:

» dostarczenie gotowej stolarki,

e 0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

e dopasowanie i wyregulowanie

e ewentuala naprave powstatych uszkodze

10. Przepisy zwazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drsMymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaeizhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
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PN-75/B-94000
PN-B-30150:97
BN-67/6118-25
BN-82/6118-32
PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002
BN-71/6113-46
PN-C-81607:1998

Okucia budowlane. Podziat.

Kit budowlany trwale plastyczny.
Pokosty sztuczne i syntetyczne.
Pokost Iniany.

Farby olejne do gruntowania oggdretosowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzole ogélnego stosowania.

Farby chemoutwardzalne na stgladdowlan.
Emalie olejngaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla bomnictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROD@O
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12. ROBOTY MALARSKIE — KOD CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicarrealizacii
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu wykonanie robét
malarskich..

- éciany i sufity malowane 2x farbami emulsyjnymi gkmwvymi.

- elementy metalowe zabezpieczone poprzez malovariigolejm

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz dokumentaej projektovs, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanazna kada wodk zdatra do picia. Niedozwolone jestycie wodsciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawigeg¢h tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien l#yciecz oleist 0 zabarwieniu odoéttego do ciemnolrzowego i odpowiadaga wymaganiom
normy pastwowej.

Pokost syntetyczny powinien byzywany w postaci cieczy, barwy od jagidtiej do brunatnej, dtlacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczikiach, z ewentualnym dodatkiem modyfikeym, o
wiasciwosciach technicznych zlionych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym ezsaingcia. Powinien on
odpowiadé wymaganiom normy petwowej lubswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

2.3. Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

wode — do farb wapiennych,

terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélmarizajéw farb powinny odpowiadaormom
paastwowym lub mié cechy techniczne zgodne zw#adczeniem o jakai wydanym przez producenta oraz z zakresem
ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiade&ymaganiom norm gestwowych lubswiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach ména stosowafarby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyéteksu butadieno-styrenowego i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normaéWwiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2. najdransportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obaamijacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza nk +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia naty ogrzewé.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ekeniu malowania nima
dopuci¢ do stopniowego ob#mnia temperatury, jednak przez 3 dni niezeepac ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezauailowanych powierzchni cieptym powietrzem od paddw
wentylacyjnych i urgdzea ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:

catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i uradzea sanitarnych),

catkowitym ukaiczeniu robét elektrycznych,

catkowitym utazeniu posadzek,
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usunkciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiy

Podiare posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinnyg, maprawione przez wypetnienie ubytkéw zapraw
cementowo-wapiern Powierzchnie powinny iyoczyszczone z kurzu i brudu, wysiajch drutéw, naciekdéw zaprawy
itp. Odstagce tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetri zapraw cementowo-wapienin.

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowart@sswa farbe emulsyjm tego samego rodzaju z jakiej macby
wykonana powtoka lecz rozcdiezors wody w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gewchnie gruntowapokostem.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byiezmywalne, przy stosowarndtodkow mypcych i dezynfekujcych.
Powtoki powinny dawéaksamitno-matowy wygtl powierzchni.

Barwa powtok powinna hiyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzesmug, plam §ladow p:dzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznypbwinny mie barwg jednolity zgodr, ze wzorcem, bez smug,
zaciekéw, uszkodze zmarszczé pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalena poszczegoélne warstwy stoséviarby w r&nych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmogva

» sprawdzenie wygHu powierzchni,

* sprawdzenie wgkliwosci,

» sprawdzenie wyschgtia podiaa,

* sprawdzenie czysoi,

* Sprawdzenie wygbu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogtdziny zewrtrzne. Sprawdzenie
wsiakliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej padawanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwibnej powierzchni powinna nasi¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach najeprzeprowaddi po zakaczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wczeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzaegirzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C przy wilgotriei powietrza mniejszej od
65%.

Badania powinny obejmowa

e sprawdzenie wygHu zewrtrznego,

e sprawdzenie zgodldoi barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pakivha zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyci i
twardaci oraz przyczepniei zgodnie z odpowiednimi normamifEwowymi.

Jeli badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzn& za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z
bada dato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki cgciowo lub catkowicie i wykonapowtdrnie.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarows robét jest M powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem ddomania podiéa,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniemtasan lub drabin malarskich oraz upagkowaniem stanowiska
pracy. llg¢ robot okréla sie na podstawie projektu z uwaghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora tfadz
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegaj warunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni

8.1. Odbiér podiza

Zastosowane do przygotowania podtanateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach
panstwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigicRodiae, posiadajce drobne uszkodzenia
powinno by naprawione przez wypetnienie ubytkdw zapga@mentowo-wapierndo robot tynkowych lub
odpowiedna szpachlowk. Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.15Zli@dbiér
podiaza odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze przed gruntowaniem ocmjc.

8.2. Odbidr robo6t malarskich

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu rGwnomiernego razuia farby,
jednolitego natzenia barwy i zgodni ze wzorcem producenta, braku pgaaitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plamug, zaciekdéw,geherzy odstajcych ptatéw powtoki,
widocznych okiensladéw gdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchrd malowarn do powtok o dobrej jakii
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wykonania.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchmiekka,
wetniam lub bawetnian szmatlqy kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepsm powtoki do podiga polegaice na prébie poderwania ostrym rgtziem powtoki od
podtaza.

Sprawdzenie odporidoi powtoki na zmywanie wagdpolegajice na zwitaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrmickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny bBykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatndci

Placi sk za ustaloa ilos¢ m” powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej vrgzzygotowaniem do malowania
podiaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniasztowa lub drabin malarskich oraz upagkowaniem
stanowiska pracy. Ik robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajikgpobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Mgtbada.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wgwnn
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13. BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN 45321000-3, 45324000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej § wymagania dotyece wykonania bezspoinowych
systemow ocieplescian budynkéw..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicarrealizacii
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
docieplenia zewgtrznychscian budynku

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS& agodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robdét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz dokumentaej projektovs, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty do wykonania ociepleowinny odpowiadawymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

-. Srodek gruntujcy - materiat wodorozcigzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkbdnego) stosowany,
zaleznie od rodzaju j stanu podia, do jego przygotowania przed klejeniem plyt izfleermicznej lub na powierzchni
warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wiggpeniowej.

-. Zaprawa (masa) kigia - gotowy lub wymagagy zarobienia z wagakrylowy mieszany z cementem, zbrojony
wioknem szklanym) do klejenia piyt izotaqi termiezmlo podtaa, zré&nicowany zalenie od rodzaju izolacji (styropian,
wetna mineralna). Wyboér zaprawy

ma wplyw na klasyfikagj palngci wyrobu. W niektdrych systemach zaprawaddejstosowana jest tak do wykonania
warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zapratopé& pomiarowy): 10 +1 cm.

- Plyty termoizolacyjne:

Piyty styropianu EPS 70-040

.Szczegbtowe wymagania dla piyt ze styropianu ekdpaanego okida norma PN-EN 13163,

- taczniki mechaniczne:

kotki rozporowe — wkegcane lub whijane, wykonane z tworzywa sztucznegto(m polipropylen, poliamid, polietylen)
lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lulwarzywa. Wyposzone g w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w
krazki termoizolacyjne, zmniejszage efekt powstawania mostkow termicznych,

profile mocujce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminiumjredaty, stdace do mocowania piyt izolacji termicznej
o frezowanych krawdziach.

- Zaprawa zbrajca - oparta na bazie cementu lub bezcementowadfrgmersja akryiowo-kopafimerowa), zawiexs
wypetniacze (take widkna) masa, nanoszona na powierzgphjt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siagtaojaca.
W niektorych systemach tworzy samodzielnie wagstirojory

- Siatka zbreca — siatka z wibkna szklaneg@mpregnowanego

przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 §/mtapiana w zaprawzbrojca.

-. Zaprawy (masy) tynkarskie

-masy silikatowe - oparte na spoiwaokganicznych gotowe materiaty do wykonywaniaktyum
cienkowarstwowych. Nécianach zaprojektowano bialy tynk aémy metod lekka mokra na zaprawie przyczepnej
szarej i siatce zbrojeniowe;j.

— cokét tynk mozaikowy.

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowb aluminiowe, stidace do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do padiaza pomog kotkdw rozporowych,

- narazniki ochronne - elementy: z wtdkna szklanego (s)atkRCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami
siatki), stizace do zabezpieczenia (wzmocnienia) kedrv (naranikéw budynkow, éciezy itp.) przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

- pianka uszczelniaga — materiat do wypetniania nieszczelnychapobh miedzy

ptytami izolacji termicznej,

Wariantowe stosowanie materiatdw

Zgodnie z okréeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 wyrobach

budowlanych bezspoinowe systemy ocieplaniagrobami budowlanymi i powinny lgystosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymodg konre®zi wytacznego stosowania sktadnikéw systemu,
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Techniczipjt Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentenpdszczajcym BSO do obrotuasEuropejskie Aprobaty
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Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o0 Wytyczneedwopejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004 rpnku
krajowym - Aprobaty Techniczne rTB. udzielane wimpao Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznycl£4).
Warunki przygcia na budow wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemo6w ociepleniowych mplgy¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

- 53 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterysiyidam w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmez
(szczegotowe)),

- ;3 wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniaj wymagane whciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumerityiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego luboEowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow iub diwa wytyczne stosowania wyrobéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ocieplgréb wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw t wyrobéw na bud@wowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw dodGiodiciepleniowych

Wszystkie materiaty powinny kydostarczane w oryginalnych opakowaniach i przegfimame zgodnie z instrukgj
producenta oraz odpowiedniprobat, Techniczia (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- srodki gruntugce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przecheadyw szczelnie zamkgiych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezpdnim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, pridee®zgodny z wytycznymi
producenta,

- materiaty suche - przechowyev szczelnie zamkgiych opakowaniach, w warunkach suchych, przez agesny z
wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welmyneralnej przechowywaw warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferychn

- siatki zbrojce, listwy, profile, oktadziny — przechowywav warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszareinie
uszkodzeniem mechanicznym

3. Sprzet

Do prowadzenia robot na wysckib— wszystkie typy rusztowa urzadzei transportu pionowego, stosowanych do robét
elewacyjnych..

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speau.

4. Transport

Materiaty wchodzce w sktad BSO naky transportowé& zgodnie z wymaganiami producentow materiatow, aatp
technicznej, zasadami eksploatdcfidkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Przed rozpoczxiem rob6t zwazanych z wykonaniem BSO naje

- przygotowa plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewrodpowiednie zagospodarowanie placu budowy,
- wykona wszystkie roboty stanu surowego t.j. zamuréwawor okienny i po nawietrzaku podokiennym.

- wykona& monta stolarki okiennej i drzwiowej zewtrznej, przej¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykon& roboty, majce wptyw na sytuagjwilgotnosciowa podiaza, przede wszystkim tynki wewtnzne .

- wykon& zabezpieczenia stolarkiusarki, oktadzin i innych elementéw elewac;ji.

Wymagania dotycice podtaa pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoagiem robét nalgy wykona ocer podiaza, polegaica na kontroli jego czystei, wilgotndsci, twardgci,
nasikliwosci | rownasci.

I1so¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powimazliwi ¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla calej
powierzchni podtga na obiekcie.

Kontroli wymaga take wytrzymatd¢ powierzchni podiay. W przypadku wtpliwosci dotyczicych wytrzymatdci
nalezy wykon& jej badanie metad,pull off", przy zastosowaniu ugzlzenia badawczego (testera, zrywarki).z&m
takze wykonda proke odrywania

Plyty styropianu dodatkowo mocow&otkami,

Przygotowanie podia - przybrudzony tynk oczygi¢ szczotlq drucian z resztek farby i stabszego pokruszonego tynku
lub zmy¢ woda myjka cisnieniow i odczeké az wyschnie, tynki bardzo stabe i odspojone usuRoszerz§ rysy,
oczysci¢ je. Sprawddi, czy mknigcia nie przeniosty ginasciany i konstrukaj budynku. Uszkodzone fragmenty
uzupetné zapravg wyréwnupca. Duze rysy wzmocrd przez wklejenie w zaprawsiatki zbrojicej. Cald¢ powierzchni
zagruntowa srodkiem gruntujcym zgodnym z systemem.

Przyklejenie styropianu - zaprawlejows do suchej elewacjicisle uktadajc do siebie poszczegdine piyty, pilacj
kierunku frezowania, szczeliny nie mply¢ wieksze nk 2mm.

Pierwszy pas uktadana wypoziomowanym profilu listwy cokotowej osadgamkotkami rozporowymi vécianie. Pyty
uktad& od dotu do géry z przeswaiem spoin pionowych w kalej warstwie. Zwréd& uwag:, by spoiny nie pokrywaty
sie na nadprgach. Ewentualne nieréwia powierzchni zeszlifowapapierem, a szczeliny uzupeéhmaskami styropianu
lub pianki. Kotki plastikowe o diugmi mocowa na powierzchni i w natmikachscian w ilasciach okrélonych w
instrukcji producenta systemuagckniki wklejat przed natéeniem warstwy zbrage;.

Ocieplenie éciezy styropianem gr. 3 cm na styk z ramami okien iadyz
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Warstwa zbrajca - po zakotkowaniu uktadaesivarstve kleju i zatapia si w nia odcinki siatki z widkna szklanego - z
gory na dét, zaktady min 10cm. Szczegdlnej star&cineymaga obrobienie nainikdw i osciezy. Naraza zewrtrzne
osciezy drzwi, okien i nareniki budynku na catej wysokoi wzmocné azurowymi katownikami aluminiowymi.

Przy gciezach siatk zbroaca podwija s¢ pod styropian, a szczedinvypetnia s¢ kitem trwale elastycznym np.
silikonowym. Dodatkowo wkléiukosnie paski siatki zbrapej w naranikach cciezy.

Wygtadzit powierzchng metalows pac, po wyschniciu ewentualne nieréwidoi nalery zeszlifowa.

Podktad - nanoszony waitkiem, nie rozaiea go, izoluje od podiza warstwg tynku pod wzgldem chemicznym i
poprawia jego przyczepi@ stabilizuje podige pod wzgidem chitonnéci i znacznie ¢ redukuije.

Masa tynkarska - tynk silikatowy. Po wymieszaniprzaw, uktada stosujc zasad mokre na mokre. Przerwy
technologiczne wykortana naranikach budynku lub w miejscu zmiany koloru. Masktad& pacami stalowymi i
wygtadza& do uzyskania faktury..

Obrobki powinny wystaw@amin 5cm poza zarys ocieplonej i wylazonejsciany.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci wykonania ocieplenia:

» Badanie materiatow, ktorezla wykorzystywane do docieplenia

» Ocena podiza

* Kontrola przygotowania podia

» Kontrola jakdci klejenia ptyt termoizolacyjnych

» Kontrola wykonania mocowania mechanicznego

» Kontrola wykonania warstwy zbrojonej

» Kontrola wykonania warstwy wykazeniowej pod wzgldem jednolitéci, réwndici, koloru i faktury.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarow jest m2 wykonanego docieplenia.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace wymieni@rspecyfikacji,dcznie z kosztem niezdnych rusztowa.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegagzasadom odbidru robot zanikeych i ulegaicych zakryciu oraz odbioru koowego .:

9. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1 m2.dociepleniazigoz pkt. 5i 7

10. Przepisy zwazane

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w buddctwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budictwie. Zewrtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo, Koordynacja modula#Zesady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulafferminologia.

PN-1SO 3443-1,1994 Tolerancje w budownictwie. Pagdsive zasady oceny i okfenia.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapbtwania na ciepto do ogrzewania budynkdeszkalnych
i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN 1SQ 6946:2004 Komponenty budowlane i eleméniyynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikaniepa.
Metoda obliczania.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietniaQ2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi pomy
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr p8z. 690 z pfn. zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia20r. zmieniajce rozporadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, p6z. 615dnia 12 maja 2004 r.).
- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét eleyyaych z zastosowaniem zewgirenych zespolonych systemow
ocieplaniascian - Stowarzyszenie na Rzecz

Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja STB nr 334/2002 Bezspoinowy systenepleiniascian zewrtrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywaieiepleéi z zastosowaniem styropianu jako materiatu
temnoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyji@glecenia Udzielania Aprobat Technicznych iTB $zamwa,
instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywoweakzniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udaiéh Aprobat Technicznych
iTB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r

- ZUAT 15A/.07/2003 faczniki do mocowania izolacji termicznej uformowameptyty.

Zalecenia Udzielania Aprobat TechnicznychB | Warszawa instytut Techniki Budowlanej 2G03

- ZUAT 15A/SI1.07/2003 Zaprawy klege i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobethnicznych ITB,
Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2Q0Q r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Techknigch Ziazone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Tecknigch - taczniki tworzywowe do mocowania warstwy
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izolacyjnej ocieplé scian zewrtrznych. Dz. Urz. WE212 z 06.09.2002 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtbmych tom | Budownictwo ogélne & 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich Cz$¢ B ~ Roboty wykdczeniowe, zeszyt 1. Tynki,
ITB 2003 r.
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14. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI —
KOD CPV-45233000-9

1. Wstep

1.1.Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji boty zwihzane wykonaniem podjazddéw z kostki betonowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicarrealizacii
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
utwardzenie terenu - kostka betorogy. 6¢cm na podsypce piaskowo-cementowej,

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentaaj projektovs, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materiaty

2.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek mal@nigorzeznaczonych do robot przedstawizidto ich
pochodzenia §wiadectwa bada atesty, dodatkowo- nadanie - probki do baddaboratoryjnych.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znagdsic nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN mateigjkonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

Poditare pod nawierzchaiplacu powinno b§ oczyszczone ze wszystkich zanieczysacrey/profilowane i zagszczone .
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikiostkowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnimanostlk.

2.2.2. Wyghd zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna ldyzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinnatrgwna i szorstka, a kraydzie kostek réwne i proste, vekhiecia nie powinny
przekracz& 2 mm dla kostek o grukoi < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni chodnika stosujelsttonovg kostk brukows o grubdgci 60 i 80 mm. Kostki o takiej
grubaici s3 produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynpsz

- na dlugdci + 3 mm,
- na szerokgi + 3 mm,
- na grubéci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju teasy, ceglany, klinkierowy, grafitowy i hzowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostekdnvych

Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne okiene w tablicy .
Tablica |. Cechy fizykomechaniczne betonowych Koteikowych

Lp. |Cechy Wartasé

1 Wytrzymatas¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnie§r@ednia z 60 50
szesciu kostek b) najmniejsza pojedynczej kostki

2 Nashkliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wcej niz 5

3 Odporng¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamiania, wg PN-B-06250| brak
[2]: @) pgkniecia prébki b) strata masy, %, nieasej niz c) obnkenie |5
wytrzymalagici na $ciskanie w stosunku do wytrzymdp 20
probek nie zameanych, %, nie wdcej niz

4 Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-041 11 [1], mm, niecej |4
niz
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2.3. Piasek na podsypkwypetnienie spoin powinien odpowiatlBN-79/B-06711, zawarié gliny <5%

2.4. Obrzea chodnikowe powinny odpowiaglavymaganiom normy BN-8076775-03,01 i BN-80/6775043,
Powierzchnie elementéw powinny bgez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu .Krawdzie elementdéw powinny Byproste i
réwne. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powiaizdttawedzi elementéw nie powinny przekrac¢aaartasci
podanych w normie BN- 80/6775-03.03.

Odchytki wymiaréw nie powinny przekraczavartasci - dla dlugéci + 8mm

dla wysokdci i szerokdci + 3mm

Nosnos¢ obrzery nie powinna b§ mniejsza ni 1,7kN, a odporn& na dziatanie mrozu powinna spekhigarunki normy
PN-88/B-06250, a nagiliwos¢ nie powinna b§ wieksza ni 5%.

3.Sprzet.

Sprzt wykorzystywany przez wykonaw@owinien gwarantowsa( pod wzgédem rodzajow, iléci i jakosci) uzyskanie
wymaganej jakéci oraz terminowéci robot.

4.Transport.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukdael g warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyniaito
betonu min. 0,7 wytrzymadai projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie specjalneaazenie pakuje je
w folie i spina tdma stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysastanie.

Kostki betonowe mina réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@odkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ przewaonych materiatow i wykonywanych robét.

Wykonawca khdzie usuwd na biezaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Wykonanie robot

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiau powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamiljpenymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanyr@SiT D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zagiszczeniem podi@”. Wskanik zag;szczenia koryta nie powinien dynniejszy nk 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okiainaczej, to nawierzchgichodnika z kostki brukowej mioa wykonywa
bezpdrednio na podtzu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzeavnygonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowéd piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinnazwilzona
woda, zag;szczona i wyprofilowana.

5.4. Ukfadanie chodnika z betonowych kostek brukawy

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, #we jest utzenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentaciji projektowej lub zaggkowanego przez igniera.

Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposob, aby szczelingdry kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostk nalery uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdy czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zgggczeniu.

Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpbnie zamié¢ powierzchng¢ utozonych kostek przyayciu
szczotek ¢gcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosugensbratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzenierdanie nalgy prowadzt od kravedzi powierzchni ubijanej w
kierunkusrodka i jednocz&ie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowniehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materiatem do wypetnienia i zasdieawierzchni. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga giglacji -mae by¢ zaraz oddany dozytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przygieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawgdzizy producent kostek brukowych posiada aprobat
techniczna.

6.2. Badania w czasie robot

Sprawdzenie podi@a

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodaoioz dokumentagj projektovs i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasila:

- gkbokdici koryta:

- 0 szerokéci do 3 m: +1 cm,

- 0 szerokeéci powyzej 3 m: x2 cm,

- szerokéci koryta: £5 cm.

Sprawdzenie podsypki
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na stwierdzeniu
zgodndci z dokumentagj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej OST.
Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtowsgi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowpolega na stwierdzeniu zgodco
wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:
- pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtowsoi ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtov§oi wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy prajfy des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
Sprawdzenie rowrigi chodnika
Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadéaalezy tata co najmniej raz na kae 150 do 300 Arutozonego
chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hraz na 50 m chodnika. Dopuszczalny gvaepod tati 4 m
nie powinien przekraczd,O cm.
Sprawdzenie profilu podimego
Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomoe niwelacji, bionc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziejen 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w tach zatamania niwelety nie mpgrzekracza+ 3 cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorfymalezy szablonem z poziomi¢co najmniej raz na kde 150 do 300
m? chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego
profilu wynosz + 0,3%.
7.0Obmiar robét.
Jednostl obmiarowa jest m(metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowastki betonowe;.
8.0dbior robdt.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggfojektovs, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.
8.Podstawa ptatndci.
Cena wykonania | fichodnika z brukowej kostki betonowej obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odszapcej,
- wykonanie podsypki,
- utozenie kostki brukowej wraz z zesgczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie bafida pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
9. Przepisy zwjzane

N-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzyatkamienia na uderzenia (zyztos¢) PN-B-06711 Kruszywa
mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-B-11100 Materialy kamienne. Kostka drogowa
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéagraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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16. ELEMENTY GOTOWE — KOD CPV 45223821-7

1. Wsigp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotycze wykonywania i montau
gotowych elementow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcarrealizacii
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu wykonanie i
monta gotowych elementow.

- wyposaenie ruchome

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g06Ine wymagania dotygze robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz dokumentaej projektovs, SST i
poleceniami layniera.

2. Materialy

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane davwupowinny by trwale oznakowane.

Poszczegodlne partie elementéw tego samego typunpgwgiosiadéa swiadectwo jakéci (atest).

Wyposaenie sali gimnastycznej oraz zespotéw szatniowych

Boisko do siatkowki

Boisko o wymiarach 9x18m, linie boiska gridbio5cm naleéy nanigc¢ w kolorze biatym, stupki do siatkowki
montowane w tulejach z mechanicznym agEm (regulowane, wielofunkcyjne). Siatka do siatk) antenka.

Boisko do koszykowki (niewymiarowe).

Boisko o wymiarach 12x22m. Linie boiska grigbicocm naley nanigé¢ w kolorze czarnym, treningowe linie
przerywane koloru czerwonego. Tablica do koszykawkiiejowa (wtokno epoksydowe) 105x180 cm na karksdi
uchylnej sktadanej na bok, montowanejsd@mn budynku - 2 kpl. (tablica, odmz uchylna, siatka na odmz, ostona
dolnej kravedzi tablicy). Tablice treningowe (szkito akrylowd)xd20cm; mocowane daian bocznych hali 3szt.
Boisko do pitki reczne;.

Boisko o wymiarach 12x23m Linie boiska grgbio5 cm naley nanie¢ w kolorze niebieskim. Bramka do pitkiaznej
3 x 2 m, 2 szt. Elementy moaae bramk 2kpl.

Gimnastyka

- Drabinki gimnastyczne 1,80 x 2,60m, 15 szt.

- Drabinki gimnastyczne 1x 2,60m 1 szt.

- taweczka gimnastyczna 3m, 4szt.

- Drazek gimnastyczny wolnostaggy 2 pola

- Szyna z uktadem jezdnym do mocowania lin gimnastych

3. Sprzt

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speau.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysmjiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

5. Wykonanie rob6t

Wszystkie gotowe elementy najemontowa zgodnie z wytycznymi producentéw, na wéziej przygotowanych
fundamentach lub podporach.

6. Kontrola jakosci

Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabmgitych wg wymagapodanych w punkcie 2.0.
7. Obmiar rob6t

Jednostl obmiarow jest komplet danej konstrukcji.

8. Odbidr robot

Odbiér poszczegodlnych robot wg wymagaawartych w specyfikaciji ogolnej.

9. Podstawa ptatnéci

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1 szt. kompletumetsgu.
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10. Przepisy zwazane

= PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodob Deklaracja zgodrigi sktadana przez dostagvc€Czs¢ 1: Wymagania
ogolne.
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