Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — rozbudowy budynku szkolnego
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1. ZAGADNIENIA OGOLNE

1.1. WPROWADZENIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rom#hudowy budynku z pomieszczeniami
dydaktycznymi okréla wymagania w zakresie:

- wiasciwosci materiatow;

- sposobu i jak&i wykonania robot;

- oceny prawidtowsci wykonania robét oraz proby sprawdzenia i odbiaioot.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacg techniczia wykonania i odbioru rob6t opracowano na podstawie:
- projektu budowlano - wykonawczego;

- przedmiaru robat;

- wizji w terenie.

1.3. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Realizacja rob6t budowlanych musi zawsze odpowiadszystkim przepisom techniczno —
budowlanym i prawnym, dotyazych danego obiektu i technologii wykonania robat.
Szczegdla uwag naley zwrdcic na przepisy dotyere ochrony przeciwpg@rowej,
bezpieczastwa i higieny pracy, ochroriyodowiska, ochrony sanitarne;.

Wykonawca jest zobowtany do zapewnienia na wiasny Kkoszt przestrzegania
obowiazujacych przepisow oraz spetnienia ewentualnychnpszych, w trakcie budowy,
wymogow wtadz administracyjnych.

1.4. WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO
Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z wymogamavwr Budowlanego natg do
obowiazkow Wykonawcy. Zamawiagy zapewnia na budowie jedynie nadzor inwestorski.
Do obowikzkdéw Wykonawcy w tym zakresie, najew szczegolngci:
- zatrudnienie kierownika budowy i kierownikéw rdlwd wymaganych specjaliciach,
- realizacja zada wynikajacych z obowizkow kierownika budowy ok&onych w
Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

1.5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamge@p, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by sprawdzona przez Wykonagcw szczegolngi pod lkatem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHBdzajem stosowanych
materiatdw, urzdzer i rozwiazan konstrukcyjnych. Zamawiagy dysponuje dokumentag;j
techniczm opracowan w nasgpujacym zakresie:

1. Projekt budowlany wielobraowy z planem zagospdarowania
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* Architektura eqgz

» konstrukcja. 4 egz
* sanitarne wewgirzne — 4 egz.
* instalacje elektryczne wewtnizne i linia kablowa nn— 4 egz.
e Przedmiar robot budowlanych — 1 egz.
* Przedmiar robot sanitarnych — 1 egz.
* Przedmiar robét elektrycznych — 1 egz.
» Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t — 1 egz.

» Kosztorys inwestorski zbiorczy — 2egz

1.6. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH

Wszelkie zmiany i odgpstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mqmpwodowa
obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych obiektow, a zmiany dotygze zmiany
projektowanych rozwizan materialowych i urgdzer nie mog powodow& zmniejszenia
trwalosci eksploatacyjnej i zwkszenia kosztéw eksploatacji. Wprowadzenie zmiamyvad.
dokumentacji jest midiwe wytacznie przed zieeniem oferty, po zaakceptowaniu
proponowanej zmiany przez Zamawi@@go w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Whiosek — zapytanie ofertowe Wykonawca powinienzydodo Zamawiajcego przed
uptywem terminu do sktadania ofert (zapytdo SIWZ) Wniosek w tej sprawie powinien
zawiergd precyzyjnie opisane proponowane rogxeinie zamienne oraz poréwnanie
parametréw technicznych z rozwaniem zawartym w dokumentacji technicznegeligest

to mazliwe do wniosku nalgy dolczy¢ problke proponowanego materialu. Do wniosku
nalezy koniecznie daiczy¢ dokument potwierdzagy, ze wyréb jest dopuszczony do obrotu i
stosowania w budownictwie.

W trakcie realizacji robot Zamawigly nie dopuszcza wprowadzania zmian poza
nastpujacymi przypadkami:

- wyrdb zostat wycofany z obrotu i stosowania w dwdictwie,

- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje prakiykinopolistyczne,

- zaprojektowane rozwranie materialowe posiada istotne wady (w tym pazo
Zamawiajcy zastrzega sobie prawo wprowadzenia ra@zamia zamiennego bez
skutkéw finansowych).

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny¢ byazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przigpeld uznanych przez niego za
konieczne, rowniepotwierdzone przez projektanta.

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wydmia i odbioru rob6t znaki towarowe,
nazwy producentdéw i dystrybutorow zostaly wskazaneelu wiaciwego (precyzyjnego)
opisania przedmiotu zamdwienia. Zamawdigj dopuszcza stosowanie wyrobdéw
rownowanych. Naley stosowa wyroby okrélone w niniejszej specyfikacji lub
rownowane [Art. 29 ust. 3 z dnia 29.01.2004 r. o zamévdehipublicznych].

Warunki zaakceptowania przez Zamawéago wyrobu jako rownoway zostaly opisane w
pkt. 1.4. niniejszej specyfikaciji.

1.7. Dokumentacja projektowa, przepisy, Polskierior inne wymagania
Obiekt ma spetntawymagania okrdone w:
a) dokumentaciji technicznej,
b) przepisach techniczno — budowlanych (wg Arpkt, 1 Prawa
Budowlanego),
c) Polskich Normach, szczeg6lnie w normach wprowageh do
obowiazkowego stosowania (Rozpadzenie MSWIA z dnia
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4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia stosowaniat@igkh
Polskich Norm).
d) aprobatach technicznych i innych dokumentacinog@cych
“wprowadzenie wyrobow do obrotu i stosowania w bugiotwie.

1.8. ZAKRES PRAC, KTORE OBEJMUJA POSZCZEGOLNE POZYCJE PRZEDMIARU
Przedmiary robot zostaly opracowane na podstawiwaldgdw naktadéw rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu rdhadowlanych. Wszystkie pozycje
przedmiarowe oprdcz zakresu prac opisanego w qaymjcji obejmug naktady i czynngci
towarzysace opisane w zakeniach ogolnych i zal@niach szczegotowych dotygzch
odpowiednich rozdziatbw. Opisane w tych zaoiach warunki techniczne wykonania robat,
zatazenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakwobsét g $cisle zwiazane z okrdona
pozych przedmiaru.

1.9. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1.9.1. Podstawa odbioru robét budowlanych.
Podstaw odbioru robét budowlanychetla stanowity nasipujace dokumenty:
1) umowa z zakcznikami:
- specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
- harmonogram rzeczowo — finansowy,
- formularz cenowy,
- przedmiary robéts(epe kosztorysy),
- kosztorys ofertowy,
- wykaz uradze,
- odpowiedzi na zapytanie oferentéw itp.
2) wymagane odbnymi przepisami protokoty pomiaréw, préb i spraefz
3) projekt budowlany,
4) przepisy techniczno — budowlane i Polskie Normy,
5) zapisy w dzienniku budowy.

1.9.2. Posgpowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgédno
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgoslriowykonania robot i zastosowanych
materiatdbw z dokumentami wymiennymi w pkt. 5.1. dptawa odbioru rob6t budowlanych)
jako podstawow zasad przyjmuje s¢ doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do
stanu zgodngei z wymaganiem. Jeli wady nie g istotne, nie obrmaja wartasci uzytkowej i
nie zwikszap kosztow eksploatacji obiektu rave jest dokonanie odbioru elementu na
nastpujacych warunkach:

- ocena jakéci za element lub obiekt zostanie atoria co najmniej o 1,

- wynagrodzenie za wykonanie elementu lbiekiu zostanie obsone o 10%,

- okres gwarancji na przedmiotowy element i eletyéub obiekty bezpaednio

zZwigzane z tym elementem zostanie wyahy o 3 lata,
- zostanie wniesione zabezpieczeniesoitgego wykonania robét w kwocie rownej 10%
wartasci elementow lub obiektéw, na ktére zostat wyathay okres gwaranciji,

1.9.3. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementdwvdbiektow.

Z odbioru elementow robét lub obiektu komisja spdea protokodt, ktéry po zatwierdzeniu
przez zamawiagego stanowi podstando rozliczenia robét.

W skfadzie komisji zawsze wygtuje wigciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik
robét oraz whaciwy kierownik robot.
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2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

2.1. WSTEP

W rozdziale opisano wymagania o0golne dofgez zagospodarowania placu budowy.
Wymagania dotycgce elementow placu budowy, ktére opisano w rozdzialey traktowa
jako wymagania minimalne. Zagospodarowanie placoby obejmuje:

1. Ogrodzenie placu budowy.

2. Obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery).
3. Obiekty sanitarno-higieniczne.
4. Punkt poboru wody.
5. Punkt poboru energii elektryczne;j.
6. Wytwornie i warsztaty.

7. Place skiadowe.

8. Drogi.

9. Gswietlenie placu budowy.
10.Wyposaenie przeciwpgarowe.

2.2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA BUDOWY

Rozpoczcie budowy i zagospodarowania placu budowy popiizedalery opracowaniem

.planu zagospodarowania placu budowy”. Plan tenip@n opracowé& wykonawca robot,

ktory uwzgkdnia wiasne mdiwosci techniczne w zakresie posiadanych elementowezagl

budowy, wymagania niniejszej specyfikacji oraz pigéw szczegdllnych. Plan wymaga
uzgodnienia z Inwestorem w zakresie zgagna wymaganiami ok&onymi w specyfikaciji.

Plan zagospodarowania placu budowy powinien zawiera

1) opis techniczny obejmagy zestawienie elementow zagospodarowania placoviydch
powierzchni aytkowych i krétkiej charakterystyki. Opis technigzrpowinien take
zawiera& sposob zabezpieczenia przeciwgmwego placu budowy.

2) plan zagospodarowania spgizony na kopii projektu zagospodarowania terenwp{@a
na planie nalkey zaznacz§ wszystkie elementy zaplecza budowwcznie z
projektowanymi przygczami energii elektrycznej, wody i kanalizacji.

3) schemat podezenia rozdzielni budowlanej i licznika energiilglgczne;.

4) schemat punktu poboru wody z wodomierzem.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE ELEMENTOW ZAPLECZA BUDOWY

2.3.1. Ogrodzenie placu budowy.

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, narektprowadzona dula roboty
budowlane, a tale na powierzchni, na ktorej znajcsic elementy zaplecza budowy.
Ogrodzenie powinno Ilgytrwate i szczelne. Wysoké ogrodzenia nie powinna bynniejsza
niz 1,5 m. Od strony drog i innych miejsc publicznyajrodzenie powinno léypetne, a od
strony lasow lub terendw przemystowych dopuszcgatsisowanie ogrodzeniawowego, w
tym z siatki. W ogrodzeniu natg¢ zamontowa bramy wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji
bram i furtek powinno wynikaz uktadu komunikacyjnego drég i chodnikow znajgdyh
sig¢ poza placem budowy oraz planowanego uktadu koraggjkego w ohgbie placu
budowy. Bramy i furtki powinny otwietasic do wewntrz placu budowy, a ich konstrukcja
powinna zapewniabezpieczastwo wytkowania.

2.3.2. Obiekty kubaturowe.

Obiekty kubaturowe obejmaujparakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na
1) biuro budowy (1 obiekt lub pomieszczenie),

2) szatnie i jadalnie (2 obiekty lub pomieszczenia)

3) magazyn naexiziowy i materiatdw drobnych (1 obiekt lub pomiezzgie),
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4) magazyn ogolny (obudowana wiata).

Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie aljgd powinny by wyposaone w
instalacg elektryczrm, a w okresie zimowym dodatkowo w instatagjrzewca. Liczba i
wielkos¢ obiektow kubaturowych powinna wynika przewidywanej liczby zatrudnionych
pracownikow umystowych i fizycznych w przypadku @y szatni i jadalni, a w przypadku
magazynow z planowanej liczby i wieba sktadowanych materiatéw, n@dzi i uradzen.
2.3.3. Obiekty sanitarno-higieniczne.

Obiekty sanitarno-higieniczne, ktére koniecznie emal urzadzic na zapleczu budowy
obejmup:

1) ustpy (1 oczko i 1 pisuar na 30 robotnikéw),

2) umywalnie (1 umywalka lub 1 punkt mycia na 1Bbatmikéw).

2.3.4. Punkt poboru wody.

Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powiniert lzjokalizowany co najmniej 10 m od
budynku. Punkt poboru wody powinien dywyposaony w armatug umazliwiajaca
podikczenie wza oraz pobor wody do wiader i pojemnikdw. Terenyppzinkcie poboru
wody naley utwardzé i wyprofilowac w strore od budynku. Odprowadzenie wody z
utwardzonego placu nadg zorganizowé do kanalizacji lub studzienki chtonnej. Pobor wody
dla potrzeb budowy natg opomiarowd. Instalacg wodochgowa stanowaca punkt poboru
wody naley zabezpieczy w okresie zimowym przed zamargciem. Miejsce poboru wody
do picia naley odpowiednio oznakowa

2.3.5. Punkt poboru energii elektrycznej.
Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby obyd powinna by rozdzielnia
budowlana wyposana w licznik energii elektrycznej.

2.3.6. Wytwornie i warsztaty.

Wytwdérnie betondw i zapraw, ciesielnie, zbrojarniene warsztaty tymczasowe, ktére maj
by¢ urzadzone na placu budowy wymagajtasciwego zabezpieczenia podé gruntowego

od zanieczyszcte Chront nalezy w szczegolngci grunt urodzajny i wody gruntowe.
Wytwornie i warsztaty wymagagadaszenia oraz doprowadzenia energii elektrycznej

2.3.7. Place skiadowe.

Place skiadowe przeznaczone do sktadowania materiabidowlanych przeznaczonych do
wbudowania, a tale materiatow i uradzen uzyskanych z demonta nalery lokalizowa
zgodnie z ogo6lnymi zasadami skladowania tych maitasi oraz w zalenosci od planowanej
organizacji rob6t budowlanych. Miejsca, gdzie wyzwno place skladowe wymagaj
wlasciwego zabezpieczenia podé gruntowego od zanieczyszazeChront nalery w
szczegolnéci grunt urodzajny i wody gruntowe. Place skladomgmagaj przygotowania
powierzchni przez utenie tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania ieaxchni
istniejacych. Nawierzchnie tymczasowe mody¢ wykonane z piyt lub elementéw
prefabrykowanych. Podie gruntowe mee tez by¢ zabezpieczone warsiwzwiru lub
pospoiki.

2.3.8. Drogi.

Na placu budowy naky wytyczy¢ i odpowiednio utwardzi drogi stizace do transportu
materiatdbw budowlanych na plac budowy i w @le placu budowy. W pierwszej kolejud
nalezy wykorzystywa drogi istniejce, ale nie magone by przecazane przez dopuszczenie
wjazdu na nie pojazddéw, ktorych nacisk osi przeksangnos¢ nawierzchni drogi. Tras
drég w obebie placu budowy zalecaestak wytyczy, aby mana byto wyjeché z placu
budowy bez zawracania i bez cofania (trasa przetmtoNawierzchrg drog naley utwardzé

6
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w zaleznosci od wielkasci przewidywanego obgienia pojazdami. Nawierzchindrég mana
wykona z ptyt lub elementéw prefabrykowanych, thucznib huzlu.

2.3.9. Gwietlenie placu budowy.

Plac budowy nalgy o$wietli¢ stypizowanym spktem do éwietlenia placow buddéw. Na
placu budowy naley zainstalowé co najmniej 3 oprawy ¢tiowe.

2.3.10. Wyposzenie przeciwpgarowe.

Kazdy obiekt kubaturowy powinien bywyposaony w gdnicc 0 masie 2 kgsrodka
gasniczego. Niezalmie od tego naley urzadzi¢ punkt przeciwpgarowy wyposaony w
nastpujacy sprzt ganiczy:

1) agregat proszkowy 25 kg - 1 szt,

2) ganice proszkowe lubniegowe - 2 szt,

3) koce génicze - 2 szt,

4) beczk z wody 0 pojemnéci 200 dnf - 1 szt,

5) wiadra - 2 szt,

6) topaty - 2 szt.

Sprzt ganiczy powinien by poddawany badaniom technicznym i czysmom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami ékmeymi w przepisach szczegolnych.

2.4. ODBIOR ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Odbior zagospodarowania placu budowy stanowi wa&ukenieczny do rozpoegzia
wykonywania rob6t budowlanych. Z odbioru elementglacu budowy naley sporadzi¢
protokot. Odbidr urzdzehr i instalacji elektrycznych musi bypoprzedzony wykonaniem
pomiaréw wraz z protokotami w zakresie skutegzn@erowania oraz rezystancji izolaciji.
Odbior instalacji wodoagowej zabezpieczata w wock dla potrzeb budowy wymaga
wczeshiejszego pobrania probki wody i sprawdzenia w @dpdnim laboratorium, czy woda
jest zdatna do picia.

2.5. OCHRONA ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejace zagospodarowanie w granicach placu budowy padtegpronie od uszkodage
zanieczyszczei skazen. Koszty zwizane z przywroceniem terenu do stanu zastanego przy
rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca robot. M8 stanowd tereny, na ktorych
zaprojektowano nowe zagospodarowanigeliéstniepce zagospodarowanie terenu, tj. drogi,
chodniki, ziel& i inne elementy matej architektury, siszkodzone to wykonawca robot
zobowhzany jest w czasie przekazywania placu budowy apai& inwentaryzacj
uszkodzé wraz z dokumentagjfotograficzry i 1 egzemplarz tej dokumentacji przekarda
Inwestora. Naprawa tych, zinwentaryzowanych usz&bdze wchodzi w zakres zaméwienia.

BRANZA BUDOWLANA

2. ROBOTY MUROWE | KONSTRUKCYJNE

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techaiezykonania i odbioru rob6t murowych
I konstrukcyjnych zwgzanych z modernizagjbudynku. W rozdziale opisano wymagania
dotyczce nastpujacych robot i elementéw budynku:

1. Wykonanie fundamentow

2. Wykonaniescian konstrukcyjnych

3. Wykonanie stropow i stropodachu

4. Wykonanie pokrycia dachu
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — rozbudowy budynku szkolnego

5. Wykonaniescianek dziatowych
6. Wykonanie kominéw wentylacyjnych.

2.1 WYKONANIE FUNDAMENTOW

2.1.1. WSTEP
Element obejmuje wymagania techniczne datgezawykonania i odbioru robét zgzanych z
wykonaniem fundamentéw.

2.1.2. MATERIALY - WYMAGANIA

Wszystkie materialy ayte do wykonaniacian musz mie¢ dokumenty potwierdzage ich

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowanmdwownictwie, ponadto muszyc

wiasciwie oznakowane. Materialy zastosowane do wykananibot opisanych w niniejszym

elemencie powinny spetrdanizej okrelone wymagania techniczne i estetyczne:

* Fundamenty hali posadotmiv gruncie rodzimym , przy piwnicach gimnazjum rgle
zejs¢ uskokami do tego samego poziomu .

* Fundamentgcian tawowe zewirobetonu B15 MPa na 10.0 cm chudego betonu.. W
poziomie taw wykonawienieczelbetowy, zbrojony podinie 4 petami @12 mm,
strzemionapé mm co 25,0 cm.

Projektowane fundamenty nale wykona& na podkfadzie betonowym B 7.5 MPa
Wszystkie fundamenty i stopy nalewylewa na mokro na budowie w deskowaniach .
Fundamenty i stopy po zabetonowaniu mgleielegnowa& przez siedem dni . Po
zdemontowaniu deskowania tawy i stopy agleabezpieczyizolach pionowa z Abizolu
KL.
Zasypanie wykopow.
Wykopy naley zasypywa warstwami grubgci nie wickszej nz 20 cm zagszczagc grunt
przy wyciu wibratora. Warstwy gruntu nale uktada ze spadkiem od budynku. Na odcinku
co najmniej 20 cm oéciany budynku naley stosowa piasek, a na pozostatejeszi wykopu
mozna stosowagrunt rodzimy. Nie nalg/ stosowa gruntu zanieczyszczonego gruzem.

2.1.4. ODBIOR ROBOT

2.1.4.1. Odbiér materiatow.

Odbior materiatdbw powinien kdydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow

Odbiér materiatow powinien obejmowaprawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowycholpt technicznych, dokumentaciji i

innych dokumentéw odniesienia. Jakomateriatbw musi by potwierdzona wiciwymi

dokumentami dopuszczaymi materiaty do obrotu i stosowania w budownietwktorymi

sa:

1) certyfikat na znak bezpieamtwa,

2) certyfikat zgodngci lub deklaracja zgodioi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budewnusz by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczéstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgaana@ PN. Ponato na materiatach

lub opakowaniach mugznajdowa& si¢ inne informacje, w tym instrukcja okglajaca zakres

stosowania i sposob stosowania. Szczegainag: nalery zwrdc na termin przydatrigi.

Sprawdzt nalezy typ, klag, marlk itp. dostarczonego materiatu.

2.1.4.2. Odbiér fundamentéw:
Odbior fundamentow obejmuje.
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Odbior robot ziemnych i podia gruntowego polega na sprawdzeniusei&ego wytyczenia

i wykonania wykopow, w ktorych zostamvykonane fundamenty wylewane begmalnio w
wykopie lub w szalunku. Dopuszczalne odchyiki odjektowanych wymiarow wynogz
poziom spodu fundamentéw50 mm, a wierzchtt1l5 mm; wymiary boczne sprawdzanetat
0 dlugaci 2 m dla fundamentéw betonowanych bezpdnio w wykopiex 40 mm, a dla
fundamentow betonowanych w szalunkaehO0 mm. Rénica wymiaréw odpowiednich
diugasci w rzucie tzn. bokdéw prostatdw i przekitnych nie mog przekracz& 20 mm.
Oprocz wymiarOow sprawdinalezy sposOb przygotowania pod#n, zgodné¢ parametrow
gruntu z zatlaonymi w projekcie, klasbetonu i faktycznie osgnicta wytrzymata¢ betonu w
fundamencie, wkxiwa pielegnacg betonu. Klag betonu nalgy ustalt laboratoryjnie, przez
poddanie badaniom 3 prébek wykonanych w trakciermt/ania i pozostawionych na czas
dojrzewania w miejscu betonowanych fundamentow.

2.2. WYKONANIE SCIAN KONSTRUKCYJNYCH

2.2.1. WSTEP
Element obejmuje wymagania techniczne datgezawykonania i odbioru robét zgzanych z
wykonaniengcian konstrukcyjnych oraz ostonowych.

2.2.2. MATERIALY - WYMAGANIA

Wszystkie materiaty ayte do wykonaniacian musz mie¢ dokumenty potwierdzage ich

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowanimdownictwie, ponadto muszyc

wihasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane do wykanaobot opisanych w niniejszym

elemencie powinny spetriianizej okre&slone wymagania techniczne i estetyczne:

 Sciana zewatrzna z pustakéw ceramicznych PROTHERM 44 P+W zyyhatdgci 10
MPa o wsp. k = 0,31 W/m2K murowane na zaprawiptoghronnej marki 5,0 MPa.

« Sciany wewrtrzne konstrukcyjne z pustakow PROTHERM 25 P+W

e Zaprawa do scian konstrukcyjnych cementowo-wapienna marki M-S§tosowa
odpowiedni cement, wapno hydratyzowane, kruszywaogew dodatki uplastyczniage,
proporcje sktadnikow ustdliaboratoryjnie.

» Papa termozgrzewalna podktadaowa.

2.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

Projektowanescianki naley murowa na zbrojonym podkiadzie betonowym .Wszystkie
scianki naley murow& na izolacji przeciwwilgociowej wykonanej z papyrtezgrzewalnej.
Podiaze podsciany naley idealnie wypoziomowa. Murowanie rozpoczyna ginaray
cegly uktadamy na cienkpoziomy zapravg . Scianki naley wznost mazliwie réwnomiernie
na catej ich dluggei. Spoiny w murach powinny spetdiaastpujace wymagania:

e gruba¢ spoin poziomychk 12 mm

* przy zewntrznych licach, spoiny powinny byvypetnione zapraw

2.2.4. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét obejmuje:

odbior materiatow,

odbiory czsciowe i mkdzyfazowe,

odbiér kaxicowy elementu.

2.2.4.1. Odbiér materiatow.
Odbior materiatdbw: odbiér materiatdw powinien ¢bydokonany bezpwednio po ich
dostarczeniu na budaw Odbiér materiatdbw powinien obejmowasprawdzenie ich
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wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednigrm przedmiotowych,

aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokurdenodniesienia. Jaké materiatow

musi by potwierdzona wisciwymi dokumentami dopuszcaaymi materiaty do obrotu i

stosowania w budownictwie, ktérymi:s

1) certyfikat na znak bezpieamtwa,

2) certyfikat na znak bezpieamtwa,

3) certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgoddoi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budewnusz by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczéstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgagma PN. Ponadto na materiatach

lub opakowaniach mugznajdowaé si¢ inne informacje, w tym instrukcja olitajaca zakres

stosowania i sposob stosowania. Szczegdlmag: nalezy zwrdcic na termin przydatrigi.

Sprawdzt nalezy typ, klag, mark; itp. dostarczonego materiatu.

2.2.4.2. Odbiory agciowe i mgdzyfazowe.

Odbior czsciowy i miedzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania techiiolygonania
robét murowych. Ponadto nalesprawdzé zachowanie projektowanych wymiaréw, pionu i
poziomu oraz wytrzymakei uzytej zaprawy. Najwiksze dopuszczalne odchyiki
wykonanychscianek dzialowych nie magprzekracza wartasci okreslonych w poniszej
tabeli:

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchyiki
[mm]
1 Zwichrowania i skrzywienia muréw:
- na diugéci 1 m 6
- na catej powierzchriiciany pomieszczenia 20
2 Odchylenia od pionu powierzchni i kreawi:
- ha wysokéci 1 m 6
- na wysokéci 1 kondygnaciji 10
- na catej wysokgxi sciany 30
3 Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powienzdtazdej warstwy
muru: 2
- na dlugdéci 1 m 30
- na catej diugéci muru
4 Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzdstatniej warstwy
muru pod stropem:
- na dlugéci 1 m 2
- na calej diugéci sciany 20
5 Odchylenia przecinagych s¢ powierzchni muru oddtu przewidzianego
w projekcie:
- na diugdéci 1 m 6
- na catej dtuggci sciany -
6 Odchylenia wymiaréw otworéw wéwietle dsciezy dla otworéw g
wymiarach do 100 cm:
- szerok@é¢ +6, -3
- Wysoka¢ +15, -10
7 Odchylenia wymiaréw otworéw wéwietle dsciezy dla otworéw g
wymiarach powyej 100 cm:
- szerokéé +10, -5
- Wysokaié +15, -10

Odbioru naley dokona przez pomiary, sprawdzenia i edkiny.
Marke zaprawy nalgy ustalt laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 probgkoranych
w trakcie murowania i pozostawionych na czas dejegea w miejscu murowanydtian.

2.2.4.3. Odbidr kacowy.
Odbior kaicowy obejmuje:
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* sprawdzenie zapisOw w dzienniku budowy i zrealizo&aawartych tam zalecge

» sprawdzenie odbioru materiatow,

» sprawdzenie odbiorow egciowych i medzyfazowych,

» sprawdzenie zgodsdoi wykonania robot z projektem budowlanym i dokutaep
techniczn,

» sprawdzenie prawidtowoi i jakosci wykonanych robét wg wymagapisanych powsej,

» sporadzenie protokotu odbioru elementu z oggakosci.

2.2.5. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

(zasadnicze, dotygze podstawowych materiatow budowlanych)

1. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenidystzne i projektowanie.

2. PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury 2z drobnowymvaych elementéw 2z
autoklawizowanych betonéw komorkowych. Wymagarbadania przy odbiorze.

3. BN-84/6746-01 Prefabrykaty budowlane z autokimwianego betonu komorkowego.

Bloczki i ptytki.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do aapibudowlanych.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-waygen

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

©~NOOA

2.4. WYKONANIE STROPOW | STROPODACHU

2.4.1. WSTEP
Element obejmuje wymagania techniczne dofgeawykonania i odbioru robét zgaanych z
wykonaniem stropéw i stropodachu

2.4.2. MATERIALY - WYMAGANIA

Wszystkie materialy zyte do wykonania stropu i stropodachu musmie¢ dokumenty

potwierdzagce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stmsaww budownictwie,

ponadto musz by¢ wiasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane do wykamaobot

opisanych w niniejszym elemencie powinny spetmeej okre&lone wymagania techniczne i
estetyczne:

* Nad przyziemiem i pirem naley utozy¢ ptyt kanatowych typu ,,S’na stropie ostatniej
kondygnacji utay¢ ptyt korytkowe typu DKF ndciankach aurowych z cegty petnej Kl.
10,0 MPa

2.4.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

» Plyty nalery utozy¢ nascianach konstrukcyjnych oraz ostonowych wg. rysunku
technicznego . Nécianach naley wykona wienieczelbetowy zbrojony podtnie 4-ma
pretami @ 12 mm strzemiona @ 6 mm co 30 cm. Beton B-MPa , stal klasy Alll.

2.4.4. ODBIOR ROBOT

Odbior robét obejmuje:

odbiér materiatow,

odbiory czsciowe i mkdzyfazowe,
odbiér kaacowy elementu.
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2.4.4.1. Odbi6r materiatow.

Odbior materiatébw: odbior materiatdw powinien ¢bydokonany bezpwednio po ich

dostarczeniu na budaw Odbior materiatbw powinien obejmowasprawdzenie ich

wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednndrm przedmiotowych,

aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokutdenodniesienia. Jaké materiatow

musi by potwierdzona wisciwymi dokumentami dopuszcaaymi materiaty do obrotu i

stosowania w budownictwie, ktorymi:s

4) certyfikat na znak bezpieamdwa,

5) certyfikat zgodngci lub deklaracja zgodsoi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budewnusz by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczéstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgaama PN. Ponadto na materiatach

lub opakowaniach mugznajdowaé si¢ inne informacje, w tym instrukcja olglajaca zakres

stosowania i sposob stosowania. Szczegainag: nalery zwrdci na termin przydatrigi.

Sprawdzt nalezry typ, klag, mark; itp. dostarczonego materiatu.

2.4.4.3. Odbior kacowy.

Odbior kaxcowy obejmuje:

* sprawdzenie zapisOw w dzienniku budowy i zrealizoaaawartych tam zalecge

» sprawdzenie odbioru materiatéw,

» sprawdzenie odbioréw egciowych i medzyfazowych,

» sprawdzenie zgoddoi wykonania robo6t z projektem budowlanym i dokutaepn
technicza,

» sprawdzenie prawidtowdai i jakosci wykonanych robot wg wymagapisanych powsej,

» sporadzenie protokotu odbioru elementu z oggakosci.

2.4.5. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

(zasadnicze, dotygze podstawowych materiatow budowlanych)

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia staiheci projektowanie.

PN-82/B-02000, PN-77/B-02011, PN-80/B-02010, PNB8@3002, PN-80/B-03200, PN-B-
03264(2002), PN-81/B-03020, PN-76/B-03001.

. "Poradnik irzyniera i technika budowlanego”- wyd. “ARKADY” 1961

2.6. WYKONANIE SCIANEK DZIALOWYCH

2.6.1. WSTEP
Element obejmuje wymagania techniczne dafgezawykonania i odbioru robét zyaanych z
wykonaniem nowycHKcianek dziatowych, murowanych.

2.6.2. MATERIALY - WYMAGANIA

Wszystkie materiaty ayte do wykonaniacian musz mie¢ dokumenty potwierdzage ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowanimdownictwie, ponadto muszyc
wihasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane do wykanaobot opisanych w niniejszym
elemencie powinny spetriianizej okre&slone wymagania techniczne i estetyczne:

» Pustaki ceramiczne
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e Zaprawa cementowo-wapienna marki M-5, stosowadpowiedni cement, wapno
hydratyzowane, kruszywo, wed dodatki uplastyczniage, proporcje skfadnikow ustéli
laboratoryjnie.

» Papa asfaltowa na welonie z widkna szklanego, paldikta P/64/1200.

2.6.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

Projektowanescianki dzialowe naley murow& na zbrojonym podktadzie betonowym pod

posadzki. Wszystkiécianki naley murowa& na izolacji przeciwwilgociowej wykonanej z 2-

ch warstw papy uktadanej na sucho.

Murowanescianki naley kotwi¢ do scian konstrukcyjnych w kalej warstwie. Do kotwienia

naleey wykorzyst& odcinki bednarki ocynkowanej o diugd 100 cm. Bednakk nalery

mocowa doscian ngnych kotkami rozporowymi lub kotkami wstrzeliwanymi

Scianki dzialowe natey wznosé mazliwie rownomiernie na catej ich diuga. Spoiny w

murach powinny spetntanastpujace wymagania:

* grubc¢ spoin poziomych 15 mm:(3 mm),

* grubc¢ spoin pionowych 10 mmz=(3 mm),

* przy zewnrtrznych licach, na gbokas¢ 5-10 mm spoiny nie powinny Bywypetnione
zapraws (murowanie na tzw. puste spoiny).

2.6.4. ODBIOR ROBOT

Odbior robét obejmuje:

odbiér materiatow,

odbiory czsciowe i mkdzyfazowe,
odbiér kaacowy elementu.

2.6.4.1. Odbior materiatow.

Odbiér materiatow: odbior materiatdw powinien ¢bydokonany bezpwednio po ich

dostarczeniu na budaw Odbior materialtbw powinien obejmowasprawdzenie ich

wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednmdrm przedmiotowych,

aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokutmdenodniesienia. Jaké materiatow

musi by potwierdzona wisciwymi dokumentami dopuszcaaymi materiaty do obrotu i

stosowania w budownictwie, ktorymi:s

6) certyfikat na znak bezpieamtwa,

7) certyfikat zgodngci lub deklaracja zgodsoi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budewnusz by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczéstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgagma PN. Ponadto na materiatach

lub opakowaniach mugznajdowa si¢c inne informacje, w tym instrukcja olélajaca zakres

stosowania i sposéb stosowania. Szczegdlmag: nalezy zwrdcic na termin przydatrigi.

Sprawdzt nalezy typ, klag, mark; itp. dostarczonego materiatu.

2.6.4.2. Odbiory agciowe i mkdzyfazowe.

Odbior czsciowy i miedzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania techiiolygonania
robot murowych. Ponadto nalesprawdzé zachowanie projektowanych wymiaréw, pionu i
poziomu oraz wytrzymakei uzytej zaprawy. Najwiksze dopuszczalne odchyiki
wykonanychscianek dziatlowych nie magprzekraczé& wartasci okreslonych w poniszej
tabeli:

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchyiki
[mm]
1 Zwichrowania i skrzywienia muréw:
- na dlugéci 1 m 6
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- na catej powierzchriiciany pomieszczenia 20
2 Odchylenia od pionu powierzchni i kregi:
- na wysokéci 1 m 6
- na wysokéci 1 kondygnacji 10
- na catej wysokei sciany 30
3 Odchylenia od kierunku poziomego gornej powienzdtezdej warstwy
muru: 2
- na diugdéci 1 m 30
- na catej dtugéci muru
4 Odchylenia od kierunku poziomego gornej powienzdstatniej warstwy
muru pod stropem:
- na diugéci 1 m 2
- na calej dluggci sciany 20
5 Odchylenia przecinggych s& powierzchni muru oddta przewidzianegp
w projekcie:
- na diugéci 1 m 6
- ha calej diuggci sciany -
6 Odchylenia wymiaréw otworéw wéwietle dsciezy dla otworéw d
wymiarach do 100 cm:
- szerokaé¢ +6, -3
- Wysokaié +15, -10
7 Odchylenia wymiaréw otworéw wéwietle cciezy dla otworéw g
wymiarach powyej 100 cm:
- szeroke¢ +10, -5
- Wysokaé +15, -10

Odbioru naley dokond& przez pomiary, sprawdzenia i edkiny.
Marke zaprawy nalgy ustalt laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 prébgkonanych
w trakcie murowania i pozostawionych na czas dejereéa w miejscu murowanydtian.

2.6.4.3. Odbior kacowy.

Odbior kaxcowy obejmuje:

» sprawdzenie zapisOw w dzienniku budowy i zrealizowaawartych tam zalegge

» sprawdzenie odbioru materiatow,

» sprawdzenie odbiorow egciowych i midzyfazowych,

» sprawdzenie zgoddoi wykonania robét z projektem budowlanym i dokutaep
techniczn,

» sprawdzenie prawidtowdai i jakosci wykonanych rob6t wg wymagapisanych powsej,

e sporzdzenie protokotu odbioru elementu z oggakaosci.

2.6.5. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

(zasadnicze, dotygze podstawowych materiatow budowlanych)

9. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenidaystane i projektowanie.

10.PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury 2z drobnowymvaych elementéw z
autoklawizowanych betonéw komdrkowych. Wymagarbadania przy odbiorze.

11.BN-84/6746-01 Prefabrykaty budowlane z autoktawianego betonu komoérkowego.
Bloczki i ptytki.

12.PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

13.PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

14.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do aapbudowlanych.

15.PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wag@en

16.PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — rozbudowy budynku szkolnego

2.7. WYKONANIE KOMINOW WENTYLACYJNYCH

2.7.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techmaiezykonania i odbioru robét murowych.
Element dotyczy wykonania przewodow kominowych wkadji grawitacyjne;.

2.7.2. MATERIALY

Wszystkie materiaty ayte do wykonaniacian musz mie¢ dokumenty potwierdzage ich

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowanimdownictwie, ponadto muszyc

wiasciwie oznakowane. Materialy zastosowane do wykaméeian i robdt towarzysgych
maja spetni@ nizej okr&lone wymagania techniczne i estetyczne:

« Beton (klasa betonu zgodna z projektem lecz niszai ni B-15), stosowa odpowiedni
cement, kruszywo, weaed i dodatki uplastyczniage, proporcje skladnikéw ustali
laboratoryjnie.

« Cegta ceramiczna 25x12x6,5 cm, klasy 5,

e Zaprawa cementowo-wapienna marki M-5, stosowadpowiedni cement, wapno
hydratyzowane, kruszywo, wed dodatki uplastyczniage, proporcje skiadnikéw ustali
laboratoryjnie.

» Zaprawa cementowa marki M-5, stoséwadpowiedni cement, wapno hydratyzowane,
kruszywo, wod i dodatki uplastyczniage, proporcje sktadnikéw ustaliaboratoryjnie.

» Papa asfaltowa na welonie z widkna szklanego, paldikta P/64/1200.

e Siatka stalowa do zbrojenia zgrzewana z deBuo oczkach 10 x 10 cm.

2.7.3. TECHNOLOGIA | OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA | ODBIORU KOMINOW
WENTYLACYJINYCH.
Kominy wentylacyjne naley murowa& z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-
wapiennej marki M-5 gr 12 cm. Kominy nalemurowa na podktadzie betonowym Kominy
nalezy murowa& do wysokdci 75 cm ponad powierzchpdachu. Od wysokei 50 cm ponad
dachem naley pozostawié boczne otwory przelotowe. Kominy najeprzykryt betonowym
daszkiem. Przégie komindw przez dach nale oddylatowé& od konstrukcji dachu przez
wykonanie szczeliny po obwodzie komina o szetokd0 mm. Szczelig dylatacyjm nalezy
przykry¢ od gory kotnierzem z blachy (obrobka blachars&a)astpnie wykon& docieplenie
stropodachu, pokrycie i obrébki blacharskie kompray pokryciu dachu. Kominy nalg
murowa warstwami z zachowaniem wtawej grubdci spoin do pionu i sznura, a
omurowanie dodatkowo z zachowaniem prawidioweggzania. Spoiny powinny spehdia
nastpujace wymagania:
* grubc¢ spoin poziomych 12 mm:(2 mm),
* grubcd¢ spoin pionowych 10 mmz=(2 mm),
* wewmtrz budynku, przy zewrznych licach, na gbokas¢ 5-10 mm spoiny nie powinny
by¢ wypetnione zapraw(murowanie na tzw. puste spoiny),
» ponad dachem spoiny powinnydgoktadnie wypetnione zapraw
Nakrywy betonowe kominéw nalg wykon& jako piyty betonowe zbrojone siatk
zgrzewan z drutu@3 mm o oczkach 10x10cm i dodatkowo wzmocniorggoni podiinymi
@8 mm. Grubé¢ pityt powinna wynosi 4-8 cm. Dlugéc¢ i szerokd¢ piyt powinny by
wieksze od wymiaréw komina o 2x 10cm. Powierzchniangdpowinna b§ 4-o spadowa o
pochyleniu 2%, a w powierzchni dolnej, po obwodziéery wykona rowek (kapinos). Plyty
na murze komina natg opier& posrednio na izolacji z 1 warstwy papy asfaltowe] uldae]
na sucho i na warstwigviezej zaprawy cementowej marki M-5.

2.7.4. ODBIOR ROBOT
2.7.4.1. Odbior materiatow

_ 15
complex-projekt s.c.
Izabela Wrzéniewska & Halina Marcinkowska
64-000 Kdcian, ul.Marciniaka 7tel/fax (0-65) 512 39 53e-megroj@op.pl



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — rozbudowy budynku szkolnego

Odbior materiatdbw powinien kdydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow

Odbiér materiatow powinien obejmowaprawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowycholpt technicznych, dokumentacji i

innych dokumentéw odniesienia. Jakomateriatbw musi by potwierdzona wiciwymi

dokumentami dopuszczaymi materiaty do obrotu i stosowania w budownietwktorymi

sa:

1) certyfikat na znak bezpieamtwa,

2) certyfikat zgodngci lub deklaracja zgodioi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budewnusz by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczéstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgaana@ PN. Ponato na materiatach

lub opakowaniach mugznajdowaé si¢ inne informacje, w tym instrukcja olglajaca zakres

stosowania i sposob stosowania. Szczegainag: nalery zwrdci na termin przydatrigi.

Sprawdzt nalezy typ, klag, marlk itp. dostarczonego materiatu.

2.3.4.2. Odbiér kominéw murowanych.

Odbiér kominbw murowanych z pustakéw ceramicznyomiowych i omurowanych cegt

obejmuje sprawdzenie wymiarOw, pionu i poziomu oraytrzymalci uzytej zaprawy.

Najwicksze dopuszczalne odchytki muréw z cegly nie maggzekraczé& wartaici

okreslonych w poniszej tabeli:

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki
[mm]
1 Zwichrowania i skrzywienia muréw:
- na diugéci 1 m 6
- na catej powierzchriiciany pomieszczenia 20
2 Odchylenia od pionu powierzchni i kredei:
- na wysokéci 1 m 6
- na wysokéci 1 kondygnaciji 10
- na calej wysokgi sciany 30
3 Odchylenia od kierunku poziomego gornej powienickazdej warstwy
muru:
- na diugéci 1 m 2
- na calej diugéci muru 30
4 Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powienzcbstatniej warstwy
muru pod stropem:
- na diugéci 1 m 2
- na catej diuggci sciany 20
5 Odchylenia przecinagych s¢ powierzchni muru od dta przewidzianego W
projekcie:
- na diugéci 1 m 6
- na catej dluggci sciany
6 Odchylenia wymiaréw otworow dwietle dsiciezy dla otworéw o wymiarach
do 100 cm:
- szerokéé +6, -3
- Wysokaié +15, -10
7 QOdchylenia wymiaréw otworow dwietle dsiciezy dla otworéw o wymiarach
powyzej 100 cm:
- szerokéé +10, -5
- wysokaié +15, -10

Ponadto naley sprawdzt szeroké¢ oraz pozioméc i pionowaé spoin. Odbioru naley
dokona przez ogidziny.

Marke zaprawy nalgy ustalt laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 probgkomanych
w trakcie murowania i pozostawionych na czas dejegéa w miejscu murowanyctian.
Wazna czescia odbioru przewodow kominowych jest sprawdzeniesztzelnéci i droznosci.
Sprawdzt nalery rowniez czy w przewodach kominowych wypuje wiaciwy ciag
naturalny.
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2.7.4.3. Odbidér robot towarzygzych

Przed rozpocgiem wykonywania komindw, w trakcie ich wykonywani@o zak@czeniu

nalezy dokona nasgpujacych odbiorow robét towarzyseych:

1. Sprawdzenie prawidtowoi wykonania otworéw dla przewodoéw wentylacyjnych w
projektowanym stropiezelbetowym. Sprawdzenia nale dokon& przez pomiary i
ogledziny.

2. Sprawdzenie prawidtowoi wzmocnienia projektowanego stropgzelbetowego dla
obciizenia kominami wentylacyjnymi. Sprawdzenia rgledokon& na podstawie
protokotu odbioru stropu i zapiséw w dzienniku buwgo

3. Sprawdzenie prawidtowoi wykonania otworow dla przewodéw wentylacyjnych w
istniejacym dachu oraz zabezpieczenia dylatacji obwodoS@jawdzenia naky dokona
przez pomiary i ogldziny.

4. Sprawdzenie prawidtowoi wykonania przekrycia phytzelbetows wierzchu kominow.
Sprawdzenia nahy dokon& przez pomiary i oglziny, zbrojenie naley odebrg na
podstawie odbiorow ezciowych i zapisow w dzienniku budowy. Kladetonu nalgy
ustal¢ laboratoryjnie przez zbadanie wytrzymidio prébki pobranej w czasie
betonowania.

2.7.5. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

(zasadnicze, dotygze podstawowych materiatdbw budowlanych)

1. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenidystzne i projektowanie.
2. PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowgglbetowe i spyzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagariadania przy odbiorze.
PN-75/B-12001 Cegta petna wypalana z gliny npet

PN-74/B-12002 Cegta gitona wypalana z gliny - dziurawka.
PN-73/B-12007 Pustaki ceramiczne do przewoddawadyych.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do aapbudowlanych.

10 PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-waggen
11.PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

©CONOO AW

3. 1IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

3.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techmiczwykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowej; fundamentéwscian.

3.2. MATERIALY

Wszystkie materiaty zyte do wykonania izolacji mugzanie¢ dokumenty potwierdzage ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowanmdownictwie, ponadto muszyc
wiasciwie oznakowane. Materialy zastosowane do wykanaalacji:

3.2.1. lzolacja pozioma posadzek folia izolacyfp@V grubdci 0,2 mm

3.2.2. lzolacja poziomsgcian — papa termozgrzewalna

3.2.3. Izolacja pionowécian fundamentowych — Abizol KL

3.3. TECHNOLOGIA | OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA [ZOLACJI
PRZECIWIWGOCIOWYCH
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3.3.1. Izolacja przeciwwilgociowa z folii

Na podtau, ktére musi by rowne, czyste i gtadkie nadg utozy¢ izolack przeciwwilgociova

z jednej warstwy folii polietylenowej gruba 0,2 mm. Fok naley wywinaé nasciarg na
wysoka¢ co najmniej 15 cm. Stykcian z podiéem musi posiadafaset (zaoknglenie)
wykonane np. z zaprawy klejowej lub cementowejkBlglii nalezy zgrzew& mijankowo, z
przesungciem linii taczenia co najmniej o 30 cm. lzolacg folii nalezy wykonywa&
bezpdrednio przed wykonaniem kolejnych warstw podiogowy®o dokonaniu odbioru
uzgodnionej cgci izolacji z folii nalery bezpdrednio przystpi¢ do wykonywania kolejnych
warstw podtogowych. Na utonej folii roboty prowadzi bardzo starannie, aby nie dépi¢
do uszkodzenia izolacji. Nalg stosowdé rézne maliwe zabezpieczenia izolacji przed
uszkodzeniem np. plyty gitiowe mikkie, stare wyktadziny PCV itp. Wykonana izolacja m
przede wszystkim spetriavarunek cigtosci.

3.3.2. Uwagi ogo6lne wykonywania izolacji przeciwgociowych

1) lzolacje powinny stanowi ciagly i szczelny uklad jedno- lub wielowarstwowy
oddzielagcy budowt lub jej cz$¢ od wody lub pary wodne;.

2) lzolacje powinnyscisle przyleg& do izolowanego podkiadu. Nie powinngka¢, a ich
powierzchnia powinna ldygtadka bez lokalnych wegbien lub wybrzusza.

3) Nie dopuszcza sitaczenia izolacji poziomych i pionowych, e@thnego rodzaju pod
wzgledem materiatowym oraz zéej klasy odporngci.

4) Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjrszelkich przewodow instalacyjnych i
elementow konstrukcyjnych powinny dyuszczelnione w sposob  wykluczey
przeciekanie wody mdzy tymi przewodami lub elementami i izolacj

5) lIzolacje wodochronne powinny d&ywykonywane w warunkach uradwiajacych
prawiditowg realizacg. Temperatura otoczenia nie #eoby¢ nizsza nk: 5°C - dla izolacji z
materiatow bitumicznych przy stosowaniu lepiku maago,

6) Podczas robdt izolacyjnych naje chront ukfadane warstwy izolacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi orazaiwoscia zawilgocenia i zalania wad

3.3.2. Podkiad (podi®) pod izolacje

Podkfad pod izolacje wodochronne powinien spétniastpujace wymagania:

1) Musi by trwaly i powinien przenosiwszystkie dziatajce na niego obgienia.

2) Powierzchnia podkiadu pod izolacje przyklejanb pbowlokowe powinna kyréwna,
czysta, odtluszczona i odpylona.

3.4. ODBIOR ROBOT

3.4.1. Odbidr materiatow

Odbi6r materiatdbw powinien ldydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow

Odbior materiatéw powinien obejmowaprawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowycholpt technicznych, dokumentacji i

innych dokumentow odniesienia. Jakomateriatbw musi by potwierdzona wigciwymi

dokumentami dopuszcazaymi materiaty do obrotu i stosowania w budownietwktorymi

Sa:

1) certyfikat na znak bezpieartwa,

2) certyfikat zgodngci lub deklaracja zgodsoi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budewnusz by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczéstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgagma PN. Ponadto na materiatach

lub opakowaniach mugznajdowaé si¢ inne informacje, w tym instrukcja okitajaca zakres

stosowania i sposéb stosowania. Szczegdlmag: nalezy zwrdcic na termin przydatrigi.

Sprawdzt nalezy typ, klag, mark; itp. dostarczonego materiatu.
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3.4.2. Odbiér izolacji przeciwwilgociowych

3.4.2.1. Odbiory meidzyfazowe

(czesciowe i elementéw zanikgych lub ulegajcych zakryciu): odbiér mgdzy fazowy

powinien obejmowawydzielone cgsci izolacji i dotyczy wszystkich elementow izolacji w

zaleznosci od jej rodzaju. Odbior mdzyfazowy powinien obejmowa

Odbiér izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmva¢ wydzielone czsci izolacji i

dotyczy¢ wszystkich elementdw izolacji w zaleosci od jej rodzaju. Odbiér madzyfazowy

powinien obejmowé

1) sprawdzenie wytrzymadoi, rowndci, czystéci podkiadu,

2) sprawdzenie ggtosci i szczelnéci warstwy izolacyjnej oraz doktadém jej pokczenia z
podktadem (dokoriaproby wodne)),

3) sprawdzenie dokfadda obrobienia narpy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty,
itp,

4) sprawdzenie prawidtowoi wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych

5) sprawdzenie warunkow przygptenia do robot izolacyjnych w tym temperatury ateaia,

3.4.2.2. Odbiér kacowy

Odbior kaxcowy robét izolacyjnych obejmuje:

1) sprawdzenie z dokumentagrojektows, umows, niniejsz specyfikac itp, sprawdzenia
naleey dokon& na podstawie ogtizin i pomiarébw oraz na podstawie protokotow
odbioréw medzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

2) sprawdzenie jakoi i prawidtowaci uzytych materiatbw na podstawie protokotdéw
odbioru materiatow

3) sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych wyko@aobot na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i protokotéw odbiorow muizyfazowych,

4) sprawdzenia prawidtowoi wykonania warstw izolacyjnych nale przeprowadzi na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotadbmrow medzyfazowych,

Odrcbnemu odbiorowi lub probie podlega element lub jegg¢ zanikajca lub ulegajca

zakryciu. Z kadego odbioru i préby ma By sporadzony protokdt, ktéry jest

ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentabpdowy. Odbior kacowy
dokonywany jest ngdzy innymi na podstawie protokotow odbioréwegziowych elementow
zanikapcych lub ulegajcych zakryciu oraz prob.

3.4.3. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE
(zasadnicze, dotygze podstawowych materiatow budowlanych)

1) BN-80/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widGaidanego.

2) PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypetniactysewane na gaco.

4. TYNKI, OKEADZINY SCIAN | SUFITY PODWIESZONE

4.1. TYNKI | OKEADZINY SCIAN W POMIESZCZENIACH MOKRYCH (SANITARNYCH)

4.1.1. WSTEP
W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zatygest opis wykonania i odbioru robo6t
zZwigzanych z wykonanie tynkow wewtnznych i okladzin — licowaniecian ptytkami

ceramicznymi w pomieszczeniach mokrych (sanitarhych

4.1.2. MATERIAL
4.1.2.1.Ptytkiscienne
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- ptytki ceramicznescienne — typowa glazura o wymiarach 15 x 15 cm20bx 20 cm,
powierzchnia gtadka, wodoszczelna, ptytki o rownybbkach, sredniej klasy, do
stosowania w pomieszczeniach mokrych, w koldczany,

- zaprawa klejowa do glazury, wodoodporna, nietokag

- zaprawa wyrownuagca do wyréwnywania powierzchngcian przed potzeniem plytek
ceramicznych,

- listwy wykonczeniowe do zabezpieczenia narikow z PCV — flizowki”.

4.1.2.2.Tynk cementowo — wapienny kategorii Ill.

- tynk wewrgtrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradpgyn lub zwyktym
cementowo — wapienny, mieszanina piasku, wody iv&pazyli wapna i cementu, tynk
kategorii Ill — dwuwarstwowy, zatarty na gtadko (plitka, narzut) o gruldoi do 18 mm
na istniegcym podiau, marka zaprawy na narzut powinna byzsza nk na obrzutk,
stosowany w miejscach gdzéeiany nie g pokryte glazu (powyzej glazury) oraz na
sufity.

4.1.2.3.Tynk cementowo — wapienny kategorii II.

- tynk wewretrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwykly cemewmbo— wapienny,
mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cetme tynk kategorii Il —
dwuwarstwowy, zatarty na ostro (obrzutka, narzud) istniegcym podia@u, marka
zaprawy na narzut powinnadwizsza ni na obrzutk, stosowany pod glazar

4.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

4.1.3.1. Tynki cementowo — wapienne.

We wszystkich pomieszczeniach mokrych (sanitarnyehpiejscach gdzie nie ma glazury
wykona tynki wewrgtrzne gtadkie cementowo — wapienne kategorii lladgrcyjne,
dwuwarstwowe, gtadkie (nianach wewetrznych powyej glazury i na sufitach), natomiast
pod oktadzinyscienne tynki kategorii 1l zatarte na ostro.. Tymkozna wykonyw& poprzez
nanoszenie na podie zaprawy tynkarskiegcznie lub mechanicznie. Tynki dwuwarstwowe
przygotowujemy w ten sposoke wykonujemy warste dolma obrzutke mapca na celu
stworzenie przyczepsoi tynku do podieéa. Rodzaj obrzutki zaly od rodzaju podiza, a
marka zaprawy na obrzutkpowinna by wyzsza ni narzut. Na warstwie obrzutki
wykonujemy narzut wierzchni po zgganiu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardniemie
Na narzut naley stosowa zapraw cementowo — wapiean Narzut powinien by
wyrownany i zatarty na gtadko. Glagkfakture tynkow uzyskujemy przez zatarcie
powierzchniswiezego tynku twardg packy i usungcie nadmiaru spoiwa za pomppedzla.
Przy wykonywaniu tynkOw naky zwrocic szczegoéla uwag: na doktada receptu¢ zaprawy

i kazdorazowo sprawdZgarti sktadnikéw do zaprawy, szczegdlnie ich wilgaiho

4.1.3.2. Glazura.

W weztach sanitarnych ni&cianach wykonéaglazue. Ptytki ceramiczne przykléido scian za
pomoa zaprawy klejcej do glazury, po uprzednim wyréwnaniu powierzciuian zapraw
wyréwnujaca stosowan do wyréwnywaniascian. Spoiny naley wypelnic zapraw do
fugowania w kolorze ptytek ceramicznych. Nariki otworéw okiennych, potek, obwodow
prysznicow itp. zabezpiecéya pomog listew wykaiczeniowych z tworzyw sztucznych tzw.
»flizowek” w kolorze ptytek.

4.1.4. ODBIOR ROBOT

4.1.4.1. Odbioér materiatow

Odbi6r materiatdbw powinien ldydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow
Odbior materiatdw powinien obejmowaprawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowycholpt technicznych, dokumentacji i
innych dokumentow odniesienia.
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4.1.4.2. Odbiory midzyfazowe (czsciowe i elementéw zanikaych lub ulegajcych

zakryciu):

Odbiér medzyfazowy robdét powinien obejmowavydzielone fazy prac remontowych,

odbiér medzyfazowy powinien obejmowa

* sprawdzenie przygotowania pogoscian w tym: czystéci, gltadkdci, wytrzymatdci,
réwnasci i stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynkow,

» sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tymlad ptaszczyzny i odchylenia
krawedzi od linii prostej,

- dla tynku kategorii 1l nie wiksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na calej
diugcici faty kontrolnej 2 metrowej,

- dla tynku kategorii Il nie veksze nk 4 mm na dtugéci faty kontrolnej 2 m,

» sprawdzenie odchylenia powierzchni i kegizi od kierunku pionowego

- dla tynku kategorii lll nie wiksze ni 2 mm na 1 m i nie wcej nz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wyseékpb oraz nie wicej nz 6 mm powyej 3,5 m
WYSOoKGCi,

- dla tynku kategorii Il nie wiksze nk 3 mm na 1 m,

» sprawdzenie odchylenia powierzchni i kegiai od kierunku poziomego

- dla tynku kategorii Ill nie wiksze nt 3 mm na 1 m i nie wtej niz 6 mm na calej
powierzchni m¢dzy przegrodami pionowyméciany, belki itp.),

- dla tynku kategorii Il nie wksze nt 4 mm na 1 m i ogétem nie gdgej niz 10 mm na
catej powierzchni midzy przegrodami pionowymi,

» sprawdzenie wykonania grumd warstw, barwy, jakei, gtadkdci, przyczepnéci, itp.,

» sprawdzenie przygotowania pogéopod ptytki ceramiczne,

» sprawdzenie wykonania gotowej glazury w tym,: pdiawvosci przylegania ptytek do
podkitadu, prawidtowéri przebiegu spoin, prawidtowo uksztattowania powierzchni,
wizualna ocena szerokm stykow i prawidtowdci ich wypetnienia, jednolitei barwy
ptytek i spoin,

Z wszystkich czynnai wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioféaowych

nalezy sporadzi¢ protokot .

4.1.4.3.0dbiér kacowy

Odbidr kacowy robot tynkarskich i wykonania glazury obejmuje

» sprawdzenie zgoddoi wykonania z dokumentacj projektowa, umow, niniejsa
specyfikacy itp., sprawdzenia natg dokon& na podstawie ogtizin i pomiaréw oraz na
podstawie protokotow odbiorow guzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,

» sprawdzenie jak@i i prawidlowaci uzytych materiatdw na podstawie protokotow
odbioru materiatow

» sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonaot na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i protokotow odbioréw gaizyfazowych,

» sprawdzenia prawidiowci wykonania podktadéw i warstw technologicznychiena
przeprowadzi na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protékotodbiorow
migdzyfazowych,

» sprawdzenia prawidtowai wykonania tynkow i glazury natg dokon& po uzyskaniu
przez fasaglpetnych witaciwosci techniczno-aytkowych.

4.2. TYNKI | OKLADZINY SCIAN

4.2.1. WSTEP

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zatygest opis wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonanie tynkow wewtnznych .
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4.2.2. MATERIAL

4.2.2.1.Tynk cementowo — wapienny kategorii Ill.

Tynk wewrgtrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradpgyn lub zwyklym
cementowo — wapienny, mieszanina piasku, wody ivepazyli wapna i cementu, tynk
kategorii Il — dwuwarstwowy, gtadki (obrzutka, aat) o grubéci do 18 mm na istniegym
podtazu.

4.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

4.2.3.1. Tynki cementowo — wapienne.

We wszystkich pomieszczeniach wykértgnki wewretrzne gtadkie cementowo — wapienne
kategorii Ill tradycyjne, dwuwarstwowe, gtadkie. ik te wykon& nascianach i sufitach..
Tynki mazna wykonywa poprzez nanoszenie na paddozaprawy tynkarskiejecznie lub
mechanicznie. Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w®&n tsposéb,ze wykonujemy
warstwe dolm obrzutke majca na celu stworzenie przyczepeotynku do podiaa. Rodzaj
obrzutki zaley od rodzaju podiza, a marka zaprawy na obrzgtgowinna by wyzsza nk
narzut. Na warstwie obrzutki wykonujemy narzut wemi po zwazaniu zaprawy obrzutki,
lecz przed jej stwardnieniem. Na narzut nglstosowé zapraw cementowo — wapiean
Zaprawa powinna mée konsysteng odpowiadajca 7 — 10 cm zanurzenia st@a
pomiarowego. Na rzut mioa wykonywa& bez paséw lub listewsciagajpc go pag, a
nastpnie zacierajc pack drewniam. Grub@&¢ narzutu powinna wynosiod 8 — 15 mm.
Narzut powinien by wyrdwnany i zatarty na gtadko. Glagdifakture tynkow uzyskujemy
przez zatarcie powierzchiiviezego tynku tward packs i usungcie nadmiaru spoiwa za
pomoa pedzla. Przy wykonywaniu tynkéw nafg zwrdcié szczegdla uwag; na doktada
receptu¢ zaprawy i kadorazowo sprawdzapartie sktadnikow do zaprawy, szczegodlnie ich
wilgotnos¢.

4.2.4. ODBIOR ROBOT

4.2.4.1. Odbioér materiatow

Odbiér materiatébw powinien obejmowaprawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowycholpt technicznych, dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia. Jakomateriatbw musi by potwierdzona wiciwymi
dokumentami dopuszcaaymi materiaty do obrotu i stosowania w budowniewi

4.2.4.2. Odbiory meidzyfazowe (czsciowe i elementow zanikajych lub ulegajcych

zakryciu):

Odbiér medzyfazowy robdét powinien obejmowawydzielone fazy prac remontowych,

odbiér medzyfazowy powinien obejmowa

* sprawdzenie przygotowania po##oscian w tym: czystéci, gltadkdci, wytrzymaitgci,
rownaici i stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynkéw,

» sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tymla ptaszczyzny i odchylenia
krawedzi od linii prostej, dla tynku kategorii Il nieiwksze nk 3 mm i w liczbie nie
wigkszej n 3 na catej diugii taty kontrolnej 2 metrowej,

» sprawdzenie odchylenia powierzchni i kegizi od kierunku pionowego nie gkisze nk 2
mm na 1 m i nie wicej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysakooraz nie wicej
niz 6 mm powyej 3,5 m wysokéci,

» sprawdzenie odchylenia powierzchni i kegilzi od kierunku poziomego nie glisze nk 3
mm na 1 m i nie wicej niz 6 mm na catej powierzchni guzy przegrodami pionowymi
(sciany, belki itp.),

» sprawdzenie wykonania grumb warstw, barwy, jakei, gtadkdci, przyczepnéci, itp.,
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Z wszystkich czynna&i wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioféaowych
nalezy sporadzi¢ protokot .

4.2.4.3.0dbiér kacowy

Odbior kaxcowy rob6t tynkarskich:

» sprawdzenie zgoddoi wykonania z dokumentacj projektows, umow, niniejsa
specyfikacy itp., sprawdzenia natg dokon& na podstawie ogtizin i pomiaréw oraz na
podstawie protokotow odbiorow gazyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,

» sprawdzenie jak@i i prawidlowaci uzytych materiatbw na podstawie protokotow
odbioru materiatow

» sprawdzenie dotrzymania warunkow ogoélnych wykonaokedt na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i protokotow odbioréw gaizyfazowych,

e sprawdzenia prawidiowei wykonania podkladéw i warstw tynkow naje
przeprowadzi na podstawie zapisbw w dzienniku budowy i protokotodbioréw
miedzyfazowych,

4.4 TYNKI | OKLADZINY SCIAN NA KORYTARZACH

4.4.1. WSTEP

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zatygest opis wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonanie tynkow wewtnznych w korytarzach We wszystkich tych
pomieszczeniach nate wykona tynki takie jak opisane w p. 4. 2.

4.4.2. MATERIAL

4.3.2.1. Tynk cementowo — wapienny kategorii lll.

tynk wewrgtrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradygyn lub zwyktym

cementowo — wapienny, mieszanina piasku, wody ivepazyli wapna i cementu, tynk

kategorii lll — dwuwarstwowy, gtadki (obrzutka, zat) na istnieggcym podiau.

4.3.2.2.Kgtowniki aluminiowe 40 x 40 mm powlekane fanw kolorzescian, zabezpieczage
narazniki.

4.4.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

4.4.3.1. Tynki cementowo — wapienne.

Na korytarzach i klatkach schodowych wykéngnki wewrgtrzne gtadkie cementowo —
wapienne kategorii Il tradycyjne, dwuwarstwoweadjie. Tynki te wykon&anascianach i
sufitach. Technologia wykonania tynkow wg p.4.3.3ihiejszego opracowania.

Wszystkie nargniki na cagach komunikacyjnych tj. na korytarzach i klatkesdmodowych
zabezpiecz§ katownikami aluminiowymi 40 x 40 mm do wysada 1,5 m.

4.4.4, ODBIOR ROBOT

4.4.4.1. Odbiér materiatow

Odbiér materiatébw powinien obejmowaprawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowycholpt technicznych, dokumentaciji i
innych dokumentéw odniesienia. Jakomateriatbw musi by potwierdzona wiciwymi
dokumentami dopuszcaaymi materiaty do obrotu i stosowania w budowniewi

4.4.4.2. Odbiory midzyfazowe (czsciowe i elementéw zanikaych lub ulegajcych
zakryciu):

Odbiér medzyfazowy robdét powinien obejmowavydzielone fazy prac remontowych,
odbiér medzyfazowy powinien obejmowa
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» sprawdzenie przygotowania pogéoscian w tym: czystéci, gltadkdci, wytrzymataci,
réwnaici i stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynkoéw,

» sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tymlad ptaszczyzny i odchylenia
krawedzi od linii prostej, dla tynku kategorii Il nie igksze nk 3 mm i w liczbie nie
wiekszej ni 3 na catej diugii taty kontrolnej 2 metrowej,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni i keglzi od kierunku pionowego nie gkisze ni 2
mm na 1 m i nie wicej nz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysa@kooraz nie wicej
niz 6 mm powyej 3,5 m wysokeci,

» sprawdzenie odchylenia powierzchni i keglzi od kierunku poziomego nie glisze ni 3
mm na 1 m i nie wicej niz 6 mm na catej powierzchni puzy przegrodami pionowymi
(sciany, belki itp.),

» sprawdzenie wykonania grump warstw, barwy, jakei, gtadkdci, przyczepnéci, itp.,

» sprawdzenie prawidiowoi zabezpieczenia namoikéw oraz prawidtowéci i
bezpieczéstwa wykonania zabezpiedze

Z wszystkich czynn&i wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiofé&owych

nalezy sporadzi¢ protokot .

4.4.4.3.0dbior kacowy

Odbidr kacowy robot tynkarskich:

» sprawdzenie zgodsoi wykonania z dokumentacj projektowa, umowa, niniejsza
specyfikacy itp., sprawdzenia natg dokon& na podstawie ogtizin i pomiaréw oraz na
podstawie protokotéw odbioréw gazyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

e sprawdzenie jakdi i prawidlowdci uzytych materiatdbw na podstawie protokotéw
odbioru materiatow

» sprawdzenie dotrzymania warunkow ogoélnych wykonaokst na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i protokotéw odbiorow gaizyfazowych,

sprawdzenia prawidtoweoi wykonania podktaddéw i warstw tynkéw najeprzeprowadzi na

podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotadbmréw midzyfazowych,

4.7. DACH WRAZ Z OCIEPLENIEM

4.7.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techmaiezykonania i odbioru pokrycia dachu .
* papa termozgrzewalna , stropodach wentylowanylacgz wetny mineralnej gr.
20,0 cm

4.7.2. MATERIALY

Wszystkie materiaty zyte do wykonania pokrycia musposiadé dopuszczenie do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, ponadszmby wiasciwie oznakowane.
Dopuszczalne jest zastosowanie jednostkowe maieriatdz wyrobow wykonanych wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej spgzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej ,dla ktorych dostawca wyd&wadczenie wskazuage ze zapewniono zgodté
wyrobu z § dokumentagj i obowiazujacymi przepisami.

4.7.2.3.1zolacja pozioma nowego stropodachu (wetna minajaln

- folia paroizolacyjna PE

4.7.3. Technologia i ogbélne wymagania pokrycia oraaacji z wetny mineralnej
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4.7.3.2.Technologia i ogélne wymagania wykonanidaigji cieptochronnych i

paroizolacyjnych

4.7.3.2.1.Uwagi ogolne

1) Roboty izolacyjne naly wykonywa: przy temperaturze otoczenia pawy5 C, a jeeli
materialy izolacyjne s uktadane na sucho dopuszcza svykonywanie robdt w
warunkach zimowych.

2) Warstwy izolacji powinny by ciagte i mie stah grubagé zgodm z projektem. Przy
uktadaniu kilku warstw naly ukfada& je mijankowo. Plyty przeznaczone do jednej
warstwy powinny mié jednakow grubGé.

3) Podczas rob6t izolacyjnych naje chront uktadane warstwy izolacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi orazainwoscia zawilgocenia i zalania wad

9.1.3.2.2.Podktad (podie)

Podktad pod izolacje cieptochronne powinien s@étnastpujace wymagania:

1) Musi by trwaty i powinien przenoéiwszystkie dziatajce na niego obgienia.

2) Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna¢ bypwna, czysta, odttuszczona i
odpylona.

4.7.4. ODBIOR ROBOT

4.7.4.1.0dbiér materiatow.

Odbior materiatdow powinien ldydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow
Odbiér materiatébw powinien obejmowaprawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowychphpt technicznych dokumentaciji i
innych dokumentéw odniesienia. Jakomateriatbw musi by potwierdzona wiciwymi
dokumentami dopuszczaymi materiaty do obrotu i stosowania w budownietwtérymi g.

* certyfikat na znak bezpieazstwa,

* certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgoddoi z dokumentem odniesienia
(PN, aprobata techniczna )

Materialy dostarczone na budewnusz by¢ wiasciwie oznakowane ,odpowiednio znakiem
bezpieczéstwa ,znakiem budowlanym lub znakiem zgagma PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach mugznajdowaé si¢ inne informacje ,w tym instrukcja olitajaca zakres
stosowania i sposéb stosowania .Szczegllwag: naleey zwréci na termin przydatrigi
Sprawdzt nalezry typ, klag, marlk; itp. dostarczonego materiatu.
4.7.4.2.A. Odbior nmdzyfazowy robot zwazanych z pokryciem dachu pap

(czesciowy i elementow zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu)
Roboty uznane za wykonane niezgodnie z warunkaetydiixacji technicznej nie magoy¢
przyjete , musa by¢ poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.
4.7.4.2.B. Odbiory nedzyfazowe robot izolacyjnych

(czesciowe i elementow zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu)

Odbior medzy fazowy powinien obejmowa wydzielone cgséci izolacji i dotyczy
wszystkich elementow izolacji w zaleosci od jej rodzaju. Odbior mdzyfazowy powinien
obejmowd:
1) sprawdzenie wytrzymadoi, rowndci, czystéci podkiadu,
2) sprawdzenie doktadia utozenia paroizolacji z folii
3) sprawdzenie grulioi i ciagtosci warstwy izolacji cieplnej lub przecividigckowej,

4.7.4.3. B. Odbiér kicowy

Odbior kacowy robét izolacyjnych obejmuje:

1) sprawdzenie z dokumenta@rojektows, umows, niniejsz specyfikacy itp. Sprawdzenia
naleey dokon& na podstawie ogtizin i pomiarébw oraz na podstawie protokotow
odbioréw medzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,
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2) sprawdzenie jakoi i prawidlowaci uzytych materiatbw na podstawie protokotéw
odbioru materiatow

4.7.3.3.4. Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

(zasadnicze, dotygze podstawowych materiatdw budowlanych)

1. AT- 15-2362/2000 Wetna mineralna.

5. PODLOZA | POSADZKI

1. Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techaiezykonania i odbioru robét
podtogowych i posadzkowych .

5.1 PODLOGA W SALACH LEKCYJNYCH

5.1.1. WSTEP
W podrozdziale opisano wymagania techniczne i widradbioru podtogi sal lekcyjnych.

5.1.2. MATERIALY

Wszystkie materiaty zayte do wykonania podtdg musmiec dokumenty potwierdzage ich

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowanudownictwie, ponadto muszyc

wlasciwie oznakowane. Materialy zastosowane do wykanamiosadzek i warstw

podposadzkowych, izolacji i klejenia magpetnid nizej okre&lone wymagania techniczne i

estetyczne:

» Wyktadzina PCV zgrzewana , akrylowana fabrycznisigdajca atest antystatyczny ,
trudnozapalnéci oraz higieniczny . Odpordé na scieranie grupa P , klasyfikacja
uzytkowa 34 43

» Systemowe listwy dylatacyjne z profili metalowyclypetnionych gur,

» Listwy wykaczapce z tworzywa sztucznego,

» Systemowe listwy mogine na progi i miejsca zmiany rodzaju posadzki.

5.1.3. TECHNOLOGIA | OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA.

Warstwa wierzchnia istniggej posadzki, ktora stanowi pod® pod posadzk musi by

rowna, mocna i wystarczgjo gtadka. Wszystkie giniecia i nierbwndci podiaza naley

zlikwidowat przez nateenie warstwy wyrownugej z zaprawy szpachlowej, a wysy skut

i wyréwnat w podobny sposéb.

Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniy fatdtugdgci 2 m nie powinno wykazywa
przeswitdbw wigkszych nk 2 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanegohylenia
nie powinno przekracza,1% i 5 mm na catej diugo oraz 2 mm .

5.1.4. ODBIOR ROBOT

5.1.4.1. Odbior materiatow.

Odbiér materiatéw powinien ldydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow

Odbior materiatébw powinien obejmowaprawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowycholpt technicznych, dokumentacji i

innych dokumentow odniesienia. Jakomateriatbw musi by potwierdzona wigciwymi

dokumentami dopuszczaymi materiaty do obrotu i stosowania w budownietwktorymi

Sa:

1) certyfikat na znak bezpieamtwa,

2) certyfikat zgodngci lub deklaracja zgodioi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).
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Materialy dostarczone na budewnusz by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczéstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgaama PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach mugznajdowé si¢ inne informacje, w tym instrukcja olitajaca zakres
stosowania i spos6b stosowania. Szczegalmag; nalezry zwrdcié na termin przydatrigi.
Sprawdzt nalezy typ, klag, marle itp. dostarczonego materiatu.

5.1.4.2. Odbiory midzyfazowe (czsciowe i elementéw zanikaych Ilub ulegajcych

zakryciu) odbiér midzy fazowy powinien obejmowavydzielone czsci posadzek i dotyczy

wszystkich elementow posadzki w zaiesci od jej rodzaju. Odbiér mdzyfazowy powinien

obejmowd:

1) sprawdzenie wytrzymadoi, rowndci, czystadci i stanu wilgotnéci podtaza,

2) sprawdzenie wytrzymaioi podiaa

3) sprawdzenie rowrioi poditaza przez przyktadanie w dowolnych miejscach i ki&aoh
taty o dtugdci 2m,

4) sprawdzenie odchyleod ptaszczyzny poziomej lub okltenej wyznaczonym spadkiem za
pomoa dwumetrowej taty i poziomicy,

5) sprawdzenie prawidiowoi osadzenia w podkfadzie mdych elementéw (ptaskownikow
lub katownikéw itp.), badanie natg przeprowad#i przez ogidziny,

6) sprawdzenie prawidtowoi wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych

7) sprawdzenie warunkoéw przyptenia do robét posadzkowych:

* temperatug powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od @mhktw miejscu
najdalej oddalonym ogrodta ciepta,

» wilgotnas¢ powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od peotik},

» wilgotnos¢ podkiadu (aparatem elektrycznym lub karbidowymm@ou naley
dokona po 1 pomiarze na kde 50 M powierzchni i nie mniej @i 3 pomiary na
odbieranej cgci podtogi),

Wyniki bada temperatury, wilgotniei wzglednej powietrza oraz wilgotdoi podkfadu
powinny by wpisane do dziennika budowy, ponadto z czyondych naley sporadzi¢
protokot.

5.1.4.3. Odbiér kacowy

Odbior kaxcowy rob6t posadzkowych obejmuje:

1) sprawdzenie z dokumentagrojektows, umows, niniejsz specyfikag itp, sprawdzenia
nalezy dokon& na podstawie ogtlzin i pomiarow a w odniesieniu do konstrukcji pumgilt
na podstawie protokotow odbioréw ¢dzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

2) sprawdzenie jakoi i prawidtowaci uzytych materiatbw na podstawie protokotdéw
odbioru materiatow

3) sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych wyka@ma robot (cieplnych i
wilgotnosciowych) na podstawie zapisow w dzienniku budowgratokotéw odbiorow
miedzyfazowych,

4) sprawdzenie prawidtowoi wykonania posadzki powinno &ydokonane po uzyskaniu
przez posadzkpetnych widciwosci techniczno-aytkowych i powinno obejmowa

» sprawdzenie wygdu zewrtrznego; badanie nal¢ wykona& przez ocea
wzrokowa,

» sprawdzenie prawidiovéoi uksztattowania powierzchni posadzki; badaniaexyal
przeprowadz analogicznie jak badania podktadu,

» sprawdzenie patzenia posadzki z podtem; badania naky przeprowad przez
ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

» sprawdzenie gruldoi podktadu lub posadzki monolitycznej natgorzeprowadzi na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotésbmrow medzyfazowych,
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» sprawdzenie wytrzymadoi podiaza naley przeprowadz na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i protokotow odbioréw gaizyfazowych,

» sprawdzenie prawidiowici osadzenia w posadzce wkiadek dylatacyjnych,; itp.
badania naley wykona przez ogtdziny,

» sprawdzenie prawidtowai wykonania stykéw materialdw posadzkowych; badani
prostoliniowdci naleey wykona za pomog nacignigtego drutu lub sznurka i
pomiaru odchyl® z doktadnécia do 1 mm, a szerokoi spoin za pomac
szczelinomierza lub suwmiarki,

» sprawdzenia wykiczenia posadzki i prawidtowoi wykonania cokotow; badania
nalezy wykona przez ogtdziny,

Odrebnemu odbiorowi lub probie podlega element lub jegg¢ zanikajca lub ulegajca
zakryciu. Z kadego odbioru i préby ma by sporadzony protokot, ktéry jest
ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentabjidowy. Odbidér kacowy
dokonywany jest nedzy innymi na podstawie protokotow odbioréwegziowych elementow
zanikajcych lub ulegajcych zakryciu oraz prob.

5.3. POSADZKA KLATEK SCHODOWYCH

5.3.1. WSTEP

W podrozdziale opisano wymagania techniczne i wdraabioru podtogi spocznikow i
stopni klatek schodowych. Posadzki spocznikow ayalerykona z plytek gresowych
uktadanych na zaprawie klejowej. Posagdztopni schodowych nalg wykona z piytek
ceramicznych cgciowo ryflowanych uktadanych na zaprawie klejow&odstopnice i
cokoliki naleey wykona z ptytek gresowych.

5.3.2. MATERIALY

Wszystkie materiaty zyte do wykonania podtdg musmiec dokumenty potwierdzage ich

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowanmdownictwie, ponadto muszyc

wlasciwie oznakowane. Materialy zastosowane do wykanamiosadzek i warstw

podposadzkowych, izolacji i klejenia magpetnid nizej okre&lone wymagania techniczne i

estetyczne:

» Plytki gresowe: o wymiarach 30 x 30 cm, w kolorzenmnozielonym intensywnym; ptytki
musz spetni& nastpujace wymagania: nagiliwos¢ < 3%; wytrzymatd¢ na zginanie
2270 MPa; tward& powierzchni (w skali Mohsak5; mrozoodporne; odporne na
dziatanie chemikalibw domowych oraz kwaséw i zasad.

» plytki ceramiczne na nastopnice schodow: ptytkaogiczne o diugici 30 cm i szerokei
co najmniej 10 cm; piytki z ryflowanymi rowkami (amajmniej 4) przy jednym kau;
kolor jasno zielony; ptytki muszspetni@ nastpujace wymagania: nagiliwos¢ < 3%;
wytrzymatgé na zginanie=270 MPa; tward@ powierzchni (w skali Mohsap5;
mrozoodporne; odporne na dziatanie chemikaliow deyat oraz kwasow i zasad.

» Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodpomprzyczepn& min. 0,5 MPa,
odporna na temperatuod -20C do +66C.

« Zaprawa do fugowania: odporna na tempetatat -20C do +108C, odporna na kwasy,
zasady, oleje i rozpuszczalniki.

» Listwy wykonczapce z tworzywa sztucznego,

» Systemowe listwy mogine na progi i miejsca zmiany rodzaju posadzki.

5.3.3. TECHNOLOGIA | OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA.
5.3.3.1. Spoczniki.
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Warstwa wierzchnia istniggej posadzki, ktora stanowi pod® pod posadzk musi by
rowna, mocna i wystarczgjo gtadka. Wszystkie giniecia i nierbwndci podiaza naley
zlikwidowat przez nateenie warstwy wyrownugej z zaprawy szpachlowej, a wysy skut

i wyrdwnat w podobny sposob. Dopuszczalne odchylenie, pregvagzaniu tag o diugdci 2

m nie powinno wykazywaprzgwitow wiekszych ni 5 mm, a odchylenie od poziomu lub
projektowanego nachylenia nie powinno przekrac2®% i 5 mm na catej diugo lub
szerokdci pomieszczenia

Posadzk nalezy wykona z ptytek gresowych 30 x 30 cm uktadane na zaprddéapwej
Atlas. Spoiny mgdzy ptytkami o szerokai 4,5 mm naley wypeini zapraw do fugowania.
Po obwodzie posadzki, gaianach naley wykona cokolik o0 wysokdéci 10 cm z plytek tego
samego rodzaju jak na posadzce. Posadmklery wykona& z piytek w kolorze
ciemnozielonym z prostym wzorem uémia. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu
lata o dtugaci 2 m nie powinno wykazywaprzewitow wigkszych nk 2 mm, a odchylenie
od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powipnzekracz&0,1% i 5 mm na catej
diugcéci oraz 2 mm na szerokm korytarza.

Na scianach, na styku z posadzkpocznikow nalkey wykona cokolik. Cokolik naley
wykona z ptytek gresowych, posadzkowychgtgch. Nad cokolikiem nalg stosowa
listwe wykonczeniovwa z tworzywa sztucznego. Wszystkie gr#enia z innymi rodzajami
posadzki (progi) naley zabezpieczy odpowiednimi, metalowymi profilami.

5.3.3.1. Stopnie schodéw (biegi).

Warstwa wierzchnia istnigjej posadzki, ktéra stanowi pod® pod posadzk musi by
rowna, mocna i wystarczgjo gtadka. Wszystkie giniccia i nierowndci podiaza naley
zlikwidowat przez nateenie warstwy wyrownugej z zaprawy szpachlowej, a wysy skt

I wyrowna w podobny sposéb. Dopuszczalne odchylenie, preavatraniu tat o dlugdci 2
m (cata szerok& schoddw) nie powinno wykazywarzeéwitow wickszych nk 5 mm, a
odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylemapowinno przekracza,2%.
Posadzk naleey wykon& z ptytek ceramicznych na nastopnice schodow. Pegkamiczne
powinny by o ditugdci 30 cm i szerok&ei co najmniej 10 cm. Plytki koniecznie myggnied
ryflowane rowki (co najmniej 4) przy jednym haou. Kolor ptytek powinien by jasno
zielony. Piytki naley uklad& na zaprawie klejowej Atlas. Spoiny ¢diey ptytkami o
szerokdéci 3 mm naley wypeini zapraw do fugowania. Podstopnice nafe obtozy¢
ptytkamni gresowymi, podtogowymi. Nécianach, na styku z posadzkchodéw naley
wykona cokolik o wysokéci 10 cm. Cokolik naley wykona& z ptytek gresowych,
posadzkowych, etych. Nad cokolikiem nalg stosowa listwe wykonczeniows z tworzywa
sztucznego. Wszystkie poizenia z innymi rodzajami posadzki (progi) rgleabezpieczy
odpowiednimi, metalowymi profilami.

5.3.4. ODBIOR ROBOT

5.3.4.1. Odbiér materiatow.

Odbior materiatéw powinien lgydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow

Odbiér materiatow powinien obejmowaprawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowycholpt technicznych, dokumentaciji i

innych dokumentéw odniesienia. Jakomateriatbw musi by potwierdzona wiciwymi

dokumentami dopuszcazaymi materiaty do obrotu i stosowania w budownietwktorymi

sa:

1) certyfikat na znak bezpieamtwa,

2) certyfikat zgodngci lub deklaracja zgodsoi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budewnusz by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczéstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgaana@ PN. Ponato na materiatach
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lub opakowaniach musznajdowaé si¢ inne informacje, w tym instrukcja olitajaca zakres
stosowania i spos6b stosowania. Szczegalmag; nalezy zwrdcié na termin przydatrigi.
Sprawdzt nalezy typ, klag, marle itp. dostarczonego materiatu.

5.3.4.2. Odbiory midzyfazowe (czsciowe i elementéw zanikaych Ilub ulegajcych

zakryciu): odbior mgdzy fazowy powinien obejmowawydzielone czsci posadzek i

dotyczy¢ wszystkich elementéw posadzki w zalesci od jej rodzaju. Odbior nadzyfazowy

powinien obejmowé&

1) sprawdzenie wytrzymadoi, rowndci, czystadci i stanu wilgotnéci podtaza,

2) sprawdzenie wytrzymadoi podiaza (miotkiem Schmita lub innymi degnymi i
wiarygodnymi przyradami), sprawdzenia wytrzymaid podkiadu nalzy dokon& co
najmniej w 1 miejscu, na kdym biegu i spoczniku).

3) sprawdzenie rowrioi poditaza przez przyktadanie w dowolnych miejscach i ki&aoh
taty o dtugdci 2m,

4) sprawdzenie odchyleod ptaszczyzny poziomej lub okltenej wyznaczonym spadkiem za
pomog dwumetrowej taty i poziomicy,

5) sprawdzenie prawidiowoi osadzenia w podkfadzie mdych elementéw (ptaskownikow
lub katownikéw itp.), badanie natg przeprowaddi przez ogidziny,

6) sprawdzenie warunkow przygptenia do rob6t posadzkowych:

» temperatug powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od @mhktw miejscu
najdalej oddalonym ogrodia ciepta,

» wilgotnos¢ powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od ik},

» wilgotnos¢ podkiadu (aparatem elektrycznym lub karbidowymm@ou naley
dokona co najmniej po 1 na kdym biegu i spoczniku),

Wyniki bada temperatury, wilgotniei wzglednej powietrza oraz wilgotdoi podkfadu

powinny by wpisane do dziennika budowy, ponadto z czyondych naley sporzadzi¢

protokot.

5.3.4.3. Odbior kacowy

Odbior kaxcowy rob6t posadzkowych obejmuje:

1) sprawdzenie z dokumentagrojektows, umows, niniejsz specyfikac itp, sprawdzenia
nalezy dokon& na podstawie ogtlzin i pomiarow a w odniesieniu do konstrukcji pumgilt
na podstawie protokotow odbioréw ¢dzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

2) sprawdzenie jakoi i prawidtowaci uzytych materiatbw na podstawie protokotdw
odbioru materiatow

3) sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych wyka@ma robot (cieplnych i
wilgotnosciowych) na podstawie zapisow w dzienniku budowgratokotéw odbiorow
miedzyfazowych,

4) sprawdzenie prawidiowoi wykonania posadzki powinno &ydokonane po uzyskaniu
przez posadzkpetnych widciwosci techniczno-aytkowych i powinno obejmowa

» sprawdzenie wygdu zewrtrznego; badanie nal¢ wykona& przez ocea
wzrokowa,

» sprawdzenie prawidiovéoi uksztattowania powierzchni posadzki; badaniaexyal
przeprowadz analogicznie jak badania podktadu,

» sprawdzenie patzenia posadzki z podtem; badania naky przeprowad przez
ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

» sprawdzenie gruldei podktadu lub posadzki monolitycznej natgorzeprowadzi na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotésbmrow medzyfazowych,

e sprawdzenie wytrzymadoi poditaza naley przeprowad@ na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i protokotéw odbiorow guzyfazowych,
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» sprawdzenie prawidtowoi osadzenia w posadzce wkiladek dylatacyjnych,; itp.
badania naley wykona przez ogddziny,

» sprawdzenie prawidtovéoi wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badani
prostoliniowaci nalezy wykona& za pomog nachgnigtego drutu lub sznurka i
pomiaru odchylé z doktadnécia do 1 mm, a szerokoi spoin za pomac
szczelinomierza lub suwmiarki,

» sprawdzenia wykiczenia posadzki i prawidtowoi wykonania cokotow; badania
nalezy wykona przez ogtdziny,

Odrcbnemu odbiorowi lub probie podlega element lub jegg¢ zanikajca lub ulegajca
zakryciu. Z kadego odbioru i préby ma By sporadzony protokdt, ktéry jest
ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentabpdowy. Odbior kacowy
dokonywany jest ngdzy innymi na podstawie protokotow odbioréwegziowych elementow
zanikapcych lub ulegajcych zakryciu oraz prob.

5.3.5. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

(zasadnicze, dotygze podstawowych materiatow budowlanych)

1. PN-EN 176 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowanesnaho o matej nagiliwosci wodnej,
nieszkliwione.

2. AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas.

5.4. PODLOGI W SANITARIATACH

5.4.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techmicaykonania i odbioru podiég z

posadzl z ptytek gresowych uktadanych w pomieszczeniadiitaaych.

5.4.1. MATERIALY

Wszystkie materiaty zyte do wykonania podtdg musmiec dokumenty potwierdzage ich

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowanudownictwie, ponadto muszyc

wlasciwie oznakowane. Materialy zastosowane do wykanamiosadzek i warstw

podposadzkowych, izolacji i klejenia magpetnid nizej okreslone wymagania techniczne i

estetyczne:

» Plytki gresowe: o wymiarach 30 x 30 cm, w kolorasrjozielonym; ptytki mugzspetnia
nastpujace wymagania: naghliwos¢ < 3%; wytrzymald¢ na zginanie=270 MPa,;
twarda&¢ powierzchni (w skali Mohsa)=5; mrozoodporne; odporne na dziatanie
chemikaliéw domowych oraz kwaséw i zasad.

» Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodpomrzyczepn& min. 0,5 MPa,
odporna na temperatuod -20C do +60C.

« Zaprawa do fugowania: odporna na tempetatat -20C do +108C, odporna na kwasy,
zasady, oleje i rozpuszczalniki.

e Styropian na izolacje akustyczne i termiczne: giian PS-E-FS-20.

» Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stogavdpowiedni cement, kruszywo, wed
dodatki uplastyczniage, proporcje sktadnikéw ustéliaboratoryjnie.

e Zaprawa cementowa na warstwy wyrownawcze pod p&sacarki nie niszej ni M-8,
stosowé odpowiedni cement, kruszywo, wod dodatki uplastyczniage, proporcje
sktadnikéw ustati laboratoryjnie.

» Papa asfaltowa na welonie z widkna szklanego, paldikta P/64/1200.

» Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany naagor

* Abizol R i abizol P.

» Siatka stalowa do zbrojenia posadzki méa bgrzewana z drut@ 3 o oczkach 10 x 10 cm.
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5.4.3 TECHNOLOGIA | OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA PODLOG

5.4.3.1. Podize.

W pomieszczeniach sanitarnych, ktote zbokalizowane na parterze poééopod podiog
bedzie stanowit grunt. Po uteniu rurocagéw kanalizacji podposadzkowej i innych
projektowanych przewodow grunt istriey naley zag:szcz& warstwami nie grubszymi hi
15 cm do osignigcia stopnia zagszczeniagd = 0,60. Na tak zagzczonym gruncie natg
wykona podsyplk piaskows o grubdci 4 cm.

5.4.3.2. Podkiad na gruncie.

Na gruncie natey wykona podkiad z betonu B-7,5. Dylatacje naglevykona w miejscach
dylatacji konstrukcji budynku, oddzielgych fragmenty powierzchni o idiagcych sé
wymiarach, oddzielenia podtogi od innych elemenk@dnstrukcji budynku ngécian, stupéw,
schodow, itp. Szczeliny dylatacyjne powinny wepgiwa® rowniez w miejscach zmiany
grubasci podktadu oraz w miejscach stykwngch konstrukcji podtdég. Szczeliny dylatacyjne
0 szerokéci co najmniej 5 mm i wysokai rownej grubéci podktadu nalgy wypenic
asfaltowym kitem trwaleplastycznym. Podklad powmieniec powierzchné rowna,
stanowica ptaszczyza poziomy lub pochylom zgodnie z ustalonym spadkiem.
Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniy fatdtugdgci 2 m nie powinno wykazywa
przeswitow wigkszych nk 5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanaegohylenia
nie powinno przekracza0,2% i 5 mm na catej diugoi lub szerokéci pomieszczenia. W
podkiadzie nie mze by zadnych gknie¢ ani wykruszé. Wzdhuz scian zewwtrznych w
podkitadzie naley wykona& bruzd; - obnizenie o szerokai 100 cm i gtbokasci 5 cm dla
utozenia grubszej izolacji termicznej. Podktad z betomlezy pielegnowa przez okres co
najmniej 7 dni. Pielgnacja podkiadu polega na utrzymaniu jego powiarzamgle w stanie
wilgotnym przez polewanie wad lub pokrycie wilgotnymi trocinami albo matami
stomianymi i polewaniu wagd

5.4.3.3. Izolacja termiczna.

Izolacje termicza w konstrukcji podiég nalyy wykona& z twardego styropianu M-20,
grubaici zgodnej z projektem i co najmniej 30 mm. Izotasplezy utozy¢ szczelnie oraz w
taki sposob aby zapobiec tworzenig siostkdw termicznych i akustycznych. W przypadku
stosowania grubszych warstw izolacji niglestosowa ptyty uktadane mijankowo. Tak w
poziomie ptyty powinny b§ utozone mijankowo. Ptyty styropianowe nayeklei¢ do podiaa
lepikiem asfaltowym bez wypetniaczy stosowanym oagp. Podige naley zagruntowéa
abizolem R+P.

5.4.3.4. Podktad pod izolacprzeciwwoda.

Podktad pod izolagjprzeciwwodia nalezy wykona po zamontowaniu wszystkich adzea

do odprowadzenia wody z posadzki (kratkiekowe, itp.) oraz po wykonaniu wszystkich
przepustéw itp. Podklad pod izolacjprzeciwwoda ma by wykonany z zaprawy
cementowej marki M-8, zgodnie z projektem. Podkiad by dylatowany na pola o
maksymalnych wymiarach 6 x 6 m, ponadto dylatagjezsy wykona w miejscach dylatacji
konstrukcji budynku, oddzielagych fragmenty powierzchni o mdiacych s¢ wymiarach,
oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukejdynku npscian, stupow, schodoéw,
itp. Szczeliny dylatacyjne powinny wygiowa roOwniez w miejscach zmiany grukoi
podkitadu oraz w miejscach stykuznych konstrukcji podtdég. Szczeliny dylatacyjne o
szerokdci co najmniej 3 mm i wysokai co najmniej 30mm naky wypeinic asfaltowym
kitem trwaleplastycznym. Podktad powinien thiepowierzchng rowmg, stanowica
ptaszczyzn poziomy lub pochylom zgodnie z ustalonym spadkiem. Minimalny spadek
podiaza w kierunku kratekiciekowych powinien wynoséi 1%. Dopuszczalne odchylenie,
przy sprawdzaniu tato diuggci 2 m nie powinno wykazywaprzewitdw wigkszych nk 5
mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego wigetia nie powinno przekracz®,2%
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i 5 mm na catej dlugei lub szerokéci pomieszczenia. W podkiadzie nie zedoy¢ zadnych
peknig¢ ani wykruszé. Podktad ma cechowasic mah szorstkdcia. Podktad z zaprawy
cementowej nalgy pielegnowa przez okres co najmniej 7 dni. Righacja podktadu polega
na utrzymaniu jego powierzchni,agle w stanie wilgotnym przez polewanie vgotub
pokrycie wilgotnymi trocinami albo matami stomianyinpolewaniu wod.

5.4.3.5. Izolacja przeciwwodna.

Izolack przeciwwilgociova nalezy wykona z 3 warstw papy asfaltowej na welonie szklanym
P/64/1200 na lepiku asfaltowym bez wypetniaczy seteanym na gaco. Przed ulzeniem
izolacji nalery zagruntowa podiaze abizolem. Pap(2 warstwy) nalgy wywinaé nasciang

na wysok&¢ co najmniej 20 cm. Stykcian z podigem musi posiadafaset (zaokaglenie)
wykonane np. z zaprawy klejowej lub cementowej.t®ae pod izolagj przeciwwilgociova

w pomieszczeniach mokrych musicogowne, czyste i mocne. lzolacjnaley utozy¢ ze
spadkiem do ugdzen odptywowych. Spadek warstwy izolacyjnej, podkiamtaz posadzki w
kierunku kratki sciekowej powinien wynosi co najmniej 1 %. lzolacja wodoszczelna
powinna by wywinigta na sciang na wysoké¢ co najmniej 20 cm oraz pmizona z
urzadzeniem odptywowym w taki sposob, aby woda gromealzsé na niej sptywata do
kanalizacji. W urzdzeniach odptywowych natg stosowa specjalne sztucery z blachy
cynkowej lub z tworzywa. Sztucery te powinny tiszczelny kotnierz o szerokwd co
najmniej 10 cm.

5.4.3.6. Podkiad pod posadzk

Podkiad pod posadzki ma bywykonany z zaprawy cementowej marki M-8, zbrojemtka
zgrzewan z drutu, zgodnie z projektem. Podklad ma¢ byylatowany na pola o
maksymalnych wymiarach 6 x 6 m, dylatacje podktadd posadzk powinny pokrywa si¢
z dylatacjami podktadu pod izolacprzeciwwodia. Szczeliny dylatacyjne o szercko co
najmniej 3 mm i wysok&i co najmniej 30mm naly wypeinc asfaltowym kitem
trwaleplastycznym. Podkiad powinien mi@owierzchng rowra, stanowica ptaszczyza
poziomy lub pochylom zgodnie z ustalonym spadkiem. Dopuszczalne oduolejleprzy
sprawdzaniu tato dtugaci 2 m nie powinno wykazywaprzewitdw wieckszych nk 5 mm, a
odchylenie od poziomu lub projektowanego nachyleme powinno przekracza0,2% i 5
mm na catej diugei lub szerokéci pomieszczenia. W podkiadzie nie imoby zadnych
peknig¢ ani wykruszé. Podkiad z zaprawy cementowej rigleielegnowa przez okres co
najmniej 7 dni. Pielgnacja podktadu polega na utrzymaniu jego powigrzaigle w stanie
wilgotnym przez polewanie wad lub pokrycie wilgotnymi trocinami albo matami
stomianymi i polewaniu wagd

5.4.3.7. Posadzki.

Posadzk naleey wykona z piytek gresowych 30 x 30 cm ukladane na zaprddepwej
Atlas. Spoiny mgdzy ptytkami o szeroki 4,5 mm naley wypeini zapraw do fugowania.
Po obwodzie posadzki, gaianach naley wykona cokolik o0 wysokdéci 10 cm z plytek tego
samego rodzaju jak na posadzce. W powierzchni pésadlery wykona dylatacje, ktore
powinny pokrywé si¢ z dylatacjami podiza. Dylatacje naley wykona& z typowych profili
wypetnionych materiatem trwaleplastycznymzele powyzej cokolika nie jest wykonana
wyktadzina z glazury nad cokolikiem najestosowa listwg wykonczeniows. Wszystkie
pofaczenia z innymi rodzajami posadzki (progi) mglezabezpieczy odpowiednimi,
metalowymi profilami.

5.4.4. ODBIOR ROBOT

5.6.4.1. Odbior materiatow.

Odbiér materiatéw powinien ldydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow
Odbior materiatéw powinien obejmowaprawdzenie ich wikgiwosci technicznych zgodnie
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z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowycholpt technicznych, dokumentaciji i

innych dokumentéw odniesienia. Jakomateriatbw musi by potwierdzona wiciwymi

dokumentami dopuszczaymi materiaty do obrotu i stosowania w budownietwktorymi

sa:

1) certyfikat na znak bezpieamdwa,

2) certyfikat zgodngci lub deklaracja zgodioi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budewnusz by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczastwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgaana@ PN. Ponato na materiatach

lub opakowaniach mugznajdowa& si¢ inne informacje, w tym instrukcja olétajaca zakres

stosowania i sposob stosowania. Szczegainag: nalery zwrdci na termin przydatrigi.

Sprawdzt nalezy typ, klag, marlk itp. dostarczonego materiatu.

5.4.4.2. Odbiory midzyfazowe (czsciowe i elementéw zanikgych lub ulegajcych

zakryciu). Odbior mgdzy fazowy powinien obejmowawydzielone cgsci posadzek i

dotyczy¢ wszystkich elementow posadzki w zalesci od jej rodzaju. Odbiér mdzyfazowy

powinien obejmowa

1) sprawdzenie wytrzymadoi, rowndci, czystdci i stanu wilgotnéci podtaza lub podkiadu,

2) sprawdzenie spadkow podéo lub podktadu, rozmieszczenia i uszczelnienia wWpus
podtogowych,

3) sprawdzenie ggtosci i szczelnéci warstwy izolacyjnej oraz doktadém jej pokczenia z
podktadem (dokoriapréby wodne)),

4) sprawdzenie dokladda obrobienia narpy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty,
itp,

5) sprawdzenie grul§oi i ciagtosci warstwy izolacji cieplnej lub przecividickowej,

6) sprawdzenie w czasie wykonywania podkfadu jegdgci w 3-ch miejscach w kalym
pomieszczeniu (badania nayeprzeprowadzsi metod, przekluwania z doktadsoia do
1mm),

7) sprawdzenie wytrzymadoi podktadu (przez ocenlaboratoryjm probek pobranych w
czasie wykonywania podkiadu i pozostawionych nasczmjrzewania w miejscu
wbudowania, miotkiem Schmita lub innymi dgstymi i wiarygodnymi przyrzdami),
sprawdzenia wytrzymasoi podktadu nalgy dokon& w kazdym pomieszczeniu, a w
przypadku pomieszcieo powierzchni ponad 40 1o najmniej 3 i po 1 na kde 50 M
powierzchni,

8) sprawdzenie rownroi podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejsca&ierunkach
laty o dtugdci 2m,

9) sprawdzenie odchyleod ptaszczyzny poziomej lub oklenej wyznaczonym spadkiem za
pomoag dwumetrowej taty i poziomicy,

10)sprawdzenie prawidiowoi osadzenia w podktadzie mdych elementow (wpustow
podtogowych, ptaskownikéw lubakownikéw itp.), badanie natg przeprowadzi przez
ogledziny,

11) sprawdzenie prawidtowo wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych

12) sprawdzenie prawidtowo pielegnacji podktadow,

13) sprawdzenie warunkow przygienia do robot posadzkowych:

» temperatug powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od @mhiktw miejscu
najdalej oddalonym ogrddia ciepta,

» wilgotnas¢ powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od peootik},

» wilgotnos¢ podkiadu (aparatem elektrycznym lub karbidowymm@ou naley
dokona& w kazdym pomieszczeniu, a w przypadku pomiesacpe powierzchni
ponad 40 rhco najmniej 3 i po 1 na kde 50 M powierzchni),
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Wyniki badan temperatury, wilgotnici wzglednej powietrza oraz wilgotsdoi podktadu
powinny by wpisane do dziennika budowy, ponadto z czyondych naley sporadzi
protokot.

5.4.4.3. Odbidr kacowy.

Odbioér kaicowy robét posadzkowych obejmuije:

1) sprawdzenie z dokumentagrojektowa, umows, niniejsz specyfikac itp, sprawdzenia
nalezy dokond& na podstawie ogtizin i pomiarow a w odniesieniu do konstrukcji pugilt
na podstawie protokotow odbioréw ¢dzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,

2) sprawdzenie jakoi i prawidtowaci uzytych materialtbw na podstawie protokotow
odbioru materiatow

3) sprawdzenie dotrzymania warunkow ogélnych wykiaaa robot (cieplnych i
wilgotnosciowych) na podstawie zapiséw w dzienniku budowgraetokotéw odbiorow
migdzyfazowych,

4) sprawdzenia prawidtowoi wykonania podkladu i warstw izolacyjnych najle
przeprowadzi na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotodbioréw
migdzyfazowych,

5) sprawdzenie prawidiowoi wykonania posadzki powinno éydokonane po uzyskaniu
przez posadzkpetnych widciwosci techniczno-aytkowych i powinno obejmowa

e sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie nal¢ wykona& przez ocea
wzrokows,

» sprawdzenie prawidiovéoi uksztattowania powierzchni posadzki; badaniaexyal
przeprowadz analogicznie jak badania podktadu,

» sprawdzenie patzenia posadzki z podkiadem; badania halprzeprowadzi w
zaleznosci od rodzaju posadzki przez edkiny, naciskanie lub opukiwanie,

» sprawdzenie gruldoi podktadu lub posadzki monolitycznej natgorzeprowadzi na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotésbmrow medzyfazowych,

» sprawdzenie wytrzymadoi podkiadu lub posadzki monolitycznej nate
przeprowad#i na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokolodbiorow
miedzyfazowych,

» sprawdzenie prawidiovéci osadzenia w posadzce kratékiekowych, wkiadek
dylatacyjnych, itp.; badania nalewykona przez ogidziny,

» sprawdzenie prawidtowai wykonania stykéw materialtdw posadzkowych; badani
prostoliniowadci naleey wykona za pomog nacagnigtego drutu lub sznurka i
pomiaru odchyl® z doktadnécia do 1 mm, a szerokoi spoin za pomac
szczelinomierza lub suwmiarki,

* sprawdzenia wyk@czenia posadzki i prawidiowoi zamocowania listew
podtogowych lub cokotéw; badania nayewykona przez ogidziny,

Odrebnemu odbiorowi lub probie podlega element lub jegg¢ zanikajca lub ulegajca

zakryciu. Z kadego odbioru i préby ma by sporadzony protokot, ktéry jest

ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentabjidowy. Odbidér kacowy
dokonywany jest nedzy innymi na podstawie protokotow odbioréwegziowych elementow
zanikajcych lub ulegajcych zakryciu oraz prob.

5.4.5. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

(zasadnicze, dotygze podstawowych materiatow budowlanych)

1. PN-EN 176 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowanesaoaho o matej nagiliwosci wodnej,
nieszkliwione.

2. AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas.

3. ITB-55/1998 Ptyty styropianowe.
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. PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa.

. BN-80/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wiGaidanego.

. PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypetniactpsewane na gaco.
. PN-74/B-24622 Roztwory asfaltowe. (abizole).

~N o o bh

6. MALOWANIE
6.1. MALOWANIE SCIAN W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH

6.1.1. WSTEP

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zatygest opis wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem powtok malarskich w pomieszzdn mokrych — sanitarnych.
Projekt przewiduje malowankigian powyej glazury oraz sufitow farbami emulsyjnymi.

6.1.2. MATERIAL

6.1.2.1. Farby emulsyjne

farby emulsyjne wytworzone na spoiwie polimerowyt®, malowaniascian i sufitbw we
wszystkich pomieszczeniach sanitarnych budynku &msvego sciany naley pomalowg w
pastelowych kolorach takich samych jak glazurapspbmalowa kolorem biatym.

A)

A) np. Farba emulsyjna biata Atlas- silnie kryjaca, wodorozciéczalna, farba emulsyjna do
zastosowa wewngtrz

Zastosowanie Farba emulsyjna ATLAS ARKOL przeznaczona jest do wywah powierzchni i podiay z
betonu, cegty, tynku, kamienia, drewna i materialds@wnopodobnych, tynkéw gipsowych i piyt gipsowo-
kartonowych oraz tapet. Wiasciwo $ci Ze wzgkdu na bardzo dobmprzyczepné farba ARKOL mae by
stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnd@gmrzy powlolke matows, bez zmarszczei spekan,
przepuszczatpdla powietrza, odporina zmywanie wogli przecieranie na sucho.

Dane techniczne

Stopie przyczepnéci (wg PN-80/C-81531) 1lub?2
Temperatura podia od +5°C do +30°C
Gestasé¢ wyrobu ok. 1,55 g/cth

Wyréb posiada Atest Higieniczny fswowego Zaktadu Higieny nr B-644/96.

Wyréb zgodny z PN-C-81914.

6.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

6.1.3.1. Malowanidcian i sufitbw w pomieszczeniach sanitarnych

Sciany i sufity we wszystkich pomieszczeniach saniah naley pomalowd farbami
emulsyjnymi dwukrotnie, z wyjkiem scian w miejscach pokrytych glazurMalowanie
nalezy wykonywa po calkowitym zakaczeniu wszystkich robdt poprzedaajch; tj.
ukonczeniu robaot instalacyjnych, wykonaniu posadzekdipg, wykonaniu bialego morita,
wymianie stolarki itp. Technologia wykonywania powtmalarskich emulsyjnych jest prosta
i nie wymaga szczegotowego oméwienia. Na rynkazeroko dogpne wszystkie niezioine
proste nargdzia (watki, gdzle, drabiny itp.), i ranego rodzaju farby malarskie, a stosowanie
ich jest bardzo proste. W projekcie nie podano hyaltyki wewrgtrznej obiektu, zaleca si
zastosowanie jasnych kolorow deianach dostosowanych do koloru glazury, na sufitac
zaleca si kolor biaty (uzgodni z wzytkownikiem). Powtoki malarskiedala wykonywane na
odnowionych tynkach poddanych wém&j odbiorowi i ocenie ich jakci. Nie zaleca si
zatem gruntowania tych powierzchni o flwiadectwo dopuszczenia prztgj do malowania
farby nie podaje inaczej. Nale stosowa sig zawsze do wymagapodanych wswiadectwie
dopuszczenia materiatu do stosowania w budownictR@vierzchnie powtok nie powinny
mie¢ uszkodze, nie powinny zawierasubstancji szkodliwych dla zdrowia. Barwy powtok
powinny by jednolite i rownomierne, bez smug i plam. Zaleda stosowanie farb
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przygotowanych przez producenta. Uzyskane powtakiamskie powinny b§ niezmywalne
przy stosowanidrodkéw mypcych i dezynfekuyjcych oraz odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie. Powinny dawaksamitno — matowy wygdl pomalowanej powierzchni.

6.1.3.2. Zastosowanie farb ATLAS ARKOL

- PRZYGOTOWANIE PODtLTA Podiaze powinno by rowne, gtadkie, bez skan,
oczyszczone z brudu i kurzu, wolne od tluszczureSteowtoki farby klejowej naley
doktadnie usust, drobne uszkodzenia i gmnia naprawd i zaszpachlowa Podi@a o
duzej nasikliwosci i chtonndci zagruntowa rozcienczory farba.

- SPOSOB WYCIA Przed przysipieniem do malowania faghdoktadnie wymieszaw celu
wyrownania konsystencji. Fagb mozna nanosi watkiem, dzlem Ilub metog
natryskows. Malowanie nalgy przeprowadzi dwukrotnie, przy czym drugwarstwe
naktada si po wyschniciu pierwszej, tj. najwczamiej po uptywie 2 godzirSwieze, nowe
tynki malowa& po uptywie 3 + 4 tygodni. Czas wysychania farbyezaie od podiaa,
temperatury i wilgotnéci wzglednej powietrza wynosi od ok. 2 godziny. Fannozna
barwi¢ przy wyciu past pigmentowych.

- ZUZYCIE Przy jednokrotnym malowanidrednio zuywa sk 1 | farby na ok. 7+8 fa W
praktyce zuycie zalene jest od stopnia chtoném podtaza.

- NARZEDzIA Walek, gdzel lub agregat malarski. Nadzia naley czysci¢ czysh woda,
bezpdrednio po ayciu.

- OPAKOWANIA Wiadra plastikowe 201, 101,51, 31, 1 |. PateB20 | w wiadrach 20 |, 360
| w wiadrach 10 I, 225 | w wiadrach 5 I, 216 | wasrach 3 |, 120 | w wiadrach 1 |.

- PRZECHOWYWANIE | TRANSPORTFarly nalery przewozt i przechowywa w szczelnie
zamkngtych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperataadatniej (najlepiej na
paletach). Chrogiprzed przegrzaniem. Okres przyddtiodo wycia farby wynosi 12
mieskcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

6.1.4. ODBIOR ROBOT

6.1.4.1. Odbioér materiatow

Odbiér materiatéw powinien ldydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow
Odbior materiatébw powinien obejmowaprawdzenie ich wikgiwosci technicznych zgodnie

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowycholpt technicznych, dokumentacji i
innych dokumentoéw odniesienia. Jakomateriatbw musi by potwierdzona wigciwymi
dokumentami dopuszczaymi materiaty do obrotu i stosowania w budowniewbla farb i
lakierow naley szczegdlnie zwrééiuwag: by zastosowane materiaty bylty nieszkodliwe dla
ludzi i sSrodowiska.

6.1.4.2. Odbiory midzyfazowe (czsciowe i elementéw zanikaych lub ulegajcych

zakryciu)

Odbior medzyfazowy robét powinien obejmowavydzielone fazy prac malarskich, odbior

migdzyfazowy powinien obejmowa

» sprawdzenie przygotowania podéodo malowania,

» sprawdzenie powitok malarskich; grébopowtok, jednolitdci i rbwnomierndci barwy,
gtadkasci, przyczepnéci do podkiadu, odporsoi na uderzeniascieranie, zmywanie,
jakaosci potysku, twardéci powtoki itp.,

Z wszystkich czynn&i wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiofé&owych

nalezy sporadzi¢ protokot .

6.1.4.3.0dbidr kacowy
Odbiér kaicowy robot malarskich obejmuje:
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» sprawdzenie zgoddoi wykonania z dokumentacj projektows, umow, niniejsa
specyfikacy itp., sprawdzenia natg dokon& na podstawie ogtizin i pomiaréw oraz na
podstawie protokotow odbioréw gazyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

» sprawdzenie jak@i i prawidiowaci uzytych materiatdw na podstawie protokotow
odbioru materiatow

» sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoinych wykonaot na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i protokotow odbioréw gaizyfazowych,

e sprawdzenia prawidioweoi przygotowania podiy i wykonania powtok malarskich
nalezy przeprowad na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokobdbiorow
miedzyfazowych,

» badania kacowe powitok malarskich z farb emulsyjnych rsleprzeprowadza nie
wczesniej niz po 7 dniach od zakazenia prac

6.2. MALOWANIE SCIAN W SALACH LEKCYJNYCH

6.2.1. WSTEP

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zatygest opis wykonania i odbioru robo6t
zwigzanych z wykonaniem powtok malarskich. W projekmizewidziano malowanigian w
tych pomieszczeniach farbami zmywalnymi.

6.2.2. MATERIAL

6.1.2.1. Farby zmywalne

farby zmywalne wytworzone na spoiwie polimerowyno, halowaniascian i sufitow we
wszystkich pomieszczeniaghiany .

6.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

6.2.3.1. Malowanidcian i sufitbw w salach lekcyjnych

sciany i sufity we wszystkich pomieszczeniach nglgpomalowa farbami zmywalnymi
dwukrotnie. Malowanie naky wykonywa po catkowitym zakfczeniu wszystkich robot
poprzedzajcych; tj. ukaiczeniu robot instalacyjnych, wykonaniu posadzek adtpg,
wykonaniu biatego monta, wymianie stolarki itp. Technologia wykonywaniavwgok
malarskich emulsyjnych jest prosta i nie wymagaegétowego omowienia. Stosowanie farb
zmywalnych wg opisu na opakowaniu farby.

6.2.3.1.a.Technologia wykonania — malowanie farbamilsyjnymi NOBILES

- MATOWANIE NOWYCH PODLOZY: Podiaze przed malowaniem powinno bgdtluszczone
I czyste oraz odpowiednio wysezonowane. Paalloementowo - wapienne i betonowe
powinny by sezonowane minimum 4 tygodnie. Plyty kartonowoipsgwe naley
wstepnie zagruntowd podktadem Nobiles - Podkiad do Piyt Kartonowo pgeiwych.
Zaleca st naktadanie 2+3 warstw farby Nobiles — Pokéj w @plath 2 godzinnych.

6.2. 4. ODBIOR ROBOT:

6.2.4.1. Odbiér materiatow

Odbior materiatdbw powinien kdydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow
Odbiér materiatébw powinien obejmowaprawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowycholpt technicznych, dokumentaciji i
innych dokumentéw odniesienia. Jakomateriatbw musi by potwierdzona wiciwymi
dokumentami dopuszczaymi materiaty do obrotu i stosowania w budowniewbla farb i
lakieréw naley szczegdlnie zwrééiuwag: by zastosowane materialy byty nieszkodliwe dla
ludzi i srodowiska.
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6.2.4.2. Odbiory midzyfazowe (czsciowe i elementéw zanikaych Ilub ulegajcych

zakryciu):

Odbior medzyfazowy robét powinien obejmowavydzielone fazy prac malarskich, odbior

migdzyfazowy powinien obejmowa

* sprawdzenie przygotowania pog#o(tynkow, metali, drewna, betonu) do malowania,

» sprawdzenie powtok malarskich; grélbopowtok, jednolitdci i rownomierndci barwy,
gtadkaici, przyczepnéci do podkiadu, odpordoi na uderzeniascieranie, zmywanie,
jakaosci potysku, twardéci powtoki itp.,

Z wszystkich czynna&i wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioféaowych

nalezy sporadzi¢ protokot .

6.2.4.3.0dbioér kacowy

Odbior kaicowy rob6t malarskich obejmuje:

» sprawdzenie zgoddoi wykonania z dokumentagcj projektows, umow, niniejsa
specyfikacy itp., sprawdzenia natg dokon& na podstawie ogtizin i pomiaréw oraz na
podstawie protokotow odbiorow gazyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,

» sprawdzenie jaki i prawidlowaci uzytych materiatbw na podstawie protokotow
odbioru materiatow

» sprawdzenie dotrzymania warunkow ogoélnych wykonaokedt na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i protokotow odbioréw gaizyfazowych,

e sprawdzenia prawidiowoi przygotowania podiy i wykonania powiok malarskich
nalezy przeprowadzi na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokobdbiorow
migdzyfazowych,

* badania kacowe powiok malarskich z farb emulsyjnych nrgleprzeprowadza nie
wczesniej niz po 7 dniach od zakazenia prac,

» badania powtok malarskich olejnych przeprowadwlezy nie wczéniej niz po 14 dniach
po ich zakdczeniu.

6.4. MALOWANIE SCIAN W KORYTARZACH | NA KLATCE SCHODOWEJ

6.4.1. WSTEP

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zatygest opis wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem powtok malarskich na korytanzatatkach schodowyclSciany i
sufity w tych pomieszczeniach malofvearbami emulsyjnymi ,do wysokoi 1,6 m naley
sciany pomalowa farba natryskowy .

6.4.2. MATERIAL
6.4.2.1. Farby emulsyjne wg p. 6.2.2.
6.4.2.2. Farby natryskowe wg p. 6.2.2.

6.4. 4. ODBIOR ROBOT

6.4.4.1. Odbior materiatow

Odbior materiatdw powinien kdydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow
Odbiér materiatow powinien obejmowaprawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowycholpt technicznych, dokumentacji i
innych dokumentow odniesienia.

6.4.4.2. Odbiory midzyfazowe (czsciowe i elementéw zanikaych Ilub ulegajcych
zakryciu):
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Odbior medzyfazowy robét powinien obejmowavydzielone fazy prac malarskich, odbior
migdzyfazowy powinien obejmowa

sprawdzenie przygotowania pogdéodo malowania,

sprawdzenie powtok malarskich; grélbdopowtok, jednolit@ci i rownomierndci barwy,
gtadkaici, przyczepnéci do podkiadu, odpordoi na uderzeniascieranie, zmywanie,
jakasci potysku, twardéci powtoki itp.,

Z wszystkich czynna&i wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioféaowych
nalezy sporadzi¢ protokot .

6.4.4.3.0dbiér kacowy
Odbior kacowy rob6t malarskich obejmuje:

sprawdzenie zgoddoi wykonania z dokumentacj projektows, umows, niniejsa
specyfikacy itp., sprawdzenia natg dokon& na podstawie ogtizin i pomiaréw oraz na
podstawie protokotow odbiorow gazyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,
sprawdzenie jakai i prawidtowdci uzytych materiatbw na podstawie protokotéw
odbioru materiatow

sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonaaokmt na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i protokotow odbioréw egaizyfazowych,

sprawdzenia prawidtowdai przygotowania podity i wykonania powlok malarskich
nalezy przeprowadzi na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokobdbiorow
migdzyfazowych,

badania kacowe powitok malarskich z farb emulsyjnych rigleprzeprowadza nie
wczesniej niz po 7 dniach od zakazenia prac,

badania olejnych powtok malarskich przeprowadwulezy nie wczéniej niz po 14 dniach
po ich zakdczeniu.

6.5. MALOWANIE ELEMENTOW STALOWYCH ( $lusarsko — kowalskich)

6.5.1. WSTEP

W niniejszym punkcie specyfikacji omowiono sposéykanania i odbioru robét malarskich
dotyczcych elementéw stalowych. Punkt ten dotyczy malaavaalustrad

Elementy stalowe natg malowa farbami ftalowymi do metalu, dwukrotnie lub Hanmeri

6.5.2. MATERIALY
Farby ftalowe do metalu

A)

farba ftalowa gruntaca, zabezpieczga elementy wewgirzne i zewitrzne z metali, o
zawartdci aktywnych substancji antykorozyjnych, bez zawénit otowiu i chromu,
nieszkodliwa dlasrodowiska, istnieje dia dos¢pnas¢ na rynkusrodkow gruntugcych
uniwersalnych spetniagych te wymagania,

farba ftalowa zewgtrzna na zagruntowany metal, #ana zastosowa farbe
chlorokuczukow, farba powinna speiniga nasfpujace wymagania; dobra
przyczepnéc¢, bez zawart@i otowiu, nieszkodliwa dla&rodowiska, wysokoelastyczna,
odporna chemicznie, o dobrym i rownomiernym krypawierzchni i krawdzi, odporna
na uderzenia

Informacja Techniczna CHLOROKAUCZUK - EMALIA

-wydajna, —szybkoschn aca, -elastyczna

1ISO 9001
Norma: WT-87/90

Nobiles - Chlorokauczuk - Emaliato doskonaty produkt do dekoracyjnego malowaniaipzchni stalowych i
zeliwnych, uradzeh eksploatowanych w warunkach atmosfery przemystomegjskiej i wiejskiej. Emalie te

40

complex-projekt s.c.
Izabela Wrzéniewska & Halina Marcinkowska
64-000 Kdcian, ul.Marciniaka 7tel/fax (0-65) 512 39 53e-megroj@op.pl



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — rozbudowy budynku szkolnego

mog by¢ réwniez stosowane do malowania betonu i tynkéw. Powlokial@ntharakteryzy sie réwniez
elastycznécia i odporndcia na inne czynniki mechaniczne.

|. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Typ wyrobu

Emalia chlorokauczukowa modyfikowana

Przeznaczenie

Dekoracyjne i ochronne malowanie goizen i konstrukcji stalowych
zeliwnych, rur kanalizacyjnych i gazowych.

Kolory Wg karty RAL oraz koloréw obowzujacych w Nobilesie
Efekt dekoracyjny Potysk
Gestos¢ Ok. 1,5 g/cm

Rozcierczalnik

Nobiles -Rozcigiczalnik do wyrobdw chlorokauczukowych ogéin
stosowania

Temperatura zaptonu

Powgj 21°C

Atesty, Certyfikaty

PZH

Przechowywanie, Transport

Temp. 5+25°C, miejsca odlorprzed sthcem i z déa od zrodel
ciepta

Termin wanaosci

15 miestcy

Il. SPOSOB UZYCIA

Przygotowanie produktu do stosowania

Emalbbrze wymiesza w razie potrzeby rozaezy¢ Nobiles +
Rozcieczalnikiem do wyrobéw chlorokauczukowych ogdin
stosowania

Metody i parametry nakladania Dodatek Lepkosé Srednica Cisnienie Zalecana
rozc'e[’%am'ka 4(mm) [sek] | dyszy [mm] kPa llos¢ warstw

Pedzel, watek Forma handlowg 1

Natrysk pneumatyczny 5+10 25+33 1,5+2 300+500 2

Natrysk hydrodynamiczny Max. 5 60+110 0,35+0,45 2810 | 1

Warunki malowania Temperatura powaej 5°C, pomieszczenia dobrze wentylow
(wietrzone)

Wysychanie w dobrze wentylowanych
(wietrzonych) pomieszczeniach o temp.

* nadaje si do manipulacji— 18 h
» wilasndci uzytkowe — 72 h

pokojowej
Powt6rne malowanie Po 10 dniach lub mokro na makaa. 3 h
Wydajnai¢ Ok. 7 nV |

Mycie narzdzi

Nobiles —Rozcigiczalnik do wyrobéw chlorokauczukowych ogdin
stosowania

Opakowania

11;51; 121

6.5.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

6.5.3.1. Malowanie elementéw stalowych

Elementy stalowe przed malowanie mgleczysci¢ z rdzy, resztek powtok malarskich itp. do
[l — go stopnia czystwi i odttuscic. Stopie Il przygotowania powierzchni uzyskujegsi
poprzez oczyszczenieazno — mechaniczne przyyciu miotkbw pneumatycznych, szczotek
drucianych, szlifierek lub poprzez oczyszczenienpémiowe gdzie powierzchgi stali

poddaje si dziataniu ptomienia

palnika gazowego — acetylenow@owietrznego lub

acetylenowo — tlenowego, a ngstie przy pomocy szczotek usuwa $uzno przywarte
zanieczyszczenia. Elementy oézi¢ nalezy rowniez za pomog piaskowania.

Nalezy rowniez przed malowaniem podéapowierzchnie odtluszczeniu. Odtluszczenie
wykona poprzez zmycie zattuszczonych miejsc nasyconymuszczalnikiem organicznym.
Po doktadnym oczyszczeniu elementow stalowych zgyaleabezpieczy oczyszczone

powierzchnie przez korogj

Nalery powierzchng zagruntowé jedrs warstwg srodka

gruntupcego, a nagpnie pomalowé dwukrotnie warstw nawierzchniow ftalowa tworzaca
powtok; antykorozyjm odporm na dziatanie czynnikbw zewtiznych i mechaniczne

uderzenia.Srednia grub& powtoki

antykorozyjnej powinna wyndasod 20 — 4Qum.
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6.5.3.1.aDodatkowe zalecenia dotygz stosowania Nobiles - Chlorokauczuk - Emali

- MALOWANIE NOWYCH PODtOZY: Podize przed malowaniem powinno dysuche
odtluszczone i czyste oraz zagruntowane podkiadebilés - Chlorokauczuk - Podktad.
Warstwe podktadowt najlepiej przeszlifowai usura¢ powstaty pyt. Tak przygotowane
podiaze pomalowé Nobiles - Chlorokauczuk - Emali Zaleca si nakladanie dwdch
warstw emalii metogl mokro na mokro w odgbach max. do 3 godzin. Powtorne
malowanie powinno kyminimum po 10 dniach.

- MALOWANIE RENOWACYJNE: W razie potrzeby usuad resztki starej, tuszezej sk
powtoki. Odkryte podtoe stalowe lubzeliwne pomalowé& podkiadem Nobiles -
Chlorokauczuk - Podkiad. Po wyscleiu przeszlifowd i usura¢ powstaty pyt. Tak
przygotowane podie pomalowé Nobiles - Chlorokauczuk - Emaliw sposéb podany
jak dla nowych podiay.

6.5.4. ODBIOR ROBOT

6.5.4.1. Odbiér materiatow

Odbior materiatdbw powinien kdydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow
Jaka¢ materiatbw musi by potwierdzona wikciwymi dokumentami dopuszcaaymi
materialy do obrotu i stosowania w budownictwiea Darb i lakierow naley szczegdlnie
zwrdcik uwag: by zastosowane materiaty byty nieszkodliwe dlazludrodowiska.

6.5.4.2. Odbiory midzyfazowe (cgsciowe i elementow zanikagych lub

ulegajcych zakryciu):

Odbiér midzyfazowy rob6t powinien obejmowavydzielone fazy prac malarskich, odbiér

miedzyfazowy powinien obejmowa

e sprawdzenie przygotowania pogdéometali do malowania,

» sprawdzenie powtok malarskich; grébopowtok, jednolitdci i rbwnomierndci barwy,
gtadkasci, przyczepnéci do podkiadu, odporsoi na uderzeniascieranie, zmywanie,
jakaosci potysku, twardéci powtoki itp.,

Z wszystkich czynn&i wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioféaowych

nalezy sporadzi¢ protokot .

6.5.4.3.0dbidr kacowy

Odbiér kaicowy robot malarskich obejmuje:

» sprawdzenie zgodsoi wykonania z dokumentacj projektowa, umowa, niniejsza
specyfikacy itp., sprawdzenia natg dokon& na podstawie ogtizin i pomiaréw oraz na
podstawie protokotow odbioréw gazyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

» sprawdzenie jak@i i prawidiowaci uzytych materiatbw na podstawie protokotow
odbioru materiatow

» sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonaokt na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i protokotéw odbiorow gaizyfazowych,

e sprawdzenia prawidioweoi przygotowania podiy i wykonania powtok malarskich
nalezy przeprowad na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokobdbiorow
migdzyfazowych,

» badania powtok malarskich przeprowadnalezy nie wczéniej niz po 14 dniach po ich
zakaczeniu.
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7. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

7.1. OKNA

7.1.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jestydp@cja techniczna wykonania i

odbioru okien. m.

7.1.2. MATERIALY

7.1.2.1.0kna

w catym budynku — okna z PCV , w kolorze biatymykanane indywidualnie na

zamoOwienie, z szybami termoizolacyjnymi (szyby zdspe niskoemisyjne J= min 1,1

W/m? x K, okucia obwiedniowe, a do otwierania gérnychaker zastosowazamykacze

dostpne z poziomu podtogi, rozwieralno — uchylne,.

7.1.3.1.2.Wbudowywanie stolarki okiennej

7.1.3.1.2.1.Przygotowanigaezy:

1) Stolarka okienna nie byt osadzana wsgiezu

2) Oécieza bezwgarkowe wysipujace wscianach murowanych komérkowych lub betonow
lekkich scalanych wielkowymiarowych powinny dyak wykonane aby spetnione byly
wymagania z punktu widzenia zamocowanie okna oramzliwione uszczelnienie
przestrzeni midzy cciezem i Ggcieznica.

3) Przed osadzeniem stolarki nglesprawdz¢ doktadndé¢ wykonania écieza i stan
powierzchni vegarkéw do ktorych ma przylegascieznica.

4) Sprawdz nalery dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennyataz wymiary
okien podanych w projekcie technicznym.

7.1.3.1.2.2.Rozmieszczenie punktéw zamocowaniarkiabkiennej:

1) Stolark okienry nalezy zamocowywéa w punktach rozmieszczonych wotezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli A)

2) Odlegt@¢ punktéw zamocowania i wymiary otworéw mierzymy kréwedzi przecgcia
si¢ ptaszczyzny wgarka i ptaszczyznysocieza.

3) Przy wbudowywaniu okien w zestawach dsianach pasmowych punktyaczenia
oscieznic sasiadupcych ze solp okien naley rozmieszczaw sposéb podany w tabeli A),
a ptaszczyze polaczenia écieznic traktow& jak krawedz o sciga. Zestawione stojaki
oscieznic nalery taczy¢ za pomog wkretakow do drewna.

Tabela A) Rozmieszczenie punktéw zamocowania stolarki okienne .

Wymiary zewnetrzne Liczba Rozmieszczenie punktdw zamocowania
stolarki (cm) punktow
wysokasé | szerok@¢ | zamocowania | w nadprozu i progu na stojaku
do 150 do 150 4 Nie mocuje si kazdy stojak w 2 punktach w
150-200 6 po 1 punkcie w nadp#ol i progu w % odlegtaci okoto 33 cm od
szerokdci okna nadpraga i okoto 35 cm od
powyiej 8 po 2 punkty w nadpta i progu, rozmieszczone progu
200 symetrycznie w odlegkziach od pionowej
krawedzi décieza, réwnej 1/3 szerokoi okna
powyzej do 150 4 Nie mocuje i kazdy stojak w 3 punktach:
150 150-200 3 po 1 punkcie w nadp#oi | progu w % - wodlegtdci 33 cm od
szerokdci okna naldpr(za, )
powyzej 10 po 2 punkty w nadpeal i progu, rozmieszczong™ W 72 WySC?kféCl, _
200 symetrycznie w odlegkaiach od pionowych |- W odlegidci 33 cm od dolnej
krawedzi cécieza, réwnych 1/3 wysoki CZesSCl oscieza

7.1.3.1.2.3.0sadzanie i uszczelnianie stolarkirokegw o0 scieu:
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1) W sprawdzone i przygotowanécteze naley wstawt stolarke okienrg na podktadkach
lub listwach.

2) W zalendsci od rodzaju 4cznikbw zastosowanych do zamocowania stolarki ziyale
osadzt w sposéb trwaty ich elementy kotwie w Gciezach.

3) Uszczelnienie okna w styku progu betonowegoagiiem acieznicy maze by¢ dokonane
przez utaenie na progu warstwy kitu trwale plastycznegotawsenie na nim okna.

4) W cdiciezach bezwgarkowych styk écieznicy z gciezem naley po zewnrtrznej stronie
okna wypeiné kitem trwale plastycznym, a na pozostate] szefokaoscieznicy
szczeliwem termoizolacyjnym.

5) Ustawienie okna natg sprawdz¢ w pionie i poziomie i porowrtaz dopuszczalnymi
odchytkami (nie mogich przekroczy) oraz dokon&pomiaru przeitnych.

6) Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych ugglesprawdzé sprawné¢ dziatania
skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Sprawiddziatanie okdg.

7) Zamocowanie gieznic naley dokon& za pomog facznikbw typu zaczepow,
gwintowanych hakéw do soieznic, wkretow wkrecanych do drewnianych klockow w
osciezu kotew z tulei rozpieranych itp. Mocowanigc@znic za pomog gwaozdzi do
oscieza jest zabronione.

8) Zamocowane okno nale uszczelnt pod wzgédem termicznym materiatlem izolacyjnym
nie zawieraggcym szkodliwych zwizkéw dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wod
opadowych.

9) Osadzenie parapetéw drewnianych aaleykonywa po osadzeniu i zamocowaniu okna.

10) Po osadzeniu okna nayeodpowiednio wyréwna zapraw cementow ze spadkiem na
zewretrz fragment sciany pod oknem i wykorta obrébki blacharskie dokfadnie
umocowane we wbie gcieznicy.

11) Osadzone okno po wykonaniu wszystkich pracazaviych z jego osadzeniem nale
doktadnie zamkax.

7.1. 4. ODBIOR ROBOT

7.1.4.1. Odbidr materiatow

Odbior okien przed ich wbudowaniem powinien¢bgokonany bezpwednio po ich

dostarczeniu na budaw Odbior ten powinien obejmowasprawdzenie ich wkgiwosci

technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednichhmmprzedmiotowych, sprawdzenie ich

wymiarow, ksztaltu gotowego elementu, dopuszczdngdchytlek w wymiarach, aprobat

technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw ediénia. Jakd materiatdw musi by

potwierdzona wigciwymi dokumentami dopuszcaaymi materiaty do obrotu i stosowania w

budownictwie, ktorymi s

» certyfikat na znak bezpiearsgtwa,

» certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgoddoi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

7.1.4.2. Odbiory elementéw po wbudowaniu i wfdzeniu

Odbior okien i ich monta powinien obejmowawydzielone fazy rob6t montawych, odbidr

powinien obejmowéa

» sprawdzenie stanu i wyglu ociezy pod wzgédem roéwndci, pionowo Sci i
spoziomowania,

» sprawdzenie rozmieszczenia miejsc zamocowaniasapoosadzenia elementu,

» sprawdzenie doktaddoi uszczelnienia @ieznic elementu z d&iezami otworow lub
$cianami,

» sprawdzenie uszczelnienia przestrzenidmy cciezami i wbudowanym elementem pod
wzgledem cieplnym i przed przenikaniem w 6d opadowych,

» prawidtowa¢ dziatania elementow ruchomych i adzen zamykagcych,
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e zgodnd¢ wbudowanego elementu z projektem,
* inne, ktére komisja odbioru uzna za niedhe dla jakéci wykonanych robét.
Z wszystkich czynngei wykonanych i przeprowadzonych najesporzdzi¢ protokot .

7.1.4.3.0dbiér kacowy

Odbior kaicowy rob6t obejmuje:

» sprawdzenie zgoddoi wykonania z dokumentacj projektowa, umows, niniejsa
specyfikacy itp., sprawdzenia natg dokon& na podstawie ogtizin i pomiaréw oraz na
podstawie protokotéw odbioréw ww. i zapisow w dziéu budowy,

» sprawdzenie jak@i i prawidiowaci uzytych materiatbw na podstawie protokotow
odbioru materiatow

* sprawdzenia prawidiowici wykonania montau okien naley dokon& po uzyskaniu
przez nie petnych wiaiwosci techniczno-gytkowych.

7.2. DRZWI WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

7.2.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jestydp@cja techniczna wykonania i
odbioru roboét zwgzanych z wykonaniem nowych drzwi zestnrznych i wewrtrznych. llgci

I symbolika drzwi zostaty zestawione w zestawiestilarki drzwiowej

7.2.2. MATERIALY

7.2.2.1. Drzwi wewetrzne

Drzwi typowe drewniane, PORTA akcesoria: trzy zayiazopowe, zamek na klucz zwykty,
klamka z szyldem, skrzydto pokryte ekologicznymidéa&m wodnym nowej generaciji.

7.2.2.1.1. Drzwi aluminiowe
Drzwi systemowe dwuskrzydtowe, aluminiowe, drzwizgszklone szkiem bezpiecznym,
powlekane w kolorze .

7.2.2.2. Drzwi zewetrzne

Drzwi systemowe, aluminiowe, dwuskrzydiowe, , drzgddwne wejciowe do budynku,
drzwi przeszklone szktem bezpiecznym o K = 1,1 wipkane w kolorze szklone szkiem
bezpiecznym (K = 1,1),

7.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

7.2.3.1. Osadzanie drzwi metalowych:

1) Drzwi naley osadzt w osciezu sciany i przymocowa do budynku za pomackotew,
ktGre powinny przeni€ wymagane obgienia.

2) Drzwi stalowe wewgtrzne korytarzowe powinny posiad&otwy umaliwiajace ich
przyspawanie do marek stalowych znajdyh s¢ w scianie budynku.

3) Przed przyspawaniem kotew drzwi lub ickcieznice naley odpowiednio ustawi i
Wypoziomowda.

4) Przy stosowaniu innych sposobow mocowania zyaldostosowé si¢ do aktualnych
instrukcji technicznych.

5) Drzwi wegciowe do budynku powinny ldydostosowane do potrzek:ytkownikow i
ewakuacyjnych oraz umlbiwia¢ dogodny transport ugdzen do pomieszcze
technicznych.

6) Drzwi zewrtrzne powinny by otwierane na zewitrz.
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7) Drzwi do wyp¢é ewakuacyjnych powinny otwieaic na zewntrz pomieszcze
8) Drzwi powinny st lekko otwierg i zamyka&, zamkngte skrzydia powinny dobrze
przyleg& do acieznicy.

7.2.3.2. Wbudowywanie stolarki drzwiowej

1) Wbudowywanie drzwi powinno kbywykonane zgodnie z dokumentagprojektowy
(kierunki otwierania, szeroké, wysoka¢, wentylacja, rodzaj materiatu itp.).

2) Przed trwatym zamocowanigaeznic naley sprawdzt ich ustawienie w pionie i w
poziomie, a w przypadku drzwi bexieznicowych — take osiowe ustawienie trzpieni
hakéw zawias kotwionych wsoiezu.

3) Po zamocowaniusoieznic nalery sprawdzt dziatanie skrzydet i okuzamykagcych.

4) Drzwi po wbudowaniu naky dokfadnie zamkag, po zamkniciu musza dokiladnie
przyleg& do acieznicy.

7.2. 4. ODBIOR ROBOT

7.2.4.1. Odbi6r materiatow

Odbior drzwi przed ich wbudowaniem powinien ¢bglokonany bezpmednio po ich

dostarczeniu na budaew Odbior ten powinien obejmowasprawdzenie ich wigiwosci

technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednichmprzedmiotowych, sprawdzenie ich

wymiarow, ksztattu gotowego elementu, dopuszczdinyodchytek w wymiarach,

zabezpieczenia elementu przed kogozjla drzwi stalowych, aprobat technicznych,

dokumentaciji i innych dokumentéw odniesienia. 3akmateriatdw musi by potwierdzona

wiasciwymi  dokumentami dopuszcaaymi materialy do obrotu i stosowania w

budownictwie, ktorymi s

» certyfikat na znak bezpiearsgtwa,

» certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgoddoi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

7.2.4.2. Odbiory elementéw po wbudowaniu i wfdzeniu

Odbiér rob6t powinien obejmowavydzielone fazy rob6t remontowych, odbiér powinien
obejmowd:

» prawidtowa¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

doktadnd¢ uszczelnienia @ieznic,

» prawidtowa¢ dziatania elementow ruchomych i adzen zamykagcych,

e zgodnd¢ wbudowanego elementu z projektem,

* inne ktore komisja odbioru uzna za niedbe dla jakéci wykonanych robot.

Z wszystkich czynnii wykonanych i przeprowadzonych nafesporadzi¢ protokoét .

7.2.4.3.0dbioér kacowy

Odbior kacowy robét obejmuije:

* sprawdzenie zgodloi wykonania z dokumentacj projektowa, umowa, niniejsz
specyfikacy itp., sprawdzenia natg dokon& na podstawie ogtizin i pomiaréw oraz na
podstawie protokotdw odbiorow ww. i zapisow w dzida budowy,

e sprawdzenie jak@i i prawidlowaci uzytych materiatbw na podstawie protokotow
odbioru materiatow

» sprawdzenia prawidtowai wykonania wymiany okien natg dokon& po uzyskaniu
przez nie petnych wiagiwosci techniczno-aytkowych.

7.3. OSCIEZNICE
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7.3.1. WSTEP
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jestcydp@cja techniczna wykonania i
odbioru robot zwgzanych z wykonaniemsoieznic drzwi zewrtrznych iwewnrgtrznych.

7.3.2. MATERIALY

7.3.2.2. Qcieznica stalowe do drzwi zewtrznych — metalowa systemowa, z blachy
ocynkowanej grubgi 1,5 mm , w kolorze drzwi zewtrznych , z profilem uszczelnigym,
akcesoria: trzy zawiasy czopowe, uszczelka gumowalarze , dyble montawe, prog ze
stali nierdzewne,;.

7.3.2.3. Qcieznica regulowana do drzwi wewtnznych — wykonane z ptyty MDF , w skiad
ktorej wchodzi belka pozioma oraz dwie pionowestwly opaskowe , zawiasy czopowe .

7.3.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Montaz oscieznic metalowych — osadzanidoieznic metalowych naley wykona zgodnie z

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robék pizej:

1) icieznice drzwiowe wscianach dziatowych murowanych powinny ¢bgpsadzone w
trakcie ich murowania przez wpuszczenie plytek atddsownik stojakow écieznic oraz
powiazanie kotwami wpuszczonymi w speimuru.

2) W murach cienkich do 25 cm gruoo oscieznice powinny by osadzone w trakcie
murowania przez wpuszczenie cegiet w ksztattowtolakOw Gcieznic i zwiazanie ich z
murem kotwami wpuszczonymi w speipoziony muru na gibokas¢ co najmniej 150
mm.

3) Okcieznice drzwiowe w murach grubych powinnychgsadzone w trakcie ich murowania
przez wpuszczenie pltytek w ksztattownik stojakésgieznic oraz powdzanie kotwami
wpuszczonymi w spoinna dtugéé¢ 250 mm.

4) Gscieznice naranikowe do écian bardzo grubych natlg wbudowywa& na krawedzi
osciezy otworu drzwiowego vgcianie.

5) Przy osadzaniu soieznic stalowych w czasie murowanigianki naley dokladnie
podeprzé rozpork, a po wypionowaniu stojakéw usztywnje za pomog desek lub w
inny sposob zalaie od rodzaju gcieznicy.

6) Kotwy icieznic naley odghé¢ do poziomego pofeenia, tak aby umieszczone w
gniezdzie mana byto je obmurow@lub osadzi w zaprawie cementowe).

7) Kotwy w ccieznicach powinny by tak rozmieszczone aby ich o¢stod progu i
nadpraa nie byt wekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.

8) Oscieznice naley osadzé tak, abysrodek &cieznicy doktadnie pokrywat siz osh
otworu drzwiowego wcianie (dcieza).

9) Ustawienie écieznicy w wysokdaci otworu naley dokon& z uwzgkdnieniem g¢bokasci
wpuszczenia ieznicy ponizej poziomu podtogi.

10) Zewrgtrzne ptaszczyzny sgieznicy stalowej powinny by oddalone od zewitrznej
ptaszczyznycianek surowych o 25 mm, a potenia écieznicy z sam sciankay powinno
by¢ tak wykonane, aby profilssieznicy byt catkowicie wypetnionycianka i zapraw.

11) Odlegté¢ miedzy czotemicianki dziatowej a stojakiemsoieznicy powinna wynosi co
najmniej 15 mm, a wolna przestfzpowinna by wypetniona zaprawvmurarsk.

12) Osadzenia soieznicy dokonuje si tak, aby potki stojakéw i nadpta ascieznicy po
stronie skrzydta drzwiowego tworzyly jegiptaszczyza.

13) Gscieznice w trakcie osadzania powinny dyabezpieczone przed odksztaticeniami pod
wpltywem bocznego nacisku muru i zaprawy przez od@dmie rozparcie.
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14) Po ustawieniu sgieznicy i skontrolowaniu pionowego i niezwichrowanegstawienia
oscieznicg obmurowuje si.

15) Obmurowania @ieznicy dokonuje si rownolegle z murowaniem wewtnznychscianek
dziatowych orazcian lub muréw nénych i obwodowych.

16) Kotwy powinny by zalewane zapraywcementow.

17) Podczas obmurowywania nalesprawdza potazenie @gcieznicy czy nie odchylita siod
pionu.

18) Po zabudowaniu $oieznicy przestrzé& migdzy cieznica a murem powinna Igy
wypetniona catkowicie zapraysmurarslg, a w razie mgnosci rowniez kawatkami cegiet.
19) Koncowa faze osadzania swieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listy

progowej.

20) Przy osadzaniusoieznic stalowych wscianach uprzednio wykonanych natewykuc
gniazda na kotwy, a nagiie po ustawieniu i wypionowaniu stojakOWceznicy oraz
wpuszczeniu kotew zaklinowaoscieznice silnie w murze. Zalewanie kotew — od gory
przez ptaskie lejki.

21) Gscieznice sktadane magby¢ osadzane tylko w pomieszczeniach wetnnlokalowych.

W $cianie zewntrznej jest zabronione.

22) Do osadzaniasoieznic mog by¢ stosowane oddzielne kotwy zaczepne, odporne na

drgania.

7.3.3.1 TECHNOLOGIA WYKONANIA

Montaz oscieznic z ptyty MDF —d@cieznice osadzi po wykonaniu posadzek i malowaniu
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbiorob6t dostarczonym przez
producenta €cieznic..

7.3. 4. ODBIOR ROBOT

7.3.4.1. Odbiér materiatow

Odbior GSCIEZNIC przed ich wbudowaniem powinien dylokonany bezpwednio po ich

dostarczeniu na budaw Odbidér ten powinien obejmowasprawdzenie ich wkgiwosci

technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednichhmmprzedmiotowych, sprawdzenie ich

wymiarow, ksztaltu gotowego elementu, dopuszczdinyodchytek w wymiarach,

zabezpieczenia elementu przed kogpzaprobat technicznych, dokumentacji i innych

dokumentow odniesienia. Jako materiatbw musi by potwierdzona wikciwymi

dokumentami dopuszczaymi materiaty do obrotu i stosowania w budownietwktorymi

sa:

» certyfikat na znak bezpiearsgtwa,

» certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgodsoi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

7.2.4.2. Odbiory elementéw po wbudowaniu i wfdzeniu

Odbiér rob6t powinien obejmowavydzielone fazy rob6t remontowych, odbiér powinien
obejmowd:

» prawidtowa¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

» doktadna¢ uszczelnieniadieznic,

* zgodnd¢ wbudowanego elementu z projektem,

* inne ktére komisja odbioru uzna za niedbe dla jakéci wykonanych robot.

Z wszystkich czynnii wykonanych i przeprowadzonych nafesporadzi¢ protokét .

7.2.4.3.0dbiér kacowy
Odbior kaxcowy robét obejmuije:
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» sprawdzenie zgoddoi wykonania z dokumentacj projektows, umow, niniejsa
specyfikacy itp., sprawdzenia natg dokon& na podstawie ogtizin i pomiaréw oraz na
podstawie protokotéw odbioréw ww. i zapisow w dziéu budowy,

» sprawdzenie jak@i i prawidiowaci uzytych materiatbw na podstawie protokotow
odbioru materiatow

8. ELEMENTY KOWALSKO — SLUSARSKIE
8.1. BALUSTRADY

8.1.1. WSTEP
Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji jess apykonania i odbioru robét zwgzanych
z wykonaniem balustrad

8.1.2. MATERIALY
- rury ze stali malowane, elementy gotowe typowgesystemu wykonywania balustrad i
barier ochronnych.

8.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

W budynku nalgy wykona balustrady schodow oraz widowni spetadgich wymagania

bezpieczéstwa, wg niej wymienionych zasad:

1) Balustrady klatek schodowych oraz pochylni a@rst nie ograniczonejciara powinny
by¢ :

- 0 wysokdci od kravwedzi poziomej stopnia do wierzchu balustrady — 1600,

- 0 odstpie w swietle migdzy pionowymi pgtami — 120 mm, dopuszcze; dstp 150
mm w budynkach produkcyjnych lub magazynowych.

2) Balustrady balkonow, loggi, galerii i tarasowapony byc:

- 0 wysokdci od poziomu podtogi do wierzchu balustrady 110én,nmdopuszcza si
wysokai¢ 900 mm w budynkach turystycznych do dwdch kondggina

- 0 odstpie wswietle midzy pionowymi pegtami — 120 mm.

- odlegia¢ dolnej pétki balustrady od poziomu podtogi nie poma przekraczal20 mm.

3) Balustrady powinny mie konstrukcg zapobiegajca mazliwosci wypadngcia dziecka.
Zaleca st, aby konstrukcja uniembwiata wspinanie si dzieci po balustradzie.

4) Balustrady odgraniczgje poziomy widowni hal sportowych, stadionéw , téati kin
nie powinny ograniczawidoczngci dostosowanej do istnigjych potrzeb.

5) Pochwyty pogczy naley ze wszystkich stron pozbatvirabkéw, a na spawach w
miejscach stykéw zeszlifowa Pokczy nie naley taczy¢ srubami od goéry na
zewrgtrznym obrysie.

6) Porcze balustrad powinny przenéssite poziony 500N/m, jeeli w dokumentacji nie
okreslono inacze).

7) Pochwyty pagczy — zaleca drewniany.

Projekt przewiduje wymiapistniepcej balustrady na balustradtalova z rurg 50 mm

8.1.4.0DBIOR ROBOT

8.1.4.1.0dbiér materiatow

Odbiér materiatdw powinien ldydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow

Odbior materiatdw powinien obejmowaprawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowychphpt technicznych dokumentaciji i

innych dokumentow odniesienia. Jakomateriatbw musi by potwierdzona wigciwymi

dokumentami dopuszcaaymi materiaty do obrotu i stosowania w budowniewtorymi g.

* certyfikat na znak bezpieazstwa,
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* certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgoddoi z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna)

8.1.4.2. Odbior balustrad

Odbiér balustrad obejmuje:

» sprawdzenie z dokumentacprojektows, niniejsz specyfikaci, sprawdzenia natg
dokona na podstawie ogtizin,

» sprawdzenie jak@i i prawidlowaci uzytych materiatbw na podstawie protokotow
odbioru materiatéw.

» sprawdzenie balustrad polega na stwierdzeniu regodz wymaganiami wysoki,
wymiarow, rozstawu i wykonania pokzer elementdw konstrukcyjnych balustrady oraz
ich poszczegdélnych odcinkéw (przekroju, spawdmialutowania, gtadkéri elementow
itp.),

* naleey sprawdzt rozmieszczenie elementéw pionowych i poziomychustahdy oraz
wykonania pochwytow,

» sprawdzenie prawidtowdai zakotwienia elementow &oych balustrady w konstrukcji
klatki schodowej,

» sprawdzenie mdiwosci zachowania warunkéw bhp podczas eksploatacfikibj

Balustrady wykonane niezgodnie z warunkami specyfikcji technicznej nie mog by¢

przyj ete, musz byé poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.

8.2. POCHWYTY

8.2.1. WSTEP
Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji jess epykonania i odbioru rob6t zagzanych
Z pochwytami wewetrznymi.

8.1.2. MATERIALY
- rury ze stali malowane fagh elementy gotowe typowe wg systemu wykonywania
pochwytow.

8.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

W  budynku nalgy wykona& obustronne pochwyty na agach komunikacyjnych

spetniajcych wymagania bezpieargwa, wg ntej wymienionych zasad:

8) Pochwyty powinny by:

- Zamocowane na wysokd 90 i 75 cm od poziomu posadzki.,

9) Pochwyty pogczy naley ze wszystkich stron pozbatvirabkéw, a na spawach w
miejscach stykéw zeszlifowa Pokczy nie naley taczy¢ srubami od gory na
zewrgtrznym obrysie.

10) Poecze balustrad powinny przenéssite poziomy 500N/m, jeeli w dokumentacji nie
okreslono inacze).

11) Pochwyty pagczy — zaleca sidrewniane

8.2.4.0DBIOR ROBOT

8.2.4.1.0dbiér materiatow

Odbior materiatdw powinien ldydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow
Odbiér materiatow powinien obejmowaprawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowychphpt technicznych dokumentaciji i
innych dokumentéw odniesienia. Jakomateriatbw musi by potwierdzona wiciwymi
dokumentami dopuszcazaymi materiaty do obrotu i stosowania w budownietwtérymi 5.

* certyfikat na znak bezpieazstwa,
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* certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgoddoi z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna)

8.2.4.2. Odbidr pochwytow

» sprawdzenie z dokumentacprojektows, niniejsz specyfikacj, sprawdzenia naig
dokon& na podstawie ogtizin,

» sprawdzenie jak@i i prawidiowaci uzytych materiatbw na podstawie protokotow
odbioru materiatow.

» sprawdzenie prawidtowioi zakotwienia elementéw #&oych balustrady w konstrukciji
klatki schodowej,

* sprawdzenie mdiwosci zachowania warunkow bhp podczas eksploatacgktbj

9.1. STROPODACH WRAZ Z OCIEPLENIEM

9.1.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techmaiczykonania i odbioru pokrycia dachu
wraz z izolacg z welny mineralnej i folii PE .
Konstrukcje dachu stanowi od gory:
* papa termozgrzewalna
= plyty korytkowe
= welna mineralna
= projektowana izolacja z folii paroizolacyjnej PE

9.1.2. MATERIALY
Wszystkie materiaty zyte do wykonania pokrycia musposiadé dopuszczenie do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, ponad&zemby whasciwie oznakowane.
Dopuszczalne jest zastosowanie jednostkowe maieriaddz wyrobow wykonanych wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej spgzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej ,dla ktérych dostawca wyd&hwiadczenie wskazuage ze zapewniono zgodié
wyrobu z § dokumentagj i obowiazujacymi przepisami.
9.1.2.3.1zolacja pozioma stropodachu (wetna mineralna).

Materialy zastosowane do wykonanialaigio map spetnig& nizej okr&lone
wymagania techniczne:
- wetna mineralna

PROBATA TECHNICZNA PARAMETRY TECHNICZNE DACHROCK

ITB wspoétczynnik przewodzenia ciepta 0,041 W/mxK

AT-15-3379/98 obciazenie charakterystycznecgarem wlasnym 1,50 kN/in
napezeniesciskapce przy 10 % odksztatceniu S50 KP

ZASTOSOWANIE wzglednym i &

-do izolacji termicznej wytrzymaltdi¢ na rozciganie prostopadle do 19 kP

stropodachoéw pod powierzchni — a

bezpdrednie powlokowe  stabilngi¢ wymiaréw w okrélonych warunkach
pokrycia dachowe(w Uk*adZ'%(emperaturowych i wilgotrigiowych

izolacji jednowarstwowym lulgrétkotrwata nasikliwosé woda metod, czesciowego "
dwuwarstwowym jako piyta [anurzenia <1,0 kg/

wierzchnia), - zalecane do  [scigliwosc (odksztatcenie wzgtine) pod obegzeniem
dachéw, ktérym postawiono 4 kpa ( gtne) p & <12 %

specjalne wymagania (np.  |napezeniesciskapce pod obeizeniem punktowym
codzienna konserwacja dajacym odksztatcenie 5 mm dla gr. 80-200 mm
urzadzei dachu). klasyfikacja ogniowa wyréb niepalny
- folia paroizolacyjna PE

<0,1 %

>90 kPa
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9.1.3. TECHNOLOGIA | OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA POKRYC
oraz 1IZOLACJlI Z WELNY MINERALNEJ | FOLII PAROIZOLACYJNEJ

9.1.3.2.Technologia i ogélne wymagania wykonanidaizji cieptochronnych i

paroizolacyjnych

9.1.3.2.1.Uwagi ogolne

4) Roboty izolacyjne naky wykonywa: przy temperaturze otoczenia powy5’ C, a jeeli
materialy izolacyjne g uktadane na sucho dopuszcza svykonywanie robot w
warunkach zimowych.

5) Warstwy izolacji powinny by ciagte i mie stah grubagé zgodm z projektem. Przy
uktadaniu kilku warstw naly ukfada& je mijankowo. Piyty przeznaczone do jednej
warstwy powinny mié jednakowy grubac.

6) Podczas robot izolacyjnych naje chront uktadane warstwy izolacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi orazainwoscia zawilgocenia i zalania wad

9.1.3.2.2.Podktad (podte)

9.1.4. ODBIOR ROBOT

9.1.4.1.0dbiér materiatow.

Odbior materiatdw powinien ldydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow
Odbiér materiatow powinien obejmowaprawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowychphpt technicznych dokumentaciji i
innych dokumentéw odniesienia. Jakomateriatbw musi by potwierdzona wiciwymi
dokumentami dopuszczaymi materiaty do obrotu i stosowania w budownietwtérymi 5.

* certyfikat na znak bezpieazstwa,

* certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgoddoi z dokumentem odniesienia
(PN, aprobata techniczna )

Materialy dostarczone na budewnusz by¢ wiasciwie oznakowane ,odpowiednio znakiem
bezpieczéstwa ,znakiem budowlanym lub znakiem zgaama PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach musznajdowaé si¢ inne informacje ,w tym instrukcja olitajaca zakres
stosowania i sposob stosowania .Szczegdlwag: nalezy zwrécic na termin przydatrici
Sprawdzt nalezy typ, klag, marlke itp. dostarczonego materiatu.
9.1.4.2.A. Odbiér midzyfazowy robét zwizanych z pokryciem dachu pap

(czesciowy i elementéw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu)
Roboty uznane za wykonane niezgodnie z warunkaeaydiixacji technicznej nie magoy¢
przyjete , musz by¢ poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.
9.1.4.2.B. Odbiory nedzyfazowe rob6t izolacyjnych

(czesciowe i elementow zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu)

Odbior medzy fazowy powinien obejmowa wydzielone cgséci izolacji i dotyczy
wszystkich elementéw izolacji w zateosci od jej rodzaju. Odbiér nadzyfazowy powinien
obejmowd:
4) sprawdzenie wytrzymadoi, rownaci, czystdéci podktadu,
5) sprawdzenie doktadda utozenia paroizolacji z folii
6) sprawdzenie grul§oi i ciagtosci warstwy izolacji cieplnej lub przecividickowej,

9.1.4.3. B. Odbiér kacowy

Odbidr kaicowy robot izolacyjnych obejmuje:

3) sprawdzenie z dokumentagrojektows, umows, niniejsz specyfikacy itp. Sprawdzenia
nalezy dokon& na podstawie ogtizin i pomiarébw oraz na podstawie protokotow
odbiorow medzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,
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4) sprawdzenie jakeoi i prawidtowaci uzytych materiatbw na podstawie protokotow
odbioru materiatow

9.1.3.3.4. Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

(zasadnicze, dotygze podstawowych materiatdw budowlanych)

2. AT- 15-2362/2000 Wetna mineralna.

9.2. RYNNY | RURY SPUSTOWE

9.2.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techaicavykonania i odbioru rynien i rur
spustowych.

Przyjgto w opracowaniu :

- rynny z PCV

- rury spustowe z PCV

- haki do rur spustowych i rynien PCV

9.2.2. MATERIALY

Wszystkie materiaty ayte do wykonania poszczegoéinych elementéw dachuzanosed
dokumenty potwierdzage ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego whiga w
budownictwie, ponadto muszy¢ wiasciwie oznakowane. Materialy zastosowane wedtug
projektu technicznego magpetnid nizej okr&lone wymagania techniczne i estetyczne.

Rynny, rury spustowe
Rynny i rury spustowe z PCV powinnyestharakteryzowa nastpujacymi parametrami
technicznymi:
9.2.2.1. Rynna srednica wewstrzna rynien dn150mm biate
9.2.2.2. Rura spustowd&rednica wewatrzna rur spustowych dn120mm biate
9.2.2.3. Blacha - grudé blachy tytan-cynk 0,65mm, dtugioelementéw max.3m.
9.2.2.4. Uchwyty rynnowe z PCV

9.2.3. TECHNOLOGIA | OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA | MONTAZU

RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH
Rynny dachowe musgzby¢ wykonane z PCV. Rynny powinny &yaczone za pomac
specjalnych dcznikow wzdhinych wykonanych z PCV . Brzegi rynien powinny ¢by
zamknete specjalnymi denkamii wykonanymi z PCV . Uchwyinnowe powinny bg
wykonane z PCV, mocowane w ogisich poziomych co 60cm. Spadki rynien powinny by
nie mniejsze i 0,5%. Zewwtrzny brzeg rynny powinien kByusytuowany o 10mm ag¢j niz
brzeg wewntrzny. Pohczenie rynny z rur spustow, powinno by wykonane z specjalnych
spustow z PCV.
Rury spustowe mugzy¢ wykonane z PCV akzone na wcisk . Odchylenie rur spustowych
od pionu nie powinno kiywicksze nk 20mm przy diugéci rur wigkszej nz 10m. Odchylenie
rur spustowych na dtugoi 2m. nie powinno bywicksze ni 3mm.
Rury powinny by mocowane dacian uchwytami do rur spustowych , rozstawionymi w
odstpach nie wgkszych nk 3m. oraz zawsze na koach rur spustowych i pod kolankami
omijajacymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty powinny Bymocowane w sposob trwaty .
Niedopuszczalne jest stale prtenie rury spustowej z obrédbgzymsu.
Rury spustowe odprowadzag wod do kanalizacji powinny hiywpuszczone do osadnika
kanalizacji deszczowej nagokas¢ kielicha.
9.2.4.0DBIOR ROBOT
9.2.4.1.0dbi6r materiatow
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Odbior materiatdw powinien ldydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow
Odbiér materiatow powinien obejmowaprawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowychphpt technicznych dokumentaciji i
innych dokumentéw odniesienia. Jakomateriatbw musi by potwierdzona wiciwymi
dokumentami dopuszczaymi materiaty do obrotu i stosowania w budownietwtérymi 5.

* certyfikat na znak bezpieazstwa,

* certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgoddoi z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna)
Materialy dostarczone na budewnusz by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczéstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgagma PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach mugznajdowa si¢ inne informacje, w tym instrukcja olilajaca zakres
stosowania i sposéb stosowania.

9.2.4.2. Odbidr kacowy.

Odbior kaicowy rynieni rur spustowych obejmuje:

» sprawdzenie z dokumentacprojektows, niniejsz specyfikacy, sprawdzenia naig
dokon& na podstawie ogtizin,

» sprawdzenie jakai i prawidtowdci uzytych materiatdbw na podstawie protokotéw
odbioru materiatow.

« sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zg&mnp wymaganiami wymiarow,
rozstawu i wykonania rynien oraz poter ich poszczegolnych odcinkéw i przy rurach
spustowych.

* naley sprawdzt rozmieszczenie uchwytéw i sposOb wyrobienia w nighadku
podiwznego oraz usytuowania kradzi zewrgtrznej linii poziomej i linii stanowicej
przedhzenie powierzchni pokrycia.

* nalezy rowniez stwierdzé czy rynny nie maj dziur i peknigé

e sprawdzenie spadku i szczednorynien naley sprawdzé poprzez nalanie do nich wody |
kontrok jej sptywu oraz ewentualnych wyciekdw.

e sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzegadndci w zakresie wymiarow
rozstawu i wykonania rur oraz poken ich w zhczach poziomych ,umocowania ich w
uchwytach spoinowania i prostoliniowe,

* nalery rowniez stwierdze czy rury nie maj dziur i pekniec .

Rynny i rury spustowe wykonane niezgodnie z waramkgpecyfikacji technicznej nie mag

by¢ przyjete, musa by¢ poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.

10. ELEWACJE

10.1. ELEWACJE SCIAN

10.1.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jestydp@cja techniczna wykonania i
odbioru robot elewacyjnych

W niniejszym punkcie przedstawiono prace asne z wykonaniem fragmentéw tynkow
cementowo-wapiennych saianach zewgtrznych.

Projektowane gsnastpujace prace elewacyjne:

- wykonanie tynkow cementowo-wapiennych

- wykonanie tynkoéw mineralnych drobnoziarnistych
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10.1.2. MATERIALY

10.1.2.5.Wyprawa elewacyjna
wyprawa elewacyjna — tynk mineralny szlachetngnkbwarstwowy grubi@i 3 mm,
spoiwo mineralne z dodatkiem polimeru, posteektia masa gotowa doycia lub sucha
mieszanka do zarobienia wgdwyglad zewrtrzny jednorodna masa po zmieszaniu,
odpornd¢ na rysy — brak rys w grubo réwnej 2- krotnej grubiwi zalecane w systemie
lub grubaci wynikajacej w technologii wykonania,

- kolor elewacji wg projektu kolorystyki w projekcibudowlanym — malowanie farbami
systemowymi lub tynk barwiony w masie, tynki studdine malowane farbami RAL

- podkiad tynkarski — ciecz o konsystenagistgj smietany, ma za zadanie izolowanie od
podiaza warstwy tynku pod wzgtlem chemicznym oraz dobre patenie pod wzgdem
mechanicznym,

10.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

10.1.3.1.

Powierzchniescian oczyci¢ z kurzu, pylu szczotkami drucianymi i zmywamy wpod

sprawdzamy rownie przyczepnét podiaza. Prace prowadziz rusztowa z zachowaniem

obowiazujacych przepisow BHP dla pracy na wységach oraz wkéciwym montau i

zabezpieczeniu rusztowania.

Wykona tynki cementowo-wapienne. Na podktadzie z tynkumeetowo-wapiennego

wykonuje s¢ tynk strukturalny. Kolorystyk elewacji wykona poprzez malowanie farbami w

kolorze zgodnym z projektem kolorystyki.

Tynk mineralny wykonuje 8iz przygotowanej mieszanki o odpowiedniej konsygtew

temperaturze powgj 5°C, lecz nie przy diym nastonecznieniu. Przed rozpeciem

ktadzenia tynku rozplanowaprzerwy technologiczne, ktore nazye ukrywa detalami

architektonicznymi. Nie naky dopuszczado wysychania kragdzi. Gdyz doprowadzi to do

widocznego zaburzenia faktury. Rozrokjanieszank nanosi s za pomog pacy metalowej,

po czym zaciera sipaa plastikowa do uzyskaniazadanej faktury. Nalgy naktad& cienk

warstwe do uzyskania tynku grubo 2 — 3 mm. Przed przygiieniem do tynkowania

wskazane jest wykonanie kilku préb.

Prace termorenowacyjne najevykonywat:

a) przy temperaturze powietrza i pagigpowyzej +5°C do +25C.

b) z rusztowa ofoliowanych lub osiatkowanych — chraaych $ciany przed wptywami
atmosferycznymi: wiatrem, nastonecznieniem itp.

10.1.4. ODBIOR ROBOT

10.1.4.1. Odbiér materiatdw

Odbior materiatdbw powinien kdydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow

Odbiér materiatow powinien obejmowaprawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowycholpt technicznych, dokumentacji i

innych dokumentéw odniesienia. Jakomateriatbw musi by potwierdzona wiciwymi

dokumentami dopuszczaymi materiaty do obrotu i stosowania w budownietwktorymi

sa:

» certyfikat na znak bezpiearsgtwa,

» certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgoddoi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

10.1.4.2. Odbiory mgdzyfazowe (czsciowe i elementow zanikaych lub ulegajcych
zakryciu):
Odbior medzyfazowy robét powinien obejmowa
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sprawdzenie przygotowania poddo scian w tym: czystéci, gtadkdci, wytrzymatdci,

réwnasci i stanu zawilgocenia,

» sprawdzenie doktaddoi obrobienia nargy budynku oraz natmikow wokot otworow
okiennych i drzwiowych,

e sprawdzenie wykonania grudmd, barwy, jakdéci tynkéw, w tym dopuszczalnego
odchylenia powierzchni tynkow,

Z wszystkich czynna&i wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioféaowych

nalezy sporadzi¢ protokot .

10.1.4.3.0dbi6r kacowy

Odbior kacowy roboét elewacyjnych obejmuije:

e sprawdzenie zgodkoi wykonania z dokumentagj projektows, umows, niniejsz
specyfikacy itp., sprawdzenia natg dokon& na podstawie ogtizin i pomiaréw oraz na
podstawie protokotow odbiorow gazyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,

» sprawdzenie jaki i prawidlowaci uzytych materiatbw na podstawie protokotow
odbioru materiatow

» sprawdzenie dotrzymania warunkow ogoélnych wykonaokedt na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i protokotow odbioréw gaizyfazowych,

11.ZAGOSPODAROWANIE TERENU

11.2. CHODNIKI | PLACE

11.2.1. WSTEP
W miejscu projektowanej drogi oraz parkingdbw nglevykona utwardzenie z kostki
betonowej POLBRUKU na podktadzie betonowym .

11.2.3. MATERIAL
11.2.3.1. Kostka betonowa gruioo8 cm.
11.2.3.2. Obrzee betonowe o wymiarach 15x30x100cm.

11.2.3.TECHNOLOGIA WYKONANIA

Przy projektowanym budynku nalezy wykdénahodniki z kostki betonowej oraz plac
utwardzony od strony szczytowej budynku rowniekostki betonowej. Chodniki wykota
wg. planu zagospodarowania z kostki betonowej POURR grubasci 8 cm, na podktadzie
betonowym Projektowane chodniki i place obraméwaaweznikiem drogowym betonowym
15 x 30 x 100 na tawie betonowej z betonu B — Msymiarach 15x30x30 posadowionej na
podsypce piaskowej grubm 10 cm. Chodniki wykonaze spadkiem poprzecznym 0,5 — 2 %
od budynku na zewitrz, celem odprowadzenia wod opadowych na agmnbudynku w
kierunku powierzchni utwardzonych lub terendw zmgich istniegcych..

11.2.4. ODBIOR ROBOT

11.2.4.1. Odbi6r materiatow

Odbior materiatdbw powinien kdydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow
Odbiér materiatébw powinien obejmowaprawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowycholpt technicznych, dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia.

11.2.4.2. Odbiory mgdzyfazowe (czsciowe i elementoéw zanikaych lub ulegajcych
zakryciu):
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Odbior medzyfazowy robét powinien obejmowavydzielone fazy prac remontowych przy

wymianie chodnikow i powinien obejmowa

» sprawdzenie przygotowania podéopiaskowego pod chodniki

» sprawdzenie sposobu uknia ptytek chodnikowych,

» sprawdzenie wykonania gotowych chodnikobw w tymawvadiowasci przylegania piyt
chodnikowych do podia piaskowego, prawidiowsoi utozenia plyt, prawidtowéci i
rownasci  utozenia powierzchni, spadkow, wizualna ocena szemkastykow i
prawidtowaci ich wypetnienia,

Z wszystkich czynnai wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioféaowych

nalezy sporadzi¢ protokot .

11.2.4.3.0dbiér kicowy

Odbiér kaicowy robot elewacyjnych obejmuje:

» sprawdzenie zgoddoi wykonania z dokumentacj projektows, umows, niniejsa
specyfikacy itp., sprawdzenia natg dokon& na podstawie ogtizin i pomiaréw oraz na
podstawie protokotow odbioréw gazyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

» sprawdzenie jak@i i prawidiowaci uzytych materiatbw na podstawie protokotow
odbioru materiatow

» sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonaot na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i protokotow odbioréw gaizyfazowych,

» sprawdzenia prawidioweoi wykonania prac remontowych na podstawie zapiséw
dzienniku budowy i protokotéw odbiorow auizyfazowych,

11.3. ZIELEN

11.3.1. WSTEP
Projekt przewiduje wykonanie trawnikéw przy budynku

11.3.2. MATERIALY

- trawa,

- zielen niska (niskie krzewy ozdobne oraz kwiaty wieloietcebulowe)
- humus

11.3.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Po wykonaniu wszystkich robot najewymienic warstwe ziemi lezaca rownolegle do
budynku na warsteehumusu grubgei okoto 20 — 30 cm, a naginie wysi& trawe oraz
posadzt krzewy niskie wieloletnie nie wymagae duej piekgnacji. Zwrdce nalery
szczegOla uwag; na wiaciwe zagospodarowanie terenu zielonego przyauegtéwnym do
budynku.

11.4.4. ODBIOR ROBOT

11.3.4.1. Odbior materiatow

Odbior sadzonek oraz trawy i humusu powiniené lokonany bezpwednio po ich
dostarczeniu na budewoprzez oceniwizualm.

11.3.4.2. Odbiory terenéw zielonych

Odbiér medzyfazowy robét powinien obejmowéazy :

* sprawdzenie przygotowania pogéopod tereny zielone,

* sprawdzenie nasadr®raz sposobu wysiewu trawy oraz pgrlacji do chwili przygcia
sie¢ nasadze i wyrosniecia trawy,

11.2.4.3.0dbior kicowy
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Odbior kacowy terendw zielonych:

» sprawdzenie zgoddoi wykonania terenéw zielonych z dokumendagyrojektows,
umowa, niniejsza specyfikag itp., sprawdzenia natg dokon& na podstawie ogtlzin i
pomiarow oraz na podstawie protokotéw odbioréwedniyfazowych i zapiséw w
dzienniku budowy,

» sprawdzenie jakai i prawidtowdci uzytych rclin i nasion do wysiewu i nasadz@&a
podstawie protokotow odbioru po ich zakupie,

» sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonaost na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i protokotow odbioréw gaizyfazowych,

12.WYPOSAZENIE SALI

12.1 DRABINKI

Drabinki gimnastyczne spetnigie wymagania normy EN 12346 . Boki wykonane z deewn
iglastego lub Kciastego , szczeble ze sklejki rownolegtowarstwoweysoka¢ drabinki do
3,0m
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