
2%

szer. zmienna

ZIELEŃ

6,00

JEZDNIA

szer. zmienna

ZJAZD

0.292

0,5-5%

0,15
0,15

PRZEKRÓJ A-A - ZIELEŃ + JEZDNIA + ZJAZD

Ława betonowa z oporem

z betonu C12/15.

Krawężnik betonowy,

najazdowy szary 15x22 cm.

Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej typu

Behaton, koloru szarego, grubości 8 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubości 3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza z betonu C6/8 grubości 25 cm.

Ściek przykrawężnikowy

dwurzędowy z kostki bet.

typu cegła grubości 8cm.

Ława betonowa C12/15.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego

cementem klasy C1,5/2,0 (R

m

 = 2,5 MPa) grubości 15 cm.

0,20

0,50

0,12

2%

szer. zmienna

ZIELEŃ

szer. zmienna

ZIELEŃ

6,00

JEZDNIA

0,15 0,15

PRZEKRÓJ B-B - ZIELEŃ + JEZDNIA + CHODNIK + ZIELEŃ

Ściek przykrawężnikowy

dwurzędowy z kostki bet.

typu cegła grubości 8cm.

Ława betonowa C12/15.

Ława betonowa z oporem

z betonu C12/15.

Krawężnik betonowy,

uliczny szary 15x30 cm.

Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej typu

Behaton, koloru szarego, grubości 8 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubości 3-5 cm.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego

cementem klasy C1,5/2,0 (R

m

 = 2,5 MPa) grubości 15 cm.

2%

1,50

CHODNIK

0,20 0,08

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego

cementem C1,5/2,0, grubości 15 cm.

Chodnik z betonowej kostki brukowej,

typu Behaton szarej  grubości 8 cm.

Ława betonowa z oporem

z betonu C12/15.

Krawężnik betonowy,

uliczny szary 15x30 cm.

Ława betonowa z oporem

z betonu C12/15.

Krawężnik betonowy,

uliczny szary 15x30 cm.

2%

6,00

JEZDNIA

szer. zmienna

ZJAZD

0,292

0,5-5%

0,15

PRZEKRÓJ C-C - ZJAZD + JEZDNIA + CHODNIK + ZIELEŃ

Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej typu

Behaton, koloru szarego, grubości 8 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubości 3-5 cm.

Ściek przykrawężnikowy

dwurzędowy z kostki bet.

typu cegła grubości 8cm.

Ława betonowa C12/15.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego

cementem klasy C1,5/2,0 (R

m

 
= 

2,5 MPa) grubości 15 cm.

0,50

0,12

1%

szer. zmienna

ZIELEŃ

2%

1,50

CHODNIK

0,08

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego

cementem C1,5/2,0, grubości 15 cm.

Chodnik z betonowej kostki brukowej,

typu Behaton szarej  grubości 8 cm.

1%

2%

6,00

JEZDNIA

0,15

PRZEKRÓJ D-D - POBOCZE + JEZDNIA + ZIELEŃ

szer. zmienna

ZIELEŃ

Odwodnienie liniowe z rusztem o

szerokości zewnętrznej 29,2 cm.

Ława betonowa C12/15.

0,15

Nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej typu

Behaton, koloru szarego, grubości 8 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubości 3-5 cm.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego

cementem klasy C1,5/2,0 (R

m

 = 2,5 MPa) grubości 15 cm.

Ława betonowa z oporem

z betonu C12/15.

Opornik betonowy,

uliczny szary 12x25 cm.

Obrzeże betonowe, szare 8x30 cm.

Ława betonowa C8/10 z oporem.

Ława betonowa z oporem

z betonu C12/15.

Opornik betonowy,

uliczny szary 12x25 cm.
Odwodnienie liniowe z rusztem o

szerokości zewnętrznej 29,2 cm.

Ława betonowa C12/15.

Nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej typu

Behaton, koloru szarego, grubości 8 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubości 3-5 cm.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego

cementem klasy C1,5/2,0 (R

m

 = 2,5 MPa) grubości 15 cm.

Ława betonowa z oporem

z betonu C12/15.

Krawężnik betonowy,

najazdowy szary 15x22 cm.

Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej typu

Behaton, koloru szarego, grubości 8 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubości 3-5 cm.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego

cementem klasy C1,5/2,0 (R

m

 = 2,5 MPa) grubości 15 cm.

Obrzeże betonowe, szare 8x30 cm.

Ława betonowa C8/10 z oporem.

1,00

POBOCZE

Ława betonowa z oporem

z betonu C12/15.

Krawężnik betonowy,

uliczny szary 15x30 cm.

6%

Podbudowa zasadnicza z betonu C6/8 grubości 25 cm.

Podbudowa zasadnicza z betonu C6/8 grubości 25 cm.

Podbudowa zasadnicza z betonu C6/8 grubości 25 cm.

Podbudowa zasadnicza z betonu C6/8 grubości 25 cm.

Podbudowa zasadnicza z betonu C6/8 grubości 25 cm.

Ława betonowa z oporem

z betonu C12/15.

Krawężnik betonowy,

uliczny szary 15x30 cm.

Ława betonowa z oporem

z betonu C12/15.

Krawężnik betonowy,

uliczny szary 15x30 cm.
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Adres obiektu 63-840 Chwałkowo

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chwałkowo dz. 252, 255 w ramach zadania ujętego w

budżecie Gminy Krobia pn. budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
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