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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
(wytyczne szczegotowe do projektowania)
UWAGA.
Ponizej przedstawiono koncepcje¢ ogélna dla rozbudowy calo$ci wodociagow w Gminie Kuryléwka. W
dokumentach, ktére nalezy opracowa¢ nalezy uwzgledni¢ jedynie modernizacje SUW w Dabrowicy i Kuryléwce
oraz odcinek wodociagu ze Stobody do przysiétkow: Podlug, Karwany, Trusze.
Pozostale informacje podano w celu orientacji ogolnej.

Spis tresci:

WzOr umowy wejscia w teren
koncepcja ogdlna zamierzenia — opis
wnioski 1 wyjasnienia

koncepcja ogblna — rysunki
informacje dodatkowe

SR W=

1. UMOWA CYWILNO PRAWNA

Zawarta W dniu ........occeeeeveienieeeenenen. w Kurytowce pomigdzy:

[ TE@, MAZWISKO] ..ottt ettt ettt e te et eete et e s e e saeesbeesaaessseesbaannseenns
zam. [dokadny adres] ...
legitymujacy (a) sig¢ dowodem: [Serid, HUMET] .........ccccooeeeeieeeeoieieieieeeeeeee e
oraz [w przypadku wspotwlasnosci]

[ TE@, IAZWISKO] ..ottt ettt ettt et ve et sbe et e s nbeesasessseesbeannseenns
ZaM. [dOKIAANY QATES]  ......ooceeevieeieiieeeeeeeee e s
legitymujacy () si¢ dowodem: [Seric, BUMEE] ...........ccoccevueeeeereeeeeeiesiesieecieseeseeaeeeens
zwanym w dalszej czesci umowy DYSPONENTEM NIERUCHOMOSCI

a Gming Kuryléwka reprezentowana przez:
Wojta Gminy Kurytéwka - Pana Tadeusza Halesiaka w imieniu, ktorego czynno$ci prowadzi: [dane Projektanta]

zwanym dalej Inwestorem zawarto umowg nastgpujacej tresci:

§1
Dysponent nieruchomosci oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntow: ...eeeesesssesss PotoZonej W .....ooceevveieiiennn.
wyraza zgodg na: wejscie w teren celem wykonania robdt budowlanych zwiazanych z zadaniem: "Wykonanie
przebudowy sieci wodociqgowej na terenie Gminy Kurylowka”

§2
Niniejsza umowa stanowi podstawe do wystapienia przez INWESTORA do Starosty Lezajskiego celem uzyskania
pozwolenia na budowe.

§3
Dysponent nieruchomosci o§wiadcza, ze zapoznat si¢ z przebiegiem trasy sieci na swojej dzialce pokazanej na
odwrocie umowy i akceptuje go w catosci.

§ 4
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§5
Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach 1 egz. dla dysponenta nieruchomosci, 2 egz. dla
inwestora.
INWESTOR DYSPONENT

[podpis i pieczatka] [podpis lub podpisy]

verte (strona odwrotna zawiera wycinek mapy z naniesionym
przebiegiem sieci na gruntach dysponenta i musi by¢ podpisana przez niego)
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2. KONCEPCJA OGOLNA - opis

UWAGI OGOLNE!!!
W opracowaniu projektowym uwzgledni¢ wszelkie uwagi oraz wnioski zawarte w niniejszych wytycznych, ktore sa
nieodzownym elementem i zatacznikiem do umowy.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.
Zlecenie Gminy w Kurylowce.

2.MATERIALY WYJSCIOWE.
= Operat wodno-prawny dla ujegcia wod podziemnych wodociagu gminnego w m-ci Brzyska Wola opracowany w
grudniu 2004r.
= Inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociagowe;j.
= Analiza technologiczna wody ze studni w Dabrowicy opracowana w 2006r.
= Mapy syt-wys. w skali 1:10 000 Gminy Kurytowka.
= Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem i uzytkownikiem wodociagu.

3.ZAKRES OPRACOWANIA.
Opracowanie niniejsze ma na celu przeanalizowanie parametrow istniejacych ujeé i urzadzen wodociagdéw w celu
okreslenia warunkow i mozliwosci koniecznej modernizacji i rozbudowy w celu zaopatrzenia catej Gminy w wodg
zdatna do picia i na potrzeby gospodarcze.
Niniejsze opracowanie obejmuje:
analizg istniejacych obiektow na ujgciu w Kurytowce,
analizg istniejacych obiektow na ujeciu w Dabrowicy,
analizg istniejacych obiektow na ujgciu w Brzyskiej Woli,
koncepcj¢ rozbudowy sieci wodociagowe;j,
wnioski dotyczace rozbudowy i modernizacji,
szacunkowe koszty projektowanych robot.

4. OPIS ISTNIEJACEGO ZAOPATRZENIA W WODE GMINY.

Gmina Kurylowka zwodociagowana jest w 95%.
Zaopatrywana jest w wodg z trzech niezaleznych uje¢ wody:

1- ujecie w Kurytéwce zaopatruje w wode mieszkancow wsi Kurytdéwka,Ozanna,

Tarnawiec, Kulno,

2- ujecie w Dabrowicy zaopatruje w wode mieszkancow wsi Dabrowica,

Kolonia Polska

3 - ujecie w Brzyskiej Woli zaopatruje w wodg mieszkancow wsi.Brzyska Wola,

Woélka L.amana, Stoboda.

Wody ze wszystkich ujg¢ sa uzdatniane gdyz ich jako$¢ nie odpowiada wymaganiom dotyczacym jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn. 19 listopada 2002r
(Dz.U. Nr 203 z 5 grudnia poz. 1718).

4.1.UJECIE WODY W KURYLOWCE.
UJECIE WODY sktada sig¢ z dwoch studni wierconych S-1bis, S-2bis.

PARAMETRY TECHNICZNE STUDNI:

WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. S-1bis S-2bis
rzg¢dna terenu przy studni m npm 174.0 174.0
wydajnos¢ eksploatacyjna m’/h 13.5 13.5
statyczne zw. wody m ppt 6.3 5.5
depresja m 4.4 33
glebokosé studni m 26.5 27.0
$rednica studni 09°/g 09 /"
rura nadfiltrowa m 20.5 21.0
filtr m 4.0 4.0
rura podfiltrowa m 2.0 2.0
Urzad Gminy Kurylowka Tel: (17) 243 80 10 http:/www.kurylowka.pl
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gleb. zamont. pompy (wlot) m ppt 14,3 14,3
typ pompy GBA.2.07 GBA.2.07
Q=12m’/h Q=12m’h
H=64 m H=64 m
N—=4,4kW N=4,4kW

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujecia wd Decyzji Wojewody z dn. 12.09.1997r wynosza:
S-1 Q=13.5m’h
S-2 Q=13.5m’h
Pobor wody w ilosci:
Qmax h= 27 m3/h
Qmaxd =594 m3/d
Wg kart rejestracyjnych studni, przecigtny pobdr wody ze studni wynosi:
S-1bis Q=4,1 m*/h przy s= 1,2 m.
S-2bis Q=9,5 m*/h przy s=2,0 m

Faktyczna wydajno$¢ ujecia wynosi:
Qmaxh = 491 + 9,5 = 13,6 rn3/h .
Qumaxa = 13,6 X 22 =299,2 m*/d

W studniach zamontowane sa pompy GBA.2.07 o parametrach:
Q=12m’/h
H=64 m
co oznacza, ze wydajno$¢ pomp jest za duza w stosunku do wydajnosci studni.

Faktyczne zuzycie wody wg wskazan wodomierza wynosi:
Qmin dob = 90 m’/d
Qsérdod = 166 m’/d
Q max dob =216 m*/d
Qmaxh = 18m’h

Z powyzszych danych wynika, ze faktyczna wydajnos¢ dobowa ujgcia pokrywa zapotrzebowanie dobowe wody z
nadwyzka.

JAKOSC WODY UZDATNIONEJ]
Badanie z dn.9.11.2005r wykonane przez PSSE w Lezajsku.

OZNACZENIE Jedn. Wzrtosm S-1bis+S2bis
op.
Metno$é mg SiO./dm’ 1 0,01
Barwa mg Pt/dm’ 15 10
Zapach akcept. akcept.
Odczyn pH 6.5-9.5 7.1
Twardo$¢ ogolna mgl/dm’ 1,2-60
Amoniak mg NH,/dm’ 0.5 <0,02
Azotyny mg NO,/dm’ 0.5 <0,01
Azotany mg NO,/dm’ 50 4,65
Zelazo mg Fe/dm’ 0.2 0.01
Mangan mg Mn/dm’ 0.05 0,02

Wg orzeczenia Sanepidu woda uzdatniona odpowiada wymaganiom stawianym wodzie przeznaczonej do spozycia
przez ludzi, okre§lonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn. 19.11.2002r

STACJA UZDATNIANIA WODY .

Woda ze studni pobierana jest pompami gigbinowymi i tloczona poprzez urzadzenia uzdatniajace (napowietrzanie,
filtracja, dezynfekcja) do zbiornikow wyrdwnawczych o pojemnosci V =3 x 50 m’. Ze zbiornika wodg pobieraja
pompy II° zamontowane w budynku stacji wodociagowej i tlocza do sieci wodociagowe;.

Schemat uzdatniania wody:

-napowietrzanie I°.

filtracja I na ztozu Zwirowo-piaskowym,

Urzad Gminy Kurylowka Tel: (17) 243 80 10 http:/www.kurylowka.pl
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-napowietrzanie II° w mieszaczu wodno-powietrznym,
filtracja I1° na ztozu MZ-10 ,
-dezynfekcja.
Zamontowane w stacji uzdatniania wody urzadzenia:
= aerator AIC500 - I napowietrzania,
= mieszacz wodno-powietrzny =500 - II° napowietrzania,
= dwa filtry ci$nieniowe =1400 - 1° i II° filtracji,
= zestaw dozujacy NaOCl,
= pompa pluczna,

= zestaw pompowy I1° 3xCR16-30 ze stabilizacja ci$nienia na wyjsciu o parametrach:

Q=48 m’’h=13,3 dm’/h
H= 0,34 MPa

ZBIORNIK WYROWNAWCZY WODY

Pojemnosé zbiornikéw wody 3 x 50 m® = 150 m’

Pojemnosé uzytkowa wody 3 x 30 m*= 90 m’

Pojemnos¢ uzytkowa zbiornika stanowi 42% max dobowego rozbioru wody.

Pojemno$é zbiornika nie zapewnia zapasu wody do celéw ppoz, wynoszacego V=100 m’

Z o$wiadczenia uzytkownika wodociagu ZGK w Kurytéwce wynika, ze w okresach duzych rozbioréw wody w

miesiacach letnich wystepuja braki wody.
Przyczyna moze by¢:
e spadek wydajnosci ujecia,

e  zla eksploatacja studni — za duze wydajnosci pomp glebinowych w stosunku do wydajnosci studni,

e mala przepustowo$¢ stacji uzdatniania wynoszaca Q= 13 — 15 m*/h, zwickszenie przeptywow

wplywa na pogorszenie efektow uzdatniania,

e matla pojemno$¢ zbiornikow wyrownawczych nie zapewniajaca zapasu wody na wyréwnanie max

rozbioréw godzinowych,

¢ matle przekroje rurociagow, co przy tak rozleglej sieci skutkuje spadkiem cisnienia przy duzych
rozbiorach . Sie¢ byla rozbudowywana bez przeprowadzonych obliczen hydraulicznych
okreslajacych wymagane srednice dla zapewnienia wody do celéw ppoz

Uzytkownik wodociagu winien zlecic¢:
= aktualizacj¢ zasobéw wody istniejacych studni,
= odwierci¢ studni¢ awaryjna,

= zwigkszy¢ przepustowos¢ stacji uzdatniania do 26-30 m3/h zamontowujac w stacji dodatkowe dwa filtry —1400

(jeden na I’ filtracji, drugi na II° filtracji),

= zwigkszy¢ pojemno$¢ zbiornikow wody zapewniajac zapas wody do wyréwnania max rozbiorow godzinowych i na

cele ppoz. w iloci 100 m’.
4.2. UJECIE WODY W DABROWICY.

UJECIE WODY sktada si¢ z trzech studni wierconych S-3, S-4 i S-5
PARAMETRY TECHNICZNE STUDNI

WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. S-3 S-4 S-5
rzg¢dna terenu przy studni m npm 177.0 177.4 177.6
wydajnos¢ eksploatacyjna m’/h 20.0 6.8 9.9
statyczne zw. Wody m ppt 7.8 2.7 2.3
Depresja m 3.0 2.8 3.0
glebokos¢ studni m 14.0 14.0 15.0
Srednica studni 010/, 09 g ” 09"
rura nadfiltrowa m 9.5 7.6 9.0
Filtr m 2.5 3.0 3.0
rura podfiltrowa m 2.0 3.4 3.0
typ pompy GC.0.05 GBA.1.08 GBA.1.08
Q=20m’h | Q=9m’h Q=9m*/h
H=80 m H=80 m H=80 m
N=9,0kW | N=3,3kW | Ng&=33kW
gleb. zamont. Pompy m ppt 14,0 6,0-6,5 7,0-8,0
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Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujecia wd Decyzji Wojewody z dn. 22.01.1998r wynosza:
S-3 Q=24.0m’h
S-4 Q= 68m’h
S-5 Q= 99m’h
S-2bis Q= 7.3 m’h - studnia rezerwowa

Pobor wody w iloSci:
Qmax h= 21 mB/h
Quaxa=211,5m’/d

Faktyczne zuzycie wody wg wskazan wodomierza wynosi:

Qmindob = 90 m*d
Qérdod = 130 m’/d
Q max dob = 200 m*/d
Qmaxh = 17m’h

Z powyzszych danych wynika, ze wydajnos¢ studni S3 lub studni S4+S5 pokrywa zapotrzebowanie godzinowe wody
jak i dobowe.
Ujecie jest eksploatowane bez zbiornika wyréwnawczego.

JAKOSC WODY.
Analizy jakosci wody z kart rejestracyjnych studni z roku 1986.

Wartosci S-3 S-4 S-5
OZNACZENIE Jedn. dop. | 29.07.198 | 6.02.1986r | 28.04.1986
Sr r
Metnosé mg Si0,/dm’ 1 1 1 1
Barwa mg Pt/dm’ 15 5 1 3
Zapach Akcept. glR glR glR
Odczyn pH 6.5-9.5 6.6 6.2 6.2
Twardo$¢ ogdlna mval/dm’ 10 4.4 3.9 3.5
Twardo$¢ ogdlna mg 500
CaCO,/dm’

Utlenialnosé mg O,/dm’ 5.1 22 1.5
Substancje rozp. mg.dm’
Amoniak mg NH,/dm’ 0.5 0.04 0.03 0.03
Azotyny mg NO,/dm’ 0.5 0.007 0.06 0.003
Azotany mg NO+/dm’ 50 0.5 12.0 1.0
Chlorki mg Cl/dm’ 250 27.0 33.0 20.0
Siarczany mg SO,/dm’ 250 41.96
“elazo mg Fe/dm’ 0.2 0.2 0.05 0.3
Mangan mg Mn/dm’ 0.05 0.1 0.2 n.w.
zasadowos$¢ mval/dm’ 2.4

Wg o$wiadczenia uzytkownika wodociagu w sieci wodociggowej okresowo pojawiaja si¢ duze ilosci zwiazkéw zelaza.

W czerwceu 2006 uzytkownik wodociagu zlecit wykonanie analiz fizykochemicznych wody ze studni i technologii jej

uzdatniania.

Analizy jakosci wody z lipca 2006r.

Wartosci S-3 S-4 S-5
OZNACZENIE Jedn. dop. | 14.07.200 | 14.07.2005 | 14.07.2005
6r r r

Metno$é mg SiO,/dm’ 1
Barwa mg Pt/dm’ 15
Zapach akcept. akcept. akcept. akcept.
Odczyn pH 6.5-9.5 6.46 6.56 6.49
Twardo$¢ ogdlna mval/dm’ 10 4.4 3.9 3.5
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Azotany mg NO,/dm’ 50 7.5 1.5 0.6
“elazo mg Fe/dm’ 0.2 0.1 0.11 0.07
Mangan mg Mn/dm’ 0.05 0.17 0.17 0.19
zasadowos$¢ mval/dm’ 2.39 2.68 2.5
Dwutlenek wegla - wolny | mg CO,/dm’ 75 70 74
Dwutlenek wegla- mg CO,/dm’ 70 64 68
agresywny

STACJA UZDATNIANIA WODY.
Woda ze studni pobierana jest pompami gigbinowymi i tloczona poprzez urzadzenia uzdatniajace (napowietrzanie,
filtracja, dezynfekcja) i hydrofor do sieci wodociagowej i pompowni strefowe;.

Schemat uzdatniania wody:
-napowietrzanie 1°,

-filtracja na ztozu zwirowo-piaskowym,
-dezynfekcja.

Zamontowane w stacji uzdatniania wody urzadzenia:
= aerator AIC500 ,
= dwa filtry ci$nieniowe —1400mm,
= zestaw dozujacy NaOCl,
zestaw pompowy 1’

POMPOWNIA STREFOWA.
Pompownia strefowa pobiera wodg z sieci i tloczy do odbiorcow w Kolonii Polskiej.
Zamontowany w pompowni zestaw pompowy 3xCR8-40 ze stabilizacja ci$nienia na wyjéciu o parametrach:
Q=25m*h=7,0dm’h
H= 0,42 MPa
Z o$wiadczenia uzytkownika wodociagu ZGK w Kurytéwce wynika, ze w okresach duzych rozbioréw wody w
miesiacach letnich wystepuja braki wody orazpojawiaja si¢ duze ilosci zwiazkow zelaza.
Przyczyna klopotow eksploatacyjnych jest :
e praca filtrow z roznymi predkosciami i wydajnosciami w zaleznosci od liczby pracujacych studni,

e obecnosc agresywnego dwutlenku wegla i duzych ilosci tlenu wprowadzanych do wody surowej wraz z
powietrzem w procesie napowietrzania wody i uzdatnionej w hydroforze, wywotujacych procesy korozji

e  brak zbiornika wyrownawczego wody umozliwiajacego odgazowywanie wody przed jej wprowadzeniem
do sieci wodociagowej i zapewniajacego zapas wody do celow ppoz. i ptukania filtréw oraz wyréownania

w ciagu doby zmiennych zapotrzebowan na wod¢ w poszczegolnych godzinach (poboér wody przez
gorzelnig duzych ilosci wody w krotkim czasie).
W celu poprawy warunkéw eksploatacji nalezy zmodernizowaé proces uzdatniania wody i wybudowac zbiornik
wyréwnawczy wody

4.3.UJECIE WODY W BRZYSKIEJ WOLL
UJECIE WODY sktada si¢ z dwoch studni wierconych S-1, S-2
PARAMETRY TECHNICZNE STUDNI:

WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. S-1 S-2
rzgdna terenu przy studni m npm 209.28 211.87
wydajnos¢ eksploatacyjna m’/h 16.0 14.4
statyczne zw. wody m ppt 7.8 7.9
Depresja m 1.2 2.0
gleboko$¢ studni m 50.0 55.0
srednica studni cale 113/4” 113/4”
rura nadfiltrowa m 43. 42.0
Filtr m 4.0 10.0
rura podfiltrowa m 3.0 3.0
gleb. Zmont. pomy m ppt 29,0 32,0
typ pompy GB.2.12 GB.2.12
Urzad Gminy Kurylowka Tel: (17) 243 80 10 http:/www.kurylowka.pl
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Faktyczne zuzycie wody wg wskazan wodomierza wynosi:
Q min dob = 80 m’/d
Q max dob = 150 m*/d

Wydajno$é ujecia godzinowa: Q = 16,0 + 14,4 m*/h = 30,4 m’/h
Q=30,4m’hx 20 h =608 m’/d
Z powyzszych zestawien wynika, ze ujecie pokrywa max dob zapotrzebowanie wody dla stanu obecnego z nadwyzka.
Uwzgledniajac fakt poprawy stanu sanitarnego w budynkach mieszkalnych zaktada si¢ wzrost zapotrzebowania wody o
okoto 90% w stosunku do obecnego.
Zuzycie dobowe wyniesie:

dobowa

Q max dob = 150 m*/d x 1,9 = 285,0 m*/d

co stanowi o 50% dobowej wydajnosci ujgcia.

JAKOSC WODY.

OZNACZENIE |Jedn. ZVartoéci S-1 S-2

op.

10.05.1988r | 30.05.1988r | 17.03.1988r | 30.05.1988r

Megtnosé mg Si0,/dm’ 1 10 8 8 10
Barwa mg Pt/dm’ 15 15 20 15 25
Zapach akcept. [gR 2:S/H,S giR 2,S/H,S
Odczyn pH 6.5-9.5 [7.2 7,2 7,0 7,1
Twardo$¢ ogdlna | mval/dm’ 1,2-60
Twardos¢ ogdlna | mg CaCOs/dm’ | 60-500 |225 220 220 225
Amoniak mg NH,/dm® 0.5 0.002 0,001 0,6 0,6
Azotyny mg NO,/dm’ 0,5 0,05 n.w. n.w. 0,001
Azotany mg NO5/dm’ 50 1,8 1,7 0,05. n.w.
Chlorki mg Cl/dm’ 250 16,0 15,0 9,0 7,0
Siarczany mg SO,/dm’ 250
“elazo mg Fe/dm’ 0.2 1.4 1,4 3.2 2,0
Mangan mg Mn/dm’ 0.05 0,1 0,1 0.2 0,2

STACJA UZDATNIANIA WODY.
Woda ze studni pobierana jest pompami gigbinowymi i thoczona poprzez urzadzenia uzdatniajace (napowietrzanie,
filtracja, dezynfekcja) do zbiornikoéw wyrdwnawczych o pojemnosci V =2 x 50 m’. Ze zbiornika wodg pobieraja
pompy II° zamontowane w budynku stacji wodociagowej i tlocza do sieci wodociagowe;.
Schemat uzdatniania wody:
-napowietrzanie I°
filtracja I na ztozu Zwirowo-piaskowym,
-napowietrzanie I1°,
filtracja II° na ztozu Zwirowo-piaskowym ,
-dezynfekcja.
Zamontowane w stacji uzdatniania wody urzadzenia:

= 3 areatoryM-05-50 =500 - I° napowitrzania,

= 3 filtry ci$nieniowe —11400 - I filtracji,

= 3 areatoryM-05-50 =500 - II° napowitrzania,

= 3 filtry ci$nieniowe —1400 - II° filtracji,

= chloratory C52,,

= pompa pluczna,

= zestaw pompowy I1° 3xCR16-30 ze stabilizacja ci$nienia na wyjsciu o parametrach:

Q=48 m’’h=13,3 dm’/h
H= 0,34 MPa

ZBIORNIK WYROWNAWCZY WODY
Pojemno$é zbiornikéw wody 3 x 50 m® = 150 m’
Pojemnosé uzytkowa wody 3 x 30 m*= 90 m’
Pojemnos¢ uzytkowa zbiornika nie zapewnia zapasu wody do celéw ppoz..

http://www.kurylowka.pl
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4.4.STIEC WODOCIAGOWA.

Gmina Kuryléwka jest zwodociagowana prawie w calosci. Nie podtaczone sa tylko gospodaSrstwa w przysiotkach
Fedirki, Podtug, Karwany i Trusze.

Sie¢ wodociagowa jest wykonana z rur PVC i PE.

Przekroje sieci szczegolnie W odpowiedzi Kuryldwce nie zapewniaja dostawy wody do celow ppoz.

5. KONCEPCJA MODERNIZACJI WODOCIAGOW W GMINIE .
5.1.KONCEPCJA ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEI].
Dla zapewnienia poprawy warunkow pracy nalezy rozbudowac¢ sie¢ wodociagowa.
Proponowane trasy wodociagéw przedstawione na mapach 1:10000 nalezy traktowaé jako propozycj¢ rozbudowy
wodociagu, ktore po fazach uzgodnien moga przyja¢ forme¢ obowiazujaca dla nastgpnych faz projektowania rozbudowy
wodociagdw i lokalizacji nowych inwestycji.

5.1.1.0BLICZENIA HYDRAULICZNE.

W celu okreslenia warunkow prawidlowej pracy wodociagéw, zapewniajacej dostawe wody o odpowiednim cisnieniu
do wszystkich odbiorcéw, przeprowadzono obliczenia hydrauliczne sieci wodociagowej istniejacej i projektowane;.
Obliczenia wykonano dla rozbioréw ppoz gdyz rozbiory na cele bytowo-gospodarcze sa duzo mniejsze a wigc i
cisnienia w sieci wodociggowej beda wystarczajace.

Zgodnie z norma PN-B-02864 ,,Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne — Zasady obliczania zapotrzebowania na wode¢
do celow przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru” niezbedna wydajnos¢ wodociagu dla jednostek
osadniczych do 5000 mieszkancow wynosi 10dm*/sek, zapas wody w zbiorniku wyréwnawczym 100 m®. Dopuszcza
si¢ uzupelnienie niedostatecznej wydajnosci wodociagu wykorzystujac zapas wody z przeciwpozarowych i naturalnych
zbiornikéw wodnych.

Warunki lokalizacji zbiornikdéw ppoz. i punktdow czerpania wody okresla norma PN-82/B-02857.

Do obliczen przyjeto pozary w najniekorzystniejszych punktach sieci, przy zatozeniu, ze rozbiér wody na cele bytowe
spadnie do zera.

W Kuryléwce przeliczono istniejaca sie¢ przyjmujac wydajnos¢ wodociagu do celow ppoz. Sm*/sek i 10 dm*/sek oraz
po rozbudowie sieci.

W Brzyskiej Woli uktad sieci wodociagowe;j i $rednice rurociagow pozwalaja na dostawe wody do celow ppoz w ilosci
10 dm*/sek. Wydajno$é zestawu pomp I1° Q = 6.7 dm?/sek i pojemno$é zbiornikéw wyréwnawczych V=60m’
pozwalaja na dostawe wody do celéw ppoz w ilosci 5dm*/sek . Sie¢ wodociagowa przeliczono na wydajno$é
wodociagu 5 dm*/sek.

W Dabrowicy uktad pierscieniowy sieci od SUW do pompowni strefowej zapewni dostawe wody do celd ppoz. w ilosci
10 dm?/sek.

Wydajno$é pompowni strefowej Q=7 dm?/sek

Wodociag Kurylowka.

Obl. Nr 1 -pozar w Tarnawcu w wezle K8 Qpoz =5 dm’/sek
ci$nienie w wezle K8 wynosi 3.0 m st.w.
Pobor wody do celow ppoz. bezposrednio z sieci tylko w wezle K1, za pomoca
motopompy od K1 do K2 —rejon Urzgdu Gminy.
Obl. Nr 2 - pozar w Tarnawcu w wezle K8 Qpoz = 10 dm’/sek
ci$nienie w wezle K8 wynosi -37.0 m st.w
Pobdr wody do celow ppoz. bezposrednio z sieci tylko w wezle K1, za pomoca
motopompy od K1 do K2 —rejon Urzedu Gminy.
Obl. Nr 3 - pozar w Tarnawcu w wezle K8 Qpoz = 10 dm*/sek po rozbudowie wodociagu
ci$nienie wynosi 13.45 m st.w
Pobdr wody do celow ppoz. bezposrednio z sieci w catej Kurylowce, za pomoca
motopompy w Tarnawcu.
Obl. Nr 4 - pozar w Ozannie w weztach K11 1 D2 po podtaczeniu Ozanny do Kurytowki.
Cisnienie w wezle K11 -0.29 m st.w, w wezle D2 6,93 m st.w.
Obl. Nr 5 - pozar w Ozannie w weztach K111 D2 - potaczenie sieci na odcinku D3 - DS,
Cisnienie w wezle K11 17.53 m st.w, w wezle D2 8,08 m st.w i
Obl. Nr 6 - pozar w Kulnie w wezle K13,
ci$nienie w wezle K13 wynosi -12.46 m st.w
Pobor wody do celow ppoz. w ilosci 5 dm*/sek za pomoca motopompy do
rozgalezienia sieci obok remizy - ci$nienie 11 m st.w.
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Wodociag Brzyska Wola.
Obl. Nr 7 - pozar w Stobodnej w wezle B7, Qpoz = 5 dm*/sek
ci$nienie w wezle B7 wynosi 30.36 m st.w
cisnienie w wezle B8 wynosi 25.00 m st.w
Pobor wody do celdow ppoz. bezposrednio z sieci, za pomoca
motopompy na koncowce sieci ¢, 90mm — cisnienie okoto 15 m st.w.
Obl. Nr 8 - pozar w Wolce Lamanej w wezle B11,
cisnienie w wezle B11 wynosi 21.30 m st.w
Pobor wody do celow ppoz. bezposrednio z sieci.
Obl. Nr 9 — rozbudowa sieci wodociagowej - pozar w Tuszach w wezle B12,
ci$nienie w wezle B12 wynosi 32.88 m st.w
Pobdr wody do celow ppoz. bezposrednio z sieci.
Wodociag Dabrowica.
Obl. Nr 10—pozar w Ozannie w wezle D5
cisnienie w wezle DS —7,65 m sh.w.
Obl. Nr 11-pozar w Ozannie w wezle D3
Cisnienie w wezle D3 17.86m sh.w.
Obl. Nr 12-pozar w Kolonii Polskiej w wezle D9
Cisnienie w wezle D9 2.52m st.w.
Dla zapewnienia wody do celow ppoz w ilosci 5 dm®/sek nalezatoby podniesé
ci$nienie wyjsciowe z pompowni strefowej o 15 m st.w. co wigzatoby si¢ z wymiana
zestawu pompowego.

5.1.2.WNIOSKI:

Sie¢ wodociagowa w Kurytdwce nie zapewnia dostawy wody wymaganej do celow ppoz. w iloéci 5 dm*/sek z uwagi na
mate przekroje rurociagdéw i rozlegta sie¢ wodociagowa.

Sie¢ wodociagowa rozbudowywac w oparciu o przedstawiony uktad sieci na mapie 1: 10000.

Rozbudowg sieci w Kuryldwce rozpoczac¢ od wezta nr K1 srednica ¢, 160mm do wezta K9, co pozwoli uzbroié tereny
przewidziane pod zabudowe jednorodzinna.

Potaczenie wezta K2 i K9 poprzez uktad pierscieniowy sieci pozwoli poprawi¢ hydraulikg w calej sieci na terenie
Kuryléwki (srednice istniejacej sieci ¢, 110mm ze stacji wodociagowej sa za mate).

W perspektywie nalezy wykona¢ tranzyt na odcinku K9 - K10 - K7.

Odcinek sieci od wezta K7 do K10 ¢ 50mm dtugosci okoto 700m nalezy wymieni¢ na §rednicg ¢, 160mm lub potozy¢
dodatkowy po ustaleniu trasy poza zabudowa.

Wykonanie sieci na odcinkach K10 - D4, D3 -K11 poprawi hydraulik¢ w Tarnawcu.

Potaczenie weztow D3 z K11 1 DS z K11 umozliwitoby w razie awarii doptyw wody z jednego uktadu do drugiego i
odwrotnie i wptynie na niezawodno$¢ dziatania wodociagdéw ( w przypadku awarii na ujeciu w Dabrowicy zapewniona
bylaby dostawa wody z ujecia w Kurytowce i odwrotnie).

W wezle D3 i K11 zamontowaé zasuwy odcinajace pozwalajace odciaé zasilanie wodociagu w Kurytéwce z ujecia w
Dabrowicy lub zasilanie wodociagu w Kurytéwce z Dabrowicy..

Sie¢ wodociagowa w Brzyskiej Woli zapewnia dostawg wody do celow ppoz.
Od wezta B7 proponuje si¢ budowe sieci wodociagowej ¢, 110mm dhugosci okoto 3 km, co pozwoli na podtaczenie
gospodarstw w przysiotkach Fedirki, Podlug, Karwany i Trusze

Proponuje si¢ polaczenie docelowo trzech uktadow wodociagowych, co umozliwotoby w razie awarii lub brakéw wody
w jednym wodociagu, doptyw wody z drugiego.

Potaczenie wodociagu Kurytowka z wodociagiem Dabrowica w weztach D3 1 K11.

Potaczenie wodociagu Brzyska Wola z wodociagiem Dabrowica — wykonanie odcinka sieci ¢,110mm dtugos$ci okoto
1100m od wezta B12 do sieci w okolicy kosciota w Dabrowicy.

Podtacenie miejscowosci Kolonia Polska do wodociagu Brzyska Wola w Stobodzie, wymagaloby wybudowania
odcinka sieci ¢, 110mm dtugosci okoto 2 km i pompowni strefowej, co jest ekonomicznie nieuzasadnione.

5.2.KONCEPCJA MODERNIZACIJI UJECIA I SUW W KURYLOWCE.
e Rozbudowa ujgcia,
e Zwigkszenie przepustowosci stacji uzdatniania do 26-30 m*/h zamontowujac w stacji dodatkowe dwa filtry
—1400 (jeden na I° filtracji, drugi na II° filtracji),
e Zwigkszenie wydajnosci zestawu pomp 11°,
e Budowa dodatkowej komory zbiornika zapewniajacego zapas wody na cele ppoz. w iloéci 100 m’.
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Na modernizacj¢ i rozbudowe ujecia i SUW nalezy opracowaé projekt budowlany.
5.3. KONCEPCJA MODERNIZACII UJECIA I SUW W DABROWICY.

Technologia wody zostata opracowana przez dr inz. Adama Piecha. Nalezy ja dotaczy¢ do niniejszego opracowania.
Uwzglednia ona istniejacy uktad filtrow zamontowanych w roku 2003.
Proponowana modernizacja stacji uzdatniania wymagataby uzupetnienia istniejacego ztoza w filtrach 20 cm warstwa
ztoza odkwaszajacego dolomitowego lub magnezowego oraz montazu:
¢  pH-metru,
e zestawu pomp II°
e pompy plucznej,
e budowg zbiornika wyréwnawczego o pojemnosci V=150 m® zapewniajacego optymalne warunki pracy pomp
glebinowych i filtrow, zapas wody do celow ppoz i ptukania filtrow,
e budowg odstojnika poptuczyn.
Na modernizacj¢ i rozbudowe ujecia i SUW nalezy opracowaé projekt budowlany
5.4. KONCEPCJA MODERNIZACIJI UJECIA 1 SUW W BRZYSKIEJ WOLL
Ujgcie i stacja uzdatniania wody w Brzyskiej Woli pracuja bez zaktocen.
Poza biezacymi remontami ujgcie i SUW nie wymaga na dzien dzisiejszy modernizacji.
W perspektywie po zuzyciu si¢ urzadzen, nalezy wymieni¢ wszystkie urzadzenia, rurociagi i armaturg i zamontowacé
nowe.

3.WNIOSKI I ZALECENIA.

W niniejszym opracowaniu przeanalizowano istniejace ujecia i urzadzenia do pobierania, uzdatniania i ttoczenia wody
do sieci wodociagowej w Kurytowce, Dabrowicy i Brzyskiej Woli

oraz istniejaca sie¢ wodociagowa.

W celu poprawy warunkow eksploatacji poszczegdlnych wodociagow nalezy:

e opracowac¢ Aneks do Dokumentacji hydrogeologicznej w celu okreslenia mozliwo$ci rozbudowy ujecia i
okreslenia zasobow ujecia wody w Kuryldwce, co pozwoli na okreslenie dalszej rozbudowy i modernizacji
stacji uzdatniania wody oraz wtasciwy dobor pomp glgbinowych dostosowany do wydajnosci studni,

® przestrzegac zasady eksploatacji studni z wydajno$ciami nie przekraczajacymi ich wydajnosci

eksploatacyjnych , co grozi bardzo trudna do usunigcia w czasie regeneracji kolmatacja mechaniczng i
zmniejszeniem si¢ wydajnosci studni. W przypadku zmniejszania si¢ wydajnosci studni w trakcie eksploatacji
nalezy stopniowo zmniejsza¢ wydajno$¢ pomp przez ich dlawienie, kierujac si¢ najwazniejszym parametrem-
wielkoS$cia depresji eksploatacyjnej, ktdra nie moze przekroczy¢ wartosci podanych w Decyzji zatwierdzajacej
zasoby wody.
Scisle przestrzega¢ wymagan i zalecen wynikajacych z wydanego pozwolenia wodno-prawnego,
Scisle przestrzegaé ustalen zawartych w Decyzjach zatwierdzajacych zasoby eksploatacyjne ujgcia,
Scisle przestrzegaé ustalen zawartych w Decyzjach ustanawiajacych strefy ochronne studni,
opracowac¢ Instrukcje eksploatacji uje¢ wody i stacji uzdatniania w Kuryloéwce i Dabrowicy (nie zostaty
opracowane po rozbudowie stacji wodociagowych),
® na biezaco prowadzi¢ zapisy w ksigzce eksploatacji studni i w ksiazce eksploatacji stacji dotyczace:
e przebiegu eksploatacji,
wielkos$ci poboru wody,
wielko$ci poboru energii elektrycznej,
przeprowadzanej konserwacji urzadzen technologicznych,
remontow zapobiegawczych,
remontow gltéwnych urzadzen,
nieprawidtowosci dziatania urzadzen, awarii i sposobu ich usuwania.

4. Rysunki koncepcji ogolnej znajduja si¢ w plikach graficznych.

5. Informacje dodatkowe
Oproécz powyzszych danych w dokumentacji oraz w przedmiarach i kosztorysach inwestorskich nalezy uwzglednié¢
dodatkowe zadania:
Ujecie wody w Kuryléwce:
- zwiekszenie przepustowosci Stacji Uzdatniania Wody do 26-30 m*/h zamontowujac dodatkowe dwa filtry o
$rednicy 1400 mm;
- zwigkszy¢ pojemnos¢ zbiornikdw wody zapewniajac zapas wody do wyrownania maksymalnych rozbiorow
godzinowych i na cele przeciw pozarowe w ilosci 100 m’.
Ujecie wody w Dabrowicy
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- modernizacja procesu uzdatniania wody;
- wybudowa¢ zbiornik wyréwnawczy o pojemnosci 150 m’.

Modernizacja wodociagéw w gminie:
- Wybudowa¢ wodociag od punktu B-7 w Stobodzie do przysiotkow Karwany, Trusze i Podtug

Ogolna zasada przedstawiona jest w koncepcji na zataczonych mapach w skali 1: 10 000. Rysunki k3 i k4 dotycza
Stobody.
W projekcie a przede wszystkim w kosztorysie inwestorskim nalezy uwzgledni¢ remont istniejacej sieci i
urzadzen oraz zakup sprzetu:
- zakup dwoch sztuk sprezarek srubowych na obie Stacje Uzdatniania Wody.
- zakup agregatu pradotworczego 1 sztuka 20 kw dla Kurytowki
- zakup samochodu technicznego do obstugi Stacji Uzdatniania Wody wodociagoéw i kanalizacji
- zakup cysterny (3000 1) do awaryjnego zaopatrywania w wodg.

Pod wzgledem merytorycznym kontakt:
Jozef Mazurek — kierownik ZGK w Kurylowce
(17) 243 80 27
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