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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
(wytyczne szczegółówe do projektowania) 

UWAGA. 
Poniżej przedstawiono koncepcję ogólną dla rozbudowy całości wodociągów w Gminie Kuryłówka. W 
dokumentach, które należy opracować należy uwzględnić jedynie modernizację SUW w Dąbrowicy i Kuryłówce 
oraz odcinek wodociągu ze Słobody do przysiółków: Podług, Karwany, Trusze. 
Pozostałe informacje podano w celu orientacji ogólnej.  
 
Spis treści: 

1. wzór umowy wejścia w teren 
2. koncepcja ogólna zamierzenia – opis 
3. wnioski i wyjaśnienia 
4. koncepcja ogólna – rysunki  
5. informacje dodatkowe 

 
1. UMOWA CYWILNO PRAWNA 

 
Zawarta w dniu ................................... w Kuryłówce pomiędzy: 
[ imię, nazwisko] ........................................................................................................... 
zam. [dokładny adres]   ................................................................................................. 
legitymujący (a) się dowodem: [seria, numer] ............................................................... 
oraz [w przypadku współwłasności] 
[ imię, nazwisko] ........................................................................................................... 
zam. [dokładny adres]   ................................................................................................. 
legitymujący (a) się dowodem: [seria, numer] ............................................................... 
zwanym w dalszej części umowy DYSPONENTEM NIERUCHOMOŚCI 
 
a Gminą Kuryłówka reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy Kuryłówka - Pana Tadeusza Halesiaka w imieniu, którego czynności prowadzi: [dane Projektanta] 

zwanym dalej Inwestorem zawarto umowę następującej treści: 

 
§ 1 

Dysponent nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów: ................. położonej w ............................. 
wyraża zgodę na: wejście w teren celem wykonania robót budowlanych związanych z zadaniem: ”Wykonanie 
przebudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Kuryłówka” 

 
§ 2 

Niniejsza umowa stanowi podstawę do wystąpienia przez INWESTORA do Starosty Leżajskiego celem uzyskania 
pozwolenia na budowę. 
 

§ 3 
Dysponent nieruchomości oświadcza, że zapoznał się z przebiegiem trasy sieci na swojej działce pokazanej na 
odwrocie umowy i akceptuje go w całości. 

 
§ 4 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 5 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach  1 egz. dla dysponenta nieruchomości, 2 egz. dla 
inwestora. 
INWESTOR        DYSPONENT  

 
 

[podpis i pieczątka] [podpis lub podpisy] 
 
 

verte (strona odwrotna zawiera wycinek mapy z naniesionym  
przebiegiem sieci na gruntach dysponenta i musi być podpisana przez niego) 
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2. KONCEPCJA OGÓLNA – opis 
 
UWAGI OGÓLNE!!! 
W opracowaniu projektowym uwzględnić wszelkie uwagi oraz wnioski zawarte w niniejszych wytycznych, które są 
nieodzownym elementem i załącznikiem do umowy. 
 

1.PODSTAWA OPRACOWANIA. 
Zlecenie Gminy w Kuryłówce. 
 

2.MATERIAŁY WYJŚCIOWE. 
⇒ Operat wodno-prawny dla ujęcia wód podziemnych wodociągu gminnego w m-ci Brzyska Wola opracowany w 
grudniu 2004r. 

⇒ Inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociągowej. 
⇒ Analiza technologiczna wody ze studni w Dąbrowicy opracowana w 2006r. 
⇒ Mapy syt-wys. w skali 1:10 000 Gminy Kuryłówka. 
⇒ Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem i użytkownikiem wodociągu. 
 

3.ZAKRES OPRACOWANIA. 
Opracowanie niniejsze ma na celu przeanalizowanie parametrów istniejących ujęć i urządzeń wodociągów w celu 
określenia warunków i możliwości koniecznej modernizacji i rozbudowy w celu zaopatrzenia całej Gminy w wodę 
zdatną do picia i na potrzeby gospodarcze. 
Niniejsze opracowanie obejmuje: 
• analizę istniejących obiektów na ujęciu w Kuryłówce, 
• analizę istniejących obiektów na ujęciu w Dąbrowicy, 
• analizę istniejących obiektów na ujęciu w Brzyskiej Woli, 
• koncepcję rozbudowy sieci wodociągowej, 
• wnioski dotyczące rozbudowy i modernizacji, 
• szacunkowe koszty projektowanych robót. 
 

4. OPIS ISTNIEJĄCEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ GMINY.  
Gmina Kuryłówka zwodociągowana jest w 95%. 
Zaopatrywana jest w wodę z trzech niezależnych ujęć wody: 

1- ujęcie w Kuryłówce zaopatruje w wodę mieszkańców wsi Kuryłówka,Ożanna, 
 Tarnawiec, Kulno, 
2- ujęcie w Dąbrowicy zaopatruje w wodę mieszkańców wsi Dąbrowica, 
 Kolonia Polska 
3 - ujęcie w Brzyskiej Woli zaopatruje w wodę mieszkańców wsi.Brzyska Wola, 
  Wólka Łamana, Słoboda. 

Wody ze wszystkich ujęć są uzdatniane gdyż ich jakość nie odpowiada wymaganiom dotyczącym jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określonym w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 19 listopada 2002r 
(Dz.U. Nr 203 z 5 grudnia poz. 1718). 
 
4.1.UJĘCIE WODY W KURYŁÓWCE. 
 
UJĘCIE WODY składa się z dwóch studni wierconych S-1bis, S-2bis.  
 
PARAMETRY TECHNICZNE STUDNI: 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE JEDN. S-1bis S-2bis 

rzędna terenu przy studni m npm 174.0 174.0 
wydajność eksploatacyjna m3/h 13.5 13.5 
statyczne zw. wody m ppt 6.3 5.5 
depresja m 4.4 3.3 
głębokość studni m 26.5 27.0 
średnica studni  φ9 5/8” φ9 5/8” 
rura nadfiltrowa m 20.5 21.0 
filtr m 4.0 4.0 
rura podfiltrowa m 2.0 2.0 
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głęb. zamont. pompy (wlot) m ppt 14,3 14,3 
typ pompy  GBA.2.07 

Q=12m3/h 
H=64 m 
Ns=4,4kW 

GBA.2.07 
Q=12m3/h 
H=64 m 
Ns=4,4kW 

 
Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcia wd Decyzji Wojewody z dn. 12.09.1997r wynoszą:  

S-1   Q = 13.5 m3/h 
S-2   Q = 13.5 m3/h 

Pobór wody w ilości: 
  Qmax h = 27 m

3/h 
  Qmax d = 594 m

3/d  
Wg kart rejestracyjnych studni, przeciętny pobór wody ze studni wynosi: 

S-1bis  Q=4,1 m3/h przy s= 1,2 m. 
  S-2bis  Q=9,5 m3/h przy s= 2,0 m 
 
Faktyczna  wydajność ujęcia  wynosi: 

Qmax h = 4,1 + 9,5 = 13,6 m
3/h . 

Qmax d = 13,6 x 22 = 299,2 m
3/d 

 
W studniach zamontowane są pompy GBA.2.07 o parametrach: 
 Q= 12 m3/h 
 H= 64 m  
co oznacza, że wydajność pomp jest za duża w stosunku do wydajności studni. 
 
Faktyczne zużycie wody wg wskazań wodomierza wynosi: 

Q min dob  =    90 m3/d 
Q śr dod     =  166 m3/d 

 Q max dob  = 216 m3/d 
 Q max h     =    18 m3/h 
 
Z powyższych danych wynika, że faktyczna wydajność dobowa ujęcia pokrywa zapotrzebowanie dobowe wody z 
nadwyżką. 
 
JAKOŚĆ WODY UZDATNIONEJ 
Badanie z dn.9.11.2005r wykonane przez PSSE w Leżajsku.  
 

OZNACZENIE Jedn. Wartości 
dop. S-1bis+S2bis 

Mętność mg SiO2/dm
3 1 0,01 

Barwa mg Pt/dm3 15 10 
Zapach  akcept. akcept. 
Odczyn pH 6.5-9.5 7.1 
Twardość ogólna mgl/dm3 1,2-60  
Amoniak mg NH4/dm

3 0.5 <0,02 
Azotyny mg NO2/dm

3 0.5 <0,01 
Azotany mg NO3/dm

3 50 4,65 
Żelazo mg Fe/dm3 0.2 0.01 
Mangan mg Mn/dm3 0.05 0,02 

 
Wg orzeczenia Sanepidu woda uzdatniona odpowiada wymaganiom stawianym wodzie przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi, określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 19.11.2002r 
 
STACJA UZDATNIANIA WODY . 
Woda ze studni pobierana jest pompami głębinowymi i tłoczona poprzez urządzenia uzdatniające (napowietrzanie, 
filtracja, dezynfekcja)  do zbiorników wyrównawczych o pojemności V = 3 x 50 m3. Ze zbiornika wodę pobierają 
pompy II0 zamontowane w budynku stacji wodociągowej i tłoczą do sieci wodociągowej. 
Schemat uzdatniania wody: 
-napowietrzanie I0, 
-filtracja I0 na złożu żwirowo-piaskowym, 
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-napowietrzanie II0 w mieszaczu wodno-powietrznym, 
-filtracja II0 na złożu MZ-10 , 
-dezynfekcja. 
Zamontowane w stacji uzdatniania wody urządzenia: 

⇒ aerator AIC500 - I0 napowietrzania, 
⇒ mieszacz wodno-powietrzny ¬500 - II0 napowietrzania, 
⇒ dwa filtry ciśnieniowe ¬1400 - I0 i II0 filtracji, 
⇒ zestaw dozujący NaOCl, 
⇒ pompa płuczna, 
⇒ zestaw pompowy II0 3xCR16-30 ze stabilizacją ciśnienia na wyjściu o parametrach: 

Q = 48 m3/h = 13,3 dm3/h 
     H=  0,34 MPa 

 
ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY WODY  
Pojemność zbiorników wody  3 x 50 m3 = 150 m3 
Pojemność użytkowa wody    3 x 30 m3 =   90 m3 
Pojemność użytkowa zbiornika stanowi 42% max dobowego rozbioru wody. 
Pojemność zbiornika nie zapewnia zapasu wody do celów ppoż, wynoszącego V=100 m3 
 
Z oświadczenia użytkownika wodociągu ZGK w Kuryłówce wynika, że w okresach dużych rozbiorów wody w 
miesiącach letnich występują braki wody. 
Przyczyną może być: 

• spadek wydajności ujęcia, 
• zła eksploatacja studni – za duże wydajności pomp głębinowych w stosunku do wydajności studni, 
• mała przepustowość stacji uzdatniania wynosząca Q= 13 – 15 m3/h, zwiększenie przepływów 

wpływa na pogorszenie efektów uzdatniania, 
• mała pojemność zbiorników wyrównawczych nie zapewniająca zapasu wody na wyrównanie max 

rozbiorów godzinowych, 
• małe przekroje rurociągów, co przy tak rozległej sieci skutkuje spadkiem ciśnienia przy dużych 

rozbiorach . Sieć była rozbudowywana bez przeprowadzonych obliczeń hydraulicznych 
określających wymagane średnice dla zapewnienia wody do celów ppoż 

Użytkownik wodociągu winien zlecić: 
⇒ aktualizację zasobów wody istniejących studni, 
⇒ odwiercić studnię awaryjną, 
⇒ zwiększyć przepustowość stacji uzdatniania do 26-30 m3/h zamontowując w stacji dodatkowe dwa filtry ¬1400 
(jeden na I0 filtracji, drugi na II0 filtracji), 

⇒ zwiększyć pojemność zbiorników wody zapewniając zapas wody do wyrównania max rozbiorów godzinowych i na 
cele ppoż. w ilości 100 m3.  

4.2. UJĘCIE WODY W DĄBROWICY. 
 
UJĘCIE WODY   składa się z trzech studni wierconych S-3, S-4 i S-5  
PARAMETRY TECHNICZNE STUDNI 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE JEDN. S-3 S-4 S-5 

rzędna terenu przy studni m npm 177.0 177.4 177.6 
wydajność eksploatacyjna m3/h 20.0 6.8 9.9 
statyczne zw. Wody m ppt 7.8 2.7 2.3 
Depresja m 3.0 2.8 3.0 
głębokość studni m 14.0 14.0 15.0 
Średnica studni  φ10 3/4” φ9 5/8 ” φ 9 5/8” 
rura nadfiltrowa m 9.5 7.6 9.0 
Filtr m 2.5 3.0 3.0 
rura podfiltrowa m 2.0 3.4 3.0 
typ pompy  GC.0.05 

Q=20m3/h 
H=80 m 
Ns=9,0kW 

GBA.1.08 
Q=9m3/h 
H=80 m 
Ns=3,3kW 

GBA.1.08 
Q=9m3/h 
H=80 m 
Ns=3,3kW 

głęb. zamont. Pompy m ppt 14,0 6,0-6,5 7,0-8,0 
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Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcia wd Decyzji Wojewody z dn. 22.01.1998r wynoszą:  

S-3   Q = 24.0 m3/h 
S-4   Q =   6.8 m3/h 
S-5   Q =   9.9 m3/h 
S-2bis   Q =   7.3 m3/h  - studnia rezerwowa 
 

Pobór wody w ilości: 
  Qmax h =    21 m

3/h 
  Qmax d = 211,5 m

3/d  
 
Faktyczne zużycie wody wg wskazań wodomierza wynosi: 

Q min dob  =    90 m3/d 
Q śr dod     =  130 m3/d 

 Q max dob  =  200 m3/d 
 Q max h     =     17 m3/h 
 
Z powyższych danych wynika, że wydajność studni S3 lub studni S4+S5 pokrywa zapotrzebowanie godzinowe wody 
jak i dobowe. 
Ujęcie jest eksploatowane bez zbiornika wyrównawczego. 
 
JAKOŚĆ WODY. 
Analizy jakości wody z kart rejestracyjnych studni z roku 1986. 
 

OZNACZENIE Jedn. 
Wartości 
dop. 

S-3 
29.07.198

5r 

S-4 
6.02.1986r 

S-5 
28.04.1986

r 
Mętność mg SiO2/dm

3 1 1 1 1 
Barwa mg Pt/dm3 15 5 1 3 
Zapach  Akcept. g1R g1R g1R 
Odczyn pH 6.5-9.5 6.6 6.2 6.2 
Twardość ogólna mval/dm3 10 4.4 3.9 3.5 
Twardość ogólna mg 

CaCO3/dm
3 

500    

Utlenialność mg O2/dm
3  5.1 2.2 1.5 

Substancje rozp. mg.dm3     
Amoniak mg NH4/dm

3 0.5 0.04 0.03 0.03 
Azotyny mg NO2/dm

3 0.5 0.007 0.06 0.003 
Azotany mg NO3/dm

3 50 0.5 12.0 1.0 
Chlorki mg Cl/dm3 250 27.0 33.0 20.0 
Siarczany mg SO4/dm

3 250 41.96   
¯elazo mg Fe/dm3 0.2 0.2 0.05 0.3 
Mangan mg Mn/dm3 0.05 0.1 0.2 n.w. 
zasadowość mval/dm3  2.4   

 
Wg oświadczenia użytkownika wodociągu w sieci wodociągowej okresowo pojawiają się duże ilości związków żelaza. 
 
W czerwcu 2006 użytkownik wodociągu zlecił wykonanie analiz fizykochemicznych wody ze studni i technologii jej 
uzdatniania. 
 
Analizy jakości wody z lipca 2006r. 

OZNACZENIE Jedn. 
Wartości 
dop. 

S-3 
14.07.200

6r 

S-4 
14.07.2005

r 

S-5 
14.07.2005

r 
Mętność mg SiO2/dm

3 1    
Barwa mg Pt/dm3 15    
Zapach  akcept. akcept. akcept. akcept. 
Odczyn pH 6.5-9.5 6.46 6.56 6.49 
Twardość ogólna mval/dm3 10 4.4 3.9 3.5 
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Azotany mg NO3/dm
3 50 7.5 1.5 0.6 

¯elazo mg Fe/dm3 0.2 0.1 0.11 0.07 
Mangan mg Mn/dm3 0.05 0.17 0.17 0.19 
zasadowość mval/dm3  2.39 2.68 2.5 
Dwutlenek węgla - wolny mg CO2/dm

3  75 70 74 
Dwutlenek węgla-
agresywny 

mg CO2/dm
3  70 64 68 

 
STACJA UZDATNIANIA WODY. 
Woda ze studni pobierana jest pompami głębinowymi i tłoczona poprzez urządzenia uzdatniające (napowietrzanie, 
filtracja, dezynfekcja) i hydrofor do sieci wodociągowej i pompowni strefowej. 
 
Schemat uzdatniania wody: 
-napowietrzanie I0, 
-filtracja na złożu żwirowo-piaskowym, 
-dezynfekcja. 
 
Zamontowane w stacji uzdatniania wody urządzenia: 

⇒ aerator AIC500 , 
⇒ dwa filtry ciśnieniowe ¬1400mm, 
⇒ zestaw dozujący NaOCl, 

zestaw pompowy II0  
 
POMPOWNIA  STREFOWA.  
Pompownia strefowa pobiera wodę z sieci i tłoczy do odbiorców w Kolonii Polskiej. 
Zamontowany w pompowni zestaw pompowy 3xCR8-40 ze stabilizacją ciśnienia na wyjściu o parametrach: 

Q = 25 m3/h = 7,0 dm3/h 
H=  0,42 MPa  

Z oświadczenia użytkownika wodociągu ZGK w Kuryłówce wynika, że w okresach dużych rozbiorów wody w 
miesiącach letnich występują braki wody orazpojawiają się duże ilości związków żelaza. 
Przyczyną kłopotów eksploatacyjnych jest : 

• praca filtrów z różnymi prędkościami i wydajnościami w zależności od liczby pracujących studni, 
• obecność agresywnego dwutlenku węgla i dużych ilości tlenu wprowadzanych do wody surowej wraz z 

powietrzem w procesie napowietrzania wody i uzdatnionej w hydroforze, wywołujących procesy korozji 
• brak zbiornika wyrównawczego wody umożliwiającego odgazowywanie wody przed jej wprowadzeniem 

do sieci wodociągowej i zapewniającego zapas wody do celów ppoż. i płukania filtrów oraz wyrównania 
w ciągu doby zmiennych zapotrzebowań na wodę w poszczególnych godzinach (pobór wody przez 
gorzelnię dużych ilości wody w krótkim czasie). 

W celu poprawy warunków eksploatacji należy zmodernizować proces uzdatniania wody i wybudować zbiornik 
wyrównawczy wody 
 
4.3.UJĘCIE WODY W BRZYSKIEJ WOLI. 

UJĘCIE WODY składa się z dwóch studni wierconych S-1, S-2  
PARAMETRY TECHNICZNE STUDNI: 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE JEDN. S-1 S-2 

rzędna terenu przy studni m npm 209.28 211.87 
wydajność eksploatacyjna m3/h 16.0 14.4 
statyczne zw. wody m ppt 7.8 7.9 
Depresja m 1.2 2.0 
głębokość studni m 50.0 55.0 
średnica studni cale 11 3/4” 11 3/4” 
rura nadfiltrowa m 43. 42.0 
Filtr m 4.0 10.0 
rura podfiltrowa m 3.0 3.0 
głęb. Zmont. pomy m ppt 29,0 32,0 
typ pompy  GB.2.12 GB.2.12 
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Faktyczne zużycie wody wg wskazań wodomierza wynosi: 
Q min dob  =   80 m3/d 

 Q max dob = 150 m3/d 
 
Wydajność ujęcia godzinowa: Q = 16,0 + 14,4 m3/h = 30,4 m3/h 
         dobowa       Q = 30,4 m3/h x 20 h = 608 m3/d 
Z powyższych zestawień wynika, że ujęcie pokrywa max dob zapotrzebowanie wody dla stanu obecnego z nadwyżką. 
Uwzględniając fakt poprawy stanu sanitarnego w budynkach mieszkalnych zakłada się wzrost zapotrzebowania wody o 
około 90% w stosunku do obecnego. 
Zużycie dobowe wyniesie:  

Q max dob = 150 m3/d x 1,9 = 285,0 m3/d  
co stanowi o 50% dobowej wydajności ujęcia. 
JAKOŚĆ WODY. 
 

OZNACZENIE Jedn. Wartości 
dop. S-1 S-2 

   
10.05.1988r 30.05.1988r 17.03.1988r 30.05.1988r 

Mętność mg SiO2/dm
3 1 10 8 8 10 

Barwa mg Pt/dm3 15 15 20 15 25 
Zapach  akcept. g1R g1S/H2S g1R g1S/H2S 
Odczyn pH 6.5-9.5 7.2 7,2 7,0 7,1 
Twardość ogólna mval/dm3 1,2-60     
Twardość ogólna mg CaCO3/dm

3 60-500 225 220 220 225 
Amoniak mg NH4/dm

3 0.5 0.002 0,001 0,6 0,6 
Azotyny mg NO2/dm

3 0,5 0,05 n.w. n.w. 0,001 
Azotany mg NO3/dm

3 50 1,8 1,7 0,05. n.w. 
Chlorki mg Cl/dm3 250 16,0 15,0 9,0 7,0 
Siarczany mg SO4/dm

3 250     
¯elazo mg Fe/dm3 0.2 1.4 1,4 3.2 2,0 
Mangan mg Mn/dm3 0.05 0,1 0,1 0.2 0,2 

 
STACJA UZDATNIANIA WODY. 
Woda ze studni pobierana jest pompami głębinowymi i tłoczona poprzez urządzenia uzdatniające (napowietrzanie, 
filtracja, dezynfekcja)  do zbiorników wyrównawczych o pojemności V = 2 x 50 m3. Ze zbiornika wodę pobierają 
pompy II0 zamontowane w budynku stacji wodociągowej i tłoczą do sieci wodociągowej. 
Schemat uzdatniania wody: 
-napowietrzanie I0, 
-filtracja I0 na złożu żwirowo-piaskowym, 
-napowietrzanie II0, 
-filtracja II0 na złożu żwirowo-piaskowym , 
-dezynfekcja. 
Zamontowane w stacji uzdatniania wody urządzenia: 

⇒ 3 areatoryM-05-50 ¬500 - I0 napowitrzania, 
⇒ 3 filtry ciśnieniowe ¬1400 - I0  filtracji, 
⇒ 3 areatoryM-05-50 ¬500 - II0 napowitrzania, 
⇒ 3 filtry ciśnieniowe ¬1400 - II0  filtracji, 
⇒ chloratory C52,, 
⇒ pompa płuczna, 
⇒ zestaw pompowy II0 3xCR16-30 ze stabilizacją ciśnienia na wyjściu o parametrach: 

Q = 48 m3/h = 13,3 dm3/h 
     H=  0,34 MPa 

ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY WODY  
Pojemność zbiorników wody  3 x 50 m3 = 150 m3 
Pojemność użytkowa wody    3 x 30 m3 =   90 m3 
Pojemność użytkowa zbiornika nie zapewnia zapasu wody do celów ppoż.. 
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4.4.SIEĆ WODOCIĄGOWA. 
Gmina Kuryłówka jest zwodociągowana prawie w całości. Nie podłączone są tylko gospoda5rstwa w przysiółkach 
Fedirki, Podług, Karwany i Trusze. 
Sieć wodociągowa jest wykonana z rur PVC i PE. 
Przekroje sieci szczególnie W odpowiedzi Kuryłówce nie zapewniają dostawy wody do celów ppoż.  
 

5.KONCEPCJA MODERNIZACJI WODOCIĄGÓW W GMINIE . 
5.1.KONCEPCJA ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ. 
Dla zapewnienia poprawy warunków pracy należy rozbudować sieć wodociągową. 
Proponowane trasy wodociągów przedstawione na mapach 1:10000 należy traktować jako propozycję rozbudowy 
wodociągu, które po fazach uzgodnień mogą przyjąć formę obowiązującą dla następnych faz projektowania rozbudowy 
wodociągów i lokalizacji nowych inwestycji. 

5.1.1.OBLICZENIA HYDRAULICZNE. 

W celu określenia warunków prawidłowej pracy wodociągów, zapewniającej dostawę wody o odpowiednim ciśnieniu 
do wszystkich odbiorców, przeprowadzono obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej istniejącej i projektowanej. 
Obliczenia wykonano dla rozbiorów ppoż gdyż rozbiory na cele bytowo-gospodarcze są dużo mniejsze a więc i 
ciśnienia w sieci wodociągowej będą wystarczające. 
 
Zgodnie z normą PN-B-02864 „Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne – Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę 
do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru” niezbędna wydajność wodociągu dla jednostek 
osadniczych do 5000 mieszkańców wynosi 10dm3/sek, zapas wody w zbiorniku wyrównawczym 100 m3. Dopuszcza 
się uzupełnienie niedostatecznej wydajności wodociągu wykorzystując zapas wody z przeciwpożarowych i naturalnych 
zbiorników wodnych. 
Warunki lokalizacji zbiorników ppoż. i punktów czerpania wody określa norma PN-82/B-02857. 
 
Do obliczeń przyjęto pożary w najniekorzystniejszych punktach sieci, przy założeniu, że rozbiór wody na cele bytowe 
spadnie do zera. 
W Kuryłówce przeliczono istniejącą sieć przyjmując wydajność wodociągu do celów ppoż. 5m3/sek i 10 dm3/sek oraz 
po rozbudowie sieci. 
W Brzyskiej Woli układ sieci wodociągowej i średnice rurociągów pozwalają na dostawę wody do celów ppoż w ilości   
10 dm3/sek. Wydajność zestawu pomp II0 Q = 6.7  dm3/sek i pojemność zbiorników wyrównawczych V=60m3 
pozwalają na dostawę wody do celów ppoż w ilości 5dm3/sek . Sieć wodociągową przeliczono na wydajność 
wodociągu 5 dm3/sek. 
W Dąbrowicy układ pierścieniowy sieci od SUW do pompowni strefowej zapewni dostawę wody do celó ppoż. w ilości 
10 dm3/sek.  
Wydajność pompowni strefowej Q=7  dm3/sek  
 
Wodociąg  Kuryłówka. 
 
Obl. Nr 1 -pożar w Tarnawcu w wężle K8   Qpoż  = 5 dm3/sek 

      ciśnienie w wężle K8 wynosi 3.0 m sł.w. 
      Pobór wody do celów ppoż. bezpośrednio z sieci tylko w wężle K1, za pomocą  
      motopompy od K1 do K2 –rejon Urzędu Gminy.  

Obl. Nr 2 - pożar w Tarnawcu w wężle K8   Qpoż  = 10 dm3/sek 
                  ciśnienie w wężle K8 wynosi -37.0 m sł.w 

      Pobór wody do celów ppoż. bezpośrednio z sieci tylko w wężle K1, za pomocą  
                  motopompy od K1 do K2 –rejon Urzędu Gminy. 
Obl. Nr 3 - pożar w Tarnawcu w wężle K8   Qpoż  = 10 dm3/sek po rozbudowie wodociągu 
                  ciśnienie wynosi 13.45 m sł.w 

      Pobór wody do celów ppoż. bezpośrednio z sieci w całej Kuryłówce, za pomocą  
                  motopompy w Tarnawcu. 
Obl. Nr 4 - pożar w Ożannie  w węzłach K11 i D2 po podłączeniu Ożanny do Kuryłówki.  
                 Ciśnienie w węzle K11  -0.29  m sł.w, w wężle D2 6,93 m sł.w. 
Obl. Nr 5 - pożar w Ożannie  w węzłach K11 i D2  - połączenie sieci na odcinku D3 - D5, 
                 Ciśnienie w węzle K11  17.53 m sł.w, w wężle D2 8,08 m sł.w i 
Obl. Nr 6 - pożar w Kulnie  w wężle K13,  
                  ciśnienie w wężle K13 wynosi -12.46 m sł.w 
                  Pobór wody do celów ppoż. w ilości  5 dm3/sek za pomocą motopompy do 
                  rozgałęzienia sieci obok remizy - ciśnienie 11 m sł.w. 
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Wodociąg Brzyska Wola. 
Obl. Nr 7 - pożar w Słobodnej w wężle B7, Qpoż  = 5 dm3/sek 
                  ciśnienie w wężle B7 wynosi 30.36 m sł.w 
       ciśnienie w wężle B8 wynosi 25.00 m sł.w 

      Pobór wody do celów ppoż. bezpośrednio z sieci, za pomocą  
                  motopompy na końcówce sieci φz 90mm – ciśnienie około 15 m sł.w.  
Obl. Nr 8 - pożar w Wólce Łamanej w wężle B11,  
                  ciśnienie w wężle B11 wynosi 21.30 m sł.w 
                  Pobór wody do celów ppoż. bezpośrednio z sieci.  
Obl. Nr 9 – rozbudowa sieci wodociągowej - pożar w Tuszach w wężle B12,  
                  ciśnienie w wężle B12 wynosi 32.88 m sł.w 
                  Pobór wody do celów ppoż. bezpośrednio z sieci. 
Wodociąg Dąbrowica. 
Obl. Nr 10–pożar w Ożannie w wężle D5 
       ciśnienie w wężle D5 –7,65 m sł.w. 
Obl. Nr 11-pożar w Ożannie w wężle D3 
       Ciśnienie w wężle D3  17.86m sł.w. 
Obl. Nr 12-pożar w Kolonii Polskiej w wężle D9 
       Ciśnienie w wężle D9  2.52m sł.w. 
       Dla zapewnienia wody do celów ppoż w ilości 5 dm3/sek należałoby podnieść 

      ciśnienie wyjściowe z pompowni strefowej o 15 m sł.w. co wiązałoby się z wymianą 
      zestawu pompowego. 

5.1.2.WNIOSKI:   

Sieć wodociągowa w Kuryłówce nie zapewnia dostawy wody wymaganej do celów ppoż. w ilości 5 dm3/sek z uwagi na 
małe przekroje rurociągów i rozległą sieć wodociągową. 
Sieć wodociągową rozbudowywać w oparciu o przedstawiony układ sieci na mapie 1: 10000.  
Rozbudowę sieci w Kuryłówce  rozpocząć od węzła nr K1 średnicą φz 160mm do węzła K9, co pozwoli uzbroić tereny 
przewidziane pod zabudowę jednorodzinną. 
Połączenie węzła K2 i K9 poprzez układ pierścieniowy sieci pozwoli poprawić hydraulikę w całej sieci na terenie 
Kuryłówki (średnice istniejącej sieci φz 110mm ze stacji wodociągowej są za małe). 
W perspektywie należy wykonać tranzyt na odcinku K9 - K10 - K7.  
Odcinek sieci od węzła K7 do K10  φ 50mm długości około 700m należy wymienić na średnicę  φz 160mm lub położyć 
dodatkowy po ustaleniu trasy poza zabudową. 
Wykonanie sieci na odcinkach K10 - D4, D3  -K11 poprawi hydraulikę w Tarnawcu. 
Połączenie węzłów D3 z K11 i D5 z K11 umożliwiłoby w razie awarii dopływ wody z jednego układu do drugiego i 
odwrotnie i wpłynie na niezawodność działania wodociągów ( w przypadku awarii na ujęciu w Dąbrowicy zapewniona 
byłaby dostawa wody z ujęcia w Kuryłówce i odwrotnie). 
W wężle D3 i K11 zamontować zasuwy odcinające pozwalające odciąć zasilanie wodociągu w Kuryłówce z ujęcia w 
Dąbrowicy lub zasilanie wodociągu w Kuryłówce z Dąbrowicy.. 
 
Sieć wodociągowa w Brzyskiej Woli zapewnia dostawę wody do celów ppoż. 
Od węzła B7 proponuje się budowę sieci wodociągowej φz 110mm  długości około 3 km, co pozwoli na podłączenie  
gospodarstw w przysiółkach Fedirki, Podług, Karwany i Trusze  
 
Proponuje się połączenie docelowo trzech układów wodociągowych, co umożliwołoby w razie awarii lub braków wody 
w jednym wodociągu, dopływ wody z drugiego. 
Połączenie wodociągu Kuryłówka z wodociągiem Dąbrowica w węzłach D3 i K11. 
Połączenie wodociągu Brzyska Wola z wodociągiem Dąbrowica – wykonanie odcinka sieci φz110mm długości około 
1100m od węzła B12 do sieci w okolicy kościoła w Dąbrowicy. 
Podłącenie miejscowości Kolonia Polska do wodociągu Brzyska Wola w Słobodzie, wymagałoby wybudowania 
odcinka sieci φz 110mm  długości około 2 km i pompowni strefowej, co jest ekonomicznie nieuzasadnione. 
 
5.2.KONCEPCJA MODERNIZACJI UJĘCIA I SUW W KURYŁÓWCE. 

• Rozbudowa ujęcia, 
• Zwiększenie przepustowości stacji uzdatniania do 26-30 m3/h zamontowując w stacji dodatkowe dwa filtry 

¬1400 (jeden na I0 filtracji, drugi na II0 filtracji), 
• Zwiększenie wydajności zestawu pomp  II0 , 
• Budowa dodatkowej komory zbiornika zapewniającego zapas wody na cele ppoż. w ilości 100 m3.  
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Na modernizację i rozbudowę ujęcia i SUW należy opracować projekt budowlany. 
5.3. KONCEPCJA MODERNIZACJI UJĘCIA I SUW W DĄBROWICY. 
 
Technologia wody została opracowana przez dr inż. Adama Piecha. Należy ją dołączyć do niniejszego opracowania. 
Uwzględnia ona istniejący układ filtrów zamontowanych w roku 2003.  
Proponowana modernizacja stacji uzdatniania wymagałaby uzupełnienia istniejącego złoża w filtrach 20 cm warstwą 
złoża odkwaszającego dolomitowego lub magnezowego oraz montażu: 

• pH-metru , 
• zestawu pomp  II0 
• pompy płucznej, 
• budowę zbiornika wyrównawczego o pojemności V=150 m3 zapewniającego optymalne warunki pracy pomp 

głębinowych i filtrów, zapas wody do celów ppoż i płukania filtrów,  
• budowę odstojnika popłuczyn. 

Na modernizację i rozbudowę ujęcia i SUW należy opracować projekt budowlany 
5.4. KONCEPCJA MODERNIZACJI UJĘCIA I SUW W BRZYSKIEJ WOLI. 
Ujęcie i stacja uzdatniania wody w Brzyskiej Woli pracują bez zakłoceń. 
Poza bieżącymi remontami ujęcie i SUW nie wymaga na dzień dzisiejszy modernizacji.  
W perspektywie po zużyciu się urządzeń, należy wymienić wszystkie urządzenia, rurociągi i armaturę i zamontować 
nowe. 
 
3.WNIOSKI I ZALECENIA. 
W niniejszym opracowaniu przeanalizowano istniejące ujęcia i urządzenia do pobierania, uzdatniania i tłoczenia wody 
do sieci wodociągowej w Kuryłówce, Dąbrowicy i Brzyskiej Woli 
oraz istniejącą sieć wodociągową. 
W celu poprawy warunków eksploatacji poszczególnych wodociągów należy: 

• opracować Aneks do Dokumentacji hydrogeologicznej w celu określenia możliwości rozbudowy ujęcia i 
określenia zasobów ujęcia wody w Kuryłówce, co pozwoli na określenie dalszej rozbudowy i modernizacji 
stacji uzdatniania wody oraz właściwy dobór pomp głębinowych dostosowany do wydajności studni, 

• przestrzegać zasady eksploatacji studni z wydajnościami nie przekraczającymi ich wydajności 
eksploatacyjnych , co grozi bardzo trudną do usunięcia w czasie regeneracji kolmatacją mechaniczną i 
zmniejszeniem się wydajności studni. W przypadku zmniejszania się wydajności studni w trakcie eksploatacji 
należy stopniowo zmniejszać wydajność pomp przez ich dławienie, kierując się najważniejszym parametrem- 
wielkością depresji eksploatacyjnej, która nie może przekroczyć wartości podanych w Decyzji zatwierdzającej 
zasoby wody. 

• ściśle przestrzegać wymagań i zaleceń wynikających z wydanego pozwolenia wodno-prawnego, 
• ściśle przestrzegać ustaleń zawartych w Decyzjach zatwierdzających zasoby eksploatacyjne ujęcia, 
• ściśle przestrzegać ustaleń zawartych w Decyzjach ustanawiających strefy ochronne studni, 
• opracować Instrukcje eksploatacji ujęć wody i stacji uzdatniania w Kuryłówce i Dąbrowicy (nie zostały 

opracowane po rozbudowie stacji wodociągowych), 
• na bieżąco prowadzić zapisy w książce eksploatacji studni i w książce eksploatacji stacji dotyczące: 

• przebiegu eksploatacji,  
• wielkości poboru wody, 
• wielkości poboru energii elektrycznej, 
• przeprowadzanej konserwacji urządzeń technologicznych, 
• remontów zapobiegawczych, 
• remontów głównych urządzeń, 
• nieprawidłowości działania urządzeń, awarii i sposobu ich usuwania. 
 

4. Rysunki koncepcji ogólnej znajdują się w plikach graficznych. 
 
5. Informacje dodatkowe 
Oprócz powyższych danych w dokumentacji oraz w przedmiarach i kosztorysach inwestorskich należy uwzględnić 
dodatkowe zadania: 
Ujęcie wody w Kuryłówce: 

- zwiększenie przepustowości Stacji Uzdatniania Wody do 26-30 m3/h zamontowując dodatkowe dwa filtry o 
średnicy 1400 mm; 

- zwiększyć pojemność zbiorników wody zapewniając zapas wody do wyrównania maksymalnych rozbiorów 
godzinowych i na cele przeciw pożarowe w ilości 100 m3. 

Ujęcie wody w Dąbrowicy 
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- modernizacja procesu uzdatniania wody; 
- wybudować zbiornik wyrównawczy o pojemności 150 m3. 

 
Modernizacja wodociągów w gminie: 

- Wybudować wodociąg od punktu B-7 w Słobodzie do przysiółków Karwany, Trusze i Podług 
 
Ogólna zasada przedstawiona jest w koncepcji na załaczonych mapach w skali 1: 10 000. Rysunki k3 i k4 dotyczą 
Słobody. 

W projekcie a przede wszystkim w kosztorysie inwestorskim należy uwzględnić remont istniejącej sieci i 
urządzeń oraz zakup sprzętu: 

- zakup dwóch sztuk sprężarek śrubowych na obie Stacje Uzdatniania Wody. 
- zakup agregatu prądotwórczego 1 sztuka 20 kw dla Kuryłówki 
- zakup samochodu technicznego do obsługi Stacji Uzdatniania Wody wodociągów i kanalizacji 
- zakup cysterny (3000 l) do awaryjnego zaopatrywania w wodę. 

 
Pod względem merytorycznym kontakt: 
Józef Mazurek – kierownik ZGK w Kuryłówce 
(17) 243 80 27 


