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S P E CY F I K A C J A       T E C H N I C Z N A 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

Remont i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce. Etap I – Remont Gminnego Ośrodka Kultury 

w Kuryłówce 

(CPV – 45453000-7) 
 
 

INWESTOR: Gmina Kuryłówka 
 
LOKALIZACJA: dz. Nr ewid. 1836 
W Kuryłówce 
 

 

SPIS TREŚCI: 
 
  1.  Wymagania ogólne dla robót 
 2.  Przedmiot specyfikacji 
 3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
 4.  Lokalizacja robót 
 5.  Warunki geologiczne 
 6.  Szczegółowe specyfikacje techniczne 
 6.1.  Roboty przygotowawcze – rozbiórki, przygotowanie terenu 
 6.2.  Roboty murowe 
 6.3.  Tynki 
 6.4.  Posadzki 
 6.5. Okładziny ścian i podłóg 
 6.6.  Stolarka 
 6.7.  Ślusarka 
 6.8.  Roboty malarskie 
 6.9.  Roboty izolacyjne 
 6.10.  Roboty elektryczne 
 7.  Przepisy końcowe 
  
1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
UWAGI OGÓLNE 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania wspólne dla robót budowlanych wszystkich 
branż. 
 

Roboty 
 
WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZACE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu przez Zamawiającego punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za obsługę geodezyjną za prowadzone roboty, przy czym 
następstwa jakiegokolwiek błędu zostaną poprawione przez niego na własny koszt. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie do tego 
wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe w takim wypadku ponosi Wykonawca. 
 
DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
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Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz inne 
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią załączniki do umowy i są dla niego obowiązujące. 
W przypadku rozbieżności w poszczególnych dokumentach, obowiązuje data ostatniego ustalenia. W przypadku 
wymiarów, jest ważniejsza wielkość liczbowa podana na rysunku od odczytów ze skali rysunku. Wykonawca 
nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją i specyfikacją 
techniczną. W przypadku ich niezgodności, zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
TEREN BUDOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania kontraktu aż do zakończenia 
i odbioru ostatecznego robót. Dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia niezbędne do 
ochrony robót oraz wskazane przepisami szczególnymi w tym: ogrodzenia, poręcze, tablice ostrzegawcze, 
oświetlenie, dozorców i.t.p. 
Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają dodatkowej opłacie lecz są włączone w cenę umowy. 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego, w tym unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej wynikających 
między innymi ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn. 
 
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprzęt przeciwpożarowy na 
terenie działania. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel techniczny. 
 
OCHRONA WŁASNOSCI 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu oraz pod jego 
poziomem, zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń. W razie uszkodzeń 
spowodowanych robotami, Wykonawca powiadomi odpowiednie organy odpowiedzialne oraz spowoduje 
usunięcie uszkodzeń na koszt własny. 
 
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP, a wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem tych wymogów są uwzględnione w cenie umowy. 
 
PRZEPISY INNE 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami, będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
 

Materiały 
 

DOSTAWY 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru informacje dotyczące materiałów przeznaczonych do 
wbudowania, odpowiednie certyfikaty lub świadectwa badań laboratoryjnych. Materiały powinny spełniać 
wymagania jakościowe określone dokumentami ujętymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy 
na koszt własny. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się materiały nie zaakceptowane, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem. 
Jeśli dokumentacja przewiduje wariantowe wykorzystanie różnych materiałów lub zachodzi taka potrzeba z 
innych, wcześniej nie przewidzianych względów, Wykonawca każdorazowo uzgodni to z Inspektorem nadzoru, 
który musi zaakceptować zmiany. 
 
SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie materiałów, ich zabezpieczenie oraz nadzór nad nimi. Materiały 
muszą zachować swoją jakość i właściwość do robót przez cały okres.  
 

Sprzęt 
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WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość robót, będącego w zgodzie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą oraz odpowiadającego 
wymaganiom zawartym w szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Sprzęt musi spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
 
TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłynął niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na wszelkich drogach i dojazdach do terenu budowy, jak również dokona napraw i rekultywacji 
dojazdów po przeprowadzonych robotach, spowodowanych tymi robotami. 
 

Jakość robót 
 

PROGRAM JAKOŚCI 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu programu 
zapewnienia jakości, który powinien zawierać co najmniej: 

1. organizację wykonania robót (terminy, sposoby prowadzenia robót - harmonogram) 
2. organizację ruchu na budowie 
3. wykaz kadry pracowniczej zgodnie z załącznikami SIWZ 

 
KONTROLA JAKOŚCI 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów, powinien zapewnić pełny dostęp 
kontroli Inspektorowi nadzoru lub osobie upoważnionej przez Zamawiającego. Inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest niezbędny do wykonania robót zgodnie z umową. 
Wszelkie koszty z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. Badania będą 
prowadzone zgodnie z wymogami norm. Wyniki badań, Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru. 
Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, badań materiałów u źródła ich wytwarzania, przy 
czym Wykonawca jak również producent materiałów udziela mu wszelkiej niezbędnej pomocy w tym zakresie. 
 
CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
Wykonawca używa tylko i wyłącznie wyrobów i materiałów, które odpowiadają przepisom ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 roku – o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92 poz.881), są oznakowane zgodnie z 
rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 - Sposoby deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposób znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 Nr 198 poz.2041). 
 
DOKUMENTY BUDOWY 

1. Dziennik budowy – prowadzony zgodnie z § 45 ustawy prawo budowlane (Dz.U.2006 nr 156 poz.1118 
z późn. zmianami) 

2. Dokumenty laboratoryjne – gromadzone i prowadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości 

3. dokumenty prawne – zgłoszenie robót budowlanych, protokoły przekazania, protokoły odbioru, 
protokoły pomiarów i sprawdzeń, notatki służbowe. 

Dokumenty będą przechowywane na budowie, w miejscu zabezpieczonym, dostępne w każdej chwili dla osób 
do tego upoważnionych. Za całość dokumentacji odpowiada Wykonawca. 

Obmiary robót i roboty dodatkowe 
 

Zasady wykazania robót dodatkowych ujęte są w SIWZ przekazanej Wykonawcy. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie robót w kosztorysie ofertowym wykonanym na podstawie przedmiaru, 
warunków SIWZ oraz dokumentacji budowlanej nie zwalnia Wykonawcy od ukończenia wszystkich robót i 
oddaniu całości zadania zgodnie z celem jakiemu ma służyć. 
Roboty dodatkowe zostają uzgodnione z Inspektorem nadzoru, przy czym powinny być zgłoszone co najmniej 3 
dni przed terminem zakończenia możliwości ich zweryfikowania i podjęcia odpowiedniej decyzji. 
 

Odbiór robót 
 

ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH 
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Polega na finalnej ocenie jakości oraz ilości wykonywanych robót, które ulegną w dalszej części procesu 
zakryciu. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru po zgłoszeniu tych robót przez Wykonawcę w terminie do 3 dni. 
Zgłoszenia dokonuje się wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru odbiera roboty na podstawie 
dokumentacji i wcześniej dokonanych ustaleń. 
 
ODBIORY CZĘŚCIOWE 
Polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Dokonuje się zgodnie z warunkami umowy oraz 
ustaleniami bieżącymi według zasad obowiązujących przy odbiorze ostatecznym robót. Wykonawca zgłasza 
takie roboty na trzy dni przed zakryciem robót zanikowych lub na 7 dni przed dniem możliwości odebrania 
innych robót. 
 
ODBIÓR KOŃCOWY (OSTATECZNY) 
Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz jakości. Zakończenie 
robót i gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje komisja 
powołana przez Zamawiającego w terminach ustalonych w dokumentach umowy. Przy odbiorze Wykonawca 
dostarcza dokumenty przewidziane  prawem  oraz ustaleniami wcześniejszymi, w tym: 

• dokumentację powykonawczą 
• specyfikacje techniczne sprzętu i urządzeń 
• deklaracje lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 

2002 roku o systemie zgodności (Dz.U. 2002 Nr 166 pooz.1360) 
• protokoły odbioru robót towarzyszących 

W przypadku nie odebrania robót, komisja wydając zalecenia co do zakresu poprawek ustala nowy termin 
odbioru. Odbiór robót poprawkowych zostanie wykonany na zasadach odbioru końcowego. 
 
ODBIÓR POGWARANCYJNY 
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i 
rękojmi. Przeprowadza się na podstawie oceny wizualnej zgodnie z zasadami odbioru ostatecznego. 
 

Płatności 
 
USTALENIA OGÓLNE 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę w dokumentach 
umowy. Cena to obejmuje wszelkie czynności niezbędne do wykonania zadania. Sposoby płatności ujęte są w 
umowie. 
 
ORGANIZACJA RUCHU 
Koszty objazdów, przejazdów ponosi Zamawiający, chyba, że ujęte one zostały w warunkach przetargowych. 
Obejmują one między innymi: projekt organizacji ruchu, tymczasowe oznakowanie, opłaty, przygotowanie 
terenu, utrzymanie płynności ruchu, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po zakończonych robotach. 
 
2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
 
Specyfikacja odnosi się do wymagań technicznych dotyczących  wykonania  i odbioru robót, które zostaną 
zrealizowane w ramach zadania pn: 
„Remont i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce. Etap I – Remont Gminnego Ośrodka 

Kultury w Kuryłówce” 

 
3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 
 
Prace remontowe I etapu obejmują roboty wewnętrzne w pomieszczeniach GOK. Głównymi elementami robót 
są roboty remoncie pomieszczeń sanitarnych [WC] w celu dostosowania ich do standardów w zakresie 
funkcjonalności oraz przepisów technicznych użytkowania oraz roboty remontowe na sali głównej polegające na 
wymianie podłogi, remoncie sceny (wymianie desek podestowych) i wykonanie sufitu podwieszanego. 
Częściowej wymianie podlegać będzie również stolarka wewnętrzna (drzwi) oraz czworo drzwi ewakuacyjnych 
na sali głównej. Pomieszczenia remontowane zostaną ostatecznie pomalowane w całości. 
 
4. LOKALIZACJA ROBÓT 
 



GOK Kuryłówka  dn. 27.11.2007 

Specyfikacja techniczna wykonania i  odbioru robót budowlanych Strona 5 z 44 

Teren objęty zadaniem t.j. działka nr 1836 w Kuryłówce należy do inwestora – Gminy Kuryłówka. Teren 
uzbrojony jest w sieć wodociągową, energetyczną i telekomunikacyjną i gazową oraz posiada lokalne przyłącze 
kanalizacyjne do szczelnego zbiornika na ścieki. Komunikację stanowi istniejący wjazd od drogi powiatowej nr 
1246. Cała nieruchomość leży w ciągu zabudowy zagrodowej. 
 
5. WARUNKI GEOLOGICZNE 
 
Warunki geologiczne nie mają wpływu na planowanie zadanie. 
 
6. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
6.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (45111200) 
 
UWAGI OGÓLNE 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące przygotowania terenu oraz wykonania 
i odbioru robót rozbiórkowych i przygotowania placu budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące robót i materiałów oraz sprzętu podano w części „wymagania ogólne”. 
 
DOKUMENTACJA BUDOWY 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dysponować dokumentacją budowy. 
 
ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTAMI 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta, wyjaśnienia i inne dodatkowe dokumenty stanowią 
część umowy, znakiem tego jakiekolwiek wymaganie zawarte w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy w całości. 
W przypadku rozbieżności (sprzeczności) obowiązują wyjaśnienia Zamawiającego (Inspektora Nadzoru). Dane 
te uważane są za wartości docelowe – dopuszczalne odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W 
przypadku, gdy materiały i roboty nie będą zgodne z dokumentacją i wpłynie to na negatywną jakość budowli 
(elementu budowli), materiały i roboty te zostaną zastąpione odpowiednimi na koszt Wykonawcy. 
 
ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
W czasie robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
zapewniając bezpieczeństwo podczas prowadzenia prac (oznakowanie, oświetlenie i.t.p). Teren należy ogrodzić i 
zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy ochrony środowiska naturalnego. Mając to na 
uwadze Wykonawca będzie miał wzgląd w szczególności na lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk, 
ukopów i dróg dojazdowych. Zastosuje zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem cieków wodnych i wód 
gruntowych, powietrza przed pyłami i gazami. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie 
będą dopuszczone do użytku. 
 
OCHRONA PPOŻ. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ppoż, będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy. Zabezpieczy odpowiednio materiały łatwopalne. 
 
OCHRONA WŁASNOŚCI 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji naziemnych oraz podziemnych zapewniając właściwe 
oznakowanie i zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem. W razie przypadkowego uszkodzenia, zawiadomi 
inspektora nadzoru oraz odpowiednie instytucje odpowiedzialne, jak również dostarczy wszelkiej pomocy 
potrzebnej do dokonania napraw. 
 

 
 

Materiały 
 

UWAGI OGÓLNE 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań, odpowiada również za uzyskanie pozwoleń na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, ponosząc przy tym odpowiedzialność za spełnienie 
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wymagań ilościowych i jakościowych. Grunty z wykopów zostaną użyte do zasypek i innych robót ziemnych na 
terenie budowy. Nadmiar gruntów zostanie wywieziony za zgodą inspektora nadzoru w miejsce przez niego 
wskazane. Przy robotach rozbiórkowych nie występują materiały. 
 

Sprzęt 
 

UWAGI OGÓLNE 
Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie zgodna z przedstawioną ofertą, 
posiadać będzie dokumenty dopuszczające do użytkowania, w przypadku możliwości wariantowego użycia 
sprzętu innego, jego dopuszczenie uwarunkowane jest zgodą inspektora nadzoru. 
 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
Do robót rozbiórkowych sprzęt powinien zapewnić: 

- Mechaniczne rozbiórki murów oraz rozbijanie elementów betonowych (młoty pneumatyczne, narzędzia 
ręczne) 

- Cięcie i odspajanie elementów stalowych (szlifierki kątowe, narzędzia ręczne) 
- Transport odspojonych materiałów (samochody skrzyniowe, wywrotki) 
- Komunikację poziomą i pionową materiałów na budowie 
- Załadunek materiałów na środki transporu 

 
TRANSPORT 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem.Środki transportu powinny odpowiadać przepisom odrębnym. 
 

Roboty 
 

UWAGI OGÓLNE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej, 
dokumentacją projektową oraz poleceniami inspektora nadzoru. Ponosi również odpowiedzialność za 
zabezpieczenie terenu, jego oznakowanie i wytyczenie wszystkich jego elementów. Do zadań wykonawcy 
należy również organizacja placu budowy i zaplecza technicznego, a także podłączenie do urządzeń przesyłu 
mediów niezbędnych do prowadzenia robót. 
 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Należy przy tym 
zdemontować wszelkie uzbrojenie znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie robót takie jak m.in.: instalacje 
wod–kan; elektryczne, teletechniczne, zasilanie energetyczne i.t.p. Materiały z rozbiórki składować posortowane 
w jednym miejscu. 
 

Jakość robót 
 

Wszelkie roboty powinny być wykonane zgodnie z powyższymi wymaganiami oraz „wymaganiami ogólnymi” 
dla robót budowlanych. 
 

Obmiar robót 
 

Przyjmuje się jednostki obmiarowe: 
- Rozbiórki obiektów kubaturowych – m3 
- Rozbiórki instalacji budowlanych – mb 
- Rozbiórki stolarki budowlanej – m2 

 
 

Odbiór robót 
 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu powyższych warunków ich wykonania i przeprowadzony jest zgodnie z 
warunkami ujętymi w „wymaganiach ogólnych”. Materiały do ponownego wbudowania lub odzysku z rozbiórek 
zakwalifikuje inspektor nadzoru. 
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6.2. ROBOTY MUROWE (45262522-6) 
 
UWAGI OGÓLNE 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
murów z materiałów ceramicznych. 
Ogólne wymagania dotyczące robót i materiałów oraz sprzętu podano w części „wymagania ogólne”. 
Na wszelkie materiały i roboty Wykonawca przedstawia Zamawiającemu certyfikaty zgodności lub deklaracje 
zgodności. Dokumenty te odpowiadają przepisom ustawy z dnia  
30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360). 
Zakres dotyczy przygotowania podłoża, rodzaju zaprawy, liczby warstw oraz techniki wykonania. Zadania te 
muszą być zgodne z normą PN-B/70-10100. 
 

Materiały 
 

WODA 
Woda zarobowa do zapraw i skrapiania podłoża powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. 
Bez badań można stosować wodę wodociągową. 
 
PIASEK 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 a w szczególności nie zawierać domieszek 
organicznych oraz posiadać urozmaicone frakcje. Do murowania stosuje się piasek gruboziarnisty (1,0-2,0 mm). 
 
ZAPRAWY 
Przygotowanie zapraw powinno się odbywać mechanicznie, w takiej ilości aby mogła być wbudowana w okresie 
ok. 3 godz. Zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy  
PN-90/B-14501. Do zapraw należy stosować cement portlandzki wg. normy  
PN-B-19701;1997, a w przypadku zapraw cementowo-wapiennych – wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego o jednolitej i jednobarwnej masie. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
1 :  1,7  :  5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy 
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 
godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 
 
WYROBY CERAMICZNE 

Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 
– Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
– Masa 3,3-4,0 kg 
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– Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
– Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 

przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla 
cegły – 10% cegieł badanych. 

– Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 
– Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
– Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
– Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
– Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 

uszkodzeń po badaniu. 
– Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne 

cegły nie rozpadła się. 
Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

– Wymiary jak poz. 2.2.1. 
– Masa 4,0-4,5 kg. 
– Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
– Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
– Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
– Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
– Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne 

cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. 
Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 

– 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
– 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
– 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa 
• Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla cegły 

KL15. Przewiduje się możliwość użycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym 
zakwalifikowaniu przez Inżyniera. 

Cegła dziurawka klasy 50 
• Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
• Masa 2,15-2,8 kg 
• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 
• Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 
• Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3 
• Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 
• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 

uszkodzeń po badaniu. 
Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997) 

• Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
• Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 
• Masa typ K1 2,3-2,9 kg 
• Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 
• Masa typ K2 4,9-6,3 kg 
• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20% 
• Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
• Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3, 
• Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK 
• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 

uszkodzeń po badaniu. 
Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 
 

WYROBY INNE 
Bloczki z betonu komórkowego 

Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm. 
Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

Cegła silikatowa 
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Cegły pełne i bloki drążone. 
Wymiary: 1NF 250±3×120±2×65±2 
1,5NF 250±3×120±2×104±2 
2NFD 250±3×120±2×138±2 
3NFD 250±3x120±2×220±3 
6NFD 250±3×250±2×220±3 
Wymagania: 
– nasiąkliwość 16% 
– odporność na działanie mrozu po 20 cyklach – brak uszkodzeń 

gęstość – nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych. 
 

 
Sprzęt 

 
UWAGI OGÓLNE 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków powinien posiadać lub mieć zabezpieczone w ramach 
wynajmu minimum: 

• Mieszarka do zapraw 
• Betoniarka wolnospadowa 
• Przenośne zbiorniki na wodę 

Transport cementu oraz wapna powinien się odbywać zgodnie z normą BN-88/6731-08. Kruszywo podczas 
transportu należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem oraz przemieszaniem frakcji. 
 

Roboty 
 

UWAGI OGÓLNE 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i 
sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. W pierwszej kolejności 
należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po 
zakończeniu ścian głównych. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 
niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w 
okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny 
być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub 
papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze 
zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
 
MUR Z CEGŁY PEŁNEJ 
Spoiny w murach ceglanych. 

– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a 
minimalna 10 mm, 

– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna 
być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. 
Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, że 
każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż 
o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
 
MUR Z CEGŁY DZIURAWKI 
Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W narożnikach, 
przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować normalną cegłę pełną. 
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W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny być 
wykonane z cegły pełnej. 

 
MUR Z CEGŁY KRATÓWKI 
Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, samonośnych i osłonowych. 
Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych. Zaprawy stosowane do murowania powinny 
mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. Cegły w murze należy 
układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy. Cegły przed ułożeniem w murze 
zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania 
cegły pełnej. 
Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych – 10 mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i –2 mm, a dla spoin pionowych 
= 5 mm. 
ŚCIANY WARSTWOWE 
Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonywać wg zasad podanych przy murach z cegły pełnej z 
wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m. 
Kotwy należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym 
(Materiał wg SST B.15.05.02). 
Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywać zgodnie z wymaganiami jak 
dla części wewnętrznych. 
Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze szczególną starannością, 
tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o jednakowej grubości. Licówkę układać z zastosowaniem 
listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocą pionu, powinny wykazywać dokładne krycie przy 
dopuszczalnej tolerancji szerokości spoin do 3 mm. 
 

Jakość robót 
Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
– sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej, 
– próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
– wymiarów i kształtu cegły, 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 
– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję 
w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

Rodzaj odchyłek 
mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  

10 

 
6 

20 
Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

10 

2 
10 
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Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10 
 

Obmiar robót 
 

Powierzchnie ścian oblicza się w metrach kwadratowych w stanie surowym. 
 

Odbiór robót 
 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu powyższych warunków ich wykonania i przeprowadzony jest zgodnie z 
warunkami ujętymi w „wymaganiach ogólnych”. 
 

Przepisy związane 
Przepisami mającymi zastosowanie są normy oraz warunki wykonania i odbioru robót budowlanych Część B. 
 
6.3. TYNKI (45411000) 
 
UWAGI OGÓLNE 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
zwykłych zewnętrznych i wewnętrznych. 
Ogólne wymagania dotyczące robót i materiałów oraz sprzętu podano w części „wymagania ogólne”. 
Na wszelkie materiały i roboty Wykonawca przedstawia Zamawiającemu certyfikaty zgodności lub deklaracje 
zgodności. Dokumenty te odpowiadają przepisom ustawy z dnia  
30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360). 
Zakres dotyczy przygotowania podłoża, rodzaju zaprawy, liczby warstw oraz techniki wykonania. Zadania te 
muszą być zgodne z normą PN-B/70-10100. 
 

Materiały 
 

WODA 
Woda zarobowa do zapraw i skrapiania podłoża powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Bez 
badań można stosować wodę wodociągową. 
 
PIASEK 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 a w szczególności nie zawierać domieszek 
organicznych oraz posiadać urozmaicone frakcje. Do warstw spodnich tynków – gruboziarnisty (1,0-2,0 mm); 
do warstw wierzchnich – średnioziarnisty (0,5-1,0 mm); do gładzi drobnoziarnisty (do 0,5 mm). 
 
ZAPRAWY 
Przygotowanie zapraw powinno się odbywać mechanicznie, w takiej ilości aby mogła być wbudowana w okresie 
ok. 3 godz. Zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy  
PN-90/B-14501. Do zapraw należy stosować cement portlandzki wg. normy  
PN-B-19701;1997, a w przypadku zapraw cementowo-wapiennych – wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego o jednolitej i jednobarwnej masie. 
 

Sprzęt 
 

UWAGI OGÓLNE 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków powinien posiadać lub mieć zabezpieczone w ramach 
wynajmu minimum: 

• Mieszarka do zapraw 
• Betoniarka wolnospadowa 
• Przenośne zbiorniki na wodę 

Transport cementu oraz wapna powinien się odbywać zgodnie z normą BN-88/6731-08. Kruszywo podczas 
transportu należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem oraz przemieszaniem frakcji. 
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Roboty 
 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 
• Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. 

• Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

• Tynki należy wykonać w temperaturze nie niższej niż +50C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 00C. 

• W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano – montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”. 

• Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

• W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżanie wodą. 

 
WYKONAWSTWO 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 
standardowy. Tynki kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. Tynk trójwarstwowy składa się z obrzutki, 
narzutu i gładzi. Narzut należy wykonać wg pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu 
warstwy narzutu (przed stwardnieniem). Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo wapienne: 

• narażone na zwilgocenie 1:1:2 
• nienarażone na zwilgocenie 1:1:4 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Odchylenia powierzchni i krawędzi nie powinny przekraczać: 

• pionowego – 2 mm na 1 mb i nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu 
• poziomego – 3 mm na 1 mb i nie więcej niż 6 mm pomiędzy przegrodami 

Niedopuszczalne są wykwity w postaci nalotów, trwałe ślady zacieków, odparzenia, pęcherze. 
 

Jakość robót 
 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny wynikać z normy PN-90/B-14501, natomiast badania tynków powinny 
być przeprowadzone zgodnie z warunkami normy PN-70/B-10100.  
 

Obmiar robót 
 

Powierzchnie tynków oblicza się w metrach kwadratowych w stanie surowym w świetle ścian i wysokości 
mierzonej od podłoża do spodu stropu. Powierzchnie stropów żebrowych i kasetonowych (gęsto-żebrowych) 
oblicza się w stanie surowym.  
 

Odbiór robót 
 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu powyższych warunków ich wykonania i przeprowadzony jest zgodnie z 
warunkami ujętymi w „wymaganiach ogólnych”. 
 

Przepisy związane 
Przepisami mającymi zastosowanie są normy oraz warunki wykonania i odbioru robót budowlanych Część B. 
 
6.4. POSADZKI (45432100-5) 
 
UWAGI OGÓLNE 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
posadzek. 
Ogólne wymagania dotyczące robót i materiałów oraz sprzętu podano w części „wymagania ogólne”. 
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Na wszelkie materiały i roboty Wykonawca przedstawia Zamawiającemu certyfikaty zgodności lub deklaracje 
zgodności. Dokumenty te odpowiadają przepisom ustawy z dnia  
30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360). 
Zakres dotyczy przygotowania podłoża, rodzaju zaprawy, liczby warstw oraz techniki wykonania. Zadania te 
muszą być zgodne z normą PN-B/70-10100. 
 

Materiały 
 
WODA 
Woda zarobowa do zapraw i skrapiania podłoża powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. 
Bez badań można stosować wodę wodociągową. 
 
PIASEK 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 a w szczególności nie zawierać domieszek 
organicznych oraz posiadać urozmaicone frakcje. Do murowania stosuje się piasek gruboziarnisty (1,0-2,0 mm). 
 
CEMENT 
Cement musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie 
cementu bez dodatków klasy: 
dla betonu B25 – klasa cementu 32,5 NA 
dla betonu B30, B35, B40 – klasa cementu 42,5 NA 
dla betonu B45 i większej – klasa cementu 52,5 NA 
Cementy portlandzkie podlegają sprawdzeniu zawartości grudek nie dających się rozgnieść w palcach. 
Dopuszczalna maksymalna ilość grudek to 20% ciężaru cementu. 
Magazynowanie a okres przechowywania: 
Cement pakowany – składy otwarte (miejsca zadaszone i osłonięte z boku od opadów) – do 10 dni 
Cement pakowany – składy zamknięte (budynki o szczelnym dachu i ścianach) – wg. wskazań producenta 
Cement luzem – stalowe lub żelbetowe zbiorniki przystosowane do pnumatycznego załadunku lub wyładunku. 
 
KRUSZYWO 
Powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia. Wytrzymałość kruszyw – 
zgodnie z normą PN-B-06714.40. Do betonów klasy B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy 
granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Zawartość zanieczyszczeń badana 
wg. wymogów normy PN-B-06714.26, natomiast reaktywność z cementem wg. normy PN-B-06714.34. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm. Zawartość zanieczyszczeń organicznych wg. 
wymogów normy PN-B-06714.26, oznaczenie składu ziarnowego wg. normy PN-B-06714.15, zawartość 
zanieczyszczeń obcych - PN-B-06714.12, zawartość pyłów - PN-B-06714.13. 
Wyniki pełnych badań dla kruszyw wykonuje się według zasad normy PN-B-06712, a wilgotności według 
normy PN-B-06714.18. W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 
grubości posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa 
wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. 
 
WYROBY PODŁOGOWE PCV 
Płytki podłogowe o wymiarach 30×30 cm wg. PN-78/B-89001 
grubość – 2 i 3 mm, 
masa 1 m2 – 5,5 kg, 
twardość wg Brinella – 1,45-1,75 MPa, 
odporność cieplna wg V’cata –49-59°C, 
zmiany wymiarów liniowych w temperaturze 80°C– max. 0,4%, 
nasiąkliwość (po 24 godzinach) – 1,5%, 
ścieralność na aparacie Stuttgart – max. 0,13 mm, 
współczynnik przewodzenia ciepła – 0,29 W/m°C. 
Są odporne na działanie nacisku skupionego, łatwo zmywalne wodą z dodatkiem środków myjących, wykazują 
dużą odporność na działanie agresywnych kwaśnych i alkalicznych czynników. Należą do trudno palnych. 
Wykładzina podłogowa wielowarstwowa z PCW 
szerokość 1300 mm, 
długość 10000 mm, 
grubość 1,9 mm, 
masa 1m2 wykładziny 3,5 kg. 
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Wykładzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwę wierzchnią użytkową stanowi folia PCW o 
grubości 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wykładziny jest półmatowa, gładka lub 
moletowana. 
 
MASA ZALEWOWA 
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub wełny 
mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy). Parametry wg BN-
74/6771-04. 
Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C. 
Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm. 
 
KIT ASFALTOWY USZCZELNIAJĄCY  
Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych wypełniaczy 
mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do powierzchni uszczelniających 
konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i żywice sztuczne). Parametry wg 
PN-74/B-30175. Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających: 
penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75, 
temperatura mięknięcia– nie normalizuje się, 
przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, połączonych spoiną kitu o grubości 20 
mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w masie, 
wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż – 20 mm, 
spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje się, 
odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2C zrzuconej z wysokości 2,5 m na płytę 
stalową – bez pęknięć i odprysków, 
gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5 mm. 
 
WYROBY TERAKOTOWE 
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 
Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 
barwa: wg wzorca producenta 
nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 
wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 
ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 
mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 
kwasoodporność nie mniej niż 98% 
ługoodporność nie mniej niż 90% 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
długość i szerokość:  ±1,5 mm 
grubość:  ± 0,5 mm 
krzywizna: 1,0 mm 
Gresy – wymagania dodatkowe: 
twardość wg skali Mahsa 8 
ścieralność V klasa ścieralności 
na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
stopnice schodów, 
listwy przypodłogowe, 
kątowniki, 
narożniki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
długość i szerokość: ±1,5 mm 
grubość: ±0,5 mm 
krzywizna:  1,0 mm 
Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 
zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej 
zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 
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WYKŁADZINA DYWANOWA 
Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 
 
WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA 
Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 
 
PODWÓJNA PODŁOGA 
Wymagania: 
wysokość regulowana od 15–50 cm, 
nawierzchnia antyelektrostatyczna z możliwością uziemienia, 
nośność paneli – 10,0 kN/m2, 
musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 
 
MATERIAŁ O STRUKTURZE ANTYPOŚLIZGOWEJ 
Wymagania: 
dobra przyczepność do betonu, 
właściwości penetracyjne, 
nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur, 
elastyczny (od –20° do + 250°C) 
wytrzymały (ok. 6,5 Mpa), 
odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia. 
 

 
Sprzęt 

 
UWAGI OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00. ( kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. 
Sprzęt powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym, powinien być sprawny i spełniać 
wymogi BHP, posiadać aktualne karty i protokoły badań. 
 
TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. 
Transport cementu oraz wapna powinien się odbywać zgodnie z normą BN-88/6731-08. Kruszywo podczas 
transportu należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem oraz przemieszaniem frakcji. Płytki pakowane w pudła 
tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak 
kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do 
stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...” Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami 
transportu. 
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące 
wyrobów łatwo tłukących. Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
 

Roboty 
 
UWAGI OGÓLNE 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 
 
PODKŁADY POD POSADZKI 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 
podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe. 

• Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

• Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na 
ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 
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• Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

• Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 
papy. 

• W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
• Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni 

nie powinna być niższa niż 5°C. 
• Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.  

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
• Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu 

nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
• Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 

wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z 
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w 
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie 
powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 
mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
 
POSADZKI CEMENTOWE I LASTYCOWE 

• Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy 
cementowej i lastriko. 

• Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, 
grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. 

• Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą – przy 
posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 10 MPa. 

• W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne  
– oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, 
– dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 
– przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do 

kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach 
dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych. 

• Posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nie przekraczającej 4 m2 za pomocą 
wkładek z materiału podatnego na ścieranie (np. z płaskownika mosiężnego, paska polichlorku winylu) 
osadzonych w podkładzie. 

• Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową. 
• Mieszankę lastrykową lub zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić, a 

powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko. 
• Posadzkę lastrykową utrzymywaną w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni należy wstępnie oszlifować, 

aż do uzyskania widoczności poszczególnych ziarn kruszywa.  
Oczyszczoną posadzkę należy wyszpachlować zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem 
pigmentu i po upływie co najmniej 5 dni powtórnie szlifować. 
Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym. 

 
Jakość robót 

 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Nie dopuszcza 
się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie 
należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Należy przeprowadzić 
kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić 
prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 

Obmiar robót 
 
Powierzchnie posadzek oblicza się w metrach kwadratowych w stanie surowym. 
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Odbiór robót 

 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu powyższych warunków ich wykonania i przeprowadzony jest zgodnie z 
warunkami ujętymi w „wymaganiach ogólnych”. 
 

Przepisy związane 
 

Przepisami mającymi zastosowanie są normy oraz warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
6.5. OKŁADZINY ŚCIAN I PODŁÓG (45430000) 
 
UWAGI OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  
ST B- 00.00.00. (kod 45000000) „Wymagania ogólne” pkt 2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i  okładzinowych płytek ceramicznych 
powinny mieć: 

• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą techniczna lub z PN, 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.   

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotycząca składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych lub okładzinowych. 
 

Materiały 
 

RODZAJE MATERIAŁÓW 
� Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 

� Płyty i płytki ceramiczne  
 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 

• PN-EN 176:1996- Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E≤3%. 
Grupa B I. 

• PN-EN 177:1997- Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E≤6%. 
Grupa B II a. 

• PN-EN 178:1998- Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E≤10%. 
Grupa B II b. 

• PE-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa 
B III.  
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określić dokumentacja projektowa,  

szczególnie dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, 
mrozoodporność i twardość. 

 
KLEJE I ZAPRAWY DO SPOINOWANIA 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub 
odpowiednich aprobat technicznych. 
 Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
 
MATERIAŁY POMOCNICZE 
Materiały pomocnicze do wykonania wykładzin i okładzin to: 

• listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
• środki ochrony płytek i spoin, 
• środki do usuwania zanieczyszczeń, 
• środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
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Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 
aprobaty techniczne. 
 
WODA 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/32250 „materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez 
badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 
 

Sprzęt  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00. ( kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 3 
Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
 
Do wykonywania robót wykładzinowych wykładzinowych okładzinowych należy stosować: 
• szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
• narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
• pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania 

kompozycji klejących, 
• łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
• poziomnice, 
• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

klejących, 
• pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
• gąbki do mycia i czyszczenia, 
• wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
 
TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 4 
Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca 
się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku urządzeń 
mechanicznych. 
 Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
 
 

roboty 
 

UWAGI OGÓLNE 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 5 
Warunki przystąpienia do robót 
1. Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:  

• wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji 
podłóg, 

• roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych 
(szczególnie dotyczy to instalacji podłogowych), 

• wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.   
2. Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 
     elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
3. Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonać w temperaturach nie niższych niż    5 stopni 
Celsjusza i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
4. Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i 
przewiewem.                                   

 
WYKONANIE PODŁOŻY 

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
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 Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 
mm. 
 Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na 
zginanie minimum 2 MPa. 
Minimalna grubość podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
• podkłady związane z podłożem-25 mm 
• podkłady na izolacji przeciwwilgociowej-35 mm 
• podkłady „pływające” (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej)-40 mm  

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek 
starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzone bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.  
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej 
długości łaty kontrolnej o długości 2m. 
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki szczeliny dylatacji konstrukcji i przeciwskurczowej. 
Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2  , a maksymalna długość 
boku nie większa niż 3,5 m.   
Wewnątrz budynku [pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być 
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w 
styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i 
kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane 
w dokumentacji projektowej. 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 

  
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów 
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włókien 
polipropylenowym. 
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę 
warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy „wylewki” samopoziomujące wykonuje się z gotowych 
fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi 
koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.  

 
WYKONANIE WYKŁADZIN 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować 
sposób układania płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie 
płytki powinny być rozm9ieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż 
połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w 
dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej 
linii. Kompozycja klejąca nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą 
krawędzią ustawianą pod kątem około 50 stopni. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i 
pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrana 
wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i 
pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
• 50 x 50 mm- 3 mm 
• 100 x 100-  4 mm 
• 150 x 150-  6 mm 
• 200 x 200-  6 mm 
• 250 x 250-  8 mm 
• 300 x 300- 10 mm 
• 400 x 400- 12 mm  
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie 
wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i 
wynosi średnio około 6-8 mm. Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub 
wybranego narożnika. Nakładając pierwsza płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm),ustawić w 
żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju dla płytki. Następne płytki należy dołożyć do 
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sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 
kompozycji klejowej po odciśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać 
młotkiem gumowym. 
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą powierzchnią 
płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienka warstwę kleju na spodnią powierzchnię przyklejonych 
płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
• do 100 mm             - około2 mm 
• od 100 do 200 mm  -około 3 mm  
• od 200 do 600 mm  -około 4 mm 
• powyżej 600 mm    -około 5-20 mm.  
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też 
usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja 
projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie 
same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas 
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym 
pędzlem. 

 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 
wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 
prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 
Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 
Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w 
pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu 
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni 
płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkodliwych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny 
mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 

Jakość robót 

 
UWAGI OGÓLNE 
Zasady ogólne kontroli podano w części „wymagania ogólne”. W pierwszej kolejności należy sprawdzić 
materiały i podłoża przed przystąpieniem do robót okładzinowych. W zakresie powinno znaleźć się sprawdzenie 
wizualne podłoży (szorstkość, ubytki, czystość, zawilgocenie oraz równość podkładu), jak również sprawdzenie 
za pomocą 2,0 metrowej łaty (spadki, nierówności – z dokładnością do 1mm). 
 
WYMAGANIA I TOLERANCJE 
Prawidłowo wykonane okładziny i wykładziny spełniają wymagania: 

- cała powierzchnia posiada jednakową barwę (prócz zamierzonych odchyleń) 
- cała powierzchnia pod spodem powinna być wypełniona klejem (brak głuchego odgłosu przy 

opukiwaniu) 
- grubość warstwy klejącej – zgodna z zaleceniami producenta 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni na długości 2,0 m, nie przekracza 3,0mm 
- spoiny na całej długości powinny być wypełnione zaprawą lub masą do spoinowania 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii nie powinno przekraczać 2,0mm na długości 1,0m i 3,0mm na 

długości całej okładziny 
- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione na całej długości materiałem wskazanym w 

dokumentacji 
- listwy dylatacyjne, elementy wykończeniowe – osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 

producenta. 
 

Obmiar robót 
 

Powierzchnie okładzin i wykładzin, oblicza się w m2, w świetle ścian w stanie surowym. Odlicza się od niej 
powierzchnie elementów większych od 0,25m2. 
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Odbiór robót 

 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu powyższych warunków ich wykonania i przeprowadzony jest zgodnie z 
warunkami ujętymi w „wymaganiach ogólnych”. 
 

Przepisy związane 
 

Przepisami mającymi zastosowanie są normy oraz warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
6.6. STOLARKA (45421000-4) 
 
UWAGI OGÓLNE 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
stolarki drzwiowej i okiennej. 
Ogólne wymagania dotyczące robót i materiałów oraz sprzętu podano w części „wymagania ogólne”. 
Na wszelkie materiały i roboty Wykonawca przedstawia Zamawiającemu certyfikaty zgodności lub deklaracje 
zgodności. Dokumenty te odpowiadają przepisom ustawy z dnia  
30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360). 
Zakres dotyczy przygotowania podłoża, rodzaju zaprawy, liczby warstw oraz techniki wykonania. Zadania te 
muszą być zgodne z normą PN-B/70-10100. 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
 

Materiały 
 
DREWNO 
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte odpowiadające 
normom państwowym. 
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10–16%. 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niż podano 
poniżej. 
 Różnice wymiarów [mm] okien  drzwi 

wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m   5  5 
powyżej 1 m   5  5 
różnica długości przeciwległych elementów do 1 m  1  1   
ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1 m 2  2 
skrzydło we wrębie  szerokość do 1 m 1 
 powyżej 1 m 2 
 wysokość powyżej 1 m 2 
różnica długości przekątnych  do 1 m  2 
przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m 3  3 
 powyżej 2 m  3  3 
przekroje szerokość do 50 mm  1 
 powyżej 50 mm 2 
elementów grubość  do 40 mm – 1 
 powyżej 40 mm – 2 
grubość skrzydła   –  1 
 
OKUCIA BUDOWLANE 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i 
uchwytowo-osłonowe. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – 
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 
wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie 
zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową 
przeciwrdzewną. 

 
ŚRODKI DO IMPREGNACJI 
Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy impregnować: 
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- elementy drzwi, 
- powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 
Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków ochrony drewna 
podanymi w świadectwach ITB  
Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników szkodliwych dla 
zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 
Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych elementów stolarki 
budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych – nie należy stosować do 
zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 
 
ŚRODKI DO GRUNTOWANIA 
Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub syntetyczny oraz 
bioodporne farby do gruntowania. 
Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego do gruntowania. 
 
FARBY I LAKIERY 
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 

– do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych szybko-
schnących wg BN-71/6113-46 

– do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogól-
nego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg 
BN-76/6115-38. 

 
SZKŁO 
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 
 
KITY 
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997 
 
STOLARKA PCV 
Stolarka PCV, AL. – wg instrukcji producenta 
 

Sprzęt 
 
UWAGI OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00. ( kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. 
Sprzęt powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym, powinien być sprawny i spełniać 
wymogi BHP, posiadać aktualne karty i protokoły badań. 
 
TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
przesunięciem lub utratą stateczności. 
 
SKŁADOWANIE 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być 
utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej 
niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 

Roboty 
 
UWAGI OGÓLNE 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 
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PRZYGOTOWANIE OŚCIEŻY 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 
ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi 
w tabeli poniżej. 

Wymiary zewnętrzne (cm) Rozmieszczenie  punktów zamocowań 
wysokość szerokość 

Liczba punktów 
zamocowań w nadprożu i progu na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 
 150±200 6 po 2 po 2 
 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 
 150±200 8 po 1 po 3 
 powyżej 200 100 po 2 po 3 

Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np 
pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
 
OSADZENIE I USZCZELNIENIE - OKNA 

• W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy 
kotwiące osadzić w ościeżach. 

• Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 
• Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 
mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
• Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 

ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem 
ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla 
zdrowia ludzi. 

• Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
 
OSADZENIE I USZCZELNIENIE - DRZWI 
• Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 
• Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć 

przed korozją biologiczną od strony muru. 
• Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 

świadectwem ITB. 
• Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 
• Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wypadku 

bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. 
• Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
Wartość luzu i odchyłek 

Miejsca luzów 
okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 
Między skrzydłami a 
ościeżnicą 

–1 –1 

 
POWŁOKI MALARSKIE 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla 
zdrowia. 
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Jakość robót 
 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Nie dopuszcza 
się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie 
należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Zasady zgodności 
powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót 
szklarskich. 
 

Obmiar robót 
 
Powierzchnie stolarki oblicza się w metrach kwadratowych w stanie surowym lub w sztukach 
 

Odbiór robót 
 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu powyższych warunków ich wykonania i przeprowadzony jest zgodnie z 
warunkami ujętymi w „wymaganiach ogólnych”. 
 

Przepisy związane 
 

Przepisami mającymi zastosowanie są normy oraz warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
6.7. ŚLUSARKA  
 
UWAGI OGÓLNE 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ślusarki drzwiowej i okiennej. 
Ogólne wymagania dotyczące robót i materiałów oraz sprzętu podano w części „wymagania ogólne”. 
Na wszelkie materiały i roboty Wykonawca przedstawia Zamawiającemu certyfikaty zgodności lub deklaracje 
zgodności. Dokumenty te odpowiadają przepisom ustawy z dnia  
30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360). 
Zakres dotyczy przygotowania podłoża, rodzaju zaprawy, liczby warstw oraz techniki wykonania. Zadania te 
muszą być zgodne z normą PN-B/70-10100. 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
 

Materiały 
STAL 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

– wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St 
wg PN-EN 10025:2002  
 
ŚLUSARKA ALUMINIOWA 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami anodowymi. Na 
elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 
i PN-EN 755-9:2004. Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub 
skręcane na śruby. Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
80/M-02138. 
Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
– twardość Shor’a min. 35-40 
– wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 
– odporność na temperaturę od –30 do +80°C 
– palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia 
– nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 
– trwałość min. 20 lat. 

Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/An15u wg PN-80/H-97023. 
 
ŚLUSARKA STALOWA 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 
antykorozyjnymi. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002. 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. 
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Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy  
PN-80/M-02138. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać wymaganiom podanym przy stolarce aluminiowej 
Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi 
 
OKUCIA 
Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe zgodnie z 
dokumentacją. 
 

Sprzęt 
 
UWAGI OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00. ( kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. 
Sprzęt powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym, powinien być sprawny i spełniać 
wymogi BHP, posiadać aktualne karty i protokoły badań. 
 
TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
przesunięciem lub utratą stateczności. 
 
SKŁADOWANIE 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być 
utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej 
niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 

Roboty 
 
UWAGI OGÓLNE 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

– prawidłowość wykonania ościeży, 
– możliwość mocowania elementów do ścian, 
– jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie 
elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych. 
 
OSADZENIE I USZCZELNIENIE - OKNA 

• W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy 
kotwiące osadzić w ościeżach. 

• Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym (pianką montażową) a szczelinę 
przykryć listwą. 

• Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 
mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
• Zamocowane elementy należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 

ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem 
ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla 
zdrowia ludzi. 
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Jakość robót 
 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Nie dopuszcza 
się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie 
należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o 
jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami 
państwowymi. 
Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, 
zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

– sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
– sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
– sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
– sprawdzenie działania części ruchomych, 
– stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

 
Obmiar robót 

 
Powierzchnie ślusarki oblicza się w metrach kwadratowych w stanie surowym lub w sztukach 

Odbiór robót 
 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu powyższych warunków ich wykonania i przeprowadzony jest zgodnie z 
warunkami ujętymi w „wymaganiach ogólnych”. 
 

Przepisy związane 
 

Przepisami mającymi zastosowanie są normy oraz warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
6.8. ROBOTY MALARSKIE (45442100-8) 
 
UWAGI OGÓLNE 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich 
realizowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów. Specyfikacja nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia 
chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów. 
Ogólne wymagania dotyczące robót i materiałów oraz sprzętu podano w części „wymagania ogólne”. 
Na wszelkie materiały i roboty Wykonawca przedstawia Zamawiającemu certyfikaty zgodności lub deklaracje 
zgodności. Dokumenty te odpowiadają przepisom ustawy z dnia  
30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360). 
Odstępstwa od wymagań podanych mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 
znaczeniu. 
 
SŁOWNIK 
Oprócz terminów zawartych w „wymaganiach ogólnych” używane są dodatkowo terminy poniższe. 
Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona powierzchnia, na której będzie wykonywana 
powłoka malarska. 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, 
decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 
Farba – zawiesina bądź mieszanina ciał (np. pigmentu, wypełniaczy) stałych w roztworze spoiwa. 
Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 
transparentną po pokryciu nim powierzchni. 
Emalia – lakier barwiony pigmentami 
Pigment – substancja barwna lub barwiąca, nadająca kolor farbom lub emaliom. 
Farba dyspersyjna – zawiesina w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem innych środków. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 
żywicznym rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi. 
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 
żywicznym rozcieńczalne wodą. 
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Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (wapno, cement, szkło wodne i.t.p.), 
pigmentów, wypełniaczy, środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej do 
zarobienia wodą lub ciekłej gotowej mieszanki. 
Farba na spoiwach mineralno – organicznych - mieszanina spoiwa mineralnego i organicznego (dyspersji 
wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego i.t.p.), pigmentów, wypełniaczy, środków pomocniczych i 
modyfikujących, przygotowana w postaci suchej lub pasty do zarobienia wodą. 
 

Materiały 
 

UWAGI OGÓLNE 
Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do powszechnego obrotu i 
stosowania w budownictwie posiadające zaświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu odpowiednią 
dokumentacją (aprobaty, kryteria techniczne), przepisami i odpowiednimi normami. Materiały nie mogą 
powodować zmian obniżających trwałość elementów. Warunki stosowania podano w „warunkach ogólnych”. 
 
MATERIAŁY MALARSKIE 
Materiały powinny odpowiadać: 

• Farby dyspersyjne – PN-C-81914:2002 
• Farby olejne, ftalowe modyfikowane i kopolimeryzowane styrenowe – PN-C-81901:2002 
• Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i kopolimeryzowane styrenowe – PN-C-81607:1998 
• Farby na spoiwach żywicznych innych niż olejne i ftalowe, mineralnych, mineralno-organicznych – 

PN-91/B-10102 
• Farby na spoiwach żywicznym: rozcieńczalnym wodą, mineralnym, z dodatkami, środki gruntujące – 

aprobaty techniczne 
• Lakiery wodorozcieńczalne (powierzchnie wewnętrzne) – PN-C-81802:2002 
• Lakiery na spoiwach żywicznych – aprobaty techniczne 

 
MATERIAŁY POMOCNICZE 
Rozcieńczalniki, środki do odtłuszczania, mycia, likwidacji zacieków i wykwitów, kity i masy szpachlowe do 
naprawy podłoży powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź norm. Woda 
powinna odpowiadać PN-EN 1008:2004. 
 

Sprzęt 
 

UWAGI OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ujęto w „wymaganiach ogólnych”. Stosuje się do robót: 
Szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoży, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw 
sztucznych, pędzle, wałki, mieszadła, agregaty malarskie, drabiny rusztowania. 
 
TRANSPORT 
Ogólne wymagania podano w „warunkach ogólnych”.  Wyroby lakierowe należy pakować, składować, 
transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C81400. 
 

Roboty 
 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 
• Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich powinny być zakończone wszystkie roboty 

budowlane i przygotowania powierzchni pod malowanie. 
• Należy wykonać wszelkie roboty instalacyjne oprócz „białego montażu” oraz montażu armatury 

oświetleniowej. 
• Należy wykonać wszelkie podłoża pod wykładziny, ułożenie podłóg, pasowanie stolarki. 

 
WARUNKI OGÓLNE 
Warunki prowadzenia robót: 

• Pogoda bezwietrzna bez opadów (roboty zewnętrzne) 
• Temperatura powyżej +5 stopni – bez spadków w ciągu doby poniżej 0 stopni 
• Temperatura otoczenia + 25 stopni (podłoża nie wyższa niż 20 stopni) 
• Przy pracach malarskich na elementach metalowych wilgotność względna powietrza nie może 

przekraczać 80%. 
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• Przy wykonywaniu robót należy zapewnić sprawną wentylację w pomieszczeniach zamkniętych. 
• Roboty farbami emaliowymi lub lakierami rozpuszczalnikowymi prowadzić z dala od otwartych źródeł 

ognia oraz urządzeń powodujących iskrzenie. 
 
PODŁOŻA 
Nieotynkowane mury – powinny odpowiadać warunkom PN-68/B-10020. Spoiny wypełnione całkowicie 
zaprawą a w przypadku ubytków należy je uzupełnić. Powierzchnia oczyszczona, mur suchy o wilgotności nie 
większej niż: 

• Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą – 4% masy 
• Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych – 3% masy 
• Farby na spoiwach mineralnych – 6% masy 
• Farby na spoiwach mineralno-organicznych – 4% masy 

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
Beton – powierzchnia oczyszczona, wystające elementy metalowe pomalowane farbą antykorozyjną lub 
usunięte. Uszkodzenia powierzchni powinny być uzupełnione. Wilgotność podłoża – jak dla murów z cegły 
nieotynkowanych. 
Tynki zwykłe – powinny odpowiadać wymogom PN-70/B-10100. Powierzchnia oczyszczona i gładka. 
Wilgotność tynków dla farb oraz elementy metalowe zabezpieczone jak powyżej. Jeśli tynki były uprzednio 
malowane powinny być oczyszczone ze starej farby i umyte. 
Tynki pocienione – wymagania jak dla tynków zwykłych. 
Podłoża z drewna (drewnopodobne) – nie zmurszałe, o wilgotności mniejszej niż 12%, bez bez wypadających 
sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia oczyszczona i odkurzona z uszkodzeniami naprawionymi 
szpachlówką zgodną z aprobatą techniczną. 
Płyty gipsowo – kartonowe – odkurzone, odtłuszczone bez starej farby. Wkręty oraz styki płyt – zaszpachlowane 
a uszkodzone fragmenty uzupełnione. 
Płyty włóknisto – mineralne – przy wilgotności mniejszej niż 4% powinny mieć powierzchnię oczyszczoną bez 
naleciałości, z zabezpieczeniem wkrętów mocujących. 
Elementy metalowe – oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, innych pozostałości – odkurzone i odtłuszczone. 
 
ROBOTY 
Prace należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, która powinna zawierać co najmniej: 

• Informacje o środku gruntującym oraz przypadkach jego stosowania 
• Sposób przygotowania farby 
• Sposób nakładania farby 
• Ilość warstw oraz zużycie 
• Czas między nakładaniem kolejnych warstw 
• Zalecenia odnośnie mycia narzędzi 
• Zalecenia BHP 

Roboty można rozpocząć kiedy podłoża spełniają swoje wymagania. 
 

Jakość robót 
 

WYMAGANIA DLA POWŁOK FARB DYSPERSYJNYCH 
Powinny być niezmywalne przy zastosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho 
i szorowanie. Aksamitno-matowe (lub z nieznacznym połyskiem), jednolitej barwy, bez smug i plam, uszkodzeń 
i prześwitów podłoża. Nie powinny posiadać złuszczeń, odstawać od podłoża. 
 
WYMAGANIA DLA POWŁOK FARB NA SPOIWACH ŻYWICZNYCH 
Powinny być niezmywalne przy zastosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho 
i szorowanie. Aksamitno-matowe (lub z nieznacznym połyskiem), jednolitej barwy, bez smug i plam, uszkodzeń 
i prześwitów podłoża. Nie powinny posiadać złuszczeń, odstawać od podłoża. 
Dopuszcza się przy jednowarstwowej powłoce – nieznaczne prześwity podłoża. 
 
WYMAGANIA DLA POWŁOK FARB MINERALNYCH ORAZ FARB NA SPOIWACH MINERALNO-
ORGANICZNYCH 
Powinny być nieścieralne przy zastosowaniu miękką tkaniną bawełnianą, odporne na zmywanie wodą (wyjątek 
farby wapienne i cementowe). Jednolitej barwy, bez smug i plam, uszkodzeń i prześwitów podłoża oraz śladów 
pędzla. Nie powinny posiadać złuszczeń, odstawać od podłoża. 
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Dopuszcza się przy elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw po hakach rusztowań 
(do 20 cm2), ślady pędzla przy jednowarstwowych powłokach, odchylenia do 2mm na 1m oraz do 3 mm na całej 
długości linii styku barw. 
 
WYMAGANIA DLA POWŁOK LAKIERÓW NA SPOIWACH ŻYWICZNYCH 
Powinny być niezmywalne przy zastosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho 
i szorowanie. Jednolitej barwy, bez smug i plam, uszkodzeń i prześwitów podłoża. Nie powinny posiadać 
złuszczeń, odstawać od podłoża. Powinny mieć odporność na zarysowanie. 
 
KONTROLA JAKOŚCI 
Przed malowaniem należy dokonać kontroli podłoży zgodnie z powyższymi warunkami ich wykonania. Farby i 
środki powinny odpowiadać normom zawartym w tej specyfikacji oraz posiadać dokumenty dopuszczające do 
obrotu. Należy sprawdzić terminy ważności. 
Nie dopuszcza się w przypadku farb ciekłych takich, w których widać skoagulowane spoiwo, nie roztarte 
pigmenty, grudki wypełniaczy, kożuch, ślady pleśni, trwały osad, obce wtrącenia, zapach gnilny i nadmierne 
spienienie. W przypadku farb w postaci suchych mieszanek nie należy stosować farb, w których widać ślady 
pleśni, zbrylenia, obce wtrącenia. 
Badania jakości powłok należy przeprowadzać nie wcześniej niż 14 dni od zakończenia ich wykonywania przy 
temperaturze co najmniej +5 stopni i wilgotności powietrza nie większej niż 65%. Powłoki muszą spełnić 
wymagania zawarte w specyfikacji. 
Metody prowadzenia badań: 

• Wygląd zewnętrzny – okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości 0,5m. 
• Zgodność barwy i połysku – w świetle rozproszonym porównując ze wzorcami producenta 
• Odporność na wycieranie – lekkie, kilkukrotne pocieranie wełnianą lub bawełnianą szmatką o kolorze 

kontrastowym do powłoki. Nie powinny się pojawić ślady farby na szmatce. 
• Przyczepność powłoki – dla podłoży drewnianych i metalowych zgodnie z normą PN-EN ISO 

2409:1999. Dla podłoży mineralnych i mineralno-włóknistych należy stosować nacięcia skalpelem 
(kwadraciki o boku 5mm), a następnie po przetarciu pędzlem naciętej powłoki. Jakość jest dobra jeśli 
żaden z kwadracików nie wypadnie. 

• Odporność na zmywanie – pięciokrotne silne przetarcie mokrą, namydloną szczotką z twardej 
szczeciny i spłukanie za pomocą pędzla. Wynik badań jest pozytywny jeśli piana na szczotce nie 
ulegnie zabarwieniu oraz po wyschnięciu powłoka pozostaje jednolita. 

 
Obmiar robót 

 
Powierzchnie tynków oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu według rzeczywistych wymiarów. Nie 
potrąca się otworów i miejsc do 0,5m2. Powierzchnie ażurowe malowanie dwustronnie oblicza się wg. 
jednostronnej powierzchni ich rzutu. Malowanie grzejników – wg. powierzchni prostokąta opisanego na 
grzejniku. Malowanie rur do 30 cm – w metrach długości, powyżej 30 cm – w m2 ich powierzchni.  
 

Odbiór robót 
 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu powyższych warunków ich wykonania i przeprowadzony jest zgodnie z 
warunkami ujętymi w „wymaganiach ogólnych”. 
 

Przepisy związane 
Przepisami mającymi zastosowanie są normy oraz warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  
(tom I część 4). 
 
6.9. ROBOTY IZOLACYJNE (45320000-6) 
 
UWAGI OGÓLNE 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych oraz termicznych. 
Ogólne wymagania dotyczące robót i materiałów oraz sprzętu podano w części „wymagania ogólne”. 
Na wszelkie materiały i roboty Wykonawca przedstawia Zamawiającemu certyfikaty zgodności lub deklaracje 
zgodności. Dokumenty te odpowiadają przepisom ustawy z dnia  
30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360). 
Zakres dotyczy przygotowania podłoża, rodzaju zaprawy, liczby warstw oraz techniki wykonania. Zadania te 
muszą być zgodne z normą PN-B/70-10100. 
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SŁOWNIK 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

Materiały 
 

UWAGI OGÓLNE 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach 
betonowych, żelbetowych i stalowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie materiałów zgodnych z doku-
mentacją projektową i posiadających aprobatę techniczną IBDiM do tego typu zastosowań. Do papowych 
izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się 
papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. Lepiki i kleje nie powinny 
działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w 
którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań 
podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, 
przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. Materiały 
izolacyjne powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów oraz w 
przypadku izolacji bitumicznych być zgodne z normą PN-69/B-10260. 
 
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 
Materiały do przygotowania powierzchni stalowych do układania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom 
podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów oraz być zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-
1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001. Do napraw 
uszkodzeń i ubytków betonu należy stosować materiały zgodne z SST dotyczącą napraw konstrukcji 
betonowych i żelbetowych. 
 
PAPA ASFALTOWA 
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę I/400 na tekturze o gramaturze 400 
g/m2. 
Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 
Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie 
powierzchni papy izolacyjnej. 
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się 
naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 
miejscach na każde 10 m długości papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite 
ciemnobrunatne zabarwienie. Wymiary papy w rolce: 
długość: 20 m ±0,20 m 
40 m ±0,40 m 
60 m ±0,60 m 
szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 
 
LEPIK ASFALTOWY 
Wymagania wg PN-B-24625:1998. 
– temperatura mięknienia – 60–80°C 
– temperatura zapłonu – 200°C 
– zawartość wody – nie więcej niż 0,5% 
– spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy sklejającej dwie 
warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 
zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i 
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 
 
INNE ROZTWORY 
Roztwór asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg PN-B-24620:1998 
Kit asfaltowy uszczelniający KF. Wymagania wg normy PN-75/B-30175 
Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy. Wymagania wg normy BN-70/6112-24 
 
IZOLACJE MEMBRANOWE 
Do wykonywania izolacji membranowych należy stosować materiały przewidziane w dokumentacji projektowej 
odpowiadające wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty 
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techniczne IBDiM do tego typu zastosowań. 
Materiały do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej na konstrukcjach betonowych, 
żelbetowych lub stalowych powinny odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST. 
 
WARSTWY OCHRONNE IZOLACJI 
Do wykonywania warstw ochronnych izolacji należy stosować: 
– geowłókninę o gramaturze 500 g/m2 odpowiadającą wymaganiom normy  
PN-EN 13252:2002, 
– płytki betonowe o wymiarach 35×35×5 cm wykonane z betonu klasy min. B20 murowane na zaprawie 
cementowej M12 (beton powinien odpowiadać wymaganiom podanym w SST dotyczącej wykonywania 
konstrukcji betonowych i żelbetowych), 
– warstwę betonu klasy min. B20 zbrojonego ortogonalną siatką o oczkach 10×10 cm z prętów Ø 4,5 mm 
ze stali klasy A-I o grubości zgodnej z dokumentacją projektową (beton i zbrojenie powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w SST dotyczącej wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych), 
– zabezpieczenie przeciwwilgociowe na powierzchniach betonowych warstw ochronnych stykających się 
z gruntem powinno odpowiadać wymaganiom jak dla materiałów izolacyjnych. 
 
TERMICZNE – STYROPIAN 
Styropian odmiany G-T samogasnący. Do ocieplenia stropodachów na płyty betonowe o gęstości min. 25 kg/m3. 
Wymagania 
• płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 
• dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
– dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 
– dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10 
cm2. 
• wymiary: 
– długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
– szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
– grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 
 
TERMICZNE – WEŁNA MINERALNA 
W postaci płyt, filców i mat. 
Wymagania: 
– wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 
– płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 
Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać następujące wymagania: 
– ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 
– wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa, 
– nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 
Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na gorąco. 
 

Sprzęt 
 

UWAGI OGÓLNE 
Sprzęt powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym, powinien być sprawny i spełniać 
wymogi BHP, posiadać aktualne karty i protokoły badań. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Części „Wymagania ogólne” 
 
TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane drutem i 
sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z 
podstawowymi danymi określonymi w ww. normie. Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach 
krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 
cm od grzejników. Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 
Odległość między stosami – 80 cm. 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być 
wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr 
partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. 
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Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 
 

Roboty 
 

UWAGI OGÓLNE 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniając wszystkie 
warunki w jakich będą wykonywane roboty. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 
Część G „Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno być zgodne kartami technicznymi stosowanych materiałów, normą  
PN-69/B-10260 i oraz warunkami technicznymi D2. 
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od +5°C do +35°C i być o 
3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. 
Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 85%. 
 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY 
Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy usunąć wszystkie 
luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, resztki środków pielęgnacyjnych i 
związanych z szalunkiem itd. Zagłębienia i małe uszkodzenia należy wyrównać, a większe ubytki wypełnić, 
zgodnie z zaleceniami SST dotyczącej napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
Materiały do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być zgodne z zaleceniami Producenta 
materiałów izolacyjnych. 
I odwrotnie, materiały izolacyjne powinny być zgodne z zaleceniami Producenta materiałów do napraw 
konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
Bezpośrednio przed pokryciem betonu izolacją, należy powierzchnię betonu przedmuchać sprężonym 
powietrzem. 
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach 
technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych IBDiM odnośnie: 
–  wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa), 
–  temperatury podłoża, 
–  wilgotności podłoża (maksimum 4% – chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na podłoża o 
większej wilgotności), 
–  wieku betonu. 
 
GRUNTOWANIE 
Powierzchnie betonowe i stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, zalecanych przez 
Producenta materiału izolacyjnego lub będących elementem danego materiału izolacyjnego zgodnie z kartą 
techniczną Producenta i aprobatą techniczną IBDiM.  
Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem 
asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być 
naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
 
PAPA 
Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się z 
jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej 
powierzchni. 
Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z zaprawy na 
niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na 
zakładach. 
Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm 
państwowych. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm. 
Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza 
niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inspektora Nadzoru. Przystąpienie do 
kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora do Dziennika 
Budowy 
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TERMICZNE 
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny być 
układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk bez szczelin. Płyty winny być 
przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać 
mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. Przy wykonywaniu ocieplenia ścian 
warstwowych płyty powinny być wbudowywane w czasie wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości 
jednej warstwy ściany, zmontować płyty a następnie wykonać drugą warstwę ściany. W czasie przerw w pracy 
wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą). 
 

Jakość robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne”. 
• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 
• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być 
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 
Kontrola robót obejmuje: 
–  stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
–  sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 
–  sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
–  kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod 
względem równości, braku plam i zabrudzeń), 
–  kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie, 
–  kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną jednorodności 
wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.), 
–  oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną w 
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną z 
kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inżyniera; grubość określa się metodami nieniszczącymi lub 
niszczącymi w sposób zgodny z aprobatą techniczną IBDiM, 
–  kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 
–  kontrolę wykonania warstwy ochronnej, 
–  oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych). 
 

Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacją projektową i 
obmiarem w terenie. 
 

Odbiór robót 
 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu powyższych warunków ich wykonania i przeprowadzony jest zgodnie z 
warunkami ujętymi w „wymaganiach ogólnych”. 
 

Przepisy związane 
 

Przepisami mającymi zastosowanie są normy oraz warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
6.10. ROBOTY ELEKTRYCZNE (45111291-4) 
 
UWAGI OGÓLNE 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i przewodów, montaż 
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osprzętu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. Specyfikacja nie 
obejmuje robót elektrycznych niskoprądowych. 
Ogólne wymagania dotyczące robót i materiałów oraz sprzętu podano w części „wymagania ogólne”. 
Na wszelkie materiały i roboty Wykonawca przedstawia Zamawiającemu certyfikaty zgodności lub deklaracje 
zgodności. Dokumenty te odpowiadają przepisom ustawy z dnia  
30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360). 
Zakres dotyczy przygotowania podłoża, rodzaju zaprawy, liczby warstw oraz techniki wykonania. Zadania te 
muszą być zgodne z normą PN-B/70-10100. 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
 
DEFINICJE 
Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla 
samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości 
charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczenia, metod badań i prób 
oraz odbiorców i rozliczeń. 
Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru 
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla 
potwierdzenia tych wymagań. 
Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność z 
kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją 
techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwierdzający 
zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub 
specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu. 
Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub 
urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia 
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 
Połączenie wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu 
wyrównania potencjału. 
Kable i przewody – materiały służące do dostarczenia energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych 
w wybrane miejsce. 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu 
przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, 
wytyczającymi trasy ciągów równoległych przewodów itp. 
 
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

• przepusty kablowe i osłony krawędzi, 
• drabinki instalacyjne, 
• koryta i korytka instalacyjne, 
• kanały i listwy instalacyjne, 
• rury instalacyjne, 
• kanały podłogowe, 
• systemy mocujące, 
• puszki elektroinstalacyjne, 
• końcówki kablowe, zaciski i konektory, 
• pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złącza i szyny, 

zaciski ochronne itp.). 
 

Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, 
przekształcenia, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 
Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę 
energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 
Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego 
cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
Oprawa oświetleniowa (elektryczna) – kompletne urządzenie służące do przymocowywania i połączenia z 
instalacja elektryczna jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i 
ochrony środowiska przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła 
światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych (bryła fotometryczna, luminacja), ułatwia 
właściwe umiejscowienie i bezpieczna wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego 
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typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie: 
klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru. 
Stopień ochrony IP – określona w PE-EN 600529;2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów 
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, 
a która zapewnia odpowiednia obudowa. 
Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii 
elektrycznej za pomocą chronionego przed przewężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio 
połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, 
przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, 
sterownicze, i sygnalizacyjne, związane  zdanym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem). 

 
Materiały 

 
UWAGI OGÓLNE 
Do wykonania montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach 
budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczenie do obrotu uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel: 

• dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 
oceny zgodności, 

• wydał deklaracje zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 
specyfikacje techniczne, normy opracowywane przez Międzynarodową Komisję Elektryczną 
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem 
przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzania 
Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

• oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym 
montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 
 
KABLE I PRZEWODY 
Zaleca się, aby kable elektryczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla rodzaju 
pomieszczenia i powłokę ochronną. 
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba  żył: 1, 3, 4, 5. 

Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20kV; 18/30 kV, 
a przekroje żył: 16 do 1000 mm2. 
 Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na 
stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także 
natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego przewodu. 
 Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zależności od 
wymogów mogą wynosić (0,35) 0,4 do 240 mm2, przy czym zasilanie energetyczne budynków wymaga 
stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm2. 
 Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 10 
mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 
 Przewody szynowe służą do zasilania wewnętrznych magistrali elektrycznych, obsługujących duże 
rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla dużej liczby 
odbiorników zamontowanych w ciągach np. zasilanie dużej ilości silników lub opraw oświetleniowych 
zamontowanych liniowo. 
 Jako materiały przewodzące szynoprzewodów można stosować miedź i aluminium (aluminium pokryte niklem i 
ocynkowane); szynoprzewody można montować wykonane w obudowie o określonym stopniu ochrony IP lub 
bez obudowy. 
 
OSPRZĘT INSTALACYJNY DO KABLI I PRZEWODÓW 
Przepusty kablowe i osłony krawędzi – w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, z miejscach 
przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez ścianki konstrukcji 
wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy 
chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe). 
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Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych jako mocowane 
systemowo lub samonośnie stanowią osprzęt różnych elementów instalacji elektrycznej. Pozwalają na swobodne 
mocowanie nie tylko kabli i przewodów, ale także innego wyposażenia, dodatkowo łatwo z nimi budować 
skomplikowane ciągi drabinkowe. 
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz 
z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt 
posiadają bogate zestawy elementów dodatkowych, ułatwiających układanie wg zaprojektowanych linii oraz 
zapewniające utrudniony dostęp do kabli i przewodów dla nieuprawnionych osób. Systemy ryt metalowych 
posiadają łączniki łukowe , umożliwiające płynne układanie kabli sztywnych (np. o większych przekrojach żył). 
Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako 
kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu mogą być ścienne, przypodłogowe, 
sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od -5 do +60°C. Wymiary kanałów i listew 
są zróżnicowane w zależności od decyzji producenta , przeważają płaskie o szerokości (10) 16 do 256 (300) mm, 
jednocześnie kanały o większej szerokości posiadają przegrody wewnętrzne stałe lub mocowane dla 
umożliwienia prowadzenia różnych rodzajów instalacji w ciągach równoległych we wspólnym kanale lub 
listwie. Zasady instalowania równoległego różnych sieci przy wykorzystaniu kanałów i listew instalacyjnych 
należy przyjąć wg zaleceń producenta i zaleceń normy. Kanały pionowe o wymiarach – wysokość176 do2800 
mm występują w odmianie podstawowej i o podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub 
kolumny aktywacyjne. Osprzęt kanalików i listew można podzielić na dwie grupy; ułatwiający prowadzenie 
instalacji oraz pokrywy i stanowiący wyposażenie użytkowe jako gniazda i przyciski instalacyjne  silno- i 
słoboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video. 
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych 
albo jako metalowe, głównie stalowe – zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 
2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej 
temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wewnętrzne powinny być odporne na 
temperaturę otoczenia w zakresie -5 do +60°C, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z 
tworzyw sztucznych lekkich i średnich. Jednocześnie podłączenie silników i maszyn narażonych na uszkodzenia 
mechaniczne należy wykonywać przy użyciu rur stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od 
przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. 
Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice 
typowych rur gładkich: od Ø 16 do Ø 63 mm (większe dla kabli o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 
200mm2) natomiast średnice typowych rur karbowanych: od Ø 16 do Ø 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane 
lub ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane – średnice typowych rur gładkich (sztywnych): od Ø 13 do Ø 
42 mm, średnice typowych rur karbowanych giętkich: od Ø 7 do Ø 28 mm i sztywnych od Ø 16 do Ø 50 mm. 
Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodów w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony 
kablowe – spirale, wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych. 
Kanały podłogowe poziome o wymiarach – szerokości 200, 250, 300, 350 i 400 mm należy wykonane z 
tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub pełne. Osprzęt kanałów podłogowych stanowią 
elementy ułatwiające prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podłogowe punkty aktywacyjne (wyposażenie 
użytkowe) jak ramki i puszki montażowe wraz z wypustkami do montażu osprzętu podtynkowego, z 
pierścieniami Ø 45 mm, różnego typu wyrównawczej (zatapiane w szlichcie o grubości 40 do 115 mm – 
możliwością regulacji do 25 mm rzędnej góry kanału), a także w podłogach  pustakowych lub podniesionych. 
 
SYSTEMY MOCUJĄCE 
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowanie w otworze z elementami trzymającymi stałym lub 
zaciskowym, wbijanie lub mocowanie do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe 
przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z metali). 
Uchwyt do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne  - 
mocowane rury poprzez wciskanie lub przekręcanie (otwarte lub zamykane). 
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i łączników 
instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe, sufitowe. Wykonane są z 
materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują 
płomienia, a wydzielane przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień 
ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system 
montażu – występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo – wtynkowe, podłogowe. W zależności od 
przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa Ø 60 mm, 
sufitowa lub końcowa  Ø 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęziona lub przelotowa Ø 70 mm lub 75x75 mm – dwu- 
trzy- lub czterowejściwa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montażu 
gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i 
/ lub wkrętów.  
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Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny jak 
aluminium, miedź, mosiądz, montowane przez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich zastosowanie ułatwia 
podłączenie i umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewodów do instalacji bez konieczności 
każdorazowego przygotowania końców przewodów oraz umożliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon 
instalacyjnych. 
Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup materiałów: 
oznaczniki przewodów, dławice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 
 
SPRZET INSTALACYJNY 
Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych: 

• Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach Ø 60 mm za 
pomocą wkrętów lub „pazurków”, 

• Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na 
podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

• Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0-2,5 
mm2. 

• Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 
płomienia. 

• Podstawowe dane techniczne: 
- napięcie znamionowe:250V; 50 Hz, 
- prąd znamionowy: do 10 A, 
- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i 
natynkowo-wtynkowych: 

� Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do 
instalowania w puszkach Ø 60 za pomocą wkrętów lub „pazurków”. 

� Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe muszą być wyposażone w styk ochronny i 
przystosowane do instalowania bezpośrednio na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym do 
podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego. 

Zaciski do podłączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5-
6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 

Obudowy gniazd należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 
Podstawowe dane techniczne gniazd: 

� napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 
� prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 
� prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych, 
� stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
 
SPRZĘT OŚWIETLENIOWY 
Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia, zawierającego co 
najmniej: 

� dobór opraw i źródeł światła, 
� plan rozmieszczenia opraw, 
� rysunki sposobu mocowania opraw, 
� plan instalacji zasilającej oprawy, 
� obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń, 
� zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej, 
Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb 

oświetleniowych pomieszczenia i warunków środowiskowych – występują w czterech klasach ochronności 
przed porażeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III. 

Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, przy 
czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1 mm2, a napięcie izolacji nie może być 
mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów 
budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach. 
Podział opraw oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła światła: 

� do żarówek, 
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� do lamp fluorescencyjnych (świetlówek), 
� do lamp rtęciowych wysokoprężnych, 
� do lamp sodowych, 
� do lamp ksenonowych. 

Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będących pod napięciem oraz przedostawaniem się ciał 
stałych i wody do opraw; nadano oprawom następujące oznaczenie związane ze stopniami ochrony: 

� zwykła IP 20 
� zamknięta IP 4X 
� pyłoodporna IP 5X 
� pyłoszczelna IP 6X 
� kroploodporna  IP X1 
� deszczodporna IP X3 
� bryzgoodporna IP X4 
� strugoodporna IP X5 
� wodoodporna  IP X7 
� wodoszczelna IP X8 

W praktyce zdarza się, że dobrana oprawa oświetleniowa jednocześnie spełnia wymagania dotyczące ochrony 
przed wnikaniem ciał stałych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawą pyłoszczelną i 
bryzgoodporną w części, gdzie znajduje się lampa oraz zwykła i deszczodporną w części, gdzie znajduje się 
osprzęt stabilizacyjno-zapłonowy (minimalny wymóg ochronny dla opraw drogowych). 
 

Sprzęt 
 
UWAGI OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00. ( kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. 
Sprzęt powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym, powinien być sprawny i spełniać 
wymogi BHP, posiadać aktualne karty i protokoły badań. 
 
TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym. Minimalne temperatury dopuszczające wykonanie transportu wynoszą dla bębnów: -
15°C i -5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzeń izolacji. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
przesunięciem lub utratą stateczności. Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości 
uszkodzeń transportowych. 
 
SKŁADOWANIE 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub na krążkach ( 
oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do zewnątrz i 
wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 

Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczy należy przechowywać w 
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami 
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 

 Pomieszczenia magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 

Roboty 
 
UWAGI OGÓLNE 
Roboty ujęte w niniejszej specyfikacji zwiazane są z: 

• układaniem kabli i przewodów elektrycznych, w tym szynoprzewodów montowanych poza 
rozdzielnicami, 

• montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 
wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz 
obiektów budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie 
robót związanych z: 

• kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 



GOK Kuryłówka  dn. 27.11.2007 

Specyfikacja techniczna wykonania i  odbioru robót budowlanych Strona 39 z 44 

• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża ( w szczególności roboty 
murarskie, ślusarsko - spawalnicze montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.), 

• ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 
• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wyznaczonych 

w dokumentacji, 
• ułożeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanałkach zamkniętych), 

ułatwiającego docelowe wciąganie zaprojektowanych przewodów (np. dla sieci teleinformatycznych), 
• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli i 

przewodów , 
przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany 
element instalacji elektrycznej. 
 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Jest to zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, urządzenia 
instalacyjnego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie 
możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją. 
Do prac przygotowawczych zalicza się następujące czynności: 

• wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
• kucie bruzd i wnęk, 
• osadzanie kotłów w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
• montaż uchwytów do rur i przewodów, 
• montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 

czyszczenie podłoża – przygotowywanie do klejenia. 
 
MONTAŻ INSTALACJI 
Zakres robót obejmuje: 

• pomieszczenia w strefie montażowej, 
• złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
• wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu, 
• roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekłucia ścian i 

stropów, osadzanie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych 
otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne 
otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 

• osadzanie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrób kotwiczących lub wsporników, konsoli, 
wieszaków wraz z zabetonowaniem, 

• montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów (pkt 
2.2.2.), 

• Luki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie 
ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej 
średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne płomienie łuku podane są w tablicy poniżej 

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 
Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47 
Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450 

• łączenie rur należy wykonywać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie), 
• puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu 

ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 
• przed zainstalowaniem należy w puszcze wyciąć wymagana liczbę otworów dostosowanych do średnicy 

wprowadzanych rur, 
• koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 
• wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla 

ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) SST, układanie (montaż)kabli i przewodów zgodnie z ich wyszczególnieniem i 
charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W 
przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest 
konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia, 

• oznakowanie zgodne z wytyczonymi z dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej (szczegółowej) 
SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
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człowieka z maszyną, oznaczenie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 
cyframi, w przypadku braku takich wytycznych), 

• roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa 
ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych, 

• przeprowadzanie prób i badań zgodnie z PN_IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
 
MONTAŻ OPRAW I OSPRZĘTU 
Te elementy instalacji należy montować w końcowej fazie robot, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i 
zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kółkach rozporowych 
plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej 
montowanego na ścianach. 
Przed zamocowniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 
 Źródła światła i zapłonnki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. 
 Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenie odbiorów 
1-fazowych. 
 Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną 
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazdka 
 Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 
pomieszczenia. 
W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczenia sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni 
ochronnych. 
 Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było 
jednakowe. 
 Gniazda wtykowe ze stykiem należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował zawsze u 
góry 
 
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy 
dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 
 Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją 
barwy zielonej i żółtej. 
 Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami. 
 
INSTALACJE WYRÓWNAWCZE 
Do uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potecjał elektryczny, należy wykonać 
instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna 
szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego – dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i 
nieuziemionego. Elementem wyrównującym potecjały jest przewód wyrównawczy. 
 Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami 
przewodzącymi innych instalacji. 
 Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. na parterze. 
 Do górnej szyny uziemiającej połączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., 
sprowadzając je do wspólnego punktu – głównej szyny uziemiającej. 
W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, należy 
stosować iskierniki. 
Do instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody oświetleniowe należy 
stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej. 
 

Jakość robót 
 

Zasady ogólne kontroli podano w części „wymagania ogólne”. Należy sprawdzić powyższe wymagania 
dotyczące robót. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i 
końcowych polegających na kontroli: 

• zgodności dokumetacji podwykonawczej z projektem i stanem faktycznym, 
• zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji podwykonawczej, 
• stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów, 

stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 
• sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 
• poprawność wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonej 

protokołem przez wykonawcę montażu, 
• poprawności wykonania montażu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 
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• poprawność zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 
• pomiarach rezystancji izolacji, 

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50M. Rezystencja izolacji poszczególnych 
obwodów wraz  z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 M. Pomiaru należy dokonywać miernikiem 
rezystancji instalacji o napięciu 1kV. 
 Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami 
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000 
 

Obmiar robót 
 
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym 
w dokumentacji tak: 

• do osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 
• dla kabli i przewodów: m, 
• do sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 
• do opraw oświetleniowych: szt., kpl., 
• dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 

 
Odbiór robót 

 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu powyższych warunków ich wykonania i przeprowadzony jest zgodnie z 
warunkami ujętymi w „wymaganiach ogólnych”. 
 
7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
7.1. PRZEPISY PRAWNE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – prawo budowlane  
(tekst jednolity: Dz.U.2003 Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi do 
ustawy. 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz.U.2001 Nr 72 poz.747 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku – o drogach publicznych 
(tekst jednolity: Dz.U.2004 Nr 204 poz. 2086) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych  
(Dz.U.2003 Nr 47 poz. 401) 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku – o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz.U.2004 Nr 204 
poz.2087) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku – o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 Nr 92 poz. 881) wraz z przepisami 
wykonawczymi do ustawy. 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U.2003 Nr 169 poz.1650) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 poz.401) 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia  
2 kwietnia 2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz.U.2001 Nr 38 poz.455) 
Rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 1 października 1993 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U.1993 Nr 96 poz.437) 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
7.2. NORMY 
PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokociśnieniowego. 
PN-EN 1074-1:2002  -  Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1 : Wymagania ogólne 
PN-EN 1074-2:2002  -  Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 2 : Armatura zaporowa 
PN-EN 1074-3:2002  -  Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 3 : Armatura zwrotna 
PN-EN 1074-4:2002  -  Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 4 : Zawory napowietrzająco-
odpowietrzające 
PN-EN 1074-5:2002  -  Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 5 : Armatura regulująca 
PN-EN 681-1:2002 – Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i 
odwadniających. Część 1 : Guma 
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PN-93/C-89218 – Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
PN-EN 805:2002 – Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych. 
PN-B-02480 – Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział gruntów. 
PN-B-04452 – Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493 – Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
BN-77/8931-12 – Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 197-1 - Cement. Skład, wymagania kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 
PN-EN 196-1 - Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3 - Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6 - Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-EN 934-2 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 
PN-EN 480-1 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań 
PN-EN 480-2 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania. 
PN-EN 480-4 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody wydzielającej się samoczynnie z 
mieszanki betonowej. 
PN-EN 480-5 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 
PN-EN 480-6 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni 
PN-EN 480-8 - Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji 
PN-EN 480-10 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie 
PN-EN 480-12 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach 
PN-B-06250 - Beton zwykły 
PN-B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-B-06261 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie 
PN-B-06262 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą 
młotka Schmidta typu N 
PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-06714/00 - Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 
PN-B-06714/10 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości 
PN-B-0671 4/12 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-B-06714/13 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
PN-EN 933-1 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania 
PN-EN 933-4 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu 
PN-EN 1097-6 - Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 
PN-B-06714/34 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej 
PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy 
PN-B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-C-04541 - Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, 
substancji mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych 
PN-D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-D-96002 - Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
PN-D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagani i badania 
PN-M-47900.00 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary 
PN-M-47900.01 – Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz 
eksploatacja. 
PN-M-47900.02 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania 
PN-M-47900.03 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania 
PN-B-031 63-1 - Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia 
PN-B-03 163-2 - Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania 
PN-B-031 63-3 - Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania 
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ50 z polietylenu wysokociśnieniowego. 
PN-B-02361:1999 – Pochylenia połaci dachowych 
PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-74/B-24620 - Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
PN-74/B-246922 - Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-91/B-27618 - Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego 
PN-72/B-10122 – Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405 – Wymagania dla płyt gipsowo – kartonowych. 
PN-93/B-02862 – Odporność ogniowa. 
PN-91/B10102 – Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-89/B-81400 – Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 2409:1999 – Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
PN-EN 13300:2002 – Farby i Lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 
PN-C-81607:1998 – Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81800:1998 – Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81801:1997 – Lakiery nitrocelulozowe. 
PN-C-81802:2002 – Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81901:2002 – Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81913:1998 – Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-C-81914:2002 – Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
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PN-EN  13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie fabrycznie. 
Specyfikacja. 
PN-EN   13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN   13164:2003 Wyroby do izolacji cieplej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu  ekstru- dowanego (XPS) produkowane fabrycznie. 
Specyfikacjia. 
PN-EN  13164:2003/ Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenuestru-A1:2005(U) dowanego (XPS) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1) 
PN-EN  13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. 
Specyfikacja. 
PN-EN  13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. 
Specyfikacja. 
PN-ISO  2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly. 
PN-ISO  1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO  3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania ibadania przy odbiorze. 
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
PN-EN ISO 6946:2004omponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania cieplny i współczynnik  
przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
PN-ISO 13006:200 Płytki płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowania. 
PN-EN 159:1996 Płytki płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości E>10%. Grupa B III. 
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I. 
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa BII a.  
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b. 
PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A I. 
PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. Cz.1. 
PN-EN 186-2:1998 Płytki płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%.Grupa Grupa II a. Cz.2.  
PN-EN 187-1:1998 Płytki płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz.1. 
PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b.Cz.2. 
PN-EN 188:1998 Płytki płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej 
oraz gęstości całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramicznej. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej. 
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia odporności na uderzenia metoda pomiaru współczynnika odbicia. 
PN-ENISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkodliwych. 
PN-EN ISO 10545-7:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-8:1999 Płytki płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
PN-EN ISO 10545-9:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. 
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
PN-EN ISO 10545-11:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate płytek szkodliwych. 
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 
PN-EN ISO 10545-16:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 13888:2003 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zaprawdo spoinowania. 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych.   
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie. 
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie. 
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek.Cz. 4: oznaczenie skurczu. 
PN-EN 12808 -4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych ( terakotowych ), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1381:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowani 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podłogowe z poli (chlorku winylu) 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane. 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 
PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 622-1:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogólne. 
PN-EN 622-2:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt twardych. 
PN-EN 622-3:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt półtwardych. 
PN-EN 622-4:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt porowatych. 
PN-EN 622-5:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt formowanych na sucho. 
PN-EN 50164-1:2002(U)   Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 1. Wymagania stawiane elementom połączeniowym. 
PN-EN 50164-2:2003(U) Elementy urządzenia piorunochronnego(LPS).Część 2. Wymagania dotyczące przewodów i uziomów. 
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.  
PN-IEC60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 
PN-IEC60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i 
przewody ochronne. 
PN-IEC60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne 
i łączenie. 
PN-IEC60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków 
ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienie ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia. 
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacja 
bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy 
uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych. 
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 
PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi przewodzącymi. 
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych.  
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczenie i identyfikacja. Oznaczenia 
identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 
PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepięć. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć do sieci prądu przemiennego. 
PN-IEC 99-4:1993 Ograniczniki przepięć. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego.  
PN-90\E-05029 Kod do oznaczenia barw. 
PN-E-04700:1998 Urządzenia i  układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzenia pomontażowych badań 
odbiorczych. 
PN-E-04700:1998\Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1) 


