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OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu budowlanego  
remontu chodnika i ogrodzenia oraz zagospodarowania terenu 

przy kościele zabytkowym pw.Św.Józefa w Kuryłówce  
na działce nr ewid. 1801  

 
 
Zamierzenie:  
Zamierzenie obejmuje prace, mające na celu remont chodnika i ogrodzenia oraz 
zagospodarowanie terenu wokół Kościoła Parafialnego pw.Św.Józefa  w Kuryłówce 
 
Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka w Tarnawcu , z siedzibą w Kuryłówce 
 
Podstawa wykonania opracowania: 

1. Mapa – wyrys/kopia mapy zasadniczej 
2. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
3. Oględziny obiektu i jego elementów 

 
 
 
 
2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO  

 

Lokalizacja działki nr ewid. 1801. : 

 

Działka nr ewid. 1801 zlokalizowana jest we wsi Kuryłówka, gmina : Kuryłówka 

Zgodnie z Wypisem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego działka nr 

ewid.1801 położona jest w obszarze terenów usług publicznych, oznaczonych na Planie 

symbolem UP1. 

Przeznaczenie terenu usług publicznych UP1: 

1) podstawowe: 

a) obiekty kultu religijnego - kościół, oznaczony literą K1, w strefie ścisłej ochrony 

konserwatorskiej A1 oraz w strefie „W” reliktów archeologicznych. 
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3. Zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy: 

1) zakaz nowej zabudowy za wyjątkiem obiektów małej architektury oraz sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej, 

2) dopuszcza się remonty kościoła i obiektów w jego otoczeniu; wszelkie działania w 

obrębie strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej A1 powinny być realizowane zgodnie z 

przepisami odrębnymi w zakresie ochrony zabytków i opiece nad zabytkami, 

3) należy zachować istniejące zadrzewienia, 

4) w strefie „W” reliktów archeologicznych dopuszcza się przebudowę infrastruktury 

technicznej na zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony 

zabytków i opiece nad zabytkami. 

4.Obsługa komunikacyjna terenu z drogi publicznej lokalnej KDL2 i drogi wewnętrznej KDW. 

 

Działka nr 1801 sąsiaduje : 

 Od strony południowej z działkami nr ewid. 1802 – drogą lokalną 

 Od strony zachodniej z działką nr ewid. 1800 

 Od strony północnej z działką nr ewid. 1799 

 Od strony wschodniej z drogą G104604 

 

Stan istniejący : 

 

Na terenie działki  istnieje : 

 Obiekt XVIII – wiecznego kościoła parafialnego pw.Św.Józefa 

 Dzwonnica z 1903 r. 

 

Rys historyczny: 
 
Kościół tarnawiecki stoi po kuryłowskiej stronie rzeki Złotej.  

Od połowy XVIII wieku obszar ,na którym zlokalizowany jest Kościół, obejmowała parafia 

leżajska, a w Tarnawcu postawiono kościół filialny tej parafii. 

W latach 1749-1751 ówczesny starosta leżajski Józef Potocki na skraju Kuryłówki i folwarku 

postawił dworski kościół. Z tego czasu pochodzi barokowy ołtarz i późnobarokowa ambona. W 

roku 1812 została wydzielona dla niemieckich kolonistów i erygowana parafia tarnawiecka. 

Z 1834 roku pochodzą organy. W roku 1841 kościół pod wezwaniem Św. Józefa został 

rozbudowany, a sześć lat później konsekrowany przez ks. Bp. Franciszka Wierzchlejskiego.  
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Nad wejściem do kościoła widnieje  napis: „1841 rok”. Obok dzwonnica z roku 1903. 

Budowla osadzona jest na planie nawy głównej oraz transeptu ; zakończona półokrągłą absydą. 

Obiekt kryty dachem stromym, wykończonym blachą miedzianą, z miedzianymi obróbkami 

blacharskimi i orynnowaniem. Dach zwieńcza sygnaturka. 

 
W 2007 roku wykonano prace zabezpieczające i rewaloryzacyjne fundamentów kościoła w 

technologii REMMERS, przeprowadzając odsolenie , krzemionkowanie murów fundamentowych 

oraz wykonując izolacje przeciwwodne pionowe.  

W następnym etapie wykonano rewaloryzację i prace zabezpieczające  cokołu zewnętrznego 

kościoła: skucie zawilgoconych tynków, odsolenie, krzemionkowanie, szlamowanie oraz 

wykonanie nowych tynków renowacyjnych zewnętrznych w technologii REMMERS.  

 

Obecnie zakończono prace nad wymianą pokrycia połaci dachu kościoła z blachy ocynkowanej 

,malowanej na blachę miedzianą; wraz z wymianą obróbek blacharskich i orynnowania. 

 

W stanie istniejącym elewacja obiektu wykończona jest tynkiem zwykłym cementowo-

wapiennym, pokrytym farbą silikonową w kolorystyce brązowo-beżowo-żółtej.  

Na elewacji frontowej wykonane są pionowe pilastry , pomiędzy którymi wykonano tynki 

boniowane. Tynk na pozostałych elewacjach posiada powierzchnie gładkie, dzielone pionowymi 

pilastrami o odmiennej kolorystyce. 

Okapy poszczególnych brył obiektu wykończone są gzymsami o złożonym profilu.   

 

Wymiary zewnętrzne obiektu : 35,00* 22,20 m 

Wysokość od średniego poziomu terenu do górnego gzymsu – okapu : ok.11,75 m  

 

Istniejące zagospodarowanie terenu otaczającego obiekt kościoła: 

Posesja, na której zlokalizowany jest Kościół Parafialny w Kuryłówce, posiada trwałe ogrodzenie  

z segmentów stalowych kutych , mocowanych do słupków stalowych.  

Słupki stalowe osadzono w cokole betonowym . Wjazd i wejście na teren posesji jest zapewniony 

przez bramę, zlokalizowaną przed elewacją frontową kościoła od strony wschodniej, jak również 

2 furtkami – obok bramy i od strony południowej. Brama i furtka mocowane są na słupach 

murowanych. Betonowe elementy ogrodzenia są wykończone tynkiem zwykłym cementowo-

wapiennym. 
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Teren działki nie jest utwardzony. W strefie pomiędzy wejściem głównym do kościoła a bramą – 

podłoże nosi ślady dawnego utwardzenia warstwą betonu. Obecnie nawierzchnia betonowa jest 

popękana, częściowo zagłębiona w gruncie i poprzerastana darnią. 

Pozostała powierzchnia działki posiada nawierzchnię trawiastą. 

Teren posesji jest oświetlony  3 latarniami, zlokalizowanymi w narożach posesji. Zasilanie lamp – 

kablem ziemnym. Lokalizacja latarni oraz trasa kabla naniesiona na rysunku zagospodarowania. 

 

3. OPIS ZAMIERZENIA 
 

Celem przeprowadzenia projektowanych robót jest : 

 utwardzenie terenu wokół kościoła  : wykonanie tzw. „drogi procesyjnej” oraz 

placu frontowego przed obiektem. Na placu planuje się montaż ławek , 

użytkowanych w czasie nabożeństw, w okresie wiosenno-letnim. 

 Wykonanie tzw. „odboju” wokół obiektu  

 Rekultywacja , wyrównanie i odnowienie nawierzchni trawiastej 

 Remont cokołu , słupów bramowych oraz elementów stalowych ogrodzenia 

 Remont tynków i malowanie dzwonnicy 

      

    

Przewidywane prace  nie zmieniają formy architektonicznej obiektu ani sposobu jego 

użytkowania.  Zakres robót nie zawiera prac  naruszających lub zmieniających konstrukcję 

budynku lub jego elementów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zamierzenie: Remont chodnika i ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu przy kościele 
zabytkowym p.w. Św.Józefa w Kuryłówce 

5 

 

Ocenia się następujące ilości poszczególnych robót do wykonania: 

 

 Wykonanie nawierzchni utwardzonej placu oraz drogi procesyjnej przez położenie 

tzw. „obladrów” kamiennych – płyt kamiennych o powierzchni 0,40- 1,00  m2, o 

nieregularnym , owalnym kształcie . Powierzchnie pomiędzy płytami obladrów 

zostaną wypełnione drobną kostką 

granitową………………………………………………………….…… 700 m2 

 
 

 

 Krawędzie powierzchni utwardzonych ograniczone zostaną obrzeżami betonowymi, 

stabilizowanymi w podłożu betonowym…………………………..……390,00 mb 

 Płytka odbojowa wokół obiektu zostanie wykonana szerokości ok.0,50 m, z 

materiału jak droga procesowa i plac; wykończona obrzeżem 

betonowym……………………………………………………………….70,00 m2 

 Płytkę odbojową i drogę procesyjną projektuje się oddzielić 60-centymetrowym 

pasem nawierzchni trawiastej …………………..………………………..120,00 m2 

 Tynk cementowo-wapienny dzwonnicy , cokołu ogrodzenia i słupków bramowych 

zostanie uzupełniony i przetarty. Przewiduje się wykonanie malowania powierzchni 

w/w tynków farbą silikatową w kolorze elewacji kościoła …………..…..150,00 m2 
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 Dostarczenie ławek , użytkowanych w trakcie nabożeństw………..30 szt 

 

 

Technologia wykonania: 

1. rozebranie podłoża betonowego na placu frontowym 

2. rozbiórka istniejącej płytki odbojowej z kamienia polnego 

3. zdjęcie warstwy humusu grubości ok. 15 cm na powierzchni projektowanego 

utwardzenia, z wywozem poza teren 

4. wykonanie i zagęszczenie koryta pod warstwy podbudowy, z wywozem ziemi 

pozostałej po wypełnieniu nierówności pozostałego terenu trawiastego 

5. wykonanie podbudowy z tłucznia niesortowalnego,  frakcji  31,5 – 63 mm - 

warstwa dolna grub. 8 cm (po zagęszczeniu) 

6. wykonanie warstwy górnej podbudowy z miału kamiennego i tłucznia 

kamiennego, grub. 6 cm po zagęszczeniu 

7. ułożenie krawężników i obrzeży kamiennych 100*16*6 stabilizowanych na ławie 

betonowej 40x20 cm; beton klasy B15 

8. ułożenie nawierzchni płytki odbojowej  i „drogi procesyjnej” z obladrów 

kamiennych, z uzupełnieniem powierzchni pomiędzy płytami kostką brukową 

granitową drobną, na podsypce piaskowo- cementowej. 
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9. uzupełnienie i przetarcie tynków cokołu ogrodzenia, wykonanie „czapki” cokołu ; 

malowanie tynków farbą silikonową 

10. nawiezienie ziemi urodzajnej na pozostałą część terenu posesji, rozplantowanie, 

uwałowanie i wykonanie wysiewu trawy  wytrzymałej odmiany  

 

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie 

technicznym , instrukcji podanych w Kartach Technicznych poszczególnych materiałów 

oraz innych informacjach zawartych w materiałach technicznych . 

 

Marzec 2009 


