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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego
remontu chodnika i ogrodzenia oraz zagospodarowania terenu
przy kosciele zabytkowym pw.Sw.Jézefa w Kuryléwee
na dzialce nr ewid. 1801

Zamierzenie:
Zamierzenie obejmuje prace, majace na celu remont chodnika i ogrodzenia oraz
zagospodarowanie terenu wokoét Kosciota Parafialnego pw.Sw.Jézeta w Kuryléwee

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka w Tarnawcu , z siedzibg w Kurytéwce

Podstawa wykonania opracowania:
1. Mapa — wyrys/kopia mapy zasadniczej
2. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
3. Ogledziny obiektu i jego elementow

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Lokalizacja dziatki nr ewid. 1801. :

Dziatka nr ewid. 1801 zlokalizowana jest we wsi Kurylowka, gmina : Kuryléwka
Zgodnie z Wypisem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dziatka nr
ewid.1801 polozona jest w obszarze terenéw uslug publicznych, oznaczonych na Planie
symbolem UP1.
Przeznaczenie terenu ustug publicznych UP1:
1) podstawowe:
a) obiekty kultu religijnego - koscidl, oznaczony litera K1, w strefie Scistej ochrony

konserwatorskiej Al oraz w strefie ,,W” reliktéw archeologicznych.
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3. Zasady zagospodarowania i ksztaltowania zabudowy:

1) zakaz nowej zabudowy za wyjatkiem obiektéw malej architektury oraz sieci i urzadzen

infrastruktury technicznej,

2) dopuszcza si¢ remonty kosciola i obiektow w jego otoczeniu; wszelkie dzialania w
obrebie strefy Scislej ochrony konserwatorskiej Al powinny by¢ realizowane zgodnie z
przepisami odrebnymi w zakresie ochrony zabytkéw i opiece nad zabytkami,

3) nalezy zachowac istniejace zadrzewienia,

4) w strefie ,W” reliktow archeologicznych dopuszcza si¢ przebudowe infrastruktury
technicznej na zasadach okreslonych w przepisach odregbnych w zakresie ochrony
zabytkow 1 opiece nad zabytkami.

4.0Obsluga komunikacyjna terenu z drogi publicznej lokalnej KDL2 i drogi wewnetrznej KDW.

Dziatka nr 1801 sasiaduje :
e Od strony potudniowej z dziatkami nr ewid. 1802 — droga lokalna
e Od strony zachodniej z dziatka nr ewid. 1800
e Od strony pétnocnej z dziatka nr ewid. 1799
e Od strony wschodniej z droga G104604

Stan istniejacy :
Na terenie dzialki istnieje :
v" Obiekt XVIII — wiecznego kosciola parafialnego pW.SW.]ézefa

v" Dzwonnica z 1903 r.

Rys historyczny:

Koscio! tarnawiecki stoi po kurytowskiej stronie rzeki Ztote;.

Od potowy XVIII wieku obszar ,na ktérym zlokalizowany jest Kosciél, obejmowala parafia
lezajska, a w Tarnawcu postawiono koscio! filialny tej parafii.

W latach 1749-1751 6wczesny starosta lezajski Jozef Potocki na skraju Kurylowki i1 folwarku
postawil dworski kosciél. Z tego czasu pochodzi barokowy oltarz 1 péznobarokowa ambona. W
roku 1812 zostala wydzielona dla niemieckich kolonistow i erygowana parafia tarnawiecka.
71834 roku pochodza organy. W roku 1841 kosciél pod wezwaniem Sw. J6zefa zostal

rozbudowany, a sze$¢ lat pozniej konsekrowany przez ks. Bp. Franciszka Wierzchlejskiego.
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Nad wejsciem do kosciola widnieje napis: ,,1841 rok”. Obok dzwonnica z roku 1903.
Budowla osadzona jest na planie nawy gtdwnej oraz transeptu ; zakoniczona poétokragla absyda.
Obiekt kryty dachem stromym, wykoficzonym blachg miedziana, z miedzianymi obrébkami

blacharskimi i orynnowaniem. Dach zwieficza sygnaturka.

W 2007 roku wykonano prace zabezpieczajace i rewaloryzacyjne fundamentow kosciota w
technologii REMMERS, przeprowadzajac odsolenie , krzemionkowanie muréw fundamentowych
oraz wykonujac izolacje przeciwwodne pionowe.

W nastepnym etapie wykonano rewaloryzacje i prace zabezpieczajace cokolu zewnetrznego
kosciota: skucie zawilgoconych tynkéw, odsolenie, krzemionkowanie, szlamowanie oraz

wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych zewnetrznych w technologii REMMERS.

Obecnie zakoficzono prace nad wymiang pokrycia polaci dachu kosciota z blachy ocynkowanej

,malowanej na blach¢ miedziana; wraz z wymiana obrébek blacharskich 1 orynnowania.

W stanie istniejacym elewacja obiektu wykonczona jest tynkiem zwyklym cementowo-
wapiennym, pokrytym farba silikonowa w kolorystyce brazowo-bezowo-zolte;.

Na elewacji frontowej wykonane sa pionowe pilastry , pomiedzy ktérymi wykonano tynki
boniowane. Tynk na pozostatych elewacjach posiada powierzchnie gladkie, dzielone pionowymi
pilastrami o odmiennej kolorystyce.

Okapy poszczegdlnych bryl obiektu wykoficzone sa gzymsami o zlozonym profilu.

Wymiary zewnetrzne obiektu : 35,00% 22,20 m

Wysokos¢ od $redniego poziomu terenu do gornego gzymsu — okapu : ok.11,75 m

Istniejace zagospodarowanie terenu otaczajacego obiekt kosciota:

Posesja, na ktérej zlokalizowany jest Kosciél Parafialny w Kurytdwcee, posiada trwate ogrodzenie
z segmentow stalowych kutych , mocowanych do stupkéw stalowych.

Stupki stalowe osadzono w cokole betonowym . Wjazd i wejscie na teren posesji jest zapewniony
przez brame, zlokalizowana przed elewacja frontowa kosciola od strony wschodniej, jak rowniez
2 furtkami — obok bramy i od strony potudniowej. Brama i furtka mocowane sg na stupach
murowanych. Betonowe elementy ogrodzenia sa wykoniczone tynkiem zwyklym cementowo-

wapiennym.
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Teren dziatki nie jest utwardzony. W strefie pomiedzy wejsciem gtéwnym do kosciota a brama —

podloze nosi §lady dawnego utwardzenia warstwa betonu. Obecnie nawierzchnia betonowa jest

popekana, czg$ciowo zaglebiona w gruncie i poprzerastana darnia.

Pozostala powierzchnia dziatki posiada nawierzchni¢ trawiasta.

Teren posesiji jest oSwietlony 3 latarniami, zlokalizowanymi w narozach posesji. Zasilanie lamp —
poses] y ¥ poses) p

kablem ziemnym. Lokalizacja latarni oraz trasa kabla naniesiona na rysunku zagospodarowania.

3. OPIS ZAMIERZENIA

Celem przeprowadzenia projektowanych robot jest :

V' utwardzenie terenu wokol kosciola : wykonanie tzw. ,,drogi procesyjnej” oraz
placu frontowego przed obiektem. Na placu planuje si¢ montaz tawek ,
uzytkowanych w czasie nabozefistw, w okresie wiosenno-letnim.
Wykonanie tzw. ,,odboju” wokét obiektu
Rekultywacja , wyrownanie 1 odnowienie nawierzchni trawiastej

Remont cokotu , stupéw bramowych oraz elementéw stalowych ogrodzenia

D N N NN

Remont tynkéw i malowanie dzwonnicy

Przewidywane prace nie zmieniaja formy architektonicznej obiektu ani sposobu jego
uzytkowania. Zakres robot nie zawiera prac naruszajacych lub zmieniajacych konstrukeje

budynku lub jego elementdw.
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Ocenia si¢ nastepujace ilosci poszczegdlnych robét do wykonania:

v

Wykonanie nawierzchni utwardzonej placu oraz drogi procesyjnej przez polozenie
tzw. ,,obladrow” kamiennych — plyt kamiennych o powierzchni 0,40- 1,00 m2, o
nieregularnym , owalnym ksztalcie . Powierzchnie pomiedzy ptytami obladrow
zostang wypelnione drobna kostka

granitowg

Krawedzie powierzchni utwardzonych ograniczone zostana obrzezami betonowymi,
stabilizowanymi w podlozu betonowym. ... 390,00 mb
Plytka odbojowa wokot obiektu zostanie wykonana szerokosci 0k.0,50 m, z
materiatu jak droga procesowa i plac; wykoniczona obrzezem

DEtONOWYIMI. ...ttt 70,00 m2
Plytke odbojowa i droge procesyjng projektuje si¢ oddzieli¢ 60-centymetrowym
pasem nawierzchni trawiaste] ..........ovviviiiiiiiiiiii i 120,00 m2
Tynk cementowo-wapienny dzwonnicy , cokotu ogrodzenia i stupkdéw bramowych
zostanie uzupelniony i przetarty. Przewiduje si¢ wykonanie malowania powierzchni

w/w tynkoéw farbg silikatowa w kolorze elewacji kosciota ................... 150,00 m2

5
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Technologia wykonania:

1. rozebranie podioza betonowego na placu frontowym

2. rozbibrka istniejacej plytki odbojowej z kamienia polnego

3. zdjecie warstwy humusu grubosci ok. 15 cm na powierzchni projektowanego
utwardzenia, z wywozem poza teren

4. wykonanie i zageszczenie koryta pod warstwy podbudowy, z wywozem ziemi
pozostalej po wypelnieniu nieréwnosci pozostalego terenu trawiastego

5. wykonanie podbudowy z tlucznia niesortowalnego, frakecji 31,5 — 63 mm -
warstwa dolna grub. 8 cm (po zaggszczeniu)

6. wykonanie warstwy gornej podbudowy z mialu kamiennego i tlucznia
kamiennego, grub. 6 cm po zaggszczeniu

7. ulozenie kraweznikéw i obrzezy kamiennych 100¥16*6 stabilizowanych na tawie
betonowej 40x20 cm; beton klasy B15

8. ulozenie nawierzchni plytki odbojowej i,,drogi procesyjnej” z obladréw
kamiennych, z uzupelnieniem powierzchni pomiedzy plytami kostka brukowa

granitowa drobna, na podsypce piaskowo- cementowe;.
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9. uzupelnienie i przetarcie tynkdéw cokotu ogrodzenia, wykonanie ,,czapki” cokolu ;
malowanie tynkéw farba silikonowa
10. nawiezienie ziemi urodzajnej na pozostala cze¢s¢ terenu posesji, rozplantowanie,

uwalowanie 1 wykonanie wysiewu trawy wytrzymalej odmiany

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie
technicznym , instrukcji podanych w Kartach Technicznych poszczeg6Inych materiatdow

oraz innych informacjach zawartych w materiatach technicznych .
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