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1 Roboty rozbidérkowe i przygotowawcze

1 KNBK 2/201/8
Roboty rozbibrkowe reczna rozbidrka obrzezy betonowych o wym. 8*30 cm odkopanie,
odwiezienie, ulozenie w pryzmy (poz 41)- obrzeza piytki odbojowej
(9,80+5,30+4,40+1,30+11,10+4,40+
1,90+0,50+10,90+5,00+2,00+5, 00+
5,90+3,80+6,90+0,80+11,10+0, 70+
3,60+1,90+0,80+5,30)*1,1 = 112,640
112,640]112, 640 m
2 KNBK 2/201/1
Roboty rozbidrkowe zerwanie nawierzchni z kamienia polnego z odrzucen materiaiédw do 3
m w bok (poz 34) - piytka odbojowa
112,640*%0, 60 = 67,584
67,584|~67,584 m2
3 KNRW 401/212/2
Roboty rozbibrkowe, elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubos$ci do
15-cm, mechanicznie- powierzchnia placu frontowego
(15,00+10,00) /2*13,00*0,15 = 24,375
24,375|~24,375 m3
4 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
transport samochodem samowyladowczym na odlegto$é 1 km 34,513 1|\m3
5 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
naktady uzupeiniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1l-km ponad 1l-km transportu 34,513 3/m3
2 Roboty ziemne
6 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos$é warstwy do
15-cm 700,00 m2
7 KNBK 2/202/6
Roboty ziemne wstepne plantowanie terenu (niwelowanie) pod tata z $Scieciem wypukltosdci
do 15 cm z rbéwnoczesnym zasypaniem wgitebien, w gruncie kategorii I-III (poz 47) 700,00 m2
8 KNBK 2/306/1
Wywdz ziemi na wyzn. wysypisko z zatadowaniem i wyladowaniem samochodami na odlegtos$é
do 1 km kategoria gruntu I-III (poz 190)
700,00%*0,15 = 105,000
105,000/105,000 m3
3 Piytka odbojowa z pasem zieleni
9 KNR 231/102/1
Koryta grunt kategorii II-IV, gitebokos$¢ 10-cm 70,00 m2
10 KNR 231/102/2
Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, dodatek
kazde dalsze 5-cm giebokosci 70,00 2|m2
11 KNR 231/502/8
Chodniki z pityt betonowych, pityty kamienne- obladry- grubos$ci 5-8-cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawa cementowg 70,00 m2
12 KNR 231/407/4
Obrzeza kamienne, 100*16*6-cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawa
cementowag 115,00 2|m
13 KNR 223/206/1
Przygotowanie i rozécielenie warstwy wegetacyjnej, nawierzchnie intensywnie
uzytkowane poza terenem rozsécielenia recznie grubo$é warstwy 10-cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 0,015 ha
14 KNR 223/209/2
Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie
wegetacyjnej recznie, z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatka
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 120,00 m2
4 Droga procesyjna i plac frontowy
15 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na caltej szerokos$ci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, na giebokoséci 20-cm 700,00 m2
16 KNR 231/204/1
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podktadowego, grubos$é
warstwy po uwalowaniu 14-cm 700,00 m2
17 KNR 231/502/8
Chodniki z pilyt betonowych, pityty kamienne- obladry- grubos$ci 5-8-cm (80%) i kostki
granitowej grub. 6 cm (20%) pomiedzy piytami; na podsypce cementowow-piaskowej z
wypeitnieniem spoin zaprawa cementowa 630,00 m2
18 KNR 231/407/4
Obrzeza kamienne, 100*16*6-cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawa
cementowag 160,00 1|{m
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5 Remont ogrodzenia

19 KNR 401/722/2 (2)
Przecieranie istniejacych tynkédw zewnetrznych, cementowo-wapiennych, $ciany, loggie,
balkony, kategoria III

cokdt (0,30+0,20+0,30)*170 = 136,000
stupy przybramowe (0,40+0,40) *2*3,00*2 = 9,600
(0,30+0,40)*2*1,50%*2 = 4,200

149,800]149,800 m2

20 KNR 401/726/1 (2)
Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii III ($ciany, loggie, balkony),

podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1-m2 (w 1 miejscu), wapno

hydratyzowane (kg) 30,00 m2
21 KNR 202/1505/10

Malowanie 2-krotne zewnetrznych tynkdéw gtadkich bez gruntowania - farba silikonowa

SARSIL 150, 00 m2

22 KNBK 15/501/1
Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi, przesel stalowych ogrodzenia
170,00*1,40 = 238,000
238,000|238,000 m2

23 KNBK 15/501/3
Malowanie wysokojako$éciowe farbami olejnymi elementdw metalowych pomalowanie
balustrad stal. lub farba do metalu 238,00 m2

6 Rekultywacja nawierzchni trawiastej

24 KNR 223/206/1
Przygotowanie i rozécielenie warstwy wegetacyjnej, nawierzchnie intensywnie
uzytkowane poza terenem rozsécielenia recznie grubo$é warstwy 10-cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 0,06 ha

25 KNR 223/209/2
Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie
wegetacyjnej recznie, z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatka
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 600,00 m2

7 Dostawa i montaz tawek

26 KNR 221/607/2
tawki parkowe,stalowe, obudowa drewniana siedzeniowa
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 30 szt
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