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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1 KNBK 2/201/8
Roboty rozbiórkowe ręczna rozbiórka obrzeży betonowych o wym. 8*30 cm odkopanie, 
odwiezienie, ułożenie w pryzmy (poz 41)- obrzeża płytki odbojowej

(9,80+5,30+4,40+1,30+11,10+4,40+ 
1,90+0,50+10,90+5,00+2,00+5,00+ 
5,90+3,80+6,90+0,80+11,10+0,70+ 
3,60+1,90+0,80+5,30)*1,1 = 112,640

112,640~112,640 m
2 KNBK 2/201/1
Roboty rozbiórkowe zerwanie nawierzchni z kamienia polnego z odrzuceń materiałów do 3 
m w bok (poz 34) - płytka odbojowa

112,640*0,60 = 67,584
67,584 ~67,584 m2

3 KNRW 401/212/2
Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 
15·cm, mechanicznie- powierzchnia placu frontowego

(15,00+10,00)/2*13,00*0,15 = 24,375
24,375 ~24,375 m3

4 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 34,513 1 m3

5 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu 34,513 3 m3

2 Roboty ziemne
6 KNR 201/126/1
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 
15·cm 700,00 m2

7 KNBK 2/202/6
Roboty ziemne wstępne plantowanie terenu (niwelowanie) pod łata z ścięciem wypukłości 
do 15 cm z równoczesnym zasypaniem wgłębień, w gruncie kategorii I-III (poz 47) 700,00 m2

8 KNBK 2/306/1
Wywóz ziemi na wyzn. wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem samochodami na odległość 
do 1 km kategoria gruntu I-III (poz 190)

700,00*0,15 = 105,000
105,000~105,000 m3

3 Płytka odbojowa z pasem zieleni
9 KNR 231/102/1
Koryta  grunt kategorii II-IV, głębokość 10·cm 70,00 m2

10 KNR 231/102/2
Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, dodatek 
każde dalsze 5·cm głębokości 70,00 2 m2

11 KNR 231/502/8
Chodniki z płyt betonowych, płyty kamienne- obladry- grubości 5-8·cm na podsypce 
cementowo-piaskowej  z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 70,00 m2

12 KNR 231/407/4
Obrzeża kamienne, 100*16*6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową 115,00 2 m

13 KNR 223/206/1
Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej, nawierzchnie intensywnie 
użytkowane poza terenem rozścielenia ręcznie grubość warstwy 10·cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 0,015 ha

14 KNR 223/209/2
Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie 
wegetacyjnej ręcznie, z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatka
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 120,00 m2

4 Droga procesyjna i plac frontowy
15 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, na głębokości 20·cm 700,00 m2

16 KNR 231/204/1
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego, grubość 
warstwy po uwałowaniu 14·cm 700,00 m2

17 KNR 231/502/8
Chodniki z płyt betonowych, płyty kamienne- obladry- grubości 5-8·cm (80%) i kostki 
granitowej grub. 6 cm  (20%) pomiędzy płytami; na podsypce cementowow-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową 630,00 m2

18 KNR 231/407/4
Obrzeża kamienne, 100*16*6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową 160,00 1 m
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5 Remont ogrodzenia
19 KNR 401/722/2 (2)

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowo-wapiennych, ściany, loggie, 
balkony, kategoria III
cokół (0,30+0,20+0,30)*170 = 136,000
słupy przybramowe (0,40+0,40)*2*3,00*2 = 9,600

(0,30+0,40)*2*1,50*2 = 4,200
149,800~149,800 m2

20 KNR 401/726/1 (2)
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), 
podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1·m2 (w 1 miejscu), wapno 
hydratyzowane (kg) 30,00 m2

21 KNR 202/1505/10
Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba silikonowa 
SARSIL 150,00 m2

22 KNBK 15/501/1
Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi, przęseł stalowych ogrodzenia

170,00*1,40 = 238,000
238,000~238,000 m2

23 KNBK 15/501/3
Malowanie wysokojakościowe farbami olejnymi elementów metalowych pomalowanie 
balustrad stal. lub farba do metalu 238,00 m2

6 Rekultywacja nawierzchni trawiastej
24 KNR 223/206/1

Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej, nawierzchnie intensywnie 
użytkowane poza terenem rozścielenia ręcznie grubość warstwy 10·cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 0,06 ha

25 KNR 223/209/2
Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie 
wegetacyjnej ręcznie, z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatka
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 600,00 m2

7 Dostawa i montaż ławek
26 KNR 221/607/2

Ławki parkowe,stalowe, obudowa drewniana siedzeniowa
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 30 szt


