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Przedmiar Robét

Podstawa nakladu, opis pozyeji, wyliczenie ilos$ci robét Ilosé ‘Krot.‘ Jedn.
1 PRIEBUDCWA DROGI GMINNEJ WEWNETREINEJ W OZANNIE
1.001 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w
terenie réwninnym
0,227 = U227 0,227 kr
1.002 KNR 231/1402/5 Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10-cm, naktady
(1) podstawows
227*0,50%2 = 227,0 227,000 m2
1.003 KNNR 6/101/2 (1) Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, gtebokosé 20-cm, kategoria gruntu II-VI, réwniarka
+ walec wibracyjny
227,00%3,00 = 681,0 681,000 m2
1.004 KNNR 6/104/1 (1) Warstwy odsaczajace (mechaniczne zageszczenie), grubosé po
zageszczeniu 10-cm, walec wibracyjny
227,00%3,00 = 681,0 681,000 m2
1.005 KNNR 6/204/1 Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa dolna, po uwalowaniu
10-cm
227,00%3,00 = 681,0 681,000 m2
1.006 KNR 231/1002/1 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja
asfaltowa, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilosci 8-dm3/m2
227,00*3,00 - 681,0 681,000 m2
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