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5. Parametry techniczne projektowanej drogi

- szerokos¢ jezdni 3,0 m

- pobocze gruntowe 2 x 0,5m

- dlugo$¢ odcinka 201,m

- powierzchnia jezdni 603,0 m?

- powierzchnia utwardzonych poboczy 201 m’

6. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano n/w wzmocnienie nawierzchni :

- wykonanie koryta drogi
- warstwa ubitego piasku gr 10 cm
- warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm

po uwalowaniu
- dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsja asfaltowa przy uzyciu grysu

kamiennego

7. Pobocza i zjazdy

Pobocza zaprojektowano jako gruntowe szerokosci 0,50 m stabilizowane mechanicznie z
gruntu pozyskanego z korytowania drogi..

8. Odwodnienie

Spadek poprzeczny korony drogi 2 %

Rekonstrukcja odwodnienia obejmuje wyprofilowanie skarp 1 splyw wod na teren pasa
drogowego.

9, Podsumowanie

Wszystkie roboty drogowe mieszcza si¢ w granicach pasa drogowego. Roboty nalezy
wykonywac¢ zgodnie ze Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi.
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