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Modernizacja stadionu  LKS ZŁOTSAN
w Kuryłówce: budowa
boisk,bieżni,trybuny

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1 Bieżnia lekkoatletyczna
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/121/2

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod 
nawierzchnie placów

120,00*68,00/10000 = 0,816
0,816 0,816 ha

1.1.2 KNR 201/126/1
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość 
warstwy do 15·cm

168,00*2*1,2*3,00 = 1 209,600
1 209,600 1 209,600 m2

1.1.3 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, na głębokości 20·cm

209,600 = 209,600
209,600 209,600 m2

1.1.4 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości 209,600 2 m2

1.1.5 KNR 231/102/1
Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, 
głębokość 10·cm

2*3,14*13,00/4*4*3,00 = 244,920
244,920 244,920 m2

1.1.6 KNR 231/102/2
Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, 
dodatek każde dalsze 5·cm głębokości 244,920 6 m2

1.1.7 KNR 231/401/8
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 40x40·cm, grunt kategorii III-IV

100,00*2+68,00*2+2*3,14*13,00/ 
4*4 = 417,640

417,640 417,640 m
1.1.8 KNKRB 1/317/1

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem w nasyp ; kat. gruntu I-III
wbudowanie ziemi z ukopów w 
nasyp pod trybuny

 
(209,600+244,90)*0,40 = 181,800

181,800 181,800 m3
1.1.9 KNR 201/240/2 (2)

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi, łyżka 2,50·m3, grunt kategorii 
III, transport urobku do 1·km samochodami samowyładowczymi 15-20·t
humus 209,600*0,15 = 31,440

31,440 31,440 m3
1.2 Ławy i krawęzniki
1.2.1 KNR 231/105/1

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3·cm

436,00*0,30 = 130,800
130,800 130,800 m2

1.2.2 KNR 231/105/4
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne dodatek za 
każdy następny 1·cm grubości warstwy 130,800 2 m2

1.2.3 KNR 231/402/4
Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem
ława 20*36 na odcinkach 
prostych

 
(100,00+68,00)*2*0,36*0,20 = 24,192
2*3,14*13,00/4*4*0,36*0,20 = 5,878

30,070 30,070 m3
1.2.4 KNR 231/402/5

Ławy pod krawężniki, dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu 
do 40·m
ława 36*20 na łukach o R=13,00 
m

 
(2*3,14*13,00)/4*4*0,36*0,20 = 5,878

5,878 5,878 m3
1.2.5 KNR 231/407/4

Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

(100,00+68,00)*2+2*3,14*13,00/ 
4*4 = 417,640

417,640 417,640 m
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Bieżnia lekkoatletyczna

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1.3 Podbudowa z kruszyw mineralnych
1.3.1 KNR 231/105/7

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm

209,600+244,920 = 454,520
454,520 454,520 m2

1.3.2 KNR 231/105/8
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, 
dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy 454,520 2 m2

1.3.3 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 32-63 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15·cm 454,520 m2

1.3.4 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 32-63 mm, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 
1·cm grubości 454,520 -5 m2

1.3.5 KNR 231/114/3
Podbudowy z kruszyw, pospółka 0-32 mm, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8·cm 454,520 m2

1.3.6 KNR 231/114/4
Podbudowy z kruszyw, pospółka 0-32 mm, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 
1·cm grubości 454,520 2 m2

1.3.7 KNNRS 6/1002/3 (1)
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych , grysy kamienne o wymiarach 
0-4 ·mm, ilość kruszywa 13,0·dm3/m2, samochód do 5·t (1) 454,520 m2

1.4 Nawierzchnia poliuretanowo-kauczukowa
1.4.1 KNR 711/101/1 (7)

Gruntowanie podłoża pod powłokę ELTAN P preparatem CHEMOLAN PW2 Promotor 454,520 m2
1.4.2 KNR 711/103/5 (5)

Wykonanie powłok z żywic sztucznych, na otwartej przestrzeni, 3 warstwy, 
CHEMOLAN M50 warstwa nośna grub.27 mm z granulatem gumowym 454,520 m2

1.4.3 KNR 711/103/5 (5)
Wykonanie powłok z żywic sztucznych, na otwartej przestrzeni, 3 warstwy, 
CHEMOLAN M50 warstwa nośna grub.8 mm z granulatem kauczukowym + trasowanie i 
malowanie linii 454,520 m2

1.4.4 ZRE 3/36/4
Nakładki ochronne z CHEMOLANU M50 na krawężniki

417,640*0,28 = 116,939
116,939 116,939 mb
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Boisko do piłki nożnej

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
2 Boisko do piłki nożnej
2.1 Roboty ziemne
2.1.1 KNR 201/121/2

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod 
nawierzchnie placów

128,00*68,00/10000 = 0,870
0,870 0,870 ha

2.1.2 KNR 201/126/1
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość 
warstwy do 15·cm
humus 128,00*68,00 = 8 704,000

8 704,000 8 704,000 m2
2.1.3 KNR 201/126/2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za 
każde dalsze 5·cm grubości

8704,00 = 8 704,000
8 704,00 8 704,00 m2

2.1.4 KNR 201/229/5 (3)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze 
rozpoczęte 10·m w przedziale 10-30·m, grunt kategorii III, spycharka 110·kW 
(150·KM)

8704,00*0,20 = 1 740,800
1 740,800 1 740,800 m3

2.1.5 KNR 201/235/2 (3)
Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0·m, grunt 
kategorii III-IV, spycharka 110·kW (150·KM)
trybuna (25,00*3+15,50+11,00)*1,85*3,00 = 563,325

563,325 563,325 m3
2.1.6 KNR 201/506/1

Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, 
kategoria gruntu I-III
trybuna (25,00*3+15,50+11,00)*(1,00*3+ 

0,45*3) = 441,525
441,525 441,525 m2

2.1.7 KNNR 1/208/1 (2)
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości 
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi gruntowe, kategoria  
gruntu I-IV, samochód 5-10·t 1 176,675 m3

2.2 Płyta boiska
2.2.1 KNR 231/107/1

Wyrównanie istniejącej podbudowy, miałem kamiennym, zagęszczenie mechaniczne, 
średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10·cm

8704,00*0,10 = 870,400
870,400 870,400 m3

2.2.2 KNR 223/104/3
Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna grubość warstwy 5·cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

128,00*68,00 = 8 704,000
8 704,000 8 704,000 m2

2.2.3 KNR 223/104/4
Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna dodatek lub potrącenie za każdy 1·cm
różnicy grubości
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 8 704,00 3 m2

2.2.4 KNR 911/101/1 (2)
Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o 
umiarkowanej nośności, sposobem mechanicznym, geowłóknina
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000 8 704,00 m2

2.2.5 KNR 221/218/2
Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

8704,00*0,08 = 696,320
696,320 696,320 m3

2.2.6 KNR 223/209/2
Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie 
wegetacyjnej ręcznie, z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatka
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 8 704,00 m2

2.2.7 KNR 231/401/8
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 40x40·cm, grunt kategorii III-IV

100,00*2+68,00*2+2*3,14*13,00/ 
4*4 = 417,640

417,640 417,640 m
2.2.8 KNR 231/402/4

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem 0,25*0,20
417,640*0,25*0,20 = 20,882

20,882 20,882 m3
2.2.9 KNR 231/407/4

Obrzeża betonowe, 30x8·cm  z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 417,640 m
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
2.3 Bramki do piłki nożnej
2.3.1 KNR 201/312/10

Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2·m2, głębokość do 1.0 m, 
kategoria gruntu III 4 szt

2.3.2 KNNR 2/106/2
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych- stopa słupka bramki  z  rurką 
odwadniającą; beton B-20

0,40*0,40*0,80*2 = 0,256
0,256 0,256 m3

2.3.3 KNR 223/309/3 (2)
Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do piłki nożnej 
obsada przednia
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 4 szt

2.3.4 KNR 223/310/7
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków i 
bramek, bramki aluminiowe z siatką do piłki nożnej
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2 szt

2.4 Piłkochwyty w systemie  BEKASPORT
2.4.1 KNR 201/312/10

Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2·m2, głębokość do 1.0 m, 
kategoria gruntu III

11*2 = 22,000
22 22 szt

2.4.2 KNNR 2/106/2
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych- stopa słupka bramki z zamontowaniem 
tulei ocynkowanej beton B-20

1,00*0,25*0,25*11*2 = 1,375
1,375 1,375 m3

2.4.3 KNR 223/309/1 (1)
Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do :ogrodzenie- 
piłkochwyty
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 22 szt

2.4.4 KNR 223/310/3
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, ogrodzenie 
systemowe BEKASPORT w modułach szer.=250 cm. wys=400 cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 20 moduł

2.5 Siedziska przestawne dla sędziów i zawodników z osłonami
2.5.1 KNR 223/310/7

ANALOGIA: Kabina dla zawodników rezerwowych 11 lub 12 -
osobowa, długość 6 m, siedziska plastikowe z
oparciem, wykończenie elementów aluminiowe,
pokrycie szkło akrylowe o grubości 3 mm, podest
z ramy stalowej cynkowanej ogniowo z blachą
ryflowaną i sztuczną trawą, kółka jezdne z hamulcem
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2 szt
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Boisko treningowe

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
3 Boisko treningowe
3.1 Roboty ziemne
3.1.1 KNR 201/121/2

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod 
nawierzchnie placów

60,00*30,00/10000 = 0,180
0,180 0,180 ha

3.1.2 KNR 201/126/1
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość 
warstwy do 15·cm
humus 30,00*60,00 = 1 800,000

1 800,000 1 800,000 m2
3.1.3 KNR 201/126/2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za 
każde dalsze 5·cm grubości

1800,00 = 1 800,000
1 800,00 1 800,00 m2

3.1.4 KNR 201/229/5 (3)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze 
rozpoczęte 10·m w przedziale 10-30·m, grunt kategorii III, spycharka 110·kW 
(150·KM)

1800,00*0,20 = 360,000
360,000 360,000 m3

3.1.5 KNNR 1/208/1 (2)
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości 
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi gruntowe, kategoria  
gruntu I-IV, samochód 5-10·t 360,00 m3

3.2 Płyta boiska
3.2.1 KNR 231/107/1

Wyrównanie istniejącej podbudowy, miałem kamiennym, zagęszczenie mechaniczne, 
średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10·cm

1800,00*0,10 = 180,000
180,000 180,000 m3

3.2.2 KNR 223/104/3
Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna grubość warstwy 5·cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

60,00*30,00 = 1 800,000
1 800,000 1 800,000 m2

3.2.3 KNR 223/104/4
Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna dodatek lub potrącenie za każdy 1·cm
różnicy grubości
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 800,00 3 m2

3.2.4 KNR 911/101/1 (2)
Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o 
umiarkowanej nośności, sposobem mechanicznym, geowłóknina
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000 1 800,00 m2

3.2.5 KNR 221/218/2
Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

1800,00*0,08 = 144,000
144,000 144,000 m3

3.2.6 KNR 223/209/2
Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie 
wegetacyjnej ręcznie, z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatka
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 800,00 m2

3.2.7 KNR 231/401/8
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 40x40·cm, grunt kategorii III-IV

(60,00+30,00)*2 = 180,000
180,000 180,000 m

3.2.8 KNR 231/402/4
Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem 0,25*0,20

180,00*0,25*0,20 = 9,000
9,000 9,000 m3

3.2.9 KNR 231/407/4
Obrzeża betonowe, 30x8·cm  z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 180,00 m

3.3 Bramki do piłki nożnej
3.3.1 KNR 201/312/10

Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2·m2, głębokość do 1.0 m, 
kategoria gruntu III 4 szt

3.3.2 KNNR 2/106/2
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych- stopa słupka bramki  z  rurką 
odwadniającą; beton B-20

0,40*0,40*0,80*2 = 0,256
0,256 0,256 m3

3.3.3 KNR 223/309/3 (2)
Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do piłki nożnej 
obsada przednia
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 4 szt
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3.3.4 KNR 223/310/7

Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków i 
bramek, bramki aluminiowe z siatką do piłki nożnej
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2 szt

3.4 Piłkochwyty w systemie  BEKASPORT
3.4.1 KNR 201/312/10

Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2·m2, głębokość do 1.0 m, 
kategoria gruntu III

11 = 11,000
11 11 szt

3.4.2 KNNR 2/106/2
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych- stopa słupka bramki z zamontowaniem 
tulei ocynkowanej beton B-20

1,00*0,25*0,25*11 = 0,688
0,688 0,688 m3

3.4.3 KNR 223/309/1 (1)
Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do :ogrodzenie- 
piłkochwyty
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 11 szt

3.4.4 KNR 223/310/3
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, ogrodzenie 
systemowe BEKASPORT w modułach szer.=250 cm. wys=400 cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 10 moduł
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4 Trybuna
4.1 Przygotowanie profilu trybun
4.1.1 KNR 231/103/2

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
ręcznie, grunt kategorii III-IV

25,00*(1,00+0,40+1,00+0,40+ 
1,00+0,40+1,00)*3 = 390,000

390,000 390,000 m2
4.1.2 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
25,00*1,00*4*3*0,05 = 15,000

15,000 15,000 m3
4.2 Wykonanie elementów betonowych
4.2.1 KNNRS 4/1406/2

Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wysokości 3.0·m
25,00*3*0,60*3*2+25,00*3*3*0,10 = 292,500

292,500 292,500 m2
4.2.2 KNR 202/290/1 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe gładkie, Fi 8-14·mm
zbrojenie "L" fi 10 mm co 30 cm (0,40+0,60)*(25,00*3*3)/0,30* 

0,000627 = 0,470
zbrojenie podłużne fi 10 mm co 
40 cm

 
25,00*3*3*6*0,000627 = 0,846

1,316 1,316 t
4.2.3 KNNRS 4/1408/1

Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach, ławy fundamentowe, bloki 
oporowe

0,60*25,00*3*3*0,08 = 10,800
0,40*25,00*3*3*0,08 = 7,200

18,000 18,000 m3
4.2.4 KNR 202/1101/1 (1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami,
zwykły B15 grub. 8 cm

225,00*0,08 = 18,000
18,000 18,000 m3

4.2.5 KNR 202/1106/2
Posadzki cementowe,  zatarte na gładko grubości 25·mm 225,00 m2

4.3 Montaż siedzisk
4.3.1 KNR 202/406/1

ANALOGIA: montaż legarów 6*4*25 cm co 90 cm
25,00*3*3/0,90*0,25*0,04*0,06 = 0,150

0,150 0,150 m3
4.3.2 KNR 202/1110/5

ANALOGIA: montaż desek siedziskowych 9,50*4,00 cm
25,00*3*3*0,30 = 67,500

67,500 67,500 m2
4.3.3 KNR 202/1111/8

ANALOGIA: lakierowanie siedzisk 67,500 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
5 Boisko do siatkówki
5.1 Roboty ziemne
5.1.1 KNR 201/121/2

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod 
nawierzchnie placów

24,00*15,00/10000 = 0,036
0,036 0,036 ha

5.1.2 KNR 201/401/2
Mechaniczne spulchnianie ziemi zadarnionej z pocięciem i rozdrobnieniem 
darniny, spulchnianie glebogryzarką, kategoria gruntu III-IV (przed) 0,036 ha

5.1.3 KNR 221/218/2
Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 18 m3

5.1.4 KNR 401/108/6
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III analogia dowóz 
ziemi z załadunkiem) j.w. 18 m3

5.1.5 KNR 201/401/2
Mechaniczne spulchnianie ziemi zadarnionej z pocięciem i rozdrobnieniem 
darniny, spulchnianie glebogryzarką, kategoria gruntu III-IV (po rozłożeniu 
ziemi) 0,036 ha

5.1.6 KNR 221/401/2
Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III 
(trawa boiskowa)
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 360 m2

5.1.7 KNR 221/702/4
Pielęgnacja ręczna wykonywanych siewem nawierzchni trawiastych
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 360 m2

5.2 Konstrukcja siatki
5.2.1 KNR 201/312/10

Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2·m2, głębokość do 1.0 m, 
kategoria gruntu III 2 szt

5.2.2 KNNR 2/106/2
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych- stopa słupka ; beton B-20

0,50*0,50*1,10*2 = 0,550
0,550 0,550 m3

5.2.3 KNR 223/309/3 (2)
Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do siatkówki 
(PESMENPOL Trzemeśnia)
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2 szt

5.2.4 KNR 223/310/2
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków i 
bramek, stojaki do siatkówki + akcesoria+ stanowisko sędziowskie (PESMENPOL 
Trzemeśnia)
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2 szt
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6 Roboty inne nie ujęte w dokumentacji
6.1 Wytyczenie
6.1.1 Kalkulacja indywidualna

Wytyczenie geodezyjne elementów w terenie 1 kpl
6.1.2 Kalkulacja indywidualna

Dokumentacja powykonawcza 1 kpl
6.2 Roboty pielęgnacyjne
6.2.1 Kalkulacja indywidualna

Pielęgnacja powierzchni zielonych przez okres gwarancji z uzupełnianiem 
pokrycia. 1 kpl


