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1 Bieznia lekkoatletyczna
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/121/2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod
nawierzchnie placédw
120,00*68,00/10000 = 0,816
0,816 0,816 ha
1.1.2 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos$é
warstwy do 15-cm
168,00%2*1,2*3,00 = 1 209,600
1 209,600] 1 209,600 m2
1.1.3 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i1 chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, na giebokosci 20-cm
209,600 = 209,600
209,600 209,600 m2

1.1.4 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i1 chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm gtebokosci 209,600 2|m2

1.1.5 KNR 231/102/1
Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV,
gtebokosé 10-cm

2*%3,14*13,00/4*%4*3,00 244,920

244,920 244,920 m2

1.1.6 KNR 231/102/2
Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV,
dodatek kazde dalsze 5-cm gtebokosci 244,920 6|m2

1.1.7 KNR 231/401/8
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 40x40-cm, grunt kategorii III-IV
100,00%2+68,00*2+2*3,14*13,00/
4*%4 = 417,640
417,640 417,640 m

1.1.8 KNKRB 1/317/1
Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem w nasyp ; kat. gruntu I-III
wbudowanie ziemi z ukopdéw w
nasyp pod trybuny (209,6000+244,90) *0, 40 = 181,800
181,800 181,800 m3

1.1.9 KNR 201/240/2 (2)
Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi, tyzka 2,50-m3, grunt kategorii
III, transport urobku do 1-km samochodami samowytadowczymi 15-20-t
humus 209,600*0,15 = 31,440
31,440 31,440 m3

1.2 zawy i krawezniki

1.2.1 KNR 231/105/1
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos$é warstwy po
zageszczeniu 3-cm
436,00%0, 30 = 130,800
130,800 130,800 m2

1.2.2 KNR 231/105/4
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek za
kazdy nastepny 1l-cm grubos$ci warstwy 130,800 2|m2

1.2.3 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
tawa 20*36 na odcinkach

prostych (100,00+68,00)*2*0,36*0, 20 = 24,192
2*3,14*13,00/4*%4*0,36*0, 20 = 5,878
30,070 30,070 m3

1.2.4 KNR 231/402/5
tawy pod krawezniki, dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu

do 40-'m
tawa 36*20 na tukach o R=13,00
m (2*3,14*13,00) /4*4*0,36*0, 20 = 5,878

5,878 5,878 m3

1.2.5 KNR 231/407/4
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawa
cementowg
(100,00+68,00) *2+2*3,14*13,00/
4*4 = 417,640
417,640 417,640 m
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1.3 Podbudowa z kruszyw mineralnych
1.3.1 KNR 231/105/7
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne,
grubos$é¢ warstwy po zageszczeniu 3-cm
209,600+244,920 = 454,520
454,520 454,520 m2

1.3.2 KNR 231/105/8
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne,
dodatek za kazdy nastepny 1l-cm grubos$ci warstwy 454,520 2|m2

1.3.3 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tluczen 32-63 mm, warstwa dolna, grubos$é warstwy po
zageszczeniu 15-cm 454,520 m2

1.3.4 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tituczen 32-63 mm, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy
1-cm grubosci 454,520 -5/m2

1.3.5 KNR 231/114/3
Podbudowy z kruszyw, pospdtka 0-32 mm, warstwa gdbdrna, grubos$é warstwy po
zageszczeniu 8-cm 454,520 m2

1.3.6 KNR 231/114/4
Podbudowy z kruszyw, pospdtka 0-32 mm, warstwa gdrna, dodatek za kazdy dalszy

1-cm grubosci 454,520 2|m2
1.3.7 KNNRS 6/1002/3 (1)

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych , grysy kamienne o wymiarach

0-4 -mm, ilo$¢ kruszywa 13,0-dm3/m2, samochéd do 5-t (1) 454,520 m2

1.4 Nawierzchnia poliuretanowo-kauczukowa

1.4.1 KNR 711/101/1 (7)
Gruntowanie podioza pod powloke ELTAN P preparatem CHEMOLAN PW2 Promotor 454,520 m2

1.4.2 KNR 711/103/5 (5)
Wykonanie powlok z zywic sztucznych, na otwartej przestrzeni, 3 warstwy,
CHEMOLAN M50 warstwa nos$na grub.27 mm z granulatem gumowym 454,520 m2

1.4.3 KNR 711/103/5 (5)
Wykonanie powlok z zywic sztucznych, na otwartej przestrzeni, 3 warstwy,
CHEMOLAN M50 warstwa nos$na grub.8 mm z granulatem kauczukowym + trasowanie i
malowanie linii 454,520 m2

1.4.4 ZRE 3/36/4
Naktadki ochronne z CHEMOLANU M50 na krawezniki
417,640*0,28 = 116,939
116,939 116,939 mb

Bieznia lekkoatletyczna
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2 Boisko do pitki noznej
2.1 Roboty ziemne
2.1.1 KNR 201/121/2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod
nawierzchnie placédw
128,00*68,00/10000 = 0,870
0,870 0,870 ha
2.1.2 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos$é
warstwy do 15-cm
humus 128,00%68,00 = 8 704,000
8 704,000 8 704,000 m2
2.1.3 KNR 201/126/2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za
kazde dalsze 5-cm grubosci
8704, 00 = 8 704,000
8 704,00 8 704,00 m2
2.1.4 KNR 201/229/5 (3)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dalsze
rozpoczete 10-m w przedziale 10-30-m, grunt kategorii III, spycharka 110-kW
(150-KM)
8704,00*0,20 = 1 740,800
1 740,800 1 740,800 m3
2.1.5 KNR 201/235/2 (3)
Formowanie i1 zageszczanie nasypdéw spycharkami, wysoko$é do 3,0-m, grunt
kategorii III-IV, spycharka 110-kW (150-KM)
trybuna (25,00*3+15,50+11,00) *1,85*3,00 = 563,325
563,325 563,325 m3
2.1.6 KNR 201/506/1
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopdéw wykonywanych recznie,
kategoria gruntu I-III
trybuna (25,00*3+15,50+11,00) * (1,00*3+
0,45*3) = 441,525
441,525 441,525 m2
2.1.7 KNNR 1/208/1 (2)
Naktady uzupeilniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe, kategoria
gruntu I-IV, samochdéd 5-10-t 1 176,675 m3
2.2 Plyta boiska
2.2.1 KNR 231/107/1
Wyrdwnanie istniejacej podbudowy, mialem kamiennym, zageszczenie mechaniczne,
Srednia grubos$é¢ warstwy po zageszczeniu do 10-cm
8704,00*0,10 = 870,400
870,400 870,400 m3
2.2.2 KNR 223/104/3
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa gdérna grubosé warstwy 5-cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
128,00%68,00 = 8 704,000
8 704,000 8 704,000 m2
2.2.3 KNR 223/104/4
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa gdérna dodatek lub potracenie za kazdy 1l-cm
réznicy grubosci
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 8 704,00 3|m2
2.2.4 KNR 911/101/1 (2)
Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowidkninami, na gruntach o
umiarkowanej nos$nos$ci, sposobem mechanicznym, geowidknina
R= 0,500 M= 1,000 S= 1,000 8 704,00 m2
2.2.5 KNR 221/218/2
Rozs$cielenie ziemi urodzajnej, teren plaski recznie z transportem taczkami
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
8704,00*0,08 = 696,320
696,320 696,320 m3
2.2.6 KNR 223/209/2
Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie
wegetacyjnej recznie, z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatka
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 8 704,00 m2
2.2.7 KNR 231/401/8
Rowki pod krawezniki i *awy kraweznikowe, 40x40-cm, grunt kategorii III-IV
100,00*2+68,00*2+2*3,14*13,00/
4*4 = 417,640
417,640 417,640 m
2.2.8 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem 0,25*0,20
417,640*0,25%0,20 = 20,882
20,882 20,882 m3
2.2.9 KNR 231/407/4
Obrzeza betonowe, 30x8-cm =z wypeinieniem spoin zaprawa cementowa 417,640 m

Boisko do pitki noznej
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2.3 Bramki do pitki noznej

2.3.1 KNR 201/312/10
Reczne wykopanie doidédw o powierzchni dna do 0.2-m2, gieboko$é do 1.0 m,
kategoria gruntu IIT 4 szt

2.3.2 KNNR 2/106/2
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych- stopa siupka bramki z rurkag
odwadniajaca; beton B-20
0,40*0,40*%0,80*2 = 0,256
0,256 0,256 m3

2.3.3 KNR 223/309/3 (2)
Osadzenie elementdédw stalowych, tuleje do stupkdw i stojakdédw do pitki noznej
obsada przednia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 4 szt

2.3.4 KNR 223/310/7
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja situpkdw, stojakdw i
bramek, bramki aluminiowe z siatkag do pitki noznej
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt

2.4 Pitkochwyty w systemie BEKASPORT

2.4.1 KNR 201/312/10
Reczne wykopanie doidédw o powierzchni dna do 0.2-m2, gieboko$é do 1.0 m,
kategoria gruntu IITI
11*2 = 22,000
22 22 szt

2.4.2 KNNR 2/106/2
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych- stopa siupka bramki z zamontowaniem
tulei ocynkowanej beton B-20
1,00%0,25*0,25*11*2 = 1,375
1,375 1,375 m3

2.4.3 KNR 223/309/1 (1)
Osadzenie elementdédw stalowych, tuleje do stupkdw i stojakdédw do :ogrodzenie-
pitkochwyty
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 22 szt

2.4.4 KNR 223/310/3
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja situpkdw, ogrodzenie
systemowe BEKASPORT w modutach szer.=250 cm. wys=400 cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 20 modu?

2.5 Siedziska przestawne dla sedziéw i zawodnikéw z oslonami

2.5.1 KNR 223/310/7
ANALOGIA: Kabina dla zawodnikdédw rezerwowych 11 lub 12 -
osobowa, diugos$¢ 6 m, siedziska plastikowe z
oparciem, wykonczenie elementdéw aluminiowe,
pokrycie szklo akrylowe o grubos$ci 3 mm, podest
z ramy stalowej cynkowanej ogniowo z blacha
ryflowana 1 sztuczna trawa, kdtka jezdne z hamulcem
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt

Boisko do pitki noznej
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3 Boisko treningowe
3.1 Roboty ziemne
3.1.1 KNR 201/121/2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod
nawierzchnie placédw
60,00%30,00/10000 = 0,180
0,180 0,180 ha
3.1.2 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos$é
warstwy do 15-cm
humus 30,00*%60,00 = 1 800,000
1 800,000 1 800,000 m2
3.1.3 KNR 201/126/2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za
kazde dalsze 5-cm grubosci
1800, 00 = 1 800,000
1 800,00 1 800,00 m2
3.1.4 KNR 201/229/5 (3)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dalsze
rozpoczete 10-m w przedziale 10-30-m, grunt kategorii III, spycharka 110-kW
(150-KM)
1800,00*0,20 = 360,000
360,000 360,000 m3
3.1.5 KNNR 1/208/1 (2)
Naktady uzupeilniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe, kategoria
gruntu I-IV, samochdéd 5-10-t 360,00 m3
3.2 Pilyta boiska
3.2.1 KNR 231/107/1
Wyrdwnanie istniejacej podbudowy, mialem kamiennym, zageszczenie mechaniczne,
Srednia grubos$é¢ warstwy po zageszczeniu do 10-cm
1800,00*0,10 = 180,000
180,000 180,000 m3
3.2.2 KNR 223/104/3
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa gdérna grubosé warstwy 5-cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
60,00%30,00 = 1 800,000
1 800,000 1 800,000 m2
3.2.3 KNR 223/104/4
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa gdérna dodatek lub potracenie za kazdy 1l-cm
réznicy grubosci
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 800,00 3|m2
3.2.4 KNR 911/101/1 (2)
Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowidkninami, na gruntach o
umiarkowanej nos$nos$ci, sposobem mechanicznym, geowidknina
R= 0,500 M= 1,000 S= 1,000 1 800,00 m2
3.2.5 KNR 221/218/2
Rozs$cielenie ziemi urodzajnej, teren pltaski recznie z transportem taczkami
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
1800,00*0,08 = 144,000
144,000 144,000 m3
3.2.6 KNR 223/209/2
Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie
wegetacyjnej recznie, z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatka
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 800,00 m2
3.2.7 KNR 231/401/8
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 40x40-cm, grunt kategorii III-IV
(60,00+30,00) *2 = 180,000
180,000 180,000 m
3.2.8 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem 0,25*0,20
180,00%0,25*0,20 = 9,000
9,000 9,000 m3
3.2.9 KNR 231/407/4
Obrzeza betonowe, 30x8-cm =z wypeinieniem spoin zaprawa cementowa 180,00 m
3.3 Bramki do pitki noznej
3.3.1 KNR 201/312/10
Reczne wykopanie doidédw o powierzchni dna do 0.2-m2, giebokoéé do 1.0 m,
kategoria gruntu IITI 4 szt
3.3.2 KNNR 2/106/2
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych- stopa siupka bramki z rurkag
odwadniajaca; beton B-20
0,40*0,40%0,80*2 = 0,256
0,256 0,256 m3
3.3.3 KNR 223/309/3 (2)
Osadzenie elementdédw stalowych, tuleje do stupkdw i stojakdédw do pitki noznej
obsada przednia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 4 szt

Boisko treningowe
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3.3.4 KNR 223/310/7
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja situpkdw, stojakdw i
bramek, bramki aluminiowe z siatkag do pitki noznej
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt

3.4 Pitkochwyty w systemie BEKASPORT

3.4.1 KNR 201/312/10
Reczne wykopanie doidédw o powierzchni dna do 0.2-m2, gieboko$é do 1.0 m,
kategoria gruntu IITI
11 = 11,000
11 11 szt

3.4.2 KNNR 2/106/2
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych- stopa siupka bramki z zamontowaniem
tulei ocynkowanej beton B-20
1,00%0,25*0,25*11 = 0,688
0,688 0,688 m3

3.4.3 KNR 223/309/1 (1)
Osadzenie elementdédw stalowych, tuleje do stupkdw i stojakdédw do :ogrodzenie-
pitkochwyty
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 11 szt

3.4.4 KNR 223/310/3
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja situpkdw, ogrodzenie
systemowe BEKASPORT w modutach szer.=250 cm. wys=400 cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 10 modu?t

Boisko treningowe
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4 Trybuna
4.1 Przygotowanie profilu trybun
4.1.1 KNR 231/103/2
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
recznie, grunt kategorii III-IV
25,00*(1,00+0,40+1,00+0,40+
1,00+0,40+1,00)*3 = 390,000
390,000 390,000 m2
4.1.2 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym, piasek
25,00*1,00%4*3*0,05 = 15,000
15,000 15,000 m3
4.2 Wykonanie elementéw betonowych
4.2.1 KNNRS 4/1406/2
Deskowanie $cian prostych, blokdédw oporowych o wysokosci 3.0-'m
25,00*3*0,60*3*2+25,00*3*3*0,10 = 292,500
292,500 292,500 m2
4.2.2 KNR 202/290/1 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementé4w budynkdé4w i budowli, prety stalowe
okragte gtadkie, Fi 8-14-mm
zbrojenie "L" fi 10 mm co 30 cm (0,40+0,60)*(25,00*%3*3)/0,30%*
0,000627 = 0,470
zbrojenie podiuzne fi 10 mm co
40 cm 25,00*3*3*6*0,000627 = 0,846
1,316 1,316 t
4.2.3 KNNRS 4/1408/1
Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, tawy fundamentowe, bloki
oporowe
0,60*25,00*3*3*0,08 = 10,800
0,40*25,00*3*3*0,08 = 7,200
18,000 18,000 m3
4.2.4 KNR 202/1101/1 (1)
Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami,
zwykty B15 grub. 8 cm
225,00*%0,08 = 18,000
18,000 18,000 m3
4.2.5 KNR 202/1106/2
Posadzki cementowe, =zatarte na gtadko grubosci 25-mm 225,00 m2
4.3 Montaz siedzisk
4.3.1 KNR 202/406/1
ANALOGIA: montaz legardw 6*4*25 cm co 90 cm
25,00*3*3/0,90%0,25*0,04*0,06 = 0,150
0,150 0,150 m3
4.3.2 KNR 202/1110/5
ANALOGIA: montaz desek siedziskowych 9,50*%4,00 cm
25,00*3*3*0, 30 = 67,500
67,500 67,500 m2
4.3.3 KNR 202/1111/8
ANALOGIA: lakierowanie siedzisk 67,500 m2

Trybuna
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5 Boisko do siatkéwki
5.1 Roboty ziemne
5.1.1 KNR 201/121/2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod
nawierzchnie placédw
24,00*15,00/10000 = 0,036
0,036 0,036 ha
5.1.2 KNR 201/401/2
Mechaniczne spulchnianie ziemi zadarnionej z pocieciem i rozdrobnieniem
darniny, spulchnianie glebogryzarka, kategoria gruntu III-IV (przed) 0,036 ha
5.1.3 KNR 221/218/2
Rozs$cielenie ziemi urodzajnej, teren pltaski recznie z transportem taczkami
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 18 m3
5.1.4 KNR 401/108/6
Wywdz samochodami samowyladowczymi do 1-km, grunt kategorii III analogia dowbz
ziemi z zatadunkiem) j.w. 18 m3
5.1.5 KNR 201/401/2
Mechaniczne spulchnianie ziemi zadarnionej z pocieciem i rozdrobnieniem
darniny, spulchnianie glebogryzarka, kategoria gruntu III-IV (po roziozeniu
ziemi) 0,036 ha
5.1.6 KNR 221/401/2
Wykonanie trawnikdéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu III
(trawa boiskowa)
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 360 m2
5.1.7 KNR 221/702/4
Pielegnacja reczna wykonywanych siewem nawierzchni trawiastych
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 360 m2
5.2 Konstrukcja siatki
5.2.1 KNR 201/312/10
Reczne wykopanie doidédw o powierzchni dna do 0.2-m2, giebokoéé do 1.0 m,
kategoria gruntu IITI 2 szt
5.2.2 KNNR 2/106/2
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych- stopa siupka ; beton B-20
0,50%0,50*1,10*2 = 0,550
0,550 0,550 m3
5.2.3 KNR 223/309/3 (2)
Osadzenie elementdédw stalowych, tuleje do stupkdédw i stojakdéw do siatkdwki
(PESMENPOL Trzemesnia)
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt
5.2.4 KNR 223/310/2
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja situpkdw, stojakdw i
bramek, stojaki do siatkdéwki + akcesoria+ stanowisko sedziowskie (PESMENPOL
Trzemesdnia)
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt
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6 Roboty inne nie ujete w dokumentacji

6

.1 Wytyczenie

6.

1.1 Kalkulacja indywidualna
Wytyczenie geodezyjne elementdw w terenie

1 kpl

6.

1.2 Kalkulacja indywidualna
Dokumentacja powykonawcza

1 kpl

.2 Roboty pielegnacyjne

.2.1 Kalkulacja indywidualna

Pielegnacja powierzchni zielonych przez okres gwarancji z uzupeinianiem
pokrycia.

1 kpl

Roboty inne nie ujete w
dokumentacji



