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Kosztorys inwestorski na remonty
dróg gminnych.

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1 Rozdział  1 droga nr 496 w Kuryłówce
1.1 roboty przygotowawcze
1.1.1 KNNR 6/101/1 (2)

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 
10·cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec statyczny (plus zjazd z drogi 
wojewódzkiej)
od.1 - 4,5m 810 = 810,000000
od.2 - 3,5m 119 = 119,000000
od.3 - 4,5m 211 = 211,000000
od.4 - 3,0m 327 = 327,000000
rozjazd 12 = 12,000000

1 479 1 479 m2
1.1.2 KNR 231/1402/5 (1)

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10·cm, nakłady podstawowe (z wywozem do 
odl. 1,0 km) 370 m2

1.2 Roboty drogowe
1.2.1 KNNR 6/204/1

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa dolna, po uwałowaniu 10·cm 1 479 m2
1.2.2 KNNR 6/204/5

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 5·cm 1 479 0,5 m2
1.2.3 KNR 231/1002/2

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny 
frakcji 8-12, kruszywo w ilości 10·dm3/m2 (grys bazaltowy) 1 479 m2

1.2.4 KNR 231/1002/1
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny 
frakcji 5-8, kruszywo w ilości 8·dm3/m2 1 479 m2

1.2.5 KNNR 6/1301/1
Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie (wzdłuż całej drogi) 370 m2
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Rozdział  2 droga nr 249 w
Dabrowicy

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
2 Rozdział  2 droga nr 249 w Dabrowicy
2.1 roboty przygotowawcze
2.1.1 KNNR 6/101/1 (2)

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 
10·cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec statyczny 780 m2

2.1.2 KNR 231/1402/5 (1)
Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10·cm, nakłady podstawowe (z wywozem do 
odl. 1,0 km) 420 m2

2.1.3 KNBK 2/306/1
Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z załadowaniem i 
wyładowaniem samochodami na odległość do 1 km kategoria gruntu I-III (poz 190) 42 m3

2.1.4 KNBK 2/306/2
Wywóz ziemi i gruzu dodatek do wywózki ziemi za każde rozpocz. 0.5 km odgległość 
transportu ponad 1 km (poz 191) 42 2 m3

2.2 Roboty drogowe
2.2.1 KNNR 6/204/1

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa dolna, po uwałowaniu 10·cm 780 m2
2.2.2 KNNR 6/204/5

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 2·cm 780 0,2 m2
2.2.3 KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km (ANALOGIA dowiezienie klińca 
na uzupełnienie większych ubytków) 15 m3

2.2.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu 
(ANALOGIA j.w. do 10 km) 15 10 m3

2.2.5 KNR 231/1002/2
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny 
frakcji 8-12, kruszywo w ilości 10·dm3/m2 (grys bazaltowy) 780 m2

2.2.6 KNR 231/1002/1
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny 
frakcji 5-8, kruszywo w ilości 8·dm3/m2 780 m2

2.2.7 KNNR 6/1301/1
Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie (wzdłuż całej drogi) 420 m2
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Rozdział  3 droga nr 64 w Kolonii
Polskiej

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
3 Rozdział  3 droga nr 64 w Kolonii Polskiej
3.1 roboty przygotowawcze
3.1.1 KNNR 6/101/1 (2)

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 
10·cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec statyczny 1 855 m2

3.1.2 KNR 231/1402/5 (1)
Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10·cm, nakłady podstawowe (z wywozem do 
odl. 1,0 km) 1 060 m2

3.2 Rowy i przepusty
3.2.1 KNNRW 10/2513/3

Odmulanie mechaniczne cieków, szerokość dna do 1,1·m, warstwa namułu grubości 0,30·m 364 m
3.3 Roboty drogowe
3.3.1 KNNR 6/204/1

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa dolna, po uwałowaniu 10·cm 1 855 m2
3.3.2 KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km (ANALOGIA dowiezienie klińca 
na uzupełnienie większych ubytków) 15 m3

3.3.3 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu 
(ANALOGIA j.w. do 10 km) 15 10 m3

3.3.4 KNR 231/1002/2
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny 
frakcji 8-12, kruszywo w ilości 10·dm3/m2 (grys bazaltowy) 1 855 m2

3.3.5 KNR 231/1002/1
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny 
frakcji 5-8, kruszywo w ilości 8·dm3/m2 1 855 m2

3.3.6 KNNR 6/1301/1
Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie (wzdłuż całej drogi) 1 060 m2
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Rozdział  4 droga nr 965 w
Jastrzębcu

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
4 Rozdział  4 droga nr 965 w Jastrzębcu
4.1 roboty przygotowawcze
4.1.1 KNNR 6/101/1 (2)

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 
10·cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec statyczny 945 m2

4.1.2 KNR 231/1402/5 (1)
Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10·cm, nakłady podstawowe (z wywozem do 
odl. 1,0 km) 315 m2

4.2 Rowy i przepusty
4.2.1 KNNRW 10/2513/2

Odmulanie mechaniczne cieków, szerokość dna do 1,1·m, warstwa namułu grubości 0,20·m 214 m
4.3 Roboty drogowe
4.3.1 KNNR 6/204/1

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa dolna, po uwałowaniu 10·cm 945 m2
4.3.2 KNR 231/1002/2

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny 
frakcji 8-12, kruszywo w ilości 10·dm3/m2 (grys bazaltowy) 945 m2

4.3.3 KNR 231/1002/1
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny 
frakcji 5-8, kruszywo w ilości 8·dm3/m2 945 m2

4.3.4 KNNR 6/1301/1
Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie (wzdłuż całej drogi) 315 m2

Zestawienie materiałów

1 Rozdział  1 droga nr 496 w Kuryłówce
Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość Cena Wartość
1. Emulsja asfaltowa izolacyjna kationowa NT . . . . . . . . . . . . . . kg 5 501,88 2,00 11 003,76
2. Grys bazaltowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t 39,3414 135,00 5 311,09
3. Kliniec kamienny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t 18,4875 65,00 1 201,69
4. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm . . . . . . . . . . . . . .  t 15,30765 16,84 257,78
5. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany . . . . . t 529,482 67,42 35 697,68
6. Woda przemysłowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  m3 22,185 2,80 62,12

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 53 534,12
Wartość materiałów pomocniczych (Materiały): 147,90

Razem z materiałami pomocniczymi: 53 682,02
2 Rozdział  2 droga nr 249 w Dabrowicy
Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość Cena Wartość
1. Emulsja asfaltowa izolacyjna kationowa NT . . . . . . . . . . . . . . kg 2 901,6 2,00 5 803,20
2. Grys bazaltowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t 20,748 135,00 2 800,98
3. Kliniec kamienny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t 3,9 65,00 253,50
4. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm . . . . . . . . . . . . . .  t 3,2292 16,84 54,38
5. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany . . . . . t 233,412 67,42 15 736,64
6. Woda przemysłowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  m3 9,36 2,80 26,21

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 24 674,91
Wartość materiałów pomocniczych (Robocizna): 15,12
Wartość materiałów pomocniczych (Materiały): 70,20

Razem z materiałami pomocniczymi: 24 760,23
3 Rozdział  3 droga nr 64 w Kolonii Polskiej
Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość Cena Wartość
1. Emulsja asfaltowa izolacyjna kationowa NT . . . . . . . . . . . . . . kg 6 900,6 2,00 13 801,20
2. Grys bazaltowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t 49,343 135,00 6 661,31
3. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany . . . . . t 471,24 67,42 31 771,00
4. Woda przemysłowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  m3 18,55 2,80 51,94

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 52 285,45
Wartość materiałów pomocniczych (Materiały): 148,40

Razem z materiałami pomocniczymi: 52 433,85
4 Rozdział  4 droga nr 965 w Jastrzębcu
Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość Cena Wartość
1. Emulsja asfaltowa izolacyjna kationowa NT . . . . . . . . . . . . . . kg 3 515,4 2,00 7 030,80
2. Grys bazaltowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t 25,137 135,00 3 393,50
3. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany . . . . . t 238,14 67,42 16 055,40
4. Woda przemysłowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  m3 9,45 2,80 26,46

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 26 506,16
Wartość materiałów pomocniczych (Materiały): 75,60

Razem z materiałami pomocniczymi: 26 581,76


