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Roboty w zakresie wykonania powłok hydroizolacyjnych 
 
 
 
Wykonanie zewnętrznej powłoki hydroizolacyjnej  
z zastosowaniem masy bitumiczno-polimerowej 
 SULFITON  DICKBESCHICHTUNG 



 

1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru zewnętrznej powłoki hydroizolacyjnej z zastosowaniem masy bitumiczno-
polimerowej SULFITON DICKBESCHICHTUNG w technologii firmy. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do opracowania dokumentów przetargowych i 
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem w całości lub części 
jest wykonanie zewnętrznej powłoki hydroizolacyjnej z zastosowaniem masy bitumiczno-
polimerowej SULFITON DICKBESCHICHTUNG w technologii Remmers. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie zewnętrznej powłoki hydroizolacyjnej z zastosowaniem masy 
bitumiczno-polimerowej SULFITON DICKBESCHICHTUNG. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i 
aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
 
2.1. AIDA KIESOL  
Płynny koncentrat krzemionkujący stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji 
budowli. Stosowany m.in. do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji 
przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie, do uszczelniania piwnic od wewnątrz i renowacji 
cokołów. Poza tym w zbiornikach wody pitnej, kanałach, oczyszczalniach ścieków itp. 
Dane techniczne: 
Gęstość: ok. 1,15 g/cm3 
Odczyn pH: ok. 11 
Właściwości podłoża po przereagowaniu preparatu: 



 

Przepuszczalność pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych właściwości) 
Nasiąkliwość powierzchniowa: w: ≤ 0,5 kg/m2·h0,5 
Wzmocnienie: do 5 N/mm2 (MPa) 
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą. 
Rodzaj opakowania: Kanister blaszany 1 kg, 5 kg, 10 kg i 30 kg 
Trwałość podczas składowania: W zamkniętych pojemnikach co najmniej 3 lata. 
Preparat AIDA KIESOL posiada atest higieniczny PZH oraz Aprobatę Techniczną ITB AT-
15-3110/2001. 
 
2.2. AIDA DICHTSCHLÄMME 
Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca (szlam uszczelniający). Przepuszczalna 
dla pary wodnej, szczelna w stosunku do wody pod ciśnieniem powłoka uszczelniająca, 
która cechuje się wysoką odpornością mechaniczną.  
Dane techniczne: 
Proporcje mieszania: 5,0 do 5,3 litra wody na 25 kg proszku 
Ilość wody zarobowej: 20 do 21 % 
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: 60 minut   
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C 
Konsystencja: odpowiednia do nakładania pędzlem, szlamowania 
Nasiąkliwość kapilarna  w24:< 0,1 kg/m2·h0,5 

Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ: < 200 
Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni ok. 30 MPa 
Wytrzymałość na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa 
Rodzaj opakowania: Worki papierowe 25 kg 
Trwałość podczas składowania: W zamkniętych workach przy składowaniu w suchym 
miejscu, co najmniej 1 rok. 
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą. 
Rodzaj opakowania: Worki papierowe 25 kg. 
 
2.3. AIDA SPERRMÖRTEL 
Zaprawa uszczelniająca typu PCC 
Sucha zaprawa przygotowana fabrycznie, modyfikowana tworzywami sztucznymi, 
zawierająca spoiwa hydrauliczne i naturalne kruszywa mineralne. 
Dane techniczne: 
Uziarnienie: do ok. 1 ,5 mm 
Gęstość świeżej zaprawy: ok. 2,1 kg/dm3 
Czas wiązania: przy +20°C, ok. 40 minut 
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: przy +20°C, ok. 20 minut 
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C 
Wpływ na korozję stali zbrojeniowej: nie przyczynia się do korozji 
Szczelność w stosunku do wody pod ciśnieniem dla warstwy 1 cm: ~ 1,5 bar (0,15 MPa) 
Nasiąkliwość powierzchniowa (24 h): w 24 < 0,3 kg/m2 



 

Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ:   < 100 
Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni > 25 MPa 
Wytrzymałość na zginanie: 28 dni > 6 MPa 
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą. 
Rodzaj opakowania: Worki papierowe 30 kg. 
Trwałość podczas składowania: W zamkniętych workach przy składowaniu w suchym 
miejscu, co najmniej 1 rok. 
Zaprawa uszczelniająca AIDA SPERRMÖRTEL posiada atest higieniczny PZH. 
 
2.4. SULFITON DICKBESCHICHTUNG 
Przekrywająca rysy, jednoskładnikowa hydroizolacja budowlana. Modyfikowana 
tworzywami sztucznymi powłoka grubowarstwowa, nie zawierająca styropianu, z 
wypełniaczem gumowym. 
 
Dane techniczne 
Rodzaj produktu: emulsja bitumiczno-polimerowa ze specjalnymi wypełniaczami 
Gęstość gotowej mieszanki: 0,96 kg/l 
Konsystencja: pasta, tiksotropowa 
Grubość suchej warstwy: ok. 80% 
Wodoszczelność przy ciśnieniu 7 bar: spełnia wymagania 
Badanie przy ciśnieniu szczelinowym: spełnia wymagania  
Odporność na wysokie temperatury: + 120°C 
Zachowanie się przy działaniu nacisku: > 80 % grubości suchej warstwy 
Czyszczenie narzędzi: Narzędzia należy przed pracą i podczas stosowania materiału 
Sulfiton Dickbeschichtung regularnie czyścić wodą. Stwardniały materiał usuwa się 
rozpuszczalnikiem do produktów bitumicznych. 
Rodzaj opakowania: Pojemniki z blachy 28 kg i 10 kg 
Trwałość podczas składowania: W oryginalnych, zamkniętych pojemnikach 
przechowywanych w miejscu zabezpieczonym przed mrozem, suchym oraz chronionym 
przed wilgocią i silnym na-grzaniem co najmniej 6 miesięcy. 
 
2.5. SULFITON FUGENBAND 
Taśma do uszczelniania dylatacji wykonana z syntetycznego kauczuku (NBR ~ Nitril 
Butadien Rubber) z wtopionymi z boków pasmami tkaniny poliestrowej odpornej na 
alkalia. 
Dane techniczne: 
Grubość:  1,0 + 0,3 mm 
Szerokość:  200 + 300 mm 
Kolor:   niebieski 
Wydłużenie przy zerwaniu: 
podłużnie: > 400 % 
poprzecznie: > 350 % 



 

Odporność na niskie temperatury: < -20°C 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej µ: 8000 
Odporność chemiczna 
roztwory soli:   odporna 
rozcieńczone kwasy:  odporna 
rozcieńczone zasady:  odporna 
promieniowanie ultrafioletowe: odporna 
olej napędowy:   słabo odporna 
benzyna:   słabo odporna 
związki aromatyczne:  nie odporna 
Zakres temperatur podczas stosowania: -20/+80°C 
Rodzaj opakowania:  Rolka 30 m w kartonie. 
Trwałość podczas składowania: W oryginalnych kartonach, przy składowaniu w 
chłodnym i suchym miejscu praktycznie nieograniczona. 
 
2.6. WODA  
Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
3. Sprzęt 
 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
-  do przygotowania podłoża: narzędzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki 

druciane, myjka wysokociśnieniowa. 
-  do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka z 

pojedynczym mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z 
zamocowanym mieszadłem, pojemniki na zaprawę, 

-  do nakładania preparatów gruntujących: niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, 
szczotka, pędzel, 

-  do nakładania drobnoziarnistych zapraw uszczelniających (szlamów uszczelniających): 
szczotka do nakładania szlamów, ławkowiec ewentualnie nakładać maszynowo 
agregatami do tynków drobnoziarnistych (Desoi SP.8 / SP.10), 

-  do układania fasety uszczelniającej: kielnia, specjalna paca z tworzywa sztucznego lub 
odcinek rury z tworzywa sztucznego (średnica 100 mm), 

-  do nakładania bitumiczo-polimerowych mas hydroizolacyjnych: kielnia, paca stalowa 
ząbkowana, paca stalowa gładka, 

-  do cięcia taśmy dylatacyjnej: nóż, nożyce. 
 
4. Transport 



 

 
Materiały firmy Remmers są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa 
sztucznego lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogą być 
przenoszone przez jedną osobę. Można je przewozić dowolnymi środkami transportu. 
Materiały proszkowe zawierające cement należy chronić przed zawilgoceniem, 
hydroizolacyjne masy bitumiczno-polimerowe a także wodorozcieńczalne grunty należy 
chronić przed mrozem. Materiały należy składować w zadaszonych magazynach. 
Należy sprawdzać termin ważności produktu. 
Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy 
dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i 
przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny 
wody. 
 
5. Wykonanie robót 
 
Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w 
instrukcjach technicznych. 
 
5.1. Przygotowanie podłoża 
 
System hydroizolacji z zastosowaniem masy Sulfiton Dickbeschichtung może być 
wykonywany na wszystkich mineralnych materiałach ściennych dopuszczonych do 
stosowania w podziemnych częściach budowli np. na betonie, prefabrykatach i bloczkach 
betonowych, cegle ceramicznej, bloczkach z ceramiki poryzowanej, bloczkach wapienno-
piaskowych, betonie komórkowym. 
Podłoże musi być czyste i mocne jak również wolne od olejów, smarów i środków 
antyadhezyjnych do szalunków. Podłoże powinno być powietrzenie suche, dopuszczalne 
jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach. 
Wymaga się aby podłoże było wyspoinowane na pełną spoinę i równe. Wystające 
wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć. Ubytki w podłożu należy odpowiednio 
wcześniej naprawić materiałem dopasowanym do materiału ściennego. W przypadku 
bardzo nierównych, mocnych powierzchni optymalnym sposobem przygotowania podłoża 
jest otynkowanie tynkiem cementowym – wykonanie tzw. „rapówki”. Narożniki 
zewnętrzne i ostre krawędzie, szczególnie na płytach lub ławach fundamentowych 
powinny być sfazowane. W narożnikach wewnętrznych należy wykonać fasety 
uszczelniające. 
 
 
 
 
 



 

 
5.2 Faseta uszczelniająca 
 
Styk płyty lub ławy fundamentowej i ściany fundamentowej należy zabezpieczyć przez 
wykonanie fasety uszczelniającej z zaprawy wodoszczelnej. Fasety uszczelniające należy 
wykonać także w pozostałych narożnikach wewnętrznych (także pionowych).  
Dokładnie oczyścić strefę fasety, w pasie o szerokości ok. 6-10 cm w pionie i poziomie. 
Wymieszać preparat Aida Kiesol z wodą w proporcji 1:1 i nanieść na oczyszczone podłoże 
metodą natryskową używając np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po ok. 15 
minutach gdy preparat Aida Kiesol zostanie wchłonięty przez podłoże, należy nanieść 
jedną warstwę szlamu uszczelniającego Aida Dichtschlämme. Wlać najpierw 5,0 do 5,3 litra 
wody do czystego pojemnika. Wsypać 25 kg Aida Dichtschlämme i wymieszać mieszarką 
przez ok. 3 minuty doprowadzając do jednorodności. Po odczekaniu 2 minut czasu 
dojrzewania krótko zamieszać, aż osiągnie się konsystencję odpowiednią do stosowania. 
Należy dokładnie przestrzegać podanych ilości wody zarobowej! Bezpośrednio po 
wymieszaniu nakładać szlam Aida Dichtschlämme na całą powierzchnię techniką 
szlamowania używając miękkiego pędzla. 
Przygotować zaprawę Aida Sperrmörtel w konsystencji gęstoplastycznej lub wilgotnej. 
Przez dodanie około 10% wody do suchej zaprawy (ok. 3 l wody na 30 kg) uzyskuje się 
konsystencję gęstoplastyczną. Aby otrzymać zaprawę o konsystencji wilgotnej należy użyć 
mniejszej ilości wody. Do mieszania używać mieszarki do zapraw. Ułożyć zaprawę, 
rozciągnąć specjalnym narzędziem do wykonywania faset lub używając krótkiego odcinka 
rury PCV o średnicy 100 mm (ewentualnie kolanka), podczas rozciągania zagęszczać 
zaprawę. Promień fasety uszczelniającej powinien wynosić 3-5 cm.  
Zużycie: 
0,02 kg/mb Aida Kiesol 
0,20 kg/mb Aida Dichtschlämme 
3,00 kg/mb Aida Sperrmörtel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.3 Zabezpieczenie cokołu 
 
Uszczelnić cokół w celu ochrony przed wodą rozbryzgową na wysokość 30 cm powyżej 
poziomu terenu, do poziomu 20 cm poniżej górnej krawędzi wykonywanej później 
bitumicznej powłoki hydroizolacyjnej. 
Wymieszać preparat Aida Kiesol z wodą w proporcji 1:1 i nanieść na oczyszczone podłoże 
metodą natryskową używając np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po ok. 15 
minutach gdy preparat Aida Kiesol zostanie wchłonięty przez podłoże, należy nanieść 
jedną warstwę szlamu uszczelniającego Aida Dichtschlämme. Wlać najpierw 5,0 do 5,3 litra 
wody do czystego pojemnika. Wsypać 25 kg Aida Dichtschlämme i wymieszać mieszarką 
przez ok. 3 minuty doprowadzając do jednorodności. Po odczekaniu 2 minut czasu 
dojrzewania krótko zamieszać, aż osiągnie się konsystencję odpowiednią do stosowania. 
Należy dokładnie przestrzegać podanych ilości wody zarobowej! Bezpośrednio po 
wymieszaniu nakładać szlam Aida Dichtschlämme na całą powierzchnię techniką 
szlamowania używając miękkiego pędzla. 
 
Zużycie: 
0,10 kg/m2 Aida Kiesol 
1,50 kg/m2 Aida Dichtschlämme 
Zużycie dodatkowo w przypadku późniejszego tynkowania: 
1,50 kg/m2 Aida Dichtschlämme 
+ obrzutka 
 
5.4 Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych w ścianach 
 
Uszczelnić szczeliny dylatacyjne w ścianach taśmą Sulfiton Fugenband. Taśmę dylatacyjną 
należy uciąć na odpowiednią długość. Na suche, oczyszczone i wyrównane podłoże, 
wzdłuż szczeliny nanieść preparat Aida Kiesol (1:1 z wodą) i szlam uszczelniający Aida 
Dichtschlämme, w pasie o szerokości równej szerokości taśmy dylatacyjnej (łącznie z 
tkaniną). Tkaninę odpowiednio przyciętej taśmy dylatacyjnej należy wtopić w szlam 
uszczelniający. Konieczne jest dodatkowe mocowanie tkaniny dylatacyjnej na górnym 
końcu aby zapobiec osuwaniu się. Wykonywana później powłoka uszczelniająca musi 
pokrywać tkaninę taśmy dylatacyjnej. 
 
Zużycie: 
1,10 mb/mb Sulfiton Fugenband  
0,05 kg/mb Aida Kiesol 
1,00 kg/mb Aida Dichtschlämme 
 
 
 
 



 

5.5 Gruntowanie pod bitumiczno-polimerową powłokę hydroizolacyjną 
 
Sposób gruntowania zależy od przewidywanego obciążenia wodą oraz od rodzaju 
materiału ściennego stanowiącego podłoże.  
 
 
5.5.1 Gruntowanie w przypadku wilgoci gruntowej i nie spiętrzonej wody przesiąkającej 
Wymieszać preparat Aida Kiesol z wodą w proporcji 1:1 i nanieść na oczyszczone podłoże 
metodą natryskową używając np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. 
Zużycie: 
0,10 kg/m2 Aida Kiesol 
 
5.5.2 Gruntowanie w przypadku wody pod ciśnieniem 
W przypadku przewidywanego obciążenia woda pod ciśnieniem wykonuje się 
uszczelnienie powierzchni od poziomu 10 cm poniżej górnej krawędzi płyty 
fundamentowej (lub ławy fundamentowej) do 30 cm powyżej poziomu terenu. Jeżeli pod 
płytą (lub ławą) fundamentową obecna jest uszczelniona warstwa podkładowa, stronę 
czołową pokrywa się w całości szlamem. 
Wymieszać preparat Aida Kiesol z wodą w proporcji 1:1 i nanieść na oczyszczone podłoże 
metodą natryskową używając np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po ok. 15 
minutach gdy preparat Aida Kiesol zostanie wchłonięty przez podłoże, należy nanieść 
jedną warstwę szlamu uszczelniającego Aida Dichtschlämme. Wlać najpierw 5,0 do 5,3 litra 
wody do czystego pojemnika. Wsypać 25 kg Aida Dichtschlämme i wymieszać mieszarką 
przez ok. 3 minuty doprowadzając do jednorodności. Po odczekaniu 2 minut czasu 
dojrzewania krótko zamieszać, aż osiągnie się konsystencję odpowiednią do stosowania. 
Należy dokładnie przestrzegać podanych ilości wody zarobowej! Bezpośrednio po 
wymieszaniu nakładać szlam Aida Dichtschlämme na całą powierzchnię techniką 
szlamowania używając miękkiego pędzla. 
Zużycie: 
0,10 kg/m2 Aida Kiesol 
1,50 kg/m2 Aida Dichtschlämme 
 
Beton komórkowy należy wstępnie zmoczyć i zagruntować nie rozcieńczonym preparatem 
Aida Kiesol, poza tym obowiązują zasady jak dla muru. Na murze z poryzowanej cegły 
jako gruntowanie wykonuje się szpachlowanie (szpachlówka drapana) masą bitumiczno-
polimerową. Wymagane zużycia zwiększają się wtedy o 1,0 kg/m2. Piwnice z elementów 
prefabrykowanych o słabo nasiąkliwych powierzchniach gruntowane są preparatem Aida 
Kiesol (rozcieńczonym 1:1 wodą), na powierzchniach z dużą ilością jam skurczowych i 
mocno nasiąkliwych należy wykonać cykl krzemionkowania. 
 
 
 



 

5.6 Powłoka hydroizolacyjna z materiału Sulfiton Dickbeschichtung 
 
Materiał Sulfiton Dickbeschichtung jest dostarczany w stanie gotowym do użycia i nie 
wymaga dodatkowego mieszania. Masa Sulfiton Dickbeschichtung nakładana jest metodą 
szpachlowania w dwóch warstwach na zagruntowane podłoże, po wyschnięciu warstwy 
gruntującej. Drugą warstwę hydroizolacji Sulfiton Dickbeschichtung układa się wtedy, gdy 
pierwsza warstwa nabierze odporności na uszkodzenie. Zaleca się nakładać pierwszą 
warstwę pacą stalową ząbkowaną z ząbkami trójkątnymi o wysokości 4 mm. Druga 
warstwę nakładać pacą stalową gładką.  
Należy przestrzegać podanego minimalnego zużycia dla poszczególnych przypadków 
obciążenia woda. W strefie fasety uszczelniającej, w celu zapewnienia wyschnięcia, należy 
nakładać materiał jedynie w zalecanej grubości warstwy. Powłokę hydroizolacyjną układa 
się od poziomu terenu do wysokości 10 cm poniżej górnej krawędzi płyty fundamentowej 
względnie doprowadza do uszczelnienia ułożonego na podkładzie betonowym. 
Zużycie: 
Wilgoć gruntowa i woda nie spiętrzająca się: min. 4 kg/m2 Sulfiton Dickbeschichtung 
Woda spiętrzająca się i woda pod ciśnieniem: min. 5,5 kg/m2 Sulfiton Dickbeschichtung. 
 
5.7. Ochrona na czas zasypywania wykopu 
 
Hydroizolacja Sulfiton Dickbeschichtung wymaga ochrony przed uszkodzeniami 
mechanicznymi podczas zasypywania wykopów i zagęszczania gruntu w wykopie. Jako 
minimalną ochronę na czas zasypywania wykopów można ułożyć dwie warstwy folii 
budowlanej polietylenowej o grubości co najmniej 0,2 mm. Do zasypania wykopu należy 
używać gruntu niespoistego i nie zawierającego grubych frakcji ani elementów o ostrych 
krawędziach (np. piasek, pospółka). W przypadku gdy wymagane jest ułożenie izolacji 
termicznej na ścianach fundamentowych, należy stosować dopuszczone do tego zakresu 
zastosowań płyty termoizolacyjne np. z ekstrudowanego polistyrenu. Płyty te należy 
przykleić całą powierzchnią do hydroizolacji, po całkowitym wyschnięciu powłoki 
hydroizolacyjnej, używając jako kleju masy Sulfiton Dickbeschichtung (ok. 2,0 kg/m2).  
Przed naniesieniem warstwy ochrony na czas zasypywania wykopu oraz zasypaniem 
należy koniecznie sprawdzić czy materiał Sulfiton Dickbeschichtung całkowicie stwardniał. 
Nasycone bitumami papy tekturowe, faliste płyty cementowo-włóknowe i wytłaczane 
folie/płyty nie powinny być stosowane jako ochrona na czas zasypywania ze względu na 
obciążenia punktowe i liniowe.  
 
 
 
 
 
 
 



 

5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Preparat Aida Kiesol jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na związkach kwasu 
krzemowego zawierających wodorotlenek potasu. Preparat został zaklasyfikowany jako 
drażniący. Działa drażniąco na oczy i skórę. Dlatego należy: 
- chronić przed dziećmi 
- unikać zanieczyszczenia skóry i oczu 
- zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza 
- nosić okulary lub ochronę twarzy 
 
Drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca Aida Dichtschlämme zawiera cement, który w 
połączeniu z wodą reaguje alkalicznie. Preparat został zaklasyfikowany jako drażniący. 
Działa drażniąco na oczy i skórę. Dlatego należy: 
- chronić przed dziećmi 
- nie wdychać pyłu 
- unikać zanieczyszczenia skóry i oczu 
- zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza 
- nosić odpowiednie rękawice ochronne 
 
Zaprawa wodoszczelna Aida Sperrmörtel zawiera cement, który w połączeniu z wodą 
reaguje alkalicznie oraz wapno. Dlatego należy: 
- chronić przed dziećmi 
- nie wdychać pyłu 
- unikać zanieczyszczenia skóry i oczu 
- zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza 
- nosić odpowiednie rękawice ochronne 
 
Masa bitumiczno-polimerowa Sulfiton Dickbeschichtung nie jest klasyfikowana jako 
produkt niebezpieczny. Przy jej stosowaniu należy przestrzegać zwykłych środków 
ostrożności. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy wykonywać zgodnie z 
projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
zgodnie ze sztuką budowlaną pod nadzorem technicznym według wymagań Prawa 
budowlanego 
 
 
 
 



 

System zewnętrznej powłoki hydroizolacyjnej z zastosowaniem masy bitumiczno-
polimerowej SULFITON DICKBESCHICHTUNG w technologii Remmers wymaga 
utrzymania odpowiednich warunków technicznych i klimatycznych. Ważne jest tu nie 
tylko zachowanie reżimu technologicznego w czasie aplikacji poszczególnych materiałów, 
ale również odpowiednich odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem poszczególnych 
warstw. Czas ten uzależniony jest od panującej temperatury, wilgotności, sposobu 
wentylacji itp. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym celu 
konieczne jest aby spełnione zostały następujące warunki: 
• Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel. 
• Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni, 

przygotowania, nakładania, pielęgnacji stosowanych materiałów. Sprzęt ten musi być 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

• Wykonawca powinien posiadać przyrządy umożliwiające kontrolę jakości 
wykonywanych prac: 
- termometry powierzchniowe, 
- termometry do pomiaru temperatury powietrza, 
- przyrządy do pomiaru grubości warstw szlamu uszczelniającego, 
- przyrządy do pomiaru grubości warstw masy bitumiczno-polimerowej. 

• Każda dostarczona partia materiału musi być zaopatrzona w deklarację zgodności z 
odpowiednim dokumentem odniesienia wystawioną przez upoważnioną jednostkę. W 
razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jakości materiału należy przeprowadzić 
niezbędne badania. 

• W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich etapów 
zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacją i opracowanym harmonogramem. 

• Wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań 
jakościowych i warunków atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i 
uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna być częścią dokumentacji 
powykonawczej. 

 
6.1 Przygotowanie podłoża 
Kontroli podlega przygotowane podłoże. Należy sprawdzić czy podłoże jest wystarczająco 
mocne, nośne i pozbawione składników działających antyadhezyjnie, odspojonych lub 
miękkich i czy zostało przygotowane zgodnie z punktem 5.1 
 
6.2. Wykonanie robót 
Kontrolę wykonania powinno wykonywać się podczas nakładania kolejnych warstw oraz 
bezpośrednio po nałożeniu każdej nowej warstwy. Należy sprawdzić dokładność 
wykonania – jednorodność grubości warstwy, rzeczywistą grubość warstwy, pełne 
pokrycie powierzchni. 
 



 

W przypadku fasety uszczelniającej należy sprawdzić dokładność wykonania szczególnie 
w miejscach załamań, zagęszczenie zaprawy, brak wadliwych miejsc 
 
W przypadku warstwy hydroizolacyjnej z masy bitumiczno-polimerowej należy koniecznie 
sprawdzić grubość świeżej warstwy i zgodność tej grubości z dokumentacją. W razie braku 
innych ustaleń wymaga się aby grubość świeżej warstwy hydroizolacji wynosiła co 
najmniej 4 mm w przypadku obciążenia wilgocią gruntową i wodą nie spiętrzająca się i co 
najmniej 5,5 mm w przypadku obciążenia wodą pod ciśnieniem. Badania należy wykonać 
w ilości co najmniej 20 na każde 100 m2 wykonanej hydroizolacji. W przypadku obciążenia 
wodą pod ciśnieniem wyniki pomiarów należy zaprotokołować i dołączyć do dokumentów 
wymaganych przy odbiorze robót. 
 
7. Obmiar robót 
Dla prac związanych z przygotowaniem podłoża, gruntowaniem, wykonaniem powłoki 
hydroizolacyjnej obmiar robót prowadzi się w 1 m2 pokrytej powierzchni. 
Dla wykonania fasety uszczelniającej jednostką rozliczeniową jest 1 metr bieżący fasety. 
Każdorazowo należy wyliczać warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zużycia 
materiałów. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do właściwych 
robót. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego przygotowania, należy 
podłoże oczyścić. 
 
8.2. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, 
dały pozytywne wyniki. 
 
9. Podstawy płatności  
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonania robót według 
ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego; w 
przypadku fasety uszczelniającej płaci się za każdy mb wykonanej fasety. 
 
10. Przepisy związane 
PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska 
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 2: Pobieranie i przygotowanie 

próbek zapraw do murów 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 3: Określenie konsystencji 

świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) 



 

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 4: Określenie konsystencji 
świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru) 

PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 7: Określenie zawartości 
powietrza w świeżej zaprawie 

PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości 
wysuszonej stwardniałej zaprawy 

PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie 
wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy 

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie 
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do 
tynkowania 

PN-EN 1015-18:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie 
współczynnika absorpcji wody spowodowanej podciąganiem 
kapilarnym stwardniałej zaprawy 

PN-EN 1015-19:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 19: Określenie 
współczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach 
na obrzutkę i do tynkowania 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 


