SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty w zakresie wykonania powlok hydroizolacyjnych

Wykonanie zewnetrznej powloki hydroizolacyjnej
z zastosowaniem masy bitumiczno-polimerowej
SULFITON DICKBESCHICHTUNG



1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zewnetrznej powloki hydroizolacyjnej z zastosowaniem masy bitumiczno-
polimerowej SULFITON DICKBESCHICHTUNG w technologii firmy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robo6t, ktérych przedmiotem w catosci lub czesci
jest wykonanie zewnetrznej powtoki hydroizolacyjnej z zastosowaniem masy bitumiczno-
polimerowej SULFITON DICKBESCHICHTUNG w technologii Remmers.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie zewnetrznej powtoki hydroizolacyjnej z zastosowaniem masy
bitumiczno-polimerowej SULFITON DICKBESCHICHTUNG.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi normami i
aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. AIDA KIESOL

Ptynny koncentrat krzemionkujacy stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji
budowli. Stosowany m.in. do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji
przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie, do uszczelniania piwnic od wewnatrz i renowagji
cokotéw. Poza tym w zbiornikach wody pitnej, kanatach, oczyszczalniach sciekow itp.
Dane techniczne:

Gestos¢: ok. 1,15 g/cm3

Odczyn pH: ok. 11

Wilasciwosci podloza po przereagowaniu preparatu:
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Przepuszczalno$é pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych wlasciwosci)
Nasigkliwoé¢ powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m? h05

Wzmocnienie: do 5 N/mm? (MPa)

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na $wiezo czysta woda.

Rodzaj opakowania: Kanister blaszany 1 kg, 5 kg, 10 kg i 30 kg

Trwatos¢ podczas sktadowania: W zamknietych pojemnikach co najmniej 3 lata.

Preparat AIDA KIESOL posiada atest higieniczny PZH oraz Aprobate Techniczng ITB AT-
15-3110/2001.

2.2. AIDA DICHTSCHLAMME

Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczelniajgca (szlam uszczelniajacy). Przepuszczalna
dla pary wodnej, szczelna w stosunku do wody pod ci$nieniem powtoka uszczelniajaca,
ktora cechuje si¢ wysoka odpornoécia mechaniczna.

Dane techniczne:

Proporcje mieszania: 5,0 do 5,3 litra wody na 25 kg proszku

Iloé¢ wody zarobowej: 20 do 21 %

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: 60 minut

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Konsystencja: odpowiednia do nakladania pedzlem, szlamowania

Nasigkliwos¢ kapilarna ~ w24:< 0,1 kg/m? h05

Wspo6tczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: <200

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: 28 dni ok. 30 MPa

Wytrzymatos¢ na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa

Rodzaj opakowania: Worki papierowe 25 kg

Trwatos¢ podczas sktadowania: W zamknietych workach przy sktadowaniu w suchym
miejscu, co najmniej 1 rok.

Czyszczenie narzedzi: CzySci¢ na $wiezo woda.

Rodzaj opakowania: Worki papierowe 25 kg.

2.3. AIDA SPERRMORTEL

Zaprawa uszczelniajaca typu PCC

Sucha zaprawa przygotowana fabrycznie, modyfikowana tworzywami sztucznymi,
zawierajaca spoiwa hydrauliczne i naturalne kruszywa mineralne.

Dane techniczne:

Uziarnienie: do ok.1,5 mm

Gestos¢ Swiezej zaprawy: ok. 2,1 kg/dm?3

Czas wigzania: przy +20°C, ok. 40 minut

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: przy +20°C, ok. 20 minut
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Wplyw na korozje stali zbrojeniowej: nie przyczynia sie¢ do korozji

Szczelnosé w stosunku do wody pod cisnieniem dla warstwy 1 cm: ~ 1,5 bar (0,15 MPa)
Nasigkliwoé¢ powierzchniowa (24 h): w24 <0,3 kg/m?



Wsp6tczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: <100

Wytrzymatos¢ na éciskanie: 28 dni > 25 MPa

Wytrzymatos¢ na zginanie: 28 dni > 6 MPa

Czyszczenie narzedzi: Czyscic¢ na §wiezo woda.

Rodzaj opakowania: Worki papierowe 30 kg.

Trwatos¢ podczas sktadowania: W zamknietych workach przy sktadowaniu w suchym
miejscu, co najmniej 1 rok.

Zaprawa uszczelniajaca AIDA SPERRMORTEL posiada atest higieniczny PZH.

2.4. SULFITON DICKBESCHICHTUNG

Przekrywajaca rysy, jednosktadnikowa hydroizolacja budowlana. Modyfikowana
tworzywami sztucznymi powloka grubowarstwowa, nie zawierajgca styropianu, z
wypelniaczem gumowym.

Dane techniczne

Rodzaj produktu: emulsja bitumiczno-polimerowa ze specjalnymi wypetniaczami
Gestos¢ gotowej mieszanki: 0,96 kg/1

Konsystencja: pasta, tiksotropowa

Grubos¢ suchej warstwy: ok. 80%

Wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 7 bar:  spelnia wymagania

Badanie przy ci$nieniu szczelinowym: spelnia wymagania

Odpornos¢ na wysokie temperatury:  +120°C

Zachowanie sie przy dziataniu nacisku: > 80 % grubosci suchej warstwy
Czyszczenie narzedzi: Narzedzia nalezy przed praca i podczas stosowania materiatu
Sulfiton Dickbeschichtung regularnie czysci¢ woda. Stwardnialy materiat usuwa sie
rozpuszczalnikiem do produktéw bitumicznych.

Rodzaj opakowania: Pojemniki z blachy 28 kg i 10 kg

Trwatos¢ podczas sktadowania: W oryginalnych, zamknietych pojemnikach
przechowywanych w miejscu zabezpieczonym przed mrozem, suchym oraz chronionym
przed wilgocia i silnym na-grzaniem co najmniej 6 miesiecy.

2.5. SULFITON FUGENBAND

Taséma do uszczelniania dylatacji wykonana z syntetycznego kauczuku (NBR ~ Nitril
Butadien Rubber) z wtopionymi z bokéw pasmami tkaniny poliestrowej odpornej na
alkalia.

Dane techniczne:

Grubosé: 1,0 + 0,3 mm
Szerokosé: 200 + 300 mm
Kolor: niebieski

Wydtuzenie przy zerwaniu:
podtuznie: > 400 %
poprzecznie: > 350 %



Odpornos¢ na niskie temperatury: < -20°C
Wspolczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej p: 8000
Odpornosé chemiczna

roztwory soli: odporna

rozciericzone kwasy: odporna

rozciericzone zasady: odporna
promieniowanie ultrafioletowe: odporna

olej napedowy: stabo odporna
benzyna: stabo odporna

zwigzki aromatyczne: nie odporna

Zakres temperatur podczas stosowania: -20/+80°C
Rodzaj opakowania: Rolka 30 m w kartonie.

Trwatos¢ podczas sktadowania: W oryginalnych kartonach, przy sktadowaniu w
chtodnym i suchym miejscu praktycznie nieograniczona.

2.6. WODA

Do przygotowania zapraw i zwilzania podloza nalezy stosowac¢ wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw".
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitna. Niedozwolone jest
uzycie wod éciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mul.

3. Sprzet

Wykonaweca przystepujacy do prac powinien posiadac nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza: narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki
druciane, myjka wysokoci$nieniowa.

- do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbiezna, przy matych iloSciach mieszarka z
pojedynczym mieszadlem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z
zamocowanym mieszadlem, pojemniki na zaprawe,

- do nakladania preparatéw gruntujacych: niskociénieniowe urzadzenie natryskowe,
szczotka, pedzel,

- do nakladania drobnoziarnistych zapraw uszczelniajacych (szlaméw uszczelniajacych):
szczotka do nakfadania szlaméw, tawkowiec ewentualnie nakltada¢ maszynowo
agregatami do tynkéw drobnoziarnistych (Desoi SP.8 / SP.10),

- do ukladania fasety uszczelniajacej: kielnia, specjalna paca z tworzywa sztucznego lub
odcinek rury z tworzywa sztucznego (Srednica 100 mm),

- do nakladania bitumiczo-polimerowych mas hydroizolacyjnych: kielnia, paca stalowa
zabkowana, paca stalowa gtadka,

- do ciecia tasmy dylatacyjnej: n6z, nozyce.

4. Transport



N\

Materiaty firmy Remmers sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa
sztucznego lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania moga by¢
przenoszone przez jedna osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Materialy proszkowe zawierajace cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem,
hydroizolacyjne masy bitumiczno-polimerowe a takze wodorozcieficzalne grunty nalezy
chronié¢ przed mrozem. Materialy nalezy sktadowac¢ w zadaszonych magazynach.

Nalezy sprawdza¢ termin waznosci produktu.

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i
przechowywania wody w opakowaniach po érodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczeéniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmienic¢ sktad chemiczny
wody.

5. Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w
instrukcjach technicznych.

5.1. Przygotowanie podloza

System hydroizolacji z zastosowaniem masy Sulfiton Dickbeschichtung moze by¢
wykonywany na wszystkich mineralnych materiatach $ciennych dopuszczonych do
stosowania w podziemnych czedciach budowli np. na betonie, prefabrykatach i bloczkach
betonowych, cegle ceramicznej, bloczkach z ceramiki poryzowanej, bloczkach wapienno-
piaskowych, betonie komérkowym.

Podloze musi by¢ czyste i mocne jak rowniez wolne od olejow, smaréw i srodkéw
antyadhezyjnych do szalunkéw. Podloze powinno by¢ powietrzenie suche, dopuszczalne
jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach.

Wymaga sie aby podloze byto wyspoinowane na pelna spoine i rowne. Wystajace
wypelnienia spoin i resztki zapraw nalezy usuna¢. Ubytki w podiozu nalezy odpowiednio
wcze$niej naprawic¢ materialem dopasowanym do materiatu $ciennego. W przypadku
bardzo nieré6wnych, mocnych powierzchni optymalnym sposobem przygotowania podioza
jest otynkowanie tynkiem cementowym - wykonanie tzw. ,rapéwki”. Narozniki
zewnetrzne i ostre krawedzie, szczegdlnie na ptytach lub tawach fundamentowych
powinny by¢ sfazowane. W naroznikach wewnetrznych nalezy wykona¢ fasety
uszczelniajace.



5.2 Faseta uszczelniajaca

Styk ptyty lub tawy fundamentowej i Sciany fundamentowej nalezy zabezpieczy¢ przez
wykonanie fasety uszczelniajacej z zaprawy wodoszczelnej. Fasety uszczelniajace nalezy
wykona¢ takze w pozostalych naroznikach wewnetrznych (takze pionowych).

Dokladnie oczysci¢ strefe fasety, w pasie o szerokosci ok. 6-10 cm w pionie i poziomie.
Wymieszaé preparat Aida Kiesol z wodq w proporcji 1:1 i nanieé¢ na oczyszczone podloze
metoda natryskowa uzywajac np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po ok. 15
minutach gdy preparat Aida Kiesol zostanie wchloniety przez podloze, nalezy nanies¢
jedna warstwe szlamu uszczelniajacego Aida Dichtschldamme. Wlaé najpierw 5,0 do 5,3 litra
wody do czystego pojemnika. Wsypac 25 kg Aida Dichtschldmme i wymieszaé mieszarka
przez ok. 3 minuty doprowadzajac do jednorodnosci. Po odczekaniu 2 minut czasu
dojrzewania krétko zamiesza¢, az osiggnie sie konsystencje odpowiednia do stosowania.
Nalezy doktadnie przestrzega¢ podanych ilosci wody zarobowej! Bezposrednio po
wymieszaniu naklada¢ szlam Aida Dichtschldimme na cala powierzchnie technika
szlamowania uzywajac miekkiego pedzla.

Przygotowac zaprawe Aida Sperrmortel w konsystencji gestoplastycznej lub wilgotnej.
Przez dodanie okoto 10% wody do suchej zaprawy (ok. 3 1 wody na 30 kg) uzyskuje sie
konsystencje gestoplastyczna. Aby otrzymac zaprawe o konsystencji wilgotnej nalezy uzy¢
mniejszej ilosci wody. Do mieszania uzywac mieszarki do zapraw. Ulozy¢ zaprawe,
rozciagnac specjalnym narzedziem do wykonywania faset lub uzywajac krotkiego odcinka
rury PCV o érednicy 100 mm (ewentualnie kolanka), podczas rozciagania zageszczac
zaprawe. Promien fasety uszczelniajacej powinien wynosic 3-5 cm.

Zuzycie:

0,02 kg/mb Aida Kiesol

0,20 kg/mb Aida Dichtschlamme

3,00 kg/mb Aida Sperrmortel
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5.3 Zabezpieczenie cokolu

Uszczelni¢ cokét w celu ochrony przed woda rozbryzgowa na wysokosé 30 cm powyzej
poziomu terenu, do poziomu 20 cm ponizej gérnej krawedzi wykonywanej p6zZniej
bitumicznej powloki hydroizolacyjnej.

Wymiesza¢ preparat Aida Kiesol z woda w proporgji 1:1 i nanie$¢ na oczyszczone podloze
metoda natryskowa uzywajac np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po ok. 15
minutach gdy preparat Aida Kiesol zostanie wchloniety przez podloze, nalezy nanies¢
jedna warstwe szlamu uszczelniajacego Aida Dichtschlamme. Wlaé najpierw 5,0 do 5,3 litra
wody do czystego pojemnika. Wsypac 25 kg Aida Dichtschlamme i wymiesza¢ mieszarka
przez ok. 3 minuty doprowadzajac do jednorodnosci. Po odczekaniu 2 minut czasu
dojrzewania krétko zamiesza¢, az osiggnie sie konsystencje odpowiednia do stosowania.
Nalezy doktadnie przestrzega¢ podanych ilosci wody zarobowej! Bezposrednio po
wymieszaniu nakladac¢ szlam Aida Dichtschldmme na cata powierzchnie technika
szlamowania uzywajac miekkiego pedzla.

Zuzycie:

0,10 kg/m? Aida Kiesol

1,50 kg/m? Aida Dichtschlamme

Zuzycie dodatkowo w przypadku pédZniejszego tynkowania:
1,50 kg/m? Aida Dichtschlamme

+ obrzutka

5.4 Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych w $cianach

Uszczelni¢ szczeliny dylatacyjne w Scianach tasma Sulfiton Fugenband. Tasme dylatacyjna
nalezy ucig¢ na odpowiedniag dtugos¢. Na suche, oczyszczone i wyréwnane podloze,
wzdluz szczeliny nanie$¢ preparat Aida Kiesol (1:1 z wodaq) i szlam uszczelniajacy Aida
Dichtschlamme, w pasie o szeroko$ci réwnej szerokoéci tasmy dylatacyjnej (facznie z
tkaning). Tkanine odpowiednio przycietej tasmy dylatacyjnej nalezy wtopi¢ w szlam
uszczelniajgcy. Konieczne jest dodatkowe mocowanie tkaniny dylatacyjnej na gérnym
koricu aby zapobiec osuwaniu sie. Wykonywana p6Zniej powloka uszczelniajaca musi
pokrywac tkanine taSmy dylatacyjnej.

Zuzycie:

1,10 mb/mb Sulfiton Fugenband
0,05 kg/mb Aida Kiesol

1,00 kg/mb Aida Dichtschlamme
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5.5 Gruntowanie pod bitumiczno-polimerowa powloke hydroizolacyjna

Spos6b gruntowania zalezy od przewidywanego obcigzenia woda oraz od rodzaju
materiatu Sciennego stanowiacego podtoze.

5.5.1 Gruntowanie w przypadku wilgoci gruntowej i nie spietrzonej wody przesiakajacej
Wymieszaé preparat Aida Kiesol z wodq w proporgcji 1:1 i nanieé¢ na oczyszczone podloze
metoda natryskowq uzywajac np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego.

Zuzycie:

0,10 kg/m? Aida Kiesol

5.5.2 Gruntowanie w przypadku wody pod ciSnieniem

W przypadku przewidywanego obcigzenia woda pod ci$nieniem wykonuje sie
uszczelnienie powierzchni od poziomu 10 cm ponizej gérnej krawedzi ptyty
fundamentowej (lub tawy fundamentowej) do 30 cm powyzej poziomu terenu. Jezeli pod
plyta (lub tawa) fundamentowa obecna jest uszczelniona warstwa podktadowa, strone
czolowa pokrywa sie w catosci szlamem.

Wymiesza¢ preparat Aida Kiesol z woda w proporgji 1:1 i nanie$¢ na oczyszczone podloze
metoda natryskowa uzywajac np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po ok. 15
minutach gdy preparat Aida Kiesol zostanie wchloniety przez podloze, nalezy nanies¢
jedna warstwe szlamu uszczelniajacego Aida Dichtschlamme. Wlaé najpierw 5,0 do 5,3 litra
wody do czystego pojemnika. Wsypac 25 kg Aida Dichtschlamme i wymiesza¢ mieszarka
przez ok. 3 minuty doprowadzajac do jednorodnosci. Po odczekaniu 2 minut czasu
dojrzewania krétko zamiesza¢, az osiggnie sie konsystencje odpowiednia do stosowania.
Nalezy dokltadnie przestrzega¢ podanych ilosci wody zarobowej! Bezposrednio po
wymieszaniu nakladac¢ szlam Aida Dichtschlamme na cata powierzchnie technika
szlamowania uzywajac miekkiego pedzla.

Zuzycie:

0,10 kg/m? Aida Kiesol

1,50 kg/m? Aida Dichtschlamme

Beton komoérkowy nalezy wstepnie zmoczy¢ i zagruntowac nie rozcieficzonym preparatem
Aida Kiesol, poza tym obowiazuja zasady jak dla muru. Na murze z poryzowanej cegly
jako gruntowanie wykonuje sie szpachlowanie (szpachléwka drapana) masa bitumiczno-
polimerowa. Wymagane zuzycia zwiekszaja sie wtedy o 1,0 kg/m?2. Piwnice z elementéw
prefabrykowanych o stabo nasigkliwych powierzchniach gruntowane sg preparatem Aida
Kiesol (rozcieficzonym 1:1 wodaq), na powierzchniach z duza iloscig jam skurczowych i
mocno nasigkliwych nalezy wykonaé cykl krzemionkowania.
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5.6 Powloka hydroizolacyjna z materialu Sulfiton Dickbeschichtung

Materiat Sulfiton Dickbeschichtung jest dostarczany w stanie gotowym do uzycia i nie
wymaga dodatkowego mieszania. Masa Sulfiton Dickbeschichtung naktadana jest metoda
szpachlowania w dwoch warstwach na zagruntowane podtoze, po wyschnieciu warstwy
gruntujacej. Druga warstwe hydroizolacji Sulfiton Dickbeschichtung uktada si¢ wtedy, gdy
pierwsza warstwa nabierze odpornosci na uszkodzenie. Zaleca sie naklada¢ pierwsza
warstwe paca stalowa zabkowang z zabkami tréjkatnymi o wysokosci 4 mm. Druga
warstwe nakladac paca stalowa gtadka.

Nalezy przestrzega¢ podanego minimalnego zuzycia dla poszczegélnych przypadkéw
obcigzenia woda. W strefie fasety uszczelniajacej, w celu zapewnienia wyschniecia, nalezy
naklada¢ material jedynie w zalecanej grubosci warstwy. Powloke hydroizolacyjng uktada
sie od poziomu terenu do wysokosci 10 cm ponizej gérnej krawedzi ptyty fundamentowej
wzglednie doprowadza do uszczelnienia ulozonego na podkladzie betonowym.

Zuzycie:

Wilgo¢ gruntowa i woda nie spietrzajaca sie: min. 4 kg/m? Sulfiton Dickbeschichtung
Woda spietrzajaca sie i woda pod ci$nieniem: min. 5,5 kg/m? Sulfiton Dickbeschichtung.

5.7. Ochrona na czas zasypywania wykopu

Hydroizolacja Sulfiton Dickbeschichtung wymaga ochrony przed uszkodzeniami
mechanicznymi podczas zasypywania wykopoéw i zageszczania gruntu w wykopie. Jako
minimalng ochrone na czas zasypywania wykopéw mozna utozy¢ dwie warstwy folii
budowlanej polietylenowej o grubosci co najmniej 0,2 mm. Do zasypania wykopu nalezy
uzywacé gruntu niespoistego i nie zawierajacego grubych frakcji ani elementé6w o ostrych
krawedziach (np. piasek, pospoétka). W przypadku gdy wymagane jest utozenie izolacji
termicznej na Scianach fundamentowych, nalezy stosowa¢ dopuszczone do tego zakresu
zastosowan plyty termoizolacyjne np. z ekstrudowanego polistyrenu. Plyty te nalezy
przykleié¢ calag powierzchnia do hydroizolacji, po caltkowitym wyschnieciu powtoki
hydroizolacyjnej, uzywajac jako kleju masy Sulfiton Dickbeschichtung (ok. 2,0 kg/m?).
Przed naniesieniem warstwy ochrony na czas zasypywania wykopu oraz zasypaniem
nalezy koniecznie sprawdzi¢ czy material Sulfiton Dickbeschichtung catkowicie stwardniat.
Nasycone bitumami papy tekturowe, faliste plyty cementowo-wléknowe i wytlaczane
folie/ ptyty nie powinny by¢ stosowane jako ochrona na czas zasypywania ze wzgledu na
obciazenia punktowe i liniowe.
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5.8. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Preparat Aida Kiesol jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na zwigzkach kwasu
krzemowego zawierajacych wodorotlenek potasu. Preparat zostat zaklasyfikowany jako
draznigcy. Dziala drazniaco na oczy i skére. Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzie¢mi

- unikac zanieczyszczenia skoéry i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscia wody i zasiegnac¢ porady lekarza
- nosi¢ okulary lub ochrone twarzy

Drobnoziarnista zaprawa uszczelniajaca Aida Dichtschlamme zawiera cement, ktéry w
polaczeniu z woda reaguje alkalicznie. Preparat zostat zaklasyfikowany jako drazniacy.
Dziala draznigco na oczy i skére. Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzie¢mi

- nie wdycha¢ pytu

- unikac zanieczyszczenia skoéry i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscia wody i zasiegnac¢ porady lekarza
- nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne

Zaprawa wodoszczelna Aida Sperrmortel zawiera cement, ktéry w polaczeniu z woda
reaguje alkalicznie oraz wapno. Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzie¢mi

- nie wdycha¢ pytu

- unikac zanieczyszczenia skoéry i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscia wody i zasiegnac¢ porady lekarza
- nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne

Masa bitumiczno-polimerowa Sulfiton Dickbeschichtung nie jest klasyfikowana jako
produkt niebezpieczny. Przy jej stosowaniu nalezy przestrzega¢ zwyktych srodkow
ostroznosci.

6. Kontrola jakosci robét

Kontroli podlegaja wszystkie etapy prowadzenia roboét. Prace nalezy wykonywacé zgodnie z
projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
zgodnie ze sztuka budowlang pod nadzorem technicznym wedlug wymagarn Prawa
budowlanego
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System zewnetrznej powloki hydroizolacyjnej z zastosowaniem masy bitumiczno-
polimerowej SULFITON DICKBESCHICHTUNG w technologii Remmers wymaga
utrzymania odpowiednich warunkéw technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie
tylko zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji poszczegélnych materiatéw,
ale réwniez odpowiednich odstepéw czasowych pomiedzy nakladaniem poszczegélnych
warstw. Czas ten uzalezniony jest od panujacej temperatury, wilgotnosci, sposobu
wentylacji itp.

Wykonawca zobowiazany jest do ciaglej kontroli jakoéci wykonywanych prac. W tym celu

konieczne jest aby spelnione zostaly nastepujace warunki:

e Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.

e Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni,
przygotowania, nakladania, pielegnacji stosowanych materialéw. Sprzet ten musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

e Wykonawca powinien posiada¢ przyrzady umozliwiajace kontrole jakosci
wykonywanych prac:

- termometry powierzchniowe,

- termometry do pomiaru temperatury powietrza,

- przyrzady do pomiaru grubosci warstw szlamu uszczelniajacego,

- przyrzady do pomiaru grubosci warstw masy bitumiczno-polimerowe;j.

e Kazda dostarczona partia materiatu musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci z
odpowiednim dokumentem odniesienia wystawiona przez upowazniong jednostke. W
razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych jakosci materiatu nalezy przeprowadzié
niezbedne badania.

e W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapéw
zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacja i opracowanym harmonogramem.

e Wykonawca powinien prowadzi¢ biezacy zapis realizowanych prac, badan
jakosciowych i warunkéw atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i
uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna by¢ czescia dokumentacji
powykonaweczej.

6.1 Przygotowanie podloza

Kontroli podlega przygotowane podloze. Nalezy sprawdzi¢ czy podloze jest wystarczajaco
mocne, noéne i pozbawione sktadnikéw dziatajacych antyadhezyjnie, odspojonych lub
miekkich i czy zostalo przygotowane zgodnie z punktem 5.1

6.2. Wykonanie roboét

Kontrole wykonania powinno wykonywac sie podczas naktadania kolejnych warstw oraz
bezposrednio po natozeniu kazdej nowej warstwy. Nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢
wykonania - jednorodnos¢ grubosci warstwy, rzeczywista grubosé warstwy, petne
pokrycie powierzchni.
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W przypadku fasety uszczelniajacej nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢ wykonania szczegdlnie
w miejscach zalamarn, zageszczenie zaprawy, brak wadliwych miejsc

W przypadku warstwy hydroizolacyjnej z masy bitumiczno-polimerowej nalezy koniecznie
sprawdzi¢ grubosc¢ Swiezej warstwy i zgodnos¢ tej grubosci z dokumentacjg. W razie braku
innych ustaleri wymaga si¢ aby grubosé¢ swiezej warstwy hydroizolacji wynosita co
najmniej 4 mm w przypadku obciazenia wilgocia gruntowa i woda nie spietrzajaca sie i co
najmniej 5,5 mm w przypadku obcigzenia woda pod ci$nieniem. Badania nalezy wykonac
w iloéci co najmniej 20 na kazde 100 m? wykonanej hydroizolacji. W przypadku obcigzenia
woda pod ci$nieniem wyniki pomiaréw nalezy zaprotokotowac i dotaczy¢ do dokumentow
wymaganych przy odbiorze robot.

7. Obmiar robot

Dla prac zwigzanych z przygotowaniem podloza, gruntowaniem, wykonaniem powtoki
hydroizolacyjnej obmiar rob6t prowadzi sie w 1 m? pokrytej powierzchni.

Dla wykonania fasety uszczelniajacej jednostka rozliczeniowa jest 1 metr biezacy fasety.
Kazdorazowo nalezy wylicza¢ warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zuzycia
materiatow.

8. Odbior robot

8.1. Odbiodr podloza

Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wlasciwych
robét. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dltuzszym czasie od jego przygotowania, nalezy
podtoze oczyscic.

8.2. Odbior robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.6,
daty pozytywne wyniki.

9. Podstawy platnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej placi sie za kazdy m? wykonania rob6t wedtug
ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajacego; w
przypadku fasety uszczelniajacej placi sie za kazdy mb wykonanej fasety.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czesé 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-2:2000 Metody badarn zapraw do muréw. Czes¢ 2: Pobieranie i przygotowanie
probek zapraw do muréw

PN-EN 1015-3:2000 Metody badari zapraw do muréw. Czeé¢ 3: Okreslenie konsystencji
Swiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu)
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PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czeéc¢ 4: Okreslenie konsystencji
Swiezej zaprawy (za pomocg penetrometru)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badari zapraw do muréw. Czeé¢ 7: Okreélenie zawartosci
powietrza w Swiezej zaprawie

PN-EN 1015-10:2001 Metody badani zapraw do muréw. Czeséc 10: Okreslenie gestosci
wysuszonej stwardnialej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody badati zapraw do muréw. Czeséc 11: Okreslenie
wytrzymalosci na zginanie i $ciskanie stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-12:2002 Metody badari zapraw do muréw. Czeséc 12: Okreélenie
przyczepnosci do podioza stwardniatych zapraw na obrzutke i do
tynkowania

PN-EN 1015-18:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czeséc 18: Okreélenie
wspolczynnika absorpcji wody spowodowanej podciaganiem
kapilarnym stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-19:2002 Metody badati zapraw do muréw. Czesé¢ 19: Okreslenie
wspoélczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach
na obrzutke i do tynkowania

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw



