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Kosztorys inwestorski - remont pomieszczeń
GZOS

Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

Kosztorys Kosztorys inwestorski - remont pomieszczeń GZOS
1 Element Ogólne - stolarka
1.1 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne z dopasowaniem (wymiana skrzydeł drzwi w 

pomieszczeniach; 4 płytowe dekoracyjne oklejane; 2 gabinetowe wygłuszane) kpl 1
1.2 KNR 728/304/1 Uzupełnienie listew i cokolików, listwy z drewna liściastego (listwy ochronne na ścianach szer. 35,0 cm we 

wszystkich pomieszczeniach - mocowane na dyble) m 21
2 Element Korytarz
2.1 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z ubytków powierzchni tynku m2 60
2.2 KNR 202/1503/3 

(1)
Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową, tynki wewnętrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie 
(lamperie korytarz) m2 14,7

2.3 KNRW 711/106/
4 (1)

Szpachlowanie zagruntowanych podłoży powierzchnie wewnątrz pomieszczeń (jednokrotne szpachlowanie 
pod malowanie emulsyjne) m2 60

2.4 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne m2 60
2.5 KNR 202/1508/1

2 (1)
Lakierowanie emalią olejną lub ftalową; drzwi drewniane i szafki, ponad 1˙m2, 1-krotne (dwoje drzwi)

m2 6,4
2.6 KNNR 2/1702/3 

(1)
Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 1-warstwowo, profil U-50 
(podwójna zabudowa drzwi) m2 3,6

2.7 KNR 1315/710/6 
(1)

Izolacje sznurem wełna mineralna izolacja wełna mineralna luzem powierzchni pionow. o grubości ponad 50
mm (wypełnienie przestrzeni między płytami gr. 20cm)

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 0,72
3 Element Gabinet Dyrektora
3.1 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z ubytków powierzchni tynku m2 13,5
3.2 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne m2 13,5
3.3 KNNR 3/807/4 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczułek, ocyklinowanie mechaniczne posadzek o powierzchni 

pomieszczeń ponad 8˙m2 m2 13,5
3.4 KNNR 2/1205/8 Lakierowanie posadzek i parkietów m2 13,5
4 Element Pozostałe pomieszczenia
4.1 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z ubytków powierzchni tynku

pokój księgowej 40 = 40,000000
pokój duży 57 = 57,000000
korytarz 19 = 19,000000
WC 9 = 9,000000

Ogółem: 125 m2 125
4.2 KNRW 711/106/

4 (1)
Szpachlowanie zagruntowanych podłoży powierzchnie wewnątrz pomieszczeń (jednokrotne szpachlowanie 
pod malowanie emulsyjne) m2 60

4.3 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne m2 60


