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OPIS TECHNICZNY ZADANIA 
 

INWESTOR: Gmina Kuryłówka 
37-303 Kuryłówka 527 

 
DZIAŁKA: nr. ew. części działki 1835/1 obręb – Kuryłówka, jednostka – Kuryłówka 
 
ZADANIE: Remont ogrodzenia przy budynku Urzędu Gminy na działce 1835/1 
 
PRZEDMIOT ZADANIA I CELE: 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji na remont istniejącego ogrodzenia w 
ramach uporządkowania okolicy budynku Urzędu Gminy Kuryłówka. 
 
DANE OGÓLNE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Działka 1835/1, leży w Kuryłówce w sąsiedztwie ciągłej zabudowy administracyjno - 
usługowej związanej z drogą powiatową 1246R natomiast sama powiązana jest z drogą 
gminną 104604R. Sąsiaduje od wschodu z działką 1836 i 1835/2 na której znajduje się 
budynek główny Urzędu Gminy Kuryłówka oraz GOK w Kuryłówce. Od południa 
sąsiedztwo stanowi działka 1839 z zabudową zagrodową.  
Opisane działki 1836; 1835/2 i 1835/1 znajdują się w terenach opisanych w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego jako UP – teren usług publicznych. W terenie 
dopuszcza się lokalizację usług oświaty i kultury, ochrona zdrowia i opieki społecznej, 
administracji i łączności wraz z obiektami małej architektury, sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej, parkingów i zieleni. Od strony południowej działki graniczą z obszarem MN – 
tereny zabudowy zagrodowej. 
Na samej działce biorącej udział w zakresie zadania znajduje się budynek administracyjny 
oraz 3 obiekty gospodarcze. 
Komunikacja odbywać się będzie na zasadach tymczasowych, z drogi gminnej, istniejącym 
zjazdem. W obrębie działki znajdują się również ciągi komunikacyjne oraz place i parkingi 
utwardzone. 
Działka jest terenem równinnym. Działka posiada uzbrojenie w sieć gazową, energetyczną, 
wodociągową, kanalizacyjną i telekomunikacyjną. 
Całość otoczona jest ogrodzeniem z siatki ocynkowanej. 
 
INFRASTRUKTURA 
Teren uzbrojony jest we wszystkie media jednak dla potrzeb zgłaszanych robót nie będą 
wykorzystane. 
 
REMONT OGRODZENIA 
Istniejące ogrodzenie jest w stanie dużego zużycia ze względu na okres użytkowania i wymaga 
remontu. Planowane ogrodzenie ma stanowić kontynuację wykonanego już ogrodzenia przy 
budynkach Urzędu Gminy oraz GOK od strony drogi powiatowej. Ma być więc wykonane z tych 
samych elementów i w podobny sposób jak istniejące w tamtym obszarze. 
Ogrodzenie wykonać w tym samym miejscu po uprzednim zdemontowaniu istniejącego na odcinku 
AB – zgodnie z naniesieniem na mapie. Niewielkie przesunięcie na odcinku BC (naniesiono na mapie) 
nastąpi celem odsunięcia od chodnika na drodze gminnej o ok. 1,0m z ułożeniem ogrodzenia w liniach 
rozgraniczających drogę gminną oraz w obrębie wjazdu celem wykonania zatoczki wjazdowej do 
posesji. Będzie to miało za zadanie umożliwienia otwarcia bramy bez blokowania drogi zatrzymanym 
samochodem. Linia ogrodzenia zaznaczona jest na mapie. 
Planuje się wykonanie słupków murowanych z cegły klinkierowej o wym. 38x38 cm, zbrojonych 
wkładką stalową wykonaną jako beleczkę wypełniającą wnętrze murowania. Na połączeniu słupów 
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wykonać podwalinę żelbetową wysokości ok. 60,0 cm. Na niej zostanie wymurowany cokół z cegły 
klinkierowej na wysokość ok. 20,0 cm i przykryty daszkami klinkierowymi. Szerokość cokołu zgodna 
z szerokością cegły układanej na płask. Wszystko układane na zaprawie murarskiej do klinkieru. 
Wysokość ogrodzenia powinna się mieścić w granicach 180 cm w zależności od konfiguracji terenu w 
danym miejscu. Zarówno słupki jak i cokół przykryte prefabrykowanymi elementami klinkierowymi 
w stylu podobnym do już ułożonych na istniejących częściach. 
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Rozstaw pomiędzy przęsłami wynosić będzie średnio ok. 2,30m i również zależny będzie od załamań 
samego ogrodzenia w terenie. 
Wypełnieniem połaci między słupkami będzie stalowa kratownica z profili płaskich oraz zimno-
giętych zgodnie ze specyfikacją materiałów opartą na istniejącej już części ogrodzenia przed 
budynkiem Urzędu Gminy. 
Brama szer. 4,0 m oraz furtka szer. 1,0 m montowane będą w miejscach w których istnieją obecnie i 
zaznaczone są na mapie. Wykonanie samych tych elementów w sposób zbieżny do istniejących na 
poprzednio wykonanym koło budynku głównego Urzędu Gminy. Sama brama dwuskrzydłowa o szer. 
jednego skrzydła 2,0m z blokowaniem skrzydeł przy zamknięciu dolnym oraz górnym. 
Długość remontowanego ogrodzenia z załamaniami i wstawkami wynosi ok. 60,0 m. 

 
 
WNIOSKI KOŃCOWE 
Wszystkie roboty przewidziane w Projekcie Zagospodarowania działki zostaną wykonane w 
granicach działki inwestora nr 1835/1. Projekt nie ma oddziaływania na środowisko. Zgodnie 
z przepisami, nie wymaga też uzgodnienia pod względem ochrony ppoż. Zaprojektowane 
urządzenia terenowe nie zmienią ukształtowania terenu i stosunków wodnych. 
Pasy koło wykonanego ogrodzenia należy plantować. Wykopy pod fundamenty wykonać z 
takim odkładem aby nie mieszać gruntu a ziemię żyzną ułożyć następnie wokół ogrodzenia. 
Przęsła montować trwale pomiędzy słupkami (co najmniej 4 mocowania). Malowanie za 
pomocą farb podkładowych i nawierzchniowych do metalu. 


