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OPIS TECHNICZNY ZADANIA

INWESTOR: Gmina Kuryléwka
37-303 Kurytowka 527

DZIALKA: nr. ew. czeSci dzialki 1835/1 obreb — Kurylowka, jednostka — Kurylowka
ZADANIE: Remont ogrodzenia przy budynku Urzedu Gminy na dzialce 1835/1

PRZEDMIOT ZADANIA I CELE:
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji na remont istniejacego ogrodzenia w
ramach uporzadkowania okolicy budynku Urz¢du Gminy Kurytowka.

DANE OGOLNE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka 1835/1, lezy w Kuryldwce w sasiedztwie ciaglej zabudowy administracyjno -
uslugowej zwiazanej z droga powiatowa 1246R natomiast sama powiazana jest z droga
gminng 104604R. Sasiaduje od wschodu z dziatka 1836 1 1835/2 na ktérej znajduje sie
budynek gtowny Urzedu Gminy Kurylowka oraz GOK w Kurytdwce. Od pohudnia
sasiedztwo stanowi dziatka 1839 z zabudowa zagrodowa.

Opisane dziatki 1836; 1835/2 1 1835/1 znajduja si¢ w terenach opisanych w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego jako UP — teren ustug publicznych. W terenie
dopuszcza si¢ lokalizacje ustug o$wiaty 1 kultury, ochrona zdrowia i opieki spoteczne;,
administracji 1 facznosci wraz z obiektami matej architektury, sieci 1 urzadzen infrastruktury
technicznej, parkingéw 1 zieleni. Od strony potudniowej dzialki granicza z obszarem MN —
tereny zabudowy zagrodowe;.

Na samej dzialce bioracej udzial w zakresie zadania znajduje si¢ budynek administracyjny
oraz 3 obiekty gospodarcze.

Komunikacja odbywac¢ si¢ bedzie na zasadach tymczasowych, z drogi gminnej, istniejacym
zjazdem. W obrebie dziatki znajduja si¢ rowniez ciagi komunikacyjne oraz place 1 parkingi
utwardzone.

Dzialka jest terenem rowninnym. Dzialka posiada uzbrojenie w sie¢ gazowa, energetyczna,
wodociagowa, kanalizacyjna 1 telekomunikacyjna.

Catos$¢ otoczona jest ogrodzeniem z siatki ocynkowane;.

INFRASTRUKTURA
Teren uzbrojony jest we wszystkie media jednak dla potrzeb zglaszanych robdt nie beda
wykorzystane.

REMONT OGRODZENIA

Istniejace ogrodzenie jest w stanie duzego zuzycia ze wzgledu na okres uzytkowania i wymaga
remontu. Planowane ogrodzenie ma stanowi¢ kontynuacje wykonanego juz ogrodzenia przy
budynkach Urzedu Gminy oraz GOK od strony drogi powiatowej. Ma by¢ wigc wykonane z tych
samych elementow i w podobny sposéb jak istniejace w tamtym obszarze.

Ogrodzenie wykona¢ w tym samym miejscu po uprzednim zdemontowaniu istniejacego na odcinku
AB — zgodnie z naniesieniem na mapie. Niewielkie przesunigcie na odcinku BC (naniesiono na mapie)
nastapi celem odsunigcia od chodnika na drodze gminnej o ok. 1,0m z utozeniem ogrodzenia w liniach
rozgraniczajacych droge gminng oraz w obrebie wjazdu celem wykonania zatoczki wjazdowej do
posesji. Bedzie to miato za zadanie umozliwienia otwarcia bramy bez blokowania drogi zatrzymanym
samochodem. Linia ogrodzenia zaznaczona jest na mapie.

Planuje si¢ wykonanie stupkéw murowanych z cegty klinkierowej o wym. 38x38 cm, zbrojonych
wktadka stalowa wykonana jako beleczke wypekniajaca wngtrze murowania. Na potaczeniu stupow
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wykona¢ podwaling zelbetowa wysokosci ok. 60,0 cm. Na niej zostanie wymurowany cokot z cegly
klinkierowej na wysokos$¢ ok. 20,0 cm i przykryty daszkami klinkierowymi. Szeroko$¢ cokotu zgodna
z szerokoscia cegly uktadanej na ptask. Wszystko uktadane na zaprawie murarskiej do klinkieru.
Wysokos$¢ ogrodzenia powinna si¢ miesci¢ w granicach 180 cm w zaleznoS$ci od konfiguracji terenu w
danym miejscu. Zaréwno shupki jak i cokdt przykryte prefabrykowanymi elementami klinkierowymi
w stylu podobnym do juz ulozonych na istniejacych czesciach.

schemat konstrukcji ogrodzenia
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strzemigczka 6mm
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Rozstaw pomigdzy przestami wynosi¢ bedzie srednio ok. 2,30m i rowniez zalezny bgdzie od zataman
samego ogrodzenia w terenie.

Wypehieniem potaci migdzy stupkami bedzie stalowa kratownica z profili ptaskich oraz zimno-
gictych zgodnie ze specyfikacja materiatdow oparta na istniejacej juz czesci ogrodzenia przed
budynkiem Urzedu Gminy.

Brama szer. 4,0 m oraz furtka szer. 1,0 m montowane bgda w miejscach w ktorych istnieja obecnie i
zaznaczone sa na mapie. Wykonanie samych tych elementow w sposob zbiezny do istniejacych na
poprzednio wykonanym koto budynku gtéwnego Urzedu Gminy. Sama brama dwuskrzydiowa o szer.
jednego skrzydta 2,0m z blokowaniem skrzydet przy zamknigciu dolnym oraz gérnym.

Dhugos¢ remontowanego ogrodzenia z zalamaniami i wstawkami wynosi ok. 60,0 m.

=

Ogélny schemat planowanego ogrodzenia
oparty na istnhiejacym budowanym wczes$nhiej

WNIOSKI KONCOWE

Wszystkie roboty przewidziane w Projekcie Zagospodarowania dziatki zostana wykonane w
granicach dziatki inwestora nr 1835/1. Projekt nie ma oddziatywania na srodowisko. Zgodnie
z przepisami, nie wymaga tez uzgodnienia pod wzgledem ochrony ppoz. Zaprojektowane
urzadzenia terenowe nie zmienia uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych.

Pasy koto wykonanego ogrodzenia nalezy plantowa¢. Wykopy pod fundamenty wykona¢ z
takim odktadem aby nie miesza¢ gruntu a ziemi¢ zyzna ulozy¢ nastgpnie wokot ogrodzenia.
Przgsta montowac trwale pomigdzy stupkami (co najmniej 4 mocowania). Malowanie za
pomoca farb podktadowych i nawierzchniowych do metalu.
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