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Zadanie: 
Przebudowa i termomodernizacja budynków oraz otoczenia Urzędu Gminy 
 
Opis dodatkowy dla robót fundamentowych przy budynku B 
Z racji tego, iż podpiwniczenie nie obejmuje całości budynku, wykonanie odkrycia 
zewnętrzne ścian fundamentowych w rejonie piwnic jest uciążliwe. Ściany te są natomiast 
mocno nasiąknięte wilgocią, która „odparza” powierzchnię tynkową. Dostęp do ścian od 
strony piwnic jest prosty i nie wymaga dodatkowych robót. 
Do wykonania prac przeznaczone są ściany oznaczone na rysunku kolorem i do wysokości 
ok. 10,0 cm nad poziomem gruntu zewnętrznego. Roboty należy wykonać przed wykonaniem 
elewacji zewnętrznych. 

 
Warunki wykonania: 
Zamawiający nie narzuca metody oraz rodzaju sposobu odwilgocenia ścian. Należy przyjąć 
metodę usunięcia wilgoci i utrzymania efektów min. przez okres trwania gwarancji i rękojmi. 
Jest to element części A zadania, zakres II. Należy doliczyć odpowiednio w druku cenowym 
(zał. 1) i harmonogramie (pkt. 1.2) oraz w przypadku wyboru oferty danego Wykonawcy w 
kosztorysie ofertowym jako dodatkową pozycję. 
Efektem końcowym ma być uzyskanie powłoki ochronnej od wewnątrz ścian z 
„wypchnięciem” wilgoci „na zewnątrz”. Sposób szczegółowy wykonania przedstawi wybrany 
wykonawca przed rozpoczęciem robót. 


