INWESTYCJE ﬁ@

KURYtOWKA

zapytanie - miejsce pamigci — Kurytowka strona 1

SZCZEGOLOWY OPIS WYKONANIA
A. (cze$¢ budowlana CZ.1)
OGOLNE
Wysokos¢ calkowita kompletnego obiektu jako elementu matej architektury nie przekroczy
2,80m
Dokladna lokalizacja obiektu pamigci oraz zagospodarowania otoczenia przedstawiona jest na
mapie do celow projektowych stanowiacej Projekt zagospodarowania terenu.
Ogolne zasady wykonania opisano w zalaczonym opisie zgloszenia robot. Zasady szczegolowe
niezbedne do wyceny zadania podano ponize;.
Warunki gwarancji 1 rekojmi: 36 miesigcy. Nalezy do nich rowniez wadliwe wykonanie
podbudowy pod postument 1 utwardzenia (wady materialowe).

OPISY TECHNICZNE

1. Roboty przygotowawcze

Nalezy wytyczy¢ teren placu utwardzonego oraz osadzenia postumentu i cokolu zgodnie z
sytuacja przedstawiona na mapach i rysunkach. Srednica kola terenu utwardzonego wynosi
10,0m przy czym od strony pdinocnej styka si¢ z chodnikiem co tworzy wycinek kota o
cigciwie dtugosci ok. 1,30m. Od strony poludniowej podejscie do placu szer. ok. 6,0m.

W centralnym punkcie kota obszar wyznaczony na schodkowy postument o wym. 4,0x4,0m.
Pod podejsciem od strony potudniowej, na gigbokosci 0,7m nalezy umiesci¢ rur¢ PVC 0@ 100,
ktora w przysztosci bedzie uzyta jako ostonowa do kabla energetycznego. Dtugos¢ — po 0,5m
poza zewngtrzne obrzeze utwardzenia.

2. Elementy calo$ci zadania

2.1. Rdzen cokotu pod kamien wykonany zostanie z betonu klasy C12/20 zbrojonego stala @
12 zaglebionego w gruncie na 1,0m. Otoczeniem rdzenia sa dwa stopnie szer. 30,0 cm 1 wys.
15,0 kazdy co w sumie daje trzy poziomy postumentu. Cato§¢ w okladzinie z ptytek
granitowych.

Grubos¢ ptytek granitowych (granit czarny) — 20mm z wypustem 1,0cm na zewnatrz stopni.
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2.2. Naturalny gtaz narzutowy o wysokosci ok. 1,65 cm powiazany z rdzeniem na zasadzie
ulozenia w nie zastyglym betonie lub kotwiony wraz ze zbrojeniem.
Umieszczony glazu, ktory ma by¢ zwiazany z cokolem nalezy do Wykonawcy przy czym
sposdb mocowania i ustawienia zostawia si¢ jego inwencji (np. kotwienie za pomoca szpilek
mocowanych na masie i ustawienie na poduszce betonowej).
2.3. Tablice i sylwetka Orla (ze zgloszenia) nie naleza do zakresu tego zadania.
2.4. Utwardzenia zarowno samego placu jak i dojscia od strony potudniowej wykonane
zostana z kostki granitowej w kolorze szarym ze wstawkami koloru rdzawego. Uklad
szeregow pokazany jest na rysunku technicznym. Krawezniki granitowe w kolorze szarym.
Ulozenie warstw pokazano rowniez na rzucie.
Rodzaj materiatu
Kostka granitowa wym. 4/6
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2.5 Jako wyposazenie dodatkowe przewiduje si¢ ustawienie 4 szt. tawek parkowych oraz
2 szt. koszy na $mieci. Ostatecznie rozmieszczenia tawek i1 koszy dokona Inwestor w
momencie wykonania robot biorac pod uwage ich niezbgdno$¢ w obrgbie samego miejsca
oraz funkcjonalnos$¢.
Przyktadowa tawka. Elementy siedziska i oparcia drewniane lub PCV wzmocnione.

Przyktadowy kosz.

fundament
betonowy

Wyposazenie moze by¢ podobne lecz elementem niezbednym jest jego trwale montowanie w
gruncie oraz duza odporno$¢ na odksztalcenia mechaniczne powierzchni zewngtrznych.
Fundamenty podobnie jak urzadzen z betonu min. C15/20.
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B. (cze¢$¢ merytoryczna CZ.1I)

OGOLNE
Do wykonawcy w zakresie zadania nalezy dostawa i trwaly montaz na gtazie kamienia.

WYKONANIE
Sylwetka orfa w locie w ksztalcie przyblizonym do fotografii ponizej. Wysokos¢
Ok. 55,0 cm (+/- 2,0), wykonana z brazu.

Mocowanie do glazu trwale 1 odporne na uszkodzenia. Metoda mocowania i podstawa
sylwetki (uktad szponow w celu dobrego mocowania) nalezy do Wykonawcy.

W czgsci czolowej glazu napis pamiatkowy z liter wykonanych rowniez z brazu wys. 10,0cm,
mocowanych na trwale do kamienia na dystansach w celu uzyskania jednolitej linii napisu.
Do wyceny wskaza¢ ceng za jedna literg.

C. (cze$¢ merytoryczna CZ.I11)

OGOLNE

Elementem opisowym miejsca sa dwie tablice z granitu czarnego ustawione ponizej cokotu z
glazem 1 mocowane na trwale do glazu. Ksztalt obu jak podany w opisie zgloszenia robot
przy czym lewy blok z wpasowanym godlem orfa w koronie z opisem, natomiast prawy z
krzyzem 1 nazwiskami oso6b. Wielko$¢ obrysowa (zewngtrzna) kazdego symbolu
25,0x25,0cm. Wysokos¢ liter min. 6,0cm.

Grubos¢ ptyt 6,0 cm. W chwili obecnej nie jest znany dokfadny wymiar natomiast wstgpnie
do wyceny nalezy przyjac¢ szer. 60,0 cm; wys. catkowita z wyodrebnionym znakiem 140,0cm.
Same znaki (godlo 1 krzyz) oraz napisy wykonane metoda piaskowania a nastgpnie
malowania.

Alternatywa moga by¢ symbole 1 litery ze stali nierdzewnej osadzane na ptycie.

W obu wypadkach do wyceny nalezy poda¢ koszt wykonania 1 szt. litery.




