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WYKONAŁ: Krzysztof Kuźniar 
Ul. Morgowa 20 
35-959 Rzeszów 
A – 47/93 

 

 
 OPIS TECHNICZNY ZADANIA 

 
I. INWESTOR: Gmina Kuryłówka 

37-303 Kuryłówka 527 
 
II. DZIAŁKA: nr. ew. 1236/1 obręb – 0044 Kuryłówka, jednostka – 180803_2 Kuryłówka 
 
III. OBIEKT: Upamiętnienie dotyczące Bitwy pod Kuryłówką w dniu 6 maja 1945 r.  

Zadanie polegać będzie na postawieniu w centrum miejscowości Kuryłówka głazu ze 

stosownymi tablicami, dotyczącymi upamiętnienia jednej z największych bitew oddziałów 

polskiego podziemia antykomunistycznego z wojskami NKWD w dniu 6 maja 1945 r. w 

Kuryłówce. Wysokość całkowita kompletnego obiektu jako elementu małej architektury nie 

przekroczy 2,65m 

 
Fotografia poglądowa - Kolory utwardzenia zgodne z opisem 
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IV. ZADANIE i CEL:  

Planowane upamiętnienie nawiązuje do wydarzeń jakie miały miejsce po tzw. ,,Wyzwoleniu  

Polski’’ przez Sowietów w lecie 1944 roku. Wejście wojsk Armii Czerwonej na tereny polski 

wiązało się z licznymi aresztowaniami żołnierzy AK i rozbijaniem struktur Polskiego Państwa 

Podziemnego. Głęboko zakonspirowane struktury Narodowego Zjednoczenia Wojskowego 

nie uległy rozbiciu. Od marca 1945 r. zaczęto je na nowo organizować tworząc Komendę 

Oddziałów Leśnych okręgu Rzeszowskiego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. W tym 

samym czasie  komunistyczne władze polskie zaczęły tworzyć samodzielne bataliony wojsk 

wewnętrznych. Na interesującym nas obszarze tego typu jednostki powstały w Lubaczowie i 

Biłgoraju. W kwietniu i maju 1945  żołnierze tych batalionów zdezerterowali najpierw z 

garnizonu w Lubaczowie a potem z Biłgoraja. Dezerterzy uciekając do lasu, zasilili szeregi 

oddziałów Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, których głównym miejscem koncentracji 

był teren Gminy Kuryłówka. Odziały NKWD, które wyruszyły  w pogoni za polskimi 

dezerterami natknęły się na patrole oddziałów Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w 

dniu 5 maja. W dniu  tj. 6 maja 1945 roku pod Kuryłówkę podeszły większe siły Sowietów 

oceniane na 150-200 żołnierzy siły polskiego podziemia należy szacować w podobnej ilości. 

Bój z Sowietami w dniu 6 maja 1945 roku pod Kuryłówką trwał 10 godzin. Oddziałom 

Narodowego Zjednoczenia Wojskowego udało się powstrzymać atak NKWD zadając ciężkie 

straty. Straty po stronie Polskiej były niewielkie wynosiły 5 zabitych i do 8 rannych. Po 

bitwie oddziały polskie opuściły tereny gminy. W dniu 7.05.1945 r Sowieci  zabrali swoich 

poległych a w dniu 8 maja po ściągnięciu pod Kuryłówkę większych sił dokonali spalenia 

miejscowości ( ponad 200 domów i budynków gospodarczych zabijając przy tym 8 ukrytych 

w zabudowaniach mężczyzn. Od całkowitego spalenia wsi odstąpiono w chwili otrzymania 

wiadomości o zakończeniu wojny. Bitwa pod Kuryłówka przez lata zapomniana wręcz 

wymazana z historii Polski świadczy o bohaterstwie i niezłomności żołnierzy podziemia 

antykomunistycznego. Z inicjatywy  prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy w 2016 roku tablica 

z datą i nazwą miejscowości Kuryłówka została umieszczona na ścianie Grobu Nieznanego 

Żołnierza. Naszym zamiarem jest przypomnienie i utrwalenia pamięci walki ,,Żołnierzy 

Niezłomnych’’ na terenie Gminy Kuryłówka. 

Cel ostateczny upamiętnienia zostanie osiągnięty poprzez utworzenie w  miejscowości 

Kuryłówka gdzie rozegrała się  jedna z trzech największych bitew polskiego podziemia 

antykomunistycznego z wojskami Sowieckimi trwałego miejsca pamięci żołnierzy wyklętych. 
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V. DANE OGÓLNE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Planowane miejsce upamiętnienia będzie sytuowane w centrum Kuryłówki na części 

działki o nr. ew. 1236/1. Jest to bezpośrednio przy skrzyżowaniu drogi Wojewódzkiej 

nr 877 Naklik – Szklary oraz powiatowej nr 1246R Kuryłówka – granica powiatu 

Bukowina. 

Obszar planowany na zadanie ujęty jest zapisami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą XV/92 Rady Gminy 

Kuryłówka z dnia 21 grudnia 2007. 

Obszar oznaczony jest jako KDo (załączony wycinek mapy) jako tereny obsługi komunikacji 

drogowej. Zgodnie z zapisami mpzp, dla terenu dopuszcza się realizację zatok i przystanków 

autobusowych, oświetlenia, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zieleni, obiektów 

małej architektury. 

Teren działki nie jest zróżnicowany wysokościowo zarówno w samym obrębie planowanego 

obiektu małej architektury – jest płaski i możliwy do sytuowania urządzeń, jak i w obszarze 

przyległym. Część działki 1236/1 przeznaczona na realizację zadania opasana jest ciągiem 

pieszym utwardzonym (chodnik z kostki betonowej), natomiast pozostałą wschodnią część 

zajmuje zatoka przystankowa z wiatą. Obszar wykorzystany do inwestycji jest pokryty trawą. 

Komunikacja i dostęp do terenu zagospodarowanego możliwy będzie w zasadzie z każdej 

strony. 

Teren działki 1236/1 oraz tereny sąsiednie są terenami uzbrojonymi, jednak na potrzeby 

planowanego zadania nie będą wykorzystane żadne media i nie przewiduje się potrzeb w 

zasileniu obiektu w poszczególne media. Gromadzenie odpadów komunalnych odbywać się 

będzie na warunkach dotychczasowych na własnej działce, a ich usuwanie na zasadach 

obowiązujących w gminie. 

Podłoże gruntowe działki stanowią grunty przepuszczalne piaski drobnoziarniste, piaski 

drobnoziarniste i pylaste, miejscami z niewielkimi wkładkami pyłu piaszczystego lub pyłu. 

Warstwa humusu w części „zielonej” stanowi warstwę wierzchnią grubości ok. 15 cm, która 

w części niezbędnej zostanie usunięta pod utwardzenie. 

W celu uniknięcia kolizji i poprawy estetyki wszelkie elementy zewnętrzne zasuw i 

hydrantów zostaną obniżone do poziomu ciągów komunikacyjnych i zastosowane jako 

urządzenia „ziemne zamknięte” zgodnie z przepisami budowlanymi i ppoż. Istniejący słup 

betonowy z linią telekomunikacyjną zostanie przesunięty na koszt Inwestora na północną 

część działki. 



 miejsce pamięci – Kuryłówka strona 8 
Samo utwardzenie ciągów pieszych wykonane będzie na podsypce piaskowej nie trwale 

związane z gruntem. 

 

VI. USYTUOWANIE OBIEKTU MAŁEJ ARCHITEKTURY I 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ 

Dokładna lokalizacja obiektu pamięci oraz zagospodarowania otoczenia przedstawiona jest na 

mapie do celów projektowych stanowiącej Projekt zagospodarowania terenu. 

Samo rozlokowanie i zwymiarowanie szczegółowe obiektów, urządzeń i wyposażenia 

zagospodarowania terenu przedstawione jest na schemacie sytuacyjnym. 

Projektuje się teren miejsca upamiętnienia w części zachodniej działki, jako podłoże 

utwardzone przyjmując koło o średnicy 10,0 m zgodnie z zaznaczeniem na mapie. W 

centralnej części placu zostanie ustawiony postument o wymiarach gabarytowych podstawy 

4,0x4,0 m wykonany jako stopnie schodowe zbiegające się przy cokole, na którym stanie głaz 

narzutowy z dwoma tablicami bo jego bokach od strony czołowej. Uwieńczeniem będzie 

sylwetka orła w locie. Po obrysie placu zostaną ustawione ławki oraz kosze na śmieci. 

Dojście do miejsca centralnego od strony południowego chodnika – pasażem lub od strony 

północnej – styczność bezpośrednia. 

W celu lepszego odznaczenia terenu, Inwestor może zastosować zieleń niskopnącą – 

żywopłot niskorosnący z roślin typu bukszpan, cis pośredni i.t.p, pozostała część terenu 

pozostanie jako trawnik. 
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VII. WNIOSKI KOŃCOWE 

Wszystkie roboty przewidziane w Projekcie Zagospodarowania działki zostaną wykonane w 

granicach działki inwestora. 

Projekt nie ma oddziaływania na środowisko. Zaprojektowane urządzenia terenowe nie 

zmienią ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Projekt nie narusza również interesów 

osób trzecich. Wszystkie proponowane elementy zadania mogą finalnie różnić się w 

ostatecznym zakresie materiałów, należy jednak zachować podstawowe warunki sytuowania, 

gabarytów oraz bezpieczeństwa. 

Wykonawca stosując całkowicie swój proponowany system w całości odpowiada za jego 

trwałość, bezpieczeństwo użytkowania i zgodność z normami. 

 

VIII. ROBOTY BUDOWLANE I MATERIAŁY PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA 

 

1. Roboty przygotowawcze 

Należy wytyczyć teren placu utwardzonego oraz osadzenia postumentu i cokołu zgodnie z 

sytuacją przedstawioną na mapach i rysunkach. Przygotować i przełożyć urządzenia mediów 

t.j. zasuwy wodociągowe oraz samą kolumnę hydrantu zamienić jako schowane w gruncie w 

obudowach stalowych, przy czym rzędna skrzynek powinna być zgodna z powierzchnią 

utwardzoną centralnej części placu. Przesunięcie słupa telekomunikacyjnego (linia 

internetowa) pod północną granicę tej samej działki nie przedstawia trudności ze względu na 

zapas przewodów zwiniętych przy słupach (dwie rolki).  

 

2. Elementy całości zadania 

2.1. Rdzeń cokołu pod kamień wykonany zostanie z betonu klasy C12/20 zbrojonego stalą Ø 

12 zagłębionego w gruncie. Otoczeniem rdzenia są dwa stopnie szer. 30,0 cm i wys. 15,0 

każdy co w sumie daje trzy poziomy postumentu. Całość w okładzinie z płytek granitowych. 

Alternatywą tańszą jest wykonanie otoczenia rdzenia z palisady i płytek betonowych w 

kolorze żółtym i grafitowym. 

2.2. Na rdzeniu ułożony zostanie naturalny głaz narzutowy o wysokości ok. 1,65 cm 

powiązany z rdzeniem na zasadzie ułożenia w nie zastygłym betonie lub kotwiony wraz ze 

zbrojeniem. 



 miejsce pamięci – Kuryłówka strona 10 
2.3. Uwieńczeniem postumentu jest sylwetka orła wys. ok. 55,0 cm wykonana z brązu. 

Sylwetka zakotwiona w głazie. Kształt warunkowany jest możliwością wykonania samego 

elementu. 

 
Kształt ogólny sylwetki zależny ostatecznie od formy 

2.4. Przed głazem mocowane zostaną dwie tablice granitowe w kolorze czarnym z symbolami 

szczytowymi o wysokości całkowitej niższej o ok. 20,0 cm od górnej krawędzi kamienia. 

Szerokość tablic ok. 50,0 cm, z tym, że ostatecznie jest to uwarunkowane ostatecznym 

rozmiarem czcionką tekstu. 

Tablica lewa zwieńczona godłem z tekstem 

tworzącym opis zdarzenia i upamiętnienia. 

Tablica prawa zwieńczona krzyżem z tekstem 

nazwisk ofiar i ich wiekiem. 

  
 

Tablice zamontowane będą zarówno do głazu jak i cokołu. Pomiędzy tablicami napis pamięci 

będący równocześnie „tytułem” upamiętnienia z liter mocowanych bezpośrednio do 

kamienia. 

2.5. Utwardzenia zarówno samego placu jak i dojścia od strony południowej wykonane 

zostaną z kostki granitowej w kolorze szarym ze wstawkami koloru rdzawego. Alternatywą 

ze względu na koszty może być kostka betonowa. Układ rozłożenia warstw po okręgu z 

podejściem pod okładziny schodowe. 
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Kostka granitowa wym. 4/6 Kostka betonowa gr. 40 lub 60 

  

 

3. Wyposażenie dodatkowe 

Jako wyposażenie dodatkowe przewiduje się ustawienie 4 szt. ławek parkowych oraz  

2 szt. koszy na śmieci. Ostatecznie rozmieszczenia ławek i koszy dokona Inwestor w 

momencie wykonania robót biorąc pod uwagę ich niezbędność w obrębie samego miejsca 

oraz funkcjonalność.  

Przykładowa ławka. Elementy siedziska i oparcia drewniane lub PCV wzmocnione. 

 

Przykładowy kosz. 

 

Wyposażenie może być podobne lecz elementem niezbędnym jest jego trwałe montowanie w 

gruncie oraz duża odporność na odkształcenia mechaniczne powierzchni zewnętrznych. 

Fundamenty podobnie jak urządzeń z betonu min. C15/20. 
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4. Zieleń otoczenia miejsca 

Powierzchnia placu poza utwardzeniem pozostaje nawierzchnią zieloną – trawiastą, 

Rozkład pokazano w części graficznej. Wykonać ją należy jako murawę boiskową.  

Po wykonaniu robót budowlanych i oczyszczeniu podłoża należy dowieść ziemię uprawną 

pod płytę zieloną. Przemieszać z istniejącym podłożem, uwałować z minimalnym spadkiem 

„na zewnątrz” placu. Na tak przygotowaną powierzchnię wysiać trawę. Pielęgnować przez 

okres adaptacji trawnika i kosić zgodnie z zasadami utrzymania terenów zielonych. 

Dodatkowym elementem może być zastosowanie zieleni niskopnącej – żywopłot 

niskorosnący z roślin typu bukszpan, cis pośredni i.t.p celem poprawy wizualnej estetyki 

terenu oraz jego wyodrębnienia.  

 

Uwaga ogólna: 

Wszystkie elementy miejsca upamiętnienia muszą odpowiadać wymogom bezpieczeństwa 

oraz być odporne na działanie czynników zewnętrznych w tym w szczególności odporne na 

działania mechaniczne. 

Przedmiotowa inwestycja wykonana na terenie Inwestora i zgodnie z przepisami odrębnym 

nie jest zaliczana do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska a tym samym nie 

występuje oraz nie przewiduje się zagrożeń dla środowiska i higieny i zdrowia użytkowników 

projektowanego obiektu i otoczenia 

 


