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WYKONAL: Krzysztof Kuzniar
Ul. Morgowa 20

35-959 Rzeszow
A —47/93

OPIS TECHNICZNY ZADANIA

I. INWESTOR: Gmina Kurylowka
37-303 Kurytéwka 527

II. DZIALKA: nr. ew. 1236/1 obreb — 0044 Kurytowka, jednostka — 180803 2 Kurylowka

I11. OBIEKT: Upamiegtnienie dotyczqce Bitwy pod Kurylowkq w dniu 6 maja 1945 r.
Zadanie polegac bedzie na postawieniu w centrum miejscowosci Kurylowka glazu ze
stosownymi tablicami, dotyczacymi upamigtnienia jednej z najwigkszych bitew oddziatow
polskiego podziemia antykomunistycznego z wojskami NKWD w dniu 6 maja 1945 r. w
Kuryléwce. Wysokos¢ catkowita kompletnego obiektu jako elementu matej architektury nie

przekroczy 2,65m

Fotografia pogladowa - Kolory utwardzenia zgodne z opisem
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IV. ZADANIE i CEL:

Planowane upamigtnienie nawiazuje do wydarzen jakie miaty miejsce po tzw. ,,Wyzwoleniu
Polski’’ przez Sowietow w lecie 1944 roku. Wejscie wojsk Armii Czerwonej na tereny polski
wigzalo sig¢ z licznymi aresztowaniami zolierzy AK 1rozbijaniem struktur Polskiego Panstwa
Podziemnego. Gigboko zakonspirowane struktury Narodowego Zjednoczenia Wojskowego
nie ulegty rozbiciu. Od marca 1945 r. zaczgto je na nowo organizowac tworzac Komend¢
Oddziatow Lesnych okregu Rzeszowskiego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. W tym
samym czasie komunistyczne wladze polskie zaczety tworzy¢ samodzielne bataliony wojsk
wewngtrznych. Na interesujacym nas obszarze tego typu jednostki powstaty w Lubaczowie 1
Bitgoraju. W kwietniu i maju 1945 Zohierze tych batalionow zdezerterowali najpierw z
garnizonu w Lubaczowie a potem z Bilgoraja. Dezerterzy uciekajac do lasu, zasilili szeregi
oddziatéw Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, ktorych gtdwnym miejscem koncentracji
byt teren Gminy Kurylowka. Odziaty NKWD, ktore wyruszylty w pogoni za polskimi
dezerterami natkngly si¢ na patrole oddzialtow Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w
dniu 5 maja. W dniu tj. 6 maja 1945 roku pod Kurylowke podeszty wigksze sity Sowietow
oceniane na 150-200 zothierzy sity polskiego podziemia nalezy szacowa¢ w podobne;j ilosci.
B6j z Sowietami w dniu 6 maja 1945 roku pod Kurytéwka trwat 10 godzin. Oddziatom
Narodowego Zjednoczenia Wojskowego udato si¢ powstrzymac¢ atak NKWD zadajac cigzkie
straty. Straty po stronie Polskiej byty niewielkie wynosity 5 zabitych 1 do 8 rannych. Po
bitwie oddziaty polskie opuscity tereny gminy. W dniu 7.05.1945 r Sowieci zabrali swoich
poleglych a w dniu 8 maja po $ciagnigciu pod Kurytowke wigkszych sit dokonali spalenia
miejscowosci ( ponad 200 doméw 1 budynkow gospodarczych zabijajac przy tym 8 ukrytych
w zabudowaniach megzczyzn. Od calkowitego spalenia wsi odstapiono w chwili otrzymania
wiadomosci o zakonczeniu wojny. Bitwa pod Kuryldwka przez lata zapomniana wrgcz
wymazana z historii Polski $wiadczy o bohaterstwie 1 niezlomnosci zotierzy podziemia
antykomunistycznego. Z inicjatywy prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy w 2016 roku tablica
z data 1 nazwa miejscowosci Kurytowka zostala umieszczona na $cianie Grobu Nieznanego
Zoknierza. Naszym zamiarem jest przypomnienie i utrwalenia pamieci walki ,,Zotnierzy
Nieztomnych’’ na terenie Gminy Kurylowka.

Cel ostateczny upamigtnienia zostanie osiagni¢ty poprzez utworzenie w miejSCOWO0SC1
Kurylowka gdzie rozegrala si¢ jedna z trzech najwigkszych bitew polskiego podziemia

antykomunistycznego z wojskami Sowieckimi trwatego miejsca pamigci zoierzy wykletych.
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V. DANE OGOLNE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowane miejsce upamigtnienia bgdzie sytuowane w centrum Kurytdwki na czesci
dziatki o nr. ew. 1236/1. Jest to bezposrednio przy skrzyzowaniu drogi Wojewodzkiej
nr 877 Naklik — Szklary oraz powiatowej nr 1246R Kurytowka — granica powiatu

Bukowina.

Obszar planowany na zadanie ujety jest zapisami miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwata XV/92 Rady Gminy
Kurytéwka z dnia 21 grudnia 2007.

Obszar oznaczony jest jako KDo (zalaczony wycinek mapy) jako tereny obstugi komunikacji
drogowej. Zgodnie z zapisami mpzp, dla terenu dopuszcza sig realizacje zatok i przystankow
autobusowych, o$wietlenia, sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej, zieleni, obiektow
malej architektury.

Teren dziatki nie jest zr6znicowany wysokosciowo zarbwno w samym obrgbie planowanego
obiektu matej architektury — jest ptaski 1 mozliwy do sytuowania urzadzen, jak i w obszarze
przylegtym. Czgs$¢ dzialki 1236/1 przeznaczona na realizacj¢ zadania opasana jest ciagiem
pieszym utwardzonym (chodnik z kostki betonowej), natomiast pozostata wschodnia czgs§¢
zajmuje zatoka przystankowa z wiata. Obszar wykorzystany do inwestycji jest pokryty trawa.
Komunikacja 1 dostgp do terenu zagospodarowanego mozliwy bedzie w zasadzie z kazde;
strony.

Teren dziatki 1236/1 oraz tereny sasiednie sa terenami uzbrojonymi, jednak na potrzeby
planowanego zadania nie beda wykorzystane zadne media 1 nie przewiduje si¢ potrzeb w
zasileniu obiektu w poszczegdlne media. Gromadzenie odpaddéw komunalnych odbywac si¢
bedzie na warunkach dotychczasowych na wiasnej dzialce, a ich usuwanie na zasadach
obowiazujacych w gminie.

Podloze gruntowe dziatki stanowia grunty przepuszczalne piaski drobnoziarniste, piaski
drobnoziarniste i pylaste, miejscami z niewielkimi wkladkami pylu piaszczystego lub pytu.
Warstwa humusu w czgsci ,,zielonej” stanowi warstwg wierzchnia grubosci ok. 15 cm, ktora
w czg$ci niezbgdnej zostanie usunigta pod utwardzenie.

W celu uniknigcia kolizji 1 poprawy estetyki wszelkie elementy zewngtrzne zasuw 1
hydrantoéw zostana obnizone do poziomu ciagéw komunikacyjnych i zastosowane jako
urzadzenia ,,ziemne zamknigte” zgodnie z przepisami budowlanymi i ppoz. Istniejacy shup
betonowy z linig telekomunikacyjna zostanie przesunigty na koszt Inwestora na poéinocna

czes¢ dzialki.
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Samo utwardzenie ciagdw pieszych wykonane bedzie na podsypce piaskowej nie trwale

Zwiazane z gruntem.

VI. USYTUOWANIE OBIEKTU MALEJ ARCHITEKTURY I
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL

Dokladna lokalizacja obiektu pamigci oraz zagospodarowania otoczenia przedstawiona jest na

mapie do celow projektowych stanowiacej Projekt zagospodarowania terenu.

Samo rozlokowanie 1 zwymiarowanie szczegdlowe obiektow, urzadzen 1 wyposazenia

zagospodarowania terenu przedstawione jest na schemacie sytuacyjnym.

Projektuje si¢ teren miejsca upamigtnienia w czg$ci zachodniej dzialki, jako podioze
utwardzone przyjmujac koto o s$rednicy 10,0 m zgodnie z zaznaczeniem na mapie. W
centralnej czgsci placu zostanie ustawiony postument o wymiarach gabarytowych podstawy
4,0x4,0 m wykonany jako stopnie schodowe zbiegajace si¢ przy cokole, na ktérym stanie glaz
narzutowy z dwoma tablicami bo jego bokach od strony czotowej. Uwienczeniem bgdzie

sylwetka orta w locie. Po obrysie placu zostana ustawione fawki oraz kosze na $mieci.
Dojscie do miejsca centralnego od strony potudniowego chodnika — pasazem lub od strony
potnocnej — stycznos¢ bezposrednia.

W celu lepszego odznaczenia terenu, Inwestor moze zastosowac zielen niskopnaca —
zywoplot niskorosnacy z roslin typu bukszpan, cis posredni i.t.p, pozostata czgs¢ terenu

pozostanie jako trawnik.

Schemat wymiarowy ..., %
nie skalowany < ~0,55
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VII. WNIOSKI KONCOWE

Wszystkie roboty przewidziane w Projekcie Zagospodarowania dziatki zostang wykonane w
granicach dzialki inwestora.

Projekt nie ma oddziatywania na Srodowisko. Zaprojektowane urzadzenia terenowe nie
zmienig uksztaltowania terenu i1 stosunkéw wodnych. Projekt nie narusza rowniez interesow
osob trzecich. Wszystkie proponowane elementy zadania moga finalnie rézni¢ si¢ w
ostatecznym zakresie materialow, nalezy jednak zachowa¢ podstawowe warunki sytuowania,

gabarytoOw oraz bezpieczenstwa.

Wykonawca stosujac catkowicie swoj proponowany system w catosci odpowiada za jego

trwalo$¢, bezpieczenstwo uzytkowania i zgodno$¢ z normami.

VIII. ROBOTY BUDOWLANE I MATERIALY PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA

1. Roboty przygotowawcze

Nalezy wytyczy¢ teren placu utwardzonego oraz osadzenia postumentu i cokolu zgodnie z
sytuacja przedstawiona na mapach 1 rysunkach. Przygotowac i przetozy¢ urzadzenia medidow
t.J. zasuwy wodociagowe oraz sama kolumng hydrantu zamieni¢ jako schowane w gruncie w
obudowach stalowych, przy czym rzedna skrzynek powinna by¢ zgodna z powierzchnia
utwardzona centralnej czgsci placu. Przesunigcie stupa telekomunikacyjnego (linia
internetowa) pod pdinocna granice tej samej dziatki nie przedstawia trudnosci ze wzgledu na

zapas przewodow zwinigtych przy stupach (dwie rolki).

2. Elementy calo$ci zadania

2.1. Rdzen cokotu pod kamien wykonany zostanie z betonu klasy C12/20 zbrojonego stala @
12 zaglgbionego w gruncie. Otoczeniem rdzenia sa dwa stopnie szer. 30,0 cm 1 wys. 15,0
kazdy co w sumie daje trzy poziomy postumentu. Calos¢ w okltadzinie z ptytek granitowych.
Alternatywa tansza jest wykonanie otoczenia rdzenia z palisady 1 plytek betonowych w
kolorze zottym 1 grafitowym.

2.2. Na rdzeniu ulozony zostanie naturalny gtaz narzutowy o wysokosci ok. 1,65 cm
powiazany z rdzeniem na zasadzie ulozenia w nie zastygltym betonie lub kotwiony wraz ze

zbrojeniem.
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2.3. Uwienczeniem postumentu jest sylwetka orla wys. ok. 55,0 cm wykonana z brazu.
Sylwetka zakotwiona w glazie. Ksztalt warunkowany jest mozliwo$cia wykonania samego

elementu.

Ksztalt ogolny sylwetki zalezny ostatecznie od formy

2.4. Przed glazem mocowane zostang dwie tablice granitowe w kolorze czarnym z symbolami
szczytowymi o wysokos$ci catkowitej nizszej o ok. 20,0 cm od goérnej krawedzi kamienia.
Szerokos¢ tablic ok. 50,0 cm, z tym, ze ostatecznie jest to uwarunkowane ostatecznym
rozmiarem czcionka tekstu.

Tablica lewa zwienczona godlem z tekstem Tablica prawa zwienczona krzyzem z tekstem

tworzacym opis zdarzenia 1 upamigtnienia. nazwisk ofiar 1 ich wiekiem.

Tablice zamontowane bgda zarowno do glazu jak 1 cokotu. Pomigdzy tablicami napis pamigci
bedacy réwnoczesnie ,tytulem” upamigtnienia z liter mocowanych bezposrednio do
kamienia.

2.5. Utwardzenia zar6wno samego placu jak 1 dojscia od strony potudniowej wykonane
zostana z kostki granitowej w kolorze szarym ze wstawkami koloru rdzawego. Alternatywa
ze wzgledu na koszty moze by¢ kostka betonowa. Uklad roztozenia warstw po okregu z

podejsciem pod oktadziny schodowe.




INWESTYCJE ?4

KURYEOWKA
e~~~

miejsce pamieci — Kurylowka strona 11

Kostka granitowa wym. 4/6

Kostka betonowa gr. 40 ub 60

3. Wyposazenie dodatkowe

Jako wyposazenie dodatkowe przewiduje si¢ ustawienie 4 szt. tawek parkowych oraz
2 szt. koszy na $mieci. Ostatecznie rozmieszczenia tawek i1 koszy dokona Inwestor w
momencie wykonania robot biorac pod uwage ich niezbgdno$¢ w obrgbie samego miejsca
oraz funkcjonalnos¢.

Przyktadowa tawka. Elementy siedziska i oparcia drewniane lub PCV wzmocnione.

Przyktadowy kosz.

fundament
betonowy

Wyposazenie moze by¢ podobne lecz elementem niezbednym jest jego trwale montowanie w
gruncie oraz duza odporno$¢ na odksztalcenia mechaniczne powierzchni zewngtrznych.

Fundamenty podobnie jak urzadzen z betonu min. C15/20.
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4. Zielen otoczenia miejsca

Powierzchnia placu poza utwardzeniem pozostaje nawierzchnia zielong — trawiasta,
Rozktad pokazano w czg$ci graficznej. Wykonac ja nalezy jako murawe boiskowa.
Po wykonaniu robdt budowlanych i oczyszczeniu podloza nalezy dowies¢ ziemig uprawna
pod ptyte zielona. Przemiesza¢ z istniejacym podlozem, uwatowa¢ z minimalnym spadkiem
,»ha zewnatrz” placu. Na tak przygotowana powierzchni¢ wysia¢ trawe. Pielggnowaé przez
okres adaptacji trawnika 1 kosi¢ zgodnie z zasadami utrzymania terenéw zielonych.
Dodatkowym elementem moze by¢ zastosowanie zieleni niskopnacej — zywoplot
niskorosnacy z roslin typu bukszpan, cis posredni i.t.p celem poprawy wizualnej estetyki

terenu oraz jego wyodrgbnienia.

Uwaga ogoélna:

Wszystkie elementy miejsca upamigtnienia musza odpowiada¢ wymogom bezpieczenstwa
oraz by¢ odporne na dzialanie czynnikdw zewngtrznych w tym w szczegdlnosci odporne na
dzialania mechaniczne.

Przedmiotowa inwestycja wykonana na terenie Inwestora 1 zgodnie z przepisami odrgbnym
nie jest zaliczana do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska a tym samym nie
wystepuje oraz nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska 1 higieny 1 zdrowia uzytkownikéw

projektowanego obiektu 1 otoczenia




