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 SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA 
A. (część budowlana CZ.I) 
OGÓLNE 
Wysokość całkowita kompletnego obiektu jako elementu małej architektury nie przekroczy 
2,80m 
Dokładna lokalizacja obiektu pamięci oraz zagospodarowania otoczenia przedstawiona jest na 
mapie do celów projektowych stanowiącej Projekt zagospodarowania terenu. 
Ogólne zasady wykonania opisano w załączonym opisie zgłoszenia robót. Zasady szczegółowe 
niezbędne do wyceny zadania podano poniżej. 
Warunki gwarancji i rękojmi: 36 miesięcy. Należy do nich również wadliwe wykonanie 
podbudowy pod postument i utwardzenia (wady materiałowe). 
 
OPISY TECHNICZNE 
1. Roboty przygotowawcze 
Należy wytyczyć teren placu utwardzonego oraz osadzenia postumentu i cokołu zgodnie z 
sytuacją przedstawioną na mapach i rysunkach. Średnica koła terenu utwardzonego wynosi 
10,0m przy czym od strony północnej styka się z chodnikiem co tworzy wycinek koła o 
cięciwie długości ok. 1,30m. Od strony południowej podejście do placu szer. ok. 6,0m. 
W centralnym punkcie koła obszar wyznaczony na schodkowy postument o wym. 4,0x4,0m. 
Pod podejściem od strony południowej, na głębokości 0,7m należy umieścić rurę PVC Ø 100, 
która w przyszłości będzie użyta jako osłonowa do kabla energetycznego. Długość – po 0,5m 
poza zewnętrzne obrzeże utwardzenia. 
 
2. Elementy całości zadania 
2.1. Rdzeń cokołu pod kamień wykonany zostanie z betonu klasy C12/20 zbrojonego stalą Ø 
12 zagłębionego w gruncie na 1,0m. Otoczeniem rdzenia są dwa stopnie szer. 30,0 cm i wys. 
15,0 każdy co w sumie daje trzy poziomy postumentu. Całość w okładzinie z płytek 
granitowych.  
Grubość płytek granitowych (granit czarny) – 20mm z wypustem 1,0cm na zewnątrz stopni.  
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2.2. Naturalny głaz narzutowy o wysokości ok. 1,65 cm powiązany z rdzeniem na zasadzie 
ułożenia w nie zastygłym betonie lub kotwiony wraz ze zbrojeniem. 
Umieszczony głazu, który ma być związany z cokołem należy do Wykonawcy przy czym 
sposób mocowania i ustawienia zostawia się jego inwencji (np. kotwienie za pomocą szpilek 
mocowanych na masie i ustawienie na poduszce betonowej). 
2.3. Tablice i sylwetka Orła (ze zgłoszenia) nie należą do zakresu tego zadania. 
2.4. Utwardzenia zarówno samego placu jak i dojścia od strony południowej wykonane 
zostaną z kostki granitowej w kolorze szarym ze wstawkami koloru rdzawego. Układ 
szeregów pokazany jest na rysunku technicznym. Krawężniki granitowe w kolorze szarym. 
Ułożenie warstw pokazano również na rzucie. 
Rodzaj materiału 
Kostka granitowa wym. 4/6 

 
2.5 Jako wyposażenie dodatkowe przewiduje się ustawienie 4 szt. ławek parkowych oraz  
2 szt. koszy na śmieci. Ostatecznie rozmieszczenia ławek i koszy dokona Inwestor w 
momencie wykonania robót biorąc pod uwagę ich niezbędność w obrębie samego miejsca 
oraz funkcjonalność.  
Przykładowa ławka. Elementy siedziska i oparcia drewniane lub PCV wzmocnione. 

 
Przykładowy kosz. 

 
Wyposażenie może być podobne lecz elementem niezbędnym jest jego trwałe montowanie w 
gruncie oraz duża odporność na odkształcenia mechaniczne powierzchni zewnętrznych. 
Fundamenty podobnie jak urządzeń z betonu min. C15/20. 



 zapytanie - miejsce pamięci – Kuryłówka strona 3 
 
B. (część merytoryczna CZ.II) 
 
OGÓLNE 
Do wykonawcy w zakresie zadania należy dostawa i trwały montaż na głazie kamienia.  
 
WYKONANIE 
Sylwetka orła w locie w kształcie przybliżonym do fotografii poniżej. Wysokość 
Ok. 55,0 cm (+/- 2,0), wykonana z brązu. 

 
Mocowanie do głazu trwałe i odporne na uszkodzenia. Metoda mocowania i podstawa 
sylwetki (układ szponów w celu dobrego mocowania) należy do Wykonawcy. 
W części czołowej głazu napis pamiątkowy z liter wykonanych również z brązu wys. 10,0cm, 
mocowanych na trwale do kamienia na dystansach w celu uzyskania jednolitej linii napisu. 
Do wyceny wskazać cenę za jedną literę. 
 
C. (część merytoryczna CZ.III) 
 
OGÓLNE 
Elementem opisowym miejsca są dwie tablice z granitu czarnego ustawione poniżej cokołu z 
głazem i mocowane na trwale do głazu. Kształt obu jak podany w opisie zgłoszenia robót 
przy czym lewy blok z wpasowanym godłem orła w koronie z opisem, natomiast prawy z 
krzyżem i nazwiskami osób. Wielkość obrysowa (zewnętrzna) każdego symbolu 
25,0x25,0cm. Wysokość liter min. 6,0cm. 
Grubość płyt 6,0 cm. W chwili obecnej nie jest znany dokładny wymiar natomiast wstępnie 
do wyceny należy przyjąć szer. 60,0 cm; wys. całkowita z wyodrębnionym znakiem 140,0cm. 
Same znaki (godło i krzyż) oraz napisy wykonane metodą piaskowania a następnie 
malowania. 
Alternatywą mogą być symbole i litery ze stali nierdzewnej osadzane na płycie. 
W obu wypadkach do wyceny należy podać koszt wykonania 1 szt. litery. 


