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Remont dachu OSP Dąbrowica

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Remont dachu OSP Dąbrowica
1 Element roboty dachowe

1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Naprawa i ewentualne uszczelnienie miejsc szczególnie uszkodzonych
szt 6

1.2 KNR 15/527/1 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, na podkładzie betonowym, 1 warstwa papy z zagruntowaniem 
podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej (analogia - przygotowanie podłoża do 
uzyskania powierzchni, podcięcia oraz ułożenie warstwy papy termozgrzewalnej podkładowej gr. 4,0mm)

Wyliczenie ilości robót:

9,4*11,14 104,716000

RAZEM: 104,716000 m2 104,716

1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Odspojenie chwilowe elementów blacharskich w celu właściwego ułożenia pokrycia bez wymiany; powtórny 
montaż. m2 20

1.4 KNR 15/527/2 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, na podkładzie betonowym, każda następna warstwa papy 
termozgrzewalnej z wywinięciem na attyki średnio 25,0 cm i okapy (APP lub SBS; gr. 5,0mm)

Wyliczenie ilości robót:

9,55*11,54 110,207000

RAZEM: 110,207000 m2 110

2 Element roboty posadzkowe

2.1 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża (analogia - pod warstwy 
wyrównawcze - czyszczenie, usunięcie wykruszeń) m2 42

2.2 Kalkulacja 
indywidualna

podkucie większych nierówności na posadzkach
szt 15

2.3 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko (analogia - 
zaprawy wyrównawcze do przygotowania posadzki, wylewki wzmocnione) m2 42

2.4 KNR BC 5/501/2 Impregnacja wzmacniająca podłoża betonowe impregnatem epoksydowym Repol EP 1, impregnacja 2-krotna,
podłoże betonowe średnio chłonne m2 42

2.5 KNR BC 5/502/2 Gruntowanie podłoży betonowych żywicą epoksydową EP 70 BM, 2-krotne m2 42

2.6 KNR BC 5/505/3 Posadzka przemysłowa z żywicy epoksydowej Obiekt EP 33, posadzka grubopowłokowa grobości 1 mm m2 42

2.7 KNR BC 5/505/4 Posadzka przemysłowa z żywicy epoksydowej Obiekt EP 33, dodatek za każdy następny 1 mm posadzki 
grubopowłokowej (do 5 mm) m2 42

3 Element Roboty naprawcze tynków zalanych

3.1 Kalkulacja 
indywidualna

zabezpieczenie lub częsciowy demontaż konstrukcji stropu podwieszanego i wypełnienia pod zbicie tynku 
Ponowny montaż m2 11

3.2 KNR 401/701/8 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

garaż 21 21,000000

boczne 11 11,000000

RAZEM: 32,000000 m2 32

3.3 KNR 728/305/2 Naprawa tynków, powyżej 0,5 m2 m2 32

3.4 KNR 711/101/1 
(7)

Gruntowanie, podłoża betonowe, inne
m2 32

3.5 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne (garaż) m2 120

3.6 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne (garaż) m2 42

4 Element Roboty inne

4.1 KNR 202/1218/4 Podokienniki, półki nadgrzejnikowe, długości 1.0˙m (wymiana parapetów zewnetrznych z blachy powlekanej 
sze. w świetle 66,0 cm i głeb. 33,0 cm) szt 3

4.2 KNR 913/202/3 Wykonanie cienkowarstwowego tynku mineralnego CEKOL˙C-35 "Baranek" na ścianach płaskich o 
uziarnieniu 2,5˙mm (naprawa miejsc uszkodzonych) m2 5

4.3 KNR BC 3/713/3 Powłoki malarskie z silikonowej warstwy fasadowej TAGOCON F i akrylowej farby REVADRESS-ACS-acryl, 
malowanie tynków, dwukrotne (elewacje w kolorze)

Wyliczenie ilości robót:

tylna 10,8*3 32,400000

boczna - wsch 11,1*3,55-6*0,7*1,8 31,845000

RAZEM: 64,245000 m2 64,245

4.4 Kalkulacja 
indywidualna

Zabezpieczenie przed robotami elementów,  urządzeń i sprzętu  z ewentualnym przenoszeniem. Wywóz gruzu
i śmieci. Uprzątnięcie pomieszczeń. kpl 1


