33 392

894

429

120
80

“x

(D1) KONSTRUKCJA DACHOWA
BLACHA TRAPEZOWA
tATY
KONTRELATA

PLATEW
KLESZCZE

83

@ STROP NAD PIWNICA

F—WYLEWKA BETONOWA
—PLYTA ZELBETOWA
—TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

G1) PODLOGA NA GRUNCIE

—WYKLADZINA PCV

—WYLEWKA CEMENTOWA

—2 x PAPA NA LEPIKU

—WYLEWKA BETONOWA B15 10cm

—ZAGESZCZONY SUCHY PIASEK
(DO WYROWNANIA POZIOMU)

100

®

175

850

H 33

1

SCIANA FUNDAMENTOWA

={ 2 x PAPA NA LEPIKU
SCIANA FUNDAMENTOWA BETONOWA

SCIANA ZEWNETRZNA

T TYNK MINERALNY
0,00 S) CEGLA CERAMICZNA
e 0l TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

323

351
S TIITIITTI LTI T IR TR NRR AR
]|
217

124

164

N
N
140
o
~
4
4
N
N
4

Jednostka Projektowa: Tres¢ rysunku:

. Picuasdess 20 PRZEKROJ PIONOWY A-A

28—-200 Staszow

Inwestor: Branza:

Gmina Kurytéwka INWENTARYZACJA

Kurytowka 527 T~
37-303 Kurytowka PROJEKT BUDOWLANO/WYKONAWCZY

Inwestycja: Projektant: mgr inz. Mateusz Turek

PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU STRAZNICY SWK/POOK,/0033/12

OSP W KULNIE
BUDOWA ZADASZENIA PRZY STRAZNICY

Opracowat:

Lokalizacja inwestycji: Format/Skala: Rysunek Nr: Rew:

Kulno, gm. Kurylowka A3/1 11 OO

czes¢ dz. nr 746 obreb 0048 Kulno — |—O2

jednostka ew. 180803_2 Kurylowka 07.2015




