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Do wykonania roboty zwigzane z przygotowaniem scian - klejenie peknie¢ tynku tasmami, szpachlowanie wyréwnawcze ogolne. Malowanie

farbami emulsyjnymi powierzchni gornych (sufity i Sciany do wysokosci lamperii). Wykonanie reperacji tynku mozaikowego garazu z

przygotowaniem pod nowy oraz utozenie mozaiki w obu pomieszczeniach na wys. do 1,30m. Zabezpieczenie przed robotami wszystkich
instalacji sciennych i sufitowych lacznie z roletami i silnikami urzadzen.

Przedmiar roboét

Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm | llosé
jednostkowej
Kosztorys Kosztorys inwestorski remontu OSP w Kurytéwce
1 Element Pomieszczenie szatni
1.1 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci
(sfalowan) powierzchni tynku m2 | 107,32
1.2 |KNR40/212/1 |Wykonczenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie (reperacja peknie¢ i potozenie
szpachli) m2 | 107,32
1.3 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 24,36
1.4 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne (powyzej lamperii) m2 57,25
1.5 |KNR 202/2601/1 |Utozenie tynku mozaikowego (lamperia do 1.30m)
(1) m2 | 2571
2 Element Pomieszczenie garazu
2.1 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci
(sfalowan) powierzchni tynku m2 232,3
2.2 |KNR40/212/1  |Wykonczenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie (reperacja peknie¢ i potozenie
szpachli) m2 232,3
2.3 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 | 103,07
2.4 |Kalkulacja zeskrobanie mozaiki odwarstwionej, wyréwnanie ubytkéw pod podktad
wiasna m2 55
2.5 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne (powyzej lamperii) m2 95,43
2.6 |KNR 202/2601/1 |Utozenie tynku mozaikowego (lamperia do 1.30m)
(1) m2 33,8
3 |Element Pomocnicze
3.1 |Kalkulacja Zabezpieczenie wszystkich instalacji i urzadzen zamontowanych na trwate do $cian i sufitow.
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