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Kuryłówka dn. 12.07.2006

PRZEDMIAR ROBÓT

Na zadanie p.n:
" Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami oraz przepompowni ścieków w miejscowościach  Ożanna i Dąbrowica"

Data: 03.03.2006

Budowa: kanalizacja Ożanna i Dąbrowica
Wspólny Słownik Zamówień CPV – 45232410-9 (45232423-3; 45232440-8)
Zamawiający: Gmina Kuryłówka
Obiekt: roboty inne dodatkowe
Jednostak opracowująca: Referat Rozwoju Gospodarczego
Opracował: Wojciech Sydoń – Inspektor ds. Inwestycji
	Numer
	Podstawa
	Opis
	Ilość
	Krotność
	Jednostka

	1
	Kosztorys
	" Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami oraz przepompowni ścieków w miejscowościach  Ożanna i Dąbrowica" 
	 
	 
	 

	
	
	roboty inne
	
	
	

	1,1
	KNZ 1/201/1
	 Wytyczenie i inwentaryzacja - Dąbrowica
	3
	1
	kpl    

	1,2
	KNZ 1/201/1
	 Wytyczenie i inwentaryzacja - Ożanna
	3
	1
	kpl    

	1,3
	KNZ 1/211/1
	Inna dokumentacja niezbędna do wykonania zadania Ożanna
	1
	1
	kpl    

	1,4
	KNZ 1/211/1 (1)
	inna dokumentacja niezbędna do wykonania zadania Dąbrowica
	1
	1
	kpl    

	1,5
	KNZ 1/204/1 (1)
	Kompletne roboty nie ujęte w przedmiarach a niezbędne do wykonania zadania (5% wartości netto pozostałych robót) Ożanna
	1
	1
	kpl    

	1,6
	KNZ 1/204/1 (1)
	Kompletne roboty nie ujęte w przedmiarach a niezbędne do wykonania zadania (5% wartości netto pozostałych robót) Dabrowica
	1
	1
	kpl    

	2
	 
	Naprawa dróg - Ożanna
	 
	 
	 

	2,1
	KNR 231/105/1
	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm
	115
	1
	m2

	2,2
	KNR 231/105/2
	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy
	115
	10
	m2

	2,3
	KNR 231/1101/1
	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych, zagęszczenie tłucznia ręczne, głębokość wyboi do 5·cm
	126,5
	1
	m2

	2,4
	KNR 231/1101/2
	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych, zagęszczenie tłucznia ręczne, dodatek za każdy dalszy 1·cm głębokości (do 15 cm)
	126,5
	10
	m2

	2,5
	KNR 231/310/1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4·cm
	11,5
	1
	m2

	2,6
	KNR 231/310/5
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3·cm
	11,5
	1
	m2
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