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Kanalizacja Ożanna – dokumenty opisowe

PRZEDMIAR B90100
BODOWA : SIEĆ KANALIZACJI SANITARNE Z POMPO-OBIEKT : Sieć kanalizacji sanitarnej dla ROBOTY : Przedmiar dla sieci sanit.w Ożannie
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STAN   : 60  Siec kan. sanit. - tłoczna [ciśnieniowa] ELEMENT: 013 Wykopy + roboty towarzyszące
10   201-0119-04-00     MOD.     km
7.040
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
-
analogicznie dla wyznaczenia trasy sieci
7040/1000
=
7.040
20   201-0126-01-00     MOD.     m2
\
3 484.800
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/
;
za pomocą spycharek, przy grubości warstwy:
:
do 15 cm  - przyjęto na poziomie 45%
długości sieci
:
(7040*0.45)*1.10
=    3484:800
30   201-0218-02-00    HOD.     m3
8 070.890
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparka​
mi podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3,.
w gruncie kategorii:
III
*
dot. 70% robót ziemnych i wykonywanych
w gruntach suchych lub normalnie wilgotnych
-
wg obmiaru:
w/w grunty stanowią 70% wszystkich robót czyli: obiekty tow.  - 100%   466.80+117.20
584.000 wykopy waskoprzestrz.-  70%  7486.89
7486.890
40   201-0317-05-00    MOD.     m3
.3 208.670
Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych  I
' .   .
głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi
i kolektory w gruntach suchych kat. III,
z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym:
szer. wykopu 0,8-l,5m ; 30% wszystkich robót ziem.
· wykopy w gruntach suchych i norm. wilgotnych
· wg obmiaru:  3208.67
=    3208.670
50   201-0322-02-00    MOD.     m2
23 767.900
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi wyprawkami wypraskami / wraz z rozbiórka, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III
*
dot. wszystkich wykopów
-
wg obmiaru:  23767.90
=   23767.900
60   201-0229-02-30    MOD.     m3
5 926.225
Analog. : Mechaniczne zasypywanie wykopów na odległość do 10 m spycharkami gąsienicowymi o mocy:     283 kW (385KM)
*
dot. 7 0% robót ziemnych (wykopów liniowych)
i 100% robót ziemnych pod obiekty tow.+przepychy
-
wg obmiaru:
obiekty tow.-100%:  466.80+117.20   =    584.000 wykopy 70%:        0.70*7631.75   =    5342.225
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70   201-0320-05-00    HOD.     m3
2 289.525
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 3,0 m:
grunt kat. III, szer. wykopów 0,8 - 1,50 m
*
dot 30% wszystkich robót ziemnych bez obiektów
towarzyszących i wykopów dla potrzeb przepychów
-
wg obmiaru:  0.30*7631.75        =   2289.525
80   201-0415-02-00    HOD.     a3
3 130.610
Analog.: Rozplantowanie nadmiaru ziemi na przyległy teren
· dot. nadmiaru ziemi
· wg obmiaru:  3063.81+66.80       =    3130.610
STAN   : 60  Siec kan. sanit. - tłoczna [ciśnieniowa] ELEMENT: 014 Roboty transportowe
90   201-0202-06-10    MOD.     m3
3 204.700
Roboty, ziemne wykonywane koparkami przedsiebier-nymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III
*
dotyczy dowozu żwiru i pospólki
-
wg obmiaru:
"i
podsypka i obsypka kanałów:
wykopy suche      -  624.24+2392.18
3016.420 żwir: obniżany poziom wody -  941.40*1.0*0.20
188.280
STAN   : 60  Siec kan. sanit. - tłoczna [ciśnieniowa] ELEMENT: 023 Montaż sieci + roboty im towarzyszące
100   218-0501-03-00    HOD.     m2
6 012.900
Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty
-
grubość podłoża:
,
20 cm
*
dot. sieci ciśnieniowej
(7040-(31+50+18+110+150))*0.90     =    6012.900
110   218-0501-03-00    HOD.     m2
12 010.095
Analog.: Obsypanie kanałów po ich zamontowaniu
warstwa pospółki z jednoczesny zagęszcze​niem do 95% wg Proctora
· dot. sieci ciśnieniowej
· dla rur sred. do 0.08 m łączna grubość
wynosi: 0.38m, czyli:  0.38/0.20=1.90
to F= ((2240+430)-(18+40+50))*0.90*1.90
4381.020
*
dla rur sred. do O.llm łączna grubość
wynosi: 0.41m, czyli:   0.41/0.20=2.05
to F= ((640 + 3310+420)-(31+34 + 70 + 100) )*0.90*2.05
7629.075
120   228-0302-01-00     MOD.     m
2 240.000
Rurociągi z rur ciśnieniowych PE, łączone metoda zgrzewania, przy średnicy zewnętrznej rury: 63mm
130   228-0302-02-00     MOD.     m
430.000
Rurociągi z rur ciśnieniowych PE, łączone metoda zgrzewania, przy średnicy zewnętrznej rury: 75mm
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140   228-0302-02-00     HOD.     m
640.000
Rurociągi z rur ciśnieniowych PE, łączone metoda zgrzewania, przy średnicy zewnętrznej rury: 90mm
150   228-0302-03-00     MOD.     m
3 310.000
Rurociągi z rur ciśnieniowych PE, łączone metoda zgrzewania, przy średnicy zewnętrznej rury: 110mm  - PE80 110x6,3mm
160   228-0302-03-00     MOD.     m
420.000
Rurociągi z rur ciśnieniowych PE, łączone metoda zgrzewania, przy średnicy zewnętrznej rury: 110 mm   -   PE80 110x10,0 mm
170   218-0613-03-00     MOD.     szt
5.000
Analog.: Ustawienie studni rozprężnych PE Dnl200mm w gotowym wykopie, o głębokości 3,Om z pokrywą, króćcem przyłącznym - dostawa ZUH INSTALBUD Śzepielak Kaszyce Wielkie koło Tarnowa
*
studzienki: C36, C25, E40, H10 i H7
180   218-0613-04-10     MOD.     szt
15.000
Nakłady różnicowe za każde 0,5 m głębokości studni rewizyjnej montowanej przy użyciu żurawia samoch. w gotowym wykopie poniżej 3,0 m /uznając 0,5 m za jednostkę, przy śred. 1200 mm
· dot. w/w studzienek rozprężnych
· dodatek dotyczy R i S, bo materiał
uwzględnia pozycja podstawowa
3+2+3+4+3
-
=      15.000
190   202-0205-01-02     MOD.     m3
6.480
Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu zwykłego B-15  -  beton wylewany do wykopu
*
dot. studzienek rozprężnych
5*11.8*1.8*0.40)
=       6.480
200   202-0290-01-10     MOD.     t
3.420
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy:
8 do 14 mm - dla płyt pod st. rozpr.
19*0.18
=      3.420
210   218-0312-01-00     MOD.     szt
13.000
Analog.: Montaż zaworu odpowietrz.-napowietrz, na kanalizacji tłocznej wg proj. wyk. HAWLE nr kat. 9828 DN 80mm do bezpośredniej zabudowy w ziemi wraz z pokrywą i pierścieniem
220   218-0802-01-20    MOD.     próba
16.550
Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE (długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m), o średnicy nominalnej:
do 100 mm
(2240+430+6401/200
=      16.550
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230   218-0802-02-20     MOD.     próba
18.650
Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE (długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m) , o średnicy nominalnej:
do 150 mm
(3310+4201/200
=      18.650
240   219-0219-01-00     MOD.     m
6 809.000
Oznakowanie taśma z tworzywa sztucznego trasy gazociągu ułożonego w ziemi - analogicznie dla kanałów tłocznych w celu umożliwienia ich zlokalizowania
*
z wyłączeniem przejść wykonanymi przepychami
7040-(31+50+150)
=    6809.000
STAN   : S0  Siec kan. sani t. - tłoczna [ciśnieniowa] ELEMENT: 024 Przepompownie ścieków
250   703-0000-01-00     MOD.     t
22.000
Nakłady rzeczowe zużycia materiałów pomocniczych na 1 t montowanych urządzeń wg dokumentacji projektowej
22*1.0
=     22.000
260   707-0201-01-00     MOD.     kpl
3.000
Analog.: Przepompownie ścieków strefowe - dane
w projekcie wraz z kompletnym osprzętem [symbol: P7, P10 i P13]
*
firmy ITT Industries ITT Flygt Sp. z o.o. W-wa
270   707-0201-01-00     MOD.     kpl
19.000
Analog.: Przepompownie ścieków lokalne - dane
w projekcie wraz z kompletnym osprzętem
*
firmy ITT Industries ITT Flygt Sp. z o.o. W-wa
280   215-0209-06-00     MOD.     szt
3.000
Analog. : Rury wywiewne, z PVC 110 mm montowane na przepompowniach sieciowych
290   228-0503-01-00     MOD.     m
6.000
Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych,
o średnicy nominalnej:
110
*
analog. - dla potrzeb przepompowni sieciowych
3*2
=      6.000
300   202-0205-01-02     MOD.     m3
1.008
Płyty fundamentowe betonowe z betonu zwykłego B-15 - wylewane do wykopu
*
pod szafy elektryczne
3*(0.8*0.7*0.6)
=       1.008
310   202-0205-01-02     MOD.     m3
1.890
Płyty fundamentowe betonowe z betonu zwykłego B-15 - beton wylewany do wykopu
*
dot. rozdzielni elektrycznych
3*(1.5*0.7*0.6)
=       1.890
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320   202-0205-01-02     MOD.     m3
34.927
Płyty fundamentowe betonowe z betonu zwykłego B-15 - beton wylewany do wykopu
*
pod przepompownie
22*12.1*2.1*0.36)
=      34.927
330   202-0290-01-10     MOD.     t
0.750
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy:
8 do 14 mm - dla płyt pod przepompow.
3*0.25
=      0.750
340   202-1804-11-00     MOD.     m
72.000
Ogrodzenia z siatki, na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2,10 m obetonowanych w gruncie - montaż i dwukrotne malowanie słupków- farba-Olejna, przy wysokości siatki:  1,50 i śred.rur 70 mm
*
dot. ogrodzenia przepompowni
3*(4*6)
=     72.000
350  Koszt uruchomienia przepompowni i oddania do
8 350.00  zł    «
eksploatacji
*
3*1200 =  3 600 zl
· 19*250  =  4 750 zl
· Razem:     8 350 zl
STAN   : 60  Siec kan. sanit. - tłoczna [ciśnieniowa] ELEMENT: 027 Przejścia pod drogami
360   219-0110-01-00     MOD.     kpl
5.000
Montaż urządzenia przeciskowego oraz demontaż po
zakończeniu robot
* dotyczy przejść pod droga powiatową i gminną
370   219-0115-02-00     MOD.     m
11.000
Wykonanie przejść podziemnych dla kan. sanit. metoda przewiertów poziomych fi219 mm maszyna typu WP 30/60 z sukcesywnym dokładaniem rur stalowych i wierteł, przy długości przewiertu: do 12m * analog, dot. powiertu pod drogą powiatową PD11
· rura przewiertowa jest równocześnie rurą
ochronną i z tego powodu skasowano rurą
występująca w tej pozycji, bo ujęta jest
w pozycji i dotyczącej rur ochronnych

· przewiert pod drogą powiatową PD11 -  11
11.000
380   219-0115-03-00     MOD.     m
31.000
Wykonanie przejść podziemnych dla kan. sanit. metoda przewiertów poziomych fi219 mm maszyna typu WP 30/60 z sukcesywnym dokładaniem rur stalowych i wierteł, przy długości przewiertu: do 18m
· analog. dot. podwiertu PDla i PD2 ; dr. gminne
· Rura przewiertowa jest równocześnie rurą
ochronną i w tej pozycji skasowano ją,
bo ujęta jest w poz. rur ochronnych
· przewiert pod drogą gminną PDla -  16
16.000
*
przewiert pod drogą gminną PD2  -  15
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390   219-0115-04-00     MOD.     m
39.000
Wykonanie przejść podziemnych dla kan. sanit. metoda przewiertów poziomych fi 219 mm maszyna typ WP 3 0/60 z sukcesywnym dokładaniem rur stalowych i wierteł, przy długości przewiertu: 24,Ora - anal.
*
przejścia PD1 [20m] i PD9 [19m]
-
rura przewiertowa jest równocześnie rura
ochronna i z tego powodu skasowano rurę
występująca w tej pozycji
· droga powiatowa PD1 -  20        =     20.000
· droga gminna   PD9 -  19        =     19.000
400   219-0119-04-00    MOD.     m
81.000
Montaż stalowych rur ochronnych dla kan.sanit., z uzupełnieniem izolacji oraz przeciąganiem kana​lizacji przez rury ochronne o średnicy: B-Ks-ZO2-219,lx6,70mm
· dot. wszystkich przejść wyk. podwiertem
· droga powiatowa PD1  -20       =     20.000
PD11 -  11       =     11.000
*
droga gminna   PDla   16       =     16.000
PD2  -  15       =     15.000 PD9  -  19        =      19.000
410   219-0122-03-00     MOD.     szt
10.000
Analog.: Uszczelnienie końców rury ochronnej kan.
sanit. pianką poliuretanową, przy średnicy
nominalnej rury ochronnej:
200 mm
*
dot. wszystkich przejść wykonanych podwiertem
5*2
"
=     10.000
420   219-0119-03-00     HOD.     m
18.000
Montaż rur ochronnych na kan. sanitarnej wraz z
przeciąganiem przewodu przez rury ochronne
o średnicy nominalnej:
PE200xll,4 mm
«
*
dot. skrzyżowania kanalizacji z drogą gminną
wykonanego rozkopem - PD3
430   219-0122-03-00     MOD.     szt
2.000
Uszczelnienie koncow rury ochronnej kan. sanit.
pianka poliuretanowa i silikonem, przy średnicy
rury ochronnej
200 mm
*
dot. skrzyżowania PD3
1*2
=      2.000
440   228-0308-01-20     MOD.     kpl
6.000
Analog.: Montaż na rurach ochronnych przewodu kontrolnego o średnicy 33,7x3,2mm wraz z żel. skrzynką uliczną do sieci wodnych nr kat. 837
*
dot. wszystkich przejść przez drogi
-
na rurach ochronnych wykonywanych podwiertem
i rozkopem:  2+3+1
=      6.000
STAN   : £0  Siec kan. sanit. - tłoczna [ciśnieniowa] ELEMENT: 028 Przejścia pod: potokami, rzekami, rowami..
450   219-0110-01-00     MOD.     kpl
3.000
Montaż urządzenia przeciskowego oraz demontaż po
zakończeniu robot
* dotyczy przejść pod rzeką Złota: PR1, PR2 i PR3
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460   219-0115-07-00     MOD.     m
150.000      1.190
1.190
Wykonanie przejść podziemnych dla kan. sanit.
metoda podwiertów sterowanych o śred. do fi 250mm
przy długości podwiertu:
S0 m
· analog.
· do R i S zastosowano współ, zwiększ. 50/42=1,19
-
rura przewiertowa jest równocześnie rurą
ochronną i z tego powodu skasowano rurę
występującą w tej pozycji bo ujęta jest
w poz. dot. rur ochronnych
*
PR1, PR2 i PR3 =  3*50
=     150.000
470   219-0119-04-00     MOD.     m
50.000
Montaż rur ochronnych na kan. sanitarnej wraz z przeciąganiem przewodu przez rury ochronne o średnicy nominalnej:   PE225xl2,8mm
· analog, dot. PR1
· w poz. dostosowano materiał i sprzęt
480   219-0119-03-00     HOD.     m
50.000
Montaż rur ochronnych na kan. sanit. wraz z
przeciąganiem przewodu przez rury ochronne
o średnicy nominalnej:
PE200xll,40 mm
· dot. skrzyżowania PR3
· analog, w poz. dostosowano materiał i sprzęt
490   219-0119-02-00     MOD.     m
50.000
Montaż rur ochronnych dla na kan. sanit. wraz z przeciąganiem rury przewodowej przez rury ochronne o średnicy nominalnej:     PE 125x7,10 mm
· analog. dot. PR2
· w pozycji dostosowano materiał i sprzęt
500   219-0122-04-00     MOD.     szt
6.000
Uszczelnienie końców rury ochronnej kan. sanit.
pianka poliuretanowa i silikonem, przy średnicy
' ■
rury ochronnej
do 250 mm
· dot. przejścia PR1, PR2 i PR3
· analog, w poz. dostosowano materiał i sprzęt
3*2
=      6.000
510   228-0308-01-20     MOD.     kpl
3.000
Analog.: Montaż na rurze ochronnej przewodu
kontrolnego wraz z skrzynką uliczną żel. nr kat. 837
· dot. przejść PR1 do PR3
· w pozycji dostosowano materiał i sprzęt
-
wykonać zgodnie z częścią rysunkową  3
3.000
520   219-0134-03-00     MOD.     kpl
6.000
Analog.: Oznakowanie trasy kanalizacji tabliczkami na słupkach betonowych
*
dot. każdego przekroczenia rzeki po obu jej
stronach
3*2
=      6.000
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STAN   : 60  Siec kan. sanit. - tłoczna [ciśnieniowa] ELEMENT: 029 Skrzyżowania z istn. (proj.) uzbrojeniem
S30   219-0119-02-00     HOD.     m
40.000
Montaż rur ochronnych na kan. sanitarnej wraz z
przeciąganiem przewodu przez rurę ochronną
o średnicy nominalnej:
PE140x6,70 mm
*
analog, skrzyżowanie kan.z gazem - G3
540   219-0119-04-00     MOD.     m
20.000
Montaż rur ochronnych na kan. sanit. krzyżującej się z gazem wraz z przeciąganiem przewodu przez rurę ochronna o średnicy nominalnej:  PE225xl2,8mm
· analog, dot. skrzyżowań kan. z gazem - G4 i G6
· w poz. dostosowano materiał i sprzęt      :
15+5
=     20.000
550   219-0119-04-00     MOD.     m
■
50.000
Montaż rur ochronnych na kan. sanitarnej wraz z przeciąganiem przewodu przez rury ochronne
0
średnicy nominalnej:
PE250x22,7 mm
· analog, skrzyżowań kanalizacji z gazem - G5
· w poz. dostosowano materiał i sprzęt     ;
560   219-0122-02-00    MOD.     szt
16.000
Uszczelnienie końców rury ochronnej kan. sanit.
pianką poliuretanową i silikonem, przy średnicy
nominalnej rury ochronnej :
do 150 mm
· analog, dot. skrzyżowania G3
· w pozycji dostosowano materiał i sprzęt
8*2
=     16.000
570   219-0122-04-00     MOD.     szt
8.000
Uszczelnienie końców rury ochronnej kan. sanit.
pianka poliuretanowa i silikonem, przy średnicy
* .
rury ochronnej
225x20,5 mm
· dot. skrzyżowań G4 i G6
· analog, w poz. dostosowano materiał i sprzęt
4*2
=      I.000
580   219-0122-04-00     MOD.     szt
20.000
Uszczelnienie koncow rury ochronnej kan. sanit.
pianka poliuretanowa i silikonem, przy średnicy
rury ochronnej
250x22,7 mm
· dot. skrzyżowania G5
· analog, w poz. dostosowano materiał i sprzęt
10*2
=     20.000
590   201-0317-01-00     MOD.     m3
445.500
Wykopy  ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod fundamenty, rurociągi
1
kolektory w gruntach suchych kat. I-II, z wydo​
byciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym:
szer. wykopu 0,8-1,5 m ; dot. skrzyżowań z gazem
*
po zasypaniu kanalizacji ponowne odkopanie
gazociągu krzyżującego sie z kanalizacja.
Łączna długość wykopów krzyżujących się
z gazociągiem wynosi: 110x4.5=495m
V'=L*S*H= 495*0.9*1.0
=     445.500
03.07.03
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600   201-0301-02-00     MOD.     m3
222.750
Analog.: Roboty związane z transportem żwiru
samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat.III
· dot. załadunku i wyładunek żwiru
· dot. skrzyżowań kanalizacji z gazem
495*0.90*0.50
=     222.750
610   228-0501-09-20     MOD.     m3
222.750
Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym -
żwirem
*
dot. skrzyżowań kanalizacji z gazem
V=L*S*h'= 495*0.9*0.5
=     222.750
620   201-0320-01-00     HOD.     m3
222.750
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 1,5 m:
grunt kat. I-II, szer. wykopu 0,8-1,50 m
*
dot. skrzyżowań z gazociągiem
495*0.90*0.50
=     222.750
630   201-0415-02-00     MOD.     m3
222.750
Analog.: Rozplantowanie ręczne ziemi grunt kat. III
*
dot. skrzyżowań kanalizacji z gazem
640   219-0134-03-00     MOD.-    kpl
44.000
Oznakowanie trasy gazociągu tabliczkami na słupku betonowym
· dot. oznakowania skrzyżowań kanalizacji z gzem
· G3
-
8*2
=
16.000
· G4
-
3*2
=
6.000
· G5
-
10*2
=
20.000
· G6
-
1*2
=
2.000
650   219-0219-01-00     MOD.     m
110.000
Oznakowanie taśma z tworzywa sztucznego trasy gazociągu ułożonego w ziemi
660   510-0303-02-00     MOD.     m
21.000
Analog.: Układanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych AROT typu A110PS
*
dot. rur ochronnych na kablach elektrycznych
i telefonicznych
7*3
=     21.000
STAN   : 60  Siec kan. sanit. - tłoczna [ciśnieniowa] ELEMENT: 095 Roboty przy nawierzchniach dróg#placów itp
670   231-0802-03-00     MOD.     m2
844.800
Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabili​zowanego :
o grubości 10 cm
*
dot. dróg kamienno-zwirowych
- wg obmiaru:  844.80
=    844.800
03.07.03
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680   231-0802-04-00     HOD.     m2
4 224.000
Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabili​zowanego :
dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm
- za następne 5 cm
*
dot. dróg kamiennno-żwirowych
- za następne 5 cm:  5*844.80      =   4224.000
690   231-0804-03-00     MOD.     m2
844.800
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego:
grubość nawierzchni 15 cm
*
dot. drogi kamiennno-zwirowej
700   231-0111-03-00     MOD.     m2
844.800
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wyko​
nywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy
po zagęszczeniu:
15 cm
*
dot. drogi kamienno-żwirowej po ułożeniu
kanalizacji sanitarnej
710   231-0118-01-00     HOD.     m2
844.800
Pielęgnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
*
dot. drogi kamienno-zwirowej
720   231-0204-03-00     MOD.     m2
844.800
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, z warstwa dol​na z tłucznia - grubość warstwy po uwalowaniu: 10 cm
*
dot. rekonstrukcji drogi kamienno-zwirowej
730   231-0204-05-00     MOD.     m2
844.800
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, z warstwa gór​na z tłucznia - grubość warstwy po uwalowaniu:
7 cm
;
■
*
dot. rekonstrukcji drogi kamienno-zwirowej
740   225-0416-02-00     MOD.     m3
6.300
Budowa kładki dla pieszych na:       ramach przyjęto klade o wymiarach:
szer.- l,0m, dl.- l,5m, gr.- 0,30m
*
szacunkowo przyjęto kładki co 500m
tj.: 7040/500= około Szt.- 14
V= 14*(1.0*1.5*0.3)
=       6.300
750   225-0416-04-00     MOD.     m3
6.300
Rozebranie kładki dla pieszych na:   ramach
760   225-0417-01-00     MOD.      m
42.000
Budowa barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych
*
obustronne
14*(2*1.5)
=     42.000
770   225-0417-02-00     MOD.     m
42.000
Rozebranie barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych
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780   401-1301-10-20     MOD.     m2
37.500
Naprawa ogrodzeń z siatki w ramach na słupach z rur lub kształtowników z wymiana lub uzupełnieniem zniszczonych elementów z:
siatki ogrodzeniowej ślimak, z drutu ocynk.
Przyjęta długość uszkodzonych ogrodzeń:
L=10 po 2.50m to F= 10*2.5*1.50     =      37.500
790   201-0129-06-01     MOD.     m2
316.800
Układanie czasowych dróg kołowych i placów, z płyt drogowych żelbetowych:
pełnych 300x150x15 cm
Ułożenie tymczasowej drogi przy robotach w ulicy
umożliwiających dojazd do budynków i przejazd
przez drogi - przyjęto 1.0% długości sieci: :
F= (0.01*7040)*(3*1.5)
=     316.800
800   201-0129-10-00     MOD.     m2
'
316.800
Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placowy z płyt drogowych żelbetowych:
pełnych o powierzchni ponad 3,0 m2
STAN   : 62  Siec kan. sanitarnej - grawitacyjna ELEMENT: 013 Wykopy + roboty towarzyszące
810   201-0119-04-00     MOD.     km
6.276
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
-
trasa projektowanej sieci z uzbrojeniem
*
analogicznie
(1770+45061/1000        -
=       6.276
820   201-0126-01-00     MOD.     m2
4 236.300
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm   -  dot. 45% długości sieci
6276*0.45*1.50
=    4236.300
830   201-0218-02-00     MOD.     m3
8 625.160
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparka​mi podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,6 0 m3, w gruncie kategorii:   III - grunt suchy
*
dot. 70% wykopów wykonywanych mechanicznie oraz
dla obiektów towarzysz, w 100% wyk. mechanicznie
· dot. gruntów suchych lub normalnie wilgotnych
które stanowią 70% robót mechanicznych
· wg obmiaru:

wykopy liniowe -    8225.16      =    8225.160 wykopy podwiertów -  400.00      =    400.000
840   201-0317-05-00     MOD.     m3
3 525.070
Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych kat. III, z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-l,5m; dot. 30% robót ziemnych
· wykopy w gruntach suchych i norm. wilgotnych
· wg obmiaru:  3525.07
=    3525.070
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850   201-0322-02-00     MOD.     m2
23 500.450
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórka, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III
*
dot. wszystkich wykopów
-
wg obmiaru:
wykopy -  23500.45
=   23500.450
860   201-0229-02-30     MOD.     m3
5 631.331
Przemieszczenie gruntu kat. III uprzednio odspojonego na odległość do 10 m spycharkami gąsienicowymi o mocy: 283 kW (385 KM)
*
analog, mechaniczne zasypywanie wykopów - 70%
-
wg obmiaru wykopy:
wykopy liniowe    -  0.70*7473.33 =    523L.331 wykopy podwiertów -  1.00*400.00  =    400,. 000
870   201-0320-05-00     MOD.     m3
2 241.999
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 3,0 m:
grunt kat. III, szer. wykopu 0,80 - 1,50 m
*
30% robót ziemnych
0.30*7473.33
=    2241.999
880   201-0615-01-10     MOD.     m
10.000
Rurociągi stalowe spawane tymczasowe o średnicy nominalnej rur
80 mm
-
przyjęto: m.-  10
=     10.000
890   201-0620-01-10     MOD.     szt
1.000
Zasuwy kołnierzowe tymczasowe, przy średnicy
•
nominalnej rur
80 mm
900   201-0415-02-00     MOD.     m3
7 351.780
Analog.: Rozplantowanie nadmiaru ziemi na przyle​gły teren
-
wg obmiaru wykopy:
wykopy    -  7276.90
=   7276.900
studzienki -    74.88
=     74.880
STAN   : 62  Siec kan. sanitarnej - grawitacyjna ELEMENT: 014 Roboty transportowe
910   201-0202-05-10     MOD.     m3
4 095.670
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier-nymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III
*
transport piasku i żwiru
-
wg obmiaru:  1242.20+2853.47     =   4095.670
STAN   : 62  Siec kan. sanitarnej - grawitacyjna ELEMENT: 023 Montaż sieci + roboty im towarzyszące
920   218-0501-03-00     MOD.     m2
6 195.000
Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty
· grubość podłoża:
20 cm
· wg obmiaru:  (6276-(16+65))*1.0   =    6195.000
03.07.03
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930   218-0501-03-00     MOD.     m2
14 288.500
Analog.: Opsypanie kanałów materiałem sypkim na całej jego wysokości + 3 0 cm ponad wierzch rury z jednoczesnym zagęszczeniem do 95% wg Proctora a na 40% długości dodatkowo obłożenie geowłóknina
-
wg obmiaru:
1.0*1770*((0.16+0.30)/0.2)         =    4071.000 1.0*(4506-(16+65+33+305))*((0.20+0.301/0.2)
10217.500
940   228-0503-01-00     MOD.     m
1 770.000
Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych,
o średnicy nominalnej:
:
PVC klasy N o średnicy 160x4,0 mm
950   228-0503-02-00    MOD.     m
4 506.000
Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych,
0
średnicy nominalnej:
PCW klasy N o średnicy 200x4,90 mm
960   228-0408-04-00    MOD.     studnia
312.000
Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o sr.400mm
1
głębokości do 2,0 m, z gotowych elementów
z tworzywa sztucznego typu:
*
analog, firmy PIPĘ LIFE (MABO TURLEN)
kineta z dopływem prawym i lewym: DN160 i 200 mm
-
pokrywy na obciążenie 30Mg
kpl. studziennych =  312
=    312.000
970   228-0408-05-00    MOD.     m
54.500
Dodatek za każdy 1,0 m różnicy głębokości studni rewizyjnej ponad 2,0 m, o średnicy 400 mm
*
firmy PIPĘ LIFE (MABO TURLEN)
...
wg obmiaru:  54.50
=     54.500
980   218-0804-02-00     MOD.     100 m
62.760
Próba szczelności kanałów rurowych, z dowozem wody
samochodem beczkowozem, przy średnicy nominalnej
rur:
do 200 mm
(1770+4506)/100
=      62.760
990   219-0216-12-10     MOD.     przejść
32.000
Wykonanie przejścia przykanalików przez ściany
0
grubości 3 cegieł, dla przykanalika PVC0,16m
w tulejach stalowych fi250mm
*
analog, w poz. dostosowano materiał i sprzęt
STAN   : 62  Siec kan. sanitarnej - grawitacyjna ELEMENT: 027 Przejścia pod drogami
1000   219-0110-01-00     MOD.     kpl
5.000
Montaż urządzenia przeciskowego oraz demontaż po zakończeniu robot
*
dotyczy przejść pod drogą powiatową: PD1
-
j . w. lecz gminną: PD4, PD7 , PD8 i PD9
1010   219-0115-03-00     MOD.     m
62.000
Wykonanie przejść podziemnych dla kan. sanit. metoda przewiertów poziomych fi400 mm maszyna typu WP 30/60 z sukcesywnym dokładaniem rur stalowych
1
wierteł, przy długości przewiertu: do 18m
*
analog, dot. PD1, PD4, PD7 i PD8
03.07.03
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-
rura przewiertowa jest równocześnie rurą
ochronną i w tej poz. ją skasowano, bo
ujęto ją w poz. dot. rur ochronnych
*
droga powiatowa PD1         -  16
16.000
*
droga gminna: PD4, PD7 i PD8 -  17+12+17
46.000
1020   219-0115-04-00     HOD.     m
19.000
Wykonanie przejść podziemnych dla kan. sanit. metoda przewiertów poziomych fi400 mm maszyna typu WP 30/60 z sukcesywnym dokładaniem rur stalowych i wierteł, przy długości przewiertu: do 24 m
*
dot. PD9 - droga gminna - 19,0 m
-
rura przewiertowa jest równocześnie rurą
;
ochronną i z tego powodu skasowano rurę
'■
występująca w tej pozycji bo została
ujęta w pozycji dot. rur ochronnych
:
19
=     19.000
219-0119-07-00    MOD.     m
. 81.000
Montaż stalowych rur ochronnych dla kan. sanit., z uzupełnieniem izolacji oraz przeciąganiem przew. kanał. przez rury ochronne o średnicy nominalnej:
B-KS-ZO2-406,4x9,5mm * dot. : PD1, PD4 , PD7, PD8 i PD9 .
16+17+12+17+19
=     81.000
219-0122-07-00     HOD.     szt
10.000
Uszczelnienie końców rury ochronnej kan. sanit.
pianką poliuretanową i silikonem, przy średnicy
nominalnej rury ochronnej :
400 mm
· dot. PD1, PD4, PD7, PD8 i PD9
· w poz. skorygowano materiał i sprzęt
5*2
=     10.000
228-0308-01-20     MOD.     szt
5.000
Analog.: Montaż na rurach ochronnych przewodu
kontrolnego o średnicy 33,7x3,2mm wraz
żel. skrzynką uliczną nr kat. 837 * dot. przejść PD1, PD4, PD7, PD8 i PD9
219-0119-05-00    MOD.     m
i
33.000
Montaż rur ochronnych na kan. sanitarnej wraz z z przeciąganiem rury przewodowej przez      j rury ochronne o średnicy nominalnej: PE315x23.5 mm
· dot. przejść PD3, PD5 i PD6 wykonanych rozkopem
· analog, w poz. dostosowano materiał i sprzęt
- przejścia pod drogami gminnymi:  18+8+7
33.000
219-0122-06-00     MOD.     szt
6.000
Uszczelnienie końców rury ochronnej kan. sanit.
pianka poliuretanowa i silikonem, przy średnicy
rury ochronnej:
315 mm
· dot. przejść PD3, PD5 i PD6
· analog, w poz. dostosowano materiał i sprzęt
3*2
=      6.000
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STAN   : 62  Siec kan. sanitarnej - grawitacyjna ELEMENT: 029 Skrzyżowania z istn. (proj.) uzbrojeniem
1080   219-0119-04-00    HOD.     m
305.000
Montaż rur ochronnych na kan. sanit, wraz z
przeciąganiem przewodu przez rury ochronne
o średnicy nominalnej:
PE250xll,9 mm
· analog. - dot. skrzyżowań z gazem Gl i G2
· w poz. dostosowano materiał i sprzęt
· Gl szt.- 39 =  195
=    195.000
· G2 szt.- 22 =  110
=    110.000
1090   219-0122-04-00     HOD.     szt
i
122.000
Uszczelnienie końców rury ochronnej kan. sanit,
pianka poliuretanowa i silikonem, przy średnicy
rury ochronnej
do 250 nim
· dot. skrzyżowań Gl i G2
· analog. w poz. dostosowano materiał i sprzęt
39*2+22*2
=     122.000
1100   201-0317-01-00     MOC     m3
274.500
Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych , głębokości do 1,5 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych kat. I-II, z wydo​byciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m ,- dot. skrzyżowań z gazem
* po zasypaniu kanalizacji ponowne odkopanie
gazociągu krzyżującego sie z kanalizacja.
Laczna długość odkopywanego gazociągu
wynosi:  L=305,0m
V=L*S*H= 305*0.9*1.0
=     274.500
1110   228-0501-09-20    MOD.     m3
137.250
Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym -
żwirem * dot. skrzyżowania kanalizacji z gazem
V=L*S*h'= 305*0.9*0.5
=     137.250
1120   201-0301-02-00     MOD.     m3
137.250
Analog.: Roboty ziemne ręczne z transportem żwiru
samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat.III
· dot. zaladunk i transportu żwiru
· dot. skrzyżowań kanalizacji z gazociągiem
1130   201-0320-01-00     MOD.     m3
137.250
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 1,5 m:
grunt kat. II, szer. wykopu 0,8 - 1,5 m * dot. skrzyżowań kanalizacji z gazociągiem
1140   201-0415-02-00     MOD.     m3
137.250
Analog.: Rozplantowanie nadmiaru ziemi na przyległy teren
1150   219-0134-03-00     MOD.     kpl
122.000
Oznakowanie trasy gazociągu tabliczkami na słupku betonowym
· dot. oznakowania skrzyżowań kanalizacji z gzem
· Gl -  39*2
=      78.000
· G2 -  22*2
=      44.000
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1160   219-0219-01-00     MOD.     m
305.000
Oznakowanie taśma z tworzywa sztucznego trasy gazociągu ułożonego w ziemi
STAN   : 62  Siec kan. sanitarnej - grawitacyjna ELEMENT: 095 Roboty przy nawierzchniach dróg,placów itp
1170   231-0802-03-00     MOD.     m2
690.360
Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabili​zowanego :
o grubości 10 cm
*
dot. dróg kamienno — żwirowych
1180   231-0802-04-00    KOD.     jn2
i
3 451.800
Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabili​zowanego :
dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm ;
- za następne 5 cm
',
—*—dot. dróg-kamiennno-żwirowych—      
- za następne 5 cm:  5*690.36      =    3451.800
1190   231-0804-03-00     MOD.     m2
■
690.360
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego:
grubość nawierzchni 15 cm
*
dot. drogi kamiennno-żwirowej
1200   231-0111-03-00     MOD.     m2
690.360
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wyko​
nywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy
po zagęszczeniu:
15 cm
*
dot. drogi kamienno-zwirowej po ułożeniu
kanalizacji sanitarnej
1210   231-0118-01-00     MOD.     m2
690.360    ' ,
Pielęgnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
*
dot. drogi kamienno-zwirowej
:
1220   231-0204-03-00     MOD.     m2
690.360
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, z warstwa dol​na z tłucznia - grubość warstwy po uwałowaniu: 10 cm
*
dot. rekonstrukcji drogi kamienno-zwirowej
1230   231-0204-05-00     MOD.     m2
690.360
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, z warstwa gór​na z tłucznia - grubość warstwy po uwalowaniu: 7 cm
*
dot. rekonstrukcji drogi kamienno-zwirowej
1240   225-0416-02-00    MOD.     m3
5.850
Budowa kładki dla pieszych na:      ramach przyjęto kładę o wymiarach:
szer.- l,0m, dł.- l,5m, gr.- 0,30ra
*
przyjto kładki co 500m tj.:
6276/500=okolo szt.- 13
V= 13*11.0*1.5*0.3)
-       5.850
1250   225-0416-04-00     MOD.     m3
5.850
Rozebranie kładki dla pieszych na:   ramach
03.07.03
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Lp.  PODSTAWA WYCENY        JEDN.MIARY
ILOŚĆ
WSPÓŁCZYNNIKI
OPIS POZYCJI
R        M        S
1260   225-0417-01-00     HOD.     m
39.000
Budowa barierek ochronnych z desek na słupkach
drewnianych
* obustronne
13*12*1.5)
=     39.000
1270   225-0417-02-00     HOD.     m
39.000
Rozebranie barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych
1280   401-1301-10-20     HOD.     m2
37.500
Naprawa ogrodzeń z siatki w ramach na słupach z
rur lub kształtowników z wymiana lub uzupełnieniem
zniszczonych elementów z:
i
siatki ogrodzeniowej ślimak, z drutu ocynk.
.i
Przyjęta długość uszkodzonych ogrodzeń:     : L=10 po 2.50m to F= 10*2.5*1.50   __=     37'.500
1290   201-0129-06-01    HOD.     n2
'
1 412.100
Układanie czasowych dróg kołowych i placów, z płyt drogowych żelbetowych:
pełnych 300x150x15 cm
Ułożenie tymczasowej drogi przy robotach ziemnych umożliwiających przejazd przez rejon budowy
-
przyjęto 5% długości sieci:
F= (6276*0.05)*(3.0*1.5)
=    1412.100
1300   201-0129-10-00     HOD. '    m2
1 412.100
Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów, z płyt drogowych żelbetowych:
pełnych o powierzchni pond 3,0 m2
STAN   : 62  Siec kan. sanitarnej - grawitacyjna
,
ELEMENT: 102 Obniżanie poziomu wody gruntowej
1310   201-0602-02-00     HOD.     m
315.000
Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o głębokości do 20 m, przy kategorii podkładu I-II i średnicy nominalnej otworów studni 201-300 mm
-
21 studni po 15m każda
21*15
=    315.000
1320   201-0603-02-00     HOD.     m
315.000
Likwidacja studni depresyjnej o głębokości do 20 m przy średnicy nominalnej otworów studni 151-300 mm
1330   201-0604-02-00    HOD.     m
42.000
Dodatek do tablic 0601-0602 do materiałów za osiatkowanie siatka z miedzi filtru właściwego, przy średnicy nominalnej filtru 201-300 mm
21*2.0
=     42.000
1340   201-0605-01-00     HOD.     m-g
1 008.000
Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, przy średnicy otworów od 150 do 500 mm
21*48
=    1008.000
03.07.03
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Lp.  PODSTAWA WYCENY        JEDN.MIARY
ILOŚĆ
WSP'
OPIS POZYCJI
R
1350   201-0610-02-00     MOD.     m3
941.400
Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana
ze żwiru
* dot. wykopów w których obniżono poziom wody gruntowej
941.40*1.0
=    941.400
1360   201-0611-01-20     MOD.     m
941.400
Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio
przygotowanej obsypce w wykopie suchym,
wykonany z sączków ceramicznych o średnicy
nominalnej
i
75 mm
.'
941.40
=     941.400
1370   201-0622-01-00     MOD.     szt
32.000      1.150
Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu, przy głębokości do 1 m i średnicy nominalnej rur betonowych kielichowych
400-500 mm
* Przyjęto średnio, co 30 m jedna studzienka,
czyli: (941.4)/30=ok. szt  32    =     32.000
1380   201-0605-01-00     MOD.     m-g
384.000
Pompowanie wód opadowych z dna wykopu
32*12
=     384.000
1390   201-0615-01-10     MOD.     m
20.000
Rurociągi stalowe spawane tymczasowe o średnicy nominalnej rur
80 mm
- przyjęto: m.-  20
=     20.000
1400   201-0620-01-10     MOD.     szt
'
1.000
Zasuwy kołnierzowe tymczasowe, przy średnicy i nominalnej rur
80 mm
	Numer
	Podstawa
	Opis
	Ilość
	Krotność
	Jednostka

	1
	Kosztorys
	" Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami oraz przepompowni ścieków w miejscowościach  Ożanna i Dąbrowica" 
	 
	 
	 

	
	
	Przyłącza do gospodarstw - Ożanna
	
	
	

	1,1
	KNR 201/120/3
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
	1,323
	1
	km

	1,2
	KNR 201/126/1
	Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
	4950
	1
	m2

	1,3
	KNR 201/217/3
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt kategorii I-II   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
	3440
	1
	m3

	1,4
	KNR 201/310/1
	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu I-II   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
	220
	1
	m3

	1,5
	KNR 201/310/5
	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, dodatek za każde dalsze 0.5·m głębokości wykopów ciągłych lub jamistych, kategoria gruntu I-II   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
	42
	1
	m3

	1,6
	KNR 201/217/1
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt kategorii I-II   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
	149
	1
	m3

	1,7
	KNR 201/322/7
	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia ażurowe, głębokość do 3.0·m, kategoria gruntu III-V   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
	363
	1
	m2

	1,8
	KNRW 218/408/2
	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm
	1323
	1
	m

	1,9
	KNRW 218/421/2
	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi·160·mm
	96
	1
	szt

	1,1
	KNRW 218/517/2 (1)
	Studzienki kanalizacyjne systemowe "MABO"-5t, Fi·315-425·mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PE
	46
	1
	szt

	1,11
	KNRW 218/517/2 (1)
	Studzienki kanalizacyjne systemowe "MABO"-12t, Fi·315-425·mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PE 
	50
	1
	szt

	1,12
	KNR 218/804/1 (1)
	Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·150·mm (dowóz wody beczkowozem)
	1323
	1
	m

	1,13
	KNR 201/610/6
	Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - piasek (obsybka kanału ponad rurę)   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
	308,1
	1
	m3

	1,14
	KNR 201/230/1 (1)
	Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM)   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
	3650
	1
	m3

	1,15
	KNR 201/320/4 (1)
	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0·m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5·m   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
	22
	1
	m3

	1,16
	KNR 510/303/2
	Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi·110·mm (7 szt - kolizje z kablami)   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
	21
	1
	m

	1,17
	KNR 221/218/3
	Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski spycharkami   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
	740,5
	1
	m3


	Numer
	Podstawa
	Opis
	Ilość
	Krotność
	Jednostka

	1
	Kosztorys
	" Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami oraz przepompowni ścieków w miejscowościach  Ożanna i Dąbrowica" 
	 
	 
	 

	
	
	Roboty elektryczne - Ożanna
	
	
	

	1,1
	KNNR 5/701/2
	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III
	357
	1
	m3

	1,2
	KNNR 5/706/1
	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m
	1275
	1
	m

	1,3
	KNNR 5/907/6
	Układanie uziomów w rowach kablowych (bednarka oc. 30x4)
	1242
	1
	m

	1,4
	KNNR 5/705/1
	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm (AROT)
	178
	1
	m

	1,5
	KNNR 5/707/2 (1)
	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie folią kalendrowaną PCV grub. 0,4-0,6mm
	1275
	1
	m

	1,6
	KNNR 5/713/2
	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m
	66
	1
	m

	1,7
	KNNR 5/702/2
	Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III
	357
	1
	m3

	1,8
	KNNR 5/403/1
	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20·kg, na fundamencie prefabrykowanym (zestawy złączowo - pomiarowe ZL)
	22
	1
	szt

	1,9
	KNNR 5/403/1
	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20·kg, na fundamencie prefabrykowanym (zestawy złączowe dla pompowni)
	22
	1
	szt

	1,1
	KNR 508/814/3
	Montaż końcówek, przez zaciskanie, dla żył do 50,0·mm2
	22
	16
	szt

	1,11
	KNNR 5/1302/1
	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel s.n.
	22
	1
	odcinek

	1,12
	KNNR 5/1305/1
	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza
	22
	2
	próba

	1,13
	KNNR 5/1304/5
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy
	22
	1
	szt

	1,14
	KNNR 5/1304/6
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następny
	22
	2
	szt

	1,15
	KNZ 1/205/2 (1)
	Wyposażenie techniczne - urządzenia (agregat prądotwórczy przwoźny 3-fazowy o mocy min. 20kW)
	1
	1
	kpl    
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