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Kanalizacja Dąbrowica – dokumenty opisowe

1.
Przedmiot opracowania
W  LEŻAJSKU       
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: „Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami oraz ich zasilaniem elektroenergetycznym dla wsi Dąbrowica"
2.
Podstawa opracowania
Formalną podstawą opracowania jest umowa o prace projektowe nr P3/104/01 z dnia  12-12-2001 r    zawarta pomiędzy Gminą Kuryłówka a Biurem  Projektów
i
Gospodarki Wodnej i Ściekowej „Biprowod _ Warszawa „sp. z o.o. Dla potrzeb opracowania -wykorzystano.—
a.
Decyzję  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu publicznego  pn:  „Sieć
kanalizacji   sanitarnej  z  przykanalikami   i   przepompowniami   oraz  ich
zasilaniem elektroenergetycznym dla wsi Dąbrowica wydaną przez Wójta
Gminy Kuryłówka (znak: B.7331-2/1/04 z dnia 23.06.2004r)
b.
Mapy do celów projektowych w skali 1 :1000 (7 ark.) posiadające klauzulę
przydatności do projektowania nr 3185-24/619/2002 z dn 03-03-2003
przez PODGiK w Leżajsku

c.
Dokumentację geotechniczną do projektu kanalizacji sanitarnej we wsiach:
Tarnawiec, Ożanna, Dąbrowica Mała, Dąbrowica Duża oprac, przez mgr
inż. Janinę Uchman upr. CUG 0706ib, Rzeszów 2002r.
d.
Program ogólny kanalizacji sanitarnej dla Gminy Kuryłówka, oprac, przez
'Eko-Projekt" w Przeworsku, Przeworsk 2001 r.
ponadto  wizje   lokalne   w   terenie,   dane   katalogowe,   oferty  dostaw,   wytyczne
i   -techniczne  projektowania jak i własne doświadczenia zespołu  projektowego ze
zrealizowanych inwestycji o analogicznym charakterze.
3.
Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje
ułożenie ww wsi Dąbrowica przewodów
grawitacyjnych w ilości:
PVC 200x4,9
4698,Om
PE80-200x11,9
233,0m
PVC 160x3,9
2066,0m
PE80-160x9,5
18,0m

przewodów tłocznych w ilości:
PE80-110x10
2046 Om
PE80-63x3,8
-263,0m
wraz z rozwiązaniem występujących na trasie kolizji projektowanych przewodów kanalizacyjnych z istniejącymi w terenie budowli podziemnych i nadziemnych (rurociągi, kable.drogi i cieki powierzchniowe). |
Projekt zagospodarowania ujmuje ponadto usytuowanie współpracujących z sieciami przepompowni ścieków : P16, P16a, P16b, P17 wraz z trasami kabli elektroenergetycznych dla zasilania tych przepompowni z istniejącej sieci energetyki zawodowej jak pokazano w części graficznej opracowania rys. nr T-7 do rys. nr T-8.
4. Aktualny stan zagospodarowania terenu
Administracyjnie Dąbrowica zlokalizowana jest w Gminie Kuryłówka w Powiecie w Leżajskim bliżej jej północno wschodnich obrzeży. Od północy graniczy ze wsią Słoboda i Brzyska Wola od wschodu ze wsią Kolonia Polska.
Luźna zabudowa Dąbrowicy rozciągnięta jest po obu.. stronach drogi powiatowej nr 250 relacji Kuryłówka -Kolonia Polska od km 5+800 do km 9+800 tej
j
drogi. Część zachodnia wsi - Dąbrowica Małą poprzez Złotą Rzekę graniczy z letniskową wsią Ożanna. W części wschodnięj-Dąbrowica Duża zlokalizowane jest osiedle mieszkaniowe byłego PGR, szkoła podstawowa i kościół stanowiący obiekt zabytkowy.
Dojazd do wsi Dąbrowica drogami z Leżajska poprzez Kuryłówkę, z Tarnogrodu w powiecie biłgorajskim poprzez Luchów lub Jastrzębiec z Sieniawy w powiecie przeworskim przez Piskorowice i Ożannę lub Rudkę, Cieplice i Kolonię Polską.
Teren Dąbrowicy budują utwory czwartorzędowe osadzone na trzeciorzędowych iłach krakowieckich. Miąższość czwartorzędu ok. 16,0m.
Wiercenia wykazały poniżej cienkiej warstwy gleby: piaski drobne i żwiry w obrębie   terasy   nadzalewowej   Złotej   Rzeki,   piaski   zaglinione   i   gliny   zwięzłe,
twardoplastyczne przewarstwione soczewkami piaskowo — żwirowymi w obrębie    V wydmowych pagórków (rejon szkoły i osiedla b. PGR).
Dąbrowica stanowi jednostkę osadniczą o podstawowej funkcji - produkcja żywności. Posiada ponadto zaplecze mieszkaniowe dla ludzi nie związanych z rolnictwem oraz szkołę podstawową dla 135 uczniów.
Aktualne zasiedlenie jednostki 468 mieszkańców i zasiedlenie docelowe 690 mieszkańców.
Wieś posiada: sieć wodociągową napowietrzną i kablową sieć elektryczną i teletechniczną. Odprowadzanie ścieków do okresowo wywożonych zbiorników bezodpływowych bez gwarantowanej szczelności. Sytuację ocenia się jako niezadowalającą ze względów higieniczno - sanitarnych dla miejscowości zlokalizowanej w Kuryłowskim Obszarze Krajobrazu Chronionego powołanego na mocy rozporządzenia Wojewody Rzeszowskiego Nr 35/92, poz. 75 z dn. 14-07-1992r.
Na terenie Dąbrowicy zlokalizowane jest ujęcie wody gruntowej dla wodociągu gminnego.
Wymienione okoliczności uzasadniają pilną potrzebę realizacji inwestycji.
5. Opis rozwiązań
Teren Dąbrowicy skanalizowano systemem kanalizacji grawitacyjnej. Z Dąbrowicy Dużej kanałami DN 200 poprzez niewłazowe studzienki oznaczone literami B ścieki spływają do pompowni P17 zaś z Dąbrowicy Małej kanałem DN 200 poprzez niewłazowe studzienki oznaczone literami A do pompowni P16. Kanalizacja Dąbrowicy Małej uzupełniona została dwoma przepompowniami przydomowymi P16aiP16b.
Całość ścieków z Dąbrowicy pompownia P16 przetłoczy do systemu kanalizacyjnego Ożanny i Tarnawca skąd ścieki podane będą do oczyszczalni w Leżajsku.
Trasy projektowanych przewodów kanalizacyjnych krzyżują się z szeregiem przeszkód terenowych i drogą powiatową rowami melioracyjnymi, przewodami podziemnymi. Pokonywanie tych przeszkód dla projektowanych przewodów rozwiązane zostało z zastosowaniem powtarzalnych rozwiązań specjalnych uzgadnianych z właścicielami kolidujących obiektów.
Poprzez system kanalizacyjny Dąbrowicy docelowo popłyną tranzytem ścieki z dalej położonych wiosek Kolonia Polska, Słoboda Duża, Brzyska Wola-cz. południowa.
STAROSTWO POWIATOWE
6.
Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko
Budowa i prawidłowa eksploatacja kanalizacji poprawia sytuację w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych oraz pozostałych elementów środowiska. Aktualny niezadowalający stan sanitarny terenu wskazano we wstępie.
Przedłożone rozwiązania konstrukcyjno1 - budowlane kanalizacji gwarantują wysoki stopień jej szczelności. W trakcie wykonawstwa robót ziemnych humus na projektowanych trasach zostanie zdjęty i złożony na hałdzie. Po zakończeniu robót humus zostanie ponownie wbudowany w wierzchnią warstwę zasypki umożliwiając pełną rekultywację terenu z możliwością jego rolnego wykorzystywania.
Projektowane przepompownie nie są uciążliwe dla otoczenia z uwagi na zastosowanie pompy z rozdrabniaczami - nie występuje problem skratek. Komory przepompowni szczelne. Zgodnie z posiadanymi materiałami emisje odorów, aerozoli i hałasu od zatopionych pomp nie przekraczają dopuszczalnych wskaźników — pompownie nie wykazują uciążliwości dla otoczenia.
7.
Inne uwagi
Trasy kanalizacji nie przebiegają przez tereny i działki wpisane do rejestru zabytków. Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej. Na wytyczonych trasach nie występują drzewa kolidujące z projektowanymi przewodami i zachowane są bezpieczne odległości od istniejącego drzewostanu.
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami oraz zasilaniem elektroenergetycznym tych przepompowni dla wsi Dąbrowica w Gminie Kuryłówka w Powiecie Leżajskim. Sieć kanalizacyjna stanowi inwestycję celu publicznego, a jej realizacja jest podejmowana dla zadośćuczynienia wymogom ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy (Dz. U. Nr 132/1996, poz. 622 wraz z późniejszymi zmianami).
Projekt wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1133) precyzuje rozwiązania budowlane i techniczno -instalacyjne w nawiązaniu do warunków terenowych wzdłuż projektowanych tras kanalizacyjnych oraz rozwiązania szczegółowe w miejscach charakterystycznych sieci mogących mieć szczególne znaczenie dla funkcjonowania systemu kanalizacyjnego oraz istotnych ze względów bezpieczeństwa i niezawodności pracy systemu.
Projekt posłuży zamawiającemu do wystąpienia do Starostwa Powiatowego w Leżajsku o pozwolenie na budowę i przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego w miarę posiadanych środków finansowych.
2. Podstawa opracowania
i
Formalną podstawą opracowania jest umowa o prace projektowe nr P3/104/01 z dnia 12-12-2001 r zawarta pomiędzy Gminą Kuryłówka a Biurem Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej „Biprowod - Warszawa „sp. z o.o.
Dla potrzeb opracowania wykorzystano:
a.
Decyzję  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji celu publicznego pn:  „Sieć
kanalizacji   sanitarnej  z  przykanalikami   i   przepompowniami   oraz  ich
zasilaniem elektroenergetycznym dla wsi Dąbrowica wydaną przez Wójta
Gminy Kuryłówka (znak: B.7331-2/1/04 z dnia 23.06.2004r)
b.
Mapy do celów projektowych w skali 1 :1000 (7 ark.) posiadające klauzulę
przydatności  do projektowania nr 3185-24/619/2002 z dn 03-03-2003
przez PODGiK w Leżajsku
c.
Dokumentację geotechniczną do projektu kanalizacji sanitarnej we wsiach:
Tarnawiec, Ożanna, Dąbrowica Mała, Dąbrowica Duża oprac, przez mgr
inż. Janinę Uchman upr. CUG 070612, Rzeszów 2002r.
d.
Program ogólny kanalizacji sanitarnej dla Gminy Kuryłówka, oprac, przez
"Eko-Projekt" w Przeworsku, Przeworsk 2001 r.
ponadto wizje lokalne w terenie, dane katalogowe, oferty dostaw, wytyczne techniczne projektowania jak i własne doświadczenia zespołu projektowego ze zrealizowanych inwestycji o analogicznym charakterze.
3. Charakterystyka terenu inwestycji
3.1
Lokalizacja
Administracyjnie Dąbrowica zlokalizowana jest w Gminie Kuryłówka w Powiecie w Leżajskim bliżej jej północno wschodnich obrzeży. Od północy graniczy ze wsią Słoboda i Brzyska Wola od wschodu ze wsią Kolonia Polska.
Luźna zabudowa Dąbrowicy rozciągnięta jest po obu stronach drogi powiatowej nr 250 relacji Kuryłówka -Kolonia Polska od km 5+800 do km 9+800 tej drogi. Część zachodnia wsi - Dąbrowica Małą poprzez Złotą Rzekę graniczy z letniskową wsią Ożanna. W części wschodniej Dąbrowica Duża zlokalizowane jest osiedle mieszkaniowe byłego PGR, szkoła podstawowa i kościół stanowiący obiekt zabytkowy.
Dojazd do wsi Dąbrowica drogami z Leżajska poprzez Kuryłówkę, z Tarnogrodu w powiecie biłgorajskim poprzez Luchów lub Jastrzębiec z Sieniawy w powiecie przeworskim przez Piskorowice i Ożannę lub Rudkę, Cieplice i Kolonię Polską.
3.2
Warunki gruntowo-wodne terenu
Teren Dąbrowicy budują utwory czwartorzędowe osadzone na trzeciorzędowych iłach krakowieckich. Miąższość czwartorzędu ok. 16,Om. Dla potrzeb opracowania nawiercony on został 5 szt. otworami kontrolnymi do głębokości 5,0 mppt. (2.C.) . Wiercenia wykazały poniżej cienkiej warstwy gleby: piaski drobne i żwiry w obrębie terasy nadzalewowej Złotej Rzeki, piaski zaglinione i gliny zwięzłe, twardoplastyczne przewarstwione soczewkami piaskowo - żwirowymi w obrębie wydmowych pagórków (rejon szkoły i osiedla b.  PGR). Ze względu na stopień
utrudnień w urabianiu gruntu kwalifikuje się go zgodnie z PN/B-06050 do kategorii II i III.
W obrębie Dąbrowicy Małej przyległymi do Złotej Rzeki ( otwór P-16) wodę gruntową nawiercono na rzędnej 172,60m.n.p.m. tj. na głębokości 1,8 mppt. W terenie bardziej odległym od rzeki (otwór P-17) wodę nawiercono na rzędnej 175,30m.n.p.m. tj. na głębokości 2,3. W wyższych partiach terenu do 5,0 mppt wody gruntowej nie nawiercono.
Nawiercona woda wykazuje słabą agresywność węglanową wobec betonów (wg PN-80/B-01800 agresywność klasy la).        ;
3.3 Zasiedlenie i zagospodarowanie wsi
Dąbrowica stanowi jednostkę osadniczą o podstawowej funkcji - produkcja żywności. Posiada ponadto zaplecze mieszkaniowe dla ludzi nie związanych z rolnictwem oraz szkołę podstawową dla 135 uczniów.
Aktualne zasiedlenie jednostki 468 mieszkańców i zasiedlenie docelowe 690 mieszkańców.
Wieś posiada: sieć wodociągową napowietrzną i kablową sieć elektryczną i teletechniczną. Odprowadzanie ścieków do okresowo wywożonych zbiorników bezodpływowych bez gwarantowanej szczelności. Sytuację ocenia się jako niezadowalającą ze względów higieniczno - sanitarnych dla miejscowości zlokalizowanej w Kuryłowskim Obszarze Krajobrazu Chronionego powołanego na mocy rozporządzenia Wojewody Rzeszowskiego Nr 35/92, poz. 75 z dn. 14-07-1992r.
Na terenie Dąbrowicy zlokalizowane jest ujęcie wody gruntowej dla wodociągu gminnego.
Wymienione okoliczności uzasadniają pilną potrzebę realizacji inwestycji.
4. Odprowadzane ilości ścieków
Średniodobowa ilość odprowadzanych ścieków ze wsi Dąbrowica wg docelowej wielkości zasiedlenia powinna wynosić:
Qśr,d= 690x0,1=69m3/d
gdzie jednostkowy wskaźnik ilości wody q=0,1m3/Md przyjęto zgodnie z" Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (DZ. U. Nr 8/2002, poz. 70, tab.1, Ip. 4). Zgodnie z Programem Ogólnym (2.d) wartość ta była określana na 83 m3/d i tą wartość przyjęto do dalszych obliczeń.
Poprzez system kanalizacyjny Dąbrowicy docelowo popłyną tranzytem ścieki z dalej położonych wiosek w ilościach (2.d):
Kolonia Polska
35m3/d
Słoboda Duża
24m3/d
Brzyska Wola-cz. południowa     58m3/d co daje łącznie z odpływem własnym z Dąbrowicy:
Qśr,d=198m3/d
Przyjmując umiarkowaną wielkość współczynnika nierownomierność! spływu Nd=1,3 i Nh= 1,4 maksymalny spływ godzinowy wyniesie:
Qmax,h= 198x1,3x1,4/24x3600=4,2l/s
i na tę wartość przepływu projektowano przewody tranzytowe i przepompownie P16 i P17.
5. Charakterystyka projektowanych obiektów
5.1
Opis ogólny
Odprowadzenie ścieków ze wsi Dąbrowica wymaga ułożenia przewodów grawitacyjnych , montażu przepompowni (4 szt.) oraz ułożenia przewodów ciśnieniowych od tych przepompowni.
Ścieki poprzez przepompownie P16 i P17 i tranzytowe przewody tłoczne, poprzez systemy kanalizacyjne wsi Ożanna i wsi Tarnawiec podane zostaną do istniejącej oczyszczalni w Leżajsku.
5.2
Kanały grawitacyjne
Wykonanie ciągów grawitacyjnych przewidziano z rur kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego PVC z kielichem łączonych na uszczelkę gumową układanych w
gruncie poniżej głębokości przemarzania z wymaganymi spadkami. Ciągi główne 0 0,2m przewidziano z rur PVC-200x4,9 oraz PE80-200x11,9 na krótkich odcinkach przejść pod drogami, zaś przyłącza i ciągi boczne z rur PVC-160x3,9. Projekt ujmuje ułożenie następujących ilości rur:
PVC 200x4,9
4698,Om
PE80-200x11x9
233,0m
PVC 160x3,9
2066,0m
PE80-160x9,5
18, Om
oraz wykonanie 75 szt. przyłączy kanalizacyjnych jak pokazano na załączonych planach zagospodarowania terenu rys. na T-2 do T-8. Łączną długość przyłączy wykonanych z rur PVC 160x3,9 podano powyżej.
Na sieci kanalizacyjnej zainstalowano 250 szt. niewłazowych, przelotowych i połączeniowych studzienek z tworzyw sztucznych D=400mm oraz 20 szt. studni t. włazami ciężkimi w ulicy osiedla mieszkaniowego (byłe osiedle PGR).
5.3 Przewody tłoczne
5.3.1 Przewód od pompowni P-17
Projekt ujmuje ułożenie od pompowni P-17 do studni rozprężnej A-49 w Dąbrowicy Małej przewodu tłocznego z rur polietylenowych z surowca PE 80 szeregu SDR 13,6. Przewód ułożony będzie w gruncie na głębokości 1,4 mppt w osi tj. poniżej głębokości przemarzania z zabezpieczeniem od mechanicznych obciążeń przypadkowych z powierzchni terenu.
Długość przewodu PE 80-110x10, L=1700,0m. Rury łączone będą przez zgrzewanie czołowe zgodnie z instrukcjami dostawców rur i praktyką wyspecjalizowanych przedsiębiorstw wykonawczych. Na przewodzie przewidziano zainstalowanie 2 zaworów napowietrzająco - odpowietrzających do zabudowy podziemnej wg kat. Hawle oraz 3 zaworów odcinających do zabudowy podziemnej z kielichami wciskowymi również wg kat. Hawle.
5.3.2 Przewód od pompowni P-16

Przewód zaprojektowano również z rur PE80-110x10 łączonych przez zgrzewanie czołowe . Całkowita długość przewodu od pompowni P-16 do zasuwy za Rowem Granicznym wynosi L=346,0m.
Przewód przekracza drogę powiatową nr 250 i Rów Graniczny w rurach osłonowych. Na przewodzie zainstalowano 2 zawory napowietrzająco -odpowietrzające jak pokazano na profilu wysokościowym i planie zagospodarowania terenu rys. nr T-2.
5.3.3
Przewód od pompowni P-16a
Przewód zaprojektowano z rur polietylenowych PE 80-63x3,8 łączonych przy pomocy złączek mechanicznych układanych w gruncie na głębokości 1,4 mppt. Całkowita długość przewodu od pompowni P-16a do studzienki przechwytującej A-26 wynosi L=226,0m.
5.3.4
Przewód od pompowni P-16b
Przewód od przepompowni przydomowej P-16b do studzienki przechwytującej A-20 zaprojektowano z rur PE 80-6,3x3,8. Trasa przewodu pokazana na planie zagospodarowania terenu rys. nrT-3. Całkowita długość przewodu l=37.0m.
5.4 Pompownie
5.4.1 Pompownia P-17
Do pompowni P-17 doprowadzane są grawitacyjnie ścieki z terenu Dąbrowicy Dużej (szkoła .kościół, osiedle mieszkaniowe), skąd przewodem tłocznym wg. Pkt.4.3.1 opisu podawane są do systemu kanalizacji Dąbrowicy Małej jak pokazano na załączonych planach zagospodarowania terenu.
Pompownię stanowi prefabrykowany zbiornik PEHD o średnicy D=1200 mm i wysokości    w    płaszczu    H=4700mm.    Zbiornik   mocowany    będzie    do    płyty
fundamentowej żelbetowej o wymiarach w planie 1,80x1,80 m i grubości h=0,3m. y Masa płyty fundamentowej 2000 kg.
Grawitacyjny przewód dopływowy Dn 200 wprowadzony do płaszcza komory czerpnej na rzędnej 174,60 m.n.p.m. Dno studni 173,0m.n.p.m. i rzędna terenu 178,30 m.n.p.m. jak pokazano na rys. nrT-23.
Do dna zbiornika, na stopy sprzęgające, opuszczane będą zatapiane agregaty pompowe o parametrach hydraulicznych :
Q=4,5 dm3/s
H=12,6mSw(0,12Mpa)
Ns=2,4 KW
Klasa izolacji zatapianego silnika H 180°. Agregaty pracować będą w systemie 1P+1R. Orurowanie pompowni - stal kwasoodporna, 2 szt. zawory zwrotne kulowe 2 szt. zasuw odcinające z trzpieniami wyprowadzonymi do pokrywy studni uruchamiane kluczami nastawnymi. Wentylacja zbiornika grawitacyjna przy pomocy rury wywiewnej Dn 150 mm.
Sterowanie pracą agregatów za pomocą sygnalizatorów poziomu ścieków poprzez urządzenie sterownicze zabudowane na fundamencie betonowym 0,3x0,9x1,2m obok studni. W szafie sterowniczej mufa przyłączeniowa dla awaryjnego spalinowego agregatu prądotwórczego.
System zabezpieczeń:
· przeciw zwarciowe
· przeciwporażeniowe
· przed wystąpieniem asymetrii w zasilaniu
· wewnętrzne zabezpieczenie termiczne pompy
· przed sucho biegiem pompy
· przed zanikiem lub długotrwałym przysiadem napięcia
Systemy sterowania:
· wyłącznik główny
· wyłącznik na obwodzie pompy
· przełącznik pracy pomp (automat./ wyłącz/ ręcznie)
· regulowana wysokość sond poziomu stanowiących o poziomie ścieków
· gniazdo wtykowe dla rezerwowego agregatu prądotwórczego
Sygnalizacja:
· stanów awaryjnych, miejscowa, świetlna i głosowa

· licznik godzin pracy

Pompownia zlokalizowana na działce gminnej (Dąbrowica nr 395) jak pokazano na rysunku T-6a wymaga ogrodzenia jak w pkt 5.4.2. Zasilanie elektroenergetyczne pompowni kablem doziemnym NN wyprowadzonym ze stacji trafo Dąbrowica 2 Cielętnik (dz. Dąbrowica nr 616/1).
5.4.2 Pompownia P-16
\
Do pompowni P-16 dopływają grawitacyjnie ścieki z Dąbrowicy Dużej i Dąbrowicy Małej skąd przewodem tłocznym wg pkt.4.3.2 niniejszego opisu podawane są do systemu kanalizacyjnego wsi Ożanna.
Pompownię stanowi prefabrykowany zbiornik PEHD o średnicy D=1200 mm i wysokości w płaszczu H=2670 mm . Zbiornik mocowany będzie do płyty fundamentowej żelbetowej o wymiarach w planie 1,80x1,80 m i grubości h=0,5m. Masa płyty fundamentowej 3300 kg. Masa płyty 3300 kg winna zabezpieczyć zbiornik od wyporu wód gruntowych przy jego niekorzystnej lokalizacji wobec spiętrzonego przez zalew w Ożannie poziomu wody w Złotej Rzece jak widać na planie zagospodarowania rys. nr T-3.
Pompownia wg rys.T-23 posadowiona będzie w wykopie o ścianach umocnionych pionowo zabijanymi wypraskami stalowymi rozpartymi górą przy pracy zapuszczonej studni depresyjnej 03OOmm, h= 8,Om zlokalizowanej w sąsiedztwie.
Pompownia wyposażona z zatapialne agregaty pompowe o parametrach pracy zbliżonych do agregatów w pompowni P-17 tj.
Q=4,8 dm3/s
H=8,9 m Sw (0,089 Mpa)
Ns=2,4 kW
Zasilanie pompowni kablem doziemnym od słupa 26 linii zasilanej ze stacji transformatorowej Ożanna Duża 2. Wymogi w zakresie zabezpieczeń i sterowania pracy agregatów identyczne z pompownią P-17.
Sygnalizację należy poszerzyć o modem telefonii komórkowej do powiadamiania o stanach awaryjnych.
Terem przepompowni o wymiarach 6,0x6,0 m należy ogrodzić siatką stalową ocynkowaną na trzech drutach stalowych ocynkowanych 0 3 mm mocowanych do słupków stalowych z rur 0 2" w rozstawie 3,0m. Wysokość ogrodzenia h=1,6m. Słupki narożne wzmocnione będą zastrzałami do połowy wysokości słupka. Słupki i zastrzały mocowane będą w fundamentach betonowych o wymiarach w planie 40x40cm zagłębionych w gruncie na głębokość 80,0cm, wyniesionych nad powierzchnię terenu 10 cm. W ogrodzeniu przewidziano furtkę o szerokości 1,2m z zamkiem. Furtka umożliwi dostęp uprawnionej obsługi (przeglądy, konserwacje).
5.4.3 Pompownia 16a
Pompownia P-16a zlokalizowana na działce Dąbrowica nr 55/1 będzie obsługiwała cztery domy jednorodzinne, a mianowicie: Dąbrowica nr 49 i 49a (dz. nr 30/1), Dąbrowica nr 51 (dz.nr 32) oraz nowobudowany Dąbrowica -bn (dz. nr 36) od których nie uzyskano grawitacyjnego spływu do projektowanej sieci kanalizacyjnej.
Studzienka projektowanej P-16a wykonana będzie z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD) i będzie zabezpieczona od wyporu wód gruntowych bez potrzeby stosowania konstrukcji dociążających. Orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej, a żeliwna armatura będzie posiadała właściwe powłoki ochronne. Sterowanie zaworem odcinającym   z   powierzchni   terenu   bez   potrzeby   wchodzenia   do   studzienki.
i
Pompownia będzie wyposażona w prowadnicę umożliwiającą montaż i demontaż agregatu pompowego bez opróżniania studzienki i komieczności schodzenia do niej zgodnie z normą PN-EN 12050-1.
Pompownia wyposażona będzie w zatapialny agregat pompowy z rozdrabniarką.
Parametry hydrauliczne agregatu pompowego:
Q=1-2dm3/s
H=20 mSw (0,2 MPa)
Ns= 2,4 kW
Doprowadzenie przewodu grawitacyjnego do studzienki -1,54 mppt, wyprowadzenie przewodu tłocznego 1,4 mppt. Pojemność czynna studzienki od grawitacyjnego dopływu do dna min.0,25m3. Wymagany półkolisty kształt dna dla zapobiegania sedymentacji i tworzenia się złogów.
Pompownia    będzie   wyposażona   w   kompletny    układ    sterowniczo   -| sygnalizacyjny  umożliwiający  bezobsługową pracę przepompowni  i  sygnalizację awarii. Układ automatyki powinien posiadać: licznik godzin pracy, pomiar prądu i ciągły pomiar poziomu ścieków oraz sygnalizację stanów awaryjnych świetlną i głosową.
Elektroenergetyczne zasilanie pompowni kablem doziemnym policznikowo z bud. Dąbrowica 49a. Dla kabla zasilającego przewidzieć podlicznik poboru energii przed pompownią P-16a.
Teren pompowni o wymiarach 4.5x4,5 m należy ogrodzić siatką stalową ocynkowanąjak pokazano w pkt. 5.4.2 niniejszego opisu.
5.4.4 Pompownia P-16b
Pompownia przydomowa P-16b zlokalizowana przy budynku bn, na działce własnościowej Dąbrowica nr 453/1 i odprowadza ścieki przewodem wg pkt. 5.3.4 niniejszego opisu. Wymogi i charakterystyka technologiczno - instalacyjna kontenerowej przepompowni jak podano wyżej w pkt. 5.4.3. Zasilanie elektroenergetyczne przepompowni policznikowo z w/w budynku mieszkalnego kablem doziemnym jak pokazano na planie zagospodarowania terenu rys. nr T-3. Kabel należy układać w rowie kablowym na głębokości 0,8 mppt w warstwie piasku gr. 20cm i przykryć folią kalendryczną niebieską.
Pompownia nie wymaga ogrodzenia.
5.5 Kolizje projektowanych przewodów 5.5.1 Uwaga wstępna
Trasy projektowanych przewodów kanalizacyjnych krzyżują się z szeregiem przeszkód terenowych i drogą powiatową, rowami melioracyjnymi, przewodami podziemnymi. Pokonywanie tych przeszkód dla projektowanych przewodów rozwiązane zostało z zastosowaniem powtarzalnych rozwiązań specjalnych uzgadnianych z właścicielami kolidujących obiektów.
5.5.2 Przekroczenia dróg powiatowych
Zaprojektowano 8 szt.  przekroczeń pasa drogowego drogi nr 250 relacji Kuryłówka - Kolonia Polska oraz jedno pasa drogowego drogi nr 249 relacji Dąbrowica   -  Wólka Łamana. Przekroczenia wykonano dróg metodą przewiertu z komór przewiertowych przy użyciu wiertnicy horyzontalne jak następuje : droga powiatowa nr 250
przekroczenie PD-1 wykonano w km 6+036 podwiertem z użyciem rury
podwiertowej B-KS-ZO2-219,1x7,9-R35 wg BN-74/0648-60 o długości l=
17,Om z komory podwiertowej umieszczonej po lewe stronie drogi. Do rury
podwiertowej wprowadzony będzie przewód tłoczny z rury polietylenowej
PE80-110x10 na płozach polietylenowych 100-B-34 jak pokazano na rys. nr
T-19
:
przekroczenie PD-1 a wykonano w km 6+037 podwiertem z użyciem rury podwiertowej B-KS-ZO2-355,5x 8.1-R35 wg BN-74/0648-60 o długości l= 17,Om. Do rury podwiertowej wprowadzony będzie przewód grawitacyjny z rury polietylenowej PE80-200x11,9 jak pokazano na rys. nr T-19 - przekroczenie PD-2 w km 6+342 oraz przekroczenie PD-3 w km 6+446 wykonano wg technologii jak przekroczenie PD1a jak pokazano na rys.T-20 przekroczenie PD-4 w km 6+793 podwiertem z użyciem rury podwiertowej B-KS-ZO2-298,5x8,5-R35 wg BN-74/0648-60. Do rury podwiertowej wprowadzony będzie przewód tłoczny z rury polietylenowej PE80-160x9,5 jak pokazano na rys. nr T-21
przekroczenie PD-5 w km 6+834 wykonano rurą stalową kielichową 355,5x8,1 jak przekroczenie PD-1 a. Przewód technologiczny grawitacyjny z rur PE80-200x11,9 jak pokazano na rys. nr T-21
przekroczenie PD-6 w km 8+164 wykonano analogicznie do przekroczenia PD-5, szczegóły pokazano na rys. nr T-22
przekroczenie PD-8 w km 9+086 analogicznie do przekroczenia PD-6, szczegóły pokazano na rys nr T-22
droga powiatowa nr 249
przekroczenie PD-7 w km 0+085 analogicznie do przekroczenia PD-6, szczegóły pokazano na rys. nr T-22
sposób przekroczenia dróg uzgodniono z Zarządem Powiatu w Leżajsku (znak: AB-d.5443-1/8/04 z dn 2004-08-05.
Projektowane przewody grawitacyjne PVC 200x4,9 krzyżują się dwukrotnie z drogami gminnymi. Przekroczenia PD-9 między studzienkami B48 i B113 oraz PD-10 B114 i B115 między studzienkami wykonać rozkopem w stalowych rurach ochronnych 355,5x8,1. Łączna długość rury ochronnej 1=2x7,0=14,0m. Obowiązuje staranna zasypka wykonana z ubiciem warstwami i renowacja nawierzchni betonowej.
5.5.3 Przekroczenia cieków powierzchniowych
Projektowany przewód tłoczny PE80-110x10 od pompowni P-16 przekracza Rów Graniczny powyżej przepustu drogowego na drodze powiatowej nr 250 relacji Kuryłówka - Kolonia Polska jak pokazano na planie zagospodarowania terenu rys. nr T-2.
Przekroczenie zaprojektowano syfonem pod dnem rowu w rurze osłonowej PE80-225x1208 o długości l=14,0m. Wprowadzenie rury podwiertowej pod dno Rowu Granicznego (G-1) zaprojektowano z komory podwiertowej przy pomocy wiertnicy horyzontalnej jak pokazano na rys. nr T-18. Odległość pionowa wierzchu rury osłonowej od zaniwelowanego dna potoku h=1,30m.
Do rury osłonowej wprowadzony będzie przewód technologiczny. Wyloty rury osłonowej zaślepiono pianką poliuretanową zabezpieczoną od strony gruntu silikonem. Z rury ochronnej wyprowadzono do powierzchni terenu rurę obserwacyjną DN 25 mm. Wylot rury obserwacyjnej zabezpieczono skrzynką żeliwną nr 1550 na płycie podkładowej nr 3480 wg katalogu HAWLE.
Położenie rury ochronnej będzie oznaczone żelbetowymi słupkami znacznikowymi po obu brzegach cieku.
Projektowany przewód tłoczny PE80-110x10 od pompowni P-17 w km 1+110 (licząc od studni rozprężnej A-49) krzyżuje się z przewodem drenarskim 0 15cm. Projektowany przewód należy ułożyć (w tuneliku)poniżej przewodu drenarskiego. W przypadku uszkodzenia drenażu należy wykonać jego renowację rurąPE80-160x9,5, l=6,0m pod nadzorem przedstawiciela PZMiUW, Inspektorat w Leżajsku.
Projektowany przewód grawitacyjny PVC 200x4,9 pomiędzy studzienkami B-86 oraz B-87 krzyżuje się rowem bez nazwy. W miejscu skrzyżowania przewód technologiczny przeprowadzony będzie w rurze osłonowej PVC315x7,7, l=4,0m jak pokazano na rys. nr T-18.
5.5.4
Skrzyżowania z kablami elektrycznymi
Projektowane przewody kanalizacyjne krzyżują się z istniejącymi kablami elektrycznymi. W miejscu skrzyżowań przewidziano założenie na istniejących kablach polietylenowych osłon dzielonych A 110 PS wg kat. AROTA
Projekt ujmuje 3 szt. skrzyżowań projektowanych przewodów z kablami jak pokazano na planach zagospodarowania terenu.
5.5.5
Skrzyżowania z kablami teletechnicznymi
Zgodnie z normą zakładową Telekomunikacji Polskiej S.A. znak: ZN 96TP S.A.-004 projektowane przewody ułożone będą poniżej linii kablowej z zabezpieczeniem kabla rurą dwudzielną. Pionowa odległość między kablem i wierzchem rury kanalizacyjnej 0,3m.
Projekt ujmuje 4 szt. skrzyżowań jak pokazano na planie zagospodarowania terenu rys. nrT-7.
6. Wytyczne wykonywania robót w terenie 6.1 Roboty ziemne
Wykopy pod rurociągi PVC i PE powinny być wykonane zgodnie z normą BN-83/8836-02.  Przewody podziemne.  Roboty ziemne.  Wymagania  i  badania przy odbiorze w powiązaniu z PN-86/B-02480 "Grunty budowlane. Podział, symbole i określenia." Norma BN-83/8836-02 zawiera wymagania w zakresie wykonywania :
· wykopów otwartych obudowanych z uwzględnieniem szczególnych warunków BHP
· zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych
· minimalnej szerokości wykopów

· materiału podłoża
· wykonywania drenażu

-    zasypywania wykopów
6. 2 Wykopy pod rurociągi grawitacyjne i ciśnieniowe
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy wytyczyć w terenie osie rurociągów, przygotować punkty wysokościowe, kołki osiowe zabezpieczyć świadkami umieszczonymi poza wykopem. Rozkładanie należy rozpocząć od wykopów przeznaczonych pod obiekty specjalne (przepompownie ścieków, studzienki kanalizacyjne).
Dla potrzeb budowy przewodów kanalizacyjnych mogą być stosowane wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych odeskowanych lub wykopy kombinowane które wykonuje się jako wykop szerokoprzestrzenny o ścianach skarpowych wykonywanych do poziomu obsypki ochronnej rury kanałowej a poniżej jako wykop wąskoprzestrzenny odeskowany.
Wykopy wąskoprzestrzenne należy wykonywać ręcznie w obrębie poszczególnych posesji natomiast na terenach niezabudowanych można zastosować wykopy kombinowane.
Wykopy w gruntach zwartych należy wykonać do głębokości 0,2 m poniżej rzędnej spodu kanału z wykonaniem podsypki z piasku pozbawionej grud i kamieni wraz z jej zagęszczeniem.
W gruntach piaszczystych przewody mogą być posadowione bezpośrednio na gruncie rodzimym. W tym przypadku wykop należy wykonać do poziomu 0,1 m powyżej rzędnej wykopu, a następnie wyprofilować dno kanału zgodnie ze spadkiem przewodu.
6.3 Odwodnienie wykopów
W trakcie prowadzenia badań geotechnicznych stwierdzono występowanie wód gruntowych na głębokościach od 0,6 mppt do 4,0 mppt. Układanie projektowanych przewodów będzie wymagało odwadniania wykopów na nieznacznych odcinkach.
6.4 Montaż rurociągów
Montaż     rurociągów     należy     przeprowadzać     zgodnie     z     planami zagospodarowania oraz instrukcjami producentów rur.
Po zakończeniu robót montażowych zarówno rurociągi kanalizacji grawitacyjnej jak i ciśnieniowej należy poddać próbom na szczelność przewodów.
6.5 Próby szczelności
Kanały grawitacyjne należy poddać próbom na eksfiltrację ścieków do gruntu oraz infiltrację wód gruntowych do przewodu.
Próbę szczelności na eksfiltrację należy przeprowadzać odcinkami na długości ok. 50 m. Zainstalowane studzienki rewizyjne podlegają próbie szczelności łącznie z całym badanym rurociągiem. Badany odcinek powinien być zastabilizowany przez wykonanie obsypki i zabezpieczony przed rozszczelnianiem się złącz. Wszystkie złącza powinny być odkryte.
Wszystkie otwory badanego odcinka powinny być dokładnie zaślepione. Rurociąg poddaje się próbie ciśnienia 3 m sł.w. Czas trwania próby wynosi 15 minut. Rurociąg uważa się za szczelny jeżeli w czasie trwania próby ubytek wody jest nie większy niż 0,02 l/m2 powierzchni rury.
Pozytywna próba szczelności na eksfiltrację wskazuje że przewód zachowuje szczelność na infiltrację wobec czego wykonanie jej może być zaniechane.
Rurociągi tłoczne z polietylenu należy poddać próbie ciśnieniowej. Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić na ciśnienie P = 9 atm w ciągu 30 minut zgodnie z normami:
· PN-81/B-10725 "Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wymagania w zakresie szczelności przewodu."
· BN-82/9192-06    "Wodociągi wiejskie. Szczelność przewodów PVC układanych
metodą bezodkrywkową. Wymagania i badania przy odbiorze."
Próby szczelności przeprowadza się po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem z obu stron gruntem piaszczystym. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla sprawdzenia możliwości ewentualnych przecieków.
6.6 Zasypka rurociągów
Zasypka przewodów składa się z dwóch warstw:
· warstwy ochronnej o wys. 30 cm ponad wierzch przewodu

· wypełnienia wykopu nad strefę ochronną rury
Zasypywanie rurociągu przeprowadza się w trzech etapach :
1/ wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem połączeń rur i armatury
2/ wykonanie  warstwy  ochronnej  w  miejscach   połączeń   rurociągu   po   próbie
szczelności i przeprowadzeniu odpowiednich badań
3/ zasypanie wykopu gruntem rodzimym do powierzchni terenu z ewentualną
rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopów   •
Obsypkę   należy  wykonać  warstwami   z   piasku   grubego   i   średniego   dobrze
uziarnionego do poziomu 30 cm ponad wierzch rury. Równocześnie z wykonywaniem
warstw należy usunąć odeskowanie wykopu.
Wymagany stopień zagęszczenia obsypki wynosi:
-
dla   rurociągów   grawitacyjnych   układanych   pod   drogami   bez   nawierzchni
asfaltowych- 90% ZPPr, poza drogami - 85% ZPPr
-
dla rurociągów ciśnieniowych układanych pod drogami bez nawierzchni asfaltowych
95% ZPPr, poza drogami 88% ZPPr.
Zasypki wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym wraz z rozbiórką odeskowań. Pod drogami bez nawierzchni asfaltowych zasypkę należy zagęścić do 90% ZPPr.
W miejscach zbliżeń projektowanych rurociągów do istniejących budowli odeskowania należy pozostawić w gruncie.
7. Ocena uciążliwości dla środowiska
Budowa i prawidłowa eksploatacja kanalizacji poprawia sytuację w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych oraz pozostałych elementów środowiska. Aktualny niezadowalający stan sanitarny terenu wskazano we wstępie.
Przedłożone rozwiązania konstrukcyjno - budowlane kanalizacji gwarantują wysoki stopień jej szczelności. W trakcie wykonawstwa robót ziemnych humus na projektowanych trasach zostanie zdjęty i złożony na hałdzie. Po zakończeniu robót humus zostanie ponownie wbudowany w wierzchnią warstwę zasypki umożliwiając pełną rekultywację terenu z możliwością jego rolnego wykorzystywania.
przepompowni szczelne. Zgodnie z posiadanymi materiałami emisje odorów, aerozols-i  hałasu od zatopionych pomp nie przekraczają dopuszczalnych wskaźników -pompownie nie wykazują uciążliwości dla otoczenia.
8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie budowy
Bezpośredni nadzór na bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.
Nieprzestrzeganie   przepisów   BHP   na   placu   budowy   prowadzi   do   powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy :
a)
niewłaściwa ogólna organizacja pracy :
· nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,

· niewłaściwe polecenia przełożonych,

· brak nadzoru,
· brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,

· tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,
· brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy
i ergonomii,
· dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań
lekarskich,
b)
niewłaściwa organizacja stanowiska pracy :
· niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,

· nieodpowiednie przejścia i dojścia,

-
brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór.
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana :
· organizować     stanowiska     pracy     zgodnie     z     przepisami     i     zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy,

· dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem,
· dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem,
· organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

· dbać o  bezpieczny  i  higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia
technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

· zapewnić organizację  pracy  i  stanowisk pracy w sposób zabezpieczający
pracowników    przed    zagrożeniami    wypadkowymi    oraz    oddziaływaniem
czynników szkodliwych i uciążliwych,

· zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez
stosowanie   technologii,   materiałów   i   substancji   nie   powodujących   takich
zagrożeń.
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np.: upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).
Podstawa prawna opracowania :
· ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.jed.Dz.U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94 z późn. zm.),
· art. 21 „a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.),

· ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz.
1321 z późn. zm.),
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