
Otoczenie Szkoły Podstawowej w Kuryłówce  dn. 20.03.2007 

Specyfikacja techniczna wykonania i  odbioru robót budowlanych Strona 1 z 16 

S P E CY F I K A C J A       T E C H N I C Z N A 

 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

Zagospodarowanie otoczenia Szkoły Podstawowej w Kuryłówce 

 

 

(CPV – 45453000-7) 
 

 

INWESTOR: Gmina Kuryłówka 
 
LOKALIZACJA: dz. Nr ewid. 1577 
W Kuryłówce 
 

 

SPIS TREŚCI: 
 
  1.  Wymagania ogólne dla robót 
 2.  Przedmiot specyfikacji 
 3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
 4.  Lokalizacja robót 
 5.  Warunki geologiczne 
 6.  Szczegółowe specyfikacje techniczne 
 6.1.  Roboty przygotowawcze 
 6.2. Kanalizacja deszczowa 
 6.3.  Zagospodarowanie terenu 
 7.  Przepisy końcowe 
  
1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
UWAGI OGÓLNE 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania wspólne dla robót budowlanych wszystkich 
branż. 
 

Roboty 
 
WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZACE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu przez Zamawiającego punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za obsługę geodezyjną za prowadzone roboty, przy czym 
następstwa jakiegokolwiek błędu zostaną poprawione przez niego na własny koszt. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie do tego 
wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe w takim wypadku ponosi Wykonawca. 
 
DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz inne 
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią załączniki do umowy i są dla niego obowiązujące. 
W przypadku rozbieżności w poszczególnych dokumentach, obowiązuje data ostatniego ustalenia. W przypadku 
wymiarów, jest ważniejsza wielkość liczbowa podana na rysunku od odczytów ze skali rysunku. Wykonawca 
nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją i specyfikacją 
techniczną. W przypadku ich niezgodności, zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
TEREN BUDOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania kontraktu aż do zakończenia 
i odbioru ostatecznego robót. Dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia niezbędne do 
ochrony robót oraz wskazane przepisami szczególnymi w tym: ogrodzenia, poręcze, tablice ostrzegawcze, 
oświetlenie, dozorców i.t.p. 
Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają dodatkowej opłacie lecz są włączone w cenę umowy. 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego, w tym unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej wynikających 
między innymi ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn. 
 
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprzęt przeciwpożarowy na 
terenie działania. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel techniczny. 
 
OCHRONA WŁASNOSCI 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu oraz pod jego 
poziomem, zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń. W razie uszkodzeń 
spowodowanych robotami, Wykonawca powiadomi odpowiednie organy odpowiedzialne oraz spowoduje 
usunięcie uszkodzeń na koszt własny. 
 
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP, a wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem tych wymogów są uwzględnione w cenie umowy. 
 
PRZEPISY INNE 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami, będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
 

Materiały 
 

DOSTAWY 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru informacje dotyczące materiałów przeznaczonych do 
wbudowania, odpowiednie certyfikaty lub świadectwa badań laboratoryjnych. Materiały powinny spełniać 
wymagania jakościowe określone dokumentami ujętymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy 
na koszt własny. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się materiały nie zaakceptowane, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem. 
Jeśli dokumentacja przewiduje wariantowe wykorzystanie różnych materiałów lub zachodzi taka potrzeba z 
innych, wcześniej nie przewidzianych względów, Wykonawca każdorazowo uzgodni to z Inspektorem nadzoru, 
który musi zaakceptować zmiany. 
 
SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie materiałów, ich zabezpieczenie oraz nadzór nad nimi. Materiały 
muszą zachować swoją jakość i właściwość do robót przez cały okres.  
 

Sprzęt 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość robót, będącego w zgodzie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą oraz odpowiadającego 
wymaganiom zawartym w szczegółowej specyfikacji technicznej. 
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Sprzęt musi spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
 
TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłynął niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na wszelkich drogach i dojazdach do terenu budowy, jak również dokona napraw i rekultywacji 
dojazdów po przeprowadzonych robotach, spowodowanych tymi robotami. 
 

Jakość robót 
 

PROGRAM JAKOŚCI 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu programu 
zapewnienia jakości, który powinien zawierać co najmniej: 

1. organizację wykonania robót (terminy, sposoby prowadzenia robót - harmonogram) 
2. organizację ruchu na budowie (plan budowy z oznakowaniem) 
3. wykaz kadry pracowniczej zgodnie z załącznikami SIWZ 
4. wykaz sprzętu zgodnie z załącznikami SIWZ 

 
KONTROLA JAKOŚCI 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów, powinien zapewnić pełny dostęp 
kontroli Inspektorowi nadzoru lub osobie upoważnionej przez Zamawiającego. Inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest niezbędny do wykonania robót zgodnie z umową. 
Wszelkie koszty z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. Badania będą 
prowadzone zgodnie z wymogami norm. Wyniki badań, Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru. 
Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, badań materiałów u źródła ich wytwarzania, przy 
czym Wykonawca jak również producent materiałów udziela mu wszelkiej niezbędnej pomocy w tym zakresie. 
 
CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
Wykonawca używa tylko i wyłącznie wyrobów i materiałów, które odpowiadają przepisom ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 roku – o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92 poz.881), są oznakowane zgodnie z 
rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 - Sposoby deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposób znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 Nr 198 poz.2041). 
 
DOKUMENTY BUDOWY 

1. Książka obmiarów – pozwalająca na rozliczenie faktycznego postępu robót oraz kontrolująca zakres 
ewentualnych robót dodatkowych 

2. Dokumenty laboratoryjne – gromadzone i prowadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości 

3. dokumenty prawne –protokoły przekazania, protokoły odbioru, protokoły pomiarów i sprawdzeń, 
notatki służbowe, i.t.p. 

Dokumenty będą przechowywane na budowie, w miejscu zabezpieczonym, dostępne w każdej chwili dla osób 
do tego upoważnionych. Za całość dokumentacji odpowiada Wykonawca. 

 
 
 

Obmiary robót i roboty dodatkowe 
 

Zasady wykazania robót dodatkowych ujęte są w SIWZ przekazanej Wykonawcy. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie robót w kosztorysie ofertowym wykonanym na podstawie przedmiaru, 
warunków SIWZ oraz dokumentacji budowlanej nie zwalnia Wykonawcy od ukończenia wszystkich robót i 
oddaniu całości zadania zgodnie z celem jakiemu ma służyć. 
Roboty dodatkowe zostają uzgodnione z Inspektorem nadzoru, przy czym powinny być zgłoszone co najmniej 3 
dni przed terminem zakończenia możliwości ich zweryfikowania i podjęcia odpowiedniej decyzji. 
 

Odbiór robót 
 

ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH 
Polega na finalnej ocenie jakości oraz ilości wykonywanych robót, które ulegną w dalszej części procesu 
zakryciu. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru po zgłoszeniu tych robót przez Wykonawcę w terminie do 3 dni. 
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Zgłoszenia dokonuje się wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru odbiera roboty na podstawie 
dokumentacji i wcześniej dokonanych ustaleń. 
 
ODBIORY CZĘŚCIOWE 
Polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Dokonuje się zgodnie z warunkami umowy oraz 
ustaleniami bieżącymi według zasad obowiązujących przy odbiorze ostatecznym robót. Wykonawca zgłasza 
takie roboty na trzy dni przed zakryciem robót zanikowych lub na 7 dni przed dniem możliwości odebrania 
innych robót. 
 
ODBIÓR KOŃCOWY (OSTATECZNY) 
Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz jakości. Zakończenie 
robót i gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje komisja 
powołana przez Zamawiającego w terminach ustalonych w dokumentach umowy. Przy odbiorze Wykonawca 
dostarcza dokumenty przewidziane  prawem  oraz ustaleniami wcześniejszymi, w tym: 

• oryginały dzienników budowy, książki obmiarów 
• dokumentację powykonawczą 
• specyfikacje techniczne sprzętu i urządzeń 
• deklaracje lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 

2002 roku o systemie oceny zgodności (tekst jedn: Dz.U.2004 Nr 204 poz.2087 z późn. zm) 
• protokoły odbioru robót towarzyszących 

W przypadku nie odebrania robót, komisja wydając zalecenia co do zakresu poprawek ustala nowy termin 
odbioru. Odbiór robót poprawkowych zostanie wykonany na zasadach odbioru końcowego. 
 
ODBIÓR POGWARANCYJNY 
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i 
rękojmi. Przeprowadza się na podstawie oceny wizualnej zgodnie z zasadami odbioru ostatecznego. 
 

Płatności 
 
USTALENIA OGÓLNE 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę w dokumentach 
umowy. Cena to obejmuje wszelkie czynności niezbędne do wykonania zadania. Sposoby płatności ujęte są w 
umowie. 
 
ORGANIZACJA RUCHU 
Koszty objazdów, przejazdów ponosi Zamawiający, chyba, że ujęte one zostały w warunkach przetargowych. 
Obejmują one między innymi: projekt organizacji ruchu, tymczasowe oznakowanie, opłaty, przygotowanie 
terenu, utrzymanie płynności ruchu, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po zakończonych robotach. 
 
2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
 
Specyfikacja odnosi się do wymagań technicznych dotyczących  wykonania  i odbioru robót, które zostaną 
zrealizowane w ramach zadania pn: 
„Zagospodarowanie otoczenia Szkoły Podstawowej w Kuryłówce” 

 

 

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 
 
Zakres robót obejmuje wykonanie utwardzenie terenu przed szkołą kostką betonową grubości 4,0 cm na ciągach 
chodnikowych oraz 8,0 cm na ciągach jezdnych wraz z obrzeżami i krawężnikami drogowymi. Wymiana części 
ogrodzenia z siatki na słupach stalowych. Wykonanie odprowadzenia wód opadowych z rur spustowych do 
studzienek chłonnych oddalonych od ścian obiektu. 
 
4. LOKALIZACJA ROBÓT 
 
Teren objęty zadaniem t.j. działka nr 1577 w Kuryłówce należy do inwestora – Gminy Kuryłówka. Teren 
uzbrojony jest w sieć wodociągową, energetyczną i telekomunikacyjną oraz posiada lokalne przyłącze 
kanalizacyjne do szczelnego zbiornika na ścieki jak też częściową kanalizację „burzową” odprowadzającą wodę 
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z ciągów komunikacyjnych. Komunikację stanowi istniejący wjazd od drogi gminnej. Cała nieruchomość leży w 
ciągu zabudowy zagrodowej. 
 
5. WARUNKI GEOLOGICZNE 
 
5.1. WARSTWY GEOTECHNICZNE: 
Warstwa I - stanowią ją piaski drobnoziarniste, piaski drobnoziarniste i pylaste, miejscami z niewielkimi 
wkładkami pyłu piaszczystego lub pyłu. Wartości parametrów geotechnicznych dla tej warstwy 
przedstawiają się następująco: 
Wn = 6-16% i nawodnione, 
p = 1.65 -1.75 Mg/m3; 1.90Mg/m3 (nawodnione), 
Qn > = 29.5 - 30.5° i 31° (nawodnione), 
ID = 0.35 - 0.50 i 0.60 (nawodnione). 
Warstwa II - to piaski różnoziarniste lub piaski średnie i grube z drobnym żwirem lub niewielką domieszką 
żwiru drobnego, małowilgotne lub nawodnione o następujących cechach: Wn = 5% i nawodnione, 
p = 1.70 Mg/m3; 2.00Mg/m3 (nawodnione), 
Qn=32.5-33° i 33.5° (nawodnione), 
ID = 0.45 - 0.50 i 0.55 - 0.60 (nawodnione). 
 
5.2. WARSTWY GRUNTÓW RODZIMYCH SPOISTYCH (występują w postaci soczewek):  
Warstwa IIIa - to jasnożółte i żółtokremowe pyły o parametrach geotechnicznych: 
Wn-22%; 
p =2.05 Mg/m3; 
Qn=15.5-16.0°; 
Cn= 0.018-0.021 MPa; 
IL=0.10-0.15; 
Warstwa IIIb - wykształcona jest w postaci glin pylastych o parametrach: 
Wn = 20% 
p =2. l O Mg/m3; 
0„=15-15.5°; 
Cu-O.O-O.OlOMPa; 
IL = 0.1 5-0.20; 
Warstwa IIIc -stanowi ją glina piaszczysta o cechach: 
W„=12%; 
p = 2.20 Mg/m3; 
Qn=16.5-17°; 
 Cu=0.021 - 0.025MPa;  
IL =0.05-0.10; 
Warstwy oznaczone od IIIa  IIIb i IIIc zaliczono pod wzgl. stopnia geologicznej konsolidacji do grupy „C". 
Woda podziemna występuje na głębokości 3.42-3.51 m ppt co odpowiada rzędnym wysokościowym ok. 174.2 -
174.4m npm (wg stanu na wrzesień 2003r.). W związku z silną infiltracją efektywną, zasilanie poziomu 
wodonośnego wodami opadowymi wpływa na stan i wahania wód gruntowych. Warstwa wodonośna ma 
charakter swobodny i jest ciągła. 
Przyjęto bezpośrednie posadowienie fundamentów na poziomie - 3.42 m.na spągu warstwy II stosując podsypkę 
z pospółki gr. uk. 55 cm dla wyeliminowania soczewek innych gruntów. Projektowany poziom posadowienia 
znajduje się powyżej zalegania zwierciadła wód podziemnych. 
 
5.3. WNIOSKI 
Na badanym terenie występują korzystne warunki dla wykonania projektowanej inwestycji. 
Półprzestrzeń gruntowa wykazuje zaleganie warstw gruntów strefowo jednorodnych genetycznie, praktycznie 
równoległych do powierzchni terenu. W strefie rozpoznania poniżej projektowanego poziomu posadowienia nie 
stwierdzono obecności gruntów słabonośnych. 
W podłożu badanego terenu pod warstwą niewielkiej miąższości warstwą nasypu (NN) zalegają grunty nadające 
się do posadowień bezpośrednich. 
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Wydzielone zostało pięć warstw geotechnicznych. Charakterystykę parametrów geotechnicznych przedstawiono 
w rozdziale 10 dokumentacji badań geotechnicznych. 
Warstwa wodonośna jest ciągła a zwierciadło wody ma charakter swobodny i znajduje się poniżej poziomu 
posadowienia.  
Normy PN - 81/B-04452, PN - 88/B-04481, PN - 86/B-02480 i PN - 81/B-03020. 
 
6. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
6.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (45111200) 
 
UWAGI OGÓLNE 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące przygotowania terenu oraz wykonania 
i odbioru robót rozbiórkowych i przygotowania placu budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące robót i materiałów oraz sprzętu podano w części „wymagania ogólne”. 
 
DOKUMENTACJA BUDOWY 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dysponować dokumentacją budowy w skład, której 
wchodzi w szczególności: 

- Ustalenia z Zamawiającym 
- Książka obmiaru 
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
- Organizacja placu budowy 

 
ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTAMI 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta, wyjaśnienia i inne dodatkowe dokumenty stanowią 
część umowy, znakiem tego jakiekolwiek wymaganie zawarte w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy w całości. 
W przypadku rozbieżności (sprzeczności) obowiązują wyjaśnienia Zamawiającego (Inspektora Nadzoru). Dane 
te uważane są za wartości docelowe – dopuszczalne odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W 
przypadku, gdy materiały i roboty nie będą zgodne z dokumentacją i wpłynie to na negatywną jakość budowli 
(elementu budowli), materiały i roboty te zostaną zastąpione odpowiednimi na koszt Wykonawcy. 
 
ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
W czasie robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
zapewniając bezpiczeństwo podczas prowadzenia prac (oznakowanie, oświetlenie i.t.p). Teren należy ogrodzić i 
zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy ochrony środowiska naturalnego. Mając to na 
uwadze Wykonawca będzie miał wzgląd w szczególności na lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk, 
ukopów i dróg dojazdowych. Zastosuje zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem cieków wodnych i wód 
gruntowych, powietrza przed pyłami i gazami. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie 
będą dopuszczone do użytku. 
 
OCHRONA PPOŻ. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ppoż, będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy. Zabezpieczy odpowiednio materiały łatwopalne. 
 
OCHRONA WŁASNOŚCI 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji naziemnych oraz podziemnych zapewniając właściwe 
oznakowanie i zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem. W razie przypadkowego uszkodzenia, zawiadomi 
inspektora nadzoru oraz odpowiednie instytucje odpowiedzialne, jak również dostarczy wszelkiej pomocy 
potrzebnej do dokonania napraw. 
 

Materiały 
 

UWAGI OGÓLNE 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań, odpowiada również za uzyskanie pozwoleń na 
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pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, ponosząc przy tym odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych. Grunty z wykopów zostaną użyte do zasypek i innych robót ziemnych na 
terenie budowy. Nadmiar gruntów zostanie wywieziony za zgodą inspektora nadzoru w miejsce przez niego 
wskazane. Przy robotach rozbiórkowych nie występują materiały. 
 

Sprzęt 
 

UWAGI OGÓLNE 
Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie zgodna z przedstawioną ofertą, 
posiadać będzie dokumenty dopuszczające do użytkowania, w przypadku możliwości wariantowego użycia 
sprzętu innego, jego dopuszczenie uwarunkowane jest zgodą inspektora nadzoru. 
 
ROBOTY ZIEMNE 
Do robót ziemnych sprzęt powinien zapewnić: 

- Odspajanie i wydobywanie gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, koparki, ładowarki 
i.t.p) 

- Wydobywanie i przemieszczanie gruntów (spycharki, zgarniarki, i.t.p) 
- Transporu (samochody) 
- Sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki i.t.p) 

 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
Do robót rozbiórkowych sprzęt powinien zapewnić: 

- Transport odspojonych materiałów (samochody skrzyniowe, wywrotki) 
- Komunikację poziomą i pionową materiałów na budowie 
- Załadunek materiałów na środki transporu 

 
TRANSPORT 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem.Środki transportu powinny odpowiadać przepisom odrębnym. 
 

Roboty 
 

UWAGI OGÓLNE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej, 
dokumentacją projektową oraz poleceniami inspektora nadzoru. Ponosi również odpowiedzialność za 
zabezpieczenie terenu, jego oznakowanie i wytyczenie wszystkich jego elementów. Do zadań wykonawcy 
należy również organizacja placu budowy i zaplecza technicznego, a także podłączenie do urządzeń przesyłu 
mediów niezbędnych do prowadzenia robót. 
 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Należy przy tym 
zdemontować wszelkie uzbrojenie znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie robót takie jak m.in.: instalacje 
wod–kan; elektryczne, teletechniczne, zasilanie energetyczne i.t.p. Materiały z rozbiórki składować posortowane 
w jednym miejscu. 
Zabezpieczyć elementy przed „obsuwaniem”. Ewentualne wykopy powstałe po rozbiórce zasypywać z 
zagęszczeniem warstwami. 

Jakość robót 
 

Wszelkie roboty powinny być wykonane zgodnie z powyższymi wymaganiami oraz „wymaganiami ogólnymi” 
dla robót budowlanych. 
 

Obmiar robót 
 

Przyjmuje się jednostki obmiarowe: 
- Rozbiórki obiektów kubaturowych – m3 
- Rozbiórki ogrodzeń – mb 

 
Odbiór robót 
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Odbiór robót polega na sprawdzeniu powyższych warunków ich wykonania i przeprowadzony jest zgodnie z 
warunkami ujętymi w „wymaganiach ogólnych”. Materiały do ponownego wbudowania lub odzysku z rozbiórek 
zakwalifikuje inspektor nadzoru. 
 
6.2. KANALIZACJA DESZCZOWA 
 
UWAGI OGÓLNE 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową kanalizacji deszczowej. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w 
postępowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją 
przedsięwzięcia wymienionego w niniejszej specyfikacji. 
 
SŁOWNIK 
Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania wód opadowych. 
Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania wód opadowych. 
Odgałęzienie - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej. 
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i 

prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 

załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów 

dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy 

umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału 
dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 

Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru wód opadowych, spływających do kanału z utwardzonych 
powierzchni terenu. 

Wylot - element na końcu kanału odprowadzającego wody deszczowe do odbiornika. 
Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość 

komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu 
przykrycia studzienki a rzędną spocznika. 

Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi 
do komory roboczej. 

Płyta przykrycia studzienki – płyta żelbetowa przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór 

kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 
Dren - sączek podłużny z rurkami na dnie, ułatwiającymi przepływ wody w kierunku studzienki zbiorczej. 

 
Matriały 

 
UWAGI OGÓLNE 
Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do powszechnego obrotu i 
stosowania w budownictwie posiadające zaświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu odpowiednią 
dokumentacją (aprobaty, kryteria techniczne), przepisami i odpowiednimi normami. Materiały nie mogą 
powodować zmian obniżających trwałość elementów. Warunki stosowania podano w „warunkach ogólnych”. Na 
wszelkie materiały i roboty Wykonawca przedstawia Zamawiającemu certyfikaty zgodności lub deklaracje 
zgodności. Dokumenty te odpowiadają przepisom ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności 
(Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360). 
 
RURY PVC 
Rury kanalizacyjne PVC o średnicy 160÷200 mm zgodne z PN-85/C-89205 są stosowane do budowy kanałów i 
odgałęzień kanalizacji deszczowej. 
 
STUDZIENKI KANALIZACYJNE 
Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 
− kręgów betonowych lub żelbetowych średnicy 120 cm odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917, 
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− muru z cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037. 
Płyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z żelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Średnica płyty powinna 
być większa od średnicy zewnętrznej kręgów, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Włazy kanałowe należy wykonywać jako: włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-
74051-02. Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 
 
KRUSZYWO NA PODSYPKĘ 
Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111. 
 
RURKI DRENARSKIE 
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-89221 lub BN-84/6366-10, 
tj. być rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich 
dodatków metodą wytłaczania lub z PE. 
Rurki drenarskie powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte prostopadle do osi, w sposób 
umożliwiający dokładne ich łączenie. Szczeliny wlotowe (szparki podłużne) powinny znajdować się między 
karbami rurki, powinny być wolne od grudek i resztek materiału i powinny być tak wykonane, aby 
przepływająca przez nie woda nie napotykała oporów. Szczeliny powinny być równomiernie rozmieszczone na 
długości i obwodzie rurki. Złączki, służące do połączenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skręcenie) 
powinny być wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego. Wymagania dla złączki o średnicy zewnętrznej 
nominalnej 50 mm powinny odpowiadać BN-84/6366-10. 
 

Sprzęt 
 
UWAGI OGÓLNE 
Sprzęt powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym, powinien być sprawny i spełniać 
wymogi BHP, posiadać aktualne karty i protokoły badań. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Części „Wymagania ogólne” 
 
TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Części „Wymagania ogólne”. Rury mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem rur betonowych o 
stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które należy przewozić w pozycji pionowej i 
tylko w jednej warstwie. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 
1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyżej niż 2 m). 
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w 
miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 
4 cm po ugnieceniu). 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich 
materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m należy wykonywać za pomocą minimum 
trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem. 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed przesuwaniem się podczas transportu. 
Ceramiczne rurki drenarskie można przewozić dowolnym środkiem transportu na paletach lub luzem. 
Załadunek i wyładunek rurek powinien odbywać się: 
− za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy, w przypadku 

przewożenia na paletach, 
− ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych, w przypadku przewożenia luzem. 
Przy przewozie rurek luzem należy: 
− układać je równolegle do bocznych ścian środka przewozowego na jednakowej wysokości na całej 

powierzchni, 
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− wszystkie ściany boczne środka przewozowego oraz poszczególne rzędy wyrobów zabezpieczyć warstwą 
materiału wyściółkowego (np. słomy, siana, wełny drzewnej, materiałów syntetycznych). 

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, można 
przewozić dowolnymi środkami transportu. Podczas załadunku i wyładunku rurek nie należy rzucać. Szczególną 
ostrożność należy zachować w temperaturze 0o C i niższej. 
Złączki w workach i pudłach należy przewozić w sposób zabezpieczający je przed zgnieceniem. 
 

Roboty 
 

UWAGI OGÓLNE 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
kanalizacji deszczowej. Projektowany układ kanalizacji deszczowej obejmuje budowę: 
− kanału grawitacyjnego φ 200 mm z rur PVC klasy 8 kN/m2           
− odgałęzień φ 160 mm z rur PVC klasy 8 kN/m2 
− studzienek spadowych z kręgów betonowych φ 1,20 m 
− podłaczeń rur spustowych poprzez kształtki 
− połaczeń wyrównawczych pomiędzy studzienkami z rur drenarskich 
Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje: 
− oznakowanie robót, 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy próbne oraz 

podwieszenie instalacji obcych, 
− wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 
− ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni kanalizacyjnych, wpustów deszczowych 
− zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 
− odtworzenie nawierzchni po robotach 
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
MONTAŻ 
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 
− najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 

0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
− dla kanałów o średnicy 160 mm - 15 ‰ 
− dla odgałęzień o średnicy 200 mm – 10 ‰ 

–  największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu i wynoszą dla 
rur betonowych i ceramicznych 15 %, zaś dla rur PVC 25 %). 
 
KANAŁY 
Kanały deszczowe grawitacyjne należy wykonać z kielichowych rur PVC klasy 8 kN/m2. 
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i 
mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania prób szczelności. 
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w 
temperaturze nie mniejszej niż +8o C. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego 
kanału przed zamuleniem. 
Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience. Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i 
odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90o. 
Uszczelnienia złączy przewodów rurowych należy wykonać specjalnymi fabrycznymi uszczelkami gumowymi. 
Rury kanałowe PVC należy układać zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producenta rur. 
 
ODGAŁĘZIENIA 
Przy wykonywaniu odgałęzień należy przestrzegać następujących zasad: 
− trasa odgałęzienia powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie, 
− minimalny przekrój przewodu odgałęzienia powinien wynosić 200 mm, 
− włączenie odgałęzienia do kanału powinno być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej, 
− spadki odgałęzień powinny wynosić min. 10 ‰  
włączenie odgałęzienia do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać licując przewody 
sklepieniami. W przypadku konieczności włączenia odgałęzienia na wysokości większej należy stosować 
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przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki lub dokonywać włączenia do studzienki z 
osadnikiem, 
 
STUDZIENKI 
Studzienki kanalizacyjne dla kanałów φ 0,20 m należy wykonać o średnicy 1,20 m. 
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
− studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich 

odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału, 
− studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych, 
− wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś, 
− studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu i 

przygotowanym fundamencie betonowym, 
− studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym, 
− w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy stosować studzienki 

spadowe-kaskadowe, 
Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu 
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), 
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 
− komory roboczej, 
− komina włazowego, 
− dna studzienki, 
− włazu kanałowego, 
− stopni złazowych. 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać przy użyciu uszczelnianych kształtek 
przejściowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacją projektową. 
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze roboczej 
należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051. 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna 
krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem  terenu. 
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch 
rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 

 
Jakość robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne”. 
 

Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej zieleni, placów i chodników zgodnie z 
dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 
 

 
Odbiór robót 

 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu powyższych warunków ich wykonania i przeprowadzony jest zgodnie z 
warunkami ujętymi w „wymaganiach ogólnych”. 
 

 
 

Przepisy związane 
 

Przepisami mającymi zastosowanie są normy oraz warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
6.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (45111291-4) 
 
UWAGI OGÓLNE 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zagospodarowania terenu i małą 
architekturą. Ogólne wymagania dotyczące robót i materiałów oraz sprzętu podano w części „wymagania 
ogólne”. 
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Na wszelkie materiały i roboty Wykonawca przedstawia Zamawiającemu certyfikaty zgodności lub deklaracje 
zgodności. Dokumenty te odpowiadają przepisom ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności 
(Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360). 
 
SŁOWNIK 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

Materiały 
 

UWAGI OGÓLNE 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej.  
 
CEMENT 
Cement musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie 
cementu bez dodatków klasy: 
dla betonu B25 – klasa cementu 32,5 NA 
dla betonu B30, B35, B40 – klasa cementu 42,5 NA 
dla betonu B45 i większej – klasa cementu 52,5 NA 
Cementy portlandzkie podlegają sprawdzeniu zawartości grudek nie dających się rozgnieść w palcach. 
Dopuszczalna maksymalna ilość grudek to 20% ciężaru cementu. 
Magazynowanie a okres przechowywania: 

• Cement pakowany – składy otwarte (miejsca zadaszone i osłonięte z boku od opadów) – do 10 dni 
• Cement pakowany – składy zamknięte (budynki o szczelnym dachu i ścianach) – wg. wskazań 

producenta 
• Cement luzem – stalowe lub żelbetowe zbiorniki przystosowane do pnumatycznego załadunku lub 

wyładunku. 
 
KRUSZYWO 
Powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia. Wytrzymałość kruszyw – 
zgodnie z normą PN-B-06714.40. Do betonów klasy B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy 
granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Zawartość zanieczyszczeń badana 
wg. wymogów normy PN-B-06714.26, natomiast reaktywność z cementem wg. normy PN-B-06714.34. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm. Zawartość zanieczyszczeń organicznych wg. 
wymogów normy PN-B-06714.26, oznaczenie składu ziarnowego wg. normy PN-B-06714.15, zawartość 
zanieczyszczeń obcych - PN-B-06714.12, zawartość pyłów - PN-B-06714.13. 
Wyniki pełnych badań dla kruszyw wykonuje się według zasad normy PN-B-06712, a wilgotności według 
normy PN-B-06714.18. 
 
WODA 
Woda zarobowa do betonów powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 
 
DOMIESZKI I DODATKI 
Zaleca się stosowanie do betonów domieszek napowietrzających, uplastyczniających, przyśpieszających lub 
opóźniających wiązanie. 
Domieszki muszą posiadać atest producenta. 
 
BETON 
Beton musi spełniać wymagania: 

• Nasiąkliwość – PN-B-06250 
• Mrozoodporność - PN-B-06250 
• Wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8) 
• Wskaźnik wodno-cementowy – mniejszy od 0,5 

Skład mieszanki ustalony zgodnie z PN-B-06250 powinien zapewnić przy najmniejszej ilości wody szczelne 
ułożenie betonu i zagęszczenie. Maksymalne ilości cementu dla klasy betonów: 

• 400 kg/m3 – B25 i B30 
• 450 kg/m3 – B35 i wyższych 

Konsystencja mieszanki nie powinna być rzadsza od plastycznej oznaczonej w PN-B-06250 symbolem K-3. 
 
KOSTKA BETONOWA ORAZ GALANTERIA BETONOWA 
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Kostki brukowe, płyty ażurowe oraz galanteria betonowa (krawężniki, obrzeża), muszą spełniać wymogi 
Aprobaty Technicznej IBDiM. 
 
ZIELEŃ 
• sadzonki krzewów i bylin, 
• nasiona traw, 
• ziemia urodzajna. 
Zieleń średnia – krzewy 
Wymagania: gleby – żyzne próchnicze, piaszczyste gliniaste, światło – nasłonecznienie, półcień 
odporność na niskie temperatury 
Trawa: zastosowanie – trawniki dywanowe, procentowy udział mieszanki – 30, wymagania – gleby urodzajne. 
Przy trawnikach dywanowych płaskich należy wysiewać – 25 g/m2, na skarpach – 30 g/m2. Zastosować 5 cm 
warstwę ziemi ogrodniczej. 
 

Sprzęt 
 

UWAGI OGÓLNE 
Sprzęt powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym, powinien być sprawny i spełniać 
wymogi BHP, posiadać aktualne karty i protokoły badań. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Części „Wymagania ogólne” 
 
 
 
TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Części „Wymagania ogólne”. Wyroby betonowe (kostka, 
krawężniki) powinny być przewożone na drewnianych paletach transportowych, owinięte folią i w razie 
potrzeby dodatkowo związane taśmą stalową lub z tworzywa sztucznego. 
 

Roboty 
 

UWAGI OGÓLNE 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniając wszystkie 
warunki w jakich będą wykonywane roboty. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części 
„Wymagania ogólne”. 
 
CHODNIKI I PLACE 
Chodniki, place i nawierzchnie peronów 
Bezpośrednio przed ułożeniem nawierzchni wykonać 15 cm podsypkę z piasku gruboziarnistego z 
rozścieleniem, zagęszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupełnieniem w czasie ubijania oraz wyrównaniem 
szablonem powierzchni do wymaganego profilu. 
Nawierzchnię wykonać z kostki betonowej o wymiarach 20×10×8 cm w kolorze szarym oraz wiśniowym dla 
oznaczenia podziałów. 
Kostkę betonową układać z przycięciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem 
spadków i równości nawierzchni oraz wypełnieniem spoin przez zamulenie piaskiem. 
 
OGRODZENIA 
Wymagania. 
• Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
– zgodności z projektem, 
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
– jakości powłok antykorozyjnych. 
• Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
Montaż. 
• wykopanie dołków pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi, 
• osadzenie słupków stalowych z rur i zabetonowanie betonem B15 fundamentów o wymiarach 25×25×40 cm. 
• mocowanie ram do słupków. Ramy o wysokości 1,25 m wykonane z kątowników stalowych wypełnionych 
siatką plecionką. 
• zabezpieczenie antykorozyjne wg projektu technicznego i wymagań norm. 
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Jakość robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne”. 
 

Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest mb (metr bieżacy) wykonanej sieci zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w 
terenie. 
 

Odbiór robót 
 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu powyższych warunków ich wykonania i przeprowadzony jest zgodnie z 
warunkami ujętymi w „wymaganiach ogólnych”. 
 

Przepisy związane 
 

Przepisami mającymi zastosowanie są normy oraz warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
7.1. PRZEPISY PRAWNE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – prawo budowlane  
(tekst jednolity: Dz.U.2003 Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi do 
ustawy. 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz.U.2001 Nr 72 poz.747 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku – o drogach publicznych 
(tekst jednolity: Dz.U.2004 Nr 204 poz. 2086) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych  
(Dz.U.2003 Nr 47 poz. 401) 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku – o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz.U.2004 Nr 204 
poz.2087) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku – o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 Nr 92 poz. 881) wraz z przepisami 
wykonawczymi do ustawy. 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U.2003 Nr 169 poz.1650) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 poz.401) 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia  
2 kwietnia 2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz.U.2001 Nr 38 poz.455) 
Rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 1 października 1993 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U.1993 Nr 96 poz.437) 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
7.2. NORMY 
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
PN-EN-295 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania 
typu, znakowanie, sterowanie jakością 
PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny 
PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 
PN-EN 1917  Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 
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PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokociśnieniowego. 
PN-EN 681-1:2002 – Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i 
odwadniających. Część 1 : Guma 
PN-EN 681- :2002 – Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i 
odwadniających. Część 2 : Elastomery termoplastyczne 
PN-EN 12201-1:2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1 : Wymagania 
ogólne 
PN-EN 12201-2:2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2 : Rury 
PN-EN 12201-3:2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3 : Kształtki 
PN-EN 12201-4:2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4 : Armatura 
PN-EN 12201-5:2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 5 : Przydatność 
do stosowania w systemie 
PN-EN 1452-1:2000 – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 
do przesyłania wody. Wymagania ogólne 
PN-EN 1452-2:2000 – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 
do przesyłania wody. Rury 
PN-EN 1452-3:2000 – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 
do przesyłania wody. Kształtki 
PN-EN 1452-4:2000 – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 
do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze 
PN-EN 1452-5:2000 – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 
do przesyłania wody. Przydatność do stosowania w systemie 
PN-B-10736:1999 – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
PN-81/B-03020 – Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. bliczenia statystyczne i projektowanie. 
PN-93/C-89218 – Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
PN-B-02480 – Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział gruntów. 
PN-B-04452 – Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493 – Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
BN-77/8931-12 – Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-B-01100 – Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenie. 
PN-B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 197-1 - Cement. Skład, wymagania kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 
PN-EN 196-1 - Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3 - Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6 - Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-EN 934-2 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 
PN-EN 480-1 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań 
PN-EN 480-2 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania. 
PN-EN 480-4 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody wydzielającej się samoczynnie z 
mieszanki betonowej. 
PN-EN 480-5 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 
PN-EN 480-6 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni 
PN-EN 480-8 - Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji 
PN-EN 480-10 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie 
PN-EN 480-12 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach 
PN-B-06250 - Beton zwykły 
PN-B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-B-06261 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie 
PN-B-06262 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą 
młotka Schmidta typu N 
PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-06714/00 - Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 
PN-B-06714/10 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości 
PN-B-0671 4/12 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-B-06714/13 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
PN-EN 933-1 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania 
PN-EN 933-4 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu 
PN-EN 1097-6 - Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 
PN-B-06714/34 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej 
PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy 
PN-B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-C-04541 - Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, 
substancji mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych 
PN-N-02251 - Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia 
PN-N-02211 - Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia 
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ50 z polietylenu wysokociśnieniowego. 
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PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-74/B-24620 - Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
PN-74/B-246922 - Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-91/B-27618 - Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
 


