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1. WYMAGANIA OGOLNE

UWAGI OGOLNE

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania wspélne dla robot budowlanych wszystkich
branz.

Roboty

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu przez Zamawiajacego punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za obshuge geodezyjna za prowadzone roboty, przy czym
nastgpstwa jakiegokolwiek bledu zostang poprawione przez niego na wlasny koszt.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie do tego
wyznaczonym pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe w takim wypadku ponosi Wykonawca.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia zataczniki do umowy i sg dla niego obowiazujace.

W przypadku rozbieznosci w poszczegdlnych dokumentach, obowiazuje data ostatniego ustalenia. W przypadku
wymiarow, jest wazniejsza wielko$¢ liczbowa podana na rysunku od odczytow ze skali rysunku. Wykonawca
nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacja i specyfikacja
techniczna. W przypadku ich niezgodno$ci, zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

TEREN BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania kontraktu az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot. Dostarczy, zainstaluje i1 bgdzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia niezbgdne do
ochrony robodt oraz wskazane przepisami szczegdélnymi w tym: ogrodzenia, porgcze, tablice ostrzegawcze,
oswietlenie, dozorcow i.t.p.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja dodatkowej oplacie lecz sa wlaczone w ceng umowy.
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OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego, w tym unikac uszkodzen i uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej wynikajacych
migdzy innymi ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprzgt przeciwpozarowy na
terenie dzialania.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel techniczny.

OCHRONA WELASNOSCI

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu oraz pod jego
poziomem, zapewni wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen. W razie uszkodzen
spowodowanych robotami, Wykonawca powiadomi odpowiednie organy odpowiedzialne oraz spowoduje
usunigcie uszkodzen na koszt wiasny.

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych BHP, a wszelkie koszty
zwiazane z wypelnieniem tych wymogow sgq uwzglednione w cenie umowy.

PRZEPISY INNE

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami, bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Materiaty

DOSTAWY

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru informacje dotyczace materialdéw przeznaczonych do
wbudowania, odpowiednie certyfikaty lub §wiadectwa badan laboratoryjnych. Materiaty powinny spetniaé
wymagania jako$ciowe okreslone dokumentami ujetymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang usunigte przez Wykonawcg z terenu budowy
na koszt wlasny. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ materiaty nie zaakceptowane, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem.

Jesli dokumentacja przewiduje wariantowe wykorzystanie roznych materiatdéw lub zachodzi taka potrzeba z
innych, wczesniej nie przewidzianych wzgledow, Wykonawca kazdorazowo uzgodni to z Inspektorem nadzoru,
ktéry musi zaakceptowac zmiany.

SKEADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie materiatow, ich zabezpieczenie oraz nadzor nad nimi. Materialy
musza zachowa¢ swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robot przez caly okres.

Sprzet

WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ robot, bedacego w zgodzie ze ztozona przez Wykonawcg oferta oraz odpowiadajacego
wymaganiom zawartym w szczegotowej specyfikacji techniczne;.

Sprzet musi spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptynat niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bgdzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na wszelkich drogach i dojazdach do terenu budowy, jak rowniez dokona napraw i rekultywacji
dojazdow po przeprowadzonych robotach, spowodowanych tymi robotami.

Jako$¢ robdt
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PROGRAM JAKOSCI
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajacemu programu
zapewnienia jakoS$ci, ktory powinien zawiera¢ co najmnie;j:

1. organizacj¢ wykonania robot (terminy, sposoby prowadzenia rob6t - harmonogram)

2. organizacjg ruchu na budowie (plan budowy z oznakowaniem)

3. wykaz kadry pracowniczej zgodnie z zalacznikami STWZ

4. wykaz sprzetu zgodnie z zatacznikami SIWZ

KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robot i materiatow, powinien zapewni¢ pelny dostep
kontroli Inspektorowi nadzoru lub osobie upowaznionej przez Zamawiajacego. Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest niezbedny do wykonania robot zgodnie z umowa.

Wszelkie koszty z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi Wykonawca. Badania beda
prowadzone zgodnie z wymogami norm. Wyniki badan, Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, badan materiatow u Zzrédta ich wytwarzania, przy
czym Wykonawca jak rowniez producent materiatdéw udziela mu wszelkiej niezbgdnej pomocy w tym zakresie.

CERTYFIKATY I DEKLARACIJE

Wykonawca uzywa tylko i wylacznie wyrobdéw i materiatow, ktore odpowiadaja przepisom ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 roku — o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92 poz.881), sa oznakowane zgodnie z
rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 - Sposoby deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposob znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 Nr 198 poz.2041).

DOKUMENTY BUDOWY
1. Ksiazka obmiarow — pozwalajaca na rozliczenie faktycznego postepu robot oraz kontrolujaca zakres
ewentualnych robot dodatkowych
2. Dokumenty laboratoryjne — gromadzone i prowadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci
3. dokumenty prawne —protokoty przekazania, protokoty odbioru, protokoty pomiarow i sprawdzen,
notatki stuzbowe, i.t.p.
Dokumenty beda przechowywane na budowie, w miejscu zabezpieczonym, dostepne w kazdej chwili dla osob
do tego upowaznionych. Za catos¢ dokumentacji odpowiada Wykonawca.

Obmiary robét i roboty dodatkowe

Zasady wykazania robot dodatkowych ujete sa w SIWZ przekazanej Wykonawcy.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie robot w kosztorysie ofertowym wykonanym na podstawie przedmiaru,
warunkow SIWZ oraz dokumentacji budowlanej nie zwalnia Wykonawcy od ukonczenia wszystkich robot i
oddaniu calosci zadania zgodnie z celem jakiemu ma stuzy¢.

Roboty dodatkowe zostaja uzgodnione z Inspektorem nadzoru, przy czym powinny by¢ zgloszone co najmniej 3
dni przed terminem zakonczenia mozliwos$ci ich zweryfikowania i podjgcia odpowiedniej decyz;ji.

Odbidr robot

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH

Polega na finalnej ocenie jako$ci oraz iloSci wykonywanych robot, ktore ulegna w dalszej czgsci procesu
zakryciu. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru po zgloszeniu tych robdt przez Wykonawceg w terminie do 3 dni.
Zgloszenia dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru odbiera roboty na podstawie
dokumentacji 1 wezesniej dokonanych ustalen.

ODBIORY CZESCIOWE

Polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych czg¢$ci robdt. Dokonuje si¢ zgodnie z warunkami umowy oraz
ustaleniami biezacymi wedtug zasad obowiazujacych przy odbiorze ostatecznym robot. Wykonawca zglasza
takie roboty na trzy dni przed zakryciem robot zanikowych lub na 7 dni przed dniem mozliwosci odebrania
innych robot.

ODBIOR KONCOWY (OSTATECZNY)
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Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu oraz jakosci. Zakonczenie
robdét i gotowos¢ do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje komisja
powotana przez Zamawiajacego w terminach ustalonych w dokumentach umowy. Przy odbiorze Wykonawca
dostarcza dokumenty przewidziane prawem oraz ustaleniami wczesniejszymi, w tym:

e oryginaly dziennikéw budowy, ksiazki obmiarow

e  dokumentacj¢ powykonawcza

e  specyfikacje techniczne sprzgtu i urzadzen

e  deklaracje lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ustawa z dnia 30 sierpnia

2002 roku o systemie oceny zgodnosci (tekst jedn: Dz.U.2004 Nr 204 poz.2087 z pézn. zm)

e protokoly odbioru robét towarzyszacych
W przypadku nie odebrania robot, komisja wydajac zalecenia co do zakresu poprawek ustala nowy termin
odbioru. Odbidr robot poprawkowych zostanie wykonany na zasadach odbioru koncowego.

ODBIOR POGWARANCYINY
Polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji i
rekojmi. Przeprowadza sig na podstawie oceny wizualnej zgodnie z zasadami odbioru ostatecznego.

Platnosci

USTALENIA OGOLNE

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce w dokumentach
umowy. Cena to obejmuje wszelkie czynnosci niezbgdne do wykonania zadania. Sposoby ptatnosci ujgte sg w
umowie.

ORGANIZACJA RUCHU

Koszty objazdéw, przejazdow ponosi Zamawiajacy, chyba, ze ujgte one zostaly w warunkach przetargowych.
Obejmuja one migdzy innymi: projekt organizacji ruchu, tymczasowe oznakowanie, optaty, przygotowanie
terenu, utrzymanie ptynnosci ruchu, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczonych robotach.

2. PRZEDMIOT SPECYFIKACIJI

Specyfikacja odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostana
zrealizowane w ramach zadania pn:
wZagospodarowanie otoczenia Stkoly Podstawowej w Brzyskiej Woli”

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Zakres robot obejmuje wykonanie utwardzenie terenu przed szkola kostka betonowa grubosci 4,0 cm na ciagach
chodnikowych wraz z obrzezami na podsypce cementowo — piaskowej. Przerobka furtki ogrodzeniowej w celu
dopasowania do nowego poziomu. Chodniki uktadane bgda na istniejacej plycie betonowe;.

4. LOKALIZACJA ROBOT

Teren objety zadaniem t.j. dziatka nr 1030 w Brzyskiej Woli nalezy do inwestora — Gminy Kurylowka. Teren
uzbrojony jest w sie¢ wodociagowa, energetyczna i telekomunikacyjna oraz posiada lokalne przytacze
kanalizacyjne do szczelnego zbiornika na $cieki. Komunikacje stanowi istniejacy wjazd od drogi powiatowej nr
1245. Cata nieruchomos¢ lezy w ciagu zabudowy zagrodowe;j.

5. WARUNKI GEOLOGICZNE

5.1. WARSTWY GEOTECHNICZNE:

Warstwa I - stanowig ja piaski drobnoziarniste, piaski drobnoziarniste i pylaste, miejscami z niewielkimi
wkladkami pylu piaszczystego lub pylu. Wartosci parametréw geotechnicznych dla tej warstwy
Pprzedstawiaj si¢ nastepujaco:

Wn = 6-16% 1 nawodnione,

p=1.65-1.75 Mg/m’; 1.90Mg/m’ (nawodnione),

Q,>=29.5-30.5°131° (nawodnione),
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ID =0.35-0.501 0.60 (nawodnione).

Warstwa II - to piaski roznoziarniste lub piaski Srednie i grube z drobnym zwirem lub niewielka domieszka
zwiru drobnego, matowilgotne lub nawodnione o nastepujacych cechach: Wn = 5% i nawodnione,

p = 1.70 Mg/m®; 2.00Mg/m’ (nawodnione),

Q,=32.5-33°1 33.5° (nawodnione),

ID =0.45-0.5010.55 - 0.60 (nawodnione).

5.2. WARSTWY GRUNTOW RODZIMYCH SPOISTYCH (wystepuja w postaci soczewek):

Warstwa Illa - to jasnozotte i zo6ltokremowe pyty o parametrach geotechnicznych:

Wn-22%;

p =2.05 Mg/m’;

Q,=15.5-16.0°;

C,=0.018-0.021 MPa;

1L=0.10-0.15;

Warstwa I1Ib - wyksztatcona jest w postaci glin pylastych o parametrach:

W, =20%

p=2.10 Mg/m’;

0,=15-15.5°

Cu-0.0-0.010MPa;

IL =0.1 5-0.20;

Warstwa Illc -stanowi ja glina piaszczysta o cechach:

W,,=12%;

p=2.20 Mg/m’;

Q,=16.5-17°;

Cu=0.021 - 0.025MPa;

IL =0.05-0.10;

Warstwy oznaczone od IIla IIIb i Illc zaliczono pod wzgl. stopnia geologicznej konsolidacji do grupy ,,C".
Woda podziemna wystgpuje na gltebokosci 3.42-3.51 m ppt co odpowiada rzgdnym wysokosciowym ok. 174.2 -
174.4m npm (wg stanu na wrzesien 2003r.). W zwiazku z silna infiltracja efektywna, zasilanie poziomu
wodono$nego wodami opadowymi wplywa na stan i wahania wod gruntowych. Warstwa wodonos$na ma
charakter swobodny i jest ciagta.

Przyjeto bezposrednie posadowienie fundamentéw na poziomie - 3.42 m.na spagu warstwy II stosujac podsypke
z pospotki gr. uk. 55 cm dla wyeliminowania soczewek innych gruntéw. Projektowany poziom posadowienia
znajduje si¢ powyzej zalegania zwierciadla wod podziemnych.

5.3. WNIOSKI

Na badanym terenie wystepuja korzystne warunki dla wykonania projektowanej inwestycji.

Polprzestrzen gruntowa wykazuje zaleganie warstw gruntow strefowo jednorodnych genetycznie, praktycznie
réwnoleglych do powierzchni terenu. W strefie rozpoznania ponizej projektowanego poziomu posadowienia nie
stwierdzono obecno$ci gruntow stabonosnych.

W podtozu badanego terenu pod warstwa niewielkiej miazszosci warstwa nasypu (NN) zalegaja grunty nadajace
si¢ do posadowien bezposrednich.

Wydzielone zostato pig¢ warstw geotechnicznych. Charakterystyke parametrow geotechnicznych przedstawiono
w rozdziale 10 dokumentacji badan geotechnicznych.

Warstwa wodonosna jest ciagta a zwierciadto wody ma charakter swobodny i znajduje si¢ ponizej poziomu
posadowienia.

Normy PN - 81/B-04452, PN - 88/B-04481, PN - 86/B-02480 i PN - 81/B-03020.

6. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
6.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (45111200)

UWAGI OGOLNE
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace przygotowania terenu oraz wykonania
i odbioru rob6t rozbidrkowych i przygotowania placu budowy.
Ogolne wymagania dotyczace robot i materiatdw oraz sprzgtu podano w czgsci ,,wymagania ogolne”.

DOKUMENTACJA BUDOWY
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien dysponowa¢ dokumentacja budowy w sktad, ktorej
wchodzi w szczegdlnosci:

- Ustalenia z Zamawiajacym

- Ksigzka obmiaru

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t

- Organizacja placu budowy

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTAMI

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta, wyjasnienia i inne dodatkowe dokumenty stanowia
cze$¢ umowy, znakiem tego jakiekolwiek wymaganie zawarte w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy w catosci.

W przypadku rozbieznosci (sprzecznos$ci) obowiazuja wyjasnienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru). Dane
te uwazane sa za wartosci docelowe — dopuszczalne odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty i roboty nie beda zgodne z dokumentacja i wplynie to na negatywna jako$¢ budowli
(elementu budowli), materialy i roboty te zostana zastapione odpowiednimi na koszt Wykonawcy.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

W czasie robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
zapewniajac bezpiczenstwo podczas prowadzenia prac (oznakowanie, o$wietlenie i.t.p). Teren nalezy ogrodzi¢ i
zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b postronnych.

OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ wszelkie przepisy ochrony srodowiska naturalnego. Majac to na
uwadze Wykonawca bgdzie mial wzglad w szczegodlnosci na lokalizacjg warsztatow, magazynow, sktadowisk,
ukopow 1 drog dojazdowych. Zastosuje zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem ciekdw wodnych i wod
gruntowych, powietrza przed pytami i gazami. Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie
beda dopuszczone do uzytku.

OCHRONA PPOZ.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ppoz, bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy. Zabezpieczy odpowiednio materiaty tatwopalne.

OCHRONA WLASNOSCI

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji naziemnych oraz podziemnych zapewniajac wlasciwe
oznakowanie i zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem. W razie przypadkowego uszkodzenia, zawiadomi
inspektora nadzoru oraz odpowiednie instytucje odpowiedzialne, jak rowniez dostarczy wszelkiej pomocy
potrzebnej do dokonania napraw.

Materiaty

UWAGI OGOLNE

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiatdéw i odpowiednie $§wiadectwa badan, odpowiada rowniez za uzyskanie pozwolen na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, ponoszac przy tym odpowiedzialnos$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych. Grunty z wykopow zostana uzyte do zasypek i innych robot ziemnych na
terenie budowy. Nadmiar gruntéw zostanie wywieziony za zgoda inspektora nadzoru w miejsce przez niego
wskazane. Przy robotach rozbiérkowych nie wystgpuja materialy.

Sprzet

UWAGI OGOLNE

Wykonawca jest zobowiazany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie zgodna z przedstawiong oferta,
posiada¢ bedzie dokumenty dopuszczajace do uzytkowania, w przypadku mozliwo$ci wariantowego uzycia
sprzgtu innego, jego dopuszczenie uwarunkowane jest zgoda inspektora nadzoru.
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ROBOTY ZIEMNE
Do robot ziemnych sprzgt powinien zapewnic:
- Odspajanie i wydobywanie gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, koparki, tadowarki
1.t.p)
- Wydobywanie i przemieszczanie gruntow (spycharki, zgarniarki, i.t.p)
- Transporu (samochody)
- Sprzetu zageszezajacego (walce, ubijaki i.t.p)

ROBOTY ROZBIORKOWE

Do robot rozbidérkowych sprzet powinien zapewnic:
- Transport odspojonych materiatow (samochody skrzyniowe, wywrotki)
- Komunikacjg pozioma i pionowa materialow na budowie
- Zatadunek materiatdéw na $rodki transporu

TRANSPORT
Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.Srodki transportu powinny odpowiada¢ przepisom odrgbnym.

Roboty

UWAGI OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, zasadami wiedzy technicznej,
dokumentacja projektowa oraz poleceniami inspektora nadzoru. Ponosi rowniez odpowiedzialno$¢ za
zabezpieczenie terenu, jego oznakowanie i wytyczenie wszystkich jego elementéw. Do zadan wykonawcy
nalezy roéwniez organizacja placu budowy i zaplecza technicznego, a takze podltaczenie do urzadzen przesytu
mediéw niezbgdnych do prowadzenia robot.

ROBOTY ROZBIORKOWE
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Nalezy przy tym
zdemontowa¢ wszelkie uzbrojenie znajdujace si¢ w bezposrednim sasiedztwie robot takie jak m.in.: instalacje
wod—kan; elektryczne, teletechniczne, zasilanie energetyczne i.t.p. Materiaty z rozbidrki sktadowaé posortowane
w jednym miejscu.
Zabezpieczy¢ elementy przed ,,obsuwaniem”. Ewentualne wykopy powstale po rozbidrce zasypywaé z
zaggszcezeniem warstwami.

Jakos$¢ robot

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z powyzszymi wymaganiami oraz ,,wymaganiami ogolnymi”
dla robot budowlanych.

Obmiar robot

Przyjmuje sig jednostki obmiarowe:
- Rozbiodrki betonéw — m3

Odbidr robot

Odbior robot polega na sprawdzeniu powyzszych warunkow ich wykonania i przeprowadzony jest zgodnie z
warunkami ujgtymi w ,,wymaganiach ogolnych”. Materialy do ponownego wbudowania lub odzysku z rozbidrek
zakwalifikuje inspektor nadzoru.

6.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (45111291-4)

UWAGI OGOLNE

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zagospodarowania terenu i mata
architektura. Ogolne wymagania dotyczace robot i materiatdw oraz sprzgtu podano w czgsci ,,wymagania
ogoblne”.
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Na wszelkie materialy i roboty Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu certyfikaty zgodnosci lub deklaracje
zgodnos$ci. Dokumenty te odpowiadaja przepisom ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci
(Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360).

SEOWNIK
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Materiaty

UWAGI OGOLNE
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

CEMENT
Cement musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie
cementu bez dodatkow klasy:
dla betonu B25 — klasa cementu 32,5 NA
dla betonu B30, B35, B40 — klasa cementu 42,5 NA
dla betonu B45 i wigkszej — klasa cementu 52,5 NA
Cementy portlandzkie podlegaja sprawdzeniu zawarto$ci grudek nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach.
Dopuszczalna maksymalna ilo$¢ grudek to 20% cigzaru cementu.
Magazynowanie a okres przechowywania:
e Cement pakowany — sktady otwarte (miejsca zadaszone i ostonigte z boku od opadow) — do 10 dni
e Cement pakowany — sktady zamknigte (budynki o szczelnym dachu i §cianach) — wg. wskazan

producenta
e Cement luzem — stalowe lub Zelbetowe zbiorniki przystosowane do pnumatycznego zatadunku lub
wyladunku.
KRUSZYWO

Powinno charakteryzowac sig stato$cia cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia. Wytrzymatos¢ kruszyw —
zgodnie z norma PN-B-06714.40. Do betonow klasy B30 i wyzszych nalezy stosowaé wytacznie grysy
granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Zawarto$¢ zanieczyszczen badana
wg. wymogdw normy PN-B-06714.26, natomiast reaktywno$¢ z cementem wg. normy PN-B-06714.34.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych wg.
wymogow normy PN-B-06714.26, oznaczenie sktadu ziarnowego wg. normy PN-B-06714.15, zawarto$¢
zanieczyszczen obcych - PN-B-06714.12, zawartos¢ pytow - PN-B-06714.13.

Wyniki petnych badan dla kruszyw wykonuje si¢ wedlug zasad normy PN-B-06712, a wilgotnosci wedhug
normy PN-B-06714.18.

WODA
Woda zarobowa do betonéw powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

DOMIESZKI I DODATKI

Zaleca si¢ stosowanie do betondw domieszek napowietrzajacych, uplastyczniajacych, przyspieszajacych lub
opdzniajacych wigzanie.

Domieszki musza posiadac¢ atest producenta.

BETON
Beton musi spelnia¢ wymagania:
e Nasigkliwo$¢ — PN-B-06250
®  Mrozoodporno$¢ - PN-B-06250
®  Wodoszczelnos¢ — wigksza od 0,8MPa (W8)
e Wskaznik wodno-cementowy — mniejszy od 0,5
Sktad mieszanki ustalony zgodnie z PN-B-06250 powinien zapewni¢ przy najmniejszej ilosci wody szczelne
ulozenie betonu i zageszczenie. Maksymalne ilosci cementu dla klasy betondw:
* 400 kg/m3 — B251 B30
e 450 kg/m3 — B35 i wyzszych
Konsystencja mieszanki nie powinna by¢ rzadsza od plastycznej oznaczonej w PN-B-06250 symbolem K-3.

KOSTKA BETONOWA ORAZ GALANTERIA BETONOWA
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Kostki brukowe, ptyty azurowe oraz galanteria betonowa (krawezniki, obrzeza), musza spelnia¢ wymogi
Aprobaty Technicznej IBDiM.

ZIELEN

. sadzonki krzewow i bylin,
U nasiona traw,

° ziemia urodzajna.

Zielen $rednia — krzewy

Wymagania: gleby — zyzne prochnicze, piaszczyste gliniaste, $wiatto — nastonecznienie, potcien

odporno$¢ na niskie temperatury

Trawa: zastosowanie — trawniki dywanowe, procentowy udziatl mieszanki — 30, wymagania — gleby urodzajne.
Przy trawnikach dywanowych ptaskich nalezy wysiewa¢ — 25 g/m?, na skarpach — 30 g/m’. Zastosowa¢ 5 cm
warstwe ziemi ogrodniczej.

Sprzet

UWAGI OGOLNE

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie og6lnym, powinien by¢ sprawny i spetnia¢
wymogi BHP, posiada¢ aktualne karty i protokoty badan.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Czesci ,, Wymagania ogdlne”

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Czgsci ,,Wymagania ogolne”. Wyroby betonowe (kostka,
krawgzniki) powinny by¢ przewozone na drewnianych paletach transportowych, owinigte folia i w razie
potrzeby dodatkowo zwiazane ta§ma stalowa lub z tworzywa sztucznego.

Roboty

UWAGI OGOLNE

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajac wszystkie
warunki w jakich beda wykonywane roboty. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czgsci
»Wymagania ogolne”.

CHODNIKI I PLACE

Chodniki, place i nawierzchnie peronow

Bezposrednio przed ulozeniem nawierzchni wykona¢ 15 cm podsypke z piasku gruboziarnistego z
rozécieleniem, zaggszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupelieniem w czasie ubijania oraz wyréwnaniem
szablonem powierzchni do wymaganego profilu.

Nawierzchnig¢ wykona¢ z kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 cm w kolorze szarym oraz wisniowym dla
oznaczenia podziatow.

Kostke betonowa uktada¢ z przycigciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem
spadkow i réwnosci nawierzchni oraz wypelnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.

OGRODZENIA

Wymagania.

e Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jako$ci materialow, spoin, otwordéw na $ruby,

- zgodnosci z projektem,

- jakosci wykonania z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

e Odbioér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Montaz.

¢ wykopanie dotkéw pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi,

e osadzenie shupkow stalowych z rur i zabetonowanie betonem B15 fundamentéw o wymiarach 25x25%40 cm.

e mocowanie ram do stupkéw. Ramy o wysokosci 1,25 m wykonane z katownikow stalowych wypetionych
siatka plecionka.

e zabezpieczenie antykorozyjne wg projektu technicznego i wymagan norm.
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Jako$¢ robdt

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czgsci ,,Wymagania ogdlne”.

Obmiar robot
Jednostka obmiarowa jest mb (metr biezacy) wykonanej sieci zgodnie z dokumentacja projektowa i obmiarem w
terenie.

Odbidr robot

Odbior robot polega na sprawdzeniu powyzszych warunkow ich wykonania i1 przeprowadzony jest zgodnie z
warunkami ujetymi w ,,wymaganiach ogdlnych”.

Przepisy zwiazane

Przepisami majacymi zastosowanie s normy oraz warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.
7. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1. PRZEPISY PRAWNE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz.U.2003 Nr 207 poz. 2016 z pdézniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U.2001 Nr 72 poz.747 z
pdzniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku — o drogach publicznych

(tekst jednolity: Dz.U.2004 Nr 204 poz. 2086) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

(Dz.U.2003 Nr 47 poz. 401)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku — o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz.U.2004 Nr 204 poz.2087) wraz z przepisami
wykonawczymi do ustawy.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku — o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 Nr 92 poz. 881) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(tekst jednolity: Dz.U.2003 Nr 169 poz.1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia

2 kwietnia 2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.2001
Nr 38 poz.455)

Rozporzadzenie Ministra gospodarki z dnia 1 pazdziernika 1993 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U.1993 Nr 96 poz.437)

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

7.2. NORMY

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-B-02480 — Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat gruntow.

PN-B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.

BN-77/8931-12 — Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-EN 197-1 - Cement. Skfad, wymagania kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 - Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 - Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objgtosci.

PN-EN 196-6 - Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan
PN-EN 480-2 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej si¢ samoczynnie z
mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarne;j.

PN-EN 480-6 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni

PN-EN 480-8 - Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej substancji

PN-EN 480-10 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie
PN-EN 480-12 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci alkaliow w domieszkach
PN-B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle

PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy

PN-B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
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