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Referat Rozwoju Gospodarczego – Inwestycje 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
 

Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie p.n:  
"Remont obiektów zasobów Gminy Kuryłówka". 

 
 

 
Część ogólna 
 
Nazwa obiektu, którego dotyczy program: 
Program dotyczy wszystkich obiektów będących w zasobach komunalnych Gminy Kuryłówka. 
Teren Gminy Kuryłówka 

1. Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli – dz. 1030 w Brzyskiej Woli 
2. Szkoła Podstawowa w Kulnie – dz. 843 w Kulnie 
3. Dom Ludowy w Brzyskiej Woli – dz. 1029/7 w Brzyskiej Woli 
4. Byłe przedszkole w Kuryłówce – dz. 819/1 w Kuryłówce 
5. Szkoła Podstawowa w Dabrowicy – dz. 259/5 w Dąbrowicy 
6. Strażnica OSP w Dabrowicy – dz. 91/1 w Dąbrowicy 
7. Biblioteka w Brzyskiej Woli – dz. 3525 w Brzyskiej Woli 
8. Budynek Gospodarki Komunalnej – dz. 1837 w Kuryłówce 
9. Strażnica OSP w Jastrzębcu – dz. 924/7 i 923 w Jastrzębcu 
10. Szkoła Podstawowa w Jastrzębcu – dz. 928 w Jastrzębcu 
11. Szkoła Podstawowa w Wólce Łamanej – dz. 243 w Wólce Łamanej 
12. Budynek szkoły w Tanawcu – dz. 13 w Tarnawcu 
13. Budynek zaplecza przy Szkole Podstawowej w Kulnie – dz. 843 w Kulnie 
14. Budynek szkoły w Ożannie – dz. 191/3 w Ożannie 
15. Budynek OSP w Ożannie – dz. 88 w Ożannie 

 
 
Kody 
Kod: 74141520-0 Usługi doradcze w zakresie projektowania 
Kod: 74222000-1 Usługi projektowania architektonicznego 
Kod: 74222100-2 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
 
Zamawiający: 
Gmina Kuryłówka 
37-303 Kuryłówka 527 
woj. podkarpackie 
 
Opracowanie: 
Wojciech Sydoń – Inspektor ds. Inwestycji 
 
Spis zawartości: 
1. Część ogólna 
2. Część opisowa 
3. Część informacyjna 
 
Część opisowa 
 
UWAGI OGÓLNE do wszystkich prac. W opisach i kosztorysach inwestorskich należy przewidzeć roboty: 
Przy ocieplaniu elewacji – wszystkie krawędzie zewnętrzne wzmocnione narożnikami, podwójna warstwa siatki 
na parterze, okucia i blacharka – blacha powlekana, kolory nie brudzące zbieżne do pozostałych obiektów 
gminnych. 
Przy wymianie pokryć z eternitu – rozbiórka i składowanie przez firmy posiadajace odpowiednie pozwolenia, 
zgodnie z przepisami ustawowymi. 
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Dla obiektów, dla których jest niezbędne pozwolenie na budowę Zamawiający wymaga, aby Projektant 
przekazał jeden pełny projekt budowlano – wykonawczy dodatkowy (5-ty), przed złożeniem 4 egz. w Starostwie 
Powiatowym. Analogicznie dla obiektów lub robót na zgłoszenia – 1 egz. pełnego zgłoszenia oprócz dwóch 
składanych w Starostwie. Dodatkowe wersje papierowe obowiązują oprócz wersji elektroniczej. Krążki CD 
należy dostarczyć wraz z dodatkowym kompletem dokumentacji. Wersja elektroniczna zawiera wszystkie 
dokumenty zawarte w ostatecznej dokumentacji technicznej. W dokumentacji stanu istniejącego dla wszystkich 
obiektów należy dokładnie opisać dotychczasowy sposób ogrzewania lub jego brak. Dla obiektów z 
obowiązującym pozwoleniem, wykonać i wliczyć do kosztorysów inwestorskich – otoczenie obiektów. Dla 
wszystkich obiektów należy wykonać inwentaryzację tylko w zakresie niezbędnym do uzyskania odpowiedniego 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Nazewnictwo poszczególnych opracowań zostanie uzgodnione z 
Zamawiającym w momencie składania pierwszych dokumentów i będzie kontynuowane konsekwentnie 
przez cały czas trwania zadania. 
Obiekty położone w miejscowości Kuryłówka i Tarnawiec znajdują się w obszarze eksploatacji gazu ziemnego, 
dla którego został powołany Obszar Górniczy Gazu Ziemnego „Kuryłówka” - decyzją Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Nr Gasm /2849/c/93 z dnia 9.11.1993r i Nr DGe/MS/487-
6593/2001 z dnia 31.XII.2001. Pozostałe obiekty znajdują się w obszarze Kuryłowskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu (K.O.CH.K.) powołanego na mocy Rozporządzenia Wojewody Rzeszowskiego Nr 35/92 poz. 74 z 
dnia 14 lipca 1992 r. 
Dokładne opisy dotyczące w/w obszarów zawarte są w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Kuryłówka – do wglądu w Urzędzie Gminy pok. 12. 
UWAGA!!! 

Projektant otrzyma pełnomocnictwo od Wójta Gminy Kuryłówka do prowadzenia całości spraw od momentu 

złożenia wniosku do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego do uzyskania pozwolenia na budowę. 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W BRZYSKIEJ WOLI (dz. nr ewid. 1030 – rys. R1) 
Budynek szkoły położony jest na działce inwestora w ciągu zabudowy zagrodowej. Działka uzbrojona jest w 
sieć wodociągową, energetyczną i telekomunikacyjną. Posiada lokalne przyłącze kanalizacyjne do szczelnego 
zbiornika na ścieki. Miejscowość nie posiada sieci gazowej. 
Przebudowie i remontowi podlega kotłownia wraz z instalacją CO na budynku szkoły. Kotłownia oparta na 
jednym dużym piecu węglowym ogrzewa cały budynek szkoły wraz z jego rozbudową t.j. salą gimnastyczną. 
Budynek szkoły budowany metodą tradycyjną – murowany, nie ocieplany z wymienioną stolarką. Sala 
gimnastyczna – w układzie słupowo – wiązarowym, o konstrukcji stalowej z wypełnieniem płytami „Atlantis”. 
Należy również uwzględnić docieplenie ścian obiektu (remont elewacji w części starej) oraz ocieplenie stropu 
nad ostatnią kondygnacją. Obiekt podlega również rozbudowie o nowe pomieszczenia szkolne oraz przebudowie 
części centralnej w celu uzyskania szerszych ciągów komunikacyjnych. 
 
Projekt 
Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie przebudowy kotłowni z węglowej na gazową opartą na zasilaniu 
gazem płynnym lub olejową ze zbiorników usytuowanych na placu szkolnym. Przewiduje się zbiorniki 
podziemne. Objętość zbiorników określi Projektant z założeniem zapasu paliwa do uzupełniania nie częściej niż 
raz w miesiącu. Projekt obejmie również całość instalacji gazowej (olejowe), CO, osprzętu kotłów oraz roboty 
przebudowy pomieszczeń kotłowni istniejącej wraz z remontem wszystkich instalacji do stanu zgodnego z 
wymogami prawa budowlanego i przepisów BHP. Ocieplenie ścian należy przewidzieć metodą lekką mokrą o 
grubości styropianu dobranej zgodnie z obliczeniami. Kolorystyka elewacji zgodnie z ogólnie przyjętą dla 
istniejących obiektów gminnych. Samą rozbudowę przewiduje się w kierunku południowym, w zależności od 
koncepcji projektanta jako bryłę jednolitą lub obiekt kaskadowy. Niezbędnym jest jednak uzyskanie dodatkowo 
trzech pomieszczeń oraz usprawnienie komunikacji w obiekcie. 
 
Zakres opracowania obejmuje: 
Wykonanie wszelkiej dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz innej niezbędnej do uzyskania decyzji pozwolenia 
na budowę wraz z mapami i uzgodnieniami zgodnie z wymogami przepisów budowlanych. Przeliczenie i 
zaprojektowanie grzejników w pomieszczeniach szkoły oraz nowo dobudowanych. Przed złożeniem 
dokumentów do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy Projektant dokona ostatecznej akceptacji przez 
Zamawiającego przyjętej koncepcji ogrzewania oraz instalacji. Do akceptacji niezbędne jest wyliczenie kosztó 
w utrzymania i eksploatacji kotłowni w wariantach ekstremalnych (ogrzewanie maksymalne, minimalne) dla obu 
wariantów oraz oszacowanie przybliżonych kosztów wykonania remontu. 
Wykonanie dokumentacji w wersji elektronicznej na CD w formacie *.doc lub *.rtf oraz rysunki w formacie *.bmp 
lub *.jpg. Kosztorysy w wersji Word, Excel lub plików *.zuz; *.for. i przekazanie inwestorowi. 
Wykonanie dodatkowo jednego projektu budowlano – wykonawczego (piąty egzemplarz) i przekazania go 
inwestorowi. 
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Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót z podziałem na branże. 
Wykonanie Szczegółowej Specyfikacji Wykonania i Odbiorów Robót dla określonego zakresu. 
Wszelka dokumentacja przed złożeniem do jakiejkolwiek instytucji powinna być uzgodniona z Zamawiającym. 
 
Warunki szczegółowe do projektowania 
Roboty budowlane powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami budowlanymi, polskimi 
normami oraz przepisami BHP. Pomieszczenia wyremontowane całkowicie z zagospodarowaniem całości 
istniejącej kotłowni łącznie ze składem węgla. Pozostawione pomieszczenie socjalne dla konserwatora. 
Wyburzone elementy zbędne przy użytkowaniu kotłowni po remoncie. 
Roboty do projektu i wykonania: 
Wymiana instalacji wod – kan z osprzętem (instalacja z rur miedzianych w ochronie thermoflex; oraz PCV, 
osprzęt standardowy) 
Wymiana instalacji elektrycznej z usytuowaniem osobnej tablicy w kotłowni i doprowadzeniem zasilania z 
rozdzielnicy głównej budynku (przewody CU; zabezpieczenia automatyczne; złącza wyrównawcze do 
istniejącego otoku) 
Wymiana instalacji CO (wszelkie orurowanie; zawory i urządzenia pomocnicze) 
Wymiana stolarki w obrębie kotłowni (wewnętrzna – płycinowa; zewnętrzne – drzwi stalowe ocieplane z 
podwójnym zamknięciem oraz atestem ppoż) 
Instalacje wentylacyjne (nawiewno – wywiewne) 
Okładziny ceramiczne posadzki i ścian do wys. 2,05m 
Malowanie 
Instalacja gazowa wraz ze zbiornikami podziemnymi 
Piece gazowe kompatybilne z działającymi obecnie na terenie Szkoły Podstawowej w Kuryłówce, z podobnym 
układem sterowania i o nie gorszych parametrach, wielkością obliczoną do warunków grzewczych szkoły w 
Brzyskiej Woli lub alternatywnie gazowe kompatybilne z działającym obecnie na terenie Szkoły Podstawowej w 
Dąbrowicy. 
Docieplenie elewacji. 
Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją w budynku murowanym. 
Przewidzeć wkłady kominowe przy podłączeniu pieców oraz w razie potrzeby remont kominów dla kotłowni. 
Uzyskane pomieszczenia dodatkowe zaprojektować w standardzie ogólnym, ze wszystkimi instalacjami; 
Ogólna powierzchnia dodatkowych pomieszczeń wyniesie ok. 150,0 m2. 
Przewidzeć w razie potrzeby rozbudowę elementów dostaw mediów (woda; kanalizacja; energia) 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA W KULNIE (dz. nr ewid. 843 – rys. R2) 
Budynek szkoły położony jest na działce inwestora w ciągu zabudowy zagrodowej. Działka uzbrojona jest w 
sieć wodociągową, energetyczną i telekomunikacyjną oraz gazową. Posiada lokalne przyłącze kanalizacyjne do 
szczelnego zbiornika na ścieki. Wykonano przyłącze gazowe (ściana budynku szkoły). 
Przebudowie i remontowi podlega kotłownia wraz z instalacją CO na budynku szkoły. Kotłownia oparta na 
jednym dużym piecu węglowym ogrzewa cały budynek szkoły. Budynek szkoły budowany metodą tradycyjną – 
murowany, ocieplany z wymienioną stolarką. 
 
Projekt 
Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie przebudowy kotłowni z węglowej na gazową opartą na zasilaniu 
gazem ziemnym. Projekt obejmie również całość instalacji gazowej, CO, osprzętu kotłów oraz roboty 
przebudowy pomieszczeń kotłowni istniejącej wraz z remontem wszystkich instalacji do stanu zgodnego z 
wymogami prawa budowlanego i przepisów BHP. Zakres opracowania obejmuje: 
Wykonanie wszelkiej dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz innej niezbędnej do uzyskania decyzji pozwolenia 
na budowę wraz z mapami i uzgodnieniami zgodnie z wymogami przepisów budowlanych. Przeliczenie i 
zaprojektowanie grzejników w pomieszczeniach szkoły. Przed złożeniem dokumentów do uzyskania decyzji o 
warunkach zabudowy Projektant dokona ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego przyjętej koncepcji 
ogrzewania oraz instalacji. 
Wykonanie dokumentacji w wersji elektronicznej na CD w formacie *.doc lub *.rtf oraz rysunki w formacie *.bmp 
lub *.jpg. Kosztorysy w wersji Word, Excel lub plików *.zuz; *.for. i przekazanie inwestorowi. 
Wykonanie dodatkowo jednego projektu budowlano – wykonawczego (piąty egzemplarz) i przekazania go 
inwestorowi. 
Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót z podziałem na branże. 
Wykonanie Szczegółowej Specyfikacji Wykonania i Odbiorów Robót dla określonego zakresu. 
Wszelka dokumentacja przed złożeniem do jakiejkolwiek instytucji powinna być uzgodniona z Zamawiającym. 
 
Warunki szczegółowe do projektowania 
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Roboty budowlane powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami budowlanymi, polskimi 
normami oraz przepisami BHP. Pomieszczenia wyremontowane całkowicie z zagospodarowaniem całości 
istniejącej kotłowni łącznie ze składem węgla. Pozostawione pomieszczenie socjalne dla konserwatora. 
Wyburzone elementy zbędne przy użytkowaniu kotłowni po remoncie. 
Roboty do projektu i wykonania: 
Wymiana instalacji wod – kan z osprzętem (instalacja z rur miedzianych w ochronie thermoflex; oraz PCV, 
osprzęt standardowy) 
Wymiana instalacji elektrycznej z usytuowaniem osobnej tablicy w kotłowni i doprowadzeniem zasilania z 
rozdzielnicy głównej budynku (przewody CU; zabezpieczenia automatyczne; złącza wyrównawcze do 
istniejącego otoku) 
Wymiana instalacji CO (wszelkie orurowanie; zawory i urządzenia pomocnicze) 
Wymiana stolarki w obrębie kotłowni (wewnętrzna – płycinowa; zewnętrzne – drzwi stalowe ocieplane z 
podwójnym zamknięciem oraz atestem ppoż) 
Instalacje wentylacyjne (nawiewno – wywiewne) 
Okładziny ceramiczne posadzki i ścian do wys. 2,05m 
Malowanie 
Instalacja gazowa. 
Piece gazowe kompatybilne z działającymi obecnie na terenie Szkoły Podstawowej w Kuryłówce, z podobnym 
układem sterowania i o nie gorszych parametrach, wielkością obliczoną do warunków grzewczych szkoły w 
Kulnie. 
Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją. 
Przewidzeć wkłady kominowe przy podłączeniu pieców oraz w razie potrzeby remont kominów dla kotłowni. 
 
DOM LUDOWY W BRZYSKIEJ WOLI (dz. nr ewid. 1029/7 – rys. R3) 
Budynek domu położony jest na działce inwestora w ciągu zabudowy zagrodowej. Działka uzbrojona jest w sieć 
wodociągową, energetyczną i telekomunikacyjną. Posiada lokalne przyłącze kanalizacyjne do szczelnego 
zbiornika na ścieki. Miejscowość nie posiada sieci gazowej. 
Budynek budowany metodą tradycyjną – murowany, nie ocieplany, stolarka ze względu na okres eksploatacji - 
zużyta. Dach dwuspadowy pokryty płytami eternitowymi. Remontowi podlega dach, elewacje oraz stolarka 
budowlana. Należy również uwzględnić ocieplenie stropu. Budowie natomiast podlega kotłownia w 
adaptowanych do tego celu pomieszczeniach. Budynek nie jest przeznaczony na stały pobyt ludzi, dobywają się 
tam jedynie lokalne imprezy, spotkania wiejskie, część obiektu przeznaczona jest na pomieszczenia lokalnego 
klubu sportowego. 
 
Projekt 
Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie kotłowni gazowej opartą na zasilaniu gazem płynnym lub 
olejowej ze zbiorników usytuowanych na placu. Przewiduje się zbiorniki nadziemne. Objętość zbiorników 
określi Projektant z założeniem zapasu paliwa do uzupełniania nie częściej niż raz w miesiącu. Projekt obejmie 
również całość instalacji gazowej (olejowej), CO, osprzętu kotłów oraz roboty przebudowy pomieszczeń do 
akceptacji na kotłownię wraz z remontem wszystkich instalacji do stanu zgodnego z wymogami prawa 
budowlanego i przepisów BHP. Alternatywą może być również ogrzewania elektryczne, w zależności od 
warunków dostawy energii i ekonomii użytkowania. Ocieplenie ścian należy przewidzieć metodą lekką mokrą o 
grubości styropianu dobranej zgodnie z obliczeniami. Wymiana stolarki zewnętrznej na całości obiektu oraz 
wewnętrznej w adaptowanych pomieszczeniach. Wymiana pokrycia dachu z eternitu na „blachodachówkę”. 
Zakres opracowania obejmuje: 
Wykonanie wszelkiej dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz innej niezbędnej do uzyskania decyzji pozwolenia 
na budowę wraz z mapami i uzgodnieniami zgodnie z wymogami przepisów budowlanych. Przeliczenie i 
zaprojektowanie grzejników w pomieszczeniach. Przed złożeniem dokumentów do uzyskania decyzji o 
warunkach zabudowy Projektant dokona ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego przyjętej koncepcji 
ogrzewania oraz instalacji. Do akceptacji niezbędne jest wyliczenie kosztów utrzymania i eksploatacji kotłowni w 
wariantach ekstremalnych (ogrzewanie maksymalne, minimalne) dla obu wariantów oraz oszacowanie przybliżonych 
kosztów wykonania remontu. 
 
Wykonanie dokumentacji w wersji elektronicznej na CD w formacie *.doc lub *.rtf oraz rysunki w formacie *.bmp 
lub *.jpg. Kosztorysy w wersji Word, Excel lub plików *.zuz; *.for. i przekazanie inwestorowi. 
Wykonanie dodatkowo jednego projektu budowlano – wykonawczego (piąty egzemplarz) i przekazania go 
inwestorowi. 
Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót z podziałem na branże. 
Wykonanie Szczegółowej Specyfikacji Wykonania i Odbiorów Robót dla określonego zakresu. 
Wszelka dokumentacja przed złożeniem do jakiejkolwiek instytucji powinna być uzgodniona z Zamawiającym. 
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Warunki szczegółowe do projektowania 
Roboty budowlane powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami budowlanymi, polskimi 
normami oraz przepisami BHP. Pomieszczenia adaptowane - wyremontowane całkowicie.  
Roboty do projektu i wykonania w pomieszczeniach adaptowanych: 
Wymiana instalacji wod – kan z osprzętem (instalacja z rur miedzianych w ochronie thermoflex; oraz PCV, 
osprzęt standardowy) 
Wymiana instalacji elektrycznej z usytuowaniem osobnej tablicy w kotłowni i doprowadzeniem zasilania z 
rozdzielnicy głównej budynku (przewody CU; zabezpieczenia automatyczne; złącza wyrównawcze do 
istniejącego otoku) 
Wymiana instalacji CO (wszelkie orurowanie; zawory i urządzenia pomocnicze) 
Wymiana stolarki zewnętrznej na całości obiektu, wewnętrznej – w części adaptowanej) 
Instalacje wentylacyjne (nawiewno – wywiewne) 
Okładziny ceramiczne posadzki i ścian do wys. 2,05m (kotłownia) 
Malowanie (kotłownia) 
Instalacja gazowa wraz ze zbiornikami 
Piece gazowe kompatybilne z działającymi obecnie na terenie Szkoły Podstawowej w Kuryłówce, z podobnym 
układem sterowania i o nie gorszych parametrach, wielkością obliczoną do warunków grzewczych szkoły w 
Brzyskiej Woli lub alternatywnie gazowe kompatybilne z działającym obecnie na terenie Szkoły Podstawowej w 
Dąbrowicy. 
Ocieplenie ścian należy przewidzieć metodą lekką mokrą o grubości styropianu dobranej zgodnie z 
obliczeniami. 
Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją. 
Przewidzeć wkłady kominowe przy podłączeniu pieców oraz w razie potrzeby remont kominów dla kotłowni. 
Wymiana eternitu na blachodachówkę w kolorze czerwonym. 
 
BUDYNEK BYŁEGO PRZEDSZKOLA W KURYŁÓWCE (dz. nr ewid. 819/1 – rys. R4) 
Budynek przedszkola położony jest na działce inwestora w ciągu zabudowy zagrodowej. Działka uzbrojona jest 
w sieć wodociągową, energetyczną i telekomunikacyjną oraz gazową. Posiada lokalne przyłącze kanalizacyjne 
do szczelnego zbiornika na ścieki. Obiekt posiada wszystkie media. 
Budynek budowany metodą tradycyjną – murowany, z wymienioną stolarką. Ściany obiektu nie docieplane, w 
częsci fundamentowej brak izolacji przeciwilgociowych. 
 
Projekt 
Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie remontu elewacji, osuszenia i ułożenia izolacji fundamentów oraz 
ocieplenie stropu do stanu zgodnego z wymogami prawa budowlanego i przepisów BHP. Zakres opracowania 
obejmuje: 
Wykonanie wszelkiej dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz innej niezbędnej do uzyskania decyzji pozwolenia 
na budowę wraz z mapami i uzgodnieniami zgodnie z wymogami przepisów budowlanych. Przed złożeniem 
dokumentów do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy Projektant dokona ostatecznej akceptacji przez 
Zamawiającego przyjętej koncepcji. 
Wykonanie dokumentacji w wersji elektronicznej na CD w formacie *.doc lub *.rtf oraz rysunki w formacie *.bmp 
lub *.jpg. Kosztorysy w wersji Word, Excel lub plików *.zuz; *.for. i przekazanie inwestorowi. 
Wykonanie dodatkowo jednego projektu budowlano – wykonawczego (piąty egzemplarz) i przekazania go 
inwestorowi. 
Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót z podziałem na branże. 
Wykonanie Szczegółowej Specyfikacji Wykonania i Odbiorów Robót dla określonego zakresu. 
Wszelka dokumentacja przed złożeniem do jakiejkolwiek instytucji powinna być uzgodniona z Zamawiającym. 
 
Warunki szczegółowe do projektowania 
Roboty budowlane powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami budowlanymi, polskimi 
normami oraz przepisami BHP. Ocieplenie ścian należy przewidzieć metodą lekką mokrą o grubości styropianu 
dobranej zgodnie z obliczeniami. 
Roboty do projektu i wykonania: 
Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją. 
Remont elewacji bez wymiany stolarki, z wymianą okuć 
Osuszenie i ewentualne odgrzybienie scian fundamentowych 
Izolacje fundamentów 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBROWICY (dz. nr ewid. 259/5 – rys. R5) 
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Budynek szkoły położony jest na działce inwestora w ciągu zabudowy zagrodowej. Działka uzbrojona jest w 
sieć wodociągową, energetyczną i telekomunikacyjną. Posiada lokalne przyłącze kanalizacyjne do szczelnego 
zbiornika na ścieki. Miejscowość nie posiada sieci gazowej. 
Budynek budowany metodą tradycyjną – murowany, stolarka ze względu na uzytkowanie w stanie zużytym. 
Ściany obiektu nie docieplane, w części fundamentowej brak izolacji przeciwilgociowych w części frontowej. 
 
Projekt 
Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie remontu elewacji, ułożenia izolacji fundamentów oraz ocieplenie 
stropu nad ostatnią elewacją do stanu zgodnego z wymogami prawa budowlanego i przepisów BHP. W zakres 
wchodzi również wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej oprócz głównych drzwi wejściowych. 
Zakres opracowania obejmuje: 
Wykonanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do uzyskania zgody na roboty budowlane wraz z mapami i 
uzgodnieniami zgodnie z wymogami przepisów budowlanych. Przed złożeniem dokumentów do uzyskania 
decyzji o warunkach zabudowy Projektant dokona ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego przyjętej 
koncepcji. Inwentaryzacja budowlana jest dostępna w Urzędzie Gminy Kuryłówka. 
Wykonanie dokumentacji w wersji elektronicznej na CD w formacie *.doc lub *.rtf oraz rysunki w formacie *.bmp 
lub *.jpg. Kosztorysy w wersji Word, Excel lub plików *.zuz; *.for. i przekazanie inwestorowi. 
Wykonanie dodatkowo jednego projektu budowlano – wykonawczego (piąty egzemplarz) i przekazania go 
inwestorowi. 
Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót z podziałem na branże. 
Wykonanie Szczegółowej Specyfikacji Wykonania i Odbiorów Robót dla określonego zakresu. 
Wszelka dokumentacja przed złożeniem do jakiejkolwiek instytucji powinna być uzgodniona z Zamawiającym. 
 
Warunki szczegółowe do projektowania 
Roboty budowlane powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami budowlanymi, polskimi 
normami oraz przepisami BHP. Ocieplenie ścian należy przewidzieć metodą lekką mokrą o grubości styropianu 
dobranej zgodnie z obliczeniami. 
Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją. 
Wymiana stolarki na PCV jako okna oraz AL. „ciepłe” lub stalowe ocieplane w zależności od usytuowania  
Osuszenie i ewentualne odgrzybienie scian fundamentowych 
Izolacje fundamentów 
 
BUDYNEK STRAŻNICY OSP W DĄBROWICY (dz. nr ewid. 91/1 – rys. R7) 
Budynek OSP położony jest na działce inwestora w ciągu zabudowy zagrodowej. Działka uzbrojona jest w sieć 
wodociągową, energetyczną i telekomunikacyjną. Posiada lokalne przyłącze kanalizacyjne do szczelnego 
zbiornika na ścieki. Miejscowość nie posiada sieci gazowej. 
Budynek budowany metodą tradycyjną – murowany, stolarka w stanie złym. Ściany obiektu nie docieplane. 
Dach jednospadowy. Budynek ogrzewany jest piecem kaflowym. Budynek nie jest przeznaczony na stały pobyt 
ludzi. 
 
Projekt 
Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie remontu elewacji, oraz ocieplenie stropu do stanu zgodnego z 
wymogami prawa budowlanego i przepisów BHP. Zakres opracowania obejmuje: 
Wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zgody na roboty budowlane wraz z mapami i uzgodnieniami 
zgodnie z wymogami przepisów budowlanych. Przed złożeniem dokumentów do Starostwa Projektant dokona 
ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego przyjętej koncepcji. 
Wykonanie dokumentacji w wersji elektronicznej na CD w formacie *.doc lub *.rtf oraz rysunki w formacie *.bmp 
lub *.jpg. Kosztorysy w wersji Word, Excel lub plików *.zuz; *.for. i przekazanie inwestorowi. 
Wykonanie dodatkowo jednego pełnego zgłoszenia (trzeci egzemplarz) i przekazania go inwestorowi. 
Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót z podziałem na branże. 
Wykonanie Szczegółowej Specyfikacji Wykonania i Odbiorów Robót dla określonego zakresu. 
Wszelka dokumentacja przed złożeniem do jakiejkolwiek instytucji powinna być uzgodniona z Zamawiającym. 
 
Warunki szczegółowe do projektowania 
Roboty budowlane powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami budowlanymi, polskimi 
normami oraz przepisami BHP. Ocieplenie ścian należy przewidzieć metodą lekką mokrą o grubości styropianu 
dobranej zgodnie z obliczeniami. 
Roboty do projektu i wykonania: 
Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją. 
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Remont elewacji z wymianą stolarki (brama garażowa – stalowe ocieplane, okna - PCV) z wymianą okuć 
(blacharki) 
 
BIBLIOTEKA W BRZYSKIEJ WOLI (dz. nr ewid. 2535 – rys. R8) 
Budynek biblioteki położony jest na działce inwestora w ciągu zabudowy zagrodowej. Działka uzbrojona jest w 
sieć wodociągową, energetyczną i telekomunikacyjną. Posiada lokalne przyłącze kanalizacyjne do szczelnego 
zbiornika na ścieki. Miejscowość nie posiada sieci gazowej.  
Budynek budowany metodą tradycyjną – murowany, nie ocieplany, stolarka w związku z użytkowaniem – 
zużyta. Dach budynku płaski. Ogrzewanie stanowią piece węglowe. 
Budowie podlega kotłownia wraz z instalacją CO na budynku. Należy również uwzględnić docieplenie ścian 
obiektu (remont elewacji) oraz ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją. Część pomieszczeń ulegnie 
przebudowie dostosowując całość do warunków funkcjonalnych. 
Projekt 
Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie kotłowni gazowej opartą na zasilaniu gazem płynnym lub 
olejowej ze zbiorników usytuowanych na placu. Przewiduje się zbiorniki nadziemne. Objętość zbiorników 
określi Projektant z założeniem zapasu paliwa do uzupełniania nie częściej niż raz w miesiącu. Projekt obejmie 
również całość instalacji gazowej (olejowej), CO, osprzętu kotłów oraz roboty przebudowy pomieszczeń do 
akceptacji na kotłownię wraz z remontem wszystkich instalacji do stanu zgodnego z wymogami prawa 
budowlanego i przepisów BHP. Alternatywą może być również ogrzewania elektryczne, w zależności od 
warunków dostawy energii i ekonomii użytkowania. Ocieplenie ścian należy przewidzieć metodą lekką mokrą o 
grubości styropianu dobranej zgodnie z obliczeniami. Stolarka zewnętrzna – PCV. Dach wykonać jako spadowy 
z blachy powlekanej. Pomieszczenia nie zmienią sposobu użytkowania. 
Zakres opracowania obejmuje: 
Wykonanie wszelkiej dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz innej niezbędnej do uzyskania decyzji pozwolenia 
na budowę wraz z mapami i uzgodnieniami zgodnie z wymogami przepisów budowlanych. Przeliczenie i 
zaprojektowanie grzejników w pomieszczeniach. Przed złożeniem dokumentów do uzyskania decyzji o 
warunkach zabudowy Projektant dokona ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego przyjętej koncepcji 
ogrzewania oraz instalacji. Do akceptacji niezbędne jest wyliczenie kosztów utrzymania i eksploatacji kotłowni w 
wariantach ekstremalnych (ogrzewanie maksymalne, minimalne) dla obu wariantów oraz oszacowanie przybliżonych 
kosztów wykonania remontu. 
 
Wykonanie dokumentacji w wersji elektronicznej na CD w formacie *.doc lub *.rtf oraz rysunki w formacie *.bmp 
lub *.jpg. Kosztorysy w wersji Word, Excel lub plików *.zuz; *.for. i przekazanie inwestorowi. 
Wykonanie dodatkowo jednego projektu budowlano – wykonawczego (piąty egzemplarz) i przekazania go 
inwestorowi. 
Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót z podziałem na branże. 
Wykonanie Szczegółowej Specyfikacji Wykonania i Odbiorów Robót dla określonego zakresu. 
Wszelka dokumentacja przed złożeniem do jakiejkolwiek instytucji powinna być uzgodniona z Zamawiającym. 
 
Warunki szczegółowe do projektowania 
Roboty budowlane powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami budowlanymi, polskimi 
normami oraz przepisami BHP. Pomieszczenia adaptowane - wyremontowane całkowicie.  
Roboty do projektu i wykonania w pomieszczeniach adaptowanych: 
Wymiana instalacji wod – kan z osprzętem (instalacja z rur miedzianych w ochronie thermoflex; oraz PCV, 
osprzęt standardowy) 
Wymiana instalacji elektrycznej z usytuowaniem osobnej tablicy w kotłowni i doprowadzeniem zasilania z 
rozdzielnicy głównej budynku (przewody CU; zabezpieczenia automatyczne; złącza wyrównawcze do 
istniejącego otoku) 
Wymiana instalacji CO (wszelkie orurowanie; zawory i urządzenia pomocnicze) 
Wymiana stolarki zewnętrznej na całości obiektu, wewnętrznej – w części adaptowanej) 
Instalacje wentylacyjne (nawiewno – wywiewne) 
Okładziny ceramiczne posadzki i ścian do wys. 2,05m (kotłownia) 
Malowanie (kotłownia) 
Instalacja gazowa (olejowa) wraz ze zbiornikami 
Piece gazowe kompatybilne z działającymi obecnie na terenie Szkoły Podstawowej w Kuryłówce, z podobnym 
układem sterowania i o nie gorszych parametrach, wielkością obliczoną do warunków grzewczych szkoły w 
Brzyskiej Woli lub alternatywnie gazowe kompatybilne z działającym obecnie na terenie Szkoły Podstawowej w 
Dąbrowicy. 
Ocieplenie ścian należy przewidzieć metodą lekką mokrą o grubości styropianu dobranej zgodnie z 
obliczeniami. 
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Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją. 
Przewidzeć wkłady kominowe przy podłączeniu pieców oraz w razie potrzeby remont kominów dla kotłowni. 
Dach wykonać z blachy powlekanej. 
Pomieszczenia zaprojektować z remontem do przyjetych standardów użytkowych 
Bez zmian pozostają funkcje pomieszczeń – pozostaje mieszkanie oraz pomieszczenia biblioteki, należy tylko 
usprawnić ich funkcjonalność. 
 
BUDYNEK GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KURYŁÓWCE (dz. nr ewid. 1837 - rys. R9) 
Budynek położony jest na działce inwestora w bezpośrednim sąsiedztwie budynku GOK i Urzędu Gminy z 
jednej strony oraz budynku Przychodni z drugiej. Działka uzbrojona jest w sieć wodociągową, energetyczną i 
telekomunikacyjną oraz gazową. Posiada lokalne przyłącze kanalizacyjne do szczelnego zbiornika na ścieki. 
Obiekt posiada wszystkie media. Budynek przeznaczony na stały pobyt ludzi. Część pomieszczeń budynku 
wynajmowana jest przez Urząd Pocztowy oraz centralę automatyczną TPSA. Budynek ogrzewany jest piecem 
gazowym dwufunkcyjnym. 
Budynek budowany metodą tradycyjną – murowany, z wymienioną stolarką. Ściany obiektu nie docieplane, 
dach płaski.  
 
Projekt 
Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie remontu elewacji, dachu jako wielospadowego oraz ocieplenie 
stropu do stanu zgodnego z wymogami prawa budowlanego i przepisów BHP. Zakres opracowania obejmuje: 
Wykonanie wszelkiej dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz innej niezbędnej do uzyskania decyzji pozwolenia 
na budowę wraz z mapami i uzgodnieniami zgodnie z wymogami przepisów budowlanych. Przed złożeniem 
dokumentów do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy Projektant dokona ostatecznej akceptacji przez 
Zamawiającego przyjętej koncepcji. 
Wykonanie dokumentacji w wersji elektronicznej na CD w formacie *.doc lub *.rtf oraz rysunki w formacie *.bmp 
lub *.jpg. Kosztorysy w wersji Word, Excel lub plików *.zuz; *.for. i przekazanie inwestorowi. 
Wykonanie dodatkowo jednego projektu budowlano – wykonawczego (piąty egzemplarz) i przekazania go 
inwestorowi. 
Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót z podziałem na branże. 
Wykonanie Szczegółowej Specyfikacji Wykonania i Odbiorów Robót dla określonego zakresu. 
Wszelka dokumentacja przed złożeniem do jakiejkolwiek instytucji powinna być uzgodniona z Zamawiającym. 
 
Warunki szczegółowe do projektowania 
Roboty budowlane powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami budowlanymi, polskimi 
normami oraz przepisami BHP. Ocieplenie ścian należy przewidzieć metodą lekką mokrą o grubości styropianu 
dobranej zgodnie z obliczeniami. 
Roboty do projektu i wykonania: 
Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją. 
Remont elewacji bez wymiany stolarki, z wymianą okuć (blacharki). 
Wykonanie konstrukcji dachu i pokrycia z blachy powlekanej („blachodachówka”). 
 
STRAŻNICA OSP W JASTRZĘBCU (dz. nr ewid. 924/7 i 923 – rys. 10) 
Budynek strażnicy położony jest na działkach inwestora w ciągu zabudowy zagrodowej. Działki uzbrojona jest 
w sieć wodociągową, energetyczną i telekomunikacyjną. Posiada lokalne przyłącze kanalizacyjne do szczelnego 
zbiornika na ścieki. Miejscowość nie posiada sieci gazowej. 
Budynek budowany metodą tradycyjną – murowany, nie ocieplany, stolarka ze względu na okres eksploatacji - 
zużyta. Dach dwuspadowy pokryty płytami eternitowymi. Remontowi podlega dach, elewacje oraz stolarka 
budowlana. Należy również uwzględnić ocieplenie stropu. Budowie natomiast podlega kotłownia w 
adaptowanych do tego celu pomieszczeniach. Budynek nie jest przeznaczony na stały pobyt ludzi, dobywają się 
tam jedynie lokalne imprezy, spotkania wiejskie, wykorzystywany jest również w trakcie działań strażackich.  
 
Projekt 
Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie kotłowni gazowej opartą na zasilaniu gazem płynnym lub 
olejowej ze zbiorników usytuowanych na placu. Przewiduje się zbiorniki nadziemne. Objętość zbiorników 
określi Projektant z założeniem zapasu paliwa do uzupełniania nie częściej niż raz w miesiącu. Projekt obejmie 
również całość instalacji gazowej (olejowej), CO, osprzętu kotłów oraz roboty przebudowy pomieszczeń do 
akceptacji na kotłownię wraz z remontem wszystkich instalacji do stanu zgodnego z wymogami prawa 
budowlanego i przepisów BHP. Alternatywą może być również ogrzewania elektryczne, w zależności od 
warunków dostawy energii i ekonomii użytkowania. Ocieplenie ścian należy przewidzieć metodą lekką mokrą o 
grubości styropianu dobranej zgodnie z obliczeniami. Wymiana stolarki zewnętrznej na całości obiektu oraz 
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wewnętrznej w adaptowanych pomieszczeniach. Wymiana pokrycia dachu z eternitu na „blachodachówkę”. 
Zakres opracowania obejmuje: 
Wykonanie wszelkiej dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz innej niezbędnej do uzyskania decyzji pozwolenia 
na budowę wraz z mapami i uzgodnieniami zgodnie z wymogami przepisów budowlanych. Przeliczenie i 
zaprojektowanie grzejników w pomieszczeniach. Przed złożeniem dokumentów do uzyskania decyzji o 
warunkach zabudowy Projektant dokona ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego przyjętej koncepcji 
ogrzewania oraz instalacji. Do akceptacji niezbędne jest wyliczenie kosztów utrzymania i eksploatacji kotłowni w 
wariantach ekstremalnych (ogrzewanie maksymalne, minimalne) dla obu wariantów oraz oszacowanie przybliżonych 
kosztów wykonania remontu. 
 
Wykonanie dokumentacji w wersji elektronicznej na CD w formacie *.doc lub *.rtf oraz rysunki w formacie *.bmp 
lub *.jpg. Kosztorysy w wersji Word, Excel lub plików *.zuz; *.for. i przekazanie inwestorowi. 
Wykonanie dodatkowo jednego projektu budowlano – wykonawczego (piąty egzemplarz) i przekazania go 
inwestorowi. 
Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót z podziałem na branże. 
Wykonanie Szczegółowej Specyfikacji Wykonania i Odbiorów Robót dla określonego zakresu. 
Wszelka dokumentacja przed złożeniem do jakiejkolwiek instytucji powinna być uzgodniona z Zamawiającym. 
 
Warunki szczegółowe do projektowania 
Roboty budowlane powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami budowlanymi, polskimi 
normami oraz przepisami BHP. Pomieszczenia adaptowane - wyremontowane całkowicie.  
Roboty do projektu i wykonania w pomieszczeniach adaptowanych: 
Wymiana instalacji wod – kan z osprzętem (instalacja z rur miedzianych w ochronie thermoflex; oraz PCV, 
osprzęt standardowy) 
Wymiana instalacji elektrycznej z usytuowaniem osobnej tablicy w kotłowni i doprowadzeniem zasilania z 
rozdzielnicy głównej budynku (przewody CU; zabezpieczenia automatyczne; złącza wyrównawcze do 
istniejącego otoku) 
Wymiana instalacji CO (wszelkie orurowanie; zawory i urządzenia pomocnicze) 
Wymiana stolarki zewnętrznej na całości obiektu, wewnętrznej – w części adaptowanej) 
Instalacje wentylacyjne (nawiewno – wywiewne) 
Okładziny ceramiczne posadzki i ścian do wys. 2,05m (kotłownia) 
Malowanie (kotłownia) 
Instalacja gazowa wraz ze zbiornikami 
Piece gazowe kompatybilne z działającymi obecnie na terenie Szkoły Podstawowej w Kuryłówce, z podobnym 
układem sterowania i o nie gorszych parametrach, wielkością obliczoną do warunków grzewczych szkoły w 
Brzyskiej Woli lub alternatywnie gazowe kompatybilne z działającym obecnie na terenie Szkoły Podstawowej w 
Dąbrowicy. 
Ocieplenie ścian należy przewidzieć metodą lekką mokrą o grubości styropianu dobranej zgodnie z 
obliczeniami. 
Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją. 
Przewidzeć wkłady kominowe przy podłączeniu pieców oraz w razie potrzeby remont kominów dla kotłowni. 
Wymiana eternitu na blachodachówkę w kolorze czerwonym. 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA W JASTRZĘBCU (dz. nr ewid. 928 – rys. R11) 
Budynek szkoły położony jest na działce inwestora w ciągu zabudowy zagrodowej. Działka uzbrojona jest w 
sieć wodociągową, energetyczną i telekomunikacyjną. Posiada lokalne przyłącze kanalizacyjne do szczelnego 
zbiornika na ścieki. Miejscowość nie posiada sieci gazowej. Ogrzewanie stanowią piece węglowe. 
Budowie i remontowi podlega kotłownia wraz z instalacją CO, na którą należy wydzielić i zaadaptować 
pomieszczenie w szkole. Budynek szkoły budowany metodą tradycyjną – murowany, nie ocieplany z 
wymienioną stolarką. Dach wielospadowy – nowy z blachy powlekanej. Należy również uwzględnić docieplenie 
ścian obiektu (remont elewacji) oraz ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją. 
 
Projekt 
Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie kotłowni gazowej opartej na zasilaniu gazem płynnym lub 
olejowej ze zbiorników usytuowanych na placu szkolnym. Przewiduje się zbiorniki podziemne. Objętość 
zbiorników określi Projektant z założeniem zapasu paliwa do uzupełniania nie częściej niż raz w miesiącu. 
Projekt obejmie również całość instalacji gazowej (olejowe), CO, osprzętu kotłów oraz roboty przebudowy 
pomieszczeń kotłowni istniejącej wraz z remontem wszystkich instalacji do stanu zgodnego z wymogami prawa 
budowlanego i przepisów BHP. Ocieplenie ścian należy przewidzieć metodą lekką mokrą o grubości styropianu 
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dobranej zgodnie z obliczeniami. Alternatywą może być ogrzewanie elektryczne w zależności od warunków 
energetycznych przy założeniu jednak wymogów eksploatacji ekonomicznej obiektu. 
Zakres opracowania obejmuje: 
Wykonanie wszelkiej dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz innej niezbędnej do uzyskania decyzji pozwolenia 
na budowę wraz z mapami i uzgodnieniami zgodnie z wymogami przepisów budowlanych. Przeliczenie i 
zaprojektowanie grzejników w pomieszczeniach szkoły. Przed złożeniem dokumentów do uzyskania decyzji o 
warunkach zabudowy Projektant dokona ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego przyjętej koncepcji 
ogrzewania oraz instalacji. Do akceptacji niezbędne jest wyliczenie kosztów utrzymania i eksploatacji kotłowni w 
wariantach ekstremalnych (ogrzewanie maksymalne, minimalne) dla obu wariantów (lub trzech) oraz oszacowanie 
przybliżonych kosztów wykonania remontu. 
 
Wykonanie dokumentacji w wersji elektronicznej na CD w formacie *.doc lub *.rtf oraz rysunki w formacie *.bmp 
lub *.jpg. Kosztorysy w wersji Word, Excel lub plików *.zuz; *.for. i przekazanie inwestorowi. 
Wykonanie dodatkowo jednego projektu budowlano – wykonawczego (piąty egzemplarz) i przekazania go 
inwestorowi. 
Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót z podziałem na branże. 
Wykonanie Szczegółowej Specyfikacji Wykonania i Odbiorów Robót dla określonego zakresu. 
Wszelka dokumentacja przed złożeniem do jakiejkolwiek instytucji powinna być uzgodniona z Zamawiającym. 
 
Warunki szczegółowe do projektowania 
Roboty budowlane powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami budowlanymi, polskimi 
normami oraz przepisami BHP. Pomieszczenia wyremontowane w części kotłowni. Wyburzone elementy 
zbędne przy użytkowaniu kotłowni po remoncie. 
Roboty do projektu i wykonania: 
Wymiana instalacji wod – kan z osprzętem – kotłownia; (instalacja z rur miedzianych w ochronie thermoflex; 
oraz PCV, osprzęt standardowy) 
Wymiana instalacji elektrycznej z usytuowaniem osobnej tablicy w kotłowni i doprowadzeniem zasilania z 
rozdzielnicy głównej budynku – kotłownia (przewody CU; zabezpieczenia automatyczne; złącza wyrównawcze 
do istniejącego otoku) 
Wymiana instalacji CO (wszelkie orurowanie; zawory i urządzenia pomocnicze) 
Wymiana stolarki w obrębie kotłowni 
Instalacje wentylacyjne (nawiewno – wywiewne) 
Okładziny ceramiczne posadzki i ścian do wys. 2,05m 
Malowanie 
Instalacja gazowa wraz ze zbiornikami podziemnymi (lub przyłącz z wymianą tablicy głównej) 
Piece gazowe kompatybilne z działającymi obecnie na terenie Szkoły Podstawowej w Kuryłówce, z podobnym 
układem sterowania i o nie gorszych parametrach, wielkością obliczoną do warunków grzewczych szkoły w 
Brzyskiej Woli lub alternatywnie gazowe kompatybilne z działającym obecnie na terenie Szkoły Podstawowej w 
Dąbrowicy. 
Docieplenie elewacji. 
Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją w budynku murowanym. 
Przewidzeć wkłady kominowe przy podłączeniu pieców oraz w razie potrzeby remont kominów dla kotłowni. 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA W WÓLCE ŁAMANEJ (dz. nr ewid. 243 – rys. R12) 
Budynek szkoły położony jest na działce inwestora w ciągu zabudowy zagrodowej. Działka uzbrojona jest w 
sieć wodociągową, energetyczną i telekomunikacyjną. Posiada lokalne przyłącze kanalizacyjne do szczelnego 
zbiornika na ścieki. Miejscowość nie posiada sieci gazowej. Ogrzewanie stanowią piece węglowe. 
Zadanie obejmuje kompleksową przebudowę budynku służącego w chwili obecnej jako obiekt oświatowy na 
budynek Wiejskiego Domu Kultury. 
Budynek budowany metodą tradycyjną – murowany, dach wielospadowy kryty dachówką. Wszystkie elementy 
budynku ze względu na długi okres użytkowania wskazują duży stopień zużycia. 
 
Projekt 
Zakres projektu obejmuje kompleksową przebudowę obiektu wraz z remontem wszystkich jego elementów, w 
tym instalacji budowlanych i otoczenia obiektu. Po przebudowie obiekt przeznaczony będzie dla wsi Wólka 
Łamana jako Wiejski Dom Ludowy. Należy wygospodarować jedno duże pomieszczenie jako świetlicę, 
zaplecze gospodarcze (kuchenne); sanitariaty; szatnie z holem. Wykończenie obiektu – standard. Projekt 
obejmuje również zaprojektowanie kotłowni gazowej opartą na zasilaniu gazem płynnym lub olejowej ze 
zbiorników usytuowanych na placu. Przewiduje się zbiorniki nadziemne. Objętość zbiorników określi Projektant 
z założeniem zapasu paliwa do uzupełniania nie częściej niż raz w miesiącu. Projekt obejmie również całość 
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instalacji gazowej (olejowej), CO, osprzętu kotłów oraz roboty przebudowy pomieszczeń do akceptacji na 
kotłownię wraz z remontem wszystkich instalacji do stanu zgodnego z wymogami prawa budowlanego i 
przepisów BHP. Alternatywą może być również ogrzewania elektryczne, w zależności od warunków dostawy 
energii i ekonomii użytkowania. Ocieplenie ścian należy przewidzieć metodą lekką mokrą o grubości styropianu 
dobranej zgodnie z obliczeniami. Wymiana stolarki zewnętrznej na całości obiektu oraz wewnętrznej w 
adaptowanych pomieszczeniach. Przebywanie ludzi w budynku będzie okresowe, budynek nie jest przeznaczony 
na stały pobyt ludzi, dobywają się tam jedynie lokalne imprezy, spotkania wiejskie. 
Wykonanie dokumentacji w wersji elektronicznej na CD w formacie *.doc lub *.rtf oraz rysunki w formacie *.bmp 
lub *.jpg. Kosztorysy w wersji Word, Excel lub plików *.zuz; *.for. i przekazanie inwestorowi. 
Wykonanie dodatkowo jednego projektu budowlano – wykonawczego (piąty egzemplarz) i przekazania go 
inwestorowi. 
Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót z podziałem na branże. 
Wykonanie Szczegółowej Specyfikacji Wykonania i Odbiorów Robót dla określonego zakresu. 
Wszelka dokumentacja przed złożeniem do jakiejkolwiek instytucji powinna być uzgodniona z Zamawiającym. 
 
Warunki szczegółowe do projektowania 
Roboty budowlane powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami budowlanymi, polskimi 
normami oraz przepisami BHP. Pomieszczenia przebudowane i wyremontowane całkowicie.  
Roboty do projektu i wykonania: 
Wymiana instalacji wod – kan z osprzętem (instalacja z rur miedzianych w ochronie thermoflex; oraz PCV, 
osprzęt standardowy) 
Wymiana instalacji elektrycznej z usytuowaniem osobnej tablicy w kotłowni i doprowadzeniem zasilania z 
rozdzielnicy głównej budynku (przewody CU; zabezpieczenia automatyczne; złącza wyrównawcze do 
istniejącego lub projektowanej otoku) 
Wymiana przyłączy - energetycznego, wodociągowego, kanalizacyjnego 
Instalacja CO (wszelkie orurowanie; zawory i urządzenia pomocnicze) 
Wymiana stolarki zewnętrznej i wewnętrznej na całości obiektu 
Instalacje wentylacyjne (nawiewno – wywiewne w kotłowni) 
Okładziny ceramiczne posadzki i ściany do wys. 2,05m (powierzchnie ścieralne) 
Malowanie z lamperiami 
Instalacja gazowa (olejowa) wraz ze zbiornikami – alternatywnie elektryczna. 
Piece gazowe kompatybilne z działającymi obecnie na terenie Szkoły Podstawowej w Kuryłówce, z podobnym 
układem sterowania i o nie gorszych parametrach, wielkością obliczoną do warunków grzewczych szkoły w 
Brzyskiej Woli lub alternatywnie gazowe kompatybilne z działającym obecnie na terenie Szkoły Podstawowej w 
Dąbrowicy. 
Ocieplenie ścian należy przewidzieć metodą lekką mokrą o grubości styropianu dobranej zgodnie z 
obliczeniami. 
Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją. 
Przewidzeć wkłady kominowe przy podłączeniu pieców oraz w razie potrzeby przebudowa kominów. 
Wymiana pokrycia dachu oraz remont a w razie konieczności wymiana więźby dachowej na blachodachówkę w 
kolorze czerwonym. 
 
BUDYNEK SZKOŁY W TARNAWCU (dz. nr ewid. 13 – rys. R13) 
Budynek szkoły położony jest na działce inwestora w ciągu zabudowy zagrodowej. Działka uzbrojona jest w 
sieć wodociągową, energetyczną i telekomunikacyjną, gazową i kanalizacyjną. Budynek budowany metodą 
tradycyjną – murowany, nie ocieplany. Dach kopertowy pokryty kostkami eternitowymi. Budynek przewidziany 
jest do rozbiórki. 
 
Projekt 
Należy uzyskać decyzję pozwolenia na rozbiórkę zgodnie z przepisami budowlanymi, polskimi normami oraz 
przepisami BHP. Należy przewidzieć zagospodarowanie i urządzenie terenu w miejscu rozbiórki(jego 
rekultywacji) i urządzeniu zieleni rekreacyjnej (bez ogrodzenia). 
Wykonanie dokumentacji w wersji elektronicznej na CD w formacie *.doc lub *.rtf oraz rysunki w formacie *.bmp 
lub *.jpg. Kosztorysy w wersji Word, Excel lub plików *.zuz; *.for. i przekazanie inwestorowi. 
Wykonanie dodatkowo jednego projektu budowlano – wykonawczego (piąty egzemplarz) i przekazania go 
inwestorowi. 
Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót z podziałem na branże. 
Wykonanie Szczegółowej Specyfikacji Wykonania i Odbiorów Robót dla określonego zakresu. 
Wszelka dokumentacja przed złożeniem do jakiejkolwiek instytucji powinna być uzgodniona z Zamawiającym. 
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Warunki szczegółowe do projektowania 
Materiały niebezpieczne i uciązliwe wywożone zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz ustaw dotyczących 
ochrony środowiska. 
Gruz betonowy i ceglany w miejscu wskazym przez Zamawiającego w odległości do 5 km. 
Złom i drewno przekazane Sołectwu Tarnawiec 
Inne materiały (np. PCV; szkło) wywózka przez Wykonawcę. 
 
BUDYNEK ZAPLECZA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KULNIE (dz. nr ewid. 191/3 – rys. R14) 
Budynek położony na placu szkoły podstawowej. W chwili obecnej przeznaczony jak skład zużytego sprzętu 
oraz składowisko węgla. Budowany metodą tradycyjną z dachem jednospadowym – płaskim, krytym papą. Stan 
konstrukcji – zły. Przewidziano zaprojektowanie kompleksowego remontu obiektu wraz z przeróbką dachu na 
dwuspadowy, wymianą stolarki i remontem elewacji. 
 
Projekt 
Remont całkowity budynku, który należy przeznaczyć jako zaplecze dla klubu sportowego (szatnie, magazynki, 
natryski). Rozliczenie mediów policznikowo z osobnymi układami pomiarowymi (woda, energia). Należy 
rozpatrzyć sprawę ogrzewania budynku z możliwością połączenia z projektowaną przebudową kotłowni w 
szkole. 
Wykonanie dokumentacji w wersji elektronicznej na CD w formacie *.doc lub *.rtf oraz rysunki w formacie *.bmp 
lub *.jpg. Kosztorysy w wersji Word, Excel lub plików *.zuz; *.for. i przekazanie inwestorowi. 
Wykonanie dodatkowo jednego projektu budowlano – wykonawczego (piąty egzemplarz) i przekazania go 
inwestorowi. 
Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót z podziałem na branże. 
Wykonanie Szczegółowej Specyfikacji Wykonania i Odbiorów Robót dla określonego zakresu. 
Wszelka dokumentacja przed złożeniem do jakiejkolwiek instytucji powinna być uzgodniona z Zamawiającym. 
 
Warunki szczegółowe do projektowania 
Roboty budowlane powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami budowlanymi, polskimi 
normami oraz przepisami BHP. Pomieszczenia przebudowane i wyremontowane całkowicie. Stolarka 
zewnętrzna AL. „ciepłe” oraz PCV. Wykończenie pomieszczeń przyjąć jako „standard”. Elewacje w kolorze 
obiektu szkoły.  
 
BUDYNEK SZKOŁY W OŻANNIE (dz. nr ewid. 191/3 – rys. R15) 
Budynek szkoły położony jest na działce inwestora w ciągu zabudowy zagrodowej. Działka uzbrojona jest w 
sieć wodociągową, energetyczną i telekomunikacyjną. Posiada lokalne przyłącze kanalizacyjne do szczelnego 
zbiornika na ścieki. Miejscowość nie posiada sieci gazowej. 
Ogrzewanie stanowią piece węglowe. 
Budowie i remontowi podlega kotłownia wraz z instalacją CO, na którą należy wydzielić i zaadaptować 
pomieszczenie w szkole. Budynek szkoły budowany metodą tradycyjną – murowany, ocieplany z wymienioną 
stolarką. Dach wielospadowy – nowy z blachy powlekanej. 
 
Projekt 
Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie budowy kotłowni gazowej opartej na zasilaniu gazem ziemnym. 
Projekt obejmie również całość instalacji gazowej, CO, osprzętu kotłów oraz roboty przebudowy pomieszczeń 
zaadoptowanych na kotłownię wraz z remontem wszystkich instalacji do stanu zgodnego z wymogami prawa 
budowlanego i przepisów BHP. Zakres opracowania obejmuje: 
Wykonanie wszelkiej dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz innej niezbędnej do uzyskania decyzji pozwolenia 
na budowę wraz z mapami i uzgodnieniami zgodnie z wymogami przepisów budowlanych. Przeliczenie i 
zaprojektowanie grzejników w pomieszczeniach szkoły. Przed złożeniem dokumentów do uzyskania decyzji o 
warunkach zabudowy Projektant dokona ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego przyjętej koncepcji 
ogrzewania oraz instalacji. 
Wykonanie dokumentacji w wersji elektronicznej na CD w formacie *.doc lub *.rtf oraz rysunki w formacie *.bmp 
lub *.jpg. Kosztorysy w wersji Word, Excel lub plików *.zuz; *.for. i przekazanie inwestorowi. 
Wykonanie dodatkowo jednego projektu budowlano – wykonawczego (piąty egzemplarz) i przekazania go 
inwestorowi. 
Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót z podziałem na branże. 
Wykonanie Szczegółowej Specyfikacji Wykonania i Odbiorów Robót dla określonego zakresu. 
Wszelka dokumentacja przed złożeniem do jakiejkolwiek instytucji powinna być uzgodniona z Zamawiającym. 
 
Warunki szczegółowe do projektowania 
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Roboty budowlane powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami budowlanymi, polskimi 
normami oraz przepisami BHP. Pomieszczenia wyremontowane całkowicie z zagospodarowaniem całości 
pomieszczeń zaadoptowanej kotłowni. Wyburzone elementy zbędne przy użytkowaniu kotłowni po remoncie. 
Roboty do projektu i wykonania: 
Wymiana instalacji wod – kan z osprzętem (instalacja z rur miedzianych w ochronie thermoflex; oraz PCV, 
osprzęt standardowy) 
Wymiana instalacji elektrycznej z usytuowaniem osobnej tablicy w kotłowni i doprowadzeniem zasilania z 
rozdzielnicy głównej budynku (przewody CU; zabezpieczenia automatyczne; złącza wyrównawcze do 
istniejącego otoku) 
Wymiana instalacji CO (wszelkie orurowanie; zawory i urządzenia pomocnicze) 
Wymiana stolarki w obrębie kotłowni – drzwi stalowe ocieplane z podwójnym zamknięciem oraz atestem ppoż) 
Instalacje wentylacyjne (nawiewno – wywiewne) 
Okładziny ceramiczne posadzki i ścian do wys. 2,05m 
Malowanie 
Instalacja gazowa. 
Piece gazowe kompatybilne z działającymi obecnie na terenie Szkoły Podstawowej w Kuryłówce, z podobnym 
układem sterowania i o nie gorszych parametrach, wielkością obliczoną do warunków grzewczych szkoły w 
Kulnie. 
Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją. 
Przewidzeć wkłady kominowe przy podłączeniu pieców oraz w razie potrzeby remont kominów dla kotłowni. 
 
BUDYNEK OSP W OŻANNIE (dz. nr ewid. 88 – rys. R16) 
Budynek remizy położony jest na działce inwestora w ciągu zabudowy zagrodowej. Działka uzbrojona jest w 
sieć wodociągową, energetyczną i telekomunikacyjną. Posiada lokalne przyłącze kanalizacyjne do szczelnego 
zbiornika na ścieki. Miejscowość nie posiada sieci gazowej. 
Budowie i remontowi podlega kotłownia wraz z instalacją CO, na którą należy wydzielić i zaadaptować 
pomieszczenie w obiekcie. Budynek szkoły budowany metodą tradycyjną – murowany, ocieplany z wymienioną 
stolarką. Dach wielospadowy – nowy z blachy powlekanej. 
 
Projekt 
Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie budowy kotłowni gazowej opartej na zasilaniu gazem płynnym 
lub olejowej ze zbiorników usytuowanych na placu. Objętość zbiorników określi Projektant z założeniem zapasu 
paliwa do uzupełniania nie częściej niż raz w miesiącu. Projekt obejmie również całość instalacji gazowej 
(olejowej), CO, osprzętu kotła oraz roboty przebudowy pomieszczeń dla kotłowni wraz z remontem wszystkich 
instalacji do stanu zgodnego z wymogami prawa budowlanego i przepisów BHP. Projekt obejmie również całość 
instalacji gazowej, CO, osprzętu kotłów oraz roboty przebudowy pomieszczeń zaadoptowanych na kotłownię 
wraz z remontem wszystkich instalacji do stanu zgodnego z wymogami prawa budowlanego i przepisów BHP. 
Zakres opracowania obejmuje: 
Wykonanie wszelkiej dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz innej niezbędnej do uzyskania decyzji pozwolenia 
na budowę wraz z mapami i uzgodnieniami zgodnie z wymogami przepisów budowlanych. Przeliczenie i 
zaprojektowanie grzejników w pomieszczeniach szkoły. Przed złożeniem dokumentów do uzyskania decyzji o 
warunkach zabudowy Projektant dokona ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego przyjętej koncepcji 
ogrzewania oraz instalacji. 
Wykonanie dokumentacji w wersji elektronicznej na CD w formacie *.doc lub *.rtf oraz rysunki w formacie *.bmp 
lub *.jpg. Kosztorysy w wersji Word, Excel lub plików *.zuz; *.for. i przekazanie inwestorowi. 
Wykonanie dodatkowo jednego projektu budowlano – wykonawczego (piąty egzemplarz) i przekazania go 
inwestorowi. 
Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót z podziałem na branże. 
Wykonanie Szczegółowej Specyfikacji Wykonania i Odbiorów Robót dla określonego zakresu. 
Wszelka dokumentacja przed złożeniem do jakiejkolwiek instytucji powinna być uzgodniona z Zamawiającym. 
 
Warunki szczegółowe do projektowania 
Roboty budowlane powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami budowlanymi, polskimi 
normami oraz przepisami BHP. Pomieszczenia wyremontowane całkowicie z zagospodarowaniem całości 
pomieszczeń zaadoptowanej kotłowni. Wyburzone elementy zbędne przy użytkowaniu kotłowni po remoncie. 
Roboty do projektu i wykonania: 
Wymiana instalacji wod – kan z osprzętem (instalacja z rur miedzianych w ochronie thermoflex; oraz PCV, 
osprzęt standardowy) 
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Wymiana instalacji elektrycznej z usytuowaniem osobnej tablicy w kotłowni i doprowadzeniem zasilania z 
rozdzielnicy głównej budynku (przewody CU; zabezpieczenia automatyczne; złącza wyrównawcze do 
istniejącego otoku) 
Wymiana instalacji CO (wszelkie orurowanie; zawory i urządzenia pomocnicze) 
Wymiana stolarki w obrębie kotłowni – drzwi stalowe ocieplane z podwójnym zamknięciem oraz atestem ppoż 
Instalacje wentylacyjne (nawiewno – wywiewne) 
Okładziny ceramiczne posadzki i ścian do wys. 2,05m 
Malowanie 
Instalacja gazowa. 
Piece gazowe kompatybilne z działającymi obecnie na terenie Szkoły Podstawowej w Kuryłówce, z podobnym 
układem sterowania i o nie gorszych parametrach, wielkością obliczoną do warunków grzewczych szkoły w 
Brzyskiej Woli lub alternatywnie gazowe kompatybilne z działającym obecnie na terenie Szkoły Podstawowej w 
Dąbrowicy. 
Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją. 
Przewidzeć wkłady kominowe przy podłączeniu pieców oraz w razie potrzeby remont kominów dla kotłowni. 
 
Część informacyjna 
 
Przepisy: 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane (tekst jedn: Dz.U.2006 nr 156 poz.1118 z późn. zm) wraz z 
przepisami wykonawczymi do ustawy 
Polskie Normy 
Przepisy BHP i Ppoż 
Przepisy dotyczące ochrony środowiska i utylizacji odpadów. 
Przepisy szczególne dotyczące kotłowni gazowych, olejowych oraz zbiorników na paliwa płynne 
Rozporządzenie Wojewody Rzeszowskiego Nr 35/92 poz. 74 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie powołania 
Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (K.O.CH.K.) 
Decyzja Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Nr Gasm /2849/c/93 z dnia 
9.11.1993r i Nr DGe/MS/487-6593/2001 z dnia 31.XII.2001 w sprawie powołania Obszaru Górniczego Gazu 
Ziemnego „Kuryłówka" 
 
Uprawnienia: 
Do projektowania bez ograniczeń – architektoniczne oraz instalacyjne 
 
Dokumenty techniczne: 
Projekt budowlano – wykonawczy z załącznikami (część opisowa) 
Kosztorysy inwestorskie i przedmiary 
Dokumentacja CD 
SST dla poszczególnych zadań 
 
DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE KURYŁOWSKIEGO OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 
Generalnie polityka ochrony wartości i zasobów środowiska przyrodniczego podporządkowana jest warunkom 
ochrony wynikającym z położenia znacznej części obszaru gminy w Kuryłowskim Obszarze Chronionego 
Krajobrazu. W związku z powyższym obowiązują ograniczenia w sposobie zagospodarowania przestrzennego 
terenu i należy mieć na uwadze następujące działania: 
przestrzeganie zakazów 

- zmian stosunków wodnych ograniczających potencjał ekologiczny środowiska, 
- niszczenie zadrzewień, zakrzewień śródpolnych, śródłąkowych, nadrzecznych i przydrożnych oraz 

wypalanie traw, 
- lokalizacje ferm hodowlanych (w zakresie ilości inwentarza i technologii) powodujących zagrożenie dla 

środowiska, 
- lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów 

szczególnych, 
- lokalizacji międzyregionalnych ciągów komunikacyjnych, 
- stosowania pestycydów przy użyciu agrolotnictwa, 

zapewnienie: 
- szczególnej dbałości o rozwiązania architektoniczne, 
- lokalizację obiektów (ośrodków) rekreacyjno - wypoczynkowych na terenach wyznaczonych w 

dostosowaniu do naturalnej chłonności terenów, 
Określa się następujące kierunki zagospodarowania przestrzennego : 
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- uzupełnienie istniejącego zagospodarowania nową zabudową oraz porządkowanie i modernizacja 
istniejących zasobów ; 
- na terenach niezabudowanych tworzenie warunków przestrzennych dla lokalizacji nowej zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej ; 
- uzupełnienie wyposażenia w niezbędną infrastrukturę techniczną, komunikację i zabezpieczenie potrzeb 
parkingowych. 
- Dla osiągnięcia ustalonego kierunku zagospodarowania obszarów należy : 
- - dążyć do zachowania warunków wynikających z przepisów szczególnych, 
- zachowanie obszarów w stanie naturalnym, przy czym możliwe jest dopuszczenie wprowadzania nasadzeń 
zakrzewień i zadrzewień, lokalizacji boisk sportowych, budowy zabezpieczeń przeciwpowodziowych, w tym 
zbiorników retencyjnych ; 
- dopuszczenie zachowania istniejącej zabudowy tylko w ramach istniejących działek siedliskowych 
Kierunki zagospodarowania obszarów zainwestowania 3.3.1. Obszary zabudowane i preferowane do 
zainwestowania 
- uzupełnienie istniejącego zagospodarowania nową zabudową oraz porządkowanie i modernizacja 
istniejących zasobów ; 
- na terenach niezabudowanych tworzenie warunków przestrzennych dla lokalizacji nowej zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej ; 
- uzupełnienie wyposażenia w niezbędną infrastrukturę techniczną, komunikację i zabezpieczenie potrzeb 
parkingowych. 
- Dla osiągnięcia ustalonego kierunku zagospodarowania obszarów należy : 
- dążyć do zachowania warunków wynikających z przepisów szczególnych, 
- w tym : ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu ; 
- dopuszczenie realizacji nowej zabudowy na warunkach zapewniających zachowanie ładu przestrzennego ; 
- dopuszczenie w obrębie zabudowy terenów zabudowy mieszkaniowej realizacji przedsięwzięć 
komercyjnych o charakterze usługowym, usługowo-produkcyjnym, nie powodujących obniżenia jakości życia 
mieszkańców w zakresie czystości powietrza, hałasu, odorów oraz mogących zanieczyszczać wody 
powierzchniowe i podziemne, nie przekraczających norm środowiska poza granice działek na których będą 
lokalizowane ; 
- ustalenie zasad kształtowania formy zabudowy w zakresie: 
a), wysokości - nie przekraczającej 2-ch kondygnacji naziemnych dla budynków mieszkalnych i 3-ch 
kondygnacji dla pozostałych obiektów ,  
b). formy dachów - spadowe, pokryte dachówką lub materiałem ją imitującym ,  
c). wprowadzenia akcentów architektury miejscowej. 
- warunkiem realizacji nowej zabudowy powinno być wyposażenie w systemy infrastruktury technicznej, w 
szczególności w zakresie odprowadzania ścieków oraz uregulowany dostęp do dróg publicznych ; 
- przy zagospodarowaniu działki budowlanej należy: 
a), przeznaczyć co najmniej 20 % jej powierzchni pod zieleń urządzoną,  
b). wyznaczyć powierzchnię pod urządzenie miejsca postojowego ( niezależnie od garażu). 
- nie należy dopuszczać : lokalizacji obiektów gospodarczych i produkcyjnych o charakterze przemysłowym, 
ferm hodowlanych, magazynów składów o powierzchni użytkowej powyżej 50 m2. 
Obszary potencjalnego rozwoju usług publicznych 
- zapewnienie warunków przestrzennych dla lokalizacji obiektów usługowych, w tym zabezpieczenie rezerw 
terenu dla lokalizacji usług publicznych ; 
- dopuszczenie realizacji zabudowy mieszkaniowej ; 
- zapewnienie wyposażenia obiektów w urządzenia infrastruktury technicznej, ze szczególnym 
uwzględnieniem odprowadzenia ścieków ; 
- uwzględnienie potrzeb parkingowych w ilości dostosowanej do programu inwestycyjnego i sprawności 
obsługi komunikacyjnej ; 
- wprowadzenie zieleni urządzonej w otoczeniu obiektów usługowych ; 
- przyjęcie ( ustalenie ) zasad zabudowy w zakresie : 
- gabarytu - do 3-ch kondygnacji naziemnych , 
- formy dachów - spadowe, pokryte dachówką lub materiałem ją imitującym, 
- zasady i standardy zabudowy i zagospodarowania terenu winny 
- uwzględniać m.in. : wykluczenie lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, obiektów i urządzeń 
uciążliwych, których uciążliwość wykracza poza granice lokalizacji; 
- utrzymanie istniejącej zabudowy i urządzeń z możliwością ich 
modernizacji, przebudowy, rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania. 
 


