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Referat Rozwoju Gospodarczego — Inwestycje

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie p.n:
"Remont obiektow zasobow Gminy Kurytowka".

Czg$¢ ogdlna

Nazwa obiektu, ktérego dotyczy program:
Program dotyczy wszystkich obiektow bedacych w zasobach komunalnych Gminy Kurytowka.
Teren Gminy Kurytéwka
1. Szkota Podstawowa w Brzyskiej Woli — dz. 1030 w Brzyskiej Woli
Szkota Podstawowa w Kulnie — dz. 843 w Kulnie
Dom Ludowy w Brzyskiej Woli — dz. 1029/7 w Brzyskiej Woli
Byle przedszkole w Kurytéwce — dz. 819/1 w Kurylowce
Szkota Podstawowa w Dabrowicy — dz. 259/5 w Dabrowicy
Straznica OSP w Dabrowicy — dz. 91/1 w Dabrowicy
Biblioteka w Brzyskiej Woli — dz. 3525 w Brzyskiej Woli
Budynek Gospodarki Komunalnej — dz. 1837 w Kurytowce
Straznica OSP w Jastrzebcu — dz. 924/7 1 923 w Jastrzebcu
10. Szkota Podstawowa w Jastrzebcu — dz. 928 w Jastrzebcu
11. Szkota Podstawowa w Wélce Lamanej — dz. 243 w Wolce Lamane;j
12. Budynek szkoty w Tanawcu — dz. 13 w Tarnawcu
13. Budynek zaplecza przy Szkole Podstawowej w Kulnie — dz. 843 w Kulnie
14. Budynek szkoty w Ozannie — dz. 191/3 w Ozannie
15. Budynek OSP w Ozannie — dz. 88 w Ozannie

e A o

Kody
Kod: 74141520-0 Ustugi doradcze w zakresie projektowania

Kod: 74222000-1 Ustugi projektowania architektonicznego
Kod: 74222100-2 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

Zamawiajacy:

Gmina Kuryléwka
37-303 Kurytowka 527
woj. podkarpackie

Opracowanie:
Wojciech Sydon — Inspektor ds. Inwestycji

Spis zawartosci:

1. Czgs¢ ogdlna

2. Czes$¢ opisowa

3. Czg$¢ informacyjna

Cze$¢ opisowa

UWAGI OGOLNE do wszystkich prac. W opisach i kosztorysach inwestorskich nalezy przewidzeé roboty:
Przy ocieplaniu elewacji — wszystkie krawedzie zewngtrzne wzmocnione naroznikami, podwdjna warstwa siatki
na parterze, okucia i blacharka — blacha powlekana, kolory nie brudzace zbiezne do pozostatych obiektow
gminnych.

Przy wymianie pokry¢ z eternitu — rozbiorka i sktadowanie przez firmy posiadajace odpowiednie pozwolenia,
zgodnie z przepisami ustawowymi.

Urzad Gminy Kurylowka Tel: (17) 243 80 10 http://www .kurylowka.pl
37-303 Kurytéowka 527 Faks: (17) 242 69 94 e-mail: sekretariat@kurylowka.pl
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Dla obiektow, dla ktorych jest niezbgdne pozwolenie na budowg Zamawiajacy wymaga, aby Projektant
przekazat jeden petny projekt budowlano — wykonawczy dodatkowy (5-ty), przed ztoZeniem 4 egz. w Starostwie
Powiatowym. Analogicznie dla obiektow lub robot na zgloszenia — 1 egz. petnego zgloszenia oprocz dwoch
sktadanych w Starostwie. Dodatkowe wersje papierowe obowiazuja oprocz wersji elektroniczej. Krazki CD
nalezy dostarczy¢ wraz z dodatkowym kompletem dokumentacji. Wersja elektroniczna zawiera wszystkie
dokumenty zawarte w ostatecznej dokumentacji technicznej. W dokumentacji stanu istniejacego dla wszystkich
obiektow nalezy doktadnie opisa¢ dotychczasowy sposob ogrzewania lub jego brak. Dla obiektow z
obowiazujacym pozwoleniem, wykona¢ i wliczy¢ do kosztoryséw inwestorskich — otoczenie obiektéw. Dla
wszystkich obiektow nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ tylko w zakresie niezbgdnym do uzyskania odpowiedniego
pozwolenia na budowg lub zgloszenia. Nazewnictwo poszczeg6lnych opracowan zostanie uzgodnione z
Zamawiajacym w momencie skladania pierwszych dokumentoéw i bedzie kontynuowane konsekwentnie
przez caly czas trwania zadania.

Obiekty potozone w miejscowosci Kurytowka i Tarnawiec znajduja si¢ w obszarze eksploatacji gazu ziemnego,
dla ktorego zostat powotany Obszar Gorniczy Gazu Ziemnego ,,Kurylowka” - decyzja Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Le$nictwa Nr Gasm /2849/c/93 z dnia 9.11.1993r i Nr DGe/MS/487-
6593/2001 z dnia 31.XI1.2001. Pozostate obiekty znajduja si¢ w obszarze Kurylowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu (K.O.CH.K.) powotanego na mocy Rozporzadzenia Wojewody Rzeszowskiego Nr 35/92 poz. 74 z
dnia 14 lipca 1992 r.

Doktadne opisy dotyczace w/w obszaréw zawarte sa w Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Kurytéwka — do wgladu w Urzedzie Gminy pok. 12.

UWAGA!!!

Projektant otrzyma petnomocnictwo od Wéjta Gminy Kuryltéowka do prowadzenia calosci spraw od momentu
zlozenia wniosku do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego do uzyskania pozwolenia na budowe.

SZKOLA PODSTAWOWA W BRZYSKIEJ WOLI (dz. nr ewid. 1030 — rys. R1)

Budynek szkoty potozony jest na dzialce inwestora w ciagu zabudowy zagrodowe;j. Dzialtka uzbrojona jest w
sie¢ wodociagowa, energetyczna i telekomunikacyjna. Posiada lokalne przytacze kanalizacyjne do szczelnego
zbiornika na $cieki. Miejscowo$¢ nie posiada sieci gazowe;j.

Przebudowie i remontowi podlega kottownia wraz z instalacja CO na budynku szkoty. Kottownia oparta na
jednym duzym piecu weglowym ogrzewa caly budynek szkoty wraz z jego rozbudowa t.j. sala gimnastyczng.
Budynek szkoly budowany metoda tradycyjna — murowany, nie ocieplany z wymieniona stolarka. Sala
gimnastyczna — w uktadzie stupowo — wiazarowym, o konstrukcji stalowej z wypetlieniem ptytami ,,Atlantis”.
Nalezy réwniez uwzgledni¢ docieplenie §cian obiektu (remont elewacji w czgsci starej) oraz ocieplenie stropu
nad ostatnig kondygnacja. Obiekt podlega rowniez rozbudowie o nowe pomieszczenia szkolne oraz przebudowie
czesci centralnej w celu uzyskania szerszych ciagéw komunikacyjnych.

Projekt

Zakres zamdwienia obejmuje zaprojektowanie przebudowy kottowni z weglowej na gazowa oparta na zasilaniu
gazem ptynnym lub olejowa ze zbiornikow usytuowanych na placu szkolnym. Przewiduje sig zbiorniki
podziemne. Objgtos¢ zbiornikow okresli Projektant z zatoZeniem zapasu paliwa do uzupetniania nie czgsciej niz
raz w miesiacu. Projekt obejmie rowniez catos¢ instalacji gazowej (olejowe), CO, osprzetu kotlow oraz roboty
przebudowy pomieszczen kottowni istniejacej wraz z remontem wszystkich instalacji do stanu zgodnego z
wymogami prawa budowlanego i przepiséw BHP. Ocieplenie $cian nalezy przewidzie¢ metoda lekka mokra o
grubosci styropianu dobranej zgodnie z obliczeniami. Kolorystyka elewacji zgodnie z ogdlnie przyjeta dla
istniejacych obiektow gminnych. Sama rozbudowe przewiduje sig¢ w kierunku potudniowym, w zalezno$ci od
koncepcji projektanta jako bryle jednolita lub obiekt kaskadowy. Niezbgdnym jest jednak uzyskanie dodatkowo
trzech pomieszczen oraz usprawnienie komunikacji w obiekcie.

Zakres opracowania obejmuje:

Wykonanie wszelkiej dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz innej niezbgdnej do uzyskania decyzji pozwolenia
na budowg wraz z mapami i uzgodnieniami zgodnie z wymogami przepisow budowlanych. Przeliczenie i
zaprojektowanie grzejnikow w pomieszczeniach szkoty oraz nowo dobudowanych. Przed ztozeniem
dokumentow do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy Projektant dokona ostatecznej akceptacji przez
Zamawiajacego przyjetej koncepcji ogrzewania oraz instalacji. Do akceptacji niezbgdne jest wyliczenie kosztd
w utrzymania i eksploatacji kottowni w wariantach ekstremalnych (ogrzewanie maksymalne, minimalne) dla obu
wariantow oraz oszacowanie przyblizonych kosztow wykonania remontu.

Wykonanie dokumentacji w wersji elektronicznej na CD w formacie *.doc lub *.rtf oraz rysunki w formacie *.bmp
lub *.jpg. Kosztorysy w wersji Word, Excel lub plikow *.zuz; *.for. i przekazanie inwestorowi.

Wykonanie dodatkowo jednego projektu budowlano — wykonawczego (piaty egzemplarz) i przekazania go
inwestorowi.

Urzad Gminy Kurylowka Tel: (17) 243 80 10 http://www .kurylowka.pl
37-303 Kurytéowka 527 Faks: (17) 242 69 94 e-mail: sekretariat@kurylowka.pl
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Wykonanie kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robot z podziatlem na branze.
Wykonanie Szczegotowej Specyfikacji Wykonania i Odbioréw Robét dla okreslonego zakresu.
Wszelka dokumentacja przed ztozeniem do jakiejkolwiek instytucji powinna by¢ uzgodniona z Zamawiajacym.

Warunki szczegotowe do projektowania

Roboty budowlane powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami budowlanymi, polskimi
normami oraz przepisami BHP. Pomieszczenia wyremontowane catkowicie z zagospodarowaniem cato$ci
istniejacej kottowni facznie ze sktadem wegla. Pozostawione pomieszczenie socjalne dla konserwatora.
Wyburzone elementy zbe¢dne przy uzytkowaniu kotlowni po remoncie.

Roboty do projektu i wykonania:

Wymiana instalacji wod — kan z osprzetem (instalacja z rur miedzianych w ochronie thermoflex; oraz PCV,
osprzet standardowy)

Wymiana instalacji elektrycznej z usytuowaniem osobnej tablicy w kotlowni i doprowadzeniem zasilania z
rozdzielnicy gtéwnej budynku (przewody CU; zabezpieczenia automatyczne; zlacza wyréwnawcze do
istniejacego otoku)

Wymiana instalacji CO (wszelkie orurowanie; zawory i urzadzenia pomocnicze)

Wymiana stolarki w obrgbie kotlowni (wewngtrzna — ptycinowa; zewngtrzne — drzwi stalowe ocieplane z
podwojnym zamknigciem oraz atestem ppoz)

Instalacje wentylacyjne (nawiewno — wywiewne)

Oktadziny ceramiczne posadzki i §cian do wys. 2,05m

Malowanie

Instalacja gazowa wraz ze zbiornikami podziemnymi

Piece gazowe kompatybilne z dziatajacymi obecnie na terenie Szkoty Podstawowej w Kurytowce, z podobnym
uktadem sterowania i o nie gorszych parametrach, wielko$cia obliczong do warunkéw grzewczych szkoty w
Brzyskiej Woli lub alternatywnie gazowe kompatybilne z dziatajacym obecnie na terenie Szkoly Podstawowej w
Dabrowicy.

Docieplenie elewacji.

Ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja w budynku murowanym.

Przewidze¢ wktady kominowe przy podtaczeniu piecoéw oraz w razie potrzeby remont kominéw dla kottowni.
Uzyskane pomieszczenia dodatkowe zaprojektowac w standardzie ogolnym, ze wszystkimi instalacjami;
Ogolna powierzchnia dodatkowych pomieszczen wyniesie ok. 150,0 m2.

Przewidze¢ w razie potrzeby rozbudowe elementéw dostaw mediéw (woda; kanalizacja; energia)

SZKOLA PODSTAWOWA W KULNIE (dz. nr ewid. 843 —rys. R2)

Budynek szkoty potozony jest na dzialce inwestora w ciagu zabudowy zagrodowej. Dzialka uzbrojona jest w
sie¢ wodociagowa, energetyczna i telekomunikacyjng oraz gazowa. Posiada lokalne przytacze kanalizacyjne do
szczelnego zbiornika na $cieki. Wykonano przyltacze gazowe ($ciana budynku szkoty).

Przebudowie i remontowi podlega kotlownia wraz z instalacja CO na budynku szkotly. Kotlownia oparta na
jednym duzym piecu weglowym ogrzewa caly budynek szkoty. Budynek szkoty budowany metoda tradycyjna —
murowany, ocieplany z wymieniona stolarka.

Projekt

Zakres zamdwienia obejmuje zaprojektowanie przebudowy kottowni z weglowej na gazowa oparta na zasilaniu
gazem ziemnym. Projekt obejmie rowniez calos¢ instalacji gazowej, CO, osprzetu kottow oraz roboty
przebudowy pomieszczen kottowni istniejacej wraz z remontem wszystkich instalacji do stanu zgodnego z
wymogami prawa budowlanego i przepiséw BHP. Zakres opracowania obejmuje:

Wykonanie wszelkiej dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz innej niezbgdnej do uzyskania decyzji pozwolenia
na budowe wraz z mapami i uzgodnieniami zgodnie z wymogami przepisow budowlanych. Przeliczenie i
zaprojektowanie grzejnikow w pomieszczeniach szkoty. Przed ztozeniem dokumentow do uzyskania decyzji o
warunkach zabudowy Projektant dokona ostatecznej akceptacji przez Zamawiajacego przyjetej koncepcji
ogrzewania oraz instalacji.

Wykonanie dokumentacji w wersji elektronicznej na CD w formacie *.doc lub *.rtf oraz rysunki w formacie *.bmp
lub * jpg. Kosztorysy w wersji Word, Excel lub plikow *.zuz; * for. i przekazanie inwestorowi.

Wykonanie dodatkowo jednego projektu budowlano — wykonawczego (piaty egzemplarz) i przekazania go
inwestorowi.

Wykonanie kosztoryséw inwestorskich i przedmiarow robdt z podziatem na branze.

Wykonanie Szczegdtowej Specyfikacji Wykonania i Odbioréw Robot dla okreslonego zakresu.

Wszelka dokumentacja przed ztozeniem do jakiejkolwiek instytucji powinna by¢ uzgodniona z Zamawiajacym.

Warunki szczegétowe do projektowania

Urzad Gminy Kurylowka Tel: (17) 243 80 10 http://www .kurylowka.pl
37-303 Kurytéowka 527 Faks: (17) 242 69 94 e-mail: sekretariat@kurylowka.pl




IN.2212/TM/02/2007 strona Strona 4 z 15
Program funkcjonalno — uzytkowy (termomodernizacja)
ProgramFU.doc Kurytéowka dn. 10.05.2007

Roboty budowlane powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami budowlanymi, polskimi
normami oraz przepisami BHP. Pomieszczenia wyremontowane catkowicie z zagospodarowaniem cato$ci
istniejacej kottowni facznie ze sktadem wegla. Pozostawione pomieszczenie socjalne dla konserwatora.
Wyburzone elementy zbedne przy uzytkowaniu kotlowni po remoncie.

Roboty do projektu i wykonania:

Wymiana instalacji wod — kan z osprzgtem (instalacja z rur miedzianych w ochronie thermoflex; oraz PCV,
osprzgt standardowy)

Wymiana instalacji elektrycznej z usytuowaniem osobnej tablicy w kottowni i doprowadzeniem zasilania z
rozdzielnicy glownej budynku (przewody CU; zabezpieczenia automatyczne; ztacza wyréwnawcze do
istniejacego otoku)

Wymiana instalacji CO (wszelkie orurowanie; zawory i urzadzenia pomocnicze)

Wymiana stolarki w obrgbie kotlowni (wewngtrzna — ptycinowa; zewngtrzne — drzwi stalowe ocieplane z
podwdjnym zamknigciem oraz atestem ppoz)

Instalacje wentylacyjne (nawiewno — wywiewne)

Oktadziny ceramiczne posadzki i §cian do wys. 2,05m

Malowanie

Instalacja gazowa.

Piece gazowe kompatybilne z dzialajacymi obecnie na terenie Szkoty Podstawowej w Kurylowce, z podobnym
uktadem sterowania i o nie gorszych parametrach, wielkoscia obliczong do warunkéw grzewczych szkoly w
Kulnie.

Ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja.

Przewidze¢ wktady kominowe przy podtaczeniu piecoOw oraz w razie potrzeby remont kominéw dla kottowni.

DOM LUDOWY W BRZYSKIEJ WOLI (dz. nr ewid. 1029/7 — rys. R3)

Budynek domu potozony jest na dzialce inwestora w ciagu zabudowy zagrodowe;j. Dziatka uzbrojona jest w sie¢
wodociagowa, energetyczna i telekomunikacyjna. Posiada lokalne przytacze kanalizacyjne do szczelnego
zbiornika na $cieki. Miejscowo$¢ nie posiada sieci gazowe;j.

Budynek budowany metoda tradycyjna — murowany, nie ocieplany, stolarka ze wzgledu na okres eksploatacji -
zuzyta. Dach dwuspadowy pokryty plytami eternitowymi. Remontowi podlega dach, elewacje oraz stolarka
budowlana. Nalezy rowniez uwzgledni¢ ocieplenie stropu. Budowie natomiast podlega kottownia w
adaptowanych do tego celu pomieszczeniach. Budynek nie jest przeznaczony na staly pobyt ludzi, dobywaja sig
tam jedynie lokalne imprezy, spotkania wiejskie, czg$¢ obiektu przeznaczona jest na pomieszczenia lokalnego
klubu sportowego.

Projekt

Zakres zamoOwienia obejmuje zaprojektowanie kottowni gazowej oparta na zasilaniu gazem ptynnym lub
olejowej ze zbiornikow usytuowanych na placu. Przewiduje si¢ zbiorniki nadziemne. Objgtos¢ zbiornikow
okresli Projektant z zalozeniem zapasu paliwa do uzupeiania nie czgsciej niz raz w miesiacu. Projekt obejmie
réwniez cato$¢ instalacji gazowej (olejowej), CO, osprzetu kottdéw oraz roboty przebudowy pomieszczen do
akceptacji na kotlowni¢ wraz z remontem wszystkich instalacji do stanu zgodnego z wymogami prawa
budowlanego i przepisow BHP. Alternatywa moze by¢ rowniez ogrzewania elektryczne, w zaleznos$ci od
warunkow dostawy energii i ekonomii uzytkowania. Ocieplenie Scian nalezy przewidzie¢ metoda lekka mokra o
grubosci styropianu dobranej zgodnie z obliczeniami. Wymiana stolarki zewngtrznej na catoéci obiektu oraz
wewngtrznej w adaptowanych pomieszczeniach. Wymiana pokrycia dachu z eternitu na ,,blachodachowke”.
Zakres opracowania obejmuje:

Wykonanie wszelkiej dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz innej niezbgdnej do uzyskania decyzji pozwolenia
na budowg wraz z mapami i uzgodnieniami zgodnie z wymogami przepisow budowlanych. Przeliczenie i
zaprojektowanie grzejnikow w pomieszczeniach. Przed ztozeniem dokumentéw do uzyskania decyzji o
warunkach zabudowy Projektant dokona ostatecznej akceptacji przez Zamawiajacego przyjetej koncepcji
ogrzewania oraz instalacji. Do akceptacji niezbgdne jest wyliczenie kosztow utrzymania i eksploatacji kottowni w
wariantach ekstremalnych (ogrzewanie maksymalne, minimalne) dla obu wariantéw oraz oszacowanie przyblizonych
kosztow wykonania remontu.

Wykonanie dokumentacji w wersji elektronicznej na CD w formacie *.doc lub *.rtf oraz rysunki w formacie *.bmp
lub *.jpg. Kosztorysy w wersji Word, Excel lub plikow *.zuz; *.for. i przekazanie inwestorowi.

Wykonanie dodatkowo jednego projektu budowlano — wykonawczego (piaty egzemplarz) i przekazania go
inwestorowi.

Wykonanie kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robot z podziatem na branze.

Wykonanie Szczegdtowej Specyfikacji Wykonania i Odbioréw Robot dla okreslonego zakresu.

Wszelka dokumentacja przed ztozeniem do jakiejkolwiek instytucji powinna by¢ uzgodniona z Zamawiajacym.

Urzad Gminy Kurylowka Tel: (17) 243 80 10 http://www .kurylowka.pl
37-303 Kurytéowka 527 Faks: (17) 242 69 94 e-mail: sekretariat@kurylowka.pl
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Warunki szczegétowe do projektowania

Roboty budowlane powinny by¢ zaprojektowane 1 wykonane zgodnie z przepisami budowlanymi, polskimi
normami oraz przepisami BHP. Pomieszczenia adaptowane - wyremontowane catkowicie.

Roboty do projektu i wykonania w pomieszczeniach adaptowanych:

Wymiana instalacji wod — kan z osprzgtem (instalacja z rur miedzianych w ochronie thermoflex; oraz PCV,
osprzgt standardowy)

Wymiana instalacji elektrycznej z usytuowaniem osobnej tablicy w kottowni i doprowadzeniem zasilania z
rozdzielnicy glownej budynku (przewody CU; zabezpieczenia automatyczne; ztacza wyréwnawcze do
istniejacego otoku)

Wymiana instalacji CO (wszelkie orurowanie; zawory i urzadzenia pomocnicze)

Wymiana stolarki zewngtrznej na catosci obiektu, wewngtrznej — w czgsci adaptowane;j)

Instalacje wentylacyjne (nawiewno — wywiewne)

Oktadziny ceramiczne posadzki i §cian do wys. 2,05m (kotlownia)

Malowanie (kotlownia)

Instalacja gazowa wraz ze zbiornikami

Piece gazowe kompatybilne z dzialajacymi obecnie na terenie Szkoty Podstawowej w Kurylowce, z podobnym
uktadem sterowania i o nie gorszych parametrach, wielko$cia obliczong do warunkéw grzewczych szkoly w
Brzyskiej Woli lub alternatywnie gazowe kompatybilne z dziatajacym obecnie na terenie Szkoty Podstawowej w
Dabrowicy.

Ocieplenie $cian nalezy przewidzie¢ metoda lekka mokra o grubosci styropianu dobranej zgodnie z
obliczeniami.

Ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja.

Przewidze¢ wktady kominowe przy podtaczeniu piecoOw oraz w razie potrzeby remont kominéw dla kottowni.
Wymiana eternitu na blachodachowke w kolorze czerwonym.

BUDYNEK BYLEGO PRZEDSZKOLA W KURYLOWCE (dz. nr ewid. 819/1 —rys. R4)

Budynek przedszkola potozony jest na dziatce inwestora w ciagu zabudowy zagrodowej. Dzialka uzbrojona jest
w sie¢ wodociagowa, energetyczna i telekomunikacyjna oraz gazowa. Posiada lokalne przytacze kanalizacyjne
do szczelnego zbiornika na $cieki. Obiekt posiada wszystkie media.

Budynek budowany metoda tradycyjna — murowany, z wymieniona stolarka. Sciany obiektu nie docieplane, w
czesci fundamentowej brak izolacji przeciwilgociowych.

Projekt

Zakres zamowienia obejmuje zaprojektowanie remontu elewacji, osuszenia i utozenia izolacji fundamentoéw oraz
ocieplenie stropu do stanu zgodnego z wymogami prawa budowlanego i przepiséw BHP. Zakres opracowania
obejmuje:

Wykonanie wszelkiej dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz innej niezbgdnej do uzyskania decyzji pozwolenia
na budoweg wraz z mapami i uzgodnieniami zgodnie z wymogami przepisow budowlanych. Przed ztozeniem
dokumentow do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy Projektant dokona ostatecznej akceptacji przez
Zamawiajacego przyjetej koncepcji.

Wykonanie dokumentacji w wersji elektronicznej na CD w formacie *.doc lub *.rtf oraz rysunki w formacie *.bmp
lub * jpg. Kosztorysy w wersji Word, Excel lub plikow *.zuz; * for. i przekazanie inwestorowi.

Wykonanie dodatkowo jednego projektu budowlano — wykonawczego (piaty egzemplarz) i przekazania go
inwestorowi.

Wykonanie kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robot z podziatlem na branze.

Wykonanie Szczegdtowej Specyfikacji Wykonania i Odbioréw Robot dla okreslonego zakresu.

Wszelka dokumentacja przed ztozeniem do jakiejkolwiek instytucji powinna by¢ uzgodniona z Zamawiajacym.

Warunki szczegétowe do projektowania

Roboty budowlane powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami budowlanymi, polskimi
normami oraz przepisami BHP. Ocieplenie §cian nalezy przewidzie¢ metoda lekka mokra o grubosci styropianu
dobranej zgodnie z obliczeniami.

Roboty do projektu i wykonania:

Ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja.

Remont elewacji bez wymiany stolarki, z wymiana oku¢

Osuszenie i ewentualne odgrzybienie scian fundamentowych

Izolacje fundamentow

SZKOLA PODSTAWOWA W DABROWICY (dz. nr ewid. 259/5 — rys. R5)
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Budynek szkoty potozony jest na dzialce inwestora w ciagu zabudowy zagrodowej. Dzialka uzbrojona jest w
sie¢ wodociagowa, energetyczna i telekomunikacyjna. Posiada lokalne przytacze kanalizacyjne do szczelnego
zbiornika na Scieki. Miejscowos$¢ nie posiada sieci gazowe;.

Budynek budowany metoda tradycyjna — murowany, stolarka ze wzgledu na uzytkowanie w stanie zuzytym.
Sciany obiektu nie docieplane, w czeéci fundamentowej brak izolacji przeciwilgociowych w czesci frontowej.

Projekt

Zakres zamdwienia obejmuje zaprojektowanie remontu elewacji, utozenia izolacji fundamentéw oraz ocieplenie
stropu nad ostatnia elewacja do stanu zgodnego z wymogami prawa budowlanego i przepiséw BHP. W zakres
wchodzi rowniez wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej zewngtrznej oprocz gtdéwnych drzwi wejsciowych.
Zakres opracowania obejmuje:

Wykonanie wszelkiej dokumentacji niezbgdnej do uzyskania zgody na roboty budowlane wraz z mapami i
uzgodnieniami zgodnie z wymogami przepisow budowlanych. Przed ztoZzeniem dokumentow do uzyskania
decyzji o warunkach zabudowy Projektant dokona ostatecznej akceptacji przez Zamawiajacego przyjetej
koncepcji. Inwentaryzacja budowlana jest dostgpna w Urzedzie Gminy Kurylowka.

Wykonanie dokumentacji w wersji elektronicznej na CD w formacie *.doc lub * 1tf oraz rysunki w formacie *.bmp
lub *.jpg. Kosztorysy w wersji Word, Excel lub plikow *.zuz; * for. i przekazanie inwestorowi.

Wykonanie dodatkowo jednego projektu budowlano — wykonawczego (piaty egzemplarz) i przekazania go
inwestorowi.

Wykonanie kosztoryséw inwestorskich i przedmiardw robdt z podziatem na branze.

Wykonanie Szczegoétowej Specyfikacji Wykonania i Odbioréw Robdt dla okreslonego zakresu.

Wszelka dokumentacja przed ztozeniem do jakiejkolwiek instytucji powinna by¢ uzgodniona z Zamawiajacym.

Warunki szczegotowe do projektowania

Roboty budowlane powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami budowlanymi, polskimi
normami oraz przepisami BHP. Ocieplenie §cian nalezy przewidzie¢ metoda lekka mokra o grubosci styropianu
dobranej zgodnie z obliczeniami.

Ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja.

Wymiana stolarki na PCV jako okna oraz AL. ,,ciepte” lub stalowe ocieplane w zaleznosci od usytuowania
Osuszenie 1 ewentualne odgrzybienie scian fundamentowych

Izolacje fundamentow

BUDYNEK STRAZNICY OSP W DABROWICY (dz. nr ewid. 91/1 —rys. R7)

Budynek OSP potozony jest na dzialce inwestora w ciagu zabudowy zagrodowej. Dziatka uzbrojona jest w sie¢
wodociggowa, energetyczna i telekomunikacyjna. Posiada lokalne przytacze kanalizacyjne do szczelnego
zbiornika na $cieki. Miejscowo$¢ nie posiada sieci gazowej.

Budynek budowany metoda tradycyjna — murowany, stolarka w stanie ztym. Sciany obiektu nie docieplane.

Dach jednospadowy. Budynek ogrzewany jest piecem kaflowym. Budynek nie jest przeznaczony na staly pobyt
ludzi.

Projekt

Zakres zamdwienia obejmuje zaprojektowanie remontu elewacji, oraz ocieplenie stropu do stanu zgodnego z
wymogami prawa budowlanego i przepiséw BHP. Zakres opracowania obejmuje:

Wykonanie dokumentacji niezb¢dnej do uzyskania zgody na roboty budowlane wraz z mapami i uzgodnieniami
zgodnie z wymogami przepisow budowlanych. Przed ztozeniem dokumentow do Starostwa Projektant dokona
ostatecznej akceptacji przez Zamawiajacego przyjetej koncepcji.

Wykonanie dokumentacji w wersji elektronicznej na CD w formacie *.doc lub *.rtf oraz rysunki w formacie *.bmp
lub *.jpg. Kosztorysy w wersji Word, Excel lub plikow *.zuz; *.for. i przekazanie inwestorowi.

Wykonanie dodatkowo jednego petnego zgloszenia (trzeci egzemplarz) i przekazania go inwestorowi.

Wykonanie kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robot z podziatem na branze.

Wykonanie Szczegdtowej Specyfikacji Wykonania i Odbioréw Robot dla okreslonego zakresu.

Wszelka dokumentacja przed ztozeniem do jakiejkolwiek instytucji powinna by¢ uzgodniona z Zamawiajacym.

Warunki szczegétowe do projektowania

Roboty budowlane powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami budowlanymi, polskimi
normami oraz przepisami BHP. Ocieplenie $cian nalezy przewidzie¢ metoda lekka mokra o grubosci styropianu
dobranej zgodnie z obliczeniami.

Roboty do projektu i wykonania:

Ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja.
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Remont elewacji z wymiang stolarki (brama garazowa — stalowe ocieplane, okna - PCV) z wymiang oku¢
(blacharki)

BIBLIOTEKA W BRZYSKIEJ WOLI (dz. nr ewid. 2535 — rys. R8)

Budynek biblioteki potozony jest na dziatce inwestora w ciagu zabudowy zagrodowej. Dzialka uzbrojona jest w
sie¢ wodociagowa, energetyczna i telekomunikacyjna. Posiada lokalne przytacze kanalizacyjne do szczelnego
zbiornika na $Scieki. Miejscowo$¢ nie posiada sieci gazowe;.

Budynek budowany metoda tradycyjna — murowany, nie ocieplany, stolarka w zwiazku z uzytkowaniem —
zuzyta. Dach budynku ptaski. Ogrzewanie stanowia piece weglowe.

Budowie podlega kotlownia wraz z instalacja CO na budynku. Nalezy rowniez uwzgledni¢ docieplenie $cian
obiektu (remont elewacji) oraz ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja. Czg$¢ pomieszczen ulegnie
przebudowie dostosowujac catos¢ do warunkoéw funkcjonalnych.

Projekt

Zakres zamOwienia obejmuje zaprojektowanie kottowni gazowej oparta na zasilaniu gazem ptynnym lub
olejowej ze zbiornikéw usytuowanych na placu. Przewiduje si¢ zbiorniki nadziemne. Objgtos¢ zbiornikow
okresli Projektant z zatozeniem zapasu paliwa do uzupetniania nie czgéciej niz raz w miesiacu. Projekt obejmie
réwniez cato$¢ instalacji gazowej (olejowej), CO, osprzgtu kottow oraz roboty przebudowy pomieszczen do
akceptacji na kottowni¢ wraz z remontem wszystkich instalacji do stanu zgodnego z wymogami prawa
budowlanego i przepisow BHP. Alternatywa moze by¢ rowniez ogrzewania elektryczne, w zaleznosci od
warunkoéw dostawy energii i ekonomii uzytkowania. Ocieplenie $cian nalezy przewidzie¢ metoda lekka mokra o
grubosci styropianu dobranej zgodnie z obliczeniami. Stolarka zewngtrzna — PCV. Dach wykona¢ jako spadowy
z blachy powlekanej. Pomieszczenia nie zmienig sposobu uzytkowania.

Zakres opracowania obejmuje:

Wykonanie wszelkiej dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz innej niezbgdnej do uzyskania decyzji pozwolenia
na budoweg wraz z mapami i uzgodnieniami zgodnie z wymogami przepisow budowlanych. Przeliczenie i
zaprojektowanie grzejnikow w pomieszczeniach. Przed ztozeniem dokumentow do uzyskania decyzji o
warunkach zabudowy Projektant dokona ostatecznej akceptacji przez Zamawiajacego przyjetej koncepcji
ogrzewania oraz instalacji. Do akceptacji niezbgdne jest wyliczenie kosztow utrzymania i eksploatacji kottowni w
wariantach ekstremalnych (ogrzewanie maksymalne, minimalne) dla obu wariantéw oraz oszacowanie przyblizonych
kosztow wykonania remontu.

Wykonanie dokumentacji w wersji elektronicznej na CD w formacie *.doc lub *.rtf oraz rysunki w formacie *.bmp
lub *.jpg. Kosztorysy w wersji Word, Excel lub plikow *.zuz; * for. i przekazanie inwestorowi.

Wykonanie dodatkowo jednego projektu budowlano — wykonawczego (piaty egzemplarz) i przekazania go
inwestorowi.

Wykonanie kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robot z podziatlem na branze.

Wykonanie Szczegotowej Specyfikacji Wykonania i Odbiorow Robot dla okre§lonego zakresu.

Wszelka dokumentacja przed ztozeniem do jakiejkolwiek instytucji powinna by¢ uzgodniona z Zamawiajacym.

Warunki szczegotowe do projektowania

Roboty budowlane powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami budowlanymi, polskimi
normami oraz przepisami BHP. Pomieszczenia adaptowane - wyremontowane catkowicie.

Roboty do projektu i wykonania w pomieszczeniach adaptowanych:

Wymiana instalacji wod — kan z osprzetem (instalacja z rur miedzianych w ochronie thermoflex; oraz PCV,
osprzgt standardowy)

Wymiana instalacji elektrycznej z usytuowaniem osobnej tablicy w kottlowni i doprowadzeniem zasilania z
rozdzielnicy gtéwnej budynku (przewody CU; zabezpieczenia automatyczne; ztacza wyréwnawcze do
istniejacego otoku)

Wymiana instalacji CO (wszelkie orurowanie; zawory i urzadzenia pomocnicze)

Wymiana stolarki zewngtrznej na catoéci obiektu, wewngtrznej — w czg$ci adaptowane;j)

Instalacje wentylacyjne (nawiewno — wywiewne)

Oktadziny ceramiczne posadzki i §cian do wys. 2,05m (kotlownia)

Malowanie (kottownia)

Instalacja gazowa (olejowa) wraz ze zbiornikami

Piece gazowe kompatybilne z dziatajacymi obecnie na terenie Szkoly Podstawowej w Kurytowcee, z podobnym
uktadem sterowania i o nie gorszych parametrach, wielkos$cia obliczong do warunkéw grzewczych szkoly w
Brzyskiej Woli lub alternatywnie gazowe kompatybilne z dziatajacym obecnie na terenie Szkoty Podstawowej w
Dabrowicy.

Ocieplenie $cian nalezy przewidzie¢ metoda lekka mokra o grubosci styropianu dobranej zgodnie z
obliczeniami.
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Ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja.

Przewidze¢ wktady kominowe przy podtaczeniu piecoOw oraz w razie potrzeby remont kominéw dla kottowni.
Dach wykona¢ z blachy powlekane;.

Pomieszczenia zaprojektowac z remontem do przyjetych standardow uzytkowych

Bez zmian pozostaja funkcje pomieszczen — pozostaje mieszkanie oraz pomieszczenia biblioteki, nalezy tylko
usprawni¢ ich funkcjonalnosc¢.

BUDYNEK GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KURYLOWCE (dz. nr ewid. 1837 - rys. R9)

Budynek potozony jest na dzialce inwestora w bezposrednim sasiedztwie budynku GOK i Urzgdu Gminy z
jednej strony oraz budynku Przychodni z drugiej. Dziatka uzbrojona jest w sie¢ wodociagowa, energetyczng i
telekomunikacyjng oraz gazowa. Posiada lokalne przytacze kanalizacyjne do szczelnego zbiornika na $cieki.
Obiekt posiada wszystkie media. Budynek przeznaczony na staly pobyt ludzi. Czg¢$¢ pomieszczen budynku
wynajmowana jest przez Urzad Pocztowy oraz centralg automatyczna TPSA. Budynek ogrzewany jest piecem
gazowym dwufunkcyjnym.

Budynek budowany metoda tradycyjna — murowany, z wymieniona stolarka. Sciany obiektu nie docieplane,
dach ptaski.

Projekt

Zakres zamdwienia obejmuje zaprojektowanie remontu elewacji, dachu jako wielospadowego oraz ocieplenie
stropu do stanu zgodnego z wymogami prawa budowlanego i przepisow BHP. Zakres opracowania obejmuje:
Wykonanie wszelkiej dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz innej niezb¢dnej do uzyskania decyzji pozwolenia
na budowg wraz z mapami i uzgodnieniami zgodnie z wymogami przepiséw budowlanych. Przed ztozeniem
dokumentéw do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy Projektant dokona ostatecznej akceptacji przez
Zamawiajacego przyjetej koncepcji.

Wykonanie dokumentacji w wersji elektronicznej na CD w formacie *.doc lub * 1tf oraz rysunki w formacie *.bmp
lub * jpg. Kosztorysy w wersji Word, Excel lub plikow *.zuz; *.for. i przekazanie inwestorowi.

Wykonanie dodatkowo jednego projektu budowlano — wykonawczego (piaty egzemplarz) i przekazania go
inwestorowi.

Wykonanie kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robot z podziatem na branze.

Wykonanie Szczegdtowej Specyfikacji Wykonania i Odbioréw Robot dla okreslonego zakresu.

Wszelka dokumentacja przed ztozeniem do jakiejkolwiek instytucji powinna by¢ uzgodniona z Zamawiajacym.

Warunki szczeg6towe do projektowania

Roboty budowlane powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami budowlanymi, polskimi
normami oraz przepisami BHP. Ocieplenie §cian nalezy przewidzie¢ metoda lekka mokra o grubosci styropianu
dobranej zgodnie z obliczeniami.

Roboty do projektu i wykonania:

Ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja.

Remont elewacji bez wymiany stolarki, z wymiana oku¢ (blacharki).

Wykonanie konstrukcji dachu i pokrycia z blachy powlekanej (,,blachodachéwka”).

STRAZNICA OSP W JASTRZEBCU (dz. nr ewid. 924/7 i 923 —rys. 10)

Budynek straznicy potozony jest na dzialkach inwestora w ciagu zabudowy zagrodowej. Dzialki uzbrojona jest
w sie¢ wodociagowa, energetyczna i telekomunikacyjna. Posiada lokalne przytacze kanalizacyjne do szczelnego
zbiornika na $cieki. Miejscowo$¢ nie posiada sieci gazowe.

Budynek budowany metoda tradycyjna — murowany, nie ocieplany, stolarka ze wzgledu na okres eksploatacji -
zuzyta. Dach dwuspadowy pokryty plytami eternitowymi. Remontowi podlega dach, elewacje oraz stolarka
budowlana. Nalezy roéwniez uwzglednié¢ ocieplenie stropu. Budowie natomiast podlega kottownia w
adaptowanych do tego celu pomieszczeniach. Budynek nie jest przeznaczony na staly pobyt ludzi, dobywaja si¢
tam jedynie lokalne imprezy, spotkania wiejskie, wykorzystywany jest rowniez w trakcie dziatan strazackich.

Projekt

Zakres zamoOwienia obejmuje zaprojektowanie kottowni gazowej oparta na zasilaniu gazem ptynnym lub
olejowej ze zbiornikéw usytuowanych na placu. Przewiduje si¢ zbiorniki nadziemne. Objgtos¢ zbiornikéw
okresli Projektant z zalozeniem zapasu paliwa do uzupetiania nie czgéciej niz raz w miesiacu. Projekt obejmie
réwniez cato$¢ instalacji gazowej (olejowej), CO, osprzetu kottdéw oraz roboty przebudowy pomieszczen do
akceptacji na kottownig wraz z remontem wszystkich instalacji do stanu zgodnego z wymogami prawa
budowlanego i przepisow BHP. Alternatywa moze by¢ rowniez ogrzewania elektryczne, w zaleznos$ci od
warunkow dostawy energii i ekonomii uzytkowania. Ocieplenie $cian nalezy przewidzie¢ metoda lekka mokra o
grubosci styropianu dobranej zgodnie z obliczeniami. Wymiana stolarki zewngtrznej na catoéci obiektu oraz
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wewnetrznej w adaptowanych pomieszczeniach. Wymiana pokrycia dachu z eternitu na ,,blachodachowke”.
Zakres opracowania obejmuje:

Wykonanie wszelkiej dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz innej niezbgdnej do uzyskania decyzji pozwolenia
na budoweg wraz z mapami i uzgodnieniami zgodnie z wymogami przepisow budowlanych. Przeliczenie i
zaprojektowanie grzejnikow w pomieszczeniach. Przed ztozeniem dokumentéw do uzyskania decyzji o
warunkach zabudowy Projektant dokona ostatecznej akceptacji przez Zamawiajacego przyjgtej koncepcji
ogrzewania oraz instalacji. Do akceptacji niezbgdne jest wyliczenie kosztow utrzymania i eksploatacji kottowni w
wariantach ekstremalnych (ogrzewanie maksymalne, minimalne) dla obu wariantéw oraz oszacowanie przyblizonych
kosztow wykonania remontu.

Wykonanie dokumentacji w wersji elektronicznej na CD w formacie *.doc lub *.rtf oraz rysunki w formacie *.bmp
lub *.jpg. Kosztorysy w wersji Word, Excel lub plikow *.zuz; *.for. i przekazanie inwestorowi.

Wykonanie dodatkowo jednego projektu budowlano — wykonawczego (piaty egzemplarz) i przekazania go
inwestorowi.

Wykonanie kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robot z podziatem na branze.

Wykonanie Szczegotowej Specyfikacji Wykonania i Odbiorow Robot dla okre§lonego zakresu.

Wszelka dokumentacja przed ztozeniem do jakiejkolwiek instytucji powinna by¢ uzgodniona z Zamawiajacym.

Warunki szczegotowe do projektowania

Roboty budowlane powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami budowlanymi, polskimi
normami oraz przepisami BHP. Pomieszczenia adaptowane - wyremontowane catkowicie.

Roboty do projektu i wykonania w pomieszczeniach adaptowanych:

Wymiana instalacji wod — kan z osprzetem (instalacja z rur miedzianych w ochronie thermoflex; oraz PCV,
osprzet standardowy)

Wymiana instalacji elektrycznej z usytuowaniem osobnej tablicy w kottowni i doprowadzeniem zasilania z
rozdzielnicy gtéwnej budynku (przewody CU; zabezpieczenia automatyczne; zlacza wyrownawcze do
istniejacego otoku)

Wymiana instalacji CO (wszelkie orurowanie; zawory i urzadzenia pomocnicze)

Wymiana stolarki zewngtrznej na cato$ci obiektu, wewnetrznej — w czg$ci adaptowane;j)

Instalacje wentylacyjne (nawiewno — wywiewne)

Oktadziny ceramiczne posadzki i §cian do wys. 2,05m (kotlownia)

Malowanie (kottownia)

Instalacja gazowa wraz ze zbiornikami

Piece gazowe kompatybilne z dzialajacymi obecnie na terenie Szkoty Podstawowej w Kurytowce, z podobnym
uktadem sterowania i o nie gorszych parametrach, wielko$cia obliczong do warunkéw grzewczych szkoty w
Brzyskiej Woli lub alternatywnie gazowe kompatybilne z dziatajacym obecnie na terenie Szkoty Podstawowej w
Dabrowicy.

Ocieplenie $cian nalezy przewidzie¢ metoda lekka mokra o grubosci styropianu dobranej zgodnie z
obliczeniami.

Ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja.

Przewidze¢ wktady kominowe przy podtaczeniu piecoéw oraz w razie potrzeby remont kominéw dla kottowni.
Wymiana eternitu na blachodachéwke w kolorze czerwonym.

SZKOLA PODSTAWOWA W JASTRZEBCU (dz. nr ewid. 928 —rys. R11)

Budynek szkoty potozony jest na dzialce inwestora w ciagu zabudowy zagrodowej. Dzialka uzbrojona jest w
sie¢ wodociagowa, energetyczna i telekomunikacyjng. Posiada lokalne przytacze kanalizacyjne do szczelnego
zbiornika na $cieki. Miejscowo$¢ nie posiada sieci gazowej. Ogrzewanie stanowia piece weglowe.

Budowie i remontowi podlega kottownia wraz z instalacja CO, na ktora nalezy wydzieli¢ i zaadaptowac
pomieszczenie w szkole. Budynek szkoly budowany metoda tradycyjna — murowany, nie ocieplany z
wymieniona stolarka. Dach wielospadowy — nowy z blachy powlekanej. Nalezy réwniez uwzgledni¢ docieplenie
$cian obiektu (remont elewacji) oraz ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja.

Projekt

Zakres zamdwienia obejmuje zaprojektowanie kotlowni gazowej opartej na zasilaniu gazem ptynnym lub
olejowej ze zbiornikéw usytuowanych na placu szkolnym. Przewiduje si¢ zbiorniki podziemne. Objgtos¢
zbiornikdéw okresli Projektant z zalozeniem zapasu paliwa do uzupelniania nie czg$ciej niz raz w miesiacu.
Projekt obejmie rowniez catos¢ instalacji gazowej (olejowe), CO, osprzetu kotlow oraz roboty przebudowy
pomieszczen kotlowni istniejacej wraz z remontem wszystkich instalacji do stanu zgodnego z wymogami prawa
budowlanego i przepisow BHP. Ocieplenie $cian nalezy przewidzie¢ metoda lekka mokra o grubos$ci styropianu
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dobranej zgodnie z obliczeniami. Alternatywa moze by¢ ogrzewanie elektryczne w zaleznosci od warunkow
energetycznych przy zalozeniu jednak wymogow eksploatacji ekonomicznej obiektu.

Zakres opracowania obejmuje:

Wykonanie wszelkiej dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz innej niezbgdnej do uzyskania decyzji pozwolenia
na budowg wraz z mapami i uzgodnieniami zgodnie z wymogami przepisow budowlanych. Przeliczenie i
zaprojektowanie grzejnikow w pomieszczeniach szkoty. Przed ztozeniem dokumentow do uzyskania decyzji o
warunkach zabudowy Projektant dokona ostatecznej akceptacji przez Zamawiajacego przyjgtej koncepcji
ogrzewania oraz instalacji. Do akceptacji niezbgdne jest wyliczenie kosztow utrzymania i eksploatacji kottowni w
wariantach ekstremalnych (ogrzewanie maksymalne, minimalne) dla obu wariantéw (lub trzech) oraz oszacowanie
przyblizonych kosztéw wykonania remontu.

Wykonanie dokumentacji w wersji elektronicznej na CD w formacie *.doc lub *.rtf oraz rysunki w formacie *.bmp
lub *.jpg. Kosztorysy w wersji Word, Excel lub plikow *.zuz; *.for. i przekazanie inwestorowi.

Wykonanie dodatkowo jednego projektu budowlano — wykonawczego (piaty egzemplarz) i przekazania go
inwestorowi.

Wykonanie kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robot z podziatem na branze.

Wykonanie Szczegdtowej Specyfikacji Wykonania i Odbioréw Robot dla okreslonego zakresu.

Wszelka dokumentacja przed ztozeniem do jakiejkolwiek instytucji powinna by¢ uzgodniona z Zamawiajacym.

Warunki szczeg6towe do projektowania

Roboty budowlane powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami budowlanymi, polskimi
normami oraz przepisami BHP. Pomieszczenia wyremontowane w czgsci kottowni. Wyburzone elementy
zbedne przy uzytkowaniu kottowni po remoncie.

Roboty do projektu i wykonania:

Wymiana instalacji wod — kan z osprzgtem — kottownia; (instalacja z rur miedzianych w ochronie thermoflex;
oraz PCV, osprzet standardowy)

Wymiana instalacji elektrycznej z usytuowaniem osobnej tablicy w kottowni i doprowadzeniem zasilania z
rozdzielnicy gtéwnej budynku — kottownia (przewody CU; zabezpieczenia automatyczne; zlacza wyrownawcze
do istniejacego otoku)

Wymiana instalacji CO (wszelkie orurowanie; zawory i urzadzenia pomocnicze)

Wymiana stolarki w obrebie kotlowni

Instalacje wentylacyjne (nawiewno — wywiewne)

Oktadziny ceramiczne posadzki i §cian do wys. 2,05m

Malowanie

Instalacja gazowa wraz ze zbiornikami podziemnymi (lub przytacz z wymiang tablicy gldwnej)

Piece gazowe kompatybilne z dzialajacymi obecnie na terenie Szkoty Podstawowej w Kurytowce, z podobnym
uktadem sterowania i o nie gorszych parametrach, wielkoscia obliczona do warunkow grzewczych szkoty w
Brzyskiej Woli lub alternatywnie gazowe kompatybilne z dziatajacym obecnie na terenie Szkoly Podstawowej w
Dabrowicy.

Docieplenie elewacji.

Ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja w budynku murowanym.

Przewidze¢ wktady kominowe przy podtaczeniu piecow oraz w razie potrzeby remont kominéw dla kottowni.

SZKOLA PODSTAWOWA W WOLCE EAMANEJ (dz. nr ewid. 243 —rys. R12)

Budynek szkoty potozony jest na dzialce inwestora w ciagu zabudowy zagrodowej. Dzialka uzbrojona jest w
sie¢ wodociagowa, energetyczna i telekomunikacyjng. Posiada lokalne przytacze kanalizacyjne do szczelnego
zbiornika na $cieki. Miejscowo$¢ nie posiada sieci gazowej. Ogrzewanie stanowia piece weglowe.

Zadanie obejmuje kompleksowa przebudowe budynku stuzacego w chwili obecnej jako obiekt o§wiatowy na
budynek Wiejskiego Domu Kultury.

Budynek budowany metoda tradycyjna — murowany, dach wielospadowy kryty dachowka. Wszystkie elementy
budynku ze wzgledu na dlugi okres uzytkowania wskazuja duzy stopien zuzycia.

Projekt

Zakres projektu obejmuje kompleksowa przebudowe obiektu wraz z remontem wszystkich jego elementow, w
tym instalacji budowlanych i otoczenia obiektu. Po przebudowie obiekt przeznaczony bedzie dla wsi Wolka
Lamana jako Wiejski Dom Ludowy. Nalezy wygospodarowac¢ jedno duze pomieszczenie jako swietlice,
zaplecze gospodarcze (kuchenne); sanitariaty; szatnie z holem. Wykonczenie obiektu — standard. Projekt
obejmuje rowniez zaprojektowanie kottowni gazowej oparta na zasilaniu gazem ptynnym lub olejowej ze
zbiornikéw usytuowanych na placu. Przewiduje si¢ zbiorniki nadziemne. Objetos¢ zbiornikow okresli Projektant
z zatozeniem zapasu paliwa do uzupetniania nie czgsciej niz raz w miesiacu. Projekt obejmie rowniez catos§é¢
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instalacji gazowej (olejowej), CO, osprzetu kottdw oraz roboty przebudowy pomieszczen do akceptacji na
kotlownig¢ wraz z remontem wszystkich instalacji do stanu zgodnego z wymogami prawa budowlanego i
przepisow BHP. Alternatywa moze by¢ rowniez ogrzewania elektryczne, w zaleznosci od warunkow dostawy
energii i ekonomii uzytkowania. Ocieplenie $cian nalezy przewidzie¢ metoda lekka mokra o grubosci styropianu
dobranej zgodnie z obliczeniami. Wymiana stolarki zewngtrznej na catosci obiektu oraz wewngtrznej w
adaptowanych pomieszczeniach. Przebywanie ludzi w budynku bedzie okresowe, budynek nie jest przeznaczony
na staty pobyt ludzi, dobywaja si¢ tam jedynie lokalne imprezy, spotkania wiejskie.

Wykonanie dokumentacji w wersji elektronicznej na CD w formacie *.doc lub *.rtf oraz rysunki w formacie *.bmp
lub *.jpg. Kosztorysy w wersji Word, Excel lub plikow *.zuz; * for. i przekazanie inwestorowi.

Wykonanie dodatkowo jednego projektu budowlano — wykonawczego (piaty egzemplarz) i przekazania go
inwestorowi.

Wykonanie kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robot z podziatlem na branze.

Wykonanie Szczegdtowej Specyfikacji Wykonania i Odbioréw Robot dla okreslonego zakresu.

Wszelka dokumentacja przed ztozeniem do jakiejkolwiek instytucji powinna by¢ uzgodniona z Zamawiajacym.

Warunki szczegdtowe do projektowania

Roboty budowlane powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami budowlanymi, polskimi
normami oraz przepisami BHP. Pomieszczenia przebudowane i wyremontowane catkowicie.

Roboty do projektu i wykonania:

Wymiana instalacji wod — kan z osprzetem (instalacja z rur miedzianych w ochronie thermoflex; oraz PCV,
osprzet standardowy)

Wymiana instalacji elektrycznej z usytuowaniem osobnej tablicy w kottlowni i doprowadzeniem zasilania z
rozdzielnicy gtéwnej budynku (przewody CU; zabezpieczenia automatyczne; ztacza wyréwnawcze do
istniejacego lub projektowanej otoku)

Wymiana przylaczy - energetycznego, wodociagowego, kanalizacyjnego

Instalacja CO (wszelkie orurowanie; zawory i urzadzenia pomocnicze)

Wymiana stolarki zewngtrznej i wewngtrznej na catosci obiektu

Instalacje wentylacyjne (nawiewno — wywiewne w kottowni)

Oktadziny ceramiczne posadzki i $ciany do wys. 2,05m (powierzchnie $cieralne)

Malowanie z lamperiami

Instalacja gazowa (olejowa) wraz ze zbiornikami — alternatywnie elektryczna.

Piece gazowe kompatybilne z dziatajacymi obecnie na terenie Szkoly Podstawowej w Kurytowcee, z podobnym
uktadem sterowania i o nie gorszych parametrach, wielkos$cia obliczong do warunkéw grzewczych szkoly w
Brzyskiej Woli lub alternatywnie gazowe kompatybilne z dziatajacym obecnie na terenie Szkoty Podstawowej w
Dabrowicy.

Ocieplenie $cian nalezy przewidzie¢ metoda lekka mokra o grubosci styropianu dobranej zgodnie z
obliczeniami.

Ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja.

Przewidze¢ wktady kominowe przy podtaczeniu piecéw oraz w razie potrzeby przebudowa komindw.
Wymiana pokrycia dachu oraz remont a w razie koniecznosci wymiana wigzby dachowej na blachodachéwke w
kolorze czerwonym.

BUDYNEK SZKOLY W TARNAWCU (dz. nr ewid. 13 —rys. R13)

Budynek szkotly polozony jest na dzialce inwestora w ciagu zabudowy zagrodowe;j. Dzialtka uzbrojona jest w
sie¢ wodociagowa, energetyczna i telekomunikacyjna, gazowa i kanalizacyjna. Budynek budowany metoda
tradycyjna — murowany, nie ocieplany. Dach kopertowy pokryty kostkami eternitowymi. Budynek przewidziany
jest do rozbiorki.

Projekt

Nalezy uzyska¢ decyzj¢ pozwolenia na rozbiorke zgodnie z przepisami budowlanymi, polskimi normami oraz
przepisami BHP. Nalezy przewidzie¢ zagospodarowanie i urzadzenie terenu w miejscu rozbiorki(jego
rekultywacji) i urzadzeniu zieleni rekreacyjnej (bez ogrodzenia).

Wykonanie dokumentacji w wersji elektronicznej na CD w formacie *.doc lub *.rtf oraz rysunki w formacie *.bmp
lub *.jpg. Kosztorysy w wersji Word, Excel lub plikow *.zuz; * for. i przekazanie inwestorowi.

Wykonanie dodatkowo jednego projektu budowlano — wykonawczego (piaty egzemplarz) i przekazania go
inwestorowi.

Wykonanie kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robot z podziatlem na branze.

Wykonanie Szczegdtowej Specyfikacji Wykonania i Odbioréw Robdt dla okreslonego zakresu.

Wszelka dokumentacja przed ztozeniem do jakiejkolwiek instytucji powinna by¢ uzgodniona z Zamawiajacym.
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Warunki szczegdtowe do projektowania

Materiaty niebezpieczne i uciazliwe wywozone zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz ustaw dotyczacych
ochrony $rodowiska.

Gruz betonowy i ceglany w miejscu wskazym przez Zamawiajacego w odleglosci do 5 km.

Ztom i drewno przekazane Sotectwu Tarnawiec

Inne materiaty (np. PCV; szklo) wywozka przez Wykonawcg.

BUDYNEK ZAPLECZA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KULNIE (dz. nr ewid. 191/3 —rys. R14)
Budynek potozony na placu szkoty podstawowej. W chwili obecnej przeznaczony jak sktad zuzytego sprzetu
oraz sktadowisko wegla. Budowany metoda tradycyjng z dachem jednospadowym — ptaskim, krytym papa. Stan
konstrukcji — zty. Przewidziano zaprojektowanie kompleksowego remontu obiektu wraz z przerobka dachu na
dwuspadowy, wymiana stolarki i remontem elewacji.

Projekt

Remont catkowity budynku, ktory nalezy przeznaczy¢ jako zaplecze dla klubu sportowego (szatnie, magazynki,
natryski). Rozliczenie mediow policznikowo z osobnymi uktadami pomiarowymi (woda, energia). Nalezy
rozpatrzy¢ sprawg ogrzewania budynku z mozliwoscia potaczenia z projektowana przebudowa kotlowni w
szkole.

Wykonanie dokumentacji w wersji elektronicznej na CD w formacie *.doc lub *.rtf oraz rysunki w formacie *.bmp
lub * jpg. Kosztorysy w wersji Word, Excel lub plikow *.zuz; * for. i przekazanie inwestorowi.

Wykonanie dodatkowo jednego projektu budowlano — wykonawczego (piaty egzemplarz) i przekazania go
inwestorowi.

Wykonanie kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robot z podziatlem na branze.

Wykonanie Szczegdtowej Specyfikacji Wykonania i Odbioréw Robot dla okreslonego zakresu.

Wszelka dokumentacja przed ztozeniem do jakiejkolwiek instytucji powinna by¢ uzgodniona z Zamawiajacym.

Warunki szczegdtowe do projektowania

Roboty budowlane powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami budowlanymi, polskimi
normami oraz przepisami BHP. Pomieszczenia przebudowane i wyremontowane catkowicie. Stolarka
zewngtrzna AL. ,cieplte” oraz PCV. Wykonczenie pomieszczen przyjaé jako ,,standard”. Elewacje w kolorze
obiektu szkoly.

BUDYNEK SZKOLY W OZANNIE (dz. nr ewid. 191/3 —rys. R15)

Budynek szkoty potozony jest na dzialce inwestora w ciagu zabudowy zagrodowej. Dzialka uzbrojona jest w
sie¢ wodociagowa, energetyczna i telekomunikacyjng. Posiada lokalne przytacze kanalizacyjne do szczelnego
zbiornika na $cieki. Miejscowo$¢ nie posiada sieci gazowe;.

Ogrzewanie stanowia piece weglowe.

Budowie i remontowi podlega kottownia wraz z instalacja CO, na ktora nalezy wydzieli¢ i zaadaptowac
pomieszczenie w szkole. Budynek szkoly budowany metoda tradycyjna — murowany, ocieplany z wymieniona
stolarka. Dach wielospadowy — nowy z blachy powlekane;.

Projekt

Zakres zamdwienia obejmuje zaprojektowanie budowy kottowni gazowej opartej na zasilaniu gazem ziemnym.
Projekt obejmie réwniez cato$¢ instalacji gazowej, CO, osprzetu kotldw oraz roboty przebudowy pomieszczen
zaadoptowanych na kottownig wraz z remontem wszystkich instalacji do stanu zgodnego z wymogami prawa
budowlanego i przepisow BHP. Zakres opracowania obejmuje:

Wykonanie wszelkiej dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz innej niezbgdnej do uzyskania decyzji pozwolenia
na budowe wraz z mapami i uzgodnieniami zgodnie z wymogami przepisow budowlanych. Przeliczenie i
zaprojektowanie grzejnikow w pomieszczeniach szkoty. Przed ztozeniem dokumentow do uzyskania decyzji o
warunkach zabudowy Projektant dokona ostatecznej akceptacji przez Zamawiajacego przyjetej koncepcji
ogrzewania oraz instalacji.

Wykonanie dokumentacji w wersji elektronicznej na CD w formacie *.doc lub *.rtf oraz rysunki w formacie *.bmp
lub * jpg. Kosztorysy w wersji Word, Excel lub plikow *.zuz; * for. i przekazanie inwestorowi.

Wykonanie dodatkowo jednego projektu budowlano — wykonawczego (piaty egzemplarz) i przekazania go
inwestorowi.

Wykonanie kosztoryséw inwestorskich i przedmiaréw robdt z podziatem na branze.

Wykonanie Szczegdtowej Specyfikacji Wykonania i Odbioréw Robot dla okreslonego zakresu.

Wszelka dokumentacja przed ztozeniem do jakiejkolwiek instytucji powinna by¢ uzgodniona z Zamawiajacym.

Warunki szczegétowe do projektowania
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Roboty budowlane powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami budowlanymi, polskimi
normami oraz przepisami BHP. Pomieszczenia wyremontowane catkowicie z zagospodarowaniem cato$ci
pomieszczen zaadoptowanej kottowni. Wyburzone elementy zbedne przy uzytkowaniu kottowni po remoncie.
Roboty do projektu i wykonania:

Wymiana instalacji wod — kan z osprzgtem (instalacja z rur miedzianych w ochronie thermoflex; oraz PCV,
osprzgt standardowy)

Wymiana instalacji elektrycznej z usytuowaniem osobne;j tablicy w kottowni i doprowadzeniem zasilania z
rozdzielnicy glownej budynku (przewody CU; zabezpieczenia automatyczne; ztacza wyréwnawcze do
istniejacego otoku)

Wymiana instalacji CO (wszelkie orurowanie; zawory i urzadzenia pomocnicze)

Wymiana stolarki w obrgbie kotlowni — drzwi stalowe ocieplane z podwdjnym zamknigciem oraz atestem ppoz)
Instalacje wentylacyjne (nawiewno — wywiewne)

Oktadziny ceramiczne posadzki i §cian do wys. 2,05m

Malowanie

Instalacja gazowa.

Piece gazowe kompatybilne z dziatajacymi obecnie na terenie Szkoly Podstawowej w Kurytowcee, z podobnym
uktadem sterowania i o nie gorszych parametrach, wielko$cia obliczong do warunkéw grzewczych szkoly w
Kulnie.

Ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja.

Przewidze¢ wklady kominowe przy podtaczeniu piecéw oraz w razie potrzeby remont kominéw dla kotlowni.

BUDYNEK OSP W OZANNIE (dz. nr ewid. 88 —rys. R16)

Budynek remizy potozony jest na dziatce inwestora w ciagu zabudowy zagrodowe;j. Dziatka uzbrojona jest w
sie¢ wodociagowa, energetyczna i telekomunikacyjng. Posiada lokalne przytacze kanalizacyjne do szczelnego
zbiornika na $Scieki. Miejscowos$¢ nie posiada sieci gazowe;.

Budowie i remontowi podlega kottownia wraz z instalacja CO, na ktora nalezy wydzieli¢ i zaadaptowac
pomieszczenie w obickcie. Budynek szkoty budowany metoda tradycyjna — murowany, ocieplany z wymieniong
stolarka. Dach wielospadowy — nowy z blachy powlekane;.

Projekt

Zakres zamdwienia obejmuje zaprojektowanie budowy kottowni gazowej opartej na zasilaniu gazem plynnym
lub olejowej ze zbiornikdéw usytuowanych na placu. Objeto$¢ zbiornikdéw okresli Projektant z zalozeniem zapasu
paliwa do uzupetniania nie czgsciej niz raz w miesiacu. Projekt obejmie rowniez catos$¢ instalacji gazowej
(olejowej), CO, osprzetu kotha oraz roboty przebudowy pomieszczen dla kottowni wraz z remontem wszystkich
instalacji do stanu zgodnego z wymogami prawa budowlanego i przepisow BHP. Projekt obejmie rowniez catosé
instalacji gazowej, CO, osprzegtu kotlow oraz roboty przebudowy pomieszczen zaadoptowanych na kotlownig
wraz z remontem wszystkich instalacji do stanu zgodnego z wymogami prawa budowlanego i przepisow BHP.
Zakres opracowania obejmuje:

Wykonanie wszelkiej dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz innej niezbgdnej do uzyskania decyzji pozwolenia
na budowg wraz z mapami i uzgodnieniami zgodnie z wymogami przepisow budowlanych. Przeliczenie i
zaprojektowanie grzejnikow w pomieszczeniach szkoty. Przed ztozeniem dokumentow do uzyskania decyzji o
warunkach zabudowy Projektant dokona ostatecznej akceptacji przez Zamawiajacego przyjgtej koncepcji
ogrzewania oraz instalacji.

Wykonanie dokumentacji w wersji elektronicznej na CD w formacie *.doc lub *.rtf oraz rysunki w formacie *.bmp
lub * jpg. Kosztorysy w wersji Word, Excel lub plikow *.zuz; *.for. i przekazanie inwestorowi.

Wykonanie dodatkowo jednego projektu budowlano — wykonawczego (piaty egzemplarz) i przekazania go
inwestorowi.

Wykonanie kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robot z podziatem na branze.

Wykonanie Szczegotowej Specyfikacji Wykonania i Odbiorow Robot dla okre§lonego zakresu.

Wszelka dokumentacja przed ztozeniem do jakiejkolwiek instytucji powinna by¢ uzgodniona z Zamawiajacym.

Warunki szczegotowe do projektowania

Roboty budowlane powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami budowlanymi, polskimi
normami oraz przepisami BHP. Pomieszczenia wyremontowane catkowicie z zagospodarowaniem catosci
pomieszczen zaadoptowanej kottowni. Wyburzone elementy zbe¢dne przy uzytkowaniu kotlowni po remoncie.
Roboty do projektu i wykonania:

Wymiana instalacji wod — kan z osprzetem (instalacja z rur miedzianych w ochronie thermoflex; oraz PCV,
osprzet standardowy)
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Wymiana instalacji elektrycznej z usytuowaniem osobnej tablicy w kottlowni i doprowadzeniem zasilania z
rozdzielnicy glownej budynku (przewody CU; zabezpieczenia automatyczne; ztacza wyréwnawcze do
istniejacego otoku)

Wymiana instalacji CO (wszelkie orurowanie; zawory i urzadzenia pomocnicze)

Wymiana stolarki w obrgbie kotlowni — drzwi stalowe ocieplane z podwojnym zamknigciem oraz atestem ppoz
Instalacje wentylacyjne (nawiewno — wywiewne)

Oktadziny ceramiczne posadzki i §cian do wys. 2,05m

Malowanie

Instalacja gazowa.

Piece gazowe kompatybilne z dziatajacymi obecnie na terenie Szkoly Podstawowej w Kurytowce, z podobnym
uktadem sterowania i o nie gorszych parametrach, wielko$cia obliczong do warunkéw grzewczych szkoty w
Brzyskiej Woli lub alternatywnie gazowe kompatybilne z dziatajacym obecnie na terenie Szkoty Podstawowej w
Dabrowicy.

Ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja.

Przewidze¢ wktady kominowe przy podtaczeniu piecow oraz w razie potrzeby remont kominéw dla kottowni.

Cze$¢ informacyjna

Przepisy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane (tekst jedn: Dz.U.2006 nr 156 poz.1118 z pdzn. zm) wraz z
przepisami wykonawczymi do ustawy

Polskie Normy

Przepisy BHP i Ppoz

Przepisy dotyczace ochrony srodowiska i utylizacji odpadow.

Przepisy szczegblne dotyczace kottowni gazowych, olejowych oraz zbiornikow na paliwa ptynne
Rozporzadzenie Wojewody Rzeszowskiego Nr 35/92 poz. 74 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie powolania
Kurytowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (K.O.CH.K.)

Decyzja Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa Nr Gasm /2849/c/93 z dnia
9.11.1993r i Nr DGe/MS/487-6593/2001 z dnia 31.X11.2001 w sprawie powotania Obszaru Gérniczego Gazu
Ziemnego ,,Kurylowka"

Uprawnienia:
Do projektowania bez ograniczen — architektoniczne oraz instalacyjne

Dokumenty techniczne:

Projekt budowlano — wykonawczy z zatacznikami (czg$¢ opisowa)
Kosztorysy inwestorskie i przedmiary

Dokumentacja CD

SST dla poszczegdlnych zadan

DANE OGOLNE DOTYCZACE KURYLOWSKIEGO OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Generalnie polityka ochrony wartosci i zasobow $rodowiska przyrodniczego podporzadkowana jest warunkom
ochrony wynikajacym z polozenia znacznej czgsci obszaru gminy w Kurytowskim Obszarze Chronionego
Krajobrazu. W zwiazku z powyzszym obowiazuja ograniczenia w sposobie zagospodarowania przestrzennego
terenu i nalezy mie¢ na uwadze nastepujace dziatania:
przestrzeganie zakazow
- zmian stosunkow wodnych ograniczajacych potencjat ekologiczny srodowiska,
- niszczenie zadrzewien, zakrzewien $rodpolnych, srodtakowych, nadrzecznych i przydroznych oraz
wypalanie traw,
- lokalizacje ferm hodowlanych (w zakresie ilo$ci inwentarza i technologii) powodujacych zagrozenie dla
srodowiska,
- lokalizacji przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na §rodowisko, w rozumieniu przepisow
szczegolnych,
- lokalizacji migdzyregionalnych ciagow komunikacyjnych,
- stosowania pestycydow przy uzyciu agrolotnictwa,
zapewnienie:
- szczegoblnej dbatosci o rozwiazania architektoniczne,
- lokalizacjg obiektow (osrodkdéw) rekreacyjno - wypoczynkowych na terenach wyznaczonych w
dostosowaniu do naturalnej chtonnosci terenow,
Okresla si¢ nastepujace kierunki zagospodarowania przestrzennego :
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- uzupetnienie istniejacego zagospodarowania nowa zabudowa oraz porzadkowanie i modernizacja
istniejacych zasobow ;

- na terenach niezabudowanych tworzenie warunkow przestrzennych dla lokalizacji nowej zabudowy
mieszkaniowej i ustugowe;j ;

- uzupehienie wyposazenia w niezbedna infrastrukturg techniczna, komunikacje i zabezpieczenie potrzeb
parkingowych.

- Dla osiagnigcia ustalonego kierunku zagospodarowania obszarow nalezy :

- - dazy¢ do zachowania warunkdéw wynikajacych z przepiséw szczegdlnych,

- zachowanie obszaréw w stanie naturalnym, przy czym mozliwe jest dopuszczenie wprowadzania nasadzen
zakrzewien i zadrzewien, lokalizacji boisk sportowych, budowy zabezpieczen przeciwpowodziowych, w tym
zbiornikow retencyjnych ;

- dopuszczenie zachowania istniejacej zabudowy tylko w ramach istniejacych dziatek siedliskowych
Kierunki zagospodarowania obszaréw zainwestowania 3.3.1. Obszary zabudowane i preferowane do
zainwestowania

- uzupehienie istniejacego zagospodarowania nowg zabudowg oraz porzadkowanie i modernizacja
istniejacych zasobow ;

- naterenach niezabudowanych tworzenie warunkow przestrzennych dla lokalizacji nowej zabudowy
mieszkaniowej i ustugowe; ;

- uzupehienie wyposazenia w niezbe¢dna infrastrukture techniczna, komunikacjg i zabezpieczenie potrzeb
parkingowych.

- Dla osiagnigcia ustalonego kierunku zagospodarowania obszarow nalezy :

- dazy¢ do zachowania warunkow wynikajacych z przepisdw szczegdlnych,

- wtym : ochrony $rodowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu ;

- dopuszczenie realizacji nowej zabudowy na warunkach zapewniajacych zachowanie tadu przestrzennego ;
- dopuszczenie w obrebie zabudowy terendw zabudowy mieszkaniowej realizacji przedsigwzigé
komercyjnych o charakterze ustugowym, ustugowo-produkcyjnym, nie powodujacych obnizenia jakosci zycia
mieszkancow w zakresie czystosci powietrza, hatasu, odoréw oraz mogacych zanieczyszcza¢ wody
powierzchniowe i podziemne, nie przekraczajacych norm §rodowiska poza granice dziatek na ktorych bgda
lokalizowane ;

- ustalenie zasad ksztaltowania formy zabudowy w zakresie:

a), wysokosci - nie przekraczajacej 2-ch kondygnacji naziemnych dla budynkéw mieszkalnych i 3-ch
kondygnacji dla pozostatych obiektow ,

b). formy dachéw - spadowe, pokryte dachowka lub materiatem ja imitujacym ,

c¢). wprowadzenia akcentéw architektury miejscowe;.

- warunkiem realizacji nowej zabudowy powinno by¢ wyposazenie w systemy infrastruktury technicznej, w
szczegolnosci w zakresie odprowadzania $ciekow oraz uregulowany dostep do drog publicznych ;

- przy zagospodarowaniu dziatki budowlanej nalezy:

a), przeznaczy¢ co najmniej 20 % jej powierzchni pod zielen urzadzona,

b). wyznaczy¢ powierzchnig pod urzadzenie miejsca postojowego ( niezaleznie od garazu).

- nie nalezy dopuszczac¢ : lokalizacji obiektow gospodarczych i produkcyjnych o charakterze przemystowym,
ferm hodowlanych, magazynéw skladow o powierzchni uzytkowej powyzej 50 m™.

Obszary potencjalnego rozwoju ustug publicznych

- zapewnienie warunkow przestrzennych dla lokalizacji obiektéw uslugowych, w tym zabezpieczenie rezerw
terenu dla lokalizacji ustug publicznych ;

- dopuszczenie realizacji zabudowy mieszkaniowe;j ;

- zapewnienie wyposazenia obiektow w urzadzenia infrastruktury technicznej, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem odprowadzenia sciekow ;

- uwzglednienie potrzeb parkingowych w iloéci dostosowanej do programu inwestycyjnego i sprawnosci
obstugi komunikacyjne;j ;

- wprowadzenie zieleni urzadzonej w otoczeniu obiektéw ustugowych ;

- przyjgcie (ustalenie ) zasad zabudowy w zakresie :

- gabarytu - do 3-ch kondygnacji naziemnych ,

- formy dachow - spadowe, pokryte dachowka lub materiatem ja imitujacym,

- zasady i standardy zabudowy i zagospodarowania terenu winny

- uwzglednia¢ m.in. : wykluczenie lokalizacji tymczasowych obiektéw budowlanych, obiektow i urzadzen
uciazliwych, ktorych uciazliwos¢ wykracza poza granice lokalizacji;

- utrzymanie istniejacej zabudowy i urzadzen z mozliwoscig ich

modernizacji, przebudowy, rozbudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania.
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