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1. RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSI ĘWZI ĘCIA 
 
 
1.1. Rodzaj przedsięwzięcia 
 
Planowane przedsięwzięcia to budowa stacji paliw płynnych oraz gazu propan-butan, dla pojazdów 

drogowych, wraz z budynkiem obsługi stacji.  

Infrastruktura towarzysząca – myjnia samochodowa, budynek obsługi stacji. 

Lokalizacja inwestycji  – Lipka, gmina  Lipka,  powiat Złotów,  województwo wielkopolskie 

   - ul. IV Dywizji Piechoty ; działka 254/26  (Lipka –ob. wiejski) 

 
1.2. Skala przedsięwzięcia 
 
W ramach prowadzonej działalności projektowana stacja prowadzić będzie sprzedaż: 

- gaz propanowy do samochodów wyposażonych w instalacje przystosowane do spalania LPG 

- paliw płynnych - 2 rodzaje: Pb-95 i ON 

- olejów smarowych i płynów technicznych 

- drobnych akcesoriów samochodowych 

- produktów spożywczych, wyrobów tytoniowych, prasy, map itp. 

W zakresie obrotu paliwami i materiałami eksploatacyjnymi stacja obsługiwać będzie: 

- pojazdy klientów indywidualnych, 

- pojazdy klientów instytucjonalnych, w ramach programów flotowych 

Przewidywany czas pracy stacji:   7 dni/tydzień ; 360 dni/rok ;  w godz. 6oo do 22oo 

Przewiduje się, że roczna sprzedaż wynosić będzie ok.  

 
benzyna  Pb ok. 2000 l/dobę ok. 720 m3/rok  =  ok.  544 Mg/rok 
olej napędowy ON ok. 6000 l/dobę ok. 2160 m3/rok  =  ok. 1815 Mg/rok 
Razem paliwa płynne ok. 8000 l/dobę ok. 2880 m3/rok = ok. 2359 Mg/rok 
gaz LPG ok. 3000 l/dobę ok. 1080 m3/rok = ok. 540 Mg/rok 

 

 Zatrudnienie - 3 osoby na każdej z 3-ch  zmian 

 Dla obsługi stacji przewiduje się wybudowanie budynku o wymiarach ok. 12 x 10m. 

 Na terenie stacji przewiduje się wybudowanie 2- stanowiskowej myjni ręcznej – wiata z osloinami –  

 czynnej w porze dnia. 
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1.3. Usytuowanie przedsięwzięcia 
 
Lokalizacja w skali makro 
 

Województwo:   wielkopolskie 
Powiat:   Złotów 
Gmina:   77-420 Lipka 

Nazwa miejscowości:   77-420 Lipka – wieś ok. 2100 mieszkańców 
  ul. IV Dywizji Piechoty  ;  działka 254/26 

identyfikator 303104_2 jednostka ewidencyjna 
nazwa  Lipka – Obręb wiejski 
identyfikator 0017 

 
 

Lokalizacja szczegółowa: 
obręb ewidencyjny 

nazwa  Lipka 
Szerokość geograficzna inwestycji:   ok. 53o29'53” N  

Długość geograficzna inwestycji:   ok. 17o15'07” E  
 
 
Gmina Lipka położona jest w północnej części województwa wielkopolskiego i jest najbardziej na 

północ wysuniętą gminą w powiecie złotowskim. Północną i zachodnią granice gminy stanowią 

zarazem granice ww. powiatu i województwa odpowiednio z powiatami człuchowskim i sępoleńskim w 

województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim. Wieś Lipka – siedziba gminy -  położona 

w odległości około 20-25 km na północny wschód od stolicy powiatu – Złotowa i ok. 170 km na północ 

od stolicy województwa - Poznania. Blisko, bo ok. 40-70 km, jest do innych ośrodków 

subregionalnych, takich jak: Chojnice (woj. pomorskie), Szczecinek (woj. zachodniopomorskie) i Piła 

(woj. wielkopolskie) – dawny ośrodek wojewódzki.  
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Lokalizacja planowanej inwestycji na tle wsi Lipka pokazuje mapa poniżej. 

 

 
 
Projektowane przedsięwzięcie usytuowane ma być po wschodniej stronie ul. IV Dywizji Piechoty,  

w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 188  Piła – Złotów – Człuchów. 

Zagospodarowanie przestrzenne wsi Lipka 

miejscowości terenów otwartych i otoczenia 

Wieś chłopska wielodrożna, rozbudowana owalnica. 
Zachowany historyczny układ ruralistyczny z 
nawarstwieniami kulturowymi. Ubytki i przebudowy, 
lub nowe realizacje nieznacznie dewastują kulturowy 
krajobraz wsi. Ciekawe budynki kościołów z drugiej 
połowy 19. wieku i modernistycznego z pierwszej 
połowy 20. wieku, poza tym budynki użyteczności 
publicznej, kolejowe, domy drewniane. Na obrzeżach 
nowa zabudowa w tym osiedla bloków. 

Położenie wśród pól, pomiędzy dość oddalonymi 
kompleksami leśnymi. Malownicze szpalery drzew 
przy drodze powiatowej nr 1027 P. Ok. 2 km w 
kierunku zachodnim – osiedle Winiarnia, dawny 
folwark, obecnie winiarnia i osiedle bloków, dalej na 
zachód ciekawy odcinek drogi powiatowe z 
nawierzchnią z kostki granitowej w dobrym stanie i 
ładny zespół leśniczówki Lipka. W krajobrazie 
zarysowane szlaki komunikacyjne: drogi powiatowe 
nr 1027 P, 1033 P i 1035 P, linia kolejowa nr 203. 

 

Projektowana  
stacja paliw 

188 

188 
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Lokalizacja w skali lokalnej 

 
Najbliższe otoczenie terenu projektowanej stacji paliw to zabudowa przemysłowa, ,magazynowa 

i usługowa.   

Najbliższa zabudowa mieszkalna: 

 – od strony zachodniej, za główną ulicą wsi Lipka – zabudowa wielorodzinna o wysokości do 3-ch   

    kondygnacji nadziemnych – w odległości ok. 50m i więcej 

- od strony północno-zachodniej i południowo-wschodniej w odległości nie mniejszej niż ok. 50m 

   o wysokości do 3-ch kondygnacji nadziemnych. 

Teren projektowanej 
stacji paliw (Zdj.3 ,4) 

Istniejący parking 
(Zdj.4) 

Bud, przemysł. – m. innymi Stacja 
diagnostyczna pojazdów (Zdj.4) 

Sklep „Biedronka” 
(Zdj.1 i 2) 

Bud. mieszkalne  
widoczne na Zdj.1 

Budynki widoczne na zdj.3 i 4 
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Teren płaski, dobrze przewietrzany. 

W obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary parków narodowych, leśnych 

kompleksów promocyjnych, obszary ochrony uzdrowiskowej oraz obszary na których znajdują się 

pomniki historii wpisane na „Listę dziedzictwa światowego”. 

W bezpośrednim otoczeniu nie występują żadne chronione bądź cenne gatunki fauny czy flory.  

 

 

 

Teren przewidziany pod planowaną inwestycję nie jest objęty planem zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości, objęty jest natomiast zatwierdzonym „Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipka” – patrz mapa poniżej. 

W w/w „Studium ….”  teren pod przewidywaną stację opisany jest symbolem  

U – tereny zabudowy usługowej 

 

 

 

Teren projektowanej 
stacji paliw  



Budowa stacji paliw  płynnych  i LPG z myjnią dwustanowiskową 
Lipka  ul. IV Dywizji Piechoty dz. nr 254/26   ; powiat Złotów 

Karta informacyjna przedsięwzięcia 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 8 

 

 

 

 

 

Teren projektowanej stacji paliw 
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Wjazd na teren projektowanej stacji  z ulicy   Zdj. 2 

Teren projektowanej stacji paliw           

Zdj. 1  Głowna ulica wsi Lipka                                    Wjazd na teren projektowanej stacji 
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Zdj. 3 
Teren projektowanej stacji paliw           Parking  

Zdj. 4 

Zdj. 5  Budynek przemysłowy w tym stacja diagnostyczne pojazdów (od strony północnej 
            terenu projektowanej stacji paliw) 
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2. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOSCI, A TAK ŻE OBIEKTU  
    BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSÓB ICH WYKOR ZYSTANIA  
    I POKRYCIA SZATA ROSLINNA 

 

     Aktualnie teren działki 254/26 przewidzianej pod analizowane przedsięwzięcie to teren nie zabudowany. 

porośnięty pospolitą trawą . W północnym narożniku działki znajdują się 4-ry młode sosny (choinki) o 

wieku nie przekraczającym 10 lat (nie będzie potrzeby ich usunięcia). 

 

 
Bilans terenu: 

Powierzchnia działki  nr 254/26 

Powierzchnia zabudowy budynku stacji paliw 

Powierzchnia zabudowy proj. wiaty (pow. zadaszenia) 

Powierzchnia zabudowy proj. myjni (pow. zadaszenia) 

Powierzchnia terenów utwardzonych  

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 

1227,00 m
2 

118,52 m
2
 – tj.  9,66% 

56,00 m
2
 – tj. 4,56% 

68,93 m
2
 – tj. 5,62%  

ok. 709,55 m
2
 – tj. 57,83 % 

ok. 330 m
2
 – tj.22,33  % 

 

W sąsiedztwie lokalizacji projektowanego przedsięwzięcia przebiegają następujące sieci uzbrojenia 

podziemnego (patrz mapa poniżej): 

• kanalizacja sanitarna (ks) - odprowadzenie ścieków do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni  

   ścieków komunalnych w Debrznie. 

• kanalizacja deszczowa (k ; kd)   

• sieć wodociągowa (w) – zasilana w z 2-ch studni o głębokości 85,0 i 87m. o zatwierdzony zasobach z utworów  

      czwartorzędowych w ilości 34,0 m3/h o wiele większych możliwościach – na poziomie 96,0m3/h  (1) ). 

• sieć elektryczna 

Istniejące uzbrojenie terenu zostanie przebudowane dla potrzeb planowanej inwestycji poprzez 

wykonanie odpowiednich przyłączy. 
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KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKTOWANEJ STACJI PALIW  



Budowa stacji paliw  płynnych  i LPG z myjnią dwustanowiskową 
Lipka  ul. IV Dywizji Piechoty dz. nr 254/26   ; powiat Złotów 

Karta informacyjna przedsięwzięcia 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 13 

 
3. RODZAJ TECHNOLOGII 
 

Stacja paliw będzie realizować będzie: 

- sprzedaż produktów naftowych I i II klasy wybuchowości t.j. olei napędowych, benzyn 

bezołowiowych oraz gazu propan-butan przeznaczonych do tankowania pojazdów osobowych, 

dostawczych i ciężarowych  

- sprzedaż artykułów takich jak: akcesoria samochodowe, oleje silnikowe konfekcjonowane, artykuły 

spożywcze 

- mycie pojazdów w samoobsługowej myjni 2-u stanowiskowej. 

 

W ramach budowy stacji paliw przewiduje się realizację następujących obiektów, instalacji i urządzeń: 

· pawilon stacji paliw o wymiarach w rzucie ok. 10 x 12 m 

- wiata 2-u stanowiskowej, samoobsługowej myjni pojazdów wraz z osprzętem 

· utwardzenie ok. 58%  powierzchni działki - organizacją ruchu w  postaci oznaczeń poziomych i  

  pionowych  

· wysepka dystrybucyjna z dystrybutorami - zadaszenie nad wysepką dystrybucyjną o Hmin = 4.50 m, 

· podjezdniowy, dwukomorowy zbiornik magazynowy paliw o V = 40 m3 z ciągami technologicznymi, 

- podziemny zbiornik magazynowy na gaz LPG o pojemn. V = 9,1 m3 z odmierzaczem gazu płynnego  

  1-węzowym 

- nadziemny zbiornik magazynowy LPG o pojemności 4,85 m3  do celów grzewczych stacji 

· kanalizację deszczową wraz z separatorem ropopochodnych z części dróg wewnętrznych narażonych  

  na ewentualne zanieczyszczenie produktami ropopochodnymi – włączoną do kanalizacji wsi Lipka lub  

   z odprowadzeniem wód opadowych do gruntu 

- kanalizację sanitarną z pawilonu stacji z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji wsi Lipka   

  (odprowadzenie ścieków do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Debrznie). 

- instalację uziemiająca 

· instalację energetyczną z oświetleniem terenu, 

· budowę przyłącza wodociągowego – zasilanie z sieci wsi Lipka  
            (2 studnie o głębokości 85,0 i 87m. o zatwierdzony zasobach z utworów czwartorzędowych w ilości     
            34,0 m3/h o wiele większych możliwościach – na poziomie 96,0m3/h  (1) ). 
 
- budowa przyłącza energetycznego – zasilanie z sieci wsi Lipka 

· elementy małej architektury: - znaki informacyjne, - tablica cenowo–reklamowa, - znak reklamowy, 
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Parametry techniczne obiektów: (według PN-ISO 9836) 

• Budynek stacji paliw nowoprojektowany: 

Pow. zabudowy 

Pow. użytkowa 

Kubatura 

Max. wysokość 

118,52m
2 

99,00m
2 

321,75m
3 

4,6m
 

• Wiata zadaszeniowa nad dystrybutorami (wymiary w rzucie): 

Długość 

Szerokość 

Wysokość do wysepki 

Powierzchnia zadaszenia 

Słupy 

8,00m 

7,00m 

5,35m 

56,0m
2 

Szt. 1 

• Myjnia samoobsługowa: 

Długość 

Szerokość 

Wysokość  

Powierzchnia zadaszenia 

10,60m 

6,50m 

4,50m 

68,93m
2 

 

Na terenie przedmiotowej działki inwestor planuje realizację jednego zbiornika dwukomorowego, 

podziemnego (podjezdniowego),  dwupłaszczowego o ogólnej pojemności 40 m3 (10 m3Pb ; 30m3ON). 

Paliwa dostarczane będą wielokomorowymi autocysternami przeznaczonymi do paliw płynnych 

i dostosowanymi jednocześnie do odbioru oparów ze strefy gazowej zbiornika magazynowego Pb. 

Zrzut paliw z autocysterny odbywać się będzie grawitacyjnie.   

Blok rozładowczy stanowił będzie szczelną komorę zlewową mieszczącą króćce zlewowe oraz 

metalowej skrzyni ze szczelnym dnem, usytuowanej na powierzchni ziemi. Poszczególne króćce będą 

opisane i oznakowane kolorami. Instalacja zlewu paliw i odbioru oparów będzie zaprojektowana w sposób 

umożliwiający hermetyczny rozładunek autocystern dla benzyn (Pb).  

Hermetyzacja rozładunku benzyny realizowana będzie przez szczelne połączenie elastyczne 

przewodu spustowego autocysterny z króćcem wlewowym zbiornika. Drugim wężem zostaną spięte 

przestrzenie powietrzne cysterny i zbiornika, tworząc tzw. wahadło gazowe. 

Przeładunek paliw odbywać się będzie grawitacyjnie do zbiornika za pomocą rur metodą pod lustro cieczy. 

Rurociągi spustowe do zbiorników wyposażone będą w zamknięcia hydrauliczne. 

Cysterna przed rozładunkiem musi zostać uziemiona przez połączenie jej z instalacją uziemiającą 

znajdującą się obok bloku rozładowczego. Jednocześnie może być rozładowywana tylko jedna 

autocysterna. Przed każdą dostawą paliwa należy odczytać stan paliwa w zbiorniku na kontrolerze zdalnego 

pomiaru poziomu zamontowanym w pawilonie stacji paliw. 

Pojemność zbiornika wynosi 40m3 z podziałem komór 30/10 m3. Wyposażenie technologiczno-instalacyjne 

zbiornika obejmuje: 

- króciec zlewowy, z rurą zlewną, z zaworem pływakowym zabezpieczającym przed przepełnieniem 

oraz tłumikiem hydraulicznym z korkiem do spuszczania paliwa 

- króciec pomiaru ręcznego z zamknięciem typu szybkozłącze 
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- króciec pomiaru automatycznego zakończony kołnierzem i przeciwkołnierzem 

- króćce ssawne z rurą ssącą z koszem ssawnym 

- króciec odpowietrzenia zbiornika 

- króciec wlotowy oparów odprowadzanych z załadowanych samochodów klientów 

- ucho uziemienia 

Instalacja odpowietrzająca zakończona będzie zaworem oddechowym. Przewody odpowietrzające będą 

wyprowadzone ponad poziom dachu wiaty nad dystrybutorami. Zbiornik wykonany będzie z pełnym 

wyposażeniem.  

Do wydawania paliw ze zbiornika podziemnego zastosowany będzie dystrybutor wieloproduktowy 

wyposażony w system odsysania par benzyn. Zasilanie dystrybutora paliwem odbywa się poprzez system 

podciśnieniowy w obiegu zamkniętym. 

 

Działania projektowe i wykonawcze minimalizujące ryzyko występowania sytuacji awaryjnych 

Zbiornik na paliwo zabezpieczony będzie antykorozyjnie przez producenta. 

Szczelność zbiorników monitorowana będzie w sposób ciągły - zaprojektowany system monitoringu 

realizować będzie następujące funkcje: 

 stałą elektroniczną kontrolę szczelności zbiorników, w tym przestrzeni międzypłaszczowej,  

    sygnalizującej sytuacje przedawaryjne, co w praktyce całkowicie zapobiega groźbie zanieczyszczenia  

     środowiska gruntowo-wodnego. 

 zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiorników podczas operacji zrzutu paliwa, 

 zdalny pomiar poziomu produktu, 

 rejestrację elektroniczną dostaw paliw, 

 autokontrolę wycieków (rurociągi - zbiorniki). 

Analiza prowadzonych procesów technologicznych, wielkość i rodzaj stosowanych substancji daję 

podstawę do stwierdzenia, że dla projektowanego przedsięwzięcia brak jest przesłanek powstania awarii 

przemysłowej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013r  w sprawie 

rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczaniu 

go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

(Dz. U. Nr 2013. 1479 z poźn. zmianami). 

W analizowanym zamierzeniu inwestycyjnym nie przewiduje się instalacji agregatu 

prądotwórczego. 

 

Potencjalnymi źródłami emisji do atmosfery na omawianej stacji paliw są: 

- procesy „ oddychania” zbiornika magazynowego 

- przepompowywanie paliwa z autocysterny do zbiornika magazynowego 

- napełnianie zbiorników samochodów przy dystrybutorze 

- ruch samochodowy na stacji paliw 
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Zestawienie urządzeń technologicznych dystrybucji paliw płynnych do zbiorników pojazdów 

L.P. Urządzenie / charakterystyka Parametry techniczne 
Producent - 

dostawca 
Ilość Uwagi 

1 
Zbiornik paliw podziemny, 

dwupłaszczowy dwukomorowy 

V = 40 m3 

D = 2500 mm 

L =  8800 mm 

CGH Polska 

Bydgoszcz 
1 

 

 

 

2 
Dystrybutor paliw 2-produktowy, 4-

wężowy  

Wydajność:         40 

l/min;               

Wayne 

DRESSER lub 

inny 

1 
Węże benzynowe wyposażone w 

VRS 

3 

System kontrolno-pomiarowy – 

ciągły pomiar poziomu paliwa, 

sygnalizowanie alarmów 

Sonda pomiarowa na 

każdą komorę + 

centralka 

VEEDER ROOT 1  

4 
System kontroli przestrzeni 

międzypłaszczowej „mokry” 
LAG 14ER AFRISO 1 

lub czujnik  

Veeder Root 

5 Zawór oddechowy Typ: OPW   523UK      OPW 2  

6 Przerywacz płomienia Typ: RAPP-50 LIMET Straszyn 1  

7 

Rurowy przerywacz płomienia 

detonacji stabilnej – zawór 

antydetonacyjny 

Typ: RPPD-50 LIMET Straszyn 2  

8 Skrzynia centralnego zlewu 
2 produkty + odbiór 

oparów 
PALTECH 1 Wraz z kompletną armaturą 

9 Rurociągi zlewowe 3” Tworzywo HDPE UPP 1 Wraz z kompletną armaturą 

10 Rurociągi ssące 2” Tworzywo HDPE UPP 1 Wraz z kompletną armaturą 

11 Rurociągi ssące 1,5” Tworzywo HDPE UPP 1 Wraz z kompletną armaturą 

12 Rurociągi odpowietrzenia i VRS 2” Tworzywo HDPE UPP 1 Wraz z kompletną armaturą 

 

Zestawienie urządzeń technologicznych dystrybucji LPG do zbiorników pojazdów 

L.P. Urządzenie / charakterystyka Parametry techniczne 
Producent - 

dostawca 
Ilość Uwagi 

1 Zbiornik LPG podziemny V 9,10 m3 
CGH lub 

podobny 
1  

2 
Pompa do gazu LPG wraz z 

zabudową  
 

CORKEN FD 

150 
1  

3 Rurociąg technologiczny gazu LPG  DN 50/40 PALTECH 1 
Wykonany zgodnie z dyrekt. 

PED/97/23 97/23/WE 

4 

Komplet rurociągów zasil.  fazą 

płynną odmierzacz gazu i 

umożliwiających powrót fazy 

gazowej 

DN 25 

DN 20 
BRUGG 1  

5 
Odmierzacz gazu płynnego 

dwustronny, jednowężowy 
 

Wayne 

DRESSER lub 

podobny 

1  

6 System detekcji gazu  GAZEX 1  

7 
Maszty wyrzutowe dla zaworów 

bezpieczeństwa 
L = 3 m  2  

Uwaga: typy urządzeń i dostawcy mogą ulec zmianie  
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Zestawienie urządzeń technologicznych gazu płynnego do celów grzewczych budynku stacji 

oraz wody dla myjni pojazdów 

L.P. Urządzenie / charakterystyka Parametry techniczne 
Producent - 

dostawca 
Ilość Uwagi 

1 
Zbiornik LPG naziemny z 

osprzętem, w tym zawór 

bezpieczeństwa 

V = 4,85 m3 

L = 4300 mm 
 1 pobór ciągły ok. 3,7 kg/h 

 

4. EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA 
 
Wariant „zero” czyli brak realizacji planowanej stacji paliw – bez wpływu na stan istniejący.  

Wariant I -   

- odprowadzenie wód deszczowych z terenu stacji paliw po podczyszczeniu wód z placów w osadniku  

   piasku i w separatorze ropopochodnych do kanalizacji deszczowej w wsi Lipka 

- odprowadzenie ścieków sanitarnych z pawilonu stacji oraz ścieków technologicznych z myjni, do  

   istniejącej w sąsiedztwie kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni mechaniczno- 

   biologicznej w Debrznie (oczyszczalnia aktualnie jest „niedociążona). 

Wariant II  - odprowadzenie wód opadowych, po podczyszczeniu wód z placów w osadniku piasku i w 

separatorze  do gruntu poprzez system rozsączający.  

- odprowadzenie ścieków sanitarnych i technologicznych jak w wariancie I 

Wariant III – odprowadzenie ścieków socjalnych oraz technologicznych z myjni do zbiornika 

bezodpływowego i wywożenie pojazdami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków. 

Na obszarze gdzie istnieje sieć kanalizacji sanitarnej takie rozwiązanie jest nieuzasadnione z wielu  

względów. 

 

5. PRZEWIDYWANE ILOSCI WYKORZYSTYWANEJ WODY, SUROWC ÓW,  
    MATERIAŁÓW, PALIW I ENERGII 
 
Faza eksploatacji 

Zaopatrzenie w energię elektryczną: - moc przyłączeniowa obiektu  ok. 30 kW (z sieci wsi Lipka) 

Zaopatrzenie w wodę: 

Dostawa wody przez przyłącze do wodociągu wsi Lipka - pobór wody opomiarowany. 

Przepływ sekundowy (obliczeniowy) uwzględniający liczbę odbiorników wody.  

Odbiorniki  Liczba  Normatywny 
wypływ wody 
zimnej qn    

Normatywny 
wypływ wody 
ciepłej qn 

Równoważnik 
odpływu (Du)  

Umywalka  2 0,07 0,07 0,5 
Zlewozmywak  1 0,07 0,07 0,8 
Zlew 1 0,07 0,07 0,8 
Pisuar 1 0,30 - 0,5 
Miska ustęp.  1 0,13 - 2,5 
Zawór czerpalny 4 0,30 - - 
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Suma normatywnego wypływu wody ciepłej   ∑qn cw = 0,28 dm3/s.  

Suma normatywnego wypływu wody zimnej Σ qn zw = 1,01 dm3/s.  

Suma wypływu wody wodociągowej   Σqn  = Σqn zw + qn cw = 1,29 dm3/s.  

Przepływ obliczeniowy gospodarczy oblicza się na podstawie wzoru gdy 1< ∑qn  < 20 dm3/s  

 Σ qo = 0,698×(Σqn  )
0,5- 0,12 [dm3/s]  

Przepływ obliczeniowy gospodarczy na przyłączu wodociągowym wynosi: qo = 0,66 [dm3/s]  

Przepływ obliczeniowy p.poż. na przyłączu wodociągowym wynosi: qo = 2,0 [dm3/s] – dla hydrantów 

wewnętrznych.  

Bilans wody użytkowej i ścieków socjalno – bytowych  

Dane ogólne:  

  - liczba pracowników U = 9 (po 3-ch na zmianie)  ;  czas użytkowania = 24h,  

  - średnie zużycie wody na pracownika q=60 dm3/d,  

  - liczba klientów korzystających z urządzeń wodnych – Uk = ok. 40/dobę 

  - średnie zużycie wody na klienta  q=20  dm3/d,  

  - Nd – 1,3    -  Nh – 2,8 

Średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę  Qd śr = 1,34 m3/d.  

Do budynku stacji przewiduje się doprowadzić wodę na cele socjalno – bytowe  w ilości:  

  Qd śr = 1,34 m3/d,  Qd max = 1,74 m3/d, 

Z budynku odprowadza się ścieki socjalno – bytowe w ilości około:  

  Qd śr = 1,34 m3/d,  Qd max = 1,74 m3/d, 

Rocznie (360 dób)      Qr  = 482 m3/rok 

 

Zużycie wody technologicznej – myjnia samochodowa – ścieki technologiczne 

- norma zużycia wody na 1-no krotne mycie samochodu osobowego – 175 l 

- przewidywana ilość mytych samochodów – 20/dobę 

- dobowe zużycie wody   Qd śr = 3,50 m3/d 

- roczne zużycie wody (360 dni)  Qr  = 1300 m3/rok  

 

Zaopatrzenie na gaz  

Ogrzewanie pawilonu stacji 

Kocioł gazowy  dwufunkcyjny - moc cieplna – 30 kW  

     - sprawność – 90% 

     - emitor – d = 0,150m   ;  h = 4m 

Paliwo – gaz płynny propan ze zbiornika naziemnego V=4,85 m3 

      - wartość opałowa  - faza gazowa  ok. 91,7 MJ/m3  - tj. ok. 22000 kcal/m3   

             - faza ciekła  ok. 46,3 MJ/kg  tj. ok. 11 000 kcal/kg 
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Dla pokrycia strat ciepła przez konwekcję – dla centralnego ogrzewania 

       wg. wzoru Hottingera   - roczne    Bco =  ( )zwi

d

ttq

SQy

−∗∗
∗∗

η
24

 

                  (wg. “Centralne ogrzewanie – pomoc projektanta” – J. Kwiatkowski, L. Cholewa  W-wa  ; Arkady 1980).  
 

        gdzie:  y – współczynnik zależny od rodzaju eksploatacji zładu c.o. 
         z osłabieniem w nocy dla cz. biurowej  y= 0,9 

 Q – zapotrzebowanie ciepła (szczytowe) dla c.o. –  30 x 0,9 kW = 27 kW = 23 250 kcal/h 
 Sd – liczba stopniodni okresu ogrzewania i średniej dla temp. ogrzew. pomieszczeń 20oC    
              = 3800  (dla obszaru pilskiego                                                                                           
  qi – wartość opałowa paliwa – gaz propan = 21 700 kcal/m3 

               η – sprawność cieplna układu kocioł – instal.   – ok. 95% 
  tw – średnia temperatura wewnętrzna ogrzew. pomieszczeń  = 20 oC 

     tz – najniższa obliczeniowa temperatura powietrza zewn. (-18oC) 
 

           Bco = 
)1820(95,022000

380023250249,0

+∗∗
∗∗∗

 = 2400 m3/rok  (ok. 1200 kg/rok)   

 
Przygotowanie ciepłej wody socjalnej – kocioł jak wyżej 

Roczne zapotrzebowanie ciepła (przy założeniu, że ok. 70% wody socjalnej to woda ciepła) 

 Qr = (482000 x 0,7) x (45-10) = 11 810 000 kcal/rok  

Roczne zapotrzebowanie paliwa –propanu - na pokrycie w/w zapotrzebowania 

            Br = 11 810 000 / (22000 x 0,9 x 0,95) = 630 m3/rok (315 kg/rok) 
 

Średnie godzinowe zużycie paliwa dla c.o. i c.w.u.– propanu – w odniesieniu do czasu  pracy stacji  

dla klientów (patrz wyjaśnienia dalej 8000 h/rok)  

 Bsr  = (2400 + 630) / 8000 =  0,38 m3/h  ( ok. 0,190 kg/h) 

Maksymalne godzinowe zużycie paliwa – propan  

            Bmaks = 30 000 / (1,63 x 22 000 x 0,9) = 1,3 m3/h  ( ok. 0,65 kg/h) 

 

 
Ogrzewanie wody dla potrzeb myjni 

Kocioł gazowy   - moc cieplna – 45 kW  

   - sprawność – 90% 

Paliwo – gaz płynny propan ze zbiornika naziemnego V=4,85 m3 

      - wartość opałowa  - faza gazowa  ok. 91 MJ/m3  - tj. ok. 21700 kcal/m3   

                - faza ciekła  ok. 46,3 MJ/kg  tj. ok. 11 000 kcal/kg 

    Temperatura ciepłej wody do mycia pojazdów – 40oC 
 

Roczne zapotrzebowanie ciepła (przy założeniu, że ok. 70% wody do mycia to woda ciepła) 

 Qr = (1300000 x 0,7) x (40-10) = 27 300 000 kcal/rok  

Roczne zapotrzebowanie paliwa –propanu na pokrycie w/w zapotrzebowania 

- sprawność układu kocioł – myjnia 95% 
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         Br = 27 300 300 / (22000 x 0,9 x 0,95) = 1450 m3/rok (725 kg/rok)  

   Uwzględniając działanie systemu antyzamrożeniowego (antyfrost) przyjęto  

         Br = 2000 m3/rok (1000 kg/rok)  

 Średnie godzinowe zużycie paliwa – propanu – w odniesieniu do czasu pracy myjni 

 Bsr  = 2000 / (360 x 16) =  0,35 m3/h  ( ok. 0,155 kg/h) 

     Maksymalne godzinowe zużycie paliwa – propan  

            Bmaks = 45 000 / (1,63 x 22 000 x 0,9) = 1,96 m3/h  ( ok. 0,98 kg/h) 

 

Ogółem zapotrzebowanie na gaz – propan – do celów grzewczych  =  5030 m3/rok  (ok. 2515 kg/rok) 

 
 
6. ROZWIAZANIA CHRONI ACE SRODOWISKO 
 
W celu zminimalizowania ujemnego wpływu na środowisko planowanego przedsięwzięcia zostaną 

zastosowane następujące rozwiązania chroniące środowisko : 

Faza budowy; 

Zmniejszenie uciążliwości oddziaływania na środowisko w fazie budowy poprzez wdrożenie 

projektowanych rozwiązań technicznych i podjęcie działań organizacyjnych na terenie przedsięwzięcia. 

Rozwiązania techniczne przyjęte w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko: 

1) W zakresie redukcji emisji substancji do powietrza atmosferycznego i emisji hałasu : 

a. Odpowiedni dobór maszyn budowlanych o niewielkiej emisji zanieczyszczeń i hałasu, posiadających  

    wysokiej klasy tłumiki 

b. Eliminację zbędnych źródeł zanieczyszczeń i hałasu – czyli np. wyłączenie silników urządzeń nie  

    pracujących w danej chwili 

c. Ograniczenie czasu pracy sprzętu powodującego największy poziom hałasu tylko w  pory godz: 6-22 

d. Nie przeciążanie maszyn i pojazdów, nie eksploatowanie silników na najwyższych obrotach, gdyż  

          zwiększa to emisję spalin i hałasu 
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2) W zakresie ochrony przed zanieczyszczeniami gruntu i wód podziemnych : 

a. Przestrzeganie odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn, co pozwoli na uniknięcie wycieków  

    paliw, olejów lub innych płynów eksploatacyjnych, a tym samym zapobiegnie przedostaniu się ich do  

    gleby lub wód podziemnych 

b. Uszczelnienie powierzchni zaplecza budowy poprzez ułożenie płyt betonowych 

c. Przechowywanie paliw, olei oraz smarów w szczelnych pojemnikach 

d. Zostanie wprowadzona selektywna zbiórka odpadów 

3) W zakresie ograniczenia wpływu budowy na okolicznych mieszkańców oraz osoby chwilowo  

    przebywające w pobliżu: 

a. Poza przestrzeganiem zaleceń zawartych w projekcie organizacji ruchu, należy położyć nacisk na  

    sprawną organizację prac budowlanych dla minimalizowania uciążliwości dla ludności 
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Faza eksploatacji 

1) W zakresie emisji substancji do powietrza atmosferycznego i hałasu: 

Aby stacja paliw stała się przyjazna dla środowiska i jej klientów podjęto działania mające na celu  

eliminowanie szkodliwych emisji powstających podczas napełniania zbiorników magazynowych   

oraz baków pojazdów.   

Zastosowana będzie: 

- hermetyzacja spustu paliwa z autocysterny wykorzystując tzw. zasadę wahadła gazowego. 

W tym przypadku nie trzeba stosować żadnych urządzeń wymuszających  przepływ oparów paliwa 

do zbiornika cysterny. W układzie hermetycznym, podciśnienie wytworzone w zbiorniku cysterny 

po wypłynięciu benzyny oraz  nadciśnienie w zbiorniku paliwa, powoduje przepływ gazu ze 

zbiornika stacji do zbiornika autocysterny. Ta prosta zasada fizyczna oraz hermetyzacja układu,  

zapewniają skuteczną eliminację emisji par benzyn podczas procesu nalewczego.  

Sprawność układu wynosi do 99,5% . 

- odsysanie oparów paliwa wypychanych z baku pojazdu podczas jago napełniania. 

Głównymi elementami układu odprowadzania oparów w zastosowanym systemie (zwanym VRS od 

pierwszych słów z j. angielskiego Vapour Recovery System) jest pompka odzysku oparów oraz zawór 

proporcjonalny, mechaniczny lub elektroniczny. W skład układu VRS wchodzi również pistolet oraz wąż 

przystosowany do odprowadzania oparów. 

Pompka VRS wytwarzając podciśnienie w układzie wymusza przepływ par benzyn ze zbiornika 

samochodowego do zbiornika stacji. Zawór proporcjonalny "czuwa" aby ich ilość była proporcjonalna do 

ilości przepływającego paliwa (w skrajnym przypadku gdy paliwo nie płynie odcina przepływ gazu). 

Sprawność systemu VRS  wynosi do 95% 

Powyższe systemy redukcji emisji zastosowano dla układów benzyny – powszechnie  

niestosowane jest to dla układów dystrybucji olejów napędowych, co wynika z faktu, że oleje napędowe 

są zdecydowanie mniej lotne  i zawierają znacznie mniej groźnych węglowodorów aromatycznych   

(o czym w dalszej części opracowania). 

2) w zakresie ochrony przed zanieczyszczeniem gruntu i wód podziemnych: 

- wody deszczowe brudne z powierzchni dróg i parkingów oczyszczone będą w osadnik piasku i 

   separatorze ropopochodnych, a następnie połączone z wodami umownie czystymi z powierzchni dachów    

   (budynku stacji, wiaty nad dystrybutorem, wiata nad myjnią) i dalej wprowadzone wiejskiej kanalizacji  

   deszczowej lub do gruntu przez rozsączania. 

- zostanie wprowadzona selektywna zbiórka odpadów - wszystkie odpady będą przechowywane  

  zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie rodzaje odpadów będą okresowo odbierane przez  

  uprawnionych odbiorców posiadających stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami,  

  w szczególności odpadami niebezpiecznymi, za potwierdzeniem na kartach przekazania odpadów  

  zgodnych z wzorami określonymi przez Ministra Środowiska 

- ścieki bytowe z budynku stacji włączone będą do kanalizacji sanitarnej wsi Lipka 
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7. RODZAJE I PRZEWIDYWANE ILO SCI WPROWADZANYCH DO ŚRODOWISKA  
    SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWI AZAN  
    CHRONI ACYCH SRODOWISKO. 
 
7.1 Etap realizacji przedsięwzięcia. 

Emisja do powietrza 

Emisja z prac typowo budowlanych są emisjami przemijającymi i nie powodującymi z uwagi 

na wielkość i czas występowania negatywnych skutków środowiskowych na terenach chronionych. 

Emisja hałasu 

Prowadzenie prac związanych z realizacja inwestycji spowoduje zainstalowanie się następujących 

źródeł hałasu: 

- maszyn budowlanych o poziomie hałasu nie większym niż wymieniony we wcześniej podanym rozp. 

- środków transportu samochodowego o poziomie hałasu ok. 90 dB(A) 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą pracowały maszyny i urządzenia technologiczne, używane w 

budownictwie maszyny robocze takie jak: koparka, ładowarka oraz środki transportu dowożące 

materiały budowlane  oraz wywożące grunt z wykopów. 

Prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej.  

Poziom dźwięku spowodowany praca maszyn budowlanych i urządzeń technicznych może spowodować 

krótkoterminowe przekroczenia poziomu dopuszczalnego równoważnego w porze dziennej w terenie 

przyległym do terenu prowadzenia prac budowlanych. 

Zmiana klimatu akustycznego będzie jednak miała charakter czasowy (na czas prowadzenia robót), nie 

kumulujący się w środowisku i lokalizujący się wokół raczej skupionego frontu robót. Inwestor powinien 

zadbać, by maszyny budowlane były technicznie sprawne (przez co hałas mechanizmów jest 

zminimalizowany) oraz nie powinien prowadzić robót w godzinach nocnych. 

Zakres prac jak i technologia budowlana są typowe i nie wnoszą  zagrożeń do środowiska przyrodniczego  

i środowiska bytowania ludzi. 

 

Gospodarka wodno-ściekowa 

W fazie budowy inwestycji występować będzie zapotrzebowanie wody na następujące cele: 

· socjalno-bytowe 

· technologiczne , w tym m.in.do: 

- zwilżania betonu w czasie wiązania, 

- czynności porządkowych na zapleczu budowy oraz na terenie realizowanego obiektu, 

- inne cele wynikające z potrzeb prowadzenia placu budowy; 

· przeciwpożarowe 

Woda dla ww. potrzeb będzie pobierana z sieci wodociągu wsi Lipka na podstawie zawartej umowy.  

Zatrudnieni pracownicy będą korzystać z toalet przenośnych. 
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Gospodarka odpadami 

Wytwórcą odpadów będą firmy wykonująca prace budowlane, które mają obowiązek zagospodarować 

odpady zgodnie z przepisami.  

Na wytwarzanie odpadów od 23.01.2013 r. wymagane jest pozwolenie i to jedynie dla odpadów 

wytwarzanych w związku z eksploatacją instalacji w przypadku przekroczenia ustawowych limitów 

określonych w art. 180a dodanym do POŚ przez Ust. o odpadach. 

A więc świadczący usługę w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub 

urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw od 23.01.2013 r. nie musi już mieć żadnej decyzji na 

wytwarzanie odpadów powstających w wyniku świadczenia takiej usługi, gdyż wykonujący taką usługę nie 

jest prowadzącym instalację. 

Nie zwalnia to jednak firm budowlanych od gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami. 

Jedynie w przypadku, gdy umowa o świadczenie takiej usługi stanowić będzie, że wytwórcą odpadów 

powstających w wyniku świadczenia danej usługi jest zlecający tę usługę będący prowadzącym 

(eksploatującym) instalację objętą tą usługą, to taki zlecający usługę powinien uwzględnić te odpady w 

swoim pozwoleniu dla tej instalacji. 

Zatem poprawny sposobu zagospodarowania wytworzonych odpadów na etapie budowy leży w gestii 

wykonawcy robót. 

 

Przewidywany rodzaj i ilość odpadów, które powstaną w trakcie realizacji Inwestycji zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)  

Lp. Rodzaj odpadów Sposób postępowania – ostateczny  
określi wykonawca robót 

Kod Ilość  
Mg 

 
1 

Ziemia pozaklasowa 
(gleba i ziemia, w tym 
kamienie nie zawierające 
substancji niebezpiecznych) 

Odbiór przez firmą 
transportową posiadającą 
odpowiednie zezwolenie. 

17 05 04 
17 05 06 

 
ok.70 

 
2 

Bytowo-gospodarcze 
oraz zmiotki 

Odbiór przez firmą zbierającą 
odpady komunalne. 
Składowisko odpadów 

20 03 01 
20 03 03 

 
ok. 1,0 

3 Złom żelazny Sprzedaż jako surowiec wtórny 17 04 05 ok. 2,0 
4 Drewno  Wysypisko komunalne lub odbiorcy 

surowców wtórnych 
17 02 01 ok. 2,0 

 
5 

Szkło, odpady ceramiczne, folia, 
elementy z tworzyw sztucznych 

Odbiór przez firmę zbierającą 
odpady komunalne. Składowisko 

17 02 02 
17 02 03 

ok. 1,0 

 
6 

Gruz betonowy i ceglany Odbiór przez firmę zbierającą 
odpady komunalne. Składowisko 

17 01 01 
17 01 02 
17 01 07 

ok. 4 

7  Odpady z remontów i 
przebudowy dróg. 

Przekazać firmom posiadającym 
odpowiednie zezwolenia 

17 01 81 ok. 0,50 
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Zalecenia do postępowania z wytworzonymi odpadami fazy budowy. 

1. Wydzielić na placu budowy, miejsce do czasowego przechowywania wytworzonych odpadów. 

2. Wytworzone odpady należy gromadzić selektywnie w oznakowanych kontenerach, ewentualne  

     odpady niebezpieczne należy gromadzić w atestowanych pojemnikach. 

3. Sposób postępowania z wytworzonymi odpadami nie moŜe negatywnie wpływać na dalsze procesy  

    związane z odzyskiem czy unieszkodliwieniem odpadów poza terenem zainwestowania. 

4. Firma realizująca prace budowlane jest zobowiązana prowadzić ewidencję ilościową i jakościową  

   wytwarzanych odpadów. 

7. Firma prowadząca prace wyburzeniowe i budowlane jest zobowiązana posiadać uregulowany stan  

    prawny postępowania z odpadami. 

8. Zapewnić odbiór wytworzonych w fazie budowy odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o  

    utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236. poz. 2008 z późn. zmianami). 

 

Wpływ na środowisko gruntowo-wodne   

Na obecnym etapie nie wykonano projektu prac geologicznych. Jeśli pierwszy poziom wód podziemnych 

występuje wyżej niż głębokości posadowienie zbiornika paliw płynnych prace przy jego posadowieniu 

zaleca się prowadzić w systemie ścian szczelinowych celem eliminacji wytworzenia leja depresji z uwagi  

na pobliski drzewostan i ochronę interesów osób trzecich. 

 

Oddziaływanie na faunę. 

Z uwagi na wcześniejsze przekształcenie antropogenicznie terenu nie przewiduje się oddziaływań na 

faunę w związku z realizacją zamierzenia inwestycyjnego z uwagi na brak dziko żyjących zwierząt. 
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7.2 Etap eksploatacji przedsięwzięcia. 

  
  7.2.1. Emisja do powietrza z procesów spalania paliwa do celów grzewczych 
 

       Paliwo – gaz płynny propan ze zbiornika naziemnego V=4,85 m3 
           - wartość opałowa  - faza gazowa  ok. 91,7 MJ/m3  - tj. ok. 22000 kcal/m3   
                  - faza ciekła  ok. 46,3 MJ/kg  tj. ok. 11 000 kcal/kg 

 Wskaźniki emisji ze spalania wg. KOBiZE tab. 3.6. 
            

 
 

Tab. 7.2.1.A 
KOCIOŁ 30 kW dla celów grzewczych budynku stacji paliw – paliwo propan 
Emitor E-KS   d = 0,15m  ; h = 4,0n  ; zakryty 
Zużycia gazu – patrz p.5 
 
Substancja 

 
Wskaźnik  
emisji 

 
Emisja maks. godz. 
Maks. pobór gazu 
1.3 m3/h 

Emisja średnia godz. 
W odniesieniu do  
pracy stacji dla 
klientów = 8000 h 
Średnie zużycie gazu 
0,38 m3/h 

 
Emisja roczna 

 g/m3 kg/h kg/h kg/rok 
ditlenek siarki 0,092 0,00012 0,000035 0,28 
ditlenek azotu 5,5 0,00715 0,00209 16,7 
tlenek węgla 3,7 0,00481 0,00140 11,2 
pył PM10 0,046 0,00006 0,000018 0,14 
 

Tab. 7.2.1.B 
KOCIOŁ 30 kW dla celów grzewczych myjni pojazdów – paliwo propan 
Emitor E-KM   d = 0,15m  ; h = 4,0n  ; zakryty 
Zużycia gazu – patrz p.5 
 
Substancja 

 
Wskaźnik  
emisji 

 
Emisja maks. godz. 
Maks. pobór gazu 
1.96 m3/h 

Emisja średnia godz. 
W odniesieniu do 
całorocznej pracy 
myjni 360x16=5760h 
Średnie zużycie gazu 
0,35 m3/h 

 
Emisja roczna 

 g/m3 kg/h kg/h kg/rok 
ditlenek siarki 0,092 0,00018 0,000032 0,18 
ditlenek azotu 5,5 0,01078 0,00193 11,1 
tlenek węgla 3,7 0,00725 0,00130 7,5 
pył PM10 0,046 0,00009 0,000016 0,09 
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   7.2.2. Emisja do powietrza z procesów przetłaczania paliw płynnych 

 Źródłami emisji zorganizowanej na stacjach paliwowych są procesy przeładunkowe paliw 

 - napełnianie zbiorników magazynowych 

  - napełnianie baków pojazdów tankujących 

  - zjawiska fizyczne zachodzące w zbiornikach magazynowych związane ze zmianami 

     temperaturowymi i ciśnieniowymi otoczenia  

Skład jakościowy dystrybuowanych paliw spełniać będzie wymagania Rozp. [8]. 

* benzyna silnikowa Pb95  - zawartość węglowodorów typu: 

 - olefinowego   - do 18%   (olefiny inaczej alkeny to węglowodory łańcuchowe CnH2n np. etan) 

 - aromatycznego – do 42%   (w tym benzen do 1%) 

* olej napędowy – zawartość węglowodorów aromatycznych  do 11%  

 

W stanie równowagi skład cieczy i pary niekoniecznie musi być taki sam – para jest 

bogatsza w składnik bardziej lotny. Wniosek ten można potwierdzić w sposób następujący. 

Prężności cząsteczkowa składników dane są za pomocą równania 

  pA = xApA
*     ;       pB = xBpB

*           [1] 

  gdzie :  pA
* ; pB

* – ciśnienie pary czystego składnika odpowienio A i B  

              xA ; xB – ułamek molowy składnika  A ; B   w fazie ciekłej 

z prawa Daltona zaś wynika, że ułamki molowe składników w fazie gazowej yA i yB 

wynoszą odpowiednio  

  yA =  pA / p    ;    yB =  pB / p     

Całkowite ciśnienie p  par mieszaniny wynosi: 

 p = pA + pB = xApA
* + xBpB

*   = pB
*
  +  (pA

* - pB
*
 ) xA       [2] 

Prężności cząsteczkowe pJ oraz preżność całkowitą par p można wyrazić poprzez ułamki 

molowe w roztworze, korzystając odpowiednio z równań [1] i [2] -  w wyniku przekształceń 

otrzymujemy: 

   yA = 
ABAB

A

 x) *p - *(p    *p

 *p

+
Ax

      ;   yB = 1 - yA 

Na podstawie powyższego wzoru sporządzono wykres składu pary w zależności od składu 

cieczy, dla różnych wartości  pA
* / pB

* > 1. 
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      Wykres A    Ułamek molowy składnika A w fazie gazowej roztworu wyrażony jako 

 funkcja jego wartosci w fazie ciekłej   (substancja A bardziej lotna niż B) 

 

Jak z niego wynika, we wszystkich przypadkach yA > xA  , co oznacza, że para jest bogatsza w 

składnik bardziej lotny niż ciecz 

 

   Zależność prężności par od ułamka molowego substancji A w fazie gazowej  

 

Stan gazu opisuje równanie Clapeyrona      pV = nRT                  

  gdzie:  

p – ciśnienie gazu  (tu ciśnienie cząsteczkowe pary danego gazu [Pa] ) 
 dla benzyn do 60 kPa wg.[8] 

dla olejów napędowych – brak danych z uwagi na to, że jest to parametr   
               mało istotny dla procesów spalania w silnikach z wtryskiem 

V – objetość danego gazu  [m3] 
– tu równa ilości przetłaczanych paliw  

  n – liczba moli danego gazu 
  R – uniwersalna stała gazowa   R=8,314 J/(mol K)     

T – temperatura gazu [oK]   
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Ilość określonej substancji w gazie = n x M = m – masa cząsteczkowa 

  gdzie:  M - ciężar cząsteczkowy [g/mol]           

brak danych dla benzyn i olejów – bowiem nigdzie nie jest sprecyzowany ich skład chemiczny   

 

 W rozważanym przypadku wielość emisji oparów (gazów) można opisać zależnością: 

  E = n x M = (pV/RT) x M     [g/h] 

 W oparciu o powyższy wzór można by obliczyć emisję gazów z przetłaczania paliw, 

 to jednak metoda ta napotyka na trudności wynikające z braku w/w danych.  

 

Właściwości dystrybuowanych paliw ze względu na ochronę środowiska: 

* Benzyna – lepkość 0,55 do 0,75 mm2/s 

* Olej napędowy  – lepkość  2,0- 4,5 mm2/s  (PN-81/C-04012) 

Gęstości niektórych paliw: 

benzyny bezołowiowe Pb95 i Pb98 ok. 0.755 Mg/m3 = 0.000755 Mg/litr 

benzyna uniwersalna U95 ok. 0.755 Mg/m3 = 0.000755 Mg/litr 

olej napędowy ok. 0.840 Mg/m3 = 0.000840 Mg/litr 

gaz propan-butan ok. 0.500 Mg/m3 = 0.000500 Mg/litr 

 

Charakterystyka chemiczna benzyn (wg. karty charakt BP) 

Mieszanina węglowodorów od C4 do C12: parafinowych, cykloparafinowych, olefinowych (max 

18% obj.) i aromatycznych (max 42% obj.) oraz organicznych związków tlenowych (max 15% 

obj.), bioetanolu (max 5% obj) i innych substancji organicznych pełniących funkcję dodatków 

uszlachetniających (max 1% obj.). 

Charakterystyka chemiczna oleju napędowego (wg. karty charakt. BP) 

Mieszanina węglowodorów C9-C24 pochodzenia naftowego zawierająca dodatki uszlachetniające, 

detergenty, dodatki smarnościowe, przeciwkorozyjne, poprawiające odporność na utlenianie, 

demulgujące i depresatory; może zawierać dodatki przeciwpienne, biobójcze oraz znacznik paliwa. 

  

 Oleje napędowe zawierają większą ilość atomów węgla stąd ich większa lepkość. 

Ciecz o większej lepkości do pokonania sił wiązania międzycząsteczkowego potrzebuje 

dostarczenia większej energii, stąd jej lotność jest mniejsza. 

Ze wzrostem zawartości atomów węgla maleje lotność substancji co istotne jest w procesach 

przetłaczania . Wnioski – olej napędowy jest znacznie mniej lotny niż benzyna.  

Miarą lotności jest prężność substancji: 

 - benzyna lato : 45,0 – 60,0 kPa  ;  zima : 60,0 – 90,0 kPa  (wg. karty charakterystyki benzyny  
         bezołowiowej PB Polska 
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 - olej napędowy – najczęściej nie podawana przez producentów  

   – olej napędowy  Orlen  Verva 0,4 kPa w 40°C    przyjęto ok. 0,15 kPa 

     (posługując się przekształconym wzorem Clapeyrona dla gazu doskonałego 
     (p V) / T  = Nr = const.      p – ciśnienie,   v - objętość,  ; T - temperatura  
      wynika z niego, iż stosunek iloczynu ciśnienia oraz objętości do temperatury gazu 
      jest wartością stałą. Więc dla każdych n moli gazu jest on wartości niezmienną i 
      zachowaną niezależnie od tego jakim przemianom gaz poddamy 
                                             Można przyjąć, że w przeciętnej temperaturze przetłaczania = ok. 15oC prężność  
      będzie mniejsza o mnożnik ok. 15/40 = 0,375)  

 

 Biorąc pod uwagę, że oleje napędowe zawierają znacznie mniej groźnych dla środowiska 

węglowodorów aromatycznych, że są miej lotne, że zawierają znaczne ilości węglowodorów o 

zawartości węgla  C >12 (normowane do C12) stanowi to uzasadnienie do powszechnie 

niestosowanej metody wahadła gazowego przy przetłaczaniu olejów napędowych 

 
A. Emisja z napełnianie zbiorników magazynowych Pb i ON 

Magazynowe wyposażenie projektowanej stacji: 

- 1-n zbiornik dwupłaszczowy, podziemny dwukomorowy o pojemności 40 m3
   z podziałem na     

       V=30m3 na olej napędowy ON  i  V=10m3 na benzynę Pb. 

- każda komora wyposażona w instalację odpowietrzającą zakończoną zaworem  oddechowym z  

        bezpiecznikiem ogniowym – emitory E-1 i E-2 – wyprowadzone ponad poziom terenu  

        na wysokość ok. 4,0m 

Paliwo dostarczane będzie typowymi autocysternami, dostosowanymi do przewozu paliw płynnych. 

Zrzut paliwa – grawitacyjny. 

 

Praca zaworów oddechowych  E-1 i E-2  związana z napełnianie i opróżnianie zbiorników. 

Oddech duży – wywołany jest napełnianiem zbiornika.  

Przy napełnianiu zbiornika odparowują węglowodory stanowiące mieszaninę paliwa. 

Parowanie trwa do momentu gdy pary znajdujące się nad lustrem cieczy osiągną stan nasycenia.  Stan 

nasycenia jest inny dla każdej substancji (prężność). 

 Początkowo parowanie jest intensywne, po krótkim czasie stężenia węglowodorów  

osiągają równowagę. Podnoszący się poziom cieczy w zbiorniku wywołuje sprężenie  

znajdującej się powyżej swobodnej powierzchni cieczy mieszaniny oparów. 

Wzrost ciśnienia powoduje otwarcie zaworu oddechowego i następuje emisja do powietrza 

Oddech duży odwrotny  - wywołany opróżnianiem zbiorników. 

Podczas tankowania pojazdów następuje opróżnianie zbiornika magazynowego na skutek czego 

wytwarza się w nim podciśnienie i napływa do wnętrza przez zawór oddechowy czyste powietrze. 

Następuje ponowne odparowanie węglowodorów, aż  do osiągnięcia stanu nasycenia. 
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Emisja dużego oddechu  

Ponieważ obliczenie emisji w oparciu o znane w/w wzory chemii fizycznej napotykają na wymienione 

braki danych,  emisje obliczono posługując się danymi zawartymi w  

„Instrukcji technologiczno-ekologicznej stacji paliw w aspekcie ochrony atmosfery” 

opracowanej na zlecenie Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 

przez Atmoterm (1993r.). 

Wg. w/w wskaźnik emisji emisja węglowodorów z przetłaczania benzyn Pb 

-  0,654 do 1,323 kg/Mg  

- średnio 0,9885 kg/Mg      (dla porównania wg. karty informacyjne dla stacji Orlen  - 0,850 kg/Mg) 

Prężność oleju napędowego mniejsza o ok. ( 45 do 90) / 0,15 = 300 do 600 od prężności benzyn 

Przyjęto wskaźnik emisji węglowodorów dla oleju napędowego ON 

- 0,0022 do 0,0044 kg/Mg                        

- średni 0,0033 kg/h   (dla porównania wg. karty informacyjne dla stacji Orlen  uznano, że jest pomijalnie mały) 

 

 Przewiduje się, że roczna sprzedaż (360 dni/rok) wynosić będzie ok.  

benzyna  Pb ok. 2000 l/dobę ok. 720 m3/rok  =  ok.  544 Mg/rok 
olej napędowy ON ok. 6000 l/dobę ok. 2160 m3/rok  =  ok. 1815 Mg/rok 
Razem paliwa płynne ok. 8000 l/dobę ok. 2880 m3/rok = ok. 2359 Mg/rok 
gaz LPG ok. 3000 l/dobę ok. 1080 m3/rok = ok. 540 Mg/rok 

 

Rozładunek paliw płynnych z wydajnością ok. 20 m3/h 

Czas trwania napełniania zbiorników magazynowych   -  benzyna Pb – ok. 36 h/rok 

       - olej napędowy ON – ok. 108 h/rok 

 Zawartość określonych węglowodorów w oparach 

     („Skład par jest inny niż skład benzyn. Węglowodory emitowane  z benzyny zawierają ponad 85% alkanów C3 do C6,  
         10% alkenów, a tylko około 5% BTX, podczas gdy sama benzyna zawiera znaczne ilości tych ostatnich (25-40%) -. 
         - Inżynierai ekologiczna  nr 7  - W-wa 2002r.) 
 
  Pb ciecz  -   węglowodory aromat.  maks 42%     węglowodory  alifat.  min. 58% 

  Pb opary – przyjęto  - węglowodory aromat. 10%  ;   węglowodory  alifat. 90% 

  ON ciecz  -   węglowodory aromat.  maks 11%     węglowodory  alifat.  min. 89% 

  ON opary – przyjęto  - węglowodory aromat.  2,5%  ;   węglowodory  alifat. 97,5%   

  

Sprawność układu redukcji zanieczyszczeń   

 - benzyna wahadło gazowe -  sprawność  99%   

 - olej napędowy – brak redukcji 
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Emisja Tab. 7.2.2.A Unos 
roczny 

urządzenie 
redukujące 
- sprawność 

roczna średnia 
godzinowa 

maks. 
godzinowa 

 kg/rok % kg/rok kg/h kg/h 
Emisja z napełniania komór zbiornika magazynowego 

benzyna Pb   ;  T=36 h/rok     
węglowodory ogółem 537,7 5,377 0,1494 0,2000 
węglowodory alifatyczne 483,93 4,8393 0,1344 0,1800 
węglowodory aromatyczne 53,77 

wahadło 
gazowe 

99 0,5377 0,0149 0,0200 
      

olej napędowy ON    ; T = 108 h/rok     
węglowodory ogółem 6,0 6,0 0,0555 0,0740 
węglowodory alifatyczne 5,400 5,8500 0,0542 0,0720 
węglowodory aromatyczne 0,600 

 
0 

0,1500 0,0013 0,0020 
 
Unos roczny, emisja roczna oraz emisja średnia godzinowa  - obliczone w oparciu o w/w średnie wskaźniki 
Emisja maks. godzinowa obliczona w oparciu o w/w maks. wskaźniki 

 

B. Emisja z napełnianie baków pojazdów Pb i ON 

Zachodzi zjawisko analogiczne jak przy wyżej opisanym oddechu dużym, z tą różnicą, że wylot do 

powietrza atmosferycznego następuje przez otwór zalewowy baku.  Jednocześnie tankowane mogą 

być 2-pojazdy -  emitory E-3 i E-4  - otwory zalewowe baków pojazdów ; średnia wysokość ok. 

0,8m p.poz.terenu. 

Odsysanie oparów paliwa wypychanych z baku pojazdu podczas jego napełniania. Głównymi 

elementami układu odprowadzania oparów w zastosowanym systemie (zwanym VRS od 

pierwszych słów z j. angielskiego Vapour Recovery System) jest pompka odzysku oparów oraz 

zawór proporcjonalny, mechaniczny lub elektroniczny. W skład układu VRS wchodzi również 

pistolet oraz wąż przystosowany do odprowadzania oparów. Pompka VRS wytwarzając 

podciśnienie w układzie wymusza przepływ par benzyn ze zbiornika samochodowego do zbiornika 

stacji. Zawór proporcjonalny "czuwa" aby ich ilość była proporcjonalna do ilości przepływającego 

paliwa (w skrajnym przypadku gdy paliwo nie płynie odcina przepływ gazu). 

Sprawność systemu VRS  wynosi do 95%  - przyjęto do obliczeń 90%. 

Powyższe systemy redukcji emisji zastosowano dla układów benzyny – powszechnie niestosowane 

jest to dla układów dystrybucji olejów napędowych, co wynika z faktu, że oleje napędowe są 

zdecydowanie mniej lotne  i zawierają znacznie mniej groźnych węglowodorów aromatycznych. 

Sprawność układu redukcji zanieczyszczeń   

- benzyna wahadło gazowe -  sprawność  90%   

- olej napędowy – brak redukcji 

Standardowa prędkość tankowania – 40 l/min. 

Łączny czas  pracy dwóch nalewaków – efektywny 

- benzyna Pb   T = 720 / 0,040 = 18 000 min/rok = 300 h/rok 

- olej ON   T = 2160 / 0,04 = 54 000 min/rok = 900 h/rok 
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Czas trwania procesu tankowania pojazdu – ok. 6min. (obejmujący podjazd do stanowiska – 

tankowanie – zapłata – odjazd). 

Maksymalna ilość pojazdów obsługiwana przez stacje – 2 stanowiska – 20 poj./h 

Przeciętna ilość paliwa tankowanego jednorazowo – ok. 30 l 

Emisja maksymalna godzinowa  dla 2-ch stanowisk tankowania  (E3+E4) 

* benzyna  Pb   - węglowodory ogółem  E = 20 x 30 x 10-3 x 1,323 x (1-0,90) = 0,0794 kg/h 

   w tym 

   - węglowodory alifatyczne 90%      tj. 0,0715 kg/h 

   - węglowodory aromatyczne 10%   tj. 0,0079 kg/h 

* olej napędowy ON - węglowodory ogółem E = 20 x 30 x 10-3 x 0,0044 = 0,00264 kg/h 

   w tym 

   - węglowodory alifatyczne 97,5%      tj. 0,0026 kg/h 

   - węglowodory aromatyczne 2,5%   tj. 0,00004 kg/h 

 

Emisja roczna dla 2-ch stanowisk tankowania  (E3+E4) 

 Przewiduje się, że roczna sprzedaż (360 dni/rok) wynosić będzie ok.  

benzyna  Pb  ok. 2000 l/dobę ok. 720 m3/rok  =  ok.  544 Mg/rok 
olej napędowy ON ok. 6000 l/dobę ok. 2160 m3/rok  =  ok. 1815 Mg/rok 
Razem paliwa płynne ok. 8000 l/dobę ok. 2880 m3/rok = ok. 2359 Mg/rok 

 

* benzyna  Pb   - węglowodory ogółem  E = 544 x 0,9885 x (1-0,90) = 53,77 kg/rok 

   w tym 

   - węglowodory alifatyczne 90%      tj. 48,40 kg/rok 

   - węglowodory aromatyczne 10%   tj. 5,37 kg/rok 

* olej napędowy ON - węglowodory ogółem E = 1815 x 0,0033 = 6,0 kg/rok 

   w tym 

   - węglowodory alifatyczne 97,5%      tj. 5,85 kg/rok 

   - węglowodory aromatyczne 2,5%     tj. 0,15  kg/rok 

Emisja średnia godzinowa  dla 2-ch stanowisk tankowania  (E3+E4)   

Czas trwania dystrybucji paliwa dla klientów   

(360dni x 24 h) – czas napełniania zbiorników mag. – przerwy technolog. 

T = (360x24) – (36+108) = 8496 h/rok  -  przyjęto 8000 h/rok 

* benzyna  Pb   - węglowodory ogółem  E =  53,77 / 8000 = 0,0067 kg/h    w tym 

   - węglowodory alifatyczne 90%      tj. 0,0060 kg/h 

   - węglowodory aromatyczne 10%   tj. 0,0007 kg/h 

* olej napędowy ON - węglowodory ogółem E =  6,0 / 8000 = 0,0008 kg/h    w tym 

   - węglowodory alifatyczne 97,5%      tj. 0,00078 kg/h 

   - węglowodory aromatyczne 2,5%     tj. 0,00002 kg/h 
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C. Zjawiska fizyczne zachodzące w zbiornikach magazynowych paliw płynnych 

Praca zaworu oddechowego (E-1) związana z magazynowaniem cieczy. 

Oddech temperaturowy – wywołany jest przez dobowe wahania temperatury 

Wzrost temperatury otoczenia wywołuje wzrost prężności pary nasyconej i odparowanie pewnej 

części ciczy oraz zwiększenie objętości mieszaniny ciecz-para, co skutkuje wzrostem ciśnienia  

w zbiorniku i wypchniecie pewnej objętości oparów na zewnątrz zbiornika.  Obniżenie temperatury 

otoczenia skutkuje kondensacją oparów, zmniejszeniem ich objętości i napływem świerzego 

powietrza przez zawór oddechowy. Wywołuje to ponowne parowanie węglowodorów, aż do 

wytworzenia się w zbiorniku stanu nasycenia.  

Oddech ciśnieniowy – wywołany zmianą ciśnienia atmosferycznego , czego skutkim jest 

wyrównywanie ciśnien panujących w zbiorniku a otaczającą atmosferą.  

W analizie pomija się „mały oddech temperaturowy” bowiem zbiornik magazynowy usytuowany 

jest na głębokości ok. 4,0m gdzie dobowa amplituda temperatur jest znikomo mała 

W analizie pomija się również „mały oddech ciśnieniowy” bowiem nagłe i duże spadki ciśnienia 

występują bardzo rzadko. 

 
   7.2.3. Emisja do powietrza z procesu dystrybucji gazu ciekłego LPG  
 

Stanowisko napełniania ciekłym gazem 

Stanowisko LPG zostanie wyposażone w zbiorniki ciekłego propanu-butanu oraz punkt do 

napełniania zbiorników samochodowych (jeden dystrybutor). Proces przeładunku ciekłego gazu 

polega na szczelnym połączeniu zbiornika magazynowego ze zbiornikiem napełnianym przewodami 

ciśnieniowymi wyposażonymi w zawory odcinające. W trakcie samego przeładunku za pomocą 

pompy nie występuje emisja gazu. Pod koniec napełniania odcina się za pomocą zaworu przepływ 

gazu, a przewody są rozłączane. W czasie rozłączania przewodów następuje odparowanie gazu 

pozostałego na przewodach i zaworze odcinającym. 

Średnica węża przyłączeniowo – ok. 10mm ;  długość ok. 4,0m 

Objętość gazu w w/w wężu uwalniana do atmosfery = 314 cm3 

Ciężar właściwy gazu propan-butan – ok. 0,002 g/cm3 

Ilość uwalnianego do atmosfery gazu z 1-nej operacji tankowania – ok. 0,6 g – przyjęto 2g 

Szacunkowy jednorazowy załadunek – ok. 40 l gazu ; sprzedaż ok. 1080 m3/rok ; ok. 3000 l/d 

Szacunkowa ilość pojazdów – 75 poj./dobę 

Czas emisji  = (360x24) – minus dostawy paliw i przerwy = 8000 h/rok  ; 22,2 h/d 

Zakładając 75 pojazdów w ciągu dnia tankujących LPG otrzymamy: 

Emisja dobowa propanu-butanu  E = 75 x  2,0 x 10-3 = 0,15 kg/dobę (22,2h) 

Emisja średnia godzinowa propanu-butanu  E = 0,150 / 22,2 = 0,0068 kg/h 

Emisja roczna  E = 0,0068 x 8000 = 54,0 kg/rok
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7.2.4. Zestawienie źródeł emisji, emitorów i emisji z procesów przetłaczania paliw na terenie projektowanej stacji paliw 
            

Współrzędne 
emitora 

Emisja Nr 
emit. 

Źródło 
zanieczyszczenia 

Urządz. do redukcji 
emisji 

Wys. 
 emit. 

Rodzaj     
i średnica 
emitora 

 Prędk. 
  wylot. 
 (maks.) 

Temp. 
 gazu 

   Czas 
 trwania 
 emisji 
śrdniej 

  X  
 

  Y maks. 
1-godz. 

średnia 
godz. 

roczna 

- - m m m/s oK h/rok   m   m 

 
Substancja 
emitowana 

kg/h kg/h Mg/rok 

E-1 Napełnianie komory  Pb 
zbiornika magazynowego paliwa 
Wahadło gazowe- sprawn. 99,5% 
   

 
4,5 

 
0,08 

zakryty 
   0,0 

 
293 

 
36 

 
 

 
 

 
węglow. alifatyczne 
węgl. aromatyczne 

 
0,1800 
0,0200 

 
0,1344 
0,0149 

 
0,00484 
0,00054 

E-2 Napełnianie komory ON 
zbiornika magazynowego paliwa 
 

4,5 0,08 zakryty 
   0,0 

293 108   węglow. alifatyczne 
węgl. aromatyczne 

0,0720 
0,0020 

0,0542 
0,0013 

0,00585 
0,00015 

 
E-3 

Jednoczesne napełnianie 2-ch 
baków pojazdów Pb 
Wahadło gazowe – sprawn. 90% 
 

 
0,8 

 
0,05 

zakryty 
   0,0 

 
293 

 
8000 

  
 

 
węglow. alifatyczne 
węgl. aromatyczne 

 
0,0715 
0,0079 

 
0,0042 
0,0005 

 
0,0484 
0,0054 

 E-4 Jednoczesne napełnianie 2-ch baków 
pojazdów ON 
 

0,8 0,05 zakryty 
   0,0 

293 8000   węglow. alifatyczne 
węgl. aromatyczne 

0,0026 
0,00004 

0,00050 
0,00001 

0,00585 
0,00015 

 E-5 Napełnianie baków pojazdów gazem 
LPG 

0,6 0,05 zakryty 
  0,0 

293 8000   węglow. alifatyczne 0,0080 0,0068 0,0540 

 
Czas trwania dystrybucji paliwa dla klientów  = (365dni x 16 h) – minus czas napełniania zbiorników mag. – minus przerwy technolog. 
T = (360x24) – (36+108) = 8496 h/rok  -  przyjęto 8000 h/rok 

 
Uwaga  – emitor E-3 to wylot z baków 2-ch jednocześnie napełnianych baków pojazdów benzyną Pb 
 - emitor E-4 to wylot z baków 2-ch jednocześnie napełnianych baków pojazdów olejem napędowym ON 
Na stacji będą 2-a stanowiska do tankowania paliw płynnych zatem występuje albo emisja z E3 albo z E4 albo [(E3)/2 + (E4)/2] 
Najniekorzystniejszym wariantem dla stężeń maks. godzinowych, przyjętym do obliczeń będzie praca E3. 
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7.2.5. Emisja do powietrza ze środków transportu 
 
Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego będzie spalanie benzyn i oleju 

napędowego w silnikach samochodowych, pojazdów poruszających się i parkujących na terenie 

projektowanej stacji paliw. 

Maksymalną emisję zanieczyszczeń z projektowanej stacji paliw obliczono dla następujących założeń: 

• czas pracy : 360 dni ; 24 godzin/dobę pomniejszone o czas rozładunku autocystern oraz przerwy  

  technologiczne  

• prędkość jazdy samochodu: 15 km/h, 

• przejechane droga przez pojazdy wjeżdżające na stację z głównej ulicy oraa poruszające się po  

  terenie stacji pokazano na mapach poniżejL 
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Lokalizacja źródeł emisji do powietrza 
1 : 1000 

 x
 =

 0
.0

 

 Y = 0,0 

(-) 

(-) 

(+) 

(+) 

B2 

A1 
C1 

C1 do C7  - dostawa gazu LPG i propanu 
A2 do A11  - pojazdy klientów stacji 
B1 do B5 – dostawa paliw płynnych  
Emitory punktowe 
E-1 i E-2 – odpowietrzenie komór zbiornika Pb i ON 
E-3 – napełnianie baków pojazdów Pb i ON 
E-5 - napełnianie baków pojazdów LPG 
E-KS – kocioł budynku stacji 
E-KM – kocioł myjni 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

A8 

A9 
A10 

A11 

B1 

B3 

B4 

B5 

C6 

C2 

C3 

C4 

C5 

C7 

E-1 
  E-2 

E-3 
   

E-KS 
  E-KM 

E-5 
   

2 
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1 : 1000 

 x
 =

 0
.0

 

 Y = 0,0 

(-) 

(-) 

(+) 

(+) 

B2 

A1 
C1 

C1 do C7  - dostawa gazu LPG i propanu 
A2 do A11  - pojazdy klientów stacji 
B1 do B5 – dostawa paliw płynnych  
Emitory punktowe 
E-1 i E-2 – odpowietrzenie komór zbiornika Pb i ON 
E-3 – napełnianie baków pojazdów Pb i ON 
E-5 - napełnianie baków pojazdów LPG 
E-KS – kocioł budynku stacji 
E-KM – kocioł myjni 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

A8 

A9 
A10 

A11 

B1 

B3 

B4 

B5 

C6 

C2 

C3 

C4 

C5 

C7 

E-1 
  E-2 

E-3 
   

E-KS 
  E-KM 

E-5 
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Klienci Pb i ON (2 stanowiska) Klienci LPG (1 stanowisko) Klienci myjni 20 poj./dobe 

(2 stanowiska - tylko dzień) 
Razem TAB. 7.2.5.A 

 
Droga 

 
Długość 

drogi maks. śred. rocznie 
8000 h 

maks. śred. rocznie 
8000h 

maks. śred. rocznie 
5760h 

maks. średnia * 
(8760h)  

rocznie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 m poj./h poj./h poj./rok poj./h poj./h poj./rok poj./h poj./h poj./rok poj./h poj./h poj./rok 
A1-A2-A3-A4 60 20 12 96 000 7 3,5 27 000 8 1,3 7 200 
A9-A10-A11 60 

120 
20 12 96 000 7 3,5 27 000 8 1,3 7 200 

35 14,86 130 200 

A4-A5 25 --- --- --- 7 3,5 27 000 8 1,3 7 200 
A8-A9 25 

50 
--- --- --- 7 3,5 27 000 8 1,3 7 200 

15 3,90 34 200 

A5-A8 15 --- --- --- --- --- --- 8 1,3 7 200 8 0,82 7 200 
A5-A6-A7-A8 30 --- --- --- 7 3,5 27 000 --- --- --- 7 3,08 27 000 
A4-A9 15 20 12 96 000 --- --- --- --- --- --- 20 10,96 96 000 

 

Roczna ilość klientów Pb i ON  = (2 880 000 l/rok) / (30 l/tankowanie) =  96 000 
Roczna ilość klientów LPG  = (1 080 000 l/rok) / (40 l/tankowanie) =  27 000 
* Średnią w kolumnie 13 obliczono w odniesieniu do całego roku – dla potrzeb zastosowanej aplikacji do obliczania emisji, opublikowanej przez Ministerstwo Ochrony 
Środowiska „Szacowanie emisji ze środków transportu z 2002r.” wykonanej wg. metodyki opracowanej przez prof. Zdz. Chłopka z Politechniki Warszawskiej. 

A2 do A11  - pojazdy klientów stacji 
(wyciąg z mapy) 
1 : 1000 

 x
 =

 0
.0

 

 Y = 0,0 

(-) 

(-) 

(+) 

(+) 
A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

A8 

A9 
A10 

A11 
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Razem Razem osobowe  Razem dostawcze  TAB. 7.2.5.B 
 
Droga 

 
Długość 

drogi 
maks. średnia * 

(8760h)  
rocznie maks. średnia * 

(8760h)  
rocznie maks. średnia * 

(8760h)  
rocznie 

struktura 
pojazdów 

Wskaźnik ruchu 
maks. 

do średniego (1) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 m poj./h poj./h poj./rok poj./h poj./h poj./rok poj./h poj./h poj./rok   
A1-A2-A3-A4 60 
A9-A10-A11 60 

120 35 14,86 130 200 21 8,92 78 120 14 5,94 52 080 
osobowe 60% 
dostawcze 40% 

2,36 

A4-A5 25 
A8-A9 25 

50 15 3,90 34 200 9 2,34 20 520 6 1,56 13 680 
osobowe 60% 
dostawcze 40% 

3,85 

A5-A8 15 8  0,82 7 200 4,8 0,49 4 320 3,2 0,33 2 880 osobowe 60% 
dostawcze 40% 

9,76 

A5-A6-A7-A8 30 7 3,08 27 000 7 3,08 27 000 --- --- --- osobowe 100% 2,27 
A4-A9 15 20 10,96 96 000 12 6,58 57 600 8 4,38 38 400 osobowe 60% 

dostawcze 40% 
1,82 

 
Wskaźnik ruchu maks do średniego = kol.3/kol.4  = kol.6/kol.7 = kol.9/kol.10 
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Emisję z ruchu w/w ilości pojazdów obliczono za pomocą aplikacji opublikowanej przez Ministerstwo 

Ochrony Środowiska „Szacowanie emisji ze środków transportu z 2002r.” wykonanej wg. metodyki 

opracowanej przez prof. Zdz. Chłopka z Politechniki Warszawskie, wykorzystując dane zawarte w  

Tab. 7.2.5.B (sporządzonej dla potrzeb w/w aplikacji).  

 
Poniżej zrzuty ekranowe wykonanych obliczeń wielkości emisji dla natężenia ruchu i odcinków dróg 

jak wyżej 
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Tab. 7.2.5.C Zestawienie emisji na poszczególnych odcinkach przejazdu pojazdów klientów – wydruk z aplikacji „Szacowanie emisji ze środków transportu z 2002r.” 

 

Nazwa odcinka 
drogi 

Długo ść 
odcinka 

[km] 

Natęż. 
ruchu 

[sam/h]  
Typ pojazdu Prędk.  

śred. CO [kg/rok]  C6H6 
[kg/rok] 

HC 
[kg/rok]  

HCal 
[kg/rok]  

HCar 
[kg/rok] 

NOx 
[kg/rok]  

TSP 
[kg/rok]  

Pb 
[kg/rok]  

SOx 
[kg/rok] 

 

A1-A2-A3-A4  
oraz A9-A10-A11 0,12 8,92 samochody osobowe 15 73,445579 0,628396 10,7063 7,49442 2,24833 6,5956 0,1865 0,0064 0,5935668 
A1-A2-A3-A4  
oraz A9-A10-A11 0,12 5,94 samochody dostawcze 15 36,231821 0,304147 6,51985 4,56389 1,36917 8,9291 1,41 0,0017 1,5246664 
A4-A4 oraz A8-A9 0,05 2,34 samochody osobowe 15 8,0279641 0,068687 1,17025 0,81918 0,24575 0,7209 0,0204 0,0007 0,0648798 
A4-A4 oraz A8-A9 0,05 1,56 samochody dostawcze 15 3,9647616 0,033282 0,71345 0,49942 0,14982 0,9771 0,1543 0,0002 0,1668406 
A5-A8 0,015 0,49 samochody osobowe 15 0,5043208 0,004315 0,07352 0,05146 0,01544 0,0453 0,0013 4E-05 0,0040758 
A5-A8 0,015 0,33 samochody dostawcze 15 0,2516099 0,002112 0,04528 0,03169 0,00951 0,062 0,0098 1E-05 0,010588 
A5-A6-A7-A8 0,03 3,08 samochody osobowe 15 6,3400332 0,054245 0,9242 0,64694 0,19408 0,5694 0,0161 0,0005 0,0512384 
A4-A9 0,015 6,58 samochody osobowe 15 6,7723082 0,057943 0,98721 0,69105 0,20731 0,6082 0,0172 0,0006 0,0547319 
A4-A9 0,015 4,38 samochody dostawcze 15 3,3395492 0,028034 0,60095 0,42066 0,1262 0,823 0,13 0,0002 0,1405311 

 
C6H6 – benzen  ;  HC – węglowodory ogółem  ;  HCal – węglow. alifatyczne  ;  HCar – węgl. aromatyczne  ;  TSP – pył zawieszony 
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Tab. 7.2.5.D1  - Zestawienie emisji rocznej z pojazdów klientów stacji paliw   

LP. 
Nazwa 

odcinka 
drogi 

Długo ść 
odcinka 

[km] 

Natężenie 
ruchu 

[sam/h]* 
Typ pojazdu 

Czas 
trw.em  

 
CO   C6H6  HC  HCal  HCar  NOx  TSP  Pb  SOx  

 

    Emisja roczna [kg/rok]   [Er] 
1A 8,92 osobowe 8000 73,445579 0,628396 10,7063 7,49442 2,24833 6,5956 0,1865 0,0064 0,59356 

 5,94 dostawcze 8000 36,231821 0,304147 6,51985 4,56389 1,36917 8,9291 1,41 0,0017 1,5246664 
   ∑ 109,6774 0,932543 17,22615 12,05831 3,6175 15,5247 1,5965 0,0081 2,118233 
    Emisja godzinowa średnia  [kg/100m/h]    =     [(Er/T) x (100 / 120) 

1B   8000 0,01142 0,00010 0,00179 0,00126 0,00038 0,00162 0,00017 0,000001 0,00022 
    Emisja maks. godzinowa – Em. śred. x 2,36  (mnożnik tab.7.2.5.B kol.13 

1C 

A1-A2-
A3-A4 
oraz  
A9-A10-
A11 
 

0,120 
 
 
    0,02696 0,00023 0,00423 0,00296 0,00089 0,00382 0,00039 0,00000 0,00052 

 

* w odniesieniu do całego roku 

C6H6 – benzen  ;  HC – węglowodory ogółem  ;  HCal – węglow. alifatyczne  ;  HCar – węgl. aromatyczne  ;  TSP – pył zawieszony 

 

Tab. 7.2.5.D2  - Zestawienie emisji rocznej z pojazdów klientów stacji paliw   

LP. 
Nazwa 

odcinka 
drogi 

Długo ść 
odcinka 

[km] 

Natężenie 
ruchu 

[sam/h]* 
Typ pojazdu 

Czas 
trw.em  

 
CO   C6H6  HC  HCal  HCar  NOx  TSP  Pb  SOx  

 

    Emisja roczna [kg/rok]   [Er] 
1A 2,34 osobowe 8000 8,0279641 0,068687 1,17025 0,81918 0,24575 0,7209 0,0204 0,0007 0,0648798 

 1,56 dostawcze 8000 3,9647616 0,033282 0,71345 0,49942 0,14982 0,9771 0,1543 0,0002 0,1668406 
   ∑ 11,99273 0,101969 1,8837 1,3186 0,39557 1,698 0,1747 0,0009 0,23172 
    Emisja godzinowa średnia  [kg/100m/h]    =     [(Er/T) x (100 / 50) 

1B   8000 0,00300 0,00003 0,00047 0,00033 0,00010 0,00042 0,00004 0,00000 0,00006 
    Emisja maks. godzinowa – Em. śred. x 3,85  (mnożnik tab.7.2.5.B kol.13 

1C 

A4-A5   
oraz 
A8-A9 
 
 
 

0,050 
 
 
 
    0,01154 0,00010 0,00181 0,00127 0,00038 0,00163 0,00017 0,00000 0,00022 
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Tab. 7.2.5.D3  - Zestawienie emisji rocznej z pojazdów klientów stacji paliw   

LP. 
Nazwa 

odcinka 
drogi 

Długo ść 
odcinka 

[km] 

Natężenie 
ruchu 

[sam/h]* 
Typ pojazdu 

Czas 
trw.em  

 
CO   C6H6  HC  HCal  HCar  NOx  TSP  Pb  SOx  

 

    Emisja roczna [kg/rok]   [Er] 
1A 0,49 osobowe 8000 0,5043208 0,004315 0,07352 0,05146 0,01544 0,0453 0,0013 4E-05 0,0040758 

 0,33 dostawcze 8000 0,2516099 0,002112 0,04528 0,03169 0,00951 0,062 0,0098 1E-05 0,010588 
   ∑ 0,75593 0,00643 0,11880 0,08315 0,02495 0,10730 0,01110 0,00005 0,01466 
    Emisja godzinowa średnia  [kg/100m/h]    =     [(Er/T) x (100 / 15) 

1B   8000 0,00063 0,00001 0,00010 0,00007 0,00002 0,00009 0,00001 0,00000 0,00001 
    Emisja maks. godzinowa – Em. śred. x 9,76  (mnożnik tab.7.2.5.B kol.13 

1C 

A5-A8 
 
 
 
 

0,015 
 
 
 
    0,00615 0,00005 0,00097 0,00068 0,00020 0,00087 0,00009 0,00000 0,00012 

 
 

Tab. 7.2.5.D4  - Zestawienie emisji rocznej z pojazdów klientów stacji paliw   

LP. 
Nazwa 

odcinka 
drogi 

Długo ść 
odcinka 

[km] 

Natężenie 
ruchu 

[sam/h]* 
Typ pojazdu 

Czas 
trw.em  

 
CO   C6H6  HC  HCal  HCar  NOx  TSP  Pb  SOx  

 

    Emisja roczna [kg/rok]   [Er] 
1A 3,08 osobowe 8000 6,3400332 0,054245 0,9242 0,64694 0,19408 0,5694 0,0161 0,0005 0,0512384 

    Emisja godzinowa średnia  [kg/100m/h]    =     [(Er/T) x (100 / 30) 
1B   8000 0,00264 0,00002 0,00039 0,00027 0,00008 0,00024 0,00001 0,00000 0,00002 

    Emisja maks. godzinowa – Em. śred. x 2,27  (mnożnik tab.7.2.5.B kol.13 
1C 

A5-A6-
A7-A8 
 
 
 

0,030 
 
 
 
    0,00600 0,00005 0,00087 0,00061 0,00018 0,00054 0,00002 0,00000 0,00005 
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Tab. 7.2.5.D5  - Zestawienie emisji rocznej z pojazdów klientów stacji paliw   

LP. 
Nazwa 

odcinka 
drogi 

Długo ść 
odcinka 

[km] 

Natężenie 
ruchu 

[sam/h]* 
Typ pojazdu 

Czas 
trw.em  

 
CO   C6H6  HC  HCal  HCar  NOx  TSP  Pb  SOx  

 

    Emisja roczna [kg/rok]   [Er] 
1A 6,58 osobowe 8000 6,772308 0,057943 0,98721 0,69105 0,20731 0,6082 0,0172 0,0006 0,054732 

 4,38 dostawcze 8000 3,339549 0,028034 0,60095 0,42066 0,1262 0,823 0,13 0,0002 0,140531 
   ∑ 10,11186 0,085977 1,58816 1,11171 0,33351 1,4312 0,1472 0,0008 0,195263 
    Emisja godzinowa średnia  [kg/100m/h]    =     [(Er/T) x (100 / 15) 

1B   8000 0,00843 0,00007 0,00132 0,00093 0,00028 0,00119 0,00012 0,00000 0,00016 
    Emisja maks. godzinowa – Em. śred. x 1,82  (mnożnik tab.7.2.5.B kol.13 

1C 

A4-A9 
 
 
 
 

 
0,015 

 
 
 
    0,01534 0,00013 0,00241 0,00169 0,00051 0,00217 0,00022 0,00000 0,00030 
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Ilość paliw płynnych (Pb i ON) - 2880 m3/rok 
Jednorazowa dostawa  - autocysterna  V = 25 m3 
Ilość dostawa  - 2880 / 25 = ok. 115 poj./rok 
Długość drogi B1-B2-B3-B4-B5  -  130 m 
Natężenie ruchu w odniesieniu do całego roku  -  115 / 8760 = 0,013 poj./rok 
 

 
Ilość gazu LPG – ok. 540 Mg/rok  
Jednorazowa dostawa  - autocysterna  V = ok. 15 Mg  
Ilość dostawa  - 540 / 15 = ok. 36 poj./rok 
Długość drogi C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7  -  200 m 
Natężenie ruchu w odniesieniu do całego roku  -  36 / 8760 = 0,004 poj./rok 
 
 

C1 do C7  - dostawa gazu LPG i propanu 
(wyciąg z mapy) 
1 : 1000 

 x
 =

 0
.0

 

 Y = 0,0 

(-) 

(+) 

(-) (+) 
C1 

C6 

C2 

C3 

C4 

C5 

C7 

B1 do B5 – dostawa paliw płynnych 
(wyciąg z mapy) 

1 : 1000 

 x
 =

 0
.0

 

 Y = 0,0 

(-) 

(+) 

(-) (+) 

B2 

B1 

B3 

B4 

B5 
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         Tab. 7.2.5.E  - Zestawienie emisji rocznej z autocystern dostarczających paliwa płynne 

LP. 
Nazwa 

odcinka 
drogi 

Długo ść 
odcinka 

[km] 

Natężenie 
ruchu 

[sam/h]* 
Typ pojazdu  

Czas 
trw.em  

 
CO   C6H6  HC  HCal  HCar  NOx  TSP  Pb  SOx  

 

    Emisja roczna [kg/rok]   [Er] 
1A 0,013 ciężarowe  0,0761139 0,001131 0,05941 0,04159 0,01248 0,1713 0,014 0 0,0130931 

    Emisja godzinowa średnia  [kg/100m/h]    =     [(Er/T) x (100 / 130) 
1B   8000 a 7,32E-06 1,09E-07 5,7E-06 4,00E-06 1,20E-06 1,65E-05 1,35E-06 0 1,26E-06 

    Emisja maks. godzinowa – Em. śred. x 1,2 
1C 

B1-B2-
B3-B4-
B5 
 
 
 

 
0,130 

 
 
    8,78E-06 1,30E-07 6,9E-06 4,80E-06 1,44E-06 2E-05 1,62E-06 0 1,51E-06 

 

* w odniesieniu do całego roku    ;   a – emisja przypisana do czasu pracy stacji tj. 

 

 
         Tab. 7.2.5.F  - Zestawienie emisji rocznej z autocystern dostarczających paliwa gazowe  

LP. 
Nazwa 

odcinka 
drogi 

Długo ść 
odcinka 

[km] 

Natężenie 
ruchu 

[sam/h]* 
Typ pojazdu  

Czas 
trw.em 

 
CO   C6H6  HC  HCal  HCar  NOx  TSP  Pb  SOx  

 

    Emisja roczna [kg/rok]   [Er] 
1A 0,004 cięzarowe  0,0360302 0,000535 0,02812 0,01969 0,00591 0,0811 0,0066 0 0,0061979 

    Emisja godzinowa średnia  [kg/100m/h]    =     [(Er/T) x (100 / 12) 
1B   8000 a 2,25E-06 3,34E-08 1,8E-06 1,23E-06 3,69E-07 5,07E-06 4,1E-07 0 3,87E-07 

    Emisja maks. godzinowa – Em. śred. x 1,2  
1C 

C1-C2-
C3-C4-
C5-C6-
C7 
 

 
0,200 

 
 
    2,70E-06 4,01E-08 2,1E-06 1,48E-06 4,43E-07 6,1E-06 4,95E-07 0 4,65E-07 

 
 
 
 



Budowa stacji paliw  płynnych  i LPG z myjnią dwustanowiskową 
Lipka  ul. IV Dywizji Piechoty dz. nr 254/26   ; powiat Złotów 

Karta informacyjna przedsięwzięcia 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 51 

 

7.2.6 Oddziaływanie emisji gazów i pyłów na środowisko 

       Aerodynamiczny współczynnik szorstkości terenu   

       w promieniu 50h - przyjęto  50 x 4,5 m=225m.   przyjęto jak dla zabudowy wsi tj zo = 0,5m 

                                                                                                                                    

Warunki meteorologiczne przyjęte do obliczeń. 

Do obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego niezbędne są  następujące dane 

meteorologiczne; 

 * statystyka stanów równowagi atmosfery, prędkości i kierunków wiatrów  

 * średnia temperatura powietrza dla okresu obliczeniowego 

Powyższe dane przyjęto na podstawie katalogu danych meteorologicznych, opracowanego przez 

IMGW. 

Kierunek wiatrów opisany w skali prawoskrętnej od 1 do 36, przy czym kierunek 36 odpowiada północy 

(N) – numer kierunku określa współrzędną biegunową strony zawietrznej. 

 Przyjęto dane dla stacji meteorologicznej Piła  

 - średnia temperatura roku –  6,80C  (279,9K) 

 - średnia temperatura lata   – 12,70C  (285,8K) 

 - średnia temperatura sezonu grzewczego – 0,90C  (274,0K) 

 - najniższa temperatura sezonu grzewczego - -18,00C  (255,1K) 

 Na rozpatrywanym obszarze występuje 6 klas równowagi atmosfery, dla których maksymalne  

 prędkości wiatrów wynoszą: 

 klasa równowagi   1 2 3 4 5 6 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 maks. prędkość wiatru [m/s}  3 5 8 11 5 4 

 

Stan zanieczyszczenia powietrza w obszarze oddziaływania. 

Stan jakości powietrza (tło)  przyjęto na podstawie pisma danych WIOŚ w Poznaniu znak 

WM.7016.1.835.2015 . 5975W  z dn. 24.11.2015r.  

Stężenia średnioroczne:  

- dwutlenek azotu – 9,0 µg/m3 ; dwutlenek siarki – 2,4 µg/m3 : ołów – 0,02 µg/m3  

- pył zawieszony PM10 – 28,0 µg/m3 ;  benzen – 2,2 µg/m3 ;  - pył zawieszony PM2,5 – 16,0 µg/m3  
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Obliczenia oddziaływania na atmosferę przeprowadzono za pomocą programu komputerowego „OPA 03”. 

Tok obliczeń  i założenia do obliczeń stężeń wywołanych emisją: 

 *Parametry emisji, wielkości emisji, współrzędne lokalizacyjne emitorów przyjęto  

              - dla emisji ze spalania gazu do celów grzewczych – tab. 7.2.1.A 

    - dla emisji z przetłaczania paliw ciekłych – jak w p. 7.2.4 

    - dla emisji ze spalania paliw w silnikach pojazdów  - Tab. 7.2.5.D1 do 7.2.5.D5  oraz  

               Tab.7.2.5.E  i Tab. 7.2.5.F   

  * Lokalizacja źródeł emisji jak na wcześniejszej mapie  

          „LOKALIZACJA ŹRÓDEŁ EMISJI  GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA 

* Obliczenia przeprowadzono dla układu współrzędnych jak na w/w mapie  w siatce  receptorów,  

   w „promieniu” 150m  ;  x = -150 do 150  oraz  y = -150 do 150  z krokiem obliczeniowym  co 15 m,      

   wyłączając z wyników obliczeń  teren zakładu  oznaczony graficznie na mapie kolorem intensywnie   

    zielonym  
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Przyjęto n/w okresy obliczeniowe: 

* Dla uzyskania maks. możliwych stężeń chwilowych, w obliczeniach ujęto  przypadek skrajny,    

   opisany jako okres „Szczyt”   o czasie trwania emisji = 0 godz. w którym emitor pracuje z mocą  

   maksymalną, odpowiadającą maksymalnej emisji  substancji posiadających określone wartości  

   odniesienia.  

   Czas = zero godzin , pozwala uzyskać maksymalne z możliwych stęż. chwilowe (1-godz.) ,   

    nie wpływa zaś na stężenia długookresowe, emisję roczną, percentyl 99,8. 

1. Szczyt – napełnianie zbiornika Pb – stacja nieczynna dla klientów – pracuje tylko E1; 

2. Szczyt – napełnianie zbiornika ON – stacja nieczynna dla klientów – pracuje tylko E2;  

3. Szczyt praca stacji paliw – praca E3 jako emisja maks. z E-3 i E4 ; E-5; E-KS ; E-KM  ;  

   oraz wszystkie odcinki ruchu pojazdów klientów  tj. A1 do A4; A9 do A11 ; A4-A5; A8-A9;  

   A5-A8;  A5 do A8; A4-A9;  oraz autocysterny dostarczające paliwo tj. B1 do B5  oraz C1 do C7 

* Okresy nazwane jako „Średnie” zawiera rzeczywiste czasy pracy  poszczególnych  emitorów  

   oraz emisje średnie. 

1. Średni – napełnianie zbiornika Pb – stacja nieczynna dla klientów – pracuje tylko E1 

2. Średni – napełnianie zbiornika ON – stacja nieczynna dla klientów – pracuje tylko E2  

3. Średni  praca stacji paliw – praca E3 ; E4 ; E5 oraz wszystkie odcinki ruchu pojazdów klientów   

    tj. A1 do A4; A9 do A11 ; A4-A5; A8-A9;  A5-A8;  A5 do A8; A4-A9;  oraz autocysterny  

    dostarczające paliwo tj. B1 do B5  oraz C1 do C7 

* W promieniu 10 wysokości najwyższego emitora tj. 10h = 45m  nie występuje zabudowa  

   mieszkalna oraz zabudowa użyteczności publicznej – nie ma zatem obowiązku wykonywania  

   obliczeń  szczegółowych dla zabudowy.  

 

WARTOSCI  NAJWIĘKSZE Z OBLICZONYCH 
--------------------------------------------------- ---------------------------------- 
|   Wielko  ć   Miano    Warto  ć naj-       Warto  ć                Współrz ędne [m]   | 
|                       wieksza spo  ród    odniesienia           punktu wystšpienia | 
|                       obliczonych        lub wart o ć          najwi ększej warto  ci| 
|                                          dopuszcz alna            x        y     z | 
=================================================== ================================== 
                              Tlenek w ęgla 
1. St ężenie 1-godzinowe  (wyst ępuje w okresie Szczyt-praca stacji) 
               ug/m3         147.084                               -15      30    0.0 
2. St ężenie  rednioroczne  
               ug/m3           7.166              -            -15      30    0.0 
3. Roczna cz ęsto  ć przekrocze ń warto  ci odniesienia D1 =  30000.00 ug/m3 
                 %             0.0            0.200            
--------------------------------------------------- ---------------------------------- 
                              Benzen 
1. St ężenie 1-godzinowe  (wyst ępuje w okresie Szczyt-praca stacji) 
               ug/m3           0.958                               -15      30    0.0 
2. St ężenie  rednioroczne  
               ug/m3           0.061       Da - R =  2.800          -15      30    0.0 
3. Roczna cz ęsto  ć przekrocze ń warto  ci odniesienia D1 =  30.000 ug/m3 
                 %             0.0            0.200            
--------------------------------------------------- ---------------------------------- 
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Węglowodory alifatyczne 

1. St ężenie 1-godzinowe  (wyst ępuje w okresie Szczyt-napeł Pb) 
               ug/m3         874.948                               -15      15    0.0 
2. St ężenie  rednioroczne  
               ug/m3           2.341       Da - R =  0.000           30      30    0.0 
3. Roczna cz ęsto  ć przekrocze ń warto  ci odniesienia D1 =  3000.00 ug/m3 
                 %             0.0            0.200            
--------------------------------------------------- ---------------------------------- 

                              W ęglowodory aromatyczne 
1. St ężenie 1-godzinowe  (wyst ępuje w okresie Szczyt-napeł Pb) 
               ug/m3          97.216                               -15      15    0.0 
2. St ężenie  rednioroczne  
               ug/m3           0.297       Da - R =  38.700          15      15    0.0 
3. Roczna cz ęsto  ć przekrocze ń warto  ci odniesienia D1 =  1000.00 ug/m3 
                 %             0.0            0.200            
--------------------------------------------------- ---------------------------------- 
                              Dwutlenek azotu 
1. St ężenie 1-godzinowe  (wyst ępuje w okresie Szczyt-praca stacji) 
               ug/m3         100.686                                 0      45    0.0 
2. St ężenie  rednioroczne  
               ug/m3           1.408       Da - R =  31.000          15      15    0.0 
3. Roczna cz ęsto  ć przekrocze ń warto  ci odniesienia D1 =  200.00 ug/m3 
                 %             0.0            0.200            
--------------------------------------------------- ---------------------------------- 
                              Pył zawieszony PM10 
1. St ężenie 1-godzinowe  (wyst ępuje w okresie Szczyt-praca stacji) 
               ug/m3           1.008                               -15      30    0.0 
2. St ężenie  rednioroczne  
               ug/m3           0.055       Da - R =  12.000         -15      30    0.0 
3. Roczna cz ęsto  ć przekrocze ń warto  ci odniesienia D1 =  280.00 ug/m3 
                 %             0.0            0.200            
--------------------------------------------------- ---------------------------------- 
                              Ołów, pył 
1. St ężenie 1-godzinowe  (wyst ępuje w okresie Szczyt-praca stacji) 
               ug/m3           0.002                               -30      30    0.0 
2. St ężenie  rednioroczne  
               ug/m3     2.700E-0004       Da - R =  0.480          -15      30    0.0 
3. Roczna cz ęsto  ć przekrocze ń warto  ci odniesienia D1 =  5.000 ug/m3 
                 %             0.0            0.200            
--------------------------------------------------- ---------------------------------- 
                              Dwutlenek siarki 
1. St ężenie 1-godzinowe  (wyst ępuje w okresie Szczyt-praca stacji) 
               ug/m3           2.987                               -15      30    0.0 
2. St ężenie  rednioroczne  
               ug/m3           0.138       Da - R =  17.600         -15      30    0.0 
3. Roczna cz ęsto  ć przekrocze ń warto  ci odniesienia D1 =  350.00 ug/m3 
                 %             0.0            0.274            
--------------------------------------------------- ---------------------------------- 

 

Stężenia maksymalne godzinowe Stężenia średnioroczne  
 

Substancja 
Obliczone Dopuszczalne Udział 

obliczonych 
w 

dopuszcz. 

Obliczone Dopuszczalne 
pomniejszone 

o tło 

Udział 
obliczonych 

w 
dopuszcz. 

 µg/m3 µg/m3 % µg/m3 µg/m3 % 

tlenek węgla 147.084 30000 0,49 7,166 -- -- 

benzen 0,958 30,0 3,2 0,061 2,800 2,2 

węglow. alifatyczne 874,948 3000 29,2 2,341 900,0 0,26 

węglow. aromatyczne 97,216 1000 9,7 0,297 38,700 0,8 

dwutlenek azotu 100,686 200 50,3 1.408 31,0 4,5 

Pył PM10 1,008 280 0,4 0,055 12,0 0,5 

ołów (Pył) 0,002 5,0 0,04 0,00027 0,48 0,06 

dwutlenek siarki 2,987 350 0,9 0,138 17,6 0,8 
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Wnioski: 

Obliczenia oddziaływania na powietrze atmosferyczne  projektowanej stacji paliw wykazały, że  

dla wszystkich emitowanych substancji stężenia maksymalna godzinowa oraz średnioroczna 

(poza obszarem inwestycji) będą znacznie mniejsze od wartości dopuszczalnych. 

Poniżej przedstawiono izolinie stężeń maksymalnych godzinowych dla substancji których emisja 

powoduje znaczący udział stężeń wywołanych ich emisją w stężeniach dopuszczalnych  tj. dla 

węglowodorów alifatycznych i dwutlenku azotu  
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7.2.7.  Emisja ścieków 

A) Ścieki socjalno – bytowe  będą odprowadzane w ilości: 

Dane ogólne:  

  - liczba pracowników U = 9 (po 3-ch na zmianie)  ;  czas użytkowania = 24h,  

  - średnie zużycie wody na pracownika q=60 dm3/d,  

  - liczba klientów korzystających z urządzeń wodnych – Uk = ok. 40/dobę 

  - średnie zużycie wody na klienta  q=20  dm3/d,  

  - Nd – 1,3    -  Nh – 2,8 

Średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę  Qd śr = 1,34 m3/d.  

Do budynku stacji przewiduje się doprowadzić wodę na cele socjalno – bytowe  w ilości:  

  Qd śr = 1,34 m3/d,  Qd max = 1,74 m3/d, 

Z budynku odprowadza się ścieki socjalno – bytowe w ilości około:  

  Qd śr = 1,34 m3/d,  Qd max = 1,74 m3/d, 

Rocznie (360 dób)      Qr  = 482 m3/rok 

Odprowadzenie ścieków do kanalizacji wsi Lipka i dalej do oczyszczalni ścieków komunalnych w 

Debrznie. 

 

B) Ścieki technologiczne – myjnia samochodów 

- norma zużycia wody na 1-no krotne mycie samochodu osobowego – 175 l 

- przewidywana ilość mytych samochodów – 20/dobę 

- dobowe zużycie wody   Qd śr = 3,50 m3/d 

- roczne zużycie wody (360 dni)  Qr  = 1300 m3/rok  

Odprowadzenie ścieków po podczyszczeniu w osadniku piasku i separatorze ropopochodnych 

do kanalizacji wsi Lipka i dalej do oczyszczalni ścieków komunalnych w Debrznie. 

 

C) Wody opadowe i roztopowe 

Wody deszczowe „brudne” z powierzchni dróg i parkingów przed wprowadzeniem do gruntu będą 

podczyszczane w osadniku piasku i separatorze ropopochodnych. Do sieci za w/w urządzeniami 

podczyszczającymi zostanie włączona nitka zbierająca wody opadowe umownie czyste z dachu 

budynku, wiaty nad dystrybutorami oraz wiaty myjni pojazdów. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2014.1800) 
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§ 21. 1. Wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z 
zanieczyszczonej powierzchni szczelnej: 
1) terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do 
kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni 
powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha, 
2) obiektów magazynowania i dystrybucji paliw, w ilości, jaka powstaje z opadów o częstości 
występowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilości nie mniejszej niż powstająca z 
opadów o natężeniu 77 l na sekundę na 1 ha 
– mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w 
ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. 
 
 
Bilans ścieków deszczowych       Q = q x A x Ψ  [dm3/s] 
gdzie: 
q – natężenie deszczu [dm3/s ha] 
qo = 15 [dm3/s ha]                                   natężenie deszczu obliczeniowego  
qn =130 [dm3/s ha]                                  natężenie deszczu nawalnego 
A – powierzchnia spływu [ha]                  
Ψ - współczynnik spływu powierzchniowego - 0,95 dla dachu 
Ψ  współczynnik spływu powierzchniowego - 0,90 dla powierzchni utwardzonych 
 

Qr = qśr x A x Ψ [m3/rok] 
gdzie: 
qśr – średnioroczna suma opadów dla  Lipki    550-600 [mm/m2] ; średni  0,575[m/m2]  
A – powierzchnia spływu [m2]  - ok. 1020m2  = ok. 0,102ha 
Ψ -  współczynnik spływu powierzchniowego - 0,95 dla dachu,   - 0,90 teren utwardzony 
 
Dachy obiektów budowlanych o powierzchni – wody opadowe umownie „czyste” 
(bud. socjalny – ok. 119 m2 ; zadaszenie nad dystrybutorami – ok. 56m2 ;  zadaszenie myjni – ok. 69m2) 
    Qo =  15 x 0,0244 x 0,95 = 0,348 dm3/s 
    Qn =  130 x 0,0244 x 0,95 = 3,0 dm3/s 
    Qr =  0,575 x 244 x 0,95 = 133 m3/rok 
 
Powierzchnie utwardzone- place – wody opadowe umownie „brudne” 
    Qo =  15 x 0,0710 x 0,90 = 0,958 dm3/s 
    Qn =  130 x 0,0710 x 0,90 = 8,3 dm3/s 
    Qr =  0,575 x 710 x 0,90 = 367 m3/rok 
 
Razem ilość wód opadowych -500 m3/rok 

 

Oceniana inwestycja będzie eksploatowana w sposób nieuciążliwy zarówno dla jakości wód 

powierzchniowych jak i gruntowych oraz powierzchni gruntu przy zastosowaniu poniższych rozwiązań 

gospodarki wodno – ściekowej polegających na: 

- odprowadzaniu ścieków bytowych do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych bez podczyszczania, 

- podczyszczenie wód opadowych z dróg i parkingów z wykorzystaniem osadników oraz separatora 

 ropopochodnych przed wprowadzeniem do wiejskiej kanalizacji deszczowej lub do gruntu. 
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7.2.8 Emisja odpadów 

Powstające odpady będą magazynowane w miejscach na ten cel przeznaczonych i odbierane przez 

firmy posiadające odpowiednie zezwolenia. 

Wszystkie odpady, które powstawać będą na terenie przedsięwzięcia muszą podlegać ewidencji ilościowej 

i jakościowej. Odpady, które mogą zagrozić środowisku, do czasu wywozu ich do unieszkodliwienia lub 

do dalszego wykorzystania, należy magazynować selektywnie, w wydzielonym miejscu, w szczelnych, 

zamkniętych i oznakowanych pojemnikach. Odpady gromadzone będą w odpowiednich pojemnikach, 

których wielkość została dobrana pod katem ich ilości. Ponadto czas magazynowania dla każdego z 

rodzaju odpadów może być różny i wynikać z czynników ekonomiczno - organizacyjnych. Odpady 

odbierane i transportowane są i będą wyłącznie przez firmy posiadające wymagane prawem zezwolenia, 

pozwolenia i decyzje odpowiednich organów administracyjnych na gospodarowanie tego rodzaju 

odpadami.  

Transport odpadów niebezpiecznych musi odbywać się pojazdami odbiorców odpadów - zgodnie z 

przepisami o przewozach materiałów niebezpiecznych. Zgodnie z przepisami, obowiązek właściwego 

magazynowania odpadów na terenie obiektu spoczywa na jednostce organizacyjnej użytkującej obiekt. 

Miejsca przeznaczone do magazynowania wszystkich odpadów, przeznaczonych do unieszkodliwienia i 

odzysku muszą być specjalnie oznakowane.  W celu minimalizacji ilości odpadów trafiających na 

składowiska, winna być prowadzona selektywna zbiórka odpadów nadających się do wykorzystania 

Lp. Rodzaj Kod Charakterystyka i sposób powstawania Ilość 
Mg/rok 

1 Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 odpad ten występuje głównie w formie tektury – 
asortymentowo stanowią ją kartony i półkartony 
opakowaniowe;  w mniejszych ilościach występują 
celulozowe wkładki oraz papier pakowy 

0,150 

2 Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 tworzywa tzw. miękkie – folia termokurczliwa 
stosowana powszechnie do opakowywania 
towarów na paletach, w półkantonach itp. oraz innych 
folii opakowaniowych. Podstawowym surowcem do 
ich produkcji jest polietylen o małej gęstości, 
polipropylen, polistyren 
- taśmy plastikowe – są to wykonane z PP 
 taśmy spinające towary w trakcie transportu 
- uszkodzone skrzynki plastikowe 

 
0,100 

3 Opakowania z drewna 15 01 03 odpady te stanowią skrzynki opakowaniowe oraz 
uszkodzone palety 

0,050 

4 Zmieszane odpady 
opakowaniowe 

15 01 06 Odpady opakowań transportowych i zbiorczych z 
papieru i tektury sprasowane razem z odpadami folii 
opakowaniowej 

0,100 

5 Papier i tektura (poza 
opakowaniami z papieru i tektury – 
tj. odpady komunalne segregowane 

20 01 01 Papier i tektura nie będące odpadem opakowaniowym 
– np. zużyty papier związany z obsługą biura 

0,050 

6 Szkło 20 01 02 Sklep 0,10 
7 Odpady podobne do 

komunalnych 
20 03 01 Odpady powstające w wyniku funkcjonowania 

obiektu o składzie zbliżonym do składu odpadów 
komunalnych – nie segregowane (odpady z biur, 
pozostawiane w koszach na terenie obiektu przez 
klientów itp.) 
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Lp. Rodzaj Kod Charakterystyka i sposób powstawania Ilość 
Mg/rok 

 
8 

zużyte urządzenia zawierające 
niebezpieczne elementy – 
(elektryczne lub elektroniczne 
(między innymi zużyte lampy 
fluorescencyjne) 

16 02 13* Odpady tego typu powstają w wyniku wymiany 
zużytego oświetlenia w postaci lamp wyładowczych. 
Lampy zwierają od 70 do 150 mgHg/szt, co jest 
powodem zakwalifikowania zużytych świetlówek do 
odpadów niebezp.. Rtęć i jej związki charakteryzują 
się dużą aktywnością chemiczną i biologiczną. 
Odpady stanowią zagrożenie dla środowiska w 
przypadku ich mechanicznego uszkodzenia i 
uwolnienia się rtęci ze zużyte urządzenia 

 
0,020 

 
9 

Zużyte urządzenia inne niż 
wymienione w  
16 02 09 do 16 02 13 

 
16 02 14 

 
Sklep, instalacje technologiczne 

 
0,010 

10 Odpady zawierające ropę naftową 
lub jej produkty 

 
16 07 08* 

Zbiornik magazynowy benzyny Pb 
i oleju napędowego ON 

0,10 

11 Odpady stałe z piaskowników i z 
odwadniania olejów w separatorze 

13 05 01* Komora osadnika 0,50 

12 Szlamy z odwadniania olejów w 
separatorach 

13 05 02* Komora separatora 0,50 

13 Olej z odwadniania olejów w 
separatorach 

13 05 06* Komora separatora 0,10 

14 mieszanina odpadów z 
piaskowników i z odwadniania 
olejów w separatorach 

 
13 05 08* 

 
Szlamy usuwane z separatorów 

0,750 

15 zużyte czyściwa i sorbenty 15 02 02* Stanowisko dystrybucji paliw 0,200 
* odpady niebezpieczne 

 

Odpady będą usuwane do unieszkodliwienia poza teren Inwestycji, możliwość pośredniego oddziaływania 

na środowisko z tego tytułu zostanie wyeliminowana dzięki współpracy z uprawnionymi firmami. 

Zarządzający obiektem będzie zobowiązany do uzyskania stosownych uzgodnień w zakresie gospodarki 

odpadami. 

W rozpatrywanej stacji paliw płynnych Inwestor nie będzie wytwórcą niżej podanych odpadów 

niebezpiecznych: 

· Kod 13 05 01* - odpady stałe z piaskownika i z odwadniania olejów w separatorze 

· Kod 13 05 02* – szlamy z odwaniania olejów w separatorze 

· Kod 13 05 06* – oleje z odwadniania olejów w separatorze 

· Kod 13 05 08* – mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 

· Kod 16 07 08* – odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty 

 
W świetle obowiązującej Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku - o odpadach Dz. U. 2013 poz.21 

 art. 3 ust 31  - wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, 

rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz konserwacji i napraw jest podmiot, 

który świadczy usługi chyba, że umowa świadczenia usługi stanowi inaczej. 

Analizując powyższe uwarunkowania prawne, stwierdza się, że Inwestor zleci czyszczenie zbiorników 

paliw, osadników, separatora węglowodorów, konserwacje i wymianę  specjalistycznej firmie. 
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Zalecenia do decyzji w zakresie gospodarowania odpadami 

1. Odpady należy zbierać w sposób selektywny, ze wstępnym wyodrębnieniem odpadów nadających się  

     do odzysku, z zakazem ich wzajemnego mieszania, w tym również z odpadami innymi niż niebezpieczne 

2. Odpady należy gromadzić w celu zebrania przed transportem partii wysyłkowej o odpowiedniej  

    wielkości, w odpowiednich opakowaniach, w warunkach uniemożliwiających negatywne oddziaływanie  

    na środowisko. 

3. Wytworzone odpady w pierwszej kolejności należy przekazywać do odzysku, a jeżeli jest to  

    technologicznie lub ekonomicznie niemożliwe – przekazywać do unieszkodliwienia w sposób zgodny  

    z zasadami ochrony środowiska (z uwzględnieniem stosowania składowania jako najmniej korzystnego  

    dla środowiska). 

4. Sposób gromadzenia odpadów niebezpiecznych nie może stanowić przeszkód w zastosowaniu  

    zamierzonej metody odzysku lub unieszkodliwiania. 

5. Do magazynowania odpadów niebezpiecznych należy wydzielić pomieszczenie magazynowe dla  

    pojemników lub opakowań z odpadami, zgodnie ustawą o odpadach  i będzie to zamykany kontener. 

6. Teren gromadzenia odpadów należy wyposażyć w sprzęt umożliwiający szybką likwidację skutków  

     awaryjnego wycieku wytworzonych odpadów (sorbenty, substancje neutralizujące). 

7. Teren gromadzenia odpadów niebezpiecznych należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych  

     i zwierząt – magazyn odpadów musi spełniać warunki w ustawie o odpadach 

8. Odpady niebezpieczne, dla których przepisy o transporcie materiałów niebezpiecznych nie określają  

  sposobu opakowania należy usuwać w opakowaniach wykonanych z materiału odpornego na działanie  

    składników odpadu, które posiadać muszą szczelne zamknięcia zabezpieczające przed przypadkowym  

    rozproszeniem odpadów w trakcie transportu i czynności ładunkowych. 

9. Wytwarzane odpady należy przekazywać do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom,  

    posiadającym aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie  

    gospodarki odpadami (tj. zbierania, odzysku bądź unieszkodliwiania). 

10. Sposób postępowania z wytwarzanymi odpadami musi być zgodny z gminnym, powiatowym  

    i wojewódzkim programem gospodarki odpadami. 

Reasumując należy stwierdzić, że wszystkie wymienione odpady należy segregować u źródła.  

Część będzie odbierana przez specjalistyczne firmy, posiadające stosowne zezwolenie w zakresie 

zbierania, transportu, odzysku bądź unieszkodliwienia odpadów. 

Wnioski. 

Przyjęty sposób postępowania z wytworzonymi odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne 

spowoduje, że emisja wytworzonych odpadów nie będzie negatywnie oddziaływać na wszystkie 

komponenty środowiska w tym zdrowie ludzi. 
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7.2.9. Emisja hałasu 

Fazę eksploatacji przedmiotowego Przedsięwzięcia rozpatrywano głownie pod względem emisji hałasu od 

źródeł ruchomych (pojazdy klientów) oraz źródeł stacjonarnych (dystrybutor, myjnia pojazdów)   

Celem jest: 

- określenie poziomu emisji hałasu do środowiska w odniesieniu do wartości dopuszczalnych dla pory dnia  

  (6oo -22oo)  oraz dla pory noc  (22oo-  6oo). 

- wyznaczenie zasięgu oddziaływania hałasu, szczególnie w odniesieniu do budynków podlegających  

  ochronie akustycznej i położonych najbliżej planowanej Inwestycji; 

- graficzne przedstawienie rozprzestrzeniania się hałasu dla pory dnia i pory nocy w postaci 

  izolinii równoważnego poziomu dźwięku A. 

 

Wymagania prawne 

Dopuszczalne poziomy dźwięku w środowisku zewnętrznym określa Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  

Dz. U. Nr 120, poz. 826 z późn. zmianami – tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 112) 

Według rozporządzenia dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku A, LAeqT, dla 

hałasu od obiektów i grup źródeł innych niż drogi i linie kolejowe określa się w przedziałach czasu 

równych odpowiednio 8-miu najmniej korzystnym godzinom pory dziennej, która przypada pomiędzy 

6oo – 22oo oraz 1-nej najmniej korzystnej godzinie w porze nocy, pomiędzy 22oo – 6oo. 

Przytoczone rozporządzenie definiuje również kategorie terenów wymagających ochrony akustycznej. 

W otoczeniu projektowanej stacji znajdują się tereny zaliczane do zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zagrodowej dla której dopuszczalny poziom hałasu wynosi: 

- dzień 55 dB   - nic 45 dB. 

Lokalizacja w/w terenów chronionych akustycznie pokazano na jednej z map  poniżej. 
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Trasy przejazdów pojazdów jak w punkcie dotyczącym emisji do powietrza –Tab.7.2.5. 

 

 
 
 
 

Lokalizacja źródeł hałasu 
1 : 1000 

 x
 =

 0
.0

 

 Y = 0,0 

(-) 

(-) 

(+) 

(+) 

A1 

A2 do A11  - pojazdy klientów stacji 
Emitory punktowe 
E-D1a  ;  E-D1b   dystrybutor pompa nr 1 i nr 2 
E-Mp1 ; E-Mp2  -  pompa nr 1 i nr 2 myjni pojazdów 
E-ML1 ; E-ML2  - lanca myjni nr 1 i nr 2 
 

A2 

A3 

A4 

A5 
A6 

A7 

A8 

A9 
A10 

A11 

  D1a 
    D1b 

Mp1 ; Mp2 
   

Ściany osłonowe myjni 
   

    ML1 ; ML2 
   

Budynki istniejące 
magazynowe, usługowe, 
produkcyjne – traktowane 
jako osłony akustyczne 
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Źródła ruchome związane z funkcjonowanie stacji paliw  

 
(a) – ilość pojazdów rocznie patrz obl. szczegółowe w p. 7.2.  oraz TAB.7.2.5.A kol. 14 
Czas trwania dystrybucji paliwa dla klientów  - patrz p.7.2.2.B 
           T = (360dni x 24 h) – czas napełniania zbiorników mag. – przerwy technolog. 

T = (360x24) – (36+108) = 8496 h/rok  -  przyjęto 8000 h/rok   
  tym   - pora dnia ok. 2/3 tj. ok. 5300 h/rok  
     pora nocy ok. 2700 h/rok 

 

   Wyżej wymienione trasy przejazdów zamieniono na zbiór zastępczych punktowych źródeł dźwięku.  

   Dla każdego źródła zastępczego wyznaczono równoważny poziom mocy akustycznej A    

   wg. wzoru: 

 

gdzie: 

Lweqn – równoważny poziom mocy akustycznej dla n - tego pojazdu [dB] 
Lwn - poziom mocy dla danej operacji ruchowej, scharakteryzowany jako LAW lub Lw [ dB ] 
ti; - czas trwania danej operacji ruchowej; [ s ]. 
N - liczba operacji ruchowych w czasie T. 
T - czas oceny, dla którego oblicza się poziom równoważny [ s ]. 
 

Przyjęto w uproszczeniu moc akustyczną  określoną w instrukcji ITB 338/2008   

- dla pojazdów lekkich 95 dB  tj. jak pośrednia między jazdą (94dB a startem 97dB 

- prędkość jazdy pojazdów - 15 km/h, 

 
 

TAB. 7.2.9.A   Pojazdy osobowe i dostawcze klientów stacji  
Dzień 80% Noc  20% 

Droga 
 

Długość 
drogi 

 
Dojazd  
do … 

 
Ilość poj. 
rocznie  

(a) 

 
rok  

śred.  
godz. 

5300 h/r 

maks. w 
kolejnych 

8 h 

 
rok 

śred. 
godz. 
2700 h 

maks.w  
1 godz. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 m  poj./rok poj./rok poj./h poj./8h poj./rok poj./h poj./h 

A1-A2-A3-A4 60 
A9-A10-A11 60 

120 
Pb+ON+LPG+ 

+ myjnia 130 200 104 160 20 160 26 040 9,6 12 

A4-A5 25 
A8-A9 25 50 myjnia + LPG 34 200 27 360 5,2 42 6 840 2,5 4 

A5-A8 15 myjnia 7 200 7 200 1,35 16 --- -- -- 
A5-A6-A7-A8 30 LPG 27 000 21 600 4,1 33 5 400 2 3 

A4-A9 15 Pb+ON 96 000 76 800 14,5 116 19 200 7,1 10 
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Źródła stacjonarne hałasu – dystrybutory stacji paliw 
 
Przewiduje się, że roczna sprzedaż (360 dni/rok) wynosić będzie ok.  

benzyna  Pb ok. 2000 l/dobę ok. 720 m3/rok  =  ok.  544 Mg/rok 
olej napędowy ON ok. 6000 l/dobę ok. 2160 m3/rok  =  ok. 1815 Mg/rok 
Razem paliwa płynne ok. 8000 l/dobę ok. 2880 m3/rok = ok. 2359 Mg/rok 
gaz LPG ok. 3000 l/dobę ok. 1080 m3/rok = ok. 540 Mg/rok 

 
Zainstalowane będą  - 1 dystrybutor o wydajności 2 x 40 l/min   (2 pompy)   

Maksymalna ilość pojazdów obsługiwana przez stacje – 1 dystrybutor - 2 stanowiska  – dzień 20 poj./h   ; 

Przeciętna ilość paliwa tankowanego jednorazowo – ok. 30l 

 
Czas pracy 1- nej pompy dystrybutora 40 l/min 

   (2 880 000l /2) / 40l/min  = 36 000 min = 600 h/rok   (8000 h) ; (360 dni) 

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami dystrybucja paliw w porze dnia stanowi 80% dystrybucji paliw 

ogółem, stąd przeciętny czas pracy każdej z 2-ch pompy dystrybutora  

- w porze dnia  (16h)    T =  h x 0,80 = 600 x 0,8 = 480 h/rok  (16h ; 360 dni) 

    przeciętnie na 8h  T = 480 /(360x2) = 0,67h/8h  

  przyjęto do obliczeń – 0,9 h/8h    każdej z 2-ch pomp dystrybutora 

- w porze nocnej  T = 120 h/rok  (8h ; 365dni) 

  przeciętnie w czasie 1h   T = 120 (360x8) = 0,04 h/1h 

  przyjęto do obliczeń 0,1 h/1h  każdej z 2-ch pomp dystrybutora 

TAB. 7.2.9.B  DZIEŃ - Pojazdy osobowe i dostawcze klientów stacji – zastępcze punktowe źródła dźwięku 
Droga Długość  

drogi 
[m] 

Ilość  
p-tów  
zastęp. 

n 
poj./8h 

S  
[m] 

ti 
[sek] 

n*t i 

[sek] 
LAW 

[dB] 
LAW eqn 
[dB] 

Oznaczenie  
w oblicz. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A1-A2-A3-A4 60 
A9-A10-A11 60 120 6 160 20 4,8 768 79,3 S1 do S6 

A4-A5 25 
A8-A9 25 50 2 42 25 6,0 252 74,4 S7 i S8 

A5-A8 15 1 16 15 3,6 57,6 68,0 S9 
A5-A6-A7-A8 30 2 33 15 3,6 118,8 71,1 S10 i S11 

A4-A9 15 1 116 15 3,6 417,6 

 
 
95 

76,6 S12 

TAB. 7.2.9.C  NOC - Pojazdy osobowe i dostawcze klientów stacji – zastępcze punktowe źródła dźwięku 
Droga Długość  

drogi 
[m] 

Ilość  
p-tów  
zastęp. 

n 
poj./1h 

S  
[m] 

ti 
[sek] 

n*t i 

[sek] 
LAW 

[dB] 
LAW eqn 
[dB] 

Oznaczenie  
w oblicz. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A1-A2-A3-A4 60 
A9-A10-A11 60 120 6 12 20 4,8 57,6 77.0 S1N do S6N 

A4-A5 25 
A8-A9 25 50 2 4 25 6,0 24.0 73,2 S7N i S8N 

A5-A8 15 1 -- -- -- -- -- S9N 
A5-A6-A7-A8 30 2 3 3 3,6 10,8 69,2 S10N i S11N 

A4-A9 15 1 10 10 3,6 36,0 

 
 
95 

75,0 S12N 
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Źródła stacjonarne hałasu – myjnia pojazdów 

Przewidywana ilość mytych pojazdów – 7200 /rok na 2-ch stanowiskach 

Przeciętnie na dobę (360 dni) = 20 poj.   (16 h pory dnia ; myjnia w nocy nieczynna) 

Przyjęto maks. ilość w ciągu kolejnych 8 godzin – 16 pojazdów  ( 8/stanowisko) 

Efektywny czas pracy źródeł hałasu – pompy = lancy – 5 min./pojazd  tj. 40 min/8h   

tj. (0,67h/8h) 1-no stanowisko 

 
TAB. 7.2.9.D  Źródła stacjonarne - ZESTAWIENIE 

 
Nr emit. 

 
Źródło hałasu 

Wysokość 
obliczeniowa 
źródła emisji 

[m] 

Czas trwania 
emisji 

poziom mocy 
akustycznej 
źródeł hałasu  
LAW [dB(A)] 

D1a Dystrybutor paliwa 
40l/min 

1,0 Dzień    0,9h/8h 
Noc  0,1h/1h 

 
75 

D1b Dystrybutor paliwa. 
40 l/min 

1,0 Dzień    0,9h/8h 
Noc    0,1/1h 

 
75 

Mp1 Myjnia – stanowisko 1 
pompa  

0,7 Dzień    0,67h/8h 
Noc    0,0 

71 

Mp2 Myjnia - stanowisko 2 
pompa 

0,7 Dzień    0,67h/8h 
Noc    0,0 

71 

ML1 Myjnia – stanowisko 1 
lanca 

1,0 Dzień    0,67h/8h 
Noc    0,0 

90 

ML2 Myjnia – stanowisko 2 
lanca 

1,0 Dzień    0,67h/8h 
Noc    0,0 

90 

 

Rozmieszczenie w/w punktów obliczeniowych zastępczych oraz stacjonarnych źródeł emisji 
jak na mapie poniżej. 
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Lokalizacja źródeł hałasu 
1 : 1000 

 x
 =

 0
.0

 

 Y = 0,0 

(-) 

(-) 

(+) 

(+) 

A1 

A2 do A11  - pojazdy klientów stacji 
Emitory punktowe 
E-D1a  ;  E-D1b   dystrybutor pompa nr 1 i nr 2 
E-Mp1 ; E-Mp2  -  pompa nr 1 i nr 2 myjni pojazdów 
E-ML1 ; E-ML2  - lanca myjni nr 1 i nr 2 
 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

A8 

A9 
A10 

A11 

  D1a 
    D1b 

Mp1 ; Mp2 
   

Ściany osłonowe myjni 
   

    ML1 ; ML2 
   

Budynki istniejące 
magazynowe, usługowe, 
produkcyjne – traktowane 
jako osłony akustyczne 
   

S1 

S12 
 

S6 
 

S7 

S8 

S10 

S11 

S9 
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Rozmieszczenie w/w punktów obliczeniowych zastępczych oraz stacjonarnych źródeł emisji 
jak na mapie poniżej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obszar nie objęty ochroną akustyczną 
1 : 2000 

 Y = 0,0 

 x
 =

 0
.0
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Schemat obliczeniowy – wydruk z programu 

Budynki dla których przyjęto  
wys. obl. 4,0m Obszar nie chroniony 

akustycznie 
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Dla obszaru chronionego jak na mapach powyżej wykonano obliczenia oddziaływania na poziomie 

1,5m ponad poziom terenu oraz na wysokości 4,0m oraz dla najbliższych budynków mieszkalnych, 

przyjętych w obliczeniach jako punkty rozproszone. 

Obliczenia wykonano w siatce receptorów o współrzędnych jak na mapie poniżej w zakresie  

x = -120 do 120 ; y = -120 do 120 z krokiem obliczeniowym co 5m, wyłączając z wyników obliczeń 

teren nie chroniony akustycznie. 

Oddziaływanie inwestycji na najbliższe tereny chronione akustycznie na poziomie 1,5m  

( patrz załączony wydruk obliczeń) 

LAeq , dzie ń: warto ść najwi ększa wyst ępuje w punkcie (20,-20,1.5)  
i wynosi 49.5 dB(A) < dop. 55 dB 
LAeq , noc: warto ść najwi ększa wyst ępuje w punkcie (20,-20,1.5)  

i wynosi 44.4 dB(A) < dop. 45 dB. 

 

Najbliższa zabudowa mieszkalna 

LAeq , pory dnia i nocy 
--------------------------------------------------- -------------------------- 
|   Nr  |      Współrz ędne punktów       | Poziom d  wi ęku w porze           | 
|punktu |      x     |     y     |   z   |    dnia          |   nocy        | 
|-------|------------|-----------|-------|--------- ------------------------ | 
|       |      m     |     m     |   m   |    dB(A)          |   dB(A)       | 
=================================================== ==========================  
  626        -48.0       -19.0      4.0      47.8 < d op.55     42.5 < dop. 45      
  627        -71.0        14.0      4.0      45.8 <  dop.55     40.5 < dop. 45     
  628        -85.0        36.0      4.0      42.9 <  dop.55     37.2 < dop. 45     
  629         14.0       -36.0      4.0      44.6 <  dop.55     39.4 < dop. 45     
 

Projektowana stacja paliw nie będzie stanowić zagrożenia dla klimatu akustycznego otoczenia. 
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8. MOŻLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO. 
 
Analizowane przedsięwzięcie z uwagi na znaczną odległość od granic państwa oraz mały (lokalny) zakres 

oddziaływania nie należy do inwestycji mogących transgranicznie oddziaływać na środowisko. 

 
 
9. OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA POSTAWIE USTAWY  
    Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY  
    ZNAJDUJACYCH SIE W ZASI EGU ZNACZACEGO ODDZIAŁYWANIA  
    PRZEDSIEWZI ECIA. 
 

W zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary podlegające ochronie na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z 

późniejszymi zmianami). 

 
10. IDENTYFIKACJA JEDNOLITYCH CZ ĄŚCI WÓD NA TERENIE 
PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
 
Na całym obszarze gminy występują dwa podstawowe piętra wodonośne. Najgłębiej położone jest 
piętro trzeciorzędowe. W otworach wierceń archiwalnych stwierdzono występowanie glin 
plejstoceńskich i iłów mioceńskich, pełniących funkcje izolacyjne dla tego poziomu. W północno-
zachodniej części gminy wody trzeciorzędowe posiadają jedynie częściową izolację w postaci płatów i 
soczewek ilastych. Utwory tego piętra stanowią zasobne źródło zaopatrzenia ludności w wodę. Ich 
ujęcie znajduje się w miejscowości Lipka. 
Wody podziemne w osadach plejstoceńskich są najintensywniej wykorzystywane gospodarczo. Ich 
występowanie związane jest z seriami interglacjalnymi na obszarze wysoczyznowym i serią fluwialną 
na obszarze sandrowym. Występują dwa poziomy wodonośne: głębszy poziom użytkowy o 
zwierciadle napiętym, izolowany nadkładem kilkunastometrowej miąższości glin zwałowych oraz 
płytszy, słabiej izolowany poziom wodonośny. Wody głębszego poziomu ujmowane są między 
innymi studniami w wodociągowymi na terenie całej gminy. Poziom płytszy, izolowany jedynie 
fragmentarycznie kilkumetrowym nadkładem glin, jest eksploatowany w znacznym stopniu przez 
studnie gospodarskie. 
 
Warunki hydrogeologiczne na obszarze gminy pozwoliły na spełnienie kryteriów wyznaczania 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. 
Większa część gminy Lipka w tym wieś Lipka znalazła się w zasięgu Subzbiornika Złotów – Piła – 
Strzelce Krajeńskie nr 127. Jest to zbiornik zalegający w osadach trzeciorzędowych. Średnia 
głębokość ujęć wynosi około 100 m. Zbiornik jest dobrze izolowany przed zanieczyszczeniami 
przedostającymi się z powierzchni terenu i posiada znaczne zasoby dyspozycyjne – 186 tys. m3/dobę. 
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  Źródło:  „Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolnej wielkopolskiego wojewódzkiego inspektora ochrony  
                    środowiska w powiecie złotowskim w roku 2013”  - WIOŚ Poznań delegatura w Pile – Piła grudzień 2014r. 
 

 
 
Gmina znajduje się w granicach dwóch jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) oznaczonych 
kodami PL_GB_6500_028 i PL_GB_6500_036. Granica pomiędzy JCWPd przebiega wododziałem 
zlewni Łobżonki i Gwdy. Dla obu JCWPd na podstawie badań monitoringowych stwierdzono stan 
chemiczny „dobry”. 
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Wody powierzchniowe 
Gmina Lipka nie jest zbyt zasobna w wody powierzchniowe. Główne jeziora to : 
• Łąkie o powierzchni 35.6 ha, położone na 136.7 m npm 
• Świdnik o powierzchni 13.2 ha, położone na 138.2 m npm 
• Kiełpin o powierzchni 25.2 ha i głębokości 15 m, położone na 149.2 m npm                
• Gogolin o powierzchni 21.6 ha i głębokości 25 m, położone na 144.5 m npm  
Jezioro Gogolin należy do najgłębszych jezior Krajny Złotowskiej. Czystość wód w jeziorach nie była 
badana. Niewątpliwie w ostatnich latach, ze względu na ograniczenia w stosowaniu nawozów 
sztucznych przy nawożeniu gleb, oraz zmniejszenie zakresu hodowli fermowych bezściołowych 
jakość wód jeziornych ulega poprawie (Gogolin). 
Rzeki przepływające przez teren gminy to : 

• Łobżonka wzdłuż granicy wschodniej, III kl. czystości (1994 r.) 
• Debrzynka wzdłuż granicy północnej, III kl. czystości (1994 r.) 
• Stołunia będąca dopływem Łobżonki 
 

Najbliższe wody powierzchniowe to w/w ciek Smolnica (w odl. ok. 700m od planowanej inwestycji) 

będący dopływem rzeczki Stołunia oraz niewielkie stawy przy w/w cieku– patrz mapa poniżej. 

Ciąg wód powierzchniowych:  Smolnica – Stołunia – Łobżonka – Noteć – Warta - Odra 

 
Projektowana inwestycja nie może spowodować nieosiągnięci celów zawartych w „Planie gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza Odry”, zatwierdzonym na posidzeniu Rady Ministrów z dn. 22.02.2011r.  
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11. KLASYFIKACJA PRZEDSI ĘWZICIA W ŚWIETLE ROZPORZ ĄDZENIA  
      RADY MINISTRÓW Z DNIA 09 LISTOPADA 2010r. W S PRAWIE 
      PRZEDSIĘWZI ĘĆ MOGĄCYCH ZNACZ ĄCO ODDZIAŁYWA Ć NA  
      ŚRODOWISKO (DZ. U. Nr 213. poz.1397 z późn. zmianami) 
 

 Analizowane przedsięwzięcie w oparciu o § 3.1 pkt. 35 Rozporządzania z dnia 9 listopada 2010 r.  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, sklasyfikowane zostało  

do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

 
 

12.. OCENA KOŃCOWA 
 

Przedstawione na drodze dostępnych metod obliczeniowych oddziaływania na wszystkie komponenty 

środowiska udokumentowały, że rozpatrywane zamierzenie inwestycyjne polegające na rozbudowie 

istniejącej stacji LPG dla pojazdów o moduł paliw płynnych w Człuchowie przy ul. Słowackiego11 

nie spowoduje przekroczenia standardów środowiskowych, emisyjnych. Inwestycja nie będzie 

oddziaływać na obszary objęte ochroną Natura 2000 oraz przyczyni się do zachowania integralności 

obszaru Natura 2000 

Zalecenia do realizacji w zakresie ochrony środowiska podczas eksploatacji 

W zakresie ochrony atmosfery 

1. Zastosowanie wahadła gazowego przy napełnianiu zbiorników magazynowych benzynami 

 silnikowymi urządzenia do redukcji emisji par benzyn. 

2. Zastosowanie urządzeń do odsysania par benzyn przy tankowaniu samochodów. 

3. Zastosowanie ogrzewania paliwem ekologicznym (butle propan-butan) w pawilonie stacji paliw. 

      4. Odpady należy zbierać w sposób selektywny, ze wstępnym wyodrębnieniem odpadów 

 nadających się do odzysku, z zakazem ich wzajemnego mieszania, w tym również z 

 odpadami innymi niż niebezpieczne. 

W zakresie gospodarki odpadami 

1. Odpady należy zbierać w sposób selektywny, ze wstępnym wyodrębnieniem odpadów nadających  

 się do odzysku, z zakazem ich wzajemnego mieszania, w tym również z odpadami innymi niż  

    niebezpieczne 

2. Odpady należy gromadzić w celu zebrania przed transportem partii wysyłkowej o odpowiedniej  

    wielkości, w odpowiednich opakowaniach, w warunkach uniemożliwiających negatywne  

    oddziaływanie na środowisko. 

3. Wytworzone odpady w pierwszej kolejności należy przekazywać do odzysku, a jeżeli jest to  

    technologicznie lub ekonomicznie niemożliwe – przekazywać do unieszkodliwienia w sposób  

    zgodny z zasadami ochrony środowiska (z uwzględnieniem stosowania składowania jako najmniej  

    korzystnego dla środowiska). 
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4. Sposób gromadzenia odpadów niebezpiecznych nie może stanowić przeszkód w zastosowaniu  

    zamierzonej metody odzysku lub unieszkodliwiania. 

5. Do magazynowania odpadów niebezpiecznych należy wydzielić pomieszczenie magazynowe dla  

    pojemników lub opakowań z odpadami, zgodnie ustawą o odpadach  i będzie to zamykany kontener. 

6. Teren gromadzenia odpadów należy wyposażyć w sprzęt umożliwiający szybką likwidację skutków  

     awaryjnego wycieku wytworzonych odpadów (sorbenty, substancje neutralizujące). 

7. Teren gromadzenia odpadów niebezpiecznych należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych  

     i zwierząt – magazyn odpadów musi spełniać warunki w ustawie o odpadach 

8. Odpady niebezpieczne, dla których przepisy o transporcie materiałów niebezpiecznych nie określają  

  sposobu opakowania należy usuwać w opakowaniach wykonanych z materiału odpornego na działanie  

    składników odpadu, które posiadać muszą szczelne zamknięcia zabezpieczające przed przypadkowym  

    rozproszeniem odpadów w trakcie transportu i czynności ładunkowych. 

9. Wytwarzane odpady należy przekazywać do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym  

    podmiotom, posiadającym aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności  

    w zakresie gospodarki odpadami (tj. zbierania, odzysku bądź unieszkodliwiania). 

10. Sposób postępowania z wytwarzanymi odpadami musi być zgodny z gminnym, powiatowym  

    i wojewódzkim programem gospodarki odpadami. 

W zakresie gospodarki wodno- ściekowej i ochrony środowiska gruntowo-wodnegp 

1. Wodę pobraną z wodociągu gminnego monitorować poprzez zainstalowany wodomierz. 

2 Ścieki bytowe odprowadzać do sieci kanalizacyjnej sanitarnej wsi Lipka (dalej do oczyszczalni  

    mechaniczno-biologicznej w Debrznie) 

3. Ścieki deszczowe z terenów utwardzonych przed wprowadzeniem do gruntu lub do sieci  

    kanalizacji deszczowej wsi Lipka  podczyszczać w separatorze węglowodorów zintegrowanym  

   z osadnikiem piasku  

4. Ścieki technologiczne z myjni po podczyszczeniu w osadniku piasku i separatorze  

     ropopochodnych odprowadzić do kanalizacji sanitarnej wsi Lipka 

5. Zainstalować dwupłaszczowy zbiornik paliw, fabrycznie zaizolowany, wyposażony w system 

    kontroli międzypłaszczowej, sygnalizujący sytuacje przedawaryjne. 

6. Szczelność zbiornika kontrolowana w sposób ciągły. 
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13. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

• Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 25, 
poz. 150) 

• Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227) 

• Ustawa z 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 145) 
• Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 21) 
• Rozp. Min. Środowiska  z dn. 09.12.2014 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014 poz. 1923) 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. , poz. 1800) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2007 r. nr 120, poz. 826  z późn. zmianami  

      tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112 ze zmianami) 
• Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397) 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla 

niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 r. nr 16, poz. 87) 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie 

prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. z 2008 
r. nr 206, poz. 1291) 

• Rozporządzenie Ministra Srodowiska z 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu (Dz.U. z 2008 r. nr 47, poz. 281) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców 
ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 
(Dz. U. nr 136, poz.964 z 2006r) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe 
dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. 
Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063 ze zmianami Dz.U. 2007 nr 240 poz. 1753, Dz.U. 2011 nr 276 
poz. 1633)   

(1) STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GMINY LIPKA Treść zmieniona, zaktualizowana i ujednolicona ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr 
IV/34/15 Rady Gminy Lipka z dnia 20 marca 2015 roku 

 

 

 
 


