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1. RODZAJ, SKALA | USYTUOWANIE PRZEDSI EWZ| ECIA

1.1.Rodzaj przedskewziecia

Planowane przedsiziecia to budowa stacji paliw ptynnych oraz gazu prepatan, dla pojazdéw
drogowych, wraz z budynkiem obstugi staciji.

Infrastruktura towarzysza — myjnia samochodowa, budynek obstugi stacji.

Lokalizacja inwestycji — Lipka, gmina Lipka, piawvZtotow, wojewddztwo wielkopolskie

- ul. IV Dywizji Piechoty ; dziatka 254/26 (Lka —ob. wiejski)
1.2.Skala przedsewziecia

W ramach prowadzonej dziatakwod projektowana stacja prowad#idzie sprzeda
- gaz propanowy do samochoddéw wypaseych w instalacje przystosowane do spalania LPG
- paliw ptynnych - 2 rodzaje: Pb-95 i ON

- olejéw smarowych i ptynéw technicznych

- drobnych akcesoriéw samochodowych

- produktéw spaywczych, wyrobow tytoniowych, prasy, map itp.

W zakresie obrotu paliwami i materialami eksplogjiagmi stacja obstugiwabedzie:
- pojazdy klientow indywidualnych,

- pojazdy klientow instytucjonalnych, w ramach prangow flotowych
Przewidywany czas pracy stacji: 7 dni/tydzje360 dni/rok ; w godz.°®6do 22°
Przewiduje s, ze roczna sprzedavynost bedzie ok.

benzyna Pb ok. 2000 I/deb ok. 720 mrok = ok. 544 Mg/rok
olej nagdowy ON ok. 6000 I/dap ok. 2160 mrok = ok. 1815 Mg/rok
Razem paliwa ptynne ok. 8000 |/dpb ok. 2880 nirok = ok. 2359 Mg/rok
gaz LPG ok. 3000 l/dab ok. 1080 nyrok = ok. 540 Mg/rok

Zatrudnienie - 3 osoby na#dej z 3-ch zmian
Dla obstugi stacji przewidujegivybudowanie budynku o wymiarach ok. 12 x 10m.

Na terenie stacji przewidujecsivybudowanie 2- stanowiskowej myjricznej — wiata z osloinami —
czynnej w porze dnia.
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1.3.Usytuowanie przeds¢wziecia

Lokalizacja w skali makro

Wojewodztwo: wielkopolskie
Powiat: Ziotow
Gmina: 77-420 Lipka

Nazwa miejscowdci: 77-420 Lipka — wigok. 2100 mieszkaow

ul. IV Dywizji Piechoty ; dziatka 254/26

jednostka ewidencyjna identyfikator 303104 2
Lokalizacja szczegétowa: nazwa Lipka — Olgb wiejski
obreb ewidencyjny identyfikator 0017
nazwa Lipka

Szeroka¢ geograficzna inwestycji: ok. 5329'53" N
Diugosé geograficzna inwestyciji: ok. 1715'07” E

Gmina Lipka potaona jest w poinocnej egci wojewddztwa wielkopolskiego i jest najbardzied n
poinoc wysunjta gming w powiecie ziotowskim. Pétnogni zachodni granice gminy stanowi
zarazem granice ww. powiatu i wojewddztwa odpowiedrpowiatami cztuchowskim gpolenskim w
patona
w odlegtaci okoto 20-25 km na pétnocny wschod od stolicy mow— Ztotowa i ok. 170 km na pétnoc

wojewddztwach pomorskim i kujawsko-pomorskim. Wikipka — siedziba gminy -

od stolicy wojewddztwa - Poznania. Blisko, bo okO-ZD km, jest do innych soodkow
subregionalnych, takich jak: Chojnice (woj. pomae$kSzczecinek (woj. zachodniopomorskie) i Pita

(woj. wielkopolskie) — dawny @wodek wojewodzki.
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Lokalizacja planowanej inwestycji na tle wsi Lipgekazuje mapa patej.

e

h, .
X )

Projektowana

% “stacja paliw

Projektowane przedswzigcie usytuowane ma Byo wschodniej stronie ul. IV Dywizji Piechoty,

w ciagu drogi wojewodzkiej Nr 188 Pita — Ztotow — Czhdov.

Zagospodarowanie przestrzenne wsi Lipka

miejscowaci

terenow otwartych i otoczenia

Wies chtopska wielodrgna, rozbudowana owalnica.
Zachowany historyczny ukiad ruralistyczny z
nawarstwieniami kulturowymi. Ubytki i przebudowy,
lub nowe realizacje nieznacznie dewastujlturowy
krajobraz wsi. Ciekawe budynki kziotow z drugiej
potowy 19. wieku i modernistycznego z pierwszej
potowy 20. wieku, poza tym budynkiyteczngci
publicznej, kolejowe, domy drewniane. Na oliaeh
nowa zabudowa w tym osiedla blokéw.

Potazenie wréd pél, pomgdzy da¢ oddalonymi
kompleksami lenymi. Malownicze szpalery drzew
przy drodze powiatowej nr 1027 P. Ok. 2 km w
kierunku zachodnim — osiedle Winiarnia, dawny
folwark, obecnie winiarnia i osiedle blokéw, datej
zachod ciekawy odcinek drogi powiatowe z
nawierzchni z kostki granitowej w dobrym stanie i
tadny zesp6t lniczowki Lipka. W krajobrazie
zarysowane szlaki komunikacyjne: drogi powiatoy
nr 1027 P, 1033 P i 1035 P, linia kolejowa nr 203,

ve
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Lokalizacja w skali lokalnej

‘_,,Buﬂf“przemysh — m. innymi Stacja
< diagnostyczna pojazdéw (Zdj.4)

. ~ i
Waczne na _ o 5
p Budypkd widoczne na zdj.3i4
2 i PR
/'l A A
P SOOERNARE

/..‘-/*«-.&9-5-.:»—.
~Sklep ,Biedr

Istniefjacy
(Zdj.4) Teren projektowane;
stacji paliw (2dj.3 ,4)

m
o
i

Najblizsze otoczenie terenu projektowanej stacji paligaioudowa przemystowa, ,magazynowa
i ustugowa.
Najblizsza zabudowa mieszkalna:
— od strony zachodniej, za gtéavalica wsi Lipka — zabudowa wielorodzinna o wysé&iodo 3-ch
kondygnacji nadziemnych — w odleggook. 50m i wecej
- od strony pétnocno-zachodniej i potudniowo-wsatiefiw odlegtdci nie mniejszej ri ok. 50m
o wysokdci do 3-ch kondygnacji nadziemnych.
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Teren ptaski, dobrze przewietrzany.

W obszarze oddziatywania przeglgziecia nie wys¢puja obszary parkéw narodowychgtgch
komplekséw promocyjnych, obszary ochrony uzdrowigijooraz obszary na ktérych znajslsje
pomniki historii wpisane na ,Ligtdziedzictwaswiatowego”.

W bezpdrednim otoczeniu nie wygbuja zadne chronionedalz cenne gatunki fauny czy flory.

Teren projektowanej
stacji paliw

Teren przewidziany pod planowgninwestycg nie jest objty planem zagospodarowania
przestrzennego miejscowm, objety jest natomiast zatwierdzonym ,Studium uwarunkbwia
kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminkd’ip patrz mapa pong;.

W wiw ,Studium ...."” teren pod przewidywarstacg opisany jest symbolem

U — tereny zabudowy ustugowej
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STUDIUM UWARUNKOWAN | KIERUNKOW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LIPKA

ro

200 500 1000 m KIERUNKI : LIPKA

SKALA 1:10 000

OZNACZENIA

TERENY LASOW

TERENY ZIELENI NIEURZADZONEJ ‘H

TERENY ROLNICZE

TERENY ZABUDOWY UStUGOWEJ

PARKI / CMENTARZE POD OCHRONA
KONSERWATORSKA

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
| ZAGRODOWEUJ Z UStUGAMI

//
2.4

-Riugowo

-
=

TERENY SPORTU | REKREACJI

pk\sporr.
\

TERENY SKONCENTROWANEJ
DZIAtALNOSCI GOSPODARCZEJ

TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

TERENY ZAMKNIETE

DR » KA - . - .
Teren projektowanej stacji paliw

DROGA POWIATOWA

DROGA GMINNA

ISTNIEJACA / PROJEKTOWANA

PROJEKTOWANA BOCZNICA KOLEJOWA

UJECIE WODY

STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH

STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE

UKEAD RURALISTYCZNY DO OCHRONY

OBSZAR PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

GRANICE OBOWIAZUJACEGO M.P.Z.P.

D el [ HEEEENS- BN

OBSZAR PROPONOWANY
DO SPORZADZENIAM.P.Z.P.

]

ZALACZNIK NR 3
do Uchwaty Nr1V/34/15
Rady Gminy Lipka
z dnia 20 marca 2015 r.
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2d- 2 \wjazd na teren projektowanej stacji z ulicy
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Zdj. 3
Teren projektowanej stacji paliw Parking
Zdj. 4

L. | _!___L

R

TRELEBORG §

B

Zdj. 5 Budynek przemystowy w tym stacja diagnoshe pojazdéw (od strony pétnocnej
terenu projektowanej stacji paliw)
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2. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOSCI, A TAK ZE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSOB ICH WYKOR ZYSTANIA
| POKRYCIA SZATA ROSLINNA

Aktualnie teren dziatki 254/26 przewidzianegpanalizowane przedsiziecie to teren nie zabudowany.
porasniety pospolit trawg . W pétnocnym narmiku dziatki znajdy sig¢ 4-ry mtode sosny (choinki) o

wieku nie przekraczagym 10 lat (nie bdzie potrzeby ich usugtia).

Bilans terenu:

Powierzchnia dziatki nr 254/26 1227,00 m?
Powierzchnia zabudowy budynku stacji paliw 118,52 m? —tj. 9,66%
Powierzchnia zabudowy proj. wiaty (pow. zadaszenia) 56,00 m* —tj. 4,56%
Powierzchnia zabudowy proj. myjni (pow. zadaszenia) 68,93 m’ — tj. 5,62%
Powierzchnia terendw utwardzonych ok. 709,55 m? — tj. 57,83 %
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego ok. 330 m? -1j.22,33 %

W sgsiedztwie lokalizacji projektowanego przegigziccia przebiegaj nastpujace sieci uzbrojenia
podziemnego (patrz mapa poj):
» kanalizacja sanitarna (ks) - odprowadzeigiekow do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
sciekdw komunalnych w Debrznie.
» kanalizacja deszczowa (k ; kd)

» sie¢ wodochgowa (w) — zasilana w2-ch studni o gbokasci 85,0 i 87m. o zatwierdzony zasobach z utworéw

czwartorzdowych w ildici 34,0 ni/h o wiele wikszych maliwosciach — na poziomie 96,Gth (1) ).

+ sie elektryczna
Istniejgce uzbrojenie terenu zostanie przebudowane dlaginfylanowanej inwestycji poprzez

wykonanie odpowiednich przdzy.

11
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3. RODZAJ TECHNOLOGII

Stacja paliw bdzie realizowé bedzie:

- sprzeda produktéw naftowych | i 1l klasy wybuchowa t.. olei nagdowych, benzyn
bezotowiowych oraz gazu propan-butan przeznaczongoh tankowania pojazdéw osobowych,
dostawczych i gzarowych

- sprzeda artykutéw takich jak: akcesoria samochodowe, okgjeikowe konfekcjonowane, artykuty
spazywcze

- mycie pojazdéw w samoobstugowej myjni 2-u starshwivej.

W ramach budowy stacji paliw przewiduje sealizacg nastpujacych obiektéw, instalacji i uszlzen:

- pawilon stacji paliw o wymiarach w rzucie ok. 4102 m

- wiata 2-u stanowiskowej, samoobstugowej myjniagdow wraz z ospezem

- utwardzenie ok. 58% powierzchni dziatki - orgati ruchu w postaci oznaaz@oziomych i
pionowych

- wysepka dystrybucyjna z dystrybutorami - zadaiszead wysepkdystrybucyja o Hmin = 4.50 m,

- podjezdniowy, dwukomorowy zbiornik magazynowyiwad V = 40 m3 z ¢igami technologicznymi,

- podziemny zbiornik magazynowy na gaz LPG o pojevha 9,1 ni z odmierzaczem gazu ptynnego
1-wezowym

- nadziemny zbiornik magazynowy LPG o pojestui@,85 ni do celéw grzewczych stacji

- kanalizagj deszczow wraz z separatorem ropopochodnychgacizdrég wewrtrznych naraonych
na ewentualne zanieczyszczenie produktami rogmubg/mi — whczorg do kanalizacji wsi Lipka lub
z odprowadzeniem wéd opadowych do gruntu

- kanalizac} sanitarg z pawilonu stacji z odprowadzenigoiekow do kanalizacji wsi Lipka
(odprowadzeniéciekdw do mechaniczno-biologicznej oczyszczébiekéw komunalnych w Debrznie).

- instalacg uziemiapca

- instalagt energetyczmz agswietleniem terenu,

- budowe przylgcza wodocigowego — zasilanie z sieci wsi Lipka
(2 studnie o ghokasci 85,0 i 87m. o zatwierdzony zasobach z utworéwartorzdowych w ilgci
34,0 rfih o wiele wikszych maliwosciach — na poziomie 96,Gth (1) ).

- budowa przydcza energetycznego — zasilanie z sieci wsi Lipka

- elementy matej architektury: - znaki informacyjnéablica cenowo—reklamowa, - znak reklamowy,
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Parametry techniczne obiektéw: (wedtug PN-ISO 9836)
* Budynek stacji paliw nowoprojektowany:

Pow. zabudowy 118,52m’
Pow. uzytkowa 99,00m*
Kubatura 321,75m°
Max. wysokos¢ 4,6m
e Wiata zadaszeniowa nad dystrybutorami (wymiary w rzucie):
Dtugosé 8,00m
Szerokosé 7,00m
Wysokos¢ do wysepki 5,35m
Powierzchnia zadaszenia 56,0m>
Stupy Szt. 1
e Myjnia samoobstugowa:

Dtugosé 10,60m
Szerokos$é 6,50m
Wysokos¢ 4,50m
Powierzchnia zadaszenia 68,93m’

Na terenie przedmiotowej dziatki inwestor planwgalizacg jednego zbiornika dwukomorowego,
podziemnego (podjezdniowego), dwuptaszczowegodinegpojemnéci 40 m3 (10 iPb ; 30miON).
Paliwa dostarczanestly wielokomorowymi autocysternami przeznaczonymi dbvp ptynnych
i dostosowanymi jednocgeie do odbioru oparéw ze strefy gazowej zbiornikegazynowego Pb.
Zrzut paliw z autocysterny odbywai¢ bedzie grawitacyjnie.
Blok roztadowczy stanowitduizie szczela komor zlewowy mieszcaca krééce zlewowe oraz
metalowej skrzyni ze szczelnym dnem, usytuowangjaveierzchni ziemi. Poszczegolne &cé lpda
opisane i oznakowane kolorami. Instalacja zlewinpabdbioru oparéw bdzie zaprojektowana w sposéb
umazliwiajacy hermetyczny roztadunek autocystern dla benzpi. (P
Hermetyzacja roztadunku benzyny realizowagdzie przez szczelne pokzenie elastyczne
przewodu spustowego autocysterny zckgim wlewowym zbiornika. Drugim gizem zostag spite
przestrzenie powietrzne cysterny i zbiornika, tvaorizw. wahadto gazowe.
Przetadunek paliw odbywasie bedzie grawitacyjnie do zbiornika za pomoour metod pod lustro cieczy.
Rurochgi spustowe do zbiornikow wypasane lgdg w zamknécia hydrauliczne.
Cysterna przed roztadunkiem musi zéstaiemiona przez pgtzenie jej z instalagjuziemiajca
znajdujca sie obok bloku roztadowczego. Jednogzie maze by roztadowywana tylko jedna
autocysterna. Przed k& dostavy paliwa naley odczyta stan paliwa w zbiorniku na kontrolerze zdalnego
pomiaru poziomu zamontowanym w pawilonie stacjivpal
Pojemné¢ zbiornika wynosi 40fhz podziatem komér 30/103nWyposaenie technologiczno-instalacyjne
zbiornika obejmuije:

- krociec zlewowy, z rur zlewrs, z zaworem ptywakowym zabezpiecgajm przed przepetnieniem

oraz ttumikiem hydraulicznym z korkiem do spuszéagaliwa

- krociec pomiarugcznego z zamkgnciem typu szybkozkze
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- kréciec pomiaru automatycznego zakpony kotnierzem i przeciwkotnierzem

- krééce ssawne z rgrssica z koszem ssawnym

- kréciec odpowietrzenia zbiornika

- kréciec wlotowy oparow odprowadzanych z zatadowhrsamochodéw klientdw

- ucho uziemienia
Instalacja odpowietrzaga zakaczona ledzie zaworem oddechowym. Przewody odpowiejcaaeds
wyprowadzone ponad poziom dachu wiaty nad dystoramti. Zbiornik wykonany édzie z petnym
wyposaeniem.
Do wydawania paliw ze zbiornika podziemnego zast@sty lpdzie dystrybutor wieloproduktowy
wyposaony w system odsysania par benzyn. Zasilanie dystoya paliwem odbywaepoprzez system

podcgnieniowy w obiegu zamkaiym.

Dziatania projektowe i wykonawcze minimalizae ryzyko wysgpowania sytuacji awaryjnych

Zbiornik na paliwo zabezpieczongdrie antykorozyjnie przez producenta.

Szczelné¢ zbiornikbw monitorowanaduzie w sposob ggty - zaprojektowany system monitoringu

realizowa& bedzie nasfpujace funkcje:

[ stah elektroniczi kontrok szczelnéci zbiornikow, w tym przestrzeni gizyptaszczowej,
sygnalizujcej sytuacje przedawaryjne, co w praktyce catkoaviEipobiega gébie zanieczyszczenia
srodowiska gruntowo-wodnego.

[J zabezpieczenie przed przepetnieniem zbiornikowpasl operacji zrzutu paliwa,

[J zdalny pomiar poziomu produktu,

[ rejestracj elektroniczig dostaw paliw,

[J autokontro¢ wyciekow (rurocagi - zbiorniki).

Analiza prowadzonych procesow technologicznych]keig€ i rodzaj stosowanych substanciji gaj

podstaw do stwierdzeniaze dla projektowanego przeesiziecia brak jest przestanek powstania awarii

przemystowej w oparciu 0 Rozpadzenie Ministra Gospodarki z dnia 1Qzgaiernika 2013r w sprawie
rodzajow i ilgci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowaiiew zaktadzie decyduje o zaliczaniu
go do zaktadu o zwkszonym ryzyku albo o dym ryzyku wysipienia powanej awarii przemystowej

(Dz. U. Nr 2013. 1479 z ga. zmianami).

W analizowanym zamierzeniu inwestycyjnym nie przewduje si¢ instalacji agregatu

pradotwdrczego.

Potencjalnymirédtami emisji do atmosfery na omawianej stacjivpah:
- procesy , oddychania” zbiornika magazynowego
- przepompowywanie paliwa z autocysterny do zbiornikkegazynowego
- napenianie zbiornikdw samochodéw przy dystrybugorz

- ruch samochodowy na stacji paliw
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Zestawienie urzadzen technologicznych dystrybucji paliw ptynnych do zbiornikdw pojazdéw

. . Producent - - .

L.P. | Urzadzenie / charakterystyka Parametry techniczne dostawea llos¢ Uwagi

Zbiornik paliw podziemny, V=40m3 CGH Polska
! dwuptaszczowy dwukomorow D =2500 mm Bydgoszcz 1

P Y Y L= 8800 mm vee
. Ny Wayne . .

Dystrybutor paliw 2-produktowy, 4- | Wydajnos¢: 40 Weze benzynowe wyposazone w
2 . . DRESSER  lub |1

wezowy I/min; . VRS

inny

System kontrolno-pomiarowy — Sonda pomiarowa na
3 ciggty pomiar poziomu paliwa, kazdg  komore +|VEEDERROOT |1

sygnalizowanie alarmoéw centralka
4 Sy.stem kontro_ll pr’zlestrzenl LAG 14ER AFRISO 1 lub czujnik

miedzyptaszczowej ,,mokry Veeder Root
5 Zawor oddechowy Typ: OPW 523UK OPW 2
6 Przerywacz ptomienia Typ: RAPP-50 LIMET Straszyn |1

Rurowy przerywacz ptomienia
7 detonacji stabilnej — zawor Typ: RPPD-50 LIMET Straszyn | 2

antydetonacyjny
8 Skrzynia centralnego zlewu 2 prOfiukty + odbior PALTECH 1 Wraz z kompletng armatura

oparéw

9 Rurociagi zlewowe 3” Tworzywo HDPE UPP 1 Wraz z kompletng armatura
10 | Rurociagi ssgce 2” Tworzywo HDPE UPP 1 Wraz z kompletng armatura
11 | Rurociagi ssace 1,5” Tworzywo HDPE UPP 1 Wraz z kompletng armatura
12 | Rurociagi odpowietrzeniai VRS 2” | Tworzywo HDPE UPP 1 Woraz z kompletng armatura

Zestawienie urzadzen technologicznych dystrybucji LPG do zbiornikéw pojazdow

. . Producent - - .
L.P. | Urzadzenie / charakterystyka Parametry techniczne dostawea llos¢ Uwagi
1 Zbiornik LPG podziemny V9,10 m3 CGH lub 1
podobny
) Pompa do gazu LPG wraz z CORKEN FD 1
zabudowa 150
. . Wykonany zgodnie z dyrekt.
3 Rurociag technologiczny gazu LPG | DN 50/40 PALTECH 1 PED/97/23 97/23/WE
Komplet rurociggéw zasil. fazg
ptynng odmierzacz gazu i DN 25
4 umozliwiajgcych powrot fazy DN 20 BRUGG 1
gazowej
Odmierzacz gazu ptynnego Wayne
> dwustronn g’ednz\zl/ ioi/ DRESSER lub 1
A gzowy podobny
6 System detekcji gazu GAZEX 1
7 Masz_ty wy,rzutowe dla zaworéw L=3m )
bezpieczenstwa

Uwaga: typy urgdzei i dostawcy mog ulec zmianie
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Zestawienie urzadzen technologicznych gazu ptynnego do celéw grzewczych budynku stacji
oraz wody dla myjni pojazdow

. Producent - - .
Parametry techniczne llos¢ Uwagi

L.P. | Urzadzenie / charakterystyka dostawea

Zbiornik LPG naziemny z V=4,85m3

1 2 1
osprz.etem,, w tym zawor L = 4300 mm

bezpieczenstwa

pobdr ciggty ok. 3,7 kg/h

4. EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA

Wariant ,zero’czyli brak realizacji planowanej stacji paliw —zb&ptywu na stan istniggy.

Wariant | -

- odprowadzenie wod deszczowych z terenu stadjivgad podczyszczeniu wod z placéw w osadniku
piasku i w separatorze ropopochodnych do kaamglideszczowej w wsi Lipka

- odprowadzenigéciekdéw sanitarnych z pawilonu stacji ogkazekow technologicznych z myjni, do
istniepcej w gisiedztwie kanalizacji sanitarnej odprowadeaj scieki do oczyszczalni mechaniczno-
biologicznej w Debrznie (oczyszczalnia aktuajes ,niedocizona).

Wariant Il - odprowadzenie wod opadowych, po podczyszczenu zyplacéw w osadniku piasku i w

separatorze do gruntu poprzez systemaGzzagicy.

- odprowadzeniéciekdw sanitarnych i technologicznych jak w warianc

Wariant Il — odprowadzenigéciekdéw socjalnych oraz technologicznych z myjniztbiornika

bezodptywowego i wywzenie pojazdami asenizacyjnymi do oczyszczadigkow.

Na obszarze gdzie istnieje &ikanalizacji sanitarnej takie rozyzianie jest nieuzasadnione z wielu

wzgledow.

5. PRZEWIDYWANE ILOSCI WYKORZYSTYWANEJ WODY, SUROWC ow,
MATERIALOW, PALIW | ENERGII

Faza eksploatacji

Zaopatrzenie w energe elektryczng: - moc przysczeniowa obiektu ok. 30 kW (z sieci wsi Lipka)
Zaopatrzenie w wock:

Dostawa wody przez przydze do wodogigu wsi Lipka - pobér wody opomiarowany.

Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) uwzdhiajacy liczbe odbiornikéw wody.

Odbiorniki Liczba Normatywny Normatywny Rownowanik
wyptyw wody wyptyw wody odptywu (Du)
zimnej g cieptej g
Umywalka 2 0,07 0,07 0,5
Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,8
Zlew 1 0,07 0,07 0,8
Pisuar 1 0,30 - 0,5
Miska usep. 1 0,13 - 2,5
Zawoér czerpalny 4 0,30 - -
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Suma normatywnego wyptywu wody ciept&[gn o= 0,28 dn/s.
Suma normatywnego wyptywu wody zimrEj, = 1,01 dni/s.
Suma wyplywu wody wodoggowej 20, = 20 swt Ghew= 1,29 dn/s.
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sa podstawie wzoru gdy IXg, < 20 dni/s
¥ g, = 0,698%Eq, ) 0,12 [dni/s]
Przeplyw obliczeniowy gospodarczy na pargu wodocigowym wynosi: g= 0,66 [dni/s]
Przeptyw obliczeniowy p.po na przyhczu wodocigowym wynosi: g = 2,0 [dni/s] — dla hydrantow
wewretrznych.

Bilans wody uytkowej i sciekdbw socjalno — bytowych

Dane ogdlne:
- liczba pracownikéw U = 9 (po 3-ch na zmianijerzas uytkowania = 24h,
- érednie zaycie wody na pracownika q=60 diu,
- liczba klientow korzystagych z uradzen wodnych — Uk = ok. 40/deb
- érednie zaycie wody na klienta q=20 dud,
-Ng—1,3 - N-28
Srednie dobowe zapotrzebowanie na wa@d , = 1,34m/d.

Do budynku stacji przewidujeesdoprowadzi wode na cele socjalno — bytowe w§t:

Qusr = 1,34m7d, Qi max= 1,74M7/d,
Z budynku odprowadzaesicieki socjalno — bytowe w ikzi okoto:
Qusr = 1,34m7d, Qi max= 1,74M7/d,

Rocznie (360 déb) Q= 482 ni/rok

Zuzycie wody technologicznej — myjnia samochodowgieki technologiczne

- norma zuycia wody na 1-no krotne mycie samochodu osoboweljos |
- przewidywana il&¢ mytych samochodéw — 20/dgb

- dobowe ziycie wody Q¢ = 3,50 ni/d

- roczne zycie wody (360 dni)  Q, = 1300 ni/rok

Zaopatrzenie na gaz

Ogrzewanie pawilonu stacji

Kociot gazowy dwufunkcyjny - moc cieplna — 30 kW
- sprawnéc — 90%
-emitor —d =0,150m ; h=4m
Paliwo — gaz ptynny propan ze zbiornika naziemnégd,85 nt
- wartd¢ opatowa - faza gazowa ok. 91,7 M3/mtj. ok. 22000 kcal/fh
- faza ciekla ok. 46,3 MJ/kg tj. dd 000 kcal/kg
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Dla pokrycia strat ciepta przez konwekej dla centralnego ogrzewania

yL24QLS;
wg. wzoru Hottingera - roczne coB q 7 D(tw ‘tz)

(wg. “Centralne ogrzewanie — pomagjgktanta” — J. Kwiatkowski, L. Cholewa W-wa ; Ark&®80).

gdzie: y— wspéiczynnik zaley od rodzaju eksploatacji ztadu c.o.
z ostabieniem w nocy dla cz. biurowej 048
Q — zapotrzebowanie ciepta (szczytowe) dla ¢.80x 0,9 kW = 27 kW = 23 250 kcal/h
S — liczba stopniodni okresu ogrzewanigedniej dla temp. ogrzew. pomieszazZ#°’C
= 3800 (dla obszaru pilskiego
G — wartdi¢ opatowa paliwa — gaz propan = 21 700 kcal/m
n — sprawné¢ cieplna uktadu kociot — instal. — ok. 95%
t, —$rednia temperatura wewinzna ogrzew. pomieszaze= 20°C
t — najnizsza obliczeniowa temperatura powietrza zewn.°G18

09 24[ 2325003800
2200000950(20+18)

= 2400 ni/rok (ok. 1200 kg/rok)

(0]

Przygotowanie cieptej wody socjalnej — kociot jakaej

Roczne zapotrzebowanie ciepta (przy zetdu,ze ok. 70% wody socjalnej to woda ciepta)
Q = (482000 x 0,7) x (45-10) = 11 810 000 kcal/rok

Roczne zapotrzebowanie paliwa —propanu - na pakmybiv zapotrzebowania
B, =11 810 000 / (22000 x 0,9 x 0,95%630 m/rok (315 kg/rok)

Srednie godzinowe zycie paliwadla c.o. i c.w.u.— propanu — w odniesieniu do az@sacy stacji

dla klientow (patrz wyjgnienia dalej 8000 h/rok)

Bs = (2400 + 630) / 8000 9,38 ni/h ( ok. 0,190 kg/h)
Maksymalne godzinowe zycie paliwa — propan

Bhas= 30 000 / (1,63 x 22 000 x 0,9)153 n/h ( ok. 0,65 kg/h)

Ogrzewanie wody dla potrzeb myjni

Kociot gazowy - moc cieplna — 45 kW
- sprawné¢ — 90%
Paliwo — gaz ptynny propan ze zbiornika naziemnégd,85 nt
- wartéé opatowa - faza gazowa ok. 91 M3/mtj. ok. 21700 kcal/th
- faza ciekla ok. 46,3 MJ/kg ak. 11 000 kcal/kg

Temperatura cieptej wody do mycia pojazdéw 240

Roczne zapotrzebowanie ciepta (przy zetiu,ze ok. 70% wody do mycia to woda ciepta)
Q = (1300000 x 0,7) x (40-10) = 27 300 000 kcal/rok
Roczne zapotrzebowanie paliwa —propanu na pokvykiezapotrzebowania

- sprawnac¢ uktadu kociot — myjnia 95%
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B, = 27 300 300 / (22000 x 0,9 x 0,951450 ni/rok (725 kg/rok)
Uwzgkdniajgc dziatanie systemu antyzamemiowego (antyfrost) przgio
B, = 2000 m/rok (1000 kg/rok)
Srednie godzinowe zycie paliwa — propanu — w odniesieniu do czasuypragni
B = 2000 / (360 x 16) 9,35 ni/h ( ok. 0,155 kg/h)
Maksymalne godzinowe zycie paliwa — propan
Bhas= 45 000 / (1,63 x 22 000 x 0,9)1596 ni/h ( ok. 0,98 kg/h)

Ogo6tem zapotrzebowanie na gaz — propan — do celéwzgwezych = 5030 rirok (ok. 2515 kg/rok)

6. ROZWIAZANIA CHRONI ACE SRODOWISKO

W celu zminimalizowania ujemnego wptywu fradowisko planowanego prze¢siiccia zostag
zastosowane nagiujace rozwizania chronrjce srodowisko :
Faza budowy;
Zmniejszenie ugrliwosci oddziatywania narodowisko w fazie budowy poprzez wdemie
projektowanych rozwizan technicznych i podgie dziata organizacyjnych na terenie przegeziccia.
Rozwigzania techniczne przyte w celu ograniczenia negatywnego oddziatywanig& o@owisko:
1) W zakresie redukcji emisji substancji do povaatatmosferycznego i emisji hatasu :
a. Odpowiedni dobér maszyn budowlanych o niewigkameisji zanieczyszczei hatasu, posiadagych
wysokiej klasy ttumiki
b. Eliminacg zbednychzrédet zanieczyszcad hatasu — czyli np. wygkzenie silnikdw urgdzea nie
pracujcych w danej chwili
c. Ograniczenie czasu pracy sgitzpowodujcego najwkszy poziom hatasu tylko w pory godz: 6-22
d. Nie przecizanie maszyn i pojazdow, nie eksploatowanie silnik@wnajwyszych obrotach, gay

zwéksza to emigj spalin i hatasu
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Dopuszczalne poziomy mocy akustyczne) ciezkich urzadzen budowlanych
okreslone Rozporzadzemem Ministra Gospodarki 2 dnia 21 grudnia 2005 ¢. (Dz. U. Nr 263 poz.

2202 z pozniejszymi zmidnami

Zainstalowana moc netto P (EW) Moc I}up.uszcza]u}_
Typ urzadzenia elektryeczna Py (W) Masa urzadz. m p?IID]-II o
{kg) Szerokosc ciecia L (cm) AlaatyCency w
* dB/1pW
Maszyny do zageszezania (fvlko walce P=8 105
wibracyjne 1 niewibracyjne, phyty wibracyjne. §=P=70 106
ubijaki wibracyjne) P=70 2E+11 1z P
Spychark: gasienscowe, fadowarki P=55 103
gasiemicowe, koparkoladowark: P=55 2 +111=P
ZaslEnICOWe v
Spycharki kelowe, ladowark: kolowe, PSS 101
koparkoladowark: kolowe, wywrothkl, P=.55 D+111gP
rowrarki, ugmatarks wysypaskowe typu
ladowarkowego, wozki podnosmkows
napedzane silnikiem spalinowym z
przeciwwags, Zurawie samojezdne, maszyny
do zageszezania (walce niewlbracyjne),
ukladarka nawierzchni, smechanizowane
hydrauliczne przetwomice cisnienia
Eoparks, dewig budowlane do ransportu P=13 93
towarow (napedzane silmikiem P=15 W+11lzP
spalimowym), weiagarki budowlane, redlice
motoTowe
Beczme kruszarki do betonu 1 mioty M=13 105
15=m=30 92 +11lgm
=30 G4+11lem
Zurawie wistowe 96+1gP
Apregaty pradetworcze 1 spawalnicze Py=2 05 +IsPa
2 Pn}i 10 26+ ].g P,u
Pa=10 95 +1zPy
Apgregaty sprezarkowe P=15 97
P=15 95+21zP
Kaosiark: do travnikdw. przyeinark: do L=30 g4\
trawnikéw, przyeinarki krawedziows do 50=<L=T0 98
travwmikdw TO=L=120 ogi
L>120 1029
(1) Diaagregatow spawabmezyeh: umewny prad spawania pommedony preer papiecie obelaZajace dla najpmmejsze] wartosel
wepdlezymnika obeigfenia. podanego preer producents urradzenia,
Pel - dla agregatow pradotworezyveh: moc podstawowa, zzodme z IS0 8528-1:1993, pkt 133 2
(2) Tylko wikazane liczhy. Definitymme hezhy bada zalesahy od zmiany przepisow rozporzadeema. W przypadku mewprowadzema
takich zmian hezby podane dla etapu I beda w dalszym ciasn obowiazywaly dla efapu I Dopuszczalny poziom mocy akustyezme) bedze
zackraglony do najbhinze; hezhy calkowrte) (mmeyszy mz 0.5 dla nmejsze) hezhy, rowmy 0.5 ub wagkszy dla wigkszey hezhy).

2) W zakresie ochrony przed zanieczyszczeniamitgrimwdd podziemnych :

a. Przestrzeganie odpowiedniej i terminowej konsejiwnnaszyn, co pozwoli na unikiie wyciekdw

paliw, olejow lub innych ptynow eksploatacyjiy@ tym samym zapobiegnie przedostargucti do

gleby lub wod podziemnych

b. Uszczelnienie powierzchni zaplecza budowy paptdezenie ptyt betonowych

c. Przechowywanie paliw, olei oraz smarow w szogeimojemnikach

d. Zostanie wprowadzona selektywna zbiérka odpadow

3) W zakresie ograniczenia wptywu budowy na okalich mieszkacdéw oraz osoby chwilowo

przebywajce w pobliu:

a. Poza przestrzeganiem zaleaawartych w projekcie organizacji ruchu, ngi@otazy¢ nacisk na

sprawg organizacj prac budowlanych dla minimalizowania gidiwosci dla ludndci
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Faza eksploatacji

1) W zakresie emisji substancji do powietrza atmosznego i halasu:

Aby stacja paliw stala siprzyjazna dlgrodowiska i jej klientéw podjo dziatania majce na celu
eliminowanie szkodliwych emisji powstajych podczas napetniania zbiornikow magazynowych
oraz bakéw pojazdow.
Zastosowanadulzie:
- hermetyzacja spustu paliwa z autocysterny wykstigyc tzw. zasaglwahadta gazowego.
W tym przypadku nie trzeba stosaWwadnych urzdzenh wymuszagcych przeptyw oparéw paliwa
do zbiornika cysterny. W ukfadzie hermetycznym, @gdenie wytworzone w zbiorniku cysterny
po wyptynieciu benzyny oraz nadgiienie w zbiorniku paliwa, powoduje przeptyw gazau z
zbiornika stacji do zbiornika autocysterny. Ta paamasada fizyczna oraz hermetyzacja uktadu,
zapewniaj skuteczp eliminacg emisji par benzyn podczas procesu nalewczego.
Sprawnd¢ uktadu wynosi do 99,5% .
- odsysanie oparow paliwa wypychanych z baku pajgticzas jago napetniania.
Glownymi elementami uktadu odprowadzania oparévwagt@asowanym systemie (zwanym VRS od
pierwszych stow z j. angielskiego Vapour Recoveygt&m) jest pompka odzysku oparéw oraz zawér
proporcjonalny, mechaniczny lub elektroniczny. Viadkuktadu VRS wchodzi réwniepistolet oraz wz
przystosowany do odprowadzania oparow.
Pompka VRS wytwarza¢ podcénienie w uktadzie wymusza przeptyw par benzyn Zerpika
samochodowego do zbiornika stacji. Zawor propojon "czuwa" aby ich il& byta proporcjonalna do
ilosci przeptywajcego paliwa (w skrajnym przypadku gdy paliwo nignpg odcina przeptyw gazu).
Sprawnd¢ systemu VRS wynosi do 95%
Powyzsze systemy redukcji emisji zastosowano dla ukiabdémzyny — powszechnie
niestosowane jest to dla uktadow dystrybucji olej@agdowych, co wynika z faktuze oleje napdowe
sa zdecydowanie mniej lotne i zawiegagnacznie mniej gemych weglowodoréw aromatycznych
(o czym w dalszej gZci opracowania).

2) w zakresie ochrony przed zanieczyszczeniem griuntd podziemnych:

- wody deszczowe brudne z powierzchni drég i payéim oczyszczonegola w osadnik piasku i
separatorze ropopochodnych, a ¢ase pohczone z wodami umownie czystymi z powierzchni dacho
(budynku stacji, wiaty nad dystrybutorem, wiatal myjna) i dalej wprowadzone wiejskiej kanalizaciji
deszczowej lub do gruntu przez rgzzania.

- zostanie wprowadzona selektywna zbidrka odpadészystkie odpadydala przechowywane
zgodnie z obowgizujgcymi przepisami. Wszystkie rodzaje odpadausigookresowo odbierane przez
uprawnionych odbiorcéw posiadeych stosowne zezwolenie w zakresie gospodaroveaimiadami,

w szczegblngci odpadami niebezpiecznymi, za potwierdzeniemarsakh przekazania odpaddéw
zgodnych z wzorami okénymi przez MinistréSrodowiska

- $cieki bytowe z budynku stacji wézone ladg do kanalizacji sanitarnej wsi Lipka
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7. RODZAJE | PRZEWIDYWANE ILO SCI WPROWADZANYCH DO SRODOWISKA
SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWI AZAN
CHRONIACYCH SRODOWISKO.

7.1 Etap realizacji przeds¢wziccia.

Emisja do powietrza

Emisja z prac typowo budowlanych gmisjami przemijajcymi i nie powodujcymi z uwagi

na wielka¢ i czas wysgpowania negatywnych skutkésodowiskowych na terenach chronionych.
Emisja hatasu

Prowadzenie prac zgdanych z realizacja inwestycji spowoduje zainstalow s¢ nhastpujacych
zrodet hatasu:

- maszyn budowlanych o poziomie hatasu nigkazym ni wymieniony we wczéniej podanym rozp.
- srodkéw transportu samochodowego o poziomie hates@®dB(A)

W trakcie realizacji przedsivziecia bedg pracowaly maszyny i ugdzenia technologicznezywane w
budownictwie maszyny robocze takie jak: koparkdot@arka orazrodki transportu dowace
materialy budowlane oraz wywgre grunt z wykopow.

Prace budowlane prowadzongpw porze dziennej.

Poziom dwig¢ku spowodowany praca maszyn budowlanych adee technicznych mie spowodowéa
krétkoterminowe przekroczenia poziomu dopuszczaléwnowanego w porze dziennej w terenie
przylegtym do terenu prowadzenia prac budowlanych.

Zmiana klimatu akustycznegedrie jednak miata charakter czasowy (na czas proevad robot), nie
kumulujacy sk w srodowisku i lokalizugcy sie wokot raczej skupionego frontu robo6t. Inwestor poan
zadbd, by maszyny budowlane byly technicznie sprawnegprco hatas mechanizmow jest
zminimalizowany) oraz nie powinien prowaélzobét w godzinach nocnych.

Zakres prac jak i technologia budowlanaygpowe i nie wnosg zagraen dosrodowiska przyrodniczego

i srodowiska bytowania ludzi.

Gospodarka wodngéciekowa

W fazie budowy inwestycji wygpowa bedzie zapotrzebowanie wody na rgsijgce cele:

- socjalno-bytowe

- technologiczne , w tym m.in.do:

- zwilzania betonu w czasie gzania,

- czynndgci porzdkowych na zapleczu budowy oraz na terenie reabz@go obiektu,

- inne cele wynikajce z potrzeb prowadzenia placu budowy;

- przeciwpeaarowe

Woda dla ww. potrzebgdlzie pobierana z sieci wodagu wsi Lipka na podstawie zawartej umowy.

Zatrudnieni pracownicydala korzysta z toalet przenoych.
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Gospodarka odpadami

Wytworeg odpaddw bda firmy wykonujaca prace budowlane, ktére majbowinzek zagospodarowa

odpady zgodnie z przepisami.

Na wytwarzanie odpadow od 23.01.201&ymagane jest pozwolenie i to jedynie dla odpaddw

wytwarzanych w zwigzku z eksploatacj instalacji w przypadku przekroczenia ustawowych limitéw

okreslonych w art. 180a dodanym do B@rzez Ust. o odpadach.

A wiec swiadczey ustug w zakresie budowy, rozbiérki, remontu obiektowyszzenia zbiornikow lub

urzadzen oraz spratania, konserwacji i napraw od 23.01.2013 r. nisiqui mie¢ zadnej decyzji na

wytwarzanie odpadéw powstaych w wynikuswiadczenia takiej ustugi, gdywykonupcy taks ustug: nie

jest prowadzcym instalagj.

Nie zwalnia to jednak firm budowlanych od gospoeania odpadami zgodnie z przepisami.

Jedynie w przypadku, gdy umowawiadczenie takiej ustugi stanoiuiedzie,ze wytwore odpadow

powstagcych w wynikuswiadczenia danej ustugi jest zlegey te ustug bedacy prowadzacym

(eksploatuscym) instalagj objeta ta ustug, to taki zlecajcy ustug powinien uwzgtdnic¢ te odpady w

swoim pozwoleniu dla tej instalacji.

Zatem poprawny sposobu zagospodarowania wytworioogpadow na etapie budowyyew gestii

wykonawcy robat.

Przewidywany rodzaj i il&¢ odpadow, ktére powstanv trakcie realizacji Inwestycji zgodnie z

rozporadzeniem Ministr&srodowiskaw sprawie katalogu odpadé@z. U. Nr 112, poz. 1206)

Lp. | Rodzaj odpadéw Sposéb pgmbwania — ostateczny| Kod llog¢
okresli wykonawca robét Mg
Ziemia pozaklasowa Odbiér przez firm 17 05 04
1 (gleba i ziemia, w tym transportow posiadaica 170506 | ok.70
kamienie nie zawierage odpowiednie zezwolenie.
substancji niebezpiecznych)
Bytowo-gospodarcze Odbiér przez firm zbierajca 200301
2 | oraz zmiotki odpady komunalne. 200303 |ok.1,0
Sktadowisko odpadow
3 Ztomzelazny Sprzedejako surowiec wtorny 17 04 05| ok. 2,
4 Drewno Wysypisko komunalne lub odbiorcyg7 02 01 | ok. 2,0
surowcow wtdrnych
Szkio, odpady ceramiczne, folia] Odbior przez firng zbierajca 170202 | ok. 1,0
5 | elementy z tworzyw sztucznych | odpady komunalne. Sktadowisko | 17 02 03
Gruz betonowy i ceglany Odbiér przez figrbierajca 170101 | ok. 4
6 odpady komunalne. Skladowisko | 17 01 02
17 01 07
7 Odpady z remontow i Przekazé firmom posiadajcym 170181 | ok. 0,50
przebudowy drég. odpowiednie zezwolenia
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Zalecenia do pogpowania z wytworzonymi odpadami fazy budowy.

1. Wydzielt na placu budowy, miejsce do czasowego przechowawayiiworzonych odpadow.

2. Wytworzone odpady natg gromadzt selektywnie w oznakowanych kontenerach, ewentualne
odpady niebezpieczne ngleggromadzt w atestowanych pojemnikach.

3. Sposo6b pospowania z wytworzonymi odpadami nie f@negatywnie wptywéa na dalsze procesy
zwigzane z odzyskiem czy unieszkodliwieniem odpadoévafgernem zainwestowania.

4. Firma realizujca prace budowlane jest zobgrana prowad#zi ewidencg ilosciowa i jakosciowa
wytwarzanych odpadow.

7. Firma prowadxca prace wyburzeniowe i budowlane jest zolaama posiada uregulowany stan
prawny posjpowania z odpadami.

8. Zapewnt odbior wytworzonych w fazie budowy odpadéw komugamzgodnie z ustayo
utrzymaniu czystei i porzadku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236. poz. 2048n. zmianami).

Wplyw nasrodowisko gruntowo-wodne

Na obecnym etapie nie wykonano projektu prac gectogch. Jéli pierwszy poziom wod podziemnych
wystepuje wyzej niz gtebokasci posadowienie zbiornika paliw ptynnych prace peayo posadowieniu
zaleca sj prowadzé w systemiescian szczelinowych celem eliminacji wytworzenialéepresji z uwagi

na pobliski drzewostan i ochrerintereséw oséb trzecich.

Oddzialywanie na faun

Z uwagi na wczéniejsze przeksztatcenie antropogenicznie terenpnaiewiduje s oddziatywa na

faure w zwigzku z realizagj zamierzenia inwestycyjnego z uwagi ha bidko zyjacych zwierat.
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7.2 Etap eksploatacji przedsijwziecia.

7.2.1. Emisja do powietrza z proceséw spalania lpga do celdw grzewczych

Paliwo — gaz plynny propan ze zbiornika naziemnégé,85 nt
- warté¢ opatowa - faza gazowa ok. 91,7 M3/atj. ok. 22000 kcal/th
- faza ciekta ok. 46,3 MJ/kg dk. 11 000 kcal/kg
Wskazniki emisji ze spalania wg. KOBIZE tab. 3.6.

Tabela 3.6. Wskainiki dla gazu ptynnego propan i gazu plynnego propan — butan (LPG)

propan propan — butan (LPG)
. , jednostka -
zanieczysiczenie o nominalna moc ciepina kotla [MW]
wskainika
£5

tlenki siarki (504/503) 1 0,29

tlenki azotu (NO,/NO,) &0 39

tienek wegla (CO) g;‘r'G.l 40 16
dwutlenek wegla (CO4) 64 000 63 100

pyl zawieszony catkowity (TSP) 0,5 3.1

Tab. 7.2.1.A

KOCIOL 30 kW dla celéw grzewczych budynku stacji pdiw — paliwo propan
Emitor E-KS d =0,15m ; h =4,0n ; zakryty
Zuzycia gazu — patrz p.5

KOCIOL 30 kW dla celéw grzewczych myjni pojazdow —paliwo propan
Emitor E-KM d =0,15m ; h =4,0n ; zakryty
Zuzycia gazu — patrz p.5

Emisjasrednia godz.

Substancja Wskaznik Emisja maks. godz. | W odniesieniu do Emisja roczna
emisji Maks. pobdr gazu | pracy stacji dla
1.3 ni/h klientéw = 8000 h
Srednie zaycie gazu
0,38 ni/h
g/nt kg/h kg/h kg/rok

ditlenek siarki 0,092 0,00012 0,000035 0,28
ditlenek azotu 55 0,00715 0,00209 16,7
tlenek wegla 3,7 0,00481 0,00140 11,2
pyt PM10 0,046 0,00006 0,000018 0,14
Tab.7.2.1.B

Emisjasrednia godz.
Substancja Wskaznik Emisja maks. godz. | W odniesieniu do Emisja roczna
emisji Maks. pobor gazu | calorocznej pracy
1.96 ni/h myjni 360x16=5760h
Srednie zaycie gazu
0,35 ni/h
g/nt kg/h kg/h kg/rok
ditlenek siarki 0,092 0,00018 0,000032 0,18
ditlenek azotu 55 0,01078 0,00193 11,1
tlenek vegla 3,7 0,00725 0,00130 7,5
pyt PM10 0,046 0,00009 0,000016 0,09
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7.2.2. Emisja do powietrza z procesow przettacai paliw ptynnych

Zrodtami emisji zorganizowanej na stacjach paliwolwggprocesy przetadunkowe paliw

- napetnianie zbiornikdw magazynowych

- napetnianie bakéw pojazdow tandaych

- zjawiska fizyczne zachogize w zbiornikach magazynowych zwane ze zmianami

temperaturowymi i énieniowymi otoczenia

Skiad jakdciowy dystrybuowanych paliw spetiidedzie wymagania Rozp. [8].

* benzyna silnikowa Pb95 - zawadéoneglowodorow typu:
- olefinowego - do 18% (olefiny inaczej alkeloyweglowodory taicuchowe GH,,np. etan)
- aromatycznego — do 42% (w tym benzen do 1%)

* olej napdowy — zawart& weglowodoréw aromatycznych do 11%

W stanie rownowagi sktad cieczy i pary niekonieezmusi by taki sam — para jest
bogatsza w sktadnik bardziej lotny. Wniosek terzm@opotwierdat w sposob nagpujacy.
Preznosci czasteczkowa sktadnikow dane sa pomog rownania

Pa=XaPa B =XPg (1]

gdzie: p°; ps — ciénienie pary czystego sktadnika odpowienio A i B

X ; Xg — utamek molowy sktadnika A ; B w fazie cieklgj
z prawa Daltona zavynika,ze utamki molowe sktadnikow w fazie gazowrji ys
wynosz odpowiednio
YA= /P ;. ¥=m/p

Calkowite cénieniep par mieszaniny wynosi:
P=m+mB=XPa +XePs =+ (- )X [2]
Preznosci czasteczkowe poraz prencsé catkowity parp mozna wyrazé poprzez utamki
molowe w roztworze, korzystgj odpowiednio z réwna[1] i [2] - w wyniku przeksztatae

otrzymujemy:

_ XaPp * C oy —
Ya = v B=1-¥
pB ¥+ (pA *'pB*)XA

Na podstawie powszego wzoru spogdzono wykres sktadu pary w zafesci od sktadu

cieczy, dla ranych wartéci pa / ps > 1.
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utamek molowy sktadnika A w cieczy, X5

Wykres A Utamek molowy sktadnika A w fgamowej roztworu wyteany jako
funkcja jego wartosci w fazie cieklej (substan&jbardziej lotna riB)

Jak z niego wynika, we wszystkich przypadkagh»w, , co oznaczaze para jest bogatsza w
sktadnik bardziej lotny ticiecz

1,0

0.8+

*
A

0,4

catkowita preznosé pary, pip

0,2

1000

I ; ) [
00 0,2 04 0,6 0,8 1
utamek molowy skiadnika A w gazie, y,

Zalenasé preznasci par od utamka molowego substanciji A w fazie ga&jo

Stan gazu opisuje réwnanie Clapeyrona  pV =nRT
gdzie:

p — cénienie gazu (tu éhienie casteczkowe pary danego gazu [Pa] )
dla benzyn do 60 kPa wg.[8]
dla olejow napdowych — brak danych z uwagi na #e,jest to parametr
mato istotny dla procesow spalanisimikach z wtryskiem
V — objetd¢ danego gazu [t
— tu réwna ildci przettaczanych paliw
n — liczba moli danego gazu
R — uniwersalna stata gazowa R=8,314 J/(mol K)
T — temperatura gaz@]
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lloé¢ okreslonej substancji w gazie = n x M = m — masasteczkowa
gdzie: M - cgzar czsteczkowy [g/mol]

brak danych dla benzyn i olejéw — bowiem nigdzie jeist sprecyzowany ich sklad chemiczny

W rozwaanym przypadku wiekd emisji oparow (gazéw) mioa opisé zaleznoscia:
E=nxM=(pV/RT)xM [g/h]
W oparciu o powyszy wzor mana by obliczy emisg gazow z przettaczania paliw,

to jednak metoda ta napotyka na trugmevynikajace z braku w/w danych.

Wiasciwosci dystrybuowanych paliw ze wzglu na ochroesrodowiska:
* Benzyna — lepk&t 0,55 do 0,75 mffs
* Olej napdowy — lepkéé 2,0- 4,5 mrfis (PN-81/C-04012)

Gestasci niektorych paliw:

benzyny bezotowiowe Pb95 i Pb98 ok. 0.755 Mt#n®.000755 Mg/litr
benzyna uniwersalna U95 ok. 0.755 MgAr0.000755 Mg/litr
olej nagdowy ok. 0.840 Mg/rh= 0.000840 Mg/litr
gaz propan-butan ok. 0.500 Mg/m0.000500 Mg/litr

Charakterystyka chemiczna benzynwg. karty charakt BP)

Mieszanina wglowodoréw od C4 do C12: parafinowych, cykloparafiych, olefinowych (max
18% obj.) i aromatycznych (max 42% obj.) oraz orgamych zwizkdéw tlenowych (max 15%
obj.), bioetanolu (max 5% obj) i innych substamcganicznych petgcych funkcg dodatkow
uszlachetniajcych (max 1% obj.).

Charakterystyka chemiczna oleju nagdowego(wg. karty charakt. BP)

Mieszanina wglowodoréw C9-C24 pochodzenia naftowego zawigapodatki uszlachetnige,
detergenty, dodatki smar§mowe, przeciwkorozyjne, poprawige odpornéé na utlenianie,

demulgujce i depresatory; nie zawieré dodatki przeciwpienne, biobojcze oraz znacznikwzal

Oleje napdowe zawieraj wigksz ilos¢ atomow wegla std ich wicksza lepkéc.

Ciecz o wekszej lepkéci do pokonania sit vizania m¢dzyczsteczkowego potrzebuje
dostarczenia wkszej energii, ad jej lotnd¢ jest mniejsza.

Ze wzrostem zawarfoi atomow vegla maleje lotn&t substancii co istotne jest w procesach
przettaczania . Wnioski — olej nggowy jest znacznie mniej lotnyznbenzyna.

Miarg lotnasci jest peznos¢ substanciji:

- benzyna lato : 45,0 — 60,0 kPa ; zima : 6090;0 kPa (wg. karty charakterystyki benzyny
bezotowiowej PB Polska
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- olej nagdowy — najcesciej nie podawana przez producentéw
— olej napdowy OrlenVerva 0,4 kPa w 40°C  przyp ok. 0,15 kPa

(postuguic sie przeksztatconym wzorem Clapeyrona dla gazu doskgoa
(pV)/T =Nr=const. p-Saienie, v -ohjtos¢, ; T - temperatura
wynika z niego zistosunek iloczynu énienia oraz olgjtosci do temperatury gazu
jest wartécia stah. Wiec dla kadych n moli gazu jest on wa# niezmieng i
zachowamniezalenie od tego jakim przemianom gaz poddamy

Mua przyic, ze w przecjtnej temperaturze przettaczania = ok’ preznosé

kedzie mniejsza o mrmik ok. 15/40 = 0,375)

Biorac pod uwag, ze oleje napdowe zawieraj znacznie mniej gemych dlasrodowiska
weglowodorow aromatycznyche g miej lotne,ze zawieraj znaczne iléci weglowodoréw o
zawartdci wegla C >12 (normowane do C12) stanowi to uzasadnidm powszechnie

niestosowanej metody wahadta gazowego przy przettag olejow nagdowych

A. Emisja z napetnianie zbiornikbw magazynowychi BiN

Magazynowe wypoganie projektowanej stacji:

- 1-n zbiornik dwuptaszczowy, podziemny dwukomorawpojemnéci 40 i z podziatem na
V=30ni na olej napdowy ON i V=10m na benzya Pb.

- kazda komora wypos@na w instalagj odpowietrzajca zakaiczory zaworem oddechowym z
bezpiecznikiem ogniowymemitory E-1 i E-2— wyprowadzone ponad poziom terenu
na wysok&® ok. 4,0m

Paliwo dostarczanestizie typowymi autocysternami, dostosowanymi do wozai paliw ptynnych.

Zrzut paliwa — grawitacyjny.

Praca zaworéw oddechowych E-1i E-2 ggina z napetnianie i opndianie zbiornikow

Oddech day — wywotany jest napetnianiem zbiornika.

Przy napetnianiu zbiornika odparowujeglowodory stanowice mieszanig paliwa.

Parowanie trwa do momentu gdy pary znajdejsé nad lustrem cieczy aging stan nasycenia. Stan
nasycenia jest inny dla kdej substancji (@znosc¢).

Pocatkowo parowanie jest intensywne, po krotkim czasigenia weglowodoréw

osiggajg rownowag. Podnosacy sk poziom cieczy w zbiorniku wywotuje sprenie

znajdupcej st powyzej swobodnej powierzchni cieczy mieszaniny oparow.

Wzrost cénienia powoduje otwarcie zaworu oddechowego igpagé emisja do powietrza

Oddech diy odwrotny - wywotany opranianiem zbiornikow.

Podczas tankowania pojazdoéw rasife opranianie zbiornika magazynowego na skutek czego
wytwarza s¢ w nim podcénienie i naptywa do wgirza przez zawér oddechowy czyste powietrze.

Nastpuje ponowne odparowanieglowodoréw, @ do osigniccia stanu nasycenia
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Emisja duego oddechu

Poniewa obliczenie emisji w oparciu o0 znane w/w wzory clidimycznej napotykaj na wymienione
braki danych, emisje obliczono postugisie danymi zawartymi w

»Instrukcji technologiczno-ekologicznej stacji paliv aspekcie ochrony atmosfery”
opracowanej na zlecenie Ministerstwa OchrSrydowiska, Zasobéw Naturalnych idréctwa
przez Atmoterm (1993r.).

Wg. wiw wskanik emisji emisja wglowodoréw z przettaczania benzyn Pb

- 0,654 do 1,323 kg/Mg

- srednio 0,9885 kg/Mg (dla poréwnania wg. karty informacyjne dla stacjieéd - 0,850 kg/Mg)
Preznos¢ oleju nagdowego mniejsza o ok. ( 45 do 90) / 0,15 = 300@d & peznosci benzyn
Przyjeto wskanik emisji weglowodorow dla oleju naglowego ON

- 0,0022 do 0,0044 kg/Mg

- sredni 0,0033 kg/h (dla poréwnania wg. karty informacyjne dla stacjléd uznanoze jest pomijainie maty)

Przewiduje s, ze roczna sprzeddg360 dni/rok) wynosi bedzie ok.

benzyna Pb ok. 2000 |/deb ok. 720 nirok = ok. 544 Mg/rok
olej nagdowy ON ok. 6000 |/dap ok. 2160 mrok = ok. 1815 Mg/rok
Razem paliwa ptynne ok. 8000 I/dob ok. 2880 mY¥rok = ok. 2359 Mg/rok
gaz LPG ok. 3000 l/dab ok. 1080 nirok = ok. 540 Mg/rok

Roztadunek paliw ptynnych z wydajéma ok. 20 ni/h
Czas trwania napetniania zbiornikéw magazynowychbenzyna Pb — ok. 36 h/rok
- olej napdowy ON — ok. 108 h/rok

Zawarta¢ okreslonych weglowodoréw w oparach

(,Sktad par jest inny risklad benzyn. \dglowodory emitowane z benzyny zawigrppnad 85% alkan6w C3 do C6,
10% alkendw, a tylko okoto 5% BTX, podcpaly sama benzyna zawiera znaczngciloych ostatnich (25-40%) -.
- Irzynierai ekologiczna nr 7 - W-wa 2002r.)

Pb ciecz - wglowodory aromat. maks 42% e¢glowodory alifat. min. 58%
Pb opary- przygto - weglowodory aromat. 10% ; qglowodory alifat. 90%
ON ciecz - wglowodory aromat. maks 11% e¢géowodory alifat. min. 89%
ON opary- przygto - weglowodory aromat. 2,5% ; eglowodory alifat. 97,5%

Sprawnd¢ uktadu redukcji zanieczyszaze

- benzyna wahadto gazowe - sprasin®@9%

- olej nagdowy — brak redukcji

31



Budowa stacji paliw ptynnych i LPG z myjnig dwustanowiskowg
Lipka ul. IV Dywizji Piechoty dz. nr 254/26 ; powiat Ztotow
Karta informacyjna przedsiewziecia

Tab. 7.2.2.A Unos urzadzenie Emisja
roczny redukupce roczna srednia maks.
- Sprawngé godzinowa| godzinowa
kg/rok % kg/rok kg/h kg/h

Emisja z napetniania komor zbiornika magazynowego
benzyna Pb ; T=36 h/rok

weglowodory ogétem 537,7 wahadto 5,377 0,1494 0,2000
weglowodory alifatyczne 483,98 ga;g""e 4,8393 0,1344 0,1800

weglowodory aromatyczne 53,17 0,5377 0,0149 0,0200

olej napedowy ON ; T = 108 h/rok

weglowodory ogétem 6,0 6,0 0,0555 0,0740
weglowodory alifatyczne 5,400 0 5,8500 0,0542 0,0720
weglowodory aromatyczne 0,600 0,1500 0,0013 0,0020

Unos roczny, emisja roczna oraz emisgdnia godzinowa - obliczone w oparciu o véfednie wskaniki
Emisja maks. godzinowa obliczona w oparciu o w/vksnavskaniki

B._ Emisja z napetianie bakéw pojazdéw Pb i ON

Zachodzi zjawisko analogiczne jak przyeyopisanym oddechu éym, z § réznica, ze wylot do
powietrza atmosferycznego ngstije przez otwor zalewowy baku. Jedndore tankowane mag
by¢ 2-pojazdy -emitory E-3 i E-4 - otwory zalewowe bakoéw pojazddéwrednia wysokéc ok.
0,8m p.poz.terenu.

Odsysanie oparéw paliwa wypychanych z baku pojgiiczas jego napetniani@townymi

elementami ukladu odprowadzania oparéw w zastosgwaystemie (zwanym VRS od
pierwszych stow z j. angielskiego Vapour Recoveygt&m) jest pompka odzysku oparéw oraz
zawor proporcjonalny, mechaniczny lub elektronicAMyskiad uktadu VRS wchodzi rowriie
pistolet oraz wz przystosowany do odprowadzania oparow. Pompka WiR@arzapc

podcinienie w ukladzie wymusza przeptyw par benzyn Zernika samochodowego do zbiornika
stacji. Zawor proporcjonalny "czuwa" aby ichsitdoyta proporcjonalna do itoi przeptywajcego
paliwa (w skrajnym przypadku gdy paliwo nie ptyoiécina przeptyw gazu).

Sprawnd¢ systemu VRS wynosi do 95% - pray do obliczé 90%.

Powyzsze systemy redukcji emisji zastosowano dla uktakdémzyny — powszechnie niestosowane
jest to dla uktadow dystrybucji olejow nggowych, co wynika z faktue oleje nagdowe g
zdecydowanie mniej lotne i zawieggnacznie mniej gemych weglowodoréw aromatycznych.
Sprawnd¢ uktadu redukcji zanieczyszaze

- benzyna wahadto gazowe - sprash®0%

- olej nagdowy — brak redukcji

Standardowa pdkos¢ tankowania — 40 I/min.

taczny czas pracy dwéch nalewakdw — efektywny

- benzyna Pb T =720/0,040 = 18 000 min/rol08 B/rok

- olej ON T =2160/ 0,04 =54 000 min/rok = 996ok
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Czas trwania procesu tankowania pojazdu — ok. 6fobejmujcy podjazd do stanowiska —

tankowanie — zaptata — odjazd).

Maksymalna ilé¢ pojazdoéw obstugiwana przez stacje — 2 stanowisk@d poj./h

Przecegtna ilos¢ paliwa tankowanego jednorazowo — ok. 30 |

Emisja maksymalna godzinowa dla 2-ch stanowiskdamania (E3+E4)

*penzyna Pb - wglowodory ogétem E =20 x 30 x $& 1,323 x (1-0,90) = 0,0794 kg/h
w tym

- weglowodory alifatyczne 90%  tj. 0,0715 kg/h
- weglowodory aromatyczne 10% tj. 0,0079 kg/h
* olej nadowy ON - veglowodory ogétem E = 20 x 30 x $& 0,0044 = 0,00264 kg/h
w tym
- weglowodory alifatyczne 97,5%  tj. 0,0026 kg/h
- weglowodory aromatyczne 2,5% tj. 0,00004 kg/h

Emisja roczna dla 2-ch stanowisk tankowania (E3+E4

Przewiduje s, ze roczna sprzeddg360 dni/rok) wynosi bedzie ok.

benzyna Pb ok. 2000 |/dob ok. 720 n¥rok = ok. 544 Mg/rok
olej nagdowy ON ok. 6000 |/dap ok. 2160 n¥rok = ok. 1815 Mg/rok
Razem paliwa ptynne ok. 8000 I/dob ok. 2880 mY¥rok = ok. 2359 Mg/rok

*benzyna Pb - wglowodory ogétem E =544 x 0,9885 x (1-0,90) =/53kg/rok
w tym
- weglowodory alifatyczne 90%  tj. 48,40 kg/rok
- weglowodory aromatyczne 10% tj. 5,37 kg/rok
* olej nagzdowy ON - weglowodory ogotem E = 1815 x 0,0033 = 6,0 kg/rok
w tym
- weglowodory alifatyczne 97,5%  tj. 5,85 kg/rok
- weglowodory aromatyczne 2,5%  tj. 0,15 kg/rok

Emisjasrednia godzinowa dla 2-ch stanowisk tankowani8+g4)

Czas trwania dystrybucji paliwa dla klientéw

(360dni x 24 h) — czas napetniania zbiornikdw mapgrzerwy technolog.

T = (360x24) — (36+108) = 8496 h/rok - prag 8000 h/rok

*benzyna Pb - wglowodory ogétem E = 53,77 /8000 = 0,0067 kgik tym
- weglowodory alifatyczne 90%  tj. 0,0060 kg/h
- weglowodory aromatyczne 10% tj. 0,0007 kg/h

* olej nagdowy ON - weglowodory ogétem E = 6,0 / 8000 = 0,0008 kg/h tym
- weglowodory alifatyczne 97,5%  tj. 0,00078 kg/h
- weglowodory aromatyczne 2,5%  tj. 0,00002 kg/h
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C. Zjawiska fizyczne zachogee w zbiornikach magazynowych paliw ptynnych

Praca zaworu oddechowego (E-1) Zgina z magazynowaniem cieczy.

Oddech temperaturowy wywotany jest przez dobowe wahania temperatury

Wzrost temperatury otoczenia wywotuje wzrosfzposci pary nasyconej i odparowanie pewnej
czesci ciczy oraz zwgkszenie oltosci mieszaniny ciecz-para, co skutkuje wzrostesnienia

w zbiorniku i wypchniecie pewnej aftpsci oparéw na zewgirz zbiornika. Obrienie temperatury
otoczenia skutkuje kondensagiparéw, zmniejszeniem ich @bpsci i naptywemswierzego
powietrza przez zawér oddechowy. Wywotuje to ponewarowanie wglowodorow, a do
wytworzenia s§ w zbiorniku stanu nasycenia.

Oddech dinieniowy— wywotany zmiag cisnienia atmosferycznego , czego skutkim jest

wyréwnywanie adnien panujcych w zbiorniku a otaczaga atmosfes.

W analizie pomija si,,maly oddech temperaturowy” bowiem zbiornik magaayy usytuowany
jest na gibokasci ok. 4,0m gdzie dobowa amplituda temperaturjagtomo mata

W analizie pomija sirowniez ,maty oddech cinieniowy” bowiem nagte i dte spadki cinienia

wystepuja bardzo rzadko.

7.2.3. Emisja do powietrza z procesu dystrybucgazu cieklego LPG

Stanowisko napetniania cieklym gazem

Stanowisko LPG zostanie wypasae w zbiorniki ciektego propanu-butanu oraz pudikt
napetniania zbiornikdw samochodowych (jeden dysittgh). Proces przetadunku cieklego gazu
polega na szczelnym poizeniu zbiornika magazynowego ze zbiornikiem napeym przewodami
cisnieniowymi wyposaonymi w zawory odcinage. W trakcie samego przetadunku za paamoc
pompy nie wysipuje emisja gazu. Pod koniec napetniania odcigiasspomog zaworu przeptyw
gazu, a przewodyygozlgczane. W czasie ragizania przewodow nagiuje odparowanie gazu
pozostatego na przewodach i zaworze odgaya.

Srednica wza przyhczeniowo — ok. 10mm ; dtugéok. 4,0m

Objetos¢ gazu w w/w wzu uwalniana do atmosfery = 314 tm

Ciezar wiasciwy gazu propan-butan — ok. 0,002 gfcm

llos¢ uwalnianego do atmosfery gazu z 1-nej operackdasmnia — ok. 0,6 g — prato 29
Szacunkowy jednorazowy zatadunek — ok. 40 | ganrzeda ok. 1080 riyrok ; ok. 3000 I/d
Szacunkowa il& pojazdéw — 75 poj./dab

Czas emisji = (360x24) — minus dostawy paliw igovzy = 8000 h/rok ; 22,2 h/d

Zaktadajc 75 pojazdow w ggu dnia tankujcych LPG otrzymamy:

Emisja dobowa propanu-butanu E = 75 x 2,0 %2®,15 kg/dob (22,2h)

Emisjasrednia godzinowa propanu-butanu E = 0,150 / 220868 kg/h

Emisja roczna E = 0,0068 x 8000 = 54,0 kg/rok
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7.2.4. Zestawienigrodet emisji, emitoréw i emisji z proceséw przettazania paliw na terenie projektowanej stacji paliw

Nr Zr6dio Wys. | Rodzaj Predk. | Temp. Czas Wspohrzedne Emisja
emit. zanieczyszczenia emit. | i srednica wylot. | gazu trwania emitora Substancja
Urzadz. do redukcji emitora (maks.) emisji X Y emitowana maks. srednia | roczna
emisji srdniej 1-godz. godz.
- - m m m/s °K hirok | m m kg/h kg/h | Mg/rok
E-1 | Napetnianie komory Pb zakryty
zbiornika magazynowego paliwa 4,5 0,08 0,0 293 36 weglow. alifatyczne 0,1800 0,1344 | 0,00484
Wahadto gazowe- sprawn. 99,5% wegl. aromatyczne 0,0200 0,0149 | 0,00054
E-2 | Napetnianie komory ON 4,5 0,08 zakryty 293 108 wglow. alifatyczne 0,0720 0,0542 | 0,00585
zbiornika magazynowego paliwa 0,0 wegl. aromatyczne 0,0020 0,0013| 0,00015
Jednoczesne napetnianie 2-ch zakryty
E-3 | bakow pojazdow Pb 0,8 0,05 0,0 293 8000 weglow. alifatyczne 0,0715 0,0042 0,0484
Wahadto gazowe — sprawn. 90% wegl. aromatyczne 0,0079 0,0005 0,0054
E-4 | Jednoczesne napelnianie 2-ch bakow 0,8 0,05 zakryty 293 8000 wglow. alifatyczne 0,0026 | 0,00050; 0,00585
pojazdéw ON 0,0 wegl. aromatyczne 0,00004| 0,00001| 0,00015
E-5 | Napetnianie bakéw pojazdow gazen’\ 0,6 0,05 zakryty 293 8000 wglow. alifatyczne 0,0080 0,0068 0,054
LPG 0,0

Czas trwania dystrybucji paliwa dla klientéw = g8 x 16 h) — minus czas napetniania zbiornikbvwgmaminus przerwy technolog.

T = (360x24) — (36+108) = 8496 h/rok - prag 8000 h/rok

Uwaga — emitor E-3 to wylot z bakéw 2-ch jedndcie napetnianych bakow pojazdéw bengfab
- emitor E-4 to wylot z bakoéw 2-ch jednoéri napetnianych bakdéw pojazdow olejem ¢aigaovym ON

Na stacji lgda 2-a stanowiska do tankowania paliw ptynnych zateystepuje albo emisja z E3 albo z E4 albo [(E3)/2 + (EY)

Najniekorzystniejszym wariantem dlgstn maks. godzinowych, przstym do obliczé bedzie praca E3.
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7.2.5. Emisja do powietrza zérodkoéw transportu

Zrodtem emisji zanieczyszazelo powietrza atmosferycznegedaie spalanie benzyn i oleju

napdowego w silnikach samochodowych, pojazdéw porasyah s¢ i parkupcych na terenie

projektowanej stacji paliw.

Maksymalr, emisg zanieczyszczez projektowanej stacji paliw obliczono dla rgmtjagcych zataen:

e czas pracy : 360 dni ; 24 godzin/@dgimmniejszone o czas roztadunku autocystern ozr\py
technologiczne

* predkas¢ jazdy samochodu: 15 km/h,

* przejechane droga przez pojazdy aj@jace na staejz gtdwnej ulicy oraa poruszgje sé po

terenie stacji pokazano na mapach pejhi
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Lokalizacja zrédet emisji do powietrza
1:1000

CYINY 1:10000

C1 do C7 - dostawa gazu LPG i propanu

A2 do A1l - pojazdy klientéw stacji

B1 do B5 — dostawa paliw ptynnych

Emitory punktowe

E-1i E-2 — odpowietrzenie komor zbiornika Pb i ON
E-3 — napetnianie bakéw pojazdéw Pb i ON

E-5 - napetnianie bakoéw pojazdow LPG

E-KS — kociot budynku stacji

E-KM - kociot myjni
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Lokalizacja zrodet emisji do powietrza A
1:1000

(+)

v‘_‘

(_

Cldo C7 - dostawa gazu LPG i propanu

A2 do A1l - pojazdy klientow stacji

B1 do B5 — dostawa paliw ptynnych

Emitory punktowe

o E-1 1 E-2 — odpowietrzenie komér zbiornika Pb i ON
o E-3 — napetnianie bakéw pojazdéw Pb i ON

Il E-5 - napetnianie bakéw pojazdéw LPG

= E-KS — kociot budynku stacji

Oe—1 E-KM - kociot myjni
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A
A2 do A1l - pojazdy klientow stacji ) ‘."'37
(wyciag z mapy) o &
1:100( A1Q o Aé\
¢“‘ "/\\3 o"‘ “t o"‘
‘O“ "“‘ A?‘.'
‘w"“ Al;-“:’
)
ALk . Y =00 T
Joa2 l
©)
to"" ;
S I I G5!
Al e
TAB. 7.2.5.A Klienci Pb i ON (2 stanowiska) Klienci LPG (1 stavieko) Klienci myjni 20 poj./dobe Razem
Dlugos¢ (2 stanowiska - tylko dzig
Droga drogi maks. sred. rocznie maks. sred. rocznie maks. sred. rocznie maks. srednia * | rocznie
8000 h 8000h 5760h (8760h)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
poj./h poj./h poj./rok poj./h poj./h poj./rok Pt poj./h poj./rok poj./h poj./h poj./rok
Al-A2-A3-Ad 60 20 12 96 000 7 3,5 27 00( 8 1,3 020
A9-ALO-ALL | 60| 2°[ 20 12 96 000 7 3,5 27 000 8 13 7200 P 14,86 | 130200
A4-A5 25 7 3,5 27 000 8 1,3 7 200
AB-A9 25| 0 [ = 7 3,5 27 000 8 13 72000 ° 3,90 | 34200
A5-A8 15 8 1,3 7 200 8 0,82 7 200
A5-AB-A7-A8 30 7 3,5 27 000 7 3,08 27 000
A4-A9 15 20 12 96 000 20 e ()] 96 000

Roczna ild¢ klientéw Pb i ON = (2 880 000 I/rok) / (30 l/tamkanie) = 96 000

Roczna ilé¢ klientéw LPG = (1 080 000 I/rok) / (40 l/tankowen= 27 000

* Sredn w kolumnie 13 obliczono w odniesieniu do categkure dla potrzeb zastosowanej aplikacji do oblicz@misji, opublikowanej przez Ministerstwo Ochrony
Srodowiska ,Szacowanie emisji Zeodkow transportu z 2002r.” wykonanej wg. metodygiacowanej przez prof. Zdz. Chiopka z Politechifdrszawskiej.
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TAB.7.25B

Razem

Razem osobowe Razem dostawcze struktura Wskaznik ruchu
Diugosé maks. srednia * | rocznie maks. | srednia* | rocznie maks. | srednia*| rocznie pojazdéw maks.
Droga drogi (8760h) (8760h) (8760h) doéredniego (1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
m poj./h poj./h poj./rok poj./h poj./h poj./rok job poj./h poj./rok
Al-A2-A3-A4 60 sobowe 60% 2,36
AQ-ALO-ALL 60 120 35 14,86 130 200 21 8,92 78 120 14 5,94 52 Q8 stawcze 40%
A4-A5 25 sobowe 60% 3,85
ASAQ o5 50 15 3,90 34 200 9 2,34 20 520 6 1,564 13 63(;);03,&,;“/\102e 20%
A5-A8 15 8 0,82 7 200 4,8 0,49 4 320 3,2 0,33 @ 88 osobowe 60% 9,76
dostawcze 40%
A5-A6-A7-A8 30 7 3,08 27 000 7 3,08 27 000 osobowe 100% 2,27
A4-A9 15 20 10,96 96 000 12 6,58 57 600 8 4,38 @38 4 osobowe 60% 1,82
dostawcze 40%

Wskaznik ruchu maks déredniego = kol.3/kol.4 = kol.6/kol.7 = kol.9/ko011

40



Budowa stacji paliw ptynnych i LPG z myjnig dwustanowiskowg

Lipka ul. IV Dywizji Piechoty dz. nr 254/26

; powiat Ztotéw

Karta informacyjna przedsiewziecia

Emisje z ruchu wiw ildci pojazdéw obliczono za pomgaplikaciji opublikowanej przez Ministerstwo

OchronySrodowiska ,Szacowanie emisji Zeodkéw transportu z 2002r.” wykonanej wg. metodyki

opracowanej przez prof. Zdz. Chiopka z Politechitdrszawskie, wykorzystyg dane zawarte w

Tab. 7.2.5.B (spordzonej dla potrzeb w/w aplikacji).

Ponizej zrzuty ekranowe wykonanych obliézeielkosci emisji dla nagzenia ruchu i odcinkéw drog

jak wyzej

WprowadzZ parametry odcinka drogi

Szacowanie emisji ze $érodkéw transportu w roku 2002

Emisja roczna [kgirok] LI

szacowana w odniesieniu do roku

St palivn L 0,12

ATAZAZA4D 8,92 co 73 445576
C:Hg 0 528396
e - HC 10,706317
1. | wpisz predkose srednig [kmih) 1 5 z HE, ?:494422
HC_, 2245327
2. | wybiez rodzaj pojazdu | [samochody asobowe | NO, 5595603
TSP 0186495
) | Dodaj do | Pb 0006358
3. przelicz | zapisz dane Przelicz nikjo'w 6, 0 £oaees

¥ Zapisuj do weynikéw takze emisie roczne ZFapisz wyniki do pliku rekard Nz. ;:

w12 Opis dristania aplikacii..

Szacowanie emisji ze srodkow transportu w roku 2002
Wprowadz parametry odcinka drogi Emisja roczna [kgirok] j
St pa”.w [ niz szacowana w odniesieniu do roky
AAZATALD 5,04 co 36231521
CeHs 0,304147
. A . - HC B 519845
wpisz predkosc Srednig [kmih — !
1. [veisz pre a[kmh] 15 = | He, 4 55391
HC_, 1,369167|
2. | wiybierz rodzaj pojazdu | Isamochody dostawcze ;I NGO, 8929142
TSP 1.,409330|
. . ) Dodaj do Pb 0001697
| d Przel
3. przelicz i zapisz dane rze |cz| e | 50, iy
fiord nr. 22
| Tapisuj do wynikdw takie emisje roczne Zapisz wyniki do pliku | resar n; 22
w12 Opis dristaniza aplikaci

Wprowad#Z parametry odcinka drogi

Szacowanie emisji ze $§rodkow transportu w roku 2002

Emisja roczna [kgirok] LI

szacowana w odniesieniu do roku

......5t pati L 0,05
Ad-ASoraz A 234 co 8,0275964
CcH: 0068657
. e . - HC 1,170253

wpisz predkosc srednig [kmih — :

1. [weisz pre kil 15 = [HE G gi6177
HC,, 0245753
2. | wybierz rodzaj pojazdu | [samschody oscbowe =] NO, 0720932
TSP 0,020385
o ) Dodaj da Pb 0,000595

rzelicz | zapisz dane Przelicz
3. P P wyrikgw S0, 0 (B45A0

¥ Zapisu) do wynikdw takie emisje roczne Lapisz wyniki do pliku |

rekavd nr. 22
22

vl Cpis dristania aplikaci...
e e
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Szacowanie emisji ze Srodkdéw transportu w roku 2002

WprowadZ parametry odcinka drogi

Emisja roczna [kgirok] LI

szacowana w odniesieniu do roku

.......51 palix L 0,05
Ad-ASaraz A 1,56 co 3 964762
C:H; 0033262
1. wpisz predkosc Srednig [kmih] 1 5 = He 0713451
B2 HC, 0499416
HC,. 0149525
2. | whierz rodzaj pojazdu | | samochody dostawcze | NG, 0577025
TSP 0,154292
) | Dodaj do | Pb 0000186
3. przelicz | zapisz dane Przelicz nil-:éw 80, 0 16cE4T

W Zapizuj oo wynikdw takie emisje roczne zap\sz Wyn|k| do p||k|_| |

rekovd nr. 22
z xR

v.i2 Opis dristania aplikaci...

Szacowanlie emisji ze srodkdéw transportu w roku 2002

WprowadzZ parametry odcinka drogi

Emisja roczna [kgfrok] LI

szacowana w odniesieniu do roku

0045
0,49 co 0504321
CeHs 0004315
. an A . - HC 0073516
wpisz predkosc srednig [kmdh — :
1. [weisz pre k] 15 ~ | [ 00T 461
HC., 0,015438
2. | wybierz rodzaj pojazdu | |samochody osobowe ;I NO,, 0045289
TSP 0,001251
o ) Diodaj do Ph 0,000044
rzelicz i zapisz dane Przelicz
3. P P | iy S0, 0 (04076

¥ Zapisuj do wynikéw takze emisie roczne Zapisz wyniki do pliku |

rekord ne 16
]

v.1.2 Cipis dzistania aplikaci...
e =

Szacowanie emisji ze Srodkéw transportu w roku 2002

WprowadzZ parametry odcinka drogi

Emisja roczna [kgirok] j

£zacowana w odniesieniu do roku

.5t palie L s

AT-AE 0,33 co 0251610
CqH: 0,002112
P - HC 0045277

wpisz predkosc srednig [kmdh — :
1. [weiszpre Alkmh] 15 | [HE, 0 03160
HC_. 0,009508
2. | wbierz rodzaj pojazdu | | samochody dostamcze > | NGO, 0,062008
TSP 0,009792
- ) Dodal do Phb 0,000012

rzelicz | zapisz dane Przelicz )

> ’ ¢ _l _val $0, 0,010558,

¥ Zapisuj do weynikéu takze emisje roczne Zapisz wyniki do pliku

rekord nr. T
Fa i

v.1.2 Cpis dristania aplikacii..
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WprowadZ parametry odcinka drogi

Szacowanie emisji ze s§rodkow transportu w roku 2002

Emisja roczna [kgirok] LI

szacowana w odniesieniu do roku

003
3,08 | co £,340033
CeHs 0,054245
. as A . - HC 0924200
1. | wpisz predkose Srednig [kmih] 1 5 z HEL 0B A5G40
HC_. 0,194082
2. | wyhierz rodzaj pajazdu | Isamnchndy osohowe LI NO,, 0569351
TSP 0,016099
) | Dodaj do | Pb 0,000549
3. przelicz | zapisz dane Przalicz ml-:éw 50, e
¥ Zapisuj do wynikdw takis emisjs roczne Tapisz wyniki do pliku rekerd Wz :;

vz Opis dristania aplikaci...

WprowadzZ parametry odcinka drogi

Szacowanie emisji ze srodkow transportu w roku 2002

Emisja roczna [kgirok] LI

zzacomana w odniesieniu do roku

...t paliw L 0,075
A4-A9 6,58 co B 772308
CgH: 0057943
. aa A . - HC 0287214

whisz predkosc srednig [kmih — !

1. | weisz pre A lkm/h] 15 = [He, 0 00
HC, 0207315
2. | wwbierz rodzej pojazdu | [samochody osobone =] NO, 0508171
TSP 0,017 196
L ) Dodal do Ph 0000586

rzelicz i zapisz dane Przelicz
3. ’ ’ _l _Wml 50, 0054732

¥ Zapisuj do wynikéw takie emisie roczne Zapisz wyniki do pliku |

rekavd ne. 20
20

1.2 Dpis dristania aplikaci...

WprowadZ parametry odcinka drogi

Szacowanie emisji ze srodkéw transportu w roku 2002

Emisja roczna [kgirok] j

szacowana w odniesieniu do roku

.5t palin L 0,015
Ad-A3 4,38 co 3,339549
CcHe 0026034
1. | wpisz predkosé srednig [kmih] 1 5 = e 0 500345
| HC,, 0420662
HC.. 0126199
2. | wyhierz rodzaj pojazdu | Isamochndy dostawcze LI NO, 0523014
TSP 0129961
— ) Dodaj do | Ph 0000156
3. przelicz i zapisz dane Przelicz mkjo'w $0. 01403

V] Zapisuj o weynikdue takze emisje roczne Zapisz wyniki do pliku | retard m; ;:

w12 i dristania aplikac...
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Tab. 7.2.5.C Zestawienie emisji na poszczegolnyldinkach przejazdu pojazdow klientéw — wydruk zlagji ,Szacowanie emisji z&odkow transportu z 2002r.”

Diugo $¢

Natez.

Nazwa odcinka odoinka | ruchu Tvp poiazdu Predk. CO [kg/roK] C6H6 HC HCal HCar NOx TSP Pb SOx
drogi yp pol $red. 9 [kg/rok] | [kg/rok] | [kg/rok] | [kg/rok] |[kg/rok] |[kg/rok] |[kg/rok] | [kg/roK]
[km] [sam/h]

Al-A2-A3-A4

oraz A9-A10-All 0,12 8,92|samochody osobowe 15| 73,445579| 0,628396| 10,7063| 7,49442| 2,24833| 6,5956| 0,1865| 0,0064| 0,5935668
Al-A2-A3-A4

oraz A9-A10-Al1l 0,12 5,94|samochody dostawcze 15| 36,231821| 0,304147| 6,51985| 4,56389 1,36917| 8,9291 1,41 0,0017| 1,5246664
A4-A4 oraz A8-A9 0,05 2,34|samochody osobowe 15| 8,0279641| 0,068687| 1,17025 0,81918| 0,24575 0,7209| 0,0204| 0,0007| 0,0648798
A4-A4 oraz A8-A9 0,05 1,56|samochody dostawcze 15| 3,9647616| 0,033282] 0,71345| 0,49942| 0,14982 0,9771| 0,1543| 0,0002] 0,1668406
A5-A8 0,015 0,49|samochody osobowe 15| 0,5043208| 0,004315| 0,07352| 0,05146] 0,01544| 0,0453| 0,0013] 4E-05/ 0,0040758
A5-A8 0,015 0,33|samochody dostawcze 15| 0,2516099| 0,002112] 0,04528] 0,03169] 0,00951] 0,062| 0,0098 1E-05 0,010588
A5-AB-A7-A8 0,03 3,08|samochody osobowe 15| 6,3400332| 0,054245| 0,9242| 0,64694| 0,19408| 0,5694| 0,0161| 0,0005/ 0,0512384
A4-A9 0,015 6,58|samochody osobowe 15| 6,7723082| 0,057943| 0,98721] 0,69105| 0,20731 0,6082| 0,0172] 0,0006| 0,0547319
A4-A9 0,015 4,38|samochody dostawcze 15| 3,3395492| 0,028034| 0,60095 0,42066| 0,1262] 0,823 0,13| 0,0002] 0,1405311

CgHe — benzen ;

HC —¢glowodory ogotem ; HE— weglow. alifatyczne

; HG — wegl. aromatyczne ; TSP — pyt zawieszony
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Tab. 7.2.5.D1 - Zestawienie emisji rocznej z pdiaz klientow stacji paliw

Nazwa | Dlugo $¢€ | Natezenie Czas
LP. | odcinka | odcinka ruchu Typ pojazdu | trw.em Cco C6H6 HC HCal HCar NOXx TSP Pb SOx
drogi [km] [sam/h]*
Emisja roczna [kg/rok] [Er]
1A 8,92 | osobowe 8000 | 73,445579 | 0,628396 | 10,7063| 7,49442| 224833 6,5956| 0,1865| 0,0064| 0,59356
5,94 | dostawcze 8000 | 36,231821|0,304147 | 6,51985| 4,56389| 1,36917| 8,9291 1,41 0,0017]1,5246664
ﬁézﬁi' 5| 109,6774]0,932543 | 17,22615 | 12,05831| 3,6175| 155247| 1,5965| 0,0081| 2,118233
oraz 0.120 Emisja godzinowa $rednia [kg/100m/h] = [(Er/T) x (100 / 120)
1B | A9-A10- ’ 8000| 0,01142] 0,00010] 0,00179| 0,00126] 0,00038| 0,00162| 0,00017|0,000001| 0,00022
Al1l Emisja maks. godzinowa — Em. $red. x 2,36 (mnoznik tab.7.2.5.B kol.13
1C 0,02696| 0,00023| 0,00423] 0,00296] 0,00089 | 0,00382| 0,00039]  0,00000] 0,00052
* w odniesieniu do catego roku
C¢Hs — benzen ; HC —gglowodory ogdtem ; HE— weglow. alifatyczne ; HG— wegl. aromatyczne ; TSP — pyt zawieszony
Tab. 7.2.5.D2 - Zestawienie emisji rocznej z pdiaz klientobw stacji paliw
Nazwa | Dlugo $¢ | Natezenie Czas
LP. | odcinka | odcinka ruchu Typ pojazdu | trw.em CO C6H6 HC HCal HCar NOXx TSP Pb SOx
drogi [km] [sam/h]*
Emisja roczna [kg/rok] [Er]
1A 2,34 | osobowe 8000 | 8,0279641 | 0,068687 | 1,17025| 0,81918| 0,24575| 0,7209| 0,0204| 0,0007 | 0,0648798
1,56 | dostawcze 8000 | 3,9647616 | 0,033282| 0,71345| 0,49942| 0,14982| 09771 0,1543| 0,0002|0,1668406
ﬁr“a' ZA5 0.050 5| 11,09273]0,101969| 1,8837| 1,3186| 0,39557| 1,698| 0,1747| 0,0009] 0,23172
A8-A9 ’ Emisja godzinowa $rednia [kg/100m/h] = [(Er/T) x (100 / 50)
1B 8000| 0,00300| 0,00003| 0,00047| 0,00033| 0,00010| 0,00042| 0,00004| 0,00000] 0,00006
Emisja maks. godzinowa — Em. $red. x 3,85 (mnoznik tab.7.2.5.B kol.13
1C 0,01154] 0,00010] 0,00181| 0,00127] 0,00038]0,00163| 0,00017| 0,00000] 0,00022
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Tab. 7.2.5.D3 - Zestawienie emisji rocznej z pdiaz klientobw stacji paliw

Nazwa | Dlugo $¢€ | Natezenie Czas
LP. | odcinka | odcinka ruchu Typ pojazdu | trw.em Cco C6H6 HC HCal HCar NOXx TSP Pb SOx
drogi [km] [sam/h]*
Emisja roczna [kg/rok] [Er]
1A 0,49 | osobowe 8000 | 0,5043208 | 0,004315| 0,07352| 0,05146| 0,01544| 0,0453 0,0013|  4E-05|0,0040758
0,33 | dostawcze 8000 | 0,2516099 | 0,002112 | 0,04528| 0,03169| 0,00951 0,062 0,0098| 1E-05| 0,010588
ASAS 0.015 S| 0,75593| 0,00643| 0,11880| 0,08315| 0,02495| 0,10730| 0,01110| 0,00005| 0,01466
' Emisja godzinowa srednia [kg/100m/h] = [(Er/T) x (100 / 15)
1B 8000| 0,00063] 0,00001] 0,00010] 0,00007| 0,00002] 0,00009] 0,00001] 0,00000] 0,00001
Emisja maks. godzinowa — Em. $red. x 9,76 (mnoznik tab.7.2.5.B kol.13
1C 0,00615| 0,00005] 0,00097| 0,00068| 0,00020]0,00087| 0,00009] 0,00000] 0,00012
Tab. 7.2.5.D4 - Zestawienie emisji rocznej z pa{ax klientéw stacji paliw
Nazwa | Dlugo $¢ | Natezenie Czas
LP. | odcinka | odcinka ruchu Typ pojazdu | trw.em CO C6H6 HC HCal HCar NOX TSP Pb SOx
drogi [km] [sam/h]*
Emisja roczna [kg/rok] [Er]
1A| e ng. 0,030 3,08 | osobowe 8000 | 6,3400332 | 0,054245| 0,9242| 0,64694| 0,19408| 0,5694| 0,0161| 0,0005 |0,0512384
A7-A8 Emisja godzinowa $rednia [kg/100m/h] = [(Er/T) x (100 / 30)
1B 8000| 0,00264] 0,00002] 0,00039| 0,00027| 0,00008| 0,00024| 0,00001| 0,00000] 0,00002
Emisja maks. godzinowa — Em. $red. x 2,27 (mnoznik tab.7.2.5.B kol.13
1C 0,00600| 0,00005| 0,00087| 0,00061| 0,00018|0,00054| 0,00002| 0,00000| 0,00005
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Tab. 7.2.5.D5 - Zestawienie emisji rocznej z pdiaz klientobw stacji paliw

Nazwa | Dlugo $¢€ | Natezenie Czas

LP. | odcinka | odcinka ruchu Typ pojazdu | trw.em Cco C6H6 HC HCal HCar NOXx TSP Pb SOx
drogi [km] [sam/h]*

Emisja roczna [kg/rok] [Er]
1A 6,58 | osobowe 8000 | 6,772308]0,057943| 0,98721| 0,69105| 0,20731| 06082 0,0172| 0,0006| 0,054732
4,38 | dostawcze 8000 | 3,339549|0,028034| 0,60095| 0,42066| 0,1262 0,823 0,13| 0,0002| 0,140531
AILAG 0.015 s | 10,11186|0,085977 | 1,58816| 1,11171| 0,33351| 14312| 0,1472| 0,0008| 0,195263
' Emisja godzinowa srednia [kg/100m/h] = [(Er/T) x (100 / 15)
1B 8000| 0,00843| 0,00007| 0,00132| 0,00093| 0,00028| 0,00119| 0,00012| 0,00000] 0,00016
Emisja maks. godzinowa — Em. $red. x 1,82 (mnoznik tab.7.2.5.B kol.13
1C 0,01534| 0,00013] 0,00241| 0,00169] 0,00051]0,00217| 0,00022] 0,00000] 0,00030
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B1 do B5 — dostawa paliw ptynnych

(wyciag z mapy)
1:1000

Bl (el &
lloé¢ paliw ptynnych (Pb i ON) - 2880 ok
Jednorazowa dostawa - autocysterna V =25 m
llos¢ dostawa - 2880 / 25 = ok. 115 poj./rok
Dlugos¢ drogi B1-B2-B3-B4-B5 - 130 m
Natezenie ruchu w odniesieniu do catego roku - 1186B= 0,013 poj./rok

Cl do C7 - dostawa gazu LPG i propanu ""‘(‘36
(wyciag z mapy)
1:100(

lloé¢ gazu LPG — ok. 540 Mg/rok

Jednorazowa dostawa - autocysterna V = ok. 15 Mg

llos¢ dostawa - 540/ 15 = ok. 36 poj./rok

Dlugos¢ drogi C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7 - 200 m

Natezenie ruchu w odniesieniu do catego roku - 3660B% 0,004 poj./rok
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Szacowanie emisji ze Srodkéw transportu w roku 2002

WprowadzZ parametry odcinka drogi Emisja roczna [kgirok] LI
St palin . 012 szacowana W edniesieni do roku
Bfdoss | 0,013 co 0076114
C:Hs 0,001131
. A A . -~ HC 0,059409
wpisz predkose éradnig [kmih — :
1. [weiezpre alkm/h] 15 ~| [He, L
HC_, 0,012476
2. | wiybierz rodzaj pojazdu | |samochody ciezarawe LI NO,, 0171272
TSP 0,013931
o ) Dadaj do Ph 0,000000
rzelicz i zapisz dane Przelicz
5 ’ ° _l _le SO, 0013093

i rehord nr. 27
V] Zapizui co wynikdw takze emisie roczne Zapisz wyniki do pliku | z 27

.12 Opiz dzistania aplikacii...
e——————————————————————

Szacowanie emisji ze srodkdéw transportu w roku 2002

Wprowadz parametry odcinka drogi Emisja roczna [kgirok] LI
i i 0z szacowana w odniesieniu do roku
Ciaocr 0,004 co 0,036030
CqH: 0,000535
. s . - HC 0,028123
wipisz predkosé srednig [kmdh — :
1. P R al ] 1 5 s HC, 0019586
HC_. 0005506
2. | wihierz rodzaj pojazdu | Isamochody cigzarowe LI NO, 0081075
TSP 0006518
3. przelicz i zapisz dane Przelicz DDdfaj’dD Pl 0,000000
ik S0, 0,005198
[—] hord ne. 28
™ Zapisuj do wynikdvw takie emisje roczne Zapisz Wyniki do pliku | renar nrz 28

w1l Opiz dzistania aplikaci..
e——————————————————————
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Nazwa | Dlugo $¢€ | Natezenie Czas
LP. | odcinka | odcinka ruchu Typ pojazdu | trw.em CcoO C6H6 HC HCal HCar NOx TSP Pb SOx
drogi [km] [sam/h]*
Emisja roczna [kg/rok] [Er]
1A gézgi: 0,013 | ciezarowe 0,07611390,001131| 0,05941] 0,04159] 0,01248] 0,1713]  0,014] 0]0,0130931
B5 0.130 Emisja godzinowa $rednia [kg/100m/h] = [(Er/T) x (100 / 130)
1B ' 8000 a| 7,32E-06| 1,09E-07| 5,7E-06| 4,00E-06 | 1,20E-06 | 1,65E-05| 1,35E-06 | 0| 1,26E-06
Emisja maks. godzinowa — Em. $red. x 1,2
1C 8,78E-06 | 1,30E-07 | 6,9E-06| 4,80E-06| 1,44E-06| 2E-05| 1,62E-06] 0| 1,51E-06
* w odniesieniu do catego roku ; a— emisjgypisana do czasu pracy stacji tj.
Tab. 7.2.5.F - Zestawienie emisji rocznajtocystern dostarczajch paliwa gazowe
Nazwa | Dlugo $¢ | Natezenie Czas
LP. | odcinka | odcinka ruchu Typ pojazdu | trw.em CO C6H6 HC HCal HCar NOXx TSP Pb SOx
drogi [km] [sam/h]*
Emisja roczna [kg/rok] [Er]
1A] o1 oo 0,004 | ciezarowe 0,0360302 | 0,000535| 0,02812| 0,01969| 0,00591| 0,0811| 0,0066 | 0]0,0061979
C3-C4- 0.200 Emisja godzinowa $rednia [kg/100m/h] = [(Er/T) x (100 /12)
1B| C5.06- ’ 8000 a| 2,25E-06] 3,34E-08| 1,8E-06| 1,23E-06] 3,69E-07 | 5,07E-06| 4,1E-07] 0| 3,87E-07
C7 Emisja maks. godzinowa — Em. $red. x 1,2
1C 2,70E-06 | 4,01E-08| 2,1E-06| 1,48E-06 | 4,43E-07| 6,1E-06| 4,95E-07] 0| 4,65E-07
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7.2.6 Oddziatywanie emisji gazow i pytow n&rodowisko

Aerodynamiczny wspotczynnik szorstbterenu

w promieniu 50h - przgio 50 x 4,5 m=225m. pratp jak dla zabudowy wsi tj,z= 0,5m

Warunki meteorologiczne pratg do obliczé.

Do obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza sfiengcznego niezfuine § nas¢pujace dane
meteorologiczne;

* statystyka standw réwnowagi atmosferyegkosci i kierunkow wiatréw

* $rednia temperatura powietrza dla okresu obliczeagiw
Powyzsze dane przgjo na podstawie katalogu danych meteorologiczngphacowanego przez
IMGW.
Kierunek wiatrow opisany w skali prawoskmej od 1 do 36, przy czym kierunek 36 odpowiadia@cy
(N) — numer kierunku okita wspoirzdng biegunowy strony zawietrzne;j.
Przygto dane dla stacji meteorologicznej Pita

- $rednia temperatura roku — 808 (279,9K)

- érednia temperatura lata — 1%7 (285,8K)

- $rednia temperatura sezonu grzewczego 200,@74,0K)

- najnizsza temperatura sezonu grzewczego - 203,(255,1K)
Na rozpatrywanym obszarze wystije 6 klas rownowagi atmosfery, dla ktérych makalma
predkaosci wiatrOw wynosa:

klasa rownowagi 1 2 3 4 5 6

maks. pedkosé¢ wiatru [m/s} 3 5 8 11 5 4

Stan zanieczyszczenia powietrza w obszarze oddzaaia.

Stan jakéci powietrza (tto) przyjto na podstawie pisma danych WI@ Poznaniu znak
WM.7016.1.835.2015 . 5975W z dn. 24.11.2015r.

Stezeniasrednioroczne:

- dwutlenek azotu — 9,0g/m®  ; dwutlenek siarki — 2,4g/n® : otéw — 0,02ug/n?’

- pyt zawieszony PM10 — 28,@/m’; benzen — 2,ag/n; - pyt zawieszony PM2,5 — 16,@/n"’
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Obliczenia oddziatywania na atmosfgrzeprowadzono za pompprogramu komputerowego ,OPA 03".

Tok obliczexr i zalazenia do obliczé stezen wywotanych emisj:

*Parametry emisji, wielkéci emisji, wspotrzdne lokalizacyjne emitorow pratp
- dla emisji ze spalania gazu dowejpzewczych — tab. 7.2.1.A
- dla emisji z przettaczania paliw cieklychak w p. 7.2.4
- dla emisji ze spalania paliw w silnikach pmjéw - Tab. 7.2.5.D1 do 7.2.5.D5 oraz
Tab.7.2.5.E iTab. 7.2.5.F
* Lokalizacjazrédet emisji jak na wczaiejszej mapie
,LOKALIZACJA ZRODEL EMISJI GAZOW | PYLOW DO POWIETRZA
* Obliczenia przeprowadzono dla uktadu wspédirzych jak na w/w mapie w siatce receptorow,
w ,promieniu” 150m ; x =-150 do 150 orazy150 do 150 z krokiem obliczeniowym co 15 m,

wylaczapc z wynikdw obliczé teren zaktadu oznaczony graficznie na mapierkaldntensywnie
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Przyieto n/w okresy obliczeniowe

* Dla uzyskania maks. natiwych stezen chwilowych, w obliczeniach gfjo przypadek skrajny,
opisany jako okres ,Szczyt” o czasie trwanidasg = 0 godz. w ktérym emitor pracuje z moc
maksymaln, odpowiadajca maksymalnej emisji substancji posiagtgch okrélone wartdci
odniesienia.

Czas = zero godzin , pozwala uzyskaaksymalne z mdiwych stz. chwilowe (1-godz.) ,
nie wptywa zé&na s¢zenia diugookresowe, emgsjoczry, percentyl 99,8.
1. Szczyt — napetnianie zbiornika Pb — stacja yieca dla klientow — pracuje tylko E1;
2. Szczyt — napetnianie zbiornika ON — stacja njeoa dla klientéw — pracuje tylko E2;
3. Szczyt praca stacji paliw — praca E3 jako emiggks. z E-3 1 E4 ; E-5; E-KS ; E-KM ;
oraz wszystkie odcinki ruchu pojazdow klientdiwAl do A4; A9 do All ; A4-A5; A8-A9;
A5-A8; A5 do A8; A4-A9; oraz autocysterny dasizajce paliwo tj. B1 do B5S oraz C1 do C7
* Okresy nazwane jakdSyednie” zawiera rzeczywiste czasy pracy poszcrsgbl emitorow
oraz emisjdrednie.
1. Sredni — napetnianie zbiornika Pb — stacja nieczytialientéw — pracuje tylko E1
2. Sredni — napetnianie zbiornika ON — stacja nieczydlasklientow — pracuije tylko E2
3.Sredni praca stacji paliw — praca E3 ; E4 ; E5 avazystkie odcinki ruchu pojazdéw klientow
tj. Al do A4; A9 do All ; A4-A5; A8-A9; A5-A8A5 do A8; A4-A9; oraz autocysterny
dostarczape paliwo tj. B1 do B5 oraz C1 do C7

* W promieniu 10 wysokdaci najwyzszego emitora tj. 10h = 45m nie wyepuje zabudowa

mieszkalna oraz zabudowa zyteczngci publicznej — nie ma zatem obowdku wykonywania

obliczen szczegétowych dla zabudowy.

WARTOSCI NAJWIEKSZE Z OBLICZONYCH

| Wielko ¢ Miano Warto ¢ naj- Warto ¢ Wsp6hrz edne [m] |
| wieksza spo réd odniesienia punktu wystSpienia |
| obliczonych lub wart o ¢ najwi ekszej warto cil
| dopuszcz alna X y z|
Tlenek w egla
1. St ezenie 1-godzinowe (wyst epuje w okresie Szczyt-praca stacji)
ug/m3 147.084 -15 30 0.0
2. St ezenie rednioroczne
ug/m3 7.166 - -15 30 0.0
3.Rocznacz esto ¢ przekrocze nwarto  ciodniesienia D1 = 30000.00 ug/m3
% 0.0 0.200
Benzen
1. St ezenie 1-godzinowe (wyst epuje w okresie Szczyt-praca stacji)
ug/m3 0.958 -15 30 0.0
2. St ezenie rednioroczne
ug/m3 0.061 Da-R= 2.800 -15 30 0.0
3.Rocznacz esto ¢ przekrocze nwarto  ciodniesienia D1 = 30.000 ug/m3
% 0.0 0.200
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; powiat Ztotéw

Weglowodory alifatyczne

. St ezenie 1-godzinowe (wyst

epuje w okresie Szczyt-napet Pb)

ug/m3 874.948 -15 15 0.0
.St ezenie rednioroczne
ug/m3 2.341 Da-R= 0.000 30 30 0.0
.Rocznacz esto ¢ przekrocze nwarto ci odniesienia D1 = 3000.00 ug/m3
% 0.0 0.200
w eglowodory aromatyczne
. St ezenie 1-godzinowe (wyst epuje w okresie Szczyt-napet Pb)
ug/m3 97.216 -15 15 0.0
.St ezenie rednioroczne
ug/m3 0.297 Da-R= 38.700 15 15 0.0
.Rocznacz esto ¢ przekrocze nwarto ciodniesienia D1 = 1000.00 ug/m3
% 0.0 0.200

Dwutlenek azotu
. St ezenie 1-godzinowe (wyst
ug/m3 100.686
.St ezenie rednioroczne
ug/m3 1.408 Da-R=
.Rocznacz esto ¢ przekrocze n warto
% 0.0 0.200

Pyt zawieszony PM10
. St ezenie 1-godzinowe (wyst

31.000 15
ci odniesienia D1 = 200.00 ug/m3

epuje w okresie Szczyt-praca stacji)

0 45 00

15 0.0

epuje w okresie Szczyt-praca stacji)

ug/m3 1.008 -15 30 0.0
.St ezenie rednioroczne
ug/m3 0.055 Da-R= 12.000 -15 30 0.0
.Rocznacz esto ¢ przekrocze nwarto ciodniesienia D1 = 280.00 ug/m3
% 0.0 0.200
Oléw, pyt
. St ezenie 1-godzinowe (wyst epuje w okresie Szczyt-praca stacji)
ug/m3 0.002 -30 30 0.0
.St ezenie rednioroczne
ug/m3  2.700E-0004 Da-R= 0.480 -15 30 0.0
.Rocznacz esto ¢ przekrocze nwarto ciodniesienia D1 = 5.000 ug/m3
% 0.0 0.200
Dwutlenek siarki
. St ezenie 1-godzinowe (wyst epuje w okresie Szczyt-praca stacji)
ug/m3 2.987 -15 30 0.0
.St ezenie rednioroczne
ug/m3 0.138 Da-R= 17.600 -15 30 0.0
.Rocznacz esto ¢ przekrocze nwarto ci odniesienia D1 = 350.00 ug/m3
% 0.0 0.274
Stezenia maksymalne godzinowe Sniasrednioroczne
Obliczone Dopuszczalng Udziat | Obliczone Dopuszczalne  Udziat
Substancja obliczonych pomniejszone | obliczonych
w o tlo w
dopuszcz. dopuszcz.
ug/n? ug/m? % ug/n? pg/n? %
tlenek wegla 147.084 30000 0,49 7,166 - --
benzen 0,958 30,0 3,2 0,061 2,800 2,2
weglow. alifatyczne 874,948 3000 29,2 2,341 900,0 60,2
weglow. aromatyczne 97,216 1000 9,7 0,297 38,700 0,8
dwutlenek azotu 100,686 200 50,3 1.408 31,0 4,5
Pyt PM10 1,008 280 0,4 0,055 12,0 0,5
oftow (Pyh 0,002 5,0 0,04 0,00027 0,48 0,06
dwutlenek siarki 2,987 350 0,9 0,138 17,6 0,8
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Whnioski:

Obliczenia oddziatywania na powietrze atmosferycpnejektowanej stacji paliw wykazatye
dla wszystkich emitowanych substancji szenia maksymalna godzinowa ora%rednioroczna
(poza obszarem inwestycfigda znacznie mniejsze od wartsci dopuszczalnych

Poniej przedstawiono izolinie gten maksymalnych godzinowych dla substancji ktoryclisgan
powoduje znacey udziat s¢zen wywotanych ich emigjw sezeniach dopuszczalnych tj. dla

weglowodoréw alifatycznych i dwutlenku azotu
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Stezenie godzinowe 51 Weglowodory alifatyczne > 3000 ug/m3 =100 % wart. odnies
Stezenie godzinowe 51 Weglowodary alifatyczne > B00.0ug/m3 =200 % war odnies
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"OPAD3" EKO-SOFT lic MS/10215/3d/12 Projekt: Stacja paliw Lipka ul. IV d
wawizji Piechoty dz. nr 26426z = 0.0 m

Steienie godzinowe 31 Dwutlenek azotu > 20.0ug/m3 =100 %% wart odnies.
Stezenie godzinowe 51 Dwutlenek azotu > 40.0ug/m3 = 20.0 % wart odnies.
Stezenie godzinowe 51 Dwutlenek azotu > B0.0ug/m3 = 300 %% wart odnies

Stezenie godzinowe 51 Dwutlenek azotu > 80.0ug/m3 = 40.0 % wart odnies.
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7.2.7. Emisjasciekow

A) Scieki socjalno — bytowebeda odprowadzane w ikwi:

Dane ogdlne:
- liczba pracownikéw U = 9 (po 3-ch na zmianierzas uytkowania = 24h,
- érednie zaycie wody na pracownika q=60 diu,
- liczba klientow korzystagych z uradzer wodnych — Uk = ok. 40/deb
- érednie zaycie wody na klienta q=20 did,
-Ng—1,3 - N-28
Srednie dobowe zapotrzebowanie na wa@d , = 1,34m/d.

Do budynku stacji przewiduje¢sdoprowadzi wock na cele socjalno — bytowe w o

Quer = 1,34md, Qi max= 1,74 m/d,
Z budynku odprowadzagsscieki socjalno — bytowe w ikei okoto:
Qugr = 1,34m’/d, Qi max= 1,74m/d,

Rocznie (360 déb) Q= 482 ni/rok
Odprowadzeniéciekéw do kanalizacji wsi Lipka i dalej do oczysald sciekéw komunalnych w

Debrznie.

B) Scieki technologiczne — myjnia samochodéw

- horma zuaycia wody na 1-no krotne mycie samochodu osobowebos |
- przewidywana il&¢ mytych samochodéw — 20/dgpb
- dobowe zuycie wody Q¢ = 3,50 ni/d
- roczne zuycie wody (360 dni) Q: = 1300 n¥/rok
Odprowadzenigciekéw po podczyszczeniu w osadniku piasku i sépera ropopochodnych

do kanalizacji wsi Lipka i dalej do oczyszczadoiekow komunalnych w Debrznie.

C) Wody opadowe i roztopowe

Wody deszczowe ,brudne” z powierzchni drog i pagéiw przed wprowadzeniem do grunigdp
podczyszczane w osadniku piasku i separatorze ogbhopinych. Do sieci za w/w wdzeniami
podczyszczagcymi zostanie wiczona nitka zbieraga wody opadowe umownie czyste z dachu
budynku, wiaty nad dystrybutorami oraz wiaty mypojazdow.

Zgodnie z Rozporgizeniem Ministrasrodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawiewwkéw, jakie
nalezy spetné przy wprowadzanigciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie subgiazczegolnie
szkodliwych dlasrodowiska wodnego (Dz.U.2014.1800)
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§ 21.1. Wody opadowe lub roztopowejgte w otwarte lub zamkgte systemy kanalizacyjne, pochgtiz z
zanieczyszczonej powierzchni szczelne;j:

1) terenéw przemystowych, sktadowych, baz transpyth, portow, lotnisk, miast, drog zaliczanych do
kategorii drog krajowych, wojewodzkich lub powiaya klasy G, a tale parkingébw o powierzchni
powyej 0,1 ha, w iléci, jaka powstaje z opaddw o m&tniu co najmniej 15 | na sekunda 1 ha,

2) obiektow magazynowaniaystrybucji paliw w ilosci, jaka powstaje z opadow ogsrosci

wysepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 mifedz w il@gci nie mniejszej dipowstagca z
opaddw o nateniu 77 | na sekurdcha 1 ha

—mog by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi, o ile nie zawjigisubstanciji zanieczyszczaych w
ilosciach przekraczajcych 100 mg/l zawiesin ogolnych oraz 15 mgéglowodoréw ropopochodnych.

Bilanssciekéw deszczowych Q =qx AxW¥ [dm¥s]

gdzie:

q — natzenie deszczu [difs ha]

Qo = 15 [dni/s ha] gagnie deszczu obliczeniowego
g, =130 [dni/s ha] pzenie deszczu hawalnego

A — powierzchnia sptywu [ha]
W - wspotczynnik sptywu powierzchniowego - 0,95 déchu
W wspdbtczynnik sptywu powierzchniowego - 0,90 dtamperzchni utwardzonych

Q = gy X A X W [m¥/rok]
gdzie:
i —$rednioroczna suma opadéw dla Lipkb50-600[mm/n] ; sredni 0,575[m/r
A — powierzchnia sptywu [ - ok. 1020M = ok. 0,102ha
W - wspotczynnik sptywu powierzchniowego - 0,95 dichu, - 0,90 teren utwardzony

Dachy obiektow budowlanych o powierzchni — wody dpae umownie ,czyste”

(bud. socjalny — ok. 119m zadaszenie nad dystrybutorami — ok. 56rmadaszenie myjni — ok. 68mn
Q, = 15 x 0,0244 x 0,95 = 0,348 dis
Q.= 130 x 0,0244 x 0,95 = 3,0 di=
Q = 0,575 x 244 x 0,95 = 133tk

Powierzchnie utwardzone- place — wody opadowe umewrudne”
Q = 15x0,0710 x 0,90 = 0,958
Q,= 130 x 0,0710 x 0,90 = 8,3 dim
Q= 0,575 x 710 x 0,90 = 367°frok

Razem il@¢ wod opadowych -500 ok

Oceniana inwestycjaclzie eksploatowana w sposéb nieuliwy zaréwno dla jakéci wod
powierzchniowych jak i gruntowych oraz powierzchnintu przy zastosowaniu paazych rozwizan
gospodarki wodno sciekowej polegajcych na:

- odprowadzanigciekow bytowych do komunalnych udzer kanalizacyjnych bez podczyszczania,
- podczyszczenie wod opadowych z drég i parkingdwkorzystaniem osadnikéw oraz separatora

ropopochodnych przed wprowadzeniem do wiejskiapkaacji deszczowej lub do gruntu.
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7.2.8 Emisja odpadéw

Powstajce odpady &da magazynowane w miejscach na ten cel przeznaczamgibierane przez

firmy posiadajce odpowiednie zezwolenia.

Wszystkie odpady, ktore powstaivacda na terenie przedsiziecia musz podlegé ewidencji ilGciowej

i jakosciowej. Odpady, ktére magzagrozé srodowisku, do czasu wywozu ich do unieszkodliwidola
do dalszego wykorzystania, nalenagazynowaselektywnie, w wydzielonym miejscu, w szczelnych,
zamkngtych i oznakowanych pojemnikach. Odpady gromadzgde w odpowiednich pojemnikach,
ktorych wielka¢ zostata dobrana pod katem ichsdb Ponadto czas magazynowania dladego z
rodzaju odpaddéw nie by rézny i wynikat z czynnikbw ekonomiczno - organizacyjnych. Odpady
odbierane i transportowang isbeda wytacznie przez firmy posiadge wymagane prawem zezwolenia,
pozwolenia i decyzje odpowiednich organow admiatstnych na gospodarowanie tego rodzaju
odpadami.

Transport odpadéw niebezpiecznych musi odldgysikapojazdami odbiorcéw odpaddéw - zgodnie z
przepisami o przewozach materiatow niebezpieczngghdnie z przepisami, oboyzek wiagciwego
magazynowania odpaddw na terenie obiektu spoczayadmostce organizacyjnejyikujacej obiekt.
Miejsca przeznaczone do magazynowania wszystkipaddlv, przeznaczonych do unieszkodliwienia i
odzysku musgby¢ specjalnie oznakowane. W celu minimalizacjsdicodpadow trafiajcych na

skltadowiska, winna kiyprowadzona selektywna zbiérka odpadéw rgmjaih sé do wykorzystania

Lp. | Rodzaj Kod Charakterystyka i sposéb powstawania llosé
Mg/rok
1 | Opakowania z papieru i tektury 150101 odpadnmgsicpuje gtéwnie w formie tektury — 0,150
asortymentowo stanowija kartony i pétkartony
opakowaniowe; w mniejszych #oiach wys¢puja
celulozowe wktadki oraz papier pakowy
2 | Opakowania z tworzyw sztucznygh 15 01 02 tworzyzva mikkie — folia termokurczliwa
stosowana powszechnie do opakowywania 0,100
towarow na paletach, w potkantonach itp. oraz itnyc
folii opakowaniowych. Podstawowym surowcem dd
ich produkgiji jest polietylen o mafegstaici,
polipropylen, polistyren
- taSmy plastikowe —$ to wykonane z PP
tasmy spinajgce towary w trakcie transportu
- uszkodzone skrzynki plastikowe
3 | Opakowania z drewna 150103 odpady te stan@kizynki opakowaniowe oraz 0,050
uszkodzone palety
4 | Zmieszane odpady 1501 06 Odpady opakowaransportowych i zbiorczych z 0,100
opakowaniowe papieru i tektury sprasowane razem z odpadami folii
opakowaniowej
5 Papier i tektura (poza 200101 Papier i tektura niedyce odpadem opakowaniowym0,050
opakowaniami z papieru i tektury — — np. zuyty papier zwazany z obstug biura
tj. odpady komunalne segregowane
6 | Szkio 200102 Sklep 0,10
7 | Odpady podobne do 200301 Odpady powstagje w wyniku funkcjonowania
komunalnych obiektu o sktadzie zblonym do sktadu odpadow

komunalnych — nie segregowane (odpady z biur,
pozostawiane w koszach na terenie obiektu przez
klientéw itp.)
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Lp. | Rodzaj Kod Charakterystyka i sposéb powstawania llosé¢
Mg/rok
zwyte urzdzenia zawierage 16 02 13* | Odpady tego typu powsiayv wyniku wymiany
8 | niebezpieczne elementy — zwytego @dwietlenia w postaci lamp wytadowczych, 0,020
(elektryczne lub elektroniczne Lampy zwierag od 70 do 150 mgHg/szt, co jest
(miedzy innymi zuyte lampy powodem zakwalifikowania zytych swietléwek do
fluorescencyjne) odpadow niebezp.. Bt i jej zwiagzki charakteryzuyj
si¢ dwza aktywndscia chemiczm i biologiczny.
Odpady stanowi zagraenie dlasrodowiska w
przypadku ich mechanicznego uszkodzenia i
uwolnienia ¢ rteci ze zuyte urzdzenia
Zuzyte urzdzenia inne i
9 | wymienione w 16 02 14 Sklep, instalacje technologiczne 0,010
16 02 09 do 16 02 13
10 | Odpady zawierage rog naftowng Zbiornik magazynowy benzyny Pb 0,10
lub jej produkty 16 07 08 i oleju nagdowego ON
11 | Odpady state z piaskownikéw iz | 13 05 01* | Komora osadnika 0,50
odwadniania olejow w separatorze
12 | Szlamy z odwadniania olejow w | 13 05 02* | Komora separatora 0,50
separatorach
13 | Olej z odwadniania olejow w 13 05 06* | Komora separatora 0,10
separatorach
14 | mieszanina odpadow z 0,750
piaskownikéw i z odwadniania| 13 0508* | Szlamy usuwane z separatoréw
olejow w separatorach
15 | zuzyte czyciwa i sorbenty 1502 02* | Stanowisko dystrybucji paliw 0,200

* odpady niebezpieczne

odpadami.

niebezpiecznych:

nasrodowisko z tego tytutu zostanie wyeliminowanaglizivspotpracy z uprawnionymi firmami.

W rozpatrywanej stacji paliw ptynnych Inwestor biglzie wytworg nizej podanych odpaddéw

- Kod 13 05 01* - odpady state z piaskownika i wadniania olejow w separatorze

- Kod 13 05 02* — szlamy z odwaniania olejéw w saftaze

- Kod 13 05 06* — oleje z odwadniania olejow w sap@ze

- Kod 13 05 08* — mieszanina odpadéw z piaskownikéwdwadniania olejow w separatorach

- Kod 16 07 08* — odpady zawiegeg rog naftowy lub jej produkty

W swietle obowazujacej Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku - o odpadazhU. 2013 poz.21

art. 3 ust 31 - wytworcodpaddw powstagych w wynikuswiadczenia ustug w zakresie budowy,

ktory swiadczy ustugi chybaze umowaswiadczenia ustugi stanowi inaczej.

paliw, osadnikéw, separatoragiowodorow, konserwacje i wymianspecjalistycznej firmie.

Odpady kda usuwane do unieszkodliwienia poza teren Inwestgupliwos¢ posredniego oddziatywania

Zarzmdzapcy obiektem bdzie zobowizany do uzyskania stosownych uzgodnie zakresie gospodarki

rozbidrki, remontu obiektow, czyszczenia zbiornikiy urzdzen oraz konserwaciji i naprajgst podmiot,

Analizujac powyzsze uwarunkowania prawne, stwierdzg & Inwestor zleci czyszczenie zbiornikbéw
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Zalecenia do decyzji w zakresie gospodarowania aidpai

1. Odpady naley zbier& w sposoéb selektywny, ze wephym wyodebnieniem odpaddéw nadaiych sé
do odzysku, z zakazem ich wzajemnego mieszanigm rownie: z odpadami innymi @i niebezpieczne

2. Odpady natey gromadzt w celu zebrania przed transportem partii wysytkowegdpowiedniej
wielkasci, w odpowiednich opakowaniach, w warunkach unidmiaj acych negatywne oddziatywanie
nasrodowisko.

3. Wytworzone odpady w pierwszej kolefigonalezy przekazywa do odzysku, a jeeli jest to
technologicznie lub ekonomicznie niettie — przekazywé do unieszkodliwienia w sposob zgodny
z zasadami ochrordyodowiska (z uwzgidnieniem stosowania sktadowania jako najmniej kstrzggo
dlasrodowiska).

4. Spos6éb gromadzenia odpaddw niebezpiecznych mie stanowé przeszkod w zastosowaniu
zamierzone] metody odzysku lub unieszkodlivaani

5. Do magazynowania odpadéw niebezpiecznychzpalydzielic pomieszczenie magazynowe dla
pojemnikow lub opakowia z odpadami, zgodnie ustaw odpadach idmzie to zamykany kontener.

6. Teren gromadzenia odpadéw rglevyposay¢ w sprzt umazliwiajacy szyblg likwidacje skutkow
awaryjnego wycieku wytworzonych odpadéw (sotpesubstancjeneutralizujce).

7. Teren gromadzenia odpaddw niebezpiecznychiynalbezpieczy przed dosfpem o0sdb postronnych
i zwierat — magazyn odpaddw musi spethizvarunki w ustawie o odpadach

8. Odpady niebezpieczne, dla ktorych przepisy mstrarcie materiatdw niebezpiecznych nie élajg
sposobu opakowania najeusuwa& w opakowaniach wykonanych z materiatu odpornegdaiaanie
sktadnikow odpadu, ktére posigdmusz szczelne zamkacia zabezpieczage przed przypadkowym
rozproszeniem odpaddw w trakcie transportynogici tadunkowych.

9. Wytwarzane odpady naleprzekazywa do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podiono,
posiadajcym aktualne zezwolenie vgigwego organu na prowadzenie dziatdmav zakresie
gospodarki odpadami (tj. zbierania, odzyskdzlunieszkodliwiania).

10. Sposbb pogbowania z wytwarzanymi odpadami mustbygodny z gminnym, powiatowym
i wojewddzkim programem gospodarki odpadami.

Reasumupc nalezy stwierdzi¢, ze wszystkie wymienione odpady naky segregowd u zrodia.

Czgé¢ bedzie odbierana przez specjalistyczne firmy, posiaglace stosowne zezwolenie w zakresie

zbierania, transportu, odzysku lydz unieszkodliwienia odpadow.

Whnioski.

Przyjety sposéb pogpowania z wytworzonymi odpadami niebezpiecznymiiyimi niz niebezpieczne

spowodujeze emisja wytworzonych odpadow niedaie negatywnieoddziatywa na wszystkie

komponentyrodowiska w tym zdrowie ludzi.
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7.2.9. Emisja hatasu

Faz eksploatacji przedmiotowego Przegeziccia rozpatrywano gtownie pod wzglem emisji hatasu od

zrédet ruchomych (pojazdy klientdw) oramdet stacjonarnych (dystrybutor, myjnia pojazdow)

Celem jest:

- okreslenie poziomu emisji hatasu doodowiska w odniesieniu do wat dopuszczalnych dla pory dnia
(6°-22°) oraz dla pory noc (22 6%).

- wyznaczenie zagju oddziatywania hatasu, szczegolnie w odniesidnibudynkéw podlegagych
ochronie akustycznej i patonych najblkej planowanej Inwestycji;

- graficzne przedstawienie rozprzestrzeniargdnalasu dla pory dnia i pory nocy w postaci

izolinii rownowanego poziomu dvieku A.

Wymagania prawne

Dopuszczalne poziomyzdiicku w srodowisku zewgtrznym okréla Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie degrainych poziomow hatasu dnodowisku
Dz. U. Nr 120, poz. 826 z pi. zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 112)

Wedtug rozporazdzenia dopuszczalne wastb rownowanego poziomu zigku A, LAeqT, dla
hatasu od obiektow i grufrddet innych ni drogi i linie kolejowe okréla sk w przedziatach czasu
réwnych odpowiednio 8-miu najmniej korzystnym gadxin pory dziennej, ktéra przypada pedzy
6°° — 22° oraz 1-nej najmniej korzystnej godzinie w porzeyngomedzy 22° — 6°.

Przytoczone rozpogdzenie definiuje rowniekategorie terenéw wymaggaych ochrony akustyczne;.
W otoczeniu projektowanej stacji znajgusje tereny zaliczane do zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zagrodowej dla ktorej dopuszczahmziom hatasu wynosi:

- dzieA 55 dB - nic 45 dB.

Lokalizacja w/w terenéw chronionych akustycznie ggdno na jednej z map posi.
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Zalacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. (poz. B2E)

DOPUSZCZALNE POZIOMY HAELASU W SRODOWISKU

Tabela 1

Dopuszezalne poziomy hatasu w srodowisku powodowanego przez poszezegdlne grupy Zrodel hatasu, z wy-

taczeniem halasu powodowanego przez starty, ladowania 1 przeloty statkow powietrznych oraz lime elektro-

energetyczne, wyrazone wskaznikami Lm i ngg, _ktc'rm to wskazniki maja zastosowanie do ustalania
ni

i kontroli warunkaw korzystania ze srodowiska, w

esieniu do jednej doby

Lp. Rodzaj terenu Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]
Drogi lub linie kolejows" Pozostate obiekty 1| dziatalnosé
biedaca zrodiem hatasu
Laeqp Laeqn Laeqn Lpeqn
przedzial czasu | przedziat czasu | przedziat czasu | przedziat czasu
odniesienia odniesienia odniesienia odniesienia
rOWTIY rOwWmy rowny B naj- rawny 1 naj-
16 godzinom & godzinom mniej] korzyst- | mniej korzyst-
nym godzinom | nej] godzinie
dnia kolejno nocy
po sobie
nastepujacym
1 al Strefa ochronna A" uzdrowi- 50 45 45 40
ska
b} Tereny szpitali poza miastem
2 a) Tereny zabudowy mieszkanio- 55 50 50 40
wej jednorodzinne]
bl Tereny zabudowy zwiazanej ze
stalym lub czasowym poby-
tem dzieci | miodziezy®
ol Ter_en',-' domow opieki spolecz-
nej
d} Tereny szpitali w miastach
3 al Tereny zabudowy mieszkanio- 60 50 55 45
wej wielorodzinne] | zamiesz-
kania zbiorowego
bl Tereny zabudowy zagrodows|
cl Tereny rekreacyjno-wypoczyn-
kowe!
dl Tereny mieszkaniowo-usfugo-
we
4 Tereny w strefie srodmigjskie) 65 55 55 45

miast powyzej 100 tys. mieszkan-
cowd

Objasnienia:

T Wartosci okreslone dla drdg i linii kolejowych stosuje sie takie dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i ko-
lei linowych.
2 W przypadku niewykorzystywania tych terendw, zaodnie z ich funkcjg, w porze nocy, nie obowiazuje na nich dopuszczal-
ny poziom hatasu w porze nocy.
¥ Srrefa srodmisjska miast powyiej 100 tys. mieszkancow to taren zwartaj zabudowy mieszkaniowej z koncentracjg obisk-
row administracyjnych, handlowych i ustugowych. W przypadku miast, w ktorych wystgpujg dzielnice o liczbie mieszkan-
cow pow. 100 tys., mozna wyznaczyd w tych dzielnicach strefe srodmiejska, jezeli charakteryzuje sig ona zwart3 zabudo-
w3 mieszkaniowa 7 koncentracjgy obiektow administracyjnych, handiowych i ustugowych.
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Trasy przejazdow pojazdéw jak w punkcie dotyyan emisji do powietrza —Tab.7.2.5.

Lokalizacja zrédet hatasu
1:1000

Budynki istniegce

magazynowe, ustugowe,
produkcyjne — traktowane
\ jako ostony akustyczne

%
17

ELISE
\ 3
4
%‘/_g
S
\N N
A~
R

&

—~Sciany.ostopowe myjii

N / « é
25_7“}/// e
N % \

Masy

/

SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000

<82

A2 do A1l - pojazdy klientéw stacji
Emitory punktowe

E-Dla ; E-D1b dystrybutor pompanrlinr2
E-Mp1l ; E-Mp2 - pompa nr 1inr 2 myjni pojazdéw
E-ML1 ; E-ML2 - lanca myjninr1inr 2
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Zrodta ruchome zwizane z funkcjonowanie stacji paliw

TAB. 7.2.9.A Pojazdy osobowe i dostawcze klien&iacji

Dzien 80% Noc 20%
Droga Dlugosé Dojazd llo$¢ poj. $red. maks. w sred. maks.w
drogi do ... rocznie rok godz. | kolejnych | rok godz. 1 godz.
(a) 5300 h/r 8h 2700 h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
m poj./rok poj./rok poj./h poj./8h poj./rok pdj./ | poj./h
Al-A2-A3-A4 | 60 Pb+ON+LPG+

AQ-ALOALL 60 120 + myjnia 130 200 104 160 20 160 26 04D 9,6 12
2‘8123 ;g 50 | myjnia + LPG 34 200 27 360 5,2 42 6 84D 2,5 4

A5-A8 15 myjnia 7200 7200 1,35 16 - -
A5-AB-A7-A8 30 LPG 27 000 21 600 4,1 33 5400 2 3
A4-A9 15 Pb+ON 96 000 76 800 14,5 116 19 200 7,1 1

(a) — ilos¢ pojazddw rocznie patrz obl. szczegbtowe w p. daz TAB.7.2.5.A kol. 14
Czas trwania dystrybucji paliwa dla klientéw -mzah.7.2.2.B
T = (360dni x 24 h) — czas napeiatiepmikow mag. — przerwy technolog.
T = (360x24) — (36+108) = 8496 h/rok - prag 8000 h/rok
tym - pora dnia ok. 2/3 tj. ok. 5300 h/rok
pora nocy ok. 2700 h/rok

Wyzej wymienione trasy przejazdéw zamieniono na zbastpczych punktowyclirodet dwicku.
Dla kadegozrddia zastpczego wyznaczono réwnoway poziom mocy akustycznej A

Wg. Wzoru:

L =
'I'H-‘lg” =10 lﬂgl_% E g‘r_ »1 {}D-U-.'.'n '.dB|
L =] R

gdzie:

Lweqgn — rownowany poziom mocy akustycznej dla n - tego pojazdd [dB

Lwn - poziom mocy dla danej operacji ruchowej, sekteryzowany jako LAW lub Lw [ dB ]
ti; - czas trwania danej operacji ruchowej; [ s ].

N - liczba operacji ruchowych w czasie T.

T - czas oceny, dla ktérego oblicza gioziom rownowany [ s ].

Przyjto w uproszczeniu moc akustyezmkreslong w instrukcji ITB 338/2008
- dla pojazdow lekkich 95 dB tj. jak frednia médzy jazd (94dB a startem 97dB
- predkoé¢ jazdy pojazdow - 15 km/h,
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TAB. 7.2.9.B DZIEN - Pojazdy osobowe i dostawcze klientéw stacji + e punktowerddita dzwigku
Droga Dluga¢ | llosé n S t; n*t; | Law | Laweqn | Oznaczenie
drogi p-tow poj./8h| [m] | [sek] | [sek] | [dB] | [dB] w oblicz.
[m] zastp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Al-A2-A3-A4 60
A9-ALO-ALL 60 120 6 160 20 4.8 768 79,3 S1 do S
A4-A5 25 .
e o150 | 2 42 | 25 | 60 | 252| % | 744| s7iss
A5-A8 15 1 16 15 3,6 57,6 68,0 S9
A5-AB-AT7-A8 30 2 33 15 3,6 | 118,8 71,1 S10i S1]
A4-A9 15 1 116 15 3,6 | 417,6 76,6 S12

TAB. 7.2.9.C NOC - Pojazdy osobowe i dostawcze klientéw stacji tegarze punktowerodia dzwieku

Droga Dlugd¢ | llos¢ n S t; n*ti | Law | Lawegn Oznaczenie
drogi p-tow poj./ih| [m] | [sek] | [sek] | [dB] | [dB] w oblicz.
[m] zastp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Al-A2-A3-A4 60
A9-A10-A11 60 120 6 12 20 4.8 57,6 77.0 S1N do S6N
A4-A5 25 95 _
A8-A9 o5 | 50 2 4 25 6,0 24.0 73,2 S7N i S8N
A5-A8 15 1 - — - = SON
A5-A6-AT-A8 30 2 3 3 3,6 10,8 69,2 S10N i S11N
A4-A9 15 1 10 10 3,6 36,0 75,0 S12N

Zrédia stacjonarne hatasu — dystrybutory stacjvpali

Przewiduje sj, ze roczna sprzedd360 dni/rok) wynosi bedzie ok.

benzyna Pb ok. 2000 I/deb ok. 720 n¥rok = ok. 544 Mg/rok
olej nagdowy ON ok. 6000 I/dap ok. 2160 mrok = ok. 1815 Mg/rok
Razem paliwa ptynne ok. 8000 |/dob ok. 2880 m¥rok = ok. 2359 Mg/rok
gaz LPG ok. 3000 l/dab ok. 1080 m¥rok = ok. 540 Mg/rok

Zainstalowanedrla - 1 dystrybutor o wydajrigi 2 x 40 I/min (2 pompy)
Maksymalna ilé¢ pojazdow obstugiwana przez stacje — 1 dystrybufostanowiska — dzie20 poj./h ;

Przecgtna ilos¢ paliwa tankowanego jednorazowo — ok. 30l

Czas pracy 1- nej pompy dystrybutora 40 I/min
(2 880 0001 /2) / 40l/min = 36 000 min = 60@dk (8000 h) ; (360 dni)

Zgodnie z wczéniejszymi zatéeniami dystrybucja paliw w porze dnia stanowi 809étd/bucji paliw

ogotem, sid przecgtny czas pracy kalej z 2-ch pompy dystrybutora
-w porze dnia (16h) T = hx 0,80 =600 x 6,880 h/rok (16h ; 360 dni)
przecgtnie na 8h T = 480 /(360x2) = 0,67h/8h
przyjeto do obliczéa —0,9 h/8h  kadej z 2-ch pomp dystrybutora
- w porze nocnej T =120 h/rok (8h ; 365dni)
przecgtnie w czasie 1h T =120 (360x8) = 0,04 h/1h
przyjeto do obliczé 0,1 h/1h kadej z 2-ch pomp dystrybutora
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Zrodia stacjonarne hatasu — myjnia pojazdéw

Przewidywana il& mytych pojazdow — 7200 /rok na 2-ch stanowiskach

Przecgtnie na dob (360 dni) = 20 poj.

(16 h pory dnia ; myjnia way nieczynna)

Przyjeto maks. ild¢ w ciagu kolejnych 8 godzin — 16 pojazdow ( 8/stanowjsko

Efektywny czas pracgrodet hatasu — pompy = lancy — 5 min./pojazd @jrin/8h
tj. (0,67h/8h) 1-no stanowisko

TAB. 7.2.9.D Zrddta stacjonarne - ZESTAWIENIE
Wysokas¢ Czas trwania | poziom mocy
Nr emit. Zrodio hatasu obliczeniowa emisji akustycznej
zrodta emis;ji zrédet hatasu
(m] Law [dB(A)]
Dla | Dystrybutor paliwa 1,0 Dzie&v 0,9h/8h
40l/min Noc 0,1h/1h 75
Dib | Dystrybutor paliwa. 1,0 Dziewm 0,9h/8h
40 I/min Noc 0,1/1h 75
Mpl | Myjnia — stanowisko 1 0,7 Dziew 0,67h/8h 71
pompa Noc 0,0
Mp2 | Myjnia - stanowisko 2 0,7 Dziew 0,67h/8h 71
pompa Noc 0,0
ML1 | Myjnia — stanowisko 1 1,0 Dziew 0,67h/8h 90
lanca Noc 0,0
ML2 | Myjnia — stanowisko 2 1,0 Dziew 0,67h/8h 90
lanca Noc 0,0

Rozmieszczenie w/w punktow obliczeniowych gpstych oraz stacjonarnyénddet emisiji
jak na mapie pougj.
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Lokalizacja zrodet hatasu

1:1000

Budynki istniegce
“ magazynowe, ustugowe,
produkcyjne — traktowane
jako ostony akustyczne

Sciany ostonowe myjni

(+)

)

A2 do A1l - pojazdy klientow stacji

Emitory punktowe

E-Dla ; E-D1b dystrybutor pompanr1inr2
E-Mp1 ; E-Mp2 - pompa nr 1inr 2 myjni pojazdéw
E-ML1 ; E-ML2 -lanca myjninrlinr2
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Rozmieszczenie w/w punktow obliczeniowych gpstych oraz stacjonarnyénddet emisji
jak na mapie pougj.

X r LY
o.ﬁ' i o

k! 3 54/4]

Obszar nie obgty ochrong akustyczm
1:2000
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Dla obszaru chronionego jak na mapach p@ayyykonano obliczenia oddziatywania na poziomie
1,5m ponad poziom terenu oraz na wysekal,0m oraz dla najbiszych budynkéw mieszkalnych,
przyjetych w obliczeniach jako punkty rozproszone.

Obliczenia wykonano w siatce receptoréw o wsgdlngch jak na mapie pargj w zakresie

X =-120do 120 ; y = -120 do 120 z krokiem oblitipevym co 5m, wydczagc z wynikow obliczé

teren nie chroniony akustycznie.

Oddziatywanie inwestycji na najtize tereny chronione akustycznie na poziomie 1,5m

( patrz zadczony wydruk oblicz#)

LAeq, dzie n:warto $¢najwi ekszawyst epuje w punkcie (20,-20,1.5)
iwynosi  49.5 dB(A) < dop. 55 dB

LAeq , noc: warto $¢ najwi  ekszawyst epuje w punkcie (20,-20,1.5)
iwynosi  44.4 dB(A) < dop. 45 dB.

Najblizsza zabudowa mieszkalna
LAeq, pory dnia i nocy

| Nr | Wspotrz edne punktow | Poziom d wi eku w porze |

[punktu| x | y | z | dnia | nocy |

I I I I === e I

[ | m | m | m ]| dBA) | dB(A) |

626  -48.0 -190 40 47.8<d op.55 42.5<dop. 45

627 -71.0 14.0 4.0 45.8 < dop.55 40.5 < dop. 45
628 -85.0 36.0 4.0 429< dop.55 37.2 <dop. 45
629 14.0 -36.0 4.0 44.6 < dop.55 39.4 <dop. 45

Projektowana stacja paliw niedrie stanowd zagraenia dla klimatu akustycznego otoczenia.
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8. MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA  SRODOWISKO.

Analizowane przedswziecie z uwagi na znaczrodlegi@¢ od granic pastwa oraz maly (lokalny) zakres

oddziatywania nie nakly do inwestycji mogcych transgranicznie oddziatywanasrodowisko.

9. OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA POSTAWIE USTAWY
Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY
ZNAJDUJACYCH SIEW ZASIEGU ZNACZACEGO ODDZIALYWANIA
PRZEDSIEWZ| ECIA.

W zasegu znacgcego oddzialywania przedsiziccia nie wysgpuja obszary podlegage ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ocle@rzyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z

pézniejszymi zmianami).

10. IDENTYFIKACJA JEDNOLITYCH CZ ASCI WOD NA TERENIE
PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Na catym obszarze gminy wygllja dwa podstawowe gira wodonéne. Najgebiej potazone jest
pietro trzeciorzdowe. W otworach wierge archiwalnych stwierdzono wygiowanie glin
plejstocaéskich i itbw miocdskich, petnacych funkcje izolacyjne dla tego poziomu. W pétnecn
zachodniej cgci gminy wody trzeciorgdowe posiadajjedynie czs$ciows izolaci w postaci ptatow i
soczewek ilastych. Utwory tegoepia stanowj zasobnezrodio zaopatrzenia luddoi w wodk. Ich
ujecie znajduje siw miejscowdci Lipka.

Wody podziemne w osadach plejstasldch g najintensywniej wykorzystywane gospodarczo. Ich
wystepowanie zwazane jest z seriami interglacjalnymi na obszarzeoggyznowym i segifluwialna

na obszarze sandrowym. Wystia dwa poziomy wodorime: gkbszy poziom gytkowy o
zwierciadle napitym, izolowany nadktadem kilkunastometrowejagsizasici glin zwatowych oraz
ptytszy, stabiej izolowany poziom wodaimy. Wody gebszego poziomu ujmowane sniedzy
innymi studniami w wodogowymi na terenie catej gminy. Poziom piytszy, @eany jedynie
fragmentarycznie kilkumetrowym nadktadem glin, jesisploatowany w znacznym stopniu przez
studnie gospodarskie.

Warunki hydrogeologiczne na obszarze gminy pozwoiia spetnienie kryteribw wyznaczania
Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych.

Wieksza czs¢ gminy Lipka w tym wig Lipka znalazta siw zas¢gu Subzbiornika Ztotow — Pita —
Strzelce Krajaskie nr 127. Jest to zbiornik zalegmj w osadach trzeciagdowych. Srednia
gfebokas¢ uje¢ wynosi okoto 100 m._Zbiornik jest dobrze izolowapyzed zanieczyszczeniami
przedostajcymi sk z powierzchni terenuposiada znaczne zasoby dyspozycyjne — 186 t¥/gloin.
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Glowny Zbiornik Wad Podziemnych (GZWP) na terenie powiatu zlotowskiego

ek T Srednia Szacunkowe zasoby
GEZWP Nazwa zbhiornika . \ ‘—P. glebokosé dvspozveyjne
utworow | zbiormika T
m tyvs. m /d
126 Zbiornik Szezecinek QM. Tr | porowy 90 99
Subzbiomik Ziotéw-Pita- poTowy

27

127 | Strzeice Krajedskie Ir 100 186
Objasnienia:

OM- utwory czwartorzedu w utworach morenowych
Tr -trzeciorzed
Ocena jakosei wod podziemnych na terenie powiatu zlotowskiego w roku 2013 /wedlng PIG/

Ny S Klasa Wikazniki Usvik .
o Lokalizacja otworn | Wody Tt | yewed jakosei | decvdujace o klasie o
otworn " | grafia ; T G terenu
= wod jakosci wod
378 |Lipka gmina Lipka W | PetNg | 36 oy |k swaosc Uean, | Terehy
ot el mangan, zelazo przemyslowe

Objasnienia:
Wody: W — wglebne, G — gruntowe;
Smratygrafia: , Pg-paleogen Ng -necgen

Klasa wod: 1 — wedy o bardzo dobrej jakosci. II — wody dobre jakosci. III—- wody zadowalajace; jakosci: IV — wody
miezadowalajace] jakoscr. V —wody zlej jakoscr

Zrodio: ,Informacja o staniérodowiska i dziatalnéci kontrolnej wielkopolskiego wojewddzkiego inspedd ochrony
srodowiska w powiecie ztotowskim w roku 2013” - W§®ozna delegatura w Pile — Pita grud#i@014r.

Gmina znajduje giw granicach dwdch jednolitych gi wod podziemnych (JCWPd) oznaczonych
kodami PL_GB_6500_028i PL_GB_6500_036. Granicaipdmy JCWPd przebiega wododziatem
zlewni Lolronki i Gwdy. Dla obu JCWPd na podstawie bhad®nitoringowych stwierdzono stan
chemiczny ,dobry”.

Nr JCWPd: 28 "
Powierzchnia: 4944 km®
Region: Warty

Wojewadztwo: pomorskie, wielkopolskie, zachodniopemorskie
Powiaty: bytowsky, cziuchowski, koszalnsks, pilski, szezecinecki, waleck:. zlotowski
Region hydrogeologiczny wg Atlasu hydrogeologicznego Polski 1995 r.: V - pomorski
Glebokose wystepowama wod stodkich ok 200 m
Lokalizacja

S
T
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Profile
mnp.m
2[]{]—_
] | 2 3
1004 M
] Q n
] Q
] = A
0 N
] M ] M
] M
] <
_ Ol j ol
-100— -
] jJsf J2
I:I - warstwy wodonodne - - warstwy stabo przepuszezalne
Symbel cale) JOWPd uwzgledniajaey wazysthie profile:
(Qp-2— M), (O1) - (J3/T2)
Opis symbolu:

W utworach czwartorzedowych wystepwa  Jjeden lub dwa poziomy wodonosne. Poziom
miocefiski wystepuje na calym obszarze JCWPd 1 lokalmie jest w komtakeie z dolnym
poziomem czwartorzedowym  Poziom oligocenski 1 jurajski wystepuje glowme w
poludmowe]  czeselr obszami. Czeste przypadki  wystepowama  lacznych  pozioméw
wodonosnyeh Q — M oraz 01 - T

Q.M Ol - wody porowe w utworach piaszezystych
J3/J; — wody porowe w utworach plaszezystych
wody szezelinowe w praskowcach 1 waptetnach

Cecha szczegdlna JCWPd: w czescl poludniows) — geogenicany amoniak w 01 -]

GZWP wystepujace w obrebie JCWPA: 120 - Qm, 125 — Qm, 126 — Qm, Tr, 127 - Tr,
138-Qp

OBJASNIENIA
Objasnienia do map
19 numer jednolitej czesci wod podziemnych
S/ granica jednolite] ezgsei wad podziemnych
numer arkusza maov w skali 1:50 000
obszar | numer Gldwnego Zbiornika Wad Podziemnych

Objasnienia do symboli stosowanych w opisie JCWPd
Q, Cr,J nd. - pietra wodonosne 1zolowane od pozostalych
Q-Cr, Ng-Pg itp. - pietra wodonosne polaczone (w lacznosdci hydrauliczney)
(Q), (Cr), (Cr-J) - pictra wodonosne o zasiegu wystepowania nie obejmujacym calego
obszaru JCWPA (zasieg lokalny)
Indeks dolny wskaznje ilosé pozioméow wodonosnych w obrebie pietra np. (1-3) od jednego
do trzech
Brak indeksu dolnego wskazuje, ze w obrebie pietra wystepuje jeden poziom wodonosny
Z w mndeksie gomym oznacza poziom/pictro zasolony (mineralizacja > 1 g/dm”)
Wydzielane sg wody porowe. szczelinowe. krasowe 1 szezelinowo-krasowe
Wody stodkie — mineralizacja <1 gfd.m3
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Wody powierzchniowe

Gmina Lipka nie jest zbyt zasobna w wody powieriowe. Gléwne jeziora to :

» takie o powierzchni 35.6 ha, palone na 136.7 m npm

+ Swidnik o powierzchni 13.2 ha, patone na 138.2 m npm

* Kielpin o powierzchni 25.2 ha i ghokasci 15 m, potaone na 149.2 m npm

* Gogolin o powierzchni 21.6 ha iggokasci 25 m, potgone na 144.5 m npm

Jezioro Gogolin naley do najgébszych jezior Krajny Ztotowskiej. Czysiowdd w jeziorach nie byta
badana. Nieutpliwie w ostatnich latach, ze wzglu na ograniczenia w stosowaniu nawozéw
sztucznych przy naweniu gleb, oraz zmniejszenie zakresu hodowli fergawbezciotowych
jakaos¢ wod jeziornych ulega poprawie (Gogolin).

Rzeki przeptywajce przez teren gminy to :

« tobzonka wzdhti granicy wschodniej, lll kl. czyséoi (1994 r.)
« Debrzynka wzdha granicy potnocnej, Il kl. czystoi (1994 r.)
« Stolunia lgdaca doptywem tokonki

Najblizsze wody powierzchniowe to w/w ciek Smolnica (w.a@. 700m od planowanej inwestyciji)
bedacy doptywem rzeczki Stotunia oraz niewielkie stguwygy w/w cieku— patrz mapa pasj.
Ciag wod powierzchniowych: Smolnica — Stotunia — kotka — Noté — Warta - Odra

e sl " s
s T
N
. Lo-nr: 0,.15.( 03!&__3_,\_.\- :
Slor o

Projektowana inwestycja nie i spowodowa nieosiagnieci celéw zawartych w ,,Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry”, zatwierdzonymasédzeniu Rady Ministréw z dn. 22.02.2011r.

78



Budowa stacji paliw ptynnych i LPG z myjnig dwustanowiskowg
Lipka ul. IV Dywizji Piechoty dz. nr 254/26 ; powiat Ztotow
Karta informacyjna przedsiewziecia

11. KLASYFIKACJA PRZEDSI EWZICIA W SWIETLE ROZPORZ ADZENIA
RADY MINISTROW Z DNIA 09 LISTOPADA 2010r. W S PRAWIE
PRZEDSIEWZI EC MOGACYCH ZNACZ ACO ODDZIALYWA C NA
SRODOWISKO (DZ. U. Nr 213. poz.1397 z p#n. zmianami)

Analizowane przedsivzigcie w oparciu 0 8§ 3.1 pkt. 35 Rozpatzania z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedswzig¢ mogcych znacgco oddziatywa nasrodowisko, sklasyfikowane zostato

do inwestycji mogcych potencjalnie znageo oddziatywa nasrodowisko.

12. OCENA KONCOWA

Przedstawione na drodze dgstych metod obliczeniowych oddziatywania na wszgskomponenty
srodowiska udokumentowatye rozpatrywane zamierzenie inwestycyjne pokggmna rozbudowie
istniejgcej stacji LPG dla pojazdow o modut paliw ptynnyetCziuchowie przy ul. Stowackiegoll
nie spowoduje przekroczenia standardoéesdowiskowych, emisyjnych. Inwestycja niedzie
oddziatywda na obszary obte ochrog Natura 2000 oraz przyczynkgio zachowania integraléci
obszaru Natura 2000

Zalecenia do realizacji w zakresie ochrénydowiska podczas eksploatacji

W zakresie ochrony atmosfery

1. Zastosowanie wahadta gazowego przy napetnidmanrgakow magazynowych benzynami
silnikowymi urzdzenia do redukcji emisji par benzyn.

2. Zastosowanie ugdzen do odsysania par benzyn przy tankowaniu samochodéw

3. Zastosowanie ogrzewania paliwem ekologicznynti€lpropan-butan) w pawilonie stacji paliw.

4. Odpady nahy zbiera& w sposob selektywny, ze wphym wyodgbnieniem odpadéw
nadagcych s¢ do odzysku, z zakazem ich wzajemnego mieszantgmwowniez z
odpadami innymi i niebezpieczne.

W zakresie gospodarki odpadami

1. Odpady naley zbier& w sposob selektywny, ze wpnym wyodebnieniem odpaddw nadajych
si¢ do odzysku, z zakazem ich wzajemnego mieszaniggnardwniez z odpadami innymi gi
niebezpieczne
2. Odpady natey gromadzt w celu zebrania przed transportem partii wysytkoweppowiedniej
wielkasci, w odpowiednich opakowaniach, w warunkach unidinigajacych negatywne
oddziatywanie né&rodowisko.
3. Wytworzone odpady w pierwszej kolejaonalezy przekazywéa do odzysku, a jeeli jest to
technologicznie lub ekonomicznie niettive — przekazywé do unieszkodliwienia w sposéb
zgodny z zasadami ochrofrpdowiska (z uwzgldnieniem stosowania sktadowania jako najmniej

korzystnego dlérodowiska).
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4. Sposob gromadzenia odpaddéw niebezpiecznychmie stanowd przeszkdd w zastosowaniu
zamierzonej metody odzysku lub unieszkodlivaani
5. Do magazynowania odpaddw niebezpiecznychepalgdzielic pomieszczenie magazynowe dla
pojemnikow lub opakowaz odpadami, zgodnie ustawo odpadach idunzie to zamykany kontener.
6. Teren gromadzenia odpadow mgleryposay¢ w sprzt umazliwiajacy szybk likwidacje skutkow
awaryjnego wycieku wytworzonych odpadow (satpesubstancjeneutralizugce).
7. Teren gromadzenia odpadow niebezpiecznycliynabibezpieczy przed dosgpem oséb postronnych
i zwierat — magazyn odpadéw musi spethiearunki w ustawie o odpadach
8. Odpady niebezpieczne, dla ktérych przepisy msparcie materiatow niebezpiecznych nie élaje
sposobu opakowania najeusuwa& w opakowaniach wykonanych z materiatu odpornegdaiaanie
sktadnikéw odpadu, ktore posigdmusz szczelne zamkacia zabezpieczage przed przypadkowym
rozproszeniem odpadéw w trakcie transportynozsci tadunkowych.
9. Wytwarzane odpady naleprzekazywé do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym
podmiotom, posiadgym aktualne zezwolenie wigiwego organu na prowadzenie dziatdkio
w zakresie gospodarki odpadami (tj. zbieramitzysku dz unieszkodliwiania).
10. Sposéb pogbowania z wytwarzanymi odpadami mustbygodny z gminnym, powiatowym
i wojewodzkim programem gospodarki odpadami.

W zakresie gospodarki wodnéziekowej i ochronyrodowiska gruntowo-wodnegp

1. Wod: pobramn z wodocigu gminnego monitorowgpoprzez zainstalowany wodomierz.
2 Scieki bytowe odprowadzado sieci kanalizacyjnej sanitarnej wsi Lipka (jlale oczyszczalni
mechaniczno-biologicznej w Debrznie)
3. Scieki deszczowe z terenéw utwardzonych przed wpdaeaiem do gruntu lub do sieci
kanalizacji deszczowej wsi Lipka podczyszceeseparatorze gglowodorow zintegrowanym
z osadnikiem piasku
4. Scieki technologiczne z myjni po podczyszczeniu adrsku piasku i separatorze
ropopochodnych odprowadzio kanalizacji sanitarnej wsi Lipka
5. Zainstalowéa dwuptaszczowy zbiornik paliw, fabrycznie zaizolawawyposaony w system
kontroli medzyptaszczowej, sygnalizigy sytuacje przedawaryjne.

6. Szczeln&t zbiornika kontrolowana w sposokagly.
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13. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

« Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrénydowiska (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 25,
poz. 150)

« Ustawa z 3 padziernika 2008 r. o udagtnianiu informacji gérodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczsstwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywanigmaalowisko
(Dz.U. 2 2008 r. nr 199, poz. 1227)

« Ustawa z 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jeldn.U. z 2012 r., poz. 145)

« Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst.jddnU. z 2013 r. poz. 21)

« Rozp. Min.Srodowiska z dn. 09.12.2014 w sprawie katalogu ddpa(Dz.U.2014 poz. 1923)

« Rozporadzenie MinistreSrodowiska z 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkakie
nalezy spetné przy wprowadzanigciekéw do woéd lub do ziemi, oraz w sprawie subgtanc
szczegolnie szkodliwych dkodowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. , poz. 1800)

« Rozporadzenie MinistreSrodowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopusagzal
poziomow hatasu wrodowisku (Dz.U. z 2007 r. nr 120, poz. 826 zmp&mianami
tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112 ze zmiai)a

» Rozporadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w speawvzedsiwzie¢ mogcych
znacaco oddziatywa nasrodowisko (Dz.U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397)

« Rozporadzenie MinistreSrodowiska z 26 stycznia 2010 r. w sprawie waritodniesienia dla
niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. z 201@r16, poz. 87)

« Rozporadzenie MinistreSrodowiska z 4 listopada 2008 r. w sprawie wyntagezakresie
prowadzenia pomiaréw wielkoi emisji oraz pomiarow ikei pobieranej wody (Dz.U. z 2008
r. nr 206, poz. 1291)

» Rozporadzenie Ministra Srodowiska z 3 marca 2008 r. ww@goziomow niektorych
substancji w powietrzu (Dz.U. z 2008 r. nr 47, pi2f1)

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobalizacji obowhzkéw dostawcow
sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzewsiakdéw do urzdzer kanalizacyjnych
(Dz. U. nr 136, poz.964 z 2006r)

« Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 200% sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatlbazy i stacje paliw ptynnych, ruragi przesytowe
dalekos¢zne shigce do transportu ropy naftowej i produktow naftotvyich usytuowanie.
Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063 ze zmianami Dz.U. 200240 poz. 1753, Dz.U. 2011 nr 276
poz. 1633)

(1) STUDIUM UWARUNKOWAN | KIERUNKOW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY LIPKA Tres¢ zmieniona, zaktualizowana i ujednolicaidat ACZNIK NR 1 do Uchwaty Nr
IV/34/15 Rady Gminy Lipka z dnia 20 marca 2015 roku
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