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Na podstawie art. 64 ust. | pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235
z pozn. zm.), dalej ustawa oos,

postanawiam wyrazié opinig,

ze dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie stacji paliw plynnych (ON i Pb-95)
i autogazu (LPG) wraz z myjnig samochodowa na dzialce nr ewid. 254/26 obrgb Lipka gmina
Lipka, nic ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

18.01.2016 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu
wplyneto wystapienie Wéjta Gminy Lipka z 11.01.2016 r., znak: ADM-GK.6220.2.3.16.PG
w sprawie wyrazenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia. Do wystgpienia dolaczono: wniosek
o wydanie decyzji o srodowiskowych o uwarunkowaniach, kart¢ informacyjng przedsigwzigcia,
dalej k.ip. oraz informacje o braku miejscowego planu zagospodarowania przestizennego dla
terenu obj¢tego wnioskiem.

Przedsigwziecie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 35 i 36 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialtywaé na Srodowisko
(Dz.U. z 2016 r. poz. 71) zalicza si¢ do mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé¢ na
$rodowisko, dla ktorych obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko moze

by¢ stwierdzony.

Biorge pod uwage uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostgpnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z pézn. zm.), dalej ustawy
oos, przeanalizowano: rodzaj, skale i charakter inwestycji, wielko$¢ zajmowanego terenu, zakres
robot zwigzanych z jej realizacja, prawdopodobienstwo, czas trwania, zasigg oddzialywania oraz
odwracalno$¢ oddzialywania, a takze wykorzystanie zasobow naturalnych, emisje i ucigzliwosci
zwigzane z eksploatacjg inwestycji, gestos¢ zaludnienia wokoél inwestycji oraz usytuowanie
przedsiewzi¢cia wzgledem obszaréw wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objgtych
ochrong, w tym obszaréw Natura 2000.

Planowane przedsiewziecie bedzie polega¢ na budowie stacji paliw pltynnych (ON i Pb-95)
i autogazu (LPG) wraz z myjnig samochodowa na dzialce nr ewid. 254/26 obr¢b Lipka gmina
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Lipka. Zgodnie z tresciq k.ip. najblizsze otoczenie miejsca realizacji inwestycji stanowia
tereny z zabudowa przemyslowa, magazynows i uslugows.

Na podstawie tresci zgromadzonych materialow ustalono, ze w ramach planowanej
inwestycji przewiduje sie:

— budowe pawilonu stacji paliw,

— budoweg wysepki dystrybucyjnej z jednym dystrybutorem (2 stanowiska),

— budowe wiaty nad dystrybutorem,

— wykonanie nawierzchni utwardzonych,

— posadowienie podziemnego dwukomonowego zbior mka magazynowego paliw
0 pO_]elllllOSCI 40 m® (jedna komora o pojemnosci 30 m® na ON, druga o pojemnosci
10 m* na Pb-95 ) z ciagami technologicznymi,

— posadowienie podziemnego zbiornika magazynowego gazu LPG o pojemnosci 9,1 m*
z odmierzaczem gazu plynnego,

— posad0w1eme 11ad21emneg0 zbiornika magazynowego na gaz LPG o pojemnosci
4,85 m® (z przeznaczeniem do celéw grzewcezych stacji),

— wykonanie utwardzonego podloza (szczelna nawierzchnia) przy stanowisku
zlewowym paliwa oraz pod calq wiata,

— wykonanie wewngtrznego ukladu kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem $ciekow
do zewngtrznej sieci kanalizacyjnej,

— wykonanie wewngtrznego ukladu kanalizacji deszczowej wyposazonego w osadnik
zawiesin i separator substancji ropopochodnych,

— budowg dwustanowiskowej, r¢cznej myjni samochodowe;j,

— wykonanie instalacji uziemiajacej,

— wykonanie przylacza wodociagowego,

— wykonanie przytacza energetycznego,

— wykonanie infrastruktury towarzyszace;j,

— wykonanie infrastruktury towarzyszacej.

Z tresci zgromadzonych materialow wynika, ze planowana stacja paliw funkcjonowaé
bedzie w systemie trzyzmianowym (od 6:00 do 22:00), przez 7 dni w tygodniu, a stan
zatrudnienia wyniesie 9 0séb (po trzy na kazdej ze zmian). Woda na cele socjalno-bytowe
pobierana bedzie z lokalnej sieci wodociagowej, a Scieki bytowe i powstajace w wyniku
mycia pojazdow odprowadzane beda do lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej, na podstawie
umowy zawartej z gestorem sieci. Nad dystrybutorem paliwa zostanie wykonana wiata.
Scieki opadowe z terenu stacji bedg ujmowane w wewnetrzny system kanalizacji deszczowej
1 odprowadzane poprzez planowany do zainstalowania osadnik zawiesin i separator substancji
ropopochodnych do zewngtrznej sieci kanalizacji deszczowej lub poprzez system skrzynek
rozsaczajacych usytuowanych na terenie inwestycji do gruntu. Analiza dokumentacji
wykazala, ze na calym obszarze gminy wystepujg dwa podstawowe pietra wodonosne.
Najglebiej polozone jest pigtro trzeciorzedowe. Z tresci k.i.p. wynika, ze w otworach wiercen
archiwalnych stwierdzono wystepowanie glin plejstocenskich i ilow miocenskich, petnigcych
funkcje izolacyjne dla tego poziomu. Najblizszy ciek powierzchniowy stanowi Smolnica,
przeplywajaca w odleglosci ok. 700 m od miejsca realizacji inwestycji. Zgodnie
z zapisami zawartymi w dokumentacji zbiorniki paliwowe zostang zabezpieczone przed
korozjg, przepelnieniem oraz nadmiernym wzrostem ci$nienia (poprzez zastosowanie
zaworow). Zbiorniki wyposazone zostang takze w system kontroli przestrzeni
migdzyplaszczowej. Powyzsze rozwigzania zapewniq dostateczng ochrong $rodowiska gruntowo-
wodnego przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi.



Biorac pod uwage zapisy k.ip. ustalono, ze zabezpieczenie przed negatywnym
oddzialywaniem planowanej inwestycji na $srodowisko gruntowo-wodne stanowié¢ beda:

—  zbiorniki stalowe, dwuplaszczowe z ciagla elektroniczng detekcjq przecieku dla
przestrzeni migdzyplaszczowe;j,

— wyposazeniec  zbiornikéw w uklad pomiaru zabezpieczajacego przed
przepelnieniem podczas operacji zrzutu paliwa,

— szczelnos¢ zbiornikow na paliwo, rurociggow paliwowych i dystrybutorow
wlaczonych do systemu monitoringu stacji paliw, celem wezesnego
ostrzegania o wycieku i jego zatrzymania,

— szczelne nawierzchnie stanowiska spustowego autocysternowego oraz stanowiska
tankowania,

— szezelny system ujmujacy wody opadowe i roztopowe z utwardzonych
1 uszczelnionych  nawierzchni stacji i odprowadzajacy je do osadnika
zawiesin i separatora substancji ropopochodnych, a nastepnie do zewnetrznej
sieci kanalizacji deszczowej lub poprzez skrzynki rozsaczajace do ziemi,

— odpowiednie gromadzenie odpadéw, szczegdlnie odpadéw niebezpiecznych
(w celu wyeliminowania mozliwosci zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-
wodnego),

— wyposazenie stacji w sorbenty shuzace do szybkiego likwidowania wyciekow
substancji ropopochodnych.

7 k.i.p. wynika, ze wytwarzane w zwiazku z realizacjq i funkcjonowaniem inwestycji odpady
magazynowane beda selektywnie, w odpowiednio przystosowanych pojemnikach, do momentu ich
odbioru przez podmiot uprawniony do prowadzenia gospodarki odpadami. Odpady niebezpieczne
beda przechowywane w szczelnych pojemnikach, ktore beda zlokalizowane w miejscu
zabezpieczonym przed oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych oraz dostgpem oséb

nieupowaznionych.

Ze wzgledu na planowane rozwigzania w zakresie gospodarki wodno-sciekowej
i gospodarki odpadami stwierdzono, ze przedsigwzigcie nie bedzie negatywnie wplywa¢ na lokalne
warunki gruntowo-wodne. W zwigzku z powyzszym na podstawie zawartych w k.ip informacji,
w odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, ¢, £, 1 oraz j ustawy oos nie przewiduje sie negatywnego
wplywu przedsigwzigeia na obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wdd
podziemnych, obszary lesne oraz obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujgé wod,
a takze na wody powierzchniowe.

Uwzgledniajac powyzsze, biorac pod uwage rodzaj i skale przedsigwziecia, a takze
planowane do zastosowania rozwigzania techniczne i technologiczne, ukierunkowane na ochrone
srodowiska gruntowo-wodnego nie przewiduje si¢ jego negatywnego oddziatywania na Jednolite
Czgsci Wod Powierzchniowych i Jednolite Czgsei Wod Podziemnych. W zwiazku z powyzszym
nalezy uznaé, ze realizacja inwestycji nie bgdzie miala negatywnego wplywu na osiagnigcie celow
$rodowiskowych okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Odnoszac si¢ do zapisow art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy oos stwierdza sig, ze na etapie
realizacji przedsigwzigcia moze nastapi¢ niewielka emisja substancji do powietrza (faza
prowadzenia prac budowlanych). Bedzie ona zwigzana z powstawaniem pylow, w zwiazku
z prowadzeniem robot ziemnych. Ponadto, zrodiem emisji substancji do powietrza bedg takze
procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urzadzen pracujacych na budowie. 7 uwagi jednak
na fakt, ze emisje te bedq mialy charakter miejscowy i okresowy oraz ustang po zakonczeniu prac
budowlanych, nalezy je uzna¢ za pomijalne. Analiza dokumentacji wykazala, ze paliwa
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dostarczane bedg na teren stacji typowymi autocysternami dostosowanymi do przewozu paliw
plynnych. Autocysterny do transportu paliwa beda wyposazone w instalacj¢ z przewodem
odprowadzenia opardéw. Przyjmowanie paliw z autocystern do komory podziemnych
zbiornikow magazynowych bedzie odbywalo si¢ grawitacyjnie. Instalacja umozliwi
hermetyczny rozladunek paliw. Na podstawie zgromadzonych materialow stwierdzono, ze ze
wzgledu na rodzaj i skalg przedsigwzigcia oraz planowane do zastosowania rozwigzania
techniczne i technologiczne, nie przewiduje si¢ jego istotnego wplywu na stan jakosci powietrza
w rejonie zainwestowania, a co za tym idzie rozwigzania te ogranicza wplyw przedsi¢gwzigcia na
zmiany klimatu. Przyjete rozwigzania techniczne i technologiczne ogranicza wrazliwos¢
przedsi¢wzigcia na postgpujace zmiany klimatu na etapie jego realizacji, eksploatacji i likwidacji.

W oparciu o zgromadzone materialy ustalono, Ze emisja halasu bedzie zwigzana
z ruchem autocystern i rozladunkiem paliw, praca dystrybutora, funkcjonowaniem myjni,
a takze z ruchem pojazdow korzystajacych ze stacji. Przewiduje sig, ze w porze dnia na teren stacji
wjedzie ok. 20 pojazdow/h. Z tresci dokumentacji wynika, ze najblizsze tereny podlegajace
ochronie akustycznej zlokalizowane sg w odleglosci ok. 50 m od miejsca realizacji planowanego
przedsigwzi¢cia. Analiza akustycznego oddzialywania inwestycji na $rodowisko wykazala, Ze jej
realizacja i eksploatacja nie spowoduje przekroczen dopuszezalnych poziomoéw halasu na
najblizszych terenach podlegajacych ochronie akustycznej, okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112). Nalezy zatem stwierdzi¢, iz realizacja i eksploatacja
przedmiotowego przedsigwzigcia nie bedzie narusza¢ akustycznych standardow jakosci

srodowiska.

W zwigzku z zapisami art. 63 ust.1 pkt. 2 lit. e ustawy oos ustalono, ze teren przeznaczony
pod realizacj¢ planowanej inwestycji znajduje sie poza obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r., poz. 1651 j.t.). Najblizej
polozonymi obszarami Natura 2000 sa obszary majace znaczenie dla Wspdlnoty: Dolina
Debrzynki PLH300047, oddalony o ok. 4 km oraz Dolina Lobzonki PLH300040, oddalony
o ok. 5 km od miejsca realizacji przedsigwzigcia. Z tresci zgromadzonych materialéw wynika,
ze, przedmiotowe przedsigwzigcie zostanie zlokalizowane na gruncie niezagospodarowanym,
pokrytym roslinnoscig trawiasta, a jego realizacja nie bedzie si¢ wigzaé z wycinka drzew lub
krzewow.

Majac na wzgledzie lokalizacj¢ przedsigwzigcia poza obszarami chronionymi, w terenie
przeksztalconym antropogenicznie oraz brak koniecznosci wycinki drzew i krzewow, nie
przewiduje si¢ jego znaczgcego negatywnego oddzialywania a na $rodowisko przyrodnicze,
w tym na réznorodnos¢ biologiczna, rozumiang jako liczebnos¢ i kondycje populacji
wystepujacych gatunkdéw, w szczegdlnosci gatunkow chronionych, rzadkich lub gingcych
oraz ich siedliska. Realizacja przedsigwzigcia nie wplynie takze na obszary chronione,
a w szczegolnosei na siedliska przyrodnicze, gatunki roslin i zwierzat oraz ich siedlisk, dla
ktorych ochrony zostaly wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralnosci
obszarow Natura 2000 lub powigzania z innymi obszarami. Ponadto przedsi¢gwzigcie nie
spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wplynie na funkcje ekosystemu.

W zwigzku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ i e ustawy oos stwierdzono, ze eksploatacja
przedsigwzigcia nie bgdzie zwigzana z ryzykiem wystapienia powaznej awarii. Z uwagi na zakres
i charakter planowanego przedsigwzigcia, odnoszac si¢ do zapisow art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b cyt.
ustawy stwierdzono, ze inwestycja nie bedzie powodowala transgranicznego oddzialywania.
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Biorae pod uwagg rodzaj przedmiotowego przedsigwzigcia, w odniesieniu do zapisow
art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b ustawy oos, nie przewiduje si¢ kumulowania oddziatywan planowanej
inwestycji z innymi przedsigwzigciami o tym samym charakterze.

Uwzgledniajac art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy oos nalezy stwierdzié, iz eksploatacja
przedsigwzigeia nie bedzie wigzala si¢ z nadmiernym wykorzystaniem zasobéw naturalnych.

Ze wzgledu na wielkos¢ i zlozonos¢ oddzialywania, a takze rodzaj i skale stwierdzono,
iz dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie ma potizeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
na $rodowisko oraz sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.
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