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1. Wstęp 
 

Przedkładany raport opracowany został przez firmę Hydrogeotechnika Sp. z o.o. 

25-116 Kielce, dla własnych celów inwestycyjnych.  

Celem niniejszego raportu jest określenie potencjalnego wpływu na poszczególne 

elementy środowiska przez planowane przedsięwzięcie, polegającego na przetwarzaniu 

odpadów poprzez odzysk metodą kompostowania. 

Niniejszy raport sporządzony został dla etapu uzyskania przez Inwestora decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach, poprzedzającej wydanie decyzji na odzysk 

odpadów podlegających procesom kompostowania metodą pryzmowania. 

Wójt Gminy Lipka, postanowieniem z 6 kwietnia 2016 r.(ADM-GK.6220.9.8.15/16 

P6, (zał. 18) określił zakres raportu, którego treść powinna uzupełnić stan wiedzy, jaki 

został określany w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia, będącej w dyspozycji Urzędu 

Gminy Lipka, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz 

Rejonowego Insp. Sanit. Epid. w Złotowie. 

Należy nadmienić, iż Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, po 

przeanalizowaniu Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia – „Instalacja do przetwarzania 

odpadów poprzez odzysk metodą kompostowania pryzmowego na działce nr 303/76 

w miejscowości Debrzno Wieś” opinią z dnia 16.09.2015, pismo WOO-

IV.4240.1060.2015.AK.2 postanowił iż nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko (zał. 20). 

Podstawy prawne niniejszego opracowania stanowią: 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 

Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 672). 

2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 353). 

3. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 

naprawie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1789, z późniejszymi zmianami). 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 21, 

z późniejszymi zmianami).  

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015, Nr 0, 

poz. 1651, z późniejszymi zmianami).  
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6. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. 

Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 1446, z późniejszymi zmianami). 

7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. nr 0, poz. 

469, z późniejszymi zmianami). 

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. 

z 2016 r. Nr 0, poz. 71). 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie 

obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133).  

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania 

Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania 

lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 

1713). 

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).  

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

warunków jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1800). 

13. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie 

sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz 

warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, 

poz. 964).  

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie 

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. nr 165, poz. 

1359).  

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112). 

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie 

zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń 

w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 2005 Nr 263, poz. 2202, 

z późniejszymi zmianami). 
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17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031). 

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 

wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). 

19. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie 

rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, 

decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym 

ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 

138). 

20. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 18 czerwca 2008 r. 

(Dz. U. nr 119, poz. 765). 

2. Opis planowanego przedsięwzięcia 

2.1.  Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu 

 

Kompostowanie jest to od dawna stosowana metoda unieszkodliwienia 

i zagospodarowania odpadów zawierających substancję organiczną, przeprowadzaną 

w kontrolowanych warunkach w obecności tlenu, w odpowiedniej temperaturze 

i wilgotności. Dzięki tej metodzie zmniejsza się objętość składowanych odpadów na 

składowiskach, a także uzyskuje się nawóz organiczny wykorzystywany w rolnictwie. 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce 303/76 - obręb 

Debrzno Wieś arkusz 343.224.20, gmina Lipka, która jest własnością Tomasza 

Goławskiego zam. Lipka, ul. Wybudowanie 23 o czym świadczy Wypis z Rejestru 

Gruntów (zał. 4). Działka ta zobrazowana jest na Kopii mapy zasadniczej w skali 1: 2000 

potwierdzonej za zgodność z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego zał. 2 oraz mapy topograficznej w skali 1 : 25 000 (zał. 1). 

Działka pod powyższe przedsięwzięcie została udostępniona na podstawie umowy 

dzierżawnej z dnia 30.07.2015 (zał. 9). Mapa ewidencyjna w skali 1: 5000 stanowi zał. 3. 

Gmina Lipka nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego Studium uwarunkowań i   kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Lipka, wymieniona działka ma przeznaczenie 

jako teren do lokalizacji skoncentrowanej działalności gospodarczej (zał. 5). 

Teren przedsięwzięcia stanowi południowo-wschodnią część byłego lotniska 

Debrzno, które położone jest przy drodze Lipka-Debrzno. Od zachodu teren lotniska 
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graniczy z gruntami wsi Debrzno-Wieś i Smolnica, od południa z gruntami wsi Lipka, 

natomiast od południowego wschodu z torami kolejowymi oraz gruntami wsi Rudziska. 

W pobliżu północnej granicy lotniska przepływa rzeka Dobrzynka. 

Działka 303/76, obręb Debrzno Wieś o powierzchni 2.2431 ha usadowiona jest na 

utworach czwartorzędu i trzeciorzędu (na podstawie analizy map geologicznych  

i hydrogeologicznych Polski, arkusz Chojnice oraz materiałów archiwalnych z 

rozpoznania terenu). 

Działka stanowi część byłego lotniska Debrzno. Posiada utwardzoną drogę 

dojazdową. Połowa jej powierzchni stanowi płyta asfaltowa. Całość ogrodzona jest siatką 

metalową. Doprowadzona jest również energia elektryczna. Na działce posadowiony jest 

obiekt budowlany o wymiarach 23 m x 14 m, który w przeszłości służył jako hala 

sportowa, a obecnie zostanie wykorzystana jako zaplecze logistyczno-techniczne 

przyszłego przedsięwzięcia. Inne instalacje nie występują. 

Część nieutwardzonej nieruchomości porośnięta jest trawą, bez zadrzewienia i krzewów. 

Dla potrzeb kompostowni przeznaczony będzie teren o wymiarach 70 m x 15 m tj. 

1050  m2, oraz zaplecze techniczne o powierzchni 1000 m2. 

Możliwość rocznego przerobu wyniesie 10 000 Mg odpadów przeznaczonych do 

kompostowania. W jednym cyklu dwumiesięcznym przetworzonych zostanie 1660 Mg. 

 Planowana inwestycja polegać będzie na utworzeniu instalacji, która nie będzie 

trwale związana z gruntem. Płyta kompostowa wraz z urządzeniami jest pokazana na 

zał. 6.  

W ramach przedsięwzięcia wykonany będzie plac pod pryzmy kompostowe 

o powierzchni 1050  m2 oraz zakupione zostanie stosowne wyposażenie i sprzęt   

Aby przetworzyć taką ilość odpadów należy rozlokować 2 pryzmy o wymiarach: dł.  

- 70 m, szer. - 5 m, wys. 2,5 m.  

Część płyty asfaltowej, na której składowane będą odpady przeznaczone do 

procesu kompostowania, uszczelniona zostanie dodatkowo bentomatą i stanowić będzie 

izolację przeciw ewentualnym przenikaniom odcieków do gleby.  

Zabezpieczony będzie również dogodny plac manewrowy dla transportu 

samochodowego jak również wydzielone zostanie miejsce składowania gotowego 

kompostu (zał. 6). 

Budynek byłej hali sportowej wykorzystany będzie na zorganizowanie 

pomieszczenia socjalnego dla pracowników, magazynu dla przechowywania 

biostymulatorów i innych środków przyspieszających proces kompostowania, oraz 

miejsce dla przechowywania potrzebnego sprzętu i narzędzi. 
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Zamontowane zostaną urządzenia do napowietrzania oraz odprowadzania i gromadzenia 

odcieków z pryzm (zgodnie z projektem). 

Planuje się zatrudnienie 2 osób w tym: technolog i operator sprzętu. Nadzór nad 

przebiegiem kompostowania będzie 6 dni w tygodniu w okresie od wiosny do jesieni. 

W zimie przy temperaturach poniżej 10o C sprawowany będzie nadzór ogólny. 

 Planowana inwestycja polegać będzie na utworzeniu instalacji, która nie będzie 

trwale związana z gruntem. Płyta kompostowa wraz z urządzeniami jest pokazana na 

zał. 6.  

W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia wjazd na płytę kompostowni 

będzie odbywał się zjazdem na działkę 303/76 przez bramę przesuwną, istniejącą drogą 

technologiczną do poletka. Planowana powierzchnia przedsięwzięcia wraz z infrastrukturą 

zajmie 2050 m2. Realizacja inwestycji wiązać się będzie z wykorzystaniem płyty 

asfaltowej oraz budynku byłej hali sportowej. 

 

2.2.  Główne cechy charakterystyczne procesu produkcyjnego (kompostowanie)  

 

Przewiduje się przetwarzanie 10 000 Mg odpadów w 6 cyklach dwumiesięcznych 

po 1660 Mg. 

 

Wykaz odpadów przewidzianych do przetwarzania: 

Tabela 1.Odpady ulegające biodegradacji (komunalne). 

 

Kod odpadu Rodzaj odpadu Komposto-

wanie 

Fermenta-

cja 

Mech.- biolog. 

przetwarzanie 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury + - - 

15 01 03 Opakowania z drewna + - - 

ex 15 01 09 Opakowania z tekstyliów  + - + 

20 01 01 Papier i tektura + - +- 

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji + + - 

ex 20 01 10 Odzież z włókien naturalnych + -  

ex 20 01 11 Tekstylia z włókien naturalnych + - +- 

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne  + - 

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 + -  

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji + + - 
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20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 

- - + 

20 03 02 Odpady z targowisk + +  

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych do 
gromadzenia nieczystości 

 + - 

 

Tabela 2.Odpady ulegające biodegradacji z innych grup niż komunalne 

Kod 

odpadu 

Rodzaj odpadu Komposto-

wanie 

Fermenta-

cja 

Mech.- biolog. 

przetwarzanie 

1 2 3 4 5 

02 01 03 Odpadowa masa roślinna + + - 

02 01 06 Odchody zwierzęce + + - 

02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej +  - 

02 01 83 Odpady z upraw hydroponicznych + + - 

02 02 01 Odpady z mycia i przygotowania surowców  + - 

02 02 03 Surowce i produkty nienadające się do 
spożycia i przetwórstwa 

  - 

02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków + + - 

02 02 82 Odpady z produkcji mączki rybnej i inne niż 
wymienione w 020280 

+ + - 

02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, 
odwirowywania i oddzielania surowców 

+ + - 

02 03 03 Odpady poekstrakcyjne + + - 

02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do 
spożycia i przetwórstwa 

+ + - 

02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków   - 

02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa 
produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 
81) 

+ + - 

02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych + + - 

02 03 82 Odpady tytoniowe + + - 

02 04 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków   - 

02 04 80 Wysłodki + + - 

02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia 
oraz przetwarzania 

+-  - 

02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków  + - 

02 05 80 Odpadowa serwatka - + - 

02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia 
oraz przetwarzania 

+- + - 

02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków +  - 

02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze 
spożywcze 

+- + - 

02 07 01 Odpady z mycia, oczyszczania                           
i mechanicznego rozdrabniania surowców 

+ + - 
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02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiów  + - 

02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia                 
i przetwórstwa 

+ + - 

02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków   - 

02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, 
wywary 

+ + - 

03 01 01 Odpady kory i korka + - - 

03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa              
i fornir inne niż wymienione w 030104 

+ - - 

03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków   - 

03 03 01 Odpady z kory i drewna + - - 

03 03 05 Szlamy z odbarwiania makulatury +- +- - 

03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki 
makulatury i tektury 

+ - - 

03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury 
przeznaczone do recyklingu 

+ - - 

03 03 10 Odpady z włókna, szlamy z włókiem, 
wypełniaczy i powłok pochodzących                       
z mechanicznej separacji 

+ - - 

03 03 11 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków   - 

04 01 06 Osady zawierające chrom, zwłaszcza              
z zakładowych oczyszczalni ścieków 

+- - - 

04 01 07 Osady nie zawierające chromu, zwłaszcza                          
z zakładowych oczyszczalni ścieków 

+  - 

04 02 10 Substancje organiczne z produktów 
naturalnych (np. tłuszcze, woski) 

+- + - 

04 02 20 Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków +-  - 

ex 04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien 
tekstylnych 

+ - - 

ex 04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych + - - 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury + - - 

15 01 03 Opakowania z drewna + - - 

ex 15 01 09 Opakowania z tekstyliów  + - - 

16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w            
16 03 05, 16 03 80 

  - 

16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub 
nieprzydatne do spożycia 

+ + - 

17 02 01 Drewno + - - 

19 06 04 Przefermentowane odpady z beztlenowego 
rozkładu odpadów komunalnych 

+ - - 

19 06 06 Przefermentowane odpady z beztlenowego 
rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych 

+ - - 

19 08 01 Skratki +  - 

19 08 02 Zawartość piaskowników  - - 

19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe + - - 

19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji 
olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne 
i tłuszcze 

 + - 
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19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków 
przemysłowych inne niż 190811 

+ + - 

19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki +-  - 

19 09 02 Osady z klarowania wody +- - - 

19 12 01 Papier i tektura + - - 

19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 + - - 

ex 19 12 08 Tekstylia z włókien naturalnych + - - 

19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i 
przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów  
inne niż wymienione w 191211 

  + 

 

„+" - zalecana metoda przetwarzania, „-" - nieprzydatna metoda przetwarzania „+-„ - 

metoda możliwa do zastosowania (z ograniczeniami) 

Schemat kompostowni kompostowni przedstawiono na zał. 6, 7 i 8.  

3. Istniejące i planowane zagospodarowanie terenów sąsiednich 

 

Działka 303/76 tak jak i sąsiadujące z nią działki wyodrębniona została  z terenu 

byłego lotniska Debrzno. Obszar ten nie jest objęty planem zagospodarowania 

przestrzennego. Zgodnie z  Uchwałą Nr IV/34/ Rady Gminy Lipka teren ten przeznaczony 

jest na rozwój skoncentrowanej działalności gospodarczej (zał.5 ). 

Aktualnie na terenie byłego lotniska nie ustanowiono „Strefy Rewitalizacji”, która 

mogłaby umożliwić budownictwo mieszkaniowe w najbliższej przyszłości. 

4. Technologia procesu kompostowania 
 

Planowana inwestycja działać będzie w systemie pryzmowym ze sterowanym 

napowietrzaniem pryzm. Jest to technologia spełniająca zarówno krajowe, jak i unijne 

standardy gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innymi nadającymi się do 

poddania procesom kompostowania w tym biodegradacji. Do kompostowania, poza 

wysortowanymi na składowiskach odpadów komunalnych oraz osadów ściekowych, 

przeznaczone też będą odpady powstające w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym 

oraz pielęgnacji terenów zielonych.  

Planowany proces kompostowania przebiegał będzie w warunkach naturalnych 

i prowadzony w 2 otwartych pryzmach ze wstępnym rozdrobnieniem (zał. 7 i 8). Odpady 

gromadzone selektywnie będą dowożone do kompostowni samochodami 

specjalistycznymi. Najpierw odpady będą transportowane ładowarką do rozdrobnienia 
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i zmieszania w rozdrabniarce. Odpady nie wymagające tych zabiegów będą deponowane 

bezpośrednio na pryzmie.  

Podstawowym urządzeniem do przygotowywania kompostu surowego będzie  

rozdrabniarka współpracująca z ciągnikiem rolniczym. Pracuje ona periodycznie, składa 

się ze zbiornika w którym zainstalowane są elementy rozdrabniające i mieszające. Do 

rozdrabniarki wprowadza się najpierw materiał strukturalny bogaty w węgiel elementarny 

a następnie odpady (zielone) bogate w azot, wydzielające intensywny zapach. 

Obróbka mechaniczna odpadów w rozdrabniarce przebiega w następujących fazach: 

- rozdrabnianie, 

- rozwłóknianie, 

- intensywne mieszanie, 

- ugniatania i rozcieranie, 

- homogenizacja, 

- wprowadzenie w krótkim czasie w fazę mezofilową. 

Istota obróbki polega na bardzo szybkim wymieszaniu odpadów z komponentami, dzięki 

czemu bakterie natychmiast zaczynają „działać”. Materiał w krótkim czasie (maksymalnie 

do 1 godz.) uzyskuje kolor ciemnobrązowy, co jest dowodem związania substancji 

zapachowych poprzez nośniki węgla elementarnego dzięki dostępowi tlenu 

i intensywności mieszania. Kompost surowy na wyjściu z w/w urządzenia posiada 

temperaturę ok. 30-40o C. Zastosowanie wyżej opisanego urządzenia eliminuje potrzebę 

zadaszenia pryzm. Uwodnienie stosowanych odpadów wynosić będzie średnio ok.40 %. 

Planowane jest też nawadnianie pryzm dojrzewających w zależności od intensywności 

opadów atmosferycznych najczęściej jest to maj - wrzesień. W przypadku kilkudniowych 

opadów pryzmy będą wymagały przerzucenia w celu nadania im odpowiedniej struktury. 

Płyta kompostowni będzie uszczelniona bentomatą, oraz instalacjami do wymuszonego 

napowietrzania pryzm oraz odprowadzania nadmiaru odcieków.  

Ww. technologia kompostowani zapewnia:  

 oddzielenie obiektu kompostowni od środowiska gruntowo-wodnego poprzez 

uszczelnienie bentomatą miejsca posadowienia kompostowni z niewielkim 

spadkiem w kierunku spływu odcieków i wód opadowych do zbiorników na odcieki 

poprzez system rur perforowanych. Bentomata posadowiana będzie na płycie 

asfaltowej działki (zał. 8 i 16), 

 ponowne wykorzystanie odcieków w procesie kompostowania,   



15 
 

  zabezpieczenie wód gruntowych poprzez uszczelnienie matą bentonitową 

i  osłonięcie wałami ziemnymi oporowymi zabezpieczające teren przed napływem 

wód gruntowych z przyległego terenu i chroniący wody gruntowe przed odciekami,  

 ochronę przyległych terenów poprzez występujące pasy zieleni niskiej i wysokiej, 

jako strefę ochrony sanitarnej wokół obiektu kompostowni oraz przed hałasem oraz 

poprzez ewentualne nasadzenia gatunków trwale zielonych. 

 

4.1. Przygotowanie surowców 

 

Przygotowanie materiału do kompostowania polegało będzie na ich rozdrobnieniu 

przy wykorzystaniu rozdrabniacza w zależności od gabarytów i stanu skupienie odpadów. 

W przypadku odpadów o znacznej wilgotności będą one mieszane z odpadami suchymi 

w celu doprowadzenia do odpowiedniej wilgotności. Dobór odpadów będzie prowadzony 

tak, aby był odpowiedni stosunek węgla do azotu.  

W celu zwiększenia zawartości węgla używane będą części zdrewniałe drzew 

i roślin takie jak trociny, zrębki, tekstylia z włókien naturalnych itp.. W celu zwiększenia 

ilości azotu, stosowane będą odpady takie jak części zielone roślin, słoma, siano czy 

bioodpady. Do kompostowania będą dodawane biostymulatory wspomagających proces 

kompostowania w celu przyspieszenia procesu kompostowania oraz ograniczenia emisji 

odorów.  

Gotowy kompost wytwarzany będzie z odpadów przyjmowanych na kompostownię 

jako odpady inne niż niebezpieczne i nie będą zawierać metali ciężkich.  

Odpad przed właściwym procesem kompostowania podlegał będzie odpowiedniemu 

przygotowaniu. Podstawowym celem jest właściwe przygotowanie mieszanki 

kompostowej, w której zajdą reakcje właściwe dla produkcji kompostu. W tym celu odpad 

jest obrabiany fizycznie tj. następuje rozdrobnienie i wymieszanie z innym odpadem oraz 

substratem mającym na celu ustalenie właściwych parametrów mieszanki. W przypadku 

odpadów o znacznej wilgotności będą one mieszane z odpadami suchymi tak aby 

wilgotność masy kompostowej była odpowiednia. 

4.2. Przygotowanie mieszanki 

 

Rozdrobnione odpady mieszane będą z materiałem strukturalnym oraz innymi 

dodatkami poprawiającymi właściwości materiału do kompostowania. Osoba 

odpowiedzialna za przygotowanie mieszanki przy jej tworzeniu będzie brała pod uwagę 

w szczególności następujące parametry: 
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1) wilgotność w granicach od 50% do 70%, 

2) zdolność do chłonności wody, 

3) stosunek węgla do azotu (C:N) zawartego w substratach winien wynosić od 25:1 

do 35:1, 

Ad. 1) Odpowiednią wilgotność planuje się uzyskać poprzez dodawanie gotowego 

kompostu do nowo dostarczonych odpadów, dodawanie substratów o zdolności 

„przyjmowania” wody takich jak trociny, siano, słoma, suchy grunt odpadowy, dodawanie 

materiałów strukturalnych a także nawadnianie odciekami w razie zbyt małej wilgotności 

kompostowanego odpadu. 

Ad. 2) W celu oceny wilgotności przygotowanej mieszanki kompostowej, osoba 

odpowiedzialna wykona pomiar wilgotności mieszanki przy użyciu przenośnego 

higrometru. Wszystkie pomiary będą zapisywane w Książce pomiarów przez 

nadzorującego kompostownię. 

Ad. 3) Właściwy stosunek C:N ustalany będzie poprzez mieszanie odpowiednich ilości 

odpadów i materiałów strukturalnych na podstawie otrzymanych od dostawców informacji, 

Kart przekazania odpadów (KPO) lub kart charakterystyki odpadów. W przypadkach 

ocenionych organoleptycznie wątpliwych proporcji będą zlecane stosowne badania 

ustalenia stosunku węgla do azotu przez laboratorium przed przyjęciem odpadu.  

W przypadku zbyt małej zawartości węgla używane będą zdrewniałe i suche części roślin 

zrębki, kora, rośliny energetyczne, tekstylia z włókien naturalnych, tektura, osady 

z oczyszczalni ścieków, inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów - np. frakcje drobna, średnia i gruba z przesiewania 

odpadów komunalnych itp.. W celu zwiększenia ilości azotu, stosowane będą również 

rośliny zielone, siano, słoma czy bioodpady.  

4.3. Kompostowanie właściwe 
 

Biochemiczne przemiany substancji organicznej w procesie kompostowania są 

podobne jak w glebie. Rozkład ten będzie przebiegał w procesach tlenowych 

zapewniający rozkład związków organicznych (tzn. tłuszczów, białek i węglowodanów) 

przy pomocy mikroorganizmów, w tym głównie bakterii termofilnych, promieniowców 

i grzybów. Procesy tlenowe w pryzmie rozpoczynają się z chwilą osiągnięcia temperatury 

wewnątrz pryzmy przekraczającej 50oC. Oznakami rozpoczęcia procesu właściwego 

kompostowania, oprócz podwyższonej temperatury, jest intensywne parowanie, słodkawy 

zapach przypominający fermentację alkoholową, wydzielanie się amoniaku oraz kolor 
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brązowy pryzmy w całej jej objętości. W trakcie kompostowania zachodzić będą 

równolegle 2 procesy biochemiczne: 

- mineralizacja (utlenianie substancji organicznej do dwutlenku węgla, wody, azotanów, 

siarczanów, fosforanów i innych składników w najwyższym stopniu utleniania. Są to 

reakcje egzotermiczne, które wywołują proces samozagrzewania się pryzm). 

 Proces ten prowadzony w warunkach tlenowych powodujący utlenienie pierwiastków 

składających się na biomasę. Produktem końcowym procesu mineralizacji jest dwutlenek 

węgla, woda, azotany, siarczany oraz fosforany.  

- humifikacja - synteza składników rozkładu w wielocząsteczkowe związki próchnicze tj. 

związki organiczne posiadające właściwości jonowymienne. Aktywność enzymów, bakterii 

i promieniowców odpowiedzialnych za rozkład substancji organicznej zależy od wielu 

czynników, które będą stworzone na planowanej kompostowni.  

Odpady poddawane kompostowaniu będą przygotowane tak, aby miały pożądany skład 

chemiczny a przede wszystkim: ilość substancji organicznej > 30% bez substancji 

toksycznych, pH masy kompostowej około 6,5. Temperatura procesu wyniesie ok.         

50- 650C. Planowane napowietrzanie 8m3/kg Mg s.m. organicznej na dobę, rozdrobnienia 

odpadów 20-45 mm, wilgotność masy kompostowej ok. 55%, stosunek C/N optymalny od 

25:1 do 35:1. Związki humusowe tworzą stabilną próchnicę glebową i stanowią o wartości 

nawozu. 

Kompostowanie zapewni przede wszystkim unieszkodliwienie odpadów, ale 

jednocześnie wydzielone w procesie mineralizacji ciepło i związany z tym wzrost 

temperatury niszczy mikroorganizmy chorobotwórcze, co przy wykorzystaniu dodatku 

osadów ściekowych jest nieodzowne. Antybiotyki wytwarzane przez pleśni w drugiej, 

niskotemperaturowej fazie kompostowania przyczyniają się również do biologicznej 

sanitacji kompostu. 

Kompostowanie właściwe rozpoczyna się z chwilą ułożenia wymieszanego 

materiału na pryzmy. Pryzma jest układana na wysokość od 2,0-2,5 m. Wysoka pryzma 

może uniemożlić swobodny przepływ powietrza do i z masy kompostowanej. Pośrodku 

pryzmy, na dnie silosu, ułożone będą rury z otworami, umożliwiające podanie powietrza. 

Do jednej pryzmy powietrze podawane będzie przez 2 dmuchawy elektryczne o mocy 

0,37 kW każda (zał. 6).  

Przez pierwszy miesiąc trwania tej fazy procesu, zmniejsza się uwodnienie 

mieszanki oraz zmienia się również struktura pryzmy z mazistej na gruzełkowatą. 

W wyniku jednoetapowego procesu kompostowania po 3-4 krotnym przerzucaniu 

powstanie produkt zwany kompostem. Kompostowanie umożliwia również odzysk 
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substancji odżywczych zawartych w osadach ściekowych i wykorzystanie ich do 

użyźnienia użytków rolnych, rekultywacji gruntów zdegradowanych przez przemysł, 

rekultywacji wyrobisk kruszyw, w szkółkarstwie, obsiewu nasypów dróg, a także do innych 

celów.  

Dla prawidłowego przebiegu procesu kompostowania mają następujące czynniki: 

Temperatura - optymalna temperatura kompostowanego materiału wynosi 45-

55oC jednak w początkowej fazie możliwe jest osiągnięcie poziomu do 65oC. Powyżej 

temperatury 65oC konieczne jest schłodzenie kompostowanego materiału. 

Wilgotność – optymalna wilgotność kompost wynosi pomiędzy 40% a 60%. 

Powyżej zostały już podane sposoby postępowania przy konieczności wprowadzenia 

korekty wilgotności. Przy zbyt dużych opadach konieczne może być czasowe 

przykrywanie materiału kompostowego lub przy zwiększonej ilości podawanego powietrza 

systemem napowietrzania. 

pH –  Optymalne pH kompostowanego materiału wynosi pomiędzy 5,5, a 7,5 pH. 

Pierwsza faza kompostowania charakteryzuje się niższymi wartościami kwasowości co 

jest efektem rozkładu różnych form azotu, natomiast fazy późniejsze charakteryzują się 

stopniowym wzrostem pH. Regulacja poziomu pH możliwa jest poprzez dodanie 

komponentów zasadowych lub kwasowych. 

Tlen –  zawartość tlenu w wolnych przestrzeniach powietrznych wewnątrz pryzm 

nie powinna spaść poniżej 5% gdyż tworzy się środowisko beztlenowe. Optymalne 

stężenie tlenu powinno być powyżej 15%. Zwiększanie stężenia tlenu w wolnych 

przestrzeniach powietrznych możliwe jest poprzez wzrost częstotliwości załączania 

dmuchawy napowietrzającej oraz częstsze przerzucanie kompostu. 

Przerzucanie pryzmy będzie się odbywało przy pomocy koparko-ładowarki. 

Dmuchawy będą dostarczać tlen do pryzm, z tym, że długość ich pracy będzie 

uzależniona od poziomu zmierzonego tlenu oraz stanu kompostu. 

Ważnym czynnikiem procesu jest postępowanie z odciekami. W trakcie właściwego 

kompostowania, jednym z efektów rozkładu surowców jest ilość wody, która w większości 

paruje wraz z powietrzem dostarczanym do pryzmy. Nadmiar wody zbierany jest przez 

system odprowadzania odcieków do zbiornika na odcieki. Aby zapobiec gromadzeniu się 

nadmiaru odcieków jak również nadmiernemu zawilgoceniu materiału kompostowanego, 

w trakcie silnych opadów pryzmy będą czasowo przykrywane folią przy jednoczesnym 

uruchomieniu napowietrzania pryzm. W przypadku zbyt suchego materiału 

kompostowego, odcieki będą zawracane i rozdeszczowywane na pryzmę.  
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W razie potrzeby, przy powstawaniu bardzo dużej ilości odcieków przewiduje się 

czasowy ich transport samochodami asenizacyjnymi na oczyszczalnię w Debrznie.  

Zakłada się, że proces kompostowania każdej pryzmy będzie trwał około 8 tygodni 

(2 miesiące). 

 4.4. Obróbka końcowa kompostu 
 

Ostatnia faza kompostowania tj. faza dojrzewania charakteryzuje się spadkiem 

temperatury do poziomu otoczenia. Zapach kompostu staje się ziemisty. Ostatnim 

etapem kompostowania jest przygotowanie kompostu do wykorzystania rolniczego oraz 

jego ostateczne oczyszczenie. Jest to również etap ostatecznego badania kompostu pod 

kątem przydatności w ulepszeniu właściwości gleby. Obecne wymagania te są 

następujące: 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 w sprawie 

wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 119 poz. 765) 

- §14 mówi, że maksymalne dopuszczalne zawartości metali w środkach poprawiających 

właściwości gleby nie powinno przekraczać nw. wartości: 

 Chrom - 100 mg/kg s.m.  

 Kadm - 5 mg/kg s.m.  

 Nikiel - 60 mg/kg s.m.  

 Ołów - 140 mg/kg s.m. 

  Rtęć - 2 mg/kg s.m.  

oraz występowania niedopuszczalnych żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris Sp. 

Trichuris sp. Toxocara sp. oraz bakterii z rodzaju Salmonella. W przypadku nawozów, 

o których mowa w § 5 pkt 7 ww. rozporządzenia oprócz spełnienia wymagań określonych 

w ust. 1 i 2, liczba bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, określona na podstawie liczby 

bakterii tlenowych, powinna wynosić mniej niż 1 000 jednostek tworzących kolonie (jtk) na 

gram nawozu. 

Jeżeli kompost wytworzony w przewidzianej technologii po badaniach spełni wymagania, 

będzie przeznaczony, jako nawóz ulepszający właściwości gleby. W przypadku 

negatywnych badań laboratoryjnych, zgodnie z załącznikami do ustawy z dnia 14 grudnia 

2012r. o odpadach (dz. U. z 2013r., poz. 21, z późn. zm. (U.o o.) zakładane procesy 

biologiczne mogą być klasyfikowane, jako: 
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 R3 - recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako 

rozpuszczalniki (w tym  kompostowanie i inne biologiczne procesy 

przekształcania), zgodnie z załącznikiem nr 1 u.oo.  

 D8 - obróbka biologiczna nie wymieniona w innym punkcie niniejszego załącznika, 

w wyniku której powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek 

z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12 (np. fermentacja),  zgodnie 

z załącznikiem nr 1 u.oo. 

Jeśli kompost nie będzie odpowiadał wymaganiom dla nawozów lub środków 

wspomagających uprawę roślin wówczas klasyfikacja tego procesu będzie zmieniona na 

D8. 

Powstające odpady w procesach biologicznych, w warunkach tlenowych i beztlenowych 

należy zakwalifikować kodami: 

1. 19 05 03 – kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do 

wykorzystania) Powyższy materiał może być użyty do rekultywacji biologicznej 

składowisk. 

2. 19 05 99 – inne nie wymienione odpady – zostanie przekazany do unieszkodliwienia 

na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne lub obojętne. 

Każda partia kompostu będzie podlegała kontroli, o ile to będzie konieczne, 

zgodnie z zaleceniami związanymi z dopuszczeniem do wykorzystania obrotu rolniczego.  

Nie przewiduje się stosowania kompostu do koncesjonowania i sprzedaży jako 

nawozu ulepszającego właściwe gleby w myśl Rozporządzenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. (Dz. U. nr 119, poz. 765). 

W ciągu roku planuje się przeprowadzić 6 cykli kompostowych, w jednym cyklu 

przetwarzanych może być około1666 Mg odpadów przy gęstości obliczeniowej kompostu 

600kg/ m3. Masa wytworzonego kompostu wyniesie 999,6 Mg. Rocznie może powstać 

około 6000 Mg kompostu. 

Rodzaje odpadów przewidzianych do kompostowania przedstawiono w tabeli nr 1 i 2, str. 

10 - 13. 

W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia powstaną następujące obiekty 

budowlane i technologiczne: 

1) Płyta kompostowa o powierzchni 1050 m2, 

2) System napowietrzania i drenażu na odcieki, 

3) Plac manewrowy, parking dla samochodów i miejsce na pryzmę gotowego kompostu 

przeznaczonego do wywozu. 
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5. Warianty przedsięwzięcia 
 

 Wariant zerowy – rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia, brak wpływu na 

środowisko naturalne w obrębie działki o nr 303/76. 

 Wariant optymalny zaplanowany dla tego przedsięwzięcia  

Wariant proponowany przez inwestora, jest przy obecnym poziomie wiedzy 

i możliwościach technicznych, wariantem najbardziej korzystnym dla środowiska oraz 

optymalnym kosztowo. Projektowana koncepcja realizacji inwestycji została sporządzona 

dla najkorzystniejszego wariantu technologicznego. Przedsięwzięcie będzie posiadało 

wszelkie zabezpieczenia przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko z punktu 

widzenia jego ochrony. Będą to przede wszystkim: 

a) Czasowe magazynowanie odcieków z pryzm kompostowych w szczelnym 

zbiorniku na odcieki. Wykorzystywanie części odcieków w procesie 

kompostowania do nawilżania wsadu. Niewykorzystane odcieki za pomocą 

specjalistycznego taboru wywożone będą do najbliższej oczyszczalni ścieków, 

b) Uszczelnione miejsce kompostowni, 

c) Utwardzona powierzchnia, po których będzie odbywał się ruch pojazdów, będzie 

stanowiła część płyty asfaltowej, 

d) Właściwy dobór i proporcja odpadów przeznaczonych do przetwarzania, 

e) Zastosowanie sprawnych maszyn, wyposażonych w wszelkie zabezpieczenia 

ograniczające wielkość emisji zanieczyszczeń do środowiska, 

f) Proponowane rozwiązania technologiczne są najkorzystniejsze ekonomicznie 

i bezpieczne dla środowiska.  

Ponadto realizacja planowanego przedsięwzięcia jest korzystna z uwagi na 

zmniejszenie ilości odpadów które kierowane są do unieszkodliwiania poprzez 

składowanie. Kompostownia przyczyni się do zwiększenia poziomu odzysku odpadów na 

terenie powiatu złotowskiego oraz sąsiednich powiatów.  

6. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, 

materiałów,    paliw oraz energii  

6.1. Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę: 0,39 m3/d 
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Przewiduje się dowóz wody dla potrzeb socjalnych beczkowozem. Dostępna 

pojemność zbiornika na wodę - 4m3. Z uwagi na to, że proces kompostowania nie wiąże 

się z zapotrzebowaniem na wodę dla jego prawidłowego przebiegu, wystarczy woda 

zawarta w odpadach oraz woda opadowa, której wg obliczeń może być nadmiar. 

Obliczenia wód opadowych: 

1) Powierzchnia pryzm w rzucie  

2x70x5 = 700 m2 = 0,07 ha  

2) Odpływ maksymalny z powierzchni pryzm dla deszczu miarodajnego (130l/s*ha): 

   qFQ  [l/s], 

  
 gdzie: 

 F – powierzchnia zlewni [ha], 

         – współczynnik spływu: =0,9 

 q – natężenie deszczu miarodajnego, przy prawdopodobieństwie 

występowania  

                    p = 20 % (raz na 5 lat) i czasie trwania 15 min, [l/s]  

       φ – współczynnik opóźnienia (retencji kanałowej):  φ=0,85 

                                       96,685,01309,007,0max Q  [l/s] 

3) Odpływ maksymalny z jednego opadu trwającego 15min: 

 

                                                3,6
1000

156096,6
15max 


Q   [m3/15min] 

4) Odpływ średniodobowy: 
 

Do obliczeń przyjęto założenia: 

- średni roczny opad w rejonie Złotowa przyjęto 575 litrów/m2, 

- ilość dni deszczowych w roku przyjęto 140 dni, 

 

 
d

mm
Qśrd

140

9,0575,0700 2 
  [m3/d] 

                                             

                                          58,2śrdQ        [m3/d] 

5) Odpływ roczny: 

 - do obliczeń deszczu maksymalnego rocznego przyjęto deszcz średniodobowy: 
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 25,36214058,2max rQ  [m3/rok] 

Z powyższych wyliczeń wynika, że woda pobierana będzie tylko i wyłącznie na cele 

socjalne pracowników oraz utrzymanie czystości na terenie kompostowni. (zatrudnienie 

2 osoby). Zakłada się pracę jednozmianową. Przyjęta ilość wody jest to suma 

zapotrzebowania uwzględniająca całkowite dobowe zapotrzebowanie pracowników 

w wodę tj. ok. 80l/d powiększona o rezerwę w wysokości 50 %.  

               Qdśrprac= 2 x 0,08m3/d = 0,16 m3/d + 0,5x0,16 m3/d = 0,24 m3/d   

i wody na cele utrzymania czystości i porządku pomieszczeń socjalnych Qdśrczyst przyjęto 

0,15m3/d.  

Łączne zapotrzebowanie na wodę przewiduje się na poziomie 0,39 m3/d, co daje ok. 

98 m3/rok. 

 Wody opadowe i odcieki będą magazynowane w specjalnym zbiorniku zał. 6, 

obiekt nr 2. 

    6.2. Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce 
 

Planowane przedsięwzięcie nie wymaga dostarczania dodatkowych surowców, 

ponieważ sam odpad jest surowcem stosowanym w procesie przetwarzania. Ilość 

przetwarzanych odpadów wyniesie 10000 Mg/rok.  

    6.3. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa  
 

 Ciągnik rolniczy – zużycie paliwa (Diesel) 

   15l/h x 7h pracy x 4 dni pracy w miesiącu (prace podczas przetwarzania)             

= 420 l/miesiąc 

 Koparkoładowarka – zużycie paliwa (Diesel) 

6l/h x 7h pracy x 4 dni pracy w miesiącu (prace podczas przetwarzania)              

= 168 l/miesiąc 

5l/h x 4h pracy x 10 dni pracy w miesiącu (prace załadowawczo-rozładowcze)  

 = 200 l/miesiąc  

 

Łączne zużycie paliwa (oleju napędowego) w ciągu miesiąca = 788 l/miesiąc. 

 

     6.4. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną 
 

Nieruchomość ma możliwość podłączenia do istniejącej sieci niskiego napięcia. 

Łączne przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną niezbędną do 
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funkcjonowania kompostowni tj. na potrzeby oświetlenia placu i wyposażenia 

pomieszczeń socjalnych, hali magazynowej ok. 4kW, oraz maksymalne obciążenie 

dmuchaw ok. 11kW.  

 

     6.5. Szacunkowe zapotrzebowanie na sprzęt i materiały niezbędne do wykonania 

  instalacji 
 

- ciągnik rolniczy JCB FASTRAC 3230 XTRA 

- koparko-ładowarka Volvo BL 61B 

- rozdrabniarka napędzana przez ciągnik  

- 4 dmuchawy (CBM-270/200) do napowietrzania o wydajności min. 4500 m3/h i mocy 

0,37 kW każda 

- pompa zatapialna o wydajności 2,0 m3/h 

- bentomata ok. 1200m2 

- przewód drenażowy na odcieki (PVC lub PE) 80 mm, ok. 145 m  

- przewód drenażowy na odcieki (PVC lub PE) 125 mm 

- przewód drenażowy do napowietrzania (PVC lub PE) 80 mm  

- przewód drenażowy do napowietrzania (PVC lub PE) 125 mm 

- zbiornik odcieków prefabrykowany 5 m3 

- zbiorniki dodatkowe na odcieki 1m3- 25 szt. (wykorzystywane awaryjnie przy ciągłych 

opadach atmosferycznych)  

- folia do zabezpieczenia pryzm przed długoterminowymi opadami. 

7. Przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów 

wynikających z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia  
 

W wyniku funkcjonowania kompostowni przewiduje się emisje: 

1. Substancji zanieczyszczających powietrze, których dopuszczalny poziom określają 

obowiązujące przepisy: 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2010 r., Nr 16, poz. 87). 



25 
 

2. Hałasu którego ilość natężenia określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 

czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst 

jednolity (Dz. U. z 2014 r., poz. 112). 

3. Substancji odorowych, których skład i ilości nie regulują przepisy prawne. 

           Dotyczy to również szczególnie standardów i metodyki oceny zapachowej 
powietrza. 

 

7.1. W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego 
 

W celu określenia oddziaływania prac związanych funkcjonowaniem 

przedsięwzięcia związanego z wykorzystaniem instalacji na stan sanitarny powietrza 

atmosferycznego, dokonano obliczeń wielkości emisji oraz rozprzestrzeniania substancji 

w powietrzu powstałych w wyniku prowadzonej działalności. Obliczenia oraz 

modelowanie propagacji emisji zanieczyszczeń powietrza wykonano przy pomocy 

programu Operat 2000 v. 4.20.1. Algorytm obliczeniowy w/w oprogramowania jest zgodny 

z metodyką referencyjną, zawartą w Załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r., w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87). 

Wyniki obliczeń zinterpretowano w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 1031). Dla rozpatrywanego przypadku, ze względu na specyfikę procesów 

spalania paliw, analizie poddano substancje wymienione w tabeli poniżej, w której też 

przedstawiono poziomy dopuszczalne dla tych substancji 

Źródłem zanieczyszczeń powietrza w omawianym przypadku jest głównie praca sprzętu 

mechanicznego w miejscu prowadzenia działalności (praca koparko-ładowarki, ciągnika 

napędzającego poprzez WOM rozdrabniarkę) oraz środki transportu (samochody 

osobowe, ciężarowe). 
 

Tabela 1 Poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji w powietrzu zgodne           

z Dz. U. z 2012 r. poz. 1031. 

 

Nazwa 

substancji 

(oznaczenie) 

Kod substancji 

wg CAS 

Wartości odniesienia [μg/m
3
] uśrednione dla okresu 

1 godziny 

D1h 

8 godzin 

D8h 

24 godzin 

D24h 

roku kalendarzowego 

D1y 

Benzen (C6H6) 71-43-2 30* - - 5
1)

 

Dwutlenek 

azotu (NO2) 
10102-44-0 200

1)
 - - 40

1)
 

Tlenki azotu 

(NOx) 

10102-44-

0,10102-43-9 
- - - 30

2)
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Nazwa 

substancji 

(oznaczenie) 

Kod substancji 

wg CAS 

Wartości odniesienia [μg/m
3
] uśrednione dla okresu 

1 godziny 

D1h 

8 godzin 

D8h 

24 godzin 

D24h 

roku kalendarzowego 

D1y 

Dwutlenek 

siarki (SO2) 
7446-09-5 350

1)
 - 125

1)
 20

2)
 

Pył 

zawieszony 

(PM10) 

- 280* - 50
1)

 40
1)

 

Tlenek węgla 

(CO) 
630-08-0 30000* 10000

1)
 - - 

Węglowodory 

alifatyczne 

(HCalif.)** 

- 3000* - - 1000* 

Węglowodory 

aromatyczne 

(HCarom.)** 

- 1000* - - 43* 

 

1) poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi 

2) poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin 

* wartość odniesienia [μg/m³] wg Załącznika nr 1 do Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87 (dla 

terenu kraju, z wyłączeniem obszarów ochrony uzdrowiskowej) 

** poza wymienionymi w innych pozycjach Załącznika nr 1 do Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 

87. 

Ze względu na okres uśredniania wyników pomiarów podany w Dz. U. z 2012 r. poz. 1031 

przez Ustawodawcę dla pyłu zawieszonego PM10 oraz tlenku węgla (CO) w Tabela 14 

wskazano również wartości odniesienia, uśrednione dla okresu jednej godziny, które 

wskazuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 

87).  

Ponadto w tabeli powyżej, przedstawiono wartości odniesienia, uśrednione dla okresu 

jednej godziny oraz roku kalendarzowego dla węglowodorów alifatycznych (HCalif.) oraz 

aromatycznych (HCarom.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87). 

Jakość powietrza na rozpatrywanym terenie (tzw. tło atmosferyczne oznaczone dalej jako 

"R"), dla: 
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-dwutlenku azotu (NO2), dwutlenku siarki (SO2), pyłu zawieszonego PM10 oraz benzenu 

(C6H6) przyjęto na poziomie stężeń uśrednionych dla roku podanych przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Poznaniu, w piśmie z dnia 14.08.2015 r., znak 

WM.7016.1.567.2015 4179W, zał. 17: 

- tlenków azotu (NOx) wg wytycznych zawartych w Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87, 

przyjęto na poziomie 10% D1y; 

- dla tlenu węgla (CO), w związku z tym, że zarówno w Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87 jak 

i w Dz. U. z 2012 r. poz. 1031, Ustawodawca nie wskazuje poziomu dopuszczalnego dla 

okresu uśredniania "rok kalendarzowy", dla tej substancji wartość tła przyjęto jako 10% 

D8h; 

- dla węglowodorów alifatycznych (HCalif.) oraz węglowodorów aromatycznych (HCarom.) 

wg wytycznych zawartych w Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87, przyjęto na poziomie 10% 

D1y. 

Tabela 2 Tło atmosferyczne przyjęte do modelu obliczeniowego propagacji 

zanieczyszczeń powietrza w programie OPERAT2000. 

Źródło 

danych 
Zanieczyszczenie 

Stężenie średnioroczne "minus" R 

[µg/m
3
] 

WIOŚ Benzen (C6H6) 2,2 

WIOŚ Dwutlenek azotu (NO2) 9,0 

10% D1y Tlenki azotu (NOx) 3 

WIOŚ Dwutlenek siarki (SO2) 2,4 

WIOŚ Pył zawieszony (PM10) 28,0 

10% D8h Tlenek węgla (CO) 1000 

10% D1y Węglowodory alifatyczne (HCalif.) 100 

10% D8h 
Węglowodory aromatyczne 

(HCarom.) 
4,3 

 

Różę wiatrów przyjęto ze stacji meteorologicznej w Szczecinku (wysokość anemometru 

18 m) - Rysunek 1. 
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Odległość ww stacji do miejsca planowanej inwestycji ok. 20 km w linii prostej. 

Rysunek 1 Roczna róża wiatrów - stacja meteorologiczna Szczecinek 

W obliczeniach wielkości emisji zanieczyszczeń związanych z analizowanym 

przedsięwzięciem uwzględniono wszystkie istotne źródła emisji zorganizowanej 

zanieczyszczeń do powietrza. Źródła emisji zanieczyszczeń powietrza zostały podzielone 

na dwie grupy: 

 emisja związana z pracą sprzętu mechanicznego (praca koparko-ładowarki, wraz 

z rozdrabniarkąj); 

 emisja związana ze środkami transportu (samochody ciężarowe, samochody 

osobowe). 

Do obliczeń wielkości emisji zanieczyszczeń przyjęto okresy szacowanych maksymalnych 

czasów pracy poszczególnych maszyn i urządzeń, uwzględniając, iż analizowane 
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przedsięwzięcie będzie czynne 5 dni w tygodniu w porze dziennej tj. 6:00 ÷ 22:00 (4160 h 

w ciągu roku).  

W procesie modelowania propagacji zanieczyszczeń powietrza wykluczono ocenę 

opisową stężeń badanych substancji w granicach terenu udostępnionego Inwestorowi na 

podstawie umowy dzierżawnej z dnia 30.07.2015 stanowiącej załącznik do KIP (działka 

o nr EGiB 303/76, obręb Debrzno Wieś). 

Wielkość emisji została obliczona na podstawie: 

 wskaźników wielkości emisji dla spalania paliw w stacjonarnych silnikach 

spalinowych stosowanych do napędzania maszyn i urządzeń, opublikowanych 

przez Environmental Protection Agency (Gasoline And Diesel Industrial Factors) 

dla koparko-ładowarki, ciągnika; 

 wskaźników emisji ze środków transportu uzyskanych z modułu Samochody 

programu Operat2000 dla samochodów osobowych, ciężarowych. 

 

Przyjęte założenia i wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla poszczególnych źródeł: 

 koparko-ładowarka: 
o czas pracy 816 [h/rok] (7h pracy podczas przetwarzania x 4 dni pracy w 

miesiącu + 4h pracy x 10 dni prac załadowawczo-rozładowczych w 
miesiącu); 

o średnie zużycie oleju napędowego 6 [dm3/h] (około [5 kg/h]); 
o wskaźniki emisji zanieczyszczeń przypadających na 1 kg spalanego paliwa 

(ON): 
 NO2 

[g/kg] 

 SO2 

[g/kg] 

PM10 

[g/kg] 

CO 

[g/kg] 

HC al. 

[g/kg] 

HC ar. 

[g/kg] 

39 9 6 31 5,5 2,5 

 

 ciągnik napędzający poprzez WOM rozdrabniarkę: 
o czas pracy 336 [h/rok] (7h pracy x 4 dni pracy w miesiącu); 
o średnie zużycie oleju napędowego 15 [dm3/h] (około [13 kg/h]); 
o wskaźniki emisji zanieczyszczeń przypadających na 1 kg spalanego paliwa 

(ON): 
 NO2 

[g/kg] 

 SO2 

[g/kg] 

PM10 

[g/kg] 

CO 

[g/kg] 

HC al. 

[g/kg] 

HC ar. 

[g/kg] 

39 9 6 31 5,5 2,5 

 

 

 transport:  
o czas pracy: 

Źródło emisji / rodzaj maszyny 
Długość odcinka drogi [km] 

Natężenie ruchu Czas pracy 
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/w obie strony/ poj/h poj/rok h/rok 

samochody ciężarowe 1,78 0,125 520 23,1 

samochody osobowe 0,94 0,125 520 12,2 

 

o wskaźniki emisji zanieczyszczeń przypadających na 1 [km]: 
 

Grupa 

pojazdów 

Prędk. 

[km/h] 

 C6H6 

[g/km] 

 NOx 

[g/km] 

 SO2 

[g/km] 

PM10 

[g/km] 

CO 

[g/km] 

HC al. 

[g/km] 

HC ar. 

[g/km] 

samochody 

ciężarowe 
40 0,03012 0,69226 0,03880 0,01465 3,34062 0,36764 0,11029 

samochody 

osobowe 
40 0,03333 5,12355 0,42433 0,46063 2,35344 1,25800 0,37740 

 

Poniżej zaprezentowano dane lokalizacyjne poszczególnych źródeł emisji 

zanieczyszczeń do powietrza. Dane te, dla emitorów powierzchniowych/liniowych, 

zaprezentowano w postaci charakterystycznych punktów stanowiących tzw. punkty 

załamania poligonu/linii. 

 

Tabela 3 Dane lokalizacyjne emitorów 

Emitor Charakter emitora 
Współrzędne w układzie 1992 

X Y 

koparko-ładowarka powierzchniowy 

629262,0 
629256,5 
629256,2 
629318,1 
629315,1 
629244,1 
629246,4 
629251,1 
629257,2 

385531,5 
385601,1 
385605,4 
385611,4 
385664,4 
385658,0 
385601,9 
385602,3 
385531,2 

ciągnik powierzchniowy 

629245,4 
629246,5 
629314,4 
629313,3 

385657,1 
385636,7 
385642,4 
385663,0 

transport 
 samochody ciężarowe 

liniowy 

385416,2 
385430,6 
385434,3 
385438,9 
385442,0 
385443,6 
385445,1 
385446,7 
385448,2 
385449,8 
385451,4 
385452,9 
385454,5 
385456,0 
385457,7 
385459,2 
385460,7 
385462,2 
385463,0 

628885,2 
628913,7 
628931,2 
628956,3 
628996,2 
629016,2 
629036,1 
629056,0 
629076,0 
629095,9 
629115,9 
629135,8 
629155,7 
629175,7 
629196,7 
629216,7 
629236,6 
629256,6 
629266,5 
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Emitor Charakter emitora 
Współrzędne w układzie 1992 

X Y 

385464,5 
385466,0 
385467,3 
385468,0 
385469,6 
385471,2 
385473,5 
385475,1 
385475,8 
385491,3 
385511,2 
385541,2 
385590,0 
385593,4 
385592,6 
385590,9 
385589,8 
385588,8 
385588,0 
385588,0 
385587,9 
385595,2 
385599,3 
385609,5 
385610,8 
385610,6 
385610,3 
385610,2 
385631,9 
385632,4 
385633,4 
385633,9 
385634,2 
385624,7 
385611,0 
385600,1 
385591,6 
385590,9 
385590,5 
385591,2 
385592,6 
385593,9 
385595,3 
385596,0 
385597,1 
385537,3 
385517,3 
385497,3 
385477,4 
385461,2 
385460,5 
385459,7 
385458,3 
385457,3 
385456,6 
385455,9 
385455,2 
385454,5 
385453,6 
385452,9 
385451,3 
385449,8 
385447,9 
385446,3 
385444,8 
385443,2 
385441,7 
385440,3 
385438,9 
385437,5 
385436,1 

629286,5 
629306,4 
629322,6 
629332,6 
629352,5 
629372,5 
629402,4 
629422,3 
629431,2 
629434,5 
629433,0 
629430,9 
629427,4 
629419,7 
629409,7 
629389,6 
629369,6 
629349,6 
629335,6 
629325,6 
629318,0 
629311,1 
629307,3 
629301,9 
629290,4 
629280,4 
629260,4 
629253,9 
629251,4 
629261,4 
629281,4 
629291,4 
629298,7 
629301,8 
629306,3 
629310,7 
629319,0 
629329,0 
629335,3 
629345,3 
629365,3 
629385,2 
629405,2 
629415,1 
629431,1 
629435,2 
629436,6 
629438,0 
629439,4 
629440,5 
629430,5 
629420,6 
629402,2 
629372,2 
629352,2 
629332,3 
629312,3 
629292,3 
629268,1 
629258,2 
629238,2 
629218,3 
629193,9 
629174,0 
629154,0 
629134,1 
629114,1 
629096,1 
629076,2 
629056,2 
629036,3 
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Emitor Charakter emitora 
Współrzędne w układzie 1992 

X Y 

385434,6 
385433,2 
385430,5 
385424,1 
385416,7 
385406,1 

629016,4 
628996,4 
628958,6 
628931,6 
628905,9 
628884,1 

transport 
 samochody osobowe 

liniowy 

385410,6 
385422,7 
385426,9 
385430,2 
385434,2 
385435,8 
385437,4 
385439,0 
385440,6 
385442,2 
385443,7 
385445,3 
385446,9 
385448,5 
385450,1 
385451,7 
385453,5 
385454,9 
385456,3 
385457,7 
385459,1 
385460,5 
385461,7 
385462,9 
385464,1 
385465,3 
385466,5 
385467,6 
385468,6 
385498,5 
385518,5 
385538,4 
385558,4 
385578,3 
385593,5 
385593,3 
385592,8 
385592,3 
385591,8 
385591,3 
385591,1 
385590,7 
385607,2 
385607,6 
385608,6 
385608,5 
385608,3 
385607,9 
385607,3 

628884,4 
628905,3 
628924,8 
628939,8 
628957,9 
628977,8 
628997,8 
629017,7 
629037,6 
629057,6 
629077,5 
629097,4 
629117,4 
629137,3 
629157,2 
629177,2 
629201,3 
629221,2 
629241,2 
629261,1 
629281,1 
629301,7 
629321,7 
629341,6 
629361,6 
629381,5 
629401,5 
629421,5 
629437,0 
629435,0 
629433,6 
629432,3 
629431,0 
629429,7 
629428,7 
629418,7 
629398,7 
629378,7 
629358,7 
629338,7 
629328,7 
629311,7 
629300,1 
629290,1 
629266,5 
629246,5 
629226,8 
629203,4 
629180,6 
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Tabela 4 Zestawienie wielkości emisji zanieczyszczeń z poszczególnych źródeł 

Nazwa emitora 

Nazwa Emisja max. Emisja Emisja śr. 

zanieczyszczenia [kg/h] [Mg/rok] [kg/h] 

Koparko ładowarka 

NO2 1,949220E-01 1,590564E-01 1,815712E-02 

SO2 4,498200E-02 3,670531E-02 4,190104E-03 

PM10 2,998800E-02 2,447021E-02 2,793403E-03 

CO 1,549380E-01 1,264294E-01 1,443258E-02 

HCN alif. 2,748900E-02 2,243102E-02 2,560619E-03 

HCN arom. 1,249500E-02 1,019592E-02 1,163918E-03 

Ciągnik 

NO2 4,873050E-01 1,637345E-01 1,869115E-02 

SO2 1,124550E-01 3,778488E-02 4,313342E-03 

PM10 7,497000E-02 2,518992E-02 2,875562E-03 

CO 3,873450E-01 1,301479E-01 1,485707E-02 

HCN alif. 6,872250E-02 2,309076E-02 2,635932E-03 

HCN arom. 3,123750E-02 1,049580E-02 1,198151E-03 

TRANSPORT sam. Ciężarowe 

C6H6 3,539100E-06 1,415640E-08 1,616027E-09 

NOx 8,134055E-05 3,253622E-07 3,714180E-08 

SO2 4,559000E-06 1,823600E-08 2,081735E-09 

PM10 1,721375E-06 6,885500E-09 7,860160E-10 

CO 3,925229E-04 1,570091E-06 1,792342E-07 

HCN alif. 4,319770E-05 1,727908E-07 1,972498E-08 

HCN arom. 1,295908E-05 5,183630E-08 5,917386E-09 

TRANSPORT sam. Osobowe 

C6H6 3,916275E-06 8,811619E-08 1,005893E-08 

NOx 6,020171E-04 1,354539E-05 1,546277E-06 

SO2 4,985878E-05 1,121822E-06 1,280619E-07 

PM10 5,412403E-05 1,217791E-06 1,390172E-07 

CO 5,236404E-04 1,178191E-05 1,344967E-06 

HCN alif. 1,478150E-04 3,325838E-06 3,796618E-07 

HCN arom. 4,434450E-05 9,977513E-07 1,138985E-07 
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Tabela 5 Zestawienie sumarycznej wielkości emisji  

Substancja zanieczyszczająca Kod substancji wg. CAS 

Emisja max. 

kg/h Mg/rok 

C6H6 71-43-2 7,455375E-06 1,022726E-07 

NO2 10102-44-0 6,822270E-01 3,227908E-01 

NOx 10102-44-0,10102-43-9 6,833577E-04 1,387075E-05 

SO2 7446-09-5 1,574914E-01 7,449133E-02 

PM10 - 1,050138E-01 4,966135E-02 

CO 630-08-0 5,431992E-01 2,565907E-01 

HC alif. - 9,640251E-02 4,552528E-02 

HC arom. - 4,378980E-02 2,069277E-02 

 

Tabela 6 Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu (C6H6) w sieci receptorów 

Parametr 

  

Wartość 

  

X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m kier.w. pręd.w. 

 Stężenie maksymalne - D1h [µg/m
3
] 0,002 385587 629450 6 1 E 

 Stężenie średnioroczne - D1y [µg/m
3
] 5,54E-07 385587 629350 6 1 E 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych (D1h) benzenu występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 385587 Y = 629450 m i wynosi 0,002  µg/m3 - nie stwierdzono 

przekroczenia wartości odniesienia uśrednionej dla jednej godziny.  

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych (D1y) występuje w punkcie o współrzędnych              

X = 385587  

 Y = 629350 m , wynosi 5,54E-07 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)=  

 3,8 µg/m3. 
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Tabela 7 Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku azotu (NO2) w sieci 

receptorów 

Parametr 

  

Wartość 

  

X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m kier.w. pręd.w. 

 Stężenie maksymalne - D1h [µg/m
3
] 1371,385 385662 629250 6 1 WNW 

 Stężenie średnioroczne - D1y [µg/m
3
] 4,8874 385650 629325 6 1 S 

 Częst. przekrocz. D1y = 200[ µg/m
3
], % 0,74 385650 629325 6 1 S 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych (D1h)  dwutlenku azotu występuje 

w punkcie o współrzędnych  X = 385662, Y = 629250 m i wynosi 1371,385 µg/m3  

Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinowych występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 385650, Y = 629325 m, wynosi 0,74 % i przekracza dopuszczalną 

0,206 % (18 razy w roku kalendarzowym).  

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych (D1y) występuje w punkcie o współrzędnych            

X = 385650  Y = 629325 m, wynosi 4,8874 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej 

(D1y -R)= 31,0 µg/m3. 

Tabela 8 Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu (NOx) w sieci 

receptorów 

Parametr 

  

Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

m m kier.w. pręd.w. 

 Stężenie średnioroczne - D1y [µg/m
3
] 0,0001 385587 629350 6 1 E 

 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych (D1y) występuje w punkcie o współrzędnych   

X = 385587,  Y = 629350 m , wynosi 0,0001 µg/m3 i nie przekracza wartości 

dyspozycyjnej (D1y -R)=  27 µg/m3. 

Tabela 9 Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki (SO2) w sieci 

receptorów 

Parametr 

  

Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

m m kier.w. pręd.w. 

 Stężenie maksymalne - D1h [µg/m
3
] 316,476 385662 629250 6 1 WNW 

 Stężenie średnioroczne - D1y [µg/m
3
] 1,1279 385650 629325 6 1 S 

 Częst. przekrocz. D1h= 350 µg/m
3
, % 0,00 - - - - - 
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 Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych (D1h) dwutlenku siarki występuje w punkcie 

o współrzędnych  X = 385662, Y = 629250 m i wynosi 316,476 µg/m3. Nie stwierdzono 

żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.  

Oszacowana wartość maksymalna stężenia w zadanej sieci receptorów dla czasu 24 h 

(D24h) wynosi 107,288  µg/m3 i nie przekracza wartości dopuszczalnej dla tego 

czasookresu, czyli 125 µg/m3. 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych (D1y) występuje w punkcie o współrzędnych              

X = 385650  Y = 629325 m , wynosi 1,1279 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej 

(D1y)= 17,6 µg/m3. 

Tabela 10 Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10 

w sieci receptorów 

Parametr 

  

Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

m m kier.w. pręd.w. 

 Stężenie maksymalne - D1h [µg/m
3
] 105,493 385662 629250 6 1 WNW 

 Stężenie średnioroczne - D1y [µg/m
3
] 0,3760 385650 629325 6 1 S 

 Częst. przekrocz. D1h= 280 µg/m
3
, % 0,00 - - - - - 

  

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych (D1h) pyłu zawieszonego PM10 występuje 

w punkcie o współrzędnych X = 385662, Y = 629250 m i wynosi 105,493 µg/m3. Nie 

stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 

%.  

Oszacowana wartość maksymalna stężenia w zadanej sieci receptorów dla czasu 24 h 

(D24h) wynosi 42,430  µg/m3 i nie przekracza wartości dopuszczalnej dla tego 

czasookresu, czyli 50 µg/m3. 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych (D1y) występuje w punkcie o współrzędnych       

X = 385650,  Y = 629325 m , wynosi 0,3760 µg/m3 i nie przekracza wartości 

dyspozycyjnej (D1y-R)= 12,0 µg/m3. 

Tabela 11 Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla (CO) w sieci 

receptorów 

Parametr 

  

Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

M m kier.w. pręd.w. 

 Stężenie maksymalne - D1h [µg/m
3
] 1090,111 385662 629250 6 1 WNW 

 Częst. przekrocz. D1h = 30000 [µg/m
3
], % 0,00 - - - - - 
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Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenku węgla (D1y) występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 385662, Y = 629250 m i wynosi 1090,111 µg/m3. Nie stwierdzono 

żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.  

Oszacowana wartość maksymalna stężenia w zadanej sieci receptorów dla czasu 8 h 

(D8h) wynosi 689,907  µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej dla tego 

czasookresu, czyli 9000 µg/m3. 

Tabela 12 Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych 

(HC alif.) w sieci receptorów 

Parametr 

  

Wartość 

  

X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m kier.w. pręd.w. 

 Stężenie maksymalne - D1h [µg/m
3
] 193,407 385662 629250 6 1 WNW 

 Stężenie średnioroczne - D1y [µg/m
3
] 0,6892 385650 629325 6 1 S 

 Częst. przekrocz. D1h = 3000 µg/m
3
, % 0,00 - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych (D1h) węglowodorów alifatycznych 

występuje w punkcie  o współrzędnych X = 385662, Y = 629250 m i wynosi 193,407 

µg/m3. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość 

przekroczeń= 0 %.  

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych (D1y)występuje w punkcie o współrzędnych       

X = 385650,  Y = 629325 m , wynosi 0,6892 µg/m3 i nie przekracza wartości 

dyspozycyjnej (D1y -R)=  900 µg/m3. 

Tabela 13 Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów 

aromatycznych (HC arom.) w sieci receptorów 

Parametr 

  

Wartość 

  

X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m kier.w. pręd.

w. 

 Stężenie maksymalne - D1h [µg/m3] 87,912 385662 629250 6 1 WNW 

 Stężenie średnioroczne - D1y [µg/m3] 0,3133 385650 629325 6 1 S 

 Częst. przekrocz. D1h = 1000 

[µg/m3], % 

0,00 - - - - - 
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Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych(D1h) węglowodorów aromatycznych 

występuje w punkcie  o współrzędnych X = 385662, Y = 629250 m i wynosi 87,912 µg/m3. 

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 

0 %.  

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o X = 385650,                          

Y = 629325 m , wynosi 0,3133 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D1y -R)= 

38,7 µg/m3. 
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Rysunek 2 Izolinie stężeń maksymalnych jednogodzinowych (D1h) dwutlenku azotu (NO2) [µg/m3] 
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Rysunek 3 Izolinie częstości przekroczeń poziomu dopuszczalnego stężeń maksymalnych jednogodzinowych (D1h) 

dwutlenku azotu (NO2) [%] 
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W wyniku przeprowadzonych i powyżej opisanych analiz i obliczeń, przedsięwzięcie 

związane z wykorzystaniem instalacji pn. Instalacja do przetwarzania odpadów poprzez 

odzysk metodą kompostowania pryzmowego na działce nr 303/76 w miejscowości 

Debrzno Wieś, gmina Lipka, pow. złotowski, województwo wielkopolskie, w ramach 

funkcjonowania którego pracowały będą urządzenia napędzane silnikami spalinowymi 

(koparko-ładowarka, ciągnik rolniczy wraz z rozdrabniarką, transport - samochody 

ciężarowe, osobowe), będzie miało wpływ na warunki aerosanitarne terenów 

sąsiadujących, jednak oddziaływanie to w zdecydowanej większości analizowanych 

substancji oraz okresów odniesienia nie spowoduje ponadnormatywnego 

oddziaływania przedsięwzięcia na stan aerosanitarny terenów z nim sąsiadujących 

(w procesie modelowania propagacji wykluczono ocenę stężeń badanych substancji 

w granicach terenu udostępnionego Inwestorowi na podstawie umowy dzierżawnej z dnia 

30.07.2015 stanowiącej załącznik do KIP  tj. działki o nr EGiB 303/76, obręb Debrzno 

Wieś)). 

Jedynie w przypadku dwutlenku azotu (NO2) obliczenia wykazały zwiększone 

stężenia wobec wartości dopuszczalnych maksymalnych jednogodzinnych tej substancji 

poza granicami terenu, o którym mowa powyżej. Izolinie stężeń NO2, jako jedynej 

substancji, dla której obliczenia wykazały prawdopodobieństwo wystąpienia 

ponadnormatywnych wartości w odniesieniu do czasu jednej godziny, zaprezentowano 

w formie graficznej na Rysunek 2. W związku z tym, że Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji 

w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) zezwala na 18 krotne przekroczenie 

maksymalnych jednogodzinnych stężeń NO2, częstości przekroczeń tego poziomu 

wyrażone w procentach zaprezentowano na rysunku 3. 

Dla pozostałych substancji oraz okresów odniesienia, wobec tego, że wykonane 

modelowanie propagacji nie wykazało wartości ponadnormatywnych, ograniczono się do 

oceny opisowej i numerycznej przedstawionej na stronach 34÷37 opracowania. 

Zaznacza się, iż prognozowane przekroczenia dopuszczalnych stężeń 

jednogodzinnowych NO2, są wynikiem założonych negatywnych parametrów pracy 

urządzeń i maszyn w postaci maksymalnych czasów pracy poszczególnych maszyn 

i urządzeń, które będą używane w analizowanym przedsięwzięciu. Pomimo takich 

założeń, w zdecydowanej większości przebieg izolinii dopuszczalnej częstości 

przekroczeń tego poziomu (18 razy do roku - 0,206 % w roku) nie wykracza poza tereny 

udostępnionego Inwestorowi na podstawie umowy dzierżawnej natomiast miejsca gdzie 
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ma to miejsce to tereny oznaczone na podkładzie ewidencyjnym podobnie jak działka           

o nr EGiB 303/76 symbolem Bi (inne tereny zabudowane) - izolinia dopuszczalnej 

częstości przekroczeń poziomu dopuszczalnego o wartości 0,206 % zachodzi w kierunku 

północnym maksymalnie 40 m na działkę o nr EGiB 303/81 (obręb 0005 Debrzno Wieś) 

oraz w kierunku wschodnim maksymalnie 30 m na działkę o nr EGiB 303/77 (obręb 0003 

obręb 0005 Debrzno Wieś). Warto dodać, że tereny te zakwalifikowano jako tereny do 

lokalizacji skoncentrowanej działalności gospodarczej, oddalone około 1000 m na 

południowy-wschód od miejsca zabudowy mieszkaniowej. 

 

7.2 W zakresie klimatu akustycznego 
 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określa Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku (test jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 112). Zgodnie z tabelą 1 w/w 

rozporządzenia, dopuszczalne wartości poziomu dźwięku A w środowisku wyrażone 

wskaźnikami LAeq D dla pory dnia i LAeq N dla pory nocy, które to wskaźniki mają 

zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu 

do jednej doby, przedstawia Tabela 14. Wartości dopuszczalne równoważnego poziomu 

dźwięku A dla pory dnia tj. w godz. 0600 – 2200 dotyczą przedziału czasu odniesienia 

równego 8 najmniej korzystnym godzinom dnia po sobie następującym, natomiast dla pory 

nocy tj. w godz. 2200 - 0600 dotyczą przedziału czasu odniesienia równego 1 najmniej 

korzystnej godzinie. 

 

Tabela 14 Poziomy dopuszczalne hałasu w środowisku dla pozostałych obiektów 
i działalności będących źródłem hałasu 
 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny 
poziom hałasu w 

[dB] 

LAeq D LAeq N 

1 2 3 4 

1 
a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska 
b) Tereny szpitali poza miastem 

45 40 

2 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży 
c) Tereny domów opieki społecznej 
d) Tereny szpitali w miastach 

50 40 

3 
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego 
b) Tereny zabudowy zagrodowej 

55 45 
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Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny 
poziom hałasu w 

[dB] 

LAeq D LAeq N 

1 2 3 4 

c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe 

4 
Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców 

55 45 

Prognozowany stan klimatu akustycznego kształtowany przez analizowane 

przedsięwzięcie 

Głównym i determinującym stan klimatu akustycznego źródłem hałasu będzie emisja 

hałasu pracujących maszyn i urządzeń (koparko-ładowarka, JCB FASTRAC 3230 XTRA 

współpracującego z rozdrabniarką i wentylatory typ CBM-270/200 - 4 szt.) oraz emisja 

hałasu, którego źródłem są środki transportu (samochody ciężarowe i osobowe). Graficzny 

zasięg stref zrównoważonego poziomu dźwięku stanowi zał. 10. 

Dla określenia wpływu prowadzonej działalności na klimat akustyczny 

przeprowadzono symulacje propagacji hałasu na tereny otaczające analizowany obszar 

przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego „SoundPLAN v. 7.1”. 

Oprogramowanie wykorzystuje standardy metod obliczeniowych zalecanych w Dyrektywie 

2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się 

do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. 

W modelu obliczeniowym uwzględniono wszystkie istotne źródła hałasu 

(uwzględniając ich podział na emitory punktowe, liniowe i powierzchniowe), usytuowanie 

maszyn i urządzeń oraz obiektów pomocniczych, jak również ukształtowanie 

i zagospodarowanie otaczającego terenu. Do emitorów punktowych zaliczono dmuchawy 

typ CBM-270/200 (4 sztuki), do liniowych zaliczono transport (samochody ciężarowe 

i osobowe), natomiast jako emitor powierzchniowy zaliczono koparko-ładowarkę oraz JCB 

FASTRAC 3230 XTRA współpracujący z rozdrabniarką. Moce akustyczne przyjętych do 

analizy maszyn i urządzeń określono na podstawie wartości dopuszczalnych 

gwarantowanego poziomu mocy akustycznej urządzeń określonych w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 

urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska 

(Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2202) z późniejszymi zmianami, instrukcji ITB nr 338/96 –

„Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku …” oraz/lub danych 

archiwalnych i katalogowych. 
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Symulacja została przeprowadzona na podstawie ogólnej metody obliczania 

tłumienia dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej, zgonie z normą PN-ISO 

9613-2 „Akustyka - Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej - Ogólna 

metoda obliczania”. Zastosowana metoda umożliwia prognozowanie poziomów hałasu 

pochodzącego od źródeł o znanym poziomie mocy akustycznej. Ogólne znaczenie metody 

opisanej w normie PN-ISO 9613 ma zastosowanie dla szerokiego kręgu źródeł hałasu 

i uwzględnia większość głównych mechanizmów tłumienia. W algorytmie obliczeniowym 

uwzględniono wpływ następujących zjawisk fizycznych: 

 usytuowanie źródła emisji, 

 pochłanianie przez atmosferę, 

 wpływ gruntu, 

 wpływ warunków meteorologicznych, 

 odbicia od powierzchni, 

 ekranowanie przez przeszkody naturalne oraz urbanistyczne. 

Założenia obliczeniowe uwzględnione w symulacji:  

 

Maksymalny obszar poszukiwań:
 2000 m 
Obciążenie:              dB(A) 
Mapa siatkowa: 
 Obszar siatki:  
 5,00 m 
 Wysokość ponad terenem 4m 
 Interpolacja siatki: 
 Obszar pola =  9x9 
  Min/Max =  10,0 dB 
  Różnica =  0,1 dB 
 

Standardy: 
Drogi: NMPB - Routes - 96 
 Kierunek po prawej stronie 
 Emisja zgodna z:  Guide du Bruit 
 Środowisko: 
    Ciś. powietrza:  1013,25 mbar 
    wzg. wilgotność  70 % 
    Temperatura  10 °C 
Przemysł:  ISO 9613-2 : 1996 

Absorpcja powietrza:  ISO 9613 
Środowisko: 
   Ciś. powietrza:  1013,25 mbar 
   wzg. wilgotność  70 % 
   Temperatura  10 °C 
   Korekcja meteor. C0(6-22h)[dB]=2,5;       

C0(22-6h)[dB]=1,5;  
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Tabela 15 Źródła hałasu uwzględnione w obliczeniach: 

Źródło hałasu 
Charakter 

źródła 
Czas pracy 
maszyny 

Poziom mocy 
akustycznej LWA  

[dB] 

Samochody ciężarowe liniowy 2 kursów/dzień - 

Samochody osobowe liniowy 2 kursy/dzień - 

Koparko-ładowarka powierzchniowy 8 h/dzień 102,0 

JCB FASTRAC 3230 XTRA powierzchniowy 4 h/dzień 93,0 

Rozdrabniarka powierzchniowy 4h/dzień 96,0 

Dmuchawa typ CBM-
270/200 - 4 szt. 

punktowy 8 h/dzień 68,0 

W obliczeniach przyjęto prowadzenie prac jedynie w porze dnia (0600-2200) w dni 

robocze (312 dni pracujących w roku 2015). Dla takich założeń wykonano obliczenia 

równoważnego poziomu dźwięku dla pory dnia, uwzględniając w nich wszystkie w/w 

istotne źródła hałasu. Poniżej zaprezentowano dane lokalizacyjne poszczególnych źródeł 

emisji hałasu. Dane te, dla emitorów punktowych/powierzchniowych/liniowych, 

zaprezentowano w postaci odpowiednio współrzędnych punktów/charakterystycznych 

punktów stanowiących tzw. punkty załamania poligonu/linii. Punkty charakterystyczne 

opisano za pomocą współrzędnych w układzie 1992. Rozkład krzywych równoważnego 

poziomu dźwięku przedstawiono w formie graficzne. 

Tabela 16 Dane lokalizacyjne źródeł hałasu 

Emitor 
Charakter 
emitora 

Współrzędne w układzie 1992 
Emitor 

Charakter 
emitora 

Współrzędne w układzie 
1992 

X Y X Y 

Wentylator typ CBM-
270/200 

Punktowy 

629229.38 385510.07 

Samochody 
ciężarowe 

Liniowy 

628885.16 385416.15 

629229.40 385516.02 628894.08 385420.66 

629223.81 385510.00 628923.47 385432.68 

629223.45 385515.85 628941.01 385436.12 

Rozdrabniarka, JCB 
FASTRAC 3230 XTRA 

Powierzchniowe 

629245.39 385657.14 628966.32 385439.68 

629246.53 385636.71 628976.29 385440.46 

629314.43 385642.39 629006.19 385442.79 

629313.28 385663.00 629026.13 385444.35 

Koparko-ładowarka Powierzchniowe 

629262.02 385531.54 629056.04 385446.69 

629256.48 385601.11 629066.01 385447.47 

629256.17 385605.38 629095.92 385449.81 

629318.11 385611.44 629115.86 385451.37 

629315.10 385664.35 629145.77 385453.70 

629244.06 385658.03 629155.74 385454.48 

629246.42 385601.94 629186.76 385456.91 

629251.06 385602.26 629206.70 385458.43 

629257.20 385531.21 629236.61 385460.70 

Samochody osobowe Liniowy 

628884.41 385410.59 629246.59 385461.46 

628893.05 385415.63 629276.50 385463.74 

628905.27 385422.75 629296.44 385465.26 

628915.04 385424.85 629306.41 385466.02 

628924.82 385426.95 629322.63 385467.26 

628930.05 385428.07 629332.60 385468.04 

628939.81 385430.22 629352.53 385469.61 

628949.58 385432.38 629362.50 385470.40 
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Emitor 
Charakter 
emitora 

Współrzędne w układzie 1992 
Emitor 

Charakter 
emitora 

Współrzędne w układzie 
1992 

X Y X Y 

628957.88 385434.20 629382.44 385471.97 

628967.85 385435.00 629392.41 385472.76 

628977.82 385435.80 629412.35 385474.33 

628987.78 385436.59 629422.31 385475.12 

628997.75 385437.39 629433.26 385485.59 

629007.72 385438.18 629434.47 385491.29 

629017.69 385438.98 629433.05 385511.24 

629027.66 385439.77 629432.34 385521.21 

629037.63 385440.57 629430.92 385541.16 

629047.59 385441.36 629430.21 385551.13 

629057.56 385442.16 629428.80 385571.08 

629067.53 385442.95 629428.09 385581.06 

629077.50 385443.75 629419.69 385593.44 

629087.47 385444.54 629409.72 385592.60 

629097.44 385445.34 629389.58 385590.91 

629107.40 385446.14 629379.59 385590.37 

629117.37 385446.93 629359.62 385589.31 

629127.34 385447.73 629349.63 385588.78 

629137.31 385448.52 629325.63 385587.97 

629147.28 385449.32 629317.96 385587.92 

629157.24 385450.11 629307.29 385599.33 

629167.21 385450.91 629301.94 385609.51 

629177.18 385451.70 629280.42 385610.62 

629191.28 385452.83 629270.42 385610.46 

629201.25 385453.52 629253.91 385610.19 

629211.23 385454.22 629252.79 385620.13 

629221.21 385454.91 629261.44 385632.43 

629231.18 385455.61 629271.43 385632.91 

629241.16 385456.30 629291.40 385633.87 

629251.13 385457.00 629298.70 385634.22 

629261.11 385457.69 629306.26 385611.01 

629271.09 385458.39 629310.71 385600.11 

629281.06 385459.08 629328.97 385590.93 

629291.04 385459.78 629335.34 385590.49 

629301.69 385460.52 629355.29 385591.87 

629311.67 385461.11 629365.27 385592.56 

629321.66 385461.71 629385.22 385593.94 

629331.64 385462.30 629395.20 385594.62 

629341.62 385462.90 629415.15 385596.00 

629351.60 385463.49 629425.12 385596.69 

629361.58 385464.08 629431.78 385587.13 

629371.57 385464.68 629432.47 385577.15 

629381.55 385465.27 629433.85 385557.20 

629391.53 385465.86 629434.54 385547.23 

629401.51 385466.46 629435.93 385527.27 

629411.50 385467.05 629436.62 385517.30 

629421.48 385467.65 629438.00 385497.35 

629431.46 385468.24 629438.69 385487.37 

629436.96 385468.57 629440.07 385467.42 

629436.29 385478.54 629440.50 385461.22 

629435.63 385488.52 629420.56 385459.72 

629434.97 385498.50 629410.59 385458.97 

629434.31 385508.48 629392.22 385457.99 

629433.65 385518.46 629382.23 385457.64 

629432.99 385528.44 629362.24 385456.94 

629432.33 385538.41 629352.25 385456.58 

629431.66 385548.39 629332.26 385455.88 

629431.00 385558.37 629322.27 385455.53 

629430.34 385568.35 629302.28 385454.83 

629429.68 385578.33 629292.28 385454.47 

629429.02 385588.30 629268.14 385453.63 

629428.67 385593.50 629258.17 385452.86 

629418.68 385593.26 629238.22 385451.32 
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Emitor 
Charakter 
emitora 

Współrzędne w układzie 1992 
Emitor 

Charakter 
emitora 

Współrzędne w układzie 
1992 

X Y X Y 

629408.68 385593.02 629228.25 385450.55 

629398.68 385592.78 629208.31 385449.01 

629388.69 385592.54 629193.90 385447.89 

629378.69 385592.30 629173.96 385446.34 

629368.69 385592.06 629163.99 385445.56 

629358.70 385591.82 629144.05 385444.00 

629348.70 385591.58 629134.08 385443.22 

629338.70 385591.34 629114.14 385441.66 

629328.70 385591.10 629106.12 385441.03 

629318.71 385590.86 629086.17 385439.61 

629311.69 385590.69 629076.20 385438.90 

629305.94 385598.87 629056.25 385437.48 

629300.09 385607.19 629046.27 385436.77 

629290.10 385607.60 629026.33 385435.35 

629280.11 385608.01 629016.35 385434.64 

629266.47 385608.57 628996.40 385433.21 

629256.47 385608.54 628986.43 385432.50 

629246.47 385608.52 628966.48 385431.08 

629236.79 385608.49 628958.57 385430.52 

629226.79 385608.32 628939.12 385425.87 

629216.79 385608.15 628931.55 385424.06 

629203.42 385607.92 628912.33 385418.52 

629193.42 385607.63 628905.95 385416.68 

629180.59 385607.26 628884.13 385406.09 

 
 
Wydruk danych wejściowych do obliczeń – źródła hałasu: sprzęt mechaniczny 

 

Wydruk danych wejściowych do obliczeń – źródła hałasu: środki transportu 

 

 

W Tabela 17 przedstawiono poziomy hałasu osiągane w punktach obliczeniowych na 

granicy działki nr 303/76, na której zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja.  
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Tabela 17 Poziomy hałasu osiągane w punktach obliczeniowych 
 

Nr punktu 
Współrzędne w układzie 1992 

Wysokość punktu 
obliczeniowego 

Wysokość 
terenu 

Równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia 
[LAeq D] 

X Y m n.p.m. [dB] 

1 629181,45 385489,92 154,21 152,71 40,7 

2 629176,52 385569,10 153,59 152,09 43,9 

3 629171,51 385654,25 152,82 151,32 45,3 

4 629243,85 385662,88 152,66 151,16 59,8 

5 629319,45 385671,28 152,85 151,35 56,7 

6 629322,95 385596,97 153,45 151,95 53,4 

7 629327,54 385522,40 153,98 152,48 45,5 

8 629256,24 385517,31 154,03 152,53 47,9 

 

Podsumowanie 

Jak przedstawia Tabela 17 poziomy równoważnego dźwięku A wyliczone 

w odbiornikach punktowych na wysokości 1,5 m n.p.t. wahają się od 40,7 dB do 59,8 dB 

dla pory dnia. Zasięgi stref równoważnego poziomu dźwięku przedstawiono na mapie zał. 

10. wykraczają poza granicę działki nr 303/76, na której zlokalizowana jest przedmiotowa 

inwestycja. Rozkład krzywych równoważnego poziomu dźwięku, o najbardziej 

restrykcyjnym poziomie dopuszczalnym dla zabudowy mieszkaniowej (tj. 50 dB dla pory 

dnia dla zabudowy m.in. mieszkaniowo jednorodzinnej) przebiega około 55 m na wschód 

od oraz około 45 m na północ od granic działki. Należy tu podkreślić, iż poziomy dźwięku 

zostały wyliczone dla sytuacji maksymalnej uciążliwości inwestycji na stan klimatu 

akustycznego analizowanej inwestycji oraz że tereny zabudowy mieszkaniowej 

zlokalizowane są około 1000 m na południowy-wschód od granicy działki nr 303/76, na 

której lokalizowana będzie przedmiotowa inwestycja. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że nie przewiduje się ponadnormatywnego 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan klimatu akustycznego terenów, 

na których zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa.  

 

 

 

 

 



49 

7.3. Odory – sposoby przeciwdziałania ich powstawaniu 
 

Kompostowanie to tlenowa degradacja odpadów, której produktem jest kompost, 

czyli użyteczny nawóz wzbogacający glebę w substancję humusową (próchnicę), przez co 

zwiększa pojemność wodną i sorpcyjną gleby. Kompostowanie jest złożonym procesem 

biochemicznym, przeznaczonym do przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji, 

głównie pochodzenia komunalnego. 

Proces biologicznego rozkładu odpadów organicznych można prowadzić na dwa sposoby: 

 W warunkach aerobowych (tlenowych), przy udziale tlenowych mikroorganizmów, 

którego głównym celem jest wytworzenie użytecznego produktu – kompostu; 

 W warunkach anaerobowych (beztlenowych), przy udziale beztlenowych 

mikroorganizmów, tzw. fermentacja metanowa, której głównym zadaniem jest 

wytworzenie biogazu (tzw. gaz wysypiskowy, którego głównym składnikiem jest 

metan) oraz przefermentowanego produktu, tzw. fermentatu. 

Każdy z tych produktów (kompost i fermentat) po procesie kompostowania nie jest już 

odpadem i spełnia kryteria jakościowe dla nawozów organicznych lub środków 

wspomagających uprawę roślin (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy 

o nawozach i nawożeniu (Dz.U. 2008 Nr 119 poz. 765). W przypadku kompostowania 

głównym produktem gazowym jest dwutlenek węgla, natomiast podczas fermentacji 

beztlenowej – metan. 

Jedną z zasadniczych kwestii rozpatrywanych podczas planowania inwestycji 

związanych z biologicznym przetwarzaniem odpadów, typu kompostowanie, fermentacja, 

stabilizacja osadów ściekowych, itp., jest generowanie odorów. Jest to problem 

szczególnie istotny w przypadku procesów anaerobowych. Przetwarzanie zmieszanych 

odpadów komunalnych, szczególnie odpadów „organicznych”, łatwo gnijących 

i fermentujących, wiąże się z emisją substancji gazowych o nieprzyjemnym zapachu 

(odorów), szczególnie gdy odpady te rozkładają się w warunkach anaerobowych lub 

niekontrolowanych warunkach aerobowych (np. niewłaściwe przechowywanie).  

Najprostszą i często stosowaną techniką jest kompostowanie pryzmowe na wolnym 

powietrzu – kompostowanie tlenowe. Technologia ta nie wymaga stosowania 

dodatkowego, mechanicznego napowietrzania oraz stosowania systemów odprowadzania 

gazów. Ostatecznymi produktami powstającymi w wyniku mineralizacji (utleniania) 

odpadów w procesie kompostowania są dwutlenek węgla i woda oraz proste sole, typu 
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siarczany, azotany, fosforany. Związki te nie są źródłem zapachów i odorów. 

Kompostowanie przebiega zasadniczo w dwóch etapach: 

 faza termofilna (kompostowanie intensywne) – część procesu kompostowania, 

w trakcie którego z odpadów organicznych z odpadów powstaje kompost świeży; 

materiał ulega higienizacji, substancje łatwo rozkładalne zostają praktycznie 

rozłożone, a także maleje potencjalna zdolność emisji odorów; 

 faza mezofilna (dojrzewanie) – część procesu kompostowania, w trakcie którego 

otrzymuje się kompost dojrzały. Na tym etapie rozkładane są substancje trudno 

biodegradowalne, typu ligniny oraz powstają stabilne struktury próchnicze, 

zawierające substancje odżywcze, odporne na działanie czynników zewnętrznych. 

 W czasie procesu kompostowania, procesu mineralizacji i humifikacji materii 

organicznej, zachodzi okresowe, silne nagrzewanie wsadu, nawet do temperatury 80oC. 

Poszczególne etapy kompostowania zachodzą ze zmianami temperatury i pH 

(kwasowości) kompostowanego złoża, a przejścia pomiędzy poszczególnymi etapami 

wiążą się ze znacznymi zmianami składu emitowanych gazów. Jeśli podwyższona 

temperatura jest utrzymywana odpowiednio długo, wszystkie patogeniczne 

mikroorganizmy i nasiona chwastów giną, wówczas materiał można uznać za higienicznie 

bezpieczny (sanityzacja). Podczas podnoszenia się temperatury wewnątrz pryzmy 

powstaje tzw. efekt ciągu kominowego, skutkujący samonapowietrzaniem pryzmy. 

Bezpośredni wpływ na przepływ powietrza w podłożu i całej pryzmie ma aktywność 

mikroorganizmów. Nieograniczony dostęp tlenu w postaci powietrza atmosferycznego do 

pryzmy jest gwarantem prawidłowego rozwoju mikroorganizmów aerobowych, co z kolei 

ma bezpośrednie przełożenie na znaczącą redukcję emisji odorów. Minimalny poziom 

tlenu niezbędny do zainicjowania procesu kompostowania powinien wynosić nie mniej 

niż 5%. 

 Spośród wielu substancji gazowych powstających podczas kompostowania, niektóre 

z nich mogą odznaczać się nieprzyjemnym, uciążliwym zapachem. Jednakże, prawidłowo 

prowadzony proces kompostowania, organizacja pracy oraz jakość dostarczanego 

surowca znacząco eliminuje powstawanie tzw. odorantów, gazów o nieprzyjemnym 

zapachu. Odpowiednie formowanie biomasy i dobrana technologia (aerobowa) prowadzi 

do znaczącej minimalizacji powstawania odorów. Bakterie tlenowe żyjące 

w kompostowanej masie nie przyczyniają się do powstawania odorów. Jeżeli jednak 

dostęp tlenu do biomasy będzie ograniczony i zawartość tlenu spadnie poniżej 5% 

rozpoczną się procesy beztlenowe, które są przyczyną powstawania odorów, czyli gazów 
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o nieprzyjemnym zapachu. Dlatego bardzo ważną kwestią jest zastosowanie najlepszych 

rozwiązań technicznych, zapewniających właściwe natlenowanie pryzmy kompostowej.      

          Przyjęta technologia kompostowania odpadów gwarantuje odpowiedni 

poziom tlenu w pryzmie kompostowej, poprzez zastosowanie mechanicznego 

podawania tlenu (powietrza) przez system rur perforowanych na dnie pryzmy 

połączonych z dmuchawami o odpowiedniej mocy. Ułożenie odpadów w pryzmy 

o  wysokości do 2,5 m, umożliwia swobodny przepływ powietrza (zał. 7 i 8). 

Aby maksymalnie wyeliminować uciążliwość odorową, zastosuje się dodatkowo metodę 

eliminacji emisji gazów o nieprzyjemnym zapachu, poprzez zastosowanie mat 

filtracyjnych. Pryzmy kompostowe pokrywane będą warstwą dojrzałego kompostu 

o grubości ok. 15 cm, który zadziała jak bufor i biofiltr, pochłaniając ewentualne substancje 

gazowe o nieprzyjemnym zapachu. Wszystkie wymienione powyżej zabiegi, czyli właściwe 

natlenowanie pryzmy oraz zastosowanie naturalnego biofiltra gwarantuje wyeliminowanie 

problemu uciążliwych odorantów. 

Istotny wpływ na powstawanie i emisję odorów ma także etap przygotowania 

mieszanki kompostowej i dodatek gotowych, atestowanych produktów handlowych: 

biostymulatorów, uszlachetniaczy, mikrobiologicznych aktywatorów procesów fermentacji, 

czyli substancji przeznaczonych do przyspieszania, wspomagania i stymulacji procesu 

kompostowania odpadów organicznych. Preparaty te zawierają odpowiednio dobrane 

i wyselekcjonowane mikroorganizmy, które poza przyspieszaniem procesu 

kompostowania, poprzez biorozkład odpadów organicznych w łatwo przyswajalne 

składniki pokarmowe, eliminują także powstawanie gazów o nieprzyjemnym zapachu. 

Przyjęcie właściwej technologii oraz zastosowanie odpowiednich preparatów jest 

gwarantem maksymalnego ograniczenia ewentualnych uciążliwości spowodowanych 

powstawaniem odorów. Przykładami takich preparatów są Oryginal SCD ProBio, 

EmFarma, EmFarma Plus, ProBio Sanit, EM Bokashi starter kompostowy, Radivit 

(zał. 22). 

Zaproponowana przez inwestora instalacja uwzględnia przetwarzanie 

odpadów wyłącznie w warunkach tlenowych z użyciem całego systemu 

napowietrzającego, dzięki któremu uciążliwość odorów nie będzie dotkliwa dla 

sąsiednich działek. 

 

 

 



52 

8. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem 

przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko 
 

8.1. Morfologia, hydrografia, warunki klimatyczne 
 

 Teren lotniska Debrzno położony jest w obrębie Wysoczyzny Krajeńskiej. Położona 

na zachód od doliny Łobżonki, część Wysoczyzny Krajeńskiej ograniczona od północy 

głęboko wciętą doliną Debrzynki, wyniesiona 130 - 160 m n.p.m. jest obszarem słabo 

wyrażonej deglacjacji frontalnej, bez wyraźnych ciągów moren czołowych. Deglacjacja 

frontalna zaznaczona jest równoleżnikowym ułożeniem obniżeń i sandrów, będących 

śladami odpływów marginalnych. 

Teren przedsięwzięcia stanowi południową część byłego lotniska Debrzno, które położone 

jest przy drodze Lipka-Debrzno. 

 Rzędne terenu lotniska wahają się w granicach 148,0-156,0 m npm. Deniwelacja 

terenu rzędu 8,0 m. Teren obniża się w kierunku południowo-zachodnim i południowym. 

Wody gruntowe z terenu lotniska odprowadzane są ciekami bez nazwy do rzek Smolnicy 

i Stołuni. Rzeka Smolnica przepływa w odległości 900 m na południowy-zachód od 

południowej granicy lotniska, a rzeka Stołunia przepływa w odległości 400 m na wschód 

od wschodniej granicy lotniska. 

Miejscowość Debrzno położona jest w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego, 

na obszarze wzajemnego przenikania się wpływów kontynentalnych ze wschodnich 

obszarów Europy, morskich z obszarów Morza Bałtyckiego i oceanicznych z obszaru 

Oceanu Atlantyckiego. Przejściowość ta uwidacznia się zmiennymi stanami pogody, które 

uwarunkowane są napływającymi masami powietrza. Na tym terenie klimat można określić 

jako kontynentalny pod względem ilości opadów oraz oceaniczny pod względem 

termicznym. 

W omawianym rejonie najchłodniejszym miesiącem jest styczeń ze średnią temperaturą -

7,0°C. Liczba dni przymrozkowych waha się w granicach 100 – 110, pokrywa śnieżna 

zalega tu przez ok. 50-70 dni. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą 

+18,0°C.  

Opady średnioroczne na tym obszarze wynoszą 550-600 mm. Parowanie najwyższe 

w miesiącach czerwiec – sierpień. Wilgotność powietrza największa w styczniu 93%, 

najniższa w maju 64%. 
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W związku z zachodnią cyrkulacją na omawianym terenie przeważają wiatry wiejące 

z sektora zachodniego dla którego średnia częstość ich występowania w roku wynosi 18% 

oraz z kierunku południowo-zachodniego 13%. Występuje tu duża częstotliwość dni 

z silnymi wiatrami, średnio ok. 49 dni w roku, oraz dni pogodnych, 35-40 dni w roku. 

Nieco opóźniony jest okres wegetacyjny, początek średnio między 2-5 kwietnia, ale za to 

najpóźniej się kończący, po 7 listopada, dzięki czemu jest stosunkowo długi, 215-220 dni. 

8.2. Budowa geologiczna 
 

 Obszar projektowanych prac leży w zasięgu zlodowacenia północnopolskiego 

stadiału głównego, faza poznańsko-dobrzyńska. 

Na podstawie analizy map geologicznych i hydrogeologicznych Polski w skali 1: 200 000 

ark. Chojnice, materiałów archiwalnych dotyczących najbliższych wierceń studziennych, 

a także profili sond penetracyjnych (sozologicznych) wykonanych w ramach wstępnego 

rozpoznania, można przyjąć że w rejonie lotniska występują utwory czwartorzędu 

i trzeciorzędu (zał. 23).  

Czwartorzęd  

Na glinie zwałowej i innych osadach fazy leszczyńskiej leżą osady fazy poznańsko-

dobrzyńskiej. Reprezentowane są przez jeden lub dwa poziomy glin zwałowych, 

podścielonych, rozdzielonych i przykrytych osadami wodnolodowcowymi i zastoiskowymi. 

Z analizy profili otworów studziennych i map geologicznych wynika, że miąższość utworów 

czwartorzędowych w rejonie lotniska wynosi około 100,0 m. Czwartorzęd w tym rejonie 

przewiercono otworem studziennym (studnia Nr 2) w m. Debrzno Wieś na głębokości 

101,0 m. 

W przypowierzchniowej części utwory czwartorzędowe reprezentowane są przez gliny 

zwałowe miąższości od 6,2 m (studnia nr 2) do 43,0 m (studnia nr 4). 

 Na terenie lotniska (studnia nr 1) gliny zwałowe mają miąższość 41,0 m. Lokalnie 

gliny zwałowe przykryte są w tym rejonie piaskami wodnolodowcowymi reprezentowanymi 

przez piaski średnie i piaski gliniaste o niewielkiej miąższości. Poniżej utwory 

czwartorzędowe reprezentowane są przez piaski drobne, pospółki, piaski pylaste, iły 

warwowe, gliny zwałowe i mułki o różnych miąższościach. 

Wykonanymi w ramach rozpoznania wstępnego sondami penetracyjnymi na terenie 

projektowanych prac stwierdzono utwory w głównej mierze spoiste wykształcone w postaci 

glin piaszczystych i piasków gliniastych oraz lokalnie w przypowierzchniowej części 

sypkich - piaski średnie. 
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 Trzeciorzęd - to osady pliocenu i miocenu. Pliocen reprezentowany jest przez iły 

z wkładkami mułków i piasków, natomiast miocen przez iły, iły węgliste i węgle brunatne.  

Miąższość trzeciorzędu w tym rejonie wynosi około 120 m. 

Budowę geologiczną przedstawiają profile otworów studziennych (zał. 23). 

Na podstawie powyższych danych geologicznych należy stwierdzić, że działka 303/76 

wyodrębniona z terenu lotniska stanowi naturalne podłoże zabezpieczające przenikanie 

ewentualnych odcieków wód podziemnych. 

8.3. Warunki hydrogeologiczne 
 

 Pod względem hydrogeologicznym wg Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 

1: 200 000 (zał. 24) rejon badań położony jest w obrębie regionu pomorsko-kujawskiego 

podregionu pomorskiego. 

W rejonie badań występują dwa poziomy wodonośne użytkowe: trzeciorzędowy 

i czwartorzędowy. W utworach trzeciorzędu (miocen) poziom użytkowy na głębokości 100-

140 m. Miąższość warstwy wodonośnej 10-20 m. Wody pod ciśnieniem.  

W rejonie lotniska wody poziomu trzeciorzędowego ujmowane są studnią nr 2 

(Debrzno Wieś) i związane są z sypkimi utworami miocenu wykształconymi w postaci 

piasków drobnych. 

Warstwę wodonośną nawiercono na głębokości 101,0 m; miąższość warstwy 11,0 m. 

Woda pod ciśnieniem stabilizowała się na głębokości 20,70 m. Wydajność studni 

15,0 m3/h. 

W utworach czwartorzędu poziom użytkowy na głębokościach 40-60 m3/h. Wody tego 

poziomu izolowane są od powierzchni utworami nieprzepuszczalnymi. Miąższość warstwy 

wodonośnej od kilku do 40 m. 

 Według danych z materiałów archiwalnych, na terenie lotniska odwiercono 2 studnie 

głębinowe (zasadniczą i awaryjną), ujmujące wody z poziomu czwartorzędowego. Służby 

wojskowe posiadały jedynie dokumentację studni awaryjnej. Warstwę wodonośną tej 

studni budują piaski drobne o miąższości 35,0 m. Wodę nawiercono na głębokości 53,5 m; 

woda pod ciśnieniem stabilizowała się na głębokości 14,8 m. Wydajność studni 84,4 m3/h 

przy depresji 8,5 m. Wody czwartorzędowe na terenie lotniska izolowane są od 

powierzchni utworami nieprzepuszczalnymi (gliny zwałowe) o miąższości 41,0 m.  

 Wody obu poziomów użytkowych (trzeciorzędowy i czwartorzędowy) są dobrej 

jakości i wymagają jedynie prostego uzdatniania, głównie odżelazienia. 
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 Jak wynika z materiałów archiwalnych, wykonanymi sondami penetracyjnymi 

w ramach wstępnego rozpoznania stwierdzono występowanie sączeń wód gruntowych 

w glinach piaszczystych na różnych głębokościach, tj. od 1,0 m do 2,5 m i występowanie 

ich będzie uzależnione od obfitości opadów atmosferycznych.  

8.4. Charakterystyka gleb 
 

Miejscowość Debrzno pod względem występowania gleb nie przedstawia dużego 

zróżnicowania. Wydzielono tu gleby początkowego stadium rozwojowego 

o niewykształconym profilu, gleby bielicowe, brunatne oraz bagienne. Do gleb 

początkowego stadium rozwojowego o niewykształconym profilu zaliczono gleby 

deluwialne, odznaczające się ciemnym zabarwieniem oraz dużą miąższością poziomu 

próchniczego. Skład poziomu akumulacyjnego stanowią piaski gliniaste lekkie o odczynie 

kwaśnym lub obojętnym (pH=6,5-7,0). Narażone są one na erozję i w związku z tym 

powinny być obsadzone drzewami i krzewami długowiecznymi i silnie ukorzeniającymi się. 

Na wysoczyźnie wydzielono gleby bielicowe i brunatne, a wśród nich gleby całkowite 

wykazujące w wierzchniej warstwie skład mechaniczny piasków słabogliniastych na 

piaskach luźnych ze znaczną domieszką żwiru, wytworzone z piasków i żwirów akumulacji 

wodno-lodowcowej. 

Należą one do V, a najczęściej VI klasy gruntów ornych ze słabo wykształconym 

poziomem próchniczym (0,2 m), kwaśne (pH=5-6) z obficie występującymi skrzypem 

i powojem.  

Około 50% gleb wymaga wapnowania. Wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

w skali 1-100 wynosi dla gminy Lipka wynosi 62 pkt. 

Gleby gminy są średnio zasobne w magnez i fosfor i wykazują niedobór potasu. 

Potencjalne źródło zanieczyszczenia gleb stanowią: zanieczyszczenia z rolnictwa, 

zagrożenie erozją wodną i wietrzną, zły stan utrzymania melioracji szczegółowych.  

Grunty te jako tereny orne są nieopłacalne, a w celu ich uproduktywnienia mogą być 

zalesiane (np. sosną) co w pobliżu miasta podnosi jego walory. Wzdłuż rynny jeziornej, 

wąskim paskiem nad brzegami jezior ciągną się gleby bagienne, w wyniku ciągle 

przebiegającej eutrofizacji ich powierzchnia stale się powiększa. Wydzielono tu gleby 

torfowe powstałe z torfów niskich, bogate są w części namułowe i pokarm roślinny. 

Żyzność ich rośnie wraz ze wzrostem części namułowych. Torfowiska niskie 

najodpowiedniejsze są pod kultury łąkowe i pastwiska, a ich odczyn jest raczej obojętny 

lub zbliżony do obojętnego. Wzdłuż brzegów jezior, u podnóża zboczy wyodrębniono 
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gleby mułowo-bagienne piaszczyste z dużą domieszką części organicznych, powstałe 

przy współudziale roślinności hydrofilowej w warunkach dużego zawilgotnienia. Gleby te 

użytkowane są jako łąki lub pastwiska, jednakże w dużej mierze z uwagi na płytko 

zalegającą wodę gruntową są one mało dostępne. 

9. Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub 

ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody 

Teren omawianego przedsięwzięcia i jego najbliższe sąsiedztwo leży poza istniejącymi 

strefami ochrony krajobrazowej, przyrodniczej i archeologicznej, a także poza obszarami Natura 

2000. W bezpośrednim sąsiedztwie nie występują obiekty, dla których utworzono obszar ochronny 

w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody i innych ustaw.  

Bezpośrednio, na terenie działki oraz w jej sąsiedztwie nie występują obszary wymagające 

specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk 

przyrodniczych objętych ochroną wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 

o ochronie przyrody (Dz .U. 2004 Nr 92, poz. 880). 

 

9.1. Obszary chronionego krajobrazu w promieniu do 30 km od działki 303/76, 

       obręb Debrzno-Wieś 

 

Nazwa [km] 

Miłachowo 4.46  

Gaj Krajeński 7.75  

Dęby Krajeńskie 8.24  

Lutowo – otulina 8.47 

Lutowo 8.85 

Buczyna 10.05 

Sosny 17.80 

Czarci Staw 19.79 

Dolina Gwdy 21.39 

Uroczysko Jary – otulin 24.29 

Uroczysko Jary 25.03 
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PARKI KRAJOBRAZOWE 

Nazwa [km] 

Krajeński Park Krajobrazowy 7.72 

Zaborski Park Krajobrazowy 25.59 

 

PARKI NARODOWE 

Nazwa                                               [km] 

Park Narodowy "Bory Tucholskie" - otulina  25.78 

Park Narodowy "Bory Tucholskie"  28.51 

  

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU  

Nazwa                                                                 [km] 

Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie 6.10 

Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy (woj. wielkopolskie) 11.47 

Zespół Jezior Człuchowskich 1  5.06 

Okolice Jezior Krępsko i Szczytno 19.38 

Ozów Wielowickich                                                       25.30 

Doliny rzeki Kamionki                                                   29.30 

 

ZESPOŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE  

      Brak obszarów 
 
 

 NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ CHRONY 

                    Nazwa     [km] 

Wielki Sandr Brdy PLB220001 26.79 

Bory Tucholskie PLB220009 27.11 

 

 

 

Kozie Brody 28.77 

Jezioro Bardze Małe 2 9.51 
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Przedmiotowa działka położona jest poza obszarami chronionymi z mocy ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  

Obszarami chronionymi, najbliżej położonymi są:  

- obszar objęty ochroną Natura 2000 – Dolina Debrzynki, kod PLH300047, znajdujący 

się w odległości około 3,4 km w kierunku północno – zachodnim od terenu badań.  

Położenie przedmiotowej działki względem obszarów objętych ochroną pokazano na 

załączniku 25. 

Powyższe zestawienie wykazuje, że obszary chronionego krajobrazu znajdują się 

poza terenem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. 

 

9.2. Flora i fauna 
 

Na szatę roślinną i świat zwierzęcy w istotnym stopniu wpływają: położenie 

i ukształtowane terenu, klimat oraz warunki wodne. 

 Teren byłego lotniska (oprócz infrastruktury technicznej i budowlanej) w większości 

porośnięty jest trawą z kępkami drzew iglastych i żywopłotami. Drzewostan na obszarze 

lotniska stanowią zgrupowania sosny, niekiedy skarłowaciałej. Kępy śródpolne drzew 

reprezentowane są przez buki, graby i brzozy. Typowa roślinność dla występujących tu 

rowów melioracyjnych to pokrzywa, bylica pospolita, lucerna nerkowa, wrotycz pospolity, 

wilczomlecz oraz płyty lotniska miotki zbożowe i wyki.  

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY 

               Nazwa            [km] 

Dolina Debrzynki PLH300047 3.21 

Dolina Łobżonki PLH300040 4.54 

Uroczyska Kujańskie PLH300052 11.16 

Dolina Szczyry PLH220066 16.73 

Duży Okoń PLH220059 24.54 

Las Wolność PLH220060     25.59 

Czerwona Woda pod Babilonem PLH220056       27.88 

 

STANOWISKA DOKUMENTACYJNE 

Brak obszarów  
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Teren stanowiący bezpośrednie sąsiedztwo byłego lotniska porośnięty jest lasami 

iglastymi i mieszanymi. Gatunkiem dominującym jest sosna, dąb oraz topola. Roślinność 

i lasy wokół byłego lotniska pełnią funkcje wodo- i glebochronne (wpływają na 

polepszenie warunków krajobrazowych oraz rekreacyjnych) oraz funkcje 

naturalnych ekranów izolacyjnych przed oddziaływaniem hałasu, oraz przed 

zwiększonymi poziomami niektórych substancji w powietrzu. 

 Zwierzęta występujące na rozważanym terenie to zające, w małej ilości lisy i sarny. 

Wśród ptactwa dominują wróble, sikory, gawrony, bociany. Gady reprezentowane są przez 

jaszczurki zwinki, natomiast płazy przez ropuchę zwyczajną. 

Na przedmiotowej działce oznaczonej nr ew. 303/76 roślinność stanowi wyłącznie 

trawa, regularnie koszona. Powierzchnia porośnięta trawą wynosi około 1,4 ha, co stanowi 

około 64% terenu całej działki. Nie stwierdzono tu występowania dzikich zwierząt (działka 

jest ogrodzona, brak możliwości wtargnięcia przez dzikie zwierzęta na teren działki).  

9.3. Aktywność sejsmiczno – tektoniczna  
 

 Omawiany obszar nie podlega aktywności sejsmiczno – tektonicznej. 

 

10. Opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia 

lub jego oddziaływania 

10.1. Wariant lokalizacyjny  
 

 Lokalizacja omawianego projektowanego przedsięwzięcia jest optymalna pod 

względem ekonomicznym przyszłego sposobu użytkowania terenu, organizacyjnym 

i inżynierskim.  

10.2. Wariant  rozwiązań technicznych  

Wariant rozwiązań technicznych - podstawowy - proponowany przez inwestora 

pozwala na racjonalne wykorzystanie terenu, który zgodnie z zaświadczeniem UG Lipka 

(zał. 5) jest terenem przeznaczonym do tego typu działalności. Zapewni to wykorzystanie 

płyty asfaltowej lotniska, budynku byłej hali sportowej oraz doprowadzonej linii 

energetycznej. 

Wysokie ogrodzenie siatką ocynkowaną zabezpiecza przed wtargnięciem osób 

nieupoważnionych oraz zwierząt. 

 

 



60 

10.3. Wybór wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem 

 

 Pod względem ochrony środowiska zawsze najkorzystniejszy jest wariant zerowy, 

czyli wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia, jednak wariant ten nie jest 

brany pod uwagę. 

 Analizując wariant polegający na realizacji planowanego przedsięwzięcia, stwierdza 

się, że realizacja planowanego zadania w tym przypadku jest wymagana i uzasadniona. 

 Przy uwzględnianiu celu przedsięwzięcia wybrano wariant racjonalnych rozwiązań 

technicznych z  uwzględnieniem warunków lokalizacyjnych. Dokonany wybór jest 

uzasadniony względami ekonomicznymi oraz ochroną środowiska, gdyż rozwiązanie to 

daje możliwość optymalnego wykorzystania terenu z istniejącym stanem rzeczy bez 

szkody dla środowiska.  

Lokalizacja omawianego przedsięwzięcia jest korzystna pod względem ekonomicznym, 

organizacyjnym i inżynierskim. Analizując wariant lokalizacyjny i uzasadniając jego wybór, 

można nadmienić, że pod względem ochrony środowiska lokalizacja ta posiada 

następujące zalety: 

- zgodność lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z zapisem Uchwały Nr IV/34/15 Rady 

Gminy Lipka z 20 marca 2015 roku – planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na 

terenie przeznaczonym do lokalizacji skoncentrowanej działalności gospodarczej, 

- możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej, co związane jest w dużej 

mierze z brakiem potrzeby innego zainwestowania, co wiąże się z dodatkowym zajęciem 

terenu oraz znaczącym obniżeniem materiałochłonności i kosztów, jakie Inwestor 

musiałby ponieść na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w innym miejscu, 

- lokalizacja planowanego przedsięwzięcia oddalona jest ok. 1000  metrów od najbliższej 

zabudowy mieszkaniowej, która oddzielona jest pasmem lasu oraz przydrożnych drzew.  

Ponadto przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technicznych i technologicznych, 

atutem tego wariantu jest istniejąca baza socjalno - magazynowa.  
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10.4. Projektowane przedsięwzięcie będzie posiadało wszelkie zabezpieczenia 

         przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko 
 

Będą to:   

a)  Czasowe magazynowanie odcieków z pryzm kompostowych w szczelnym zbiorniku na 

odcieki. Wykorzystywanie części odcieków w procesie kompostowania do nawilżania 

wsadu. Niewykorzystane odcieki za pomocą specjalistycznego taboru wywożone będą 

do najbliższej oczyszczalni ścieków w Debrznie 

b) Uszczelnione miejsce kompostowni, 

c) Utwardzona powierzchnia, po których będzie odbywał się ruch pojazdów, będzie 

stanowiła część płyty asfaltowej, 

d) Właściwa gospodarka odpadami, 

e) Zastosowanie sprawnych maszyn, wyposażonych we wszelkie zabezpieczenia 

ograniczające wielkość emisji zanieczyszczeń do środowiska, 

f) Proponowane rozwiązania technologiczne są najkorzystniejsze ekonomicznie 

i bezpieczne dla środowiska.  

Ponadto realizacja planowanego przedsięwzięcia jest korzystna z uwagi na 

zmniejszenie ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwiania poprzez składowanie. 

Kompostownia przyczyni się do zwiększenia poziomu odzysku odpadów na terenie 

powiatu złotowskiego oraz sąsiednich powiatów.  

Technologia pozwala na:  

- zmniejszenie ilości odpadów powstałych na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia, 

które zostaną zagospodarowane, przez Hydrogeotechnikę posiadającą własne zezwolenia 

oraz podpisane umowy na odbiór innych odpadów w ramach dotychczasowej działalności; 

- zagospodarowanie w ramach wewnętrznej gospodarki odpadami, odpadów powstałych na 

etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia,  

- odpady powstałe na etapie likwidacji systemu będą zagospodarowane w sposób jak 

w trakcie realizacji przedsięwzięcia, 

- zastosowanie rozwiązań ograniczających emisję hałasu: planowana inwestycja nie wpłynie 

na zmianę klimatu akustycznego na otaczających terenach gdyż jak wynika z opracowania 

dot. tego problemu nie przewiduję się ponadnormatywnego oddziaływania,  
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- zastosowaniu rozwiązań ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza: planowana 

inwestycja nie będzie mieć negatywnego wpływu na powietrze atmosferyczne na 

otaczających terenach, 

- prowadzeniu monitoringu na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, obejmującego 

kontrolę  jakości odprowadzanych odcieków,  

- zastosowaniu rozwiązań technicznych i technologicznych, uwzględniających wymogi 

ustaw: Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, Prawo wodne oraz 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów 

jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. nr 165, poz. 1359) i innych należy 

stwierdzić, że lokalizacja projektowanej inwestycji jest najkorzystniejsza pod względem 

ochrony środowiska.  

11. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko 

analizowanych wariantów, w tym również w wypadku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego 

oddziaływania na środowisko 

11.1. Poważne awarie przemysłowe [PAP] 
 

 W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości 

wystąpienia poważnych awarii przemysłowych. Planowane przedsięwzięcie nie jest 

zaliczane do obiektów stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii 

przemysłowych w myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. 

w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się 

w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu 

o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138). 

  

11.2. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 
 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie odbywać się w całości w granicach 

administracyjnych gminy Lipka, w województwie wielkopolskim, które usytuowane jest 

w centralnej części Polski, zatem nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko. 

Obszar oddziaływania zamknie się w granicach własności działki 303/76. 
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12. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze 

wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności 

na: 
 

ludzi, rośliny, zwierzęta, wodę, klimat akustyczny i powietrze 

 

12.1. Oddziaływanie na ludzi 
 

Rozpatrując czy projektowana inwestycja niekorzystnie wpływa na zdrowie 

człowieka, wzięto pod uwagę następujące czynniki, mające istotny wpływ na środowisko, 

są to:  

- emisje hałasu, emisje do powietrza atmosferycznego, emisje ścieków bytowych 

i odcieków. 

Po przeprowadzeniu obliczeń i analizy uzyskanych wyników w zakresie oddziaływania 

projektowanej inwestycji na klimat akustyczny (hałas), wykazano, że na najbliższych 

terenach nie będzie występowało zagrożenie oddziaływania ponadnormatywnych wartości 

poziomów hałasu, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 

2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 120, poz. 

826). 

Także wyniki przeprowadzonych obliczeń nie wskazują, że w fazie eksploatacji 

przedsięwzięcia wystąpi zagrożenie ponadnormatywnego oddziaływania na stan 

zanieczyszczenia powietrza terenów przyległych do obszaru przedsięwzięcia. Tym samym 

nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na tereny zabudowy mieszkaniowej, 

również z uwagi na brak budynków mieszkalnych w bezpośrednim sąsiedztwie. 

Urządzenia elektryczne zainstalowane w  budynku magazynowo - socjalnym będą 

zasilane z sieci średniego napięcia, która nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, 

spowodowanego emisją pól elektromagnetycznych. Nadmienia się również, że teren całej 

działki zabezpieczony jest ogrodzeniem przed dostępem osób postronnych. 

12.2. Oddziaływanie na zwierzęta i rośliny 
 

 W zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia nie występują formy 

przyrody, podlegające ochronie na mocy ustawy o ochronie przyrody.  

Przedmiotowa działka, przewidziana pod realizację planowanego przedsięwzięcia, jest 

terenem przeznaczonym do działalności gospodarczej w znacznym oddaleniu od 
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obszarów chronionych i w żaden sposób nie wpłynie na gatunki roślin i zwierząt, które 

przystosowały się do bytowania na tym postindustrialnym terenie.  

W najbliższym sąsiedztwie planowanej inwestycji, płyta byłego lotniska jest 

wykorzystywana przez Biogas Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Kluczborku oraz Rallyland 

Events Spółka z o.o. z siedzibą w Lipce, na organizowanie wyścigów pojazdów 

samochodowych i motocyklowych, co związane jest z powstawaniem zwiększonych emisji 

hałasu i zanieczyszczenia powietrza gazami spalinowymi. 

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że teren planowanego przedsięwzięcia jest 

terenem o niewielkim znaczeniu dla flory i fauny.  

Na inwentaryzowanym terenie nie stwierdzono gatunków roślin i grzybów cennych 

przyrodniczo, objętych ochroną, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska 

z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących 

przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów 

kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000. 

Także nie stwierdzono gatunków dziko występujących ptaków wymienionych 

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków.  

Niemniej jednak aby niwelować ewentualny wpływ na ww. zaleca się zwrócenie uwagi 

w trakcie realizacji zadania na zastosowanie właściwych działań organizacyjnych: 

- nadzór nad organizacją robót,  

- porządek na budowie,  

- sprawny technicznie sprzęt,  

- właściwe postępowanie z niewykorzystanymi materiałami lub odpadami, 

które ograniczą uciążliwości związane z prowadzeniem tych prac oraz zabezpieczą teren 

przed negatywnym oddziaływaniem.  

Przedmiotowa działka położona jest poza obszarami chronionymi z mocy 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  

Obszarami chronionymi, najbliżej położonymi są:  

- obszar objęty ochroną Natura 2000 – Dolina Debrzynki, kod PLH300047, znajdujący 

się w odległości około 3,4 km w kierunku północno – zachodnim od terenu, gdzie będzie 

realizowane planowane przedsięwzięcie.  

Położenie przedmiotowej działki względem obszarów objętych ochroną pokazano 

na (zał. 25). 
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Z uwagi na skalę przedsięwzięcia, jego lokalizację i powierzchnię terenu zajętego pod 

urządzenie pryzm kompostowych nie przewiduje się wystąpienia negatywnego 

oddziaływania na środowisko. 

12.3. Oddziaływanie na wody powierzchniowe 
 

W trakcie eksploatacji kompostowni zajdzie konieczność kontrolowania ilości wód 

opadowych i roztopowych. Ścieki przemysłowe nie będą występować. 

W celu zabezpieczenia wód powierzchniowych przed negatywnym oddziaływaniem 

planowanego przedsięwzięcia w trakcie jego eksploatacji, przewidziano: 

 zamontowanie pod przyszłymi pryzmami systemu odwodnienia poprzez zainstalowanie 

rur PCV 50/150 odprowadzenie odcieków do zbiornika o pojemności 5 m3 (zał. 6). 

W przypadku zwiększonej ilości odcieków przewiduje się zabezpieczenie dodatkowej 

ilości zbiorników w umieszczonej obok wiacie. 

-  nakrywanie pryzm z odpadami folią przeciwdeszczową zwłaszcza w okresie ciągłych 

opadów jesienią, zimą i wiosną (kontrola wilgotności pryzm - str. 16). 

-  w celu zapewnienia właściwej wilgotności dla całego procesu kompostowania odpadów - 

przewiduje się wykorzystanie odcieków ze zbiorników do zraszania pryzm 

kompostowych.   

 

12.4. Oddziaływanie na wody podziemne 
 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie nieudokumentowanego Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 127. Jest to zbiornik który powstał w utworach 

trzeciorzędowych o zasobach szacunkowych 186 tys. m3/d i średniej głębokości ujęć wód 

podziemnych wynoszących 100 m. 

Analiza zestawienia profili 4 otworów studziennych (materiały archiwalne) – zał. 21 

rejonu lotniska Debrzno wskazuje, że zwierciadła wody nawierconej znajdują się: 

dla: 

–  studni nr 1 - na głębokości 53,5 m ppt 

–  studni nr 2 - na głębokości 33,0 m ppt i 101 m ppt  (dwa poziomy wodonośne) 

–  studni nr 3 - na głębokości 28,0 m ppt 

–  studni nr 4 - na głębokości 52,6 m ppt i 81,2 m ppt  (dwa poziomy wodonośne) 

Warstwę ochronną tych wód stanowią gliny, iły i warstwy piasku. 

Powyższe zestawienie wskazuje, iż planowane przedsięwzięcie nie stanowi 

zagrożenia dla jakości wód użytkowych poszczególnych poziomów wodonośnych. 
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12.5. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów 

      masowych ziemi, klimat i krajobraz 
 

 Obszar przedsięwzięcia nie jest objęty ruchami masowymi ziemi, zmianami 

klimatycznymi krajobrazowymi.  

12.6. Oddziaływanie na dobra materialne 

Realizacja, funkcjonowanie oraz ewentualna likwidacja planowanego 

przedsięwzięcia odbywać się będzie na wyznaczonej działce, do której wnioskodawca 

posiada tytuł prawny, nie narusza granic działek sąsiednich z zachowaniem wymaganych 

granic bezpieczeństwa i odległości od obiektów sąsiednich. Uwzględniając powyższe, nie 

przewiduje się negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na dobra 

materialne oraz nie przewiduje się na poszczególnych etapach zmian warunków 

i dotychczasowych zasad korzystania ze środowiska na przyległych terenach.  

12.7. Oddziaływanie na  zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą 

         dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków 

   Na terenie planowanej inwestycji, jak również w jej sąsiedztwie oraz 

w bezpośrednim zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują dobra kultury 

(zabytki) wymagające ochrony konserwatorskiej. Nie wystąpi zatem żadne oddziaływanie 

projektowanej inwestycji na tego typu obiekty.  

12.8. Oddziaływanie na wzajemne oddziaływanie między elementami 

 Nie przewiduje się wzajemnych oddziaływań między ww. elementami. 

13. Opis przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów 

      na środowisko 

 13.1. Wynikające z istnienia przedsięwzięcia 
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Rodzaj oddziaływań Opis oddziaływań 

BEZPOŚREDNIE 

K
ró

tk
o
te

rm
in

o
w

e
 

 ingerencja w środowisko gruntowo-wodne podczas prac 
przygotowawczych; 

 powstawanie odpadów budowlanych i komunalnych, wyłącznie na 
etapie prac realizacyjnych; 

 emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związana 
z pracą maszyn budowlanych, uciążliwość krótkotrwała - wyłącznie na 
etapie prac realizacyjnych; 

 emisja hałasu związana z pracą maszyn budowlanych, uciążliwość 
krótkotrwała - wyłącznie na etapie prac realizacyjnych; 

 płoszenie ptaków i innych zwierząt poprzez emisję hałasu i poruszające 
się pojazdy, maszyny budowlane, uciążliwość krótkotrwała - wyłącznie 
na etapie prac realizacyjnych; 

D
łu

g
o
te

rm
in

o
w

e
 

 odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących 
z odwadniania drogi dojazdowej i parkingu;  

 emisja hałasu – uciążliwość związana z ruchem pojazdów 
wjeżdżających i wyjeżdżających oraz poruszających się po 
przedmiotowym terenie; 

 emisja lotnych związków organicznych do powietrza atmosferycznego 
–uciążliwość związana z procesem kompostowania, a także z ruchem 
pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających oraz poruszających się po 
przedmiotowym terenie oraz pochodząca ze spalania oleju opałowego; 

 powstawanie ścieków bytowych; 
 nie będą powstawały ścieki przemysłowe; 
 zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej (pbc.), powierzchnia nie 

zmniejszy się gdyż teren jest obecnie zagospodarowany jako płyta 
asfaltowa; 
 

POŚREDNIE 

 zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego substancjami 
ropopochodnymi – uciążliwość związana z ewentualnym rozlaniem się 
paliwa bądź innych substancji niebezpiecznych, podczas prac 
budowlanych - wyłącznie na etapie budowy przedsięwzięcia oraz 
ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia; 

 

WTÓRNE nie przewiduje się wystąpienia; 

SKUMULOWANE nie przewiduje się wystąpienia;  

Średnioterminowe nie przewiduje się wystąpienia; 

Stałe nie przewiduje się wystąpienia; 

 

13.2. Wynikające z  wykorzystywania zasobów środowiska 

Nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań bezpośrednich średnio- 

i długoterminowych, pośrednich, wtórnych, skumulowanych, stałych, wynikających 

z wykorzystywania zasobów środowiska. 
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13.3. Wynikające z  emisji 

1. Przewiduje się, że wystąpią oddziaływania bezpośrednie krótkoterminowe wynikające 

z emisji związane z: 

 emisją spalin samochodowych oraz spalin pochodzących od urządzeń 

mechanicznych, maszyn budowlanych - jest to uciążliwość okresowa i krótkotrwała; 

 emisją hałasu komunikacyjnego pochodzącego od pojazdów wjeżdżających 

i wyjeżdżających na przedmiotowy teren; 

 emisją hałasu pochodzącego od urządzeń mechanicznych, - jest to uciążliwość 

okresowa i krótkotrwała; 

2. Przewiduje się, że wystąpią oddziaływania bezpośrednie długoterminowe wynikające 

z tj.: 

 odprowadzanie odcieków z pryzm kompostowych, 

 emisją hałasu komunikacyjnego pochodzącego od pojazdów wjeżdżających 

i wyjeżdżających na przedmiotowy teren oraz poruszających się po terenie a także 

koparko-ładowarki oraz pomp; 

 emisji lotnych związków organicznych do powietrza atmosferycznego 

pochodzącego z procesu kompostowania oraz od pojazdów wjeżdżających 

i wyjeżdżających na przedmiotowy teren oraz poruszających się po terenie oraz 

pochodząca ze spalania oleju opałowego a także koparko-ładowarki. 

3. Przewiduje się, że wystąpi oddziaływanie pośrednie wynikające z emisji, tj.: 

 płoszenie ptaków i innych zwierząt poprzez emisję hałasu i poruszające się 

pojazdy, choć nie wystąpi ponadnormatywny poziom hałasu dla tego terenu.  

Nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań bezpośrednich, średnioterminowych, 

skumulowanych, stałych i chwilowych, wynikających z wystąpienia emisji. 

 

14. Metody prognozowania emisji 
 

Stopień oddziaływania analizowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty 

środowiska określono biorąc pod uwagę informacje zawarte w literaturze dotyczące 

oddziaływania tego rodzaju przedsięwzięć na środowisko, a także dotychczas realizowane 

opracowania dotyczące raportów o oddziaływaniu na środowisko dla tego typu 

przedsięwzięć. 

W odniesieniu do określenia oddziaływania przedsięwzięcia na klimat akustyczny 

i powietrze atmosferyczne wykorzystano specjalne programy komputerowe. 
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14.1. Wymagania akustyczne 
 

Wymagania akustyczne, dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

określone są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Dla określenia 

wpływu planowanego przedsięwzięcia którego wpływ na klimat akustyczny będzie wynikał 

z emisji hałasu pracujących maszyn i urządzeń (koparko-ładowarka, dmuchawa 

bocznokanałowa) oraz ruchu środków transportu (samochody osobowe, dostawcze, 

ciężarowe). Funkcjonowanie przedsięwzięcia mające wpływ na stan klimatu akustycznego, 

ze względu na przewidywane godziny pracy maszyn, urządzeń oraz transportu ograniczy 

się do pory dnia.  

W celu określenia oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan klimatu 

akustycznego otoczenia, dokonano obliczeń propagacji hałasu przy użyciu 

specjalistycznego oprogramowania komputerowego SoundPLAN v. 7.1. 

14.2. Dopuszczalne poziomy hałasu 
 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określa Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku (test jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 112). Zgodnie z tabelą 1 w/w 

rozporządzenia, dopuszczalne wartości poziomu dźwięku A w środowisku wyrażone 

wskaźnikami LAeq D dla pory dnia i LAeq N dla pory nocy, które to wskaźniki mają 

zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu 

do jednej doby. Wartości dopuszczalne równoważnego poziomu dźwięku A dla pory dnia 

tj. w godz. 0600 – 2200 dotyczą przedziału czasu odniesienia równego 8 najmniej 

korzystnym godzinom dnia po sobie następującym, natomiast dla pory nocy tj. w godz. 

2200 - 0600 dotyczą przedziału czasu odniesienia równego 1 najmniej korzystnej godzinie.  

14.3. Wielkość emisji do powietrza atmosferycznego 
 

W określeniu oddziaływania na stan aerosanitarny powietrza atmosferycznego terenów 

sąsiadujących z przedmiotowym przedsięwzięciem  wzięto pod uwagę obowiązujące 

przepisy prawne odnoszące się do poziomów dopuszczalnych oraz wartości odniesienia 

dla niektórych substancji w powietrzu tj.: 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031); 
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- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). 

W obliczeniach wielkości emisji zanieczyszczeń związanych z analizowanym 

przedsięwzięciem uwzględniono wszystkie istotne źródła emisji zorganizowanej 

zanieczyszczeń do powietrza. Źródła emisji zanieczyszczeń powietrza zostały podzielone 

na dwie grupy: 

 emisja związana z pracą sprzętu mechanicznego (koparko - ładowarka), 

 emisja związana ze środkami transportu (samochody osobowe, samochody 

dostawcze, samochody ciężarowe). 

Do obliczeń wielkości emisji zanieczyszczeń przyjęto okres pracy źródeł emisji w dni 

robocze tj. 220 dni w ciągu roku, w porze dziennej tj. 3520 h w ciągu roku.  

W procesie modelowania propagacji zanieczyszczeń powietrza wykluczono ocenę 

opisową stężeń badanych substancji w granicach przedsięwzięcia czyli wewnątrz terenu, 

będącego własnością dzierżawcy. 

Wielkość emisji została obliczona na podstawie: 

 wskaźników wielkości emisji dla spalania paliw w stacjonarnych silnikach 

spalinowych stosowanych do napędzania maszyn i urządzeń, opublikowanych 

przez Environmental Protection Agency (Gasoline And Diesel Industrial Factors) dla 

koparko-ładowarki; 

 wskaźników emisji ze środków transportu uzyskanych z modułu Samochody 
programu Operat 2000 dla samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych. 
 
 

15. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, 
      ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 
      oddziaływań na środowisko  
 

Przewidywane prace  przy zorganizowaniu płyty kompostowej będą miały 

ograniczony wpływ na środowisko przyrodnicze i nie spowodują w nim istotnych zmian. 

Dlatego przed przystąpieniem do realizacji planowanej inwestycji, przygotowane zostanie 

zaplecze oraz wyznaczone zostaną osoby odpowiedzialne za: 

 nadzór nad organizacją robót; 

 porządek na budowie; 

 wykorzystywany sprzęt; 

 organizację i funkcjonowanie zaplecza; 

 nadzór  nad pracownikami. 
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15.1. W zakresie organizacji placu budowy 

Etap realizacji 

W ramach zabezpieczenia placu budowy wykonane zostaną następujące roboty: 

 obwałowanie konturów pryzma kompostowych 70 m x 5 m, 

 zainstalowanie na płycie rur PCV 50/150 zbierających nadmiar odcieków, 

 posadowienie zbiornika o poj. 5 m3 na odcieki, 

 zainstalowanie instalacji napowietrzania pryzm PCV 100/200 wraz 

z dmuchawami napowietrzającymi, 

 dodatkowe uszczelnienie dna przyszłych pryzm kompostowych bentomatą 

(certyfikat – zał. nr 16), 

 posadowienie wiaty na dodatkowe zbiorniki (o poj. 1 m3) na obiekcie, 

 wyznaczenie na płycie asfaltowej dróg technologicznych, drogi wjazdowej oraz 

miejsca na gotowy kompost, 

 zorganizowanie części socjalno-bytowej i magazynowej (w byłej hali sportowej), 

 wyznaczenie miejsca na mobilny serwis sanitarny (TOI-TOI). 

 

Faza realizacji 

W trakcie całego procesu kompostowania przestrzegane będzie dyscyplina cyklu 

technologicznego (str. 13-20). Ponadto będzie stały nadzór nad: prawidłowym  

uformowaniem pryzm, właściwym działaniem systemu napowietrzającego i odciekowego. 

Przestrzegane będą zasady bhp. Utrzymana będzie we właściwym stanie droga 

dojazdowa i cały eksploatowany plac. 

Etap likwidacji  przedzięwzięcia 

 demontaż bentomatyj i oddanie jej do unieszkodliwienia, 

 zlikwidowanie wałów ziemnych otaczających poletka pryzmowe, 

 demontaż instalacji odciekowej i napowietrzającej, 

 likwidacja bazy magazynowo-socjalnej. 

Powstałe w wyniku likwidacji odpady zostaną stosownie zakwalifikowane zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014  w sprawie katalogu 

odpadów. Ponadto pobrane zostaną do zbadania próbki ziemi z wałów oraz miejsca 

zbiornika z odciekami. 
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15.2. W zakresie oddziaływania na powierzchnię ziemi 
 

Etap realizacji i eksploatacji 

 całość przedsięwzięcia zorganizowana zostanie na płycie asfaltowej, co 

gwarantuje pełne zabezpieczenie podłoża gruntowo-wodnego, 

 w razie wystąpienia sytuacji awaryjnych związanych np. z wyciekami paliwa, 

oleju, itp. z zaparkowanych samochodów, będą podjęte natychmiastowe 

działania polegające na usunięciu skutków awarii przez własne specjalistyczne 

służby – obiekt pod tym względem ma własny sprzęt i środki (sorbenty) 

substancje neutralizujące, 

 zapewniany będzie stały nadzór nad procesem kompostowania, 

 dbałość o czystość i porządek na drogach dojazdowych i parkinu. 

 

Etap likwidacji: 

Ze względu na to, iż proces kompostowania prowadzony będzie na podłożu 

asfaltowym, dodatkowo uszczelnionym bentomatą – nie zachodzi potrzeba podjęcia 

dodatkowych prac służących ochronie powierzchni ziemi. 

Po zakończeniu prac kompostowni płyta asfaltowa przywrócona będzie do stanu 

pierwotnego. 

15.3. W zakresie oddziaływania na powietrze atmosferyczne  
 

Etap realizacji/likwidacji 

Zarówno w okresie realizacji jak również podczas jego likwidacji przewiduje się 

lokalne podwyższenie emisji spalin spowodowane zwiększeniem ruchu samochodów oraz 

sprzętu technicznego. Oddziaływanie to będzie jednak krótkotrwałe oraz niemożliwe do 

wyeliminowania ze względu na jego cel, dlatego nie proponuje się na obecnym etapie 

dodatkowych rozwiązań, bądź zmiany zakładanej organizacji podczas realizacji/likwidacji 

przedsięwzięcia. Zaleca się dla tych etapów dbałość o stan techniczny pojazdów, 

bezawaryjną pracę sprzętu technicznego, wykorzystywanie nowoczesnych maszyn 

i urządzeń spełniających obowiązujące standardy emisji spalin, oraz ograniczanie czasu 

eksploatacji urządzeń i maszyn budowlanych do niezbędnego minimum. 
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Faza eksploatacji: 

W celu określenia oddziaływania prac związanych funkcjonowaniem na stan 

sanitarny powietrza atmosferycznego, dokonano obliczeń wielkości emisji oraz 

rozprzestrzeniania substancji w powietrzu powstałych w wyniku prowadzonej działalności. 

Obliczenia oraz modelowanie propagacji emisji zanieczyszczeń powietrza wykonano przy 

pomocy programu Operat 2000 v. 4.20.1. Algorytm obliczeniowy w/w oprogramowania jest 

zgodny z metodyką referencyjną , zawartą w Załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r., w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. 2010, Nr 16, poz. 12). 

Wyniki obliczeń zinterpretowano w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji 

w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031). Dla rozpatrywanego przypadku, ze względu na 

specyfikę procesów spalania paliw, analizie poddano substancje wymienione w tabeli 

poniżej, w której też przedstawiono poziomy dopuszczalne dla tych substancji. 

Źródłem zanieczyszczeń powietrza w omawianym przypadku jest głównie praca sprzętu 

mechanicznego w miejscu prowadzenia działalności (praca koparko-ładowarki) oraz środki 

transportu (samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe). 

W wyniku przeprowadzonych i powyżej opisanych analiz i obliczeń, przedsięwzięcie 

w ramach funkcjonowania (eksploatacji), którego pracowały będą urządzenia napędzane 

silnikami spalinowymi (koparko-ładowarka, transport - samochody osobowe, dostawcze, 

ciężarowe), będzie miało wpływ na warunki aerosanitarne terenów sąsiadujących jednak 

oddziaływanie to nie spowoduje ponadnormatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na 

stan aerosanitarny terenów z nim sąsiadujących (w procesie modelowania propagacji 

wykluczono ocenę stężeń badanych substancji w granicach władającego nieruchomością.  

 

15.4. W zakresie klimatu akustycznego  
 

         Faza realizacji: 

Na etapie realizacji analizowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego 

oddziaływania na stan klimatu akustycznego terenów chronionych ponad obowiązujące 

normy w tym zakresie. Na tym etapie przewiduje się pracę jedynie koparko-ładowarki oraz 

transportu w postaci samochodu dostawczego i/lub ciężarowego (maksymalnie 2 kursy). 

W związku z działaniem mniejszej ilości źródeł hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia 

w stosunku do etapu eksploatacji oraz krótszego czasu ich trwania, przewiduje się 

mniejsze zasięgi negatywnego oddziaływania poziomów hałasu w trakcie realizacji 
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omawianego etapu. Należy zaznaczyć, iż etap ten jest mało zauważalny ze względu na 

czas jego trwania. 

Faza eksploatacji: 

Głównym i determinującym stan klimatu akustycznego źródłem hałasu na etapie 

eksploatacji będzie emisja hałasu pracujących maszyn i urządzeń (koparko-ładowarka, 

dmuchawa bocznokanałowa) oraz emisja hałasu, którego źródłem są środki transportu 

(samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe). 

Dla określenia wpływu prowadzonej działalności na klimat akustyczny 

przeprowadzono symulacje propagacji hałasu na tereny otaczające analizowany obszar 

przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego „SoundPLAN v. 7.1”. 

Oprogramowanie wykorzystuje standardy metod obliczeniowych zalecanych w Dyrektywie 

2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się 

do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. 

W modelu obliczeniowym uwzględniono wszystkie istotne źródła hałasu 

(uwzględniając ich podział na emitory punktowe, liniowe i powierzchniowe), usytuowanie 

maszyn i urządzeń oraz obiektów pomocniczych, jak również ukształtowanie 

i zagospodarowanie otaczającego terenu. Do emitorów punktowych zaliczono dmuchawę 

bocznokanałową, do liniowych zaliczono transport, natomiast praca koparko-ładowarki 

została uwzględniona zarówno, jako emitor liniowy oraz powierzchniowy.  

Moce akustyczne przyjętych do analizy maszyn i urządzeń określono na podstawie 

wartości dopuszczalnych gwarantowanego poziomu mocy akustycznej urządzeń 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie 

zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie 

emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2202) z późniejszymi zmianami, 

instrukcji ITB nr 338/96 –„Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego 

w środowisku …” oraz/lub danych archiwalnych i katalogowych. 

W modelu obliczeniowym nie uwzględniono pracy pomp zatapialno-ściekowych (WQ 

10-10-0,55 Septic w ilości 2 szt.), ze względu na ich znikomy wpływ na oddziaływanie 

akustyczne ogółu przedsięwzięcia - pompy te będą pracować poniżej zwierciadła wody. 

Symulacja została przeprowadzona na podstawie ogólnej metody obliczania 

tłumienia dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej, zgonie z normą PN-ISO 

9613-2 „Akustyka - Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej - Ogólna 

metoda obliczania”. Zastosowana metoda umożliwia prognozowanie poziomów hałasu 

pochodzącego od źródeł o znanym poziomie mocy akustycznej.  
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Ogólne znaczenie metody opisanej w normie PN-ISO 9613 ma zastosowanie dla 

szerokiego kręgu źródeł hałasu i uwzględnia większość głównych mechanizmów tłumienia. 

W algorytmie obliczeniowym uwzględniono wpływ następujących zjawisk fizycznych: 

 usytuowanie źródła emisji, 

 pochłanianie dźwięków przez atmosferę, 

 wpływ gruntu, 

 wpływ warunków meteorologicznych, 

 odbicia od powierzchni ziemi, 

 ekranowanie przez przeszkody naturalne oraz urbanistyczne. 

Aby zminimalizować emisję do powietrza atmosferycznego oraz emisję hałasu 

zostaną wykonane następujące działania: 

 należy zadbać o bezawaryjną pracę sprzętu technicznego w trakcie budowy; 

 w ramach możliwości zminimalizowany zostanie czas eksploatacji urządzeń, 

maszyn budowlanych; 

 zastosowane zostaną pompy odwadniające, zanurzeniowe o niskim poziomie 

hałasu. 

Wyniki przeprowadzonych obliczeń nie wykazują przekroczeń wartości 

dopuszczalnych poza granicami inwestycji. 

Etap likwidacji: 

Na etapie likwidacji nie przewiduje się negatywnego wpływu na stan klimatu 

akustycznego terenów chronionych. Źródła hałasu przewidziane na tym etapie to praca 

koparko-ładowarki oraz transport (maksymalnie 2 kursy), polegający na wywozie sprzętu 

(pompy, dmuchawa itp.) oraz obiektów kubaturowych biorących udział w omawianym 

procesie oczyszczania gruntów (zbiorniki na wodę itp.). Etap likwidacji podobnie jak etap 

realizacji przedsięwzięcia jest etapem krótkotrwałym oraz pomijalnym w negatywnym 

oddziaływaniu na stan klimatu akustycznego. 

Należy stwierdzić, że nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia na stan klimatu akustycznego terenów chronionych pod 

względem akustycznym. Tereny z zabudową mieszkaniową, są lokalizowane 

w odległościach około 1000 m od granicy działki planowanego przedsięwzięcia. Należy 

zaznaczyć, że rozkład krzywych równoważnego poziomu dźwięku, o najbardziej 

restrykcyjnym poziomie dopuszczalnym dla zabudowy mieszkalnej (tj. 50 dB dla pory dnia) 

przebiega wzdłuż granicy działki inwestora. Wyniki przeprowadzonych obliczeń nie 

wykazują przekroczeń wartości dopuszczalnych poza granicami inwestycji. 
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15.5. W zakresie gospodarki wodno – ściekowej 

Etap realizacji i eksploatacji 

 odcieki z pryzm kompostowych odprowadzane będą rurami PCV 50/150 do 

zbiornika o pojemności 5 m3, 

 przy obfitych opadach pryzmy okrywane będą folią, która uniemożliwi 

dodatkowe powstawanie wód odciekowych, 

 dno obwałowanych miejsc na pryzmy kompostowe dodatkowo uszczelnione 

będzie bentomatą, 

 dokonywany będzie okresowy przegląd sieci odciekowej i napowietrzającej, 

 wszelkie usterki techniczne sieci odciekowej i napowietrzającej usuwane będą 

niezwłocznie, 

 systematycznie usuwany będzie nadmiar odcieków do dodatkowych 

zbiorników, 

 utrzymywanie terenu w należytym ładzie i czystości. 

Etap likwidacji  

Na tym etapie, zasady postępowania w zakresie gospodarki wodno – ściekowej 

będą takie same jak dla etapu realizacji przedsięwzięcia. 

 
15.6. W zakresie ochrony p.poż.  

 

Etap realizacji 

 urządzenie placu oraz prowadzenie prac związanych z kompostowaniem zgodnie 

z przepisami p.poż., 

 zapewnienie przenośnego sprzętu gaśniczego. 

15.7. W zakresie gospodarki odpadami 

Etap realizacji 

W celu prawidłowego rozwiązania problemu gospodarki odpadami zostaną ustalone 

następujące działania: 

 odpady z zaplecza socjalnego budowy będą przechowywane w standardowych, 

zamkniętych pojemnikach okresowo opróżnianych (według potrzeb). Ich wywóz 

na składowisko odpadów realizowane będzie przez zakład usług komunalnych 

na podstawie zawartej umowy. 

 odpady powstające w trakcie prowadzenia prac budowlanych odbierane będą 

na podstawie zawartej umowy przez odbiorców prowadzących działalność 
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w zakresie gospodarowania odpadami i posiadających stosowne zezwolenia 

w tym zakresie. 
 

Etap eksploatacji 

 odpady komunalne - gromadzone będą w zlokalizowanych w osłonie 

śmietnikowej pojemnikach bądź specjalnie przeznaczonych i przystosowanych 

do tego celu kontenerach. Odbieranie odpadów realizowane będzie na 

podstawie zawartej umowy, przez zakład prowadzący działalność w zakresie 

gospodarowania odpadami i posiadający stosowne zezwolenia w tym zakresie, 

 odpady niebezpieczne, tj. zużyte uszkodzone świetlówki rtęciowe 

z pomieszczeń biurowych, hal magazynowych, będą selektywnie gromadzone 

w wydzielonym, pomieszczeniu, na szczelnej posadzce, w pojemnikach 

spełniających wymagania dla poszczególnych grup odpadów, odpowiednio 

oznakowanych i opisanych co zawierają, zabezpieczone przed możliwością 

wycieku. Odpad ten będzie odbierany na podstawie zawartej umowy przez 

odbiorcę, posiadającego stosowne zezwolenia w tym zakresie. 

Etap likwidacji  

Nie przewiduje się likwidacji przedsięwzięcia w ciągu najbliższych lat, jednakże dla 

tego etapu należy przyjąć zasady postępowania z odpadami takie same jak dla etapu 

realizacji przedsięwzięcia, tj.  

 odpady komunalne z zaplecza socjalnego budowy będą segregowane 

gromadzone w standardowych, zamkniętych pojemnikach okresowo 

opróżnianych (według potrzeb). Ich wywóz na składowisko odpadów 

realizowane będzie przez PGKiM Złotów na podstawie zawartej umowy.  

 odpady powstające w trakcie prowadzenia prac budowlanych (rozbiórkowych) 

odbierane będą na podstawie zawartej umowy przez odbiorców prowadzących 

działalność w zakresie gospodarowania odpadami i posiadających stosowne 

zezwolenia w tym zakresie. 

 

15.8. W zakresie oddziaływania na roślinność i zwierzęta 

Etap realizacji 

W celu ograniczenia wpływu na roślinność podjęte będą działania: 

 nie będzie wycinki drzew i krzewów gdyż nie występują na terenie 

przedsięwzięcia, 

 nadzór nad organizacją robót,  
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 porządek na budowie,  

 sprawny technicznie sprzęt,  

 właściwe postępowanie z niewykorzystanymi materiałami lub odpadami. 

Etap eksploatacji 

 prowadzenie prac sprawnymi maszynami dochowującymi normy hałasu,  

 nie planuje się wycinki drzew i krzewów,  

 przechowywanie środków przyspieszających proces kompostowania 

w pomieszczeniach zamkniętych na terenie bazy, w miejscu niedostępnym dla 

ptaków i zwierząt,  

 nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesów,  

 porządek w miejscu przetwarzania odpadów,  

 sprawny technicznie sprzęt. 

Etap likwidacji  

Planuje się prowadzenie działalności zgodnie z terminem ważności decyzji. Na tym 

etapie należy przyjąć zasady postępowania z roślinnością takie samo jak dla etapu 

realizacji przedsięwzięcia. Faza likwidacji przedsięwzięcia w ww. zakresach oddziaływania 

wiąże się z uciążliwościami, które można porównać do etapu realizacji inwestycji. 

Zachowanie tych samych zasad bezpieczeństwa i przepisów obowiązujących na terenie 

budowy, wykorzystanie nowoczesnego sprzętu oraz uregulowanie gospodarki odpadami 

nie spowoduje powstanie dodatkowych negatywnych konsekwencji dla środowiska 

przyrodniczego i ludzi. 

15.9. Dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco 

              oddziaływać na środowisko 
 

Nie dotyczy. Planowane przedsięwzięcie nie jest związane z budową, rozbudową lub 

modernizacją dróg. 
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16. Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą 
       wymagania, których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 
       2001 r. - Prawo ochrony środowiska 
 

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w oparciu o: „Wytyczne dotyczące 

wymagań dla procesów kompostowania, fermentacji i mechanicznobiologicznego 

przetwarzania odpadów (wg stanu prawnego na dzień 15 grudnia 2008 r.). 

Dokument ten ogłosiło Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami 

w grudniu 2008 r. Powyższe opracowanie uwzględnia zaproponowane rozwiązania, które 

spełniają wymagania najlepszej technologii, gdyż są zgodne z ustawami 

i rozporządzeniami w tym zakresie. Planowane przedsięwzięcie pod względem 

technicznym i technologicznym, nie odbiega od innych podobnych funkcjonujących 

w Polsce i Europie. W koncepcji zastosowano standardowe, wielokrotnie sprawdzone 

w praktyce rozwiązania katalogowe wykorzystywane w budownictwie, z dostosowaniem 

do miejscowych warunków lokalizacji inwestycji, zatem przyjęte rozwiązania konstrukcyjno 

- materiałowe oraz technologiczne można uznać za najlepsze z powyższego punktu 

widzenia. Planowane przedsięwzięcie pod względem technicznym i technologicznym nie 

odbiega od innych podobnych funkcjonujących w Polsce i Europie. 

17. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest 

ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania oraz określenie 

granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia 

terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych 

i sposobów korzystania z nich 
 

Zgodnie z przeprowadzoną analizą, nie jest konieczne ustanowienie obszaru 

ograniczonego użytkowania, ani określania granic takiego obszaru.  

18. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych 

z planowanym zamysłem 
 

W związku z wprowadzeniem efektywnego zbierania odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji, wzrasta liczba instalacji prowadzących redukcję tych odpadów 

na składowiskach. W tym celu Hydrogeotechnika wydzierżawiła działkę 303/76 w Debrznie 

Wsi, która zlokalizowana jest na terenie byłego lotniska Debrzno. Zgodnie 

z zaświadczeniem Urzędu Gminy Lipka z dnia 7 czerwca 2016 roku (zał. 5). powyższa 
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działka ma przeznaczenie jako teren predysponowany do lokalizacji skoncentrowanej 

działalności gospodarczej. W związku z powyższym tereny te nie maja zabudowy 

mieszkaniowej, a tym samym nie ma stałego przebywania ludzi. 

Jedynym oponentem tego przedsięwzięcia jest firma Biogas Trade Sp. z o.o 

w Kluczborku, która w skardze do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile 

podkreśliła, iż działalność ta będzie miała negatywny wpływ na sąsiednie działki. Z tą 

opinią nie zgadza się Inwestor. 

Po pierwsze: 

- Skarżący jest właścicielem działek 303/12 i 303/72, które oddalone są od miejsca 

przyszłej działalności powyżej 150 m przy czym, powyższe działki oddzielone są pasmem 

drzew i krzewów. 

po drugie:  

- Skarżący zbyt ogólnie zapoznał się z treścią Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. 

Należy przypuszczać, że niniejszy „Raport” będzie z uwagą przeanalizowany i wszelkie 

obawy będą wyjaśnione. 

Po trzecie: 

- Jak przedstawia analiza róży wiatrów najbliższej stacji meteorologicznej 

w Szczecinku (str. 29) ok. 70% tych wiatrów wieje od zachodu w kierunku południowo-

wschodnim. działki skarżącego leżą na północny zachód od działki inwestora, a zatem nie 

będą w strefie zagrożenia aerostatycznego. 

Po czwarte: 

- Działalność jaką prowadzi skarżący organizowana jest na głównej płycie lotniska, 

która oddalona jest ok. 1000 m od miejsca planowanej lokalizacji kompostowni. Wpływ na 

ewentualną emisję zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu będzie równy zero. 

Hydrogeotechnika dołoży maksymalnych starań technologicznych, aby procesy 

kompostowania odpadów nie miały negatywnego wpływu na stan sanitarny miejsca 

prowadzenia działalności, jak również na sąsiadujące z nim działki pozostałych właścicieli. 

Planowane przedsięwzięcie zorganizowania kompostowni ma pełne 

uzasadnienie prawne i merytoryczne. 
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19. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego 
      przedsięwzięcia na etapie jego budowy i ekspoatacji 
 

 

Na etapie budowy: 

- nadzór nad właściwym uformowaniem wałów pryzm wraz z prawidłowym 

     uszczelnieniem ich dna bentomatą, 

- prawidłowe zainstalowanie systemu ciekowego i napowietrzającego, 

- prawidłowe zainstalowanie i podłączenie do eksploatacji 4 dmuchaw CBM-270/200 

    o wydajności min. 4500 m3/h każda. 
 

Etap eksploatacji 
 

- stały nadzór i kontrola sprawności instalacji odciekowej i napowietrzającej, 

- ciągłe monitorowanie całego procesu technologicznego, 

 odpowiednie sporządzenie mieszanki odpadów do kompostowania 

z zachowaniem odpowiedniego stosunku C : N, 

 obróbka fizyczna odpadów i ich mieszanie, 

 założenie książki pomiarów wilgotności odpadów, 

 systematyczne dawanie biostymulatorów i uszlachetniaczy mikrobiologicznych 

przyspieszających prace kompostowania, 

 badania i kontrola każdej partii kompostu, 

- stałe utrzymywanie terenu w należytym porządku i czystości. 

20. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk 

       we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport 
 

Opracowując niniejszy raport, nie stwierdzono trudności wynikających z luk 

i niedostatków wiedzy lub technik, gdyż obecny stan wiedzy pozwala na zrealizowanie 

planowanego przedsięwzięcia w sposób niestanowiący zagrożenia dla środowiska. 

21. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych 

      w raporcie 
 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest raport o oddziaływaniu na środowisko 

planowanego przedsięwzięcia pod nazwą” Instalacja do przetwarzania odpadów 

poprzez odzysk metodą kompostowania pryzmowego na działce nr 303/76 

w miejscowości Debrzno Wieś”. 
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 Ww. przedsięwzięcie planuje się zlokalizować na działce byłego lotniska Debrzno 

nr 303/76 w miejscowości Debrzno Wieś, gmina Lipka o powierzchni 2.2431 ha 

wydzierżawionej przez Hydrogeotechnikę od Tomasza Goławskiego. 

 Powyższa działka zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Lipka (Uchwała Nr IV/34/15 Rady Gminy Lipka z dnia 20 marca 

2015 r.) leży w strefie jako tereny predysponowane do lokalizacji działalności 

gospodarczej. 

 Planowane przedsięwzięcie obejmuje przetwarzanie odpadów poprzez odzysk metodą 

kompostowania pryzmowego około 10 000Mg/rok, 1660 Mg w jednej turze (przez 2 

miesiące). 

 Dla potrzeb kompostowni przeznaczony będzie teren 1050 m2 (dwie pryzmy 

70 m x 5 m) oraz zaplecze techniczne 1000 m2. Łącznie 2050 m2 powierzchni działki, 

na której prowadzona będzie działalność. 

 Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia nie jest proces produkcyjny. 

 Proces przetwarzania odpadów (technologia) prowadzony będzie zgodnie 

z „Wytycznymi dotyczącymi wymagań dla procesów kompostowania, fermentacji 

i mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (wg stanu prawnego na dzień 15 

grudnia 2008 r.) wydanymi przez Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwa 

Środowiska. 

 Przewidywane wielkości wykorzystania wody dla potrzeb socjalnych: 

          - szacunkowe zapotrzebowanie na wodę dla potrzeb socjalnych 0,39 m3/dobę. 

 Dostępna pojemność zbiornika na wodę 4 m3. 

 Przewidywane rodzaje i ilości emisji wynikające z funkcjonowania przedsięwzięcia 

          - emisje wymierne powstające w wyniku pracy maszyn i urządzeń nie spowodują 

         ponadnormatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na stan aerosanitarny terenów 

         sąsiadujących, 

          - nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na stan 

         klimatu akustycznego terenów sąsiednich, 

          - do minimum zostanie ograniczone powstawanie odorów, dzięki zastosowaniu 

         najnowszych metod. 
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 Przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego oddziaływania na obszary chronionego 

krajobrazu, parki krajobrazowe, parki narodowe, obszary chronionego krajobrazu oraz 

obiekty Natura 2000, a także miejscową florę i faunę. 

 Lokalizacja omawianego przedsięwzięcia jest optymalna pod względem 

ekonomicznym, organizacyjnym i inżynierskim. 

 Projektowane przedsięwzięcie będzie posiadało wszelkie zabezpieczenia przed 

negatywnym oddziaływaniem na środowisko. 

 Przedsięwzięcie nie będzie stwarzało zagrożenia występowania awarii. 

 Kompostowania nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko. 

 Przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na ludzi, na jakość wód 

użytkowych poszczególnych poziomów wodonośnych, na powierzchnię ziemi, dobra 

materialne i zabytki. 

 Inwestor dokładnie przeanalizował przewidywane warianty oddziaływania na 

środowisko, a także podejmie działania zapobiegające: 

     dotyczy to:  

- wykorzystania zasobów środowiska, 

- emisji zanieczyszczenia powietrza oraz hałasu, 

- gospodarki wodno – ściekowej, 

- gospodarki odpadami, 

- oddziaływania na roślinność i zwierzęta. 

 Planowane przedsięwzięcie pod względem technicznym i technologicznym, nie 

odbiega od innych podobnych instalacji funkcjonujących w Pile. 

 Planowane przedsięwzięcie zorganizowania kompostowni ma pełne uzasadnienie 

prawne i merytoryczne. Nie przewiduje się konfliktów społecznych. 
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22. Nazwiska osób sporządzających raport 
 

Niniejszy raport opracowali: 

dr Piotr Manecki 

dr  Andrzej Migaszewski 

mgr Ilona Szczygieł 

inż. Marek Kwieciński 

mgr inż. Marek Zgrzebnicki  

23. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu 
 

1. Wytyczne dotyczące wymagań dla procesów kompostowania, fermentacji 

i mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (wg stanu prawnego na 15 

grudzień 2008 r.) Ministerstwo Środowiska – Departament Gospodarki Odpadami. 

2. Ocena efektywności usuwania związków odorowych z kompostu przez aktywne 

bakterie. 

- Katarzyna Durka 

- Beata Gutarowska 

- Katarzyna Pielech-Przybylska 

- Sebastian Banowski 

- Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii- 

- Zbigniew Iżyniec – Politechnika Łódzka, Instytut Chemicznej Technologii Żywności 

- Zbigniew Paluszak – Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Katedra 

        Mikrobiologii 

- Janusz Herman - Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Katedra 

       Chemii Środowiska 

3. dr Piotr Manczarski – Kompostowanie odpadów komunalnych Politechnika 

    Warszawska, Wydział inżynierii Środowiska – Poleko 2007. 

4. Informacje z Internetu: Obszary NATURA 2000  

http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/pl/media.php?KodOstoi=PLH260034&Nazwa 

Ostoi=Ostoja Szaniecko-Solecka. 

5. Kleczkowski A.S. - Mapa Obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) 

w Polsce Wymagających Szczególnej Ochrony, skala 1:500 000, Instytut Hydrogeologii 

i Geologii Inżynierskiej AGH, Kraków 1990 r. 
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6. Informacja z internetu dotycząca dostępu do biostymulatorów, uszlachetniaczy, 

mikrobiologicznych aktywatorów procesów kompostowania. 

7. Uchwała nr IV/34/15 rady Gminy Lipka z dnia 20 marca 2015 – Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipka. 

8. Materiały archiwalne Hydrogeotechniki dotyczące lotniska Debrzno. 

9. Witryna internetowa – Geoportal (działki lotniska Debrzno sąsiadujące z działką 

303/76). 

 

 

 


