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Dane techniczne

Silnik | BeiB | BL7IB BL61B BL71B
4-cylindrowy silnik wysokoprezny Volve o pojemnosci 3.8 | spelniajacy normy Skrzynia Power Shift
emisji EPA Tier 4i oraz Stage B dzieki zastosowaniu ukladu wiryskowego 1. bieg km/h 59 6,1
Common Rail, turbosprezarki, chlodnicy powietrza dotadowania, chtodzonemu v
uktadowi recyrkulacji spalin, katalizatorowi utleniajacemu (DOC) i filtrowi 2. bieg km/h 95 99
czastek statych (DPF) z mozliwoscig regenerac)i. 3. bieg km/h 202 21,6
Model Volvo D3.8H 4. bieg km/h 36,2 36,5
Stopieri sprezania 17,6:1 Hamulce
Moc uzytkowa (ISO Y249 / DIN 62/ 1) W 68 (92) Typ hamulcow zasadniczych: Montowane na zewnatrz, tarczowe, mokre,
przy znamianowcj predkasci (KM) 68 (92) 76(103) ze wspomaganiem i samoczynng regulacja. Typ hamulca postojowego:

obrotowej silnika

Zewnetrzna tarcza na wale napedowym.

Moc maksymalna (1IsO 14396} KW 70,2 (95) Liczba tarcz hamulcowych z kazdej strony 2
przy znamionowej prdkosci ®M) 79209 786(106)  Obietosci plynéw eksploatacyinych
obrotowe; silnika : :
J i Ukiad paliwowy | 150
Znamionowa predkosé obr./ 2900 2000
obrotowa silnika min Uktad hydrauliczny I 140
Maksymalny moment obrotowy netto Uktad chtodzenia I 20
przy 1 500 obr./min Nm 375 375 Zbiornik oleju hydraulicznego | 48
(IS0 9248 / DIN 6271) Olej silnikowy (wraz z filtrem) | 132
fases Olej w przednim moscie (wraz z | 81
Minimalna / maksymalna kg 7700/ 7740/ mechanizmem roznicowym i piastami) :
masa robocza. 9 880 9930 Olej w tylnym moscie (wraz z : Vi
Ukiad elektryczny mechanizmem réznicowym i piastami) .
Napigcie v 12 Osiagi koparki
Pojemnoéé akumulatoréw Ah 110 Zakrzywiony wysiegnik koparki jest spawang konstrukcja skrzynkowa
Natezenie znamionowe alternatora A 115 odznaczajaca sie mniejsza liczba elementdw | spoin, co zapewnia jej
Kiad i najwieksza wytrzymatosé. Wykonana z zeliwa obudowa kolumny obrotu
v hydrauliczny zapewnia elastycznosc i dlugg zywotnosc, ramie teleskopowe zwieksza zasieg
Uklad z rozdziatem przeplywu # . olm
Wydatek staty, pompa zebata . = Ramie standardowe
Zmienny wydatek, state ci$nienie, i 3 Szerokosé tyzki mm 625
wykrywanie obcigzenia, pompa tokowa Pajemnosé lyzki m? 02
Maksymalne natezenie przeplywu 1/min 112 163 " P T T
gy Sita odspajania lyzki KN 557/50 624/56
Ciénienie robacze — koparka bar 260 wg ISO / SAE J1179
Cisnienie robocze — tadowarka bar 220 250 Sita skrawania ramienia wg SAE J1179 kN 326 388
Pojemnosc cafego ukladu 1 140 Obrét tyzki 8 205
Ukiad przeniesienia napedu Ramie teleskopowe
Przedni most Szerokosc tyzki mm 625
Obciazenie nominalne — dynamiczne 7138/ Pojemnosc tyzki m? 02
{* 0& wzmocniona) kg 9687° 2087
el Sita adspajania tyzki przy wsunigtym /
Obciazenie nominalne — statyczne kg 17845/ 24218 wysunietym ramieniu kN 55,7 / 50 62,4 / 56
(* 0§ wzmocniona) 24 218" wg ISO / SAE J11789
Zakres wychylenia mostu + e 16 Sila skrawania ramienia przy wsunietym /
Tylny most wysunietym ramieniu wg SAE J1179 WNE 29020 5080980
Obciazenie nominalne — dynamiczne kg 7 648 Obrét tyzki i Cike
Obciazenie nominalne — statyczne kg 19120 Osiagi tadowarki
: e Opatentowana przez Volvo konstrukcja kinematyki osprzetu tadowarkowego jest
ot mEChamzmu bl % 100 wyposazona w jeden sitownik i ma funkcje samopoziomowania z pofozeniem
(sterowanie elektrohydrauliczne) : h P e
~ plywajacym oraz funkcje powrotu do kopania. Wysiegnik fadowarkowy to
Uklad kierowniczy spawana konstrukcja skrzynkowa z poprzecznym elementem usztywniajacym
Kat skretu ° 55 o duzej $rednicy oraz dwa spawane tarciowo sitowniki podnoszenia.
Maks. liczba obrotéw kierownicy 475 (Lédiwigﬁadpgfg% gysokoéé ) . 2830 / 3320/
< § i z zka 1m?, mm, na sworznie, (8]
Promier skretu miedzy kraweznikami Y 2 630 3130
2 hamulcami / bez hamulcow S MREE e G.P At
Promiad sheato misdey &s ) Sita odspajania fyzki
1OMISH S aeITIe0dy SURam m 497/570 501/575 (kyzka 1m? 2 350 mm, na sworznie) kN 453/437 57,1/555
z hamulcami / bez hamulcow GP /MP
Skrzynia biegow Sita wyrywania na ramieniu ladowarki
Mechaniczna skrzynia biegow typu Power Shuttle z czterema biegami do (kyzka 1m?, 2 350 mm, na sworznie) kN 4857455 554/529
przodu i czterema do tylu z peina synchronizacia lub skrzynia biegow typu GP / MP
Power Shift z czterema biegami do przodu i do tytu. Elektrohydrauliczna pony
diwignia jazdy do przodu / do tylu na kolumnie kierawnicy lub przefacznik na b {=wieiowe)
drazku sterujacym tadowarki. Tryb automatyczny jest wiaczany po zalgczeniu Przod 340/80x18  400/70x20
czwartego biegu. T 440/80x28  480/80x26
Predkosé jazdy Poziom halasu
Skrzynia Power Shuttle Wewnatrz kabiny dB(A) 75
1. bieg km/h 58 6 Na zewnatrz kabiny dB(A) 102
2. bieg km/h 22 96
3. bieg km/h 1956 208

4. bieg km/h 37 37,3



Dane techniczne

WYMIARY (KONFIGURACJA STANDARDOWA) OSPRZET KOPARKI
I BL61B BL71B Mechaniczne szybkoziacze Volvo
A — dlugos¢ catkowita m 583 581 Hydrauliczne szybkoztacze Volvo
B — szerokosé calkowita m 245 245 Miot hydrauliczny HBO7S
C — wysokos¢ catkowita m 377 3,75 Kofcdwki do mlota HBO7S
D — rozstaw osi 4WD m 2,18 219 Chwytak hydrauliczny
E — przeéwit stabilizatoréw m 033 037 OSPRZET LADOWARKI
B T v
(kabina/ostona) tyzka ogélnego przeznaczenia m? 1,0
ze wspornikiem do widet
G — szerokoS¢ tyinej ramy 8 230 230 Hydrauliczne szybkoztacze tadowarkowe VAB
: Ogdlnego przeznaczenia, na szybkoziacze VAB m? 1,0
ELEN) NOE WIS Wieloczynnosciowa, na szybkoztacze VAB m? 10
| _ ’ Przykrecane zeby
E Przykrecane krawedzie
Obrotowe widly do palet mm 1070
Szerokosé Masa Pojemnosé Liczba Osprzet widtowy na szybkoztacze VAB mm 1200
zebow
310 mm 93 kg 0,08 m? 3
410 mm 100 kg 012 m® 3
ﬁt;k’;d:;ﬁm 465 mm 109 kg 013 m* 4
625 mm 126 kg 0,19 m3 4
925 mm 163 kg 029 m? 5
310 mm 117 kg 008 m® 3
Wzmocniona 465 mm 139 kg 0,14 m? 4
tyzka koparki 625 mm 166 kg 02 m? 5
926 mm 214 kg 033 m® 6
Sk Bamade 1200 mm 1356 kg 016 m? 0
YERIOME YBOD wm. 188 Wy 021 0w 0
EYZKI tADOWARKOWE
Szerokosé Masa Pojemnosé
kyika
ogblnego 2350 mm 475 kg 1,0 m?
przeznaczenia
tyfawiel- 9350 mm o 790 kg 10 m

czynnosciowa



Udzwig tadowarki

DANE TECHNICZNE DOTYCZACE PRACY
Z uzyciem obracanych widel na lyzce ogdéinego przeznaczenia®

| BL61B | BL71B

Diugosé zebéw widet mm 1070
Potozenie $radka ciezkosci tadunku mm 500
(wg 1SO 2330)

Obciazenie robocze kg 1480 1780

DANE TECHNICZNE DOTYCZACE PRACY
z uzyciem obracanych widel na lyzce wieloczynnosciowej*

| BL61B | BL71B

Dlugos¢é zebéw widet mm 1070
Potozenie $rodka ciezkosci tadunku mm 500
(wg IS0 2330)

Obciazenie robocze kg 1340 1640

DANE TECHNICZNE DOTYCZACE PRACY
z uzyciem widet do palet zamontowanych na szybkozlaczu
tadowarkowym

| BL61B | BL71B

Diugo$c zebow widet mm 1200
Potozenie Srodka ciezkosci tadunku mm 500
(wg 1SO 2330)

Obcigzenie robocze kg 2280 2630

* Wediug normy I1SO 14397-1; standardowe ramie¢ zgodnie z SAE J732 wyposazone w lyzke
300 mm, zadaszenie

Czasy cyklu pracy z lyzka ogdlnego przeznaczenia (GP)

Czasy cyklu pracy tadowarki z tyzka BL61B | BL71B
ogdinego przeznaczenia (GP) (sek)

Podnoszenie do maksymalnej wysoko$ci 41 46
Czas wytadunku 1.9 1.8
Czas zamkniecia fyzki 24 23

Opuszczanie 34 31



Wyposazenie

* = wyposazenie standardowe
° = wyposazenie opcjonalne
- = niedostepne

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

\ BL61B | BL71B

Silnik

Uklad napedowy

Turbodotadowany silnik wysokoprezny Volvo 3,8H
0 mocy uzytkowej 92 KM (68 kW) (wg SAE) /
macy maksymalnej 95 KM (70,2 kW) (wg SAE)

Turbodotadowany silnik wysokoprezny Volve 3,6H
0 mocy uzytkowe] 103 KM (76 kW) (wg SAE) /
mocy maksymalne] 106 KM (786 kW) (wg SAE)

Zgodnosé z wymnaganiami normy Stage 3B / Tier 4i
Przepustnice reczne i nozne

Wiew paliwa dostepny z poziomu podtoza,
pojemnosé zbiornika 150 litrow

Wilew paliwa o duzej $rednicy z sitkiem

Zamykany korek wlewu paliwa (kluczykiem maszyny)
Chtodnica paliwa

Odpowietrznik ukfadu paliwowego

Zestaw chiodzacy silnika o wysokiej wydajnosci
Ostona chiodnicy

Przednie pionowe zderzaki ochronne z gumy
Odchylana do tytu, jednoczedciowa pokrywa silnika
utatwiajaca dostep

Wstepny filtr cyklonowy

Uktad elektryczny

Sygnat d?wigkowy

Dwie obrotowe lampy ostrzegawcze
Qdtacznik akumulatora

Akumulator, 680 CCA

Dodatkowy akumulator

Alternator 115 A

Urzadzenie zapobiegajace kradziezy
Ostona tylnych Swiatet

System CareTrack, komérkowy
System CareTrack, satelitarny

Uktad hydrauliczny

Korek zbiornika hydrauliczfiego z zamkiem
Uktad z rozdziatem przeptywu
Pompa zebata

Elektroniczne sterowana pompa ttokowa o zmiennym
wydatku

Odchylana do przodu chlodnica oleju hydraulicznegoe
System bezpieczeristwa ukladu hydraulicznego Volvo
(VHSS)

Mineralny olej hydrauliczny zgodny ze specyfikacja
1SO VG46

Uktad napedowy

Wspomaganie kierownicy

Naped na cztery kota

Automatyczne wspomaganie hamowania 4WD
przy predkosci powyzej 20 km/h
100-procentowa blokada tylnego mechanizmu
roznicowego

Przektadnia hydrokinetyczna

Czterobiegowa synchronizowana skrzynia biegow
(Power Shuttle)

Wyzej wymienione funkcje i opcje moga byé dostgpne pojedynczo lub w zestawach.

W pelni automatyczna crterobiegowa skrzynia biegow
(Power Shift)

Predkosciomierz

Pedaty hamulcow dziatajace w spos6b sprzezony
lub niezaleznie

Hamulec postojowy

Przetacznik do testowania hamulca postojowego
Opony przednie 18"

Opony przednie 20"

Opony diagonalne

Opony radialne

Ostona wafu napgdowego

Blotniki przednie

tadowarka

Ramiona z dwoma sitownikami podnoszacymi

i pojedynczym mocowanym na $rodku sitownikiem
pochylajacym

Hydromechaniczny system samopoziomujacy,
funkcje ptywania ramienia fadowarki

i powrotu do pozycji kopania

Mechaniczna d#wignia sterujaca tadowarki
Wielofunkcyjny drazek sterujacy tadowarki
Odtacznik skrzyni biegéw na dzwigni sterujacej /
drazku

Przyciski biegu jatowego, jazdy do przodu i do tytu
na drazku sterujgcym

Dodatkowa dzwignia do obstugi tyzki
wieloczynnosciowej

Przetacznik rolkowy do obslugi tyzki
wieloczynnosciowej

Obwéd hydrauliczny do obstugi fyzki
wieloczynnosciowej

Staty przeptyw w wicloczynnosciowym obwodzic
hydraulicznym tadowarki (osprzelu montowanego
2 przodu)

Uklad amortyzaciji wysiggnika

Zawory bezpieczefistwa na osprzecie tadowarkowym

Osprzet tadowarki

Hydrauliczne szybkoztacze tadowarkowe
kyzki tadowarkowe ogélnego przeznaczenia
kyzki tadowarkowe wieloczynnosciowe
Zestaw zebéw VTS MBS

Przykrecana krawedz 2 350 mm

Obrotowe widty do tadowarkowej tyzki ogdlnego
przeznaczenia i wieloczynnosciowej

Zestaw widlowy na szybkoziacze tadowarkowe
Chwytak do pni na szybkoztacze tadowarkowe
kyzka wysokiego wysypu na szybkozlacze
tadowarkowe

kyika bocznego wysypu na szybkazlacze
tadowarkowe

Wigcej szczegolow zawiera oferta lokalnego dealera. Niektare produkty moga byé niedostgpne na wybranych rynkach.

W zwiazku ze sirategia ciaglego udoskonalania zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w danych technicznych oraz produktach bez wezesniejszego zawiadomienia.
Zamieszczone zdjgaia nie zawsze przedstawiajg maszyny w wersji standardowe;.
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