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KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

Opracowana zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz

o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.).
1. Rodzaj, cecha, skala i usytuowanie przedsi¢wzi¢cia

Zgodnie z § 3 ust.l pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
W sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2016 1. poz.
71) przedmiotowe przedsiewzigcie kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko.

Celem niniejszego dokumentu jest zebranie i przedstawienie podstawowych danych
0 przebudowie drogi lesnej w Lesnictwie Potulice w celu okreslenia potencjalnego wptywu na
poszczegolne elementy Srodowiska W Swietle zatozonych rozwigzan projektowych. Czes¢

tekstowa dokumentu uzupetiono o zataczniki graficzne.

1.1. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja obejmuje przebudowe drogi lesnej nr IB32 o dlugosci 2149 mb tj.

od km 0+000 do km 2+149 w gminie Lipka, powiat ztotowski, wojewddztwo wielkopolskie.

Obszar zainwestowania stanowig dziatki o nr ewd.: 8228, 8229, 8230/2, 8231, 8235, 8236,

8237, 8238, 8239/1, 8239/2 Obre¢b Potulice. Droga potoZzona jest na terenie leSnym nalezacym
do Lasow Panstwowych Nadlesnictwo Lipka Maty Buczek 38, 77-420 Lipka.

Na mocy prawa, Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Lipka

jest zarzadcg mienia opisanego powyzej, stanowigcego wlasnos¢ Skarbu Panstwa.

Liczba stron postgpowania Wynosi 2:

- Gmina Lipka, ul. Kosciuszki 28, 77-420 Lipka jest wlascicielem dziatek o nr 730, 213/1
Obreb Lakie, ktore sg dziatkami sgsiadujacymi z terenem inwestycji;

- ,,Dobrynka” Spotka z o. 0. Debrzno 41, 77-420 Lipka jest wlascicielem dziatki nr 731
Obreb takie, ktora rowniez stanowi dziatke sasiadujaca z terenem planowanej
inwestycji.

Zaktacznik nr 1 stanowi wykaz dzialek objetych inwestycja.

Lokalizacj¢ planowanego przedsigwzigcia zobrazowano na ponizszym zdjeciu nr 1.
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Przedmiotowy teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.

Zdj. 1. Lokalizacja planowanej inwestycji. Zrodto: mapy.geoportal.gov.pl.

1.2. Opis planowanego przedsiewziecia

Inwestor planuje zmian¢ nawierzchni gruntowej drogi lesnej nr IB32 na nawierzchnig z ptyt
betonowych typu JOMB z wypehieniem kruszywem naturalnym pomigdzy ptytami. Calosé
projektowanej inwestycji przebiega po istniejacej drodze i obejmowacé bedzie odcinek drogi
0 tacznej dlugosei 2,149 km. Szeroko$é¢ korony drogi wyniesie 4 m, z czego 3 m stanowic
bedzie nawierzchnia z ptyt JOMB z wypehieniem z kruszywa naturalnego, a obustronnie po

0,5 m — pobocza.

Zakres prac obejmuje:

— Przebudowe nawierzchni drogi z ptyt betonowych JOMB z wypetnieniem pomiedzy
ptytami kruszywem naturalnym 0,32 mm;

— Budowg poboczy z kruszywa naturalnego 0-32 mm o szer. 0,50 m;

— Budowg zjazdéw o nawierzchni z kruszywa tamanego 0-31,5 mm.

— Przebudowe przepustow pod zjazdami z umocnieniami wlotow i wylotow.
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W zakres robdt dotyczacych przebudowy nawierzchni drogi i zjazdéw, bedzie wchodzito
mechaniczne oczyszczenie nawierzchni wraz z profilowaniem podloza przez wyrdwnanie

nierownosci 1 zasypanie wybojow.

Predkosc¢ projektowana drogi: 30 km/h.

Projektowana przebudowa zostanie wykonana z zachowaniem istniejacego
powierzchniowego systemu odprowadzania wod opadowych i roztopowych — do przydroznych
rowow. Konstrukcja drogi rowniez bedzie absorbowata wody opadowe i roztopowe, ktore beda
czegsciowo wchlaniane przez nawierzchni¢ z kruszyw ptyt z otworami.

Istniejace stare przepusty fi 1000 mm o tacznej dlugosci 22 mb zostang przebudowane
poprzez ich wydtuzenie 0 ok. 6 mb. Przepusty fi 400 mm o sumarycznej dtugosci 155 mb
zostang wydtuzone o 4 mb. Zgodnie z obowiazujacg ustawag Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1566 ze zm.), Inwestor na powyzsze uzyska zgode wodnoprawng. Konstrukcja przepustow
bazowa¢ bedzie na rurociggach HDPE SN8. Przepusty nie beda posiadaé typowych
przyczotkow, a jedynie umocnienie skarp przy wylotach zabrukiem kamiennym.

Realizacja inwestycji jest konieczna z uwagi na istniejacy zty stan techniczny drogi
gruntowej. W wyniku przebudowy, nastapi wzrost poziomu funkcjonalno$ci drogi, ktory
poprawi ptynno$¢ ruchu pojazddéw zwigzanych z prowadzeniem lesnych prac gospodarczych.

Realizacja przedsiewzigcia nie wplynie na zwigkszenie ruchu pojazdow w obrebie
analizowanej drogi — nadal to bedzie wewngtrzna droga le$na.

Majac na uwadze fakt, Zze planowane przedsigwzigcie polega na budowie drogi po
istniejacym §ladzie drogi lesnej, w zwiazku z czym sposob zagospodarowania i uzytkowania
terenu przeznaczonego pod inwestycje nie ulegnie zmiennie. Podczas prac nie przewiduje si¢
prowadzenia wycinki drzew i krzewow.

Inwestycja bedzie oddzialywac jedynie na istniejacy przebudowywany pas drogowy.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomos$ci i obiektu budowalnego oraz

dotychczasowy sposob ich wykorzystania. Pokrycie nieruchomosci szata roslinng

2.1. Powierzchnia projektowanej inwestycji
Powierzchnia catkowita przedsigwzigcia wynosi okoto 1 ha. Powierzchnie przeznaczone
na poszczegolne elementy inwestycji przedstawia tabela nr 1.

Typ powierzchni Powierzchnia [ha]
Piyt IOMB 0,50
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Wypetnienie pomigdzy ptytami z kruszywa naturalnego 0,18
Powierzchnia zjazdoéw z kruszywa tamanego 0,05
Pobocza z kruszywa tamanego 0,25

Tab. 1. Bilans terenu
2.2. Dotychczasowy sposéb wykorzystywania zajmowanej nieruchomosci — stan
istniejacy
W chwili obecnej droga ma charakter typowego traktu lesnego o nawierzchni gruntowej,
nieutwardzonej, petniacej funkcje drogi wywozowej. W ciggu drogi wystepuja liczne koleiny
uniemozliwiajace wywoz drewna z lasu.

2.3. Inwentaryzacja przyrodnicza

Droga przebiega gtownie przez zwarty kompleks lesny na siedliskach lesnych:

— wilgotnych z dominacjg brzozy o wieku gatunkow od 44 do 56 lat,

— jesionowych z domieszka $wierkow i1 brz6z w wieku od 44 do 76 lat,

— mieszanych wilgotnych z przewaga olsoéw i domieszka sosny, bukéw zwyczajnych
1 debow w wieku od 8 do 166 lat,

— $wiezych z dominacja dgbdw oraz nielicznymi sosnami w wieku gatunkow 106 lat.

Usytuowanie drzewostanu na obszarze objetym opracowaniem nie koliduje
z projektowanym zakresem przebudowy w/w drogi. W zwiazku z czym w czasie realizacji robot

nie bedzie wykonywana wycinka drzew.
3. Rodzaj technologii wykonywanych roboét

Prace zwigzane z inwestycja prowadzone beda przy zastosowaniu tradycyjnych, typowych
technologii dla prac drogowych i budowlanych.

Przy realizacji robot ziemnych i drogowych przewiduje si¢ zastosowanie sprzetu z napedem
spalinowym jak:

— koparko-tadowarki,

— spycharko-tadowarki,

— zaggszczarki powierzchniowe,

— pojazdy samowytadowcze.

Wszystkie maszyny beda posiadaty aktualne badania techniczne. Do realizacji robot
budowlanych wykorzystywane beda wylacznie te materiaty, ktore posiadaja aprobaty,

deklaracje zgodnos$ci 1 atesty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. Calo$¢
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przewidzianych do zastosowania materiatow jest obojetna ekologicznie, w trakcie eksploatacji
nie spowoduje zanieczyszczenia srodowiska oraz nie spowoduje negatywnego oddziatywania
na komponenty srodowiska.
Wszystkie roboty wykonane zostang zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami pod
nadzorem Wykonawcy i Inwestora.
Plac budowy i jego zaplecze (bazy techniczne i sklady materiatbw) zostang
zlokalizowane z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia terenu i przeksztalcenia jego

powierzchni.
4. Ewentualne warianty przedsiewziecia

Zwiazku z tym iz inwestycja polega na przebudowie istniejacej juz drogi lesnej nr 1B32,
Inwestor nie przewiduje innego wariantu lokalizacyjnego. Inwestor ograniczony jest
wytyczong juz trasg drogi z uwagi na utarty szlak lesny, wedtug ktorego wyksztalcity sie state

formy obstugi transportowej dla gospodarki le$ne;.

4.1.Wariant zerowy — nie podejmowanie przedsiewziecia.

Przez pojecie opcji zerowej nalezy rozumie¢ sytuacje, w ktorej nie zostatyby podjete zadne
dziatania inwestycyjne. Wariant zerowy jest najmniej korzystnym wariantem dla srodowiska
przyrodniczego. Istniejaca droga jest w ztym stanie technicznym — stwierdzono obecnos$¢ kolein
i wybojow. Obecny stan drogi jest przyczyng wzmozonej ucigzliwosci w zakresie klimatu
akustycznego i emisji zanieczyszczen.

Wariant bezinwestycyjny zostal odrzucony, z uwagi na pogarszajaca si¢ strukture
nawierzchni drogi, ktora wymaga przebudowy oraz prowadzi do opdznienia czasu przejazdu

1 pogorszenia ptynnosci ruchu pojazdow wykorzystywanych w gospodarce lesne;.
4.2. Wariant preferowany przez Inwestora

Zaproponowany rodzaj technologii przebudowy drogi (omoéwiony w poprzednich
punktach) jest optymalny pod wzglgdem ekonomicznym i wytrzymato$ciowym, a ponadto

charakteryzuje si¢ minimalnym stopniem ingerencji w srodowisko przyrodnicze.

Wszystkie planowane prace na przedmiotowej drodze maja na celu uptynnienie ruchu, co

bezposrednio wptywaé bedzie rowniez na srodowisko przyrodnicze. Uplynniony ruch na
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drodze spowoduje mniejszg emisj¢ zanieczyszczen z przejezdzajacych pojazdéw oraz

zmniejszy ucigzliwo$ci akustyczne.

5. Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody, surowcow, materialow, paliw

i energii
5.1. Etap przebudowy drogi

5.1.1. Woda

Woda wykorzystywana bedzie na cele socjalno-bytowe podczas prowadzonych prac
budowlanych. Wielko$¢ zuzycia wody bedzie skorelowana z iloScig pracownikow. Zuzycie
wody nie przekroczy ustawowych norm zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okre$lenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz.U.
2002, Nr 8, poz. 70).

Woda do celow technologicznych dowozona bedzie beczkowozami. Zuzycie wody
w celach technologicznych np. do nawilzania gruntu i Kruszywa, jest zmienne i trudne do

precyzyjnego okreslenia.

5.1.2. Materialy i surowce

Podczas realizacji przedsigwzigcia nastagpi wykorzystanie prefabrykowanych produktéw
betonowych, surowcow kamiennych, w tym kruszywa tamanego i kruszywa naturalnego oraz
materiatow z tworzyw sztucznych tj. rur z polietylenu. Tlosci wykorzystanych surowcow do
przebudowy drogi wynikajg z przedmiaru rob6t i w zadnej mierze nie wykraczaja poza ilosci
przewidziane technologia wymieniong powyzej. Nie naruszg stanu zasobOw Surowcow

regionalnych, w tym wody i kruszywa budowlanego.

Rodzaj materialu Jednostka miary
Ptyt IOMB 5100 m?
Kruszywo naturalne 0-32,0 mm 1150 Mg
Kruszywo tamane 0-31,5 mm 300 Mg
Rury HDPE SN8 fi 400 4mb
Rury HDPE SNS8 fi 1000 6 mb

Tab. 2. Tloé¢ planowanych do wykorzystania materiatow.
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5.1.3. Paliwo i energia

Maszyny i sprz¢t budowlany przewidziany do realizacji robot budowlanych posiada¢ bedzie
wiasne $rodki napedowe 1 nie bedzie korzysta¢ z zasilania zewngtrznego.

Okreslenie catkowitej ilo$¢ oleju napgedowego wykorzystywanego do realizacji
przedmiotowego remontu na obecnym etapie nie jest mozliwe. Wielko$¢ 1 rodzaj
wykorzystanego sprzetu zalezne jest od sposobu organizacji pracy wykonawcy.

Nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na energi¢ cieplng oraz gazowa.
5.2.Etap eksploatacji drogi lesnej

Etap eksploatacji drogi lesnej bedzie wiazat si¢ z zuzyciem paliw w wyniku prowadzonych
prac lesnych. Planowana budowa drogi ma na celu poprawe jej stanu technicznego co wiaze si¢
ze zmniejszeniem emisji zanieczyszczen do powietrza i w konsekwencji obnizy zuzycie paliw

poprzez uptynnienie jazdy pojazdow.
6. Rozwiazania chroniace Srodowisko

Wykonana nawierzchnia umozliwi przejazd pojazdéw oraz skroci czas i droge dojazdow do
miejsc sktadowania i pozyskiwania drewna. Pozwoli t0o zminimalizowa¢ emisje spalin
samochodowych i hatasu. Ogélne oddziatywanie na $rodowisko, ktore wystagpi w fazie
realizacji przedsigwzigcia mozna scharakteryzowaé jako chwilowe, nieciggle 0 niewielkim
natgzeniu i skoncentrowane wzdluz trasy inwestycji.

Zastosowane rozwigzania techniczne 1 technologiczne gwarantujg wysoki poziom ochrony
srodowiska jako cato$ci. Wszystkie przewidziane do zastosowania rozwigzania maja na celu
ochrong wod, gleby i1 atmosfery przed wprowadzeniem ponadnormatywnej ilosci substancji

szkodliwych.

6.1.  Etap realizacji przedsiewzigcia

6.1.1. Ochrona powietrza

— maszyny 1 pojazdy nie beda przecigzane oraz eksploatowane na najwyzszych obrotach
silnikow,

— roboty budowlane beda przygotowane w sposob zapewniajacy ptynnosé robot.
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6.1.2. Ochrona wéd gruntowych

powstate $cieki socjalno—bytowe beda odbierane i utylizowane przez wyspecjalizowane
firmy zewng¢trzne,
prace zwigzane z naprawg i konserwacja sprzgtu budowlanego zostang wykonywane

w miar¢ mozliwosci poza placem budowy, w zaktadach naprawczych,

tankowanie maszyn budowlanych odbywaé si¢ bedzie w wyznaczonym miejscu,
paliwem dowozonym tylko w niezbednych ilosciach w zaleznos$ci od potrzeb tak, aby
umozliwi¢ prace maszyn,

oleje, smary beda przechowywane w szczelnych pojemnikach,

wyposazenie budowy zostanie wyposazone w S$rodki chemiczne neutralizujace
ewentualne wycieki z maszyn budowlanych, minimalizujacych mozliwo$¢ skazenia
gruntu lub wad,

do budowy zastosowane zostang materialy trwate, nowoczesne, posiadajace niezbedne
atesty.

6.1.3. Ochrona przed zanieczyszczeniem Srodowiska zwigzanym z gospodarka

odpadami

odpady powstale w trakcie realizacji przedsigwzigcia bedg magazynowane selektywnie
1 bezpiecznie dla $rodowiska, a nastepnie przekazywane firmom posiadajacym

stosowne zezwolenia.

6.1.4. Ochrona przed halasem

prowadzenie prac budowlanych w porze dziennej,

przestrzeganie zasady wyltaczania silnikow maszyn i urzadzen budowlanych w czasie
przerw w pracy (unika¢ pracy urzadzenia na tzw. biegu jatowym),

stosowanie sprz¢tu w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami okre§lonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie

zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie

emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2202).
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6.1.5. Ochrona przyrody

przy pracach prowadzonych w poblizu istniejagcych drzew, podj¢te zostang dziatania
polegajace na zabezpieczeniu pni, koron i systemow korzeniowych drzew,
niesktadowanie materiatdéw budowlanych bezposrednio pod koronami drzew,

roboty budowlane nalezy przygotowaé w sposéb zapewniajagcy minimalizacje
dewastacji zespotow roslinnych,

prowadzenie robot poza okresem lggowym ptakow.

6.2.  Etap eksploatacji przedsiewziecia

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia nalezy:

— racjonalnie i oszczednie wykorzystywaé energi¢, materiaty, surowce i paliwa,

— zapewni¢ ograniczenie do minimum emisji hatasu i zanieczyszczen do powietrza

z tytulu ruchu pojazdow cigzkich, poprzez wlasciwa organizacj¢ umozliwiajaca

optymalne wykorzystanie sSrodkéw transportu.

Rodzaje i przewidywana ilos¢ wprowadzajacych do srodowiska substancji lub

energii przy zastosowaniu rozwiazan chroniacych srodowisko

Planowane przedsiewzigcie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ liniowych, ktérych realizacja

powoduje oddziatywanie na komponenty srodowiska wzdtuz trasy inwestycji 1 jej najblizszego

otoczenia. Czynnikami oddziatywujacymi na srodowisko beda:

1.
2.

halas o charakterze liniowym zwigzany z ruchem pojazdow,

zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, ktorego zrodtem bedzie emisja spalin
do Srodowiska,

wody opadowo-roztopowe,

odpady.
7.1.  Etap realizacji przedsiewziecia
7.1.2. Emisja halasu

Podczas wykonywania prac budowlanych wystapig niekorzystne zjawiska akustyczne

w strefie prowadzenia robdt oraz w jej poblizu Oddzialywania te spowodowaé moga
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pogorszenie stanu klimatu akustycznego, poniewaz cig¢zkie maszyny, wykonujace prace
zwigzane z przebudowa, beda zrodlem emisji dzwickéw o0 wysokich poziomach. Hatas
emitowany w trakcie prowadzenia prac bedzie zjawiskiem okresowym i odwracalnym.
Charakteryzowac¢ go be¢dzie duza dynamika zmian. Ucigzliwo$ci akustyczne na etapie realizacji
przedsigwzigcia bgda miaty charakter krotkotrwaty i ustapia wraz z zakonczeniem prac. Ich
zminimalizowanie bedzie polegalo na odpowiedniej organizacji robot, przeprowadzaniu robot
w porze dziennej oraz mozliwie krotkim okresie trwania budowy.

Poziom mocy akustycznej wurzadzen stosowanych w budownictwie podlega
ograniczeniom, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na
zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. z 2005r. nr 263,
poz. 2202). Zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem moc akustyczna poszczegélnych

urzadzen nie powinna przekracza¢ warto$ci podanych w ponizszej tabeli:

L.p Nazwa urzadzenia Moc akustyczna —
1 koparko-tadowarki, spycharko-tadowarki, zageszczarki powierzchniowe 101
2 Transport cigzarowy 103

Tab. 3. Moc akustyczna poszczegdlnych urzadzen budowlanych.

Znaczna odlegto$¢ od siedzib ludzkich ok 400 m (zabudowa zagrodowa) oraz naturalna
bariera w postaci lasu do minimum ograniczy ucigzliwos$ci zwigzane z przebudowa drogi.
Przewiduje si¢, ze imisja halasu w trakcie robot budowlanych wyniesie do 53 dB (A)

w odlegtosci 10 m od osi drogi.

7.1.3. Emisja zanieczyszczen

Realizacja przedsigwzigcia inwestycyjnego sama w sobie nie niesie istotnych zagrozen dla
srodowiska naturalnego. W etapie realizacji zrodtami emisji beda:

— maszyny budowlane,

— samochody dostawcze,

— roboty ziemne.

Bedzie to emisja niezorganizowana pochodzaca z produktow spalania paliw w silnikach
samochodow oraz maszyn i urzadzen wykorzystywanych w celu realizacji przebudowy drogi.
W wyniku spalania paliw emitowane sa do atmosfery zanieczyszczenia. Przede wszystkim sg
to: zwigzki azotu NOyx, zwigzki siarki, dwutlenek wegla, tlenek wegla, weglowodory HC,

zwiazki otowiu oraz pyt pochodzenia mineralnego, powstajacy podczas roztadunku kruszyw.
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Biorac pod uwage skupienie prac budowlanych na krotkich odcinkach, ucigzliwo$¢ placu
budowy ograniczy si¢ tylko do tych odcinkow, ktore przesuwac si¢ beda w miare postgpowania
prac budowlanych. Oddzialywanie tej emisji bedzie miato charakter lokalny, o niewielkim
zasiegu | krotkim czasie trwania. Nalezy uznaé, ze ten etap nie spowoduje trwalych

negatywnych zmian w $rodowisku wywolanych zanieczyszczeniem powietrza.

7.1.4. Wody opadowe i roztopowe

Inwestor nie planuje zmian w aktualnym systemie odwadniania drogi. Droga le$na
odwadniana jest poprzez sptyw powierzchniowy wod opadowych i roztopowych na pobocze
drogi oraz do przydroznego rowu odwadniajacego. Ladunki zanieczyszczen niesionych przez
sptywajace wody deszczowe z omawianego terenu s3 niewielkie 1 nie naruszajg
obowiazujacych norm okre§lonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego (Dz. U.

z 2014 poz. 1800).

7.1.5. Odpady

Etap przebudowy drogi le$nej charakteryzowat si¢ bedzie powstaniem nieznacznych ilo$ci
odpadéw komunalnych, ktére beda zagospodarowane na biezaco przez wykonawce robodt
drogowych. Beda to odpady o kodach: 17 02 02, 17 02 03, 1501 021 15 01 01.

Niewielka czes¢ z wytwarzanych odpadow (np. opakowania po substancjach
niebezpiecznych, odpadowy sorbent, zanieczyszczone szmaty i ubrania robocze), zaliczana
bedzie do odpadow niebezpiecznych 0 kodach 15 01 10*; 15 02 02*. Nalezy je zmagazynowac
w szczelnych pojemnikach w sposob zabezpieczajacy Srodowisko gruntowo-wodne
a nastepnie przekaza¢ do unieszkodliwienia.

Nie przewiduje si¢ powstania odpadéw pobudowlanych, poniewaz wszystkie materiaty
(ptyty JOMB i kruszywa) zostang dostarczone na miejsce inwestycji w formie gotowej do

wbudowania i w catosci beda stanowily warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowey.
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7.2.  Etap eksploatacji przedsiewziecia
7.2.1. Emisja halasu

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, iz tereny podlegajace
ochronie akustycznej zlokalizowane beda w odlegtosci ok 400 m na poludniowy zachod od
drogi i nalezg do terenow zabudowy zagrodowe;j.

Tereny lesne nie sa objete rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 2014, poz. 112),
w zwiazku, z czym nie podlegaja ochronie akustycznej. Emisja hatasu w czasie eksploatacji

drogi bedzie wynikata gtéwnie z gospodarczych prac lesnych, w tym wywozu drewna.

7.2.2. Wody opadowe i roztopowe

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda powierzchniowo z korpusu drogi na
pobocze oraz do przydroznego rowu odwadniajgcego porosnigtego roslinno$cig trawiastg oraz
cze$ciowo wsigkaty w grunt poprzez wypehnienie z kruszywa naturalnego pomigdzy plytami
JOMB. Majac na uwadze charakter uzytkowy tej drogi stwierdza si¢, ze jako$¢ wod opadowych
i roztopowych bedzie spetniaé wymagania okreslony w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu
sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla

srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).

7.2.3. Odpady
Podczas fazy eksploatacji przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ powstawania odpadow.

8. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko

Nie przewiduje si¢ mozliwosci wystgpienia transgranicznego oddziatywania na $rodowisko,
poniewaz projektowana przebudowa drogi lesnej jest przedsiewzieciem o zasiggu lokalnym,

ograniczonym przestrzennie.
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8. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r.
o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujacych si¢ w zasiegu

znaczacego oddzialywania przedsi¢wziecia

Miejsce inwestycji polegajacej na przebudowie drogi lesnej nr 1B32 w m. Lipka
zlokalizowane jest poza obszarami podlegajacymi ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.) i w zaden spos6b nie oddziatuje
negatywnie na te tereny. Najblizej potozong formg ochrony przyrody w odlegtosci 3.5 km jest
obszar NATURA - Dolina Debrzynki PLH300047.

m;ma .
iy WL,
mw DolinaDebrzynki S

-.,w,f
5 W

\_Lokalizacja inwestycji

Zdj. 2. Miejsce lokalizacji instalacji na tle obszaréw chronionych. Zrédto: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Planowany przebudowa drogi lesnej nr I1B32 znajduje si¢ w obrebie krajowego
korytarza ekologicznego ,,Krajna KPn-17B”. Cel i charakter przedmiotowego przedsigwzigcia
wskazuje, iz nie dojdzie do przerwania cigglo$ci ani zaktdécenia w funkcjonowaniu krajowych
oraz lokalnych korytarzy migracji. Spowodowane jest to tym, iz projektowana droga bedzie
zlokalizowana w miejscu istniejacej, przez co zapewni w dalszym ciggu ciagltos¢ populacji
organizmow, ktore bedg skutecznie przemieszczaty si¢ pomiedzy ptatami siedlisk. Pasy wzdtuz

drogi: pobocza i rowy sa pasami dzikiej ro$linnosci i beda stanowié schronienie dla
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organizméw zywych. Inwestor zobowigzany jest do prowadzenia rob6t budowlanych w sposéb

minimalizujacy ptoszenie zwierzat.

De brzro:

Debrzio-Wid

- L (X T |
2 Lokalizacja inwestycji

Krajna
KPn-178

Batorowo

Radawnica

Zdj. 3. Miejsce lokalizacji inwestycji na tle korytarzy ekologicznych. Zrodto: http://mapa.korytarze.pl/

9. Informacja o przedsiewzieciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujacych si¢
na terenie, na ktorym planuje si¢ przedsi¢wziecia, oraz w obszarze oddzialywania
planowanego przedsiewziecia lub ktorych oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze
oddzialywania — w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do

skumulowania oddzialywan z planowanym przedsi¢wzi¢ciem

Skumulowane oddziatywania wiaza si¢ ze wzajemnym oddziatywaniem i1 nakladaniem na
siebie inwestycji zlokalizowanych w bliskim sgsiedztwie, co prowadzi do powstawania
skumulowanych zasiegéw oddziatywania na §rodowisko. Oddziatywania skumulowane podaje
sie jako sumy oddzialywan podobnego rodzaju, pochodzacych z roznych zrédet.

W rejonie planowanej inwestycji nie sg planowane inne przedsiewzigcia, ktorych

realizacja moglaby powodowa¢ kumulacj¢ oddzialywan lub zagrozen.
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10. Ryzyko wystgpienia  powaznej awarii lub  Kkatastrofy naturalnej

i budowalnej

Katastrofg w rozumieniu art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) jest niczamierzone, gwaltowne zniszczenie Obiektu
budowlanego lub jego czesci, a takze konstrukcyjnych elementéw rusztowan, elementéw

urzadzen formujacych, $cianek szczelnych i obudowy wykopow.

10.1. Etap realizacji przedsi¢wzigcia

Przebudowa i uzytkowanie przedmiotowej drogi lesnej nr IB32 w m. Lipka nie be¢dzie
si¢ wigzatlo z ryzykiem Katastrofy budowlanej w rozumieniu ww. ustawy. Zastosowane
W procesie budowy materiaty nie b¢da zawieraty substancji niebezpiecznych mogacych by¢
przyczyng awaryjnego zanieczyszczenia srodowiska.

W trakcie prac budowlanych moga wystapic tzw. wypadki przy pracy, w przypadku ktoérych

nalezy postepowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

10.2. Etap eksploatacji przedsi¢wziecia

W zwiazku z uzytkowaniem drogi moga wystapi¢ zagrozenia dla srodowiska w wyniku
awarii pojazdow — wzrost emisji substancji szkodliwych do atmosfery.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. poz.
1938) teren, na ktorym wybudowana jest instalacja, nie znajduje si¢ na terenach
o prawdopodobienstwie wystgpienia powodzi:

— 10% - raz na 10 lat,
— 1% -raz na 100 lat,
— ani 0,2% - raz na 500 lat.

11. Przewidywana ilo$¢ i rodzaj wytwarzanych odpadow oraz ich wplyw na

srodowisko

Rodzaje powstajacych odpadow, na omawianym terenie zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. z 2014 r.,

poz. 1923) przedstawiono w tabeli nr 4 przedmiotowego opracowania.
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Na wytwarzajacym odpady cigzy obowigzek wtasciwej gospodarki odpadami, ktoéry z mocy
ustawy obcigza ich wytworcg. Oznacza to, iz prowadzona dziatalno§¢ winna ograniczac ilosci
wytwarzanych odpadow oraz ogranicza¢ stopien ich ucigzliwosci dla srodowiska. W sytuacji,
kiedy nie jest mozliwe wyeliminowanie powstawania odpadow, podstawowym sposobem ich

likwidacji powinno by¢ ich powtérne wykorzystanie.

11.1. Etap realizacji przedsi¢wzigcia

Wykonawca w zakresie gospodarki odpadami realizowac bedzie zasade ograniczonej iloSci
odpadow i ich negatywnego oddziatywania na §rodowisko poprzez prowadzenie nastepujacych
dzialan organizacyjnych:

— prowadzenie racjonalnej gospodarki uzywanych materiatow,

— prowadzenie selektywnej zbidrki niektorych odpadow oraz gromadzenie ich

w specjalistycznych pojemnikach,

— przekazywanie odpadow specjalistycznym firmom celem unieszkodliwienia lub

poddania procesowi recyclingu.

Art. 2 pkt 3 ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wyklucza gleby wydobyte
w trakcie robot budowlanych z kategorii odpadow, pod warunkiem, ze materiat ten zostanie
wykorzystany do celow budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na ktorym zostat
wydobyty. Inwestor masy ziemne zamierza zagospodarowaé w granicach terenu objetym
inwestycja.

Odpady powstajace w trakcie przebudowy drogi lesnej nr IB32 w Le$nictwie Potulice

Hosé
L.p. Kod Nazwa odpadu [Mg]/okres Wplyw na
odpadu budowy srodowisko
Odpady niebezpieczne
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe
nieujete w innych grupach), tkaniny do wycierania
1 1502 02* | (np. szmaty, Scierki) 1 ubrania  ochronne 0,005 ekotgalflsr?gczne,

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np.

PCB)
Odpady inne niz niebezpieczne
1| 170202 | gy 0,004 nie ulegaja
istotnym
2 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,03 przemi%om
3 150101 | opakowania z papieru i tektur 0,04 fizycznym,
P bap y chemicznym lub
4 | 200301 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 0,01 biologicznym
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ulegaja
rozktadowi
tlenowemu lub
beztlenowemu
przy udziale
mikroorganizméw
Tab. 4. Odpady powstajace w trakcie przebudowy drogi lesnej nr IB32 w Lesnictwie Potulice

5 20 02 01 Odpady ulegajace biodegradacji 0.1

11.2. Etap eksploatacja przedsiewziecia
Podczas fazy eksploatacji przedsigwziecia nie przewiduje si¢ powstawania odpadow.

12.  Prace rozbiorkowe dotyczgce przedsiewziecia mogacego znaczaco oddzialywa¢é na

srodowisko

Ewentualna likwidacja inwestycji wigzataby si¢ z analogicznymi obcigzeniami jak etap
budowy.

W sytuacji likwidacji inwestycji wygenerowane zostang odpady z rozbiorki nawierzchni
drogi oraz emisje zanieczyszczen do powietrza powstajacg w wyniku poruszania si¢ pojazdow
transportujacych i budowlanych. Ze wzgledu nie niewielka skalg, krotkotrwato$¢ robot oraz
przewidywany charakter emisji, oddziatywania te nie b¢da stwarzaty znaczacego zagrozenia
dla okolicznego $rodowiska. Podstawowe zalecenia zwigzane z etapem ewentualnej likwidacji
przedsigwzigcia sg zbiezne z zaleceniami na etapie budowy, tj.:

— nalezy zaplanowac¢ wszelkie operacje z uzyciem sprzetu budowlanego,

— nalezy stosowac sprzet w dobrym stanie technicznym,

— eliminowac¢ zjawisko jalowej pracy silnikow,

— maksymalnie ograniczy¢ czas rozbiorki na poszczegdlnych etapach poprzez
odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego.

Teren, po rozbiorce musi zostaé uporzadkowany w stanie nie zagrazajacym ludziom

1 srodowisku.

13. Przedstawienie usytuowania przedsiewziecia wzgledem zlewni i jednolitych czesci
wod, zidentyfikowanie celow Srodowiskowych dla wod, na ktore przedsi¢wzigcie
moze oddzialywaé oraz wskazanie czy i w jaki sposob przedsiewziecie bedzie

oddzialywa¢ na te cele.

Zasadniczym dokumentem UE w zakresie gospodarowania wodami jest dyrektywa

2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 roku ustanawiajaca

20



KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA
Przebudowa drogi lesnej nr IB32 w Le$nictwie Potulice w km 0+000 - 2+149

ramy wspolnotowego dzialania w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna
(RDW). Zgodnie z przepisami RDW i ustawy Prawo wodne planowanie gospodarowaniem
wodami odbywa si¢ w podziale na obszary dorzeczy.

JCWP PLRW6000181886529  nalezy do obszaru dorzecza Odry, dla ktorego
podstawowym dokumentem w zakresie gospodarowania wodami jest ,,Plan gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry” opublikowany w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z 18

pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016, poz. 1967).

Szczegdlowe ustalenia dotyczace stanu wod na obszarze jednolitej cze$ci wod

Cele srodowiskowe dla JCWP zostaly zdefiniowane poprzez przypisanie im parametrow
charakteryzujacych dobry stan/potenciat ekologiczny i dobry stan chemiczny, czyli wartosci
poszczegolnych wskaznikow biologicznych, fizykochemicznych, hydromorfologicznych
okre$lonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych oraz $rodowiskowych norm
jakosci dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2016 poz. 1187).

Celem s$rodowiskowym dla jednolitych cze¢sci wod powierzchniowych niewyznaczonych
jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu JCWP tak,
aby osiggna¢ dobry stan wad.

Celem S$rodowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilo§ciowy i chemiczny,
charakteryzowany warto$ciami wskaznikow zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteridw 1 sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod
podziemnych (Dz.U. 2016 poz. 85). Stan ilosciowy obrazuje wpltyw poboru wody na czgsci
wod podziemnych. Natomiast stan chemiczny odnosi si¢ do parametréw fizykochemicznych

wod podziemnych (zarowno traktowanych jako zanieczyszczenia, jak 1 skazenie).
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pozostate jednolite cz¢sci wod
potozone w zlewni jewp:

Jednolita czes¢ wod powierzchniowych (jewp):

wody podziemne
Debrzynka PLGW600026
(PLRW6000181886529) jeziora

jez. Zuczek (PLLW10557)

Ziotéw
~

Zdj. 4. lokalizacja inwestycji na tle JCWP PLRW6000181886529.
W ponizszych tabelach przedstawiono ustalenia dla JCWP PLRW6000181886529

wynikajace z ,,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”.
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Jednolita Cze¢$¢ Wod N o
Powierzchniowych (JCWP) Lokalizacja 2 O.cen.a ry?yk.a 2 S =
£ Cel nieosiagnigcia g 28
- Typ JCWP Status « . < celéw 2 S 3
Regionalny = srodowiskowy Srodowiskow = 3=
Kod europejski Nazwa Region | Obszar Zarzad Ekoregion S ch y a § ©
JCWP JCWP wodny | dorzecza | Gospodarki g
Wodnej
Potok o Dobry potencjat
Réwniny nizinny Naturalna | £ ekologiczny; . . L .
PLRW6000181886529 Debrzynka Warty Odry Bydgoszcz Centralne switowy czesé wod | © dobry stan Niezagrozona >
(18) chemiczny.
Tab. 5. Identyfikacja jednolitych czesci wod powierzchniowych rzecznych wraz z identyfikacja celow srodowiskowych. Zrodto: www.kazgw.gov.pl.
Jednolita Cze$¢ Wéd Lokalizacia ®
Podziemnych (JCWPd) ! Ocena stanu Ocena ryzyka 2 S =
Regionalny . . nieosiagnigcia 3 €9
eur}:og'ski Nazwa | Region | Obszar Zarzad Ekoregion Cel Srodowiskowy celow g § g
Pel JCWPd | wodny | dorzecza | Gospodarki g Hlosciowego | chemicznego Srodowiskowych ) S o
JCWP - )
Wodnej
PLGW600026 | 26 | Warty | Odry | Bydgoszcz | ROWMRY | popyy Dobry Dobry stan chemiczny Niezagrozony = !
Centralne i ilo$ciowy. z
Tab. 6. Identyfikacja jednolitych czesci wod podziemnych wraz z identyfikacja celow srodowiskowych. Zrodlo: www.kazgw.gov.pl.
Jednolita Czes¢ Wod Ocena
Powierzchniowych Lokalizacja 2 ryzyka 2 2 =
jeziornych (JCWP) _ o WP stat £ Cel nieosiagnie i § é
Kod ) Regionalny yp atus 2 | srodowiskowy aa e s 2
curoneiski Nazwa | Region | Obszar Zarzad Ekoregion 3 _ celow a S 3
J CF\)/\IJP JCWP | wodny | dorzecza | Gospodarki g o srodowisko -}
Wodnej wych
Jezioro o wysokiej ° e
zawarto$ci wapnia, - Dobry potencjat g 5 g x % g
. Réwniny o duzym wplywie Naturalna | 5 ekologiczny; ) X | §S£Z8 2R
LW10557 Zuczek Warty Odry Bydgoszez | conralne | zlewni. Stratyfikowane | czes¢ wod | S dobry stan Zagrozona | < = % 25 1@ 2
' na Nizu chemiczny. ET88ES
Srodkowoeuropejskim. -

Tab. 7. Identyfikacja jednolitych czesci wod powierzchniowych jeziornych wraz z identyfikacja celéw srodowiskowych. Zrédto: www.kazgw.gov.pl.

23



KARTA INFORMACYJINA PRZEDSIEWZIECIA
Przebudowa drogi les$nej nr IB32 w Le$nictwie Potulice w km 0+000 - 2+149

Ocena realizacji inwestyciji na osiagniecie celéw srodowiskowych ustalonych dla JCWP

wptywu JCWP i JCWPd.

Analize przeprowadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 21
lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czgsci wod powierzchniowych
oraz srodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2016 poz. 1187) oraz
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriow i sposobu
oceny stanu jednolitych czesci wod podziemnych (Dz.U. 2016 poz. 85).

W toku analizy nie wykazano przestanek mogacych swiadczy¢ o mozliwosci pogorszenia
stanu ekologicznego jednolitych cze¢sci woéd w wyniku przebudowy drogi lesnej nr IB32. Ze
wzgledu na niewielki ruch przemieszczajacych si¢ pojazdow (ok. raz na tydzien) powyzsza
droga, wody opadowe i roztopowe splywajace powierzchniowo na istniejace pobocza do rowu
nie beda zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi. Nie istnieje wigc zagrozenie skazenia
gruntu jak réwnie wod powierzchniowych 1 podziemnych.

Nalezy jednoznacznie stwierdzi¢ ze realizacja inwestycji nie spowoduje nieosiggnigcia
celow srodowiskowych okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Odry. Planowana inwestycja nie koliduje z ujeciami wod ani strefami ich ochrony.

Mozliwe
Nazwa wskaznika jakoSci Przewidywane o_ddzialyvsiaimie zamierzonej poqs(;;izjme
wod inwestycji .
ekologicznego
wod
Sklad i liczebnos¢ Brak = Wody opadowe z terenu inwestycji odprowadzane Nie
fitoplanktonu beda — do rowu odwadniajacego porosnigtego
roslinno$cig trawiasta. Badz czeSciowo wsigkaly w
grunt poprzez wypetnienie z kruszywa naturalnego
pomiedzy plytami JOMB.
Sklad 1 liczebno$¢ Brak Z uwagi na le$no-gospodarczg funkcje drogi (jeden Ni
° makrofitow fak | samochod na tydzien liczac caly rok) wody ¢
= i fitobentosu opadowe z omawianego terenu nie beda
% przekraczaty warto$ci granicznych okreslonych w
% rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18
o | Sklad i liczebno$é listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie
makrobezkregowcow Brak | nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do Nie
bentosowych wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz. U. z 2014 poz. 1800).
) ., Calos¢  przewidzianych do  zastosowania
|Ssl,(tl:-lljl|; tl;c:;bnosc Brak A materialow jest obojetna ekologicznie. Nie

wiekowa ichtiofauny
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Wielko$¢ i dynamika
przeplywu wod

Zwiazek z wodami
podziemnymi

Zmiennos$¢ glebokoSci
i szerokosci

Ksztalt koryta
Struktura i sklad
podloza

Warunki i struktura
stref nadbrzeznych
Ciaglo$é

Warunki termiczne

Warunki
natlenienia

Zasolenie

Zakwaszenie

Substancje biogenne

Substancje szczegolnie
szkodliwe dla
srodowiska wodnego

Brak

Brak

Brak
Brak
Brak

Brak
Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

Odprowadzanie wod opadowych nie bedzie miato
wplywu na dynamike¢ przeptywu wod w rzece i jej
wielkos¢.

Inwestycja nie wplynie na zwigzek wod
powierzchniowych z

wodami podziemnymi. Catos¢ przewidzianych do
zastosowania materiatow  jest obojetna
ekologicznie, w trakcie eksploatacji nie spowoduje
zanieczyszczenia sSrodowiska.

Realizacja inwestycji nie spowoduje zmian w
obecnym uktadzie cech hydromorfologicznych
rzeki.

Wody opadowe z terenu inwestycji odprowadzane
beda — do rowu odwadniajgcego porosnigtego
roslinnoscig trawiasta. Badz czeSciowo wsigkaly w
grunt poprzez wypetnienie z kruszywa naturalnego
pomigdzy ptytami JOMB.

Z uwagi na le$no-gospodarczg funkcje drogi (jeden
samochod na tydzien liczac caly rok) wody
opadowe z omawianego terenu nie beda
przekraczaty warto$ci granicznych okreslonych w
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do
wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz. U. z 2014 poz. 1800).

Calo$¢  przewidzianych do  zastosowania
materiatdow jest obojetna ekologicznie, w trakcie
eksploatacji nie spowoduje zanieczyszczenia
srodowiska.

Nie

Nie

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Tab. 6. Przewidywane oddzialywanie zamierzonej inwestycji na Jednolite Cz¢sci Wod Powierzchniowych.

Elementy jakosci dla
klasyfikacji stanu
ekologicznego

Przewidywane oddzialywanie zamierzonej
inwestycji

Mozliwe
pogorszenie
stanu

ekologicznego

wod
Sklad i liczebnos$é Brak Wody opadowe z  terenu  inwestycji Nie
fitoplanktonu odprowadzane bgda — do rowu odwadniajacego
Sklad i liczebnos$é poro$nigtego  roslinnoscia  trawiasta. Badz )
innej flory wodnej Brak | czesciowo wsiakaly w grunt poprzez wypelnienie Nie
@ | (makrofity i fitobentos z kruszywa naturalnego pomiedzy ptytami
S | Sklad i liczebnos¢ JOMB. _
S | makrobezkregowcow Brak | 7 uwagi na le$no-gospodarcza funkcje drogi Nie
S | bentosowych (jeden samochdd na tydzien liczac caly rok) wody
@ opadowe z omawianego terenu nie beda
Sklad, liczebno$é przekraczaty wartosci granicznych okreslonych w )
i struktura Brak | rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 Nie

wiekowa ichtiofauny

listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy speli¢ przy wprowadzaniu $ciekow do
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azotu ogolnego
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wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegdlnie  szkodliwych dla  $rodowiska
wodnego (Dz. U. z 2014 poz. 1800).

Odprowadzanie wod opadowych nie bgdzie miato

wplywu na:

— rezim hydrologiczny: ilo§¢ 1 dynamika
przeptywu wody, zwiazek z czgsciami wod
podziemnych, Lake Habitat Modification
Score LHMS_PL

— warunki morfologiczne: zmiennos¢
glebokosci jeziora, struktura ilosciowa i
materiat dna, struktura brzegu jeziora.

Wody opadowe z  terenu  inwestycji
odprowadzane bgda — do rowu odwadniajacego
porosnigtego  roslinnoscia  trawiastg. Badz
czesciowo wsigkaty w grunt poprzez wypetnienie
z kruszywa naturalnego pomiedzy plytami
JOMB.

Z uwagi na le$no-gospodarczg funkcje drogi
(jeden samochdd na tydzien liczac caly rok) wody
opadowe 2z omawianego terenu nie beda
przekraczaty wartosci granicznych okre§lonych w
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdéw do
wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegélnie  szkodliwych dla  $rodowiska
wodnego (Dz. U. z 2014 poz. 1800).

Calo$¢  przewidzianych do  zastosowania
materiatdw jest obojetna ekologicznie, w trakcie
eksploatacji nie spowoduje zanieczyszczenia
srodowiska.

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

Nie

Nie

Nie

Nie
Nie

Nie

Tab. 7. Przewidywane oddziatywanie zamierzonej inwestycji na Jednolite Cz¢sci Wod Powierzchniowych

Nazwa Parametru

Jeziornych.

Przewidywane oddzialywanie zamierzonej
inwestycji

Mozliwe
pogorszenie
stanu

ekologicznego

wod

Wskazniki
fizykochemiczne
Wystepowanie
efektow zasolenia

Zmiany PEW
$wiadczace o
zasoleniu

Zagrozenie dla
osiagniecia celow
srodowiskowych
przez wody
powierzchniowe

Brak
Brak

Brak

Brak

Wody opadowe z terenu inwestycji odprowadzane beda
— do rowu odwadniajacego porosnigtego roslinnoscia
trawiasta. Badz czgsciowo wsigkaly w grunt poprzez
wypetnienie z kruszywa naturalnego pomigdzy ptytami
JOMB.

Z uwagi na le$no-gospodarczg funkcje drogi (jeden
samochod na tydzien liczac caty rok) wody opadowe z
omawianego terenu nie beda przekraczaly warto$ci
granicznych okreslonych w rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu
sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.
U. z 2014 poz. 1800).

Planowane zamierzenie nie spowoduje zagrozenia dla
nieosiagnigcia celow $rodowiskowych przez wody
powierzchniowe, poprzez oddziatywanie na wody
podziemne. Cato$¢ przewidzianych do zastosowania
materialdw jest obojetna ekologicznie, w trakcie

Nie
Nie

Nie

Nie
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eksploatacji nie  spowoduje  zanieczyszczenia
srodowiska.

Pobér wod Brak Nie
podziemnych

. Planowane zamierzenie nie wiaze si¢ z
Znaczne zmiany

olozenia Brak | poborem wod podziemnych, w zwigzku z czym nie Nie
P doprowadzi do zmian potozenia zwierciadta wody czy

ZWI?rcmdla YVO(.ly zmian w uktadzie krazenia wod podziemnych
Zmiany krazenia Brak Nie

wody
Tab. 8. Przewidywane oddziatywanie zamierzonej inwestycji na Jednolite Czg¢sci Wod Podzimnych.

14. Usytuowanie przedsiewziecia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
srodowiska, w szczegélnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnoS$ci
samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobow naturalnych, walorow
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego -uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych:

Na obszarze planowanej inwestycji nie wystepuja obszary wodno-btotne oraz inne obszary

o ptytkim zaleganiu wod podziemnych.

b) obszary wybrzezy:

Na obszarze inwestycji nie wystepujg obszary wybrzezy.

C) obszary gorskie i lesne:

Na obszarze inwestycji nie wystgpuja obszary gorskie i lesne.

d) obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne zbiornikéw wod srodladowych:

Teren planowanej inwestycji znajduje si¢ poza obszarami GZWP.

e) obszary, na ktorych standardy jakos$ci Srodowiska zostaly przekroczone:
W zwiazku z projektowanym przedsigwzigciem nie wystepuja przekroczenia standardow

jako$ci §rodowiska w stosunku do stanu istniejacego.

f) obszary o0 krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
architektoniczne:
Na obszarze przeznaczonym pod inwestycj¢ nie wystepuja obszary o krajobrazie majacym

znaczenie historyczne, kulturowe lub architektoniczne.

g) obszary przylegajace do jezior:
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Nie wystepuja.

h) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Nie wystepuja.

Stopien oddzialywania instalacji na $rodowisko w trakcie przebudowy drogi oraz
w trakcie jej eksploatacji obrazuje tabela 9:

Oszacowany stopien oddzialywania drogi
gminnej na srodowisko w trakcie eksploatacji

przedsiewziecia
w trakcie realizacji w trakcie eksploatacji
Elementy Srodowiska przedsigwzigcia przedsigwzigcia
> >

> § £ =z § £

s < ki S < @

2 3 @ @ N o

E e E e
Jako$¢ powietrza X X
Gleba X X
Wody podziemne i warunki hydrologiczne X X
Wody powierzchniowe i warunki hydrologiczne X X
Klimat akustyczny X X
Krajobraz X X
Uzytkowanie terenu X X
Obszary chronione X X

Tab. 9. Stopien oddziatywania instalacji na $rodowisko.

Przewidywane oddzialywanie na srodowisko wystgpi¢ moze jedynie w fazie realizacji
przedsigwzigcia i mozna je okresli¢ jako chwilowe o niewielkim natezeniu i skoncentrowane
wzdtuz trasy inwestycji. Inwestycja, ze wzgledu na swoj charakter, nie spowoduje zwigkszenia
emisji do $rodowiska w fazie eksploatacji — droga lesna nr IB32 jest droga istniejaca,
uzytkowang gtownie przez pracownikow Lasow Panstwowych.

W rejonie planowanej lokalizacji przedsiewzigcia nie wystepuja obiekty chronione
akustycznie, najblizsza zabudowa mieszkaniowa zagrodowa znajduje si¢ W odlegtosci ok 400

m na potudniowy zachod od przedmiotowej drogi.
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15. Spis zalacznikow

1.  Wypisy z ewidencji gruntéw i budynkow.
2.  Kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem inwestycji i jej
oddziatywaniem.

3. Plan zagospodarowania terenu.
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