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Muzeum_utwardzenie_terenu_kostka i ptytka - OFERTOWY PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

WYMIANA NAWIERZCHNI DZIEDZINCA WEWN ETRZNEGO NA TERENIE MUZEUM SREMSKIEGO

1 Wykonanie prac remontowych polegaj  acych na wymianie nawierchni dziedzinca wewn  etrznego na terenie
Muzeum Sremskiego kod CPV 45233251-3
1.1/45233251-3 |Prace Przygotowawcze - utwardzenie terenu
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych lub m2
d.1./1105-01 kwadratowych o grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
1|analogia
podniesienie utwardzenia zdtuz budynku
350.5 m2 350.500
RAZEM 350.500
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.|0126-01 spycharek
1
54.72 m?2 54.720
RAZEM 54.720
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.1.|0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
1
54.72 m2 54.720
RAZEM 54.720
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1.|0201-05 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
1
(54.72)*0.15 m3 8.208
RAZEM 8.208
5/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-15 m3
d.1.|0402-04
1
(39.33-6.20)*((0.15*0.05)+(0.25*0.20)) m3 1.905
RAZEM 1.905
6/KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dod.za wyk.tawy betonowej na tukach o prom.do40 m |m3
d.1.|0402-05
1
tuki 6.20%((0.15*0.05)+(0.25*0.20)) m3 0.357
RAZEM 0.357
7|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.1./0407-05 zaprawg cem.- chodniki
1
1.80+9.42+7.45+10.00+4.46 m 33.130
<tuk>
6.20 m 6.200
RAZEM 39.330
8/KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m m
d.1.|0407-06
1
<tuki>
6.20 m 6.200
RAZEM 6.200
9/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m2
d.1./0111-03 mi - grub.podbudowy po zageszczeniu 15 cm
1
225.51+188.46 m?2 413.970
RAZEM 413.970
10|KNR 2-31 Podbudowa betonowa B-10 - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm z pielegn  |m?2
d.1./0109-03 piaskiem i wodg
1
225.51+188.46 m?2 413.970
RAZEM 413.970
11/KNR 2-31 Podbudowa betonowa B-10 - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagesz- |m2
d.1.|0109-04 czeniu z pielegn piaskiem i wodg
1 Krotnosé = 8
225.51+188.46 m?2 413.970
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 413.970
12|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej przy bud galerii m
d.1./0814-02
1
9.50 m 9.500
RAZEM 9.500
13/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.1.|0407-05 zaprawg cem.- chodniki - przy bud galerii
1
9.50 m 9.500
RAZEM 9.500
14/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.1.|0105-05 warstwy po zageszczeniu
1
4.20 +14.10 <klomb wokét drzewa> m2 18.300
RAZEM 18.300
15/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.1.|0105-06 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
1
4.20 +14.10 <klomb wokot drzewa> m2 18.300
RAZEM 18.300
16|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - grubosé po zageszcze- |m?2
d.1./0202-05 niu 5 cm - zwir z6ky
1
4.20 +14.10 <klomb wokot drzewa> m2 18.300
RAZEM 18.300
17/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.1.|0202-06 bos¢ po zageszczeniu - zwir z6tty
1 Krotnosé =5
4.20 +14.10 <klomb wokot drzewa> m2 18.300
RAZEM 18.300
18/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 |m3
d.1.|0212-02 cm - podesty wejsciowe - budynek galerii
1
(2.78+6.76)<m2>*0.50<wys> m3 4.770
RAZEM 4.770
19/KNR 202-12- |Wycieraczki do obuwia 0,60x1,20 m szt
d.1./19-03-01
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Nawierzchnia
20|KNR 2-31 Chodniki z ptyt kamiennych o wym 35x35 cm grub. 8 cm na podsypce piasko- |m2
d.1.|0502-08 wej z wyp.spoin zapr.cem.
2|analogia
7.5%7.5 m2 56.250
RAZEM 56.250
21|KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej o wys. 10 cm na podsypce cem.piaskowej z m2
d.1./0501-07 Wyp.spoin zaprawg cem.
2
220.60+4.91+183.83+4.63 m2 413.970
<minus nawierzchnia z ptyt>
-56.25 m2 -56.250
<minus klomb wokét drzewa>
-14.10 m2 -14.100
RAZEM 343.620
1.3 Schody zewn etrzne - wymiana na nowe
22|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - rozebranie scho-  |m3
d.1./0212-03 doéw zewnetrznych na gruncie
3
1.30%1.76*0.17+0.95*1.76*0.13+0.58*1.44*0.15+0.31*1.15*0.13 m3 0.778
1.30*1.76*0.15 m3 0.343
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.121
23|KNR 201-03- |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami szer dnado 1,5 miglebdo1,5mna |m3
d.1./10-02-00 odktad w gruncie kat 3
3
Podesty wejsciowe
0.80*0.24*(1.55+2.39) m3 0.75648
RAZEM 0.75648
24|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1./0202-03 nych o $ér. 10-14 mm
3
(0.80*0.24*(1.553))*50<kg> kg 14.909
(1.55*1.55*0.15)*50<kg> kg 18.019
(1.55*0.84*0.15)*50<kg> kg 9.765
<sciana oporowa>
(0.80*0.24%(2.39))*120<kg> kg 55.066
(0.24*1.89<wys>*1.55<dt>+0.24*1.26*1.12+0.24*(1.89-1.26)*1.12)*120<kg> |kg 145.333
RAZEM 243.092
25/KNR 202-02- |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne szer do 0,6 m z betonu B-15 m3
d.1./01-01-03
3
Podesty wejsciowe
0.80*0.24*(1.55) m3 0.29760
RAZEM 0.29760
26|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbet.- podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej m3
d.1.|0238-01
3
0.80*0.24*(2.39) m3 0.459
RAZEM 0.459
27|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbet.(czg$¢ pionowa) o wys.do 3m i przekroju prostokatnym |m3
d.1.|0239-04 gr.do 25cm
3
0.24*1.89<wys>*1.55<dt>+0.24*1.26*1.12+0.24*(1.89-1.26)*1.12 m3 1.211
RAZEM 1.211
28|KNR 201-05- |Reczny zasyp wykopow z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3 - rozplantowanie |m3
d.1.|01-01-00 ziemi
3
Podesty wejsciowe
0.80*0.24*(1.55+2.39) m3 0.75648
0.70%1.10*1.55+0.5%1.26*0.70*1.55 m3 1.87705
RAZEM 2.63353
29|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1./1101-01
3
Podest wejsciowy
0.80*0.24*(1.55+2.39) m3 0.756
RAZEM 0.756
30/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej o pow.do 5 m2 m2
d.1.|202 0618-02
3
1.55*2.39 m?2 3.705
RAZEM 3.705
31|KNR 202-02- | Ptyty fundamentowe zelbetowe z betonu B-15 m3
d.1.|05-01-01
3
Podest wejsciowy
0.80*0.24*(1.55+2.39) m3 0.7565
RAZEM 0.7565
32/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe masa uszczelniajgca Botazit Botact MD 28.- | m2
d.1.|0602-01 pierwsza warstwa
3|kalk. wtasna
Podest wejsciowy
1.0*(1.55+1.55+1.55)+(0.5*1.0*1.12)*2 m?2 5.770
RAZEM 5.770
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe masa uszczelniajgca Botazit Botact MD 28 - | m2
d.1.|0602-02 druga i hast.warstwa
3|kalk. wiasna
Podest wejsciowy
1.0*(1.55+1.55+1.55)+(0.5*1.0*1.12)*2 m?2 5.770
RAZEM 5.770
34/KNR 2-02 Oktadziny schodéw - prefabrykowane elementy - ptyty granitowe gr, 20mm m2
d.1.|1109-02
3|analogia
Podest wejsciowy
(1.55+0.30*4+0.16*5)*1.55 m2 5.503
<obrébka murka>
(1.55+1.20)*0.30 m?2 0.825
RAZEM 6.328
35|KNR 202-12- |Wycieraczki do obuwia 0,60x1,20 m szt
d.1./19-03-01
3
Podesty wejsciowe
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Remont kanalizacji sanitarnej
36|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1.|0215-02 odktad w gruncie kat.lll
4
1.5*0.8*(21+3.5)<m>*95% m3 27.930
RAZEM 27.930
37|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod rurociagi w gruntach suchych kat.Ill z wydobyciem urobku |m3
d.1.|0317-05 topata lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3 m -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
4
1.5*0.8*(21+3.5)<m>*5% m3 1.470
RAZEM 1.470
38|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - wraz z obsyp- |m3
d.1./0511-02 ka piaskiem
4
<podsypka>
0.8*0.15%(21+3.5)<m> m3 2.940
<obsypka>
0.8*0.3*(21+3.5)<m> m3 5.880
RAZEM 8.820
39|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.|0222-01 m w gruncie kat. I-Ill
4
(27.93+1.47)-8.82 m3 20.580
RAZEM 20.580
40|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01
4
27.93+1.47 m3 29.400
RAZEM 29.400
41|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.l-I11 m3
d.1.|0212-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
4 samowytadowczymi na odl.do 1 km - wyw6z nadmiaru ziemi
8.82 m3 8.820
RAZEM 8.820
42| KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o sr. 150 mm - w wykopie m
d.1.|0230-02
4
21+3.5 m 24.500
RAZEM 24.500
43|KNR 2-18 Demontaz studni rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm w gotowym stud.
d.1.|0613-01 wykopie o glebok. 3m
4|analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
44| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r.ze- |m
d.1.|0108-04 wnetrznej 160 mm
4
21 m 21.000
RAZEM 21.000
45|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu z PVC poprzez utozonego w ziemi taSma z two-|m
d.1./0219-01 rzywa sztucznego z drutem stalowym
4|analogia
21 m 21.000
RAZEM 21.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
46| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe taczone na szt
d.1.|0122-04 wcisk o sr.zewn. 160 mm
4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
47|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r 425 mm - z wpustem ulicz- |szt
d.1./0517-02 nym D400
4
1<szt> szt 1.000
RAZEM 1.000
15 Odwodnienie liniowe
48|KNR 2-31 Odwodnienia liniowe Aco Multiline V200S m
d.1./0606-04
5
5 m 5.000
RAZEM 5.000
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Muzeum_utwardzenie_terenu_kostka i ptytka - OFBREOMELEMENTOW SCALONYCH .
WYMIANA NAWIERZCHNI DZIEDZINCA WEWNETRZNEGO NA TERENIE MUZEUM SREMSKIEGO

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

1.1|Prace Przygotowawcze -
utwardzenie terenu

1.2|Nawierzchnia

1.3|Schody zewn etrzne - wymiana
na nowe

1.4|Remont kanalizacji sanitarnej

1.5|0Odwodnienie liniowe

[y

Wykonanie prac remontowych
polegaj acych na wymianie na-
wierchni dziedzinca wewn etrz-
nego na terenie Muzeum
Sremskiego kod CPV
45233251-3

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
WYMIANA NAWIERZCHNI DZIEDZINCA WEWN ETRZNEGO NA TERENIE MUZEUM SREMSKIEGO
1 Wykonanie prac remontowych polegaj acych na wymianie nawierchni dziedzinca wewn  etrznego na tere-
nie Muzeum Sremskiego kod CPV 45233251-3
1.1/45233251-3 Prace Przygotowawcze - utwardzenie terenu
1|KNR 2-31 1105-|Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych |mz2 350.500
d.1./01 szesciokatnych lub kwadratowych o grubosci 15 cm z
1|analogia wypetnieniem spoin piaskiem
2|KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 54.720
d.1.|01 ci do 15 cm za pomoca spycharek
1
3|KNR 2-01 0126-|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- |m2 54.720
d.1./02 cg spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1
4|/KNR 2-01 0201-|Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o m3 8.208
d.1.|05 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
1 samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
5/KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-15 |m3 1.905
d.1.|04
1
6|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki - dod.za wyk.tawy betonowej na tu- |m3 0.357
d.1.|05 kach o prom.do 40 m
1
7|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m 39.330
d.1.|05 cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.- chodniki
1
8|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe - dod.za ustawienie na tukach o m 6.200
d.1.|06 prom.do 10 m
1
9|KNR 2-31 0111-|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. m?2 413.970
d.1.|03 mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy po zagesz-
1 czeniu 15 cm
10|KNR 2-31 0109-|Podbudowa betonowa B-10 - grub.warstwy po zagesz- |m?2 413.970
d.1.|03 czeniu 12 cm z pielegn piaskiem i woda,
1
11|KNR 2-31 0109-|Podbudowa betonowa B-10 - za kazdy dalszy 1 cm m?2 413.970
d.1.|04 grub.warstwy po zageszczeniu z pielegn piaskiem i wo-
1 da
Krotnosé = 8
12|KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 9.500
d.1./02 przy bud galerii
1
13|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m 9.500
d.1.|05 cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.- chodniki -
1 przy bud galerii
14|KNR 2-31 0105-|Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m2 18.300
d.1./05 nym - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
1
15|KNR 2-31 0105-|Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m?2 18.300
d.1./06 nym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po za-
1 geszczeniu
16|KNR 2-31 0202-| Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - m?2 18.300
d.1./05 grubos¢ po zageszczeniu 5 cm - zwir z6ity
1
17|KNR 2-31 0202-| Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - m2 18.300
d.1./06 kazdy dalszy 1 cm grubo$é po zageszczeniu - zwir zolty
1 Krotnosé =5
18|KNR 4-01 0212-|Rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojo- |[m3 4.770
d.1./02 nych o grub.ponad 15 cm - podesty wejsciowe - budy-
1 nek galerii
19|KNR 202-12- Woycieraczki do obuwia 0,60x1,20 m szt 1.000
d.1./19-03-01
1
Razem dziat: Prace Przygotowawcze - utwardzenie ter _enu
1.2 Nawierzchnia
20|KNR 2-31 0502- |Chodniki z ptyt kamiennych o wym 35x35 cm grub. 8 cm |m2 56.250
d.1.|08 na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.
2|analogia
21|KNR 2-31 0501- |Chodniki z kostki kamiennej o wys. 10 cm na podsypce |m?2 343.620
d.1.|07 cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
2

Razem dziat: Nawierzchnia

1.3]

\Schody zewn etrzne - wymiana na nowe
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
22|KNR 4-01 0212-|Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojo- m3 1.121
d.1./03 nych - rozebranie schodéw zewnetrznych na gruncie
3
23|KNR 201-03- Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami szer dnado 1,5 |m3 0.75648
d.1./10-02-00 m i gleb do 1,5 m na odktad w gruncie kat 3
3
24|KNR 4-01 0202-|Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretoéw stalowych kg 243.092
d.1./03 gtadkich lub zebrowanych o $r. 10-14 mm
3
25|KNR 202-02- tawy fundamentowe betonowe prostokatne szer do 0,6 |m3 0.29760
d.1./01-01-03 m z betonu B-15
3
26|KNR 2-02 0238-|Sciany oporowe zelbet.- podstawa $ciany prostokatna o |m3 0.459
d.1.|01 stopie ptaskiej
3
27|KNR 2-02 0239-|Sciany oporowe zelbet.(cze$¢ pionowa) o wys.do 3mi |m3 1.211
d.1./04 przekroju prostokatnym gr.do 25cm
3
28|KNR 201-05- Reczny zasyp wykopow z przerzutem do 3 m gruntu kat |m3 2.63353
d.1./01-01-00 1-3 - rozplantowanie ziemi
3
29|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podt.gruntowym m3 0.756
d.1.|01
3
30|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnejo  |mz2 3.705
d.1./0618-02 pow.do 5 m2
3
31| KNR 202-02- Ptyty fundamentowe zelbetowe z betonu B-15 m3 0.7565
d.1./05-01-01
3
32|KNR 2-02 0602- |1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe masa uszczelniajgca |m2 5.770
d.1.|01 Botazit Botact MD 28.- pierwsza warstwa
3|kalk. wiasna
33|KNR 2-02 0602- |1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe masa uszczelniajaca |m?2 5.770
d.1./02 Botazit Botact MD 28 - druga i nast.warstwa
3|kalk. wiasna
34|KNR 2-02 1109-|Oktadziny schodéw - prefabrykowane elementy - ptyty ~ |m?2 6.328
d.1./02 granitowe gr, 20mm
3|analogia
35/KNR 202-12- Woycieraczki do obuwia 0,60x1,20 m szt 1.000
d.1./19-03-01
3
Razem dziat: Schody zewn etrzne - wymiana na nowe
14 Remont kanalizacji sanitarnej
36|KNR 2-01 0215-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 27.930
d.1./02 siebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll
4
37|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe pod rurociggi w gruntach suchych kat.Ill |m3 1.470
d.1.|05 z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym
4 gtebokos¢ do 3 m -szerokos$¢ 0.8-1.5m
38|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 8.820
d.1.|0511-02 15 cm - wraz z obsypka piaskiem
4
39|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 20.580
d.1.|0222-01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-11l
4
40|KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 29.400
d.1.|01 ty sypkie kat. I-11l
4
41|KNR 2-01 0212- |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 |m3 8.820
d.1.|01 w ziemi kat.I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
4 transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km - wywéz nadmiaru ziemi
42|KNR 4-02 0230- | Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. m 24.500
d.1./02 150 mm - w wykopie
4
43|KNR 2-18 0613- |Demontaz studni rewizyjne z kregéw betonowych o stud. 1.000
d.1./01 $r.1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
4|analogia
44|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC ta- |m 21.000
d.1.|0108-04 czone na wcisk o $r.zewnetrznej 160 mm
4

Norma STD Wersja 4.26




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
45|KNR 2-19 0219-|Oznakowanie trasy wodociggu z PVC poprzez utozone- |m 21.000
d.1./01 go w ziemi taSmag z tworzywa sztucznego z drutem sta-
4|analogia lowym
46| KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC cisnieniowe jednokie-|szt 2.000
d.1.|0122-04 lichowe tgczone na wcisk o sr.zewn. 160 mm
4
47|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 425 |szt 1.000
d.1.|0517-02 mm - z wpustem ulicznym D400
4
Razem dziat: Remont kanalizacji sanitarnej
15 Odwodnienie liniowe
48|KNR 2-31 0606- | Odwodnienia liniowe Aco Multiline V200S m 5.000
d.1.|04
5
Razem dziat: Odwodnienie liniowe
Razem dziat: Wykonanie prac remontowych polegaj  acych na wymianie nawierchni dziedzinca wewn  etrznego na
terenie Muzeum Sremskiego kod CPV 45233251-3
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