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SPIS TRESCI:

1) Pozwolenie nr 423/2013/A na prowadzenie rob 6t budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkdw lub na obszarze wpisanego do rejestru zabytkow
historycznego uktadu urbanistycznego, ruralistycznego lub zespotu
budowlanego.
2)Opis techniczny
3) Spis rysunkow:

- kopia mapy zasadniczej

- rzut parteru

- rzut pietra

- rzut dachu
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1. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU

Istniejgca bryta budynku zwarta, dwukondygnacyjna z poddaszem
nieuzytkowym, czesciowo podpiwniczona. Budynek Muzeum Sremskiego zbudowany
zostat w 1900roku. Funkcje Muzeum Sremskiego petni od 1992 roku.

Forma i funkcja budynku nie ulega zmianie.

Ponizsze prace nie zmieniajg warunkéw pod wzgledem sanitarnym i przeciwpozarowym
oraz nie naruszajq konstrukcji budynku. Obiekt j,es’r zlokalizowany w strefie ochrony
konserwatorskiej zatozenia urbanistycznego miasta Srem.

2.RODZAJ PRAC PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA:

Prace budowlane —remontowe zwigzane z:
1) wymiang czesci pokrycia dachowego zgodnie z oryginalnym, historycznym
uktadem i rodzajem.
2) naprawq uszkodzonej attyki

3. ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA:

- rozbidrka istniejgcego pokrycia dachowego- zakres rozbidrki wg. rysunku dotgczonego
do zgtoszenia

- wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachowki karpidwki czerwonej uktadanej
w koronke - zakres zgodny z zakresem rozbidrki.

Istniejgce pokrycie- dachdwka karpidwka czerwona uktadana w koronke.
Projektowane pokrycie- dachdwka karpidwka czerwona uktadana w koronke.
-przemurowanie uszkodzonej sciany attyki z wymiang obrdébek blacharskich oraz
uzupetnieniem tynkow

4.SPOSOB WYKONANIA PRAC REMONTOWYCH:

Prace remontowe bedqg prowadzone etapami.

W pierwszym etapie planowane jest wykonanie prac rozbiérkowych: rozbiérka
isthiejgcego pokrycia dachowego oraz rozebranie uszkodzonego frontu attyki. Smieci
bedqg sktadowane w ustawionych na czas wykonywania remontu w kontenerach na
gruz i Smieci. Drugi etap obejmuje wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z
przemurowaniem uszkodzonej sciany attyki z wymiang obrdbek blacharskich oraz
uzupetnieniem tynkow.

Podczas przeprowadzania robdt zapewnione zostanie bezpieczenstwo
uzytkownikéw budynku przez dostosowanie organizacji robét oraz wydzielenie stanowisk
pracy. Prace remontowe bedqg wykonywac przeszkoleni pracownicy.
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5. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - uszkodzone pokrycie dachowe oraz attyka

ot

6. TERMIN ROZPOCZECIA PRAC REMONTOWYCH: 13.09.2013r.




