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ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIK@W_ WIERCENIA Nr 1J

Micjscowosé NIESZAWA
Gifua Nieszawa
T — kujawsko-~pomorskie’

Inwesior berpodredni fdvtkownik) ujscia ...
JANTUR sp.zo.0. ..
Nieszawa, ul.Ciechocinska 23

Przedslebiorstwo dokurentujgce

(pleczgd)

Geolog dokumeniuiney

- 52°50°30°

Wspélozedne gog

45..

. m pad p?

Reguing wysoksde ziomen1  morza
: 07,2006
Crap trwinia : ertnteryen oé 14.07.2006r o 19.07.2006r
: t Eposid enla _Qbrotuwv .
Spes6b prkiers

probkl zllkwuiowauo

Miejsce prrechowywania pighen skall

Abwyntkl badan L

oblizzed kydrogeslug:cxnyeh dln walstwy wodoneined ujgte] wediug nite) prsedstawionego szkicy ronstrukeyinege:
Qo 35,0 e YN, 81 —— noql . 4,63 mWni m' s
= . . mYh, 82 s Ty TH e h, @2 m'MmAl m S
m¥h, £3 Tty T s, h, 43 e, mYRA w8
. m¥/k, $4 PR m. T SR s n ol o, m'h/i ™ §
o= TR B8 v o m, Ts .. e h, 3 m¥yhl m S
misek voyznaczone ma podrianls wynikéw prreslewu wrortem:
mlsek wyznaczone na podstawie wyalikdow prébRege pomp, wrorem: Dupuit‘a
i
m. l’izy G eksploatscyj-ym wujgeia: 3 ... .

‘Rura podfiltrows

H Stesowas - :
H g Inne badanin hydrogeclogiczne i apeclaine, » Bt
§ Schemat rarur = g a rarz:(;r[a ich rodza) | wynlkh Charakterystycine wakat- ;J‘;:ﬁi:(:;gr:;f:e
T | A $E1 o ntomomy waen | F LTI g s [ AL DRt S| pomincte e
= nekl i ¥ E% - typ facialry fip. z %_ rc;e’ r.‘ed s;c;:é:: 12:.‘) prrekracza wiclkof® dopusretalng dia wody twy “i-:;:;.-nasnaj
2 = g = 0 | bote pwdsellolrors do picla, misna Cotl). -
5 o 3.. %] o ¢t dredn) %
[ 5 | 8 L] g 10 - =
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Wiercenie .
- 4 |
l piasek gruboziarnisty .
Rura nadfiltrowa zE iwir_em j.;za_ry
PCV § 323mm .
8 = o %
1.
F | it ;
| el Analiza wody
| et 2 duia 19.07,2006r.
" i, Przewodno$é wi. 543uS/em
|32, il Barwa 253 mght
0" % ¥ 5" o
l by  Zapach Akceptowalny s
. l Odcryn 7,4 pH
s Twardosé og. 312 mg/l
16 “] 16,2 Amoniak 0,57 mg/l
“Aiso Azotyny <0,016 mg/i
. 3 Azotany <0,18 mg/l
- Wiercenie Zelazo . 3,63 mgA
20 ’ obrotowe SR glina zwatowa szars EI‘ Mangan 0,20 mg/i
. ¢ 300mm piaszezysta =~ Chlorki 6,35 mg/l
E e lenialnos
* l Rura nadfiltrowa % Utlenialnose 4050ug/
+ ||PCY  225mm =
a1 130m Eé
r24 '_ | ' N
]
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l 25,1 ~
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKOW WIERCENIA OTWORU NR 3b

Lokalizacja otworu w skali 1: 25 000
R - .
%

# %

Sl

B

Tl

£

Micjscowosé Nieszawa geolog dokumentujacy mgr Malgorzata Czyzewska
upr. nr V-1207

Gmina Nieszawa
Wojewddztwo Kujawsko-pomorskie
Inwestor Gmina Miejska w Nieszawie
wspotrzedne  ukfad 1992: x: 553012,38 y: 492989,91 WGS 84: B: 52°50’33,46”N L: 18°53'45,21"E
rzedna wysokosciowa 50,08 mn.p.m.

Czas trwania robot wiertniczych od 20.11.2014 r. do  3.12.2014 r.

System i sposob wiercenia udarowy

Sposab pobierania prébek skat  Z luznego urobku Miejsce przechowywania probek skat Probki zlikwidowano

Whyniki badan i obliczer hydrogeologicznych dla warstwy wodonos$nej wedtug nizej przedstawionego szkicu

Q, 15,0 mh s, 310 0m T 24 o 484 omims
Q, 33,0 mh S, 340 @ m T 24 p @ 971 m’/h/1ms
Q, 42,0 mh S 4,43 m T _24 n a 948 mih/ims
K 0,000094 m/s wyznaczone na podstawie wynikow przesiewu wzorem: USBSC
Ky 0,000254 m/s wyznaczone na podstawie wynikéw probnego pompowania wzorem: Dupuit’a
Q dop. filtru 44,5 m’h Q eksploatacyjne ujgcia 42,0 ~ m’h
R 210 m. przy Q eksploatacyjnym ujecia: s 4,4 m
= = -
o o5 =Y E 5 - Inne badania hydrogeologiczne i specjalne,
2 g S8 B 2 i § S ich rodzaj i wyniki. Charakterystyczne wskaz-
= Schemat zarurowania i zafiltrowania, > g o 2 g 82 L . Q niki fizyczno -chemiczne i bakteriologiczne
= sposob zamkniecia wod Esgg 258 £T Opis litologiczny warstw = wody (pH, twardos¢, Fe, Mn, i inne ktarych
T S Ne ; 2 -8,:%' o ilog¢ przekracza wielko$¢ dopuszczaing dia
7] c 8z S R wody do picia, miano Coli)
o =
1 2 R 4 5 6 7 8
J/ N SAZ Al o Torf
04 ] ;|L A 4 . . I .
’ ) . . 30 Piasek érednioziarnisty ze zwirkiem i otoczakami, WYBRANE WSKAZNIKI
,l/ } Wiercenie rurami g 600 mm jasno szary FIZYKO-CHEMICZNE
- pozostawione w otworze X
6,0 - /|r N zdnia 15.01.2015 .
9 4 W | Joo
J/ \]* Uszczelnienie compactonitem 1
s Piasek roznoziarnisty ze zwirkiem i otoczakami, Oznaczenie: wynik jedn
12,0 | N 7 jasno szary * v jedn.
'ié————=| 135 barwa 50 mgP
' % metno$é 53 NTU
15,05 | N ’ O | zapach nieakcept. (siarkowodor)
& ) R o | L[ odczyn pH 7.3 pH
| \I Piasek roznoziarnisty ze zwirkiem i poj. otoczakami, .
18,0 1 [ ) . ) sza N [ przewodno$¢ elektr. 611 puS/cm
Wiercenie rurami g 508 mm y d A 62 M
[\~ (wydobyte z otworu) & [ | zasadowosct og. : mva
210 N O twardo$¢ ogdlna 331 mgCaCOsq/l
’ lr Piasek roznoziamisty z wkladkami mulku bezowego | = | Substancje rozpuszcz. 565,8 mg/|
e zelazo ogodlne 3973 pg/!
240  KB—d Prowadniki o <C | mangan 197 g/l
U N = chlorki 11,9 mgCl/l
270 | ] I Rura nadfiltrowa PVC-K DN 300 mm AP Mutek bezowy ; amoniak 0,3 mgNHa/|
) I/ | (Bwew 290 mm, dzew 315 mm) i o~ N azotyny <0,05 mgNO2/l
-] Q) | azotany <0,10  mgNOs/l
30,0 q .~ siarczany 30,8 mgSOa4/|
DN ke swiowa s = 31.0 fosforany <0,20 mgPOu/I
f 32,00 ——520Zelka Zwirowa g 2 mm o R Mulek ciemno szary fluorki 0.33 mgF/l
3304 " g : :
[ 1 (Rﬂici:k;é%/z\égnfn?’gfi ;‘25/31 5 mm) Piasek $rednioziarnisty z poj. Ziarnami zwirku, wapn 108,0 mgCa/I
I["- 2555 ’ v mutkowaty, jasno bezowy magnez 20,1 mgMg/|
36,0 | pA==Hy ' wodoroweglany 378 mg/|
| Obsypka w przestrzeni miedzy rurami F_'iasek ér_ednioziarnisty z poj. Ziarnami zwirku, sod 8,89 mgNa/|
| 220-30mm jasno bezowy potas 3,11 mgK/I
3 ,
8.0 =2t Fir pyek Brew 225 mm, Fwew 160 mm
of |3 | szczeliny h=0,75 mm Piasek $rednioziamisty, bezowy
I A
42,0 I | :! Luzna obsypka 1,0 - 2,0 mm
H==H
450 [« | 44,25 Piasek gruboziarnisty z poj. Ziarnami zwirku, bezowy
= Rura podiilrowa PVG-K
A | s 2zew 160 mm, gwew 140 mm
480 ) - Mulek szary Tr
1 ) 49,0
Podsypka zwirowa
51,0
54,0
57,0
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Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Prognoz Hy
347, e-mail: Ba

Nazwa obiektu: GOSPO

DARSTWO ROLNE 1

Numer obiektu: 3620028

Numer i nazwa ujecia:

3620025-GOSPODARSTWO ROLNE

Stan obiektu: Czynny

Archiwum: CAG-PIG

| Numer archiwalny: ~ 5051/2013

Autor dokumentacji: ~ Strembski Wiestaw

Przeznaczenie obiektu:  Eksploatacja

Data wykonania obiektu: 2013

| Data rek./ren.:

Potozenie obiektu:

Wojewbdztwo: kujawsko-pomorskie Powiat:  aleksandrowski Gmina: Nieszawa - miasto
Miejscowosc: Nieszawa Ulica: dziatka Numer domu: 100

Numer arkusza mapy 1:50 000: 362 Nazwa arkusza mapy:  Aleksandréw Kujawski
Wspbhrzedne 1992 X:  491862.81 Y: 552412.98

Wspohzedne topogr. 1942 XYH X:  4357210.54 Y: 5858746.00

Wspohrzedne geogr. WGS 84 B: 18°52'45.00" L:  52°50'14.00"

Wspobhrzedne topogr. 1942 BLH B: 18°52'51.68" L:  52°50'15.06"

Rzedna terenu: 84.00 m n.p.m.

|Data:  2014-05-13

Weryfikacja danych:

| Rodzaj: B

|Sposéb pomiaru wsp.: mapa

Zafiltrowanie:

|Glebokoéé calkowita obiektu [m]:  55.0

| Glebokos¢ ostateczna obiektu [m]:

52.5

Rodzaj filtra:  Filtr PCW |Obsypka: Piask.<=2 mm Srednica ziaren [mm]: 2
Nazwa czesci Gtlebokosé od [m] Gtlebokosé do [m] Srednica [mm]
Rura nadfiltrowa 0.0 28.5 225
Czes¢ robocza filtra 28.5 40.5 225
Rura miedzyfiltrowa 40.5 46.5 225
Czes¢ robocza filtra 46.5 52.5 225
Parametry hydrogeologiczne:
Wiek ujetej warstwy:
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnos¢ 10.00 m3/godz 27.49 m3/godz 15.00 0.00 10.0 m3/godz
Depresja [m] 0.80 1.20 0.8
Promien leja depresji R:  17.20 m Wydajnos¢ jednostkowa gq: 12.50 m3/h*1m*s
Czas pompowania t: 12 godz. Wspdlczynnik filtracji k: 0.0000512 m/s
Ostatnia analiza wody:
Data wykonania analizy: 2013-07-29 Numer analizy:
Pochodzenie danych: Rodzaj analizy: Blad:
Sucha pozostatos¢ pH 7.2 Utlenialnos¢  2.300 mg/dm3
Twardos¢ 269.00 mgCaCO3/dm3 Metnos¢ 12.70 NTU Zasadowos¢  6.700
Potas (K) Azot azotynowy (N_NO2)
Wapn (Ca) Azotyny (NO2 ) 0.020 mg/dm3

Magnez (Mg )

Azot azotanowy (N_NO3 )

Zelazo (Fe)

3710.000 pg/dm3

Azotany (NO3)

0.220 mg/dm3

Mangan (Mn )

274.000 pg/dm3

Chlorki (CI)

10.800 mg/dm3

Azot amonowy (N_NH4 )

Siarczany (S04 )

Amoniak (NH4 )

0.640 mg/dm3

Miano Coli
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ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systerny Analiz i Prognoz Hydrogeol

logicznych

tel. /22/ 45 92 507, [22/ 45 92 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu:

3620028

Nazwa obiektu:

GOSPODARSTWO ROLNE 1

Miejscowos¢: Nieszawa X (ukt 1992): 491,862.81
Gmina: Nieszawa - miasto Y (ukt 1992): 552,412.98
Powiat: aleksandrowski Rzedna terenu: 84.0m
Data wykonania obiektu: 29-07-2013 Glebokos¢ catkowita: 55.0m

Wysokos¢
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadta wody

Przepuszczalnosc

Opis litologiczny
Stratygrafia

84.0
82.0
80.0
78.0
76.0
74.0
72.0
70.0
68.0
66.0
64.0
62.0
60.0
58.0
56.0
54.0
52.0
50.0
48.0
46.0
44.0
42.0
40.0
38.0
36.0
34.0
32.0
30.0

00 —

285 —

405 —

46.5 —

52.5 =——

Strona 1/1

=
©
e 0]

[ole]
(6=}

41.0 ==

46.0 | SEEIE

51.0 —_—

55.0

I Gleba

* Piasek roznoziarn.

Glina zwatowa

. Piasek drobnoziarn.

06-10-2016
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Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Prognoz Hy
347, e-mail: Ba

Nazwa obiektu: WODOCIAG WIEJSKI -1 (D. ZAK ROL) Numer obiektu: 3620032
Numer i nazwa ujecia: ~ 3620010-WODOCIAG WIEJSKI (D. ZAKE ROL) Stan obiektu: Czynny
Archiwum:  UW Wioctawek | Numer archiwalny: 587 Autor dokumentacji:  Michalski H.
Data wykonania obiektu: 1964 | Data rek./ren.: Przeznaczenie obiektu:  Eksploatacja
Polozenie obiektu:
Wojewbdztwo: kujawsko-pomorskie Powiat:  torunski Gmina: Czernikowo
Miejscowo$¢: Nowogrédek Ulica: Numer domu:
Numer arkusza mapy 1:50 000: 362 Nazwa arkusza mapy:  Aleksandréw Kujawski
Wspbhrzedne 1992 X: 493091.63 Y: 555051.00
Wspohzedne topogr. 1942 XYH X:  4358513.53 Y: 5861351.31
Wspohrzedne geogr. WGS 84 B: 18°53'50.49" L:  52°51'39.46"
Wspobhrzedne topogr. 1942 BLH B: 18°53'57.17" L: 52°51'40.52"
Rzedna terenu: 45.00 m n.p.m.
Weryfikacja danych: | Data: 2005-02-10 | Rodzaj: C | Spos6b pomiaru wsp.:  GPS
Zafiltrowanie: | Glebokos¢ catkowita obiektu [m]:  21.0 | Glebokos¢ ostateczna obiektu [m]: 21.0
Rodzaj filtra:  Oktadz.-zwir.stalowy |Obsypka: Piask.<=2 mm Srednica ziaren [mm]: 2
Nazwa czesci Gtlebokosé od [m] Gtlebokosé do [m] Srednica [mm]
Rura nadfiltrowa 10.0 16.2 203
Czes¢ robocza filtra 16.2 20.0 142
Rura podfiltrowa 20.0 21.0 102
Parametry hydrogeologiczne:
Wiek ujetej warstwy:plejstocen
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnos¢ 7.30 m3/godz 16.00 m3/godz 7.30 7.30 m3/godz 7.3 m3/godz
Depresja [m] 1.60 1.60 1.60 1.6
Promien leja depresji R:  55.00 m Wydajnos¢ jednostkowa q: 4.56 m3/h*1m*s
Czas pompowania t: 74 godz. Wspdlczynnik filtracji k: 0.0001300 m/s
Ostatnia analiza wody:
Data wykonania analizy: 1964-01-31 Numer analizy: --------- 48
Pochodzenie danych: Rodzaj analizy: Blad:
Sucha pozostatos¢ 384.000 mg/dm3 pH i Utlenialno$¢  3.900 mg/dm3
Twardos¢ 5.20 mvalCa/dm3 Metnos¢  20.00 mgSiO2/dm3 Zasadowo$¢  5.100
Potas (K) Azot azotynowy (N_NO2) 0.000 mg/dm3
Wapn (Ca) 120.400 mg/dm3 Azotyny (NO2 )

Magnez (Mg )

17.000 mg/dm3

Azot azotanowy (N_NO3 )

0.100 mg/dm3

Zelazo (Fe)

3.600 mg/dm3

Azotany (NO3)

Mangan (Mn )

0.300 mg/dm3

Chlorki (CI)

97.000 mg/dm3

Azot amonowy (N_NH4 )

0.540 mg/dm3

Siarczany (S04 )

19.000 mg/dm3

Amoniak (NH4 )

Miano Coli

50.010
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TE W

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systerny Analiz i Prognoz Hydrogeol

logicznych

tel. /22/ 45 92 507, [22/ 45 92 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl
Numer obiektu: 3620032
Nazwa obiektu: WODOCIAG WIEJSKI - 1 (D. ZAK ROL)
Miejscowos¢: Nowogrodek X (ukt 1992): 493,091.63
Gmina: Czernikowo Y (ukt 1992): 555,051
Powiat: toruniski Rzedna terenu: 45.0m
Data wykonania obiektu: 01-01-1964 Glebokos¢ catkowita: 21.0m
Wysokos¢ Opis litologiczny
m n.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadta wody Przepuszczalnosc Stratygrafia
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CENTRALNY BANK DANYCH

HYDROGEQLOGICINYCH

Prognoz Hy
347, e-mail: Ba

Nazwa obiektu:  APTEKA 1 Numer obiektu: 3620040
Numer i nazwa ujecia:  3620014-APTEKA 1 Stan obiektu: Czynny
Archiwum:  PG-Zakh Gdansk | Numer archiwalny: 3222 Autor dokumentacji: ~ Sierzega P.
Data wykonania obiektu: 1965 | Data rek./ren.: Przeznaczenie obiektu:  Eksploatacja
Polozenie obiektu:
Wojewbdztwo: kujawsko-pomorskie Powiat:  aleksandrowski Gmina: Nieszawa - miasto
Miejscowos¢: Nieszawa Ulica: Numer domu:
Numer arkusza mapy 1:50 000: 362 Nazwa arkusza mapy:  Aleksandréw Kujawski
Wspbhrzedne 1992 X:  493346.28 Y: 552130.74
Wspohzedne topogr. 1942 XYH X:  4358687.00 Y: 5858422.31
Wspohrzedne geogr. WGS 84 B: 18°54'4.32" L:  52°50'4.94"
Wspobhrzedne topogr. 1942 BLH B: 18°54'11.00" L:  52°50'6.00"
Rzedna terenu: 57.10 m n.p.m.
Weryfikacja danych: | Data: | Rodzaj: A | Spos6b pomiaru wsp.:  Brak danych
Zafiltrowanie: | Glebokos¢ catkowita obiektu [m]:  23.0 | Glebokos¢ ostateczna obiektu [m]: 10.5
Rodzaj filtra:  Oktadz.-zwir.stalowy |Obsypka: Piask.<=2 mm Srednica ziaren [mm]: 2
Nazwa czesci Gtlebokosé od [m] Gtlebokosé do [m] Srednica [mm]
Rura nadfiltrowa 0.0 4.5 178
Czes¢ robocza filtra 4.5 6.5 228
Rura podfiltrowa 6.5 10.5 178
Parametry hydrogeologiczne:
Wiek ujetej warstwy:plejstocen
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnos¢ 4.60 m3/godz 6.00 m3/godz 6.00 4.60 m3/godz 4.6 m3/godz
Depresja [m] 2.10 2.80 2.10 21
Promien leja depresji R:  80.00 m Wydajnos¢ jednostkowa q: 2.14 m3/h*1m*s
Czas pompowania t: 76 godz. Wspdlczynnik filtracji k: 0.0001750 m/s
Ostatnia analiza wody:
Data wykonania analizy:  1965-03-11 Numer analizy: --------- 99
Pochodzenie danych: Rodzaj analizy: Blad:
Sucha pozostatosé pH i Utlenialno$¢  2.000 mg/dm3
Twardos¢ 8.50 mvalCa/dm3 Metnos¢  8.00 mgSiO2/dm3 Zasadowo$¢  5.500
Potas (K) Azot azotynowy (N_NO2) 0.000 mg/dm3
Wapn (Ca) Azotyny (NO2 )

Magnez (Mg )

Azot azotanowy (N_NO3 )

1.000 mg/dm3

Zelazo (Fe) 0.100 mg/dm3 Azotany (NO3)

Mangan (Mn ) Chlorki (Cl) 18.000 mg/dm3
Azot amonowy (N_NH4 ) 0.020 mg/dm3 Siarczany (S04 )

Amoniak (NH4 ) Miano Coli 50.010




PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICINA

Panstwowy Instytut Geologiczny
Pannstwowy Instytut Badawczy
CENTRALMNY BAME DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

TE W

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Program Sy

) : ssterny Analizi Prognoz Hydrogeologicznyct
tel. /221 45 92 507, |

2/ 4592 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.p

Numer obiektu: 3620040

Nazwa obiektu: APTEKA 1

Miejscowos¢: Nieszawa X (ukt 1992): 493,346.28
Gmina: Nieszawa - miasto Y (ukt 1992): 552,130.74
Powiat: aleksandrowski Rzedna terenu: 57.1m
Data wykonania obiektu: 01-03-1965 Glebokos¢ catkowita: 23.0m

Wysokos¢
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne

Opis litologiczny

Zwierciadta wody Przepuszczalnosc Stratygrafia
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CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Prognoz Hy
347, e-mail: Ba

Nazwa obiektu:

GOSPODARSTWO ROLNE 1

Numer obiektu:

3620052

Numer i nazwa ujecia:

3620023-GOSPODARSTWO ROLNE

Stan obiektu:

Czynny

Archiwum:

CAG-PIG

| Numer archiwalny:  204/2014

Autor dokumentaciji:

Wiestaw Strembski

Data wykonania obiektu: 2013

| Data rek./ren.:

Przeznaczenie obiektu:

Eksploatacja

Potozenie obiektu:

Wojewbdztwo: kujawsko-pomorskie Powiat:  aleksandrowski Gmina: Nieszawa - miasto
Miejscowosc: Nieszawa Ulica: dziatka 421 Numer domu:

Numer arkusza mapy 1:50 000: 362 Nazwa arkusza mapy:  Aleksandréw Kujawski
Wspbhrzedne 1992 X:  492685.74 Y: 552318.99

Wspohzedne topogr. 1942 XYH X:  4358031.32 Y: 5858629.04

Wspohrzedne geogr. WGS 84 B: 18°53'29.00" L:  52°50'11.00"

Wspobhrzedne topogr. 1942 BLH B: 18°53'35.68" L:  52°50'12.06"

Rzedna terenu: 83.70 m n.p.m.

Weryfikacja danych: | Data: 2014-04-09 | Rodzaj: B | Spos6b pomiaru wsp.:  mapa

Zafiltrowanie:

|Glebokoéé calkowita obiektu [m]:  35.0

| Glebokos¢ ostateczna obiektu [m]:

34.8

Rodzaj filtra:

Filtr PCW

| Obsypka:

Piask.<= 2 mm

Srednica ziaren [mm]: 2

Nazwa czesci

Gtlebokosé od [m]

Gtlebokosé do [m]

Srednica [mm]

Rura nadfiltrowa

0.0

26.3

225

Czes¢ robocza filtra

26.3

31.3

225

Rura podfiltrowa

31.3

34.8

225

Parametry hydrogeologiczne:

Wiek ujetej warstwy:

Eksploatacyjna Teoretyczna

Max. pom.

Studnia zatw.

Ujecie zatw.

Wydajnos¢

8.00 m3/godz 8.65 m3/godz

8.00

0.00

Depresja [m]

1.30

1.30

Promien leja depresji R:

28.00 m

Wydajnos¢ jednostkowa g: 6.15 m3/h*1m*s

Czas pompowania t:

12 godz.

0.0000513 m/s

Wspdlczynnik filtracji k:

Ostatnia analiza wody:

Data wykonania analizy: 2013-12-02

Numer analizy:

Pochodzenie danych:

Rodzaj analizy:

Blad:

Sucha pozostatosé

pH 7.2

Utlenialnos¢

2.000 mg/dm3

Twardos¢ 366.00 mgCaCO3/dm3

Metnosé

7.10 NTU

Zasadowos¢  5.900

Potas (K)

Azot azotynowy (N_NO2)

Wapn (Ca)

Azotyny (NO2 )

0.020 mg/dm3

Magnez (Mg )

Azot azotanowy (N_NO3 )

Zelazo (Fe)

1290.000 pg/dms3

Azotany (NO3)

2.300 mg/dm3

Mangan (Mn )

180.000 pg/dm3

Chlorki (CI)

27.000 mg/dm3

Azot amonowy (N_NH4 )

Siarczany (S04 )

Amoniak (NH4 )

0.340 mg/dm3

Miano Coli




PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICINA

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANE DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systermy Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych
tel. /22/ 4592 507, [22/ 4592 347, e-mail: BonkHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu:

3620052

Nazwa obiektu:

GOSPODARSTWO ROLNE 1

Miejscowos¢: Nieszawa X (ukt 1992): 492,685.74
Gmina: Nieszawa - miasto Y (ukt 1992): 552,318.99
Powiat: aleksandrowski Rzedna terenu: 83.7m
Data wykonania obiektu: 02-12-2013 Glebokos¢ catkowita: 350m

Wysokos¢
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadta wody

Przepuszczalnosc

Opis litologiczny

Stratygrafia
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SEOLOGICINYCH

CENTRALNY BANK DANYCH HYDRO:!

PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA ul. Rakowiecka 4, 00 Warszawe Prognoz Hydro Znycn
. e=mail: Ba gov.p
Nazwa obiektu: UJECIE BADAWCZE 5 Numer obiektu: 3620055
Numer i nazwa ujecia: ~ 3620008-UJECIE BADAWCZE Stan obiektu: Zlikwidowany
Archiwum:  PG-Zakh Gdansk | Numer archiwalny: 5908 Autor dokumentacji: ~ Sierzega P.
Data wykonania obiektu: 1972 | Data rek./ren.: Przeznaczenie obiektu: Badawcze
Polozenie obiektu:
Wojewbdztwo: kujawsko-pomorskie Powiat:  aleksandrowski Gmina: Racigzek
Miejscowos¢: Podole Ulica: Numer domu:
Numer arkusza mapy 1:50 000: 362 Nazwa arkusza mapy:  Aleksandréw Kujawski
Wspbhrzedne 1992 X: 491217.52 Y: 554296.46
Wspohzedne topogr. 1942 XYH X:  4356617.33 Y: 5860648.52
Wspohrzedne geogr. WGS 84 B: 18°52'10.32" L:  52°51'14.94"
Wspobhrzedne topogr. 1942 BLH B: 18°52'17.00" L: 52°51'16.00"
Rzedna terenu: 46.10 m n.p.m.
Weryfikacja danych: | Data: 2016-01-18 | Rodzaj: NIEPELNA |Sposéb pomiaru wsp.:  bez pomiaru
Zafiltrowanie: | Glebokos¢ catkowita obiektu [m]:  26.0 | Glebokos¢ ostateczna obiektu [m]: 0.0
Rodzaj filtra: |Obsypka: |Srednica ziaren [mm] :
| Nazwa czesci |Glebokoéé od [m] Gtlebokosé do [m] |Srednica [mm]
Parametry hydrogeologiczne:
Wiek ujetej warstwy:
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnos¢ 0.0 m3/godz
Depresja [m] 0.0
Promien leja depresji R: m Wydajnos¢ jednostkowa ;' m3/h*1m*s
Czas pompowania t: godz. Wspdlczynnik filtracji k: m/s
Ostatnia analiza wody:
Data wykonania analizy: Numer analizy:
Pochodzenie danych: Rodzaj analizy: Biad:
Sucha pozostatos¢ pH Utlenialnos¢
Twardos¢ Metnosé Zasadowos¢
Potas (K) Azot azotynowy (N_NO2)
Wapn (Ca) Azotyny (NO2 )

Magnez (Mg )

Azot azotanowy (N_NO3 )

Zelazo (Fe) Azotany (NO3)
Mangan (Mn ) Chlorki (Cl )
Azot amonowy (N_NH4 ) Siarczany (S04 )
Amoniak (NH4 ) Miano Coli




PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICINA

Panstwowy Instytut Geologiczny

Panstwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

CENTRALNY BANE DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systermy Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych
tel. /22/ 4592 507, [22/ 4592 347, e-mail: BonkHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu:

3620055

Nazwa obiektu:

UJECIE BADAWCZE 5

Miejscowos¢:

Podole

X (ukt 1992):

491,217.52

Gmina:

Raciaz

ek

Y (ukt 1992):

554,296.46

Powiat:

aleksandrowski

Rzedna terenu:

46.1m

Data wykonania obiektu:

01-12-1972

Glebokos¢ catkowita:

26.0m

Wysokos¢
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadta wody

Opis litologiczny
Przepuszczalnosc

Stratygrafia

47.0
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CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Prognoz Hydrage ych
347, e-mail: Ba

Nazwa obiektu: TAJA SP Z OO P-1 Numer obiektu: 3620061
Numer i nazwa ujecia: ~ 3620013-TAJA SP Z OO Stan obiektu: Czynny
Archiwum:  UW Wioctawek |Numer archiwalny: 2826 Autor dokumentacji:  Iwanowski St.,Z. Nikadon

Data wykonania obiektu:

| Data rekren.:  2000-07-01

Przeznaczenie obiektu:  Piezometr

Potozenie obiektu:

Wojewbdztwo: kujawsko-pomorskie Powiat:  aleksandrowski Gmina: Nieszawa - miasto
Miejscowosc: Nieszawa Ulica: Staroscinska Numer domu:  dz.282

Numer arkusza mapy 1:50 000: 362 Nazwa arkusza mapy:  Aleksandréw Kujawski
Wspbhrzedne 1992 X:  493373.75 Y: 552575.32

Wspohzedne topogr. 1942 XYH X:  4358726.85 Y: 5858866.35

Wspohrzedne geogr. WGS 84 B: 18°54'5.76" L:  52°5019.33"

Wspobhrzedne topogr. 1942 BLH B: 18°54'12.44" L:  52°50'20.39"

Rzedna terenu: 46.90 m n.p.m.

Weryfikacja danych: | Data: 2014-06-27 | Rodzaj: B | Spos6b pomiaru wsp.:  mapa

Zafiltrowanie:

|Glebokoéé calkowita obiektu [m]:  52.5

| Glebokos¢ ostateczna obiektu [m]: 41.4

Rodzaj filtra:  Rura PCW |Obsypka: Piask.<=2 mm Srednica ziaren [mm]: 2
Nazwa czesci Gtlebokosé od [m] Gtlebokosé do [m] Srednica [mm]
Rura nadfiltrowa 0.4 304 40
Czes¢ robocza filtra 30.4 38.4 40
Rura podfiltrowa 38.4 41.4 40
Parametry hydrogeologiczne:
Wiek ujetej warstwy:miocen
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnos¢ 0.00 m3/godz 49.5 m3/godz
Depresja [m] 6.7

Promien leja depresjiR:  m Wydajnos¢ jednostkowa g: 0.00 m3/h*1m*s

Czas pompowania t: godz. Wspdlczynnik filtracji k: m/s
Ostatnia analiza wody:

Data wykonania analizy: Numer analizy:

Pochodzenie danych: Rodzaj analizy: Blad:

Sucha pozostatosé pH Utlenialnos¢

Twardos¢ Metnosé Zasadowos$¢

Potas (K) Azot azotynowy (N_NO2)

Wapn (Ca) Azotyny (NO2 )

Magnez (Mg )

Azot azotanowy (N_NO3 )

Zelazo (Fe)

Azotany (NO3)

Mangan (Mn )

Chlorki (CI)

Azot amonowy (N_NH4 )

Siarczany (S04 )

Amoniak (NH4 )

Miano Coli




PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICINA

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANE DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systermy Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych
tel. /22/ 4592 507, [22/ 4592 347, e-mail: BonkHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu:

3620061

Nazwa obiektu:

TAJA SP Z 00 P-1

Miejscowos¢: Nieszawa X (ukt 1992): 493,373.75
Gmina: Nieszawa - miasto Y (ukt 1992): 552,575.32
Powiat: aleksandrowski Rzedna terenu: 46.9m
Data wykonania obiektu: Brak danych Glebokos¢ catkowita: 525m

Wysokos¢ Opis litologiczny
m n.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadta wody Przepuszczalnosc Stratygrafia
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PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEQLOGICINA

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systerny Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych
tel. /22/ 45 92 507, [22/ 45 92 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu:

3620061

Nazwa obiektu:

TAJA SP Z 00 P-1

Miejscowos¢: Nieszawa X (ukt 1992): 493,373.75
Gmina: Nieszawa - miasto Y (ukt 1992): 552,575.32
Powiat: aleksandrowski Rzedna terenu: 46.9m
Data wykonania obiektu: Brak danych Glebokos¢ catkowita: 525m

Wysokos¢
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadta wody

Przepuszczalnosc

Opis litologiczny
Stratygrafia

21.0
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1.0
0.0
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-4.0
-5.0
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PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA

(T T
y VWarsZawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLO

Program Analiz | Prognoz Hydrog

92 347, e-mail: BankHy

Nazwa obiekiu: GOSPODARSTWO ROLNE 2

Numer obiektu: 3620074

Numer i nazwa ujecia:

3620035-GOSPODARSTWO ROLNE

Stan obiektu: Czynny

Archiwum: CAG-PIG

|Numer archiwalny: ~ 1725/2013

Autor dokumentacji: ~ Wiestaw Strembski

Data wykonania obiektu: 2013

| Data rek./ren.:

Przeznaczenie obiektu:

Eksploatacja

Potozenie obiektu:

Wojewbdztwo: kujawsko-pomorskie Powiat:  aleksandrowski Gmina: Nieszawa - miasto
Miejscowosc: Nieszawa Ulica: Toruniska Numer domu: 27

Numer arkusza mapy 1:50 000: 362 Nazwa arkusza mapy:  Aleksandréw Kujawski
Wspbhrzedne 1992 X:  491357.38 Y: 552523.51

Wspohzedne topogr. 1942 XYH X:  4356707.90 Y: 5858870.67

Wspohrzedne geogr. WGS 84 B: 18°52'17.97" L:  52°50'17.55"

Wspobhrzedne topogr. 1942 BLH B: 18°52'24.65" L: 52°50'18.61"

Rzedna terenu: 87.90 m n.p.m.

Weryfikacja danych: | Data: 2013-12-02 | Rodzaj: B | Spos6b pomiaru wsp.:  mapa

Zafiltrowanie:

|Glebokoéé calkowita obiektu [m]:  64.0

| Glebokos¢ ostateczna obiektu [m]:

60.0

Filtr PCW

Rodzaj filtra:

| Obsypka:

Piask.<=

2mm

Srednica ziaren [mm] :

2

Nazwa czesci

Gtlebokosé od [m]

Gtlebokosé do [m]

Srednica [mm]

Rura nadfiltrowa

0.0

36.0

225

Czes¢ robocza filtra

36.0

58.0

225

Rura podfiltrowa

58.0

60.0

225

Parametry hydrogeologiczne:

Wiek ujetej warstwy:

Eksploatacyjna Teoretyczna

Max. pom. Studnia zatw.

Ujecie zatw.

Wydajnos¢

35.00 m3/godz 38.02 m3/godz

23.00 0.00

35.0 m3/godz

Depresja [m]

2.70

1.80

2.7

Promien leja depresji R:

53.00 m

Wydajnos¢ jednostkowa g: 12.78 m3/h*1m*s

Czas pompowaniat: 1

2 godz.

0.0000515 m/s

Wspdlczynnik filtracji k:

Ostatnia analiza wody:

Data wykonania analizy:

2013-04-22

Numer analizy: 542/13/Z2

Pochodzenie danych:

Rodzaj analizy:

Blad:

Sucha pozostatosé

pH 7.2

Utlenialnos¢

1.400 mg/dm3

Twardos¢

316.00 mgCaC03/dm3

Metnos¢ 3.60 NTU

Zasadowos¢  5.600

Potas (K)

Azot azotynowy (N_NO2)

Wapn (Ca)

Azotyny (NO2 )

-0.020 mg/dm3

Magnez (Mg )

Azot azotanowy (N_NO3 )

Zelazo (Fe)

1730.000 pg/dms3

Azotany (NO3)

0.490 mg/dm3

Mangan (Mn )

400.000 pg/dm3

Chlorki (CI)

13.000 mg/dm3

Azot amonowy (N_NH4 )

Siarczany (S04 )

Amoniak (NH4 )

0.200 mg/dm3

Miano Coli




PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICINA

Panstwowy Instytut Geologiczny
Pannstwowy Instytut Badawczy
CENTRALMNY BAME DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
~ Program Systermny Analizi Prognoz Hydrogeolo
tel. /22/ 45 92 507, [22/ 45 92 347, e-mail: BankHydrof

Numer obiektu:

3620074

Nazwa obiektu:

GOSPODARSTWO ROLNE 2

Miejscowos¢: Nieszawa X (ukt 1992): 491,357.38
Gmina: Nieszawa - miasto Y (ukt 1992): 552,523.51
Powiat: aleksandrowski Rzedna terenu: 87.9m
Data wykonania obiektu: 22-04-2013 Glebokos¢ catkowita: 64.0 m

Wysokos¢ Opis litologiczny
m n.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadta wody Przepuszczalnosc Stratygrafia
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PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA

(7Y e
y VWarsZawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLO

Program

Analiz i Prognoz Hydrog
92347, e-mail: BankHy

Nazwa obiektu: TAJA SPZ OO 2

Numer obiektu:

3620110

Numer i nazwa ujecia:

3620013-TAJA SP Z 0O

Stan obiektu:

Czynny

Archiwum:  UW Wioctawek

Autor dokumentaciji:

Rodzoch A.

Data wykonania obiektu:

| Data rek./ren.:

Przeznaczenie obiektu:

Eksploatacja

Potozenie obiektu:

Wojewbdztwo: kujawsko-pomorskie Powiat:  aleksandrowski Gmina: Nieszawa - miasto
Miejscowosc: Nieszawa Ulica: Staroscinska Numer domu:  dz. 282

Numer arkusza mapy 1:50 000: 362 Nazwa arkusza mapy:  Aleksandréw Kujawski
Wspbhrzedne 1992 X:  493378.43 Y: 552582.42

Wspohzedne topogr. 1942 XYH X: 4358731.74 Y: 5858873.33

Wspohrzedne geogr. WGS 84 B: 18°54'6.01" L:  52°50'19.56"

Wspobhrzedne topogr. 1942 BLH B: 18°54'12.69" L:  52°50'20.62"

Rzedna terenu: 46.80 m n.p.m.

Weryfikacja danych: | Data: 2014-06-27 | Rodzaj: B | Spos6b pomiaru wsp.:  mapa

Zafiltrowanie:

|Glebokoéé calkowita obiektu [m]:  51.5

| Glebokos¢ ostateczna obiektu [m]:

50.5

Rodzaj filtra:  Preussaga |Obsypka: Piask.<=2 mm Srednica ziaren [mm]: 1
Nazwa czesci Gtlebokosé od [m] Gtlebokosé do [m] Srednica [mm]
Rura nadfiltrowa 24.5 30.5 305
Czes¢ robocza filtra 30.5 47.9 165
Rura podfiltrowa 47.9 50.5 305
Parametry hydrogeologiczne:
Wiek ujetej warstwy:miocen
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnos¢ 41.00 m3/godz 42.00 m3/godz 45.00 25.00 m3/godz 49.5 m3/godz
Depresja [m] 10.00 14.55 4.00 6.7
Promien leja depresji R:  216.00 m Wydajnos¢ jednostkowa gq: 3.09 m3/h*1m*s
Czas pompowania t: 12 godz. Wspdlczynnik filtracji k: 0.0000510 m/s
Ostatnia analiza wody:
Data wykonania analizy: 2012-03-13 Numer analizy: LHK.9051.1.230/S/12
Pochodzenie danych: Rodzaj analizy: Blad:
Sucha pozostatosé pH 7.3 Utlenialno$¢  2.500 mg/dm3
Twardos¢ 374.00 mgCaCO3/dm3 Metnos¢ 5.50 NTU Zasadowos$¢  7.400
Potas (K) 4.600 mg/dm3 Azot azotynowy (N_NO2)
Wapn (Ca) 114.000 mg/dm3 Azotyny (NO2 ) -0.050 mg/dm3

Magnez (Mg )

24.000 mg/dm3

Azot azotanowy (N_NO3 )

Zelazo (Fe)

739.000 pg/dm3

Azotany (NO3)

-0.100 mg/dm3

Mangan (Mn )

376.000 pg/dm3

Chlorki (CI)

80.000 mg/dm3

Azot amonowy (N_NH4 )

Siarczany (S04 )

8.800 mg/dm3

Amoniak (NH4 )

0.610 mg/dm3

Miano Coli




PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICINA

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANE DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systermy Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych
tel. /22/ 4592 507, [22/ 4592 347, e-mail: BonkHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu:

3620110

Nazwa obiektu:

TAJASP Z00 2

Miejscowos¢: Nieszawa X (ukt 1992): 493,378.43
Gmina: Nieszawa - miasto Y (ukt 1992): 552,582.42
Powiat: aleksandrowski Rzedna terenu: 46.8 m
Data wykonania obiektu: Brak danych Glebokos¢ catkowita: 51.5m

Wysokos¢
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadta wody

Przepuszczalnosc

Opis litologiczny
Stratygrafia
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PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICINA

TE W

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Pannstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Progl
tel. /22/ 4592

ram Sy

ystemy Analizi Frognoz Hydrogeologicznyct

2/ 4592 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.p

Numer obiektu:

3620110

Nazwa obiektu:

TAJA SP Z 00 2

Miejscowos¢: Nieszawa X (ukt 1992): 493,378.43
Gmina: Nieszawa - miasto Y (ukt 1992): 552,582.42
Powiat: aleksandrowski Rzedna terenu: 46.8 m
Data wykonania obiektu: Brak danych Glebokos¢ catkowita: 515m

Wysokos¢
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadta wody

Przepuszczalnosc

Opis litologiczny
Stratygrafia
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PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA

ul. Rakowiec

la 00

Tilfs v
y VWarsZawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Prognoz Hy
347, e-mail: Ba

Nazwa obiektu:

GOSPODARSTWO ROLNE 1

Numer obiektu:

3620135

Numer i nazwa ujecia:

3620035-GOSPODARSTWO ROLNE

Stan obiektu:

Nieczynny

Archiwum:

UW Wioctawek

| Numer archiwalny: 976

Autor dokumentaciji:

Urszula Kubiak

Data wykonania obiektu: 2005

| Data rek./ren.:

Przeznaczenie obiektu:

Eksploatacja

Potozenie obiektu:

Wojewbdztwo: kujawsko-pomorskie Powiat:  aleksandrowski Gmina: Nieszawa - miasto
Miejscowosc: Nieszawa Ulica: Toruniska Numer domu: 27

Numer arkusza mapy 1:50 000: 362 Nazwa arkusza mapy:  Aleksandréw Kujawski
Wspbhrzedne 1992 X:  491478.93 Y: 552504.77

Wspohzedne topogr. 1942 XYH X:  4356829.00 Y: 5858848.53

Wspohrzedne geogr. WGS 84 B: 18°5224.47" L:  52°50'16.95"

Wspobhrzedne topogr. 1942 BLH B: 18°52'31.15" L:  52°50'18.01"

Rzedna terenu: 87.20 m n.p.m.

Weryfikacja danych: | Data: 2013-12-02 | Rodzaj: B | Spos6b pomiaru wsp.:  mapa

Zafiltrowanie:

|Glebokoéé calkowita obiektu [m]:  56.0

| Glebokos¢ ostateczna obiektu [m]:

56.0

Rodzaj filtra:

Rura stal.siatka stylon.

| Obsypka:

Zwirowa > 2 mm

Srednica ziaren [mm]: 3

Nazwa czesci

Gtlebokosé od [m]

Gtlebokosé do [m]

Srednica [mm]

Rura nadfiltrowa

0.0

34.0

225

Czes¢ robocza filtra

34.0

54.0

225

Rura podfiltrowa

54.0

56.0

225

Parametry hydrogeologiczne:

Wiek ujetej warstwy:

Eksploatacyjna Teoretyczna

Max. pom.

Studnia zatw.

Ujecie zatw.

Wydajnos¢

34.00 m3/godz m3/godz

37.00

34.00 m3/godz

35.0 m3/godz

Depresja [m]

6.90

7.70

6.90

2.7

Promien leja depresji R:

165.00 m

Wydajnos¢ jednostkowa q: 4.81 m3/h*1m*s

Czas pompowania t:

16 godz.

0.0000515 m/s

Wspdlczynnik filtracji k:

Ostatnia analiza wody:

Data wykonania analizy: 2005-09-29

Numer analizy:

Pochodzenie danych:

Rodzaj analizy:

Blad:

Sucha pozostatosé

pH 7.8

Utlenialnos¢

2761.000 pg/dm3

Twardos¢ 350.60 mgCaCO3/dm3

Metnosé

Zasadowos¢é

Potas (K)

Azot azotynowy (N_NO2)

Wapn (Ca)

Azotyny (NO2 )

0.017 mg/dm3

Magnez (Mg )

Azot azotanowy (N_NO3 )

Zelazo (Fe)

3.004 mg/dm3

Azotany (NO3)

4.260 mg/dm3

Mangan (Mn )

0.224 mg/dm3

Chlorki (CI)

10.800 mg/dm3

Azot amonowy (N_NH4 )

Siarczany (S04 )

Amoniak (NH4 )

0.350 mg/dm3

Miano Coli




PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICINA

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANE DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systermy Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych
tel. /22/ 4592 507, [22/ 4592 347, e-mail: BonkHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu:

3620135

Nazwa obiektu:

GOSPODARSTWO ROLNE 1

Miejscowos¢: Nieszawa X (ukt 1992): 491,478.93
Gmina: Nieszawa - miasto Y (ukt 1992): 552,504.77
Powiat: aleksandrowski Rzedna terenu: 87.2m
Data wykonania obiektu: 01-09-2005 Glebokos¢ catkowita: 56.0m

Wysokos¢
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadta wody

Opis litologiczny
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Stratygrafia
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Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH

HYDROGEQLOGICINYCH

PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA ul- Rakowiecka 4, 00 Warszawa Prognoz Hy 1yYCh
347, e-mail: Ba .o
Nazwa obiektu: TAJA SP Z00 3 Numer obiektu: 3620246
Numer i nazwa ujecia: ~ 3620013-TAJA SP Z OO Stan obiektu: BtAD!
Archiwum: | Numer archiwalny: Autor dokumentaciji:
Data wykonania obiektu: | Data rek./ren.: Przeznaczenie obiektu:
Polozenie obiektu:
Wojewbdztwo: kujawsko-pomorskie Powiat:  aleksandrowski Gmina: Nieszawa - miasto
Miejscowosc: Nieszawa Ulica: Staroscinska Numer domu:  dz. 280/3
Numer arkusza mapy 1:50 000: Nazwa arkusza mapy:
Wspbhrzedne 1992 X: 493301.39 Y: 552735.74
Wspohzedne topogr. 1942 XYH X:  4358658.92 Y: 5859028.88
Wspohrzedne geogr. WGS 84 B: 18°54'1.88" L:  52°5024.52"
Wspobhrzedne topogr. 1942 BLH B: 18°54'8.56" L:  52°50'25.58"
Rzedna terenu: 0.00 m n.p.m.
Weryfikacja danych: | Data: 2014-06-27 | Rodzaj: B | Spos6b pomiaru wsp.:  mapa
Zafiltrowanie: | Glebokos¢ catkowita obiektu [m]:  53.0 | Glebokos¢ ostateczna obiektu [m]: 53.0
Rodzaj filtra:  Szczelinowy |Obsypka: Piask.<=2 mm Srednica ziaren [mm]: 1
Nazwa czesci Gtlebokosé od [m] Gtlebokosé do [m] Srednica [mm]
Rura nadfiltrowa 0.0 27.0 225
Czes¢ robocza filtra 27.0 29.8 225
Rura miedzyfiltrowa 29.8 47.0 225
Czes¢ robocza filtra 47.0 50.0 225
Rura podfiltrowa 50.0 53.0 225
Parametry hydrogeologiczne:
Wiek ujetej warstwy:miocen
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnos¢ 8.50 m3/godz 8.60 m3/godz 13.00 0.00 49.5 m3/godz
Depresja [m] 6.70 10.20 6.7
Promien leja depresji R:  82.00 m Wydajnos¢ jednostkowa q: 1.27 m3/h*1m*s
Czas pompowania t: 24 godz. Wspdtczynnik filtracji k: 0.0000166 m/s
Ostatnia analiza wody:
Data wykonania analizy: 2012-03-13 Numer analizy: LHK.9051.1.230/S/12
Pochodzenie danych: Rodzaj analizy: Biad:
Sucha pozostatos¢ pH 7.3 Utlenialno$¢  3.500 mg/dm3
Twardos¢ Metnos¢ 11.00 NTU Zasadowos$¢  7.030
Potas (K) 4.100 mg/dm3 Azot azotynowy (N_NO2)
Wapn (Ca) 109.000 mg/dm3 Azotyny (NO2 ) -0.050 mg/dm3

Magnez (Mg )

23.000 mg/dm3

Azot azotanowy (N_NO3 )

Zelazo (Fe) 3079.000 pg/dm3 Azotany (NO3) -0.100 mg/dm3
Mangan (Mn ) 301.000 pg/dm3 Chlorki (Cl ) 70.000 mg/dm3
Azot amonowy (N_NH4 ) Siarczany (S04 ) 7.200 mg/dm3
Amoniak (NH4 ) 0.410 mg/dm3 Miano Coli
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CENTRALNY BANE DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
Program Systermy Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych
tel. /22/ 4592 507, [22/ 4592 347, e-mail: BonkHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu: 3620246
Nazwa obiektu: TAJASPZ 003
Miejscowos¢: Nieszawa X (ukt 1992): 493,301.39
Gmina: Nieszawa - miasto Y (ukt 1992): 552,735.74
Powiat: aleksandrowski Rzedna terenu: 0.0m
Data wykonania obiektu: Brak danych Glebokos¢ catkowita: 53.0m
Wysokos¢ Opis litologiczny
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CENTRALNY BANK DANYCH

HYDROGEQLOGICINYCH

Prognoz Hy
347, e-mail: Ba

Nazwa obiektu: SZKOLA 1 Numer obiektu: 4020088
Numer i nazwa ujecia: ~ 4020001-SZKOtA PODSTAWOWA 1 Stan obiektu: Czynny
Archiwum:  UW Wioctawek | Numer archiwalny: 1979 Autor dokumentacji: Rzeszowska M.
Data wykonania obiektu: 1971 | Data rek./ren.: Przeznaczenie obiektu:  Eksploatacja
Polozenie obiektu:
Wojewbdztwo: kujawsko-pomorskie Powiat:  aleksandrowski Gmina: Nieszawa - miasto
Miejscowos¢: Nieszawa Ulica: Numer domu:
Numer arkusza mapy 1:50 000: 402 Nazwa arkusza mapy:  Aleksandréw Kujawski
Wspbhrzedne 1992 X: 493364.41 Y: 551698.25
Wspohzedne topogr. 1942 XYH X:  4358693.09 Y: 5857989.07
Wspohrzedne geogr. WGS 84 B: 18°54'5.33" L:  52°4950.94"
Wspobhrzedne topogr. 1942 BLH B: 18°54'12.00" L:  52°4952.00"
Rzedna terenu: 56.70 m n.p.m.
Weryfikacja danych: | Data: | Rodzaj: A | Sposdb pomiaru wsp.:  Brak danych
Zafiltrowanie: | Glebokos¢ catkowita obiektu [m]: 51.0 | Glebokos¢ ostateczna obiektu [m]: 48.5
Rodzaj filtra:  Rura stal.siatka stylon. |Obsypka: Piask.<=2 mm Srednica ziaren [mm]: 1
Nazwa czesci Gtlebokosé od [m] Gtlebokosé do [m] Srednica [mm]
Rura nadfiltrowa 39.5 44.5 194
Czes¢ robocza filtra 44.5 46.5 194
Rura podfiltrowa 46.5 48.5 194
Parametry hydrogeologiczne:
Wiek ujetej warstwy:miocen
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnos¢ 7.10 m3/godz 7.00 m3/godz 11.50 7.00 m3/godz 7.0 m3/godz
Depresja [m] 16.40 28.00 16.40 16.4
Promien leja depresji R:  360.00 m Wydajnos¢ jednostkowa q: 0.41 m3/h*1m*s
Czas pompowania t: 72 godz. Wspdlczynnik filtracji k: 0.0000586 m/s
Ostatnia analiza wody:
Data wykonania analizy: 1971-03-02 Numer analizy: -------- 139
Pochodzenie danych: Rodzaj analizy: Blad:
Sucha pozostatos¢ 449.000 mg/dm3 pH 7.3 Utlenialno$¢  4.500 mg/dm3
Twardos¢ 6.60 mvalCa/dm3 Metnos¢  7.00 mgSiO2/dm3 Zasadowos$¢  8.200
Potas (K) Azot azotynowy (N_NO2) 0.000 mg/dm3
Wapn (Ca) 91.000 mg/dm3 Azotyny (NO2 )

Magnez (Mg )

66.000 mg/dm3

Azot azotanowy (N_NO3 )

0.000 mg/dm3

Zelazo (Fe)

1.000 mg/dm3

Azotany (NO3)

Mangan (Mn )

0.030 mg/dm3

Chlorki (CI)

12.000 mg/dm3

Azot amonowy (N_NH4 )

0.240 mg/dm3

Siarczany (S04 )

10.000 mg/dm3

Amoniak (NH4 )

Miano Coli 50.000
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ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANE DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systermy Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych

tel. /22/ 4592 507, [22/ 4592 347, e-mail: BonkHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu: 4020088

Nazwa obiektu: SZKOtA 1

Miejscowos¢: Nieszawa X (ukt 1992): 493,364.41
Gmina: Nieszawa - miasto Y (ukt 1992): 551,698.25
Powiat: aleksandrowski Rzedna terenu: 56.7m
Data wykonania obiektu: 31-03-1971 Glebokos¢ catkowita: 51.0m

Wysokos¢ Opis litologiczny
m n.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadta wody Przepuszczalnosc Stratygrafia
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CENTRALNY BANK DANYCH

HYDROGEQLOGICINYCH

Prognoz Hy
347, e-mail: Ba

Nazwa obiektu: GOSPODARSTWO ROLNE 1 Numer obiektu: 4020142
Numer i nazwa ujecia:  4020014-GOSPODARSTWO ROLNE 1 Stan obiektu: Czynny
Archiwum:  UW Wioctawek | Numer archiwalny:  18/98 Autor dokumentacji: ~ Kubiak U.
Data wykonania obiektu: 1998 | Data rek./ren.: Przeznaczenie obiektu:  Eksploatacja
Polozenie obiektu:
Wojewbdztwo: kujawsko-pomorskie Powiat:  aleksandrowski Gmina: Nieszawa - miasto
Miejscowos¢: Nieszawa Ulica: Numer domu:
Numer arkusza mapy 1:50 000: 402 Nazwa arkusza mapy:  Aleksandréw Kujawski
Wspbhrzedne 1992 X: 491980.10 Y: 551792.98
Wspohzedne topogr. 1942 XYH X:  4357310.63 Y: 5858122.40
Wspohrzedne geogr. WGS 84 B: 18°52'51.32" L:  52°4953.94"
Wspobhrzedne topogr. 1942 BLH B: 18°52'58.00" L:  52°4955.00"
Rzedna terenu: 84.00 m n.p.m.
Weryfikacja danych: | Data: | Rodzaj: A | Sposdb pomiaru wsp.:  Brak danych
Zafiltrowanie: | Glebokos¢ catkowita obiektu [m]:  57.0 | Glebokos¢ ostateczna obiektu [m]: 57.0
Rodzaj filtra:  Rura stal.siatka stylon. |Obsypka: Piask.<=2 mm Srednica ziaren [mm]: 2
Nazwa czesci Gtlebokosé od [m] Gtlebokosé do [m] Srednica [mm]
Rura nadfiltrowa 0.0 28.5 219
Czes¢ robocza filtra 28.5 335 219
Rura miedzyfiltrowa 335 51.0 219
Czes¢ robocza filtra 51.0 56.0 219
Rura podfiltrowa 56.0 57.0 219
Parametry hydrogeologiczne:
Wiek ujetej warstwy:
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnos¢ 15.00 m3/godz 28.70 m3/godz 15.00 15.00 m3/godz 15.0 m3/godz
Depresja [m] 1.20 1.20 1.20 1.2
Promien leja depresji R:  40.00 m Wydajnos¢ jednostkowa gq: 12.50 m3/h*1m*s
Czas pompowania t: 24 godz. Wspdtczynnik filtracji k: 0.0001160 m/s
Ostatnia analiza wody:
Data wykonania analizy:  1998-02-17 Numer analizy: 723
Pochodzenie danych: Rodzaj analizy: Biad:
Sucha pozostatos¢ pH 7.2 Utlenialno$¢  1.900 mg/dm3
Twardos¢ 6.43 mvalCa/dm3 Metnos¢  10.00 mgSiO2/dm3 Zasadowos$¢  6.000
Potas (K) Azot azotynowy (N_NO2) 0.002 mg/dm3
Wapn (Ca) Azotyny (NO2 )

Magnez (Mg )

Azot azotanowy (N_NO3 )

0.040 mg/dm3

Zelazo (Fe)

1.540 mg/dm3

Azotany (NO3)

Mangan (Mn )

0.230 mg/dm3

Chlorki (CI)

8.780 mg/dm3

Azot amonowy (N_NH4 )

0.265 mg/dm3

Siarczany (S04 )

Amoniak (NH4 )

Miano Coli
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Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

CENTRALNY BANE DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systermy Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych
tel. /22/ 4592 507, [22/ 4592 347, e-mail: BonkHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu:

4020142

Nazwa obiektu:

GOSPODARSTWO ROLNE 1

Miejscowos¢: Nieszawa X (ukt 1992): 491,980.1
Gmina: Nieszawa - miasto Y (ukt 1992): 551,792.98
Powiat: aleksandrowski Rzedna terenu: 84.0m
Data wykonania obiektu: 01-02-1998 Glebokos¢ catkowita: 57.0m

Wysokos¢
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne
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Prognoz Hy
347, e-mail: Ba

Nazwa obiektu:

GOSPODARSTWO ROLNE 2

Numer obiektu:

4020157

Numer i nazwa ujecia:

4020052-GOSPODARSTWO ROLNE

Stan obiektu:

Czynny

Archiwum:

UW Wioctawek

| Numer archiwalny: 1001

Autor dokumentacji:  Urszula Kubiak

Przeznaczenie obiektu:  Eksploatacja

Data wykonania obiektu: 2005

| Data rek./ren.:

Potozenie obiektu:

Wojewbdztwo: kujawsko-pomorskie Powiat:  aleksandrowski Gmina: Nieszawa - miasto
Miejscowosc: Nieszawa Ulica: Toruniska Numer domu: 1

Numer arkusza mapy 1:50 000: 402 Nazwa arkusza mapy:  Aleksandréw Kujawski
Wspbhrzedne 1992 X: 492694.49 Y: 551916.48

Wspohzedne topogr. 1942 XYH X:  4358028.87 Y: 5858226.08

Wspohrzedne geogr. WGS 84 B: 18°53'29.50" L:  52°4957.97"

Wspobhrzedne topogr. 1942 BLH B: 18°53'42.85" L:  52°500.18"

Rzedna terenu: 85.50 m n.p.m.

Weryfikacja danych: | Data: | Rodzaj: Brak | Sposbdb pomiaru wsp.:

Zafiltrowanie:

|Glebokoéé calkowita obiektu [m]:  36.0

| Glebokos¢ ostateczna obiektu [m]:

35.5

Rodzaj filtra:  Rura stal.siatka stylon. |Obsypka: Zwirowa > 2 mm Srednica ziaren [mm]: 2
Nazwa czesci Gtlebokosé od [m] Gtlebokosé do [m] Srednica [mm]
Rura nadfiltrowa 0.0 22.5 225
Czes¢ robocza filtra 225 26.5 225
Rura miedzyfiltrowa 26.5 27.0 225
Rura podfiltrowa 325 355 225
Parametry hydrogeologiczne:
Wiek ujetej warstwy:
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnos¢ 15.00 m3/godz m3/godz 28.00 15.00 m3/godz 28.0 m3/godz
Depresja [m] 3.50 6.60 3.50 35
Promien leja depresji R:  109.00 m Wydajnos¢ jednostkowa q: 4.24 m3/h*1m*s
Czas pompowania t: 48 godz. Wspdlczynnik filtracji k: 0.0001077 m/s
Ostatnia analiza wody:
Data wykonania analizy:  2005-10-25 Numer analizy: 490/s/05
Pochodzenie danych: Rodzaj analizy: Blad:
Sucha pozostatos¢ pH 7.6 Utlenialnos¢  2014.000 pg/dm3
Twardos¢ 341.40 mgCaCO3/dm3 Metnosé Zasadowos¢
Potas (K) Azot azotynowy (N_NO2)
Wapn (Ca) Azotyny (NO2 ) 0.036 mg/dm3

Magnez (Mg )

Azot azotanowy (N_NO3 )

Zelazo (Fe) 0.049 mg/dm3 Azotany (NO3) 15.550 mg/dm3
Mangan (Mn ) 0.050 mg/dm3 Chlorki (Cl ) 28.300 mg/dm3
Azot amonowy (N_NH4 ) Siarczany (S04 )

Amoniak (NH4 ) 0.250 mg/dm3 Miano Coli




PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICINA

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANE DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systermy Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych
tel. /22/ 4592 507, [22/ 4592 347, e-mail: BonkHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu:

4020157

Nazwa obiektu:

GOSPODARSTWO ROLNE 2

Miejscowos¢: Nieszawa X (ukt 1992): 492,694.49
Gmina: Nieszawa - miasto Y (ukt 1992): 551,916.48
Powiat: aleksandrowski Rzedna terenu: 85.5m
Data wykonania obiektu: 01-10-2005 Glebokos¢ catkowita: 36.0m

Wysokos¢
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadta wody

Opis litologiczny
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CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Prognoz Hy
347, e-mail: Ba

Nazwa obiektu: GOSPODARSTWO ROLNE 1 Numer obiektu: 4020162
Numer i nazwa ujecia: ~ 4020057-GOSPODARSTWO ROLNE Stan obiektu: Czynny
Archiwum: CAG-PIG | Numer archiwalny:  2538/2009 Autor dokumentacji:  Wieslaw Strembski
Data wykonania obiektu: 2009 | Data rek./ren.: Przeznaczenie obiektu:  Eksploatacja
Polozenie obiektu:
Wojewbdztwo: kujawsko-pomorskie Powiat:  aleksandrowski Gmina: Waganiec
Miejscowos¢: Sierzchowo Ulica: Numer domu:
Numer arkusza mapy 1:50 000: 402 Nazwa arkusza mapy:  Aleksandréw Kujawski
Wspbhrzedne 1992 X: 491156.75 Y: 551701.71
Wspohzedne topogr. 1942 XYH X:  4356484.27 Y: 5858054.01
Wspohrzedne geogr. WGS 84 B: 18°52'7.32" L:  52°4950.93"
Wspobhrzedne topogr. 1942 BLH B: 18°52'14.00" L:  52°4952.00"
Rzedna terenu: 91.00 m n.p.m.
Weryfikacja danych: | Data: | Rodzaj: Brak | Sposbdb pomiaru wsp.:
Zafiltrowanie: | Glebokos¢ catkowita obiektu [m]:  50.0 | Glebokos¢ ostateczna obiektu [m]: 48.0
Rodzaj filtra:  Rura PCW |Obsypka: Zwir.-piask. Srednica ziaren [mm]: 2
Nazwa czesci Gtlebokosé od [m] Gtlebokosé do [m] Srednica [mm]
Rura nadfiltrowa 0.0 30.0 225
Czes¢ robocza filtra 30.0 45.0 225
Rura podfiltrowa 45.0 48.0 225
Parametry hydrogeologiczne:
Wiek ujetej warstwy:
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnos¢ 44.00 m3/godz 44.16 m3/godz 33.00 44.00 m3/godz 44.0 m3/godz
Depresja [m] 2.15 1.60 2.15 2.2
Promien leja depresji R:  78.70 m Wydajnos¢ jednostkowa g: 20.62 m3/h*1m*s
Czas pompowania t: 5 godz. Wspdlczynnik filtracji k: 0.0001490 m/s
Ostatnia analiza wody:
Data wykonania analizy:  2009-04-14 Numer analizy: 156/s/09
Pochodzenie danych: Rodzaj analizy: Blad:
Sucha pozostatosé pH 7.3 Utlenialno$¢  3.900 mg/dm3
Twardos¢ 260.00 mgCaCO3/dm3 Metnos¢  104.00 NTU Zasadowos$¢
Potas (K) Azot azotynowy (N_NO2)
Wapn (Ca) Azotyny (NO2 ) -0.016 mg/dm3

Magnez (Mg )

Azot azotanowy (N_NO3 )

Zelazo (Fe) 2.620 mg/dm3 Azotany (NO3) -0.180 mg/dm3
Mangan (Mn ) 0.500 mg/dm3 Chlorki (Cl) 14.200 mg/dm3
Azot amonowy (N_NH4 ) Siarczany (S04 )

Amoniak (NH4 ) Miano Coli




PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICINA

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANE DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systermy Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych
tel. /22/ 4592 507, [22/ 4592 347, e-mail: BonkHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu:

4020162

Nazwa obiektu:

GOSPODARSTWO ROLNE 1

Miejscowos¢:

Sierzchowo

X (ukt 1992):

491,156.75

Gmina:

Waganiec

Y (ukt 1992):

551,701.71

Powiat:

aleksandrowski

Rzedna terenu:

91.0m

Data wykonania obiektu:

01-04-2009

Glebokos¢ catkowita:

50.0m

Wysokos¢

m n.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadta wody

Opis litologiczny

Przepuszczalnosc

Stratygrafia
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Nazwa obiektu: GOSPODARSTWO ROLNE 1 Numer obiektu: 4020223

Numer i nazwa ujgcia:  4020073-GOSPODARSTWO ROLNE Stan obiektu: Czynny

Archiwum: CAG-PIG |Numerarchiwalny: 4376/2015 Autor dokumentacji: ~ Kubiak Urszula

Przeznaczenie obiektu:

Data wykonania obiektu: 2015 | Data rek./ren.: Eksploatacja

Potozenie obiektu:

Wojewbdztwo: kujawsko-pomorskie Powiat:  aleksandrowski Gmina: Nieszawa - miasto
Miejscowosc: Nieszawa Ulica: dziatka Numer domu: 657

Numer arkusza mapy 1:50 000: 402 Nazwa arkusza mapy:  Aleksandréw Kujawski
Wspbhrzedne 1992 X: 492411.03 Y: 550943.87

Wspohzedne topogr. 1942 XYH X: 4357718.16 Y: 5857260.79

Wspohrzedne geogr. WGS 84 B: 18°53'14.43" L:  52°4926.47"

Wspobhrzedne topogr. 1942 BLH B: 18°5321.10" L:  52°4927.53"

Rzedna terenu: 80.90 m n.p.m.

Weryfikacja danych: |Data:  2016-08-30 |Rodzaj:  NIEPEENA | Sposéb pomiaru wsp..  DOKUMENTACJIA

Zafiltrowanie: | Glebokos¢ catkowita obiektu [m]:  60.0 | Glebokos¢ ostateczna obiektu [m]: 29.7

Rodzaj filtra:  Filtr PCW |Obsypka: Zwir.-piask. Srednica ziaren [mm]: 3
Nazwa czesci Gtlebokosé od [m] Gtlebokosé do [m] Srednica [mm]
Rura nadfiltrowa 0.0 17.8 225
Czes¢ robocza filtra 17.8 26.7 225
Rura podfiltrowa 26.7 29.7 225
Parametry hydrogeologiczne:
Wiek ujetej warstwy:
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnos¢ 10.00 m3/godz 24.10 m3/godz 13.00 0.00 10.0 m3/godz
Depresja [m] 2.30 3.00 2.3
Promien leja depresji R: 71.00 m Wydajnos¢ jednostkowa q: 4.33 m3/h*1m*s
Czas pompowania t: 24 godz. Wspdlczynnik filtracji k: 0.0001042 m/s
Ostatnia analiza wody:
Data wykonania analizy: 2015-02-28 Numer analizy: 312/15/z
Pochodzenie danych: Rodzaj analizy: Blad:
Sucha pozostatosé pH T2 Utlenialno$¢  1.700 mg/dm3
Twardos¢ 254.00 mgCaCO3/dm3 Metnos¢ 2.10 NTU Zasadowo$¢  5.000
Potas (K) Azot azotynowy (N_NO2)
Wapn (Ca) Azotyny (NO2 ) -0.020 mg/dm3

Magnez (Mg )

Azot azotanowy (N_NO3 )

Zelazo (Fe) 254.000 pg/dm3 Azotany (NO3) 27.000 mg/dm3
Mangan (Mn ) 69.000 pg/dm3 Chlorki (Cl) 46.000 mg/dm3
Azot amonowy (N_NH4 ) Siarczany (S04 )

Amoniak (NH4 ) -0.150 mg/dm3 Miano Coli
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CENTRALNY BANE DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systermy Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych
tel. /22/ 4592 507, [22/ 4592 347, e-mail: BonkHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu:

4020223

Nazwa obiektu:

GOSPODARSTWO ROLNE 1

Miejscowos¢: Nieszawa X (ukt 1992): 492,411.03
Gmina: Nieszawa - miasto Y (ukt 1992): 550,943.87
Powiat: aleksandrowski Rzedna terenu: 80.9m
Data wykonania obiektu: 27-02-2015 Glebokos¢ catkowita: 60.0 m

Wysokos¢
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadta wody

Opis litologiczny

Przepuszczalnosc

Stratygrafia
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