UCHWALA NR XIX-109/08
RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA
z dnia 3 grudnia 2008r.

w sprawie : okreslenia wysokos$ci rocznych stawek podatku od srodkéw
transportowych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, zm. Dz.U. z 2002r. Nr
23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.
1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.
1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337), art. 10 ust. 1-3 i art.12
ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i optatach lokalnych' (t.j. z
2006r. Dz.U. Nr 121 poz. 844, z poézn. zm. ) oraz obwieszczenia Ministra
Finansow z dnia 13 pazdziernika 2008r. w sprawie stawek podatku od srodkow
transportowych obowigzujacych w 2009 r. (M.P. z 2008r. Nr 78 poz. 692)oraz
obwieszczenia Ministra Finansow z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie wysokoS$ci
gornych granic stawek kwotowych w podatkach 1 optatach lokalnych (M.P.z
2008r. Nr 59 poz.531) Rada Miejska uchwala, co nastepuje:

81. Roczne stawki podatku od s$rodkdéw transportowych okresla si¢
W nastgpujace] wysokosci:

1.1. Od samochodéw ci¢zarowych o dopuszczalnej masie catkowite] powyzej
3,5 ton 1 ponizej 12 ton:

a) powyzej 3,5 t — do 5,5 wlacznie - 368,00 zt

b) powyzej 5,5 t —do 9 t wlacznie - 1029,00 zt

c) powyze] 9t —ponizej 12 t - 1260,00 zt

1.2.Samochody ci¢zarowe o dopuszczalnej masie calkowitej powyzej 3,5 t
1 ponizej 12 t wyposazone w katalizator spalin :

a) powyzej 3,5 t do 5,5 t wlacznie - 368,00 zt

b) powyzej 5,5 t —do 9 t wlacznie - 1029,00 zt

c)powyzej 9 t — ponizej 12 t - 1260,00 zt

Dla pojazdéw powyzej okre§lonych wyprodukowanych przed rokiem 1991 jak
1w roku 1991 1 pdzniej stawki podatku ustala si¢ w tej samej wysokosci.

1.3.0d samochodéw cigzarowych o dopuszczalnej masie catkowitej réwnej lub
wyzszej niz 12 ton :

Liczba osi Os jezdna/ osie jezdne/ z  Inne systemy zawieszenia
zawieszeniem osi jezdnych
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
rébwnowazne




Liczba osi Os jezdna/ osie jezdne/ z  Inne systemy zawieszenia
zawieszeniem osi jezdnych
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
réownowazne
2 osie 1 995,00 z 2 100,00 zt
3 osie 2 100,00 zt 2 205,00 zt
4 osie i wiecej 2 415,00 z 2 520,00 z

1.4. Od ciagnikéw siodlowych i balastowych przystosowanych do uzywania
tacznie z naczepa lub przyczepa o dopuszczalnej masie catkowitej zespotu
pojazdow powyzej 3,5 ti1ponizej 12t - 1523,00 zt.

1.5. Ciagniki siodlowe 1 balastowe przystosowane do uzywania tacznie z
naczepa lub przyczepa o dopuszczalnej masie catkowitej zespotu pojazdow
powyzej 3,5t 1 ponizej 12 t wyposazone w katalizator spalin - 1523,00 zi.
1.6. Od ciagnikow siodlowych 1 balastowych przystosowanych do uzywania
tacznie z naczepa lub przyczepa o dopuszczalnej masie catkowitej zespotu
pojazdow réwnej lub wyzszej niz 12 t.

Liczba osii dopuszczalna | OS$ jezdna/ osie jezdne/ z = Inne systemy zawieszenia
masa catkowita zespotu zawieszeniem osi jezdnych
pojazdow : ciagnik pneumatycznym lub
siodlowy + naczepa, zawieszeniem uznanym za
ciggnik balastowy + rownowazne
przyczepa
(w tonach)
do 36 t wigcznie — 2 osie 1680,00 z 2035,00 z
- 3 osie 1733,00 zt 2048,00 zt
powyzej 36 t — 2 osie 1785,00 z 2100,00 z
- 3 osie 1890,00 z 2415,00 zt

1.7.0d przyczep 1 naczep, ktére tacznie z pojazdem silnikowym posiadajg
dopuszczalng mase catkowita od 7 t 1 ponizej 12 t z wyjatkiem zwigzanych
wylacznie z dziatalno$cig rolniczg prowadzong przez podatnika podatku rolnego
—1313,00 zt

1.8.0d przyczep i naczep, ktore tacznie z pojazdem silnikowym posiadaja
dopuszczalng mase catkowita rowng lub wyzsza niz 12 ton z wyjatkiem
zwigzanych wylacznie z dziatalnoscig rolnicza prowadzong przez podatnika
podatku rolnego :



Liczba osi i dopuszczalna
masa calkowita zespotu
pojazdow : haczepa/
przyczepa + pojazd

Os jezdna / osie jezdne/ z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

silnikowy (w tonach)/ réownowazne
A) do 36 t wlacznie
-10$ 1 103,00 zt 1 260,00 zt
- 2 osie 1 313,00 z 1 470,00 zt
B) powyzej 36 t
- 2 osie 1 491,00 z 1 785,00 zt
- 3 osie 1 701,00 z 1 859,00 zt

1.9. Od autobuséw, w zaleznosci od liczby miejsc do siedzenia:

Stawka z zt
Wyszczegolnienie
Rok produkcji Rok produkcji
do 1991wtgcznie od 1992 wiacznie
mniej niz 30 miejsc 1491,00 zt 1 208,00 zt
réwnej lub wyzszej niz 30 miejsc 1 890,00 zt 1 680,00 zt

§ 2. Zwalnia si¢ od podatku od $rodkow transportowych $rodki transportowe
wykorzystywane wylacznie do potrzeb jednostek organizacyjnych gminy.

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Burmistrzowi Miasta.

8 4. Traci moc uchwata Nr IX - 59/2007 Rady Miejskiej w Nieszawie z dnia
23.11.2007r. w sprawie ustalenia wysoko$ci stawek podatku od $rodkow
transportowych.

8 5. Uchwata wchodzi w zycie z dniem 01 stycznia 2009r. 1 podlega ogloszeniu
w Dzienniku Urzedowym Wojewoddztwa Kujawsko-Pomorskiego.

'Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrozenia nastepujgcych dyrektyw Wspolnot
Europejskich:

1). Dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspoélnych zasad
dla niektérych typow transportu kombinowanego towaréw miedzy panstwami cztonkowskimi (Dz. Ur
WE L 368 z 17.12.1992).

2). Dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opfat za
uzytkowanie niektorych typow infrastruktury przez pojazdy ciezarowe (Dz.Ur WE L 187 z 20.07.1999)

Dane dotyczace ogtoszenia aktow prawnych Unii Europejskiej, zamieszczono w niniejszej
ustawie — z dniem uzyskania przez Rzeczpospolita Polskg cztonkowstwa w Unii Europejskiej —
wydanie specjalne.
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