
05/2019

Lp SST Jed. Ilość
1 2 3 4 5

D.01.00.00

1 D.01.01.01

km 0,400

D.01.02.04

2

m2 2,10

3
mb 4,50

D.02.00.00

4 02.01.01

m3 150,00

D.04.00.00

D.04.01.01

5

m2 1960,00

6

m2 83,70

D.04.03.01

7

m2 1800,00

8

m2 83,70

9

m2 1800,00

10

m2 83,70

Skropienie i oczyszczenie podłoża pod warstwy 

 - pod wjazdy

 - pod wjazdy

 - oczyszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 

400*4,90=1960,00

 - rozbiórka nawierzchni bitumicznej (połączenie z 

istniejąca nawierzchnią bitum.)

 - skropienie podłoża z kruszywa łamanego  emulsją 

asfaltową 50% w ilości 0,8kg/m2  j.w.

400,00*0,75*2*0,25=150,00

jezdnia

 - pod wjazdy

(4,20+8,20)/2*3,00*2+(4,20+8,20)/2*2,50*3=83,70

Opis i wyliczenie

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

odtworzenie granic pasa drogowego       

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA (BUDOWA) DROGI DOJAZDOWEJ, ULICA OGRODOWA W m. BOGUSZYN

GMINA NOWE MIASTO n/Wartą

Rozbiórka elementów dróg z wywozem, prefabrykaty 

nieuszkodzone na plac Inwestora, gruz poza teren robót

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 

 - pod nawierzchnię

 - cięcie nawierzchni bitumicznej (połączenie z istniejącą 

nawierzchnią bitum.)

PODBUDOWA

ROBOTY ZIEMNE

Wykopy wykonywane koparkami z transportem urobku 

w nasyp, (dowóz gruntu na pobocza)

4,20*0,5

(4,20+8,20)/2*3,00*2+(4,20+8,20)/2*2,50*3=83,70

400*4,50=1800,00

(4,20+8,20)/2*3,00*2+(4,20+8,20)/2*2,50*3=83,70

jezdnia

400*4,50=1800,00



D.04.04.00

11 D.04.04.02

m2 1880,00

m2 83,70

D.05.00.00

D.05.03.05a

12

m2 1680,00

13

m2 81,00

D.06.00.00

D.06.03.01

14

m2 600,00

15 bez ST

szt 7

400,00*0,75*2=600,00

 - uzupełnianie,  formowanie i zageszczenie poboczy z  

gruntu dowiezionego

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Ścinka i uzupełnianie poboczy

(4,00+8,00)/2*3,00*2+(4,00+8,00)/2*2,50*3=81,00

NAWIERZCHNIA

 - wjazdy

(4,20+8,20)/2*3,00*2+(4,20+8,20)/2*2,50*3=83,70

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (KR 1-2)  

grubość warstwy 5cm - AC11S

400,00*4,20=1680,00

 - jezdnia 

 - podbudowa pod wjazdy grubość warstwy 20 cm

 -  podbudowa jezdni grubość warstwy 20cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm 

stabilizowanego mechanicznie

ROBOTY RÓŻNE

Regulacja wysokościowa pokryw włazów kanalizacji 

sanitarnej

400,00*4,70=1880,00


