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Rozwigzanie projektowe sieci wodociggowej i przyfgczy.
Wykonawstwo robot.

Uwagi koricowe.

Informacja BIOZ.

Oswiadczenie projektanta.

Zestlawieriie urugosc | uziojenia Siect wouotiggowe.
Zestawienie dfugosci przytagczy wodociggowych
Zaswiadczenie o przynaleznosci do PlIB w Poznaniu za 2012r.
Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB w Poznaniu za 2013r.
Wypis i z miefscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Okonek Nr ITRiS.6727.125.2012

z dnia 24.10.2012r.

Mapa zasadnicza — zatgcznik do wypisu i z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek Nr
ITRIS.6727.125.2012 z dnia 24.10.2012r,

Decyzja Burmistrza Okonka ITRiS.GPI.720.4.2013

z dnia 20.03.2013r. na zajecie pasa drogowego

Warunki techniczne wydane przez Zaktad Ustug Wodnych
LKrajna” w Ztotowie z dnia 31.07.2012r.

Uzgodnienie z Rzeczoznawcg ds. zabezpieczen p-pozarowych
Opinia ZUD w oryginale tylko wegz.. nr1i2

w egz. nr 3 i 4 kopie protokotu ZUD

Wycinek mapy nr 1 z opinig ZUD (kserokopia)

Wycinek mapy nr 2 z opinig ZUD (kserokopia)

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

z projektowang siecig wodociggowg — Ark. 1

wegz. nr1i2opieczetowana przez ZUD

Mapa sytuacyjno-wysokoSciowa w skali 1:500

Z projektowang siecig wodociggowsg i przytaczami — Ark. 2
wegz. nr1i2 opieczetowana przez ZUD

Schemat studni wodomierzowej
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Projekt opracowano na zlecenie Gminy Okonek, ktéra bedzie Inwestorem tego
przedsiewzigcia. Przedmiotem projektu jest budowa sieci wodociggowej
PCV@110mm i przyigczy wodociggowych PE@32mm.

Dostawa wody do obiektu - projektowana jest z istniejacej sieci wodociggowej
wB100 w ulicy Sfonecznej.

Administratorem tego wodociggu jak i kanalizacji jest Urzad Miasta i Gminy
Okonek, a eksploatacje zabezpiecza Zakfad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Okonku.

Rozdzielcza sie¢ wodociggowa i przytgcza.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur PCV@110mm (PN-10). Wtaczenie
projektowanego rurociggu nastapi do istniejgcego rurociggu wB@100 w weZle
nr,wi1” (dz. ew. nr 74) - poprzez wbudowanie tréjnika T@100/100mm i zasuwy
Z@100mm.

W weZle nr ,w8” zaprojektowano z rur PCVe110mm (PN-10) jako podejscie
pod hydrant ,Hn1” | podejscie do wtgczenia istniejgcej sieci PCVa110mm w
ulicy Stonecznej w wezle nr,w5.2” (dz. ew. nr 647).

W weZle nr ,w7” na projektowanej sieci wodociggowej zostanie whudowany
trojnik  Te100/100mm | zasuwa Z@100mm - dla umoZliwienia dalszej
rozbudowy sieci w dziatce ewidencyjnej nr 672.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej zabudowane zostang zaworo
opaski ZO@100/40mm dla podigczenia przytaczy wodociggowych PE@32mm,
ktore zakonczone zostang typowymi studniami wodomierzowymi (wg
zafgczonego schematu).

Sie¢ wodociggowa i przytacza zmontowane zostang na gtebokosci 1,60m
ponizej istniejgcego terenu w wykopach pionowych umocnionych wypraskami.

Pod sie¢ wodociggowg i przytagcza wykonaé 15cm podsypke z gruntu
rodzimego. Zasypke wykonac¢ warstwami co 40cm z zageszczeniem do
wskaZnika 0,97 wg skali Proctora.
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Przejscie przez drogi wykonane zostang przeciskami w rurach ostonowych —
stalowych RST@159/3,2mm o dfugosciach 9,5m i 12m.

Uzbrojeniem sieci bedg trojnikt Te100/100mm, zasuwy Z@100mm oraz
hydranty Hn@80mm.

Projektowang sie¢ wodociggowa zaprojektowano na rozbiér wody dla ochrony
p-pozarowej Q = 5 dm*/sek tj: Q = 18,0 m*h i stuzy¢ bedzie dla zaopatrzenia
w wode bytowo-gospodarczg istniejgcych | projektowanych budynkéw
mieszkalnych.

Zestawienie dfugo$ci | jego uzbrojenia — pokazano w zatgczniku
tabelarycznym.

Zakres rzeczowy projektowanej sieci wodociagowej i przytaczy :

# Sie¢ wodociggowa PCV@110mm (PN-10) 7565 mb
" Fizyiqlzd wOUOLIqyuwe FEWSZITNNI 49 110
it Tasma ostrzegawczo-sygnalizacyjna 804 mb
# Trojnik Te100/100mm SEd

# Redukcja Ta100/80mm 15zl
it Zasuwa Zg100mm 3 §zt.

it Spinka PE@100mm 1 szt.

it Oznakowanie zasuwy tabliczkami 3 kpl

# Hydrant Hn@80 2 kpl

it Przecisk RST@159/3,2, L=9,5m 1 szt

# Przecisk RST@159/3,2, L=12m 1 &zt
iz Zaslepka PE@100mm 1820

it Zaworoopaska ZO@100/40mm 7 uzi

# St. wodom. z zestawem wodomierzowym 7 kpl

Wykonawstwo roboét.

Wykop pod sie¢ wodociggowg i kanalizacyjng w gruncie Kat. [I-1l],
zaprojektowano jako pionowy umocniony wypraskami o szerokosci w dnie
0,8m.

Przewody z rur PCV uktadac nalezy w temperaturze od 0°C do +30°C, jednak
warunki optymalne znajdujg sie w granicach +5°C do +15°C.

Przy wykonaniu wykopdw sposobem mechanicznym nie nalezy przekraczac
projektowanych gtebokos$ci dna — powinna by¢ pozostawiona nie dokopana
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warstwa ziemi na spodzie wykopu o grubo$ci okofo 15 cm. Warstwe tg nalezy
usungc recznie bezposrednio przed uktadaniem przewodu.

Podsypka pod rurociggi wykonana zostanie z gruntu rodzimego — na trasie
wystepujg piaski luzne. Zmontowany odcinek sieci wodociggowej nalezy
poddac probie hydraulicznej w celu sprawdzenia wytrzymatosci i szczelnos$ci
ztgcz. Napeiniony wodg rurocigg nalezy goddaé probie cisnienia (co najmniej
przez 6h), ktére winno wynosi¢ 10 Kg/cm”.

Warunkiem pozytywnego wyniku przeprowadzonej proby jest, aby spadek
cisnienia wynikajacy z pecznienia rur wynosit nie wiecej niz 0,1 Kg/cm? na
kazde 100 mb przewodu, przy pozostawieniu go pod cisnieniem przez 1h.

Rurocigg przed oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu ptukaniu
czystg wodg I dezynfekcji wykonanej 3% roztworem wodnym podchlorynu
sodu lub wapna chlorowanego. Po uptywie 24h - zachlorowana woda powinna
by¢ usunieta przez doprowadzenie wody czystej i przeptukanie sieci.

FU UUKUIaniu- deyriieku)i [ prepiukarniu sieci naiezy ziecic wykonanie anaizy
bakteriologicznej i fizykochemicznej — dopuszczajgcej wodociag do
eksploatacji.

Uwagi koncowe.

# roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych — Min. Bud. i PMB Wydanie Il z
1977 roku oraz wytycznymi wynikajgcymi z uzgodniers branzowych i opinii
Zespotu Uzgadniania Dokumentacji,

# zachowaC szczegdlng ostroznosé w rejonie istniejgcych znakéw
geodezyjnych — istniejgcego uzbrojenia podziemnego w  kable
energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe itp.

# po wykonaniu sieci wodociggowej i przytaczy — teren po trasie ich
przebiegu nalezy wyréwna¢ , oraz naprawi¢ ewentualne wyrzadzone
szkody,

# przeprowadzi¢ zageszczenie zasypki do wskaznika 0,97 wg skali Proctora i
niwelacje terenu.

# zmontowang sie¢ nalezy geodezyjnie zinwentaryzowac.
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa: "Rozdzielcza sie¢ wodociggowa z przytaczami w
miejscowosci Lotyn"

Miejscowosc: m. Lotyn
Gmina Okonek

Inwestor: Gmina Okonek
ul. Niepodlegtosci 53
64-965 Okonek

Projektant: Ryszard Zotowski
Ul. Zakatek 7
77-400 Zfotow

CzesC upisuwd

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie opracowano na podstawie
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 27 czerwca 2003r. ( Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 ).

1. Zakres robot i harmonogram robot.,

Inwestor zamierza pobudowac rozdzielczg sie¢ wodociggowg z rur
PCV@110mm wraz z jej uzbrojeniem dla zaopatrzenia w wode bytowo-
gospodarczg projektowanych i istniejgcych dziatek budowlanych. Sie¢
wodociggowa | przytagcza ufozone zostang w gotowym wykopie
pionowym umocnionym  wypraskami. Po ufozeniu przewodu PCV i
zasypaniu warstwg ziemi do wysokosci 0,6m ponizej terenu nalezy
rozscieli¢ tasme ostrzegawczg nad utozonym przewodem, a nastepnie
wykonaC zasypki pozostatej czesci wykopu. Zasypke wykonac z
zageszczeniem do wskaznika 0,97 wg skali Proctora.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacji lub
rozbiorce.
Nie dotyczy. Na terenie zainwestowania nie ma istniejacych obiektow,
ktére mogtyby podlegac rozbiéree lub mogtyby by¢ adaptowane. Jest to
obiekt nowo projektowany.

3. Wskazanie zagospodarowania dziatki lub terenu moggce stworzy¢
zagrozZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy. Zachowac szczegdlng ostroznos¢ w rejonie kolizji - wykop
prowadzi¢ sposobem recznym z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
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Przy zblizeniach kolizyjnych wykonac reczne przekopy celem ustalenia
przebiegu istniejgcego uzbrojenia trenu.

Odkryte kable i rurociggi zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i dostepem
0S0b postronnych.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen podczas realizacji
robot budowlanych.
Przy tak zatoZzonej technologii wykopu i montazu rurociggow - nie
wystepuje zagrozenie. Projektowane obiekty nie bedg budowane
systemem gospodarczym. Wykonawstwo robdt zlecone bedzie
wyspecjalizowanym firmom posiadajgcym doswiadczenie i wymagane
uprawnienia do wykonawstwa.

) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do robot.
Przed przystgpieniem do robot pracownicy winni przejs¢ szkolenie w
zakresie BHP - (zapis do dziennika budowy kierownika budowy).

0. VVSKaczarie SIOUKOW [eCnicZnycrn | organizacyjnycn zapobiegajgcycn
niebezpieczenstwu wynikajgcych z prowadzenia robot.
Nie dotyczy

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z Prawem Budowlanym art.20, ust.1, os$wiadczam, Ze projekt
budowlany rozdzielczej sieci wodociggowej PCVe110mm | przylaczy
PE@32mm dla obiektu: "Rozdzielcza sie¢ wodociggowa z przytaczami w
miejscowosci — gm. Okonek , opracowany dla Inwestora: Gminy Okonek —
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczney.

/-/ R. Zoftowski

Ztotéw — marzec 2013r.
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Zestawienie sieci wodociggowej PCV-110mm.

Wezef D?‘;g;éc Uzbrojenie
Trofnik - T-100/100 - wiaczenie do istniejacej sieci
W1 - w2 16| Zasuwa — Z-100
Przecisk RST-159/3,2mm, L=9,5m
W2 - w3 95
W3 — w4 2
W4 — w5 89
W5 — w6 86 Tréjni!f - T-100/100 wigczenie sieci wodociggowej ,wb - wh.2”
Przecisk RST-159/3,2mm, L=12m
W6 - w7 122
W7 — w8 51| Tréjnik - T-100/100 wigczenie sieci wodociggowej ,w7 — w7.1”
W8 - w9 12
W9 — w10 4
w10 — w11 47
W11 - 12 30| Zaworoopaska - ZO-100/40
WiZ=wid S0 | Zawuroopaska - U 10Ur4u
W13 — w14 30 | Zaworoopaska - ZO-100/40
W14 - w15 28| Zaworoopaska - ZO-100/40
W15 - w16 32 | Zaworoopaska - ZO-100/40
W16 — w17 39 | Zaworoopaska - ZO-100/40
W17 — w18 22| Zaworoopaska - ZO-100/40
Trojnik - T-100/100
W18 — Hn2 2| Zaslepka Z-100
Hydrant Hn2 na kolanie stropowym
Wbl 5 ﬁiﬂfm fn: o tréjniku T-100/100
Hn1— W52 10| Spinka PE@100mm
W7 - w7.1 3| Zasuwa Z-100
Razem : 7658
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Zestawienie przytgczy wodociggowych PE-32mm.

Dfugosc .
Wezet (mb) Uzbrojenie

WAT — w111 v Wfacz_eme do zaworoopaskr - Z0-100/40
Studnia wodomierzowa typowa

3 Wigczenie do zaworoopaski - Z0-100/40
WitZr=~Ua2.1 7 Studnia wodomierzowa typowa

B Wigczenie do zaworoopaski - ZO-100/40
——— 7 Studnia wodomierzowa typowa

_ Wigczenie do zaworoopaski - ZO-100/40
=l 4 Studnia wodomierzowa typowa

W15 — wi15.1 7 chzgnre do zaworoopaski - ZO-100/40
Studnia wodomierzowa typowa

W16 — w16.1 7 Wigczenie do zaworoopaski - ZO-100/40
Studnia wodomierzowa typowa

W7 — w17 1 7 Wiaczenie do zaworoopaski - ZO-100/40
Studnia wodomierzowa typowa

Razem : 49
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