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Charakterystyka
projektu budowlanego dla budowy urządzeń podczyszczających wody deszczowe na kolektorach kanalizacji deszczowej dla obiektu pn:

„Ochrona włosienicznika pędzelkowatego poprzez montaż urządzeń podczyszczających do istniejących kolektorów deszczowych

odprowadzających wody opadowe do rzeki Czarnej”
1. Inwestor. 
Gmina Okonek
ul. Niepodległości 53 , 64-965 Okonek 
2. Podstawa opracowania projektu budowlanego. 

-
Umowa z Urzędem Gminy Okonek.  

-
Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500 zaktualizowane przez firmę "Geometra" ze Złotowa - przyjęta do zasobu powiatowego ODGiK w Złotowie. 

-
Uzgodnienia branżowe,


-
Uzgodnienie z Inwestorem zakresu opracowania
-
Decyzja wodno prawna Nr OS.6341.2.17.2013 z dnia 31.07.2013r. wydana przez Starostę Złotowskiego


-
Załączniki graficzne do decyzji wodno prawnej Nr OS.6341.2.17.2013


3. Zakres opracowania. 

Zgodnie z decyzją wodno prawną Nr OS.6341.2.17.2013 z dnia 31.07.2013 roku – Gmina Okonek zobowiązana została w części II pkt. 2 i 5 do wykonania urządzeń podczyszczających na istniejących kolektorach kanalizacji deszczowej : Kd300 (w-3), Kd800 (w-5) i Kd400 (w-8). Urządzenia pobudowane zostaną na dz. ew. nr 511/1, 495 i 476/12 obręb Okonek, powiat złotowski. 
Kolektory kanalizacji deszczowej objęte dozbrojeniem w urządzenia podczyszczające stanowią mienie komunalne Gminy Okonek, a eksploatacje zabezpiecza Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku.  

Wysokosprawne separatory koalescencyjne z wewnętrznym obejściem hydraulicznym (by-passem) są wyposażone w precyzyjny system regulacji przypływu ścieków, który kontroluje w sposób ciągły ich dopływ do wnętrza urządzenia.
System ten zapewnia optymalną pracę układu koalescencyjnego (maksymalną efektywność oczyszczania). 

Zanieczyszczone wody deszczowe wpływają rurą wlotową i dalej, poprzez skierowany pionowo w dół wlot, kierowane są do wnętrza separatora.

Znajdująca się wewnątrz rury obejściowej krawędź przelewowa zapewnia skierowanie przepływu nominalnego do separatora.

Dodatkowo ilość ścieków wpływających do separatora jest regulowana za pomocą zespolonego zamknięcia pływakowego.

Przepływ o większym natężeniu od nominalnego nie jest oczyszczany, a w wynik zamknięcia wlotu przez pływak zespolony kierowany jest do rury obejściowej.

4. Zestawienie urządzeń. 

4.1. Kolektor „Kd300” – wylot „w-3”, dn300.

Dla zlewni z ul. Niepodległości o powierzchni P=0,47ha odprowadzającej max. 45,51 dm3/sek, istniejący rurociąg dn300, mający ujście do rzeki Czarnej w km 2+080, dozbrojony zostanie w separator – urządzenie o parametrach technicznych :

-
o przepustowości Qmax=60dm3/sek    

-
pojemność osadu V=1,2m3

-
pojemność olejów V=0,3m3

-
o średnicy 1,5m

-
wysokości Hw=1250+900mm = 2150mm

-
średnicy by-passa dn400

-
rzędna wlotu do kolektora 125,55 m npm

-
rzędna wylotu z kolektora 125,33 m npm

-
rzędna terenu 126,50 m npm 

Urządzenie zlokalizowano na działce ew. nr 511/1 obręb Okonek – stanowiącą mienie komunalne Gminy Okonek.

4.2. Kolektor „Kd800” – wylot „w-5”, dn800.

Dla zlewni z ul. Niepodległości, Szczecineckiej i Wojska Polskiego o powierzchni P=2,44ha odprowadzającej max. 176,56 dm3/sek, istniejący rurociąg dn800, mający ujście do rzeki Czarnej w km 2+240, dozbrojony zostanie w separator – urządzenie o parametrach technicznych :

-
o przepustowości Qmax=300dm3/sek    

-
pojemność osadu V=6,0m3

-
pojemność olejów V=2,8m3

-
o średnicy 2,0 m

-
wysokości Hw=1850+970mm = 2820mm

-
średnicy by-passa dn800  (adaptacja z Dr dn500 na dn800)

-
rzędna wlotu do kolektora 125,79 m npm

-
rzędna wylotu z kolektora 125,77 m npm

-
rzędna terenu 126,90 m npm 

Urządzenie zlokalizowano na działce ew. nr 495 obręb Okonek – stanowiącą mienie komunalne Gminy Okonek.

4.3. Kolektor „Kd300” – wylot „w-8”, dn300.

Dla zlewni z ul. Wodnej o powierzchni P=4,73ha odprowadzającej max. 290,92 dm3/sek, istniejący rurociąg dn800, mający ujście do rzeki Czarnej w km 3+100, dozbrojony zostanie w separator – urządzenie o parametrach technicznych :

-
o przepustowości Qmax=200dm3/sek    

-
pojemność osadu V=2,0m3

-
pojemność olejów V=0,65m3

-
o średnicy 1,5 m

-
wysokości Hw=1880+1070mm = 2950mm

-
średnicy by-passa dn400

-
rzędna wlotu do kolektora 126,73 m npm

-
rzędna wylotu z kolektora 126,71 m npm 

-
rzędna terenu 127,80 m npm 

Urządzenie zlokalizowano na działce ew. nr 476/12 obręb Okonek – stanowiącą współwłasność Markiewicz Zbigniew i Grażyna, zam. Lotyń, ul. Polna 8. Na montaż urządzeń Gmina Okonek posiada pisemną zgodę od w/w właścicieli nieruchomości. 
5. Podstawa opracowania kosztorysu inwestorskiego. 

-
Przedmiar robót określający lokalizacje, rodzaj i ilość robót oraz technologię ich wykonania, 

-
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

-
Założenia wyjściowe do kosztorysowania,

-
Baza normowa stanowiąca odpowiednie zestawienia nakładów rzeczowych m.in. : KNR: Katalog Nakładów Rzeczowych, KSNR: Katalog Scalonych Nakładów Rzeczowych, KNNR: Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych i inne,  

-
Ceny jednostkowe czynników produkcji, koszty zakupu wg aktualnych cen średnioważonych, 

-
Koszty pośrednie – ustalone na podstawie własnej kalkulacji,

-
Wielkość zysku kalkulacyjnego określona na podstawie własnej kalkulacji,

-
Podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

................................................................................
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